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Znajdź nas:

www.hawle.com

Znajdź nas:

Od samego początku działalności Hawle kierujemy się ciekawością, a otaczający świat stanowi dla nas inspirację. 
Zawsze staramy się pracować w sposób twórczy, aby jak najlepiej służyć ludziom na całym świecie oraz spełniać 
wymagania naszych klientów. To dlatego nasze produkty stały się synonimem najwyższej jakości oraz nowoczesnych 
rozwiązań. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi nowościami.



Witamy
...w świecie HAWLE.LIVE

Woda jest bardzo cennym zasobem na całym świecie, a naszym wyzwaniem jest zachowanie 
każdej kropli wody.

Hawle idzie z duchem czasu i teraz, gdy “digitalizacja” dotarła również do branży wodociągowej, 
oferujemy cyfrowe produkty Hawle.live i usługi cyfrowe, które mogą pomóc w efektywnym 
zarządzaniu siecią i zmniejszaniu kosztów eksploatacji. 

Największą zaletą produktów Hawle.live jest śledzenie w trybie online. Niezależnie od 
miejsca i czasu dostawcy wody mogą monitorować działania, stan wodociągów i systemów 
dostarczenia wody, a także straty wody lub nieproporcjonalne wskaźniki zużycia, wskazujące 
na wycieki, niezależnie od lokalizacji. Ciągły monitoring na bieżąco dostarcza naszym klientom 
ważne informacje, alarmy mogą być przekazywane na skrzynkę mailową, bądź za pomocą 
wiadomości SMS

Produkty Hawle.live wytwarzane są w Europie, w najnowocześniej wyposażonych zakładach 
produkcyjnych. Zespoły profesjonalistów z wszystkich firm należących do grupy Hawle pracują 
nieustannie nad systematycznym rozwojem naszych produktów, zapewnieniem najwyższej 
jakości i 100% kontroli w każdej fazie produkcji. 

Wysoka jakość, trwałość i efektywność – to wartości, którymi kierujemy się w codziennej 
pracy. Inteligentny monitoring sieci dzięki produktom Hawle.live - to nowa rzeczywistość.
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Nr kat. 5195H4.live

H4.LIVE Hydrant
z monitoringiem i kontrolowanym miejscem łamania, DN100 | PN16

Norma:     EN 14384
Zbadany przez:    CNBOP-PIB
Max. ciśnienie robocze:   16 bar
Standardowa głębokość   1,50 m 
zabudowy Rd:   1,25 m
     1,00 m
Współczynnik przepływu:  120 m³/h dla 1 nasady B
Kv[m³/h]     200 m³/h dla 2 nasad B
     220 m³/h dla 1 nasady A 
Ilosć wody pozostałej:   “zero” < EN 1074-6
Kolory głowicy:   czerwony  RAL 3003 (standard)
     niebieski  RAL 5003 (nr kat. 5195H4BLIVE)
     

• Bieżące monitorowanie 
i inteligentny nadzór zdalny

• Alarmowanie poprzez e-mail  
i/lub SMS

• Transmisja danych przez sieć 
GSM

• Proste uruchamianie poprzez 
aplikację Hawle.live APP

• Ochrona krytycznej 
infrastruktury 24/7 

• Statystyki i analiza zużycia 
wody

• Raporty i dokumentacja 
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Nazwa części Materiał

1 Głowica hydrantu żeliwo sferoidalne

1.1.1 Tabliczka znamionowa folia metaliczna

1.1.2 Uchwyt na śruby elastomer

1.2 Nasada B – 75mm Al

1.2.1 Uszczelka typu O-ring 64 x 4 elastomer

1.3 Pokrywa nasady B Al

1.3.1 Uszczelka płaska B elastomer

1.3.2 Łańcuszek z hakiem stal nierdzewna

1.3.3 Pierścień do łańcuszka stal nierdzewna

1.4 Zawór napowietrzający POM

1.5 Tuleja uszczelek typu O-ring mosiądz

1.5.1 Uszczelka typu O-ring 32 x 4 elastomer

1.5.2 Uszczelka typu O-ring 25 x 3,5 elastomer

1.5.3 Podkładka ślizgowa POM

1.6 Pokrywa Al

1.7 Kołpak uruchamiający Al

1.7.1 Podkłada A13 stal nierdzewna

1.7.2 "Śruba z łbem walcowym 
o gnieździe sześciokątnym M 12 x 25"

stal nierdzewna

1.7.3 Korek PE

1.7.4 Zabezpieczenie przed kradzieżą wody polistyren

1.8 Pierścień mocujący do głowicy hydrantu Al

1.8.1 Podkładka A13 stal nierdzewna

1.8.2 "Śruba z łbem walcowym o gnieździe 
sześciokątnym M 12 x 40"

stal nierdzewna

1.8.3 Nakładka mocująca stal nierdzewna

1.8.4 Kołek sprężysty 8 x 16 stal nierdzewna

1.9 Uszczelka typu O-ring 170 x 6 elastomer

2.1 Przedłużenie wrzeciona stal nierdzewna

2.1.1 Kołek sprężysty 8 x 50 stal nierdzewna

2.2 Czop stal nierdzewna

2.3 Tarcza ślizgowa POM

3.1 Kolumna górna stal nierdzewna

3.2 Dla DN100 nasada A – 110 mm Al

3.2.1 Dla DN100 uszczelka typu O-ring 116 x 4 elastomer

3.3 Dla DN100 pokrywa nasady A Al

3.3.1 Dla DN100 uszczelka płaska A elastomer

4.1 Kolumna dolna stal nierdzewna

5.1 Wrzeciono stal nierdzewna

5.1.1 Zawleczka 4 x 25 stal nierdzewna

5.2 Wspornik wrzeciona mosiądz 

5.2.1 Sprężynowa zatyczka zabezpieczająca stal nierdzewna

5.3 Śruba zabezpieczająca POM

5.4 Nakrętka wrzeciona mosiadz

5.4.1 Śruba sześciokątna M 8 x10 stal nierdzewna

5.6 Nakrętka zderzakowa stal nierdzewna

5.7 Śruba sześciokątna z miejscem łamania 
M 16 x 60

stal nierdzewna

5.7.1 Korek do śruby PE

5.7.2 Podkładka A17 stal nierdzewna

5.7.3 Nakrętka sześciokątna M16 stal nierdzewna

6.1.5 Uszczelka typu O-ring 30,3 x 7,5 elastomer

6.1.6 Zacisk POM

7.1 Rura uruchamiająca stal nierdzewna

7.2 Grzybek zaworu mosiądz/elastomer

7.3 Kołek zabezpieczający do zaworu stal nierdzewna

7.4 Nadajnik przepływu PE

7.5 Cokół hydrantu żeliwo sferoidalne
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Nr kat. HL20LIVE

HAWLE.LIVE CAP
Inteligentny nadzór zdalny hydrantów

Wszystkie istniejące hydranty Hawle mogą zostać wyposażone w urządzenie inteligentnego 
monitorowania hydrantów Hawle.live CAP.

Uruchomienie hydrantu jest bezpośrednio rejestrowane i dokumentowane oraz może być 
sygnalizowane poprzez komunikat alarmowy. Hawle.live CAP zapewnia podgląd stanu 
wszystkich hydrantów. Cenne informacje o nadziemnych hydrantach i wszystkich poborach 
wody dostępne są w czasie rzeczywistym, co pozwala na monitorowanie sieci wodociągowej.

Zarządzanie nimi odbywa się w aplikacji Hawle.live APP. Zapewnia ona widok wszystkich 
ostatnio używanych hydrantów.

• Stały monitoring wszystkich hydrantów
• Zabezpieczenie infrastruktury
• Połączenie z Hawle.live APP (mapa z lokalizatorem hydrantów)
• Otrzymywanie powiadomień alarmowych przez e-mail i/lub SMS
• Tworzenie statystyk
• Transmisja danych przez sieć GSM
• Wbudowana bateria zapewniająca pięcioletni czas pracy
• Nadajnik elektroniczny zamontowany jest w pokrywie nasady 

hydrantowej typu B. Dzięki temu wszystkie hydranty nadziemne 
można wyposażyć w system zdalnego monitorowania
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Raporty o lokalizacji wycieków są rejestrowane geograficznie i mogą być generowane online. 
To zapewnia stały i niezależny od miejsca dostęp do informacji o stanie instalacji wodociągowej.

Dzięki przyjaznej obsłudze konfiguracja Hawle.live CAP oraz Hawle.live BOX wymaga tylko 
kilku kliknięć myszką.

Aplikacja Hawle.live APP może być używana na wszystkich urządzeniach posiadających 
dostęp do sieci Internet (PC, laptop, tablet, smartfon) niezależnie od miejsca lokalizacji.

Aplikacja Hawle.live APP to cyfrowa platforma dla wszystkich 
elementów sieci wodociągowej.

W interfejsie użytkownika widoczne są wszystkie hydranty, 
zasuwy, zawory regulacyjne, zawory napowietrzające 
i odpowietrzające oraz pełne informacje o ich stanie 
i  lokalizacji, a także cyfrowe raporty kontrolne z ostatnich 
prac konserwacyjnych.

• Alarm 
o otwarciu 
i zamknięciu

• Alarm 
o złamaniu 
hydrantu

• Statystyki, 
analizy 
i raporty

• Niezwłoczne 
alarmy 
o kradzieży

• Zmniejszenie 
ryzyka 
zamarznięcia

Nr kat. HL90LIVE

HAWLE.LIVE APP
Innowacyjna platforma online
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Nr kat. HL10LIVE

HAWLE.LIVE BOX
Inteligentny nadzór zdalny nad instalacją zaopatrzenia w wodę pitną

Hawle.live BOX zdalnie monitoruje systemy zaopatrzenia w wodę na zasadzie sieci IoT 
i pozwala efektywnie rozbudowywać istniejące sieci wodociagowe. Skrzynka Hawle.live BOX 
bezproblemowo sprawdza się z monitorowaniem i rejestracją danych na rurociągach oraz 
zbiornikach każdej wielkości.

Hawle.live BOX bada różnorodne parametry między innymi ciśnienie na manometrach, 
objętość i natężenie przyływu na wodomierzach, poziom wody i przelew na zbiornikach, 
temperaturę medium.

Zarządzanie parametrami odbywa się w aplikacji Hawle.live APP. 

• Prosta instalacja (Plug & Play)
• Różnorodność mierzonych danych
• Stacja bazowa zasilana bateriami
• Brak ukrytych kosztów
• Pełna integracja z Hawle.live APP
• Transmisja danych przez 4G (LTE), 3G, 2G, globalną kartę SIM, poprzez mocną antenę
• Powiadomienia za pomocą SMS i/lub e-mail
• Indywidualne nastawienia częstotliwości powiadomień
• Wyniki badań w formie grafiki bądź raportu
• Łatwa instalacja oprogramowania
• Tworzenie statystyk
• Długi czas pracy zastosowanej baterii
• Możliwość podłączenia kilku czujników do jednej skrzynki Hawle.live BOX 

na zapytanie 
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Skrzynkę Hawle.live BOX  można instalować na armaturze, na przykład na zaworze na-i  
odpowietrzającym, na zaworze regulacyjnym, w skrzynkach ulicznych, na sprzęcie o dużej 
pojemnosci lub w pomieszczeniach. 

Szeroki zakres mierzonych parametrów pozwala na ustanowienie pełnej kontroli nad instalacją 
oraz zabiezpiecza przed włamaniem.

Zamontowana na instalacji skrzynka Hawle.live BOX to jedno rozwiązanie dla kilku zadań. 

Nr kat. HL10LIVE

HAWLE.LIVE BOX
Inteligentny nadzór zdalny nad instalacją zaopatrzenia w wodę pitną
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• Zużycie wody

• Poziom wody

• Przelew

• PrzepływTemperatura  •

Regulatory  •

Jakość  •

• Kontakt drzwiowyCiśnienie  •



DETEKCJA WYCIEKÓW
na rurociągach sieci wodociągowej

CYFROWA

Do wykrywania nieszczelności w trudno dostępnych miejscach lub przeprowadzania kontroli 
stref, proponujemy zakup urządzeń cyfrowych marki Gutermann. Umożliwiają wykonanie 
kontroli metodą bezwykopową na rurociągach o dowolnym wykonaniu materiałowym, w 
każdych warunkach pogodowych.

• Pionierskie rozwiązanie w dziedzinie detekcji wycieków
• Szeroki zakres częstotliwości akustycznych
• Możliwość wielokrotnego montażu/demontażu
• Dokładne lokalizowanie wycieków na mapie
• Pełna integracja z Hawle.live APP,  Gutermann Cloud oraz z innymi 

aplikacjami na zapytanie
• Dokumentacja w czasie rzeczywistym
• Długi czas pracy zastosowanej baterii
• Możliwość zdalnego wykrycia kradzieży wody i złamania hydrantu
• Wiodące w branży oprogramowanie w chmurze do analizy wycieków 

i wyświetlania wyników
• Łatwa instalacja za pomocą oprogramowania instalacyjnego 

opartego na systemie Android 
• Automatycznie wskazywane wycieki dzięki codziennej korelacji
• Transmisja danych NB-loT spod pokrywy komory bezpośrednio do 

chmury i aplikacji
• Efektywny sprzęt stały oraz mobilny

Oferta: na zapytanie

Systemy wykrywania wycieków                             są stosowane
od wielu lat na całym świecie.
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Systemy wykrywania wycieków                             są stosowane
od wielu lat na całym świecie.

Inteligentne rozwiązania w ofercie Hawle są stworzone dla pokoleń.

Dbamy o przyszłość środowiska.

Zapraszamy do kontaktu:

techniczny@hawle.pl
serwis@hawle.pl

• Zakładanie kont użytkownika w aplikacji Hawle.live APP  i pomóc techniczna 
w obsłudze

• Montaż i aktywacja produktów Hawle.live
• Wypożyczanie i sprzedaż urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą wody
• Wykonywanie przeglądów, konserwacji oraz napraw hydrantów i innej 

armatury
• Montaż loggerów Gutermann
• Lokalizowanie wycieków
• Nawiercanie pod ciśnieniem rurociągów
• Przegląd, nastawa i serwis zaworów regulacyjnych
• Montaż i nastawa napędów elektromechanicznych do armatury
• Dobór i sprzedaż części zamiennych
• Konsultacje telefoniczne oraz drogą mailową

Szeroki zakres usług



+48 61 81 11 413 
info@hawle.pl

Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegłowy

+48 61 81 11 400 
www.hawle.com/pl/


