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Przepustnice kotnierzowe podwadjnie mimosrodowe  stronas

* mimosrodowa Strona 12
® zwrotna Strona 17
e zawoér nadmiernej predkosci Strona 18

Klapa zwrotna

® z dzwignig i obcigznikiem Strona 19
e z dZwignia i obcigznikiem oraz ttumikiem hydraulicznym Strona 21
® ze skosnym gniazdem Strona 24
e ze skosnym gniazdem oraz ttumikiem hydraulicznym Strona 26
Osiowy zawor zwrotny Strona 29
Dyszowy zawor zwrotny Strona 32
Stopowy zawor zwrotny z kotnierzowym

koszem ssawnym Strona 34
Kotnierzowy kosz ssawny Strona 36
Zawor regulacyjny pierscieniowo-ttokowy Strona 37
Klapa zamykajaca Strona 41
Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy Strona 43

Wstawka montazowo-demontazowa

e sztywne potfaczenie Strona 45
® z kompensacja dwustronng Strona 47
* adapter kotnierzowy Strona 48
® z kompensacja jednostronnag Strona 49
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HAWLE - Witamy

... w Swiecie OZKAN

Nawle

< OZKAN

OZKAN jest jednym z wiodgcych éwiatowych producentéw wysoko wyspecjalizowanej armatury wodociagowej oraz
przemystowej. W oparciu 0 naszg wiedze oraz dtugoletnie doswiadczenie produkujemy nie tylko najwyzszej jakosci
przepustnice kotnierzowe podwdjnie mimosrodowe, ale rowniez niezbedne wyposazenie, zgodne z obowigzujgcymi
standardami i normami europejskimi. Nasza dziatalnos¢ obejmuje, takze realizowane z powodzeniem zamowienia
indywidualne w zakresie armatury przeznaczonej do specjalnych zastosowan lub warunkdw pracy.

Podstawg naszego sukcesu jest faczenie w codziennej pracy wieloletnich doswiadczen ze zrozumieniem potrzeb
Odbiorcéw. Dzigki temu dziatamy optymalnie i konfigurujemy aparature spetniajgca indywidualne oczekiwania naszych
Klientéw. Jednoczesnie gwarantujemy wysoka jakos¢ i dtugg zywotnos¢ produktow, zardwno dla Odbiorcéw z sektora
przemystowego, jak i grupy systemow wodociggowych.

Stawiamy na wysoka jakos¢, bezpieczenstwo obstugi i trwato$¢ oferowanych przez nas wyrobdw. Miedzy innymi dzieki tym
trzem wyznacznikom niezawodnosci w zakresie produktéw i technologii, juz od 1983 roku zdobywamy nieustannie zaufanie
Klientéw z wielu paristw na swiecie.

Siedziba firmy OZKAN mieéci sie w Izmirze, w Turcji. Tutaj dziata preznie nasz zespdt specjalistéw, ktdrzy codziennie z wielka
pasja i sumiennoscig angazujg sie w proces rozwoju produktéw i proceséw technologicznych, wykorzystujac przy tym
bogatg wiedze z zakresu budowy armatury.

Znakomicie rozwinieta sie¢ kontaktéw branzowych na catym S$wiecie, to kolejny czynnik pozwalajgcy nam nieustannie
udoskanala¢ i wdraza¢ najnowsze technologie. Dzigki temu spetniamy oczekiwania nawet najbardziej wymagajgcych
Klientéw. W oparciu o aktualny stan techniki i edukacji zawodowej, zapewniamy nienaganna obstuge oraz wsparcie dla
wszystkich naszych Odbiorcow. Nasz serwis zapewnia bezpieczng, dtugotrwatg i niezawodng eksploatacje naszych
wyrobdw.

OZKAN jest cztonkiem grupy HAWLE.
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... w $wiecie OZKAN
PROFIL FIRMY
Firma OZKAN:

e zostata zatozona w 1983 roku, ma siedzibe w miejscowosci lzmir w Turciji
e od wrzesnia 2011 nalezy w 100% do Grupy Hawle Austria

e 0d 1986 roku jest producentem przepustnic i ich wyposazenia

e posiada certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

e eksportuje produkty do ponad 25 krajéw swiata

e zatrudnia 180 wysoko wykwalifikowanych pracownikéw

OFERTA PRODUKTOW

e przepustnice kotnierzowe podwajnie mimosrodowe
e zawory zwrotne klapowe

e zawory zwrotne klapowe ze skosnym siedziskiem

e zawory zwrotne klapowe z ttumikiem hydraulicznym
e wstawki montazowo - demontazowe

e zawory stopowe z koszem ssgcym

® zawory pierscieniowo-ttokowe

® zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

Fabryka w Turcji
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PRZEPUSTNICE KOLNIERZOWE R
PODWOJNIE MIMOSRODOWE chawle.

Przepustnice to zawory odcinajace, z mozliwoscia sterowania przeptywem przy 90° kacie obrotu dysku. Przepustnice OZKAN sa
przepustnicami typu podwaojnie mimosrodowego, z gumowym pierscieniem uszczelniajgcym, zamocowanym na obwodzie dysku przez
jednoczesciowy pierscien ustalajgey. Tego typu konstrukcja zapewnia 100% szczelnosc.

Przepustnice OZKAN zapewniajg fatwa i bezawaryjng prace we wszystkich klasach cisnienia wraz z ich specjalnie zaprojektowanymi
przektadniami slimakowymi.

Przektadnie sg produkowane w klasach ochrony IP67 i IP68, aby mdc wytrzymywac trudne warunki pracy.

Dla instalacji transportujgcych wode morska lub korozyjne media, przepustnice OZKAN dodatkowo wyposazane sa w elastomerowe
wyktadziny w korpusach. Do konstrukcji dyskdéw uzywa sie wowczas stali nierdzewnej lub stopdw mosigdzu.

0s$ obrotu dysku

Pierwszy mimosrad (e1) powoduje, ze 0$ obrotu dysku znajduje sie poza ptaszczyzng uszczelnienia. Zapewnia to petne uszczelnienie na
catym obwodzie miedzy gniazdem korpusu, a pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym w dysku. Drugi mimosrad (e2) powoduije,
ze 0$ dysku przepustnicy przesunieta jest wzgledem osi rurociggu (osi przepustnicy). Przy pomocy drugiego mimosrodu osiggamy to,
ze pierscien uszczelniajgey przy otwarciu zaledwie o kilka stopni nie znajduje sie juz w siedzisku. Zadaniem drugiego mimosrodu jest
szybko uwolni¢ pierscien uszczelniajacy z naprezen sciskajgcych pod dyskiem, przez co redukuje sie zuzycie uszczelki i jej Scieranie.

Kiedy przepustnica pozostaje otwarta, uszczelka T jest w petni odcigzona i nie podlega Sciskaniu, co jest szczegdlinie istotne jesli prze-
pustnica pozostanie otwarta przez dtugi czas.
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PRZEPUSTNICE KOLNIERZOWE R
PODWOJNIE MIMOSRODOWE chawle

Cechy konstrukcyjne
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PRZEPUSTNICE KOLNIERZOWE

PODWOJNIE MIMOSRODOWE

Korpus
Optywowy ksztatt i gtadka powierzchnia korpusu zapewniajg
minimalne opory przeptywu.

Elementy transportowe - otwory i stopy
Zintegrowane uchwyty do transportu zapewniajg tatwy
transport i montaz, a stopy solidne — posadowienie na
podtozu.

Dysk

Optywowy i niskoprofilowy dysk i piasty zapewniajg
wyzszy wspotczynnik kv przepustnicy. Podwdjnie
mimosrodowa konstrukcja, zmniejsza zuzycie uszczelnienia
i zapewnia niskie momenty obrotowe.

System uszczelnienia

Uszczelnienie na przylgni gniazda jest zapewnione poprzez
zamkniety profil elastomerowego sprezystego pierscienia
uszczelniajgcegow ksztatcie litery T, osadzonegonaobwodzie
dysku poprzez pierscien ustalajacy. W pozycji zamknietej
sprezysty pierscien uszczelniajgcy jest dociskany do
profilowanego stozka przylgni gniazda i gwarantuje petng
szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu. W otwartej pozycii
dysku, pierscien uszczelniajgcy jest catkowicie odprezony ze
wzgledu na podwaojny mimosrad.
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Pierscien ustalajacy

Jednoczesciowy pierscien ustalajgcy zapewnia mocowanie
i stabilizacje uszczelki. Pierscien uszczelniajgcy moznatatwo
wymieni¢ bez koniecznosci demontazu catego dysku i bez
koniecznosci uzycia specjalnych narzedzi.

chawle

Waty

Konstrukcja dzielonego watu dysku zapewnia maksymalny
przekrdj dla przeptywu medium i stanowi niewielkie jego
ograniczenie.

Podtaczenie watu
Podtaczenie dysku i watu odbywa sie za pomocg wpustu.

Uszczelnienie watu
Podwoajne uszczelki typu O-ring zapewniajg dtugotrwate
i bezobstugowe uszczelnienie watu.

System tozysk

Nie wymagajgce smarowania tozyska slizgowe redukujg
tarcie watu i moment obrotowy. £ozyska te utrzymujg dysk
w centrum i zapobiegajg jego przesunieciom osiowym.

Szczelne gniazdo

Zintegrowane napawane gniazdo ze stali nierdzewne;
poddane precyzyjnej obrdbce zapewnia wysoka odpornosé
na korozje i erozje.

Przektadnia slimakowa
Kazdyzawdrjesttak skonstruowany, zemoze by¢ uruchamiany
bez Zzadnych problemdw przez tylko jednego operatora.

Ruchome nakretki

Dolny koniec watu slimakowego jest nagwintowany iruchome
nakretki przesuwajg sie w gore i w dot na gwintowanym
wrzecionie. Podczas pracy przektadni (zaworu) w kierunku
L,otworz” i ,zamknij” ruchome nakretki poruszajg sie rowniez
w kierunku odpowiedniego ogranicznika koricowego
i zapewniaja wtasciwe krancowe potozenie dysku.

Gorny kotnierz

Wszystkie przepustnice wyposazone sg w gorny kotnierz wg
ISO umozliwiajgcy podfgczenie do wszystkich rodzajéow
napedow.

Numer identyfikacyjny
Kazda przepustnica wyposazona jest na odlewie w numer
identyfikacyjny dla tatwej pdzniejszej identyfikacji produktu.

Kétko reczne

W wykonaniu standardowym przepustnica wyposazona jest
w kotko reczne. W potaczeniu z przektadnig przepustnica
przeznaczona jest dla obstugi przez jednego operatora.

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



PRZEPUSTNICE KOLNIERZOWE R
PODWOJNIE MIMOSRODOWE chawle.

Zalety naszych przepustnic

e niska waga

e mata powierzchnia i wysokos$¢ wymagana do zabudowy
e fatwy montaz

e niskie momenty obstugowe

® Kkonstrukcja nie wymagajgca konserwacji w dtuzszym
okresie eksploataciji

e przepustnice miekkouszczelniajgce za pomocyg uszczelki
obwodowej typu T

e podwdjnie mimosrodowo fozyskowany wat

e system uszczelniania zapewniajacy szczelnos¢ w obu
kierunkach przeptywu

e mozliwosc zastosowania réznych rodzajéw napedow

e konstrukcja watu ogranicza w niewielkim stopniu
natezenie przeptywu

e samosmarowne fozyska slizgowe redukujg tarcie i moment
obrotowy

e W pozycji otwartej pierscien uszczelniajgcy jest odcigzony

podczas otwierania i zamykania nie wystepuje zjawisko tarcia
pomiedzy pierscieniem uszczelniajgcym, a gniazdem

e dtuga zywotnosc uszczelki

e wymiana uszczelki jest nieskomplikowana i nie wymaga
uzycia specjalnych narzedzi

e zespolona uszczelka obwodowa w przepustnicach
mimosrodowych zapewnia nam uzyskanie szczelnosci
wedtug normy 1266 — klasa A

Zastosowanie

® przepompownie

e stacje uzdatniania

¢ instalacje zbiornikdw rezerwowych

® rurociggi przesytowe

e clektrownie (obiegi wody chtodzacej)

¢ instalacje odsalania wody (wykonanie specjalne na zapytanie)

e zastosowania przemystowe (wykonanie specjalne na zapytanie)
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PRZEPUSTNICE KOLNIERZOWE R
PODWOJNIE MIMOSRODOWE chawle.

PRZEKEADNIA SLIMAKOWA
Przektadnia slimakowa typ TK zostaly zaprojektowane specjalnie kotnierz ISO
do sterowania przepustnicami. Przekfadnie slimakowe umozliwiajg przektadnia

wymagana funkcje ,,otwdrz — zamknij” poprzez ruch dysku o ¢wierc
obrotu (90°), a potozenie dysku jest ograniczone przez system ogra-
nicznikow krancowych — nakretka wedrujgca.

redukcyjna

Samohamowna przektadnia gwarantuje prawidtowe dziatanie prze-
pustnicy i zapewnia jej obustronng szczelnosé w pozycji zamkniete;.

Dziewie¢ dostgpnych typdw przektadni slimakowych umozliwia ich
wiasciwy dobdr z punktu widzenia wymogdw momentu obrotowego
w catym zakresie oferowanych srednic i cisnien.

Cechy konstrukcyjne

e Solidna konstrukcja
e Fabrycznie ustawiony kat nachylenia 90°

® Potozenia kraricowe uzyskiwane sg poprzez nastawe
nakretki wedrujgcej

e Przektadnia jest potgczona bezposrednio z korpusem
przepustnicy poprzez kotnierz ISO 5211

e Samohamowna przekfadnia slimakowa

o Kotnierz gérny przektadni wg ISO 5210 umozliwia zabudowe
napedow elektromechnicznych lub obstuge poprzez obudowe

e Optyczny, mechaniczny wskaznik potozenia nakretka wedrujgca ¢ —

przektadnia

POLOZENIE PRZEKLADNI W STOSUNKU DO PRZEPUSTNICY

J kierunek otwarcia dysku

Wykonanie 01: Wykonanie 02: Wykonanie 03: Wykonanie 04:

® standardowe ® opcjonalne ® opcjonalne e opcjonalne

® przektadnia po lewej stronie ¢ przektadnia po prawej stronie ¢ przektadnia po lewej stronie e przektadnia po prawej stronie

e otwarty dysk znajduje sie pod ¢ otwarty dysk znajduje sie pod ¢ otwarty dysk znajduje sig¢ nad e otwarty dysk znajduje sie nad
watem watem watem watem

POLOZENIE KOLKA RECZNEGO W STOSUNKU DO PRZEPUSTNICY

Wykonanie A: Wykonanie B: Wykonanie C: Wykonanie D:

e standardowe ® opcjonalne ® opcjonalne ® opcjonalne

® kotko reczne skierowane ® kotko reczne po prawej o kotko reczne po lewej stronie o kotko reczne skierowane
do gory stronie na dot
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PRZEPUSTNICE KOLNIERZOWE .
PODWOJNIE MIMOSRODOWE chawle

- wspotpraca z innymi napedami

KOLUMIENKA
| NAPED ELEKTRYCZNY

KOLUMIENKA
| KOLKO RECZNE

PRZEDFUZENIE WAKU Z RURA OCHRONNA
& SKRZYNKA ULICZNA

———
[m——— e =

NAPED ELEKTRYCZNY
NASADKA,
KOLKO RECZNE ~ ZASLEPKA
'ﬁ?—’

REDUKTOR é I

—l

PRZEKEADNIA NAPED HYDRAULICZNY
SLIMAKOWA PNEUMATYCZNY  CYLINDER
Z OBCIAZNIKIEM

NIEOSEONIETY WAL
PRZEPUSTNICY

Przyktad zabudowy
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PODWOJNIE MIMOSRODOWE chawle.

7y Adapter [
do obudowy
E2, DN 200

nr kat. 9211

Gtebokos¢
zabudowy
Rd

Obudowa nr kat. 9000E2 DN200 - sztywna

g%e Indeks Gtebokosé zabudowy RD (m)
s DN 1,0 1,25 1,50 2,00 2,50
150 0,76 1,01 1,26 1,76 2,26
200 0,74 0,99 1,24 1,74 2,24
250 0,73 0,98 1,28 1,73 2,23
300 0,71 0,96 1,21 1,71 2,21
350 0,7 0,95 1,2 1,7 2,2
400 PN10 0,68 0,93 1,18 1,68 2,18
400 PN16 0,78 1,03 1,28 1,78 2,28
450 0,75 1,00 1,25 1,75 2,25
500 0,77 1,02 1,27 1,77 2,27
600 0,72 0,97 1,22 1,72 2,22
700 0,73 0,98 1,23 1,73 2,23
800 0,68 0,93 1,18 1,68 2,18
e 900 0,66 0,91 1,16 1,66 2,16
1000 0,61 0,86 1,11 1,61 2,11
ﬂﬁj 1100 0,56 0,81 1,06 1,56 2,06
— 1200 0,65 0,9 1,15 1,65 2,15
sztywna

Obudowa nr kat. 9500E2 DN200 - teleskopowa
Gtebokos¢é zabudowy RD (m)

RD 1,35-1,8 RD 2,0-2,5 RD 2,5-3,5
DN min max min max min max
1,35 1,8 2 2,5 2,5 3,5
150 1,13 1,58 1,56 2,26 2,26 3,26
200 1,11 1,56 1,54 2,24 2,24 3,24
250 11 1,55 1,563 2,23 2,23 8,23
o 300 1,08 1,53 1,51 2,21 2,21 3,21
% 350 1,07 1,52 1,5 2,2 2,2 3,2
400 PN10 1,05 1,5 1,48 2,18 2,18 3,18
400 PN16 1,15 1,6 1,568 2,28 2,28 3,28
450 1,12 1,57 1,55 2,25 2,25 3,25
500 1,15 1,6 1,568 2,28 2,28 3,28
600 11 1,55 1,53 2,23 2,23 3,23
700 111 1,56 1,54 2,24 2,24 3,24
800 1,06 1,51 1,49 2,19 2,19 3,19
900 1,04 1,49 1,47 2,17 2,17 3,17
g]j 1000 0,99 1,44 1,42 2,12 2,12 3,12
: 1100 0,94 1,39 1,37 2,07 2,07 3,07
teleskopowa 1200 1,04 1,49 1,47 217 2,17 3,17
1400 0,9 1,35 1,33 2,03 2,038 3,08
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KOLNIERZOWA PODWOJNIE MIMOSRODOWA

hawle

Przepustnica - Ozkan DN150-2500, PN10 | PN16 | PN25 | 40

Cechy konstrukcyjne

W wykonaniu standardowym: przektadnia slimakowa

i kétko reczne
Klasa ochrony IP 67

Przystosowana do zabudowy napedu elektromechanicznego

Dtugosc¢ zabudowy wg EN 558 GR 14, opcja GR 13
Wymiary kotnierzy wg EN 1092-2
Cignienie PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

Przeznaczenie: woda pitna, woda uzytkowa, woda surowa*

Dane techniczne

Standard

Nr kat. 9881

Medium: woda pitna, uzytkowa

Opcje
Medium: woda morska

1 Gniazdo napawane, ze stali nierdzewnej wytozone elastomerem
Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15, zabezpieczone zewnatrz  z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 zabezpieczony zewnatrz
2 i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane)* antykorozyjnie  (epoksydowany). Wnetrze korpusu wystane
wyktadzing gumowa do ochrony przed korozja.
Dysk z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15, zabezpieczone zewnatrz  ze stali nierdzewnej super duplex 1.4410
e i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane)*
Pierscien uszczelniajgcy EPDM* NBR
Pierscien ustalajacy ze stali 1.0037*, epoksydowany ze stali nierdzewnej 1.4401
Wat ze stali nierdzewnej 1.4021 ze stali nierdzewnej 1.4462 Duplex
. Zewnetrze i wewnetrzne ze stali nierdzewnej ze stali nierdzewnej
taczniki
. Lozysko z bragzu CuSn12 z Ni-Al brgz
. Kétko reczne z zeliwa, epoksydowane z zeliwa, epoksydowane
* Inne wykonanie na zapytanie
Oferta uzupetniajaca Nr pN Siedulcs "°':":":a‘/: D: ceocoo
Odpowiadajace wyposazenie kat. .“03 § § § § :gr § § § § § § ,8_ ?_ ,8_ :°£ ,"°2 ,8; ;8; § ﬁ E §
Adapter do obudowy E2 DN 200 nr kat. 9211 10
Nasadka adaptera nr kat. 2161 =
Naped elektromechaniczny nr kat. 9920 9881
Uszczelki ptaskie nr kat. 3390 2
Ksztaltka montazowo-demontazowa nr kat. 9810 40

Adapter do obudowy (zabudowa podziemna) E2, DN 200

Nr kat. 9211

Nasadka adaptera

Nr kat. 2161

Naped elektromechaniczny

Nr kat. 9920
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KOLNIERZOWA PODWOJNIE MIMOSRODOWA ‘hawle

Przepustnica - Ozkan DN150-2500, PN10 | PN16 | PN25 | 40

Nr kat. 9881
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KOLNIERZOWA PODWOJNIE MIMOSRODOWA hawle

Przepustnica - Ozkan DN150-2500, PN10 | PN16 | PN25 | 40

Nr kat. 9881
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Cisnienie PN 10

DN PN LGR14 L1 el e2 e e Od OD OK C Suby g pyp pyz [Mos€obrotow .o\

llogé Td2 zamknij/otworz
150 210 - 378 151 134 O 245 285 240 190 8 23 143 136 212 11,25 45
200 230 180 405 177 134 0 245 340 295 20,0 8 23 180 136 212 11,25 60
250 250 220 481 214 158 5 245 405 350 220 12 23 2183 163 239 10 95
300 270 280 503 237 158 11 245 460 400 24,5 12 23 242 163 239 10 115
350 290 320 595 283 175 28 370 505 460 245 16 23 264 184 271 12,5 155
400 310 335 626 297 175 43 370 565 515 245 16 28 2983 184 271 12,5 165
450 330 380 670 333 198 57 370 615 565 255 20 28 320 285 372 36,25 220
500 350 400 701 344 245 67 370 670 620 26,56 20 28 345 334 420 43,5 285
600 390 440 749 414 245 98 370 780 725 30,0 20 31 400 334 420 43,5 350
700 430 540 838 511 313 126 370 895 840 326 24 31 460 397 484 104 575
800 470 610 855 530 313 153 370 1015 950 350 24 34 520 397 484 104 680
900 10 510 670 965 618 365 181 370 1115 1050 37,56 28 34 568 432 519 192,5 980
1000 550 740 1039 650 365 206 370 1230 1160 40,0 28 37 625 432 519 192,56 1155
1100 590 750 1022 720 365 237 370 1355 1270 536 32 37 695 432 519 192,56 1558
1200 630 900 1251 782 515 264 485 1455 1380 450 32 41 738 538 625 362,5 1965
1400 710 1160 1349 917 515 323 485 1675 1590 46,0 36 44 848 538 625 362,5 2690
1500 750 1080 1411 1015 656 348 485 1820 1700 47,0 36 44 910 681 768 562 3440
1600 790 1250 1483 1060 656 379 485 1915 1820 49,0 40 50 970 681 768 562 4366
1800 870 1220 1586 1183 656 431 485 2115 2020 52,0 44 50 1075 681 768 562 4760
2000 950 1300 1769 1303 656 481 485 2325 2230 550 48 50 1183 681 768 562 7183
2200 1030 1500 1906 1420 656 533 605 25565 2440 650 52 57 1285 809 909 1574 8320
2400 1110 1600 2095 1693 744 604 605 2760 2650 650 56 56 1390 898 998 1345 12900
2500 1150 1600 2122 1610 744 628 605 2860 2750 650 56 56 1440 898 998 1345 13820

14
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KOLNIERZOWA PODWOJNIE MIMOSRODOWA ‘hawle

Przepustnica - Ozkan DN150-2500, PN10 | PN16 | PN25 | 40
Nr kat. 9881

Cisnienie PN 16

Sruby llo$é obrotow

DN PN LGR14 L1 el e2 e5 e6 ©Od OD OK e p o, HT H2 H3 o werz  Masakg
150 210 378 151 134 0 245 285 240 190 8 23 143 136 212 11,25 45
200 230 180 405 177 134 0 245 340 295 20,0 12 23 180 136 212 11,25 60
250 250 220 481 214 158 6 245 405 3855 22,0 12 28 213 163 239 10 95
300 270 280 503 237 158 11 245 460 410 24,5 12 28 242 163 239 10 115
350 200 320 595 283 175 28 370 520 470 26,5 16 28 272 184 271 12,5 162
400 310 335 626 297 198 43 370 580 525 280 16 31 300 285 372 36,25 204
450 330 380 670 333 198 57 370 640 585 30,0 20 31 330 285 372 36,25 240
500 350 400 721 344 245 67 370 715 650 31,5 20 384 370 334 420 435 325
600 390 500 779 414 245 98 370 840 770 36,0 20 37 432 334 420 435 435
700 430 540 838 511 313 126 370 910 840 39,5 24 37 467 397 484 104 610
800 470 615 928 530 313 153 370 1025 950 430 24 41 525 397 484 104 780
900 16 510 675 1007 618 365 181 370 1125 1050 465 28 41 573 432 519 192,5 1065
1000 550 740 1039 650 365 206 370 1255 1170 50,0 28 44 638 432 519 192,5 1320
1100 590 750 1091 720 865 237 370 1355 1270 53,5 382 44 696 432 519 192,5 1558
1200 630 900 1251 782 515 264 485 1485 1390 57,0 82 50 753 538 625 362,5 2375
1400 710 1160 1349 917 515 323 485 1685 1590 60,0 36 50 848 538 625 362,5 2870
1500 750 1153 1385 986 656 348 485 1820 1710 62,5 36 57 930 681 768 562 4055
1600 790 1250 1508 1115 656 379 485 1930 1820 65,0 40 57 975 681 768 562 5150
1800 870 1220 1630 1217 656 431 485 2130 2020 70,0 44 57 1080 681 768 562 5580
2000 950 1300 1769 1303 656 481 485 2345 2230 750 48 62 1193 681 768 562 8500
2200 1080 1500 1975 1460 744 533 605 2555 2440 80,0 52 62 1290 898 998 1345 11220
2400 1110 1630 2095 1593 744 604 605 1300 898 998 1345 14650
2500 1150 1650 2122 1610 744 628 605 1440 898 998 1345 16040

Cisnienie PN 25

DN PN LGR14 L1 el e2 e5 e Od OD ©K ¢ Suby 4 o pg [Nloscobrotéw

lloéé Od2 g zamknij/otworz Masa kg
150 210 378 151 134 245 300 250 200 8 28 150 136 212 11,25 55
200 230 200 462 198 158 245 360 310 22,0 12 28 190 163 239 10 80
250 250 305 656 250 175 6 370 425 370 245 12 31 223 184 271 12,5 160
300 270 340 591 277 198 11 370 485 430 275 16 31 253 285 372 36,25 185
350 290 320 619 294 198 28 370 555 490 30,0 16 34 288 285 372 36,25 216
400 310 375 663 342 245 40 370 620 550 32,0 16 37 320 334 420 43,5 295
450 330 470 709 382 245 54 370 670 600 34,5 20 37 345 334 420 43,5 352
500 350 430 745 410 318 67 370 730 660 36,5 20 37 375 397 484 104 475
600 390 530 798 461 313 94 370 845 770 42,0 20 41 433 397 484 104 655
700 25 430 640 877 535 365 122 370 960 875 46,56 24 44 490 432 519 192,5 900
800 470 575 974 590 365 144 370 1085 990 51,0 24 50 660 432 519 192,5 1184
900 510 745 1114 685 515 177 485 1185 1090 555 28 50 610 5638 625 362,5 1800
1000 550 760 1171 741 515 206 485 1320 1210 60,0 28 57 675 538 625 362,5 2120
1200 630 880 1286 824 515 264 485 1530 1420 69,0 32 57 775 538 625 362,5 2780
1400 710 1010 1476 964 656 323 485 1755 1640 740 36 62 888 681 768 562 4210
1600 790 1210 1603 1110 656 382 605 1975 1860 81,0 40 62 1000 809 909 1574 5640
1800 870 1345 1833 1255 744 409 605 2195 2070 88,0 44 70 1118 898 998 1345 9100
2000 950 1400 1886 1353 744 473 605 2425 2300 95,0 48 70 1228 898 998 1345 11560
2500 1150 1785 2121 1615 744 605 1630 898 998 1345 17805
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KOLNIERZOWA PODWOJNIE MIMOSRODOWA Aawle

Przepustnica - Ozkan DN150-2500, PN10 | PN16 | PN25 | 40

Nr kat. 9881

e5 C od
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Cisnienie PN 40

DN PN LGR14 L1 el e2 e5 e6 Od OD OK IIo::(I;Ubé o H1 H2 H3 z';‘r’flfn‘?j'j‘;‘t’:fg:z Masa kg
150 210 152 378 151 134 245 8 28 150 136 212 55
200 230 200 462 198 158 O 245 875 820 300 12 31 198 163 239 12,5 119
250 250 305 579 250 198 6 870 450 385 845 12 34 235 285 872 36,25 180
300 270 340 610 277 198 11 370 515 450 395 16 34 268 285 B72 36,25 210
350 200 360 631 204 245 28 370 580 510 440 16 87 300 334 420 435 206
400 310 380 696 342 245 40 370 660 585 480 16 41 340 334 420 435 360
450 330 470 716 386 313 51 370 685 610 490 20 41 353 357 484 104 490
500 350 440 762 412 313 64 870 755 670 520 20 44 383 807 484 104 545
600 40 390 530 828 461 313 94 370 890 795 580 20 50 455 307 484 104 740
700 430 640 877 535 365 122 870 995 900 640 24 50 508 432 519 192,5 1079
800 470 568 1068 592 515 144 485 1140 1030 720 24 57 580 538 625 362,5 1828
900 510 745 1114 685 515 178 485 1250 1140 800 28 57 645 538 625 362,5 2280
1000 550 800 1188 743 515 205 485 1360 1250 950 28 57 695 538 625 362,5 2530
1200 630 880 1316 883 656 253 485 1575 1460 950 32 62 800 681 768 562 3906
1400 710 1110 1536 968 656 307 605 1795 1680 1050 36 62 915 809 909 1574 5340
1600 790 1250 1733 1133 744 353 605 2025 1900 1200 40 70 1030 898 998 1345 8820
1800 870 1350 1833 1318 744 407 605 2240 2110 1650 48 70 1140 898 998 1345 11480
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PRZEPUSTNICA ZWROTNA

Zasada dziatania Nr kat. 9862

e Sposdb dziatania zawordw jest kombinacja hydraulicznie
sterowanych przepustnic i zaworéw z ttumieniem hydraulicznym

e QOtwierane poprzez uruchomienie sitownika hydraulicznego
a zamykane za pomocg ciezkiej przeciwwagi

e Wyposazone w agregaty hydrauliczne

e Zaprojektowane dla sprawnego funkcjonowania pomp,
moga byc¢ wykorzystywane do innych zastosowan, ktére
wymagaja funkcji zamknij/otwoérz

e Odpowiedni czujnik/samoczynny wytacznik musi by¢
podtaczony do agregatu i panelu kontrolnego dla wymaganej
funkciji

e Zawor otwiera sie automatycznie gdy pompa zaczyna startowac
i zamykany jest automatycznie, gdy pompa jest zatrzymana

e W przypadku awarii zasilania w pompowni zawor zamyka
sie tak jak hydrauliczny zawdr zwrotny z ttumieniem hydrauli-
cznym

Przyktad zabudowy

e Zardwno czas zamykania jak i otwierania sg regulowane.
e Agregat hydrauliczny wyposazony jest réwniez w pompe
reczng do awaryjnego otwierania zaworu
* Przepustnice zwrotne sg produkowane na specjaline zamdwienie. Indy-
widualnie konfigurowane

Wyd. 9. 2021 W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



ZAWOR NADMIERNEJ PREDKOSCI

Zasada dziatania Nr kat. 9869

e Zabezpieczenie (kontrola) rurociggu przed rozerwaniem
' //

e Montowane na rurociggach, gdzie rozerwane sie rury moze
stworzy¢ zagrozenie dla systemu i Srodowiska

e Automatycznie zamykajace sie zawory bezpieczenstwa,
ktdre sg przeznaczone do zamkniecia w przypadku wykrycia
nadmiernej predkosci w rurociggu

e W przypadku nadmiernego przeptywu obcigznik zostaje
automatycznie zwolniony i dysk zaczyna sie zamykac.
Predkos¢ zamykania mozna wyregulowac

e Zawor jest otwierany recznie za pomoca pompy recznej. Kiedy
pozycja otwarta jest w petni osiagnieta, zawor jest hydraulicznie
zablokowany przez cisnienie oleju w cylindrze

* Zawory nadmiernej predkosci sg produkowane na specjalne zamdwienie.

Indywidualnie konfigurowane

18
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.
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KLAPA ZWROTNA

z dzwignia i obciaznikiem

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 9883

e Klapa zwrotna z dzwignig i obcigznikiem

 Srednica: DN 100 - DN 1400
Cisnienie robocze: PN 10 | PN 16 | PN 25
Klapa zwrotna z migkkim uszczelnieniem

e Diugos¢ zabudowy zgodnie z EN 558 GR 14, niewielkie
wymiary i waga

e Klapy zwrotne z dZzwignig i obcigznikiem moga by¢ montowane
na rurociagu poziomym lub pionowym; przy zabudowie na
rurociggu pionowym wymagany jest kierunek przeptywu
medium z dotu do gory

®  Podwojnie mimosrodowy dysk jest utrzymywany w pozycii
otwartej; stopienn otwarcia dysku zalezy od predkosci
przeptywu medium

e Mozliwos¢ zmiany potozenia obcigznika pozwala na dostoso-

wanie do indywidualnych warunkdw pracy

Warianty: mozliwos¢ montazu dzwigni z lewej lub prawej strony*

Klapy zwrotne dostepne sg jako migkkouszczelniajgce™

Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2EN Srednica nominalna/DN

1092-2 | PN 10 standard, EN 1092-2 | PN 16, EN 1092-2 | PN 25 PN T T-T-T-T-T

. TR o m o O o
prosze poda¢ w zamdwieniu SAwvwobLaBORS3S

800
900
1000
1200
1400

* Prosimy podac przy zamdowieniu

10

** Inne wykonanie na zapytanie
W oyt 9883 16
Dane techniczne 25

* Przy zamdwieniu prosimy podac cisnienie robocze oraz natezenie
przeptywu

Gniazdo napawane, ze stali nierdzewngj

Korpus i dysk wykonane z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz
i zewnatrz epoksydowane**

Uszczelnienie z elastomeru

Waly ze stali nierdzewne;j

Pierscien ustalajacy ze stali, epoksydowany lub ze stali
nierdzewnej

Wszystkie potaczenia wewnatrz i zewnatrz ze stali
nierdzewnej

e Fozyska z brgzu

Cisnienie PN 10

Sruby

DN PN L L1 L2 el e2 e3 @D oK llosé Od2 H1 H2 H3 Masa kg
100 190 200 200 184 220 180 19,0 8 19 135 188 26 *
125 200 200 223 207 250 210 19,0 8 19 156 188 47 *
150 210 200 245 230 9 285 240 19,0 8 23 180 188 69 85
200 230 200 268 252 85 340 295 20,0 8 23 220 188 107 43
250 250 300 325 305 68 405 350 22,0 12 23 265 285 92 73
300 270 285 300 340 317 87 460 400 24,5 12 23 SIS 285 142 96
350 290 250 400 410 382 117 505 460 24,5 16 23 &la7/ 372 140 136
400 310 370 400 440 412 138 565 515 24,5 16 28 400 372 182 168
450 10 330 425 450 470 443 165 615 565 25,5 20 28 442 418 204 237
500 350 460 500 520 @ 490 188 670 620 26,5 20 28 492 465 222 294
600 390 535 600 590 567 2388 780 725 30,0 20 31 580 555 267 423
700 430 580 700 700 661 305 895 840 32,55 24 31 640 653 273 550
800 470 655 800 745 711 355 1015 950 35,0 24 34 723 743 314 820
900 510 680 900 800 780 400 1115 1050 37,5 28 34 797 830 348 1060
1000 550 690 1000 870 863 460 1230 1160 40,0 28 37 887 935 360 1245
1200 630 810 1200 960 938 568 1455 1380 45,0 32 41 1055 1113 442 1810
1400 710 900 1400 1240 1210 682 1675 1590 46,0 36 44 1210 1305 487 3140

* Na zapytanie
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KLAPA ZWROTNA A

z dzwignia i obciaznikiem

5 \\j
) ' =

Nr kat. 9883

0
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o3 L 3 L1
. e2 L el
Cisnienie PN 16 ‘
DN PN L L1 L2 el e e3 OD OK C “oégr“b‘é @ M H2  H3 Masa kg
100 190 200 200 184 220 180 190 8 19 135 188 26 *
125 200 200 223 207 250 210 190 8 19 156 188 47 *
150 210 200 245 230 9 285 240 190 8 23 180 188 69 35
200 230 200 268 252 35 340 295 200 12 23 200 188 107 43
250 250 300 325 305 68 405 355 220 12 28 265 285 Q2 73
300 270 285 300 340 317 8 460 410 245 12 28 315 285 142 96
350 200 250 400 410 382 117 520 470 265 16 28 357 372 140 136
400 310 370 400 440 412 138 580 525 280 16 31 400 372 182 168
450 16 330 425 450 470 443 165 640 585 300 20 31 442 418 204 237
500 350 460 500 520 490 188 715 650 31,5 20 34 492 465 222 294
600 390 535 600 590 567 238 840 770 360 20 37 580 555 267 423
700 430 580 700 700 661 305 910 840 39,5 24 37 640 653 273 550
800 470 655 800 745 711 355 1025 950 43,0 24 41 723 743 314 820
900 510 680 900 800 780 400 1125 1050 46,5 28 41 797 830 348 1060
1000 550 690 1000 870 863 460 1255 1170 50,0 28 44 887 935 360 1245
1200 630 810 1200 960 938 568 1485 1390 57,0 32 50 1055 1113 442 1810
1400 710 900 1400 1240 1210 682 1685 1590 60,0 36 50 1210 1305 487 3140
Cisnienie PN 25
DN PN L Li L2 el e e3 OD OK C _Sruby Hi H2 H3  Masakg
llos¢ ©d2
100 190 200 200 184 220 180 190 8 23 135 188 33 *
125 200 200 223 207 250 210 19,0 8 28 156 188 57 *
150 210 200 245 230 9 300 250 200 8 28 186 188 73 38
200 230 200 268 252 35 360 310 220 12 28 230 188 117 50
250 250 300 330 317 68 425 370 245 12 31 285 285 111 94
300 270 310 400 390 362 87 485 430 275 16 31 328 370 112 126
350 25 200 250 400 435 410 117 555 490 300 16 34 375 372 160 160
400 310 370 400 490 469 138 620 550 320 16 37 420 376 192 287
450 330 425 500 510 488 167 670 600 345 20 37 457 465 187 290
500 350 460 500 570 554 188 730 660 365 20 37 500 465 230 376
600 300 535 600 625 610 238 845 770 420 20 41 582 555 270 512
700 430 610 700 715 698 306 960 875 46,5 24 44 665 647 300 710
900 510 620 900 835 795 400 1185 1090 555 28 50 838 885 330 1460

* Na zapytanie

20
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KLAPA ZWROTNA

z dzwignia i obciaznikiem oraz ttumikiem hydraulicznym

Nhawle

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 9884

e Klapa zwrotna z dzwignig, obcigznikiem i ttumikiem
hydraulicznym

e Srednice: DN 150 - DN 1000

¢ Cisnienie robocze: PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

e Klapy zwrotne z ttumieniem hydraulicznym zapewniajg
bezuderzeniowe zamknigcie poprzez wyttumienie w ostatnie;
fazie zamykania poprzez ttumik hydrauliczny

e Mozliwos¢ unikniecia uderzen hydraulicznych przy gattownym
(w catym zakresie skoku) zamykaniu sie klapy zwrotnej

e Predkos¢ zamknigcia jest regulowana w zaleznosci od
warunkdéw pracy

e Wszystkie elementy armatury sg zaprojektowane na wystepujgce
wysokie obcigzenia podczas ttumienia hydraulicznego

e \Wykonanie zgodnie z EN 1074-3
e Dtugosc zabudowy zgodnie z EN-558 GR 14

e Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 Srednica nominalna/DN
EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16 | PN 40 RUETREY INETIN e ey o oy s oy ey oy ey ey oy oy e
prosze podad w zamdwieniu — inne wykonania na zapytanie hDSRBRER SRS S

e Medium: woda pitna* 10

16
25
Dane techniczne 40

9884

¢ Gniazdo napawane, ze stali nierdzewnej

e Korpus i dysk z zeliwa sferoidainego, wewnatrz i zewnatrz
epoksydowane*

e Uszczelnienie z elastomeru
e Waly ze stali nierdzewnej

¢ Pierscien ustalajacy ze stali 1.0037, epoksydowany
e Wszystkie potaczenia wewnatrz i zewnatrz

ze stali nierdzewnej

e System fozysk z brgzu - samosmarowne

—h

Gniazdo ze stali nierdzewnej 309LSi napawanej, poddanej
wysokojakosciowej obrdbce mechanicznej

Rama ze stali, epoksydowana
Thumik hydrauliczny

Zawor sterujacy predkos¢ zamkniecia
Dzwignia ze stali, epoksydowana
Obciaznik ze stali, epoksydowana

o b~ ODN

* Inne wykonanie na zapytanie

Wyd. 9. 2021 W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



KLAPA ZWROTNA

z dzwignia i obciaznikiem oraz ttumikiem hydraulicznym

hawle

Nr kat. 9884

el ‘ e2
Cisnienie PN 10
DN PN L L1 L2 e e2 e3 oD OK Sruby H1  H2 Masakg
llosé Od2
150 210 35 132 265 285 240 190 8 23 276 348 45
200 230 200 370 210 857 5 340 295 200 8 23 207 378 95
250 250 255 370 241 373 29 405 850 220 12 23 288 390 110
300 270 278 370 261 414 34 460 400 245 12 23 204 383 150
350 200 352 440 291 468 67 505 460 245 16 23 325 467 190
400 310 343 440 322 514 69 565 515 245 16 28 339 453 208
450 10 330 380 485 357 550 84 615 565 255 20 28 335 498 -
500 350 400 500 382 595 98 670 620 265 20 28 486 506 358
600 300 540 605 430 631 139 780 725 300 20 31 516 641 505
700 430 598 720 497 750 220 895 840 325 24 31 603 807 800
800 470 670 810 563 812 260 1015 950 350 24 34 644 913 .
900 510 710 920 662 933 305 1115 1050 37,5 28 34 707 1030 1382
1000 550 750 1120 688 1045 352 1230 1160 400 28 37 705 1255 1995
Cisnienie PN 16
Srub
DN PN L L1 L2 e 2 e oD OK C ° ‘(,Zd2 H1  H2 Masakg
200 230 200 370 210 357 5 340 295 200 12 23 207 378 95
250 250 255 370 241 873 29 405 355 220 12 o8 288 390 110
300 270 278 370 261 414 34 460 410 245 12 28 204 383 150
350 200 352 440 291 468 67 520 470 265 16 28 325 467 190
400 310 343 440 322 514 69 580 525 280 16 31 339 453 245
450 330 380 485 357 550 84 640 585 300 20 31 335 498 .
s00 © 350 400 500 382 595 98 715 650 815 20 34 486 506 334
600 3900 540 605 430 631 139 840 770 360 20 37 516 641 505
700 430 598 720 497 750 220 910 840 395 24 37 603 807 800
800 470 670 810 563 812 260 1025 950 430 24 4 644 913 .
900 510 710 920 662 933 305 1125 1050 465 28 4 707 1030 1382
1000 550 750 1120 688 1045 352 1255 1170 500 28 44 705 1255 1995

* Na zapytanie

22
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KLAPA ZWROTNA

z dzwignia i obciaznikiem oraz ttumikiem hydraulicznym

Nawle

Nr kat. 9884

el ‘ e2
Cisnienie PN 25
Sruby
DN PN L L1 L2 1 2 D K H1 H2 M k
e e e3 (%)} 1%} (o] llos6 @d2 asa kg
150 210 335 132 265 300 250 20,0 8 28 276 348 46
200 230 200 370 210 357 5 360 310 22,0 12 28 297 378 99
250 o5 250 250 370 259 416 14 425 370 24,5 12 31 297 383 128
300 270 279 370 261 414 85) 485 430 27,5 16 Sil 294 383 150
500 350 430 500 386 595 98 730 660 36,5 20 37 486 641 714
600 390 539 605 484 721 139 845 770 42,0 20 41 670 740 790
Cisnienie PN 40
DN PN L L1 L2 e e2 e3 OD OK c Sruby H1 H2 Masakg
llosé dd2
150 40 210 132 265 300 250 26,0 8 28 276 348 *
250 250 259 416 425 385 34,5 8 28 297 383 170

* Na zapytanie
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* Inne wykonanie na zapytanie Nr kat.

KLAPA ZWROTNA

ze skosnym gniazdem

hawle

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 9886

Srednica DN 200 - DN 1200
Cignienie robocze: PN 10 | PN 16

Klapa zwrotna jest wyposazona w skosne gniazdo, tworzace
kat w ptaszczyznie pionowej w celu zmniejszenia kgta wy-
chylenia i czasu zamknigecia

Klapa nadaje sie tam, gdzie wystepuja przeptywy zwrotne
Wystepuja lepsze charakterystyki zamknigcia ze wzgledu na
mniejszy kat nachylenia dysku

Mniejszy czas zamknigcia w poréwnaniu z innymi klapami
zwrotnymi

Migkkie uszczelnienie
Konstrukcja bezobstugowa
Dtugos¢ zabudowy zgodnie z EN-558 GR 14

Kotnierzowe zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16 prosze
podaé¢ w zamodwieniu

Medium: woda pitna*

9886

Dane techniczne

Korpus i dysk z zeliwa sferoidainego EN-GJS-400, zewnatrz
i wewnatrz epoksydowane

Gniazdo napawane, ze stali nierdzewngj
Uszczelnienie z EPDM

Pierscien ustalajacy ze stali 1.0037, epoksydowany
Wat ze stali nierdzewnej 1.4021

Wszystkie potaczenia wewnatrz i z zewnatrz ze stali
nierdzewnej

Tuleja tozyskowa z brgzu

24

rednica nominalna/DN
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KLAPA ZWROTNA

ze skosnym gniazdem

Nhawle

Nr kat. 9886 c

DN PN L el e2 oK oD Sruby Masa kg
llosé n oL
1 2 4 2
200 1 g 230 370 17 222 2 48 182 22 52
250 0 250 o 8 = = P oL b
’ 4 4 12 2
300 12 270 480 63 4?8 428 12 22 70
a0 0 200 60 o ZEITR =T T NZ
10 518 656 16 28
400 16 310 625 115 505 580 16 31 152
150 0 a0 ceo PP ISR R = MZCI
500 1 g 350 745 166 228 ?:2 28 2481 244
600 1 g 390 880 217 ;ig ;ig 28 g; 360
700 1 g 430 980 256 228 S?g ij g; 550
a0o 0 F T S . S
900 1 g 510 1220 360 1828 ;l 1 ;: gg i‘: 1270
1000 0 R O A
1200 1 g 630 1630 530 ;I ggg 1 222 zg g; 2315

25

Wyd. 9. 2021 W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



KLAPA ZWROTNA

hawle

ze skosnym gniazdem oraz ttumikiem hydraulicznym

Cechy konstrukcyjne

e Klapa zwrotna ze skosnym gniazdem oraz ttumikiem
hydraulicznym

e Srednica DN 200 — DN 1200
¢ Cisnienie robocze: PN 10 | PN 16 | PN 25

e Klapy zwrotne z ttumieniem hydraulicznym zapewniajg bez-
uderzeniowe zamkniecie poprzez wyttumienie w ostatniej fazie
zamykania poprzez ttumik hydrauliczny

e Mozliwos¢ unikniecia uderzen hydraulicznych przy gwattownym
(w calym zakresie skoku) zamykaniu sie klapy zwrotnej

e Predkosc zamkniecia jest regulowana w zaleznosci od warunkdw
pracy

e Wszystkie elementy armatury sg zaprojektowane na wystepujace
wysokie obcigzenia podczas ttumienia hydraulicznego

e Wykonanie zgodnie z EN 1074-3
e Dilugosc zabudowy zgodnie z EN-558 GR 14

e Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16 | PN 25 prosze
poda¢ w zamdwieniu — inne wykonania na zapytanie

e Medium: woda pitna*
* Inne wykonanie na zapytanie

Dane techniczne

¢ Gniazdo napawane, ze stali nierdzewngj

e Korpus i dysk z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i z zewnatrz
epoksydowane*

e Uszczelnienie z elastomeru
e Waly ze stali nierdzewnej
e Pierscien ustalajacy ze stali 1.0037, epoksydowany
o Wszystkie pofaczenia wewnatrz i zewnatrz
ze stali nierdzewnej
System tozysk z brgzu - samosmarowne

Korpus

Rama ze stali, epoksydowana
Ttumik hydrauliczny
Dzwignia, epoksydowana

A b ON =

Odwaznik ze stali, epoksydowany

26

Nr kat. 9870

Srednica nominalna/DN
Nr

PN o o
kat. N2 2 2 22 28 83 338 8
d A ® ® §F F OB © K © 2 Y
10
9870 16
25

)

9
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KLAPA ZWROTNA hawle

ze skosnym gniazdem oraz ttumikiem hydraulicznym

Nr kat. 9870
g
> NN NN

2N :

t\\\\\(\\‘%‘ NS ‘;I

; |t

8 & 8 ‘
=
L=
n o
f £
C @I el e2
L
Srub
DN PN L el e2 oD K (o3 llogé y@ 42 H1 H2 Masa kg
200 230 185 318 340 295 20,0 8 23 225 218 70
250 250 222 355 405 350 22,0 12 23 280 267 80
300 270 242 374 460 400 24,5 12 23 320 280 105
350 290 277 413 520 460 26,5 16 23 363 350 155
400 310 312 446 580 5ils 28,0 16 28 405 362 185
450 330 342 505 640 565 25,5 20 28 445 396 230
500 10 350 372 530 715 620 31,5 20 28 498 451 285
600 390 441 603 840 725 36,0 20 3il 585 531 420
700 430 489 724 910 840 32,5 24 Sl 645 617 650
800 470 536 783 1015 950 35,0 24 34 723 730 925
900 510 610 853 1125 1050 46,5 28 34 813 585 875
1000 550 687 992 1255 1170 50,0 28 37 903 780 1300
1200 630 815 1208 1485 1390 57,0 32 41 1063 1042 1590
Srub

DN PN L el e2 oD K C llosé y®d2 H1 H2 Masa kg
200 230 185 318 340 295 20,0 12 23 225 218 70
250 16 250 222 859 405 350 22,0 12 28 280 267 80
300 270 242 374 460 400 24,5 12 28 320 280 105
300 25 270 262 395 485 430 27,5 16 31 333 337 *
350 290 277 413 520 460 26.5 16 28 363 350 155
400 310 312 446 580 BB 28,0 16 31 405 362 185
450 330 342 505 640 565 30,0 20 31 445 396 230
500 350 372 530 715 620 31,5 20 34 498 451 285
600 390 441 603 840 725 36,0 20 37 585 531 420
700 16 430 489 724 910 840 39,5 24 37 645 617 650
800 470 536 783 1015 950 35,0 24 41 723 730 925
900 510 610 853 1125 1050 46,5 28 41 813 585 875
1000 550 687 992 1255 1170 50,0 28 44 903 780 1300
1200 630 815 1208 1485 1390 57,0 32 50 1063 1042 1590

* Na zapytanie
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NOTATKI hawle
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0SIOWY ZAWOR ZWROTNY

PN 10| PN 16 | PN 25 | PN 40

Cechy konstrukcyjne

Srednica: DN 100 — DN 1200
Cisnienie robocze: PN 10| PN 16 | PN 25 | PN 40
Krétka zabudowa korpusu i niska waga

Osiowe zawory zwrotne charakteryzuig sie bezuderzeniowym
szybkim zamknigciem

Sprezynowy dysk i krétki skok zamykania zapewniaja szybka
reakcje na zmiany kierunku przeptywu; uderzenie wodne jest
zminimalizowane, a zamkniecie osigga sie bardzo szybko

Zoptymalizowany przekrdj w pozycji otwartej (poprzez optywanie
elementu zamykajgcego) odpowiada petnemu przekrojowi
rurociggu i zapewnia tym samym osiggniecie minimalnych strat
cisnienia

Ze wzgledu na matg wage ruchomych elementéw

i niemimosrodowg budowe, wystepuje mniejsze uderzenie
Przeznaczone do duzych predkosci przeptywu

Wykonanie zgodnie z EN 1074-3

Dane techniczne

Gniazdo napawane, ze stali nierdzewngj
Korpus z zeliwa sferoidainego EN-GJS-400-15, epoksydowany
Dysk z zeliwa sferoidainego EN-GJS-400-15, epoksydowany

Pierscien ustalajgcy ze stali 1.0037, epoksydowany
lub ze stali nierdzewnegj

Wat ze stali nierdzewnej

Wspornik watu z Zeliwa sferoidainego EN-GJS-400-15,
epoksydowany

Tuleja tozyskowa z brazu
Pierscien uszczelniajacy z elastomeru
Sprezyna ze stali nierdzewnej

10 Uszczelka O-ring z elastomeru
11 Sruby ze stali nierdzewnej
12 Sruba z tbem walcowanym z gniazdem imbusowym ze stali

nierdzewnej

Nr kat. 9887

Srednica nominalna/DN

Nrkat. PN o o o 9o 99 o oo o0 o0 8 8
e 8
S8BRRE383838382¢%8
10
9887 16
25
40
6 7 2 95 384 10
N
11
i — 1
12
— 1

Przyktad zabudowy

Wyd. 9. 2021

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



0SIOWY ZAWOR ZWROTNY

PN 10| PN 16 | PN 25 | PN 40

Nr kat. 9887

DN

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900
1000
1200

DN

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200

30

175
200
225
275
325
375
425
475
500
550
600
650
700
800
900
1050

175
200
225
275
325
375
425
475
500
550
600
650
700
800
900
1050

@D

N c f——
st
L
X
Q

@D K C

220 180 19,0
250 210 19,0
285 240 19,0
340 295 20,0
405 350 22,0
460 400 24,5
505 460 26,5
565 BB 28,0
615 565 30,0
670 620 36,5
780 725 42,0
895 840 39,5
1015 950 43,0
1115 1050 54,0
1230 1160 50,0
1485 1380 57,0
@D K C

220 180 19,0
250 210 19,0
285 240 19,0
340 295 20,0
405 355 22,0
460 410 24,5
520 470 26,5
580 525 28,0
640 585 30,0
715 650 31,5
840 770 36,0
910 840 39,5
1025 950 43,0
1125 1050 46,5
1255 1170 50,0
1485 1390 57,0

hawle

1350
1495
2200

515

1350
1495
2200

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.
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0SIOWY ZAWOR ZWROTNY

PN 10| PN 16 | PN 25 | PN 40

Nr kat. 9887 o |

Nhawle

I
N =)
Q Q
L
Sruby
DN PN L oD oK (o3 llogé Od2 Masa kg
100 175 235 190 19,0 8 23 22
125 200 270 220 19,0 8 28 30
150 225 300 250 20,0 8 28 40
200 275 360 310 22,0 12 28 43
250 325 425 370 24,5 12 31 105
300 8IS 485 430 27,5 16 31 135
350 425 555 490 30,0 16 34 165
400 475 620 550 32,0 16 37 220
450 25 500 670 600 34,5 20 37 237
500 550 730 660 36,5 20 37 390
600 600 845 770 42,0 20 41 560
700 650 960 875 46,5 24 44 772
800 700 1085 990 51,0 24 50 981
900 800 1185 1090 &5 28 50 1396
1000 900 1520 1210 60,0 28 57 1530
1200 1050 1530 1420 74,0 32 57 2225
Sruby

DN PN L oD oK (o7 llogé od2 Masa kg
100 175 235 190 19,0 8 23 22
125 200 270 220 23,5 8 28 30
150 225 300 250 26,0 8 28 40
200 275 375 320 30,0 12 3i 43
250 325 450 385 34,5 12 34 110
300 375 SIS 450 39,5 16 34 140
350 425 580 510 44,0 16 37 175
400 40 475 660 585 48,0 16 41 230
450 500 685 610 49,0 20 41 240
500 550 755 670 52,0 20 44 400
600 600 890 795 58,0 20 50 570
700 650 995 900 64,0 24 50 620
800 700 1140 1030 72,0 24 57 1200
900 800 1250 1140 80,0 28 57 1485
1000 900 1360 1250 88,0 28 57 1550
1200 1050 1575 1460 95,0 32 62 2250
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DYSZOWY ZAWOR ZWROTNY A

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 9865

e Srednica: DN300-DN1000

o Cidnienie robocze: PN 10 | PN 16 | PN 25
e Szybka reakcja na zmiany przeptywu

e Bardzo krotki skok zamkniecia

e Maly ciezar czesci ruchomych

e Bezuderzeniowe zamykanie

¢ Niska strata cisnienia

e Dynamiczna konstrukcja czesci wewnetrznych i sprezyn dobra-
nych zgodnie z charakterystykg pompowa umozliwia zaworowi
reagowanie na zmiany przeptywu

e Diuga i bezawaryjna zywotnosc robocza

e (Czesci ruchome nie sg poddawane wstrzasom ani dziataniom
mechanicznym

¢ Nie wystepujg czesci elastomerowe, ktére ulegajg zuzyciu

Srednica nominalna/DN

k':: PN o o © © o o o 8
' & 8 § ¥ 8 8 R 8 8 ¢
9865 10
16
25
- Sy
g f
7 s
—®
Dane techniczne
1 Korpus - zeliwo sferoidaine EN-GJS-400-15 —©
2 Dysk- zeliwo sferoidaine EN-GJS-400-15 /_@
3 kozysko - braz /@
4 Wat - stal nierdzewna X20Cr13 =~
5 Ogranicznik - stal nierdzewna X20Cr13 (e ﬁ//_GD
6 Sprezyna - stal nierdzewna 8l ¥ 8 ! u
7 Sruba - stal nierdzewna A2 JU ¥ sy
8 Nakretka - stal nierdzewna X20Cr13 =
9 Sruba ustalajgca - stal nierdzewna A2

Inne gatunki materiatu sg dostepne na zyczenie

§64
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DYSZOWY ZAWOR ZWROTNY hawle

Nr kat. 9865
Sruby Masa kg
DN PN L oD oK C od
llosé 0d2
300 270 460 400 24,5 370 12 23 70
350 290 520 460 27,0 429 16 23 113
400 310 580 516 28,0 480 16 28 146
450 330 640 565 26,5 530 20 28 178
500 10 350 715 620 26,5 582 20 28 255
600 390 840 725 30,0 682 20 31 395
700 430 910 840 32,5 794 24 31 475
800 470 1015 950 35,0 901 24 34 600
900 510 1125 1050 46,5 1001 34 28 1020
1000 550 1255 1160 50,0 1112 28 37 1300
* Wigksze srednice i klasy cisnienia na zapytanie
Sruby Masa kg
DN PN L (%)) oK C od
llosé ©d2

300 270 460 410 24,5 370 12 28 70
350 290 520 470 27,0 429 16 28 *
400 310 580 525 28,0 480 16 31 146
450 330 640 585 30,0 530 20 31 178
500 350 715 650 BilkS 582 20 34 255
600 16 390 840 770 36,0 682 20 37 395
700 430 910 840 39,5 794 24 37 *
800 470 1015 950 43,0 901 24 41 685
900 510 1125 1050 46,5 1001 28 41 1010
1000 550 1255 1170 50,0 1112 28 44 1300

* Na zapytanie
** Wigksze srednice i klasy cisnienia na zapytanie
*** PN25 & PN40 dyszowe zawory zwrotne sg produkowane na specjalne zamaowienie
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STOPOWY ZAWOR ZWROTNY chawle

Z KOLNIERZOWYM KOSZEM SSAWNYM

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 9888

* Srednica: DN100-DN1000
e Cignienie robocze: PN 10| PN 16
e Przeznaczone do zainstalowania na rurociggach ssacych pomp

e Zawory stopowe zapobiegajga odptywowi medium z kolumny
wodnej przy zatrzymanej pompie

Dane techniczne

1 Korpus - zeliwo sferoidaline EN-GJS-400-15
2 Dysk - zeliwo sferoidaline EN-GJS-400-15
3 Pierscien ustalajacy - stal S235JR
4 Pierscien uszczelniajacy EPDM
5 Sruba z tbem walcowym Srednica nominalna/DN
z gniazdem szesciokatnym- stal nierdzewna A2 Nrkat.t PN o v 0 0 0 0 © 06 © 6 © o o 8
6 Wat - stal nierdzewna X20Cr13 SIRPRAESITIBE8REI S
7 Wspornik watu zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 10
8 Tulejatozyska - brgz pee 16
9 Sruba z tbem walcowym
z gniazdem szesciokatnym - stal nierdzewna A2
10 Uszczelka typu o-ring EPDM
11 Sruba ustalajaca z gniazdem szes$ciokatnym Oferta uzupetniajaca
12 Sruba ustalajaca z gniazdem szesciokatnym Kolnierzowy kosz ssawny nr kat. 9867

13 Sito kosza - stalowo-galwanizowane
* Inne gatunki materiatu sg dostepne na zyczenie

D . 2D
oK
K ‘ 11
DLxn ad
= f ad g “— @Lxn
! P
o \
0 N
© Y
7
6
- 1
2
.
\ 56
: 3 N
T i T N
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Z ;géﬁ@;é

00000000

DN 100 - DN 200 DN 250 - DN 1000
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STOPOWY ZAWOR ZWROTNY _
Z KOENIERZOWYM KOSZEM Ssawnym < "oVVI€

Nr kat. 9888

DN PN @D K (o] H h Masa kg
100 220 180 19,0 325 175 26
125 250 210 19,0 388 200 34
150 285 240 19,0 450 225 45
200 340 295 20,0 575 275 65
250 405 8585 22,0 700 325 112
300 460 400 24,5 825 375 145
350 10 520 460 26,5 950 425 *
400 580 B16 28,5 1075 475 216
500 730 620 816 1300 550 427
600 845 725 36,0 1500 600 560
700 910 840 40,0 1700 650 725
800 1025 950 43,0 1900 700 790
900 1185 1050 50,0 2000 800 *
1000 1230 1160 40,0 2100 900 1680

* Na zapytanie
** Wieksze srednice i klasy cisnienia na zapytanie

DN PN @D K (o] H h Masa kg
100 220 180 19,0 325 175 26
125 250 210 19,0 388 200 34
150 285 240 19,0 450 225 45
200 340 295 20,0 BIB 275 65
250 405 355 22,0 700 325 112
300 460 400 24,5 825 375 145
350 16 520 460 26,5 950 425 *
400 580 516 28,0 1075 475 216
500 715 620 31,5 1300 550 447
600 840 725 36,0 1500 600 580
700 910 840 40,0 1700 650 750
800 1025 950 43,0 1900 700 803
900 1185 1050 50,0 2000 800 *
1000 1255 1170 50,0 2100 900 1680

* Na zapytanie
** Wigksze srednice i klasy cisnienia na zapytanie
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KOLNIERZOWY KOSZ SSAWNY hawle

Nr kat. 9867
@D
K
‘-l ad
PRI \
o JLxn
Sruby
DN oD oK ad c f H Masa kg*
llosé¢  @d2
100 220 180 156 19,0 3 8 19 150
125 250 210 184 19,0 3 8 19 190
150 285 240 211 19,0 3 8 23 225
200 340 295 266 20,0 3 12 23 300
250 405 355 319 22,0 3 12 28 375
300 460 410 370 24,5 4 12 28 450
350 520 470 429 26,5 4 16 8 525
400 580 525 480 28,0 4 16 31 600
450 640 585 548 30,0 4 20 31 675
500 715 650 609 36,5 4 20 34 750
600 840 770 720 42,0 5 20 37 900

* Na zapytanie
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ZAWOR REGULACYJNY _
PIERSCIENIOWO-TLOKOWY chawle

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 9882

*  Srednica: DN200-DN1600
e Cisnienie robocze: PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

e Zoptymalizowana konstrukcja korpusu dla lepszego przeptywu,
minimalne straty cinienia w pozycji petnego otwarcia

e Jednoczesciowy korpus

e Maksymalna zywotnos¢ dzieki bezkawitacyjnemu potozeniu
uszczelki pierscieniowej

o Wat napedowy wspierany po obu stronach w samosmarujgcych i
bezobstugowych tulejach

® (Czesci wewnetrzne i armatura ze stali nierdzewnej

* Prowadnice ttokdw sg odporne na zuzycie i korozje, napawane
brazem

e Wat z podwdjnym uszczelnieniem pierscieniem typu o-ring

® Opcjonalne urzadzenia sterowania dla spetnienia optymalnych
wymagan dotyczacych sterowania bezkawitacyjnego

e Mozliwos¢ wymiany gniazd i uszczelek pierscieniowych na miejs-
cu bez koniecznosci stosowania specjainych narzedzi

® Zabezpieczone antykorozyjnie dzieki pokrywaniu fluidyzacyjnemu
zywicg epoksydowa

Srednica nominalna/DN

.fii.""gssssssssséé%é
® ® ¥ §F b 6 R ® & 8 N ¥ ©
10
9883 16
25
40
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ZAWOR REGULACYJNY -
PIERSCIENIOWO-TLOKOWY chawle

Dane techniczne Nr kat. 9882

Korpus - zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15

THok - stal nierdzewna 1.4301

Uszczelka - guma EPDM

Sruba z tbem szesciokatnym - stal nierdzewna A2
Nasadka - Zeliwo sferoidaline EN-GJS-400-15
Korbowod/pret taczacy - stal nierdzewna 1.4021
Piasta ttoka - stal nierdzewna 1.4301

Tuleja tozyskowa - brgz CuSn12

Wpust - stal nierdzewna 1.4021

10 Korba - Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15

11 Sworzen - stal nierdzewna 1.4301

12 Pierscien zabezpieczajacy - stal nierdzewna 1.4301
13 Tuleja tozyskowa - brgz CuSn12

© 0O NO O A~ WOWDN =

AR TR AN 1

VA
77¥ A

14 Pierscien gniazda - stal nierdzewna 1.4301
15 Wat tulei tozyskowej - brgz CuSn12

16 Tuleja tozyskowa - brgz CuSn12

17 Nakretka - stal nierdzewna 1.4301

18 Pierscien uszczelniajacy - guma EPDM

19 Pierscien ustalajacy - stal nierdzewna 1.4021
20 Wat - stal nierdzewna 1.4021

21 Pokrywa - zeliwo sferoidaline EN-GJS-400-15
22 Sruba szesciokatna - stal nierdzewna A2
23 Przektfadnia

24 Koétko reczne
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ZAWOR REGULACYJNY _
PIERSCIENIOWO-TLOKOWY chawle

Nr kat. 9882

Cylinder z otworami okrggtymi

Cylinder szczelinowany

Zakres stosowania

® jako dolny zawdr spustowy

do kontroli przeptywu

jako zawdr redukciji i podtrzymania cisnienia

jako zawdr sterujgcy poziomem wody w zbiorniku
obejscie do napetnienia rurociggu gtdwnego
obejdcie turbiny Z przeciwwagg

Wyd. 9. 2021 W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



ZAWOR REGULACYJNY

PIERSCIENIOWO-TLOKOWY

Nr kat. 9882

DN

200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600

*Na zapytanie
* Wieksze srednice i klasy cisnienia na zapytanie

h3

h1

40

eb5
e4
_C
f
[
g
8|8|8
N | (]
- | | -
| L2 g
L

L L1 L1 el e2 e3 e3

400 140 200 445 188 312 95

450 170 230 480 200 357 95

500 200 250 518 230 395 95

550 240 280 558 260 435 95
600 270 300 656 296 471 110
650 300 330 695 330 510 110
750 340 380 736 370 551 110
900 400 450 821 440 636 156
1050 470 530 908 510 723 190
1200 540 600 978 580 793 190
1350 600 680 1048 655 863 190
1500 670 750 1131 730 946 242
1800 800 900 1277 865 1092 242
2100 940 1050 1442 1015 1257 242
2400 1070 1200 1680 1153 1437 290

158
158
158
158
175
175
198
245
313
313
313
365
365
365
515

hawle

el

@d2

245
245
245
245
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
485

198

235

268

300

340

353

388

445

520

590

670

750

880
1030
1180

163
163
163
163
184
184
285
334
397
397
397
432
432
432
538

h3

239
239
239
239
271
271
372
420
484
484
484
519
519
519
625

llo$¢ obrotow
zamknij/otworz

10
10
10
10
12,5
12,5
43,5
43,5
104
104
104
192,5
192,5
192,5
362,5

Masa kg*

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.
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KLAPA ZAMYKAJACA hawle

DN 200-600, PN 10 | PN 16

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 9930

e Srednica: DN200-DNGOO DN 200 - 600

e Cisnienie robocze: PN 10 | PN 16

o Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 i owiercone
zgodnie z EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16
od DN 200 do DN 600 prosze podac¢ w zamdwieniu

e Klapa zamykajaca z podwdjnym zawiasem
e Uszczelka umieszczona na pokrywie zamykajgcej

Dane techniczne

e Korpus i klapa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
epoksydowana

* kacznik ze stali nierdzewnej
e Uszczelka z EPDM

¢ Sworzen, podktadka, zawleczka ze stali nierdzewne; Srednica nominalna/DN
(<] 0 o <°I' 8 o
Nl Nl () ©
10
9888
16
<<
=
o
A=
Sruby
DN PN A B L K C M ki
e llos¢  @d2 asake
10 295 8 23
200 16 406 340 130 20,0 12 3 23,0
10 350 12 23
250 16 462 405 138 355 22,0 10 o8 30,0
10 400 12 23
300 16 518 455 142 410 24,5 10 o8 37,0
10 515 16 28
400 16 658 580 177 505 24,5 16 31 68,0
10 620 20 28
500 16 793 715 207 650 26,5 20 34 112,0
10 725 20 31
600 16 918 840 217 770 30,0 20 37 160,0
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NOTATKI hawle
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ZAWOR NAPOWIETRZAJACO

Nhawle

'ODPOWIETRZAJACYdynamiczny PN 10| PN 16 | PN 25 | PN 40

Cechy konstrukcyjne

3-stopniowy, automatyczny zawdr napowietrzajaco
odpowietrzajgcy z cylindrycznymi ptywakami

Powierzchnia przekroju na- i odpowietrzania odpowiada
Srednicy nominalnej przytacza kotnierzowego

Kotnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z EN 1092-2
(DN50 dostepne tez z przytagczem gwintowanym)

Skuteczna ochrona przed prdznig dzieki wysokiej wydajnosci
napowietrzania

Optymalne odpowietrzanie (bez wczesniejszego zamkniecia
przez wysokie predkosci wylotu powietrza)

Efektywna ochrona przed uderzeniami cisnienia przy wysokich
predkosciach odpowietrzania przez dwustopniowy system
odpowietrzania

Trwate i niezawodne odpowietrzanie pod cisnieniem roboczym
Zwarta budowa, niewielkie wymiary i waga

Solidna i niezawodna technologia

Dane techniczne

Standard
Medium: woda pitna, uzytkowa

Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,

Nr kat. 9842

Srednica nominalna/DN

Nr kat. 80 100 150 200

PN

50 250

300
10
16
25
40
* Inne $rednice i klasy cisnienia na zapytanie

9842

Opcje
Medium: woda morska

wewnatrz ze stali nierdzewnej 1.4410

i zewnatrz epoksydowany, grubos¢ powtoki 250 pm

Uszczelnienie
Wszystkie czesci

z EPDM
wykonane ze stali nierdzewnej

metalowe
Plywak z PE 100 (HDPE - polietylen o duzej gestosci)
Medium woda

Zasada dziatania

| 7
o
1

N

Odpowietrzanie duza
iloscia powietrza:
Podczas napetniania
rurociggu nastepuje od-
powietrzanie przez duzy
przekréj poprzeczny

Odpowietrzanie z duza
predkoscia przez maty
otwoér:

Przeciwdziata duzym uderze-
niom cisnienia albo przed-
wczesnym zamknieciem sie

automatyczn

r

i

Zamkniecie:
Po odpowietrzeniu
zawor zamyka sie

z NBR
wykonane ze stali nierdzewnej

z PE 100 (HDPE - polietylen o duzej gestosci)

solanka (stezenie 310 g/l)

.
L

B

Odpowietrzanie mata iloscia
powietrza:

Podczas pracy rurociagu powietrze
jest odprowadzane przez maty przekrdj

Napowietrzanie:

Po  oprdéznieniu  ruro-
ciggu powietrze jest od-
prowadzane przez duzy
przekrdj poprzeczny

ie

43
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ZAWOR NAPOWIETRZAJACO

hawle
'ODPOWIEIIRZAJAGYdynamiczny PN 10| PN 16 | PN 25| PN 40

Nr kat. 9842
[2]=]
. Materiat
Czesci sktadowe
Standard Opcja
0 zeliwo sferoidalne EN- :
%% [ i ‘ . 1 Korpus GJS-400 stal nierdzewna 1.4410
1 puis stal 1.0037 (opcjonalnie stal .
. 2 QOstona nierdzewna) stal nierdzewna 1.4436
10 3 Prowadzenie ptywaka stal nierdzewna 1.4301 stal nierdzewna 1.4436
1
T 6 4  Pokrywa stal nierdzewna 1.4301 stal nierdzewna 1.4436
? 5 Plywak PE 100 (HDPE) PE 100 (HDPE)
5 6 Plywak PE 100 (HDPE) PE 100 (HDPE)
3 7 Gniazdo EPDM NBR
8 Maly otwor (kryza) stal nierdzewna stal nierdzewna 1.4436
9 Plywak PE 100 (HDPE) PE 100 (HDPE)
- 1 10 O-Ring EPDM NBR
T o 11 Sruba stal nierdzewna stal nierdzewna 1.4436
4 U
O d2
¢
g K
oD
DN PN oD oK c Sruby 0B H Masa kg*
llosé d2
200 10 340 295 20,0 8 23 410 630 98
250 405 355 22,0 12 23 540 820 160
DN PN oD oK c Sy oB H Masa kg*
llosé d2
50 165 125 19,0 4 19 200 800 18
80 200 160 19,0 8 19 240 420 27
100 220 180 19,0 8 19 255 420 28
150 16 285 240 19,0 8 23 365 580 80
200 340 295 20,0 12 23 410 630 98
250 405 855 22,0 12 28 540 820 160
300 460 410 24,5 12 28 930 309
Srub
DN PN oD oK c Sruby 0B H Masa kg*
llosé d2
50 165 125 19,0 4 19 200 355 22
80 o5 200 160 19,0 8 19 240 420 28
100 235 190 19,0 8 23 255 420 30
150 300 250 20,0 8 28 365 580 81
DN PN oD oK c Sruby 0B H Masa kg*
llosé d2
100 40 235 190 19,0 8 23 255 420 30

* Masa dla wykonania standardowego
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WSTAWKA MONTAZOWO-DEMONTAZOWA @E

sztywne potaczenie PN 10 | PN 16 | PN 25

Cechy konstrukcyjne

e Podwajnie kotnierzowy tacznik, ktéry pozwala na wzdtuzng
regulacje w systemach rurociggéw kotnierzowych

e Utatwia montaz i demontaz armatury w systemach potaczen

kotnierzowych

* Montaz wstawki demontazowo-montazowej nastepuje
poprzez prety gwintowane stanowigce wyposazenie wstawki,
a zatem potaczenie nie wymaga dodatkowych srub

e Regulacja diugosci w zakresie +/- 25 mm, (dtugos¢ catkowita

podana w tabeli)

¢ Kofnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 |
PN 10, PN 16, PN 25 (PN 40 na zapytanie)

Dane techniczne

1,2 Kotnierze z zeliwa sferoidainego EN-GJS-400-15,

epoksydowane

Pierscien uszczelniajacy z EPDM

Nakretka ze stali ocynkowanej *

o O~ W

Inne warianty na zapytanie

Kotnierz zabezpieczajacy ze stali 1.0037, epoksydowany

Pret gwintowany ze stali ocynkowanej *

L1
L
C(
S s s e e
1 ——] ! -
-25
+25

QK
@D

Wstawka montazowo-demontazowa
Nr kat. 9810

Nr
PN 0000005000000
ONO00000000000 o
kat. BB g RS e R eSS 3382RR333°88883
rrrAA© ORNOO C L rrrr®rraddAad
10
16
9810
25
40

* Wigksze srednice i ci$nienie na zapytanie
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WSTAWKA MONTAZOWO-DEMONTAZOWA
sztywne potaczenie PN 10 | PN 16 | PN 25 @lg

Nr kat. 9810

DN PN L L1 OD OK € ™Y  Masakg DN PN L L1 OD OK C S  jMacakg
llos¢ ©d2 llosé¢ @d2

80 200 330 200 160 19,0 8 19 17 80 200 330 200 160 19,0 8 19 17

100 200 330 220 180 190 8 19 20 100 200 330 220 180 19,0 8 19 20

125 200 330 250 210 19,0 8 19 24 125 200 330 250 210 19,0 8 19 24

150 200 330 285 240 190 8 23 30 150 200 330 285 240 190 8 23 30

200 200 330 340 295 20,0 8 23 42 200 200 330 340 295 20,0 12 23 45

250 220 360 405 350 22,0 12 23 62 250 230 370 405 355 22,0 12 28 66

300 220 360 460 400 245 12 23 67 300 250 410 460 410 24,5 12 28 84

350 230 360 505 460 245 16 23 85 350 260 410 520 470 265 16 28 107

400 230 370 565 515 24,5 16 28 105 400 270 430 580 525 280 16 B 149

450 250 390 615 565 255 20 28 131 450 270 430 640 585 300 20 31 —

500 260 390 670 620 265 20 28 155 = 080 440 715 650 815 20 34 0

600 260 410 780 725 30,0 20 81 225 = 300 500 840 770 360 20 &7 o

700 260 410 895 840 325 24 31 300 200 Tl el = = 301

W0, 20 4D 005 %0 I MW gy g g g0 oo 50 490 2 41 dso

900 320 520 1125 1050 46,5 28 41 535

1000 290 500 1230 1160 40,0 28 &7 516

1100 300 480 1355 1270 535 32 37 830 1000 SR I M) ) S I 698

1200 320 520 1455 1380 450 32 41 895 00 ) [l Plees [iarOf o) ©F ] oo S50

1300 370 630 1585 1490 59,0 82 42 1172 =0 CECN NCDR Nl ) T I U I

1400 360 560 1675 1590 46,0 36 44 1194 1300 S| GUY e ik Ol SO0 ] S | 90 ] Tz

1500 380 590 1785 1700 47,0 36 44 1560 1400 380 630 1685 1590 60,0 36 60 1270

1600 390 600 1915 1820 490 40 50 1436 =00 B0 | 610 IS0 [ITI0] e o] &6 | b7 | 560

1700 445 750 2030 1920 68,0 44 50 % 1600 400 700 1930 1820 650 40 57 1705

1800 450 750 2125 2020 52,0 44 50 * 1700 445 750 2030 1920 68,0 44 57 *

2000 450 750 2325 2230 55,0 48 50 * 1800 450 750 2130 2020 70,0 44 57 *

2200 450 750 2555 2440 65,0 52 57 e 2000 460 775 2345 2230 75,0 48 62 *

2400 450 750 2760 2650 650 56 57 * 2200 470 775 2555 2440 80,0 52 62 *

2500 450 750 2860 2750 650 56 57 * 2500 470 775 2890 2750 76,0 60 60 e

DN PN L L1 OD OK Sruby Masa kg DN PN L L1 OD OK Sruby Masa kg*
llosé ©@d2 llosé @d2

80 200 330 200 160 19,0 8 19 E 100 220 340 235 190 19,0 8 23

100 220 340 235 190 190 8 23 32 125 220 370 270 220 235 8 28

125 220 370 270 220 190 8 28 43 150 230 370 300 250 26,0 8 28

150 230 370 300 250 20,0 8 28 52 200 230 370 375 320 30,0 12 31

200 230 370 360 310 22,0 12 28 76 250 270 450 450 385 34,5 12 34

250 250 410 425 370 245 12 31 108 300 270 460 515 450 39,5 16 34

300 250 410 485 430 27,5 16 31 129 350 270 480 580 510 44,0 16 37

350 270 480 555 490 30,0 16 34 196 400 40 330 560 660 585 48,0 16 41

400 280 500 620 550 32,0 16 37 212 500 320 550 755 670 52,0 20 44

450 280 480 670 600 34,5 20 37 281 600 390 650 890 795 58,0 20 50

500 25 300 500 730 660 36,5 20 37 290 700 370 630 995 900 64,5 24 50

600 320 520 845 770 42,0 20 41 389 800 410 720 11401030 72,0 24 57

700 340 530 960 875 46,5 24 44 505 900 460 790 12501140 80,0 28 57

800 360 600 1085 990 51,0 24 50 690 1000 460 790 13601250 85,0 28 57

900 380 600 11851090 55,5 28 50 920 1200 500 860 15751460 950 32 62

1000 400 650 13201210 60,0 28 57 1257 * Na zapytanie

1200 450 720 15301420 69,0 32 57 1870

1400 490 830 17551640 74,0 36 62 &

1600 470 800 19751860 81,0 40 62 E

2000 540 950 24252300 950 48 70 E

2500 540 920 30152840 92,0 60 68 e
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WSTAWKA MONTAZOWO-DEMONTAZOWA

chawle
z kompensacja dwustronna

Nr kat. 9811

JLxn

K
ad

DN L1 e
100 300 40
125 300 40
150 300 40
200 300 40
250 350 50
300 350 50
350 350 50
400 380 50
450 380 50
500 380 50
600 380 50
700 380 50
800 380 50
900 380 50
1000 380 50
1200 400 50
1400 400 50
1600 400 50
1800 450 50
2000 450 50
2500 450 50
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WSTAWKA MONTAZOWO-DEMONTAZOWA

chawle
adapter kotnierzowy

L1
Nr kat. 9812 T
. S
Q
i i ﬁ—
A
2N
g & 8
DN PN OD oK od c f Sruby L L1 O rury  pasa kgt
llosé @Lxn [mm]
50 165 125 99 19,0 3 4 19 105 75 60,3
65 185 145 118 19,0 3 4 19 105 75 76,1
80 200 160 132 19,0 3 8 19 110 75 89,0
100 220 180 156 19,0 3 8 19 120 75 114,0
125 250 210 184 19,0 3 8 19 135 75 140,0
150 285 240 211 19,0 3 8 23 135 75 168,0
200 340 295 266 20,0 3 8 23 135 75 219,0
250 395 350 319 22,0 3 12 23 140 75 273,0
300 10 445 400 370 250 4 12 23 135 75 324,0
350 505 460 429 250 4 16 23 150 85 355,6
400 565 515 480 250 4 16 28 150 100 407,0
500 670 620 582 27,0 4 20 28 165 100 508,0
600 780 725 682 30,0 5 20 31 165 100 610,0
700 895 840 794 330 5 24 31 165 100 711,0
800 1015 950 901 35,0 5 24 34 165 100 812,8
900 1115 1050 1001 38,0 5 28 34 180 115 914,4
1000 1230 1160 1112 40,0 5 28 37 180 115 1016,0
Srub D ru
DN PN OD oK od c — i — L L1 [mm'iy Masa kg*
50 165 125 9 19,0 3 4 19 105 75 60,3
65 185 145 118 19,0 3 4 19 105 75 76,1
80 200 160 132 19,0 3 8 19 110 75 89,0
100 220 180 156 19,0 3 8 19 120 75 114,0
125 250 210 184 19,0 3 8 19 135 75 140,0
150 285 240 211 19,0 3 8 23 135 75 168,0
200 340 295 266 20,0 3 8 23 135 75 219,0
250 405 355 319 22,0 3 12 23 140 75 273,0
300 16 460 410 370 250 4 12 23 135 75 324,0
350 520 470 429 27,0 4 16 23 150 85 355,6
400 580 505 480 28,0 4 16 28 150 100 407,0
500 715 650 609 32,0 4 20 28 165 100 508,0
600 840 770 720 36,0 5 20 37 165 100 610,0
700 910 840 794 400 5 24 37 165 100 711,0
800 1025 950 901 43,0 5 24 41 165 100 812,8
900 1125 1050 1001 47,0 5 28 41 180 115 914,4
1000 1255 1170 1112 400 5 28 44 180 115 1016,0

* Na zapytanie
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WSTAWKA MONTAZOWO-DEMONTAZOWA

chawle
z kompensacja jednostronna

Nr kat. 9813
—
{ 1
|/
Grrs. %
L1
DN L L1 dxn
80 190 100 M12x4
100 190 100 M12x4
125 190 100 M12x4
150 210 100 M16x4
200 210 100 M16x4
250 210 100 M16x6
300 210 100 M16x6
350 270 100 M16x8
400 270 150 M16x8
450 260 150 M16x10
500 270 150 M16x10
600 270 150 M16x10
700 270 150 M16x12
800 290 150 M20x14
900 290 150 M20x14
1000 350 180 M20x14
1200 350 180 M20x16
1400 350 180 M20x20
1500 350 180 M20x20
1600 350 180 M24x24
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NOTATKI hawle
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NOTATKI RAawle
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NOTATKI hawle
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