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PRODUKCJA | KONTROLA JAKOSCI

Firma Hawle gwarantuje dla wszystkich oryginalnych armatur, posiadajgcych oznaczenie ,Hawle” nienaganng sprawnosc
w okresie 10 lat od wydania towaru z fabryki. Gwarancja ta dotyczy armatury, ktdrg zgodnie z przepisami stpsuje sie do wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, zgodnie z dyrektywa 98/83/EG oraz do armatury gazowej zgodnie z OVGW G 31.

Aktywna ochrona antykorozyjna dzieki pokrywaniu fluidyzacyjnemu zywicg epoksydowa zgodnie z wytycznymi GSK (Gltege-
meinschaft Schwerer Korrosionsschutz / Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Antykorozyjnej).

Przyjazna dla srodowiska i niezawierajaca rozpuszczalnikéw technologia powlekania proszkowego!

Woda pitna jest drogocennym dobrem i nieodzownym elementem naszego codziennego zycia, dlatego systemy wodociggowe
do wody pitnej muszg sprawnie i dtugo funkcjonowad, by woda byta pod wzgledem higienicznym bez zarzutu.

GSK - Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej zobowigzato siebie i swoich cztonkdw do zachowania najwyzszych standarddw
jakosci dla armatury i ksztattek pozostajgcych w kontakcie z wodg pitng przez wykorzystanie metody fluidyzacyjnego spiekania
powtoki. Jakos¢ powtoki monitorowana jest juz podczas procesu produkcji przez regularnie przeprowadzane testy zaktadowe
oraz badania prowadzone przez niezalezne firmy zewnetrzne.

Zdjecie lewe:

Powlekanie fluidyzacyjne: stapianie
sproszkowanej zywicy epoksydowej
w temp. 200°C.

Zdjecie prawe gorne:
Pomiar grubosci warstwy:
minimum 250 pym.

Zdjecie prawe dolne:

Préba na przebicie elektryczne: test
iskrowy napieciem 3000V, brak poréw
zapobiega korozji podpowtokowej. Stata
kontrola grubosci powtoki, przyczepnosci,
porowatosci i odpornosci na uderzenia
wg DIN 30677 T2.
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OGOLNE WARUNKI ZAKUPU | SPRZEDAZY

FABRYKI ARMATURY HAWLE SPOLKA Z 0.0.

POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Przedstawione ponizej Ogolne Warunki Sprzedazy i Zakupu (OWS2)
Fabryki Armatury Hawle Spdétka z 0.0. (dalej Hawle), dotycza realizacji
zakupu i sprzedazy przez Hawle. Odstepstwa od postanowien sg tylko
wtedy wigzace, jezeli zostaly potwierdzone przez Hawle pisemnie.

2. Warunki uznane s3 za przyjete, jezeli w ciggu 3 dni od daty otrzymania
oferty, zamdwienia, potwierdzenia zamowienia lub faktury
nie zostato ztozone pisemne zastrzezenie.

3. Zastrzezenie Klienta upowaznia Hawle do wycofania ofert oraz
anulowania ztozonych zamowien.

4. Odmienne od okreslonych w OWSZ warunki handlowe Klienta sg
dla Hawle niezobowigzujgce, takze wtedy, gdy Hawle nie wniesie
wyraznego zastrzezenia.

5. Odbidr towaru przez Klienta oznacza akceptacje warunkow Hawle.

OFERTY:
1. Warunki zawarte w ofertach Hawle moga ulega¢ zmianom.
2. Dokumenty zwigzane z ofertami Hawle objete sg zastrzezeniem
wiasnosci. Nie moga one zosta¢ udostgpnione osobom
postronnym lub uzytkowane dla innych celéw.

CENY:

1. Na produkty i ustugi Hawle obowigzujg ceny podane w cenniku,
z doliczeniem podatku VAT.

2. Ceny towaru przygotowanego do odbioru obejmujga opakowanie
bez palet EUR. Palety musza zostac¢ zwrécone. W przypadku
niezwrécenia palet ich kosztami obcigzony zostanie odbiorca.
Pozostate opakowania nie wymagaja zwrotu.

PRZYJECIE ZAMOWIENIA:

1. Pisemne potwierdzenie zamdwienia przez Hawle oznacza
przyjecie go do realizacji.

2. Wszelkiego rodzaju ustalenia ustne lub telefoniczne dokonane
przez pracownikow Hawle, a takze uzupetnienia lub zmiany sg
dla Hawle tylko wtedy zobowigzujace, jesli zostaty potwierdzone
pisemnie.

WARUNKI ODBIORU TOWARU:

1. Dostawy wyrobdw Hawle odbywajg sie na warunkach EXW
(z fabryki w Koziegtowach oraz z fili Hawle). Za date dostawy
uwaza sie date wydania towaru z magazynu Hawle (date
wystawienia dokumentu WZ2).

2. Na pisemne zyczenie Klienta i na jego koszt Hawle przesyta
towar pod wskazany adres.

3. Ryzyko transportu ponosi odbiorca, jedynie w przypadku
dostawy wyrobdw transportem Hawle, odpowiedzialnosc
przejmuje dostawca.

4, Koszty transportu ponosi sktadajacy zamodwienie.

5. Wymiana lub zwrot towaru wymagajg pisemnego potwierdzenia,
a ryzyko i koszty z nimi zwigzane ponosi skfadajgcy zamodwienie.

RYZYKO:
Od momentu wydania towaru kupujgcy ponosi catkowite ryzyko
zwigzane z towarami.

TERMINY DOSTAW:

1. Terminy odbioru zamdwionego towaru ustalane sg w potwierdzeniu
zamowienia.

2. Przypadki sity wyzszej oraz inne, niezalezne od Hawle okolicznosci,
mogace spowodowac zakidcenia w realizacji zamdwienia, w szczegol-
nosci opéznienia dostaw poddostawcoéw oraz zaktdcenia przebiegu
produkgji, upowazniajg Hawle do zmian w terminach dostaw.

GWARANCJA:

1. Okres gwarancji na produkty Hawle, w zaleznosci od asortymentu,
wynosi 2, 5 lub 10 lat od daty sprzedazy. Hawle zapewnia serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny dla swoich wyrobdw na rzecz
uzytkownikdw na terenie Polski.
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2. Hawle nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate
w wyniku wadliwego transportu, magazynowania, nieprofesjonalnego
montazu lub uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem opisanym
w katalogu Hawle lub szczegdtowo wymienionym w umowie.

3. Stwierdzenie ukrytej wady wyrobu lub wadliwej funkcji wymaga
natychmiastowego pisemnego powiadomienia Hawle i umozliwienia
oceny bezposrednio na miejscu jeszcze przed ewentualnym
demontazem wyrobu.

4. Dokumentem upowazniajgcym do dochodzenia roszczen
Z tytutu gwarancii jest faktura wystawiona przez Hawle.

5. Tryb dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji reguluje Kodeks
Cywilny i postanowienia ninigjszych OWSZ. W przypadku ustugi
gwarancyjnej (naprawa lub wymiana) kupujacy nie ma prawa
do odstgpienia od umowy.

6. Hawle jest ubezpieczone od nastepstw szkdd powstatych w wyniku
wad tkwigcych w dostarczonych wyrobach. Odpowiedzialnos¢
Hawle ogranicza sie do rzeczywistych strat, majacych bezposredni
zwigzek przyczynowy z wadg reklamowanego wyrobu.

PRAWO WELASNOSCI:
1. Dostarczone wyroby pozostajg wtasnoscia Hawle do chwili
uiszczenia zaptaty przez kupujacego.
2. Zastaw, przejecie lub inne dyspozycje 0sob trzecich wymagaja
natychmiastowego poinformowania Hawle. Wszelkie koszty
zwigzane z odzyskaniem witasnosci przez Hawle ponosi kupujacy.

WARUNKI PLATNOSCI:

1. Dopuszcza sie nastepujace formy ptatnosci za dostarczany towar:

® przedpfata,
e zaptata przy odbiorze towaru,
 sprzedaz z odroczonym terminem ptatnosci (standardowo 21 dni).

2. Sprzedaz z odroczonym terminem ptatnosci, jest mozliwa tylko
w sytuaciji gdy:
® kupujgcy zabezpieczy wykonanie ptatnosci np. poprzez gwarancje

bankowa,
® zobowigzania kupujacego, wynikajgce ze sprzedazy z odroczonym
terminem ptatnosci, zostang objete ubezpieczeniem.

3. Procedurg objecia ubezpieczeniem zobowigzan poszczegdinych
Klientéw zajmuje sie Hawle i ponosi w zwigzku z tym stosowne koszty.
Kupuijacy jest zobowigzany do wspdtpracy w tym zakresie ze wskazang
przez Hawle firmg ubezpieczeniowg, w szczegdlnosci jest zobowigzany
do udostegpnienia firmie ubezpieczeniowej wszelkich informacii niezbed-
nych do oceny wiarygodnosci finansowej kupujacego.

4. W sytuacji, gdy kupujacy nie dokona sptaty swoich zobowigzan
w terminie, Hawle uruchomi odpowiednie procedury windykacyjne.
Hawle ma prawo bez dodatkowych uzgodnien obciazy¢ kupujacego
poniesionymi kosztami dziatari windykacyjnych.

WYPELNIENIE WARUNKOW UMOWY:
1. W razie niezachowania przez nabywce ustalonego terminu ptatnosci,
beda naliczane odsetki za zwtoke w wysokosci ustawowej.
2. W wypadku stwierdzenia niewiarygodnosci kredytowej nabywcy
lub nieterminowego ptacenia zalegtych rachunkdw, nastepuije
wstrzymanie dostaw.

Na podstawie art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r., O przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r.
poz.118 z pdzn. zm.) oswiadczamy, ze Fabryka Armatury HAWLE

Sp. z 0.0. spefnia kryterium duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4
pkt. 6 tejze Ustawy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami OWSZ majg zasto-
sowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sagdem wiasciwym do rozpatrywa-
nia ewentualnych sporéw jest sgd rzeczowo wiasciwy dla miasta Poznan.
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OBJASNIENIA DO KATALOGU

Mozliwe zastosowanie produktu:

. Produkt stosowany do wody
‘ Produkt stosowany do Sciekéw

(G Produkt stosowany do gazu

% Na zapytanie

l

4000 E1 nr katalogowy
produktu

A

zdjecie
produktu

nazwa
produktu

Zasuwa HAWLE-E17 z kotnierzami <
DN50-DN300, PN10 | PN16, Zabudowa krotka

skrécony opis
produktu

HAWLE - PROGRAM PRODUKCJI

Wyd. 06.2020

W odniesieniu do ilustracii, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wniesienia zmian wynikajgcych z postepu technicznego.




ZASUWY | ARMATURA COMBI

4000E1

:

4000E2

E

Zasuwa HAWLE-ET z kotnierzami
DN50-DN300, PN10 | PN16, Zabudowa krétka

Zasuwa HAWLE-ET z kotnierzami
DN50-DN300, PN10 I PN16, Zabudowa dtuga

I}

Zasuwa E2 z kotnierzami
DN50-DN600, PN10 | PN16, Zabudowa krétka

T

Zasuwa E2 z kotnierzami
DN50-DN600, PN10 | PN16, Zabudowa diuga

-{E

Zasuwa E2 z kotnierzami
DN50-DN200, PN25, Zabudowa krotka

Zasuwa E2 z kotnierzami
DN150-DN300, PN25, Zabudowa dtuga

4

Zasuwa kotnierzowa E2 do wody morskiej
DN50-DN600, PN10 | PN16, Zabudowa krétka

Zasuwa kotnierzowa E2 do wody morskiej
DN50-DN600, PN10 | PN16, Zabudowa dtuga

I

Zasuwa redukcyjna E2 z kotnierzami
DN100/DN65-DN300/DN250, PN10 | PN16

Zasuwa E2 z bosymi koricowkami
DN50-DN400, PN10 | PN16

Zasuwa E2 z bosymi koricowkami
(dtugos¢ zabudowy 600 mm, 810 mm, 860 mm)
DN80-DN300, PN10 | PN16

Zasuwa wymienna E2
DN50-DN200, PN10 | PN16, Zabudowa krétka

Zasuwa wymienna E2
DN50-DN400, PN10 | PN16, Zabudowa diuga

;

Zasuwa nozowa z luznymi kotnierzami
DN50-DN300, PN10 | PN16, Zabudowa krétka

T

Zasuwa nozowa z luznymi kotnierzami
DN80-DN300, PN10 | PN16, Zabudowa dtuga

T

Zasuwa nozowa
Z niewznoszacym si¢ wrzecionem
DN50-DN200 | PN10, DN250-DN400 | PNG

__4090E2

&

Zasuwa nozowa

Z niewznoszacym si¢ wrzecionem
DN80-DN200 | PN10, DN250-DN400 | PN6
z przytaczem do napedu elektrycznego

N 10

Zasuwa E2 do zgrzewania,
krdciec PE - krdciec PE
DN50/d63-DN200/d225 | PN16
PE100 SDR11

Zasuwa E2 do zgrzewania,
krdciec PE - krdciec PE
DN50/d63-DN200/d225 | PN10
PE100 SDR17.6

INNE KLASY CISNIENIA, SREDNICE | WYKONANIA W DANEJ GRUPIE PRODUKTOW NA ZAPYTANIE

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wniesienia zmian wynikajgcych z postepu technicznego.

Zasuwa E2 do zgrzewania,
z kotnierzem i kréécem PE
DN50/d63-DN150/d180 | PN16
PE100 SDR11

HAWLE - PROGRAM PRODUKCJI
Wyd. 06.2020



ZASUWY | ARMATURA COMBI

i)

TS

Zasuwa E2 do zgrzewania, Combi-T E2, tréjnik kotnierzowy Combi-T E2, System BAIO® kielich Combi-T E2, System2000-kielich
z kotnierzem i kréécem PE zintegrowany z zasuwg E2 DNB80-DN200, PN16 DN80/d90-DN200/d225, PN10 | PN16
DN50/d63-DN100/d110 1 PN10 DN80-DN200 | PN10 | PN16

SDR17.6

4460E2 __438SB __4400E2

Combi-IIl E2, Combi-Il E2, Combi-IIl E2, System BAIO® Combi-IV E2,

z kotnierzami bez pionowego przytacza z kotnierzami z pionowym przytaczem DN100-DN200, PN10 | PN16 z kotnierzami bez pionowego przytacza
DN80-DN200, PN10 | PN16 DN100-DN200, PN10 1 PN16 DN80-DN200, PN10 | PN16

Combi-IV E2, Hawle - COMBIFLEX E2 Zasuwa HAWLE E3 z kotnierzami Zasuwa HAWLE E3 z kotnierzami

z kotnierzami z pionowym przytaczem DN150-DN300, PN10 1 PN16 DN50-DN300, PN10 | PN16, Zabudowa krétka DN50-DN300, PN10 | PN16, Zabudowa diuga

DN100-DN200, PN10 | PN16

O 4010E3 = 4710E3 4060E3 |§ O 4005E2

Zasuwa HAWLE E3 z kotnierzami Zasuwa HAWLE E3 z kotnierzami Zasuwa HAWLE E3 z kotnierzami Zasuwa kotnierzowa E2
DN50-DN200, PN25, Zabudowa krétka DN150-DN300, PN25, Zabudowa dfuga DN80-DN100 | PN 16, DN150-DN300 | PN16, DN50-DN400 | PN 16, Zabudowa krétka
BS 5163

0 4705E2 1 O 4055E2 | O 4056E2 |l O 4095E2

] §

Zasuwa kotnierzowa E2 Zasuwa E2 do zgrzewania Zasuwa E2 do zgrzewania Zasuwa E2 z kotnierzem i kroécem PE
DN50-DN500 | PN 16, Zabudowa dtuga DN50/d63-DN200/d225 I PN10 DN80/d90-DN200/d225 | PN6 DN50/d63-DN200/d225 | PN10

PE100 SDR11 PE100 SDR17.6 PE100 SDR11
HAWLE - PROGRAM PRODUKCJI INNE KLASY CISNIENIA, SREDNICE | WYKONANIA W DANEJ GRUPIE PRODUKTOW NA ZAPYTANIE 1 1 -
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hawle ZASUWY | ARMATURA COMBI

&) 4096E2

Zasuwa E2z kotnierzem i kréécem PE
DN80/d90-DN200/d225 | PN6
PE100 SDR17.6

chawle  PRZEPUSTNICE, ZAWORY ZWROTNE, ZAWORY REGULACYJNE

Przepustnica HAWLE Przepustnica 0ZKAN Przepustnica HAWLE-PRO Zawor zwrotny klapowy
kotnierzowa podwdjnie mimosrodowa kotnierzowa podwojnie mimosrodowa DN150-DN600, PN10 | PN16 bez dzwigni i przeciwwagi
DN150-DN1400, PN10 | PN16 DN150-DN2500, PN10 | PN16 | PN25 | PN 40 DN50-DN200, PN16

9830 9820 * 9883

&y &

Zawor zwrotny klapowy Zawor zwrotny klapowy Zawor zwrotny kulowy Klapa zwrotna 0ZKAN
DN40-DN300 | PN16 z dzwignia i przeciwwaga DN 2", DN50-DN300, PN16 z dzwignia i obcigznikiem
DN40-DN300, PN16 DN100-DN1400, PN10 | PN16 1 PN25

9884 9886 9887 @ * 9930

92 @

Klapa zwrotna 0ZKAN Klapa zwrotna ze skosnym dyskiem Zawor zwrotny 0ZKAN Klapa zamykajaca

z dzwignia i obcigznikiem oraz ttumikiem DN200-DN1200, PN10 1 PN16 DN100-DN1200, PN10 | PN16 1 PN25 | PN40 DN50-DN600 PN10 [ PN16
hydraulicznym

DN150-DN1000, PN10 | PN16 | PN25 | PN40

- 1 2 INNE KLASY CISNIENIA, SREDNICE | WYKONANIA W DANEJ GRUPIE PRODUKTOW NA ZAPYTANIE HAWLE - PROGRAM PRODUKCJI
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PRZEPUSTNICE, ZAWORY ZWROTNE, ZAWORY REGULACYJNE hawle

Zawor zwrotny antyskazeniowy to EA Zawor zwrotny antyskazeniowy to EA Automatyczny zawor redukcyjny HAWIDO Automatyczny zawor redukeyjny
z mozliwoscia nadzoru i odwodnieniem z mozliwoscia nadzoru i odwodnieniem DN 13%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16 z zabezpieczeniem przed przeptywem
DN50-DN400, PN10 | PN16 DN %”-DN 2", PN10 zwrotnym HAWIDO

DN 172"-DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16

Automatyczny zawdr redukcyjny Automatyczny zawor redukcyjny Automatyczny zawor redukcyjny Automatyczny zawor redukcyjny z kontrola
sterowany cisnieniem wejsciowym ze sterowaniem elektrycznym ze sterowaniem elektrycznym inienia wejsciowego oraz z i i
HAWIDO - bezpradowo zamknigty HAWIDO - bezpradowo otwarty HAWIDO przed przeptywem zwrotnym HAWIDO

DN 1%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16 DN 1%%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 1 PN16 DN 13" -DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16 DN 1%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 1 PN16

Automatyczny zawor redukeyjny Automatyczny zawor redukcii ciSnienia Automatyczny zawor redukcji cisnienia, Automatyczny zawor bezpieczeristwa
z zaworem pilotowym sterowanym z bypassem %” HAWIDO z dwiema strefami ci$nienia, sterowany i utrzymujacy cisnienie HAWIDO
motoreduktorem HAWIDO DN50-DN150, PN10 | PN16 elektrycznie HAWIDO DN 1%%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16
DN40-DN300, PN10 | PN16 DN 175" -DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16

Automatyczny zawor bezpieczenstwa Automatyczny zawér regulujacy Automatyczny zawor bezpieczeristwa Automatyczny zawor bezpieczeristwa

i utrzymujacy cisnienie z zabezpieczeniem  réznice cisnien HAWIDO i utrzymujacy cisnienie, ze sterowaniem i utrzymujacy cisnienie, ze sterowaniem
przed przeptywem zwrotnym HAWIDO DN 1%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16 elektrycznym - bezpradowo zamknigty HAWIDO elektrycznym - bezpradowo otwarty HAWIDO
DN 1%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16 DN 1%%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16 DN 172" -DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16

Automatyczny zawér bezpieczenstwa Automatyczny zawdr bezpieczenstwa Automatyczny zawor kontroli i ograniczenia Automatyczny zawér kontroli i ograniczenia

i utrzymujacy cisnienie, ze sterowaniem i utrzymujacy cisnienie, ze sterowaniem natezenia przeptywu HAWIDO natezenia przeptywu z zabezpieczeniem

zewnetrznym HAWIDO ptywakowym HAWIDO DN 1%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 1 PN16 przed przeptywem zwrotnym HAWIDO

DN 1%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16 DN 175" -DN2", DN40-DN300, PN10 | PN16 DN 17" -DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16
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Bawle

PRZEPUSTNICE, ZAWORY ZWROTNE, ZAWORY REGULACYJNE

Automatyczny zawoér kontroli
i ograniczenia natezenia przeptywu
z redukcja cisnienia HAWIDO
DN 1%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16

Automatyczny zawor kontroli przeptywu
ze sterowaniem elektrycznym

- bezpradowo zamknigty HAWIDO

DN 1%%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16

Automatyczny zawor kontroli przeptywu
ze sterowaniem elektrycznym

- bezpradowo otwarty HAWIDO

DN 1%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16

Automatyczny zawor kontroli i ograniczenia
przeptywu ze sterowaniem ptywakowym
HAWIDO

DN 1%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 1 PN16

Automatyczny zawor ze sterowaniem
ptywakowym HAWIDO
DN 1%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16

Automatyczny zawor ptywakowy
ze sterowaniem progresywnym HAWIDO
DN 17" -DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16

Automatyczny zawor ptywakowy
ze sterowaniem elektrycznym

- bezpradowo zamknigty HAWIDO
DN 13%%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 1 PN16

Automatyczny zawor ptywakowy
ze sterowaniem elektrycznym

- hezpradowo otwarty HAWIDO

DN 174" -DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16

Automatyczny zawér zaporowy
ze sterowaniem elektrycznym

— bezpradowo zamknigty HAWIDO
DN 7" -DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16

Automatyczny zawér zaporowy

ze sterowaniem elektrycznym

- bezpradowo otwarty HAWIDO

DN 1%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 1 PN16

Automatyczny zawor zaporowy ze sterowaniem
elektrycznym i hydraulicznym ryglowaniem
—bezpradowo zamknigty HAWIDO

DN 1%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16

Automatyczny zawor zabezpieczajacy
pompe z mechanicznym zaworem
zwrotnym HAWIDO

DN 1%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 1 PN16

Automatyczny zawdr zabezpieczajacy
pompe HAWIDO
DN 1%%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16

Automatyczny zawor zwrotny HAWIDO
DN 17" -DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16

Automatyczny zawér zabezpieczajacy
przed peknigciem rurociagu,
sterowany hydraulicznie HAWIDO

DN 1%"-DN 2", DN40-DN300, PN10 | PN16

-

Zawor redukcyjny CLA-VAL®
DN 1%4”-DN 134", DN50-DN1200,
PN10 | PN16 | PN25 | PN40

Zawor ptywakowy CLA-VAL®
DN 1%’ -DN 1%, DN50 - DN1200,
PN10 I PN16 | PN25 | PN40

e 14

Zawor zwrotny z blokada hydraulicznag
A-VAL®

DN 1%4"-DN 132", DN50-DN1200,
PN101PN16 1 PN25 | PN40

Zawor bezpieczenstwa i utrzymujacy
cisnienie CLA-VAL®

DN 1%”-DN 13", DN50 -DN1200

PN10 | PN16 | PN25 | PN40

INNE KLASY CISNIENIA, SREDNICE | WYKONANIA W DANEJ GRUPIE PRODUKTOW NA ZAPYTANIE
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Zawor zaporowy

ze sterowaniem elektrycznym CLA-VAL®
DN 1%”-DN 1%”, DN50-DN1200,

PN101PN16 | PN25 | PN40
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PRZEPUSTNICE, ZAWORY ZWROTNE, ZAWORY REGULACYJNE hawle

Zawor zabezpieczajacy pompe CLA-VAL® Zawor kontroli i ograniczenia natgzenia Zawor zabezpieczajacy przed peknigciem Filtr siatkowy CLA-VAL®
DN 1%"-DN 1%, DN50-DN1200, przeptywu CLA-VAL® rurociggu CLA-VAL® DN350-DN1200,
PN10 | PN16 1 PN25 | PN40 DN 1%” -DN 1%”, DN50 - DN1200, DN 1%”-DN 1%”, DN50- DN1200, PN10 | PN16 | PN25

PN10 I PN16 | PN25 | PN40 PN10 | PN16 | PN25 | PN40

AQUA 90-501

S

Zawor ptywakowy katowy CLA-VAL®
DN 1%”-DN 13", DN50-DN1200,
PN10 IPN16 | PN25 | PN40

POLACZENIA KOENIERZOWE

Kotnierz z kro¢écem PE do zgrzewania Kotnierz z kroécem PE do zgrzewania Kotnierz z kielichem I1SO Kotnierz z kielichem IS0
DN50/d63-DN200/d225, PN16 DN80/d90-DN200/d225, PN10 DN40/d32-DN100/d110, PN16 DN40/d40-DN100/d90, PN16
rowny zredukowany
Kotnierz specjalny dwukomorowy Kotnierz specjalny dwukomorowy Kotnierz specjalny dwukomorowy Kotnierz specjalny
do rur PVC do rur AC do rur zeliwnych do rur zeliwnych
DN50/d63-DN300/d315, PN16 DN100-DN150, PN10 | PN16 DN50-DN300, PN16 DN50-DN300, PN16
standard zabezpieczony przed przesunigciem
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POLACZENIA KOENIERZOWE

-

i

1"

i

Kotnierz oszczgednosciowy standard
do rur zeliwnych
DNB5-DN200, PN16

Kotnierz specjalny dwukomorowy
do rur stalowych

DN50-DN200, PN16

standard

Kotnierz specjalny

do rur stalowych
DN50-DN200, PN16
zabezpieczony przed przesunigciem

Kotnierz oszczednosciowy
do rur stalowych
DN60-DN250, PN16

0400

Kotnierz przejsciowy
DN8O, PN16

Kotnierz do rur PE i PVC SYSTEM 2000
DN50/63-DN600/d630

Kotnierz gwintowany
DN40-DN200, PN10
z gwintem wewnetrznym DN1”-DN4” EN ISO 228

o,

‘ .

Kotnierz gwintowany (dtugi)
DN40-DN200, PN10
z gwintem wewnetrznym DN1”-DN4” EN ISO 228

Kotnierz slepy
DN40-DN200, PN10

Kotnierz redukcyjny XR utyp A"
DNG65-DN50/DN300-DN250, PN10

Kotnierz redukcyjny XR .typ B"
DN125-DN50/DN400 - DN300, PN10

Zabezpieczenie przed przesunigciem
do rur PVC

DN50/d63-DN300/d315, PN10

kielich-rura

Zabezpieczenie przed przesunigciem
do rur PVC

DN100/d110-DN200/d225, PN16
kielich-rura

N 16

Nasadka dwudzielna do rur PVC i PE
DN50/d63-DN200/d225, PN10
rura-rura

Kotnierz SYNOFLEX
DN50/d50-DN400/d400, PN10 | PN16

INNE KLASY CISNIENIA, SREDNICE | WYKONANIA W DANEJ GRUPIE PRODUKTOW NA ZAPYTANIE
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KSZTALTKI, CZYSZCZAK REWIZYJNY,
ARMATURA DO PEUKANIA KANALOW

Krdciec dwukotnierzowy Zwezka dwukotnierzowy tuk kotnierzowy 45° Luk kotnierzowy 90°
DN50-DN300, PN10 | PN16 DN65-DN500, PN10 | PN16 DN50-DN250, PN10 | PN16 DN50-DN300, PN10 | PN16
ksztattka FF ksztattka FFR ksztattka FFK ksztattka Q

Tréjnik kotnierzowy krotki — T Trojnik kotnierzowy krotki— T Tréjnik kotnierzowy Czwornik kotnierzowy
DN200-DN300, PN10 I PN16 z przytaczem pionowym DN 100 DN50-DN500, PN10 I PN16 DN80-DN300, PN10 | PN16
ksztattka T DN200-DN250, PN10 | PN16 ksztaftka T ksztattka TT

L . -

Czwornik kotnierzowy krétki - TT Czwdrnik kotnierzowy krétki — TT tuk kotnierzowy 90° ze stopka tuk kotnierzowy 90° ze stopka
DN200-DN500, PN10 | PN16 z przytaczem pionowym DN 100 DN50-DN200, PN10 | PN16 DN80, PN10 | PN16 z luznym kotnierzem
ksztattka TT DN200-DN400, PN10 | PN16 ksztaftka N ksztattka N

Luk kotnierzowy 90° ze stopka Luk kielichowo-kotnierzowy 90° ze stopka  Pierscien posredni potaczeniowy Pierscien posredni potaczeniowy

DN80, PN16 DN80-DN100, PN10 | PN16 DN80-DN150, PN16 DN80-DN150, PN16

ksztattka N ksztattka EN-KS z jednym odej$ciem gwintowanym EN 1SO 228 z dwoma odej$ciami gwintowanymi EN 1SO 228

Pierscien posredni potaczeniowy Pierscien wyréwnawczy Pierscien klinowy o zmiennym kacie 0°-8°  Ksztattka kotnierzowa typu Y

z odejsciem ZAK® DN50-DN200 DN50-DN300, PN10 | PN16 | PN40 DN80-DN150, PN16

DN100-DN400, PN16 korekcja dtugosci migdzy kotnierzami zastepuje uszczelkg

z dwoma odejéciami ZAK® 46
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KSZTALTKI, CZYSZCZAK REWIZYJNY,
ARMATURA DO PLUKANIA KANALOW

Innowacyjna elastyczna ksztattka Innowacyjna elastyczna ksztattka Wstawka montazowo-demontazowa Czyszczak rewizyjny
HAWLE-VARIO HAWLE-VARIO DN50-DN2500, PN10 | PN16 | PN25 | PN40 DN80-DN300, PN10
DN50-DN200, PN16 DN50-DN200, PN16 z pokrywa rewizyjng
krotka dtuga

T

Czyszczak rewizyjny Armatura do ptukania kanatow Armatura do ptukania kanatow Armatura do ptukania kanatow
DN80-DN300, PN10 DN50-DN80, PN16 d63/d90, PN16 DN50-DN80, PN16
z zaworem do ptukania Hawlinger z odej$ciem kotnierzowym 45° ze ztaczka rurowg z prostym odejsciem kotnierzowym

Stojak do armatury
do ptukania kanatow
DN2”, Sprzegto typu C

HAWLE - SYNOFLEX

tacznik SYNOFLEX tacznik SYNO2000 Kotnierz SYNOFLEX Zaslepka Synoflex
DN40/DN40-DN400/DN400, PN16 | PN10 DN50/d63-DN400/d400, PN16 DN50/DN50-DN400/DN400, PN16 DN50-DN400 | PN16, DN300-DN400 | PN10
ksztattka FFK
- 1 8 INNE KLASY CISNIENIA, SREDNICE | WYKONANIA W DANEJ GRUPIE PRODUKTOW NA ZAPYTANIE HAWLE - PROGRAM PRODUKCJI
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SYSTEM 2000

4040E2  © _ 4041E2 | O 4343E2

Zasuwa kielichowa E2 Zasuwa E2 z kotnierzem i kielichem Trojnik kielichowy zintegrowany Kotnierz do rur PE i PVC
do rur PEi PVC do rur PEi PVC z zasuwg E2 do rur PEi PVC DN50/d63-DN600/d630, PN10 1PN16
DN50/d63-DN350/d400, PN16 DN50/d63-DN300/d315, PN16 DN80/d90-DN200/d225, PN10 | PN16

COMBI-T £2SYSTEM 2000

tacznik tuk kotnierzowy 90° ze stopka Zaslepka koncowa Ksztattka MMB rownoprzelotowa
do rur PEi PVC do rur PEiPVC do rur PEiPVC i zredukowana do rur PE i PVC
d63- d630 DN80/d90-DN100/d110, PN16 d63-d315, PN16 d63-d225/d63-d225, PN16

Ksztattka MMA rownoprzelotowa tuk 90° do rur PEi PVC tuk 45° do rur PEi PVC tuk 30° do rur PEi PVC
i zredukowana do rur PE i PVC d63-d315, PN16 d63-d315, PN16 d90- d225, PN16
d63-d225/DN50-DN200, PN16

tuk 11° do rur PE i PVC
d90- d60, PN16

HAWLE - PROGRAM PRODUKCJI INNE KLASY CISNIENIA, SREDNICE | WYKONANIA W DANEJ GRUPIE PRODUKTOW NA ZAPYTANIE 1 9 -
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SYSTEM BAIO®

4 4

Y

438SB

Zasuwa kielichowa E2
do rur zeliwnych, stalowych, PE i PVC
DN80-DN300, PN16

Zasuwa E2 typu HSM

do rur zeliwnych, stalowych, PE i PVC
DN80-DN300, PN16

kielich - bosa koricowka

Armatura COMBI-T E2 typu MMB
DN80-DN200, PN16

Armatura COMBI-III E2 do rur zeliwnych,
stalowych, PEi PVC

DN100-DN200, PN16

z kielichami 2xZAK®46

Ksztattka U Ksztattka U z odejSciem ZAK®46 Ksztattka U z odejsciem 2" Ksztattka R/RU redukcyjna
DN80-DN200, PN16 DN100-DN200, PN16 DN100-DN200, PN16 DN100/DN80-DN300/DN200, PN16
kielich - kielich kielich - kielich kielich - kielich, z dwoma odejsciami GW 2" kielich - bosy koniec, redukcja
Ksztattka MMQ 90° Ksztattka MSK 45° Ksztattka MMB - tréjnik Ksztattka MTT - czwornik
DN80-DN200, PN16 DN80-DN200, PN16 DN80-DN300/DN80-DN150 DN80-DN200, PN16

kielich - kielich kielich - bosy koniec kielich - kielich - kielich

548SB

&

549SB

b

806SB

=)

807SB

Ksztattka MMN Ksztattka EN
DN80/DN80-DN100/DN80, PN16 DN80/DN80-DN100/DN100, PN16
kielich - kielich kotnierz- kielich

0O 537SB
I,

Zaslepka kornicowa kielichowa
DN80-DN200, PN16
kielich - prostopadte odejscie gwintowane

540SB

(ot

Zaslepka koncowa z koricowka
DN80-DN200, PN16
bosa koricéwka z 2 odejsciami gwintowanymi

-

Ksztattka S
DN80-DN200, PN16
bosa koricowka - bosa koricéwka

Ksztattka B
DN100/DN80-DN200/DN80, PN16
kielich - kielich - bosa koricowka

N 20

Ksztattka przejsciowa EU
DN80/DN80-DN200/DN200, PN16
kotnierz-kielich

INNE KLASY CISNIENIA, SREDNICE | WYKONANIA W DANEJ GRUPIE PRODUKTOW NA ZAPYTANIE
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Ksztattka przejsciowa F
DN80/DN80-DN200/DN200, PN16
kotnierz- bosa koricéwka
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SYSTEM BAIO®

Ksztattka EMS ,MULTI/JOINT”
DN80-DN200, PN16
bosa koricéwka - wielozakresowy kielich

HYDRANTY

Ksztattka EMS
DN80-DN300, PN16
bosa koricowka - kielich $rubowy

Ksztattka przejSciowa
DN80, PN16
kielich ZAK®46-bosa koricowka

Ksztattka SM
DN80-DN200, PN16
bosa koricéwka- kielich

5140H4B

|

Nierdzewny hydrant nadziemny H4
sztywny

DN80, PN16

czerwony (RAL 3003)

;—dﬂé
;——:ﬁé

Nierdzewny hydrant nadziemny H4
sztywny

DN80, PN16

niebieski (RAL 5003)

5195H4B

1

Nierdzewny hydrant nadziemny H4
sztywny

DN100, PN16

czerwony (RAL 3003)

Nierdzewny hydrant nadziemny H4
sztywny

DN100, PN16

niebieski (RAL 5003)

5196H4B

1

Nierdzewny hydrant nadziemny H4
z kontrolowanym miejscem tamania
DN80, PN16

czerwony (RAL 3003)

é

Nierdzewny hydrant nadziemny H4
z kontrolowanym miejscem tamania
DN80, PN16

niebieski (RAL 5003)

i

Nierdzewny hydrant nadziemny H4
z kontrolowanym miejscem tamania
DN100, PN16

czerwony (RAL 3003)

Nierdzewny hydrant nadziemny H4
z kontrolowanym miejscem tamania
DN100, PN16

niebieski (RAL 5003)

5096H4

i

Hydrant nadziemny H4 sztywny
DN100, PN16

HAWLE - PROGRAM PRODUKCJI
Wyd. 06.2020

Hydrant nadziemny H4 sztywny
DN8O, PN16

Hydrant nadziemny H4
z kontrolowanym miejscem tamania
DN100, DN150, PN16
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Hydrant nadziemny H4
z kontrolowanym miejscem tamania
DN80, PN16

21 m



HYDRANTY

s

i

b

J

Hydrant podziemny wolnoprzeplotowy
DN80, PN16
przytgcze kotnierzowe, uchwyt ktowy

Hydrant podziemny wolnoprzeplotowy
DN80, PN16
koficowka System BAIO®, uchwyt ktowy

Hydrant ogrodowy
DN50, PN10
z uchwytem ktowym

=

W

Hydrant ogrodowy z odwodnieniem
DN1”-DN2”, PN16

Rura odwadniajaca
Przewdd spustowy do hydrantow

Hydrant nadziemny DUO KRAMMER
z podwdjnym zamknigciem, sztywny
DN80, DN100, PN16 wersja SGG lub NGG

Tﬂ

Hydrant nadziemny DUO KRAMMER
z podwdjnym zamknigciem

i kontrolowanym miejscem tamania
DN80, DN100, PN16 wersja SGG lub NGG

i

Hydrant nadziemny DUO KRAMMER
z podwdjnym zamknigciem

i kontrolowanym miejscem tamania
DN80, DN100, PN16

T

Hydrant nadziemny EURO 2000-RW 0
KRAMMER, sztywny
DN80, DN100, PN16 wersja SGG lub NGG

T

Hydrant nadziemny EURO 2000-RW 0
KRAMMER, z kontrolowanym miejscem
tamania

DN80, DN100, PN16 wersja SGG lub NGG

288

-

Hydrant nadziemny staromiejski
EURO 2000-RW 0 KRAMMER, sztywny
DN80, DN100, PN16 wersja SGG lub NGG

1

Hydrant nadziemny staromiejski
EURO 2000-RW 0 KRAMMER,

z kontrolowanym miejscem tamania
DN80, DN100, PN16 wersja SGG Iub NGG

r

Zdroj uliczny Nostalgia
KRAMMER

N 22

Misa odptywowa
do zdroju ulicznego Nostalgia
KRAMMER

Hydrant podziemny DUO KRAMMER
z podwdjnym zamknigciem
DN8O0, PN16
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Hydrant podziemny MONOBLOCK MB1
KRAMMER
DN8O, PN16
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OPASKI DO NAWIERCANIA | DO NAPRAW

3800

z

Opaska uniwersalna

z gwintem wewnetrznym
DN50-DN600/DN1”-DN3", PN16
do rur stalowych, zeliwnych i AC

Opaska uniwersalna

z odejsciem kotnierzowym
DN80-DN600/DN40-DN150, PN16
do rur stalowych, zeliwnych i AC

Opaska slepa
DN65-DN600, PN16
do rur stalowych, zeliwnych i AC

Uniwersalna opaska odcinajaca
z odejsciem gwintowanym
DN50-DN600/DN1”-DN2", PN16

do rur stalowych, zeliwnych i AC

Tasma do opasek Hawle
DN50-DN600
do rur stalowych, zeliwnych i AC

Opaska do nawiercania HAKU
z odej$ciem gwintowanym
d40-d630/DN1”-DN2”, PN16

do rur PEi PVC

Opaska do nawiercania HAKU
z odejsciem kotnierzowym
d110-d630/DN80-DN150, PN16

do rur PEi PVC

e

Opaska do nawiercania HAWEX
z odejsciem gwintowanym
d63-d225/DN1”-DN2”, PN16

do rur PEi PVC

Opaska do nawiercania HACOM
z odejsciem gwintowanym
DN80-DN200/DN1"-DN2", PN16

do rur zeliwnych i stalowych

T

Wktadka gumowa do rur stalowych
do opasek HACOM
DN80-DN200, PN16

Opaska odcinajaca HAKU
z odej$ciem gwintowanym
d63-d160/DN%” -DN2”, PN16
do rur PEiPVC

Opaska odcinajagca HACOM
DN80-DN200/DN1"-DN2", PN16
do rur zeliwnych i stalowych

Opaska do nawiercania HAKU
d90-d225/DN 212", PN16
do rur PEi PVC z gwintem zewngtrznym 232"

r

Nasadka odcinajaca
obustronnie z gwintem wewnetrznym
DN2"/DN21", PN10

Nasadka odcinajaca
do opasek do nawiercania
DN1”-DN2”/DN1%"-DN2", PN16

Opaska z odcigciem

do podwojnej tasmy nr kat. 3112

i uszczelki siodtowej nr kat. ND82
d70-d330/DN80

Nasadka odcinajaca
do zabudowy migdzykotnierzowej
DN50-DNB8O, PN16

HAWLE - PROGRAM PRODUKCJI
Wyd. 06.2020

Opaska do napraw i taczenia
»hojedynczo napinana”
d54-d430

do rur stalowych, zeliwnych, AC i PVC

Opaska do napraw i taczenia
»podwadjnie napinana”
d87-d471

do rur stalowych, zeliwnych, AC i PVC

INNE KLASY CISNIENIA, SREDNICE | WYKONANIA W DANEJ GRUPIE PRODUKTOW NA ZAPYTANIE

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wniesienia zmian wynikajacych z postepu technicznego.

Opaska do napraw i faczenia
»wykonanie lekkie”

d26-d64

do rur stalowych, zeliwnych, AC i PVC

23 m



Opaska naprawcza z zeliwa - ,TOL”
DN80-DN150
do rur zeliwnych

OPASKI DO NAWIERCANIA | DO NAPRAW

ARMATURA DO PRZYEACZY DOMOWYCH

T

Zasuwa kotnierzowa typu E
DN20-DN40, PN16
krotka

Tm

Zasuwa kotnierzowa typu E
DN40, PN16
dtuga

Zasuwa obustronnie

z gwintami wewnetrznymi
DN %"-DN 2", PN16

gwint wewnetrzny EN ISO 228

Zasuwa obustronnie

z gwintami wewnetrznymi
DN 1”-DN 2", PN16

gwint wewnetrzny EN ISO 228

2800 @ 0 2650 480D

4

-

&

Zasuwa z gwintem
wewnetrznym i zewnetrznym
DN1”-DN 2, PN16

T

Zasuwa z gwintem zewnetrznym
i ze ztaczem I1SO
DN 1”-DN 27, PN16

Zasuwa obustronnie

z gwintem zewnetrznym
DN1”-DN1’, PN16

z zywicy POM

FY

Zasuwa nozowa
z gwintami wewnetrznymi 2"/212"
DN2”-DN2%’, PN16

4

Zasuwa obustronnie ze ztaczem IS0
DN%”-DN2", PN16

N 24

Zasuwa obustronnie ze ztaczem IS0
DN%”-DN2’, PN16
z zywicy POM

Zasuwa nozowa obustronnie
ze ztaczem 1SO
DN50-DN63, PN16

INNE KLASY CISNIENIA, SREDNICE | WYKONANIA W DANEJ GRUPIE PRODUKTOW NA ZAPYTANIE
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Zasuwa nozowa do przytacza domowego
K® 69

PN10, zasuwa kielich - bosy koniec

HAWLE - PROGRAM PRODUKCJI
Wyd. 06.2020



ARMATURA DO PRZYLACZY DOMOWYCH

Kombinacyjna zasuwa do nawiercania IS0
DN 1", PN16, z zywicy POM

) 34

Zasuwa obustronnie
z kielichem HAWLE-FIT
DN1"-DN2", PN16, z zywicy POM

Zasuwa z kroécami PE do zgrzewania
DN1"/d32-DN1%"/d50, PN16
PE 100 SDR 11

Zasuwa z kroécami PE do zgrzewania
DN1"/d32-DN1%"/d63, PN16
PE 100 SDR 11, z zywicy POM

Zasuwa z kréécami PE do zgrzewania
DN1”/d32-DN1%"/d63, DN2"/d63, PN16
PE 100 SDR 11, z zywicy POM

1

D
, ©ed

Kombinacyjny zawor katowy ISO
DN1”, PN16
z 2ywicy POM

'y

Zawor katowy
z odejsciami gwintowanymi
DN1"-DN2", PN16

Zawor uniwersalny HAWLINGER
DN80-DN300/DN1"-DN1%", PN16
do rur zeliwnych, stalowych i AC

Zawor katowy z odejsciami gwintowanymi
i samoczynnym odwodnieniem
DN1”-DN1%’, PN16

Zawor katowy z odejsciem IS0 do rur PE
z gwintem zewnetrznym
DN1”-DN2”, PN16

2002 0 23000 2200

Zawor uniwersalny HAWLINGER HAKU
DN1%"/DN1%”", DN1%"/DN2”, PN16
do rur PEi PVC

Zawor uniwersalny HAWLINGER HAKU
nasadka do opasek do nawiercania
DN1%’/DN1%’, DN1%"/DN2”, PN16

o 206580 2675 8O 4005
A

Zawor z samoczynnym odwodnieniem
i obustronym gwintem wewnetrznym
DN3%"-DN2", PN16

L
*.

Zasuwa do przytaczy domowych
z kréécami PE do zgrzewania

DN 25/d32-DN40/d50, PN10
PE100/SDR11

HAWLE - PROGRAM PRODUKCJI
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Zestaw do montazu wodomierza
DN3%"-DN1"

z przytgczeniami gwintowanymi,

zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym

Zasuwa do przytaczy domowych
z kroécami PE od zgrzewania
DN1”-DN2”, PN10

PE100/SDR11

INNE KLASY CISNIENIA, SREDNICE | WYKONANIA W DANEJ GRUPIE PRODUKTOW NA ZAPYTANIE
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Zasuwa kotnierzowa E
DN25-DN40, PN5

EN 558 GR 14

zabudowa krotka

25 Im




Zt ACZKI

Ztaczka rurowa HAWLE-FIT
z gwintem zewnetrznym
DN3%"-DN2”, d25-d63, PN16

do rur PE

-

Kolano 90° HAWLE-FIT
d25-d63, PN16
do rur PE

Ztaczka rurowa HAWLE-FIT
z gwintem wewnetrznym
DN3%"-DN2", d25-d63, PN16

do rur PE

tacznik HAWLE-FIT
d25-d63, PN16
do rur PE

Kolano 90° z gwintem wewnetrznym
HAWLE-FIT

DN3%"-DN2", d25-d63, PN16

do rur PE

Tréjnik z odejsciem gwintowanym Ztaczka rurowa HAWLE-FIT Ztaczka rurowa HAWLE-FIT

HAWLE-FIT z gwintem zewnetrznym z gwintem wewnetrznym
d25-d63/DN%"-DN2" DN3%”-DN2", d25-d63, PN16 DN%”-DN2", d25-d63, PN16
do rur PE do rur PE do rur PE

6430HFA | O 6520HFA

tacznik HAWLE-FIT
d25-d63, PN16
do rur PE

Kolano 90° HAWLE-FIT Kolano 90° z gwintem wewnetrznym Tréjnik z odejsciem gwintowanym

d25-d63, PN16 HAWLE-FIT HAWLE-FIT
do rur PE DN3%"-DN2", d25-d63, PN16 d25-d63/DN%"-DN2"
do rur PE do rur PE

Ztaczka rurowa ISO

z gwintem zewnetrznym
DN%"-DN2”, d20-d63, PN16
z zeliwa sferoidalnego

Ztaczka rurowa ISO

z gwintem zewnetrznym
DN7%"-DN2”, d20-d63, PN16
z zywicy POM

Ztaczka rurowa IS0

z gwintem zewnetrznym
DN3%"-DN2", d20-d40, PN16
z zywicy POM

Ztaczka redukcyjna

z gwintem zewnetrznym
DN1”-DN2”, d25-d75, PN16
z zeliwa sferoidalnego

Ztaczka rurowa I1SO

z gwintem wewnetrznym
DN%"-DN3", d20-d90, PN16
z zeliwa sferoidalnego

N 26

Ztaczka rurowa IS0

z gwintem wewnetrznym
DN%"-DN2", d20-d63, PN16
z zywicy POM

Ztaczka redukcyjna

z gwintem wewnetrznym
DN1%"-DN2”, d32-d90, PN16
z zeliwa sferoidalnego

Ztaczka redukcyjna

z gwintem wewnetrznym
DN7"-DN2”, d32-d50, PN16
z zywicy POM

INNE KLASY CISNIENIA, SREDNICE | WYKONANIA W DANEJ GRUPIE PRODUKTOW NA ZAPYTANIE
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wniesienia zmian wynikajgcych z postepu technicznego.
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Zt ACZKI

tacznik
d20-d90, PN16
z zeliwa sferoidalnego

tacznik
d20-d63, PN16
z zywicy POM

tacznik z demontowalnym stozkiem
do pozniejszego montazu

d32-d63, PN16

z zeliwa sferoidalnego

tacznik redukeyjny
d25-d90/d20-d75, PN16
z zeliwa sferoidalnego

|00 6300ST 6400

tacznik redukeyjny
d25-d63/d20-d50, PN16
z zywicy POM

tacznik rurowy ISO

rura PE-rura stalowa

d32, DN%", PN16

wytrzymalty na rozciaganie, z zeliwa sferoidalnego

6490

tacznik rurowy IS0
rura PE-rura stalowa
d32, DN 1", PN16

7 zeliwa sferoidalnego

Kolano 90°
d20-d63, PN16
z zeliwa sferoidalnego

6440 @ 0O 6410

Kolano 90°
d20-d63, PN16
z zywicy POM

L
%

Kolano 90° redukcyjne
d32-d40/d25-d32, PN16
z zywicy POM

Kolano 45°
d40-d90, PN16
z zeliwa sferoidalnego

Kolano 90° z gwintem wewnetrznym
DN3"-DN2", d25-d63, PN16
z zeliwa sferoidalnego

6460 ©O 6470 ©O 6411

Kolano 90°
DN7%"-DN2", d20-d63, PN16
z zywicy POM

Kolano 90°z gwintem zewnetrznym
DN3%"-DN2", d25-d63, PN16
z zeliwa sferoidalnego

Kolano 90° redukcyjne

z gwintem zewnetrznym
DN1"-DN1%", d25-d40, PN16
7 zeliwa sferoidalnego

Kolano 45° redukcyjne
z gwintem zewnetrznym
DN1”-DN2”, d32, PN16

2 zeliwa sferoidalnego

Kolano 90° obrotowo-wciskowe
z gwintem zewnetrznym

d63, PN16

z zeliwa sferoidalnego
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Trojnik z odejSciem gwintowanym,

z demontowalnym stozkiem

(do pézniejszego montazu)
d32-d63/DN1"-DN2", PN16 z zeliwa sferoidalnego

Tréjnik z odejSciem gwintowanym
d20-d63/DN%"-DN2”, PN16
z zeliwa sferoidalnego

INNE KLASY CISNIENIA, SREDNICE | WYKONANIA W DANEJ GRUPIE PRODUKTOW NA ZAPYTANIE

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wniesienia zmian wynikajacych z postepu technicznego.

Trojnik z odejSciem gwintowanym
d50/2", d75/DN1"-DN2", PN16
z zeliwa sferoidalnego
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Zt ACZKI

Tréjnik z trzema kielichami wtykowymi
d32-d63, PN16
z zeliwa sferoidalnego

Tréjnik redukecyjny

z trzema kielichami wtykowymi
d32-d63/d24-d50, PN16

z zeliwa sferoidalnego

Trojnik redukcyjny

z trzema kielichami wtykowymi
040-d63, PN16

z zywicy POM

Tréjnik z trzema kielichami wtykowymi
d25-d63, PN16
z zywicy POM

Ztaczka do przejscia przez Sciang
DN1"-DN21", d32-d50, PN16
z zeliwa sferoidalnego

Zaslepka koncowa
d20-d63, PN16
z zywicy POM

Przejscie przez sciang
d32-d63, PN16
z zeliwa sferoidalnego

HAWLE - SYSTEM ZAK®

4

Zasuwa do przytacza domowego ZAK®
DN%"-DN2", PN16
7 koficowka ZAK®34 lub ZAK®46 | zlgczka 1SO

=

Zasuwa do przytacza domowego ZAK®
DN1%", PN16
7 koficéwka ZAK®46 i kielichem ZAK®46

4

Zasuwa do przytacza domowego ZAK®
DN 132", PN16
z obustronnym kielichem ZAK®46

44

Zasuwa nozowa do przytacza domowego
ZAK® 69
PN10, zasuwa kielich - bosy koniec

Zawor katowy do przytacza domowego
DN3%”-DN1"/d25-d32 z koricowka ZAK®34 i ztaczka 1ISO
DN1%”-DN1%"/d40-d50 z koricowka ZAK®46

izlaczka ISO

N 28

Zawor katowy do przytacza domowego Zawor katowy do przytacza domowego Zawor katowy do przytacza domowego

DN 13", PN16 DN1"/d32 z koricowka ZAK®34 i ztgczkg ISO DN 1%%", PN16
z koricowka ZAK®46 i kielichem ZAK® DN 1%4"/d40 z koricéwka ZAK®46 i ztaczka 1SO 360° Z koncowka obrotowg w zakresie do 360° i kielichem
ZAK®34/d32 lub ZAK®46/d40 i ztaczka ISO ZAK®46
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Zk ACZKI

2

Uniwersalna opaska do nawiercania ZAK®
DN80-DN200/ZAK®46, komplet
Do rur zeliwnych stalowych i AC

Uniwersalna opaska do nawiercania ZAK®
DN65-DN500/ZAK®46, PN16
bez tasmy i uszczelki siodtowej
Do rur zeliwnych stalowych i AC

Uniwersalna opaska odcinajaca ZAK®
DN65-D500/ZAK®34, PN16
DN65-D500/ZAK®46, PN16, komplet

Do rur zeliwnych stalowych i AC

Uniwersalna opaska odcinajaca ZAK®
DN65-D500/ZAK®34, PN16
DN65-D500/ZAK®46, PN16, bez tasmy i uszczelki
siodtowej. Do rur zeliwnych stalowych i AC

Uniwersalny HAWLINGER ZAK®
DN100/ZAK®34, PN16, komplet
Do rur zeliwnych stalowych i AC

&

Uniwersalny HAWLINGER ZAK®
DN65-DN500/ZAK®34

DN65-DN500/ZAK®46, PN16, bez tasmy i uszczelki
siodtowej. Do rur Zeliwnych stalowych i AC

Tasma z uszczelka siodtowa
DNG65-DN500

ze stali nierdzewnej pasywowanej

do wszystkich opasek ZAK® oraz Hawlinger ZAK®

Opaska do nawiercania HAKU
z odejSciem ZAK®
d63-d225/ZAK®46, PN16

dorur PEiPVC

I..‘

Opaska do nawiercania HAKU

z odej$ciem ZAK® pod katem 45°
d63-d160/ZAK®69, PN16

dorur PEiPVC

=

Opaska odcinajaca HAKU

z odejsciem ZAK®
d63-d225/ZAK®34, PN16
d90-d280/ZAK®46, PN16, do rur PE i PVC

6180

/

Armatura do nawiercania Hawlinger

z odejsciem ZAK®

d110-d160/ZAK®34, d90 - d225/ZAK®46, PN16
do rur PEiPVC

Ztaczka wtykowa ISO ZAK®
d20-d40/ZAK®34, d25- d63/ZAK®46,
d50-d63/ZAK®69, PN16

6469

3

Ztaczka wtykowa ISO ZAK®
d32-d50/ZAK®34, d32-d63/ZAK®46, PN16
zabezpieczona przed rozerwaniem

z demontowalnym pierécieniem stozkowym

I

Ztaczka wtykowa PE-ZAK®
d40/ZAK®34, d32-d63/ZAK®46, PN16
do zgrzewania

6480

-

Kolano obrotowo-wciskowe 90° ISO-ZAK®
d32-d40/ZAK®34, d32-d63/ZAK®46, PN16
Z koricowka obrotowa w zakresie do 360° ZAK®

6189

Kolano obrotowo-wciskowe 90° ZAK®
ZAK®46, PN16

z koricwka obrotowa w zakresie do 360° ZAK®

i kielichem ZAK®

89SP

Kolano PE 90° ZAK®
d32-d40/ZAK®34, d32-d63/ZAK®46, PN16
do zgrzewania
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Kolano 90° ISO-ZAK®
d20-d40/ZAK®34, d20-d63/ZAK®46, PN16

Ksztattka przejsciowa ZAK®
DN1%4"-DN1%%"/ZAK®34, DN 1%4-DN2"/ZAK®46, PN16
ZAK® 34 z zewngtrznym gwintem stozkowym

ZAK® 46 z zewngtrznym gwintem cylindrycznym

INNE KLASY CISNIENIA, SREDNICE | WYKONANIA W DANEJ GRUPIE PRODUKTOW NA ZAPYTANIE

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wniesienia zmian wynikajacych z postepu technicznego.

Ztaczka przejsciowa ZAK®z mosiadzu
DN1"-DN112"/ZAK®46, PN16
z zewnetrznym gwintem stozkowym i kielichem ZAK®
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HAWLE - SYSTEM ZAK®

Lacznik ZAK®
ZAK®46, PN16
z obustronnym kielichem ZAK®

Redukcja ZAK®
ZAK®46/ZAK®34, ZAK®69/ZAK®46, PN16
z koricowka ZAK® i kielichem ZAK®

00 6992 0O 6993 6994

Trojnik ZAK®
ZAK®46, PN16
z trzema kielichami ZAK®

Tréjnik ZAK®
ZAK®46, PN16
z koricowka ZAK® i kielichem ZAK®

Zaslepka ZAK®
ZAK®34/7AK®46/ZAK®69, PN16
do kielicha wciskowego ZAK®

Przejscie przez Sciang ZAK®
kielich ZAK®/GW 1%
—na zewnatrz gtadka

Przejscie przez Sciang ZAK®
kielich ZAK® 46/GW 174"
—na zewnatrz zmatowiona

Przejscie przez $ciang ZAK®
kielich ZAK® 46/kielich ZAK® 46
—na zewnatrz zmatowiona

Nasadka odcinajaca ZAK®
DN1%", ZAK®46, PN16
7 koricowka ZAK® i kielichem ZAK®

Adapter ZAK®

ZAK®34/ZAK®46, PN16

do aparatu do nawiercania Hawle nr kat. 5800,
nr kat. 5805

Ksztattka przejsciowa
kotnierz- kielich ZAK®
DN40-DN50/ZAK®46, PN16
przejscie kotnierz-kielich ZAK®

WYPOSAZENIE DODATKOWE

* 9000E2/E3

* 9500E2/E3 | * 9101 | * 9601

Obudowa do zasuw E2, E3i armatury COMBI
DN50-DNB600, sztywna

N 30

Obudowa do zasuw E2, E3i armatury COMBI
DN50-DN600, teleskopowa

Obudowa do armatury do przytaczy
domowych z przytaczem srubowym
34"-2", sztywna

Obudowa do armatury do przytaczy
domowych z przytaczem Srubowym
34"-2", teleskopowa
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

Obudowa do zasuw typu HAWLE-E1
DNG65 -DN300, sztywna

% 9000SB l§ x ___ 9500SB

Obudowa do zasuw typu HAWLE-ET
DN65 -DN300, teleskopowa

Obudowa do zasuw E
DN50-DN200, sztywna

Obudowa do zasuw E
DN50-DN200, teleskopowa

Obudowa do zasuw wymiennych
DN50-DN200, 0,75m -2,50m, sztywna
Z plyta odcinajgca i ruchomymi kotnierzami

* 1751K | * 1951K @ * 1851K | * 2051K

Obudowa do zasuw wymiennych
DN50-200, teleskopowa
z ptyta odcinajaca i ruchomymi kotnierzami

Wskaznik potozenia
do obudow teleskopowych
przeznaczony do przepustnic i zasuw

Skrzynka uliczna
do armatury do przytaczy domowych
korpus z tworzywa sztucznego PEHD

Skrzynka uliczna
do zasuw i armatury COMBI-T E2
korpus z tworzywa sztucznego PEHD

Skrzynka uliczna
do hydrantéw podziemnych
korpus z tworzywa sztucznego PEHD

Skrzynka uliczna teleskopowa

do armatury do przytaczy domowych
bezstopniowa regulacja wysokosci,

korpus z tworzywa sztucznego PEHD

Skrzynka uliczna teleskopowa
do zasuw

bezstopniowa regulacja wysokosci,
korpus z tworzywa sztucznego PEHD

950K

Skrzynka uliczna teleskopowa do hydrantow
podziemnych nr kat. 5060, 5061, 5081,
0508, 240, 244

bezstopniowa regulacja wysokosci, korpus z tworzywa sztucznego PEHD

Skrzynka uliczna
do armatury i przytaczy domowych
wykonana z zeliwa szarego, bitumizowanego

* 4550

Skrzynka uliczna
do zasuw i armatury COMBI-T E2/E3
wykonana z zeliwa szarego, bitumizowanego

Skrzynka uliczna do hydrantow
podziemnych nr kat. 5060, 5061, 5081,
0508, 240, 244

wykonana z zeliwa szarego, bitumizowanego

* 2069

Skrzynka uliczna do zespotu
napowietrzajaco-odpowietrzajacego

Skrzynka uliczna
do armatury COMBI-IIl i COMBI-IV

Pokrywa wtazu/pierscien wiazu
do zespotu napowietrzajaco-

Skrzynka teleskopowa zeliwna
do armatury do przytaczy domowych

nr kat. 9822, 9823, HaVent
wykonana z zeliwa szarego, bitumizowanego

wykonana z zeliwa sferoidalnego, bitumizowanego odpowietrzajacego nr kat. 9828 kompletna skrzynka, bez pierscieni

wykonana z zeliwa sferoidalnego, bitumizowanego

HAWLE - PROGRAM PRODUKCJI INNE KLASY CISNIENIA, SREDNICE | WYKONANIA W DANEJ GRUPIE PRODUKTOW NA ZAPYTANIE
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

* 1755

Skrzynka teleskopowa zeliwna
do zasuw i armatury Combi-T E2
kompletna skrzynka, bez pierscieni

2030

Skrzynka uliczna do zasuw DN50-500
sztywna, z zeliwa szarego bitumizowanego zgodnie
znormg EN 1561

* 2040 1851

Pokrywa skrzynki ulicznej teleskopowej
nr kat. 1850
z zeliwa szarego bitumizowanego

Pokrywa skrzynki ulicznej teleskopowej
nr kat. 2050
2 zeliwa szarego bitumizowanego

Pierscienie dystansowe skrzynki ulicznej
teleskopowej nr kat. 1850

z zeliwa szarego bitumizowanego, wyréwnanie

do poziomu drogi przy pomocy pierscienia

* 2045

-

Pierscienie dystansowe skrzynki ulicznej
teleskopowej nr kat. 2050

z zeliwa szarego bitumizowanego, wyréwnanie

do poziomu drogi przy pomocy pierscienia

Skrzynka uliczna DIN4056 z regulacja
wysokosci i pierScieniem demontazowym
z zeliwa szarego, epoksydowane

Skrzynka uliczna DIN4057 z regulacja
wysokosci i pierscieniem demontazowym
z zeliwa szarego, epoksydowane

* 2035 * 3482

Piersciefi demontazowy
do skrzynki ulicznej DIN nr kat. 2051
z zeliwa szarego, epoksydowane

* 3483

Pierscien demontazowy
do skrzynki ulicznej DIN nr kat. 1851
z zeliwa szarego, epoksydowane

Uniwersalna ptyta podktadowa
pasujaca do skrzynek ulicznych PN-M-74081
do zasuw PN-M-7400

do zaworéw, wydanie 9.38 i 11.74

* 3484 @ *

@

Piyta podktadowa

pasujaca do skrzynek ulicznych PN-M-74082
(do hydrantéw podziemnych

nr kat. 5060, 5061, 5081, 0508, 240, 244)

7800

Ptyta podktadowa do skrzynek ulicznych
pasujaca do skrzynek ulicznych PN-M-74081

do sztywnych obudéw do zasuw

z tworzywa sztucznego z recyclingu

* 2157

Ptyta podktadowa do skrzynek ulicznych
pasujaca do skrzynek ulicznych PN-M-74081

do teleskopowych obudéw do zasuw

ztworzywa sztucznego z recyclingu

Ptyta podktadowa do skrzynek ulicznych
pasujaca do skrzynek ulicznych PN-M-74082
ztworzywa sztucznego z recyclingu

* 2156 W *

Kétko reczne
DN3"-DN2", DN50 -DN600, do armatury do przytaczy
domowych, zasuw odcinajacych i armatury Combi £2

z zeliwa szarego, epoksydowanego

Ostona czopa czworokatnego

DN20-DN350

Z aluminium, z naktadka i wskaznikiem kierunku obrotu
zamknigcie prawoskretne — kolor niebieski

N 32

Ostona czopa czworokatnego

DN20-DN350

Z aluminium, z naktadka i wskaznikiem kierunku obrotu
zamkniecie lewoskretne — kolor czerwony

Ostona czopa czworokatnego
DN20-DN600

z naktadka i wskaznikiem kierunku obrotu
z zeliwa sferoidalnego, ocynkowanego

INNE KLASY CISNIENIA, SREDNICE | WYKONANIA W DANEJ GRUPIE PRODUKTOW NA ZAPYTANIE

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wniesienia zmian wynikajgcych z postepu technicznego.

Przedtuzacz wrzeciona pod klucz
DN3”-DN2", DN50-DN600
stal ocynkowana St 37
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

Przedtuzacz wrzeciona z them wrzeciona
DN3%"-DN2", DN50-DN600
stal ocynkowana St37

O 8570E2 2170E2/E3

Przedtuzacz wrzeciona pod stojak HAWAK
DN3%”"-DN2”, DN50-DN600
stal nierdzewna NIRO

Przedtuzacz wrzeciona pod klucz Przedtuzacz wrzeciona z them wrzeciona

DN50-DN350
stal ocynkowana St37

DN50-DN350
stal ocynkowana St37

ra
S

Przedtuzacz wrzeciona pod stojak HAWAK
DN50-DN350
stal nierdzewna NIRO

Zaslepka do armatury COMBI E2

zamiast pokrywy zasuwy

DN65-DN200, z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego,
bez $rub i uszczelki pokrywy

* 7850 @ * 7851

Wskaznik potozenia
DN50-DN200
optyczny wskaznik potozenia klina dla zasuw £2/E3

Przekaznik krancowy
DN50-DN400

do zabudowy na wskazniku
potozenia nr kat. 2170E2/E3

Zasuwa typu E2 - krétka
zasuwa £2 ,krotka” ze wskaznikiem potozenia

4000ELE2

Zabezpieczenie obudowy

przed otwarciem zasuwy
DN3"-DN2"/DN50-DN200, przeznaczone do obudéw
do zasuw do przytaczy domowych oraz do zasuw £2

O ___4700ELE2 8630E2/E3

%

Adapter do zabezpieczenia obudowy
DN%4”-DN2”, DN50-DN200,
pasujacy do zabezpieczenia obudowy nr kat. 7850

Naped elektromechaniczny

* 8810

;

Zasuwa typu E2 - krétka

z nasadka i ztaczka sprzegajaca

wraz ze Srubami ($ruby dwustronne i nakretki), przytacze pasuje
do napedu elektromechanicznego nr kat. 9920

* 8830 @ * 8840 @ * 8873

Zasuwa typu E2 - dtuga

z nasadka i ztaczka sprzegajaca

wraz ze $rubami (Sruby dwustronne i nakretki), przytacze pasuje
do napedu elektromechanicznego nr kat. 9920

Sruba z nakretka
M16-M30
ocynkowana galwanicznie

* 8874

Adapter pod naped elektromagnetyczny
do zasuw E2i E3

przytacze pasuje do napedu elektromechanicznego
nr kat. 9920

Sruba z nakretka
M16-M20
ze stali nierdzewnej A2

HAWLE - PROGRAM PRODUKCJI
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Sruba z nakretka
M16-M20
ze stali kwasoodpornej A4
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Podktadka
doM16-M20
ze stali nierdzewnej A2

Podktadka
doM20-M24
ze stali kwasoodpornej A4
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

Izolacja Srub - podktadka ISO

do M16-M20, grubo$¢: 3mm, pleksi

Do elektrycznego odizolowania $rub przed
pradami btadzacymi (powodujgcymi korozjg)

Izolacja srub - podktadka ISO

do M16-M20, dtugos¢: 3mm, pleksi

Do elektrycznego odizolowania $rub przed
pradami btgdzacymi (powodujgcymi korozjg)

Stojak kolumnowy HAWAK
DN50-DN600
z pokrettem recznym i wskaznikiem potozenia

Stojak kolumnowy HAWAK
DN50-DN600
7 przytaczem do napedu elektromechanicznego

Pokrywa zabezpieczajaca
do hydrantéw nadziemnych
do nasady A

Pokrywa zabezpieczajaca
do hydrantéw nadziemnych
do nasady B

Pokrywa zabezpieczajaca
do hydrantow nadziemnych
do nasady C

Zdapter do pokrywy zabezpieczajacej
do nasady A+B+C

* 6036

Zabezpieczenie przed kradzieza wody
do hydrantéw nadziemnych

Tuleja wzmacniajaca z zywicy POM
d20-d63

SDR11 PE 100, PN16

SDR17,6 PE 100, PN10

* 3470

Tuleja wzmacniajaca

ze stali nierdzewnej 1.4301
d63-d315

SDR17,6 PE 100, PN10, do rur PE

* 3390

Tuleja wzmacniajaca

ze stali nierdzewnej 1.4301
d63-d315

SDR11 PE100, PN16, do rur PE

Kosz ssawny
DN50-DN400, PN10
ze stali szlachetnej 1.4301

* 7560

Uszczelka ptaska
DN25-DN600, PN10
z wktadka ptdcienna, z elastomeru

* 3443

Uszczelka ptaska

DN25-DN600, PN10 | PN16

ze stabilng wktadkg stalowg utatwiajaca montaz
z elastomeru

Nasuwka zmieniajaca srednice rurociagu
DNB80-DN300 — grubosé $cianki 2mm

do uszczelek kotnierzy lub skompensowania $rednic
rur niewymiarowych

* 6630

— e
—
p—
Nasuwka zmieniajaca srednice rurociagu Spray montazowy do rur Smar do armatury do wody pitnej Rura wtykowa — przejsciowa
DN80-DN125 — grubo$¢ $cianki 3mm z tworzywa sztucznego pojemno$c: 90 ml DN3%"-DN2"/DN%"-DN2"

do uszczelek kotnierzy lub
skompensowania $rednic rur niewymiarowych

N 34

pojemno$c: 400ml

Odpowiedni do zasuw, wrzecion i uszczelek
typu O-ring
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

Rura wtykowa - przejSciowa
DN1"/DN1}%2"-DN2"

z zywicy POM, z jednostronnym gwintem zewnetrznym
wykonanie specjalne

ZAWORY NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIETRZAJACE

: L
Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy

DN 1” DN 2” DN 2” HaVent
PNG I PN16 PNG I PN16 z przytgczem kotnierzowym DN50 i DN80, PN6 | PN16 DN2”, DN50, DN80, PN25

T

!
;i

Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy Zawor 2-stopniowy z zaworem roboczym Zawor 2-stopniowy z zaworem roboczym

HaVent HaVent DN80-DN200 odejscie z rurg PE i sitem przeciw owadom
DN50, DN80 DN2”, DN50, DN80 PNG | PN16 DN80, DN100
PN16 | PN25 PN16 PN6 | PN16

o 9837 os3s l§ 9822 9823
v

Zawor 1-stopniowy (bez zaworu roboczego) ~ Zawor 2- -stopniowy (bez zaworu roboczego) ~ Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy

DN80-DN200 odejscie z rura PE i sitem przeciw owadom  do bezposredniej zabudowy w ziemi do bezposredniej zabudowy w ziemi
PN16 DN80, DN100 DN50, DN80 DN50, DN80
PN16 PN16 PNG
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ZAWORY NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIETRZAJACE

Zestaw ptuczaco-odbiorczy z odcigciem Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy
dynamiczny do Sciekow ze stali nierdzewnej
DN50-DN300, PN10 | PN16 | PN25 | PN40 DN2", DN50-DN200, PN 101 PN16

z przytaczem kotnierzowym

* 9862 9828 § O 9827

P

Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy
do $ciekow ze stali epoksydowanej
DN2”, DN50-DN200, PN 101 PN16

z przytaczem kotnierzowym

Zawor jednokierunkowy do zaworu Zespot napowietrzajaco-odpowietrzajacy Zespot napowietrzajaco-odpowietrzajacy
napowietrzajacego i odpowietrzajacego do kanalizacji do kanalizacji
PN16 DN80, PN16 DN80, PN16

z przytaczem kotnierzowym koricéwka System BAIO®

9891

Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy
do Sciekow

DN2", PN10

ze stali nierdzewnej

Filtr siatkowy z podwéjnym sitem Filtr siatkowy z podwéjnym sitem
ze stali nierdzewnej ze stali nierdzewnej
DN50-DN200, PN16 DN40-DN300, PN16
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Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy
do Sciekow

DN3”, DN50, DN80, PN6

z tworzywa sztucznego

FILTRY
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UNIWERSALNE SYSTEMY PODEACZEN, SYSTEMY NAPRAWCZE ORAZ SYSTEMY
DO NAWIERCANIA POD CISNIENIEM DO RUROCIAGOW O DUZYCH SREDNICACH

Lacznik niskocisnieniowy MULTIGRIP Lacznik niskocisnieniowy MULTIGRIP tacznik MULTIGRIP z zabezpieczeniem tacznik MULTIGRIP z zabezpieczeniem
z zabezpieczeniem przed przesunigciem, z zabezpieczeniem przed przesunigciem, przed przesunigciem przed przesunigciem

rurowy kotnierzowy pojedynczo Srubowany, rurowy podwojnie Srubowany, rurowy
DN300-DN1000, PN6 DN300-DN1000, PN6 DN350-DN1400, PN10 | PN16 DN350-1400, PN10 1 PN16

| O __NSMGR-F l§ 0O NSCAN j| 0O NSD30

@ O«

tacznik MULTIGRIP z zabezpieczeniem Tuleja wzmacniajaca NOVA SIRIA tacznik dwuczesciowy DUOFIT do napraw  tacznik dwuczesciowy DUOFIT do napraw
przed przesunigciem d355-DN1600 rur bez koniecznosci odcigcia przeptywu rur bez koniecznosci odcigcia przeptywu,
kotnierzowy do rur PEi PVC DN300-DN2000, PN10 | PN16 | PN25 pojedynczo Srubowany

DN350-1400, PN10 | PN16 DN300-DN2000, PN10 I PN16 | PN25

tacznik dwuczesciowy DUOFIT do napraw Opaska z odejsciem kotnierzowym 90° Opaska z odejsciem kotnierzowym 45° Opaska z odejsciem kielichowym

rur bez koniecznosci odcigcia przeptywu, DN200-DN1600/DN50-DN300 DN300-DN1200/DN50- DN200 DN300-DN1200/d40-d400, Dwudzielna opaska do
podwdjnie srubowany Dwudzielna opaska kotnierzowa, do nawiercania réznych Dwudzielna opaska kotnierzowa, do nawiercania réznych nawiercania z odej$ciem majacym 30 mm zakres dla potaczenia
DN300-DN2000, PN10 I PN16 | PN25 rur cisnieniowych (stalowych, zeliwnych, PE i PVC); rur ci$nieniowych (stalowych, zeliwnych, PE i PVC); réznych rur cisnieniowych (stalowych, Zzeliwnych, PE i PVC)
Opaska z odejsciem gwintowanym 90°

DN300-DN1200/DN1"-DN4"

Dwudzielna opaska gwintowana do nawiercania réznych

rur ci$nieniowych (stalowych, zeliwnych, PE i PVC)
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8690 8690E2

Pokrywa do zasuw E

i do przytaczy domowych
DN3"-DN2”, DN50-DN400 DN50-DN600

z wrzecionem, uszczelka ptaska pokrywy i Srubami z wrzecionem, uszczelka ptaska pokrywy i Srubami

Pokrywa zasuw E2
i armatury COMBI E2

Klin do zasuw E

i zasuw do przytaczy domowych
DN3%"-DN2", DN50-DN400 z nawulkanizowang ze-
wnatrz powtoka elastomerowa, wewnatrz bitumizowany

Klin do zasuw E2i armatury COMBI E2
DN50-DN600 z nawulkanizowang zewngtrz i wewngtrz
powtoka elastomerowa

Uszczelka ptaska pokrywy do zasuw E
DN3%”-DN2"/DN50- DN500
z elastomeru

9630E2/E3 @ 9691
|

Uszczelka ptaska pokrywy do zasuw E2
DN50-DN600
z elastomeru

Rura ochronna do przytaczy domowych Rura ochronna do zasuw

(przytacze Srubowe) DN50-DN300
DN3%"-DN2" do obuddw sztywnych
do obudéw sztywnych

9591 9591 E2/E3

Rura ochronna do zasuw E2/E3 Rura ochronna do przytaczy domowych

i armatury COMBI E2/E3 (przytacze srubowe)
DN50-DN200 DN%"-DN2"
do obuddéw sztywnych do obuddw teleskopowych

Rura ochronna do zasuw Rura ochronna do zasuw E2/E3
DN50-DN300 i armatury COMBI E2/E3
DN50-DN200
do obuddw teleskopowych

Pokrywa do roznych obudéw sztywnych Pokrywa uszczelniajaca
DN%"-DN2", DN50-DN600 do roznych obudéw sztywnych
ZPE DN3”-DN2”, DN50-DN600

zPE

teb do klucza

do réznych obudow sztywnych
DN50-DN600

z zeliwa sferoidalnego ze $ruba mocujaca

Nasadka wrzeciona do réznych obuddéw
DN3%"-DN2", DN50-DN600
z zeliwa sferoidalnego ze $ruba mocujaca i zawleczka

Pierscien uszczelniajacy do kotnierza

Pierscien uszczelniajacy do kotnierza
oszczednosciowego nr kat. 0101, 0102, 1001 specjalnego dwukomorowego
d50-d400 nr kat. 7101, 7102, 7103

z elastomeru

d40-d400, z elastomeru

INNE KLASY CISNIENIA, SREDNICE | WYKONANIA W DANEJ GRUPIE PRODUKTOW NA ZAPYTANIE
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Pierscien uszczelniajacy do kotnierza
specjalnego dwukomorowego nr kat. 5600
d50-d400, z elastomeru

Pierscien uszczelniajacy do kotnierza
specjalnego zabezpieczonego

przed przesunigciem nr kat. 7601

(do rur stalowych) DN50-DN200, z elastomeru
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Pierscien uszczelniajacy do kotnierza

specjalnego zabezpieczonego
przed przesunigciem nr kat. 7602

(do rur zeliwnych) DN50-DN200, z elastomeru

Pierscien zaciskowy ,,Standard”

do rur PE do wszystkich wyrobow Hawle
z wtykowym potaczeniem rurowym IS0

d20-d160, z zywicy POM

Pierscien zaciskowy ,,Korund” do rur PVC,

do wyrobéw Hawle z wtykowym
potaczeniem rurowym ISO
d20-d125

Uszczelka typu 0-ring do wszystkich
wyrobéw Hawle z wtykowym potaczeniem
rurowym ISO

d20-d160, z elastomeru

|
5

Zespot uruchamiajacy do hydrantu H3
nadziemnego sztywnego
DN80-DN150

Zespot uruchamiajacy do hydrantu H3
z kontrolowanym miejscem tamania
DN80-DN150

Zespot uruchamiajacy do hydrantu H3
nadziemnego teleskopowego
DN80

Zespot uruchamiajacy do hydrantu H3
poddziemnego
DN80

Grzybek zaworu
do hydrantéw nadziemnych typu H4

Nasada do hydrantéw nadziemnych
do nasady A, 4“ DIN 14319
z aluminium

Nasada do hydrantéw nadziemnych
do nasady B, 25" DIN 14318
zaluminium

Nasada do hydrantéw nadziemnych
do nasady C, 2“ DIN 14317
z aluminium

P

Uszczelka typu 0-ring
do nasady A
z elastomeru

Uszczelka typu 0-ring
do nasady B
z elastomeru

Uszczelka typu 0-ring
do nasady C
z elastomeru

Pokrywa nasady do hydrantow
nadziemnych

do nasady A, pokrywa z aluminium, tafcuszek
z aluminium, uszczelka ptaska z elastomeru

Lt

Pokrywa nasady do hydrantow
nadziemnych

do nasady B, pokrywa z aluminium, taficuszek
z aluminium, uszczelka ptaska z elastomeru

HAWLE - PROGRAM PRODUKCJI
Wyd. 06.2020

Pokrywa nasady do hydrantow
nadziemnych

do nasady C, pokrywa z aluminium, taficuszek
z aluminium, uszczelka ptaska z elastomeru
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S.CAP system zdalnego monitorowania
hydrantéw nadziemnych
do nasady hydrantu B

Uszczelka ptaska do pokrywy nasady
do nasady A
z elastomeru
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Uszczelka ptaska do pokrywy nasady Uszczelka ptaska do pokrywy nasady Kotpak uruchamiajacy do hydrantéw Zawor napowietrzajacy do hydrantu
do nasady B do nasady C nadziemnych nadziemnego
z elastomeru z elastomeru DN&/g”

z zywicy POM /elastomeru

Uchwyt ktowy (bez pokrywy) Uchwyt ktowy (bez pokrywy) Farba renowacyjna - niebieski lakier Materiat renowacyjny do produktow
do hydrantu ogrodowego DN 50 do hydrantu ogrodowego DN80 zywiczny, odporny na promieniowanie UV Hawle zabezpieczonych antykorozyjnie
Zywica epoksydowa

. 695Q@  6o70@ 8790 8791

Uszczelka typu 0-ring do systemu ZAK® Pierscien zabezpieczajacy Pierscien Hawle-Synoflex kompletny, Pierscien Hawle-Synoflex bez elementow
wykonanie: ZAK®34, ZAK®46 do systemu ZAK® z elementami zabezpieczajacymi zahezpieczajacych przed przesunigciem
wykonanie: ZAK®34, ZAK®46, ZAK®69 przed przesunigciem DN40-DN300/PN16, DN350 - DN400/PN10

DN40-DN300/PN16, DN350-DN400/PN10

Pokrywa kompletna do zestawu Uszczelka pokrywy do filtra siatkowego nr Uszczelka pokrywy do filtra siatkowego Sito do filtra siatkowego nr kat. 9910
do montazu wodomierza nr kat. 2960 kat. 9910 do zaworu zwrotnego klapowego  nr kat. 9911 DN40-DN300,
DN1” nr kat. 9830 DN50, DN80-DN100, DN150 - DN200, ze stali nierdzewnej

DN20-DN200, z elastomeru z elastomeru

Sito do filtra siatkowego nr kat. 9911
DN50-DN200,
ze stali nierdzewnej
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NARZEDZIA

Aparat do nawiercania pod ciSnieniem Aparat do nawiercania z przektadnia Silnik benzynowy wraz z adapterem Wkretak pneumatyczny do aparatu
przesuwna do aparatu do nawiercania nr kat. 5805 do nawiercania nr kat. 5805
Wykonanie standardowe w skrzyni blaszanej zuzycie powietrza: 540 |/min

z grzechotka z mozliwoscia wyboru napgdu

Frez do nawiercania Wiertto utwardzane do rur zeliwnych WHM - wiertto do indywidualnego WHM - ptytki tnace wiertta
do rur stalowych i zeliwnych z wyktadzing cementowa, rur zeliwnych doboru ptytek tnacych DN1”-DN2"
DN1"-DN2" i azbestocementowych DN1”-DN2”

DN1”-DN2”
Sruba mocujaca TORX Klucz do $rub mocujacych TORX Przyrzad do nawiercania TONISCO Cegi do cigcia rur PEi PVC
GWS 25 dlaDN1"-DN1%" aparat Tonisco przeznaczony jest do nawiercania typ I do DN1%4” lub @40 mm
GWS 32 dlaDN 112" -DN2" rur stalowych, zeliwnych, PE, PVC i AC typ Il do DN2" lub @63 mm

sgao1lg 6011l 6010

Frez rurowy do ukosowania rur PE Pilot do posredniego odcinania do opaski Cegi do pierscieni zaciskowych ISO Sciggacze do demontazu potaczen rurowych
DN5"-DN2"/d20-d63 odcinajacej i nasadki odcinajacej do przytrzymania w otwartej pozycji pierscieni IS0

typ I do opaski DN1"-DN1%4" zabezpieczajgcych przed przesunigciem w ztaczkach DNJ2"-DN2"/d20-d110

typ Il do opaski DN 172" -DN2”, DN65, DN80 IS0, ze stali nierdzewnej

R i

Klucz uniwersalny do hydrantéw Klucz do obstugi armatury Klucz do obstugi zasuw i hydrantow Klucz do obstugi hydrantéw nadziemnych

z aluminium i zeliwa sferoidalnego do przytaczy domowych podziemnych diugosc: 420mm

7 przestawng grzechotkg dtugo$é: 850mm dtugosé: 1130mm
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NARZEDZIA

Klucz do obstugi zaworéw
napowietrzajacych i odpowietrzajacych 1"
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}’/]aWIQ Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.0.

ul. Piaskowa 9 tel.: +48 61 81 11 400  info@hawle.pl
62-028 Koziegtowy fax: +48 61 81 11413  www.hawle.pl

Dziat serwisu Dziat techniczny Dziat handlowy

tel.. +48 607 162 981  tel.. +48 6181 11409  tel. +48 6181 11 424
serwis@hawle.pl techniczny@hawle.pl handlowy@hawle.pl
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