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Zasuwy i łączniki rurowe

 DN50 – DN600

 PN10 – PN16

 PE i PVC

Hawle System 2000

Cechy konstrukcyjne

Potrójne uszczelnienie wargowe 
i pierścień zabezpieczający przed 
wysunięciem są rozdzielone, co 
oznacza optymalną wydajność każdej 
funkcji. 
Patrz str. 7

Śruby wykonane ze stali nierdzewnej dla 
długotrwałego użytkowania.

Łączniki o dużych średnicach (od DN250) 
wyposażone są w otwory transportowe dla 
bezpiecznejszego przenoszenia ciężkich 
elementów, aby zapobiec wypadkom

Korpus i pierścienie dociskowe 
wykonane są z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-400 - mocnego materiału, 
wytrzymującego w trybie pracy zmiany 
ciśnienia 

Tuleje dystansowe działają jako 
uszczelnienie dla śrub, aby zapobiec 
korozji. Są one specjalnie zaprojektowane 
do prawidłowego montażu, ponieważ 
po dokręceniu śrub na krzyż, pierścień 
dociskowy będzie ściskał tuleje 
dystansowe pomiędzy nim a korpusem.  
Patrz str. 7

Pierścień mosiężny zaciskowy, który jest 
wciskany na rurę o dużej powierzchni, 
zapewnia bezpieczne i trwałe połączenie. 
Wciśnięcie pierścienia w powierzchnię 
rury nie wpływa na jej funkcjonalność 
i wytrzymałość. 

Pierścień wewnętrzny dystansowy do łatwego 
montażu przy łączeniu dwóch rur. Pierścień ten 
można łatwo zdemontować, gdy kształtka jest 
potrzebna do naprawy rury.   
Patrz str. 7
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Hawle System 2000

vs

Zgrzewanie rur

+ Nie wymaga specjalnych narzędzi

+ Pogoda nie ma wpływu

+ Łatwy do demontażu (montaż tymczasowy)

+ Brak naprężeń na rurze

+ Możliwość łączenia rur z PE i PVC

+ Nie wymaga specjalnych szkoleń dla personelu 

+ Szybka instalacja (nie wymaga schładzania)

+ Może być zastosowany do istniejących rur 
+ Można używać kilkukrotnie

Z Systemem 2000 łatwo jest zaoszczędzić pieniądze. Oczywiste jest, że dzięki 
temu systemowi potrzebujesz:

+ Mniej miejsca w magazynie

+ Mniej czasu na montaż części na miejscu

- Jest potrzebny generator lub źródło prądu 

- Zależnie od warunków pogodowych i temperatury

 (potrzebne są specjalne namioty)

- Długi czas schładzania (długi montaż)

- Brak możliwości demontażu (jednorazowe) 

- Można łączyć tylko rury PE

- Potrzebne specjalne szkolenie i certyfikaty

vs

System 2000 Combi-T Trójnik wersji kołnierzowej*
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* Porównanie z zamiennikiem

Mocne argumenty 
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Wszystkie części Systemu 2000 są 
produkowane w Europie. Oznacza to bardzo 
niski ślad węglowy, wysoki poziom jakości 
surowców, spełnianie norm EN, a także pełną 
dostępność całej gamy produktów dla naszych 
klientów.

W normalnych warunkach instalacji nie ma 
potrzeby stosowania tulei wzmacniającej 
w celu ustabilizowania rury. Oznacza to krótszy 
czas i bezpieczeństwo procesu instalacji oraz 
oszczędność kosztów dla naszych klientów.

Od momentu wprowadzenia na rynek w 1995 
roku wykonano ponad 3 miliony instalacji 
przy użyciu łączników System 2000 na 
całym świecie, co zapewnia niezawodne i 
zrównoważone dostawy wody dla naszych 
klientów.

Tuleja nie jest potrzebna 

3 mln połączeń od 1995 roku

Hawle - to gwarancja jakości

Wyprodukowane w EU
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Mocne argumenty 
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Proces epoksydowego malowania proszkowego 
Hawle polega na zanurzeniu produktu w kąpieli 
proszkowej metodą fluidyzacyjną, dzięki czemu 
uzyskuje się taką samą grubość powłoki 
na wszystkich powierzchniach produktu. 
Proces ten jest wykonywany przez roboty, co 
gwarantuje lepszą ochronę i poziom jakości dla 
każdego produktu. 

Produkty zostały przetestowane przez 
niezależny instytut przy użyciu ekstremalnych 
testów. Wynik był jednoznaczny: Hawle System 
2000 przeszedł testy z wyróżnieniem. Certyfikat 
"100 Years Expected Lifetime" potwierdza 
trwałość naszego niezawodnego połączenia 
rurowego.

System 2000 spełnia nie tylko normę EN 14525, 
ale znacznie przewyższa jej wymagania.  
Jest to konsekwentnie testowane w naszych 
laboratoriach.

Pierścień zaciskowy jest wyposażony 
w specjalny, dobrze zoptymalizowany profil, który 
nie wbija się zbytnio w rurę, ale nadal zapewnia 
w pełni bezpieczne połączenie przez cały okres 
eksploatacji rury. Oznacza to bardzo długą 
żywotność połączenia bez żadnych problemów. 

Stanowisko testowe: test na wyciąganie 

Powłoka proszkowa epoksydowa zgodnie z GSK*

Pierścień zaciskowy  

* Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz

100 Lat Żywotności
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System 2000 łącznik wielokrotnego użycia

Zaślepka końcowa nr kat. 8075 z odejściem gwintowanym na górze 
lub z boku można użyć dla przepłukania, dla testu ciśnieniowego, 
dla uwolnienia powietrza

Nr kat. 0430 można łatwo przesunąć Możliwość połączenia 
rur PE / PVC 

Uszczelka wargowa 

Pierścień zaciskowy

Pierścień dystansowy

Kołnierz nr kat. 0400 posiada zintegrowaną uszczelkę kołnierzową, 
montowaną fabricznie

Wielofunkcjonalność  

Zintegrowane uszczelnienie 

Łatwy montaż połączenia

Rozkład funkcji uszczelki i pierścienia zaciskowego

Montaż Systemu 2000 

Montaż Systemu 2000 jest bardzo 
prosty. Należy wsunąć przygotowaną 
rurę i dokręcić śruby do pozycji 
końcowej, w której tuleje dystansowe 
są wciśnięte pomiędzy pierścieniem 
a korpusem. Po wykonaniu tych 
czynności instalacja jest pomyślnie 
zakończona.

W porównaniu do wielu innych 
rozwiązań, uszczelka wargowa 
i pierścień zaciskowy są odzielnymi 
częściami, każda funkcja jest 
niezależna i działa w 100%. 

Po wyciągnięciu pierścienia 
dystansowego łącznik może być 
używany jeszcze w sytuacjach 
naprawczych oraz można go użyć 
z powrotem, gdy rura jest już na 
miejscu lub gdy trzeba zmienić rurę 
z PVC na PE lub odwrotnie.

System 2000 jest również 
przeznaczony do wielofunkcyjnego 
wykorzystania. Na przykład podczas 
układania nowego odcinku rurociągu 
gdzie trzeba wypełnić kilka różnych 
operacji w jednym miejcu. 

Kołnierze System 2000 są 
dostarczane z uszczellami 
wmontowanymy w fabryce, dzięki 
czemu oszczędza się czas i koszty 
prac montażowych, a powierszchnia 
uszczelniająca pozostaje czysta. 
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Nikt nie wie, co będzie za 100 lat,

ale System 2000 
nadal tam będzie...
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Nikt nie wie, co będzie za 100 lat,

ale System 2000 
nadal tam będzie...
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Nasi klienci doceniają wysokiej jakości produkty Hawle o trwałej 
żywotności już od kilku dziesięcioleci. Ale co znaczy "trwałej 
żywotności"? Pięć lat? Dziesięć lat? A może nawet 50 lat? Poszliśmy 
jeszcze dalej i chcieliśmy udowodnić "100-letnią żywotność" 
dla naszego Systemu 2000. Wspólnie z niezależnym instytutem 
opracowaliśmy nowe metody testowania z różnymi czynnikami, 
wpływającymi na System 2000 w praktyce.

To, jak długo komponenty są w stanie faktycznie spełniać swoje funkcje, zależy od wielu różnych parametrów. Oprócz jakości produktu, pewną 
rolę odgrywają czynniki zewnętrzne. Ponieważ testy zostały przeprowadzone w laboratorium, odtworzyliśmy różne warunki środowiskowe tak 
dobrze i realistycznie, jak to tylko możliwe.

W oparciu o obowiązujące normy i zmodyfikowane testy produktów, opracowaliśmy dodatkowe testy symulujące ekstremalne obciążenia. W tych 
testach System 2000 musiał wytrzymać dodatkowe czynniki:

Wynik? 
Nasze połączenie rurowe przeszło wszystkie testy znakomicie, 
zyskując tym samym tytuł "100 lat oczekiwanej żywotności". 
Teraz mamy to napisane twardo: obietnica naszej marki "Made for 
Generations" opiera się na faktach i została potwierdzona przez 
zewnętrznych ekspertów.

100 lat
ociekiwanej żywotności System 2000& How long components are able to actually fulfil their functions depends on a variety of  

different parameters. Apart from the product quality, a number of external influencing 
factors will play a role. As the tests were carried out in the laboratory, we reconstructed 
different environmental conditions as well and as realistically as possible.  

Based on the applicable standards and modified product testing, we developed additional 
tests to simulate extreme stress. In these tests, System 2000 had to withstand  
additional influencing factors:

• Leakage testing of connections
• Dynamic internal pressure testing
• Heat resistance in air and water
• Durability in corrosive media

Testing
Laboratory

The result?
Our pipe connection has passed all tests superbly, 
thus earning the title “100 Years Expected Lifetime”. 
Now we have it in cold print: our brand promise  
“Made for Generations” is based on facts and has 
been confirmed by external experts.

Our customers have appreciated the high-grade and
durable products of Hawle for decades. But what 
does “durable” mean? Five years? Ten years?  
Or even 50 years? We went even further and wanted 
to have “100 Years Lifetime” proved for our System 
2000 pipe connection. Together with an independent 
institute, we developed new test methods with vari-
ous influencing factors to put System 2000  
through their paces. 

100
 

Years
System 2000
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Years
System 2000

• Testy szczelności połączeń
• Dynamiczne testy ciśnienia wewnętrznego 
• Odporność na wysokie temperatury w powietrzu i w wodzie 
• Odporność na media korozyjne
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Główne komponenty Systemu 2000 nadają się do recyklingu. 
Gdy produkty muszą zostać wyrzucone z powodu zewnętrznych i 
wewnętrznych uszkodzeń, metalowe oraz plastykowe komponenty mogą 
zostać poddane recyklingowi. W ten sposób cenne surowce są ponownie 
wykorzystywane w nowych produktach. 

System 2000 został zaprojektowany do ponownego użycia. 
Na przykład, gdy instalowany jest nowy rurociąg, badane są poszczególne 
odcinki rur. W tym procesie odcinki są zamykane za pomocą zaślepek, pod 
ciśnieniem. Jeśli rura jest w stanie wytrzymać ciśnienie, zaślepki zazwyczaj są 
usuwane. Dzięki Systemowi 2000 zaślepki mogą być wielokrotnie używane.

Recyclable
Recyklingujemy

Używamy wielokrotnie
Reusable

Since its market launch, the system has been used by  
customers worldwide to build more than 3 million connections, 
thus ensuring a reliable and sustainable water supply. 

System 2000 has been on the market for more than 30 years. 
Throughout this time, it has stood for an extraordinary service life 
and unfailing functionality – day after day and around the world. 

Hawle stands for quality and durability. Our products are  
designed for a long service life. Therefore, our customers can rely 
on products that provide for decades of drinking water supply 
without expensive repair and failure. 100 years of expected  
lifetime means no unexpected costs in the future.

30
3
€

applications

saving

on the market

Mio.

Cost

Years
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Hawle-System 2000
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Armatura Combi-T E3 
Nr kat. 4343E3

 DN80 — DN200

Armatura Combi-T E2 
Nr kat. 4343E2

 DN50 — DN200

Zasuwa E3, kielich-kielich 
Nr kat. 4040E3
DN50 — DN400

Zasuwa E2, kielich-kielich  
Nr kat. 4040E2
DN50 — DN300

Zasuwa E3, kołnierz-kielich  
Nr kat. 4041E3
DN50 — DN300

Zasuwa E2, kołnierz-kielich  
Nr kat. 4041E2
DN50 — DN300

Trójnik kołnierzowe-kielichowy 
Nr kat. 8525

DN50 — DN200

Łącznik kołnierzowy 90° ze stopką 
Nr kat. 5045 / Nr kat. 5047

DN80/90 | DN80/110 | DN100/110

Trójnik kielichowy 
Nr kat. 8515

DN50 — DN200

Zasuwy & łączniki

Asortyment produktów
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Bend
Nr kat. 8555 30°

DN80 — 200

Łuk 45° 
Nr kat. 8545

DN50 — DN300

Łuk 90° 
Nr kat. 8535 

DN50 — DN300

Łuk 11°
Nr kat. 8557

DN80 — DN150

Łącznik System 2000 - SYNOFLEX
Nr kat. 7975 

DN50 — DN400

Łącznik 
Nr kat. 0430

DN50 — DN600

*dostępna w wersji 
z odejściem gwintowanym.

Zaślepka końcowa
Nr kat. 8075

DN50 — DN300

Opaska dwuczęściowa
Nr kat. 9240

DN50 — DN200

Kołnierz
Nr kat. 0400

DN50 — DN600
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Od źródła  
do domu.
Nasze produkty są wykorzystywane w infrastrukturze wodnej,  
dlatego tak ważne są najwyższe standardy jakości i trwałości.

W Hawle jakość to nie tylko wyjątkowy charakter samych produktów.  
Dla nas oznacza ona o wiele więcej:

• Wyznaczamy sobie szczególnie wysokie standardy, jeśli chodzi o zapewnienie zadowolenia naszych 
klientów. Nie chodzi tylko o pozyskiwanie nowych klientów, ale także o zapewnianie im najlepszego 
możliwego wsparcia, a tym samym nawiązywanie długoterminowych relacji partnerskich.

• Nasza jakość zaczyna się od rekrutacji pracowników, poprzez stosowane przez nas metody, materiały, 
innowacje, rozwój i produkcję naszych produktów, aż do momentu, gdy są one gotowe do produkcji 
seryjnej.

• Hawle posiada ponad 150 certyfikatów produktowych i około 300 licencji materiałowych w różnych 
krajach. W celu zapewnienia jakości produktów, nasz dział testowy poddaje surowce szeroko 
zakrojonym testom - począwszy już od etapu rozwoju.

• Wszystkie procesy i procedury firmy spełniają standardy systemu zarządzania jakością ISO 9001 od 
1995 roku. Posiadamy również certyfikaty systemów zarządzania ISO 14001 i 50001, aby zapewnić, 
że nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska i zużycia energii są stale ulepszane. Środki te są istotną 
częścią polityki naszej firmy.

• Nasze procesy produkcyjne są zaprojektowane tak, aby oszczędzać zasoby, dzięki czemu możemy 
zmniejszyć wpływ na środowisko. Nasze produkty wytwarzamy wyłącznie w Europie, a większość 
surowców pozyskujemy z krajów europejskich. 99% naszych plastikowych części są produkowane we 
własnym zakresie, podczas gdy nasz główny surowiec pochodzi z naszej własnej odlewni w Austrii.

Dowiedz się więcej o jakości bez kompromisów na stronie www.hawle.com/pl/jakosc-hawle

Żyjemy jakością i oddychamy nią.
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