
 

Uniwersalne systemy połączeń, 
systemy naprawcze oraz systemy 
do nawiercania pod ciśnieniem
do rurociągów o dużych średnicach
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Z ZABEZPIECZENIEM
PRZED PRZESUNIĘCIEM

BEZ ZABEZPIECZENIA
PRZED PRZESUNIĘCIEM

PRODUkty NOVA SIRIA

ZAKRES PRODUKTÓW
KOLANA
Specjalna stalowa kształtka. Możliwość 
wykonania dowolnego kąta. 

Do DN 2000, max. PN 25 
Większe rozmiary dostępne
na zapytanie.

ŁĄCZNIK NISKOCIŚNIENIOWY  
MULTIGRIP PN 6

ŁĄCZNIK POJEDYNCZO 
ŚRUBOWANY MULTIGRIP
PN 10 - PN 16

ŁĄCZNIK POJEDYNCZO 
ŚRUBOWANY O DUŻEJ 
ŚREDNICY 

ŁĄCZNIK 
WIELOŚREDNICOWY

ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY 
MULTIGRIP PN 6

ŁĄCZNIK PODWÓJNIE
ŚRUBOWANY MULTIGRIP
PN 10 - PN 16

ŁĄCZNIK PODWÓJNIE 
ŚRUBOWANY O DUŻEJ 
ŚREDNICY

ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY 
WIELOŚREDNICOWY

ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY           
O DUŻEJ ŚREDNICY

ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY 
MULTIGRIP  PN 10 - PN 16

NOVAGRIP
Innowacyjna technologia pozwalająca 
na połączenie rur polietylenowych z ist-
niejącym rurociągiem przeznaczonym             
do renowacji.

Do DN 2000, max PN 25

KOŁNIERZE DO NAWIERCANIA
Dwuczęściowe kołnierze do nawier-
cania pod ciśnieniem dla rurociągów 
wykonanych z różnych materiałów.

Do DN 2000, PN 6 – PN 25
Większe średnice i warianty             
na wyższe ciśnienia dostępne             
na zapytanie.

ŁĄCZNIK STOPNIOWANY PRZEZ- 
NACZONY DO ROŻNYCh          
RODZAJÓW RUR
Wersja stopniowana bez zabezpieczenia 
przed przesunięciem do łączenia różnych 
rodzajów rur, gdy różnica średnic jest 
większa niż standardowy zakres.

Do DN 2000, PN 25
Większe średnice i warianty            
na wyższe ciśnienia dostępne         
na zapytanie.

ZŁĄCZE JOLLY

Zapewnia unikalne rozwiązanie łączące 
kształtkę demontażową oraz kom-
pensator  liniowy. 

Do DN 2000, PN 6 – PN 25

Większe średnice i  warianty         
na wyższe ciśnienia dostępne        
na zapytanie.

ŁĄCZNIK STOPNIOWANY MULTIGRIP 

Wersja stopniowana z funkcją zabezpie-
czenia przed przesunięciem do łączenia 
rur PE, PVC, stalowych i żeliwnych, gdy 
różnica średnic jest większa niż standar-
dowy zakres. 

Do DN 2000 i większe. PN 6 – PN 25
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ROZWIĄZANIE ZAPEWNIANE 
PRZEZ HAWLE DLA RUROCIĄGÓW 
O DUŻyCH ŚREDNICACH

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

Uniwersalne połączenia, produkty naprawcze i złącza do rurociągów o dużych średnicach, wyko-
nanych z różnych materiałów, są teraz dostępne w ofercie Hawle. Te rozwiązania połączeń posze-
rzają gamę produktów takich jak przepustnice, zasuwy, kształtki demontażowo-montażowe, zawory 
zwrotne i wiele, wiele innych. 
Co więcej, zakres tych uniwersalnych produktów zaprojektowany jest tak, aby łatwej i bezpieczniej 
dokonać naprawy rurociągów, eliminując konieczność wymiany rury. 



HAWLE | 5W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

ŁĄCZNIKÓW NOVA SIRIA

•  Przeznaczone do rur wykonanych z różnych materiałów
•  Szeroki zakres
•  Duża tolerancja wymiarowa
•  Możliwość doboru długości zabudowy
•  Odporne na korozję
•  Wielomateriałowy system z możliwością 
 zabezpieczenia przed przesunięciem

• Test ciśnieniowy
• Test cykliczny
• Test wytrzymałości
• Test temperaturowy
• Test wytrzymałości na rozciąganie
• Test na zginanie

NOVA SIRIA używa systemu projektowania techniką 
modelowania brył 3D (Solidworks – Dassault Systemes), która 
pozwala przeprowadzać specjalne kalkulacje i analizę naprężeń 
dla wytrzymałości materiału na działające siły zewnętrzne                        
i wewnętrzne.

• Wodociągi
•  Instalacje wody morskiej
•  Zakłady przemysłowe
•  Kanalizacja

Zalety naszych łączników

Badania

Projektowanie na potrzeby klienta

Zastosowanie

ZALEty
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O SZEROKIM ZAKRESIE 

STANDARD OPCJE

NR KAT. NSLSN10 NSLSN40 / NSLSN10D

DN 300 - 2000 i większe

CIŚNIENIE Od PN 6 do PN 25 i wyższe

MEDIUM Woda pitna i surowa Woda morska

KORPUS Stal węglowa

PIERŚCIENIE DOCISKOWE Stal węglowa

USZCZELKI EPDM NBR, NEOPRENE

ŚRUBY Stal zabezpieczona antykorozyjnie Stal nierdzewna 304/316

POWŁOKA Rilsan Nylon 11

ZAKRES 30 mm 50 mm 

KĄT ODChYLENIA
OD OSI RURY

Od DN 300 do DN 1000: +/-3° na kielich
Od DN 1000 do DN 2000: +/-2° na kielich 

  

DLA WERSJI KOŁNIERZOWEJ EN 1092 Kołnierze wg innych standardów na zapytanie

KOŁNIERZ PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 i wyższe

ŁĄCZNIkI StALOWE
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

ŁĄCZNIKÓW STALOWYCH
O SZEROKIM ZAKRESIE 

Korpus ze stali węglowej zbudowany tak, aby umożliwić 
idealne dopasowanie uszczelki wewnątrz stożkowego 
siedziska.

Docisk ze stali węglowej umożliwia kompresję uszczelki 
na powierzchni rury przy dokręcaniu śrub.

Uszczelka o przekroju ściętego stożka, którą można 
umieścić całkowicie między korpusem złącza,                        
a obwodem rury. Dzięki temu uzyskujemy całkowitą 
szczelność hydrauliczną i tolerancję wymiarową                    
dla średnicy zewnętrznej od 30 mm do 50 mm.

Okrągłe lub kwadratowe otwory do montażu śrub.  

Śruby zaciskowe umożliwiają zbliżenie kołnierzy 
zaciskowych i całkowite zaciśnięcie uszczelki wokół rury.

Kołnierz ze stali węglowej. 

Niezależne dokręcenie śrub poprawia wyrównanie 
złącza i funkcje uszczelki.

Korpus 

Pierścień dociskowy

Uszczelka

Otwory na śruby

Śruby zaciskowe

Kołnierz przyłączeniowy  
(wersja kołnierzowa) 

Wersja z podwójnym 
śrubowaniem 

CECHy kONStRUkCyJNE
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DN L1

300 320 350 6-10-16

175

500 8

50 20

37

350 340 370 6-10-16 520

10

39
360 390 6-10-16 540 40

400 390 420 6-10-16 580 43
410 440 6-10-16 600 45

450 435 465 6-10-16 620

12

47
460 490 6-10-16 640 50

500

490 520 6-10-16 680 52
510 540 6-10-16 700 54
535 565 6-10-16 720

14

57
560 590 6-10-16 740 59

600
590 620 6-10-16 763 61
620 650 6-10-16 793 64
645 675 6-10-16 818 66

700

670 700 6-10-16 843

16

69
695 725 6-10-16 868 71
720 750 6-10-16 893 73
750 780 6-10-16 923 76

800

780 810 6-10-16 953 79
805 835 6-10-16 978 82
835 865 6-10-16 1008

18
84

860 890 6-10-16 1033 86

900
895 925 6-10-16 1068 89
925 955 6-10-16 1098

20
92

955 985 6-10-16 1128 95

1000

985 1015 6-10-16 1158 97
1000 1030 6-10-16 1173

22

99
1030 1060 6-10-16 1203 102
1060 1090 6-10-16 1233 104

1100

1080 1110 6-10-16 1253 106
1100 1130 6-10-16 1273

24

108
1130 1160 6-10-16 1303 111
1160 1190 6-10-16 1333 113

1200
1185 1215 6-10-16 1358 116
1205 1235 6-10-16 1378 26 118
1235 1265 6-10-16 1408 120

1300 1300 1330 6-10-16 1473
28

127
1335 1365 6-10-16 1508 130

1400
1385 1415 6-10-16 1558 134
1410 1440 6-10-16 1583 30 137
1440 1470 6-10-16 1613 139

1500 1510 1540 6-10-16 1683 32 188

1600
1585 1615 6-10-16 1758

34
196

1610 1640 6-10-16 1783 199
1650 1680 6-10-16 1823 203

1800 1825 1855 6-10-16 1998 40 217
1860 1890 6-10-16 2033 42 221

2000 2020 2050 6-10-16 2193 46 239
2065 2095 6-10-16 2238 48 214

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

O SZEROKIM ZAKRESIE
Zaprojektowane i dostosowane do indy-
widualnych potrzeb klienta, odpowiednie                 
do rur z różnych materiałów. Zakres średnic                   
od DN 300 do DN 2000 i większe.

Dane dotyczące min. i maks. odstępu oblicza się na podstawie minimalnej średnicy zewnętrznej zakresu. Łączniki wielośrednicowe oraz o szerokim zakresie 
zapewniają maksymalną szczelność hydrauliczną bez zabezpieczenia przed przesunięciem ( do tego typu instalacji dedykowane są łączniki MULTIGRIP).

Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.

ŁĄCZNIkI POJEDyNCZO
ŚRUBOWANE NSLSN10

ØD
PN

Max. średnica 
zewnętrzna ØC

Ilość
śrub N

Odstęp X Masa
kg min. max. max. min.
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DN L1

300 320 350 6-10-16

295

500 16

150 20

73

350 340 370 6-10-16 520

20

77
360 390 6-10-16 540 81

400 390 420 6-10-16 580 86
410 440 6-10-16 600 89

450 435 465 6-10-16 620

24

94
460 490 6-10-16 640 99

500

490 520 6-10-16 680 104
510 540 6-10-16 700 107
535 565 6-10-16 720

28

112
560 590 6-10-16 740 117

600
590 620 6-10-16 763 122
620 650 6-10-16 793 127
645 675 6-10-16 818 131

700

670 700 6-10-16 843

32

137
695 725 6-10-16 868 141
720 750 6-10-16 893 145
750 780 6-10-16 923 151

800

780 810 6-10-16 953 156
805 835 6-10-16 978 162
835 865 6-10-16 1008

36
166

860 890 6-10-16 1033 170

900
895 925 6-10-16 1068 176
925 955 6-10-16 1098

40
182

955 985 6-10-16 1128 187

1000

985 1015 6-10-16 1158 193
1000 1030 6-10-16 1173

44

196
1030 1060 6-10-16 1203 201
1060 1090 6-10-16 1233 206

1100

1080 1110 6-10-16 1253 210
1100 1130 6-10-16 1273

48

214
1130 1160 6-10-16 1303 219
1160 1190 6-10-16 1333 224

1200
1185 1215 6-10-16 1358 229
1205 1235 6-10-16 1378 52 233
1235 1265 6-10-16 1408 238

1300 1300 1330 6-10-16 1473
56

250
1335 1365 6-10-16 1508 256

1400
1385 1415 6-10-16 1558 265
1410 1440 6-10-16 1583 60 270
1440 1470 6-10-16 1613 275

1500 1510 1540 6-10-16 1683 64 288

1600
1585 1615 6-10-16 1758

68
301

1610 1640 6-10-16 1783 306
1650 1680 6-10-16 1823 313

1800 1825 1855 6-10-16 1998 80 329
1860 1890 6-10-16 2033 84 335

2000 2020 2050 6-10-16 2193 92 363
2065 2095 6-10-16 2238 96 371

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

Dane dotyczące min. i maks. odstępu oblicza się na podstawie minimalnej średnicy zewnętrznej zakresu. Łączniki wielośrednicowe oraz o szerokim zakresie 
zapewniają maksymalną szczelność hydrauliczną bez zabezpieczenia przed przesunięciem ( do tego typu instalacji dedykowane są łączniki MULTIGRIP).

Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.

O SZEROKIM ZAKRESIE

ØD
PN

Max. średnica 
zewnętrzna ØC

Ilość
śrub N

Odstęp X Masa
kgmin. max. max. min.

ŁĄCZNIkI PODWÓJNIE 
ŚRUBOWANE NSLSN10D
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DN L1

300 320 350 300 6-10-16

A 255

500 8

180 25

62

350
340 370

350
6-10-16 520

10

64
360 390 6-10-16 540 65

400
390 420

400
6-10-16 580 76

410 440 6-10-16 600 77

450
435 465

450
6-10-16 620

12
90

460 490 6-10-16 640 92

500

490 520

500

6-10-16 680 113
510 540 6-10-16 700 114
535 565 6-10-16 720

14

117
560 590 6-10-16 B 285 740 210 170 119

600
590 620

600
6-10-16

A 255
763

180 25
153

620 650 6-10-16 793 156
645 675 6-10-16 B 285 818 210 170 158

700

670 700

700

6-10-16
A 255

843

16
180 25

165
695 725 6-10-16 868 167
720 750 6-10-16 893 169
750 780 6-10-16 B 285 923 210 170 172

800

780 810

800

6-10-16
A 255

953
180 25

176
805 835 6-10-16 978 178
835 865 6-10-16 1008

18
181

860 890 6-10-16 B 285 1033 210 170 183

900
895 925

900
6-10-16

A 255
1068

180 25
201

925 955 6-10-16 1098
20

204
955 985 6-10-16 B 285 1128 210 170 206

1000

985 1015

1000

6-10-16
A 255

1158
180 25

241
1000 1030 6-10-16 1173

22
242

1030 1060 6-10-16 1203 245
1060 1090 6-10-16 B 285 1233 210 170 247

1200
1185 1215

1200
6-10-16

A 255

1358 24

180 25

315
1205 1235 6-10-16 1378

26
317

1235 1265 6-10-16 1408 320

1400
1385 1415

1400
6-10-16 1558 28 367

1410 1440 6-10-16 1583
30

370
1440 1470 6-10-16 1613 372

1600
1585 1615

1600
6-10-16 1758

34
473

1610 1640 6-10-16 1783 475
1650 1680 6-10-16 1823 479

1800
1825 1855

1800
6-10-16 1998 40 523

1860 1890 6-10-16 2033 42 526

2000
2020 2050

2000
6-10-16 2193 46 631

2065 2095 6-10-16 2238 48 635

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

O SZEROKIM ZAKRESIE

TYP A TYP B

ØD Kołnierz
DN

Kołnierz
PN

TYP
Max. średnica 

zewnętrzna ØC
Ilość

śrub N
Odstęp X Masa

kgmin. max max. min.

ŁĄCZNIk kOŁNIERZOWy NSLSN40

Dane dotyczące min. i maks. odstępu oblicza się na podstawie minimalnej średnicy zewnętrznej zakresu. Łączniki wielośrednicowe oraz o szerokim zakresie 
zapewniają maksymalną szczelność hydrauliczną bez zabezpieczenia przed przesunięciem ( do tego typu instalacji dedykowane są łączniki MULTIGRIP).

Inne średnice bądź zakresy na zapytanie..
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NOtAtkI
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I ŁĄCZNIkI kOŁNIERZOWE

STANDARD OPCJE

NR KAT. NSM10 NSM40

DN 350 - 1200

CIŚNIENIE Od PN 6 do PN 16

MEDIUM Woda pitna i surowa

KORPUS Stal węglowa

PIERŚCIENIE DOCISKOWE Stal węglowa/żeliwo sferoidalne

USZCZELKI EPDM NBR

ŚRUBY Stal zabezpieczona antykorozyjnie Stal nierdzewna 304/316

POWŁOKA Rilsan Nylon 11

ZAKRES 30 mm ≤ Ød 650/ 24 mm ≥ Ød 652

KĄT ODChYLENIA 
OD OSI RURY

Od DN 350 do DN 700: +/-3° na kielich
Od DN 800 do DN 900: +/-2° na kielich
Od DN 1000 do DN 1200: +/-1,5° na kielich

DLA WERSJI KOŁNIERZOWEJ EN 1092

KOŁNIERZ PN 10, PN 16

ŁĄCZNIkI WIELOŚREDNICOWE 
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

Korpus ze stali węglowej skonstruowany tak, aby 
umożliwić idealne dopasowanie uszczelki wewnątrz 
stożkowego siedziska.

Docisk ze stali węglowej umożliwia kompresję uszczelki 
na powierzchni rury przy dokręcaniu śrub.

Uszczelka o przekroju ściętego stożka, którą można 
umieścić całkowicie między korpusem złącza,                          
a obwodem rury. Dzięki temu uzyskujemy całkowitą 
szczelność hydrauliczną i tolerancję wymiarową                               
dla średnicy zewnętrznej od 24 mm do 30 mm.

Korpus 

Pierścień dociskowy

Uszczelka

CECHy kONStRUkCyJNE
ŁĄCZNIKÓW WIELOŚREDNICOWYCH 
I ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH

Okrągłe lub kwadratowe otwory na śruby.

Śruby ściskające pozwalają zbliżyć kołnierze zaciskowe  
i w konsekwencji przycisnąć uszczelkę do rury.

Kołnierz ze stali węglowej. 

Otwory na śruby

Śruby ściskające

Kołnierz przyłączeniowy  
(wersja z kołnierzem) 
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DN
ØD

PN L1

350
340 370 6-10-16

170

546

10

60 20

35

365 395 6-10-16 571 37

400
390 420 6-10-16 596 40

410 440 6-10-16 616 42

450
438 468 6-10-16 644

12

45

465 495 6-10-16 671 47

500
490 520 6-10-16 696 49

518 548 6-10-16 724 53

600

590 620 6-10-16 796

14

58

620 650 6-10-16 826 60

652 676 6-10-16 819 62

700

680 704 6-10-16 847

16

65

700 724 6-10-16 867 67

726 750 6-10-16 893 72

754 778 6-10-16 921 75

800

792 816 6-10-16 959 79

806 830 6-10-16 973 82

824 848 6-10-16 991

18

83

856 880 6-10-16 1023 85

900

882 906 6-10-16 1049 88

902 926 6-10-16 1069

20

89

934 958 6-10-16 1101 92

960 984 6-10-16 1127 95

1000

996 1020 6-10-16 1163 97

1016 1040 6-10-16 1183

22

100

1036 1060 6-10-16 1203 102

1068 1092 6-10-16 1235 104

1100 1124 6-10-16 1267 108

1116 1140 6-10-16 1283

24

109

1140 1164 6-10-16 1307 111

1200

1180 1204 6-10-16 1347 115

1206 1230 6-10-16 1373
26

117

1244 1268 6-10-16 1411 119

ŁĄCZNIkI WIELOŚREDNICOWE 
NSM10

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

POJEDYNCZO ŚRUBOWANE

Max. średnica 
zewnętrzna ØC

Ilość
śrub N

Odstęp X Masa
kgmin. max. max. min.

Dane dotyczące min. i maks. odstępu oblicza się na podstawie minimalnej średnicy zewnętrznej zakresu. Łączniki wielośrednicowe oraz o szerokim zakresie 
zapewniają maksymalną szczelność hydrauliczną bez zabezpieczenia przed przesunięciem ( do tego typu instalacji dedykowane są łączniki MULTIGRIP).

.
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DN
ØD

L1

350
340 370

350
10-16

A

216

546

10

160 20

62

365 395 10-16 571 64

400
390 420

400
10-16 596 73

410 440 10-16 616 75

450
438 468

450
10-16 644

12

88

465 495 10-16 671 90

500
490 520

500
10-16 696 110

518 548 10-16 724 112

600

590 620

600

10-16 796

14

150

620 650 10-16 826 152

652 676 10-16 819 154

700

680 704

700

10-16 847

16

156

700 724 10-16 867 158

726 750 10-16 893 161

754 778 10-16 B 921 170 120 165

800

792 816

800

10-16

A

959

160 20

172

806 830 10-16 973 173

824 848 10-16 991

18

175

856 880 10-16 B 1023 170 120 177

900

882 906

900

10-16

A

1049

160 20

194

902 926 10-16 1069

20

196

934 958 10-16 1101 198

960 984 10-16 B 1127 170 120 200

1000

996 1020

1000

10-16

A

1163

160 20

235

1016 1040 10-16 1183

22

237

1036 1060 10-16 1203 239

1068 1092 10-16

B

1235 170

120

241

1100 1124 10-16 1267

180

244

1116 1140 10-16 1283

24

245

1140 1164 10-16 1307 247

1200

1180 1204

1200

10-16

A

1347

160 20

308

1206 1230 10-16 1373
26

310

1244 1268 10-16 1411 313

ŁĄCZNIkI WIELOŚREDNICOWE 
NSM40A I NSM40B ŁĄCZNIkI
kOŁNIERZOWE

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

 POJEDYNCZO ŚRUBOWANE

TYP A TYP B

Kołnierz
DN

Kołnierz
PN

TYP
Max. średnica 

zewnętrzna ØC
Ilość

śrub N
Odstęp X Masa

kgmin. max. max. min.

Dane dotyczące min. i maks. odstępu oblicza się na podstawie minimalnej średnicy zewnętrznej zakresu. Łączniki wielośrednicowe oraz o szerokim zakresie 
zapewniają maksymalną szczelność hydrauliczną bez zabezpieczenia przed przesunięciem ( do tego typu instalacji dedykowane są łączniki MULTIGRIP).



16 | HAWLE W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

ŁĄCZNIKI Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZESUNIĘCIEM 
DO INSTALACJI NISKOCIŚNIENIOWYCH ORAZ ŁĄCZNIKI 
KOŁNIERZOWE

STANDARD OPCJE

NR KAT. NSMGL-S NSMGL-F

DN 300 - 1000

CIŚNIENIE PN 6 

MEDIUM Woda pitna i surowa

KORPUS Stal węglowa

PIERŚCIENIE DOCISKOWE Stal węglowa 

USZCZELKI EPDM NBR

ŚRUBY Stal zabezpieczona antykorozyjnie Stal nierdzewna 304/316

POWŁOKA Rilsan Nylon 11

ZAKRES 20 mm

KĄT ODChYLENIA 
OD OSI RURY

Od DN 300 do DN 1000: +/-2° na kielich

DLA WERSJI KOŁNIERZOWEJ EN 1092

KOŁNIERZ PN 10, PN 16

MULtIGRIP
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

Korpus ze stali węglowej skonstruowany tak, aby 
umożliwić idealne dopasowanie uszczelki wewnątrz 
stożkowego siedziska.

Docisk ze stali węglowej umożliwia kompresję uszczelki 
na powierzchni rury przy dokręcaniu śrub.

Uszczelka o przekroju ściętego stożka, którą można 
umieścić całkowicie między korpusem złącza, a obwo-
dem rury. Dzięki temu uzyskujemy całkowitą szczelność 
hydrauliczną i tolerancję wymiarową dla średnicy 
zewnętrznej 20 mm.

Korpus

Pierścień dociskowy

Uszczelka

CECHy kONStRUkCyJNE
ŁĄCZNIKÓW MULTIGRIP Z ZABEZPIECZENIEM 
PRZED PRZESUNIĘCIEM DO INSTALACJI NISKO-
CIŚNIENIOWYCH ORAZ ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH 

4

5

7

8

6

Okrągłe lub kwadratowe otwory na śruby.

Śruby zaciskowe pozwalają zbliżyć kołnierze zaciskowe 
i w konsekwencji przycisnąć uszczelkę do rury.

Wykonane ze stali węglowej optymalizują odporność        
na wysunięcie unikając jednocześnie rotacji zaczepów 
podczas etapu dociskania.

Wykonane ze stali hartowanej C40 pozwalają na 
całkowitą blokadę rury. Zaczepy zabezpieczające 
przed wysunięciem mogą być używane do rur PE, 
PVC, stalowych, żeliwnych oraz gwarantują odporność 
na wysunięcie podczas instalacji, a ich specjalna 
konstrukcja pozwala na łatwy montaż i demontaż złącza 
bez uszkodzenia powłoki antykorozyjnej Rilsan.

Kołnierz ze stali węglowej.

Otwory na śruby

Śruby zaciskowe

Komora zabezpieczająca

Układ zabezpieczających 
przed wysunięciem zaczepów

Kołnierz przyłączeniowy 
(wersja z kołnierzem) 
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DN L1

300
305 325

216

490

9

120 25

58

315 335 500 60

350
345 365 530 63

370 390 550 65

400
390 410 570 67

420 440 600 70

450
445 465 630

12

80

470 490 650 82

500

490 510 670 84

500 520 680 85

520 540 700 88

550 570 730 93

600
600 620 783

14
107

625 645 808 110

700
700 720 883

16
123

730 750 913 127

800

790 810 973

18

138

805 825 988 140

830 850 1013 142

900

890 910 1073

20

154

905 925 1088 156

930 950 1113 159

1000

990 1010 1173

22

170

1005 1025 1188 172

1035 1055 1218 175

MULtIGRIP NSMGL-S

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

NISKOCIŚNIENIOWE

ØD Max. średnica 
zewnętrzna ØC

Ilość
śrub N

Odstęp X Masa
kgmin. max. max. min.

SZCZELNOŚĆ HYDRAULICZNA ORAZ SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM PN 6

Produkty Nova Siria z zabezpieczeniem przed przesunięciem dedykowane są do rur z PE, ciśnieniowych PVC, stalowych i żeliwnych. Wszystkie łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
montowane na rurach z PE i ciśnieniowych z PVC muszą być wyposażone w tuleje wzmacniające.

.
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DN
 ØD

L1

300
305 325

300
6-10-16

A 216

490

9

160 25

56

315 335 6-10-16 500 57

350
345 365

350
6-10-16 530 68

370 390 6-10-16 550 69

400
390 410

400
6-10-16 570 78

420 440 6-10-16 600 80

450
445 465

450
6-10-16 630

12

96

470 490 6-10-16 650 98

500

490 510

500

6-10-16 670 117

500 520 6-10-16 680 118

520 540 6-10-16 700 119

550 570 6-10-16 B 226 730 170 90 130

600
600 620

600
6-10-16

A 216

783
14

160 25

166

625 645 6-10-16 808 168

700
700 720

700
6-10-16 883

16
161

730 750 6-10-16 913 163

800

790 810

800

6-10-16 973

18

192

805 825 6-10-16 988 193

830 850 6-10-16 1013 195

900

890 910

900

6-10-16 1073

20

218

905 925 6-10-16 1088 219

930 950 6-10-16 1113 220

1000

990 1010

1000

6-10-16 1173

22

260

1005 1025 6-10-16 1188 261

1035 1055 6-10-16 1218 263

MULtIGRIP NSMGL-F

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

NISKOCIŚNIENIOWE ŁĄCZNIKI KOŁNIERZOWE

TYP A TYP B

Kołnierz
DN

Kołnierz
PN

TYP
Max. średnica 

zewnętrzna ØC
Ilość

śrub N
Odstęp X Masa

kgmin. max. max. min.

SZCZELNOŚĆ HYDRAULICZNA ORAZ SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM PN 6 

Produkty Nova Siria z zabezpieczeniem przed przesunięciem dedykowane są do rur z PE, ciśnieniowych PVC, stalowych i żeliwnych. Wszystkie łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
montowane na rurach z PE i ciśnieniowych z PVC muszą być wyposażone w tuleje wzmacniające.

.
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ŁĄCZNIKI STALOWE Z ZABEZPIECZENIEM 
PRZED PRZESUNIĘCIEM

MULtIGRIP

STANDARD OPCJE

NR KAT. NSMGR-S NSMGR-D / NSMGR-F

DN 350 - 1400 i większe

CIŚNIENIE Od PN 10 do PN 16 (większe na zamówienie) 

MEDIUM Woda pitna i surowa Woda morska

MATERIAŁ Stal węglowa

PIERŚCIENIE DOCISKOWE Stal węglowa 

USZCZELKI Uszczelka EPDM NBR, NEOPREN

ŚRUBY Stal zabezpieczona antykorozyjnie Stal nierdzewna 304/316

ZACZEPY ZABEZPIECZAJĄCE 
PRZED PRZESUNIĘCIEM

Stal hartowana z powłoką dacromet Martenzytyczna stal nierdzewna

POWŁOKA Rilsan Nylon 11

ZAKRES 30 mm

KĄT ODChYLENIA OD OSI 
RURY

Od DN 350 do DN 1000: +/-3° na kielich
Od DN 1000 do DN 1400: +/-2° na kielich

DLA WERSJI KOŁNIERZOWEJ EN 1092
Kołnierze owiercone wg. innych standardów   
na zapytanie

KOŁNIERZ PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 i wyższe
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

Korpus ze stali węglowej skonstruowany tak, aby 
umożliwić idealne dopasowanie uszczelki wewnątrz 
stożkowego siedziska.

Docisk ze stali węglowej umożliwia kompresję uszczelki 
na powierzchni rury przy dokręcaniu śrub.

Uszczelka o przekroju ściętego stożka, którą można 
umieścić całkowicie między korpusem złącza, a obwo-
dem rury. Dzięki temu uzyskujemy całkowitą szczelność 
hydrauliczną i tolerancję wymiarową od średnicy 
zewnętrznej  30 mm.

Korpus 

Pierścień dociskowy 

Uszczelka

CECHy kONStRUkCyJNE 
ŁĄCZNIKÓW STALOWYCH MULTIGRIP
Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZESUNIĘCIEM

Okrągłe lub kwadratowe otwory na śruby.

Śruby ściskające pozwalają zbliżyć kołnierze zaciskowe  
i w konsekwencji przycisnąć uszczelkę do rury.

Wykonane ze stali węglowej optymalizują odporność      
na wysunięcie unikając jednocześnie rotacji zaczepów 
podczas etapu dociskania.

Wykonane ze stali hartowanej C40 pozwalają na 
całkowitą blokadę rury. Zaczepy zabezpieczające 
przed wysunięciem mogą być używane do rur PE, sta-
lowych, żeliwnych i PVC oraz gwarantują odporność                            
na przesunięcie podczas instalacji, a ich specjalna kons-
trukcja pozwala na łatwy montaż i demontaż złącza bez 
uszkodzenia powłoki antykorozyjnej Rilsan.

System śrub zaciskowych jest niezależny w celu lepsze-
go wycentrowania łącznika oraz poprawy efektywności 
uszczelki. 

Kołnierz ze stali węglowej. 

Otwory na śruby

Śruby zaciskowe

Komora zabezpieczająca

Układ zabezpieczających przed 
wysunięciem zaczepów

Wersja ze śrubami oddzielnymi 

Kołnierz przyłączeniowy  
(wersja z kołnierzem) 
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DN L1

350
340 370

355

560

9

220 25

101

360 390 580 105

400
385 415 600 110

415 445 640 117

450
440 470 660

12

131

465 495 680 136

500

490 520 720 142

515 545 740 148

545 575 788 14 159

600
595 625 808

15
171

615 645 828 175

700
695 725 908

18

196

720 750 933 224

800

785 815 998 239

795 825 1008 241

825 855 1038 277

900

885 915 1098 292

900 930 1113
20

296

930 960 1143 308

1000

985 1015 1198

22

322

1000 1030 1213 326

1030 1060 1243 359

1100
1100 1130 1313

24

378

1135 1165 1348 403

1200

1185 1215 1398 418

1205 1235 1418 423

1240 1270 1453 438

1400

1385 1415 1598
30

-

1405 1435 1618 -

1445 1475 1658 32 -

MULtIGRIP NSMGR-S

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

ŁĄCZNIK POJEDYNCZO ŚRUBOWANY

Produkty Nova Siria z zabezpieczeniem przed przesunięciem dedykowane są do rur z PE, ciśnieniowych PVC, stalowych i żeliwnych. Wszystkie łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem mon-
towane na rurach z PE i ciśnieniowych z PVC muszą być wyposażone w tuleje wzmacniające.
Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.

ØD Max. średnica 
zewnętrzna ØC

Ilość
śrub N

Odstęp X Masa
kgmin. max. max. min.

SZCZELNOŚĆ HYDRAULICZNA ORAZ SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM PN 10
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DN L1

350
340 370

355

560

18

220 25

127

360 390 580 133

400
385 415 600 144

415 445 640 148

450
440 470 660

24

163

465 495 680 170

500
490 520 720 177

515 545 740 184

560 545 575 788 28 207

600
595 625 808

30
222

615 645 828 228

700
695 725 908

36

254

720 750 933 284

800

785 815 998 304

795 825 1008 307

825 855 1038 347

900

885 915 1098 367

900 930 1113
40

372

930 960 1143 386

1000

985 1015 1198

44

404

1000 1030 1213 409

1030 1060 1243 447

1100
1100 1130 1313

48

471

1135 1165 1348 499

1200

1185 1215 1398 517

1205 1235 1418 525

1240 1270 1453 542

1400

1385 1415 1598
60

-

1405 1435 1618 -

1445 1475 1658 64 -

MULtIGRIP NSMGR-D

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

Produkty Nova Siria z zabezpieczeniem przed przesunięciem dedykowane są do rur z PE, ciśnieniowych PVC, stalowych i żeliwnych. Wszystkie łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem mon-
towane na rurach z PE i ciśnieniowych z PVC muszą być wyposażone w tuleje wzmacniające.
Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.

ØD Max. średnica 
zewnętrzna ØC

Ilość
śrub N

Odstęp X Masa
kgmin. max. max. min.

ŁĄCZNIK PODWÓJNIE ŚRUBOWANY

SZCZELNOŚĆ HYDRAULICZNA ORAZ SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM PN 10 
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DN
ØD

L1

350
340 370

350
6-10-16

A 296

560

9

220 25

106

360 390 6-10-16 580 109

400
385 415

400
6-10-16 600 122

415 445 6-10-16 640 127

450
440 470

450
6-10-16 660

12

143

465 495 6-10-16 680 148

500

490 520

500

6-10-16 720 160

515 545 6-10-16 740 165

545 575 6-10-16 B 326 788 14 250 170 178

600
595 625

600
6-10-16

A 296

808
15

220 25

203

615 645 6-10-16 828 207

700
695 725

700
6-10-16 908

18

238

720 750 6-10-16 933 255

800

785 815

800

6-10-16 998 290

795 825 6-10-16 1008 292

825 855 6-10-16 1038 315

900

885 915

900

6-10-16 1098 342

900 930 6-10-16 1113
20

345

930 960 6-10-16 1143 366

1000

985 1015

1000

6-10-16 1198

22

403

1000 1030 6-10-16 1213 407

1030 1060 6-10-16 1243 460

1200

1185 1215

1200

6-10-16 1398

24

556

1205 1235 6-10-16 1418 561

1240 1270 6-10-16 1453 580

1400

1385 1415

1400

6-10-16 1598 -

1405 1435 6-10-16 1618 -

1445 1475 6-10-16 1658 30 -

MULtIGRIP NSMGR-F

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY

SZCZELNOŚĆ HYDRAULICZNA ORAZ SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM PN 10 

TYP A TYP B

Kołnierz
DN

Kołnierz
PN

TYP
Max. średnica 

zewnętrzna ØC
Ilość

śrub N
Odstęp X Masa

kgmin. max. max. min.

Produkty Nova Siria z zabezpieczeniem przed przesunięciem dedykowane są do rur z PE, ciśnieniowych PVC, stalowych i żeliwnych. Wszystkie łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem mon-
towane na rurach z PE i ciśnieniowych z PVC muszą być wyposażone w tuleje wzmacniające.
Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.
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DN L1

350
340 370

355

560

9

220 25

119

360 390 580 124

400
385 415 600 130

415 445 640 139

450
440 470 660

12

153

465 495 680 159

500

490 520 720 166

515 545 740 173

545 575 788 14 181

600
595 625 808

15
192

615 645 828 197

700
695 725 908

18

235

720 750 933 245

800

785 815 998 262

795 825 1008 265

825 855 1038 285

900

885 915 1098 301

900 930 1113
20

305

930 960 1143 345

1000

985 1015 1198

22

361

1000 1030 1213 366

1030 1060 1243 380

1100
1100 1130 1313

24

-

1135 1165 1348 -

1200

1185 1215 1398 -

1205 1235 1418 -

1240 1270 1453 -

1400

1385 1415 1598
30

-

1405 1435 1618 -

1445 1475 1658 32 -

MULtIGRIP NSMGR-S

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

ØD Max. średnica 
zewnętrzna ØC

Ilość
śrub N

Odstęp X Masa
kgmin. max. max. min.

ŁĄCZNIK POJEDYNCZO ŚRUBOWANY

SZCZELNOŚĆ HYDRAULICZNA ORAZ SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM PN 16

Produkty Nova Siria z zabezpieczeniem przed przesunięciem dedykowane są do rur z PE, ciśnieniowych PVC, stalowych i żeliwnych. Wszystkie łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem mon-
towane na rurach z PE i ciśnieniowych z PVC muszą być wyposażone w tuleje wzmacniające.
Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.



26 | HAWLE

DN L1

350
340 370

355

560

18

220 25

156

360 390 580 163

400
385 415 600 172

415 445 640 182

450
440 470 660

24

199

465 495 680 207

500
490 520 720 216

515 545 740 225

560 545 575 788 28 228

600
595 625 808

30
244

615 645 828 250

700
695 725 908

36

295

720 750 933 307

800

785 815 998 329

795 825 1008 332

825 855 1038 355

900

885 915 1098 376

900 930 1113
40

381

930 960 1143 425

1000

985 1015 1198

44

446

1000 1030 1213 451

1030 1060 1243 465

1100
1100 1130 1313

48

-

1135 1165 1348 -

1200

1185 1215 1398 -

1205 1235 1418 -

1240 1270 1453 -

1400

1385 1415 1598
60

-

1405 1435 1618 -

1445 1475 1658 64 -

MULtIGRIP NSMGR-D

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

ŁĄCZNIK PODWÓJNIE ŚRUBOWANY

SZCZELNOŚĆ HYDRAULICZNA ORAZ SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM PN 16 
ØD Max. średnica 

zewnętrzna ØC
Ilość

śrub N
Odstęp X Masa

kgmin. max. max. min.

Produkty Nova Siria z zabezpieczeniem przed przesunięciem dedykowane są do rur z PE, ciśnieniowych PVC, stalowych i żeliwnych. Wszystkie łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem mon-
towane na rurach z PE i ciśnieniowych z PVC muszą być wyposażone w tuleje wzmacniające.
Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.
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DN
ØD

L1

350
340 370

350
6-10-16

A 296

560

9

220 25

132

360 390 6-10-16 580 136

400
385 415

400
6-10-16 600 150

415 445 6-10-16 640 157

450
440 470

450
6-10-16 660

12

178

465 495 6-10-16 680 183

500

490 520

500

6-10-16 720 208

515 545 6-10-16 740 213

545 575 6-10-16 B 326 788 14 250 170 216

600
595 625

600
6-10-16

A 296

808
15

220 25

261

615 645 6-10-16 828 265

700
695 725

700
6-10-16 908

18

278

720 750 6-10-16 933 291

800

785 815

800

6-10-16 998 330

795 825 6-10-16 1008 332

825 855 6-10-16 1038 342

900

885 915

900

6-10-16 1098 355

900 930 6-10-16 1113
20

375

930 960 6-10-16 1143 440

1000

985 1015

1000

6-10-16 1198

22

490

1000 1030 6-10-16 1213 494

1030 1060 6-10-16 1243 510

1200

1185 1215

1200

6-10-16 1398

24

-

1205 1235 6-10-16 1418 -

1240 1270 6-10-16 1453 -

1400

1385 1415

1400

6-10-16 1598 -

1405 1435 6-10-16 1618 -

1445 1475 6-10-16 1658 30 -

MULtIGRIP NSMGR-F

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY

SZCZELNOŚĆ HYDRAULICZNA ORAZ SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM PN 16 

TYP A TYP B

Kołnierz
DN

Kołnierz
PN

TYP
Max. średnica 

zewnętrzna ØC
Ilość

śrub N
Odstęp X Masa

kgmin. max. max. min.

Produkty Nova Siria z zabezpieczeniem przed przesunięciem dedykowane są do rur z PE, ciśnieniowych PVC, stalowych i żeliwnych. Wszystkie łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem mon-
towane na rurach z PE i ciśnieniowych z PVC muszą być wyposażone w tuleje wzmacniające.
Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.
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Ø i 
SDR

7,4 11 17 26

ØPE 100 Ø i Ø i Ø i Ø i

355 258,0 290,6 312,8 327,8

400 290,6 327,4 352,6 369,4

450 327,0 368,2 396,6 415,6

500 - 409,2 440,6 461,8

560 - 458,4 493,6 517,2

630 - 515,6 555,2 581,8

710 - - 625,8 655,6

800 - - 705,2 738,8

900 - - 793,4 831,2

1000 - - 881,4 923,6

1200 - - - 1108,2

1400 - - - 1293,0

1600 - - - 1477,6

B = 350 mm 

tULEJE WZMACNIAJĄCE

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

Podczas instalacji łącznika z zabezpieczeniem przed przesunięciem na rurach PE oraz ciśnieniowych PVC należy zawsze 
stosować tuleje wzmacniające NOVA SIRIA wewnątrz rury. Tuleje są wykonane ze stali węglowej i pokryte powłoką 
antykorozyjną Rilsan Nylon 11. 
Dzięki zastosowaniu od wewnątrz stalowej tulei wzmacniającej, uzyskujemy poprawę kształtu rury  oraz zabezpieczamy 
ją przed uszkodzeniem podczas montażu łącznika MULTIGRIP. Konstrukcja tulei wzmacniających umożliwia użycie jed-
nego lub więcej klinów rozszerzających w zależności od owalności i tolerancji rury PE/PVC.

Po zamontowaniu tulei i dopasowaniu klina należy usunąć śruby, nakrętki i podkładki niezbędne do rozszerzenia tulei.
W TEN SPOSÓB ZOSTAJE ZAPEWNIONY PRZEPŁYW BEZ ZAKŁÓCEŃ.
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PRZykŁADy ZABUDOWy

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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DWUCZĘŚCIOWY ŁĄCZNIK DO NAPRAWY RUR
ORAZ NAWIERCANIA POD CIŚNIENIEM BEZ                 
KONIECZNOŚCI ODCINANIA PRZEPŁYWU

DUOFIt

STANDARD OPCJE

NR KAT. NSD30 NSD10 / NSD20-D

DN 300 - 2000 i większe

CIŚNIENIE Od PN 10 do PN 25 (wyższe na zamówienie) 

MEDIUM Woda pitna i surowa Woda morska

KORPUS Stal węglowa

PIERŚCIENIE DOCISKOWE Stal węglowa 

USZCZELKI EPDM NBR, NEOPRENE

ŚRUBY Stal zabezpieczona antykorozyjnie Stal nierdzewna 304/316

POWŁOKA Rilsan Nylon 11

ZAKRES 30 mm

KĄT ODChYLENIA 
OD OSI RURY

Od DN 300 do DN 1000: +/-3° na kielich
Od DN 1000 do DN 2000: +/-2° na kielich
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

DWUCZĘŚCIOWYCH ŁĄCZNIKÓW DO NAPRAWY 
RUR ORAZ NAWIERCANIA POD CIŚNIENIEM 
BEZ KONIECZNOŚCI ODCINANIA PRZEPŁYWU

CECHy kONStRUkCyJNE dUofit

Korpus ze stali węglowej skonstruowany tak, aby 
umożliwić idealne dopasowanie uszczelki wewnątrz 
stożkowego siedziska.

Docisk ze stali węglowej umożliwia kompresję uszczelki 
na powierzchni rury przy dokręcaniu śrub.

Uszczelka o przekroju ściętego stożka, którą można 
umieścić całkowicie między korpusem złącza, a obwo-
dem rury. Dzięki temu uzyskujemy całkowitą szczelność 
hydrauliczną i tolerancję wymiarową od średnicy 
zewnętrznej do 30 mm.

Korpus 

Pierścień dociskowy 

Uszczelka

Okrągłe lub kwadratowe otwory na śruby.

Śruby ściskające pozwalają zbliżyć kołnierze zaciskowe
i w konsekwencji przycisnąć uszczelkę do rury.

Wykonane ze stali węglowej, umożliwiają połączenie 
dwóch podłużnych elementów DUOFIT i w jego 
następstwie naprawę nieszczelności. 

Uszczelka boczna o przekroju kwadratowym, ściśnięta 
między płytami bocznymi, umożliwiająca uzyskanie 
szczelności hydraulicznej na całej długości DUOFIT.

Umożliwiają zmniejszenia ciśnienia podczas instalacji. 
Są również używane w celu sprawdzenia szczelności 
DUOFIT po zakończeniu instalacji.

Wykonana ze stali węglowej, zaprojektowana zgodnie        
z długością i średnicą rury lub naprawianego rękawa ce-
lem dokładnego przykrycia. 

Prosta wersja do napraw prostych części rurociągów.

System śrub zaciskowych jest niezależny w celu lepsze-
go wycentrowania łącznika oraz poprawy efektywności 
uszczelki. 

Otwory na śruby

Śruby zaciskowe

Płyty boczne

Uszczelka boczna

Górny i dolny wylot

Konstrukcja

Wersja prosta

Wersja podwójnie śrubowana
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DN
ØD

 PN

350 360 390 6-10-16

260

500

752

553 16

22

215
400 415 445 6-10-16 560 608 20 232
450 465 495 6-10-16 600 658 24 246
500 515 545 6-10-16 670 708 24 266
600 615 645 6-10-16 780 808 28 300
700 720 750 6-10-16

300

890

792

913 32

26

343
800 825 855 6-10-16 1000 1018 36 379
900 930 960 6-10-16 1110 1123 40 410

1000 1030 1060 6-10-16 1220 1223 44 451
1100 1135 1165 6-10-16 1320 1328 48 483
1200 1240 1270 6-10-16 1430 1433 52 519
1400 1445 1475 6-10-16 1680 1638 60 610
1600 1650 1680 6-10-16

350
1890

842
1843 68 700

1800 1860 1890 6-10-16 1940 2053 76 801
2000 2065 2095 6-10-16 2140 2258 84 891

300 330 360 6-10-16

260

460

752

523 16

22

202
350 385 415 6-10-16 520 578 20 221
400 440 470 6-10-16 600 633 24 245
450 495 525 6-10-16 660 688 24 263
500 555 585 6-10-16 730 748 28 286
600 665 695 6-10-16

300

850

792

858 32

26

332
700 780 810 6-10-16 990 973 32 376
800 890 920 6-10-16 1120 1083 36 420
900 1005 1035 6-10-16 1240 1198 44 463

1000 1120 1150 6-10-16 1360 1313 48 503

355 340 370 6-10-16 350 460 842 533 20 26 219
400 385 415 6-10-16 400 520 892 578 20

30
244

450 435 465 6-10-16 440 560 932 628 24 266
500 485 515 6-10-16 460 620 952 678 24 288
560 545 575 6-10-16 500 680 992 738 28

32
316

630 615 645 6-10-16
550

770
1042

808 28 356
710 695 725 6-10-16 870 888 32 34 392
800 785 815 6-10-16 970 978 32 36 426
900 885 915 6-10-16

570
1080

1062
1078 36 38 472

1000 985 1015 6-10-16 1190 1178 40 40 513
1100 1085 1115 6-10-16 600 1290 1092 1278 44 44 558
1200 1185 1215 6-10-16 620 1410 1112 1378 48 48 612

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

WERSJA PRZESTRZENNA

Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.

Wersja przestrzenna DUOFIT D30 
przeznaczona do naprawy kie-
lichów rur żeliwnych oraz złączy 
rur azbestowo-cementowych, a tak-
że zgrzewów rur PE pod ciśnie-
niem bez konieczności odcięcia 
przepływu wody.
DUOFIT D30  umożliwia nawier-
cania pod ciśnieniem rurociągów             
o różnym wykonaniu materiałowym.

D30 dla rur żeliwnych
Długość 

ukształtowania 
L1

DN 
ukształtowania 

ØL1

Długość 
całkowita L2

Max. średnica 
zewnętrzna ØC

Ilość śrub 
kołnierza N

Ilość śrub do 
płyt bocznych B

Masa
kgmin. max.

D30 dla rur azbestowo-cementowych

D30 dla rur PE SDR 17, na elementy zgrzewane

DUOFIt NSD30
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DN
ØD

 PN L1

300 320 350 6-10-16

355

500 8

10

99

350 340 370 6-10-16 520

10

105
360 390 6-10-16 540 108

400 390 420 6-10-16 580 113
410 440 6-10-16 600 116

450 435 465 6-10-16 620

12

123
460 490 6-10-16 640 127

500

490 520 6-10-16 680 132
510 540 6-10-16 700 135
535 565 6-10-16 720

14

142
560 590 6-10-16 740 146

600
590 620 6-10-16 783 151
620 650 6-10-16 813 160
645 675 6-10-16 838 164

700

670 700 6-10-16 863

16

171
695 725 6-10-16 888 175
720 750 6-10-16 913 179
750 780 6-10-16 943 184

800
780 810 6-10-16 973 189
835 865 6-10-16 1028

18
200

860 890 6-10-16 1053 205

900
895 925 6-10-16 1088 214
925 955 6-10-16 1118

20
222

955 985 6-10-16 1148 227

1000

985 1015 6-10-16 1178 232
1000 1030 6-10-16 1193

22

237
1030 1060 6-10-16 1223 241
1060 1090 6-10-16 1253 246

1100

1080 1110 6-10-16 1273 250
1100 1130 6-10-16 1293

24

255
1130 1160 6-10-16 1323 260
1160 1190 6-10-16 1353 265

1200
1185 1215 6-10-16 1378 270
1205 1235 6-10-16 1398 26 275
1235 1265 6-10-16 1428 280

1300 1300 1330 6-10-16 1493
28

297
1335 1365 6-10-16 1528 303

1400
1385 1415 6-10-16 1578 311
1410 1440 6-10-16 1603 30 318
1440 1470 6-10-16 1633 323

1500 1510 1540 6-10-16 1703 32 337

1600
1585 1615 6-10-16 1778

34
349

1610 1640 6-10-16 1803 356
1650 1680 6-10-16 1843 363

1800 1825 1855 6-10-16 2018 40 403
1860 1890 6-10-16 2053 42 408

2000 2020 2050 6-10-16 2213 46 442
2065 2095 6-10-16 2258 48 450

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.

WERSJA PROSTA POJEDYNCZO ŚRUBOWANA
Wersja prosta DUOFIT D10 
przeznaczona do naprawiania 
uszkodzonych rur (pęknięcia, 
korozja) pod ciśnieniem bez 
konieczności odcięcia przepły-
wu wody.

DUOFIT D10 umożliwia na-
wiercania pod ciśnieniem ruro-
ciągów o różnym wykonaniu 
materiałowym.

DUOFIt NSD10

Max. średnica 
zewnętrzna ØC

Ilość śrub 
kołnierza N

Ilość śrub 
do płyt bocznych B

Masa
kgmin. max.
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DN
ØD

 PN L1

300 320 350 6-10-16

435

513 16

12

118

350 340 370 6-10-16 533

20

125
360 390 6-10-16 553 129

400 390 420 6-10-16 583 135
410 440 6-10-16 603 139

450 435 465 6-10-16 628

24

147
460 490 6-10-16 653 152

500

490 520 6-10-16 683 158
510 540 6-10-16 703 162
535 565 6-10-16 728

28

171
560 590 6-10-16 753 176

600
590 620 6-10-16 783 186
620 650 6-10-16 813 192
645 675 6-10-16 838 197

700

670 700 6-10-16 863

32

205
695 725 6-10-16 888 210
720 750 6-10-16 913 215
750 780 6-10-16 943 221

800
780 810 6-10-16 973 227
835 865 6-10-16 1028

36
241

860 890 6-10-16 1053 246

900
895 925 6-10-16 1088 257
925 955 6-10-16 1118

40
267

955 985 6-10-16 1148 273

1000

985 1015 6-10-16 1178 279
1000 1030 6-10-16 1193

44

285
1030 1060 6-10-16 1223 291
1060 1090 6-10-16 1253 297

1100

1080 1110 6-10-16 1273 301
1100 1130 6-10-16 1293

48

308
1130 1160 6-10-16 1323 314
1160 1190 6-10-16 1353 320

1200
1185 1215 6-10-16 1378 325
1205 1235 6-10-16 1398 52 333
1235 1265 6-10-16 1428 339

1300 1300 1330 6-10-16 1493
56

359
1335 1365 6-10-16 1528 366

1400
1385 1415 6-10-16 1578 376
1410 1440 6-10-16 1603 60 384
1440 1470 6-10-16 1633 390

1500 1510 1540 6-10-16 1703 64 407

1600
1585 1615 6-10-16 1778

68
422

1610 1640 6-10-16 1803 431
1650 1680 6-10-16 1843 439

1800 1825 1855 6-10-16 2018 80 488
1860 1890 6-10-16 2053 84 495

2000 2020 2050 6-10-16 2213 92 536
2065 2095 6-10-16 2258 96 545

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

DWUŚRUBOWA WERSJA PROSTA PODWÓJNIE 
ŚRUBOWANA

Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.

Wersja prosta podwójnie śru-
bowana DUOFIT D20 przezna-
czona do naprawiania uszko-
dzonych rur (pęknięcia, korozja) 
pod ciśnieniem bez konieczno-
ści odcięcia przepływu.
DUOFIT D20 umożliwia na-
wiercanie pod ciśnieniem ruro-
ciągów o różnym wykonaniu          
materiałowym.

DUOFIt NSD20-D

Max. średnica 
zewnętrzna ØC

Ilość śrub 
kołnierza N

Ilość śrub 
do płyt bocznych B

Masa
kgmin. max.
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

INSTRUKCJA MONTAŻU

DUOFIt
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ŁĄCZNIkI I kOŁNIERZE 

PRZEJŚCIOWE O SZEROKIM ZAKRESIE

STANDARD OPCJE

ROZMIARY NOMINALNE 50 - 300

PN Od PN 6 do PN 16

CZYNNIK Woda pitna i surowa

KORPUS Żeliwo sferoidalne

PIERŚCIENIE ŚCISKOWE Żeliwo sferoidalne

USZCZELKI EPDM

ŚRUBY Stal zabezpieczona antykorozyjnie Stal nierdzewna gatunek 304/316

POWŁOKA Rilsan Nylon 11

KĄT ODChYLENIA 
OD OSI RURY

Od DN 50 do DN 300: +/-4° na kielich

WERSJE SME / SMFE

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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Korpus środkowy wykonany z żeliwa sferoidalnego 
skonstruowany tak, aby umożliwić idealne dopasowanie 
uszczelki wewnątrz stożkowego siedziska.

Docisk z żeliwa sferoidalnego umożliwia kompensację 
uszczelki na powierzchni rury przy dokręcaniu śrub.

Uszczelka o przekroju ściętego stożka, którą można 
umieścić całkowicie między korpusem złącza, a obwo-
dem rury. Dzięki temu uzyskujemy całkowitą szczelność 
hydrauliczną i tolerancję wymiarową do 26mm dla śred-
nicy zewnętrznej.

Pierścień ściskowy

Uszczelka

Okrągłe lub kwadratowe otwory do montażu śrub.

Śruby zaciskowe umożliwiają zbliżenie kołnierzy zaci-
skowych i całkowite zaciśnięcie uszczelki wokół rury. 

Otwory na śruby

Śruby ściskowe

1

5

2

3

4

Korpus środkowy 

Kołnierz z żeliwa sferoidalnego. 

Kołnierz połączeniowy  
(wersja z kołnierzem) 

6

CECHY KONSTRUKCJI ŁĄCZNIKÓW 
I KOŁNIERZY PRZEJŚCIOWYCH 

SMARt JOINt

Złączki z serii SMART stanowią standardową ofertę 
Nova Siria i zapewniają doskonałe, szybkie połączenie 
pomiędzy rurami wykonanymi z dowolnego materiału,           
o tej samej lub różnej średnicy w zakresie do 327 mm. 
Wersje: rurowo-rurowa, rurowo-kołnierzowa (możliwość 
owiercenia zgodnie z różnymi standardami). 

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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DN
ØD

L1 ØC
Śruby Odstęp X

Masa
Min. Max. Szt. Max Min.

50 58 74

102

170

4
40

12

3.0

65 68 84 183 3.6

80 84 105 210 5.0

100
99 119 223 5.4

109 133 244 6.0

125 133 157 268 6.7

150
157 182

118

296 9.5

177 201 314 9.8

200
194 215 322 10.3

218 242
140

354
50

13.5

225 242 268 403

6

16.3

250
266 291

162

405

60

17.4

280 305 424 19.0

300 302 327 443 20.0

KOŁNIERZE PRZEJŚCIOWE Z SERII SMART

SMARt JOINt

NOtAtkI

Dane dotyczące min. i maks. odstępu oblicza się na podstawie minimalnej średnicy zewnętrznej zakresu produktu.

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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DN
ØD

L1 ØC
Śruby Odstęp X Rodzaj 

kołnierza
Masa

Min. Max. Szt. Max Min.

50 58 74

170

170

4

70 40

a,b,c,d 3,9

50/65 68 84 183 a,b,c,d 4,5

80 84 105 210 a,b,c,d 5,2

100
99 118 223 a,b,c,d 5,9

109 133 244 a,b,c,d 6,5

125/150 133 157

190

268

80

35
a,b,c,d 8,4

150 157 182 296 a,b,d 10

200
194 215 322 20 a,b,d 12

218 242 354

35

a,b 14,4

250

242 268 403

6

a,b 17,4

266 291 405 a,b 17,8

280 305 424 a,b 21

300 302 327 443 a,b,d 23,7

KOŁNIERZE PRZEJŚCIOWE Z SERII SMART

SMARt JOINt

NOtAtkI

a. EN1092 PN10, PN16
b. ANSI B16. CL125
c. BS 10 TABELA D
d. BS 10 TABELA E

DLA WERSJI KOŁNIERZOWEJ

Dane dotyczące min. i maks. odstępu oblicza się na podstawie minimalnej średnicy zewnętrznej zakresu produktu.

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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ŁĄCZNIKI I KOŁNIERZE PRZEJŚCIOWE O SZEROKIM 
ZAKRESIE ZABEZPIECZONE PRZED PRZESUNIĘCIEM

SMARt JOINt

STANDARD OPCJE

ROZMIARY NOMINALNE 50 - 300

PN Od PN 6 do PN 16

CZYNNIK Woda pitna i surowa

KORPUS Żeliwo sferoidalne

PIERŚCIENIE ŚCISKOWE Żeliwo sferoidalne

USZCZELKI EPDM
Stal nierdzewna gatunek 
304/316

ŚRUBY Stal zabezpieczona antykorozyjnie

ZACISKI DO UNIERUChAMIA-
NIA KOŃCÓW

Stal odpuszczona z powłoką dacromet

POWŁOKA Rilsan Nylon 11

KĄT ODChYLENIA 
OD OSI RURY

Od DN 50 do DN 300: +/-4°  na kielich

WERSJE SMPLE / SMFPLE

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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3

1

6

2

4

5

7

CECHY KONSTRUKCJI ŁĄCZNIKÓW I KOŁNIERZY 
PRZEJŚCIOWYCH SMART JOINT ZABEZPIECZONYCH 
PRZED PRZESUNIĘCIEM

SMARt JOINt

Docisk z żeliwa sferoidalnego umożliwia kompensację 
uszczelki na powierzchni rury przy dokręcaniu śrub.

Pierścień dociskowy 2

Uszczelka o przekroju ściętego stożka, którą można 
umieścić całkowicie między korpusem złącza, a obwo-
dem rury. Dzięki temu uzyskujemy całkowitą szczelność 
hydrauliczną i tolerancję wymiarową do 26mm dla 
średnicy zewnętrznej.

Uszczelka3

Korpus środkowy wykonany z żeliwa sferoidalnego skon-
struowany tak, aby umożliwić idealne dopasowanie usz-
czelki wewnątrz stożkowego siedziska. 

1 Korpus środkowy 

8

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

4

5

7

8

6

Okrągłe lub kwadratowe otwory do montażu śrub.

Śruby zaciskowe pozwalają zbliżyć kołnierze zaciskowe 
i w konsekwencji przycisnąć uszczelkę do rury.

Wykonane z żeliwa sferoidalnego optymalizują zabez-
pieczenie przed przesunięciem unikając jednocześnie 
rotacji zaczepów podczas etapu dociskania.

Wykonane ze stali hartowanej C40 pozwalają na 
całkowitą blokadę rury. Zaczepy zabezpieczające 
przed przesunięciem mogą być używane do rur 
PE, stalowych, żeliwnych i ciśnieniowych PVC oraz 
gwarantują odporność na przesunięcie podczas 
instalacji, a ich specjalna konstrukcja pozwala na łatwy 
montaż i demontaż złącza bez uszkodzenia powłoki 
antykorozyjnej Rilsan.

Kołnierz z żeliwa sferoidalnego.

Otwory na śruby

Śruby zaciskowe

Pierścienie zaciskowe z zabez-
pieczeniem przed wysunięciem

Układ zabezpieczający 
przed wysunięciem zaczepów

Kołnierz przyłączeniowy 
(wersja z kołnierzem) 
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DN
ØD

L1 ØC
Śruby Odstęp X

Masa
Min. Max. Szt. Max Min.

50 58 74

102

170

4
40

12

8,04

65 68 84 183 8,82

80 84 105 210 11,1

100
99 119 223 12,3

109 133 244 12,62

125 133 157 268 14

150
157 182

118

296 17,74

177 201 314 17,92

200
194 215 322 17,7

218 242
140

354
50

21,34

225 242 268 403

6

27,88

250
266 291

162

405

60

39,86

280 305 424 40,96

300 302 327 443 44,5

ŁĄCZNIKI PROSTE Z SERII SMART ZABEZPIECZONE 
PRZED PRZESUNIĘCIEM

SMARt JOINt

Produkty Nova Siria z zabezpieczeniem przed przesunięciem dedykowane są do rur z PE, ciśnieniowych PVC, stalowych i żeliwnych. Wszystkie łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem mon-
towane na rurach z PE i ciśnieniowych z PVC muszą być wyposażone w tuleje wzmacniające.

Dane dotyczące min. i maks. odstępu oblicza się na podstawie minimalnej średnicy zewnętrznej zakresu produktu.

NOtAtkI

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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DN
ØD

L1 ØC
Śruby Odstęp X Rodzaj 

kołnierza
Masa

Min. Max. Szt. Max Min.

50 58 74

170

170

4

70 40

a,b,c,d 6,22

50/65 68 84 183 a,b,c,d 7,2

80 84 105 210 a,b,c,d 8,26

100
99 118 223 a,b,c,d 8,96

109 133 244 a,b,c,d 10,32

125/150 133 157

190

268

80

35
a,b,c,d 13,46

150 157 182 296 a,b,d 13,72

200
194 215 322 20 a,b,d 16,88

218 242 354

35

a,b 18,48

250

242 268 403

6

a,b 23,92

266 291 405 a,b 30,18

280 305 424 a,b 33,5

300 302 327 443 a,b,d 35,34

ŁĄCZNIKI KOŁNIERZOWE ZABEZPIECZONE PRZED 
PRZESUNIĘCIEM

SMARt JOINt

Produkty Nova Siria z zabezpieczeniem przed przesunięciem dedykowane są do rur z PE, ciśnieniowych PVC, stalowych i żeliwnych. Wszystkie łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem mon-
towane na rurach z PE i ciśnieniowych z PVC muszą być wyposażone w tuleje wzmacniające.

Dane dotyczące min. i maks. odstępu oblicza się na podstawie minimalnej średnicy zewnętrznej zakresu produktu.

a. EN1092 PN10, PN16
b. ANSI B16. CL125
c. BS 10 TABELA D
d. BS 10 TABELA E

DLA WERSJI KOŁNIERZOWEJ

NOtAtkI

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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Dane dotyczące min. i maks. odstępu oblicza się na podstawie minimalnej średnicy zewnętrznej zakresu produktu.

tULEJE WZMACNIAJĄCE SMARt JOINt

Ø rury PE
SDR 11 SDR 17

Ø i L Ø i L

63 51,4

175

55,4

175

75 61,4 66,0

90 73,6 79,2

110 90,0 96,8

125 102,2 110,2

140 114,6 123,4

160 130,8

200

141,0

200180 147,2 158,6

200 163,6 176,2

225 184,0

225

197,4

225
250 204,6 221,2

280 229,2 246,8

315 257,8 277,6

W przypadku montowania łącznika z zabezpieczeniem przed wysunięciem na rurach z PE i ciśnieniowych PVC należy 
zawsze zastosować wewnątrz rury tuleję wzmacniającą NOVA SIRIA. Tuleje są produkowane ze stali nierdzewnej.
Tuleje wzmacniają odcinek rury przeznaczony dla SMPL/SMFPL, co poprawia ogólne osiągi systemu zabezpieczenia 
przed wysunięciem.

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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NOtAtkI

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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Wersja stopniowana do łączenia rur z PE, ciśnieniowych 
PVC, stali i żeliwa, w każdym przypadku, gdy różnica 
średnic jest większa od standardowej tolerancji. Łączniki        
z zabezpieczeniem przed przesunięciem używane zawsze, 
gdy konieczne jest skompensowanie przemieszczeń 
osiowych rury.
Do DN 2000 i większych rozmiarów. PN 6 - PN 25.

ŁĄCZNIKI STOPNIOWANE 
MULTIGRIP

Dla różnic średnicy zewnętrznej powyżej 40 mm.

Dla różnic średnicy zewnętrznej do 39 mm.

ZŁĄCZA STOPNIOWANE 
PODWÓJNIE ŚRUBOWANE

ZŁĄCZA STOPNIOWANE 
POJEDYŃCZO ŚRUBOWANE

ZŁĄCZA STOPNIOWANE

PRODUkty SPECJALNE

Do połączeń pomiędzy rurami o średnicy zewnętrznej > 288 mm, wykonanymi z różnych materiałów, w przypadku gdy 
różnica średnic jest większa od standardowej tolerancji.
Do DN 2000 PN 25. Na życzenie dostępne są większe rozmiary i większe nominalne wartości ciśnienia.

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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Do połączeń rurociągów o średnicach zewnętrznych od 
288 mm oraz wszędzie gdzie różnica średnic jest wyższa 
od standardowej tolerancji.

ZŁĄCZA STOPNIOWANE

Stalowe kolano z regulowanymi kielichami; istnieje możli-
wość dostosowania kolana (potrzebnego kąta) z gładkim 
kalibrowanym końcem do łączenia rur kielichowych lub rur 
z kołnierzem (z dowolnym owierceniem kołnierza).

KOLANO Z ZABEZPIECZENIEM 
PRZED WYSUNIĘCIEM, Z RE-
GULOWANYMI KIELICHAMI

NOVAGRIP to innowacyjna technologia łączenia końców rur 
z PE, używanych do renowacji, z istniejącym rurociągiem.                                                                           
W przypadku zastosowania do renowacji istniejącego ruro-
ciągu cienkościennej rury z PE, zastosowanie tulei wzmac-
niającej oraz zacisków stanowi idealne połączenie i zabez-
pieczenie przed przesunięciem rury z PE z rurociągiem 
głównym poddanym renowacji.
Wykonywany specjalnie pod zamówienie zestaw zaczepów 
zapewnia unieruchomienie rury z PE aby nie przesuwała 
się wewnątrz rurociągu głównego poddanego renowacji. 
Podwójne uszczelnienie  na rurze głównej oraz na końcu rury 
z PE zapewniają całkowitą szczelność w obu kierunkach, 
co uniemożliwia przedostanie się medium pomiędzy rurę 
główną a rurą z PE.

NOVAGRIP

Stalowy trójnik z regulowanymi kielichami; trójnik z gładkimi 
kalibrowanymi końcami może służyć do łączenia kielichów 
lub końców kołnierzowych, lub rur kołnierzowych (z dowol-
nym owierceniem kołnierza).

TRÓJNIK Z REGULOWANYMI 
KIELICHAMI I KOŁNIERZEM 
POŁĄCZENIOWYM

PRODUkty SPECJALNE

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.



48 | HAWLE

• Dwudzielna opaska kołnierzowa, do nawiercania 
różnych rur ciśnieniowych (stalowych, żeliwnych, PE 
i PVC); możliwość owiercenia kołnierza wg różnych 
standardów. 

• Średnica rurociągu: DN 300-1200 (na zapytanie 
dostępne mniejsze i większe średnice).

• Kołnierz: DN 50-200 (na zapytanie dostępne większe 
 średnice).

OPASKA Z ODEJŚCIEM 
KOŁNIERZOWYM 90° 

• Dwudzielna opaska kołnierzowa, do nawiercania 
różnych rur ciśnieniowych (stalowych, żeliwnych, PE 
i PVC); możliwość owiercenia kołnierza wg różnych 
standardów.

• Średnica rurociągu: DN 300-1200 (dostępne mniejsze              
i większe średnice).

• Kołnierz: DN 50-200 (większe na zapytanie).

OPASKA Z ODEJŚCIEM 
KOŁNIERZOWYM 45°

• Dwudzielna opaska do nawiercania z odejściem 
mającym 30-milimetrowy zakres tolerancji dla 
połączenia różnych rur ciśnieniowych (stalowych, 
żeliwnych, PE i PVC);  z zewnętrzną średnicą rury OD 
mieszczącą się w całym zakresie tolerancji.

• Średnica rurociągu: DN 300-1200 (dostępne mniejsze         
i większe średnice).

• Odejście kielichowe dla rur Ø 50-400.

OPASKA Z ODEJŚCIEM 
KIELICHOWYM

• Dwudzielna opaska gwintowana do nawiercania 
różnych rur ciśnieniowych (stalowych, żeliwnych, PE          
i PVC); możliwość wykonania z różnym gwintami.

• Średnica rurociągu: DN 300-1200 (dostępne mniejsze 
 i większe średnice).
• Gwint: DN 1"-4". 

OPASKA Z ODEJŚCIEM 
GWINTOWANYM 90° 

• Materiał: stal węglowa
• Powłoka antykorozyjna Rilsan 11
• Ciśnienie robocze 10-16 bar, inne na zapytanie
• Śruby ocynkowane, opcjonalnie ze stali nierdzewnej A2
• Uszczelnienie NBR lub EPDM

Dane techniczne

PRODUkty SPECJALNE
OPASKI DO NAWIERCANIA

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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JOLLY JOINT realizuje potrzebę połączenia kilku funkcji 
w jednym złączu:
• złącze do demontażu
• złącze do kompensacji liniowej.

WIDEFLEX to proste, łatwe do zamontowania złącze               
do kompensacji kątowej, które można wykorzystać do wielu 
różnych zastosowań na rurach ciśnieniowych lub w insta-
lacjach z przepływem grawitacyjnym zawsze, gdy pojawia 
się konieczność skompensowania osiadającego gruntu lub 
rurociągu.

Służy do naprawy czynnych rurociągów bez przerywania 
przepływu czynnika w punkcie:
• kielichów rur azbestowo-cementowych
• kielichów lub złączek z żeliwa lub żeliwa sferoidalnego
• kielichów rur z GRP i stali.

System blokady mechanicznej „System blokowania rur”, 
który składa się z zacisków rozmieszczonych promie-
niowo. „System blokowania rur” umożliwia wyeliminowanie 
ruchu osiowego   w punktach uszczelek rury w przypadku:
• kielicha lub złączki rur z żeliwa/żeliwa sferoidalnego
• kielicha rur stalowych.

PRODUkty SPECJALNE

JOLLY JOINT

WIDEFLEX

ZACISK USZCZELNIAJĄCY

ZACISK USZCZELNIAJĄCY          
Z ZABEZPIECZENIEM PRZED 
WYSUNIĘCIEM

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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PRZykŁADy ZAStOSOWAŃ

MULTIGRIP
Kraj: Wielka Brytania
Instalacja: rurociąg z HDPE do wody pitnej 
Złączka: Kołnierze przejściowe Multigrip 
Połączenie rury z HDPE z zaworem 
kołnierzowym

PRODUKTY SPECJALNE
Kraj: Włochy
Instalacja: akwedukt
Produkt: Łączniki specjalne Nova Siria                              
i zasuwy Hawle

PRODUKTY SPECJALNE
Kraj: Włochy
Instalacja: akwedukt
Produkt: Kolano 90° z systemem bloka-
dy rury

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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PRZykŁADy ZAStOSOWAŃ

ZŁĄCZKI O SZEROKIM ZAKRESIE 
Kraj: Turcja
Instalacja: rurociąg morski
Złączka: złącze szerokozakresowe
Łączenie rur GRP

NOVAGRIP
Kraj: Wielka Brytania
Instalacja: akwedukt 
Złączka: łącznik do reliningu
 - Novagrip 
Modernizacja wodociągów

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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ŁĄCZNIKI SPECJALNE
Kraj: Hiszpania 
Instalacja: Akwedukt
Złączka: Dwuczęściowa obejma do
nawiercania
Duofit z przyłączaniem bez opróżniania rury

ŁĄCZNIKI SPECJALNE
Kraj: Włochy
Instalacja: Stacja uzdatniania wody 
Złączka: Specjalne rozgałęzienie i zasuwy Hawle
Wymiana zasuw w stacji uzdatniania wody

PRZykŁADy ZAStOSOWAŃ

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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PRZykŁADy ZAStOSOWAŃ

ŁĄCZNIKI STALOWE O SZEROKIM 
ZAKRESIE 
Kraj: Turcja
Instalacja: rurociąg morski
Złączka: złączka o szerokim zakresie - 
Łączenie rur GRP

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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ZŁĄCZA O SZEROKIM ZAKRESIE       
I KOŁNIERZE PRZEJŚCIOWE 
Kraj: Holandia 
Instalacja: akwedukt 
Złączka: LSN-30

PRZykŁADy ZAStOSOWAŃ

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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ŁĄCZNIKI Z ZABEZPIECZENIEM 
PRZED WYSUNIĘCIEM  MULTIGRIP 
Kraj: Szkocja 
Instalacja: akwedukt
Złączka: Multigrip DN 1000

PRZykŁADy ZAStOSOWAŃ

NISKOCIŚNIENIOWE ŁĄCZNIKI 
Z ZABEZPIECZENIEM PRZED 
WYSUNIĘCIEM KOŃCÓW MULTIGRIP 
I KOŁNIERZE PRZEJŚCIOWE
Kraj: Litwa
Instalacja: akwedukt
Złączka: Multigrip light

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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DWUCZĘŚCIOWE ZŁĄCZA
NAPRAWCZE DUOFIT 
Kraj: Włochy
Instalacja: główny akwedukt
Złączka: Duofit DN 2500
Naprawa nieszczelnego zacisku zamon-
towanego na stalowym zacisku

PRZykŁADy ZAStOSOWAŃ

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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PRZykŁADy ZAStOSOWAŃ

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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SPRAWDZONE | NA MIARĘ | WYTRZYMAŁE

• Produkt dopasowany do indywidualnych potrzeb 
klienta, kompatybilny z CIPP wiodącą metodą re-
nowacji sieci

• Sprawdzony system blokowania rur (stale rozwi-
jany od 1997 r.)

• System zabezpieczenia przed przesunięciem dla 
rur o różnym wykonaniu materiałowym

• Rozdzielony system uszczelnienia i blokowania 
rury

• Odporność na korozję
• Wymagane  jest tylko jedno zabezpieczone połą-

czenie unieruchamiające (w porównaniu do sys-
temów konkurencyjnych)

• Dostępne różne systemy połączeniowe (kołnierz 
luźny, kołnierz nieruchomy, kołnierz ślepy itp.)

• Dostępny dla średnic wewnętrznych i zewnętrznych 
od DN 300 do DN 1500

• Możliwość realizacji specjalnych rozwiązań dla 
średnic wewnętrznych i zewnętrznych od DN 
200 do DN 300

• Szybki i łatwy montaż

• Korpus i kołnierz dociskowy: stal S235JR
• Śruby, nakrętki, uszczelki: stal ocynkowana 
 Na zapytanie: gatunek A2 AISI 304 SS
• Pierścienie uszczelniające: EPDM                                                            

Na zapytanie NBR 
• Elementy zabezpieczające przed wysunięciem: stal 

hartowana z powłoką Dacromet
Na zapytanie: ze stali nierdzewnej martenzytycznej 
zaciski z nierdzewnej stali martenzytycznej

• Powłoka antykorozyjna RILSAN NYLON 11

• Kompatybilna z CIPP
• Niestandardowa średnica wewnętrzna (ID)
• Łatwa praca podczas projektowania 
• Wszystkie części pasują do siebie:

ZŁĄCZE CIP JOINT - wykładzina GRP - uszczelki 
końcowe.

Zabezpieczone
• Stal
• Żeliwo
• HDPE (wkrótce)
• PVC (wkrótce)

Niezabezpieczone
(dostępne połączenie do zakotwienia w wykopie)
• Cement
• Azbestocement

Zalety

Materiały

Zalety w zestawieniu z 
wykładziną Saertex®

Materiał, z którego wykona-
na jest rura

ZŁĄCZE CIP JOINt

CAŁkOWItA NOWOŚĆ
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DN
Zakres

(Pd Min / Pd Max)
Średnica zewnętrzna 
korpusu środkowego

Długość korpusu środkowego
cL

L
Masa 

kg

3" / 80 93-102 180 300 430 23

4” / 100 120-129 210 300 430 29

5’’ / 125 138-155* 275 318 433 33

6” / 150 (cQuick2) 171-186 318 318 433 39

8” / 200 229-239 330 300 430 41

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

OBEJMA DO NAPRAW RUROCIĄGÓW

• Obejmy do napraw rurociągów cQuick oferują 
teraz szybkie, lekkie i realne rozwiązanie, dzięki 
któremu można przeprowadzić trwałą naprawę 
przeciekających kielichów rur azbestowocemen-
towych, połączeń kielichowych z  żeliwa oraz 
wszelkich innych nieszczelności w granicach to-
lerancji średnicy zewnętrznej (tj. złączek elektro-
oporowych lub podobnych).

• Wszystkie prace montażowe można wykonywać 
na pracujących instalacjach bez konieczności 
odcięcia wody, ponownego zwiększania ciśnie-
nia, chlorowania, pobierania próbek itp. oraz bez 
przerwy w doprowadzaniu medium do klienta. 
cQuick2 ma większą tolerancję - 15 mm - na po-
trzeby rur z żeliwa sferoidalnego, a także więk-
szy kołnierz do zamknięcia hermetycznego, który 
może zakryć przeciekające kołnierze złączek za-
ciskowych.

• Wszystkie warianty cQuick wykonywane są na 
ciśnienie nominalne 16 bar. Do ich montażu wy-
starczy nasadowy klucz dynamometryczny.

• System uszczelnienia EPDM, powłoka epoksy-
dowa nakładana w całości w technologii fluidy-
zacyjnej oraz (opcjonalnie) śruby i nakrętki ze stali 
nierdzewnej A2/A4 zapewniają dużą żywotność              
i trwałą naprawę. 

Specyfikacja

cQuick

CAŁkOWItA NOWOŚĆ

Obejma naprawcza o tolerancji 9-10 mm. Ciśnienie nomi-
nalne 16 bar; dostatecznie duża przestrzeń przeznaczona 
do naprawy nieszczelności na kołnierzach i kielichach rur. 

Obejma naprawcza o tolerancji 15 mm. Ciśnienie nomi-
nalne 16 bar; dostatecznie duża przestrzeń przeznaczona           
do naprawy nieszczelności na kołnierzach i kielichach rur. 

cQuick cQuick2
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INSTRUKCJA

cQuick

Wstępne wymiarowanie przed instalacją

A B C D

Sprawdzić, czy wymiar A
 jest mniejszy od wymiaru A 

w tabeli wymiarów.

Sprawdzić, czy wymiar B
jest mniejszy od wymiaru B 

w tabeli wymiarów.

Sprawdzić, czy wymiar C D
mieści się w zakresie łącznika. 

Wymiary korpusu cQuick

Pomiary, których należy dokonać na nieszczelności
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INSTRUKCJA

PRODUkty “CF LINE” 

Firma NOVA SIRIA, założona w Turynie w 1932 r., jest liderem w produkcji złączy mechanicznych. 
Gama produkcyjna firmy NOVA SIRIA oferuje najbardziej zaawansowane technologicznie i jakościo-
wo rozwiązania na rynku: niezawodność, elastyczność i szybka dostawa w przypadku pilności za-
pewniają sukces naszych produktów na całym świecie. NOVA SIRIA ma ponad 80 lat doświadczenia 
w produkcji złącz do łączenia, naprawy i obejścia przewodów podziemnych i podmorskich.
Cały cykl produkcyjny, włączając w niego także fazę projektową, jest zgodny z Systemem Zarządza-
nia Jakością ISO 9001 i charakteryzuje się zastosowaniem najnowszych technologii, które pozwalają 
na utrzymanie wysokiego poziomu jakości.

Linia produktów “CF LINE” poszerza zakres produkcyjny firmy Nova Siria o doskonałe rozwiązania 
aplikacyjne dla szerokiego zakresu użytkowników począwszy od wszelkiego rodzaju instalatorów, 
przez generalnych wykonawców, aż po firmy budowlane i konserwujące sieci dystrybucyjne wody, 
gazu, kanały ściekowe i zakłady przemysłowe, hurtowników, dystrybutorów i projektantów.
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ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY 
Z POLIETYLENU

PRODUkty “CF LINE”

MODEL: KRKRO DN 100 - DN 500

Montaż klapy na ścianie pionowej

DANE TEChNICZNE:

Zawór zwrotny montowany na końcu rurociągu na ścianie pionowej, wykonany przez obróbkę mechaniczną z płyty po-
lietylenowej PEHD300. Klapa pionowa, szczelność hydrauliczna 1 bar, śruby i ucho do podnoszenia ze stali nierdzewnej, 
uszczelka z gumy EPDM, profil z gumy brezentowej do ochrony ruchu klapy. Klapę można wymienić w łatwy i szybki 
sposób od przodu ściany bez konieczności demontażu ramy przymocowanej do ściany. Zawór zwrotny pakowany                  
w opakowaniu kartonowym wraz z kołkami rozporowymi HILTI ze stali nierdzewnej model HSA-R.

MODEL: KRKRO DN 600 - DN 1200

Montaż klapy na ścianie pionowej.
DN

A
mm

B
mm

C
mm

Masa
kg

600 900 950 220 30

700 1000 1050 220 37

800 1100 1150 220 46

900 1200 1250 220 55

1000 1300 1350 220 65

1100 1400 1450 220 76

1200 1500 1550 220 88

DANE TEChNICZNE:

Zawór zwrotny montowany na końcu rurociągu na ścianie 
pionowej, wykonany przez obróbkę mechaniczną z płyty po-
lietylenowej PEHD300. Wzmocniona klapa pionowa, szczel-
ność hydrauliczna 0,5 bar, śruby i ucho do podnoszenia ze 
stali nierdzewnej, uszczelka z gumy EPDM. Klapę można 
wymienić w łatwy i szybki sposób od przodu ściany bez ko-
nieczności demontażu ramy przymocowanej do ściany.

DN
d

mm
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
G

mm
Masa

kg

100 110 190 220 95

95 40 70

2,5

125 125 205 235 102.5 2,5

150 160 240 270 120 3

200 200 280 310 140 3,5

250 250 330 360 165 4,5

300 315 395 425 197.5 7

400 400 480 510 240 10

500 500 580 610 290 13
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ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY Z PEAD 
I STALI Z POKRYCIEM ANTYKOROZYJNYM
RILSAN NYLON 11

PRODUkty “CF LINE”

MODEL: KR-INNESTO (ZE ZŁĄCZEM)

Montaż na rurze ze złączem 

DN
Ø Otworu

mm
A

mm
B

mm
C

mm
Pochylenie

100 110 190 220 270 10°

125 125 205 235 270 10°

150 160 240 270 270 10°

200 200 280 310 270 10°

250 250 330 360 270 10°

300 315 395 425 270 10°

400 400 480 510 270 10°

500 500 580 610 300 10°

600 630 710 740 300 10°

700 710 790 820 300 5°

800 800 880 910 350 5°

900 900 980 1010 350 5°

1000 1000 1080 1110 350 5°

DN A B C Kołki Pochylenie

150 240 270 395 3 10°

200 280 310 420 3 10°

250 330 360 420 3 10°

300 395 425 475 3 10°

400 480 510 515 3 10°

500 580 610 520 4 10°

600 760 710 520 4 10°

700 860 930 580 6 10°

800 960 1030 580 6 10°

900 1060 1130 620 6 5°

1000 1160 1230 620 10 5°

1100 1260 1330 660 10 5°

1200 1360 1430 660 10 5°

DANE TEChNICZNE: 

Zawór zwrotny montowany na końcu rurociągu ze złą-
czem na rury wykonane z dowolnego materiału. Zakres 
tolerancji ok 15mm. Klapa pochylona o 5-10° wykona-
na przez obróbkę mechaniczną z płyty PEHD300. Kor-
pus ze stali S235JR pokrytej RILSAN NYLON 11. Śruby                                         
ze stali nierdzewnej, uszczelki z gumy EPDM. Klapę moż-
na wymienić w łatwy i szybki sposób od przodu ściany 
bez konieczności demontażu ramy. System zabezpiecze-
nia przed wysunięciem dzięki zastosowaniu kołków M16                                 
ze stali INOX AISI 304, które oddziaływają na średnicę ze-
wnętrzną. Mocowanie za pomocą złącza na rurze.

DANE TEChNICZNE: 

Zawór zwrotny montowany na końcu rurociągu                               
z kołnierzem do montażu na rurze z kołnierzem. Klapa 
pochylona o 5-10° wykonana przez obróbkę mechaniczną                            
z płyty PEHD300. Korpus ze stali S235JR pokrytej 
RILSAN NYLON 11. Śruby ze stali nierdzewnej, uszczelki                           
z gumy EPDM. Klapę można wymienić w łatwy i szybki 
sposób od przodu ściany bez konieczności demontażu 
ramy. Mocowanie za pomocą kołnierza.

MODEL: KRKRF
Montaż na rurze z kołnierzem
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ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY ZE STALI
NIERDZEWNEJ

PRODUkty “CF LINE”

DANE TEChNICZNE:

Zawór zwrotny ze skośnym siedziskiem umożliwiającym  szybsze 
zamknięcie klapy, do montowania na ścianach z dowolnego ma-
teriału. 
 Zawór składa się z: 

• uszczelki z EPDM, okrągłej, czarnej, mocowanej do klapy.  
Można ją wymienić bez demontaży ramy klapy,

• śruby i mechanizmu podnoszącego ze stali nierdzewnej AISI 304,

• uszczelki z gąbczastej gumy o wysokiej elastyczności zapewnia-
jącej szczelność między zaworem a powierzchnią cementową,

• kołków rozporowych ze stali  A4 AISI 316 model HILTI HSA-R 
M6x50/-/5 w ilości dostosowanej dla każdego modelu.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA 
ZAWORU ZWROTNEGO KLAPOWEGO ZE 

STALI NIERDZEWNEJ RÓWNIEŻ W:

WERSJA 
KOŁNIERZOWA

WERSJA 
WCISKANA

DN
D

mm
AxA
mm

B mm 
Wersja 
Ścienna

B mm 
Wersja      

z kołnierzem

B mm 
Wersja ze 
złączem

C
mm

D=E
mm

Liczba 
otworów 

mocowania

100 110 260 68 220 380 130 75 6

125 125 275 70 220 395 137.5 75 6

150 160 310 71 220 395 155 75 6

200 200 350 74 225 420 175 75 6

250 250 400 76 225 420 200 75 6

300 315 465 79 230 475 232.5 75 6

400 400 550 84 235 515 275 75 8

500 500 650 90 240 520 325 75 8

600 630 830 96 245 520 415 100 12

700 710 910 99 250 580 455 100 12

800 800 1000 102 250 580 500 100 12

900 900 1100 105 255 620 550 100 12

1000 1000 1200 108 260 620 600 100 12

1200 1200 1400 114 260 660 700 100 16

MODEL: KRX od DN 100 do DN 1200

otworów
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ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY ZE STALI
NIERDZEWNEJ ZAWÓR ZWROTNY MEMBRANOWY

PRODUkty “CF LINE”

DANE TEChNICZNE:

Zawór zwrotny gumowy z bosym końcem umożliwiający mon-
taż na rurociągu. DN zaworu zwrotnego powinna być równa 
średnicy zewnętrznej rury i zwężać się ku wylotowi (kształt 
kaczego dzioba) w celu umożliwienia przepływu tylko w jed-
nym kierunku. Giętki korpus wykonany jest z jednego kawałka 
gumy  ze wzmocnieniem z włókniny. Zawór wyposażony jest 
w odpowiednie zaciski mocujące ze stali nierdzewnej.
Dane do doboru:

• średnica wewnętrzna rury,

• średnica zewnętrzna rury,

• materiał rury,

• lokalizacja zaworu zwrotnego (studnia, nasyp kanału itd.) 

• ciśnienie przed zaworem minimalne i maksymalne,

• przeciwciśnienie za zaworem ( minimalne i maksymalne)

 

DN Rura OD L h C

100 108 195 170 40

125 133 232 190 50

150 158 270 230 50

200 219 320 310 50

250 273 360 380 75

300 325 450 540 115

350 377 560 540 115

400 426 650 620 135

450 480 750 700 150

500 530 850 780 200

600 630 950 940 200

700 720 1060 1060 200

800 820 1200 1220 250

900 920 1260 1400 250

1000 1020 1450 1550 250

1200 1220 1620 1850 250

1400 1420 2010 2160 300

1600 1620 2280 2480 350

1800 1820 2600 2780 400

2000 2020 2920 3090 450

2200 2224 3150 3410 500

2400 2424 3450 3730 550

MODEL Z BOSYM KOŃCEM
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ZAWÓR ZWROTNY MEMBRANOWY

PRODUkty “CF LINE”

DN L h C B

100 195 170 225 15

125 230 190 275 15

150 285 247 280 15

200 346 306 335 15

250 400 380 390 15

300 430 480 440 15

350 520 540 500 17

400 550 605 565 17

450 605 645 615 17

500 630 750 670 17

600 760 880 780 17

700 775 950 895 20

800 860 1220 975 20

900 940 1320 1075 20

1000 1150 1430 1175 20

1200 1210 1620 1400 25

1400 1270 1960 1620 25

1500 1330 2060 1720 25

1600 1409 2140 1820 30

1800 1705 2700 2045 30

2000 1850 2860 2265 32

2200 2147 3500 2475 34

2400 2604 3838 2685 36

MODEL Z KOŁNIERZEM DANE TEChNICZNE:

Zawór zwrotny gumowy z przyłączem kołnierzowym               
do rurociągów grawitacyjnych. DN zaworu zwrotnego po-
winna być równa średnicy zewnętrznej rury i zwężać się ku 
wylotowi (kształt kaczego dzioba) w celu umożliwienia prze-
pływu tylko w jednym kierunku. Giętki korpus wykonany 
jest z jednego kawałka gumy  ze wzmocnieniem z włókniny. 
Zawór wyposażony jest w odpowiednie zaciski mocujące             
ze stali nierdzewnej.
Dane do doboru:

• średnica wewnętrzna rury,

• średnica zewnętrzna rury,

• materiał rury,

• lokalizacja zaworu zwrotnego (studnia, nasyp kanału 
itd.), 

• ciśnienie przed zaworem minimalne i maksymalne. 
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ZAWÓR ZWROTNY MEMBRANOWY
ZASTAWKI KANAŁOWE Z PEAD I STALI 
NIERDZEWNEJ AISI316L

PRODUkty “CF LINE”

DN Ø
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm

APRI-
ChIUDI 
GIRI N°

Masa
kg

100 110 260 470 125 400 27 14

125 125 275 500 132 430 29 14

150 160 310 570 150 500 35 14

200 200 350 650 170 580 42 17

250 250 400 750 195 680 50 21

300 315 465 880 227 810 61 28

400 400 550 1050 270 980 75 39

500 500 650 1250 320 1180 92 60

600 600 750 1450 370 1380 108 108

700 700 850 1650 420 1580 125 125

800 800 950 1850 470 1780 142 142

900 900 1370 2170 610 2010 n.d. n.d.

1000 1000 1500 2385 675 2210 n.d. n.d.

1100 1100 1600 2540 695 2410 n.d. n.d.

1200 1200 1670 2840 755 2710 n.d. n.d.

1250 1250 1670 2840 755 2710 n.d. n.d.

1300 1300 1720 2940 780 2810 n.d. n.d.

1400 1400 1820 3140 830 3010 n.d. n.d.

1500 1500 1920 3340 880 3210 n.d. n.d.

MODEL: KSARO seria PN 0,5 

Montaż naścienny na rurociągach o przekroju kołowym.

DANE TEChNICZNE:

Zastawka kanałowa naścienna zapewniająca szczelność 
w obu kierunkach przepływu do stosowania w przypadku 
wód powierzchniowych, ścieków i agresywnych środo-
wisk, ciśnienie nominalne 0,5 bar; montaż na ścianie pio-
nowej; nóż i panel tylny wykonane z PEAD; rama i użebro-
wanie ze stali nierdzewnej AISI 316L; uszczelka EPDM; 
zamykanie przy pomocy niewznoszącego wrzeciona ze 
stali nierdzewnej AISI 316L z gwintem trapezowym, skok 
6 mm, zamykanie w kierunku zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara.
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ZASTAWKI KANAŁOWE Z PEAD I STALI 
NIERDZEWNEJ AISI316L

PRODUkty “CF LINE”

DN Ø
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
Masa

kg

100 110 210 360 105 310 24 3

125 125 225 390 112 340 27 3

150 160 260 460 130 410 33 4

200 200 300 540 150 490 39 5

250 250 350 640 175 590 48 7

300 315 415 770 207 720 58 9

400 400 500 940 250 890 73 13

500 500 600 1140 300 1090 89 18

DANE TEChNICZNE:

Zastawka kanałowa naścienna zapewniająca szczelność w jednym kierunku przepływu do stosowania w przypadku 
wód powierzchniowych, ścieków i agresywnych środowisk, ciśnienie nominalne 0,1 bar; montaż na ścianie pionowej; 
panel tylny wykonany z PEAD; rama i gilotyna ze stali nierdzewnej AISI 316L; uszczelka z gumy EPDM; zamykanie za 
pomocą niewznoszącego wrzeciona ze stali nierdzewnej AISI 316L z gwintem trapezowym, skok 6 mm, zamykanie                    
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

MODEL: KhSARO seria PN 0,1

Montaż naścienny na rurociągach o przekroju kołowym, zamykanie przy pomocy niewznoszącego wrzeciona.
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AKCESORIA DO ZASTAWEK

PRODUkty “CF LINE”

MODEL
Długość (L) mm Liczba podpór

N°min. max.

DRĄŻEK PRZEDŁUŻENIA –T1 650 1000 1

DRĄŻEK PRZEDŁUŻENIA –T2 1000 1500 1

DRĄŻEK PRZEDŁUŻENIA –T3 1500 2000 2

DRĄŻEK PRZEDŁUŻENIA –T4 2000 2500 2

DRĄŻEK PRZEDŁUŻENIA –T5 2500 3000 2

DRĄŻEK PRZEDŁUŻENIA –T6 3000 3500 3

DRĄŻEK PRZEDŁUŻENIA –T7 3500 4000 3

DRĄŻEK PRZEDŁUŻENIA –T8 4000 4500 3

DRĄŻEK PRZEDŁUŻENIA –T9 4500 5000 4

MODEL
Długość

mm

KLUCZ-T1000-INOX 1000

KLUCZ-T1500-INOX 1500

KLUCZ-T1700-INOX 1700

KLUCZ-T2000-INOX 2000

MODEL

KÓŁKO-PE-D400

MODEL

KLUCZ POKRYTY POWŁOKĄ RILSAN
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ZASTAWKI KANAŁOWE Z PEAD I STALI 
NIERDZEWNEJ AISI316L

PRODUkty “CF LINE”

DN Ø
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
Masa

kg

100 110 210 360 105 310 215 3

125 125 225 390 112 340 230 3

150 160 260 460 130 410 265 4

200 200 300 540 150 490 305 5

250 250 350 640 175 590 355 7

300 315 415 770 207 720 420 9

400 400 500 940 250 890 505 13

500 500 600 1140 300 1090 605 18

DANE TEChNICZNE:

Zastawka kanałowa ścienna gilotynowa zapewniająca szczelność w jednym kierunku przepływu do stosowania                  
w przypadku wód powierzchniowych, ścieków i agresywnych środowisk, ciśnienie nominalne 0,1 bar; montaż na ścia-
nie pionowej; panel tylny wykonany z PEAD; rama i gilotyna ze stali nierdzewnej AISI 316L; uszczelka z gumy EPDM; 
prosta obsługa ręczna otwierania-zamykania. 

MODEL: KhARO seria PN 0,1

Montaż naścienny na rurociągach o przekroju kołowym, zamykanie przy pomocy gilotyny.
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PRODUkty “CF LINE”

	  

KARTA TEChNICZNA KORKÓW BLOKUJĄCYCh W WERSJI 
Z BYPASSEM

KARTA TEChNICZNA KORKÓW BLOKUJĄCYCh W WERSJI 
STANDARDOWEJ

	  

MODEL

Średnica 
wewnętrzna 

rury mm Bypass
FF

Masa 
kg

Długość
mm

Maksy-
malne

 ciśnienie 
robocze

(bar)MIN MAX

FLOW-PASS-035-70-2,5 BAR 35 70 1x1/16” 0,3 300 2,5

FLOW-PASS-050-100-1,5 BAR 50 100 1x1/2” 1,2 330 1,5

FLOW- PASS-070-150-1,5 BAR 70 150 1x1/2” 1,5 400 1,5

FLOW- PASS-100-200-1,5 BAR 100 200 1x1” 2,6 500 1,5

FLOW- PASS-150-300-1,5 BAR 150 300 1x2” 4,5 580 1,5

FLOW- PASS-200-400-1,5 BAR 200 400 1x2” 8,5 680 1,5

FLOW- PASS-200-500-1,5 BAR 200 500 1x2” 9,5 820 1,5

FLOW- PASS-300-600-1,5 BAR 300 600 1x2” 15,2 850 1,5

FLOW- PASS-500-1000-1,5 BAR 500 1000 1x2” 42 1200 1,5

FLOW- PASS-600-1200-1,5 BAR 600 1200 1x2” 50 1400 1,5

FLOW- PASS-600-1600-1,5 BAR 600 1600 1x4” 57 1900 1,5

FLOW- PASS-800-2000-1,5 BAR 800 2000 1x4” 120 3000 1,5

MODEL

Średnica 
wewnetrzna 

rury mm
Masa 

kg
Długość

mm

Maksymalne 
ciśnienie 
robocze

(bar)MIN MAX

FLOW-BLOCK-035-70-2,5 BAR 35 70 0,2 300 2,5

FLOW-BLOCK-050-100-1,5 BAR 50 100 0,4 330 1,5

FLOW-BLOCK-070-150-1,5 BAR 70 150 0,6 370 1,5

FLOW-BLOCK-100-200-1,5 BAR 100 200 1,15 550 1,5

FLOW-BLOCK-150-300-1,5 BAR 150 300 2,1 550 1,5

FLOW-BLOCK-200-400-1,5 BAR 200 400 3,1 650 1,5

FLOW-BLOCK-200-500-1,5 BAR 200 500 4,5 800 1,5

FLOW-BLOCK-300-600-1,5 BAR 300 600 9,5 850 1,5

FLOW-BLOCK-500-1000-1,5 BAR 500 1000 26,5 1150 1,5

FLOW-BLOCK-600-1200-1,5 BAR 600 1200 35 1300 1,5

FLOW-BLOCK-600-1600-1,5 BAR 600 1600 43 1900 1,5

FLOW-BLOCK-800-2000-1,5 BAR 800 2000 90 2400 1,5

DANE TEChNICZNE:

Korek blokujący do czasowego zamknięcia rurociągów grawitacyjnych z korpusem wykonanym z gumy o dużej gru-
bości. 

DANE TEChNICZNE:

Korek blokujący do czasowego zamknięcia rurociągów grawitacyjnych z korpusem wykonanym z gumy o dużej grubości.
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ZESTAW DO PRZEPROWADZANIA PRÓB SZCZELNOŚCI 
PRZY POMOCY POWIETRZA

PRODUkty “CF LINE”

ZESTAW DO PRZEPROWADZANIA PRÓB SZCZELNOŚCI 
PRZY POMOCY WODY

DANE TEChNICZNE:

Zestaw do przeprowadzania prób szczelności rurociągów grawitacyjnych przy pomocy powietrza.
Zestaw składa się z: jednego pełnego korka blokującego i jednego korka blokującego z bypassem wykonanego z gumy
o dużej grubości, dwóch przewodów do pompowania wyposażonych w panel kontrolny, jednej końcówki do korka           
z bypassem, jednego przewodu do mierzenia z manometrem, jednego przewodu dolotowego powietrza.
W przypadku, gdy rurociągi nie przejdą badania z wynikiem pozytywnym, należy wykonać badanie przy pomocy wody.

DANE TEChNICZNE:

Zestaw do przeprowadzania prób szczelności rurociągów grawitacyjnych przy pomocy wody.
Zestaw składa się z: dwóch korków blokujących z bypassem wykonanych z gumy o dużej grubości, dwóch przewodów 
do pompowania wyposażonych w panel kontrolny, jednej końcówki do korka z bypassem, jednego przezroczystego 
przewodu do mierzenia, jednego pływaka.

Powietrze

PowietrzePowietrze

Powietrze Powietrze
Woda
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STANDARDOWE ZŁĄCZA GUMOWE (VSC)

PRODUkty “CF LINE”

VSC115 100  –  115 120 7
VSC120 110  –  121 120 7
VSC125 110  –  125 120 7
VSC137 120  –  137 120 7
VSC150 125  –  150 120 7
VSC165 140  –  165 120 7
VSC175 150  –  175 120 7
VSC180 160  –  180 120 7
VSC200 175  –  200 150  7.5
VSC215 190  –  215 150 7.5
VSC225 200  –  225 150 7.5
VSC250 225  –  250 150 7.5
VSC265 240  –  265 150 7.5
VSC275 250  –  275 150 7.5
VSC290 265  –  290 150 7.5
VSC310 285  –  310 190 9
VSC320 295  –  320 190 9
VSC335 305  –  335 190 9
VSC345 315  –  345 190 9
VSC360 340  –  360 190 9
VSC385 355  –  385 190 9
VSC410 385  –  410 190 9
VSC425 400  –  425 190 9
VSC430 405  –  430 190 9
VSC445 420  –  445 190 9
VSC465 435  –  465 190 9
VSC490 465  –  490 190 9
VSC510 480  –  510 190 9
VSC525 495  –  525 190 9
VSC540 510  –  540 190 9
VSC550 520  –  550 190 9
VSC560 530  –  560 190 9
VSC570 540  –  570 190 9
VSC580 555  –  580 190 9
VSC600 570  –  600 190 9
VSC620 590  –  620 190 9

PRODUCT CODE SIZE RANGE WIDTH THICKNESS
 (mm) (mm) (mm) (mm)
 From  To

Standard Couplings (VSC) 
100 - 620mm diameter

VIPSeal TM Standard Couplings are used primarily in sewer, drain and other non 
–pressure applications to join virtually any pipe material and diameter.

The outer stainless steel clamps provide a leak proof seal on any pipe material 
whether the surface is smooth or rough. The addition of a central band provides 
shear resistance in situations where pipes are subject to heavy earth loading.

On pipes where outside diameters vary significantly VIPSeal TM bushes can be used to 
increase the diameter of the smaller pipe prior to connection. Where the difference 
exceeds 12mm a bush should always be used, if a suitable adaptor is not available.

Also available with nitrile sleeves.  Add ‘N’ to Product Code when ordering.

04 www.vipsealcouplings.com

Kod Zakres przyswajalności (mm) Długość         Grubość

VSC115 100 - 115

120
7

VSC120 110 – 121

VSC125 110 – 125

VSC137 120 – 137

VSC150 125 – 150

VSC165 140 – 165

VSC175 150 – 175

VSC180 160 – 180

VSC200 175 – 200

150
7.5

VSC215 190 – 215

VSC225 200 – 225

VSC250 225 – 250

VSC265 240 – 265

VSC275 250 – 275

VSC290 265 – 290

VSC310 285 – 310

190 9

VSC320 295 – 320

VSC335 305 – 335

VSC345 315 – 345

VSC360 340 – 360

VSC385 355 – 385

VSC410 385 – 410

VSC425 400 – 425

VSC430 405 – 430

VSC445 420 – 445

VSC465 435 – 465

VSC490 465 – 490

VSC510 480 – 510

VSC525 495 – 525

VSC540 510 – 540

VSC550 520 – 550

VSC560 530 – 560

VSC570 540 – 570

VSC580 555 – 580

VSC600 570 – 600

VSC620 590 – 620

OPIS PRODUKTU:

STANDARDOWE złącza są używane do łączenia potencjalnie każdego typu i dowolnej średnicy 
rur do kanalizacji i innych mediów do instalacji bezciśnieniowej.
Zacisk zewnętrzny ze stali nierdzewnej zapewnia szczelność bez wycieków na rurach z dowol-
nego materiału o powierzchni zarówno gładkiej jak i szorstkiej. Dodanie zacisku środkowego 
zapewnia wytrzymałość na ściskanie w sytuacjach, gdy rury są poddawane dużym obciąże-
niom gruntu.



74 | HAWLE W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

REDUKCYJNE ZŁĄCZA GUMOWE (VAC)

PRODUkty “CF LINE” VIPSeal
TM

Adaptor Couplings (VAC)
35 - 420 mm diameter

Uses:
• Connection of pipes with a significantly different outside diameter

• Connection of lateral to sewers

• Connection of pipes to prefabricated structures e.g. manholes, inspection 
chambers, septic tanks

PRODUCT CODE SIZE RANGE SIZE RANGE WIDTH
 A (mm) B (mm) (mm)

VIPSeal TM Adaptor Couplings are designed to meet the significant difference in 
the outside diameters of pipe. The couplings have a stepped moulded elastomeric 
sleeve with different diameters at each end to enable pipes of varying outside 
diameters to be joined economically and quickly, without the need for bushes. The 
sleeve is fitted with two stainless steel bands by which they clamp to the separate 
end of each pipe.

Sales Order Hotline: 0800 3345547 07 

BA

Universal Range  
VAC4000 121 – 136   110 – 121 100
VAC6000 180 – 200   160 – 180 150
VAC9001 260 – 285   180 – 205 150

Drainage Range
VAC1001 100 – 115 40 – 50 100
VAC1002 100 – 115 50 – 64 100 
VAC1201 105 – 120 35 – 45 100 
VAC1225 110 – 122   48 – 56 120
VAC1226 110 – 122   60 – 68 120 
VAC1221 110 – 122   80 – 95 100
VAC5144 110 – 125   100 – 115 100
VAC1361 121 – 136   80 – 95 120
VAC1362 121 – 136   100 – 115 100
VAC1452 130 – 145  110 – 125 120
VAC1552 140 – 155   90 – 105 120
VAC1602 144 – 160   110 – 122 120
VAC1603 144 – 160   121 – 136 120
VAC1702 155 – 170   110 – 125 120
VAC1703 155 – 170  130 – 145 120
VAC1922  170 – 192  110 – 122 120
VAC1923 170 – 192  121 – 136 120
VAC1924 170 – 192  144 – 160 120
VAC2000 180 – 200  130 – 145 150
VAC2001 180 – 200  155 – 170 150
VAC2100 185 – 210  100 – 115 150
VAC2101 185 – 210   160 – 180 150
VAC2152 195 – 215  100 – 115 150
VAC2154 190 – 215  150 – 165 150

Kod
produktu

Zakres 
Strony A

(mm)

Zakres 
Strony B

(mm)

Długość
(mm)

Zakres uniwersalny

VAC4000 121 – 136 110 – 121 100

VAC6000 180 – 200 160 – 180
150

VAC9001 260 – 285 180 – 205

Zakres drenażowy

VAC1001 100 – 115 40 – 50

100VAC1002 100 – 115 50 – 64

VAC1201 105 – 120 35 – 45

VAC1225 110 – 122 48 – 56
120

VAC1226 110 – 122 60 – 68

VAC1221 110 – 122 80 – 95
100

VAC5144 110 – 125 100 – 115

VAC1361 121 – 136 80 – 95 120

VAC1362 121 – 136 100 – 115 100

VAC1452 130 – 145 110 – 125 120

VAC1552 140 – 155 90 – 105

120

VAC1602 144 – 160 110 – 122

VAC1603 144 – 160 121 – 136

VAC1702 155 – 170 110 – 125

VAC1703 155 – 170 130 – 145

VAC1922 170 – 192 110 – 122

VAC1923 170 – 192 121 – 136

VAC1924 170 – 192 144 – 160

VAC2000 180 – 200 130 – 145

150

VAC2001 180 – 200 155 – 170

VAC2100 185 – 210 100 – 115

VAC2101 185 – 210 160 – 180

VAC2152 195 – 215 100 – 115

VAC2154 190 – 215 150 – 165

VIPSeal
TM

Adaptor Couplings (VAC)
35 - 420 mm diameter

Uses:
• Connection of pipes with a significantly different outside diameter

• Connection of lateral to sewers

• Connection of pipes to prefabricated structures e.g. manholes, inspection 
chambers, septic tanks

PRODUCT CODE SIZE RANGE SIZE RANGE WIDTH
 A (mm) B (mm) (mm)

VIPSeal TM Adaptor Couplings are designed to meet the significant difference in 
the outside diameters of pipe. The couplings have a stepped moulded elastomeric 
sleeve with different diameters at each end to enable pipes of varying outside 
diameters to be joined economically and quickly, without the need for bushes. The 
sleeve is fitted with two stainless steel bands by which they clamp to the separate 
end of each pipe.

Sales Order Hotline: 0800 3345547 07 

BA

Universal Range  
VAC4000 121 – 136   110 – 121 100
VAC6000 180 – 200   160 – 180 150
VAC9001 260 – 285   180 – 205 150

Drainage Range
VAC1001 100 – 115 40 – 50 100
VAC1002 100 – 115 50 – 64 100 
VAC1201 105 – 120 35 – 45 100 
VAC1225 110 – 122   48 – 56 120
VAC1226 110 – 122   60 – 68 120 
VAC1221 110 – 122   80 – 95 100
VAC5144 110 – 125   100 – 115 100
VAC1361 121 – 136   80 – 95 120
VAC1362 121 – 136   100 – 115 100
VAC1452 130 – 145  110 – 125 120
VAC1552 140 – 155   90 – 105 120
VAC1602 144 – 160   110 – 122 120
VAC1603 144 – 160   121 – 136 120
VAC1702 155 – 170   110 – 125 120
VAC1703 155 – 170  130 – 145 120
VAC1922  170 – 192  110 – 122 120
VAC1923 170 – 192  121 – 136 120
VAC1924 170 – 192  144 – 160 120
VAC2000 180 – 200  130 – 145 150
VAC2001 180 – 200  155 – 170 150
VAC2100 185 – 210  100 – 115 150
VAC2101 185 – 210   160 – 180 150
VAC2152 195 – 215  100 – 115 150
VAC2154 190 – 215  150 – 165 150

Kod
produktu

Zakres 
Strony A

(mm)

Zakres 
Strony B

(mm)

Długość
(mm)

VAC2254 200 – 225 160 – 175

150

VAC2352 210 – 235 110 – 122

VAC2353 210 – 235 121 – 136

VAC2354 210 – 235 144 – 160

VAC2355 210 – 235 170 – 192

VAC2356 210 – 235 190 – 215

VAC2654 240 – 265 144 – 160

VAC2655 240 – 265 170 – 192

VAC2656 240 – 265 190 – 215

VAC2657 240 – 265 210 – 235

VAC2754 250 – 275 160 – 175

VAC2756 250 – 275 200 – 225

VAC2904 265 – 290 144 – 160

VAC2907 265 – 290 210 – 235

VAC2908 265 – 290 235 – 260

VAC2956 270 – 295 185 – 210

VAC3204 295 – 320 144 – 160

VAC3205 295 – 320 170 – 192

VAC3207 295 – 320 210 – 235

VAC3208 295 – 320 240 – 265

VAC3209 295 – 320 265 – 290

VAC3351 310 – 335 180 – 205

VAC3600 335 – 360 295 – 320

165

VAC3608 335 – 360 240 – 265

VAC3609 335 – 360 265 – 290

VAC3850 360 – 385 300 – 325

VAC3858 360 – 385 240 – 265

VAC3859 360 – 385 265 – 290

VAC4208 395 – 420 240 – 265

VAC4209 395 – 420 265 – 290

OPIS PRODUKTU:

REDUKCYJNE złącza są zaprojektowane do wykonywania połączeń pomiędzy rurami o znacz-
nej różnicy średnic. Złącza mają elastomerowy korpus stopniowany, o różnych średnicach na 
dwóch końcach w celu umożliwienia połączenia różnych rur w szybki i ekonomiczny sposób.
Korpus jest mocowany przy pomocy dwóch zacisków ze stali nierdzewnej, które są mocowane 
na każdej z łączonych rur.

Średnica od 35 do 420 mm 
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REDUKCYJNE ZŁĄCZA GUMOWE (VAC)
Średnica od 35 do 420 mm 

NOtAtkI
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