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AWARD CERTIFICATE

Production heavy corrosion protection
of valves and fittings

The Quality Association for Heavy Duty Corrosion Protection of Valves and Fittings by Powder
Coating e.V. (GSK) awards based on the test report of the externally supervising body presented to the
Quality Committee and on the resolution of the Executive Committee of GSK for the coating procedure for
the production of heavy corrosion protection for valves and fittings and for the product families mentioned
in the appendix to the company:

Fabryka Armatury HAWLE Spétka z o.o.
Piaskowa 9, 62-028 Koziegtowy, POLAND

the right to use the quality mark with the performance-related addition RAL-GZ 662/2.

The quality mark is certified by the Institute for Quality Assurance and Certification e.V. (RAL)
and protected by registration at the German Patent and Trademark Office as a collective trademark
(EU trademark 009300138).

[RALIGUTEZEICHEN

SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ
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The products, which were manufactured according to the quality and test regulations (GPB) of the GSK,
are designated as product families by the enterprise to the association's office and listed in the appendix
and on the GSK homepage (www.gsk-online.de). They receive the following marking:

GSK
GSK-ID:
(four-digit number assigned by the GSK)

This certificate is valid until 315t December 2024

Z A dtrr—

Schwabisch Gmiind, the 5" February 2024 Managing Director

Not valid without annex

The product families must be listed in the certificate. The holder of the quality mark informs GSK about the inclusion of new products or changes to existing products
in the product approval, and GSK in turn informs the testing institutes. The current list of product families manufactured in GSK quality can be found on the GSK
website (www.gsk-online.de).
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Annex to the certificate of 5" February 2024

The certificate of the company

Fabryka Armatury HAWLE Spétka z o.o.
Piaskowa 9, 62-028 Koziegtowy, POLAND

is valid for the following product families

No. Product Nominal size
1 E1 gate valves DN 50 - DN 300
2 E1+ gate valves DN 50 - DN 300
3 Flanges ISO DN 32 - DN 160
4 Double chamber flanges DN 50 - DN 400
5 Spare flanges DN 40 - DN 600
6 Restraint flanges DN 50 -DN 300
7 Flanges and fittings System 2000 DN 50 - DN 200
8 Strainers DN 40 - DN 300
9 Check valves DN 40 - DN 300
10 | E-KS Flanged and socket fittings DN 80 - DN 200
11 | FF piece DN 50 - DN 200
12 | FFK piece 45° DN 50 and DN 200
13 | FFR piece DN 65 - DN 300
14 | MMI-KS socket connector with outlet DN 100 - DN 150
15 | MMR-KS reduction socket connector DN 100/ DN 80
16 | N duckfoot bend with flange DN 50 - DN 150
17 | Q piece 90 ° DN 50 - DN 200
18 | T piece DN 50 - DN 150
19 | X blind flange DN 50 - DN 200
20 | XG flanges with outlet DN 40 - DN 200
21 | Knife gate valve DN 50 - DN 400
22 | Flap valves DN 50 - DN 150
23 | XL flanges with outlet DN 40 - DN 200
24 | Above ground hydrant UNO head DN 80 - DN 100
25 | Above ground hydrant UNO base DN 80 - DN 100
26 | Above ground hydrant DUO head DN 80 - DN 100
27 | Above ground hydrant DUO base DN 80 - DN 100
28 | Underground hydrant UNO DN80
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CERTYFIKAT DOPUSZCZENIA PRODUKTU

Produkcja ciezkiej ochrony
antykorozyjnej armatur i ksztattek

Stowarzyszenie Ciezkiej Ochrony Antykorozyjnej Armatur i Ksztattek poprzez Malowanie
Proszkowe (GSK) na podstawie raportu z badan przeprowadzonych przez jednostke zewnetrzng,
otrzymanego przez Komitet Jakosci oraz decyzji Zarzgdu GSK dla procedury produkcji ciezkiej
ochrony antykorozyjnej armatur i ksztattek oraz grup produktéw wymienionych w zatgczniku,
nadaje firmie:

Fabryka Armatury HAWLE Spétka z o.0.
Piaskowa 9, 62-028 Koziegtowy

prawo do okazywania Znaku Jakosci dla wtasciwosci uzytkowych RAL-GZ 662/2.

Nadany Znak Jakosci RAL uznawany jest przez Niemiecki Instytut Zapewnienia Jako$ci i
Znakowania (RAL) i chroniony przez Niemiecki Urzgd Patentowy oraz Niemieckie Biuro Znaku
Handlowego jako znak wspdlny (EU 009300138).

0

AUTEZEICHEN

SCHWEREA KDARDSIONSSCHITZ
VN AHMATUFEN UND FORMSTUCKEN

Wyroby, ktére zostaty wyprodukowane w zgodnosci z wymaganiami Przepisow Jakosciowych oraz
Kontrolnych (GPB) GSK, sg oznaczone jako rodziny wyrobéw przez przedsiebiorstwo i zostaty
wymienione w zatgczniku, a takze na stronie internetowej GSK (www.gsk-online.de). Otrzymujg one
nastepujgce oznakowanie:

®

[RALIGSK
GSK-ID:
(czterocyfrowy numer nadany przez GSK)

Niniejszy certyfikat jest wazny do dnia 31 grudnia 2024 r.

AN e

Schwabisch Gmiind, dnia 5 lutego 2024 r. Dyrektor zarzadzajgcy

Certyfikat nie jest wazny bez zatagcznika

Zestawienie produktéw musi by¢ zatgczone do dokumentu. Uzytkownik Znaku Jakosci GSK powinien informowa¢ GSK o
wprowadzeniu nowych lub zmianach konstrukcyjnych istniejgcych wyrobow objetych certyfikatem, a GSK poinformuje wtasciwg
Jednostke Zewnetrzng. Aktualna lista wyrobéw produkowanych pod nadzorem GSK znajduje sig na stronie internetowej (www.gsk-
online.de).
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Zalacznik do certyfikatu z dnia 5 lutego 2024 r.

Certyfikat przyznany firmie

Fabryka Armatury HAWLE Spétka z o.o.

Piaskowa 9, 62-028 Koziegtowy

obowigzuje dla ponizej wymienionych produktow

Nr. Produkt Srednica
nominalna
1 Zasuwy kotnierzowe E1 DN 50 - DN 300
2 Zasuwy kotnierzowe E1+ DN 50 - DN 300
3 Kotnierze 1ISO DN 32 - DN 160
4 Kotnierze dwukomorowe DN 50 - DN 400
5 Kotnierze oszczednosciowe DN 40 - DN 600
6 Kotnierze zabezpieczone przed przesunigciem DN 50 -DN 300
7 Kotnierze i ksztattki System 2000 DN 50 - DN 200
8 Filtry siatkowe DN 40 - DN 300
9 Zawory zwrotne klapowe DN 40 - DN 300
10 | E Ksztattki kotnierzowo — kielichowe E-KS DN 80 - DN 200
11 | Ksztattki FF DN 50 - DN 200
12 | Ksztattki FFK 45° DN 50 i DN 200
13 | Ksztattki FFR DN 65 - DN 300
14 | Laczniki kielichowe z odejsciem MMI-KS DN 100 - DN 150
15 | Laczniki kielichowe redukcyjne MMR-KS DN 100/ DN 80
16 | Stopy kolanowe kotnierzowe N DN 50 - DN 150
17 | Ksztattki Q 90 ° DN 50 - DN 200
18 | Ksztattki T DN 50 - DN 150
19 | Kotnierze zaslepiajgce X DN 50 - DN 200
20 | Kotnierze XG z przytgczem gwintowanym DN 40 - DN 200
21 | Zasuwy nozowe miedzykotnierzowe DN 50 - DN 400
22 | Klapy zamykajgce DN 50 - DN 150
23 | Kotnierze XL z przytgczem gwintowanym DN 40 - DN 200
24 | Hydrant nadziemny UNO gtowica DN 80 - DN 100
25 | Hydrant nadziemny UNO cokot DN 80 - DN 100
26 | Hydrant nadziemny DUO gtowica DN 80 - DN 100
27 | Hydrant nadziemny DUO cokét DN 80 - DN 100
28 | Hydrant podziemny UNO DN80
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