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UVEDENIE DO PREVÄDZK(,
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Priruby zoskrutkovaf a utahovat' kräom
(prpadne nasunüt rüru do hrdla)
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Uvo'n f skrutky upinac eho krüZku

Odporüöame namontovat
hydrant v pripade, Ze n e je v b zkost ny

uzatväraci posüvaö

pred

l-lydrant dostatoöne podoprie{
I avu hydrantu natoÖ I
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Zrovnat podklad, premerat W§ku hydrantu
(u lämavdho hydrantu nastavt m esto lomu

as 1 2 +/- 6 cm nad üroviou zeme)

Namontovat' odvodiovacie potrub e alebo
spravftratvodni obsyp

Pripravit odvodiovacie potrubie 1 "

(1 -3m)

Utiahnuf skrulky
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Zasypat' a zahrnül Wkop

Pozor!
U iatinowch

hydrantov
nedemontujte skrutky

pätky hydrantu!
Pr pravit prirubov6 spoien e pripadne

hrdlä pre pr polenie hydrantu
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Prekontroloval uzatvorenie hydrantu

Odmontovaf veko

N̂

Vyplächnul

Uzavr et hydrant
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Sluchorn prekontrolovat

vypräzdiovanie

Namontovaf veko

Po§koden
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Vykonaf vizuälnu kontrolu poskodenia
a zneö stenia
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Odskrutkovat ovlädac u hlavicu a kM
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Lomov6 skrutky utiahnut
momentov\im kl'üöom na 60 Nm

Rezerund lomoY6 skrutky Wiat
(priobtednat e ulozt)

V pripade potreby oöistil prirubu
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Namontovai kM a ovlädac e hlav cu

VloZl O-kruZok Nasadlf stip k hydrantu
Uvedenie do prevädzlq a Üdrzba
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ln§pekcia razzarokPripravn6 präce Osadenie hydrantu Nastavenie hlavy hydrantu
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nadzemn6 hydranty

wpnÄzoNtovarurE NETESttEHo atebo Wruerua rESNIAcEHo pIESTU

Nadzemnf hydrant lämarn/

Ak je lryprazdäovanie netesn6, odpadä bod 5
pri rlmene kuZela odpadä bod 4.
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Uzavr ei pritok, hydrent üplne otvoril
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Odsträn f lomov6 skrutky a odobrat stiplk hydrantu

@
Odsträn t pruznü po siku, drTlak vretena W'toöit z ukotven a

Otoöil ovlädaciu süpravu o 1 80'

aleb,o

Vyriat ovlädaciu süpravu a vymenlf
tesniaci piest (u atinovdho hydrantu
!rymenlt celü ovlädaciu süpravu)
ra,ddj uvlooacJ sLp d\u Jo vederid.
namontovat tesn acu prirubu

@
Aretovat drziak vretena a nasad I pruznü po stku

Nasadlsilpkhydrantu
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Ut ahnut' lomovd skrutky
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Uzavr et hydrant, otvort pritok

Uveden e do prevädzky,

üdrZba

Nadzemnf hydrant tuhY

Ak je lypräzdöovanie netesn6, odpadä bod 5,
pri r,{mene kuzefa odpadä bod 4.

Uzavrief pritok, hydrant üplne otvoril
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Ovlädaciu hlavicu a kM odstränit
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Povolil skrutky, sia{ hlavu hydrantu

Vyiat ovlädac u süpravu, oznaöit polohu a otoöil o 1 80'
nasad f hlavu hydranru a utiahnut skrutky

alebo

Vyriat ovlädaciu süpravu a WTnen t'
tesn aci piest (u at novdho hydrantu
vymenlt'celü ovlädac u süpravu),
nasadit ovlädac u süpravu do veden a,

namontovat'hlavu hydrantu a ut ahnut'
skrutky

Namontovaf kM a ov ädaciu hlav cu
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Uzavriet hydrant, otvorl pritok
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Uveden e do prevädzky,

üddba

H 5/2
Technickd zmeny vyhraden6.
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