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 A 1/2 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

E3 Schieber
Übersicht

•	 O-Ringträger mit Doppelbajonettverbindung (bis DN 200) oder Zentrierflansch mit  
	 hochbelastbarem O-Ringträger (> DN 200) im innen und außen vollflächig epoxy- 
	 pulverbeschichtetem Oberteil  
•	 POM Gleitscheiben (bis DN 200) und ein zusätzliches Axialkugellager (>DN 200)  
	 garantieren leichtgängige Betätigung
•	 Duplex Edelstahlspindel
•	 Großflächiger Kantenschutz
•	 Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert
•	 Keilmutter durch Formschluss und Elastomer-Einbettung flexibel,  
	 vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden
•	 Edelstahl-Oberteilschrauben
•	 100% Korrosionsschutz
•	 E3-Schieberoberteile sind gänzlich kompatibel mit allen E2-Gehäusen und  
	 Zubehörteilen
•	 Molchbar durch nennweitenkonformem Durchgang
•	 O-Ring- und Nutringtausch unter Druck möglich bis DN 400 
•	 Alle Komponenten inkl. Gussbauteile in der EU hergestellt

Vorteile Hawle-E3 Schieber

•	 Medium: Trinkwasser, Seewasser, Gas 
•	 Nach EN 1074-1 und -2

Hawle-Qualitätsgarantie
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E3 Schieber |  
Combi Armaturen
Übersicht

Konstruktionsmerkmale

• 	 Weichdichtender Keilschieber nach EN 1171,  
EN 1074-1 und EN 1074-2 mit glattem und freiem 
Durchgang

•	 Doppelbajonettverbindung mit dem allseitig epoxy- 
pulverbeschichteten Oberteil

•	 Keilführung mit Kunststoffaufsatz; belastungsoptimiertes 
Design garantiert geringsten Verschleiß und minimale 
Schließdrehmomente

•	 Keil vollflächig vulkanisiert. Keilmutter durch 
Formschluss und Elastomer-Einbettung flexibel,  
vibrationsdämpfend und spielfrei verbunden 

•	 Keilmutter erlaubt hohe Drehmomentbelastungen 
durch großzügige Dimensionierung der Gewindelänge

•	 O-Ringe, Nutringe allseitig in rostbeständigem  
Werkstoff gelagert sowie unter Druck auswechselbar 

•	 Großflächiger Kantenschutz schützt bei Transport und 

	 Lagerung

• 	 Gleitscheiben und Wälzlager garantieren reibungsarme 
Lagerung der Bundspindel

•	 100% erdeinbautauglich

Werkstoff | Technische Merkmale

1, 2,16 Gehäuse (1), Oberteil (2), Zentrierflansch (16)
	 aus Sphäroguss, innen und außen epoxy- 
	 pulverbeschichtet 
3	 Keil aus Sphäroguss (DN 50 aus entzinkungs- 
	 beständigem Messing), vollflächig mit aufvulka- 
	 nisiertem Elastomer
4	 Keilführung aus verschleißfestem POM
5	 Keilmutter aus entzinkungsbeständigem Messing
6	 Duplex Edelstahlspindel mit gerolltem Gewinde 
	 und glattgewalzter Dichtgleitfläche
7	 O-Ringträger aus Messing, DN 50 –  200 mit 
	 Doppel-Bajonettverbindung 
8	 O-Ringe aus Elastomer
9	 Abdeckkappe aus PE
10	 Oberteildichtung aus Elastomer
11	 Innensechskantschrauben aus NIRO versenkt, 
	 durch Vergussmasse und Oberteildichtung absolut 
	 korrosionsgeschützt
12	 Kantenschutz aus PE, großflächig abdeckend
13	 Spindelauflage aus Messing
14	 Gleitscheiben aus POM
15 	 Sicherungsschraube aus NIRO
17 	 Zentrierflanschdichtung aus Elastomer
18 	 Wälzlager dauergeschmiert
19 	 Zentrierring aus POM
20 	 Nutringe aus Elastomer 	
21 	 Abstreifring aus Elastomer

DN 50 – 200  
Spindellagerung auf Gleitscheiben

DN 250 – 600 Spindellagerung auf  
Gleitscheiben und Wälzlager



 A 2/2 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Zubehör Werkzeuge

Technische Informationen

Schieber | Combi-Armaturen

Handräder	 Seite M 4/1
Einbaugarnituren	 Seite M 2/1
Straßenkappen	 Seite M 3/1
Unterlagsplatten	 Seite M 3/7 
Laterne und Kuppelmuffe	 Seite M 4/3
Vierkantschoner	 Seite M 4/1
Spindelverlängerung	 Seite M 4/1
Stellantrieb	 Seite M 4/3
Stellanzeige	 Seite M 4/2
Mutterschrauben	 Seite M 4/4 
HAWAK-Säulenständer	 Seite M 5/1
Flachdichtungen	 Seite M 7/1
Blinddeckel	 Seite M 4/1
Flansche	 Seite C 4/1
Pass- und Ausbaustück	 Seite D 6/1

Absperrschlüssel		  Seite Q 4/2

Anzugsdrehmomente zur Flanschmontage	 Seite R 3/1
Durchflusswerte		  Seite R 4/1
Spindelumdrehungen pro Hub		  Seite R 1/2

Anwendungsbeispiele
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E3 Schieber
mit Flansche DN 50 – 200, PN 10 | PN 16 | PN 25

•	 Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem 
	 Durchgang

•	 Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
	 EN 1092-2 | PN 10 Standard (4000E3, 4700E3); 
	 EN 1092-2 | PN 16 ab DN 200 (4000E3, 4700E3);
	 EN 1092-2 | PN 25 (4010E3, 4710E3)  
	 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen auf Anfrage

• 	 Molchbar durch nennweitenkonformem Durchgang

• 	 Eine Einbaugarnitur für mehrere Dimensionen

•	 Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und motorisierte  
	 Stellantriebe auf Standard-Oberteil möglich

Nr. 4000E3

Nr. 4010E3
Nr. 4700E3

Nr. 4710E3

Passendes Zubehör:	 siehe Seite A 2/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr	 Nr. 9000E2/E3		
		  teleskopisch 	 Nr. 9500E2/E3
Straßenkappen:	 starr	 Nr. 1750 
		  teleskopisch	 Nr. 2050 
			   Nr. 2051K
Adapter für Stellantrieb (E2/E3 Laterne):	 Nr. 8630E2/E3
Unterlagsplatten:	 Nr. 3481, Nr. 3482
Vierkantschoner: 	 Nr. 2156, Nr. 2157	
Spindelverlängerung: 	 Nr. 7820, Nr. 7825	
Stellantrieb:	 Nr. 9920	
Stellanzeige: 	 Nr. 2170E2/E3
Mutterschrauben: 	 Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840	
HAWAK-Säulenständer: 	 Nr. 9894, Nr. 9895		
Flachdichtung:	 Nr. 3390, Nr. 3470

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur		

Ausführungsvarianten:	 für Stellantrieb: 	 Nr. 4000ELE3 
		  mit Stellantrieb:	 Nr. 4000EME3			 
		  mit Stellanzeige: 	 Nr. 4000STE3 
		  für Seewasser: 	 Nr. 4002E3,  
			   Nr. 4702E3

Sonderausführungen:	 auf Anfrage

Konstruktionsmerkmale

Anwendungsbeispiele

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen

Best.- 
Nr. Ausführung

MOP
(PN)

Nennweite/DN

kurz 

lang 

kurz

lang



 A 2/4

DN
Ø D C Ø K Ø d2   a c w° Ø d1 H H1 B

50
10

165 19 125 4 M 16 19 14,8 29,2

3°
 

20,5 234 316,5 150
250

143
10,0 11,5

16
25 10,0

65
10

185 19 145
4

M 16 19 17,3 33,8 24 305 397,5 170
270

180
15,5 17,5

16
25 8 16,0

80
10

200 19 160 8 M 16 19 17,3 33,8 24 312,5 412,5 180
280

180
16,5 20,0

16
25 18,0

100
10

220
19

180
8

M 16 19
19,3 37,2 24 343

453
190

300
212

20,5 25,5
16
25 235 190 M 20 23 460 24,5

125
10

250
19

210
8

M 16 19
19,3 34,9 26 421

546
200

325
289

33,0 37,5
16
25 270 220 M 24 28 556 34,0

150
10

285
19

240
8

M 20 23
19,3 34,9 26 433

576
210

350
289

37,0 43,5
16
25 300 250 M 24 28 583 47,0 49,0

200
10

340 
20

295
8

M 20 23
24,3 47,3 30 541

711
230

400
356

60,5 71,5
16 12
25 360 310 12 M 24 28 721 67,0 79,0

L

BC

H

H
1

Ø
 K

Ø
D

D
N

c

aØd1

w°

Ø
 d

2

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

E3 Schieber
mit Flansche DN 50 – 200, PN 10 | PN 16 | PN 25

Nr. 4000E3

Nr. 4010E3
Nr. 4700E3

Nr. 4710E3

MOP
(PN)

Flansch Schrauben Spindel Schieber Gewicht

Anzahl. Gewinde L kurz L lang kurz lang
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mit Flansche DN 250 – 600, PN 10 | PN 16 | PN 25

•	 Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem 
	 Durchgang

• 	 Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
	 EN 1092-2 | PN 10 Standard (4000E3, 4700E3); 
	 EN 1092-2 | PN 16 (4000E3, 4700E3); 
	 EN 1092-2 | PN 25 (4710E3)
	 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen auf Anfrage

• 	 Molchbar durch nennweitenkonformem Durchgang

• 	 100 % für motorisierte Stellantriebe tauglich

• 	 Unter Druck auswechselbare O-Ringe und Nutringe bis  
	 DN 400

•	 Wälzlager und Gleitscheiben als Spindellagerung  
	 ermöglichen minimale Schließkräfte

• 	 Zum Aufbau einer Stellanzeige ist der Zentrierflansch  
	 abzunehmen und die Stellanzeige mit Laterne aufzusetzen

• 	 Zum Aufbau eines Stellantriebs ist der Zentrierflansch  
	 abzunehmen und die Laterne mit Stellantrieb inklusive  
	 beschichteter Spindel aufzusetzen

Nr. 4000E3
Nr. 4700E3
Nr. 4710E3

Passendes Zubehör:	 siehe Seite A 2/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr	 Nr. 9000E2/E3		
		  teleskopisch 	 Nr. 9500E2/E3	
Straßenkappen:	 starr	 Nr. 1750 
		  teleskopisch	 Nr. 2050 
			   Nr. 2051K
Stellantrieb:		  Nr. 9920	
Adapter für Stellantrieb (E3 Laterne):	 Nr. 8630E3
Unterlagsplatten:	 Nr. 3481, Nr. 3482
Vierkantschoner: 	 Nr. 2156, Nr. 2157
Spindelverlängerung: 	 Nr. 7820, Nr. 7825		
Mutterschrauben: 	 Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840
HAWAK-Säulenständer: 	 Nr. 9894, Nr. 9895		
Flachdichtung:	 Nr. 3390, Nr. 3470

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur		

Ausführungsvarianten:	 für Stellantrieb: 	 Nr. 4000ELE3 
		  mit Stellantrieb:	 Nr. 4000EME3			 
		  mit Stellanzeige: 	 Nr. 4000STE3 
		  für Seewasser: 	 Nr. 4002E3, 4702E3

Sonderausführungen:	 auf Anfrage	  
		  - Winkelgetriebe		

E3 Schieber

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen

Best  
Nr. Ausführung

MOP 
(PN)

Nennweite/DN

kurz  

lang 

lang



 A 2/6

D
N

Ø
 d

4
Ø

 K

C

H
1

H

Ø
 d

2

Ø
 D

BL
f

a

3°

Ø d1

c

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

mit Flansche DN 250 – 600, PN 10 | PN 16 | PN 25

Nr. 4000E3
Nr. 4700E3
Nr. 4710E3

E3 Schieber

DN MOP
(PN)

Flansch Schrauben Spindel Schieber Gewicht

Ø D C Ø K Ø d4 f Anzahl Gewinde Ø d2 a c Ø d1 H H1 L kurz L lang B kurz lang

250
10

400 22
350

319
3 12

M 20 23
27,3 48 34 649

849 250
450 436

98,5 114,5
16 355 M 24 28 102,0 110,0
25 425 24,5 370 330 M 27 31 862 136,0

300
10

455 24,5
400

367 4 12
M 20 23

27,3 48 34 731
958 270

500 520
151,0 169,5

16 410 M 24 28 150,0 169,0
25 485 27,5 430 389 5 16 M 27 31 973 196,0

350
10

520 26,5
460

427 4 16
M 20 23

27,3 48 34 816 1076 290 604 205,5
16 470 M 24 28

400
10

580 28
515

477 4 16
M 24 28

32,3 55 44 925 1215 310 600 687 266,0 310,0
16 525 M 27 31

450*
10

640 30
565

530 4 20
M 24 28

32,3 55 44 925 1261 650 687 328,5
16 585 M 27 31

500*
10

715 31,5
620

582 4 20
M 24 28

32,3 55 44 925 1296 350 700 800 471,0 367,0
16 650 M 30 34

500
10

715 31,5
620

582 4 20
M 24 28

36,3 66 50 1149 1507 350 700 800 471,0 530,0
16 650 M 30 34

600
10

840 36
725

720 5 20
M 27 31

36,3 66 50 1306 1726 390 800 944 690,0 764,016 770 M 33 37

*Gehäuse DN400 – Flanschanschluss DN450 bzw 500
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•	 Weichdichtender Keilschieber mit einseitig vergrößertem 		
	 Flansch

• 	 Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
	 EN 1092-2 | PN 10 Standard; EN 1092-2 | PN 16  
	 DN 200 – 300 bei Bestellung bitte angeben -  
	 andere Normen auf Anfrage

•	 Dieser E3 Reduktions-Schieber ist Absperrschieber und 		
	 Reduktionsstück in einem; diese Eigenschaft bringt 		
	 eine Anzahl von Einsatzmöglichkeiten bei sparsamstem  
	 Material- und Platzbedarf

•	 Eine Einbaugarnitur passend für mehrere Dimensionen

•	 100 % für motorisierte Stellantriebe tauglich

•	 Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und motorisierte 		
	 Stellantriebe auf Standard-Oberteil möglich

Nr. 4150E3

Passendes Zubehör:	 siehe Seite A 2/2	

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr	 Nr. 9000E2/E3		
		  teleskopisch 	 Nr. 9500E2/E3
Straßenkappen:	 starr	 Nr. 1750 
		  teleskopisch	 Nr. 2050 
			   Nr. 2051K
Stellantrieb:		  Nr. 9920	
Adapter für Stellantrieb (E2/E3 Laterne):	 Nr. 8630E2/E3
Unterlagsplatten:	 Nr. 3481, Nr. 3482
Vierkantschoner: 	 Nr. 2156, Nr. 2157	
Spindelverlängerung: 	 Nr. 7820, Nr. 7825		
Stellanzeige: 	 Nr. 2170E2/E3
Mutterschrauben: 	 Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840	
HAWAK-Säulenständer: 	 Nr. 9894, Nr. 9895	
Flachdichtung:	 Nr. 3390, Nr. 3470

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur		

Ausführungsvarianten:	 für Stellantrieb: 	 Nr. 4150ELE3			 
		  mit Stellanzeige: 	 Nr. 4150STE3 	

Sonderausführungen:	 auf Anfrage

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Nennweite/DN*        

*Schieber Nennweite = Nennweite kleiner Flansch

mit Flansche DN 65 – 300, PN 10 | PN 16 
E3 Reduktions-Schieber

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen
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DN
Ø DA CA Ø KA Ø d2A nA* Ø DB CB Ø KB Ø d2B nB* a c Ø d1 H H1 L B

100 – 65
10

185 19 145 19 4 220 19,0 180 19 8 17,3 33,8 25 305 415 180 180 18,0
16

100 – 80
10

200 19 160 19 8 220 19,0 180 19 8 17,3 33,8 25 313 423 190 180 19,5
16

125 – 80
10

200 19 160 19 8 250 19,0 210 19 8 17,3 33,8 25 313 438 200 180 21,5
16

125 – 100
10

220 19 180 19 8 250 19,0 210 19 8 19,3 37,2 25 343 468 200 213 24,0
16

150 – 80
10

200 19 160 19 8 285 19,0 240 23 8 17,3 33,8 25 313 456 200 180 24,0
16

150 – 100 
10

220 19 180 19 8 285 19,0 240 23 8 19,3 37,2 25 343 486 210 213 26,5
16

150 – 125 
10

250 19 210 19 8 285 19,0 240 23 8 19,3 34,9 28 421 564 210 285 36,0
16

200 – 100
10

220 19 180 19 8 340 20,0 295 23
8

19,3 37,2 25 343 513 210 213 29,0
16 12

200 – 150
10

285 19 240 23 8 340 20,0 295 23
8

19,3 34,9 28 433 603 220 285 42,5
16 12

250 – 150
10

285 19 240 23 8 400 22,0
350 23

12 19,3 34,9 28 433 633 230 285 49,0
16 355 28

300 – 150
10

285 19 240 23 8 455 24,5
400 23

12 19,3 34,9 28 433 661 240 285 68,0
16 410 28

250 – 200
10

340 20 295 23
8

400 22,0
350 23

12 24,3 47,3 32 541 741 240 357 69,0
16 12 355 28

300 – 200
10

340 20 295 23
8

455 24,5
400 23

12 24,3 47,3 32 541 769 250 357 74,0     
16 12 410 28

300 – 250
10

400 22
350 23

12 455 24,5
400 23

12 27,3 48 34 649 877 260 432 105,0
16 355 28 410 28

c

aØd1

3°

D
N

B

Ø
 K

B

Ø
 D

B

Ø
 d

2 B

CB CA

D
N

A

Ø
 K

A

Ø
 D

A

Ø
 d

2 A

H
1

H

B

L

A
B

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

MOP
(PN)

Flansch A Flansch B Spindel Schieber
Gewicht

Schieber Nennweite = Nennweite kleiner Flansch    nA*, nB* = Schraubenanzahl  

Nr. 4150E3

mit Flansche DN 65 – 300, PN 10 | PN 16 
E3 Reduktions-Schieber
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*

4140E3

•	 Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem 
	 Durchgang

•	 Der Hawle E3 Spitzenden-Schieber mit glatten Enden  
	 ist eine Universaltype, sowohl für Flansch- als auch für 
	 Muffenanschluss geeignet

•	 Leichtes Auswechseln alter Flansch-Schieber durch  
	 Aufstecken von HAWLE-Flansche, da das Einlegen von 		
	 Flachdichtungen entfällt; durch Kürzen der glatten Enden  
	 können Sonderbaulängen selbst hergestellt werden

•	 Die Außendurchmesser der glatten Enden entsprechen 
	 denen der Gussrohre (Sonderdurchmesser auf Anfrage)

•	 Molchbar durch nennweitenkonformem Durchgang

• 	 Eine Einbaugarnitur für mehrere Dimensionen

•	 100 % für motorisierte Stellantriebe tauglich

•	 Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und  
	 motorisierte Stellantriebe auf Standard-Oberteil möglich

Passendes Zubehör:	 siehe Seite A 2/2	

Flansche:		  Nr. 7102
			   Nr. 0102
Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr	 Nr. 9000E2/E3		
		  teleskopisch 	 Nr. 9500E2/E3
Straßenkappen:	 starr	 Nr. 1750 
		  teleskopisch	 Nr. 2050 
			   Nr. 2051K
Stellantrieb:		  Nr. 9920	
Adapter für Stellantrieb (E2/E3 Laterne):	 Nr. 8630E2/E3
Unterlagsplatten:	 Nr. 3481, Nr. 3482
Vierkantschoner: 	 Nr. 2156, Nr. 2157	
Spindelverlängerung: 	 Nr. 7820, Nr. 7825		
Stellanzeige: 	 Nr. 2170E2/E3
Mutterschrauben: 	 Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840	
HAWAK-Säulenständer: 	 Nr. 9894, Nr. 9895	

Standardausführung: 	 ohne Flansche, Handrad und
		  Einbaugarnitur

Nr. 4100E3

Nr. 4140E3

Best.-
Nr.

Ausführung
Baulänge

MOP 
(PN)

Nennweite/DN

Standard

600 mm

810 mm

860 mm

*in Vorbereitung

PN 16 
E3 Spitzenden-Schieber

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen
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DN
Ø d+ L E H H1 B   a c w° Ø d1

50

16

66 250 80 234 270 143 14,8 29,2

3°

20,5 8,0

65 82 270 85 305 350 180 17,3 33,8 24 12,0

80 98
280 85

313 366,5 180 17,3 33,8 24
13,5

600 245 19,5

100 118
300 90

343 408 213 19,3 37,2 24
18,0

600 240 24,0

125 144 325 95 421
498

285 19,3 34,9 26 28,5

150 170
350 95

433 285 19,3 34,9 26
33,0

600 220 523 40,0

200 222
400 115

541 657 357 24,3 47,3 30
55,0

600 215 64,0

250 274
450 120

649 792 432 27,3 48 34
91,0

810 300 112,5

300 326
500 120

731 897 518 27,3 48 34
139,0

860 300 177,0

400* 429 600 133 925 1149 687 32,3 55 44 267,0
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

+ Sonderdurchmesser auf Anfrage

Ist eine kürzere Einbaulänge erforderlich, Schieber auf benötigte Baulänge kürzen1) und Hawle-Flansche Nr. 7102 / 0102
(siehe Wasserkatalog Kapitel „Flanschverbindungen”) montieren

Achtung: 	 Flanschlänge „L 1” mit Spitzendlänge „E” vergleichen
		  1 ) Schnittfläche mit Hawle-Reparaturmaterial Nr. 3442 (siehe Wasserkatalog Seite P 5/2) gegen Korrosion schützen

MOP
(PN)

Schieber Spindel
Gewicht

*in Vorbereitung

Nr. 4100E3
Nr. 4140E3

PN 16 
E3 Spitzenden-Schieber



 A 3/3

80 100 125 150 200

4120E3
EN 558 GR 14

16

•	 Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem 
	 Durchgang

• 	 Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
	 EN 1092-2 | PN 10 Standard; EN 1092-2 | PN 16 DN 200  
	 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen auf Anfrage

•	 Der Hawle E3 Tausch-Schieber mit dem zugfesten  
	 Losflansch-System eignet sich neben der Verwendung für  
	 Neubaumaß-nahmen vor allem für den Austausch  
	 bestehender Armaturen

•	 Die Flachdichtungen sind bereits in den Konus-Dichtungen 		
	 enthalten

•	 Molchbar durch nennweitenkonformem Durchgang

• 	 Eine Einbaugarnitur für mehrere Dimensionen

•	 100 % für motorisierte Stellantriebe tauglich

•	 Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und motorisierte 		
	 Stellantriebe auf Standard-Oberteil möglich

Passendes Zubehör:	 siehe Seite A 2/2	

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr	 Nr. 9000E2/E3
		  teleskopisch 	 Nr. 9500E2/E3
Straßenkappen:	 starr	 Nr. 1750 
		  teleskopisch	 Nr. 2050 
			   Nr. 2051K
Stellantrieb:		  Nr. 9920	
Adapter für Stellantrieb (E2/E3 Laterne):	 Nr. 8630E2/E3
Unterlagsplatten:	 Nr. 3481, Nr. 3482
Vierkantschoner: 	 Nr. 2156, Nr. 2157	
Spindelverlängerung: 	 Nr. 7820, Nr. 7825		
Stellanzeige: 	 Nr. 2170E2/E3
Mutterschrauben: 	 Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840	
HAWAK-Säulenständer: 	 Nr. 9894, Nr. 9895	

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur

Baulänge EN 558-1 GR 15 auf Anfrage

Nr. 4120E3

Best.-Nr. Ausführung MOP
(PN)

Nennweite/DN

 kurz

PN 10 | PN 16 
E3 Tausch-Schieber

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen



 A 3/4

DN
Ø D C Ø K Ø d4 Ø d2   a c w° Ø d1 H H1 L

80
10

3°

16

100
10

220 19 180 153 8 M 16 19 19,3 37,2 24 343 453 190 213 23,5
16

125
10

19,3 34,9 26
16

150
10

285 19 240 209 8 M 20 23 19,3 34,9 26 433 576 210 285 40,0
16

200
10

340 20 295 264
8

M 20 23 24,3 47,3 30 541 711 230 357
61,0

16 12 64,0
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

MOP
(PN)

Flansch Schrauben Spindel Schieber
Gewicht

Anzahl Gewinde
B 

max. 
Breite

17,3 33,8 24

Nr. 4120E3

PN 10 | PN 16 
E3 Tausch-Schieber



 A 4/1

50 65 80 100 100 125 150 150 200 200

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225

4050E3 16

4051E3 10

1

•	 Weichdichtender Keilschieber mit PE-Einschweißenden 	
	 in Verbindung mit PE-Rohren nach EN 12201, DIN 8074 
•	 In einen weichdichtenden Absperrschieber mit  
	 kombinierten Steck-Schraubmuffen werden werkseitig  
	 zwei PE-Einschweißstutzen eingesetzt

• 	 Die Dichtheit der Einschweißstutzen wird mit 2  
	 voneinander unabhängigen Dichtungen sowie einer  
	 Stützbüchse im PE-Einschweißstutzen garantiert

• 	 Das Einschweißen des Schiebers in die PE-Leitung 
	 kann durch Spiegelschweißen oder Elektroschweiß- 
	 muffe erfolgen; nach dem Einschweißen des Schiebers 
	 ist das Verdrehen nicht 	zulässig

•	 Eine Einbaugarnitur passend für mehrere Dimensionen

•	 100 % für motorisierte Stellantriebe tauglich

•	 Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und  
	 motorisierte Stellantriebe auf Standard-Oberteil  
	 möglich

Nr. 4050E3
Nr. 4051E3

Best.-
Nr.

MOP
(PN)

Nennweite/DN  Rohr-Ø

Passendes Zubehör:	 siehe Seite A 2/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr	 Nr. 9000E2/E3				  
		  teleskopisch 	 Nr. 9500E2/E3
Straßenkappen:	 starr	 Nr. 1750 
		  teleskopisch	 Nr. 2050, Nr. 2051K
Stellantrieb:		  Nr. 9920	
Adapter für Stellantrieb (E2/E3 Laterne):	 Nr. 8630E2/E3
Unterlagsplatten:	 Nr. 3481, Nr. 3482
Vierkantschoner: 	 Nr. 2156, Nr. 2157
Spindelverlängerung: 	 Nr. 7820, Nr. 7825		
Stellanzeige: 	 Nr. 2170E2/E3
HAWAK-Säulenständer: 	 Nr. 9894, Nr. 9895	

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur		
Sonderausführungen:	 auf Anfrage

1	 Einschweißstutzen

	 Standardausführung 	 PE 100-RC formgespritzt
	 Stützbüchse		  DN 50 aus POM 
				    ab DN 65 – 200 aus NIRO,  
				    für Einschweißstutzen
				    (siehe Zeichnung) 

2	 Muffendichtung aus Elastomer

3	 O-Ring aus Elastomer

PE-Einschweißstutzen: 	Nr. 4050E3 PN 16 / SDR 11
				    Nr. 4051E3 PN 10 / SDR 17 
				    (Nr. 4051E3 PN 10 / SDR 17.6 auf Anfrage)

DN 50 – 200, PN 10 | PN 16 
E3 Einschweißschieber

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen

Werkstoff | Technische Merkmale



 A 4/2

DN ØA
s (SDR 17) s (SDR 11) H H1 L1 L2 B   a c w° Ø d1

50 63 3,8 5,8 234 283 280 648 143 14,8 29,2

3°

20,5 11,0

65 75 4,5 6,8 305 361 295 657 180 17,3 33,8 24 17,0

80 90 5,4 8,2 313 377 310 668 180 17,3 33,8 24 19,0

100 110 6,6 10,0 343 419 340 710 213 19,3 37,2 24 26,0

100 125 7,4 11,4 343 428 395 761 213 19,3 37,2 24 30,5

125 140 8,3 12,7 421 513 390 756 285 19,3 34,9 26 31,5

150 160 9,5 14,6 433 536 430 796 285 19,3 34,9 26 50,0

150 180 10,7 16,4 433 548 458 814 285 19,3 34,9 26 57,5

200 200 11,9 18,2 541 679 514 900 357 24,3 47,3 30 88,0

200 225 13,4 20,5 541 679 514 900 357 24,3 47,3 30 90,0
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Schieber mit Einschweißstutzen Spindel
Gewicht

PE-Einschweißstutzen: 	 Nr. 4050E3 PN 16 / SDR 11
				    Nr. 4051E3 PN 10 / SDR 17 
				    (Nr. 4051E3 PN 10 / SDR 17.6 auf Anfrage)

Nr. 4050E3
Nr. 4051E3

DN 50 – 200, PN 10 | PN 16 
E3 Einschweißschieber



 A 4/3

50 65 80 100 100 125 150 150 200

63 75 90 110 125 140 160 180 225

4090E3 16

4091E3 10

1

•	 Weichdichtender Keilschieber mit Flansch und PE- 
	 Einschweißende in Verbindung mit PE-Rohren nach  
	 EN 12201, DIN 8074

•	 In einen weichdichtenden Absperrschieber mit Flanschab- 
	 gang 	und kombinierter Steck-Schraubmuffe wird werkseitig  
	 ein PE-Einschweißstutzen eingesetzt

• 	 Die Dichtheit des Einschweißstutzens wird mit 2 voneinander  
	 unabhängigen Dichtungen sowie einer Stützbüchse im 		
	 PE-Einschweißstutzen garantiert

• 	 Das Einschweißen des Schiebers in die PE-Leitung kann  
	 durch Spiegelschweißen oder Elektroschweißmuffe erfolgen;  
	 nach dem Einschweißen des Schiebers ist das Verdrehen  
	 nicht zulässig

• 	 Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
	 EN 1092-2 | PN 10 Standard; EN 1092-2 | PN 16 DN 200  
	 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen auf Anfrage

•	 Eine Einbaugarnitur passend für mehrere Dimensionen

•	 100 % für motorisierte Stellantriebe tauglich

•	 Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und motorisierte 
	 Stellantriebe auf Standard-Oberteil möglich

Nr. 4090E3
Nr. 4091E3

Passendes Zubehör:	 siehe Seite A 2/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr	 Nr. 9000E2/E3			 
		  teleskopisch 	 Nr. 9500E2/E3
Straßenkappen:	 starr	 Nr. 1750 
		  teleskopisch	 Nr. 2050, Nr. 2051K
Stellantrieb:		  Nr. 9920	
Adapter für Stellantrieb (E2/E3 Laterne):	 Nr. 8630E2/E3
Unterlagsplatten:	 Nr. 3481, Nr. 3482
Vierkantschoner: 	 Nr. 2156, Nr. 2157	
Spindelverlängerung: 	 Nr. 7820, Nr. 7825		
Stellanzeige: 	 Nr. 2170E2/E3
Mutterschrauben: 	 Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840	
HAWAK-Säulenständer: 	 Nr. 9894, Nr. 9895	
Flachdichtung:	 Nr. 3390, Nr. 3470

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur		
Sonderausführungen:	 auf Anfrage

1	 Einschweißstutzen

	 Standardausführung 	 PE 100-RC formgespritzt
	 Stützbüchse		  DN 50 aus POM 
				    ab DN 65 – 200 aus NIRO,  
				    für Einschweißstutzen
				    (siehe Zeichnung) 

2	 Muffendichtung aus Elastomer

3	 O-Ring aus Elastomer

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Nennweite/DN  Rohr-Ø

PE-Einschweißstutzen: 	Nr. 4090E3 PN 16 / SDR 11
				    Nr. 4091E3 PN 10 / SDR 17 
				    (Nr. 4091E3 PN 10 / SDR 17.6 auf Anfrage)

DN 50 – 200, PN 10 | PN 16 
E3 Flansch-Einschweißschieber

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen

Werkstoff | Technische Merkmale



 A 4/4

DN  
Ø D C Ø K Ø d4 Ød2

s  
(SDR 17)

s  
(SDR 11)

H H1 L L2 B   a c w° Ø d1

50 63 165

19

125 98 4 M 16 19 3,8 5,8 234 316 399 215 143 14,8 29,2

3°

20,5 11,5

65 75 185 145 118 4 M 16 19 6,8 305 397 416 235 180 17,3 33,8 24 17,0

80 90 200 160 133 8 M 16 19 5,4 8,2 313 413 425 245 180 17,3 33,8 24 18,0

100 110 220 180 153 8 M 16 19 6,6 10,0 343 453 450 265 213 19,3 37,2 24 25,0

100 125 220 180 153 8 M 16 19 11,4 343 453 476 293 213 19,3 37,2 24 26,5

125 140 250 210 183 8 M 16 19 12,7 421 546 485 310 285 19,3 34,9 26 38,0

150 160 285 240 209 8 M 20 23 14,6 433 576 503 320 285 19,3 34,9 26 44,5

150 180 285 240 209 8 M 20 23 16,4 433 576 512 334 285 19,3 34,9 26 49,5

200 225 340 20 295 264 8 M 20 23 13,4 20,5 541 711 565 372 357 24,3 47,3 30 78,012
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

 Ø
Rohr

Flansch Schrauben Schieber mit Einschweißstutzen Spindel
Gewicht

Anzahl Gewinde

PE-Einschweißstutzen: 	 Nr. 4090E3 PN 16 / SDR 11
				    Nr. 4091E3 PN 10 / SDR 17 
				    (Nr. 4091E3 PN 10 / SDR 17.6 auf Anfrage)

Nr. 4090E3
Nr. 4091E3

DN 50 – 200, PN 10 | PN 16 
E3 Flansch-Einschweißschieber



 A 5/1

80 100 125 150 200 250 300

4027E3 16

•	 Weichdichtender Keilschieber mit einseitiger VRS- 
	 Muffe und einseitigem VRS-Spitzende

•	 Mit VRS-Klemmring und VRS-Klemmriegel (kein  
	 Lieferbestandteil) kann eine schubsichere Rohrver- 
	 bindung hergestellt werden

•	 Molchbar durch nennweitenkonformem Durchgang

•	 Eine Einbaugarnitur passend für mehrere Dimensionen

•	 100 % für motorisierte Stellantriebe tauglich

•	 Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und  
	 motorisierte Stellantriebe auf Standard-Oberteil  
	 möglich

Nr. 4027E3

Passendes Zubehör:	 siehe Seite A 2/2	

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr	 Nr. 9000E2/E3
		  teleskopisch 	 Nr. 9500E2/E3
Straßenkappen:	 starr	 Nr. 1750 
		  teleskopisch	 Nr. 2050, Nr. 2051K
Stellantrieb:		  Nr. 9920	
Adapter für Stellantrieb (E2/E3 Laterne):	Nr. 8630E2/E3
Unterlagsplatten:	 Nr. 3481, Nr. 3482
Vierkantschoner: 	 Nr. 2156, Nr. 2157	
Spindelverlängerung: 	 Nr. 7820, Nr. 7825		
Stellanzeige: 	 Nr. 2170E2/E3
HAWAK-Säulenständer: 	 Nr. 9894, Nr. 9895	

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur		

1	 Muffendichtung aus Elastomer

2	 Klemmriegel (kein Lieferbestandteil)

Best.- 
Nr. Ausführung MOP 

(PN)
Nennweite/DN

Muffe-Spitzende

für Guss-Rohre und Rohre mit VRS-Muffe, DN 80 – 300, PN 16 
E3 VRS-Muffenschieber

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen

Werkstoff | Technische Merkmale



 A 5/2

DN
Ø D1 Ø D2 E H H1 L B   a c w° Ø d1

80 98

16

98 156 127 313 391 422 180 17,3 33,8

3°

24 20,5

100 118 118 178 135 343 432 440 213 19,3 37,2 24 24,5

125 144 144 208 143 421 525 494 285 19,3 34,9 24 37,5

150 170 170 235 150 433 551 513 285 19,3 34,9 26 44,5

200 222 222 295 160 541 689 535 357 24,3 47,3 30 72,0

250 274 274 356 165 649 827 577 432 27,3 48 36 114,0

300 326 326 414 170 731 938 638 518 27,3 48 36 168,5
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

ØRohr MOP 
(PN)

Schieber Spindel
Gewicht

Nr. 4027E3

für Guss-Rohre und Rohre mit VRS-Muffe, DN 80 – 300, PN 16 
E3 VRS-Muffenschieber



 A 6/1

DN 65 80 100 150 200

4340E3 16

80

100

125

150

200

•	 Weichdichtender Keilschieber kombiniert mit Flansch- 
	 T-Stück

•	 Kurzbauweise, egal und reduziert

•	 Platzsparender Einbau durch kurze Bauweise sowie  
	 Einsparung an Material-, Arbeits-, Transport- und  
	 Lagerkosten

• 	 Beim Einbau von E3 COMBI-T Armaturen in Schächte  
	 können wegen der kurzen Bauweise Betonschach- 
	 ringe verwendet werden (25 % Einsparung bei den  
	 Schachtkosten)

•	 Eine Kombination von E3 Combi-T mit E3 Reduktions-  
	 Schieber schafft eine Vielfalt von Einsatzmöglichkeiten

• 	 Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
	 EN 1092-2 | PN 10 Standard; EN 1092-2 | PN 16  
	 DN 200 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen 
	 auf Anfrage

•	 Molchbar durch nennweitenkonformem Durchgang

•	 Eine Einbaugarnitur passend für mehrere Dimensionen

•	 100 % für motorisierte Stellantriebe tauglich

•	 Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und  
	 motorisierte Stellantriebe auf Standard-Oberteil  
	 möglich

Nr. 4340E3

Passendes Zubehör:	 siehe Seite A 2/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr	 Nr. 9000E2/E3			 
		  teleskopisch 	 Nr. 9500E2/E3
Straßenkappen:	 starr	 Nr. 1750 
		  teleskopisch	 Nr. 2050, Nr. 2051K
Stellantrieb:		  Nr. 9920	
Adapter für Stellantrieb (E2/E3 Laterne):	 Nr. 8630E2/E3
Unterlagsplatten:	 Nr. 3481, Nr. 3482
Vierkantschoner: 	 Nr. 2156, Nr. 2157	
Spindelverlängerung: 	 Nr. 7820, Nr. 7825		
Stellanzeige: 	 Nr. 2170E2/E3
Mutterschrauben: 	 Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840	
Flachdichtung:	 Nr. 3390, Nr. 3470
HAWAK-Säulenständer: 	 Nr. 9894, Nr. 9895	

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur		
Sonderausführungen:	 auf Anfrage

Best.-Nr. MOP 
(PN)

Nennweite Schieber | DN1

Flansch-T-Stück mit integriertem E3-Schieber, PN 10 | PN 16 
E3 Combi-T

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen



 A 6/2

DN
L H H1 H2 h Ø K C Ø K1 C1   a c w° Ø d1

80 80 280 313 413 413 170 160 19 160 19 17,3 33,8

3°

24 24,0
100 65 260 305 397 408 180 145 19 180 19 17,3 33,8 24 29,5
100 80 280 313 413 416 200 160 19 180 19 17,3 33,8 24 30,0
100 100 310 343 453 453 200 180 19 180 19 19,3 37,2 24 34,0
125 80 280 313 413 432 200 160 19 210 19 17,3 33,8 24 30,5
125 100 310 343 453 469 215 180 19 210 19 19,3 37,2 24 36,5
150 65 260 305 397 441 210 145 19 240 19 17,3 33,8 24 33,0
150 80 280 313 413 444 220 160 19 240 19 17,3 33,8 24 36,0
150 100 310 343 453 487 220 180 19 240 19 19,3 37,2 24 40,5
150 150 400 433 576 576 250 240 19 240 19 19,3 34,9 26 55,5
200 80 280 313 413 484 250 160 19 295 20 17,3 33,8 24 43,0
200 100 310 343 453 521 250 180 19 295 20 19,3 37,2 24 49,5
200 150 400 433 576 610 275 240 19 295 20 19,3 34,9 26 68,5
200 200 460 541 711 711 295 295 20 295 20 24,3 48 30 90,0

H
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

DN 1
Schieber

E3 Combi-T Flansch Spindel
Gewicht

Nr. 4340E3

Flansch-T-Stück mit integriertem E3-Schieber, PN 10 | PN 16 
E3 Combi-T



 A 7/1

80 100 125 150 200

4450E3

16

2

3

4460E3
2

3

•	 Weichdichtende Keilschieber kombiniert mit Flansch- 
	 T-Stück

•	 Platzsparender Einbau durch kurze Bauweise sowie  
	 Einsparung an Material-, Arbeits-, Transport- und  
	 Lagerkosten

• 	 Beim Einbau von E3 COMBI-III-Armaturen in Schächte  
	 können wegen der kurzen Bauweise Betonschach- 
	 ringe verwendet werden (25 % Einsparung bei den  
	 Schachtkosten)

•	 Wahlweise mit Vertikalflanschanschluss DN 100

•	 Innengewindeanschluss ¾" - optional für Manometer, 
	 Kugelhahn etc.

• 	 Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
	 EN 1092-2 | PN 10 Standard; EN 1092-2 | PN 16  
	 DN 200 bei Bestellung bitte angeben - andere  
	 Normen auf Anfrage

•	 Molchbar durch nennweitenkonformem Durchgang

Nr. 4450E3
Nr. 4460E3

Passendes Zubehör:	 siehe Seite A 2/2

Handrad: 		    Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr	   Nr. 9000E2/E3		
		  teleskopisch 	  Nr. 9500E2/E3
Straßenkasten:		    Nr. 4550
Vierkantschoner: 	 Nr. 2156, Nr. 2157	
Spindelverlängerung: 	 Nr. 7820, Nr. 7825		
Stellanzeige: 	 Nr. 2170E2/E3
Mutterschrauben: 	 Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840	
Flachdichtung:	 Nr. 3390, Nr. 3470
Blinddeckel:	 Nr. 8570E2/E3

Best.-
Nr. Ausführung MOP 

(PN)
Schieber-

anzahl
Nennweite/DN

ohne Vertikal-
anschluss

mit Vertikal-
anschluss

Bitte Anordnung der Schieber  
im Uhrzeigersinn angeben!

Ist an einem oder mehreren 
Abgängen keine Absperrung  

erforderlich, wird ein  
Blinddeckel Nr. 8570E3 

montiert

Flansch-T-Stück mit E3-Schieber mit 2 od. 3 Absperrungen,  
PN 10 | PN 16 

E3 Combi-III

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen



 A 7/2

DN
ØA DN 1 L L1 H H1 H2 H3 C  C1 ØK ØK1 M1 M2 h N   a c w° Ød1 2 3

100 100 100 555 212 343 453 90 + 19 + 180 + 365 258 411 27 19,3 37,2

3°

24 71,0 76,0

150 150 100 625 360 433 576 140 192 19 19 240 180 415 293,5 520 27 19,3 34,9 26 120,0 130,0

200 200 100 695 445 541 711 180 192 20 19 295 180 465 329 602 32 24,3 48 30 198,0 205,0

DN
 

L H H 1 ØK C M1 M2 L1 h N   a c w° Ød1 2 3
80 435 313 413 160 19 255 180 - 318 - 17,3 33,8

3°

24 45,0 47,0
100 555 343 453 180 19 365 258 212 411 27 19,3 37,2 24 68,0 67,0
125 615 421 571 210 19 415 294 360 515 27 19,3 34,9 26 101,0 153,0
150 625 433 576 240 19 415 294 360 520 27 19,3 34,9 26 105,0 114,5
200 695 541 711 295 20 465 329 445 602 32 24,3 48 30 167,0 183,0

c

aØd1

w°

M1

H
1

N
M

2

L1

L1

L/
2

h

H

DN

G 3/4
L

C

D
N

Ø
 K

c

aØd1

w°

M1

Ø K1

DN1

H
1

N
M

2

L1

L1

h

H

H
3

H
2

Ø A

DN

G ¾

L

C

D
N

Ø
 K

C
1

L /
2

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

+ Flanschanschluss direkt am Gehäuse - Stiftschraube

(auf Anfrage)

(auf Anfrage)

E3 Combi III mit Vertikalanschluss Spindel Gewicht bei 
Schieberanzahl

E3 Combi III ohne Vertikalanschluss Spindel Gewicht bei 
Schieberanzahl

Nr. 4450E3

Nr. 4460E3

Flansch-T-Stück mit E3-Schieber mit 2 od. 3 Absperrungen,  
PN 10 | PN 16 

E3 Combi-III



 A 8/1

80 100 125 150 200

4400E3

16

2

3

4

4410E3
3

4
 

•	 Weichdichtende Keilschieber kombiniert mit Flansch- 
	 Kreuz-Stück

•	 Platzsparender Einbau durch kurze Bauweise sowie Ein- 
	 sparung an Material-, Arbeits-, Transport- und Lagerkosten

• 	 Beim Einbau von E3 COMBI-IV Armaturen in Schächte  
	 können wegen der kurzen Bauweise Betonschachtringe 		
	 verwendet werden (25 % Einsparung bei den Schachtkosten)

•	 Wahlweise mit Vertikalanschluss DN 100

•	 Innengewindeanschluss ¾" - optional für Manometer	  
	 Kugelhahn etc.

• 	 Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
	 EN 1092-2 | PN 10 Standard; EN 1092-2 | PN 16 DN 200 bei 
	 Bestellung bitte angeben - andere Normen auf Anfrage

•	 Molchbar durch nennweitenkonformem Durchgang

Nr. 4400E3
Nr. 4410E3

Passendes Zubehör:	 siehe Seite A 2/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr	 Nr. 9000E2/E3		
		  teleskopisch 	 Nr. 9500E2/E3
Straßenkasten:		  Nr. 4550
Vierkantschoner: 	 Nr. 2156, Nr. 2157	
Spindelverlängerung: 	 Nr. 7820, Nr. 7825		
Stellanzeige: 	 Nr. 2170E2/E3
Mutterschrauben: 	 Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840	
Flachdichtung:	 Nr. 3390, Nr. 3470
Blinddeckel:	 Nr. 8570E2/E3

Best.-
Nr. Ausführung MOP 

(PN)
Schieber-

anzahl
Nennweite/DN

ohne 
Vertikal-

anschluss

mit Vertikal-
anschluss

Bitte Anordnung der Schieber im  
Uhrzeigersinn angeben!

Ist an einem oder mehreren Abgängen keine Absperrung 
erforderlich, wird ein Blinddeckel Nr. 8570E3 montiert

mit 3 AbsperrungenNr. 4410E3  Flansch-Kreuz-Stück mit 
3 Absperrungen und Vertikalanschluss

Flansch-TT-Stück mit E3-Schieber mit 2, 3  od. 4 Absperrungen, 
PN 10 | PN 16 

E3 Combi-IV

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen



 A 8/2

DN
ØA DN1 L L1 H H1 H2 H3 C  C1 ØK ØK1 M1 M2 N   a c w° Ød1 3 4

DN
L H H1 ØK C M1 M2 L1 N   a c w° Ød1 2 3 4

80 435 313 413 160 19 255 180 17,3 33,8

3°

24 55,0 60,0 65,0
100 555 343 453 180 19 365 258 212 27 19,3 37,2 24 76,0 84,0 90,0
125 615 421 571 210 19 415 293,5 360 27 19,3 34,9 26 125,0 135,0 139,0
150 625 433 576 240 19 415 293,5 360 27 19,3 34,9 26 135,0 143,0 151,0
200 695 541 711 295 20 465 329 445 32 24,3 48 30 207,0 223,0 238,0

100 100 100 555 212 343 453 90 + 19 + 180 + 365 258 27 19,3 37,2

3°

24 90,0 96,0

150 150 100 625 360 433 576 140 192 19 19 240 180 415 293,5 27 19,3 34,9 26 154,0 164,0

200 200 100 695 445 541 711 180 192 20 19 295 180 465 329 32 24,3 48 30 265,0

c
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

(auf Anfrage)

+ Flanschanschluss direkt am Gehäuse - Stiftschraube

(auf Anfrage)

E3 Combi IV mit Vertikalanschluss Spindel Gewicht bei 
Schieberanzahl

E3 Combi IV ohne Vertikalanschluss Spindel Gewicht bei Schieberanzahl

Nr. 4400E3

Nr. 4410E3

Flansch-TT-Stück mit E3-Schieber mit 2, 3  od. 4 Absperrungen, 
PN 10 | PN 16 

E3 Combi-IV



 A 9/1

4420E3 10/16 150

80

80/100 57 – 212

100

125

150

200

2

1

13

15

3

4

5

8

9

10

11

14

12

7

6

Flansche bemessen und gebohrt nach EN 1092-2. Standard PN 10. PN 16 bei Bestellung bitte angeben.  
Bitte verwenden Sie das Hawle-Combiflex Bestellformular. Zu finden auf der Homepage.

•	 Modulare Combi-Armatur für individuelle Bedürfnisse
•	 Platzsparender Einbau durch kurze Bauweise
•	 Kombinierbar mit umfangreichem ZAK-Produkt- 
	 programm
•	 Die Konstruktion erlaubt einen einfachen und  
	 spannungsfreien Umbau

Passendes Zubehör:	 siehe Seite A 2/2
Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr	 Nr. 9000E2/E3			
		  teleskopisch 	Nr. 9500E2/E3 
	
Straßenkappen:	 starr	 Nr. 1750 
		  teleskopisch	Nr. 2050, Nr. 2051K
Spindelverlängerung: 	 Nr. 7820, Nr. 7825		
Mutterschrauben:	 Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840	
Ausgleichsscheibe:	 Nr. 8644
Flachdichtung:	 Nr. 3390, Nr. 3470
Vierkantschoner:	 Nr. 2156, Nr. 2157
AG 1" Abgang:	 Nr. 6979 
ZAK 34 Abgang:	 Nr. 6979
ZAK 34 Dichtstopfen:	 Nr. 6980
Blinddeckel anstatt Schieberoberteil: 	 Nr. 8570E2/E3

	 1	 Weichdichtende E3 Schieber mit glattem und  
		  freiem Durchgang entsprechend EN 1074-1 und 2
	 3	 Befestigungs- und Spannringschrauben A4, 
		  molybdänbeschichtet
	 4/11	 ZAK-46 (4) beziehungsweise  
		  optional (nicht montiert) ZAK-34 (11) Muffe für  
		  korrosionsfreien Anschluss von Sensoren oder  
		  ZAK-Hausanschluss
	2/5/7/	 Hawle-Combiflex Vertikalabgang (2) wahlweise 		
	 9/10	 DN 80 oder DN 100, Endkappe (5), Spannring (7), 		
		  Mittelteil (9), E3 Gehäuse (10) reduziert in DN 80,  
		  DN 100, DN 125 und DN 200: Sphäroguss, epoxy- 
		  pulverbeschichtet
	 6	 Hawle-Combiflex Montagerahmen: Sphäroguss, 		
		  epoxy-pulverbeschichtet, mit Ringschrauben für  
		  Befestigung von Hebezeugen
	 8	 Qualitätsplombe
	 12	 Duplex Edelstahlspindel  mit gerolltem Gewinde 
		  und glattgewalzter Dichtgleitfläche
	 13	 Aufgeklebte Flachdichtung am Vertikalabgang  
		  aus Elastomer
	 14	 Abgang AG 1" optional (nicht montiert)
	 15	 Verankerungssystem optional

siehe Seite A 9/3

Best.-Nr. Ausführung MOP
(PN)

Nennweite 
/ DN

Mögliche 
Reduzierung / DN

Möglicher 
Vertikalabgang / DN

Gewicht 
min – max.

individuell  
konfigurierbar

Nr. 4420E3

Symbolfoto

DN 150, PN 10 | PN 16 
E3 Hawle-Combiflex

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen

Werkstoff | Technische Merkmale

Individuelle Kombinationsmöglichkeiten



 A 9/2

DN
E3 Hawle-Combiflex

DN L* L1 L2 L3 H H1 H2 H3 H4 M1* ØN

150 10/16

80
625

360 440

37

609 518 155 328

262

405 27,4
100 40 271
125 38 284
150 660 (1xDN 200) 40 298
200+ 695 (2xDN 200) 24 335

L

N

L1 L2

H
1

H
 

H
2

16°

M1

D
N

H
3

H
4

M1

L3

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

*Bei Reduzierungen bleiben die Außenmaße (L, M1) gleich!
+Höhenausgleich wegen Flanschblatt notwendig 
#Transportmaß = L

MOP (PN)

Nr. 4420E3

DN 150, PN 10 | PN 16 
E3 Hawle-Combiflex



DN

DN Ø D* C Ø K Ø d4 f Ød2 a c Ød1 H H1* L* B*

150

80
10

200 19 160 133

3

8 M16 19

19,3 34,9

25 100

ZAK 34

     1"

343 453 258 213 21,8
16

100
10

220 19 180 153 8 M16 19 25 100 343 453 261 213 22,5
16

125
10

250 19 210 183 8 M16 19 25 100 343 468 259 213 23,7
16

150
10

285 19 240 209 8 M20 23 28 150 433 576 262 283 34,7
16

200
10

340 20 295 264
8

M20 23 28 150 433 603 281 283 40,0
16 12

 A 9/3

H

H
1

B
Ø K
Ø d4

DN
Ø d2

L

D
N

C

f

Ø
 K

Ø
 D

H

H
1

Ø d1

a
c

ZAK 34 /

150/200

DN 150

DN 150

150/150 150/125 150/100 150/80

DN 100

DN 80

Hawle-Combiflex E3 Schieber

Flansch Schrauben Spindel Schieber

MOP
(PN) Anzahl Gewinde Keil 

DN
Service- 
abgang

~ max.
Gewicht

Endkappe

* Transportmaß

Nr. 4190E3

ZAK 46

Nr. 8640

Nr. 8642

Nr. 8644  

reduzierter Schieber

AG 1"

AG

Nr. 4190E3

Optional 
ZAK 34 Abgang
Best. Nr. 6979
ZAK Dichtstopfen
Best. Nr. 6980

Optional  
AG 1" Abgang
Best. Nr. 6979

Optional  
Vierkantschoner
Best. Nr. 2156
Best. Nr. 2157

•	 exklusive Vierkantschoner 
•	 inkl. Schraubenbefestigung  
	 für Mittelteil
•	 kann durch Schachtöffnung 
	 eingebracht werden

Einzelteile DN 150 
E3 Hawle-Combiflex

AG



DN
B L

150 177 ZAK 46 47 2,5

DN

DN Ø D C Ø K Ø d4 f Ø d2 H

150
80 10/16 200 19 160 133 3 8 M16 19 155 7,0

100 10/16 220 19 180 153 3 8 M16 19 155 8,0

DN

8570E2/E3

80 1,6

100 1,9

125 – 150 3,2

200 5,0

 A 9/4

7

B L

Z
A

K

HØ D
Ø K
Ø d4

DN

Ø d2

f
C

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Hawle-Combiflex Endkappe

ZAK-Muffe Gewicht

Hawle-Combiflex Vertikalabgang

Flansch Schrauben Vertikalabgang

MOP (PN) Anzahl Gewinde Gewicht

Edelstahl

Nr. 8640

Nr. 8642

Nr. 8644 (gesondert bestellen)

Hawle-Combiflex Endkappe

Hawle-Combiflex Vertikalabgang

Hawle-Combiflex Ausgleichsscheibe

•	 ZAK Muffe

•	 inkl. aufgeklebte Flanschdichtung aus Elastomer

Blinddeckel 
Nr. 8570E2/E3

Best.-Nr. Gewicht
• 	 Für Combi-Armaturen  
	 anstelle eines  
	 Schieberoberteiles

• 	 Aus Sphäroguss, epoxy- 
	 pulverbeschichtet ohne  
	 Schrauben und Hauben 
	 dichtung

Einzelteile DN 150 
E3 Hawle-Combiflex



4420E3

10
250

150 100
265 – 465200

16 150250

10
300

150
100

330 – 706
200
250

16 150300
400

 A 9/5

2
1
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6

Flansche bemessen und gebohrt nach EN 1092-2. Standard PN 10. PN 16 bei Bestellung bitte angeben.  
Bitte verwenden Sie das Hawle-Combiflex Bestellformular. Zu finden auf der Homepage.

•	 Modulare Combi-Armatur für individuelle Bedürfnisse
•	 Platzsparender Einbau durch kurze Bauweise
•	 Molchbar durch nennweitenkonformem Durchgang
•	 Kombinierbar mit umfangreichem ZAK-Produktprogramm
•	 Dichtgeometrie erlaubt einen einfachen und spannungs- 
	 freien Umbau

Passendes Zubehör:	 siehe Seite A 2/2
Handrad: 			   Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr		  Nr. 9000E2/E3		
		  teleskopisch		  Nr. 9500E2/E3
Straßenkappen:	 starr		  Nr. 1750 
		  teleskopisch		  Nr. 2050, Nr. 2051K
Vierkantschoner: 	 Nr. 2156, Nr. 2157
Spindelverlängerung: 	 Nr. 7820, Nr. 7825		
Mutterschrauben:	 Nr. 8810, Nr. 8830,	Nr. 8840	
Montagepaket:	 Nr. 8647
Flachdichtung:	 Nr. 3390, Nr. 3470
Blinddeckel anstelle Schieberoberteil:		  Nr. 8570E2/E3

	 1	 Weichdichtender E3 Schieber mit glattem und  
		  freiem Durchgang DN 250 oder DN 300  
		  entsprechend EN 1074-1 und 2
	 3	 Befestigungs- und Spannringschrauben A4, 
		  molybdänbeschichtet
	 4/11	 ZAK-69 (4) beziehungsweise ZAK-46 (11) Muffe für 		
		  korrosionsfreien Anschluss von Sensoren oder ZAK-		
		  Hausanschluss
	2/5/7/	 Hawle-Combiflex Vertikalabgang (2) wahlweise 		
	 9/10	 DN 100 oder DN 150, Endkappe (5), Spannring (7), 	  
		  Mittelteil (9), E3 Gehäuse (10) reduziert in DN 150,  		
		  DN 200, DN 300/250 und DN 300/400: Sphäroguss,  
		  epoxy-pulverbeschichtet
	 6	 Hawle-Combiflex Montagerahmen: Sphäroguss, 		
		  epoxy-pulverbeschichtet, mit Ringschrauben für  
		  Befestigung von Hebezeugen
	 8	 Qualitätsplombe
	 12	 Duplex Edelstahlspindel  mit gerolltem Gewinde  
		  und glattgewalzter Dichtgleitfläche
	 13	 Aufgeklebte Flachdichtung am Vertikalabgang aus
		  Elastomer	
	 14	 Montagepaket (je 4 Stück: Distanzhülse aus  
		  Kunststoff; Ausgleichsscheibe feuerverzinkt;  
		  Beilagscheibe feuerverzinkt) 
	 15	 Verankerungssystem optional

siehe Seite A 9/7

Nr. 4420E3

Best.-Nr. Ausführung MOP
(PN)

Nennweite 
/ DN

Mögliche 
Reduzierung / DN

Möglicher 
Vertikalabgang / DN

Gewicht
min. – max. 

Individuell
konfigurierbar

Symbolfoto

DN 250 / 300, PN 10 | PN 16 
E3 Hawle-Combiflex

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen

Werkstoff | Technische Merkmale

Individuelle Kombinationsmöglichkeiten



DN
L* L1 H H1 H2 H3 DN M1* ØN

250
10

960 617 911 755 210 359
150

590 34200
16 250

300

10

1050 617 1021 809 235 399

150

646 34
200
250

16 300
400

 A 9/6

L

N
L1

H
1

H
 

H
2

H
3

10°

D
N

M1

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

*Bei Reduzierungen bleiben die Außenmaße (L, M1) gleich!

E3 Hawle-Combiflex

MOP (PN)

Nr. 4420E3

DN 250 / 300, PN 10 | PN 16 
E3 Hawle-Combiflex



DN

DN Ø D C Ø K Ød2 a c Ød1 H H1* L* B*

250

150
10

285 19 240 8 M20 23 24,3 48 32 200

ZAK 46

541 707 337 356 61,0
16

200
10

340 20 295
8

M20 23 24,3 48 32 200 541 710 337 356 62,0
16 12

250
10

400 22
350

12
M20 23

27,3 48 34 250 649 850 337 438 89,0
16 355 M24 28

300

150
10

285 19 240 8  
M20 23 24,3 48 32 200 541 734 361 356 65,0

16

200
10

340 20 295
8

M20 23 24,3 48 32 200 541 734 361 356 66,0
16 12

250
10

400 22
350

12
M20 23

27,3 48 34 250 649 850 361 438 93,0
16 355 M24 28

300
10

455 24,5
400

12
M20 23

27,3 48 34 300 731 960 361 523 132,0
16 410 M24 28

400+ 10
580 28

515
16

M24 28
27,3 48 34 300 731 1030 361 523 146,0

16 525 M27 31

 A 9/7

DN 100
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Ø d4

ZAK 46
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Ø d2

Ø d1
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H

c

Ø
 K
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Ø
 D

300/200 
250/200

300/150 
250/150

DN 300
DN 250

300/300 
250/250

300/250300/400

DN 300
DN 250

Nr. 4190E3
Hawle-Combiflex E3 Schieber

reduzierter Schieber

Endkappe

* Transportmaß	 +Höhenausgleich wegen Flanschblatt notwendig

Nr. 4190E3

ZAK 46

ZAK 69

Nr. 8640

Nr. 8642

Nr. 8647  

•	 ZAK 46-Muffe
•	 inkl. ZAK 46 Stopfen
•	 inkl. Schrauben- 
	 befestigung für Mittelteil
•	 kann durch Schachtöffnung 
	 eingebracht werden

ZAK 46

Optional  
Vierkantschoner
Best. Nr. 2157

Hawle-Combiflex E3 Schieber

Flansch Schrauben Spindel Schieber

MOP
(PN) Anzahl Gewinde Keil  

DN
Service-
abgang Gewicht

Einzelteile DN 250 – 300 
E3 Hawle-Combiflex



 A 9/8 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Notizen



DN
B L

250 284 ZAK 69 67 6,0
300 335 ZAK 69 77 7,5

DN

DN Ø D C Ø K Ø d4 f Ø d2 H

250
100 10/16 220 19 180 153 3 8 M16 19 146 12,0

150 10/16 285 19 240 209 3 8 M20 23 146 11,0

300
100 10/16 220 19 180 153 3 8 M16 19 160 13,0

150 10/16 285 19 240 209 3 8 M20 23 160 13,0

DN

8570E2/E3

150 3,2

200 5,0

250 – 300 5,0

 A 9/9

B L
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HØ D

Ø K
Ø d4

DN

Ø d2

f
C

DN 150 – 200 DN 250 – 300

Hawle-Combiflex Endkappe

ZAK-Muffe Gewicht

Hawle-Combiflex Vertikalabgang

Flansch Schrauben Vertikalabgang

MOP (PN) Anzahl Gewinde Gewicht

Nr. 8640

Nr. 8642

Hawle-Combiflex Endkappe

Hawle-Combiflex Vertikalabgang

•	 ZAK Muffe

•	 inkl. aufgeklebte Flanschdichtung aus Elastomer

Blinddeckel 
Nr. 8570E2/E3

Best.-Nr. Gewicht

• 	 Für Combi-Armaturen anstelle eines Schieberoberteiles

• 	 Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet ohne Schrauben  
	 und Haubendichtung

Einzelteile DN 250 – 300 
E3 Hawle-Combiflex
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