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Flanschverbindungen



 C 1/2 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Zubehör Ersatzteile

Mutterschrauben    Seite M 4/4
Beilagscheiben    Seite M 4/4
Schraubenisolierung    Seite M 4/4
Flachdichtung    Seite M 7/1

Flanschverbindungen

Technische Informationen

Anzugsdrehmomente zur Flanschmontage Seite R 3/1

Manschette  Seite P 3/2
   Seite P 4/1
Klemme  Seite P 4/1
O-Ring  Seite P 4/2
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Werkstoff | Technische Merkmale

• Flansch aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Einschweißstutzen aus PE 100-RC

• Stützbüchse aus NIRO (Nr. 0310, Nr. 0311)

•  Dichtungen aus Elastomer 

• Klemmring aus POM 

Flanschverbindungen
für PE-Rohre, schubgesichert, PN 10 | PN 16
Konstruktionsmerkmale

•  Für PE-Rohre nach EN 12201, DIN 8074

•  Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
 EN 1092-2 | PN 10 Standard; PN 16 bei DN 200 
 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen  
 auf Anfrage

Nr. 0310 / 0311:
• Flansch mit PE-Einschweißenden

• In einen Flansch mit kombinierten Steck-Schraubmuffen 
 wird werkseitig ein PE-Einschweißstutzen eingesetzt

•  Die Dichtheit des Einschweißstutzen wird mit 2  
 voneinander unabhängigen Dichtungen sowie einer  
 NIRO-Stützbüchse im PE-Einschweißstutzen garantiert

•  Das Einschweißen des Schiebers in die PE-Leitung kann 
 durch Spiegelschweißen oder Elektroschweißmuffe  
 erfolgen; nach dem Einschweißen des Flansches ist das 
 Verdrehen nicht zulässig

Nr. 5500 / 5530:
• Flansch mit ISO-Rohr-Muffe

•  Die Dicht- und Haltefunktion wirkt ausschließlich auf den  
 Außendurchmesser des Rohres

• Entsprechend dem Leitungsdruck und/oder mechani- 
 schen Zugkräften werden Dichtung und Klemmring in  
 die konische Kammer gedrückt, wodurch sich deren  
 Wirksamkeit erhöht

• Montageanleitung siehe Seite K 3/2

Nr. 0310   
PE 100-RC / SDR 11 - PN 16 

Nr. 0311
PE 100-RC / SDR 17 - PN 10
(PE 100-RC / SDR 17,6 - PN 10 
auf Anfrage)

Nr. 5500   
egal

Nr. 5530
reduziert

Flansch mit PE-Einschweißende

ISO-Rohr-Flansch

Best.-
Nr.

Artikel
MOP
(PN)

Flansch DN / Ø Rohr

Flansch mit PE-Einschweißende

ISO-Rohr-Flansch, egal

ISO-Rohr-Flansch, reduziert
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Ø D Ø K C L L1
s

SDR 
17

SDR 
11

50 63 165 125 19 106 291 5,8 4 M 16 4,0

80 90 200 160 20 125 305 5,1 8,2 8 M 16 6,7

100 110 220 180 21 142 327 6,3 10,0 8 M 16 9,3

100 125 220 180 19 190 373 11,4 8 M 16 12,4

150 160 285 240 23 175 358 9,1 14,6 8 M 20 16,0

150 180 285 240 20 260 437 10,2 16,4 8 M 20 23,0

200 200 340 295 20 210 403 18,3 8 M 20 28,0

200 225 340 295 20 210 403 12,8 20,5 8 M 20 28,0

Ø D Ø K C L E

40 50 150 112 23 97 93 4 M 16 2,5

50 63 165 125 23 94 80 4 M 16 3,2

60 75 175 138 24 105 100 4 M 16 3,9

65 75 185 145 24 105 99 4 M 16 4,0

80 90 200 160 24 101 96 8 M 16 4,2

100 110 220 180 25 124 119 8 M 16 6,7

Ø D Ø K C L E

40 32 150 110 19 66 62 4 M 16 1,7

40 40 150 110 21 85 80 4 M 16 2,4

50 50 165 125 23 97 93 4 M 16 3,0

60 63 175 135 24 94 90 4 M 16 3,6

65 63 185 145 24 94 90 4 M 16 4,2

80 75 200 160 24 105 100 8 M 16 5,0

100 90 220 180 25 101 96 8 M 16 5,9

Ø
 K

Ø
 D

s

C

L1

L

Ø
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Ø
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C

E

L

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Flanschverbindungen
für PE-Rohre, schubgesichert, PN 10 | PN 16

Nr. 0310 / 0311

Nr. 5500

Nr. 5530

Flansch
DN

Ø 
Rohr

Schrauben
Gewicht

Anzahl Gewinde

Flansch 
DN

ØRohr
Schrauben

Gewicht
Anzahl Gewinde

Flansch 
DN

ØRohr
Schrauben

Gewicht
Anzahl Gewinde

(PE 100-RC / SDR 17,6 - PN 10 auf Anfrage)
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Ø D Ø K C L

50 63 165 125 24 54 4 M 16 2,0

60 63 175 135 24 54 4 M 16 2,6

65 75 185 145 24 54 4 M 16 2,7

80 90 200 160 25 60 8 M 16 3,2

100 110 220 180 26 62 8 M 16 4,1

125 125 250 210 28 66 8 M 16 5,8

125 140 250 210 28 66 8 M 16 5,0

150 160 285 240 29 66 8 M 20 5,6

200 225 345 300 29 93 8 M20 7,9

300 315 445 400 33 117 12 M 20 15,8

Ø
 K

Ø
 D

C

L

Werkstoff | Technische Merkmale

Montageanleitung

• Flansch aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Gummimanschette aus Elastomer

Zeichenerklärung:  
*  auch in PN 16 auf Anfrage
1   Flansche mit vergrößertem Lochkreis sind in Verbindung mit Stehbolzen    
 nicht verwendbar!

Flanschverbindungen
für PVC-Rohre, PN 16
Konstruktionsmerkmale

•  Für PVC-Rohre nach EN ISO 1452-2

•  Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
 EN 1092-2 | PN 10 Standard; PN 16 bei DN 200 bis  
 DN 400
 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen auf  
 Anfrage

•  Die Elastizität dieser Verbindung verhindert weitgehend  
 Spannungen in den Rohrleitungen und vermindert die  
 Bruchgefahr an Rohr und Armatur

•  Rohrende rechtwinkelig abschneiden, nicht anschrägen  
 – Flansch aufschieben – Dichtungsmanschette auf das   
 trockene Rohr aufziehen

Nr. 5600  
Zweikammer-Spezialflansch

Flansch 
DN

Ø 
Rohr

Schrauben
Gewicht

Anzahl Gewinde

Best.-
Nr.

MOP
(PN)

Flansch DN / ØRohr
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7103 16 x + +
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100 120 220 180 23 62 8 M 16 2,8

150 174 285 240 46 66 8 M 20 5,8

150 178 290 244 48 66 8 M 20 5,8

Ø
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Ø
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Zeichenerklärung: + auch in DIN 1882 erhältlich, X siehe Seite C 4/1

Flanschverbindungen
für AZ-Rohre, PN 16

Zweikammer-Spezialflansch
Nr. 7103

Werkstoff | Technische Merkmale

• Flansch aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Gummimanschette aus Elastomer 

Konstruktionsmerkmale

•  Für Asbestzement-Rohre

•  Flansch bemessen und gebohrt nach EN 1092-2 | PN 16

•  Durch die größere Länge und die zweistufige Gummiman- 
 schette wird der Hauptdruck vom Rohrende weiter rück- 
 wärts  verlegt

•  Die Elastizität dieser Verbindung verhindert weitgehend   
 Spannungen in den Rohrleitungen und vermindert die   
 Bruchgefahr an Rohr und Armatur

Best.-
Nr.

MOP
(PN)

Flansch DN / ØRohr

Flansch 
DN

Ø 
Rohr

Schrauben
Gewicht

Anzahl Gewinde

Montageanleitung

•  Rohrende rechtwinkelig abschneiden, nicht anschrägen  
 — Flansch aufschieben — Dichtungsmanschette auf das   
 trockene Rohr aufziehen
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Werkstoff | Technische Merkmale
1 Flansch aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
2 Klemmring Stahl gehärtet
3 Gummimanschette aus Elastomer 
4 Druckring aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
5 Dichtung aus Elastomer

Zeichenerklärung: * PN 16 auf Anfrage, 1 Flansche mit vergrößertem Lochkreis sind in Verbindung mit Stehbolzen nicht verwendbar!

Flanschverbindungen
für Guss-Rohre, PN 10 | PN 16
Konstruktionsmerkmale Nr. 7102

•  Für Guss-Rohre nach EN 545
•  Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
 EN 1092-2 | PN 10 Standard; PN 16 bei DN 200 bis  
 DN 400 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen  
 auf Anfrage
•  Durch die größere Länge und die zweistufige Gummi- 
 manschette wird der Hauptdruck vom Rohrende weiter 
 rückwärts verlegt
•  Die Elastizität dieser Verbindung verhindert weitgehend 
 Spannungen in den Rohrleitungen und vermindert die  
 Bruchgefahr an Rohr und Armatur

Konstruktionsmerkmale Nr. 7602
•  Für Guss-Rohre nach EN 545
•  Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach  
 EN 1092-2 | PN 10 Standard; PN 16 bei DN 200 bis  
 DN 300 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen 
 auf Anfrage

•  Schubsichern und Abdichten zugleich
•  Die zur Aufnahme von Axialkräften, z.B.: bei  
 Rohrverschlüssen oder zum Abdrücken erforderlichen  
 Maßnahmen wie Abstützungen, zusätzliche Verschrau- 
 bungen etc. können somit entfallen; diese Verbindung  
 ist jederzeit problemlos demontierbar

Tipp: Beim Kürzen von Guss-Rohren auf den Ø achten; 
Rohrherstellerhinweise beachten

Zweikammer-Spezialflansch

Spezialflansch

Nr. 7102  
Standard

Nr. 7602  
schubgesichert

Best.-
Nr.

Artikel
MOP
(PN)

Flansch DN / ØRohr

Zweikammer-Spezialflansch, Standard

Spezialflansch, schubgesichert

Sparflansch, Standard

•  Rohrende rechtwinkelig abschneiden, nicht anschrägen 
 — Flansch aufschieben — Dichtungsmanschette auf  
 das trockene Rohr aufziehen

Montageanleitung

•  Flansch mit Manschette sowie den Druckring auf das  
 Rohr schieben — den kompletten Flansch zum Gegen- 
 flanschrücken, wobei der Druckring mit Dichtung das  
 Rohrende ca. 10 mm überragen soll — durch  
 mehrmaliges kreuzweises Anziehen der Schrauben die 
 Verbindung herstellen; dieser Flansch hat auch den  
 Vorteil, dass ein Abstand bzw. ein schräg abgeschnit- 
 tenes Rohrende bis 15 mm zum Gegenflansch aufge- 
 nommen werden kann

Montageanleitung
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Ø D
Ø K

C L

7102 0102 7102 7102 0102 7102 0102

50 66 165 125 22 56 4 M 16 1,8

60 82 175 135 35 4 M 16 2,4

65 82 185 145 29 58 4 M 16 3,4

80 98 200 160 22 64 38 8 M 16 2,6

80 101 200 160 22 64 8 M 16 2,4

100 118 220 220 180 23 62 38 8 M 16 2,8 3,8

125 144 250 250 210 24 66 42 8 M 16 4,2 5,3

150 170 285 285 240 25 66 45 8 M 20 4,7 7,0

200 222 340 340 295 30 71 45 8 M 20 7,6 10,5

250 274 400 350 32 78 12 M 20 10,9

300 326 455 400 33 82 12 M 20 13,8

400 429 570 515 37 103 16 M 24 22,0

Ø D Ø K C L

40* 56 150 110 26 58 4 M 16 1,6

50 66 165 125 60 71 4 M 16 2,9

60 77 175 135 60 73 4 M 16 3,2

65 82 185 145 63 79 4 M 16 3,7

80 98 200 160 59 76 8 M 16 3,9

80 101 200 160 59 76 8 M 16 3,5

100 118 220 180 60 78 8 M 16 4,6

125 144 250 210 62 85 8 M 16 6,0

150 170 285 240 87 98 8 M 20 9,3

200 222 340 295 90 105 8 M 20 14,0

250 274 400 355 90 105 12 M 20 17,5

300 326 455 405 90 105 12 M 20 21,7

Ø
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Ø
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C

L

Ø
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Ø
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Flanschverbindungen
für Guss-Rohre, PN 10 | PN 16

Nr. 7102 / 0102

Flansch
DN

Ø 
Rohr

Schrauben Gewicht

Anzahl Gewinde

Nr. 7602

Flansch 
DN

ØRohr
Schrauben

Gewicht
Anzahl Gewinde

* ZK-Flansch mit Gewindestift

Nr. 7102 Nr. 0102
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Werkstoff | Technische Merkmale

1  Flansch aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
2 Klemmring Stahl gehärtet
3 Gummimanschette aus Elastomer 
4 Druckring aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
5 Dichtung aus Elastomer

Zeichenerklärung:  * PN 16 auf Anfrage, X siehe Seite C 4/1
   1 Flansche mit vergrößertem Lochkreis sind in Verbindung mit Stehbolzen nicht verwendbar!

Flanschverbindungen
für Stahlrohre, PN 16
Konstruktionsmerkmale Nr. 7101
•  Für Stahl-Rohre nach EN 10220
•  Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
 EN 1092-2 | PN 10 Standard; PN 16 bei DN 200 bis  
 DN 300 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen 
 auf Anfrage
•  Durch die größere Länge und die zweistufige Gummi- 
 manschette wird der Hauptdruck vom Rohrende weiter 
 rückwärts verlegt
•  Die Elastizität dieser Verbindung verhindert weitgehend 
 Spannungen in den Rohrleitungen und vermindert die 
 Bruchgefahr an Rohr und Armatur

Konstruktionsmerkmale Nr. 7601

•  Für Stahl-Rohre nach EN 10220
•  Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
 EN 1092-2 | PN 10 Standard; PN 16 bei DN 200 bis  
 DN 250 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen 
 auf Anfrage
•  Schubsichern und Abdichten zugleich
•  Die zur Aufnahme von Axialkräften, z.B.: bei Rohr- 
 verschlüssen oder zum Abdrücken erforderlichen  
 Maßnahmen wie Abstützungen, zusätzliche Verschrau- 
 bungen etc. können somit entfallen; diese Verbindung 
 ist jederzeit problemlos  demontierbar

Zweikammer-Spezialflansch

Spezialflansch

Nr. 7101
Standard

Nr. 7601  
schubgesichert

Best.-
Nr.

Artikel
MOP
(PN)

Flansch DN / ØRohr

Zweikammer-Spezialflansch

Spezialflansch, schubgesichert

Sparflansch, Standard

•  Rohrende rechtwinkelig abschneiden, nicht  
 anschrägen — Flansch aufschieben — Dichtungs- 
 manschette auf das trockene Rohr aufziehen

Montageanleitung

•  Flansch mit Manschette sowie den Druckring auf das  
 Rohr schieben — den kompletten Flansch zum Gegen- 
 flansch rücken, wobei der Druckring mit Dichtung das 
 Rohrende ca. 10 mm überragen soll — durch mehr- 
 maliges kreuzweises Anziehen der Schrauben die  
 Verbindung herstellen; dieser Flansch hat auch den  
 Vorteil, dass ein Abstand bzw. ein schräg  abgeschnit- 
 tenes Rohrende bis 15 mm zum Gegenflansch 
  aufgenommen werden kann

Montageanleitung
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Ø D
Ø K

C L

7101 0101 7101 7101 0101 7101 0101

40 48 150 110 30 4 M 16 0,9

50 56-57 165 125 26 54 4 M 16 2,6

50 59-61 165 125 26 54 4 M 16 2,6

60 67 175 135 37 4 M 16 2,5

65 76 185 145 28 56 8 M 16 3,5

80 84 200 160 37 8 M 16 3,5

100 104-106 220 180 38 8 M 16 4,4

100 108 220 220 180 25 63 38 8 M 16 3,6 4,4

100 114 220 180 23 63 8 M 16 4,4

125 133 250 210 33 64 8 M 16 6,8

150 159 285 240 45 8 M 20 7,5

200 219 340 295 30 71 8 M 20 8,6

250 267 400 350 48 12 M 20 14,5

500 508 690 620 76 20 M 24 50,9

Ø D Ø K C L

50 60 165 125 39 61 4 M 16 2,7

65 76 185 145 38 61 4 M 16 3,5

80 89 200 160 39 67 8 M 16 3,9

100 108 220 180 39 69 8 M 16 4,7

100 114 220 180 44 69 8 M 16 4,4

125 133 250 210 39 69 8 M 16 5,7

150 159 285 240 49 73 8 M 20 7,8

150 168 285 240 49 73 8 M 20 7,5

200 219 340 295 52 81 8 M 20 10,5

DN

80 16 42 5,0

Ø
 K

Ø
 D

C

L

Ø
 K

Ø
 D

C

L

L

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Flanschverbindungen
für Stahlrohre, PN 16

Nr. 7101 / 0101

Flansch
DN

Ø 
Rohr

Schrauben Gewicht

Anzahl Gewinde

Nr. 7601

Flansch 
DN

Rohr Ø
Schrauben

Gewicht
Anzahl Gewinde

Nr. 7101         Nr. 0101

Konstruktionsmerkmale

• Von 4 Loch auf 8 Loch

•  Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

•  PN 16

Übergangsflansch
Nr. 0800 
DN 80

 MOP (PN) Baulänge Gewicht



DN
1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"

40

10

50
60
65
80
100
125
150
200
250
300

DN C
1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"

40

10

19

1,80 1,70
50 2,30 2,20 2,20 2,10
60 3,00
65 3,20 3,10 3,00 3,00 2,70
80 3,60 3,50 3,40 3,40 3,40 2,90

100 4,30 4,20 4,20 4,20 3,90 3,70 3,30
125 5,40 5,50 5,50 5,30 5,20 5,10 4,70
150 7,00 6,90 6,90 6,80 6,70 6,60 6,20
200 20 11,50 11,30 11,30 11,00 10,60 10,30
250 22 16,20 16,00 15,00
300 25 23,10

DN C
1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"

50

10 32

2,70 2,60 2,60 2,50

60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60

65 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60

80 4,00 3,90 3,90 3,90 3,80 3,40

100 5,90 5,70 5,70 5,50 5,20 4,80 4,50

125 8,20 8,10 8,10 7,90 7,50 7,00 6,60

150 9,50 9,30 9,20 9,10 8,70 8,50 8,10

200 15,50 15,40 15,30 15,10 14,80 14,50 14,20

DN C

40

10

19

2,00
50 2,90
60 2,80
65 3,80
80 4,00
100 4,60
125 5,70
150 7,60
200 20 11,40
250 22 17,20
300

25
25,50

400 38,00
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C

C

Gewindeflansch,  
Blindflansch
Konstruktionsmerkmale

• Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
•  Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
 EN 1092-2 | PN 10 Standard; PN 16 bei DN 200 bis DN 300
 bei Bestellung bitte angeben 

Gewindeflansch
Nr. 8100 
Nr. 8100L  
mit Innengewinde ISO 228

MOP
(PN)

Gewinde Nr. 8100 Gewinde Nr. 8100L

MOP
(PN)

Gewicht Nr. 8100 MOP
(PN)

Gewicht Nr. 8100L

Konstruktionsmerkmale

• Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
•  Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
 EN 1092-2 | PN 10 Standard; PN 16 bei DN 200 bis DN 400
 bei Bestellung bitte angeben 

•  Andere Nennweiten auf Anfrage

Blindflansch
Nr. 8000 

MOP
(PN) Gewicht 
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DN C

65-50

16

4 M 16 x 50 4 M 16 x 50 47 5,6
80-40 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 30 5,1
80-50 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 29 5,6
80-65 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 25 5,4
100-50 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 27 5,5
100-65 8 M 16 x 50 4  M 16 x 50 30 6,5
100-80 8 M 16 x 50 8 M 16 x 50 47 8,4
125-65 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 30 8,2
125-80 8 M 16 x 50 8 M 16 x 50 30 8,0
125-100 8 M 16 x 50 8 M 16 x 50 30 7,6
150-100 8 M 20 x 60 8 M 16 x 50 30 12,0
150-125 8 M 20 x 60 8 M 16 x 50 30 11,2
200-150 10 8 M 20 x 60 8 M 20 x 60 30 17,2
200-150 16 12 M 20 x 60 8 M 20 x 60 30 18,7
250-200 10 12 M 20 x 60 8 M 20 x 60 32 20,0
250-200 16 12 M 24 x 70 12 M 20 x 60 32 22,0

300-250 10 12 M 20 x 60 12 M 20 x 60 33 22,6
300-250 16 12 M 24 x 70 12 M 24 x 70 33 32,4

DN C

125-50

16

8 19 4 M 16 x 50 30 6,3

150-50 8 23 4 M 16 x 50 30 11,0

150-65 8 23 4 M 16 x 50 30 11,0

150-80 8 23 8 M 16 x 50 30 10,7

200-80 10 8 23 8 M 16 x 50 30 14,7

200-80 16 12 23 8 M 16 x 50 30 14,5

200-100 10 8 23 8 M 16 x 50 30 15,0

200-125 10 8 23 8 M 16 x 50 30 13,7

250-50 10 12 23 4 M 16 x 50 31 22,3

250-50 16 12 28 4 M 16 x 50 31 22,3

250-80 10 12 23 8 M 16 x 50 31 22,1

250-80 16 12 28 8 M 16 x 50 31 22,1

250-100 10 12 23 8 M 16 x 50 31 21,9

250-125 10 12 23 8 M 16 x 50 31 21,5

250-150 10 12 23 8 M 20 x 60 40 18,6

250-150 16 12 28 8 M 20 x 60 40 18,6

300-100 10 12 23 8 M 16 x 50 31 27,1

300-100 16 12 28 8 M 16 x 50 31 27,1

300-200 10 12 23 8 M 20 x 60 32 24,8

400-300 10 16 28 12 M 20 x 60 39 39,8

C

d

C

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

XR-Reduzierflansche

Konstruktionsmerkmale

• Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

•  Flansch bemessen und gebohrt nach EN 1092-2

•  Gewindebolzen wahlweise aus NIRO oder verzinkt

•  Die geringe Baulänge sorgt für kürzesten Weg für 
 den Nennweitenübergang

XR-Reduzierflansch „Typ A”

XR-Reduzierflansch „Typ B”

Nr. 0801 

Nr. 0802 

Andere Nennweiten auf Anfrage

Andere Nennweiten auf Anfrage

Standardausführung:

Standardausführung:

MOP
(PN)

Schrauben DN 1 Schrauben DN 2
GewichtAnz. Gewinde Anz. Gewinde

MOP
(PN)

Schrauben DN 1 Schrauben DN 2 Gewicht
Anz. d Anz. Gewinde
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DN
B L

1254 1255 1256# 1254 1255 1256# 1254/1255 1256#

50 63 180 91 2,5

65 75 200 96 2,8

80 90 220 200 103 114 3,0 3,2

100 110 240 220 110 120 3,5 3,8

125 140 280 123 3,9

150 160 300 320 287 140 152 144 6,0 6,8

200 225 380 400 165 185 9,5

250 280 455 195 13,5

300 315 495 200 16,3

MOP
(PN) 50 65 80 100 125 150 200 250 300

63 75 90 110 140 160 225 280 315

1254 10 + + +

1255 16

1256# 16

D

L

B

Schubsicherungen
für PVC-Rohrleitungen, PN 10 | PN 16
Konstruktionsmerkmale

• 1254/1255: Schubsicherungen für PVC-U Rohre,  
 Formstücke und Rohre nach EN ISO 1452-2

• 1256: Schubsicherung für Molecor PVC-O Tom® Rohr 
 PN 25 nach ISO 16422

• Diese zweigeteilte Schelle ist nachträglich montierbar, 
 falls erforderlich demontierbar und wiederverwendbar

• Klemmring selbsttätig im Konus nachspannend

• Spezielle Verzahnung vermeidet durchgehende Rillen 
 am Rohr

• Geringste Kerbwirkung auf das PVC-Rohr bei höchster  
 Haltekraft

• Mit doppelseitigem Keilverschluss

• Keilverschlüsse durch Hammerschläge auf festen  
 Anzug bringen

Schubsicherungen 
Nr. 1254 / 1255 / 1256 
(Muffe - Rohr)

Klemmring Messing

Abb.: Nr. 1255

Werkstoff | Technische Merkmale

• Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Klemmring aus Messing

• Keilverschluss aus Sphäroguss, verzinkt

Anwendungsbeispiel

+ PN 10 und PN 16
# PVC-O Rohr PN 25

Best.-
Nr.

Artikel
Nennweite/DN     ØPVC-Rohr

Schub- 
sicherung

# # #

Ø  
PVC Rohr

Gewicht
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DN B L

50 63 144 164 3,4

65 75 156 170 3,5

80 90 174 174 4,5

100 110 196 195 5,3

125 125 214 195 7,0

125 140 228 220 7,3

150 160 254 245 10,5

200 200 308 316 19,5

200 225 332 350 21,0

50 65 80 100 125 125 150 200 200

63 75 90 110 125 140 160 200 225

9240 10

L

B

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Rohrkupplung
für PVC- und PE-Rohrleitungen

Ø 
PVC-Rohr

Gewicht

Konstruktionsmerkmale

• Für PVC-Rohre nach EN ISO 1452-2

• Für PE-Rohre nach EN 12201, DIN 8074 
 (dünnwandige PE-Rohre ≤ SDR 17 benötigen  
 Stützbüchsen) 
• Schubsichere Verbindung von zwei Spitzenden auch  
 als Reparaturkupplung verwendbar

•  Geringste Kerbwirkung auf die Rohroberfläche —  
 Rohre  brauchen nicht angeschrägt werden

•  Auch als Übergang von PVC- auf PE-Rohre geeignet 

Rohrkupplung
Nr. 9240 
(Rohr - Rohr)

Werkstoff | Technische Merkmale

• Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

•  Klemmring aus Messing

•  Schrauben aus NIRO

•  Dichtung aus Elastomer

Best.-
Nr.

Artikel
MOP
(PN)

Nennweite/DN     ØPVC-Rohr

Rohrkupplung
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