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 F 1/2 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Zubehör Technische Informationen

Handräder	 Seite M 4/1
Einbaugarnituren	 Seite M 2/1
Straßenkappen	 Seite M 3/1
Unterlagsplatten		  Seite M 3/7
Laterne und Kuppelmuffe	 Seite M 4/3
Vierkantschoner	 Seite M 4/1
Spindelverlängerung	 Seite M 4/1
Stellantrieb	 Seite M 4/3
Stellanzeige	 Seite M 4/2
Mutterschrauben	 Seite M 4/4 
HAWAK-Säulenständer	 Seite M 5/1
Flachdichtungen		  Seite M 7/1 
Drehrichtungsanzeiger		  Seite M 4/1
Blinddeckel		  Seite M 4/1 
Montagespray		  Seite M 7/2
Stützbüchse		  Seite M 6/2

Anzugsdrehmomente zur Flanschmontage	 Seite R 3/1

Anwendungsbeispiele

System 2000
für PE- und PVC-Rohre
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1 5 6 3 2 4

Werkstoff | Technische Merkmale

Zusatzinformationen

1, 2	Gehäuse (1) und Spannring (2)
	 aus Sphäroguss, innen und außen epoxy- 
	 pulverbschichtet 	

3	 Klemmring aus Messing (ab DN 300 Bronze)

4	 Sechskantschrauben aus NIRO

5	 Lippendichtring aus Elastomer

6	 Distanzhülse aus PE

Steckmuffe für PE- (PE 80/100, EN 12201, DIN 8074)
und PVC-Rohre (EN ISO 1452-2) - absolut zugfest

• 	 Montageanleitung: 			   siehe Seite F 2/2

• 	 Zugprüfung:				    siehe Seite F 2/2

• 	 Anzugsdrehmoment System 2000 - 
	 Spannring					    siehe Seite R 3/1

System 2000
für PE- und PVC-Rohre
Konstruktionsmerkmale

•	 Durch die Verwendung eines Lippendichtringes zur  
	 Rohrabdichtung, kann das Rohrende ohne hohen  
	 Kraftaufwand in die Dichtkammer der System 2000 
	 Muffe eingeschoben werden

• 	 Die Schubsicherung wirkt getrennt von der  
	 Rohrabdichtung und wird durch Festziehen der  
	 Schrauben des Spannringes erreicht

•	 Für dünnwandige PE-Rohre (≥ SDR 21) sowie bei  
	 Unterdruckleitungen wird die Verwendung einer  
	 Stützbüchse vorgeschrieben

•	 Für PE 80/100, EN 12201, DIN 8074 geeignet

•	 Für PVC nach EN ISO 1452-2
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63 3,15 20
75 4,42 28
90 6,37 38
110 9,50 56
125 12,27 63
140 15,40 66
160 20,10 98
180 25,45 130
200 31,40 145
225 39,80 153
250 49,10 233
280 61,60 215
315 77,80 270

∅ D A B
63 - 140 2,5 10

160 - 180 4,0 16
200 - 225 5,0 20
250 - 315 7,0 25
355 - 450 9,0 35
500 - 630 10,0 40

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

System 2000
Montageanleitung

Schubsicherungsschrauben kreuzweise festziehen bis Spannring am 
Gehäuse ansteht

max. Anzugsdrehmoment für Spannring siehe Seite R 3/1

Demontageanleitung:

Schubsicherungsschrauben lösen und entfernen

Rohr drehend herausziehen

Montageanleitung:

Bei Verwendung von Flansch:				     
Zuerst Flansch am Gegenflansch festschrauben

Rohr anschrägen   		
Schmiermittel Nr. 3443
verwenden (siehe M 7/2) 		
kein Öl! 

Rohr bis Anschlag in Muffe einschieben

Für dünnwandige PE-Rohre (≥ SDR 21) sowie bei Unterdruckleitungen wird 
die Verwendung einer Stützbüchse vorgeschrieben

ZUGPRÜFUNG:

Folgende maximale Zugbelastungskräfte wurden ermittelt

Versuchsdaten:   	Hawle-Prüflabor Zugversuchmaschine

HDPE-Rohr (PE 80)  DIN 8074 - EN 12201 | PN 10

Werte wurden unter Verwendung einer Stützbüchse und mit 0 bar Innendruck 
ermittelt          	 Raumtemperatur:  23 °C

Zuggeschwindigkeit (mm/min.): 0,1 x der freien Rohrlänge (L)

Diese Tabelle zeigt die Haltekraft einer System 2000-Verbindung gegenüber 
den tatsächlich wirkenden theoretischen Kräften einer PE-Leitung mit 10 bar 

Bei der System 2000-Verbindung ist eine 4 bis 6-fache Sicherheit  
vorhanden

ØRohr
Theoretische  

Zugbelastung - (kN*) 
bei 10 bar Innendruck

durch Zugversuch 
ermittelte max. Zug-

belastung - (kN*)

*1 kN = 100 kp
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50
63

65
75

80
90

100
110

100
125

125
125

125
140

150
160

150
180

200
200

200
225

200
250

250
250

250
280

300
315

300
355

350
400

4040E3 16 *

50
63

65
75

80
90

100
110

100
125

125
125

125
140

150
160

150
180

200
200

200
225

200
250

250
250

250
280

300
315

300
355

350
400

4040E3 16 *

Nr. 4040E3
•	 Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem 
	 Durchgang

• 	 Mit Steckmuffe für zugfeste Verbindung mit PE- und PVC-		
	 Rohren

•	 Eine Einbaugarnitur für mehrere Dimensionen

•	 100 % für motorisierte Stellantriebe tauglich

•	 Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und motorisierte 		
	 Stellantriebe auf Standard-Oberteil möglich

Passendes Zubehör:	 siehe Seite F 1/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr 	 Nr. 9000E2/E3		
		  teleskopisch 	 Nr. 9500E2/E3
Straßenkappen:	 starr 	 Nr. 1750 
		  teleskopisch	 Nr. 2050 
			   Nr. 2051K
Stellantrieb:		  Nr. 9920
Adapter für Stellantrieb (E2/E3 Laterne):	 Nr. 8630E2/E3
Unterlagsplatten:	 Nr. 3481, Nr. 3482
Vierkantschoner: 	 Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158	
Spindelverlängerung: 	 Nr. 7820, Nr. 7825		
Stellanzeige: 	 Nr. 2170E2/E3
HAWAK-Säulenständer: 	 Nr. 9894, Nr. 9895

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur		

Sonderausführungen:	 auf Anfrage

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Nennweite/DN  ØRohr A

*in Vorbereitung

Muffe-Muffe für PE- und PVC-Rohre, DN 50 — 350, PN 10 | PN 16 
E3 Schieber System 2000

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen
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DN
Ø D1 t H H1 L B   a c w° Ø d1

50 63 124 83 234 296 226 143 14,8 29,2

3°

20,5 9,0

65 75 138 85 305 374 240 180 17,3 33,8 24 14,0

80 90 152 88 313 389 242 180 17,3 33,8 24 16,0

100
110 174 88 343 430 252 213 19,3 37,2 24 20,0

125 195 88 343 440 260 213 19,3 37,2 24 21,5

125
125 195 90 421 518 280 285 19,3 34,9 26 31,5

140 212 96 421 527 278 285 19,3 34,9 26 32,5

150
160 236 108 433 551 316 285 19,3 34,9 26 37,5

180 258 118 433 562 342 285 19,3 34,9 26 44,0

200

200 284 128 541 683 366 357 24,3 48 30 65,0  

225 314 130 541 698 366 357 24,3 48 30 67,5

250 347 147 541 716 469 357 24,3 48 30 81,5

250
250 347 147 649 844 400 432 27,3 48 34 108,5

280 376 150 649 858 420 432 27,3 48 34 116,0

300
315 422 176 731 964 472 518 27,3 48 34 172,0

355 470 237 731 988 687 518 27,3 48 34 198,0

350* 400 516 253 816 1075 744 603 27,3 48 34 250,0

c

aØd1

w°

Ø
 D

1

Ø
 A

D
N

H
1

H

L

t B

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Nr. 4040E3

Muffe-Muffe für PE- und PVC-Rohre, DN 50 — 350, PN 10 | PN 16 
E3 Schieber System 2000

 Ø Rohr A
Schieber Spindel

Gewicht

*in Vorbereitung
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50
63

65
75

80
90

100
110

100
125

125
140

150
160

150
180

200
200

200
225

250
250

250
280

300
315

4041E3 16

Muffe-Muffe für PE- und PVC-Rohre, DN 50 — 350, PN 10 | PN 16 

Nr. 4041E3
•	 Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem 
	 Durchgang

• 	 Mit Steckmuffe für zugfeste Verbindung mit PE- und  
	 PVC-Rohren

• 	 Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
	 EN 1092-2 | PN 10 Standard; EN 1092-2 | PN 16  -  
	 andere Normen auf Anfrage

•	 Eine Einbaugarnitur für mehrere Dimensionen

•	 100% für motorisierte Stellantriebe tauglich

•	 Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und motorisierte 	
	 Stellantriebe auf Standard-Oberteil möglich

Passendes Zubehör:	 siehe Seite F 1/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr 	 Nr. 9000E2/E3		
		  teleskopisch 	 Nr. 9500E2/E3	
Straßenkappen:	 starr 	 Nr. 1750 
		  teleskopisch	 Nr. 2050 
			   Nr. 2051K
Stellantrieb:		  Nr. 9920
Adapter für Stellantrieb (E2/E3 Laterne):	 Nr. 8630E2/E3
Unterlagsplatten:	 Nr. 3481, Nr. 3482
Vierkantschoner: 	 Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158	
Spindelverlängerung: 	 Nr. 7820, Nr. 7825		
Stellanzeige: 	 Nr. 2170E2/E3
Mutterschrauben: 	 Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840
Flachdichtung:	 Nr. 3390, Nr. 3470
HAWAK-Säulenständer: 	 Nr. 9894, Nr. 9895	

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur	 	

Sonderausführungen:	 auf Anfrage

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Nennweite/DN  Ø Rohr A

Flansch-Muffe für PE- und PVC-Rohre, DN 50 — 300, PN 10 | PN 16 
E3 Schieber System 2000

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen
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DN
ØD C ØK t H H1 L B   a c w° Ød1

50 10 63 165 19 125 4 M 16 83 234 316 188 143 14,8 29,2

3°

20,5 9,516

65 10 75 185 19 145 4 M 16 85 305 397 205 180 17,3 33,8 24 15,016

80 10 90 200 19 160 8 M 16 88 313 413 211 180 17,3 33,8 24 17,016

100
10 110 220 19 180 8 M 16 88 343 453 221 213 19,3 37,2 24 21,516
10 125 220 19 180 8 M 16 88 343 453 225 213 19,3 37,2 24 22,016

125 10 140 250 19 210 8 M 16 96 421 546 239 285 19,3 34,9 26 32,016

150
10 160 285 19 240 8 M 20 108 433 576 263 285 19,3 34,9 26 38,016
10 180 285 19 240 8 M 20 118 433 576 276 285 19,3 34,9 26 40,516

200
10 200 340 20 295 8 M 20 128 541 711 298 357 24,3 48 30 63,016 12
10 225 340 20 295 8 M 20 130 541 711 298 357 24,3 48 30 65,516 12

250
10 250 400 22 350 12 M 20 147 649 849 325 432 27,3 48 34 99,016 355 M 24
10 280 400 22 350 12 M 20 150 649 849 335 432 27,3 48 34 106,016 355 M 24

300 10 315 455 24,5 400 12 M 20 176 731 959 371 518 27,3 48 34 158,016 410 M 24

c

aØd1

w°

H
1

Ø
 D

Ø
 K

Ø
 d

4

D
N

Ø
 d

2

Ø
 A

tC

L

H

B

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Nr. 4041E3

Flansch-Muffe für PE- und PVC-Rohre, DN 50 — 300, PN 10 | PN 16 
E3 Schieber System 2000

MOP 
(PN)

Ø 
Rohr A

Flansch Schrauben Schieber Spindel
Gewicht

Anzahl Gewinde
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50
63

80
90

100
110

100
125

150
160

4343E3 16

80/90

100/110

100/125

150/160

200/225

•	 Weichdichtender Keilschieber kombiniert mit  
	 Muffen-T-Stück

• 	 Mit Steckmuffen für zugfeste Verbindung mit PE- und 
	 PVC-	Rohren

• 	 Eine Einbaugarnitur für mehrere Dimensionen

•	 100% für motorisierte Stellantriebe tauglich 

•	 Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und  
	 motorisierte Stellantriebe auf Standard-Oberteil  
	 möglich

Nr. 4343E3

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Schieber DN1 / Ø Rohr

DN/ 
Ø Rohr

Passendes Zubehör:	 siehe Seite F 1/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr 	 Nr. 9000E2/E3			 
		  teleskopisch 	 Nr. 9500E2/E3	
Straßenkappen:	 starr 	 Nr. 1750 
		  teleskopisch	 Nr. 2050 
			   Nr. 2051K
Stellantrieb:		  Nr. 9920
Adapter für Stellantrieb (E2/E3 Laterne):	 Nr. 8630E2/E3
Unterlagsplatten:	 Nr. 3481, Nr. 3482
Vierkantschoner: 	 Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158	
Spindelverlängerung: 	 Nr. 7820, Nr. 7825		
Stellanzeige: 	 Nr. 2170E2/E3
HAWAK-Säulenständer: 	 Nr. 9894, Nr. 9895	

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur		

Sonderausführungen:	 auf Anfrage

mit intgegriertem E3 Schieber für PE- und PVC-Rohre
Muffen-T-Stück System 2000

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen
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H H1 H2 t L t1 D1 h   a c w° Ø d1

80/90 80/90 313 389 389 88 310 88 150 201 17,3 33,8

3°

24 21,0

100/110 50/63 234 296 326 83 290 88 172 218 14,8 29,2 20,5 17,0

100/110 80/90 313 389 399 88 320 88 172 231 17,3 33,8 24 23,0

100/110 100/110 343 430 430 88 340 88 172 231 19,3 37,2 24 27,5

100/125 100/125 343 440 411 88 345 88 195 235 19,3 34,9 24 30,0

150/160 80/90 313 389 430 88 350 108 234 251 17,3 33,8 24 27,0

150/160 100/110 350 430 460 88 370 108 234 251 19,3 37,2 24 34,5

150/160 100/125 350 440 460 88 370 108 234 255 19,3 34,9 24 36,5

150/160 150/160 433 551 551 108 420 108 234 303 19,3 34,9 26 51,0

200/225 80/90 313 389 464 88 410 130 312 281 17,3 33,8 24 48,0

200/225 100/110 343 430 488 88 430 130 312 291 19,3 37,2 24 53,0

Ød1

H
2

H

DN

H
1

Ø
 D

N
1

t

D
1

t1

L

h

c
a

w°

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Nr. 4343E3

mit intgegriertem E3 Schieber für PE- und PVC-Rohre
Muffen-T-Stück System 2000

DN
Ø Rohr

DN 1
Ø Rohr

E3 Combi-T Muffe Spindel
Gewicht



Ø D Ø K C E

50 63 165 125 19 90 80 4 M 16 3,7
60 63 175 135 19 90 80 4 M 16 3,8
60 75 175 135 19 92 82 4 M 16 4,0
65 63 185 145 19 90 80 4 M 16 4,3
65 75 185 145 19 92 82 4 M 16 4,6
80 63 200 160 19 90 80 8 M 16 4,7
80 75 200 160 19 92 82 8 M 16 4,8
80 90 200 160 19 95 85 8 M 16 5,5

100 90 220 180 19 95 85 8 M 16 6,8
100 110 220 180 19 95 85 8 M 16 6,3
100 125 220 180 19 97 87 8 M 16 6,6
125 110 250 210 19 95 85 8 M 16 7,7
125 125 250 210 19 97 87 8 M 16 7,8
125 140 250 210 19 103 93 8 M 16 10,3
125 160 250 210 19 145 110 8 M 16 11,5
150 140 285 240 19 103 93 8 M 20 11,3
150 160 285 240 19 115 105 8 M 20 10,5
150 180 285 240 19 125 115 8 M 20 12,5
200 200 340 295 20 135 125 8 M 20 16,8
200 225 340 295 20 138 128 8 M 20 18,0
200 250 340 295 20 225 145 8 M 20 27,0
250 250 400 350 22 155 145 12 M 20 28,4
250 280 400 350 22 158 148 12 M 20 29,0
300 315 455 400 25 184 174 12 M 20 43,0
300 355 455 400 25 277 237 12 M 20 63,0
400 400 565 515 25 242 230 16 M 24 76,5
400 450 565 515 25 302 260 16 M 24 84,0
500 500 715 620 32 365 346 20 M 24 144,0
500 560 715 620 32 450 372 20 M 24 167,0
600 630 840    725 36 459 399 20 M 27 256,0
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Ø
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Ø
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Nr. 0400

Flansch 
DN

Ø 
Rohr 

A
L 

Schrauben Ge-
wicht

Anzahl Gewinde

Konstruktionsmerkmale

• 	 Mit Steckmuffe für zugfeste Verbindung mit PE- und 
	 PVC-	Rohren

• 	 Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
	 EN 1092-2 | PN 10 Standard; EN 1092-2 | PN 16  
	 DN 200 bis DN 600 bei Bestellung bitte angeben -  
	 andere Normen auf Anfrage

• 	 Mit integrierter Gegenflanschdichtung aus Elastomer

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Nennweite/DN

Ø
R

o
hr

 A
*DN 200 — 600, PN 16 auf Anfrage                                                                 

System 2000
Flansch für PE- und PVC-Rohre
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63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315

8075 16

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225

0430 16 250 280 315 355 400 450 500 560 630

L E B

63 171 80 124 3,6
75 175 82 138 4,3
90 181 85 152 5,8
110 181 85 172 6,5
125 185 87 193 8,2
140 197 93 210 9,0
160 221 105 236 11,8
180 241 113 258 19,0
200 261 125 284 24,0
225 265 128 314 28,0
250 300 145 347 34,0
280 306 148 376 40,5
315 358 174 422 62,5
355 464 237 472 98,0
400 506 237 520 112,0
450 544 262 566 142,0
500 720 350 675 216,0
560 770 375 730 273,0
630 823 400 820 358,0

L E B

63 106 80 124 2,7

75 138 82 138 3,2

90 141 85 152 4,6

110 159 85 172 6,4

125 162 87 193 6,1

140 169 93 210 7,7

160 180 105 236 8,6

180 192 113 258 11,7

200 203 125 284 14,5

225 207 128 314 16,5

250 225 145 347 20,5

280 228 148 376 25,0

315 254 174 422 33,5

DN L E H H1

80 90 210 85 110 165 12,7

80 110 223 85 110 165 14,2

100 110 223 85 125 180 16,0

80
90

80
110

100
110

5045 16

L
E

Ø
 A B

L

E

Ø
 A

H
1

H

Ø
 AB

L

E

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Nennweite  Ø Rohr A

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Nennweite  Ø Rohr A

Ø Rohr A Gewicht

Ø Rohr A Gewicht 

Ø Rohr A Gewicht 

ACHTUNG! Bei Verwendung als Überschieber: Anschlagring  
entfernen und Rohr stark anschrägen (siehe Montageanleitung)

Wahlweise ohne oder mit Gewinde-Abgang axial oder radial 1" - 2"

System 2000
Formstücke für PE- und PVC-Rohre

Flanschfußbogen

Endkappe

Nr. 0430

Nr. 5045

Nr. 8075

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Nennweite/DN  Ø Rohr A

Verbinder 

Wahlweise ohne oder mit Gewinde-Abgang axial 2", Nr. 5047

radial
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63 75 90 110 125 140 160 180 200 225

8515 16 63 75 90

63 90 90 90 125
200

90

90 110 110 110 110
180110 125 140 160 225

 Ø B L E1 E2 H

63 63 236 83 83 118 6,0
75 75 250 85 85 125 7,7
90 90 268 85 85 134 9,0

110
63 240 85 80 140 7,7
90 270 85 85 145 8,9
110 290 85 85 145 9,2

125
90 274 87 85 150 10,4
110 294 97 85 150 10,7
125 306 90 90 153 15,0

140
90 288 93 85 157,5 12,2
110 305 93 85 160 12,5
140 344 96 96 167 19,0

160

90 310 105 85 170 14,0
110 330 105 85 170 14,5
125 380 107 90 170 19,8
160 380 105 105 190 16,5

180
125 360 113 87 180 24,0
180 415 113 113 207,5 29,0

200 200 460 128 128 230 35,0

225
90 356 128 85 200 29,5
110 376 128 128 200 30,0
225 488 130 130 244 55,0

DN L E H

63 50 236 83 100 8,0
75 65 250 85 110 9,0
90 80 268 85 140 11,0

110
50 240 85 150 10,0
80 270 85 150 11,5

100 290 85 150 12,0

125
80 274 87 160 14,0

100 294 87 160 14,0

140
80 288 93 170 15,0

100 308 93 170 15,5
125 334 93 170 16,0

160
80 300 105 180 16,5

100 320 105 180 17,0
150 380 105 180 20,0

180 80 310 113 200 23,0
150 415 113 200 31,0

200 200 480 130 220 47,0

225
80 356 130 220 33,5

100 376 130 220 33,0
200 488 130 230 55,0

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225

8525 16

50 65 80 50 80 80 80 80 200 80

80 100 100 100 150 100

100 125 150 200 200

L

Ø
 A

Ø B

H

E
2

E1

DN

L
E

Ø
 A

H

egal und reduziert

egal und reduziert

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Nennweite  Ø Rohr

Ø Rohr A

Ø Rohr B

Ø Rohr A Gewicht

System 2000
Formstücke für PE- und PVC-Rohre

MMB-Stück

MMA-Stück

Nr. 8515

Nr. 8525
Ø Rohr A Gewicht

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ø Rohr A

D
N
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63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315

8535 90°

16
8545 45°
8555 30°
8557 11°

b
E B

90° 45° 30° 11° 90° 45° 30° 11°

63 153 112 80 124 4,2 4,7
75 170 120 82 138 5,5 5,0
90 188 129 115 98 85 152 7,6 6,4 5,8 5,7

110 213 140 122 100 85 172 10,0 7,9 7,2 6,6
125 240 153 87 193 9,8 9,9
140 246 159 93 210 15,0 13,1
160 283 181 120 115 105 236 19,5 16,0 15,0 14,5
180 293 191 113 258 26,0 21,0
200 353 221 125 284 37,5 30,0 27,7
225 355 224 136 128 314 43,0 38,0 32,0
250 427 263 145 347 57,0 47,0
280 430 266 148 376 69,0 55,0
315 506 313 174 422 100,0 80,0

b

Ø
 A

b

B E

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Nennweite  Ø Rohr A

Ø
Rohr 

A

Gewicht

System 2000
Formstücke für PE- und PVC-Rohre

Bogen
Nr. 8535 90° 
Nr. 8545 45°
Nr. 8555 30°
Nr. 8557 11°
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