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Hawle - BAIO System    
die schnellste Verbindung im Rohrleitungsbau   Seite G 2/1
Zubehör        Seite G 2/2

E3 HSM-Schieber - BAIO  
für Guss-, Stahl-, PE-, und PVC-Rohre, PN 16   Seite G 4/1

E3 MMB-Schieber - BAIO  
für Guss-, Stahl-, PE-, und PVC-Rohre, PN 16   Seite G 5/1

BAIO - Formstücke      
ohne Dichtungen       Seite G 6/1

E3 Combi-III-Schieber - BAIO
mit Vertikalanschluss für Guss-, Stahl-, PE-, und 
PVC-Rohre, PN 16      Seite G 5/2
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Hawle - BAIO System
die Lösung, einfach und zeitsparend

weiteres Produkt mit BAIO-Anschluss
BAIO Spitzende Synoflex Muffe  Seite E 4/3



 G 1/2 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Zubehör

Handräder  Seite M 4/1
Einbaugarnitur „starr” od. „teleskopisch” Seite M 2/1
Straßenkappe „starr”  Seite M 3/3
Straßenkappe „teleskopisch”  Seite M 3/1
Unterlagsplatten  Seite M 3/7
Laterne und Kuppelmuffe  Seite M 4/3
Vierkantschoner  Seite M 4/1
Stellantrieb  Seite M 4/3
Stellanzeige  Seite M 4/2
Mutterschrauben  Seite M 4/4 
HAWAK-Säulenständer  Seite M 5/1
Flachdichtungen  Seite M 7/1
Montagespray  Seite M 7/2
Stützbüchse  Seite M 6/2 

BAIO-STOP Zugsicherung  Seite G 2/2
BAIO Lippendichtung BLD  Seite G 2/2
BAIO Lippendichtung GKS  Seite G 2/2
BAIO Entriegelungssicherung  Seite G 2/2

Anwendungsbeispiel

Hawle - BAIO System
die Lösung, einfach und zeitsparend

Hawle - BAIO System 7 Teile

Flansch-System 307 Teile   
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Hawle - BAIO System

Konstruktionsmerkmale

1 Muffe für 3 Rohrarten

•  Einsparung an Material, Verbindungen und Verlegekosten 
  - einfache, zeitsparende Montage
• Jede Rohrnetzsituation kann bewältigt werden
• Flansch- und schraubenlose Verbindung, allseitig  
 abwinkelbare (max. 3°) Steckmuffenverbindung aus 
 Sphäroguss
•  Längsformschlüssige, zug- und schubfeste Direktver- 
 riegelung über Bajonettverbindung von BAIO- 
 Doppelfunktionsmuffen und BAIO-Spitzende (dichten  
 + schubsichern)
• Universeller Einsatz mit Guss-, Stahl- und PE-/ PVC- 
 Rohren
• Geringes Gewicht und geringe Lagerkosten
• Erdungsfreie Zugsicherung mit Hawle-Stop für Guss- 
 rohre und PE-/PVC-Rohre
• Schwerer Korrosionsschutz durch Epoxy-Wirbel- 
 Sinter-Beschichtung nach GSK- Gütegemeinschaft  
 Schwerer Korrosionsschutz
• Sämtliche Muffen der Formstücke und Schieber  
 werden standardmäßig ohne Dichtungen ausge- 
 liefert 
 Bitte wählen Sie die passende Dichtung je nach  
 verwendeter Rohrart; die Dichtungen sind mit einem 
 geeigneten Gleitmittel zu versehen
• Produktprogramm:
 Absperrschieber  
 Combi Armaturen 
 Formstücke 
 Hawle-Freistrom-Unterflurhydrant

die schnellste Verbindung im Rohrleitungsbau, DN 80 — 300

Die Steckmuffen sind für alle 
gängigen Rohrarten geeignet
• Gussrohre
• PVC-Rohre
• PE-Rohre
• Stahlrohre  
   in Verbindung mit Stahl-Anschweißende  
 (auf Anfrage)

Hawle-STOP

Segment-Klemme

BAIO Lippen-Dichtung (BLD)

Hawle-STOP
DN 80 — 200Wirbel-Klemme

GKS-Dichtung

Gussrohr

Gussrohr

PE-Rohr

PVC-Rohr

oder

BAIO - SIT
Verriegelungsring DN 250 — 300

Express-
Zugsicherung

GKS-Dichtung
BAIO-SIT

DN 250 — 300
TYTON -
Dichtung

Korund-Klemme Hawle-STOP

Für PE-Rohre 
Stützbüchse  

verwenden



 G 2/2 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Zubehör

Montageanleitung

Zugsicherungen, Zubehör, Montageanleitung

Best.-Nr. NL85
BAIO-Lippendichtung (BLD)
PN 16, zur einfachen  
Montage von Gussrohren in BAIO-
Doppelfunktionsmuffen

Best.-Nr. 6035 Klasse SDR 17,6
Best.-Nr. 6036 Klasse SDR 11
Stützbüchse mit Keilverschluss 
nichtrostender Stahl

Best.-Nr. 8716
Tyton-Dichtung
zur Montage von  
Gussrohren in  
BAIO-Doppelfunktionsmuffen

Best.-Nr. NL92
Schmutz- und Verdrehsicherung
DN 80  
für Unterflurhydranten mit BAIO-
Spitzende

Best.-Nr. NL8A
Entriegelungssicherung
für BAIO-Spitzend-Muffen-Verbindung

Best.-Nr. NL86
GKS-Rohr-Dichtung 
PN 16, zur Montage von  
PE/PVC-Rohren in  
BAIO-Doppelfunktionsmuffen

Haltering und Klemmring auf das Spitzende des  
„angeschrägten” Rohres schieben - Rohr in BAIO-Muffe 
schieben- Rohrende im Bereich des Klemmringes fettfrei 
halten - zum Verriegeln den Klemmring soweit an die 
Muffe schieben, dass der Haltering durch Rechtsdrehung 
auf die angegossenen Nasen der Muffe verriegelt und 
angeschlagen werden kann

Best.-Nr. NL80

Hawle-Stop

mit Segmentklemme

für Gussrohre  
DN 80 bis 200

Best.-Nr. NL84

Hawle-Stop

mit Korund-Klemme 

für PVC-Rohre  
DN 80 bis 200

Best.-Nr. NL82

Hawle-Stop

mit Wirbelklemme

für PE-Rohre  
DN 80 bis 200 

(Stützbüchse Best-Nr.  
6035/6036 verwenden) 

Best.-Nr. NL78

BAIO-SIT

mit Sonderklemmring

für Gussrohre  
DN 250 bis 300 

Best.-Nr. NL79

BAIO-SIT

mit Wirbelklemme

für PE-Rohre  
DN 250 bis 300 

(Stützbüchse Best-Nr.  
6035/6036 verwenden) 
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Nr. 4500E3

Passendes Zubehör: siehe Seite G 1/2

Handrad:   Nr. 7800  
Einbaugarnituren:  starr  Nr. 9000E2/E3  
  teleskopisch  Nr. 9500E2/E3
Stra ßenkappen: starr  Nr. 1750 
  teleskopisch Nr. 2050, Nr. 2051K
Schubsicherung: Hawle-Stop  Nr. NL80, NL78, 
   NL82, NL84
BAIO-Lippen-Dichtung (BLD): 
  für Gussrohre  Nr. NL85
GKS-Rohrdichtung: für PE/PVC-Rohre Nr. NL86
Stellantrieb:  Nr. 9920
Adapter für Stellantrieb (E2/E3 Laterne): Nr. 8630E2/E3
Unterlagsplatten: Nr. 3481, Nr. 3482
Vierkantschoner:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Spindelverlängerung:  Nr. 7820, Nr. 7825  
Stellanzeige:  Nr. 2170E2/E3
HAWAK-Säulenständer:  Nr. 9894, Nr. 9895 

Standardausführung:  ohne Handrad und Einbaugarnitur
  ohne Dichtungen

Best.-Nr. MOP 
(PN)

Nennweite/DN

•  Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem 
 Durchgang

•  Mit zwei Steckmuffen

• Eine Einbaugarnitur passend für mehrere Dimensionen

• 100% für motorisierte Stellantriebe tauglich

• Molchbar durch nennweitenkonformem Durchgang

• Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und motorisierte   
 Stellantriebe auf Standard-Oberteil möglich

•  Mit Bajonett-Verriegelungsmöglichkeit

für Guss-, Stahl-, PE- und PVC-Rohre, DN 80 — 300, PN 16
E3 Steckmuffen-Schieber - BAIO

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen



DN
E H H1 L   a c w° Ø d1

80 98 110 313 433 300 180 18,0 17,3 35

3°

24 3,7

100 118 105 343 475 300 213 23,5 19,3 38 24 4,7

125 144 115 421 566 345 285 34,0 19,3 38 26 5,0

150 170 115 433 595 340 285 38,0 19,3 38 26 5,5

200 222 125 541 735 365 357 53,0 24,3 48 30 9,5

250 274 174 649 874 470 432 89,0 27,3 48 36 10,1

300 326 198 731 986 537 518 162,0 27,3 48 36 12,9
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Nr. 4500E3

für Guss-, Stahl-, PE- und PVC-Rohre, DN 80 — 300, PN 16
E3 Steckmuffen-Schieber - BAIO
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Passendes Zubehör: siehe Seite G 1/2

Handrad:   Nr. 7800  
Einbaugarnituren:  starr  Nr. 9000E2/E3
  teleskopisch  Nr. 9500E2/E3
Straßenkappen: starr  Nr. 1750 
  teleskopisch Nr. 2050, Nr. 2051K
Schubsicherung: Hawle-Stop  Nr. NL80, NL78, 
   NL82, NL84
BAIO-Lippen-Dichtung (BLD):  
  für Gussrohre  Nr. NL85
GKS-Rohrdichtung: für PE/PVC-Rohre Nr. NL86 
Stellantrieb:  Nr. 9920
Adapter für Stellantrieb (E2/E3 Laterne): Nr. 8630E2/E3
Unterlagsplatten: Nr. 3481, Nr. 3482
Vierkantschoner:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Spindelverlängerung:  Nr. 7820, Nr. 7825  
Stellanzeige:  Nr. 2170E2/E3
HAWAK-Säulenständer:  Nr. 9894, Nr. 9895 

Standardausführung:  ohne Handrad und Einbaugarnitur
  ohne Dichtungen

Best.-
Nr. Ausführung MOP 

(PN)
Nennweite/DN

Muffe-Spitzende

•  Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem 
 Durchgang

•  Einseitig mit Spitzende und einseitig mit Steckmuffe

• Eine Einbaugarnitur passend für mehrere Dimensionen

• 100% für motorisierte Stellantriebe tauglich

• Molchbar durch nennweitenkonformem Durchgang

• Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und motorisierte   
 Stellantriebe auf Standard-Oberteil möglich

•  Mit Bajonett-Verriegelungsmöglichkeit

für Guss-, Stahl-, PE- und PVC-Rohre, DN 80 — 300, PN 16
E3 HSM-Schieber - BAIO

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen

Nr. NL00E3



DN Ød
L L1 E H H1   a c w° Ød1

80 98 295 82 110 313 433 17,3 35

3°

24 16,0

100 118 320 102 105 343 475 19,3 38 24 21,3

125 144 350 109 115 421 566 19,3 38 26 34,5

150 170 360 109 115 433 595 19,3 38 26 37,5

200 222 390 115 125 541 735 24,3 48 30 59,5

250 274 536 164 174 670 874 27,3 48 36 104,0

300 326 599 177 198 731 986 27,3 48 36 155,0
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

für Guss-, Stahl-, PE- und PVC-Rohre, DN 80 — 300, PN 16

Schieber Spindel
Gewicht

Nr. NL00E3

E3 HSM-Schieber - BAIO

Nr. NL00E3



DN 2 80 100 125 150 200

NL10E3 16

80
100
125
150
200

DN 1 DN 2
L E E1 L1   a c w° Ød1

80 80 410 105 105 220 17,3 35

 3°

24 26,0
100 80 435 120 105 230 17,3 35 24 30,0
100 100 455 120 120 255 19,3 38 24 35,0
125 100 435 125 120 270 19,3 38 24 38,5
125 125 440 125 125 290 19,3 38 24 53,0
150 80 450 125 105 260 17,3 35 24 35,0
150 100 475 125 120 280 19,3 38 24 43,0
150 125 565 125 125 295 19,3 38 24 59,0
150 150 565 125 125 300 19,3 38 26 61,0
200 80 490 145 105 280 17,3 35 24 46,5
200 100 515 145 120 305 19,3 38 24 52,0
200 125 605 145 125 320 19,3 38 24 71,0
200 150 605 145 125 325 19,3 38 26 72,5
200 200 670 145 145 355 24,3 48 30 100,5
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• Weichdichtender Keilschieber kombiniert mit Muffen- 
 T-Stück

• Mit drei Steckmuffen

• Eine Einbaugarnitur passend für mehrere Dimensionen

• 100% für motorisierte Stellantriebe tauglich

• Molchbar durch nennweitenkonformem Durchgang

• Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und motorisierte   
 Stellantriebe auf Standard-Oberteil möglich

•  Mit Bajonett-Verriegelungsmöglichkeit

Passendes Zubehör: siehe Seite G 1/2

Handrad:   Nr. 7800  
Einbaugarnituren:  starr  Nr. 9000E2/E3
  teleskopisch  Nr. 9500E2/E3
Straßenkappen: starr  Nr. 1750 
  teleskopisch Nr. 2050, Nr. 2051K
Schubsicherung: Hawle-Stop  Nr. NL80, NL78, 
   NL82, NL84
BAIO-Lippen-Dichtung (BLD): 
  für Gussrohre  Nr. NL85
GKS-Rohrdichtung: für PE/PVC-Rohre Nr. NL86 
Stellantrieb:  Nr. 9920
Adapter für Stellantrieb (E2/E3 Laterne): Nr. 8630E2/E3
Unterlagsplatten: Nr. 3481, Nr. 3482
Vierkantschoner:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Spindelverlängerung:  Nr. 7820, Nr. 7825  
Stellanzeige:  Nr. 2170E2/E3
HAWAK-Säulenständer:  Nr. 9894, Nr. 9895 

Standardausführung:  ohne Handrad und Einbaugarnitur
  ohne Dichtungen

für Guss-, Stahl-, PE- und PVC-Rohre, PN 16
E3 MMB-Schieber - BAIO

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen

Nr. NL10E3

Best.-Nr. MOP
(PN)

Nennweite/ DN 1

Schieber Spindel
Gewicht



100 150 200

NL15E3 16 3

DN
Ø d L L1 E M1 M2   a c w° Ød1 3

100 118 691 346 105 365 258 19,3 38

3°

24 88,00

150 170 777 389 125 415 293 19,3 38 26 142,00

200 222 875 437,5 145 465 330 24,3 48 30 230,00
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100 150 200

NL15E3 16 3

DN
Ø d L L1 E M1 M2   a c w° Ød1 3

100 118 691 346 105 365 258 19,3 38

3°

24 88,00

150 170 777 389 125 415 293 19,3 38 26 142,00

200 222 875 437,5 145 465 330 24,3 48 30 230,00

100 150 200

NL15E3 16 3

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Passendes Zubehör: siehe Seite G 1/2

Handrad:   Nr. 7800  
Einbaugarnituren:  starr  Nr. 9000E2/E3
  teleskopisch  Nr. 9500E2/E3
  Straßenkappen: Nr. 4550
Schubsicherung: Hawle-Stop  Nr. NL80, NL78, 
   NL82, NL84
BAIO-Lippen-Dichtung (BLD): 
  für Gussrohre Nr. NL85
GKS-Rohrdichtung: für PE/PVC-Rohre  Nr. NL86 
Vierkantschoner:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Spindelverlängerung:  Nr. 7820, Nr. 7825  
Stellanzeige:  Nr. 2170E2/E3
Unterflurhydrant: Nr. 5059, Nr. 5061

•  Weichdichtende Keilschieber kombiniert mit Muffen- 
 T-Stück

• Mit drei Steckmuffen

•   Mit Vertikalanschluss BAIO DN 80 und zwei ZAK-46  
 Muffen

• Platzsparender Einbau durch kurze Bauweise sowie 
 Einsparung an Material-, Arbeits-, Transport- und  
 Lagerkosten

• Eine Einbaugarnitur passend für mehrere Dimensionen

•  Molchbar durch nennweitenkonformem Durchgang

• Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und  
 motorisierte Stellantriebe auf Standard-Oberteil  
 möglich

•  Mit Bajonett-Verriegelungsmöglichkeit

Standardausführung:  ohne Handrad und Einbaugarnitur
  ohne Dichtungen

mit Vertikalanschluss für Guss-, Stahl-, PE- und PVC-Rohre, PN 16
E3 Combi-III-Schieber - BAIO

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen

Nr. NL15E3

Best.-
Nr. Ausführung MOP 

(PN)
Schieber-

anzahl
Nennweite/DN

mit 2x ZAK 46-Muffe

E3 Combi-III mit Vertikalanschluss Spindel Gewicht bei  
Schieberanzahl



DN L

80

16

290 8,60
100 300 11,00
125 315 12,50
150 310 14,00
200 330 21,70

DN L E

100

2" 16

300 115 12,00

150 310 115 15,35

200 330 125 21,20

DN L E

100
16

300 115 11,10
150 310 115 15,15
200 330 125 22,40

250
 

16 422 175 37,50

DN1 DN2 L E

100 80

16

310 105 7,6
100 125 325 125 10,3
100 150 395 125 13,0
125 80 370 105 9,4
125 100 340 120 10,0
150 80 420 105 12,0
150 100 395 120 13,0
150 125 335 125 13,5
200 100 500 120 18,5
200 150 410 125 18,5
250 200 476 145 30,5
300 200 624 145 45,0
300 250 526 145 45,0
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ohne Dichtungen
BAIO - Formstücke
Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

•  BAIO-Muffe / BAIO-Muffe

•  BAIO-Muffe / BAIO-Spitzende, reduziert

•  BAIO-Muffe / BAIO-Muffe, mit zwei seitlichen  
 Abgängen IG 2"

•  BAIO-Muffe / BAIO-Muffe, mit zwei ZAK-Anschlüssen

Nr. NL50

Nr. NL40

Nr. NL51

Nr. NL5A
mit ZAK-46 oder ZAK-69

BAIO U-Stück (Muffen-Stück)

BAIO R-/RU-Stück (Reduzierstück)

BAIO U-Stück (Muffen-Stück) mit IG 2"

BAIO U-Stück (Muffen-Stück)

MOP (PN) Gewicht

Gewinde MOP (PN) Gewicht

Ausführung MOP (PN) Gewicht

mit ZAK-46 
Muffen

mit ZAK-69 
Muffen

MOP (PN) Gewicht
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L E

80

16

220 105 9,30
100 255 120 12,30
125 275 125 17,00
150 315 125 21,90
200 390 145 35,00

DN L E

80

16

185 105 6,30
100 205 120 9,30
150 230 125 15,20
200 355 145 25,30

DN L E

80

16

390 105 17,40
100 420 120 23,40
150 500 125 29,00
200 600 145 49,50

DN DN1 L E H E1

80 80

16

380 105 190 105 13,30
100 80 410 120 200 105 16,80
100 100 420 120 215 120 17,50
125 125 465 125 225 125 23,60
150 80 415 125 230 105 22,10
150 100 495 125 235 120 25,35
150 150 500 125 250 125 27,40
200 80 460 145 250 105 33,10
200 100 485 145 265 120 34,20
200 150 540 145 275 125 39,00
200 200 600 145 300 145 44,00
250 80 552 166 277 105 48,00
250 100 572 166 303 120 49,00
250 150 641 166 314 123 65,00
250 200 694 182 339 123 66,50
250 250 747 166 376 166 71,10
300 80 614 182 328 105 65,00
300 100 614 182 328 120 65,00
300 150 678 182 328 123 78,00
300 200 738 182 379 143 78,00
300 300 844 182 425 182 101,00

L

E

D
N

L

E

D
N

EE
L

DN1

D
N

E
1

H

L

E

D
N

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

BAIO - Formstücke

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

•  BAIO-Muffe / BAIO-Muffe

•  Weitere Bögen 11° - 22° - 30° - 45° auf Anfrage

•  BAIO-Muffe / BAIO-Spitzende

•  DN 80-200, PN 16

•  BAIO-Muffe / BAIO-Muffe / BAIO-Muffe

Nr. NL30

Nr. NL57

Nr. NL25

Nr. NL20

BAIO MMQ-Stück 90°

BAIO MSK-Stück 45°

BAIO MTT-Stück

BAIO MMB-Stück

DN MOP (PN) Gewicht

MOP (PN) Gewicht

MOP (PN) Gewicht

MOP 
(PN) Gewicht

ohne Dichtungen



DN DN1 L H E E1 H1

80 80
16

215 330 105 105 115 15,70
100 80 260 330 120 105 115 16,20

DN DN1 L H H1 E

80 80
16

215 260 115 105 17,00
100 80 260 285 115 105 18,80
100 100 260 305 125 120 19,60

DN L

80

1" 16

185 4,70

100 205 5,60

125 195 6,80

150 195 8,60

200 205 13,00

DN L E
ZAK

80 1" ZAK46

16

140 105 5,50

100
1"

ZAK46 145 120 6,20
1½"

125 1" 145 125 7,90

150
1"

ZAK46 150 125 9,40
1½"

200
1"

165 145 14,75
1½"
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Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmal

 Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

•  BAIO-Muffe / BAIO-Muffe

•  Optional mit zwei bzw. drei seitlichen Gewinde IG 1½" -  
 oder ZAK-46 Abgängen lieferbar

•  BAIO-Muffe / Gewindeanschluss

• BAIO-Muffe / ZAK-46 Abgang

•  BAIO-Spitzende mit 2 Gewindeanschlüssen 1"

•  Gewindeanschlüsse 1½" und 2" auf Anfrage

•  Flansch / BAIO-Muffe

•  Flansch bemessen und gebohrt nach EN 1092-2 | PN 10

•  Optional mit zwei bzw. drei seitlichen Gewinde IG 1½" -   
 oder ZAK-46 Abgängen lieferbar

Nr. NL60

Nr. NL47

Nr. NL48

Nr. NL65

BAIO MMN-Stück

BAIO Muffen-Endkappe

BAIO Spitzend-Endkappe

BAIO EN-Stück

Gewinde MOP (PN) Gewicht

ohne Dichtungen
BAIO - Formstücke

MOP 
(PN) Gewicht

MOP 
(PN) Gewicht

Abgang
MOP (PN) Gewicht

Gewinde



 G 6/4

DN L L1

80

16

215 45 3,70
80 500 330 8,00

100 255 45 5,00
100 500 290 11,00
150 270 50 8,60
200 280 50 14,10
250 400 73 26,50
300 425 72 36,00

DN DN1 L E E1

100 80
16 850

120 105 24,30
150 80 125 105 35,00
200 80 145 105 47,00

DN L E

80 80

16

170 155 7,70
100 100 175 160 9,10
100 150 175 160 12,00
125 125 180 165 11,60
150 150 180 165 13,20
200 200 185 170 19,10

DN L

80 80

16

145 5,90
100 100 165 7,00
150 150 155 10,50
200 200 190 16,00

D
N

L

L1

D
N

DN1

E

L

E
1

L
E

D
N

D
N

L

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

•  BAIO-Spitzende / BAIO-Spitzende

•  BAIO-Muffe / BAIO-Muffe / BAIO-Spitzende

•  Montage Unterflurhydrant in der Rohrstrecke

•  Flansch / BAIO-Spitzende

• Flansch nach EN 1092-2,
 gebohrt nach EN 1092-2 | PN 10; EN 1092-2 | PN 16  
 DN 200 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen  
 auf Anfrage

•  Flansch / BAIO-Muffe

• Flansch nach EN 1092-2,
 gebohrt nach EN 1092-2 | PN 10; EN 1092-2 | PN 16  
 DN 200 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen  
 auf Anfrage

Nr. NL46

Nr. NL43

Nr. NL41

Nr. NL42

BAIO S-Stück (Spitzend-Stück)

BAIO B-Stück

BAIO F-Stück (Flansch-Spitzend-Stück)

BAIO EU-Stück (Flansch-Muffen-Stück)

MOP (PN) Gewicht

Flansch DN MOP (PN) Gewicht

Flansch DN MOP (PN) Gewicht

BAIO - Formstücke
ohne Dichtungen

MOP 
(PN) Gewicht



DN Ø d L E

200 230 — 260
16

880 149 — 161 420 — 450 58,00
250 265 — 310 885 155 — 167 420 — 450 65,50
300 313 — 356 920 161 — 180 450 — 490 99,50

DN Ø d L E

80 98

16

555 85 275 13,30
100 118 580 90 280 14,50
125 144 615 90 290 19,60
150 170 615 95 285 24,00
200 222 695 100 350 35,40
250 274 730 106 379 55,00
300 326 750 110 397 71,00

 G 6/5

DN Ø d E

80 84 — 105

16

740 117 414 — 426 16,80
100 104 — 132 725 110 374 — 395 19,00
150 154 — 192 774 120 361 — 390 28,00
200 192 — 232 778 140 355 — 382 43,50

L

S E

Ø
 d

L

S E

Ø
 d

D
N

L

S E

Ø
 d

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

•  BAIO-Spitzende / Synoflex Mehrbereichsmuffe

•  Für Sanierung mit Mehrbereichsmuffe

•  Langmuffe mit Überschublänge

•  BAIO-Spitzende / Schraubmuffe

•  Für Sanierung mit Schraubmuffe

•  Langmuffe mit Überschublänge

Nr. NL44

Nr. NL44SY
BAIO EMS-Stück „Synoflex”

BAIO EMS-Stück (Einbau-Muffen-Stück)

MOP 
(PN)

Verschiebebereich
S Gewicht

EMS-Stücke ohne Dichtungen
BAIO - Formstücke

MOP 
(PN)

Verschiebe-
bereich  

S

Ge-
wicht

Konstruktionsmerkmale

•  BAIO-Spitzende / Mehrbereichsmuffe

•  Für Sanierung mit Mehrbereichsmuffe

•  Langmuffe mit Überschublänge

Nr. NL44MJ 
BAIO EMS-Stück „MULTI/JOINT”

MOP 
(PN) L Verschiebe- 

bereich S
Ge-

wicht



 G 6/6

DN L L1 E

80

16

230 150 105 5,30
80 280 200 105 6,40
80 380 300 105 7,80
100 465 360 120 10,30
150 480 370 125 16,60
200 510 395 145 27,00

DN Ø d L

80 ZAK 46 16 98 176 2,30 Ø
 d

ZA
K 

46

L

D
N

L

L1

E

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmale

•  ZAK-Muffe / BAIO-Spitzende

•  BAIO-Spitzende / BAIO-Muffe

•  Zusätzlich auch mit ZAK-46 Anschlüssen

Nr. NL4A

Nr. NL45

BAIO Übergangsstück

BAIO SM-Stück

Ausführung MOP (PN) Gewicht

MOP 
(PN) Gewicht

BAIO - Formstücke
ohne Dichtungen
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