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 S 1/2 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Maßgefertigte Verbindungen, Wartungsprodukte und Formstücke für verschieden große  
Rohrtypen sind jetzt bei Hawle erhältlich. Diese Verbindungslösungen umfassen eine  
Spannweite an Produkten, die von Absperrklappen, Absperrschiebern bis zu zerlegbaren  
Verbindungsstücken, Rückschlagventilen usw. reicht. 
Darüber hinaus ist eine Reihe von maßgefertigten Produkten für leichte und sichere  
Reparaturen von Rohrleitungen verfügbar, ohne das Rohr auszutauschen.

Lösungen von Hawle mit Nova Siria 
Produkten für Rohrleitungen mit  
großen Durchmessern
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von Nova Siria Formstücke

• 	Für jede Rohrart einsetzbar
• 	Großer Verstellbereich
• 	Ausreichende Toleranz
• 	Auswahl an Baulängen
• 	Korrosionsbeständig
• 	Zuverlässiges Zugsicherungssystem

• 	Drucktest
• 	Zyklischer Test
• 	Belastungstest
• 	Temperaturtest
• 	Zugtest 
• 	Biegetest

NOVA SIRIA benutzt Planungssysteme mit „solider 3D-Mo-
dellerstellung” (Solidworks® - Dassault Systeme), Techniken, 
welche die Behandlung von spezifischen Strukturberechnun-
gen in der „Belastungsanalyse” in Bezug auf Widerstands-
kraft, äußeren und inneren Belastungen von Materialien wie 
etwa Lasten und Drücke durch Simulation von mechanischen 
und hydraulischen Belastungen unter Betriebsbedingungen 
gestatten.

• 	Wasserleitungen
• 	Schiffsbau
• 	Industrieanlagen
• 	Klärwerke

Vorteile

Prüfverfahren

Individuelle Lösungen gemäß den 
Anforderungen des Kunden

Anwendungen

Vorteile



 S 2/1 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Beschreibung Optionen

Nennweiten DN 300 — 2000 und größer

Druck MOP (PN) PN 6 bis PN 25 (höhere Drücke auf Anfrage)

Medium Trink- und Brauchwasser Salzwasser

Gehäuse Stahl mit Rilsan Beschichtung

Kompressionsringe Stahl mit Rilsan Beschichtung

Dichtungsmanschetten EPDM Gummi NBR, NEOPREN

Kompressionsschrauben Stahl mit Dacromet-Beschichtung Rostfreier Stahl Grad 304/316

Beschichtung Rilsan Nylon 11

Verstellbereich Ød 30 mm 50 mm 

Abwinklung
von DN 300 bis DN 1000 = +/-3°auf jeder Seite mit 
Kupplungsenden*

Abwinklung
von DN 1000 bis DN 2000: +/-2° auf jeder Seite mit 
Kupplungsenden*

*Durchschnittswinkel in der Mitte des Bereichs

Flanschbaureihe EN 1092
Flansche gemäß anderen Normen  
auf Anfrage

Flanschbohrung PN 6, PN 10, PN 16 PN 25 (PN 40 und höher auf Anfrage)

Baureihe NSLSN10, NSLSN10D, NSLSN40

Largesize
Kupplungen und Flansch-Adapter



 S 2/2

5

4

1

2

3

6

7

Largesize Kupplungen und Flansch-Adapter

Zentralgehäuse aus Stahl, konzipiert für eine perfekte 
Bewegung der Dichtungsmanschette in ihrem dafür 
vorgesehenen konischen Sitz.

Kompressionsringe aus Stahl, mit deren Hilfe die 
Dichtungsmanschetten an die Rohroberfläche ge-
drückt werden, wenn die Kompressionsschrauben 
angezogen werden.

Eine kegelstumpfförmige Dichtungsmanschette, die  
sich perfekt zwischen das Zentralgehäuse der  
Kupplung und die Rohroberfläche schiebt. Sie  
bewirkt eine vollkommene hydraulische Abdichtung, 
bei einer Toleranz bis 30 mm oder 50 mm im Außen-
durchmesser des Rohres.

Runde oder quadratische Bohrungen zum Fixieren der 
Kompressionsschrauben.

Das Anziehen der Kompressionsschrauben bewirkt 
das
Anpressen der Dichtungsmanschetten auf der 
Rohroberfläche.

Stahlflansch. 

Die Kompressionsschrauben  können unabhängig 
voneinander festgezogen werden, um die Zentrierung 
der Kupplung und die Wirkung der Dichtmanschetten 
zu verbessern.

Zentralgehäuse

Kompressionsring

Dichtungsmanschette

Lochkreise

Kompressionsschrauben

Verbindungsflansch (Flansch-Adapter) 

Baureihe mit separaten
Kompressionsschrauben

Konstruktionsmerkmale

1

2

3

4

5

6

7
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DN
Ød

L1

300

6/10/16

320 350

176

500 8

50

20

46,0

350 340 370 520

10

48,0
360 390 540 51,0

400 390 420 580 54,0
410 440 600 56,0

450 435 465 620

12

59,0
460 490 650 62,0

500

490 520 680 65,0
510 540 700 67,0
535 565 725

14

70,0
560 590 750 73,0

600
590 620 780 76,0
620 650 810 79,0
645 675 835 82,0

700

670 700 860

16

85,0
695 725 885 88,0
720 750 910 90,0
750 780 940 101,0

800

780 810 970 105,0
805 835 995 108,0
835 865 1025

18
112,0

860 890 1050 115,0

900
895 925 1085 119,0
925 955 1115

20
123,0

955 985 1145 126,0

1000

985 1015

256

1175

140

174,0
1000 1030 1190

22

178,0
1030 1060 1220 182,0
1060 1090 1250 187,0

1100

1080 1110 1270 190,0
1100 1130 1290

24

198,0
1130 1160 1320 199,0
1160 1190 1350 203,0

1200
1185 1215 1375 207,0
1205 1235 1398 26

211,0
1235 1265 1428 216,0

1300 1300 1330 1490
28

227,0
1335 1365 1525 232,0

1400
1385 1415 1575 240,0
1410 1440 1600 30

245,0
1440 1470 1630 249,0

1500 1510 1540 1700 32 336,0

1600
1585 1615 1775

34
351,0

1610 1640 1800 357,0
1650 1680 1840 365,0

1800 1825 1855 2035 38
404,0

1860 1890 2073 411,0

2000 2020 2050 2230 46
491,0

2065 2095 2275 501,0

L1

X

Ø
C

Ø
d

N

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

mit Durchgangsschrauben
Abweichend von den in der Tabel-
le angeführten Maßen können auch  
individuelle Anpassungen erfolgen. 
Dimensionen von DN 300 bis  
DN 2000 (und darüber).

Multisize und Largesize Formstücke bieten eine maximale hydraulische Abdichtung, 
und schränken die axiale Bewegung von Rohren nicht ein (Weiteres zu diesem Produkttyp entnehmen Sie bitte dem Abschnitt MULTIGRIP). Andere Größen oder Längen auf Anfrage

Largesize Kupplung NSLSN10

MOP
(PN)

max. Außenmaß 
ØC

Kompressionsschrauben Abstand X
Gewicht

min. max. Anzahl N max. min.

Andere Größen oder Längen auf Anfrage
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DN
Ød

L1

300

6/10/16

320 350

346

500 16

50 20

77,0

350 340 370 520

20

83,0
360 390 540 86,0

400 390 420 580 91,0
410 440 600 94,0

450 435 465 620

24

101,0
460 490 640 105,0

500

490 520 680 110,0
510 540 700 113,0
535 565 720

28

120,0
560 590 740 124,0

600
590 620 763 129,0
620 650 793 134,0
645 675 818 138,0

700

670 700 843

32

145,0
695 725 868 149,0
720 750 893 153,0
750 780 923 173,0

800

780 810 953 178,0
805 835 978 186,0
835 865 1008

36
191,0

860 890 1033 196,0

900
895 925 1068 202,0
925 955 1098

40
210,0

955 985 1128 215,0

1000

985 1015 1158 263,0
1000 1030 1173

44

269,0
1030 1060 1203 275,0
1060 1090 1233 282,0

1100

1080 1110 1253 286,0
1100 1130 1273

48

293,0
1130 1160 1303 300,0
1160 1190 1333 306,0

1200
1185 1215 1358 335,0
1205 1235 1378 52 343,0
1235 1265 1408 350,0

1300 1300 1330 1473
56

368,0
1335 1365 1508 377,0

1400
1385 1415 1558 389,0
1410 1440 1583 60 397,0
1440 1470 1613 404,0

1500 1510 1540 1683 64 424,0

1600
1585 1615 1758

68
442,0

1610 1640 1783 450,0
1650 1680 1823 460,0

1800 1825 1855 1998 76 473,0
1860 1890 2033 570,0

2000 2020 2050 2193 92 664,0
2065 2095 2238 678,0

L1

X

Ø
C

Ø
d

N

mit beidseitiger Verschraubung 

Largesize Kupplung  
NSLSN10D

MOP
(PN)

max. Außenmaß  
ØC

Kompressionsschrauben Abstand X
Gewicht

min. max. Anzahl N max. min.

Multisize und Largesize Formstücke bieten eine maximale hydraulische Abdichtung, 
und schränken die axiale Bewegung von Rohren nicht ein (Weiteres zu diesem Produkttyp entnehmen Sie bitte dem Abschnitt MULTIGRIP). Andere Größen oder Längen auf Anfrage
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DN DN min. max. max. min.
300 300

6/10/
16

320 350

A 256

500 8 210 170 57,0

350 350
340 370 520

10

180 25

74,0
360 390 540 76,0

400 400
390 420 580 87,0
410 440 600 89,0

450 450
435 465 620

12
104,0

460 490 640 106,0

500 500

490 520 680 128,0
510 540 700 130,0
535 565 720

14

210 170
133,0

560 590 B 286 740 135,0

600 600
590 620

A 256
763

180 25
174,0

620 650 793 177,0
645 675 B 286 818 210 170 179,0

700 700

670 700
A 256

843

16
180 25

165,0
695 725 868 168,0
720 750 893 170,0
750 780 B 286 923 210 170 184,0

800 800

780 810
A 256

953
180 25

211,0
805 835 978 215,0
835 865 1008

18
218,0

860 890 B 286 1033 210 170 221,0

900 900
895 925

A 256
1068

180 25
241,0

925 955 1098
20

245,0
955 985 B 286 1128 210 170 248,0

1000 1000

985 1015
A 256

1158
180 25

307,0
1000 1030 1173

22
310,0

1030 1060 1203 314,0
1060 1090 B 286 1233 210 170 318,0

1200 1200
1185 1215

A 256

1358 24

180 25

415,0
1205 1235 1378

26
418,0

1235 1265 1408 423,0

1400 1400
1385 1415 1558 28 489,0
1410 1440 1583

30
494,0

1440 1470 1613 498,0

1600 1600
1585 1615 1758

34
617,0

1610 1640 1783 621,0
1650 1680 1823 627,0

1800 1800
1825 1855 1998

38
680,0

1860 1890 2033 752,0

2000 2000
2020 2050 2193

46
905,0

2065 2095 2238 914,0

L1

X

Ø
C

Ø
d

N

L1

X

Ø
C

Ø
d

N

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Flansch-Adapter

TYP A TYP B

Largesize Kupplung NSLSN40

Flansch Muffe MOP
(PN)

Ød
TYP L1

max. Außenmaß 
ØC

Kompressionsschrauben Abstand X
Gewicht

Anzahl N

Multisize und Largesize Formstücke bieten eine maximale hydraulische Abdichtung, 
und schränken die axiale Bewegung von Rohren nicht ein (Weiteres zu diesem Produkttyp entnehmen Sie bitte dem Abschnitt MULTIGRIP). Andere Größen oder Längen auf Anfrage
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 S 3/1 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Kupplungen und Flansch-Adapter
Multisize

Baureihe NSM10 / NSM40-F

 Beschreibung Optionen

Nennweiten (DN) 350 — 1200  
Druck MOP (PN) von PN 6 bis PN 16  
Medium Trink- und Brauchwasser Salzwasser

Gehäuse Stahl mit Rilsan Beschichtung  
Kompressionsringe Duktilguss ≤ Ød 650 * | Stahl mit Rilsan Beschichtung ≥ Ød 652 **   
Dichtungsmanschette EPDM-Gummi NBR

Kompressionsschrauben Stahl mit Dacromet-Beschichtung Rostfreier Stahl Grad 304/316

Beschichtung Rilsan Nylon 11  
Verstellbereich Ø d 30 mm ≤ Ø d 650 | ** 24 mm ≥ Ø d 652  
Abwinklung von DN 350 bis DN 700 = +/-3° auf jeder Seite mit Kupplungsenden*  
Abwinklung von DN 800 bis DN 900 = +/-2° auf jeder Seite mit Kupplungsenden*  
Abwinklung von DN 1000 bis DN 1200 = +/-1.5° auf jeder Seite mit Kupplungsenden*  

*Durchschnittswinkel in der Mitte des Bereichs  
Flanschbaureihe EN 1092  
Flanschbohrungen PN 6, PN 10, PN 16  



 S 3/2

5

4

1

2

3

6

Zentralgehäuse aus Stahl, konzipiert für eine perfekte 
Bewegung der Dichtungsmanschette in ihrem dafür 
vor-gesehenen konischen Sitz.

Kompressionsringe aus Stahl, mit deren Hilfe die 
Dichtungs-manschetten an die Rohroberfläche ge-
drückt werden, wenn die Kompressionsschrauben 
angezogen werden.

Eine kegelstumpfförmige Dichtungsmanschette, 
die sich perfekt zwischen das Zentralgehäuse der  
Kupplung und die Rohroberfläche schiebt. Sie 
bewirkt eine vollkommene hydraulische Abdichtung, 
bei einer Toleranz bis 24 mm oder 30 mm im Außen-
durchmesser des Rohres.

Zentralgehäuse 

Kompressionsring

Dichtungsmanschette

Konstruktionsmerkmale
Multisize Kupplungen und Flansch-Adapter

Runde oder quadratische Bohrungen zum Fixieren der 
Kompressionsschrauben.

Das Anziehen der Kompressionsschrauben bewirkt 
das Anpressen der Dichtungsmanschetten auf der 
Rohroberfläche.

Stahlflansch. 

Lochkreise

Kompressionsschrauben

Verbindungsflansch (Flansch-Adapter) 

4

5

6

1

2

3
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DN
Ød

L1

350

6/10/
16

340 370

170

546

10

60 20

35,0

365 395 571 37,0

400
390 420 596 40,0

410 440 616 42,0

450
438 468 644

12

45,0

465 495 671 47,0

500
490 520 696 49,0

518 548 724 53,0

600

590 620 796

14

58,0

620 650 826 60,0

652 676 819 62,0

700

680 704 847

16

65,0

700 724 867 67,0

726 750 893 72,0

754 778 921 75,0

800

792 816 959 79,0

806 830 973 82,0

824 848 991

18

83,0

856 880 1023 85,0

900

882 906 1049 88,0

902 926 1069

20

89,0

934 958 1101 92,0

960 984 1127 95,0

1000

996 1020 1163 97,0

1016 1040 1183

22

100,0

1036 1060 1203 102,0

1068 1092 1235 104,0

1100 1124 1267 108,0

1116 1140 1283

24

109,0

1140 1164 1307 111,0

1200

1180 1204 1347 115,0

1206 1230 1373
26

117,0

1244 1268 1411 119,0

L1

X

Ø
C

Ø
d

N

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

mit Durchgangsschrauben

Multisize und Largesize Formstücke bieten eine maximale hydraulische Abdichtung, 
und schränken die axiale Bewegung von Rohren nicht ein (Weiteres zu diesem Produkttyp entnehmen Sie bitte dem Abschnitt MULTIGRIP).

Multisize Kupplung NSM10

MOP
(PN)

max. Außenmaß 
ØC

Kompressionsschrauben Abstand X
Gewicht

min. max. Anzahl N max. min.
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Ød
L1

350 350

10/16

340 370

A

216

546

10

160 20

62,0

365 395 571 64,0

400 400
390 420 596 73,0

410 440 616 75,0

450 450
438 468 644

12

88,0

465 495 671 90,0

500 500
490 520 696 110,0

518 548 724 112,0

600 600

590 620 796

14

150,0

620 650 826 152,0

652 676 819 154,0

700 700

680 704 847

16

156,0

700 724 867 158,0

726 750 893 161,0

754 778 B 921 170 120 165,0

800 800

792 816

A

959

160 20

172,0

806 830 973 173,0

824 848 991

18

175,0

856 880 B 1023 170 120 177,0

900 900

882 906

A

1049

160 20

194,0

902 926 1069

20

196,0

934 958 1101 198,0

960 984 B 1127 170 120 200,0

1000 1000

996 1020

A

1163

160 20

235,0

1016 1040 1183

22

237,0

1036 1060 1203 239,0

1068 1092

B

1235 170

120

241,0

1100 1124 1267

180

244,0

1116 1140 1283

24

245,0

1140 1164 1307 247,0

1200 1200

1180 1204

A

1347

160 20

308,0

1206 1230 1373
26

310,0

1244 1268 1411 313,0

L1

X

Ø
C

Ø
d

N

L1

X

Ø
C

Ø
d

N

Multisize und Largesize Formstücke bieten eine maximale hydraulische Abdichtung, 
und schränken die axiale Bewegung von Rohren nicht ein (Weiteres zu diesem Produkttyp entnehmen Sie bitte dem Abschnitt MULTIGRIP).

Flansch-Adapter

TYP A TYP B

Multisize Kupplung  
NSM40-F

Flansch 
DN

Muffe
DN

MOP
(PN)

TYP
max. Außenmaß 

ØC
Kompressionsschrauben Abstand X

Gewicht
min. max. Anzahl N max. min.



 S 4/1 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

zugsichere Kupplungen und Flansch-Adapter
Multigrip

Baureihe NSMGR-S / NSMGR-D / NSMGR-F  

 Beschreibung Optionen

Nennweiten DN 350 — 1400 und größer  
Druck MOP (PN) von PN 10 bis PN 16 (höhere Drücke auf Anfrage)  
Medium Trink- und Brauchwasser Salzwasser

Gehäuse Stahl mit Rilsan Beschichtung  
Kompressionsringe Stahl mit Rilsan Beschichtung  
Dichtungsmanschette EPDM-Gummi NBR, NEOPREN

Kompressionsschrauben Stahl mit Dacromet-Beschichtung Rostfreier Stahl Grad 304 / 316

Spannsätze für  
Zugsicherung Gehärteter Stahl mit Dacromet-Beschichtung Rostfreier Martensit-Stahl

Beschichtung Rilsan Nylon 11  
Verstellbereich Ø d 30 mm  
Abwinklung

von DN 350 bis DN 1000: +/-3° auf jeder Seite mit 
Kupplungsenden*  

Abwinklung
von DN 1000 bis DN 1400: +/-2° auf jeder Seite mit  
Kupplungsenden*  

 *Durchschnittswinkel in der Mitte des Bereichs

Flanschbaureihe EN 1092 Flansche gemäß anderer Normen auf Anfrage

Flanschbohrungen PN 10, PN 16, PN 25,  (PN 40 und höher auf Anfrage)  
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Zentralgehäuse aus Stahl, konzipiert für eine perfekte 
Bewegung der Dichtungsmanschette in ihrem dafür 
vor-gesehenen konischen Sitz.

Kompressionsringe aus Stahl, mit deren Hilfe die 
Dichtungs-manschetten an die Rohroberfläche ge-
drückt werden, wenn die Kompressionsschrauben 
angezogen werden.

Eine kegelstumpfförmige Dichtungsmanschette, 
die sich perfekt zwischen das Zentralgehäuse der  
Kupplung und die Rohroberfläche schiebt. Sie  
bewirkt eine vollkommene hydraulische Abdichtung, 
bei einer Toleranz bis 30 mm im Außendurchmesser 
des Rohres.

Zentralgehäuse

Kompressionsring(e)

Dichtungsmanschette

Konstruktionsmerkmale
zugsichere Multigrip Kupplungen und Flansch-Adapter

Runde oder quadratische Bohrungen zum Fixieren der 
Kompressionsschrauben.

Das Anziehen der Kompressionsschrauben bewirkt 
das Anpressen der Dichtungsmanschetten) auf der 
Rohroberfläche.

Diese sind aus Stahl hergestellt, optimieren die Zug-
festigkeit und verhindern zudem das Verdrehen des 
Klemmelements beim Betätigen der Schraube.

Diese sind aus gehärtetem Stahl C40 gefertigt und  
sorgen für eine vollständige Fixierung des Rohres. 
Die Klemmelemente können auf Rohren aus: PE, 
Stahl, Duktilguss und PVC verwendet werden und 
gewährleisten die Auszugsfestigkeit im Betrieb. Ihr 
spezielles Design ermöglicht eine einfache Montage 
und Demontage der Kupplung, ohne dass die Rilsan-
Beschichtung beschädigt wird.

Die Kompressionsschrauben können unabhängig 
voneinander festgezogen werden, um die Zentrierung 
der Kupplung und die Wirkung der Dichtmanschetten 
zu verbessern.

Stahlflansch. 

Lochkreise

Kompressionsschrauben

Haltering für  
Zugsicherungselemente

Radial angeordnete Klemmelemente
für die Zugsicherung

Baureihe mit separaten  
Kompressionsschrauben

Verbindungsflasch (Flansch-Adapter) 

4

5

7

9

8

6

1

2

3

Schrauben aus Stahl 8.8 Dacromet beschichtet zum  
Fixieren der Klemmelemente.

Schrauben 6a
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DN
MOP
(PN)

Ød
L1

350

10/16

340 370

355

560

9

220 25

101,0 119,0

360 390 580 105,0 124,0

400
385 415 600 110,0 130,0

415 445 640 117,0 139,0

450
440 470 660

12

131,0 153,0

465 495 680 136,0 159,0

500

490 520 720 142,0 166,0

515 545 740 148,0 173,0

545 575 788 14 159,0 181,0

600
595 625 808

15
171,0 192,0

615 645 828 175,0 197,0

700
695 725 908

18

196,0 235,0

720 750 933 224,0 245,0

800

785 815 998 239,0 262,0

795 825 1008 241,0 265,0

825 855 1038 277,0 285,0

900

885 915 1098 292,0 301,0

900 930 1113
20

296,0 305,0

930 960 1143 308,0 345,0

1000

985 1015 1198

22

322,0 361,0

1000 1030 1213 326,0 366,0

1030 1060 1243 359,0 380,0

1100

10

1100 1130 1313

24

378,0 -

1135 1165 1348 403,0 -

1200

1185 1215 1398 418,0 -

1205 1235 1418 423,0 -

1240 1270 1453 438,0 -

1400

1385 1415 1598
30

- -

1405 1435 1618 - -

1445 1475 1658 32 - -

L1

X

Ø
C

Ø
d

N

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

mit Durchgangsschrauben

Die zugsicheren Formstücke von NOVA SIRIA eignen sich für folgende Rohre: Stahl, Guss-/Duktilguss, PE, PVC. Alle zugsicheren Formstücke, die an 
PE- oder PVC-Rohren installiert werden, müssen mit einer von NOVA SIRIA gelieferten oder genehmigten inneren Stützbüchse eingebaut werden.

PN 10 / PN 16 hydraulisches Dichtungs- und Zugsicherungssystem
Andere Größen oder  
Längen auf Anfrage

Multigrip Kupplung NSMGR-S

max. Außenmaß 
ØC

Kompressionsschrauben Abstand X Gewicht

min. max. Anzahl N max. min. PN 10 PN 16
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DN
MOP
(PN)

Ød
L1

350

10/16

340 370

355

560

18

220 25

127,0 156,0

360 390 580 133,0 163,0

400
385 415 600 144,0 172,0

415 445 640 148,0 182,0

450
440 470 660

24

163,0 199,0

465 495 680 170,0 207,0

500
490 520 720 177,0 216,0

515 545 740 184,0 225,0

560 545 575 788 28 207,0 228,0

600
595 625 808

30
222,0 244,0

615 645 828 228,0 250,0

700
695 725 908

36

254,0 295,0

720 750 933 284,0 307,0

800

785 815 998 304,0 329,0

795 825 1008 307,0 332,0

825 855 1038 347,0 355,0

900

885 915 1098 367,0 376,0

900 930 1113
40

372,0 381,0

930 960 1143 386,0 425,0

1000

985 1015 1198

44

404,0 446,0

1000 1030 1213 409,0 451,0

1030 1060 1243 447,0 465,0

1100

10

1100 1130 1313

48

471,0 -

1135 1165 1348 499,0 -

1200

1185 1215 1398 517,0 -

1205 1235 1418 525,0 -

1240 1270 1453 542,0 -

1400

1385 1415 1598
60

- -

1405 1435 1618 - -

1445 1475 1658 64 - -

L1

X
Ø

C
Ø

d

N

Die zugsicheren Formstücke von NOVA SIRIA eignen sich für folgende Rohre: Stahl, Guss-/Duktilguss, PE, PVC. Alle zugsicheren Formstücke, die an 
PE- oder PVC-Rohren installiert werden, müssen mit einer von NOVA SIRIA gelieferten oder genehmigten inneren Stützbüchse eingebaut werden.

mit beidseitiger Verschraubung

PN 10 / PN 16 hydraulisches Dichtungs- und Zugsicherungssystem
Andere Größen oder  
Längen auf Anfrage

Multigrip Kupplung  
NSMGR-D

max. Außenmaß 
ØC

Kompressionsschrauben Abstand X Gewicht

min. max. Anzahl N max. min. PN 10 PN 16
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Ød
L1

PN 6 / PN 10 PN 16

350 350
340 370

A 296

560

9

220 25

106,0 132,0

360 390 580 109,0 136,0

400 400
385 415 600 122,0 150,0

415 445 640 127,0 157,0

450 450
440 470 660

12

143,0 178,0

465 495 680 148,0 183,0

500 500

490 520 720 160,0 208,0

515 545 740 165,0 213,0

545 575 B 326 788 14 250 170 178,0 216,0

600 600
595 625

A 296

808
15

220 25

203,0 261,0

615 645 828 207,0 265,0

700 700
695 725 908

18

238,0 278,0

720 750 933 255,0 291,0

800 800

785 815 998 290,0 330,0

6/10/16 795 825 1008 292,0 332,0

825 855 1038 315,0 342,0

900 900

885 915 1098 342,0 355,0

900 930 1113
20

345,0 375,0

930 960 1143 366,0 440,0

1000 1000

985 1015 1198

22

403,0 490,0

1000 1030 1213 407,0 494,0

1030 1060 1243 460,0 510,0

1200 1200

1185 1215 1398

24

556,0 -

1205 1235 1418 561,0 -

1240 1270 1453 580,0 -

1400 1400

1385 1415 1598 - -

1405 1435 1618 - -

1445 1475 1658 30 - -

L1

X

Ø
C

Ø
d

N

L1

X

Ø
C

Ø
d

N

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Flansch-Adapter

PN 6 / PN 10 / PN 16 hydraulisches Dichtungs- und Zugsicherungssystem

Typ A Typ B

Multigrip NSMGR-F

Die zugsicheren Formstücke von NOVA SIRIA eignen sich für folgende Rohre: Stahl, Guss-/Duktilguss, PE, PVC. Alle zugsicheren Formstücke, die an 
PE- oder PVC-Rohren installiert werden, müssen mit einer von NOVA SIRIA gelieferten oder genehmigten inneren Stützbüchse eingebaut werden.

Andere Größen oder  
Längen auf Anfrage

Flansch 
DN

Muffe
DN

MOP
(PN)

TYP
max. Außenmaß 

ØC

Kompressions- 
schrauben

Abstand X Gewicht

min. max. Anzahl N max. min.
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NSCAN
SDR

7,4 11 17 26

355 258,0 290,6 312,8 327,8

400 290,6 327,4 352,6 369,4

450 327,0 368,2 396,6 415,6

500 - 409,2 440,6 461,8

560 - 458,4 493,6 517,2

630 - 515,6 555,2 581,8

710 - 581,0 625,8 655,6

800 - 654,6 705,2 738,8

900 - 736,6 793,7 831,2

1000 - 818,4 881,4 923,6

1200 - - - 1108,2

1400 - - - 1293,0

1600 - - - 1477,6

L 350 

L

Ø
 d

i 
R

o
hr

Andere Größen oder Längen auf Anfrage

Verwenden Sie immer die Stützbüchse von NOVA SIRIA im Rohr, wenn Sie eine zugsichere Kupplung auf PE- 
und PVC-Rohren installieren. Stützbüchsen werden aus Stahl hergestellt und mit einer Rilsan Nylon 11 Korrosi-
onsschutzschicht versehen.
Die Stützbüchsen verstärken den Rohrabschnitt, der für den MULTIGRIP vorgesehen ist und ermöglichen einen 
gleichmäßigen radialen Anpressdruck. Das Design der Stützbüchsen kann je nach Unrundheit und Toleranz des 
PE-/PVC-Rohres die Verwendung eines oder mehrerer Spreizkeile bedingen.

Nach der Installation der Stützbüchse müssen die inneren Gewindeschrauben, Muttern und Beilagscheiben, 
die zum Spreizen der Stützbüchse notwendig sind, entfernt werden, um die Hebeösen abschrauben zu können. 
AUF DIESE WEISE WIRD EINE REDUKTION DES DURCHFLUSSES VERMIEDEN.

Multigrip Stützbüchse

PE/PVC Rohr Ø Ø  di Rohr



 S 6/1 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Zweiteilige Kupplungen für Reparaturen und 
Anbohrungen von Rohren unter Druck

Duofit

Baureihe NSD30 / NSD10 / NSD20-D

 Beschreibung Optionen

Nennweiten DN 300 — 2000 und größer Version zum Anbohren

Druck MOP (PN) von PN 10 bis PN 25 (höhere Drücke auf Anfrage)  
Medium Trink- und Brauchwasser Salzwasser

Gehäuse Stahl mit Rilsan Beschichtung  
Kompressionsringe Stahl mit Rilsan Beschichtung  
Dichtungsmanschette EPDM-Gummi NBR, NEOPREN

Kompressionsschrauben Stahl mit Dacromet-Beschichtung Rostfreier Stahl Grad 304 / 316

Beschichtung Rilsan Nylon 11  
Verstellbereich Ø d 30 mm  



 S 6/2
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Zweiteilige Kupplungen für Reparaturen und Anbohrungen 
von Rohren unter Druck

Konstruktionsmerkmale

Zentralgehäuse aus Stahl, konzipiert für eine perfekt 
geformte Ummantelung von Problemstellen, wie z.B.: 
undichte Muffen in Rohrleitungen.

Kompressionsringe aus Stahl, mit deren Hilfe die 
Dichtungs-manschetten an die Rohroberfläche ge-
drückt werden, wenn die Kompressionsschrauben 
angezogen werden.

Eine kegelstumpfförmige Dichtungsmanschette, die 
sich perfekt zwischen das Zentralgehäuse der Kupplung 
und die Rohroberfläche schiebt. Sie bewirkt eine vollkom-
mene hydraulische Abdichtung, bei einer Toleranz bis  
30 mm im Außendurchmesser des Rohres.

Zentralgehäuse

Kompressionsring

Dichtungsmanschette 

Runde oder quadratische Bohrungen zum Fixieren der 
Kompressionsschrauben.

Das Anziehen der Kompressionsschrauben bewirkt 
das Anpressen der Dichtungsmanschetten auf der 
Rohr-oberfläche.

Sie sind aus Stahl hergestellt und ermöglichen die 
Verbindung der zwei Halbschalen des DUOFIT und 
damit die Reparatur der Leckstelle.

Dichtungen mit quadratischen Querschnitten. Diese 
werden zwischen den Schraubenleisten zusammenge-
drückt und bewirken die hydraulische Abdichtung auf 
den Längsseiten des DUOFIT.

Diese ermöglichen die Montage des DUOFIT, indem 
sie den Druck des ausströmenden Wassers während 
der Installation verringern. Auch werden Sie beim 
Dichtheitstest benutzt, sobald die Installation abge-
schlossen ist.

DUOFIT Kupplungen sind aus Stahl hergestellt und 
auf die Länge und den Durchmesser des zu reparie-
renden Rohres oder Rohrabschnittes zugeschnitten, 
damit diese vollkommen abgedeckt werden.

Für die Reparatur von geraden, glatten Rohrleitungs-
abschnitten.

Die Kompressionsschrauben können unabhängig vo-
neinander festgezogen werden, um die Zentrierung 
der Kupplung und die Wirkung der Dichtmanschetten 
zu verbessern.

Lochkreise

Kompressionsschrauben

Schraubenleisten

Dichtungsmanschetten

Obere und untere Abgänge 

Formgebung

Gerade Baureihe

Baureihe mit separaten  
Kompressionsschrauben

1

5

7

8

9

10

6

2

3

11

4
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DN
Ød

350

6/10/16

360 390

260

500

752

553 16

22

215,0
400 415 445 560 608 20 232,0
450 465 495 600 658 24 246,0
500 515 545 670 708 24 266,0
600 615 645 780 808 28 300,0
700 720 750

300

890

792

913 32

26

343,0
800 825 855 1000 1018 36 379,0
900 930 960 1110 1123 40 410,0
1000 1030 1060 1220 1223 44 451,0
1100 1135 1165 1320 1328 48 483,0
1200 1240 1270 1430 1433 52 519,0
1400 1445 1475 1680 1638 60 610,0
1600 1650 1680

350
1890

842
1843 68 700,0

1800 1860 1890 1940 2053 76 801,0
2000 2065 2095 2140 2258 84 891,0

300

6/10/16

330 360

260

460

752

523 16

22

202,0
350 385 415 520 578 20 221,0
400 440 470 600 633 24 245,0
450 495 525 660 688 24 263,0
500 555 585 730 748 28 286,0
600 665 695

300

850

792

858 32

26

332,0
700 780 810 990 973 32 376,0
800 890 920 1120 1083 36 420,0
900 1005 1035 1240 1198 44 463,0
1000 1120 1150 1360 1313 48 503,0

355

6/10/16

340 370 350 460 842 533 20 26 219,0
400 385 415 400 520 892 578 20

30
244,0

450 435 465 440 560 932 628 24 266,0
500 485 515 460 620 952 678 24 288,0
560 545 575 500 680 992 738 28

32
316,0

630 615 645
550

770
1042

808 28 356,0
710 695 725 870 888 32 34 392,0
800 785 815 970 978 32 36 426,0
900 885 915

570
1080

1062
1078 36 38 472,0

1000 985 1015 1190 1178 40 40 513,0
1100 1085 1115 600 1290 1092 1278 44 44 558,0
1200 1185 1215 620 1410 1112 1378 48 48 612,0

L1

L2

B

Ø
C Ø

L1

Ø
d

N

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

mit Durchgangsschrauben

Andere Größen oder Längen auf Anfrage

Geformte Baureihe DUOFIT 
NSD30 für Reparaturen an Muf-
fen von Asbestzementrohren, 
Guss-Rohren, sowie an elektro-
verschweißten PE-Formstücken 
unter Druck. DUOFIT der Bau-
reihe NSD30 können auch zum 
Anbohren von Rohren aus belie-
bigem Material und Durchmes-
ser mit durchfließenden Medien, 
eingesetzt werden.

Duofit NSD30

Nr. NSD30 für Guss-Rohre

MOP 
(PN)

Formgebung  
L1

Formgebung 
DN ØL1

Gesamt- 
länge L2

max. Außenmaß 
ØC

Anz. Flansch-
schrauben N

Anz. Schrauben 
der Schraubenleis-

ten B
Gewicht

min. max.

Nr. NSD30 für SDR 17 PE-Rohre mit elektroverschweißten Kupplungen

Nr. NSD30 für Asbestzementrohr Kl. 10
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DN
Ød

L1

300

6/10/16

320 350

355

500 8

10

99,0

350 340 370 520

10

105,0
360 390 540 108,0

400 390 420 580 113,0
410 440 600 116,0

450 435 465 620

12

123,0
460 490 640 127,0

500

490 520 680 132,0
510 540 700 135,0
535 565 720

14

142,0
560 590 740 146,0

600
590 620 783 151,0
620 650 813 160,0
645 675 838 164,0

700

670 700 863

16

171,0
695 725 888 175,0
720 750 913 179,0
750 780 943 184,0

800
780 810 973 189,0
835 865 1028

18
200,0

860 890 1053 205,0

900
895 925 1088 214,0
925 955 1118

20
222,0

955 985 1148 227,0

1000

985 1015 1178 232,0
1000 1030 1193

22

237,0
1030 1060 1223 241,0
1060 1090 1253 246,0

1100

1080 1110 1273 250,0
1100 1130 1293

24

255,0
1130 1160 1323 260,0
1160 1190 1353 265,0

1200
1185 1215 1378 270,0
1205 1235 1398 26 275,0
1235 1265 1428 280,0

1300 1300 1330 1493
28

297,0
1335 1365 1528 303,0

1400
1385 1415 1578 311,0
1410 1440 1603 30 318,0
1440 1470 1633 323,0

1500 1510 1540 1703 32 337,0

1600
1585 1615 1778

34
349,0

1610 1640 1803 356,0
1650 1680 1843 363,0

1800 1825 1855 2018 40 403,0
1860 1890 2053 42 408,0

2000 2020 2050 2213 46 442,0
2065 2095 2258 48 450,0

L1

B

Ø
C

Ø
d

N

gerade Baureihe mit Durchgangsschrauben

Andere Größen oder Längen auf Anfrage

Gerade Baureihe DUOFIT 
NSD10 für Reparaturen an 
beschädigten Rohren belie-
bigen Durchmessers (Risse, 
beschädigte Schweißnähte, 
Korrosion usw.) unter Druck.  
DUOFIT der Baureihe NSD10 
können auch zum Anbohren 
von Rohren aus beliebigem 
Material und Durchmesser 
mit durchfließenden Medien, 
eingesetzt werden.

Duofit NSD10

MOP 
(PN)

max. Außenmaß 
ØC

Anz. Flansch-
schrauben N

Anz. Schrauben der 
Schraubenleisten B Gewicht

min. max.
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DN
MOP  
(PN)

Ød
L1

300

6/10/16

320 350

435

513 16

12

118,0

350 340 370 533

20

125,0
360 390 553 129,0

400 390 420 583 135,0
410 440 603 139,0

450 435 465 628

24

147,0
460 490 653 152,0

500

490 520 683 158,0
510 540 703 162,0
535 565 728

28

171,0
560 590 753 176,0

600
590 620 783 186,0
620 650 813 192,0
645 675 838 197,0

700

670 700 863

32

205,0
695 725 888 210,0
720 750 913 215,0
750 780 943 221,0

800
780 810 973 227,0
835 865 1028

36
241,0

860 890 1053 246,0

900
895 925 1088 257,0
925 955 1118

40
267,0

955 985 1148 273,0

1000

985 1015 1178 279,0
1000 1030 1193

44

285,0
1030 1060 1223 291,0
1060 1090 1253 297,0

1100

1080 1110 1273 301,0
1100 1130 1293

48

308,0
1130 1160 1323 314,0
1160 1190 1353 320,0

1200
1185 1215 1378 325,0
1205 1235 1398 52 333,0
1235 1265 1428 339,0

1300 1300 1330 1493
56

359,0
1335 1365 1528 366,0

1400
1385 1415 1578 376,0
1410 1440 1603 60 384,0
1440 1470 1633 390,0

1500 1510 1540 1703 64 407,0

1600
1585 1615 1778

68
422,0

1610 1640 1803 431,0
1650 1680 1843 439,0

1800 1825 1855 2018 80 488,0
1860 1890 2053 84 495,0

2000 2020 2050 2213 92 536,0
2065 2095 2258 96 545,0

L1

B

Ø
C

Ø
d

N

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

gerade Baureihe mit beidseitiger Verschraubung

Andere Größen oder Längen auf Anfrage

Gerade Baureihe DUOFIT 
NSD20-D für Reparaturen an 
beschädigten Rohren beliebigen 
Durchmessers (Risse, beschädig-
te Schweißnähte, Korrosion usw.)
unter Druck. 	
DUOFIT der Baureihe NSD20-D 
können auch zum Anbohren von 
Rohren aus beliebigem Material 
und Durchmesser mit durchflie-
ßenden Medien, eingesetzt wer-
den.

Duofit NSD20-D

max. Außenmaß 
ØC

Anz. Flansch-
schrauben N

Anz. Schrauben der 
Schraubenleisten B

Gewicht
min. max.
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