
 I 1/1

         
Anbohrschelle 
Universal-Anbohrschelle mit Innengewinde				   Seite I 2/1  
Universal-Anbohrschelle mit Flanschabgang				   Seite I 2/1  
Universal-H-Anbohrschelle mit ZAK-Muffe				   Seite L 3/1    
Universal-H-Hawlinger mit ZAK-Muffe				   Seite L 3/1   
Blindschelle							      Seite I 2/1

Seite 

I 2

Seite 

I 3

Seite 

I 4

Seite 

I 5

Seite 

I 6

Universal-Sperrschelle
Anbohranleitung							      Seite I 3/1	
Universal-Sperrschelle mit Innengewinde				   Seite I 3/2
Universal-Hawlinger mit Innengewinde					   Seite J 8/4
Universal-H-Sperrschelle mit ZAK-Muffe				   Seite L 3/1
Bügel für Schellen							      Seite I 3/3
Universal-H-Sperrschelle mit Innengewinde				   Seite I 3/4
Bügel für Universal-H-Sperrschelle					    Seite I 3/5

HAKU-Anbohrschelle 
HAKU-Anbohrschelle mit Innengewinde				   Seite I 4/1
HAKU-Anbohrschelle mit Flanschabgang				   Seite I 4/3
HAKU-Anbohrschelle mit ZAK-Muffe				   Seite L 3/2

HAKU-Sperrschelle						   
HAKU-Sperrschelle mit Innengewinde				   Seite I 5/1
HAKU-Hawlinger mit Innengewinde, Aufsatz-Hawlinger	 Seite J 8/4
HAKU-Sperrschelle mit ZAK-Muffe					    Seite L 3/3
Aufsatzsperre							      Seite I 5/2 

Reparaturschellen
Reparaturschelle aus Edelstahl					    Seite I 6/1
Reparaturschelle aus Gusseisen					    Seite I 6/3

Schellen
für Stahl-, Guss-, PE- und PVC-Rohre



 I 1/2 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Zubehör Werkzeuge

Mutterschrauben	 Seite M 4/4
Hausanschluss-Armaturen	 Kapitel J
Fittings	 Kapitel K
Bügel Nr. 3111	 Seite I 3/3
Bügel Nr. 3110	 Seite I 3/5

Anbohrgeräte			   Seite Q 2/1
				    Seite Q 2/2
Spion 			   Seite Q 4/1

Anwendungsbeispiele

Schellen
für Stahl-, Guss-, PE- und PVC-Rohre

Technische Informationen

Anzugsdrehmomente zur Flanschmontage	 Seite R 3/1
Anzugsdrehmomente Anbohrschellenmontage  
HAKU		  Seite R 3/1

Anzugsdrehmomente zur Bügelbefestigung	 Seite I 3/3 



 I 2/1

50 65 80 10
0

12
5

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

45
0

50
0

60
0

3500

1"

16

1¼"

1½"

2"

2½"

3"

3510

40  

50

80

100

150

3530

14

2

53

Universal-Anbohrschelle
für Stahl-, Guss- und Asbestzementrohre
Konstruktionsmerkmale

• 	 Kompakter Schellenkörper

• 	 Leichte Montage durch flexiblen Bügel

• 	 Günstiger Umschlingungswinkel

•	 Optimale Kraftübertragung der Bügelverschraubung 
	 durch Kugel- und Zylinderscheiben als Mutterauflage

•	 Satteldichtung entsprechend Rohrradius geformt und  
 	 im Schellenkörper fixiert

•	 Alle Innengewinde sind mit dem Korrosionsschutzring 
	 zur Vermeidung von Korrosion und Inkrustation  
	 ausgestattet

•	 Ausführung für den Potentialausgleich („Erdung”) auf  
	 Anfrage

•	 Nr. 3500 / 3510 für drucklose Anbohrung

1	 Schellenkörper aus Sphäroguss, epoxy- 
	 pulverbeschichtet

2	 Satteldichtung aus Elastomer

3	 Muttern freiliegend, (molybdänbeschichtet 
	 Nr. 3500 / 3530: auf NIRO-Kugelscheiben  
	 Nr. 3510: auf NIRO-Zylinderscheibe 
	 Schrauben M 16 - NIRO

4	 Bügel aus NIRO passiviert, Stärke 1,5 
	 mit isolierender Gummiauflage aus Elastomer

5	 Korrosionsschutzring aus Elastomer

Nr. 3500 Anbohrschelle / 
Innengewinde

Nr. 3510 Anbohrschelle / Flansch
Nr. 3530 Blindschelle

Werkstoff | Technische Merkmale

Bei Bestellung unbedingt Rohrgattung angeben

Größere Nennweiten auf Anfrage!

Best.-
Nr.

Innen-
gewinde 

DN

MOP 
(PN)

Nennweite / DN

Produktergänzungen

Anbohrgeräte: 	 Nr. 5800, Nr. 5805, Nr. 5807

Anwendungsbeispiele
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50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

1"
2,30 2,20 2,40 2,50 3,30 3,40 3,90 4,60 4,70

H 64 64 61 61 78 78 86 89 89

1¼"
2,30 2,20 2,40 2,50 3,40 3,50 4,10 4,60 4,70

H 64 64 61 61 78 78 86 89 89

1½"
2,40 2,50 3,60 3,60 4,20 4,80 4,90

H 57 57 78 78 86 89 89

2"
2,45 2,50 3,80 3,90 4,40 5,00 5,10 7,30 7,60 8,00 8,20 8,80

H 57 57 78 78 86 89 89 74* 74* 74* 74* 74*

2½"
5,70

H 56*

3"
5,90

H 56*

 
80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

40
6,60 6,80 6,90 7,70

H 114 126 126 145

50
6,60 6,60 6,80 6,90 7,70 7,90 8,00 10,90

H 114 114 126 126 145 153 153 140

80
9,50 10,30 11,50 11,80 14,50 14,90 15,70 16,50 17,30

H 135 150 147 147 146 146 146 146 146

100
11,10 11,80 12,50 12,70 15,80 16,00 16,90 17,60 18,30

H 140 155 158 158 165 165 165 165 165

150
24,00 29,40 30,50 31,90

H 186+ 186+ 186+ 186+

65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 600

2,60 2,70 2,90 3,50 3,60 4,30 4,80 4,90 6,50 8,90 10,00

DN

H

G

DN

H

DN 1

DN

5

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Nr. 3500
Anbohrschelle 

Nr. 3510   
Anbohrschelle

Nr. 3530  Blindschelle   

*Ausführung mit Doppelbügel

Universal-Anbohrschelle
für Stahl-, Guss- und Asbestzementrohre

mit Innengewindeabgang ISO 228, in 
Kombination mit Aufsatzsperre Nr. 3720 
auch Anbohrung unter Druck möglich

mit Flanschabgang - EN 1092-2; alle Aus- 
führungen mit Doppelbügel, Flanschbohrung 
EN 1092-2 | PN 16, größere DN auf Anfrage   	
	

geeignet für Abdeckung von Bohrungen  
bis max. Ø40		     	    

Nennweite/DN

Gewicht

Gewinde-
abgang  

G

Nennweite/DN

Gewicht

Gewicht

Gewicht

Gewicht

Gewicht

Gewicht

Flansch- 
abgang  

DN 1

Nennweite/DN

Gewicht

 Gewicht

Gewicht

Gewicht

Gewicht

+Ausführung mit drei Bügeln
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1 2 3

1 Anbohrung:  
Dichtdeckel abschrauben —   
Anbohrung mit Anbohrgerät Nr. 5800, 
Nr. 5805 durchführen 
(Hawle-Anbohrgeräte siehe 
„Werkzeuge”) — Bohrer zurückziehen

2 Absperrung:  
Spion (Nr. 8401) mit Gleitmittel 
Nr. 3443 versehen — Absperren

3 Anschluss:  
Rohranschluss herstellen — 
Spion entfernen — Dichtdeckel 
muss bis Anschlag festge-
schraubt werden, max. 60 Nm.

Sperrschellen
Anbohranleitung unter Druck
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50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

3800

1"
2,10 2,10 2,10 2,70 3,10 3,20 4,00 4,60 4,70 7,00 8,00 8,60

H 67 68 69 69 70 70 80 82 82 78* 78* 78*

1¼"
2,10 2,10 2,70 2,70 2,75 3,30 4,10 4,70 4,70 8,00

H 70 71 72 72 73 73 80 82 82 78*

1½"
3,00 3,00 3,60 3,70 4,30 4,90 4,90 7,00 7,40 8,10 9,00

H 73 73 74 74 80 82 82 78* 78* 78* 78*

2"
3,10 3,10 3,00 3,80 4,60 5,30 5,40 7,70 8,00 8,30 8,60 9,00

H 78 78 78 78 81 83 83 78* 78* 78* 78* 78*

2

H

G

DN

18 7 45 96 310 10

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Nr. 3800

Universal-Sperrschelle
für Stahl-, Guss- und Asbestzementrohre

Bei Bestellung unbedingt Rohrgattung angeben

Konstruktionsmerkmale

• 	 Für Anbohrung unter Druck

•	 Druckprobe von beiden Richtungen möglich	

• 	 Kompakter Schellenkörper

• 	 Einfache Montage durch flexiblen Bügel

• 	 Günstiger Umschlingungswinkel

•	 Optimale Kraftübertragung der Bügelverschraubung 
	 durch Kugel- und Zylinderscheiben als Mutterauflage

•	 Satteldichtung entsprechend Rohrradius geformt und  
 	 im Schellenkörper fixiert

•	 Alle Innengewinde sind mit dem Korrosionsschutzring 
	 zur Vermeidung von Korrosion und Inkrustation  
	 ausgestattet

	 1	 Schellenkörper aus Sphäroguss, epoxy- 
		  pulverbeschichtet

	2, 5	 Satteldichtung und Dichtung für Zwischen- 
		  absperrung aus Elastomer

	 3	 Dichtdeckel aus POM, glasfaserverstärkt
		  (mit Gummi-Abdichtung)

	 4	 Stützring aus POM

	 6	 Muttern aus NIRO (molybdänbeschichtet)

	 7	 Kugelscheibe aus NIRO

	 8	 Bügel aus NIRO passiviert, Stärke 1,5
		  mit isolierender Gummiauflage aus Elastomer

	 9	 Korrosionsschutzring aus Elastomer

	10 	Sechskantschrauben und Beilagscheibe aus NIRO

	 • 	Anbohranleitung (siehe Seite I 3/1)

Werkstoff | Technische Merkmale

Best.- 
Nr.

Innen-
gewinde 
ISO 228

G

Nennweite / DN

Gewicht

Gewicht

Gewicht

Gewicht

Best.-
Nr.

Innen-
gewinde 
ISO 228

MOP 
(PN)

Nennweite / DN

Produktergänzungen

Anbohrgeräte: 	 Nr. 5800, Nr. 5805
Spion:	 Nr. 8401				 
	

Anwendungsbeispiele

*Ausführung mit Doppelbügel
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DN

*50 60 — 70 344 50

*65 70 — 82 374 65

*80 89 — 108 410 80

*100 102 — 130 455 100

*125 132 — 158 520 125

*150 159 — 185 595 150

175 185 — 210 685 175

200 210 — 235 760 200

*200 219 — 244 785 200

*250 264 — 288 905 250

250 288 — 310 975 250

*300 316 — 340 1055 300

300 335 — 360 1130 300

*350 355 — 380 1155 350

350 390 — 410 1250 350

400 406 — 429 1300 400

*400 415 — 440 1325 400

400 450 — 475 1425 400

*450 467 — 485 1480 400

450 496 — 520 1570 450

*500 518 — 535 1630 450

500 578 — 600 1810 500

*600 620 — 640 1945 600

600 680 — 700 2120 600

L

*	 Bei Bestellung ohne Hinweis auf die Rohrgattung bzw. ohne Angabe des Außendurchmessers wird die Anbohrschelle mit einem Bügel für diesen 
gekennzeichneten Durchmesserbereich geliefert

Bügel
für Hawle-Schellen für Stahl-, Guss- und Asbestzementrohre

Nennweite
DN

geeignet für Rohrgattung Bügelbeschriftung

Stahl Guss AZ
ØBereich

des Bügels
Kontrollmaß

„L”
DN Rohrgattung

ST G AZ

ST G AZ

ST G AZ

ST G AZ

ST G AZ

ST G AZ

ST G

ST G

G AZ

ST G

AZ

ST G

AZ

ST G

AZ

ST

ST G

AZ

ST G

AZ

ST G

AZ

ST G

AZ

Konstruktionsmerkmale

• 	 Inklusive Kugelscheiben und Muttern (Nr. 3500, 3530, 
	 3800)
• 	 Inklusive Zylinderscheiben und Muttern (Nr. 3510)
• 	 Max. Anzugsdrehmoment 100 Nm
• 	 Aus NIRO, passiviert
• 	 Gummiauflage aus Elastomer

Nr. 3111
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H L L1

65 — 500
1"

84 200 112
2,60

1½" 2,80

65 80 100 125 150 200 250 300 400 500

3811
16

1"
1½"

3811G
1"

DN 65 — DN 5001½"

H

L

G

L1

31

2

7

8

106

4
5

9

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Universal-H-Sperrschelle

Universal-H-Sperrschelle

Nr. 3811G
Nr. 3811

Bei Bestellung bitte unbedingt DN, Rohrdurchmesser und Rohrart 
angeben;
Gewicht ohne Bügel | Bügel siehe Seite I 3/5

komplett

ohne Bügel und Satteldichtung

DN ISO 228 Gewicht

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Innengewinde 
ISO 228  

G

Nennweite/DN

für Stahl-, Guss- und Asbestzementrohre
Konstruktionsmerkmale

• 	 Für Anbohrung unter Druck

•	 Druckprobe von beiden Richtungen möglich	

• 	 Kompakter Schellenkörper

• 	 Leichte Montage durch flexiblen Bügel

• 	 Günstiger Umschlingungswinkel

•	 Optimale Kraftübertragung der Bügelverschraubung 
	 durch Haltestücke als Mutterauflage	

•	 Satteldichtung entsprechend Rohrradius geformt

•	 Alle Innengewinde sind mit dem Korrosionsschutzring 
	 zur Vermeidung von Korrosion und Inkrustation  
	 ausgestattet

	 1	 Schellenkörper aus Sphäroguss, epoxy- 
		  pulverbeschichtet

	2, 5	 Satteldichtung und Dichtung für Zwischenabsperrung
		  aus Elastomer

	 3	 Dichtdeckel aus POM, glasfaserverstärkt
		  (mit Gummi-Abdichtung)

	 4	 Stützring aus POM

	 6	 Muttern und Beilagscheiben aus NIRO  
		  (molybdänbeschichtet)

	 7	 Bügel aus NIRO passiviert, Stärke 1,5
		  mit isolierender Gummiauflage aus Elastomer

	 8	 Haltestücke aus glasfaserverstärkten PA

	 9	 Korrosionsschutzring aus Elastomer

	10 	Sechskantschrauben und Beilagscheibe aus NIRO

	 • 	Anbohranleitung (siehe Seite I 3/1)

Werkstoff | Technische Merkmale

Produktergänzungen

Anbohrgeräte: 	 Nr. 5800, Nr. 5805
Spion:	 Nr. 8401
Bügel:	 Nr. 3110 (siehe Seite I 3/5)
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75 — 83 365 65 65 0,73
88 — 97 395 80 0,76

90 — 105 410 80 80 0,76
98 — 105 415 80 0,78
106 — 118 440 100 80 0,80
112 — 122 455 100 100 0,82
123 — 137 485 100 0,85
129 — 139 490 125 0,86
139 — 149 520 125 125 0,88
147 — 160 540 150 125 0,90
156 — 165 560 150 125 0,92
166 — 177 595 150 150 0,95
175 — 185 610 150 0,97
185 — 197 645 150 1,00
200 — 212 685 200 1,03
211 — 223 720 200 200 1,05
216 — 227 735 200 200 1,07
224 — 236 760 200 1,11
235 — 244 785 200 1,13
251 — 263 840 200 1,19
260 — 275 865 250 250 1,20
268 — 280 880 250 250 1,21
273 — 285 905 250 1,25
287 — 298 945 250 1,28
305 — 315 995 250 1,33
323 — 330 1055 300 300 1,39
331 — 343 1075 300 1,41
344 — 356 1110 350 300 1,44
358 — 369 1155 350 1,50
365 — 376 1175 350 1,50
374 — 381 1205 350 1,53
405 — 415 1300 350 1,62
411 — 420 1320 400 1,64
414 — 423 1325 400 1,67
420 — 432 1345 400 1,66
450 — 460 1435 400 1,68
462 — 472 1475 400 1,78
493 — 503 1570 400 1,87
501 — 510 1600 500 450 1,91
526 — 534 1660 500 532 1,96
541 — 549 1705 450 2,00
556 — 564 1750 500 2,30

L

Bügel mit Satteldichtung
Nr. 3110

Konstruktionsmerkmale

•	 Inklusive Haltestücken, Beilagscheiben, Muttern
• 	 Max. Anzugsdrehmoment 100 Nm
• 	 Aus NIRO, passiviert
•	 DN 65 bis 500
•	 Für alle ZAK-Schellen, ZAK-Hawlinger und  
	 Universal-H-Sperrschellen

Bei Bestellung bitte unbedingt DN, Rohrdurchmesser
und Rohrart angeben

Ø Rohr
Kontrollmaß

„L”
z.B.: für Hauptrohr - DN

Gewicht
Stahl Guss AZ

Bügel
für Universal-H-Sperrschellen



 I 3/6 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Notizen
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15 34
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Nr. 5250

HAKU-Anbohrschelle
für PE- und PVC-Rohre
Konstruktionsmerkmale

• 	 Für PE-Rohre nach EN 12201 und DIN 8074 und  
	 PVC-Rohre nach EN ISO 1452-2

• 	 Das HAKU-Dichtsystem ist die optimale Lösung zur  
	 Abdichtung von Anbohrungen bei Kunststoffrohren

• 	 Die beiden Gummidichtungen der HAKU-Schelle  
	 umschließen die gesamte Auflagefläche zum PE-/PVC- 
	 Rohr und sind zur Montageerleichterung in die Schelle  
	 eingeklebt

• 	 Mehrere, konzentrisch zum Bohrloch liegende, in die  
	 obere Gummidichtung eingeformte Dichtringe mit  
	 steigendem Querschnitt verteilen den Anpressdruck  
	 auf eine große Fläche und schützen somit den  
	 Bohrlochrand vor Verformung

•	 Bei PE-Rohren mit Schutzschicht ist diese vor der  
	 Montage der Schelle zu entfernen

•	 Nr. 5250 für drucklose Anbohrung

1, 2	Schellenkörper aus Sphäroguss, epoxy- 
	 pulverbeschichtet

3	 Dichtungen aus Elastomer

4	 Schrauben (molybdänbeschichtet) und  
	 Beilagscheiben aus NIRO

5	 Korrosionsschutzring aus Elastomer

* Bügelausführung

Werkstoff | Technische Merkmale

Best.-
Nr.

Rohr Ø
MOP
(PN)

Innengewindeanschluss ISO 228

Produktergänzungen

Anbohrgeräte: 	 Nr. 5800, Nr. 5805
								     
						   

Anwendungsbeispiel
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G
ISO 228

Ød H L L 1

40 1" 27 42 98 70 0,95
50 1" 27 56 110 80 1,20

63

1" 27 57

124 100

1,80
1¼" 33 62 2,00
1½" 40+ 62 1,90
2" 40+ 68 2,10

75

1" 27 63

135 110

2,15
1¼" 33 68 2,25
1½" 40 68 2,20
2" 50 73 2,30

90

1" 27 71

150 110

2,60
1¼" 33 75 2,70
1½" 40 75 2,60
2" 50 80 2,70

110

1" 27 81

170 120

3,60
1¼" 33 85 3,60
1½" 40 85 3,80
2" 50 90 3,60

125

1" 27 87

192 120

3,70
1¼" 33 93 3,70
1½" 40 93 4,15
2" 50 98 4,10

140

1" 27 96

208 120

4,40
1¼" 33 100 4,30
1½" 40 100 4,60
2" 50 106 4,50

160

1" 27 106

230 120

5,90
1¼" 33 111 6,10
1½" 40 111 6,30
2" 50 116 6,20

180

1" 27 125

262 120

8,00
1¼" 33 125 8,00
1½" 40 127 8,10
2" 50 127 8,10

200

1" 27 132

282 120

8,10
1¼" 33 132 7,80
1½" 40 137 8,30
2" 50 137 8,10

225

1" 27 143

310 120

9,10
1¼" 33 145 9,40
1½" 40 145 9,70
2" 50 150 9,60

250

1"* 27 156

347 180

11,00
1¼"* 33 156 11,30
1½"* 40 163 11,50
2"* 50 163 12,00

280

1"* 27 176

204 120

3,80
1¼"* 33 176 3,60
1½"* 40 176 3,60
2"* 50 176 3,30
2" 51 178 377 180 14,20

315

1"* 27

194 200 120

3,58
1¼"* 33 3,80
1½"* 40 3,75
2"* 50 3,55
2" 50 196 408 180 16,70

355 2"* 50 220 270 120 3,50

400 1½"* 40 243
270 120

4,90
2"* 50 243 4,90

450 1½"* 40 268
235 120

4,60
2"* 50 268 4,60

500 1½"* 40 292
255 120

4,90
2"* 50 292 4,90

630 2"* 50 342 255 120 9,50

H

G

L L1

Ø d

H

G
L

L1Ø d

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

+ Anbohrung max. 35

*Rohr Ø250 — 630 in Bügelausführung 
bei PE-Rohren nur für Klasse SDR 11 und höherwertig geeignet

Rohr Ø40 — 315

HAKU-Anbohrschelle
für PE- und PVC-Rohre

Nr. 5250ØRohr Gewicht

mit Innengewindeabgang ISO 228,  
in Kombination mit Aufsatzsperre Nr. 3720 
auch Anbohrung unter Druck möglich

mit Innengewindeabgang ISO 228,  
in Kombination mit Aufsatzsperre Nr. 3720 
auch Anbohrung unter Druck möglich
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d 355 — 630d 110 — 315

HAKU-Anbohrschelle
mit Flanschabgang, für PE- und PVC-Rohre
Konstruktionsmerkmale

• 	 Für PE-Rohre nach EN 12201 und DIN 8074 
	 (SDR 7,4 und SDR 11) für PVC-Rohre nach  
	 EN ISO 1452-2 (SDR 13,5 und SDR 21)

• 	 Robuste Konstruktion aus Sphäroguss epoxy- 
	 pulverbeschichtet

• 	 Keine Deformation des Rohres

• 	 Abdichtung zum Bohrloch erfolgt über mindestens  
	 einen im Oberteil gekammerten O-Ring

• 	 Sicherheit gegen Verdrehen durch eingeklebte Gummi- 
	 auflage im Schellenunterteil (nur bei d 110 bis 315)

• 	 Für Anbohrungen von d 355 bis 630 Rohren ist ein 
	 spezielles Anbohrgerät von Hawle verfügbar

•	 Flansche bemessen und gebohrt nach EN 1092-2 |  
	 PN 16 andere Normen auf Anfrage

•	 Bei PE-Rohren mit Schutzschicht ist diese vor der 
	 Montage der Schelle zu entfernen

1	 Schellenkörper und Segmente aus Sphäroguss,  
	 epoxy-pulverbeschichtet

2	 O-Ring-Dichtung-Oberteil aus Elastomer 

3	 Gummiauflage-Unterteil aus Elastomer 

4	 Schrauben und Beilagscheiben aus NIRO

5	 Muttern (molybdänbeschichtet) aus NIRO

Werkstoff | Technische Merkmale

Nr. 5230

Best.-
Nr.

Flansch 
DN

MOP 
(PN)

 ØRohr

Produktergänzungen

Anbohrgerät für Flanschabgang DN 80 — 100: 	   
Nr. 5807
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Ød H L L1

110 80 80 150 182 180 	 8,3

125
80 80 159 197 220 	 8,4

100 100 159 197 220 	 9,4

140
80 80 166 212 220 11,8

100 100 166 212 220 13,3

160
80 80 176 234 220 	 10,1

100 100 176 234 220 	 11,0

180
80 80 186 254 220 	 11,2

100 100 186 254 220 	 12,2

200
80 80 191 270 220 	 11,8

100 100 191 270 220 	 13,8

225
80 80 206 301 220 	 14,0

100 100 206 301 220 	 16,0

250
80 80 221 347 220 	 15,3

150 150 225 342 285 	 19,3

280
100 100 225 374 285 19,5
150 150 239 374 285 	 21,0

315
80 80 255 410 285 	 20,0

150 150 257 409 285 	 24,5
355 150 150 298 460 320 36,2
450 150 150 345 475 320 42,0
500 150 150 370 520 320 45,2
630 150 150 435 649 320 	 50,2

d 355 — 630

d 110 — 315

H

L1L

Ø d

H

L

L1

Ø d

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Nr. 5230 PE-Rohre EN 12201 DIN 8074 (SDR 7.4 und SDR 11) d 110 — 630
PVC-Rohre EN ISO 1452-2 (SDR 13.5 und SDR 21) d 110 — 315

HAKU-Anbohrschelle
mit Flanschabgang, für PE- und PVC-Rohre

 ØRohr Flansch DN Gewicht
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¾" 1" 1¼" 1½" 2"

63

16

75
90
110
160
225

125

16
140
200
225
250

G
ISO 228

Ød H L L1

63
¾" 24 84

124 100
2,5

1" 28 84 2,5
1¼" 32 87 2,4

75

1" 28 91

135 110

2,8
1¼" 32 94 2,6
1½" 43 91 3,3
2" 43 95 3,0

90

1" 28 100

150 110

3,0
1¼" 32 103 2,5
1½" 43 101 3,6
2" 43 105 3,4

110

1" 28 110

170 120

3,6
1¼" 32 113 3,6
1½" 43 113 4,3
2" 43 117 4,0

160

1" 28 138

230 120

5,5
1¼" 32 141 5,4
1½" 43 140 5,6
2" 43 145 5,6

225 2" 43 185 310 120 7,5

125

1" 27 167

192 120

4,8
1¼" 31 170 5,5
1½" 37 180 5,8
2" 42 183 5,8

140

1" 27 174

208 120

5,4
1¼" 31 177 5,9
1½" 37 188 6,2
2" 42 191 6,2

200 1" 27 212 282 120 7,0

225
1" 27 219

310 120
10,5

1¼" 31 222 11,0
1½" 37 232 11,3

250 2" 50 248 347 180 14,2

H

G

L L1

Ø d

5 24 6 13

Nr. 5210 Kombination aus HAKU-Anbohrschelle Nr. 5250 
mit Aufsatzsperre Nr. 3720

Nr. 5310

HAKU-Sperrschelle
für PE- und PVC-Rohre
Konstruktionsmerkmale

• 	 Für PE-Rohre nach EN 12201 und DIN 8074 und  
	 PVC-Rohre nach EN ISO 1452-2
• 	 Für Anbohrung unter Druck
•	 Druckprobe von beiden Richtungen möglich	
• 	 Das HAKU-Dichtsystem ist die optimale Lösung zur  
	 Abdichtung von Anbohrungen bei Kunststoffrohren
•	 Die beiden Gummidichtungen der HAKU-Schelle  
	 umschließen die gesamte Auflagefläche zum PE-/PVC- 
	 Rohr und sind zur Montageerleichterung in die Schelle 
	 eingeklebt
•	 Mehrere, konzentrisch zum Bohrloch liegende, in die 
	 obere Gummidichtung eingeformte Dichtringe mit  
	 steigendem Querschnitt verteilen den Anpressdruck 
	 auf eine große Fläche und schützen somit den  
	 Bohrlochrand vor Verformung
•	 Bei PE-Rohren mit Schutzschicht ist diese vor der 
	 Montage der Schelle zu entfernen

1	 Schellenkörper aus Sphäroguss, epoxy- 
	 pulverbeschichtet 
2	 Dichtung aus Elastomer
3	 Schrauben (molybdänbeschichtet) und  
	 Beilagscheiben aus NIRO
4	 Dichtdeckel aus POM, mit Gummidichtung,  
	 glasfaserverstärkt
5	 Schrauben und Beilagscheiben aus NIRO
6	 Korrosionsschutzring aus Elastomer
• 	 Anbohranleitung (siehe Seite I 3/1)
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ØRohr Gewicht

ØRohr
MOP
(PN)

Innengewindeanschluss ISO 228

Anwendungsbeispiele
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G (DN) 
ISO 228

d1 
EN 10226-1

H Ød

1" 1¼" 85 27 1,1
1"* 85 27 1,1
1¼" 1¼" 90 27 1,4
1¼" 1½" 90 31 1,3
1½" 2" 95 37 1,7
2" 2" 100 42 1,8

3720 16

1" 1¼"
1" 1"

1¼" 1¼"
1¼" 1½"
1½" 2"
2" 2"

H H

d1

Ø d Ø d

G (DN) G (DN)

G (DN)

1 2 3

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Nr. 3720

Aufsatz-Sperre
für Anbohrschellen
Konstruktionsmerkmale

• 	 Anbohren unter Druck mit dem seit Jahrzehnten  
	 bewährten Sperr-System

•	 Mit der Aufsatzsperre kann mit jeder Anbohrschelle 
	 eine Anbohrung unter Druck durchgeführt werden  

• 	 Zu beachten: Das Außengewinde ist aus Festigkeits- 
	 gründen bei allen Dimensionen außer DN 2" um eine 
	 Nennweite größer als das nominale Innengewinde;  
	 bitte dies bei der Wahl der Anbohrschellen  
	 berücksichtigen

•	 Aufsatzsperren mit Innengewinde sind mit einem  
	 Korrosionsschutzring zur Vermeidung von Korrosion 
	 und Inkrustation ausgestattet

•	 Bei Aufsatzsperren mit Außengewinde müssen nach 
	 der Montage die freiliegenden Gewindegänge, nach 
	 den Regeln des Handwerks, korrosionsgeschützt  
	 werden

1	 Körper aus Sphäroguss, epoxy- 
	 pulverbeschichtet 	

2	 Dichtdeckel aus POM, mit Gummidichtung,  
	 glasfaserverstärkt

3	 Schrauben und Beilagscheiben aus NIRO

• 	 Dichtung und Korrosionsschutzring aus  
	 Elastomer 

• 	 Anbohranleitung (siehe Seite I 3/1)

* beidseitiges Innengewinde ISO 228

Werkstoff | Technische Merkmale

Gewicht

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Innengewinde 
ISO 228 

Außengewinde
EN 10221-1

Innengewinde 
ISO 228 

Produktergänzungen

Anbohrgeräte: 	 Nr. 5800, Nr. 5805
Spion:	 Nr. 8401				 

Anwendungsbeispiel
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1
4

5

6

2

3

8

3
1

2

5

7
4

6
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Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

• Die Schelle mit dem „selbstzentrierenden Verschluss-
System”

• Umlaufende Dichtung dichtet Querrisse und sonstige
Schäden an Rohren

• Kurze, mit der Spannbrücke (4) verschweißte
Schrauben (3), erlauben mit Hilfe des Montagebügels
(7) ein einfaches Zusammenfügen; Die Muttern werden
direkt aus dem beigegebenen Mutternmagazin (8)
aufgeschraubt, dadurch vermeidet man eine Vielzahl
loser Teile

• Sonderausführungen wie größere Nennweiten und
andere Baulängen auf Anfrage

• Nr. 0750 geprüft bei Neurohren im Auslieferungs- 
	 zustand

Ø 54 	— 	Ø 190 	 PN 16
		Ø 190 	— 	Ø 430 	 PN 10

• Nr. 0751 geprüft bei Neurohren im Auslieferungs-  
zustand

Ø 87  —  Ø 186  PN 16
• 208  —  Ø 430  PN 10
• 448  —  Ø 471  PN 6
• 472  —  Ø 550  PN 5

• Für Stahl-, Guss- und AZ-Rohre

• Für Rohrdurchmesser von 21 — 64, Länge 70

1	 Bandblech aus NIRO		

2 	 Spannwinkel aus NIRO		

3 	 Schrauben aus NIRO			
4 	 Spannbrücke aus NIRO		

5 	 Brückenplatte aus NIRO			
6	 Dichtung aus Elastomer

7 	 Montagebügel aus NIRO		

8 	 Mutternmagazin aus 
Elastomer (ab 3 Schrauben)

1	 Bandblech aus NIRO		

2 	 Dichtung aus Elastomer		

3 	 Spannbrücke aus Temperguss verzinkt

4 	 Schraube verzinkt

5 	 Mutter verzinkt

6 	 Beilagscheiben aus NIRO

Nr. 0750 „einfach gespannt” 
	 Rohr Ø54 — 430, Länge 150 — 380

Schnellverschluss mit arbeitsfreundlichem 
Montagebügel und Mutternmagazin

Nr. 0501 „einfach gespannt”

Nr. 0751 „doppelt gespannt”
	 Rohr Ø87 — 471, Länge  200 — 380

Reparaturschelle
für Stahl-, Guss-, AZ- und PVC-Rohre

Anwendungsbeispiel
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K 54 54 — 58 150 50 1,1
M 54 200 1,5
K 58 58 — 64 150 50 63 1,1
M 58 200 1,5
K 63 63 — 68 150 50 63 1,2
M 63 200 1,6
K 68 68 — 76 150 50 50 1,2
M 68 200 1,7
K 75 75 — 83 150 65 60 60 60 75 1,3
M 75 200 1,7
K 82 82 — 91 150 80 65 90 1,3 
M 82 200 1,8
K 95 95 — 104 150 80 80 80 80 1,4
M 95 200 1,9
K 104 104 — 112 150 100 80 80 110 1,5
M 104 200 2,0
K 112 112 — 121 150 100 100 100 1,5
M 112 200 2,1
K 115 115 — 125 150 100 100 100 125 1,5
M 115 200 2,1
K 120 120 — 130 150 100 100 100 125 1,7
M 120 200 2,2
K 131 131 — 141 200 125 100 140 3,2
M 131 250 4,0                 
K  140

140 — 150
200

125 125     
3,2

M 140 250 4,0
L 140 315 5,2
K 151

151 — 161
200

150 125 125 160
3,4

M 151 250 4,3
L 151 315 5,4
K 166

166 — 178
200

150 150 150
3,5

M 166 250 4,4
L 166 315 5,5
K 178

178 — 190
200

150 150 150 180
3,6

M 178 250 4,5
L 178 315 5,7
K 190

190 — 202
200

150 150 200
3,9

M 190 250 4,7
L 190 315 5,8
K 200

200 — 212
250

200
5,0

M 200 315 6,2
L 200 380 7,5
K 215

215 — 227
250

200 200 225
5,0

M 215 315 6,3
L 215 380 7,6
K 233

233 — 246
250

200 200
5,2

M 233 315 6,3
L 233 380 7,8
M 250 250 — 262 315 200 200 250 6,8
L 250 380 8,1
K 269

269 — 281
250

250 250 280
5,6

M 269 315 7,1
L 269 380 8,5
M 285 285 — 297 315 250 250 7,5
L 285 380 9,0
K 306

306 — 318
250

250 250 315
6,0

M 306 315 7,8
L 306 380 9,2
K 315

315 — 327
250

300 300 315
6,2

M 315 315 7,8
L 315 380 9,5
K 345

345 — 357
250

350 300 300 355
6,7

M 345 315 8,3
L 345 380 10,0
M 366 366 — 379 315 350 350 300 300 8,7
L 366 380 10,5
K 400

400 — 412
250

400 350 350 400
7,4

M 400 315 9,2
L 400 380 10,9
K 418

418 — 430
250

400 400
7,6

M 418 315 9,7
L 418 380 11,8

M 87 87 — 102 200 80 80 80 80 90 2,7
M 106 106 — 124 200 100 100 100 100 80 110 2,8
M 114 114 — 132 200 125 100 100 100 100 125 2,9
K 132

132 — 152
200

125 125 125 125 100 140
4,9

M 132 250 6,2
K 142

142 — 162
200

150 125 125 125 125 125 160
5,0

M 142 250 6,4
K 160

160 — 180
200

150 150 150 160
5,3

M 160 250 6,5
L 160 315 8,1
K 166

166 — 186
200

150 150 150 150
5,3

M 166 250 6,7
L 166 315 8,3
K 208

208 — 230
250

200 200 225
7,2

M 208 315 8,8
L 208 380 10,7
K 220

220 — 242
250

200 200 225
7,3

M 220 315 9,0
L 220 380 11,1
K 236

236 — 258
250

200 200 200 200 250
7,5

M 236 315 9,4
L 236 380 11,1
K 271

271 — 293
250

250 250 250 250 280
7,8

M 271 315 9,9
L 271 380 11,8
M 306

306 — 328
315

300 300 250 250 315
10,0

L 306 380 12,0
K 330

330 — 352
250

300
8,9

L 330 380 13,1
M 346

346 — 368 380 350 300 300 355 13,3
L 346
M 369

369 — 392
315

350 300 300
11,2

L 369 380 13,8
M 406

406 — 430
315

400 400 350
11,7

L 406 380 14,5
M 448 448 — 471 315 400 400 450 15,1

D 21  21 — 25 70 0,25
D 26 26 — 30 70 0,26
D 33 33 — 37 70 0,27
D 42 42 — 45 70 0,28
D 48 48 — 54 70 0,29
D 60 60 — 64 70 0,31

0750
S 50 — 550 150 200 250 315 380 510 640 835 1030

0751

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Nr. 0750 einfach gespannt Nr. 0751 doppelt gespannt

Nr. 0501 für Stahl-, Guss- und AZ-Rohre

Nr. 0750 / 0751 Sonderausführung

Reparaturschelle
für Stahl-, Guss-, AZ- und PVC-Rohr

Type ØRohr

Lä
ng

e geeignet für Rohr DN

 G
ew

ic
ht

S
ta

h

G
us

s AZ-PN 10 AZ-PN 16 PVC

roh ge-
dreht roh ge-

dreht auß. Ø

Type ØRohr

Lä
ng

e geeignet für Rohr DN

G
ew

ic
ht

S
ta

h

G
us

s AZ-PN 10 AZ-PN 16 PVC

roh ge-
dreht roh ge-

dreht
Ø 

außen

Type ØRohr Länge Gewicht

Best.-
Nr. Ausführung Type ØRohr Baulänge

einfach 
gespannt

doppelt 
gespannt
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DN

80 100 150

0760
10 200

0761

DN L H K

80

200

144 97 95 — 102 40 70 6,2

100 164 107 115 — 122 40 70 6,7

150 242 145 167 — 175 60 95 14,1

H

DN

K

1

4

3

10

52

6

7

L

9

8

3
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Konstruktionsmerkmale

• 	 Für eine permanente Reparatur einer Gussleitung,  
	 nicht schubgesichert

•	 Umlaufende Dichtung aus Elastomer dichtet Querrisse  
	 und sonstige Schäden an Rohren aus Gusseisen

•	 Innen und außen epoxy-pulverbeschichtet

1-3	Segmente TOL aus Sphäroguss, epoxy- 
	 pulverbeschichtet

4	 Dichtungsmanschette aus Elastomer

5	 Bolzen aus NIRO

6	 Schrauben aus NIRO mit Teflonbeschichtung

7	 Muttern aus NIRO 

8	 Beilagscheiben aus NIRO

9	 Endkappe aus Kunststoff - für Gewinde M 12

10	 Endkappe aus Kunststoff - für Zapfenende Ø8

Nr. 0760 „TOL”

Reparaturschelle
für Guss-Rohre

Toleranzbereich Max. Anzugsmoment / Nm Max. Anzugsmoment beim  
Querriss / Nm Gewicht

Best.- 
Nr.

MOP
(PN)

Bau-
länge

L
Ausführung

einfach gespannt

doppelt gespannt
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2

1

4

3

L

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

• 	 Die Segmentausführung ermöglicht eine einfache und     
schnelle Montage

•	 Das Rohr muss vorher gereinigt und von eventuellen  
Isolierungsschichten befreit werden

•	 Abstand von der defekten Stelle zum Schellenrand  
min. 60 mm Spaltbreite der zu verbindenden Rohre - 
max. 5 mm

•	 Bei Komplettabrissen ist die Spannungsfreiheit des 
Rohres zu sichern

•	 Vor der Montage lösen Sie die Schrauben bis zum  
Maximum, wobei die Mutter nicht von der Schraube 
entfernt wird

•	 Bei der Montage der Schelle ist zu beachten, dass sich 
das Ende der Dichtung (1), das näher zum Druckblech 
(3) liegt, zwischen der Rohrleitung (4) und dem anderen 
Ende der Dichtung (2) befindet; die Gummienden  
müssen gut überlappen, um die Abdichtung zu  
garantieren

•	 Es wird empfohlen, die Schelle so zu positionieren, dass 
die Schraubenköpfe zum Anziehen gut zugänglich sind. 
Die Muttern werden im Aufnahmeschlitz des gegenüber-
liegenden Segmentes arretiert

•	 Die Schrauben sind gleichmäßig (in beliebiger Reihen-
folge) anzuziehen

•	 Max. Anzugsmoment - siehe Tabelle Seite I 6/3

•	 Die Schelle ist für den einmaligen Montagevorgang  
zu verwenden

•	 Bitte führen Sie nach der Montage eine Dichtheits-
prüfung im offenen Rohrgraben durch; die maximalen 
Betriebsdrücke in Abhängigkeit von Medium und 
Rohraußendurchmesser (siehe bestimmungsgemäße 
Verwendung) sind einzuhalten

Reparaturschelle
für Guss-Rohre

Montage Nr. 0760 „TOL”
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