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Hausanschluss-Schieber
Übersicht
Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Werkstoff | Technische Merkmale

Werkstoff | Technische Merkmale

Schieber aus Sphäroguss

• 	 weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem 
	 Durchgang
• 	 Flansch-Schieber
• 	 Schieber mit ISO-Rohrmuffe
• 	 Schieber mit Gewinde
• 	 Einschweißschieber
• 	 Eckventil 
• 	 Eckventil mit Entleerung
•	 2 O-Ringe allseitig in rostbeständigem Werkstoff  
	 gelagert	  
•	 Spindellagerung aus Messing
•	 Schraubanschluss für Einbaugarnitur
•	 100% erdeinbautauglich
•	 Bei Hausanschluss-Armaturen aus Sphäroguss mit  
	 Außengewinde müssen nach der Montage, die  
	 freiliegenden Gewindegänge, nach den Regeln des  
	 Handwerks, korrosionsgeschützt werden

Schieber aus POM

• 	 weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem  
	 Durchgang
• 	 Schieber mit ISO-Rohrmuffe
• 	 Schieber mit Hawle-FIT-Muffe
• 	 Schieber mit Gewinde
• 	 Einschweißschieber
• 	 Eckventil 
•	 Oberteil mit Gehäuse durch Rotationsschweißung homogen 
	 verbunden
•	 2 O-Ringe zur Spindelabdichtung	  
•	 Spindellagerung aus Messing
• 	 Überlastungsschutz
•	 Schraubanschluss für Einbaugarnitur
•	 100% erdeinbautauglich

	1, 2	Gehäuse (1), Oberteil (2) aus Sphäroguss, innen und 
		  außen epoxy-pulverbeschichtet (siehe Seite 4)
	 3	 Keil aus Messing, mit aufvulkanisiertem Elastomer
	 4	 NIRO-Stahlspindel  mit gerolltem Gewinde und glattgewalzter 		
		  Dichtgleitfläche
	 5	 Spindellagerung (O-Ringträger) aus Messing
	 6	 O-Ringe aus Elastomer
	 7	 Rückdichtung aus Elastomer
	 8	 Sicherungsring  aus NIRO
	 9	 Oberteildichtung aus Elastomer
	10	 Innensechskantschrauben versenkt und durch Vergussmasse 		
		  und Oberteildichtung absolut korrosionsgeschützt 
	11	 Abstreifring aus Elastomer

1	 Gehäuse aus POM
2	 Keil aus Messing, mit aufvulkanisiertem Elastomer
3	 NIRO-Stahlspindel  mit gerolltem Gewinde und glattgewalzter 		
	 Dichtgleitfläche
4	 Spindellagerung aus Messing
5	 O-Ringe aus Elastomer
6	 Rückdichtung aus Elastomer
7	 Überlastungsschutz aus NIRO
8	 Abstreifring aus Elastomer
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EN 558 GR 15

DN
ØD C ØK Ød4 f Ød2 a c Ød1 H H1

20 10 115 16 75 58 2 4 M 12 14

10,3 20 16

164 223 130 4,216

25 10 115 16 85 68 2 4 M 12 14 164 223 130 4,216

32 10 150 18 100 78 2 4 M 16 19 200 275 140 6,616

40 10 150 18 110 88 2 4 M 16 19 200 275 140 240 6,7 7,516
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Hausanschluss-Schieber
E-Schieber mit Flansch DN 20 — 40
Konstruktionsmerkmale

•	 Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem 
	 Durchgang

•	 Flansche bemessen und gebohrt nach EN 1092-2 | PN 16

Nr. 4000
Nr. 4700

Best.-Nr. Ausführung
MOP 
(PN)

Nennweite/DN

20 25 32 40

kurz 

lang 

Produktergänzungen

Passendes Zubehör:	 siehe Seite J 1/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr 	 Nr. 9101		
		  teleskopisch 	 Nr. 9601	
Straßenkappen:	 starr 	 Nr. 1550, 1650 
		  teleskopisch	 Nr. 1850, 1851K
Spindelverlängerung:	 Nr. 7820
Vierkantschoner:	 Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158
Mutterschrauben:	 Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840
Flachdichtung:	 Nr. 3390, Nr. 3470

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur	  	
Sonderausführungen:	 auf Anfrage

MOP
(PN)

Flansch Schrauben Spindel Schieber Gewicht

Anzahl Gewinde L kurz L lang kurz lang
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Notizen



¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2500
16

2510

 J 4/1

Hausanschluss-Schieber
mit Innengewinde
Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen

•	 Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem 
	 Durchgang

•	 Innengewinde ISO 228

•	 Hausanschluss-Schieber mit Innengewinde sind mit 
	 einem Korrosionsschutzring zur Vermeidung von  
	 Korrosion ausgestattet

•	 Nr. 2510: Oberteil ist mit Gehäuse verschraubt und 
	 verklebt; Lösen des Oberteiles nur bei Erwärmung  
	 der Verschraubung möglich

Nr. 2500

Nr. 2510

Passendes Zubehör:	 siehe Seite J 1/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr 	 Nr. 9101				  
		  teleskopisch 	 Nr. 9601	
Straßenkappen:	 starr 	 Nr. 1550, 1650 
		  teleskopisch	 Nr. 1850, 1851K
Spindelverlängerung:	 Nr. 7820
Vierkantschoner:	 Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur	  	
Sonderausführungen:	 auf Anfrage

Best.-
Nr. Ausführung

MOP
(PN)

Nennweite/DN

Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet, 
beidseitig mit Innengewinde ISO 228

Messing, beidseitig mit 
Innengewinde ISO 228

• 	 Gehäuse und Oberteil: 	    				  
	 Nr. 2500	 aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
	 Nr. 2510	 aus Messing		

Werkstoff | Technische Merkmale

Anwendungsbeispiele
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DN
L H H1 a c Ød1

¾" 120 164 185

10,3 20 16

2,20

1" 120 164 188 2,28

1¼" 140 200 229 3,53

1½" 140 200 232 3,70

2" 150 219 258 4,40

DN
L H H1 a c Ød1

1" 100 161 182

10,3 20 16

1,90

1¼" 100 194 223 2,60

1½" 100 194 223 2,81

2" 100 219 256 4,00
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Hausanschluss-Schieber
mit Innengewinde

Nr. 2500

Hausanschluss-Schieber
beidseitig mit Innengewinde ISO 228

Hausanschluss-Schieber, Messing
beidseitig mit Innengewinde ISO 228

Nr. 2510

Schieber Spindel
Gewicht

Schieber Spindel
Gewicht
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1" 1¼" 1½" 2"

2520

16
2800

Hausanschluss-Schieber

Konstruktionsmerkmale

Anwendungsbeispiel

•	 Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem 
	 Durchgang

•	 Innengewinde ISO 228, Außengewinde EN 10226-1

•	 Hausanschluss-Schieber mit Innengewinde sind mit 
	 einem Korrosionsschutzring zur Vermeidung von  
	 Korrosion ausgestattet

•	 Bei Hausanschluss-Schieber mit Außengewinde  
	 müssen nach der Montage die freiliegenden  
	 Gewindegänge, nach den Regeln des Handwerks,  
	 korrosionsgeschützt werden

•	 Nr. 2800: Innengewinde zur Montage eines Anbohr- 
	 gerätes für Anbohrung unter Druck

• 	 Für PE-Rohre nach EN 12201 und DIN 8074 | bis  
	 PN 16; bis 30 °C Mediumtemperatur

	 Rohrführungsnippel dient zur exakten Führung des PE-	
	 Rohres und als Korrosionsschutz des Innengewindes

Nr. 2520

Nr. 2800

Passendes Zubehör:	 siehe Seite J 1/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr 	 Nr. 9101		
		  teleskopisch 	 Nr. 9601	
Straßenkappen:	 starr 	 Nr. 1550, 1650 
		  teleskopisch	 Nr. 1850, 1851K
Spindelverlängerung:	 Nr. 7820
Vierkantschoner:	 Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158
Rohrfräser:	 Nr. 6000
Abziehschalen:	 Nr. 6010
Rohrschneidezange:	 Nr. 6050
Montagespray:	 Nr. 3443
Anbohrgerät:	 Nr. 5800, Nr. 5805

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur	  	
Sonderausführungen:	 auf Anfrage

Best.-
Nr. Ausführung

MOP
(PN)

Nennweite/DN

1	Innengewinde 
1 Außengewinde
1 Außengewinde
1 ISO-Rohrmuffe für  
	 PE-Rohranschluss
1 Innengewinde

• 	 Gehäuse und Oberteil aus Sphäroguss 

• 	 Korrosionsschutzring aus Elastomer

• 	 Rohrführungsnippel aus PE

Werkstoff | Technische Merkmale

Nr. 2800 auch für PVC-Rohranschluss mit Spezialklemme „2K” gegen 
Aufpreis lieferbar

Produktergänzungen

STRUKTUR
Klemmring für

PE-Rohre

mit Innen- und Außengewinde / ISO-Rohrmuffe
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DN
Ød2 Ød3 L H H1 a c Ød1

1" 1¼" 1" 148 164 191

10,3 20 16

2,40

1¼" 2" 1¼" 167 200 234 3,80

1½" 2" 1½" 167 200 238 4,00

1½" 1½" 1½" 167 200 238 4,00

2" 2" 2" 172 219 264 4,60

DN
Ød2 Ød3 t L H H1 a c Ød1

1" 32 1¼" 1¼" 85 200 164 193

10,3 20 16

2,72

1¼" 40 2" 1½" 101 245 200 234 4,46

1½" 50 2" 2" 121 255 200 239 4,90

2" 63 2" 2½" 137 264 219 267 6,81

Ø d1
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Hausanschluss-Schieber

Nr. 2520

Hausanschluss-Schieber, Sphäroguss
mit einem Innengewinde ISO 228 und einem Außengewinde EN 10226-1

Hausanschluss-Schieber, Sphäroguss
1 Außengewinde EN 10226-1, 1 ISO-Rohrmuffe, 1 Innengewinde ISO 228

Nr. 2800

Schieber Spindel
Gewicht

mit Innen- und Außengewinde / ISO-Rohrmuffe

Schieber Spindel
Gewicht

Ø
Rohrauß.
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1" — 1"

2650 16

1"
40 Nm

DN
L H H1 a c Ød1

1" - 1" 110 182 201 10,3 27 16 0,80

a

Ø d1

c

H

H
1

L

Hausanschluss-Schieber

Konstruktionsmerkmale

•	 Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem 
	 Durchgang

• 	 Alle Teile aus korrosionsfreien Materialien

• 	 Betätigungsmoment: max. zulässig 80 Nm

•  	Dichtsystem: Die Gummiprofile des Keiles setzen beim 		
	 Schließen ohne Reibung im Gehäuse auf; Keine Radierung 		
	 und dadurch kein Verschleiß des Dichtkörpers

Nr. 2650

Passendes Zubehör:	 siehe Seite J 1/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr 	 Nr. 9101		
		  teleskopisch 	 Nr. 9601	
Straßenkappen:	 starr 	 Nr. 1550, 1650
		  teleskopisch	 Nr. 1850, 1851K
Spindelverlängerung:	 Nr. 7820
Vierkantschoner:	 Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158
Anbohrgerät:	 Nr. 5800
Fitting:	 Nr. 6220

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur	  	
Sonderausführungen:	 auf Anfrage

Produktergänzungen

Best.-
Nr. Ausführung

MOP
(PN)

Nennweite/DN

beidseitig mit Außengewinde 
konisch nach EN 10226-1

aus POM, beidseitig mit Außengewinde

Schieber Spindel
Gewicht

max. Anzugsmoment beim Aufdichten  
nach den Regeln des Handwerks
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Notizen



 J 5/1

½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2600
16

2630

beidseitig mit ISO-Rohrmuffe für PE-Rohre
Hausanschluss-Schieber

Konstruktionsmerkmale

•	 Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem 
	 Durchgang

• 	 Für PE-Rohre nach EN 12201 und DIN 8074 | bis PN 16;
	 bis 30 °C Mediumtemperatur

•  	Nr. 2630: Dichtsystem: Die Gummiprofile des Keiles setzen 		
	 beim Schließen ohne Reibung im Gehäuse auf; Keine 		
	 Radierung und dadurch kein Verschleiß des Dichtkörpers

• 	 Alle Teile aus korrosionsfreien Materialien 

• 	 Betätigungsmoment: max. zulässig 80 Nm

• 	 Technische Details ISO-Rohrmuffe siehe Seite K 3/1

Nr. 2600

Nr. 2630

Passendes Zubehör:	 siehe Seite J 1/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr 	 Nr. 9101		
		  teleskopisch 	 Nr. 9601	
Straßenkappen:	 starr 	 Nr. 1550, 1650 
		  teleskopisch	 Nr. 1850, 1851K
Spindelverlängerung:	 Nr. 7820
Vierkantschoner:	 Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158
Rohrfräser:	 Nr. 6000
Abziehschalen:	 Nr. 6010
Rohrschneidezange:	 Nr. 6050
Montagespray:	 Nr. 3443

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur	  	
Sonderausführungen:	 auf Anfrage

Produktergänzungen

STRUKTUR
Klemmring für

PE-Rohre

Best.-
Nr. Ausführung

MOP
(PN)

Nennweite/DN

aus Sphäroguss

aus POM

für PVC-Rohranschluss mit Spezialklemme „2K” gegen Aufpreis  
lieferbar

Anwendungsbeispiel



 J 5/2

DN
t L H H1 a c Ød1

¾" 25 52 165 164 187

10,3 20 16

2,30

1" 32 61 170 164 192 2,33

1¼" 40 76 220 200 235 4,00

1½" 50 91 232 200 240 4,10

2" 63 103 270 219 267 7,00

DN
t L H H1 a c Ød1

½" 20 43 125 178 200

10,3 20 16

0,85

¾" 25 52 152 177 205 0,85

1" 32 63 174 177 205 0,95

1¼" 40 78 208 205 241 1,50

1½" 50 92 246 205 247 1,65

2" 63 100 261 221 271 2,10

Ø d1

a

c

H

H
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t
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H
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t

Hausanschluss-Schieber

Nr. 2600

Hausanschluss-Schieber, Sphäroguss
beidseitig mit ISO-Rohrmuffe für PE-Rohre

Hausanschluss-Schieber, POM
beidseitig mit ISO-Rohrmuffe für PE-Rohre 

Nr. 2630

Ø
Rohrauß.

Schieber Spindel
Gewicht

Ø
Rohrauß.

Schieber Spindel
Gewicht

beidseitig mit ISO-Rohrmuffe für PE-Rohre



 J 5/3

DN

2681

16

1" 2" — 1½" 0,81

2680 1" 2" — 1½"

6221F 1½"

5940 1½" — 2" 1,30

25
32
40
50
63
25
32
40
50
63

0,90
0,94
1,02
1,10
1,23
0,10
0,13
0,22
0,29
0,41

Kombinations-ISO-Anbohrschieber

Nr. 2681
Nr. 2680
Nr. 6221F
Nr. 5940

aus POM
Konstruktionsmerkmale

•	 Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem 
	 Durchgang

• 	 Mit konischen Außengewinde 2" nach EN 10226 für die 
	 Schellenbefestigung und mit zylindrischen Anschluss-  
	 gewinde 1½" nach ISO 228 für Anschlussfitting Nr. 6221F

•	 Für PE-Rohre nach EN 12201 und DIN 8074

•	 Universeller Anschluss (ØRohr 25/32/40/50/63) 
	 reduziert das Lager!

•  	Robuste Konstruktion aus POM

• 	 Alle Teile aus korrosionsfreien Materialien

• 	 Einfachste Anbohrung unter Druck und schnellste  
	 Montage der ISO-Fittings 

•	 Dichtsystem: Die Gummiprofile des Keiles setzen beim 
	 Schließen ohne Reibung im Gehäuse auf; keine  
	 Radierung und dadurch kein Verschleiß des Dichtkörpers

Produktergänzungen

Passendes Zubehör:	 siehe Seite J 1/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr 	 Nr. 9101		
		  teleskopisch 	 Nr. 9601	
Straßenkappen:	 starr 	 Nr. 1550, 1650 
		  teleskopisch	 Nr. 1850, 1851K
Spindelverlängerung:	 Nr. 7820
Vierkantschoner:	 Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158
Rohrfräser:	 Nr. 6000
Abziehschalen:	 Nr. 6010
Rohrschneidezange:	 Nr. 6050
Montagespray:	 Nr. 3443
Anbohrgerät:	 Nr. 5800, Nr. 5805

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur	  	
Sonderausführungen:	 auf Anfrage

max. Anbohrdurchmesser  
Ø24 mm

Best.-
Nr. Artikel

MOP
(PN)

Gewinde
ØPE-
Rohr

Gewicht

Kombinations-ISO-An-
bohrschieber ohne Fitting

Kombinations-ISO-An-
bohrschieber mit Fitting 
nach Wahl

ISO-Anschlussfitting mit 
Flachdichtung

Reduzier-Doppelnippel  
für Hawle-Anbohrgerät 2"
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Ø 16

10,3

20

17
7

20
9

114

R
 2

"

G
 1

½
"

1½
"

1½
"

2"

Kombinations-ISO-Anbohrschieber
aus POM

Anbohrschieber DN 1"
mit Außengewinde 2" EN 10226-1 für 
die Schellenbefestigung und 

1½"Anschlussgewinde ISO 228 nur für 
ISO-Anschlussfitting Nr. 6221F

Nr. 2681

ISO-Anschlussfitting
Nr. 6221F
aus POM

Innengewinde 1½" ISO 228

Steckfitting für PE-Rohre bis PN 16, 
Rohr-Ø 25/32/40/50/63 mm

Die Flachdichtung erspart das 
Aufdichten

Reduziernippel
Nr. 5940
aus Bronze

Innengewinde 1½" ISO 228   	
Außengewinde 2" ISO 228

für HAWLE Anbohrgeräte  
Nr. 5800 oder Nr. 5805

1. Montage auf Schelle:
Der Anbohrschieber wird mit 
dem 2" Außengewinde in die 
Anbohrschelle eingedichtet

2. Anbohren:
Anbohren durch den geöffneten  
Schieber, falls erforderlich, Redu-
zier-nippel verwenden (siehe oben)

4. Rohrmontage:
Aufschrauben eines der fünf
ISO-Anschlussfittings — 
Rohr einstecken — fertig

3. Absperren:
Nach dem Anbohren wird der 
Bohrer zurückgezogen und der 
Schieber geschlossen

Anbohr- und Montageanleitung
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1" 1¼" 1½" 2"

2631 16

32
25

40
25

40
32

50
32

50
40

63
40

63
50

6640HF 16

1

3

2

Hausanschluss-Schieber

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmal

•	 Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem 
	 Durchgang
• 	 Für PE-Rohre nach EN 12201 und DIN 8074 | bis  
	 PN 16; bis 30 °C Mediumtemperatur
•	 Die zugfeste Verbindung zum Rohr erfolgt durch die 
	 beiden Hawle-FIT-Muffen
•	 Montagefertige Auslieferung: Kein Aufschrauben vor 
	 Einführung des Rohres notwendig
• 	 Alle Teile aus korrosionsfreien Materialien
•	 Betätigungsmoment: max. zulässig 80 Nm.
•	 Einfache Demontage ohne Spezialwerkzeug
•  	Dichtsystem: Die Gummiprofile des Keiles setzen  
	 beim Schließen ohne Reibung im Gehäuse auf;  
	 Keine Radierung und dadurch kein Verschleiß des 
	 Dichtkörpers
•	 Hawle-FIT-Muffen-Details siehe Seite K 2/1

•	 Zur Reduzierung von Hawle-FIT Muffen 

Nr. 2631

Hawle-FIT Reduzierung
Nr. 6640HF

Passendes Zubehör:	 siehe Seite J 1/2
Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr 	 Nr. 9101		
		  teleskopisch 	 Nr. 9601	
Straßenkappen:	 starr 	 Nr. 1550, 1650 
		  teleskopisch	 Nr. 1850, 1851K
Spindelverlängerung:	 Nr. 7820
Vierkantschoner:	 Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158
Rohrschneidezange:	 Nr. 6050
Montagespray:	 Nr. 3443
Stützbüchse:	 Nr. 6021
Hawle-FIT Reduzierung:	 Nr. 6640HF

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur	  	
Sonderausführungen:	 auf Anfrage

Werkstoff | Technische Merkmale

Produktergänzungen

aus POM mit Hawle-FIT-Muffen

1 	 Spannmutter aus POM 

2 	 Lippendichtung aus Elastomer

3 	 Klemmring aus POM Best.-
Nr.

Ausführung
MOP
(PN)

Nennweite/DN

mit Hawle-Fit-Muffe

Best.-Nr. Ausführung
MOP
(PN)

Nennweite/DN

mit Hawle-Fit-Muffe

PE 80: 	 SDR 7,4 - SDR 17,6
PE 100: 	SDR 11 - SDR 17

Für PE 80 und PE 100: SDR 17,6 und 17 empfehlen wir 
die Verwendung einer Stützbüchse
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DN
t L H H1 a c Ød1

1" 32 84 216 177 212

10,3 20 16

1,05

1¼" 40 105 260 205 241 1,56

1½" 50 116 294 205 247 1,83

2" 63 123 306 228 278 2,47

L

Ø d1

a

c

H

H
1

t

Hausanschluss-Schieber
aus POM mit Hawle-FIT-Muffen

Hausanschluss-Schieber, POM
beidseitig mit Hawle-Fit-Muffe für PE-Rohre

Nr. 2631

Spannmutter offenMessen der Einschubtiefe Spannmutter auf Anschlag verschraubt

ØRohrauß.
Schieber Spindel

Gewicht

Vorteile der Hawle-FIT-Muffen

•  	 Montagefertig aus der Verpackung

•   	 Kann ohne vorhergehendes Anschrägen der Rohrenden montiert werden

•  	 Geringe Einschubkräfte

•  	 Definierter Anschlag der Spannmutter aus POM für eine gesicherte Verbindung

•   	 Einfachste Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeuge 
	 (Spannmutter mit jeder handelsüblichen Rohrzange fixierbar)

Montageanleitung
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 1" / 
d 32

1¼" 
/ d 40

1½" 
/ d 50

4050 16

DN ØA
s H H1 L1 L2 a c Ød1

1" 32 3,0 164 192 196 518 10,3 20 14 3,07
1¼" 40 3,7 199 234 230 556 10,3 20 16 4,54
1½" 50 4,6 199 242 240 576 10,3 20 16 5,52

Ø d1

L1

L2

a

c

Ø
 A

s

H H
1

2

1

Hausanschluss-Einschweißschieber

Nr. 4050

aus Sphäroguss

Best.-
Nr.

PE-Einschweißende
MOP
(PN)

Nennweite / DN

PE 100-RC / SDR 11

Konstruktionsmerkmale
•	 Weichdichtender Keilschieber mit PE-Einschweiß- 
	 enden für Verbindung mit PE-Rohren nach EN 12201, 
	 DIN 8074

• 	 In einen weichdichtenden Absperrschieber mit  
	 kombinierten Steck-Schraubmuffen werden werkseitig  
	 zwei PE-Einschweißstutzen eingesetzt

• 	 Zwei voneinander unabhängige O-Ring Dichtungen  
	 sowie eine Stützbüchse aus POM im Rohrstutzen 
	 garantieren die Abdichtung zum Schiebergehäuse

• 	 Das Einschweißen des Schiebers in die PE-Leitung  
	 kann durch Spiegelschweißen oder Elektroschweiß- 
	 muffe erfolgen

1	 Einschweißstutzen 
	 Standardausführung 	 PE 100-RC formgespritzt
	 Stützbüchse aus POM, für Einschweißstutzen

2	 O-Ringe aus Elastomer

Werkstoff | Technische Merkmale

Produktergänzungen

Passendes Zubehör:	 siehe Seite J 1/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr 	 Nr. 9101		
		  teleskopisch 	 Nr. 9601	
Straßenkappen:	 starr 	 Nr. 1550, 1650 
		  teleskopisch	 Nr. 1850, 1851K
Spindelverlängerung:	 Nr. 7820
Vierkantschoner:	 Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur	  	
Sonderausführungen:	 auf Anfrage

Schieber mit Einschweißstutzen Spindel
Gewicht
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Notizen
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1" / 
d 32

1¼" / 
d 40

1½" / 
d 50

2" /
 d 63

2670 16

DN ØD
s H H1 L1 L2 a c Ød1

1" 32 3,0 177 212 180 502 10,3 20 14 1,25

1¼" 40 3,7 205 241 218 544 10,3 20 16 1,85

1½" 50 4,6 205 247 251 587 10,3 20 16 2,30

2" 63 5,8 221 271 271 639 10,3 20 16 3,10

1

Ø
 D

s

L1

L2

Ø d1

a

c

H H
1

Hausanschluss-Einschweißschieber

Nr. 2670

aus POM
Konstruktionsmerkmale

•	 Weichdichtender Keilschieber mit PE-Einschweißenden
	 in Verbindung mit PE-Rohren nach EN 12201, DIN 8074

• 	 Dichtsystem: Die Gummiprofile des Keiles setzen beim 
	 Schließen „ohne Reibung” im Gehäuse auf; Keine  
	 Radierung und dadurch kein Verschleiß des Dichtkörpers

•	 Die Rohranbindung des Schiebers in die PE-Leitung  
	 kann durch gängige Schweiß- oder Klemmverbindungen 
	 erfolgen

• 	 Betätigungsmoment: max. zulässig 80 Nm

• 	 werkseitig sind zwei PE-Einschweißstutzen eingeschraubt

•	 Zwei voneinander unabhängige O-Ring Dichtungen sowie 	
	 eine POM-Stützbüchse im Rohrstutzen garantieren die  
	 Abdichtung zum Schiebergehäuse

Produktergänzungen

Passendes Zubehör:	 siehe Seite J 1/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr 	 Nr. 9101		
		  teleskopisch 	 Nr. 9601	
Straßenkappen:	 starr 	 Nr. 1550, 1650 
		  teleskopisch	 Nr. 1850, 1851K
Spindelverlängerung:	 Nr. 7820
Vierkantschoner:	 Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur	  	
Sonderausführungen:	 auf Anfrage

Werkstoff | Technische Merkmale

1 	Einschweißstutzen:	 PE 100-RC / SDR 11, formgespritzt

• 	 O-Ringe aus Elastomer

Best.-
Nr. Ausführung

MOP
(PN)

Nennweite / DN

aus POM mit Einschweißenden 
eingeschweißt

Schieber mit 
Einschweißstutzen Spindel

Gewicht
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Notizen



 J 8/1

1" 1¼" 1½" 2"

3120*

163128

3130*

Hausanschluss-Eckventile

Nr. 3120
Nr. 3128
Nr. 3130

aus Sphäroguss
Konstruktionsmerkmale

•	 Weichdichtendes Eckventil mit strömungstechnisch
	 optimalen Durchgang

•	 In Verbindung mit Anbohrschelle mit oberer Anbohrung

• 	 Dichtsystem: Die Gummiprofile des Dichtkegels setzen 
	 beim Schließen „ohne Reibung” im Gehäuse auf; Keine 
	 Radierung und dadurch kein Verschleiß des Dichtkörpers

•	 Hausanschluss-Eckventile mit Innengewinde sind mit 	
	 einem Korrosionsschutzring zur Vermeidung von  
	 Korrosion ausgestattet

•	 Bei Hausanschluss-Eckventilen mit Außengewinde  
	 müssen nach der Montage die freiliegenden Gewinde- 
	 gänge, nach den Regeln des Handwerks, korrosionsge- 
	 schützt werden

•	 Nr. 3128: Druckwasserschutz nur bei vollständiger  
	 Offenstellung

Produktergänzungen

Passendes Zubehör:	 siehe Seite J 1/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr 	 Nr. 9101		
		  teleskopisch 	 Nr. 9601	
Straßenkappen:	 starr 	 Nr. 1550, 1650 
		  teleskopisch	 Nr. 1850, 1851K
Spindelverlängerung:	 Nr. 7820
Vierkantschoner:	 Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158
Rohrfräser:	 Nr. 6000
Abziehschalen:	 Nr. 6010
Rohrschneidezange:	 Nr. 6050
Montagespray:	 Nr. 3443

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur	  	
Sonderausführungen:	 auf Anfrage

Werkstoff | Technische Merkmale

• 	 Gehäuse und Oberteil: 	    			 
	 aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet	

• 	 Dichtkegel aus Messing, mit aufvulkanisiertem  
	 Elastomer

• 	 Schlauchtülle aus Messing, verchromt

STRUKTUR
Klemmring für PE-Rohre

Best.-
Nr. Ausführung

MOP
(PN)

Nennweite/DN

mit Gewindeabgang

mit Gewindeabgang und 
selbsttätiger Entleerung

mit ISO-Abgang für  
PE-Rohre nach  
EN 12201, DIN 8074+

Nr. 3130 auch für PVC-Rohranschluss mit Spezialklemme „2K” gegen 
Aufpreis lieferbar

Anwendungsbeispiele

* ÖVGW geprüft | + bis 30 °C Mediumtemperatur
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DN 
ISO 228

DN 1
EN 10226-1 L L1 H H1 a c Ød1

1" 1¼" 47 93 227 159

10,3 20 16

2,34

1¼" 2" 55 108 271 191 3,60

1½" 2" 56 109 280 193 3,90

2" 2" 60 113 289 196 4,40

DN 
ISO 228

DN 1
EN 10226-1 L L1 H H1 a c Ød1

1" 1¼" 47 93 242 170
10,3 20 16

2,34

1½" 2" 56 109 292 205 3,90

DN DN 1
EN 10226-1 t L L1 H H1 a c Ød1

1" 32 1¼" 63 86 132 231 159

10,3 20 16

2,50

1¼" 40 2" 77 106 159 273 191 3,90

1½" 50 2" 91 120 173 283 193 4,23

2" 63 2" 103 135 188 289 196 5,30

D
N

L
L1

H

H
1

Ø d1

a

c

DN1

D
N

L

L1

H

H
1

Ø d1

a

c

DN1t

L

L1

H

H
1

Ø d1
a

c

D
N

DN1

Hausanschluss-Eckventile
aus Sphäroguss

Nr. 3120

Nr. 3130

Nr. 3128

Hausanschluss-Eckventil
mit Gewindeabgang

Hausanschluss-Eckventil
mit ISO-Abgang für PE-Rohre

Hausanschluss-Eckventil
mit Gewindeabgang und selbsttätiger Entleerung
Für Standorte mit einem über der Entleerungsbohrung liegenden Grundwasserspiegel  
NICHT geeignet; Einbaurichtung beachten (Pfeil) - Druckwasserschutz nur bei vollständiger 
Offenstellung „bis spürbaren Anschlag öffnen”; Entleerung der Verbraucherseite nur bei  
vollständiger Geschlossenstellung!

Ø
Rohr-
auß. 

Ventil Spindel
Gewicht

Ventil Spindel
Gewicht

Ventil Spindel
Gewicht
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DN

3151

16

1" 2" - 1½" 0,85

3150 1" 2" - 1½"

6221F 1½"

25
32
40
50
63
25
32
40
50
63

0,96
0,99
1,07
1,14
1,28
0,10
0,13
0,22
0,29
0,41

Ø 16

20

23
5

16
6

88

R 2"

 G
 1

½
"

52

10,3

Kombinations-ISO-Eckventil

Nr. 3151
Nr. 3150
Nr. 6221F

aus POM
Konstruktionsmerkmale

•	 Weichdichtendes Eckventil mit glattem und freiem  
	 Durchgang

• 	 mit konischen Außengewinde 2" nach EN 10226 für die  
	 Schellenbefestigung und mit zylindrischen Anschluss- 
	 gewinde 1½" nach ISO 228 für Anschlussfitting  
	 Nr. 6221F

•	 Universeller Anschluss (ØRohr 25/32/40/50/63) 
	 reduziert das Lager

• 	 Für PE-Rohre nach EN 12201 und DIN 8074 | bis  
	 PN 16; bis 30 °C Mediumtemperatur

•  	Robuste Konstruktion aus POM

• 	 Alle Teile aus korrosionsfreien Materialien

•	 Dichtsystem: Die Gummiprofile des Dichtkegels setzen 
	 beim Schließen ohne Reibung im Gehäuse auf; Keine 
	 Radierung und dadurch kein Verschleiß des Dichtkörpers

Produktergänzungen
Passendes Zubehör:	 siehe Seite J 1/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr 	 Nr. 9101		
		  teleskopisch 	 Nr. 9601	
Straßenkappen:	 starr 	 Nr. 1550, 1650 
		  teleskopisch	 Nr. 1850, 1851K
Spindelverlängerung:	 Nr. 7820
Vierkantschoner:	 Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158
Rohrfräser:	 Nr. 6000
Abziehschalen:	 Nr. 6010
Rohrschneidezange:	 Nr. 6050
Montagespray:	 Nr. 3443

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur	  	
Sonderausführungen:	 auf Anfrage

Werkstoff | Technische Merkmale
• 	 Dichtkegel aus Messing, mit aufvulkanisiertem  
	 Elastomer

Best.-
Nr. Artikel

MOP
(PN)

Gewinde
Ø

PE-
Rohr

Gewicht

Kombinations-ISO-Eckventil 
ohne Fitting

Kombinations-ISO-Eckventil 
mit Fitting nach Wahl

ISO-Anschlussfitting mit 
Flachdichtung
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80 10
0

12
5

15
0

20
0

25
0

30
0

2402 16
1"

1¼"
1½"

90 110 160

2300 16
1"

1¼"
1½"

1½" 2"

2200 16 1½"

DN 

80 6,20

100 6,20

125 6,30

150 6,40

DN 

200 6,50
250 6,60

300 6,80

DN L H

80 90 194 146 7,00

100 110 194 160 7,40

150 160 194 188 9,00

H

L

G 1½"

G 1½"

194

11
8

98

G 1½"

194

10,3

Hawlinger-Anbohrarmaturen

Nr. 2200

Nr. 2300

Nr. 2300

Nr. 2200

Nr. 2402

Nr. 2402

aus Sphäroguss
Konstruktionsmerkmale

•	 Robuste und einfache Konstruktion

•	 Im geöffneten Zustand: glatter, freier Durchgang 

•	 Absperrorgan außerhalb der Druckzone

•	 Öffnen und Schließen durch Halbdrehung der Spindel

•	 Abgang bei allen Typen und Dimensionen 
	 1", 1¼" und 1½" Innengewinde

•	 Nr. 2402: 
	 Betätigungsschlüssel aus Kunststoff wird mitgeliefert

• 	 Nr. 2402 und Nr. 2300
	 Innengewinde 1"			   Bohr-Ø max. 24 
	 Innengewinde 1¼"		  Bohr-Ø max. 24
	 Innengewinde 1½"		  Bohr-Ø max. 35

Werkstoff | Technische Merkmale

• 	 Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• 	 Exzenterscheibe und Absperrplatte aus NIRO

• 	 Bügel (Nr. 3110) aus NIRO	

• 	 Dichtungen aus Elastomer	

Produktergänzungen

Passendes Zubehör:	 siehe Seite J 1/2
Einbaugarnituren: 	 starr 	 Nr. 9101		
		  teleskopisch 	 Nr. 9601	
Straßenkappen:	 starr 	 Nr. 1550, 1650 
		  teleskopisch	 Nr. 1850, 1851K
Spindelverlängerung:		  Nr. 7820
Anbohrgerät:		  Nr. 5800, Nr. 5805

Aufsatz-Hawlinger
R 1½"	 Bohr-Ø max. 28  
R 2"	 Bohr-Ø max. 35 

Gewicht: 4,70

 Gewicht  Gewicht ØRohr Gewicht

Best.-
Nr.

Ausführung
MOP
(PN)

Innen-
gewinde

ISO 228

Nennweite / DN

Universal-Hawlinger
Guss-, Stahl- und 

AZ-Rohre

Best.-
Nr.

Ausführung
MOP
(PN)

Innen-
gewinde

ISO 228

ØRohr 

HAKU-Hawlinger
PE- und PVC-Rohre

Best.-
Nr.

Ausführung
MOP
(PN)

Innen-
gewinde
 ISO 228

Außengewinde 
EN 10226-1

Aufsatz-Hawlinger
Verwendung mit 
Anbohrschellen

R 1½" und 2"
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¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2491 16

Hausanschluss-Entleerungsventil

Nr. 2491

aus Sphäroguss
Konstruktionsmerkmale

•	 Weichdichtendes Hausanschluss-Ventil mit strömungs- 
	 technisch optimalen Durchgang

•	 Geeignet zum Entleeren von frostgefährdeten  
	 Leitungen z.B.: Bewässerungsleitungen etc.;  
	 Beim Erdeinbau muss auf ausreichendes Abfließen  
	 des Entleerungswassers geachtet werden (z.B.:  
	 Sickerpackung)

•	 Dichtsystem (Druckwasserschutz): Selbsttätige  
	 Entleerung mit Druckwasserschutz nur durch  
	 vollständiges Schließen des Ventiles; Bei ganz oder  
	 teilweise geöffnetem Ventil bleibt die Entleerungsbohrung 
	 vollständig geschlossen;  
	 Für Standorte mit einem über der Entleerungsbohrung  
	 liegenden Grundwasserspiegel NICHT geeignet

•	 Innengewinde sind mit einem Korrosionsschutzring zur  
	 Vermeidung von Korrosion ausgestattet

Werkstoff | Technische Merkmale

• 	 Kegel aus Messing, mit aufvulkanisiertem Elastomer

• 	 Schlauchtülle aus Messing, verchromt	

Produktergänzungen

Passendes Zubehör:	 siehe Seite J 1/2

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr 	 Nr. 9101			 
		  teleskopisch 	 Nr. 9601	
Straßenkappen:	 starr 	 Nr. 1550, 1650 
		  teleskopisch	 Nr. 1850, 1851K
Spindelverlängerung:	 Nr. 7820
Vierkantschoner:	 Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur	  	
Sonderausführungen:	 auf Anfrage

Best.-
Nr. Ausführung

MOP
(PN)

Nennweite/DN

mit beidseitigem  
Gewindeabgang und  
selbsttätiger Entleerung
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L H H1 a c Ød1

¾" 115 207 41

10,3 20 16

2,40

1" 115 207 41 2,30

1¼" 130 243 50 3,90

1½" 130 243 50 4,00

2" 140 243 50 4,50

D
N

L

H

H
1

Ø d1

a

c
D

N

Hausanschluss-Entleerungsventil
aus Sphäroguss

Nr. 2491
Gewindeabgang und selbsttätiger Entleerung

Einbaurichtung (Pfeil) beachten. Entleerung der Verbraucherseite nur bei vollständiger Geschlossenstellung;
Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die Entleerungsbohrung nicht unter dem Grundwasserspiegel liegt, bzw. beim Schachteinbau nicht 
überflutet wird; (Kein Rückflussverhinderer in der Entleerungsbohrung!) 

DN 
Innengewinde 

(ISO 228)

Ventil Spindel
Gewicht

Fließrichtung         	
unbedingt 
beachten!

Entleerungsrichtung 

„geschlossen”„offen”

Öffnungsdrehmoment max. 40 Nm Schließdrehmoment max. 40 Nm
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PN DN

2930

16

1½" 32,1 20 m3/h

2931
1" 11,4 3 (5) m3/h - / 7 (10) m3/h

1¼"* 11,4 3 (5) m3/h - / 7 (10) m3/h

DN

2930

16

1½" 32,1 20 m3/h

2931
1" 11,4 3 (5) m3/h - 7 (10) m3/h

1¼"* 11,4 3 (5) m3/h - 7 (10) m3/h

2932 1" 11,4 3 (5) m3/h - 7 (10) m3/h

2960 2" 47,2 20 m3/h

L

Wasserzähler-Einbausätze

Nr. 2931

Nr. 2960

Nr. 2930Konstruktionsmerkmale

• 	 Stabile Ausführung - mit integriertem Rückflussverhinderer

• 	 Problemloser Ein- und Ausbau des Wasserzählers durch 		
	 Längenausgleich (Wasserzähler ist kein Lieferbestandteil)

• 	 Für Kaltwasser bis 30 °C

• 	 Elektrische Überbrückung auf Grundplatte

• 	 Best.-Nr. 2931 und 2932 mit hausseitiger Entleerung

Nr. 2960   
DN 2"

Werkstoff | Technische Merkmale

• 	 Schieber-Gehäuse aus Messing

• 	 Montageplatte 
	 Nr. 2930, Nr. 2960 aus Aluminium  
	 Nr. 2931, 2932 aus Sphäroguss epoxy-pulverbeschichtet 
	 (inklusive Befestigungsset für Wasserzähler-Einbausatz)

• 	 Handrad: 
	 Nr. 2930, 2960 aus Stahl  
	 Nr. 2931, 2932 aus POM
• 	 Zählerersatzstück: 
	 Nr. 2933	1¼"	aus POM mit Flachdichtung  
			   (für Nr. 2931, Nr. 2932)
		  2" aus verzinktem Stahl (für Nr. 2930)

Anwendungsbeispiel

Nr. 2930    
DN 1½"  

Nr. 2931    
DN 1"

Nr. 2931    
DN 1¼" *

Nr. 2932    
DN 1" 

Nr. 2933  
AG 1¼" 

Sonderausführungen: *DN 1¼"   mit 2 Innengewinde G 1¼"  ISO 228

Nr. 2932

Best.-
Nr.

MOP
(PN) Schieberanschluss (ohne Zählerersatzstück)

Kv - Wert
m3/h bei 1 bar Δ p

für Wasserzähler

2 Innengewinde G 1½" ISO 228

2 Innengewinde G 1" ISO 228

2 Außengewinde R 1¼" EN 10226
1 ZAK 34-Muffen-Anschluss,  
1 Innengewinde G 1" ISO 228
2 Innengewinde G 2"  ISO 228
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DN          A
L B

1" 1¼" 90 300 100 7,00

1¼" 1¼" 90 300 100 7,10

1½" 2" 115 590 190 10,50

2" 125 590 190 20,00

DN 

1" 1¼"
175 0,16

1¼" 1¼"

1½" 2" 300 1,67

A

B

G
1 

IS
O

 2
28

G
1 

IS
O

 2
28

G
1 

1/
4 

IS
O

 2
28

G
1 

1/
4 

IS
O

 2
28

16
4,

910
8,

6

175
455

72

500
175

16
4,

910
8,

6

72

R1
 1

/4
" E

N 
10

22
6-

1

R1
 1

/4
" E

N 
10

22
6-

1

G
1 

1/
4 

IS
O

 2
28

G
1 

1/
4 

IS
O

 2
28

G
2 

IS
O

 2
28

G
1 

1/
2 

IS
O

 2
28

30
3

20
8

300

548

L

15
1

300

745

G
2 

IS
O

 2
28

22
9

32
6

Wasserzähler-Einbausätze

Nr. 2931 DN 1"

Nr. 2931 DN 1¼"

Nr. 2930 DN 1½"

Nr. 2960 DN 2"
 Zähler-

anschluss  
Montageplatte Ge-

wicht

Flansch 
DN 50

Zählerersatzstück

Nr. 2933
AG ISO 228

L Ge-
wicht
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