
  

 M 1/1

   

2x C

3x B 3x B

3x B

3x B

5x A

Einbaugarnituren
starr oder teleskopisch						     Seite M 2/1

Hydranten-Zubehör	 				   Seite M 6/1

Stützbüchsen
für PE-Rohre							      Seite M 6/2

Straßenkappen & Unterlagsplatten
Teleskopisch aus Kunststoff					    Seite M 3/1 
Starr								       Seite M 3/3
Teleskopisch aus Guss						     Seite M 3/4  
Höhenverstellbare DIN-Straßenkappe				   Seite M 3/5 
Unterlagsplatten aus Recycling-Kunststoff				   Seite M 3/7 

HAWAK-Säulenständer
für Absperrarmaturen						     Seite M 5/1 

Schieber-Zubehör					    Seite M 4/1

Zubehör							      Seite M 7/1

Seite 

M 2

Seite 

M 5

Seite 

M 3

Seite 

M 6

Seite 

M 4

Seite 

M 7

Zubehör



 M 2/1

50/65/80/100 125/150 200
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E
2/

E
3 1,00 m

1,25 m

1,50 m

2,00 m
2,50 m

95
00

E
2/

E
3 1,30 — 1,80 m

1,35 — 1,80 m

1,80 — 2,50 m

2,50 — 3,50 m

250 300 350 400 500 600

90
00

E
2/

E
3

1,00 m

1,25 m

1,50 m

1,90 m

2,00 m

2,40 m

2,50 m

95
00

E
2/

E
3

1,40 — 1,80 m

1,50 — 1,80 m

1,90 — 2,20 m

2,00 — 2,30 m

2,00 — 2,50 m

2,50 — 3,50 m

2,60 — 3,50 m

Einbaugarnituren
Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

•	 Eine Einbaugarnitur für mehrere Dimensionen

• 	 Schutzglocke mit integriertem Verriegelungsmechanismus

• 	 KEINE zusätzliche Befestigung (Schraube/Stift) notwendig

• 	 DN 50 bis 200

• 	 Die Befestigung der Einbaugarnitur auf der Schieberspindel 		
	 erfolgt mit einem NIRO-Splint

• 	 DN 250 bis 600

für E3 / E2 Schieber und E3 Combi-
Armaturen DN 50 — 200

für E3 / E2 Schieber DN 250 — 600

Nr. 9000E2/E3	
starr

Nr. 9500E2/E3
teleskopisch

Nr. 9000E2/E3	
starr

Nr. 9500E2/E3
teleskopisch

Produktergänzungen

•	 Verlängerung für Einbaugarnitur „starr“
	 Best.-Nr. 7830  Preis für ersten Meter
	 Best.-Nr. 7831  Preis für jeden weiteren halben Meter

•	 Bei Bestellung Nennweite und Baulänge angeben

Andere Rohrdeckungen auf Anfrage

Andere Rohrdeckungen auf Anfrage

starr teleskopisch

starr oder teleskopisch

starr teleskopisch

Best.-
Nr.

Aus-
führung

Rohrdeckung
Nennweite/DN

starr

teles-
kopisch

Best.-
Nr.

Aus-
führung

Rohrdeckung
Nennweite/DN

starr

teles-
kopisch



a 27 mm

b 32 mm

c 48 mm

 M 2/2

9000E2/E3

50/65/80/100 125/
150 200 250 300 350 400 500 600

1,00 m 3,50 2,80 2,70 3,10 3,00
1,25 m 4,50 3,70 3,50 4,70 4,30 4,20 3,55
1,50 m 5,50 4,80 4,50 6,00 5,80 5,40 5,00
1,90 m 7,40
2,00 m 7,45 6,60 6,50 9,00 8,70 8,45 7,80 7,40
2,40 m 7,40
2,50 m 9,40 8,60 8,50 12,20 12,00 9,67 7,40

9500E2/E3

50/65/80/100
125/
150

200 250 300 350 400 500 600

1,30 — 1,80 m 6,60 6,25
1,35 — 1,80 m 6,10
1,40 — 1,80 m 7,30
1,50 — 1,80 m 6,90 6,70 6,30
1,90 — 2,20 m 8,80
2,00 — 2,30 m 8,80
1,80 — 2,50 m 9,50 8,90 8,60
2,00 — 2,50 m 11,00 10,50 10,20 9,70
2,50 — 3,50 m 12,80 12,00 11,90 15,30 14,90 14,50 14,20
2,60 — 3,50 m 14,50 14,00

b

c

a

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Einbaugarnituren

Nr. 9000E2/E3 / 9500E2/E3

Abb.: 9500E2/E3 DN 250 — 600

Schlüsselnuss | Vierkant

Abb.: Montage E2/E3 Einbaugarnitur DN 50 — 200
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Alle Einbaugarnituren (starr und teleskopisch) sämtlicher Typen 
und Dimensionen  sind gegen ein Eindringen von Schmutz und 
Oberflächenwasser geschützt.
Die Teleskop-Einbaugarnitur ermöglicht eine stufenlose Angleichung 
an das Straßenniveau; Durch  Auseinander- bzw. Zusammenschieben 
der Teleskop-Rohre und der Schlüsselstange wird die Länge der 
Einbaugarnitur verändert; Alle senkrechten Drücke werden durch die 
Teleskop-Wirkung aufgefangen und so Beschädigungen des Rohres 
und der Armatur vermieden

Montageanleitung

für Schieber und  
Combi-Armaturen

starr oder teleskopisch

Schutzrohr - PE

Straßenkappe

Schlüsselnuss 
(Gusszapfen)
Sphäroguss, verzinkt

Schubrohr - PE

Schlüsselrohr
Stahl verzinkt

Spindelmuffe
Sphäroguss, verzinkt

Armatur

Bremsgummi
Elastomer

Unterlagsplatte

Schlüsselstange 
Stahl verzinkt

Klemmring 	
Elastomer

Anschlagscheibe  
POM

Glocke

Spindelmuffe

Überschubring

Spindelmuffe- 
adapter

Gewichte  Einbaugarnituren starr – für DN

RD

Gewichte  Einbaugarnituren teleskopisch - für DN

RD



 M 2/3

½" — 2"

9101

0,75 m
1,00 m
1,25 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m

9601

0,60 — 0,80 m
0,80 — 1,20 m
1,00 — 1,60 m
1,30 — 1,80 m
1,80 — 2,50 m
2,50 — 3,50 m

50 — 80 100 125/150 200

9000A

1,00 m

1,25 m

1,50 m

9500A

1,30 — 1,80 m 

1,35 — 1,80 m

1,40 — 1,80 m

1,80 — 2,50 m

2,00 — 2,50 m

2,50 — 3,50 m

DN 50 — 200

Einbaugarnituren
Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen

•	 Eine Einbaugarnitur für mehrere Nennweiten

•	 Schraubanschluss zur Befestigung an die Hausanschluss-		
	 Armatur

•	 KEINE zusätzliche Befestigung (Schraube/Stift) notwendig

•	 Verlängerung für Einbaugarnitur „starr“
	 Best.-Nr. 7830  Preis für ersten Meter
	 Best.-Nr. 7831  Preis für jeden weiteren halben Meter

•	 Bei Bestellung Nennweite und Baulänge angeben

Einbaugarnituren für Hausanschluss-
Armaturen mit Schraubanschluss DN ½" — 2"

teleskopischstarr

Best.-Nr. Ausführung Rohrdeckung

starr

teleskopisch

starr oder teleskopisch

Einbaugarnituren für  
Hawle-Elypso Schieber DN 50 — 200

Nr. 9000A
starr

Nr. 9500A
teleskopisch

starr teleskopisch

Best.-
Nr.

Aus-
füh-
rung

Rohr- 
deckung

Nennweite/DN

Hawle-Elypso Schieber

starr

tele-
skopisch

Konstruktionsmerkmale

•	 Eine Einbaugarnitur für mehrere Nennweiten

Nr. 9101
starr

Nr. 9601
teleskopisch



a 13 mm

b 15 mm

c 24 mm

a 27 mm

b 32 mm

c 48 mm

 M 2/4

50 — 80 100 125/150 200

90
00

A 1,00 m 3,20 3,30 3,00 2,80

1,25 m 4,20

1,50 m 5,30 5,30 5,00 4,80

95
00

A

1,30 — 1,80 m 6,80 6,80 6,50

1,35 — 1,80 m 6,30

1,40 — 1,80 m

1,80 — 2,50 m

2,00 — 2,50 m 9,40 9,50 9,20 9,00

2,50 — 3,50 m 12,90 12,90 12,40 12,50

9101 9601

0,75 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 0,6—0,8 0,8—1,2 1,0—1,6 1,3—1,8 1,8—2,5 2,5—3,5

1,10 1,60 2,10 2,60 3,70 4,60 1,60 2,40 3,20 3,50 4,80 6,90

b

c

a

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Einbaugarnituren

Nr. 9101 / 9601
Nr. 9000A / 9500A

Schutzrohr - PE

Straßenkappe

Schlüsselnuss
(Gusszapfen) Sphäro-
guss, verzinkt

Schubrohr - PE

Schlüsselrohr
Stahl verzinkt

Spindelmuffe
Sphäroguss, verzinkt

Armatur

Bremsgummi
Elastomer

Unterlagsplatte

Schlüsselstange 
Stahl verzinkt

Klemmring 	
Elastomer

Abb.: Hawle-A Einbaugarnitur „teleskopisch”, DN 80 — 200

Schlüsselnuss | Vierkant
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Schutzrohr zurückschieben - 
Splint entfernen

Alle Einbaugarnituren (starr und teleskopisch) sämtlicher Typen 
und Dimensionen sind gegen ein Eindringen von Schmutz und 
Oberflächenwasser geschützt.
Die Teleskop-Einbaugarnitur ermöglicht eine stufenlose Angleichung 
an das Straßenniveau; Durch  Auseinander- bzw. Zusammenschieben 
der Teleskop-Rohre und der Schlüsselstange wird die Länge der Ein- 
baugarnitur verändert; Alle senkrechten Drücke werden durch die 
Teleskop-Wirkung aufgefangen und so Beschädigungen des Rohres 
und der Armatur vermieden

Betätigungsrohr auf Spindel-
vierkant aufsetzen - Splint 
montieren

Schutzrohr auf Schieber 
aufsetzen

starr oder teleskopisch

Gewichte Einbaugarnituren Hawle-Elypso Schieber

Montageanleitung 9000A / 9500A

Ty
pe

Be
st

.-
Nr

.

Rohrdeckung
(RD)

Nennweite/DN

st
ar

r
te

le
sk

op
is

ch

Gewichte Einbaugarnituren Hausanschluss-Armaturen

Best.-
Nr.

RD m

Ge-
wicht

für Hausanschlussarmaturen

für Schieber



 M 3/1

1851K 4,3

2051K 6,8

1950K 17,8

Straßenkappe
Konstruktionsmerkmale

•	 Kappe in jeder beliebigen Höhe fixierbar

•	 Kappe bleibt bei den Arbeiten an der 				  
	 Fahrbahndecke stehen

• 	 Abwinkelung je nach Auszughöhe bis 4° möglich

• 	 Geringer Aufwand bei Fahrbahnerneuerung

• 	 Homogene Verbindung zur Teerschicht 				  
	 (Frostaufbrüche deutlich seltener)

• 	 Geräuscharm (kein Deckelklappern)

• 	 Wartungsarm (kein Zusammenrosten,  
	 kein Einfetten mehr nötig)

•	 Geringes Gewicht

• 	 Keine losen Bauteile

• 	 Hohe Stabilität, Druckbelastung laut DIN 3580

• 	 Lange Lebensdauer durch glasfaserverstärkten  
	 Kunststoff

• 	 Temperaturbeständigkeit - 20 °C bis 245 °C

• 	 DVGW geprüft

Zubehör: siehe Rückseite

stufenlos höhenverstellbar

Nr. 1851K

Nr. 2051K

Nr. 1950K

•	 Deckel aus Grauguss, bituminiert

•	 Oberteil und Straßenkappe aus Polyamid 66 mit 
	 30% Glasfaseranteil

•	 Sicherungsschraube aus NIRO

„teleskopisch” aus Kunststoff

Werkstoff | Technische Merkmale

Best.-Nr. Ausführung Gewicht 

für Hausanschluss-Armaturen
DIN 4057

für Schieber, DIN 4056

für Unterflurhydranten  
DIN 4055



 M 3/2

3481 0,6

3482 2,0
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Straßenkappe

Nr. 1851K

Nr. 2051K

Nr. 1950K

„teleskopisch” aus Kunststoff

Best.-Nr. passend für Straßenkappen nach Gewicht

Schieber DIN 4056 und 
Hausanschluss-Armaturen DIN 4057

DIN 4055 Unterflurhydranten

Montageanleitung

Straßen-Neubau

Hinweis: 
Um mögliche Beschädigungen der Gehäuseteile zu  
vermeiden, soll der Einbau von Kunststoff – Straßen- 
kappen nicht vor Ein-bringung der Schotterschicht  
erfolgen

•	 Einbringung Schotterschicht

•	 Verdichtung Untergrund

•	 Straßenkappe setzen und ausrichten

•	 Trennmittel auf den Deckel aufbringen

•	 Tragschicht (Bitumen-Kies) aufbringen

•	 Straßenkappenoberteil bis 2 cm über Oberkante  
	 Bitumen-Kies ziehen und Freiraum um die Straßen 
	 kappe auffüllen

•	 Deckel vor dem Walzen von Fremdkörpern befreien

Verschleißschicht erneuern

•	 Position der Straßenkappe am Straßenrand markieren

•	 Kappe mit Trennmittel besprühen

•	 Verschleißschicht aufbringen

•	 Kappenoberteil ca. 2 cm über Oberkante Bitumen-Kies 
	 ziehen und Freiraum um die Straßenkappe auffüllen

•	 Deckel vor dem Walzen von Fremdkörpern befreien

•	 Straßenkappe einwalzen

•	 Oberteil sofort nach dem Einwalzen am Kappenrand	  
	 freimachen

Deckel

Oberteil

Sicherungs- 
schraube

Straßen- 
kappe

Produktergänzungen

•	 Unterlagsplatte aus Recycling-Kunststoff

	 bruchfest und stabil  	
	 einfachste Montage
	 geringes Gewicht
	 unverrottbar

siehe Seite M 3/7

oval 342/237
oval 373/268

oval 323/219

oval 379/277
oval 444/342



 M 3/3

1550 3,4

1650 6,5

1750 11,9

1950E 15,9

1950 27,8

1790 41,5

4550
DN 80+ 34,0

DN 100 — 200++ 54,5

1560 0,90
1660 0,90
1760 2,45

Ø90

Ø160

15
0

Ø77

Ø190

25
0

Ø127

Ø270

26
5

Ø300

Ø525

25
0

371 x 265
342 x 237
275 x 207

340 x 234
420 x 314

31
0

310 x 205

443 x 338

30
0

DN 80  324
DN 100-200  462

DN 100-200  543
DN 80 419  

20
0

Produktergänzungen

•	 Übergangsringe, bereits eingebaute starre Straßen- 
	 kappen können mittels Übergangsring auf das „TELE- 
	 System” umgebaut werden

Straßenkappe
„starr”

+ E-Ausführung DN 80 — 150, E3-Ausführung DN 80; ++ E-Ausführung DN 200, E3-Ausführung DN 100 — 200

Nr. 1790

Nr. 1950E

Nr. 1550   
* nicht für Fahrbahnen geeignet

Nr. 1750Nr. 1650

max. Belastbarkeit 200 kN 
(ausgenommen Nr. 1550)

Nr. 1560 Nr. 1660

Nr. 1760
Best.-Nr. für Straßenkappe Werkstoff Gewicht

Nr. 1550
aus Grauguss,  

bituminiert
Nr. 1650
Nr. 1750

Nr. 1750

Nr. 1950

Nr. 1950E

Nr. 4550

Best.-Nr. Modell für Ausführung Werkstoff Gewicht

Hausanschlussarmaturen
leicht* 
schwer Grauguss, bituminiert

Schieber und Combi-T

Unterflurhydranten
schwer

Kunststoff

Grauguss, bituminiert
Be- und Entlüftungsgarnitur

Combi-III und Combi-IV Sphäroguss, bituminiert

Nr. 4550

Nr. 1950



 M 3/4

1850 7,0

2050 12,2

1860 1,30

2060 2,65

12 15 20 30 40 50

2030 0,50 0,70 0,90 1,10 1,50 1,20

2040 1,00 1,40 2,00 2,70 3,50

3480 1,70

3490 1,70

Ø78

Ø194

20
0

Ø111

Ø250

20
0

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Straßenkappe
„teleskopisch” aus Guss

Straßenkappe 	
teleskopisch
mit Distanzringe auf das Straßen- 
niveau einstellbar!
Durch die zylindrische Führung und  
die konische, gedrehte Auflage sitzt  
der Deckel dicht und geräuschlos.

Das leichte Entfernen des Deckels ist 
durch diese Konstruktion garantiert.

max. Belastung 200 kN

Best.-Nr. Modell für: Ausführung Werkstoff Gewicht 

Hausanschlussarmaturen Kappe komplett,  
ohne Distanzring

Grauguss, 
bituminiertSchieber und Combi-T

Nr. 1850 Nr. 2050

Höhenverstellbare DIN-Straßenkappe siehe Seite M 3/5

Produktergänzungen | Ersatzteil
•	 Deckel zu Tele-Straßenkappe aus Grauguss, bituminiert

•	 Distanzringe aus Grauguss, bituminiert
	 Angleichung an das Straßenniveau mit Distanzring

•	 Unterlagsplatte
	 Gepresstes Stahlblech, verzinkt
	 Abmessung: 360 mm x 360 mm

Best.-Nr. für Straßenkappe Gewicht

Nr. 1850

Nr. 2050

Best.-
Nr.

für Tele-
Straßenkappe

Höhe Gewicht

Nr. 1850

Nr. 2050

Best.-Nr. für Straßenkappe Gewicht

Nr. 1550, 1650, 1850

Nr. 1750, 2050



 M 3/5

2051 21,5

1851 11,0

10 20 30 50

2045 0,9 1,2 1,6 2,7

2035 0,4 0,8 1,2 2,0

Höhenverstellbare DIN-Straßenkappe
mit ziehbarem Demontagering für abzufräsende Straßenbeläge

Deckel mit Edelstahlsteg

lange Führung des Demontageteils

Schrägsitzfläche gedreht,
kein Klappern

Haltestift

Demontagering

Distanzring in 4 Höhen

DIN-Straßenkappe

Sitzfläche gedreht

max. Belastbarkeit 200 kN 

Straßenkappe

Distanzringe

Konstruktionsmerkmale

•	 Bewährter Schrägsitz verhindert Klappern des Deckels

•	 Schwerer Korrosionsschutz durch  
	 Epoxy-Pulverbeschichtung nach GSK

•	 Demontagering ermöglicht ein Abfräsen der Straße  
	 ohne Ausbau der Straßenkappe

•	 Höhenverstellbar mittels Distanzringe

•	 Deckelsicherung durch Haltestift aus Edelstahl

•	 Auf Wunsch lieferbar: Spezial-Keil-Distanzring für  
	 abschüssige Straßen (siehe Abb.1)

Best.-Nr. Ausführung Gewicht

DIN 4056 (Schieber)

DIN 4057 (Ventile)

•	 Kappe aus Grauguss, Epoxy-Pulverbeschichtung

•	 Haltestift und Deckelsteg aus Edelstahl

•	 Schrägsitzflächen sind bearbeitet

Werkstoff | Technische Merkmale
Best.-Nr. für Straßenkappe

Höhe Gewicht

Nr. 2051

Nr. 1851
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a = Ø190 | b = Ø145

a = Ø135 | b = Ø102

a = Ø270 | b = Ø200
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Höhenverstellbare DIN-Straßenkappe
mit ziehbarem Demontagering für abzufräsende Straßenbeläge

Abmessungen für DIN-Straßenkappen     
a = DIN 4056     b = DIN 4057

Abb.1

Schrägsitz - Einbausituation



 M 3/7

3481 DIN 4056, DIN 4057 0,6

3482 DIN 4055 2,0

34
0

275

203

117

26
51

0
30

620

330

250

20
0

Unterlagsplatten für Straßenkappen
Konstruktionsmerkmale

•	 Bruchfest und stabil

•  	Einfachste Montage

• 	 Geringes Gewicht	   

• 	 Unverrottbar

Für Straßenkappen nach:					   
•	 DIN 4056 (Schieber)

•	 DIN 4057 (Hausanschluss-Armaturen)

Sichere Fixierung  von Hawle-TELE-Einbaugarnituren für 
Schieber, Combi-T und Hausanschluss-Armaturen

Für Straßenkappen nach:					   
•	 DIN 4055 (für Unterflurhydranten)

Einbausituation:

Best.-Nr. passend für Straßenkappe nach Gewicht

aus Recycling-Kunststoff

Universal-Unterlagsplatte

Unterlagsplatte

Nr. 3481

Nr. 3482



DN D

7800

¾" — 2" 140 10,3 0,60
50 160 14,8 0,69
65 190 16,3 0,90

65-80 190 17,3 0,95
100 240 19,3 1,50

125 — 150 320 19,3 2,30
200 360 24,3 2,80

250 — 350 486 27,3 4,80
400 600 32,3 21,00

500 — 600 800 36,3 20,00

DN

20 — 40

50

65

80

100 — 150

200

250 — 350

400

500 — 600

DN

½" — 2"

50

65

80

100 — 150

200

250 — 350

400

500 — 600

DN

8570E2/E3

65 — 80 1,50

100 1,90

125 — 150 3,20

200 5,00

250 — 350 5,00

 M 4/1 

L

D

VK

DN 65 — 200

DN 250 — 350

28,9

43

Schieber-Zubehör

Nr. 7800 Handrad
•	 für Hausanschluss-Armaturen, Absperrschieber  
	 und Combi-Armaturen  
	 aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

Vierkantschoner
•	 Adapter für Betätigung mit Absperrschlüssel Nr. 3420
•	 zum Schutz des Spindelvierkantes
•	 aus Aluminium, inklusive Abdeckkappe und  
	 Drehrichtungsanzeiger

Nr. 2157 	 „rechtsschließend” - rot 
		  „linksschließend” - blau

Nr. 2156 	aus Sphäroguss,  
		  verzinkt (ohne Abbildung)

Nr. 2157 Nr. 2156

Blinddeckel

Nr. 8570E2/E3		
• 	 für Combi-Armaturen anstelle  
	 eines Schieberoberteiles

• 	 Aus Sphäroguss, epoxy-pulver- 
	 beschichtet, ohne Schrauben  
	 und Haubendichtung

Spindelverlängerung
• 	 Material:  Stahl, verzinkt

Nr. 7820 Preis für ersten Meter	

Nr. 7822 Preis für ersten Meter	

Nr. 7821 Preis für jeden weiteren halben Meter
Bei Bestellung bitte Gesamtlänge „L” angeben

• 	 Material:  NIRO				  
Nr. 7825 Preis für ersten Meter 		

Nr. 7826 Preis für jeden weiteren halben Meter
Bei Bestellung bitte Gesamtlänge „L” angeben

Nr. 7825Nr. 7820
Nr. 7822

Nr. 8570E2/E3
Best.-Nr. Gewicht

Best.-
Nr.

Vierkant (VK)  
Schieberspindel

Gewicht

*	 Handrad aus Stahl  
	 2" bis DN 350 auf Anfrage!

Nr. 7820
Nr. 7821

Nr. 7822
Nr. 7825
Nr. 7826



DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400
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DN

7850
¾"-2" 0,08

50 — 200 0,30

DN

7851
¾"-2" 0,20

50 — 200 1,00

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Stellanzeige
Nr. 2170E2/E3 / Nr. 2170E3
• 	 Zur optischen Anzeige der Keilstellung im E3-Schieber

• 	 Aufbau von Positionsschalter (Nr. 2190) zur elektrischen 	
	 Signalgebung möglich

• 	 Betätigung durch Handrad (Nr. 7800) 

• 	 DN 50 bis 200 zum nachträglichen Aufbau auf Standard 
	 E3-Oberteil

E3 Schieber „kurz” 
Nr. 4000STE3

Positionsschalter 
Nr. 2190	
• 	 Zum Aufbau auf die Stellanzeige Nr. 2170E2/E3 /  
	 Nr. 2170E3

• 	 Gehäuse aus Metall

• 	 Betriebsstrom 230 V / 3 A

• 	 Schutzart IP 66 / IP 67

• 	 Schaltprinzip: Schleichschaltglieder

• 	 Ausführung der Schaltfunktion: Zwangsöffner

• 	 Anzahl der Öffner: 1

• 	 Anzahl der Schließer: 1

• 	 E3-Schieber mit Flansch mit aufgebauter Stellenanzeige

Schieber-Zubehör

Betätigungssperre
Nr. 7850
• 	 Passend nur auf Einbaugarnituren für  
 	 Hausanschluss-Schieber und E3-Schieber

• 	 Anwendung: Schutz vor Fehlbedienung 
	 (z.B.: Netztrennschieber)

Betätigungsadapter
Nr. 7851
• 	 Passend für Betätigungssperre Nr. 7850

Best.-Nr. Gewicht 

Best.-Nr. Gewicht 

Nr. 
2170E2/E3

Nr. 
2170E3

Nr. 
4000STE3
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DN L B H

50 — 100
16

SA 07.6 60 514 300 288 21,0

125 — 200 SA 10.2 120 536 312 290 23,5

200 25 SA 14.2 250 725 375 316 46,0

250 — 400
16

SA 14.2 250 725 375 316 46,0

500 — 600 SA 14.6 500 728 375 316 50,0

DN

50 — 80 16 1,0 min

100 — 125 16 1,5 min

150 — 200 16 2,0 min

250 16 2,5 min

300 — 400 22 2,5 min

500 — 600 16 4,5 min

DN 50 — 200

DN 250 — 600

DN
4000ELE3 4700ELE3 8630E2/E3

50 102 20 15,0 36,0 3,7

65 102 20 21,0 42,5
4,0

80 102 20 22,5 44,5

100 102 20 28,5 51,5

4,0125 102 20 39,0 62,0

150 102 20 44,5 70,0

200 102 20 71,0 101,0 5,5

250 140 30 109,0 176,0

8,5300 140 30 156,0 225,0

350 140 30 214,0

400 140 30 270,0 9,5

500 140 30 499,0 543,0
20,0

600 140 30 730,0 820,0

LK

Ø d

L

H

Nr. 9920

Nr. 4000ELE3

Nr. 4700ELE3

Nr. 8630E2/E3

Schieber-Zubehör

Stellantrieb

E3 Schieber „kurz”
mit Laterne und Kuppelmuffe

E3 Schieber „lang”
mit Laterne und  
Kuppelmuffe

E3 Laterne

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

•	 In Standardausführung 400 V, 50 Hz, Drehstrommotor, 
	 leicht einstellbarer Zählrollenwegschalter für beide  
	 Endlagen, Doppeldrehmomentschalter, Blinkgeber,  
	 Heizung für Schaltwerkraum und Thermoschalter;  
	 Handrad zur Notbetätigung
•	 Anschlussform: 	 EN ISO 5210  F10 / F14
•	 Antriebsform:	 EN ISO 5210  B3
•	 Schutzart des Antriebes:	IP 68 
	 Schutzart der Schalter:	 IP 66
•	 Abweichung von der Standardausführung auf Anfrage

•	 E3-Schieber inkl. Schrauben (Stiftschrauben und  
	 Muttern) 
	 Anschlussform passend für Stellantrieb Nr. 9920

Stellantriebs-Steuerung  
AUMA MATIC und AUMATIC auf 
Anfrage

Andere Schließzeiten und Ausführungen auf Anfrage!

E3 Schieber Stellantrieb
MOP
(PN) Type max. Dreh-

moment
Ge- 

wicht

Stellantrieb U/min ~ Schließzeit
Achtung:  Der Stellantrieb in Verbindung mit Hawle-E3 Schieber 
darf nicht für den Regelbetrieb verwendet werden;		   
Für den Einsatz von Hawle-E3 Schieber mit aufgebautem  
Stellantrieb müssen bei der Bestellung folgende Daten bekanntge-
geben werden:  
1. Betriebsdruck
2. Einbaulage des Schiebers
3. Anzahl der Auf/Zu-Steuerungen pro 24 Stunden

Lochkreis

LK
Wellen 

Ød

Gewicht 
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M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 M 16 M 20 M 16 M 20

60
70
80
90
100
110
120
130
140

M 16

M 20

M 16

M 20

0101
0102

7101
7102
7103

0400
0800
0802
7994

5500
5530

5600
0310
0311

7602 7601
8000
8100

50

10/16

M 16 4 70 70 70 70 70 70 100 80 70
65 M 16 4 70 70 70 70 70 70 100 80 70
80 M 16 8 80 70 70 70 70 70 100 80 70

100 M 16 8 80 70 70 70 70 70 100 80 70
125 M 16 8 80 80 70 70 70 70 100 80 70
150 M 20 8 90 80 70 70 80 70 140 100 70

200
10

M 20
8

90 80 70 80 70 140 100
70

16 12 80

250
10 M 20

12 100 90 80 90 80
140 80

16 M 24 150 90

300
10 M 20

12 100 90 90 90 90
140

90
16 M 24 150

350
10 M 20

16
120

90 90
16 M 24 130

400
10 M 24

16
120 90

100
16 M 27 130 100 100

500
10 M 24

20 150
100

16 M 30 110

600
10 M 27

20
150

120
16 M 33 160

L

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Schieber-Zubehör

Mutterschrauben
Nr. 8810
• 	 Galvanisch verzinkt

Nr. 8830 
• 	 NIRO, rostbeständig

Nr. 8840	
• 	 NIRO, rost- und säurebeständig

Beilagscheibe
Nr. 8871
• 	 Galvanisch verzinkt  

Nr. 8873
• 	 NIRO, rostbeständig

Nr. 8874	
• 	 NIRO, rost- und säurebeständig

Erforderliche Schraubenlängen: Schieber-Flansch zu Flansch

Schraubenisolierung
• 	 Zur elektrischen Isolation von Schrauben zur 		
	 Verhinderung von Korrosionsströmen

Nr. 8877 ISO-Scheibe
• 	 Stärke 3 mm, aus Epoxidglas

Nr. 8820	 Rohr 		
• 	 Polyester, Länge 1 m

Schrauben 
/ L

Nr. 8810 Nr. 8830 Nr. 8840

Nr. 8873
für M 16

für M 20

Nr. 8871 
Nr. 8874

für M 16

für M 20

für M 24

für Gewinde

Nr. 8877

Nr. 8820

Flansch-
Schieber DN

MOP 
(PN)

Schrauben-
dimension

Schrauben-
anzahl

Schraubenlänge für Flansch-Nr.



 M 5/1

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

9894

9895

Nr. 9894
Nr. 9895

HAWAK-Säulenständer
für Absperrarmaturen

Bei der Bestellung ist die Nennweite des Schiebers anzugeben

SäulenständerKonstruktionsmerkmale

Produktergänzung

•	 Zur ergonomischen, oberirdischen Betätigung von  
	 erdverlegten und in Schächten und Schieberkammern  
	 eingebauten Absperrarmaturen

•	 Standrohr und Anschlussflansche aus NIRO-Stahl

•	 Anschlussflansch zum Befestigen auf Standfläche  
	 DN 65 gebohrt nach EN 1092

	 Ausführung Handrad (Nr. 9894)
•	 Das verlängerte Innenrohr aus verzinktem Stahl 
	 ermöglicht schnelles und einfaches Verbinden des 
	 HAWAK - Säulenständers mit der Vierkantstange der 
	 Spindelverlängerung oder Einbaugarnitur; 
	 Die Teleskopverbindung im HAWAK - Säulenständer 
	 erlaubt eine großzügige Toleranz beim Ablängen der  
	 Vierkantstange

•	 Spindel aus NIRO

• 	 Spindellagerung aus POM

•	 Abstreifring aus Elastomer

•	 Stellanzeige zur Überwachung der Armaturenstellung

•	 Wartungsfrei

	 Ausführung Stellantrieb (Nr. 9895)
•	 Anschlussflansch für Stellantrieb nach EN ISO 5210 / 
	 DIN 3210

	 Passendes Zubehör
•	 Spindelverlängerung Nr. 7822
•	 Stellantrieb Nr. 9920

Nicht im Lieferumfang 
enthalten!

Nr. 9894 Nr. 9895

Best.Nr. Ausführung
für Schieber der Nennweite / DN

mit Handrad und 
Stellungsanzeiger

mit Anschluss für Stellantrieb
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b

≈
 3

00
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m

Ø 185 mm
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10

 m
m

b

91
0 

m
m

Ø 185 mm

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

HAWAK-Säulenständer
für Absperrarmaturen

Nr. 9894
• 	 mit Handrad und Stellanzeige

Nr. 9895
• 	 mit Anschluss für Stellantrieb

Anwendungsbeispiel:

Anwendungsbeispiel:

b	 DN   50 — 200......	 20 mm
	 DN 250 — 600......	 25 mm

b	 DN   50 — 200......	 20 mm
	 DN 250 — 600......	 25 mm

optische  
Positionsan-
zeige

Säulenständer

Schachtdecke

Spindelverlängerung 
Einbaugarnitur

AUMA-Antrieb

Schachtdecke

Spindelverlängerung
Einbaugarnitur

Säulenständer

Spindelverlängerung 
Nr. 7822

(nicht im Lieferumfang 
enthalten)

Spindelverlängerung 
Nr. 7822
(nicht im Lieferumfang 
enthalten)
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DN L

5191H4
80
100
150

100

150

200

250

300

L

5011407 1m 0,90

DN

5429H4 80/100/150 0,80

L

Hydranten-Zubehör

Sicherheitskappen
Nr. KRE300PC	
für Hawle Überflurhydranten	 	

• 	 Der wirkungsvolle Schutz vor unautorisiertem Zugang

• 	 Für alle Hawle Überflurhydranten ab 1998

• 	 Für Hawle Überflurhydranten vor 1998 auf Anfrage

Best.-
Nr.

Sicherheits-
kappen Gewicht

für A-Kupplung

für B-Kupplung

für C-Kupplung

Diebstahlanzeige
Nr. 5417
• 	 Für Überflurhydranten
• 	 Seit September 1998 werden alle Hawle-Überflur- 
	 hydranten für die Verwendung von Diebstahlanzeigen 
	 ausgerüstet

Verlängerung für H4 Hydranten
Nr. 5191H4
• 	 Für H4 Umfahrhydranten

Schneestangenhalterung
Nr. 5429H4
• 	 Für H4 Überflurhydranten

Schneestange
Nr. 5011407
• 	 Passend für Schneestangenhalterung  
	 Nr. 5429H4 

Für Hydranten, die vor September 1998  
hergestellt wurden, benötigt man einen  
„Umbausatz”

Best.-Nr. 5417

Best.- 
Nr.

Gewicht

Best.-Nr. Gewicht

Best.-Nr. Gewicht
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ØD ØC ØA F E B

20 15,4 10,3 19,5 42 4 16,5

25 19,8 14,3 24,5 52 5 20,9

32 25,2 19,3 31,5 62 6 26,5

40 31,6 25,3 39,5 72 7 33,2

50 39,6 32,7 49,5 82 7 41,5

63 50 42,1 62,5 91 8 52,2

L
SDR 11 SDR 17

75 175 0,25 0,25

90 175 0,45 0,40

110 175 0,80 0,45

125 175 0,50 0,55

140 175 0,55 0,55

160 195 0,90 0,85

180 195 1,00 1,10

200 220 1,05 1,10

225 220 1,60 1,80

250 220 1,80 1,90

280 220 1,90 1,85

315 220 2,10 2,30

355 220 2,80 2,75

400 220 2,70 3,15

ØD ØC ØA F E B

20 15,4 10,3 19,5 42 4 16,5
25 20,4 15,2 24,5 52 5 21,5
32 27,4 22,2 31,5 67 6 28,5
40 34,8 28,5 39,5 84 7 36,0 
50 43,4 36,5 49,5 82 7 44,9
63 54,8 46,9 62,5 92 8 56,6

E

F
Ø

 A

Ø
 C

Ø
 DB

L

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Stützbüchsen
für PE-Rohre

Stützbüchse aus POM für PE-RohreKlasse SDR 11 (PE 100 | PN 16)

Nr. 6021 ØRohr-
auß. 

Nr. 6035	
Klasse SDR 17 (PE 100 | PN 10)

Nr. 6036
Klasse SDR 11 (PE 100 | PN 16) 

Stützbüchse aus NIRO für PE-Rohre
ØRohr-auß.

Gewicht

Klasse SDR 17/17,6 (PE 100 | PN 10)

ØRohr-
auß. 
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DN

8653

50

300

0,9

65 1,1

80 1,3

100 1,5

125 1,9

150 2,4

200 3,2

250 3,9

300 4,8

350 5,7

400 6,7

DN

80

100

125

300

DN
3470 3390 3470 3390

25 4 0,01

32 4 0,02

40 4 0,03

50 3 4 0,02 0,04

65 3 4 0,03 0,06

80 3 4 0,04 0,07

100 3 5 0,04 0,07

125 3 5 0,05 0,12

150 4 5 0,06 0,13

200 4 6 0,10 0,18

250 4 6 0,13 0,23

300 4 6 0,17 0,60

350 7 0,70

400 7 0,77

500 7 1,00

600 7 1,11

L

b

b

Zubehör

Flachdichtung  
Nr. 3470			 
• 	 Mit Leineneinlage, PN 10

• 	 Aus Elastomer

Flachdichtung  
Nr. 3390			 
• 	 Formstabile Stahleinlage, daher einfach  
	 zu montieren

• 	 Aus Elastomer

• 	 Standardausführung PN 10			 
	 PN 16 bzw. PN 25 auf Anfrage

Nr. 3470

Nr. 3390

Verstärkungsband
• 	 Für Flanschmanschetten

• 	 Zum Ausgleich bei Untermaßen des Rohr-Außen Ø

Nr. 7540  Bandstärke 2 (60 breit)

Nr. 7560  Bandstärke 3 (80 breit)

Rohrgattung und Durchmesser angeben
Andere Nennweiten auf Anfrage

Einlaufseiher
Nr. 8653
• 	 Aus NIRO

• 	 Flanschbohrung nach EN 1092-1 | PN 10

größere Nennweiten auf Anfrage!

Best.-Nr.
Baulänge

L
Gewicht

b Gewicht

Nr. 7540 Nr. 7560
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DN  
25 41 60

80 76 — 115

100 103 — 131

125 117 — 172

150 155 — 195

200 207 — 260

250 258 — 326

250 236 — 312

300
295 — 390

350
400 353 — 468

450 413 — 546

500 472 — 624

600 501 — 702

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Zubehör

Nr. 3443

Nr. 3444

Nr. 9941

Montagespray 
für Kunststoffrohre

Armaturenfett
für Trinkwasser-Schieber

Distanzschelle
(Gleitkufe)

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

•	 Erleichtert die Rohrmontage wesentlich
•	 Gleitmittel für Rohrverbindungen, vor Inbetriebnahme  
	 ist die Rohrleitung gründlich zu spülen
• 	 Aus reinem Silikon und einem speziellen Lösungsmittel-
	 gemisch
• 	 Inhalt: 400 ml
• 	 Achtung: Sicherheitsbestimmungen beachten 			 
	 (siehe Dosenaufschrift)

•	 Geeignet für Schieber, Spindeln und O-Ringe
• 	 Inhalt: 90 g

•	 Die Dimension richtet sich nach dem Außendurch- 
	 messer des Mediumrohres
• 	 Die Steghöhe richtet sich nach dem Innendurchmesser 
	 des Schutzrohres
• 	 Einfache Montage
• 	 Elemente pro Ring portioniert
• 	 Kein zusätzliches Spezialwerkzeug
• 	 Höchste Tragkraft bis 2000 kg / Ring
• 	 Wasser, Gas, Abwasser geeignet

Außen-Ø 
Mediumrohr 

Steghöhe

Schutzrohr

Abstand 2 m

S
te

gh
öh

e

In
ne

n-
Ø

Außen-Ø
(Innen-Ø) - (Außen-Ø)

- ca. 10 mm = Steghöhe
2

Mediumrohr
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0850W 200 x 140

0854 200 x 140

0860W 100 x 140

0864 100 x 140

0870W 200 x 250

0874 200 x 250

0912
100 x 140

140 x 200

0920 1500

0880W 0881H 0881W 0882H 0882W 0890W 0891H 0891W 0892H 0892W 0900H 0900W

10 25 25 40 40 10 25 25 40 40 10 10 
0850W
0860W
0870W

2x B

B B B B

3x B

3x C

2x C 2x C

2x C B

5x A

BB

2x C

3x B 3x B

3x B

3x B

5x A

Nr. 0910,	leer

Nr. 0911, gefüllt  
	 (für ca. 100 Schilder)

* Passende Zahlen- oder Buchstabenfelder sind nach Bedarf zu bestellen!

Nr. 0850W 	für Hauptleitungen

Nr. 0854 	 Hinterlegplatte

Nr. 0860W 	für Hausanschlüsse

Nr. 0864 	 Hinterlegplatte

Nr. 0870W 	für Hydranten

Nr. 0874 	 Hinterlegplatte 

Nr. 0912 	 Halteplatte

Nr. 0914 	 Befestigungs-Halbschalen-Set

Nr. 0920 	 Alu-Pfosten

Zubehör

Hinweisschilder

Zahlen- und Buchstabenfelder
Beschriften von Hinweisschilder 

Alusortierkasten

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

•	 Aus Kunststoff, schlagfest, witterungsbeständig, mit 
	 auswechselbarer Schrift

•	 Bei Bestellung von Hinweisschilder bzw. Zahlen- und 
	 Buchstabenfelder unbedingt Farbe und Größe angeben

•	 Zur übersichtlichen Aufbewahrung von Zahlen- und  
	 Buchstabenfelder für Hinweisschilder

 	 Bitte unbedingt Farbe angeben!  
	 „blau”- Wasser
	 „weiß”- Hydranten

A = 10 mm	 B = 25 mm 	 C = 40 mm

Best.-Nr. Abmessung Ausführung

leer*

leer*

leer*

Nr. 0914 Nr. 0920Nr. 0860W

Nr. 0874

Nr. 0870WNr. 0850W Nr. 0912

Nr. 0864Nr. 0854

Beschriftung
Zahlen- u. Buchstabenfeld

1-teilig
Leerfeld 
1-teilig

Leerfeld  
5-teilig

für Hinweis-
schilder  

Nr. 

Best.-Nr.

Größe
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DN L

6630

¾" ¾" 92 0,05
1" 1" 105 0,10

1¼" 1¼" 123 0,13
1½" 1½" 144 0,18
2" 2" 160 0,28

6631
1" 1½" 117 0,07
1" 2" 126 0,12

Ø d L

6711 1" 1" 56 0,05

L

1" ½" 31 0,03
1" ¾" 31 0,02

1¼" ¾" 33 0,05
1¼" 1" 33 0,03
1½" ½" 33 0,07
1½" ¾" 33 0,06
1½" 1" 33 0,04
2" ¾" 38 0,10
2" 1" 38 0,09
2" 1¼" 38 0,07
2" 1½" 38 0,05

L

L

L

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Zubehör

Nr. 0820 
Nr. 0830

WarnbänderKonstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

• 	 Unverrottbares Ortungs- und Warnband mit Aufschrift  
	 „ACHTUNG WASSERLEITUNG”
•	 Nr. 0820:	 ohne Metalleinlage	  
• 	 Nr. 0830:	 mit Metalleinlage - zum Mitverlegen an  
		  nichtmetallischen Leitungen

• 	 Mit einseitigem Außengewinde EN 10226-1
• 	 Aus POM
• 	 Jeder Steckfittingabgang kann zum drehbaren  
	 Außengewindeabgang umfunktioniert werden

• 	 Mit einem Außengewinde und einem Innengewinde  
	 EN 10226-1
• 	 Aus POM

• 	 Beidseitig Außengewinde EN 10226-1
• 	 Aus POM

Nr. 0820

Rolle zu 250 Laufmeter

Einschubrohr
Nr. 6630 egal 				  

Nr. 6631 Sonderabmessungen

Doppelnippel
Nr. 6711

Reduktionsnippel
Nr. 6710

Best.-Nr. Gewinde Gewicht

AG  
EN10226-1

IG 
EN10226-1

Gewicht

Best.-Nr. Gewinde Gewicht




