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Ersatzteile
E-Schieber Oberteil und Keil, E2-Schieber Oberteil und Keil Seite P 2/1 
Schieber Oberteil-Flachdichtung, Gestänge, Schutzrohr  Seite P 2/2

Ersatzteile
Abdichtkappe, Kunststoffkappe, Schlüsselnuss, Spindelmuffe Seite P 3/1 
Manschette       Seite P 3/2

Ersatzteile
Manschette, Klemmring „Standard”     Seite P 4/1 
Klemmring PVC-Rohr „2K”, O-Ring, Diebstahlanzeige, 
Betätigungsgarnitur      Seite P 4/2

Ersatzteile
Ventilkegel, Festkupplung, Kappe, Betätigungskappe, 
Flachdichtung, O-Ring      Seite P 5/1 
Entlüftungsventil, Klauenkupplung, Reparatur-Farbe und 
-material, Ersatzschrauben-Set für Hawle-Umfahrhydranten Seite P 5/2

Ersatzteile
Hawle-Synoflex Ring komplett, mit und ohne Zugsicherung Seite P 6/1 
Oberteil Wasserzählereinbausatz, Deckeldichtung / 
Doppelsieb für Schmutzfänger     Seite P 6/2 
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 P 1/2 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Notizen
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DN

¾" — 1" 0,90
1¼" — 1½" 1,30

2" 1,40
50 3,20 3,10
65 2,60 4,70
80 3,20 4,70
100 4,40 5,70
125 5,80 7,80
150 6,80 7,80
200 10,80 12,40
250 23,00 21,50
300 29,50 27,50
350 36,00 34,00
400 48,00 43,00
500 95,50
600 134,00

DN

¾" — 1" 0,25
1¼" — 1½" 0,40

2" 0,50
50 0,75 0,70
65 0,80 1,60
80 1,35 1,60
100 2,15 2,30
125 2,90 5,20
150 4,50 5,20
200 7,90 9,30
250 14,00 13,40
300 20,50 21,10
350 27,50 30,20
400 40,00 40,00
500 89,50
600 130,00

Ersatzteile

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

• Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
 mit Spindel, Oberteil-Flachdichtung und Schrauben 

• Auch linksschließend lieferbar

• Nr. 8700
 DN ¾" — 2"  aus Messing
 DN 50 — 400 aus Sphäroguss
 Außen mit aufvulkanisiertem Elastomer innen  
 bitumenbeschichtet

• Nr. 8700E2
 DN 50 — 600 aus Sphäroguss
 Außen und innen mit aufvulkanisiertem Elastomer 

•  Auch linksschließend lieferbar

E-Schieber Oberteil 
für Hausanschluss-Schieber, Schieber und 
Combi-Armaturen

E-Schieber Keil 
für Hausanschluss-Schieber, Schieber und 
Combi-Armaturen

E2 Schieber Oberteil 
für E2 Schieber und E2 Combi-Armaturen

E2 Schieber Keil
für E2 Schieber und E2 Combi-Armaturen

Nr. 8690 

Nr. 8700 

Nr. 8690E2

Nr. 8700E2

 Nr. 8690 Nr. 8690E2
Gewicht Gewicht

Nr. 8700 Nr. 8700E2
Gewicht Gewicht
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DN

¾" — 1" 0,01

1¼" — 2" 0,02

50 0,02 0,02

65 0,03 0,03

80 0,02 0,03

100 0,05 0,03

125 0,04 0,04

150 0,04 0,04

200 0,08 0,05

250 0,18 0,08

300 0,40 0,10

350 0,21 0,18

400 0,25 0,13

500 0,25 0,35

600 0,58

DN
¾" — 2" 14 2,05

50 20 3,60

65 20 3,60

80 20 3,60

100 20 3,60

200 20 4,10

250 25 3,75

300 25 3,55

350 25 3,45

400 — 500 25 3,10

¾" — 2"

50 — 100

125 — 150

200

250

300

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Ersatzteile

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmale

• Nr. 8710, aus Elastomer

• Nr. 8710E2, aus Elastomer

• Bei Bestellung bitte Rohrdeckung angeben

• Nr. 9631 für DN ¾" — 2", Hausanschlussarmaturen 
 (Schraubanschluss)
• Nr. 9630 für DN 50 — 300, Schieber und Combi- 
 Armaturen

E-Schieber Oberteil-Flachdichtung

Gestänge
für sämtliche Einbaugarnituren „starr”

Schutzrohr
für sämtliche Einbaugarnituren „starr”

E2 Schieber Oberteil-Flachdichtung

Nr. 8710 

Nr. 9620 

Nr. 9631, Nr. 9630

Nr. 8710E2

Nr. 8710 Nr. 8710E2
Gewicht Gewicht

größere Nennweiten auf Anfrage

Schlüsselweite Gewicht (RD 1,5)

Abb. Nr. 9631
DN ¾" — 2"

Abb. Nr. 9630 
DN 50 — 300

bei Bestellung bitte Rohrdeckung und Rohrdurchmesser angeben

DN Nr. 9631

DN Nr. 9630
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¾" — 2"

50 — 200

250 — 500

50 — 200 20,5 0,65

250 — 600 25,5 0,68

¾" — 2" 0,15
50 0,30
65 0,30
80 0,40

100 — 150 0,40
200 0,60

250 — 350 0,80
400 — 500 0,80
500 — 600 1,44

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

• Aus Sphäroguss, verzinkt mit Feststellschraube

• Aus PE

• Aus Sphäroguss, verzinkt mit Feststellschraube und 
 Splint

Ersatzteile

Abdichtkappe
für sämtliche Einbaugarnituren „starr”

Schlüsselnuss
für sämtliche Einbaugarnituren „starr”

Spindelmuffe
für sämtliche Einbaugarnituren

Kunststoffkappe
für sämtliche Einbaugarnituren „starr”

Nr. 9651

Nr. 8670

Nr. 8660

Nr. 9650
DN Nr. 9650 Nr. 9651

DN Vierkant Gewicht

DN Gewicht
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50 0,07
60 0,07
65 0,11
80 0,15

100 0,19
125 0,23
150 0,31
200 0,48
250 0,63
300 0,81
400 1,70

40 0,065
50 0,12
65 0,13
80 0,18
100 0,21
125 0,31
150 0,37
200 0,51
250 0,85
300 1,20
400 2,25

50 63 0,10
65 75 0,13
80 90 0,18
100 110 0,20
125 140 0,31
150 160 0,40
200 200 0,75
200 225 0,80
250 250 1,30
250 280 1,35
300 315 1,65

400 400 2,80

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Ersatzteile

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

• Aus Elastomer

• Rohrgattung und Rohraußendurchmesser angeben

• Aus Elastomer

• Rohrgattung und Rohraußendurchmesser angeben

• Aus Elastomer

• Rohraußendurchmesser angeben

Manschette
für Sparflansch Nr. 0101, 0102, 1001

Manschette
für Zweikammer-Spezialflansch 
Nr. 7101, 7102, 7103

Manschette
für Zweikammer-Spezialflansch 
Nr. 5600

Nr. 7500 

Nr. 7510 

Nr. 7524

DN Gewicht

DN Gewicht

DN Rohr Ø Gewicht
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50 66 0,14
60 77 0,14
65 82 0,16
80 98 0,24
100 118 0,28
125 144 0,37
150 170 0,69
200 222 1,30
250 274 1,67

300 326 1,98

50 60 0,14
80 89 0,21
100 108 0,26
100 114 0,26
125 133 0,35
150 159 0,65
150 168 0,52

200 219 1,20

20 ½" 0,003
25 ¾" 0,004
32 1" 0,009
40 1¼" 0,019
50 1½" 0,027
63 2" 0,040
75 0,042
90 0,054
110 0,102
125 0,151
140 0,155

160 0,194

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

• Rohraußendurchmesser angeben

• Manschette aus Elastomer
 inklusive aufgeklebter Klemmsegmente

• Rohraußendurchmesser angeben

• Manschette aus Elastomer
 inklusive aufgeklebter Klemmsegmente

• Aus POM

• Verzahnung „gewirbelt”

Manschette
für Sparflansch, schubgesichert Nr. 7602 (Guss)

Manschette
für Sparflansch, schubgesichert Nr. 7601 (Stahl)

Klemmring „Standard” 
für PE-Rohre, für sämtliche Hawle-Produkte mit 
ISO-Rohr-Steckverbindung

Nr. 7532

Nr. 7531

Nr. 6932

Ersatzteile

DN Rohr Ø Gewicht

DN Rohr Ø Gewicht

DN Rohr Ø Gewicht
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6933

20 ½" 0,01
25 ¾" 0,01
32 1" 0,01
40 1¼" 0,02
50 1½" 0,03
63 2" 0,04

6931
75 0,05
90 0,07

5417

20 ½" 0,01
25 ¾" 0,01
32 1" 0,01
40 1¼" 0,01
50 1½" 0,01
63 2" 0,02
75 0,03
90 0,03

110 0,06
125 0,09

160 0,11

5430

80 1,50 11,00

100 1,50 11,80

150 1,50 12,30

5431

80 1,50 8,00

100 1,50 8,80

150 1,50 9,30

5432 80 1,30 — 1,80 9,00

5433
80 1,25 5,00

80 1,50 7,00

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Ersatzteile
Klemmring „2K” für PVC Rohre
für sämtliche Hawle-Produkte mit ISO-Rohr- 
Steckverbindung von DN 20/½" — 63/2"

Klemmring „Korund” für PVC Rohre
für sämtliche Hawle-Produkte mit ISO-Rohr- 
Steckverbindung von DN 75 — 90

Diebstahlanzeige
für alle Überflurhydranten

Betätigungsgarnitur
für Hydranten Typ H3

O-Ring
für sämtliche Hawle-Produkte mit 
ISO-Rohr-Steckverbindung

Nr. 6933

Nr. 6931

Nr. 5417

Nr. 6940

Best.-Nr. DN ØRohr Gewicht

Best.-Nr.  DN Gewicht

Best.- Nr.

DN ØRohr Gewicht

Konstruktionsmerkmal

• Aus Elastomer

Best.-
Nr.

Betätigungsgarnitur für DN Rohr-
deckung Gewicht

Überflurhydrant „starr”

Umfahrhydrant

Überflurhydrant  
„teleskopisch”

Unterflurhydrant
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5440 80 — 150 1,70

5415 1,80

DN

5403 1,60

5404 0,40

5405 0,22

5406 0,15

5407 0,09

5408 0,05

5400 3,45

5401 1,45

5402 1,10

5410 0,01

5411 0,01

5412 0,06

Ersatzteile

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

• Kappe aus Aluminium
• Kettengehänge aus Aluminium
• Flachdichtung aus Elastomer

• Aus Elastomer

• Aus Aluminium

• Aus Messing / Elastomer

• Aus Aluminium

• Aus Elastomer

Ventilkegel
für H4-Überflurhydranten

Betätigungskappe
für Überflurhydranten

Festkupplung
für Überflurhydranten

Flachdichtung
für Kappe

O-Ring
für Festkupplung

Kappe
für Überflurhydranten

Nr. 5440

Nr. 5403
Nr. 5404
Nr. 5405

Nr. 5400
Nr. 5401
Nr. 5402

Nr. 5406
Nr. 5407
Nr. 5408

Nr. 5410
Nr. 5411
Nr. 5412

Nr. 5415

Best.-Nr. DN Gewicht

Best.-Nr. Gewicht

Best.-Nr. Gewicht

A-Kupplung 4" DIN 14319

B-Kupplung 2½" DIN 14318

C-Kupplung 2" DIN 14317

Best.-Nr. für Gewicht

A-Kappe

B-Kappe

C-Kappe

Best.-Nr. für Gewicht

A-Kupplung

B-Kupplung

C-Kupplung

Best.-Nr. für Gewicht

A-Kupplung

B-Kupplung

C-Kupplung
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5180 3/8" 0,02

3441 1

3442 32 cm3

5170 2,70

5171 4,40

8841
M 16x70

M 16x60

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Ersatzteile

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

• Aus POM / Elastomer

• Achtung! Keine Trinkwasserzulassung

• Zur Ausbesserung von kleinen mechanisch verursachten   
 Beschädigungen bei Transport und / oder Einbau

• Kartusche mit Stempel   
 Exakte Dosierung im Verhältnis 1:1 der Harz-Härter-
 Komponenten. Gutes Vermischen erforderlich!

• Trinkwassertauglich

• Ohne Abdeckkappe

• je; 4 Stück SK-Schrauben, Beilagscheiben und Muttern

Entlüftungsventil
für Überflurhydranten

Reparaturfarbe
blauer Kunstharzlack, UV-beständig

Ersatzschrauben-Set für  
Hawle-Umfahrhydranten

Reparaturmaterial
für pulverbeschichtete Hawle-Produkte

Klauenkupplung

Best.-Nr. Gewinde Gewicht

Best.-Nr. Doseninhalt

Best.-Nr. Kartuscheninhalt

Nr. 5180

Nr. 5170

Nr. 5171

Nr. 3441

Nr. 8841

Nr. 3442

Best.-Nr. für Gewicht

Gartenhydrant DN 50

Unterflurhydrant DN 80

Best.-Nr. Dimension für Hydranten Typ /Baujahr

H3 Guss /1982-2000

H3 NIRO, H4 /1985-2017
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DN

8791
16

40 0,11
50 0,13
65 0,16
80 0,18
100 0,59
125 0,73
150 0,87
200 1,72
225 2,07
250 2,39
300 3,00

10
350 3,10
400 3,24

DN

8790
16

40 0,12
50 0,15
65 0,18
80 0,22
100 0,68
125 0,81
150 0,95
200 2,10
225 2,39
250 2,76
300 3,18

10
350 3,66
400 3,84

Ersatzteile

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

• Für alle gängigen Rohrarten

• Für alle gängigen Rohrarten

Hawle-Synoflex-Ring 
komplett, zugfest

Hawle-Synoflex-Ring 
komplett, ohne Zugsicherungselemente

Nr. 8790

Nr. 8791
Best.-Nr. MOP (PN) Gewicht

Best.-Nr. MOP (PN) Gewicht
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8695
1" — 1¼"

8696

40 50 65 80 100 125 150 200

9918

9919

40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

9916

9917

8697 1" — 1¼"

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Ersatzteile

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmale

• Oberteil und Keil aus Messing

• Keil mit aufvulkanisiertem Elastomer

•  Duplex Edelstahlspindel (nur 8696)

•  Handrad aus Kunststoff, rot

• Oberteil und Ventilkegel aus Messing

• Ventilkegel mit aufvulkanisiertem Elastomer

•  Duplex Edelstahlspindel

•  Handrad aus Kunststoff, blau

• Aus Elastomer

• Aus NIRO

• Maschenweite:  DN 40 bis 150:  ca. 0,5 mm
  DN 200 bis 300:  ca. 0,6 mm

Oberteil komplett
für Wasserzählereinbausatz Nr. 2961

Oberteil (ohne Handrad)
für Wasserzählereinbausatz  
Nr. 2931, Nr. 2932

Handrad
aus Kunststoff, blau

Deckeldichtung 
für Schmutzfänger Nr. 9910
und Rückschlagklappe Nr. 9830

Deckeldichtung 
für Schmutzfänger Nr. 9911

Doppelsieb für Schmutzfänger Nr. 9910

Doppelsieb für Schmutzfänger Nr. 9911

Oberteil komplett
für Wasserzählereinbausatz Nr. 2960

Nr. 8696

Nr. 8697

Nr. 8698

Nr. 9916

Nr. 9917

Nr. 9918

Nr. 9919

Nr. 8695

Best.-Nr. Nennweite/DN

Best.-Nr. Nennweite/DN

Best.-Nr.
Nennweite/DN

Best.-Nr.
Nennweite/DN

Abb.: Nr. 9917

Abb.: Nr. 9916


