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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

Bridas de unión
autoblocantes para tubos de PE     Página C 2/1
Brida Synoflex        Página E 4/1
Brida System 2000      Página F 4/1

Bridas de unión
para tubos de PVC       Página C 3/1
para tubos de fibrocemento      Página C 3/2
Brida Synoflex        Página E 4/1 
Brida System 2000       Página F 4/1

Bridas de unión
estándares y autoblocantes para tubos de fundición    Página C 4/1
Brida Synoflex        Página E 4/1

Bridas de unión
estándares y autoblocantes para tubos de acero    Página C 5/1
Brida cambio        Página C 5/2
Brida Synoflex        Página E 4/1

Aros de apriete autoblocantes
para tubos de PVC       Página C 7/1

Acoplamiento autoblocante
para tubos de PE y PVC      Página C 7/2

Brida con rosca hembra, brida ciega  Página C 6/1

Brida reducida       Página C 6/2
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

  Accesorios   Repuestos

Tornillos con tuerca    Página M 4/4
Arandelas    Página M 4/4
Aislamiento de tornillo   Página M 4/4
Junta plana    Página M 7/1

BRIDAS DE UNIÓN

  Información técnica

Pares de apriete para el montaje de bridas  Página R 3/1

Junta   Página P 3/2
    Página P 4/1
Anillo de sujeción   Página P 4/1
Junta tórica   Página P 4/2
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 10.2016 

 Material | Características técnicas

t� Brida de fundición dúctil recubierta de epoxi en polvo
t� Extremo PE para soldar de PE 100
t� Soporte de acero inoxidable (Ref. 0310, Ref. 0311)
t� +VOUBT de elastómero 
t� Anillo de sujeción de POM 

BRIDAS DE UNIÓN
para tubos PE, autoblocantes, PN 10 | PN 16

 Características constructivas

t� 1BSB�UVCPT�1&�TFHÞO�&/�������%*/�����
t� #SJEBT�NFEJEBT�DPOGPSNF�B�&/��������UBMBESBEBT�DPOGPSNF�B� 

&/��������]�1/����FTUÈOEBS��1/����DPO�%/�����*OEJDBS�B�MB�
hora de realizar el pedido. Si requiere otros estándares, bajo 
demanda

Ref. 0310 / 0311:
t� #SJEB�DPO�FYUSFNP�1&
t� &O�VOB�CSJEB�DPO�FODIVGF�EF�UPSOJMMP�DPNCJOBEP�TF�DPMPDB�FO�

fábrica un extremo PE para soldar
t� &M�TFMMBEP�EFM�FYUSFNP�1&�QBSB�TPMEBS�TF�HBSBOUJ[B�DPO���

juntas independientes una de la otra así como un soporte de 
acero inoxidable en el extremo para soldar

t� -B�TPMEBEVSB�EF�MB�WÈMWVMB�FO�FM�DPOEVDUP�EF�1&�TF�QVFEF�
SFBMJ[BS�DPO�TPMEBEVSB�QPS�GVTJØO�P�FODIVGF�EF�FMFDUSPGVTJØO��
tras la soldadura de la válvula no se permite el giro

Ref. 5500 / 5530:
t� #SJEB�DPO�FODIVGF�EF�UVCP�*40
t� -B�GVODJØO�EF�TFMMBEP�Z�EF�EFUFODJØO�UJFOF�FGFDUP�

exclusivamente sobre el diámetro exterior del tubo
t� %F�BDVFSEP�DPO�MB�QSFTJØO�EFM�DPOEVDUP�Z�P�MBT�GVFS[BT�EF�

tracción mecánicas, se presiona la junta y el anillo de sujeción 
hacia la cámara cónica y de esta forma se incrementa su 
efectividad

t� 1BSB�MBT�JOTUSVDDJPOFT�EF�NPOUBKF�WFB�MB�QÈHJOB�,����

Ref. 0310
1&�������4%3������1/���

Ref. 0311
1&�������4%3�������1/���

Ref. 5500 
igual

Ref. 5530
reducido

Brida con extremo PE

Brida de tubo ISO

Ref. Artículo PFA
(PN)

Brida DN / diámetro tubo

Brida con extremo PE

Brida de tubo ISO, igual

Brida de tubo ISO, reducida
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Ø D Ø K C L L1
s

SDR 
17,6

SDR 
11

50 63 165 125 19 106 291 5,8 4 M 16 4,0

80 90 200 160 20 125 305 5,1 8,2 8 M 16 6,7

100 110 220 180 21 142 327 6,3 10,0 8 M 16 9,3

100 125 220 180 19 190 373 11,4 8 M 16 12,4

150 160 285 240 23 175 358 9,1 14,6 8 M 20 16,0

150 180 285 240 20 260 437 10,2 16,4 8 M 20 23,0

200 200 340 295 20 210 403 18,3 8 M 20 28,0

200 225 340 295 20 210 403 12,8 20,5 8 M 20 28,0

Ø D Ø K C L E

40 50 150 112 23 97 93 4 M 16 2,5

50 63 165 125 23 94 80 4 M 16 3,2

60 75 175 138 24 105 100 4 M 16 3,9

65 75 185 145 24 105 99 4 M 16 4,0

80 90 200 160 24 101 96 8 M 16 4,2

100 110 220 180 25 124 119 8 M 16 6,7

Ø D Ø K C L E

40 32 150 110 19 66 62 4 M 16 1,7

40 40 150 110 21 85 80 4 M 16 2,4

50 50 165 125 23 97 93 4 M 16 3,0

60 63 175 135 24 94 90 4 M 16 3,6

65 63 185 145 24 94 90 4 M 16 4,2

80 75 200 160 24 105 100 8 M 16 5,0

100 90 220 180 25 101 96 8 M 16 5,9

Ø
 ,

Ø
 %

s

C

-�

-

�
�,Ø
 %

C

E

-

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 10.2016

BRIDAS DE UNIÓN
para tubos PE, autoblocantes, PN 10 | PN 16

Ref. 0310 / 0311

Ref. 5500

Ref. 5530

Brida
DN

Ø 
Tubo

Tornillos
Peso

Cant. Rosca

Brida
DN ØTubo

Tornillos
Peso

Cant. Rosca

Brida
DN ØTubo

Tornillos
Peso

Cant. Rosca
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50 60 65 80 100 125 125 150 200 300 400

63 63 75 90 110 125 140 160 200 315 400

5600 16 *1 * *

Ø D Ø K C L

50 63 165 125 24 54 4 M 16 2,0
60 63 175 135 24 54 4 M 16 2,6
65 75 185 145 24 54 4 M 16 2,7
80 90 200 160 25 60 8 M 16 3,2

100 110 220 180 26 62 8 M 16 4,1
125 125 250 210 28 66 8 M 16 5,8
125 140 250 210 28 66 8 M 16 5,0
150 160 285 240 29 66 8 M 20 5,6
200 200 340 295 31 93 8 M 20 9,4
300 315 445 400 33 117 12 M 20 15,8
400 400 565 515 33 134 16 M 24 27,0

Ø
 ,

Ø
 %

C

-

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 07.2016 

 Material | Características técnicas

 Instrucciones de montaje

t� Brida de fundición dúctil recubierta de epoxi en polvo 
t� Manguito de goma de elastómero

Explicación del dibujo: 
�� UBNCJÏO�QVFEF�QFEJS�1/���
1 -BT�CSJEBT�DPO�DÓSDVMP�EF�UPSOJMMPT�BVNFOUBEP�OP�TF�QVFEFO�VTBS�FO�

combinación con pernos roscados.

BRIDAS DE UNIÓN
para tubos de PVC, PN 16

 Características constructivas

t� 1BSB�UVCPT�EF�17$�DPOGPSNFT�B�&/�*40�������
t� #SJEBT�NFEJEBT�DPOGPSNF�B�&/��������UBMBESBEBT�DPOGPSNF�B� 

&/��������]�1/����FTUÈOEBS��1/����EF�%/�����B�%/���� 
Indicar a la hora de realizar el pedido. Otros estándares, bajo 
demanda

t� -B�FMBTUJDJEBE�EF�FTUB�DPOFYJØO�FWJUB�UFOTJPOFT�FO�MB�SFE�
de tuberías y reduce el peligro de rotura de los tubos y las 
válvulas

t� $PSUF�FM�mOBM�EFM�UVCP�FO�ÈOHVMP�SFDUP�OP�BDIBnBOBEP��%FT�
place la brida. Coloque la junta de sellado sobre el tubo seco

Ref. 5600
Brida especial de dos cámaras

Ref. PFA
(PN)

Brida DN / Øtubo

Brida 
DN

Ø 
tubo

Tornillos
Peso

Cant. Rosca
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80 100 150 150
98 120 174 178

7103 16 x + +

Ø D Ø K C L

100 120 220 180 23 62 8 M 16 2,8

150 174 285 240 46 66 8 M 20 5,8

150 178 290 244 48 66 8 M 20 5,8

Ø
 ,

Ø
 %

C

-

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 10.2017 

Explicación del dibujo: +�UBNCJÏO�EJTQPOJCMF�FO�%*/������X vea la página 
C 4/1

BRIDAS DE UNIÓN
para tubos de fibrocemento, PN 16

Brida especial de doble cámara
Ref. 7103

  Material | Características técnicas

t� Brida de fundición dúctil recubierta de epoxi en polvo 
t� Manguito de goma de elastómero 

 Características constructivas

t� 1BSB�UVCFSÓBT�EF�mCSPDFNFOUP
t� #SJEB�NFEJEB�Z�UBMBESBEB�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/���
t� %FCJEP�BM�NBZPS�MBSHP�Z�BM�SFUÏO�EF�EPT�OJWFMFT�MB�QSFTJØO�TF�

desplaza del extremo del tubo hacia más adelante
t� -B�FMBTUJDJEBE�EF�FTUB�DPOFYJØO�FWJUB�UFOTJPOFT�FO�MB�SFE�

de tuberías y reduce el peligro de rotura de los tubos y las 
válvulas

Ref. PFA
(PN)

Brida DN / /diámetro tubo

Brida 
DN

Ø 
Tubo

Tornillos
Peso

Cant. Rosca

 Instrucciones de montaje

t� Corte el final del tubo en ángulo recto, no achaflanado. 
%FTQMBDF�MB�CSJEB��$PMPRVF�MB�KVOUB�EF�TFMMBEP�TPCSF�FM�UVCP�
seco
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40 50 60 60 65 80 80 100 125 150 200 250 300 400
56 66 77 82 82 98 101 118 144 170 222 274 326 429

7102
16

* * * *
7602 1 *1 *1 *1

0102

1

1

2
3

3

4
5

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 10.2016 

  Material | Características técnicas

1 Brida de fundición dúctil recubierta de epoxi en polvo 
2 Anillo de sujeción de acero endurecido
3 Manguito de goma de elastómero 
4 Anillo de cierre de fundición dúctil recubierto de epoxi en polvo 
5 Sellado de elastómero

Explicación del dibujo: ��1/����B�QFEJEP�1-BT�CSJEBT�DPO�DÓSDVMP�EF�UPSOJMMPT�BVNFOUBEP�OP�TF�QVFEFO�VTBS�FO�DPNCJOBDJØO�DPO�QFSOPT�SPTDBEPT�

BRIDAS DE UNIÓN
para tubos de fundición, PN 10 | PN 16

 Características constructivas Ref. 7102

 Características constructivas Ref. 7602

t� 1BSB�UVCPT�EF�GVOEJDJØO�DPOGPSNFT�B�&/����
t� #SJEBT�NFEJEBT�DPOGPSNF�B�&/��������UBMBESBEBT�DPOGPSNF�B� 

&/��������]�1/����FTUÈOEBS��1/����EF�%/�����B�%/�����
Indicar a la hora de realizar el pedido. Otros estándares, bajo 
demanda

t� "�USBWÏT�EF�MB�NBZPS�MPOHJUVE�Z�NBOHVJUP�EF�HPNB�EF�EPT�
niveles se desplaza la presión principal del final del tubo más 
hacia atrás

t� -B�FMBTUJDJEBE�EF�FTUB�DPOFYJØO�FWJUB�UFOTJPOFT�FO�MB�SFE�EF�
tuberías y reduce el peligro de rotura de los tubos y las válvulas

t� &NQVKF�MB�CSJEB�DPO�MB�KVOUB�BTÓ�DPNP�FM�BOJMMP�EF�QSFTJØO�
contra el tubo y desplace la brida completa hacia la 
contrabrida asegurándose que el anillo de presión con el 
sellado sobrepase unos 10 mm el final del tubo. Mediante un 
BQSJFUF�FO�DSV[�SFQFUJEP�EF�MPT�UPSOJMMPT�DSFF�VOB�DPOFYJØO��
esta brida tiene también la ventaja de que se puede tomar una 
distancia o un final de tubo cortado en diagonal hasta 15 mm 
en relación a la contrabrida

t� 1BSB�UVCPT�EF�GVOEJDJØO�DPOGPSNFT�B�&/����
t� #SJEBT�NFEJEBT�DPOGPSNF�B�&/��������UBMBESBEBT�DPOGPSNF�B� 

&/��������]�1/����FTUÈOEBS��1/����EF�%/�����B�%/�����
Indicar a la hora de realizar el pedido. Otros estándares, bajo 
demanda

t� 'JKBS�Z�TFMMBS�B�MB�WF[
t� 4F�QVFEF�QSFTDJOEJS�EF�MPT�RVF�TPO�QBSB�BCTPSDJØO�EF�GVFS[BT�

axiales, por ejemplo en cierres de tubo o para medidas 
necesarias como apoyo, atornillado adicional, etc. Esta conexión 
se puede desmontar en cualquier momento sin problemas.

t� $PSUF�FM�mOBM�EFM�UVCP�FO�ÈOHVMP�SFDUP�OP�BDIBnBOBEP��
%FTQMBDF�MB�CSJEB��$PMPRVF�MB�KVOUB�EF�TFMMBEP�TPCSF�FM�UVCP�
seco

Consejo: A la hora de reducir las tuberías de hierro fundido, tenga en 
cuenta el diámetro��
Tenga en cuenta las advertencias del fabricante de las tuberías

Brida especial doble cámara

Brida especial

Ref. 7102
Estándar

Ref. 7602 
autoblocante

Ref. Artículo PFA
(PN)

Brida DN / Øtubo

Brida especial de dos cámaras, estándar
Brida especial, autoblocante
Brida Spar, estándar

 Instrucciones de montaje

 Instrucciones de montaje



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com C 4/2

Ø D
Ø K

C L

7102 0102 7102 7102 0102 7102 0102

50 66 165 125 22 56 4 M 16 1,8

60 77 175 175 135 28 56 35 4 M 16 3,1 2,4

60 82 175 135 35 4 M 16 2,4

65 82 185 145 29 58 4 M 16 3,4

80 98 200 200 160 22 64 38 8 M 16 2,6 3,1

80 101 200 160 22 64 8 M 16 2,4

100 118 220 220 180 23 62 38 8 M 16 2,8 3,8

125 144 250 250 210 24 66 42 8 M 16 4,2 5,3

150 170 285 285 240 25 66 45 8 M 20 4,7 7,0

200 222 340 340 295 30 71 45 8 M 20 7,6 10,5

250 274 400 350 32 78 12 M 20 10,9

300 326 455 400 33 82 12 M 20 13,8

400 429 570 580 515 37 103 61 16 M 24 22,0 22,5

Ø D Ø K C L

40* 56 150 110 26 58 4 M 16 1,6

50 66 165 125 60 71 4 M 16 2,9

60 77 175 135 60 73 4 M 16 3,2

65 82 185 145 63 79 4 M 16 3,7

80 98 200 160 59 76 8 M 16 3,9

80 101 200 160 59 76 8 M 16 3,5

100 118 220 180 60 78 8 M 16 4,6

125 144 250 210 62 85 8 M 16 6,0

150 170 285 240 87 98 8 M 20 9,3

200 222 340 295 90 105 8 M 20 14,0

250 274 400 355 90 105 12 M 20 17,5

300 326 455 405 90 105 12 M 20 21,7

Ø
 ,

Ø
 %

C

-

Ø
 ,

Ø
 %

C

-

-

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 10.2016

BRIDAS DE UNIÓN
para tubos de fundición, PN 10 | PN 16

Ref. 7102 / 0102

Brida
DN

Ø 
Tubo

Tornillos Peso

Cant. Rosca

Ref. 7602

Brida 
DN

Ø 
Tubo

Tornillos
Peso

Cant. Rosca

��#SJEB�;,�DPO�FTQJHB�

Ref. 7102 Ref. 0102
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40 50 50 60 65 80 80 100 100 100 125 150 150 200 250 250 400 500
48 56-57 59-61 67 76 84 89 104-106 108 114 133 159 168 219 267 273 419 508

7101
16

* *x

7601 1 1 *x

0101

 C 5/1
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 10.2016 

 Material | Características técnicas

1 Brida de fundición dúctil recubierta de epoxi en polvo 
2 Anillo de sujeción de acero endurecido
3 Manguito de goma de elastómero 
4 Anillo de cierre de fundición dúctil recubierto de epoxi en polvo
5 Sellado de elastómero

Explicación del dibujo: ��1/����B�QFEJEP�X vea la página C 4/1
    1 -BT�CSJEBT�DPO�DÓSDVMP�EF�UBMBESPTFYUFOEJEP�OPT�TPO�DPNQBUJCMFT�DPO�DPOUSBCSJEBT�EF�FTQÈSSBHP�GJKP�JODPSQPSBEP�

BRIDAS DE UNIÓN
para tubos de acero, PN 16

 Características constructivas Ref. 7101

 Características constructivas Ref. 7601

t� 1BSB�UVCPT�EF�BDFSP�DPOGPSNFT�B�&/������
t� #SJEBT�NFEJEBT�DPOGPSNF�B�&/��������UBMBESBEBT�DPOGPSNF�B� 

&/��������]�1/����FTUÈOEBS��1/����EF�%/�����B�%/�����
Indicar a la hora de realizar el pedido. Otros estándares, bajo 
demanda 

t� %FCJEP�BM�NBZPS�MBSHP�Z�BM�SFUÏO�EF�EPT�OJWFMFT�MB�QSFTJØO�TF�
desplaza del extremo del tubo hacia más adelante

t� -B�FMBTUJDJEBE�EF�FTUB�DPOFYJØO�FWJUB�UFOTJPOFT�FO�MB�SFE�EF�
tuberías y reduce el peligro de rotura de los tubos y las válvulas

t� 1BSB�UVCPT�EF�BDFSP�DPOGPSNFT�B�&/������
t� #SJEBT�NFEJEBT�DPOGPSNF�B�&/��������UBMBESBEBT�DPOGPSNF�B� 

&/��������]�1/����FTUÈOEBS��1/����EF�%/�����B�%/�����
Indicar a la hora de realizar el pedido. Otros estándares, bajo 
demanda

t� 'JKBS�Z�TFMMBS�B�MB�WF[
t� 4F�QVFEF�QSFTDJOEJS�EF�MPT�RVF�TPO�QBSB�BCTPSDJØO�EF�GVFS[BT�

axiales, por ejemplo en cierres de tubo o para medidas 
necesarias como apoyo, atornillado adicional, etc. Esta 
conexión se puede desmontar en cualquier momento sin 
problemas

t� &NQVKF�MB�CSJEB�DPO�MB�KVOUB�BTÓ�DPNP�FM�BOJMMP�EF�QSFTJØO�
contra el tubo y desplace la brida completa hacia la 
contrabrida asegurándose que el anillo de presión con el 
sellado sobrepase unos 10 mm el final del tubo. Mediante un 
BQSJFUF�FO�DSV[�SFQFUJEP�EF�MPT�UPSOJMMPT�DSFF�VOB�DPOFYJØO��
esta brida tiene también la ventaja de que se puede tomar una 
distancia o un final de tubo cortado en diagonal hasta 15 mm 
en relación a la contrabrida

Brida especial de dos cámaras

Brida especial

Ref. 7101
Estándar

Ref. 7601 
autoblocante

Ref. Artículo PFA
(PN)

Brida DN / Øtubo

Brida especial de dos cámaras

Brida especial, autoblocante

Brida Spar, estándar

t� $PSUF�FM�mOBM�EFM�UVCP�FO�ÈOHVMP�SFDUP�OP�BDIBnBOBEP��%FT�
place la brida. Coloque la junta de sellado sobre el tubo seco

 Instrucciones de montaje

 Instrucciones de montaje
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Ø D
Ø K

C L

7101 0101 7101 7101 0101 7101 0101

40 48 150 110 30 4 M 16 0,9
50 56-57 165 125 26 54 4 M 16 2,6
50 59-61 165 125 26 54 4 M 16 2,6
60 67 175 135 37 4 M 16 2,5
65 76 185 145 28 56 8 M 16 3,5
80 84 200 160 37 8 M 16 3,48
80 89 200 200 160 26 65 37 8 M 16 4,2 3,2
100 104-106 220 180 38 8 M 16 4,39
100 108 220 220 180 25 63 38 8 M 16 3,6 4,4
100 114 220 180 23 63 8 M 16 4,4
125 133 250 210 33 64 8 M 16 6,8
150 159 285 240 45 8 M 20 7,50
200 219 340 295 30 71 8 M 20 8,6
250 267 400 350 48 12 M 20 14,5
400 419 565 515 60 16 M 24 20,0

500 508 690 620 76 20 M 24 50,9

Ø D Ø K C L

50 60 165 125 39 61 4 M 16 2,7

65 76 185 145 38 61 4 M 16 3,5

80 89 200 160 39 67 8 M 16 3,9

100 108 220 180 39 69 8 M 16 4,7

100 114 220 180 44 69 8 M 16 4,4

125 133 250 210 39 69 8 M 16 5,7

150 159 285 240 49 73 8 M 20 7,8

150 168 285 240 49 73 8 M 20 7,5

200 219 340 295 52 81 8 M 20 10,5

DN

80 16 42 5,0

Ø
 ,

Ø
 %

C

-

Ø
 ,

Ø
 %

C

-

-

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 10.2016

BRIDAS DE UNIÓN
para tubos de acero, PN 16

Ref. 7101 / 0101

Brida
DN

Ø 
Tubo

Tornillos Peso

Cant. Rosca

Ref. 7601

Brida 
DN Ø Tubo

Tornillos
Peso

Cant. Rosca

Ref. 7101 Ref. 0101

 Características constructivas

t� %F���BHVKFSPT�B���BHVKFSPT
t� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t� 1/���

Brida cambio
Ref. 0800 
%/���

 PFA (PN) Distancia entre 
caras

Peso
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DN
1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"

40

10

50
60
65
80
100
125
150
200
250
300

DN C
1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"

40

10

19

1,80 1,70
50 2,30 2,20 2,20 2,10
60 3,00
65 3,20 3,10 3,00 3,00 2,70
80 3,60 3,50 3,40 3,40 3,40 2,90

100 4,30 4,20 4,20 4,20 3,90 3,70 3,30
125 5,40 5,50 5,50 5,30 5,20 5,10 4,70
150 7,00 6,90 6,90 6,80 6,70 6,60 6,20
200 20 11,50 11,30 11,30 11,00 10,60 10,30
250 22 16,20 16,00 15,00
300 25 23,10

DN C
1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"

50

10 32

2,70 2,60 2,60 2,50

60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60

65 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60

80 4,00 3,90 3,90 3,90 3,80 3,40

100 5,90 5,70 5,70 5,50 5,20 4,80 4,50

125 8,20 8,10 8,10 7,90 7,50 7,00 6,60

150 9,50 9,30 9,20 9,10 8,70 8,50 8,10

200 15,50 15,40 15,30 15,10 14,80 14,50 14,20

DN C

40

10

19

2,00
50 2,90
60 2,80
65 3,80
80 4,00
100 4,60
125 5,70
150 7,60
200 20 11,40
250 22 17,20
300

25
25,50

400 38,00

 C 6/1

C

C

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

BRIDA CON ROSCA HEMBRA, 
BRIDA CIEGA

 Características constructivas

t� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUB�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t� #SJEBT�NFEJEBT�DPOGPSNF�B�&/��������UBMBESBEBT�DPOGPSNF�B� 

&/��������]�1/����FTUÈOEBS��1/����EF�%/�����B�%/�����
Indicar a la hora de realizar el pedido 

Brida con rosca hembra
Ref. 8100 
Ref. 8100L  
con rosca hembra ISO 228

 Características constructivas

t� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUB�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t� #SJEBT�NFEJEBT�DPOGPSNF�B�&/��������UBMBESBEBT�DPOGPSNF�B� 

&/��������]�1/����FTUÈOEBS��1/����EF�%/�����B�%/�����
Indicar a la hora de realizar el pedido 

t� 0USPT�EJÈNFUSPT�OPNJOBMFT�CBKP�EFNBOEB�

Brida ciega
Ref. 8000

PFA
(PN)

Rosca Ref. 8100 Rosca Ref. 8100L

PFA
(PN)

Peso Ref. 8100 PFA
(PN)

Peso Ref. 8100L

PFA
(PN) Peso 
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DN C

65-50

10

4 M 16 x 50 4 M 16 x 50 47 5,6
80-40 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 30 5,1
80-50 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 29 5,6
80-65 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 25 5,4
100-50 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 27 5,5
100-65 8 M 16 x 50 4  M 16 x 50 30 6,5
100-80 8 M 16 x 50 8 M 16 x 50 47 8,4
125-65 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 30 8,2
125-80 8 M 16 x 50 8 M 16 x 50 30 8,0
125-100 8 M 16 x 50 8 M 16 x 50 30 7,6
150-100 8 M 20 x 60 8 M 16 x 50 30 12,0
150-125 8 M 20 x 60 8 M 16 x 50 30 11,2
200-150 8 M 20 x 60 8 M 20 x 60 30 17,2
200-150 12 M 20 x 60 8 M 20 x 60 30 18,7
250-200 12 M 20 x 60 8 M 20 x 60 32 20,0
250-200 12 M 24 x 70 12 M 20 x 60 32 22,0

300-250 12 M 24 x 70 12 M 24 x 70 33 32,4

DN C

125-50

10

8 19 4 M 16 x 50 30 6,3
150-50 8 23 4 M 16 x 50 30 11,0
150-65 8 23 4 M 16 x 50 30 11,0
150-80 8 23 8 M 16 x 50 30 10,7
200-80 8 23 8 M 16 x 50 30 14,7
200-80 12 23 8 M 16 x 50 30 14,5
200-100 8 23 8 M 16 x 50 30 15,0
250-125 12 23 8 M 16 x 50 31 13,7
250-50 12 23 4 M 16 x 50 31 22,3
250-50 12 28 4 M 16 x 50 31 22,3
250-80 12 23 8 M 16 x 50 31 22,1
250-80 12 28 8 M 16 x 50 31 22,1
250-100 12 23 8 M 16 x 50 31 21,9
250-150 12 23 8 M 20 x 60 40 18,6
250-150 12 28 8 M 20 x 60 40 18,6
300-100 12 23 8 M 16 x 50 31 27,1
300-100 12 28 8 M 16 x 50 31 27,1
300-200 12 23 8 M 20 x 60 32 24,8

400-300 16 28 12 M 20 x 60 39 39,8

C

d

C

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 08.2018

BRIDA REDUCIDA

 Características constructivas

t� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUB�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t� #SJEB�NFEJEB�Z�UBMBESBEB�DPOGPSNF�B�&/�������
t� 1FSOPT�DPO�SPTDB�EF�BDFSP�JOPYJEBCMF
t� &M�MBSHP�SFEVDJEP�EF�MB�CSJEB�QFSNJUF�MB�USBOTJDJØO�FOUSF�

dimensiones en el menor espacio posible

Brida reducida "Modelo A"

Brida reducida "Modelo B"

Ref. 0801

Ref. 0802

Otros diámetros nominales bajo demanda

Otros diámetros nominales a pedido

Versión estándar: 5BMBESBEP�EF�MB�CSJEB�1/����	1/����PQDJPOBM


Versión estándar: 5BMBESBEP�EF�MB�CSJEB�1/����	1/����PQDJPOBM


PFA
(PN)

Tornillos DN 1 Tornillos DN 2
PesoCant. Rosca Cant. Rosca

PFA
(PN)

Tornillos DN 1 Tornillos DN 2 Peso
Cant. D Cant. Rosca
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DN
B L

1254 1255 1256# 1254 1255 1256# 1254/1255 1256#

50 63 180 91 2,5

65 75 200 96 2,8

80 90 220 200 103 114 3,0 3,2

100 110 240 220 110 120 3,5 3,8

125 140 280 ** 123 ** 3,9

150 160 300 320 287 140 152 144 6,0 6,8

200 200 ** **

200 225 380 400 ** 165 185 ** 9,5

250 280 455 ** 195 ** 13,5

300 315 495 ** 200 ** 16,3

MOP
(PN) 50 65 80 100 125 125 150 200 200 250 300

63 75 90 110 125 140 160 200 225 280 315

1254 10 + + +

1255 16

1256# 16

%

-

B

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 09.2018

AROS DE APRIETE AUTOBLOCANTE
para redes de tubos de PVC, PN 10 | PN 16

 Características constructivas

t� ����������FM�BSP�EF�BQSJFUF�BVUPCMPDBOUF�QBSB�SBDPSFT�EF�
UVCFSÓB�17$�6�Z�UVCPT�DPOGPSNF�B�&/�*40�������

t� ������BOUJUSBDDJØO�QBSB�UVCFSÓB�.PMFDPS�17$�0�5PN�1/����
según ISO 16422

t� &TUB�BCSB[BEFSB�EF�EPT�QJF[BT�TF�QVFEF�NPOUBS�
posteriormente a la instalación de la tubería, además se 
puede desmontar y volver a usar en caso necesario

t� "OJMMP�EF�TVKFDJØO�CMPRVFBEP�BVUPNÈUJDP
t� &M�FOHSBOBKF�FTQFDJBM�FWJUB�SBOVSBT�FO�FM�UVCP
t� &M�EJTF×P�EFM�BSP�FWJUB�EB×PT�FO�MB�UVCFSÓB�QSPQPSDJPOBOEP�

una mayor fuerza de agarre
t� $JFSSFT�MBUFSBMFT�FO�GPSNB�EF�DV×B�mKBEPT�NFDÈOJDBNFOUF

Aros de apriete autoblocante
Ref. 1254 / 1255 / 1256
	FODIVGF���UVCP


Anillo de sujeción 
-BUØO

*MVTUSBDJØO��3FG������

 Material | Características técnicas

t� Cuerpo de fundición dúctil recubierto de epoxi en polvo 
t� Anillo de sujeción de latón
t� Cierre de cuña de fundición dúctil galvanizado

  Ejemplo de instalación

** en preparacioón
��5VCFSÓB�17$�0�1/����

Ø Tubo PVC
Peso

Ref. Artículo
Diámetro nominal/DN Ø UVCP�17$

Aro de apriete 
autoblocante

# # #

+ 1/����Z�1/���
��5VCFSÓB�17$�0�1/����
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DN B L

50 63 144 164 3,4

65 75 156 170 3,5

80 90 174 174 4,5

100 110 196 195 5,3

125 125 214 195 7,0

125 140 228 220 7,3

150 160 254 245 10,5

200 200 308 316 19,5

200 225 332 350 21,0

50 65 80 100 125 125 150 200 200

63 75 90 110 125 140 160 200 225

9240 10

-

B

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

ACOPLAMIENTO AUTOBLOCANTE
para redes de tubos de PVC y PE

ØTubo 
PVC Peso

 Características constructivas

t� 1BSB�UVCPT�EF�17$�DPOGPSNFT�B�&/�*40�������
t� 1BSB�UVCPT�1&�TFHÞO�&/�������%*/�����
� 	MPT�UVCPT�1&�EF�QBSFE�EFMHBEB�è�4%3����SFRVJFSFO�TPQPSUF

t� $POFYJØO�BVUPCMPDBOUF�DPO�EPT�FYUSFNPT�UBNCJÏO�TF�QVFEF�

utilizar como abrazadera de reparación
t� &GFDUP�EF�FOUBMMBEVSB�NVZ�SFEVDJEP�FO�MB�TVQFSmDJF�EFM�UVCP��

/P�IBDF�GBMUB�BDIBnBOBS�FM�UVCP
t� 5BNCJÏO�BQSPQJBEP�DPNP�QJF[B�EF�DPOFYJØO�FOUSF�UVCPT�EF�

17$�Z�UVCPT�EF�1&�

ACOPLAMIENTO DE TUBERÍA
Ref. 9240 
	UVCP���UVCP


 Material | Características técnicas

t� Cuerpo de fundición dúctil recubierto de epoxi en polvo 
t� Anillo de sujeción de latón
t� Tornillos de acero inoxidable
t� Sellado de elastómero

Ref. Artículo PFA
(PN)

Diámetro nominal/DN Ø UVCP�17$

Acoplamiento 
autoblocante
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