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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016  

Accesorios para tubería
con doble brida        Página D 2/1
Acoplamiento embridado, codos embridados 45°    Página D 2/2
Codos embridados 90°, cruz embridada; versión corta  Página D 2/3
Piezas embridadas con salida embridada     Página D 2/4

Accesorios para tubería
Piezas embridadas con salida embridada, TT embridadas cortas Página D 3/1
Codos con pie; con brida 90°      Página D 3/2
Racores de tubería SYSTEM 2000      Página F 4/2
Tapón final SYNOFLEX, codo con pie; con brida    Página E 4/2

Accesorios para tubería
Anillo de conexión y anillo separador, codo orientable 0-8°  Página D 4/1
Cierre de tapa        Página D 4/2

HAWLE-VARIO
Hawle-Vario - el racor flexible innovador     Página D 5/1 
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016  

  Ejemplos de instalación

ACCESORIOS PARA TUBERÍA

  Información técnica

Pares de apriete para el montaje de bridas  Página R 3/1

  Accesorios

Tornillos con tuerca   Página M 4/4
Juntas planas   Página M 7/1
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DN L

50 200 6,50
400 10,00

65 200 8,00
400 13,00

80

100 7,60
150 8,50
200 9,20
300 10,80
400 12,40
500 14,10
600 15,70
800 19,00
1000 22,00

100

100 8,60
150 9,80
200 10,70
300 12,70
400 14,80
600 18,80
800 23,00
1000 27,00

125
200 13,30
600 24,00
1000 34,50

150

150 20,00
200 16,50
300 19,70
400 23,00
600 29,50
800 36,00
1000 42,50

200*

200 23,00
600 41,50
800 50,50
1000 60,00

250

200 22,10
300 38,00
400* 44,00
500* 50,50
600 56,30
800 68,50
1000 81,00

300

300 49,50
400* 57,00
500 65,00
600 73,00
800 88,50
1000 104,00

L

D
N

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016  

ACCESORIOS PARA TUBERÍA

 Características constructivas

t� $POGPSNF�B�&/����
t�� 1SFTJØO�EF�USBCBKP�1'"�	1/
����
t�� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t�� #SJEBT�NFEJEBT�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/����
t�� 5BMBESP�FTUÈOEBS�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/���

Acoplamiento doble brida
Ref. 8500

Peso

��UBNCJÏO�EJTQPOJCMF�DPO�UBMBESP�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/����
  (indicar a la hora de realizar el pedido)
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DN DN 1 L
65 50 200 9,00

80 50 200 7,40
65 200 8,20

100
50 200 8,10
65 200 8,80
80 200 9,50

125
65 200 19,00
80 200 10,70

100 200 11,40

150
80 200 12,20

100 200 16,70
125 200 14,10

200*
100 300 18,60
125 300 20,00
150 300 22,00

250
100 300 22,00
150 300 27,00
200* 300 30,50

250+ 125 300 41,00

300

100 300 35,00
150* 300 37,00
200* 300 35,50
250* 300 41,00

350 300 300 64,00
400 350* 300 81,00
500 300 600 110,00
500 400 600 129,00

DN b

50 150 9,00

65 165 12,00

80 130 9,50

100 140 11,50

125 150 14,60

150 160 18,70

200* 180 27,50

250 350 80,00

300 400 112,00

L

D
N

D
N

 1
b

D
N

b

ACCESORIOS PARA TUBERÍA

 Características constructivas

t� $POGPSNF�B�&/����
t� 1SFTJØO�EF�USBCBKP��1'"�	1/
���
t� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t� #SJEBT�NFEJEBT�EF�BDVFSEP�DPO�&/��������]�1/���
t� 5BMBESP�FTUÈOEBS�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/���

Acoplamiento doble 
brida reducido
Ref. 8550

��UBNCJÏO�EJTQPOJCMF�DPO�UBMBESP�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/����
(indicar a la hora de realizar el pedido)
+ solamente PN 16 disponible

Peso

 Características constructivas

t� $POGPSNF�B�&/����
t� 1SFTJØO�EF�USBCBKP��1'"�	1/
���
t� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t� #SJEBT�NFEJEBT�EF�BDVFSEP�DPO�&/��������]�1/���
t� 5BMBESP�FTUÈOEBS�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/���

Codo embridado  45°
Ref. 8540

Peso

��UBNCJÏO�EJTQPOJCMF�DPO�UBMBESP�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/����
(indicar a la hora de realizar el pedido)

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016  
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DN b

50 150 9,30

65 165 9,70

80 165 10,50

100 180 12,90

125 200 16,50

150 220 20,50

200* 260 31,00

250* 350 50,00

300 400 70,00

DN L H

200* 400 200 47,00

250* 460 230 66,00

300* 520 260 86,00

b

DN

b

L

H

D
N

DN ba

ACCESORIOS PARA TUBERÍA

 Características constructivas

t� $POGPSNF�B�&/����
t� 1SFTJØO�EF�USBCBKP��1'"�	1/
���
t� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t� #SJEBT�NFEJEBT�EF�BDVFSEP�DPO�&/��������]�1/���
t� 5BMBESP�FTUÈOEBS�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/���

Codo doble brida  90°
Ref. 8530

Peso

��UBNCJÏO�EJTQPOJCMF�DPO�UBMBESP�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/����
  (indicar a la hora de realizar el pedido)

��UBNCJÏO�EJTQPOJCMF�DPO�UBMBESP�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/����
(indicar a la hora de realizar el pedido)

 Características constructivas

t� 1SFTJØO�EF�USBCBKP��1'"�	1/
���
t� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t� #SJEBT�NFEJEBT�EF�BDVFSEP�DPO�&/��������]�1/���
t� 5BMBESP�FTUÈOEBS�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/���
t� 0QDJPOBM��3FG�������DPO�TBMJEB�DFOUSBM��%/�����	SFDBSHP


T embridada; versión corta
Ref. 8740

Peso

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016  
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DN DN 1 L H
50 50 300 150 12,50

65
50

330
157 15,50

65 165 16,50

80
50

330
160 14,00

65 165 14,70
80 165 16,00

100

50

360

170 17,60
65 170 17,40
80 175 18,60
100 180 19,40

125

50

400

185 30,00
65 195 31,00
80 190 23,00
100 195 24,00
125 200 25,50

150

50

440

200 39,00
65 207 39,00
80 205 29,00
100 210 30,00
125 215 31,00
150 220 33,80

200*

80

520

235 42,50
100 240 43,00
125 245 44,00
150 250 46,50
200 260 50,00

250

80*

700

270 71,00
100* 275 75,00
125 280 93,00
150* 300 81,00
200* 325 76,50
250* 350 83,00

300

80*

800

290 92,00
100 300 94,00
150* 325 101,00
200 350 102,00
300* 400 114,00

300+ 250 800 400 120,00

400
200

900
350 162,00

250 350 170,00

500
150*

1000
400 245,00

500 500 278,00

L

H

D
N

DN 1

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 04.2016  

ACCESORIOS PARA TUBERÍA

 Características constructivas

t� $POGPSNF�B�&/����
t� 1SFTJØO�EF�USBCBKP�1'"�	1/
����
t� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUB�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t� #SJEBT�NFEJEBT�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/����
t� 5BMBESP�FTUÈOEBS�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/���

T embridada
Ref. 8510

��UBNCJÏO�EJTQPOJCMF�DPO�UBMBESP�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/����
  (indicar a la hora de realizar el pedido)
+ disponible solamente PN 16

Peso
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DN L

80 330 27,00
100 360 34,00
150 440 46,00
200* 520 59,70
250* 700 135,00
300 800 186,00

DN L
200* 400 60,00
250* 460 91,00
300* 520 112,00
400* 700 207,00
500 830 333,00

L

L D
N

DN

L

L D
N

DN ba

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2017

 Características constructivas

t� 1SFTJØO�EF�USBCBKP��1'"�	1/
���
t� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t� #SJEBT�NFEJEBT�EF�BDVFSEP�DPO�&/��������]�1/���
t� 5BMBESP�FTUÈOEBS�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/���

Cruz embridada
Ref. 8520

ACCESORIOS PARA TUBERÍA

��UBNCJÏO�EJTQPOJCMF�DPO�UBMBESP�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/����
  (indicar a la hora de realizar el pedido)

Peso

 Características constructivas

t� 1SFTJØO�EF�USBCBKP��1'"�	1/
���
t� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUB�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t� #SJEBT�NFEJEBT�EF�BDVFSEP�DPO�&/��������]�1/���
t� 0QDJPOBM��3FG�������DPO�DPOFYJØO�DFOUSBM�%/�����	SFDBSHP


Mini cruz
Ref. 8750

Peso

��UBNCJÏO�EJTQPOJCMF�DPO�UBMBESP�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/����
(indicar a la hora de realizar el pedido)
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DN b c
50 150 95 8,40
80 165 110 13,40
100 180 125 16,80
150 220 160 29,50
200 260 190 46,00

DN b c
80 165 365 110 17,80

DN a b c d

80 260 165 110 90 16,5
100 280 180 125 110 19,5

DN

b
c

d

a

DN

b

c
b

b

b1

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 03.2017  

ACCESORIOS PARA TUBERÍA

 Características constructivas

 Características constructivas

 Características constructivas

t� $POGPSNF�B�&/����
t� 1SFTJØO�EF�USBCBKP��1'"�	1/
���
t� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t� #SJEBT�NFEJEBT�EF�BDVFSEP�DPO�&/��������]�1/���
t� 5BMBESP�FTUÈOEBS�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/���

t� 1SFTJØO�EF�USBCBKP��1'"�	1/
���
t� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t� #SJEBT�NFEJEBT�EF�BDVFSEP�DPO�&/��������]�1/���
t� 5BMBESP�FTUÈOEBS�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/���

t� 1SFTJØO�EF�USBCBKP��1'"�	1/
���
t� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t� #SJEBT�NFEJEBT�EF�BDVFSEP�DPO�&/��������]�1/���
t� 5BMBESP�FTUÈOEBS�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/���

Codo con pie a 90° embridado

Codo con pie a 90º con brida y  
enchufe PVC

Codo con pie a 90° embridado largo 

Ref. 5049

Ref. 5046

Ref. 5049L

Peso

Longitud (b1) Peso

DN 80 y DN 100, también disponible con brida loca 
3FG������

Peso

Ref. 5044
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DN

8580
80

1¼"
60 3,80

100 60 4,90
150 60 8,00

DN

8590

100

1¼"

60 4,36
125 60 6,30
150 60 7,80
250 90 19,20

DN

8591

100

;",���

70 3,35
150 70 5,28
200 70 6,75
250 70 9,90
300 70 12,00
400 70 16,60

DN

8615

50
65
80

100
125
150
200

DN

8730

50 1,50

65 1,70

80 0,35

100 2,00

125 0,50

150 0,60

200 0,90

250 1,26

300 1,80

DN

50
�������

11 22
65 11 25
80 11 30
100

�������

11 32
125 11 35
150 11 39
200 12 46
250

10
12 52

300 14 55

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016  

ACCESORIOS PARA TUBERÍA

Junta entre conexiones
Ref. 8590
t� $PO�EPT�FOMBDFT�SPTDBEPT�*40����
t� 1'"�	1/
����EF�GVOEJDJØO�HSJT�SFWFTUJEP�DPO�QPMWP�FQPYJ

Junta entre conexiones ZAK
Ref. 8591
t� $PO�EPT�TBMJEBT�;",���
t� 1'"�	1/
����GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP

Junta entre conexiones
Ref. 8580
t� $PO�VO�FOMBDF�SPTDBEP�*40����
t� 1'"�	1/
����EF�GVOEJDJØO�HSJT�SFWFTUJEP�DPO�QPMWP�FQPYJ

Ref. Rosca
Distancia 

entre 
caras

Peso

Ref. Rosca
Distancia 

entre 
caras

Peso

Ref. Salida
Distancia 

entre 
caras

Peso

Anillo separador
Ref. 8615
t� 1BSB�BKVTUF�EFM�MBSHP�FOUSF�CSJEBT
t� "DFSP�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t� "�MB�IPSB�EF�SFBMJ[BS�FM�QFEJEP�JOEJRVF�MB� 
 distancia entre caras "L" 

Ref.

Angulador ajustable  0-8°
Ref. 8730
t� De acero, con elastómero vulcanizado
t� /P�IBDF�GBMUB�KVOUB�QMBOB

Ref. Peso

PFA
(PN)

Grosor del angulador 0-8°
mín. máx.
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A B L ØK C
Ød2

50

10/16

177,5 165 56 125 19 8 19 3,05

65 197,5 185 56 145 19 8 19 3,67

80 245,0 200 68 160 19 8 19 5,17

100 267,5 220 73 180 19 8 19 5,88

125 295,0 250 78 210 19 8 19 7,81

150 317,5 285 80 240 19,0 8 23 9,20

200 10 406 340 130 295 20,0 8 23 23,016 295 12 23

250 10 462 405 138 350 22,0 12 23 30,016 355 12 28

300 10 518 455 142 400 24,5 12 23 37,016 410 12 28

400 10 658 580 177 515 24,5 16 28 68,016 525 16 31

500 10 793 715 207 620 26,5 20 28 112,016 650 20 34

600
10

918 840 217
725

30,0
20 31

160,016 770 20 37

L

A

D
N

Ø
 K

C
Ø d2

B

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 05.2017

ACCESORIOS PARA TUBERÍA
Válvula de clapeta, PN 10 | PN 16

t Cuerpo y clapeta fundición dúctil recubierta  
 de epoxi en polvo
t Elementos de sujeción en acero inoxidable
t Sellado de elastómero
t� La articulación exterior previene atascos por facilitar el  
 paso total.

ilustración: icono

Ref. 9930 Características constructivas

t� Con conexión embridada conforme a EN 1092-2, taladradas   
 conforme a EN 1092-2 | PN 10 Estándar; EN 1092-2 | PN 16  
 DN 200. Indicar a la hora de realizar el pedido
t� Válvula de clapeta con articulación doble para mejorar el  
 cierre
t� +VOUB�JODPSQPSBEB�FO�MB�UBQB�QBSB�SFEVDDJØO�EF�SVJEP�Z� 
 protección del revestimiento     

  Material | Características técnicas

DN PFA (PN)
Tornillos

Peso
Cant.

DN 50 - DN 150 DN 200 - DN 600

*Otras dimensiones bajo demanda
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50 80 100 150 200

8010S
16

8011S

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016  

Ref. 8010S
Ref. 8011S

HAWLE-VARIO
El racor de tubería flexible innovador, PN 10 | PN 16

 Características constructivas

t� )"8-&�7"3*0�FT�VO�SBDPS�FNCSJEBEP�UFMFTDØQJDP�DPO�
BSUJDVMBDJØO�FTGÏSJDB�JOUFHSBEB���QPTJCJMJUB�ÈOHVMPT�IBDJB�UPEPT 
los lados de 10º

t� #SJEBT�NFEJEBT�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/����UBMBESBEBT�
DPOGPSNF�B�&/��������]�1/����&TUÈOEBS��&/��������]�1/���� 
DN 200. Indicar a la hora de realizar el pedido. Otros estándares, 
bajo demanda

t� -B�QPTJDJØO�TF�CMPRVFB�DPO�MPT�FTQÈSSBHPT�EF�mKBDJØO�Z�EF�
antitracción

t� $PNCJOB�MB�GVODJØO�EF�VOB�UVCFSÓB�FNCSJEBEB�VO�DPEP�PSJFOUBCMF�
���¡�Z�VO�DBSSFUF�EF�EFTNPOUBKF

t� )"8-&�7"3*0�BIPSSB�UJFNQP�Z�PGSFDF�OVNFSPTBT�QPTJCJMJEBEFT�
de aplicaciones

  Ejemplo de instalación

 Material | Características técnicas

t� Cuerpo�EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t� Anillo de retención, tornillos con tuerca y arandelas de 

BDFSP�JOPYJEBCMF
t� Sistema autoblocante�EF�BDFSP�JOPYJEBCMF
t� Juntas tóricas de elastómero

Ref. Versión PFA
(PN)

Dimensiones/DN

corta

larga
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DN A B C D F C Ø K

50

16

��������� 285
130 87 165 ��Y����¡ 16 125 ������¡

8,90

��������� 415 11,80

80
��������� 285

147 107 200 ��Y����¡ 16 160 ������¡
14,30

��������� 415 16,85

100
��������� 285

157 117 220 ��Y����¡ 16 180 ������¡
16,20

��������� 415 18,90

150
��������� 330

190 190 285 ��Y���¡ 18 240 ������¡
27,00

��������� 480 29,30

200 10/16
��������� 360

229 229 340 ��Y���¡ 20 297 �����¡
44,80

��������� 530 52,20
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HAWLE-VARIO
El racor de tubería flexible innovador, PN 10 | PN 16

Ref. 8010S Versión corta con sistema autoblocante

Ref. 8011S Versión larga con sistema autoblocante

PFA
(PN) Versión Intervalo de ajuste 

L
Ángulo

W Peso

corto

largo

corto

largo

corto

largo

corto

largo

corto

largo
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DN L L1 Ø D Ø K C
Ø d2

50+

10

180 280 165 125 19,0 4 19 11
65+ 180 280 185 145 19,0 4 19 13
80 200 330 200 160 19,0 8 19 17
100 200 330 220 180 19,0 8 19 20
125 200 330 250 210 19,0 8 19 24
150 200 330 285 240 19,0 8 23 30
200 200 330 340 295 20,0 8 23 42
250 220 360 405 350 22,0 12 23 62
300 220 360 460 400 24,5 12 23 67
350 230 360 505 460 24,5 16 23 85
400 230 370 565 515 24,5 16 28 105
450 250 390 615 565 25,5 20 28 131
500 260 390 670 620 26,5 20 28 155
600 260 410 780 725 30,0 20 31 225
700 260 410 895 840 32,5 24 31 300
800 290 460 1015 950 35,0 24 34 361
900 290 460 1115 1050 37,5 28 34 400
1000 290 500 1230 1160 40,0 28 37 516
1100 300 480 1355 1270 53,5 32 37 830
1200 320 520 1455 1380 45,0 32 41 895
1300 370 630 1585 1490 59,0 32 42 1172
1400 360 560 1675 1590 46,0 36 44 1194
1500 380 590 1785 1700 47,0 36 44 1560

1600 390 600 1915 1820 49,0 40 50 1436
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 d
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Ref. 9810

JUNTA DE DESMONTAJE
PN 10 | PN 16 | PN 25

JUNTA DE DESMONTAJE Características constructivas

t� +VOUB�EF�EFTNPOUBKF�DPO�CSJEB�RVF�QFSNJUF�VOB�DPNQFOTB�
DJØO�FO�EJSFDDJØO�MPOHJUVEJOBM�FO�TJTUFNBT�EF�UVCFSÓBT�FNCSJ�
dadas

t� 1FSNJUF�VO�NPOUBKF�Z�EFTNPOUBKF�GÈDJM�EF�WÈMWVMBT�EF�CSJEB
t� 7BSJMMB�EF�SPTDB�QPS�MP�UBOUP�OP�TPO�OFDFTBSJPT�UPSOJMMPT�EF�

mKBDJØO�BEJDJPOBMFT
t� *OUFSWBMP�EF�BKVTUF�EF�MPOHJUVE�	WFB�MB�UBCMB
��������NN
t� #SJEBT�NFEJEBT�Z�UBMBESBEBT�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/����

PN 16, PN 25 (PN 40 opcional) 

1,2 Bridas�EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUBT�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
  + EF�BDFSP�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
3  Brida de detención EF�BDFSP�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
4 Anillo de sellado de elastómero
5 Varilla de rosca de acero galvanizado
6 Tuercas de acero galvanizado

 Material | Características técnicas

Ref. PFA
(PN)

Diámetro nominal/DN

Clasificación de presión PN 10

PFA
(PN)

Tornillos Peso
Cant.

�1VFEF�QFEJSOPT�EJNFOTJPOFT�NBZPSFT�P�DMBTJmDBDJØO�EF�QSFTJØO�1/���
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DN L L1 Ø D Ø K C
Ø d2

50

16

180 280 165 125 19,0 4 19 11
65 180 280 185 145 19,0 4 19 13
80 200 330 200 160 19,0 8 19 17
100 200 330 220 180 19,0 8 19 20
125 200 330 250 210 19,0 8 19 24
150 200 330 285 240 19,0 8 23 30
200 200 330 340 295 20,0 12 23 45
250 230 370 405 355 22,0 12 28 66
300 250 410 460 410 24,5 12 28 84
350 260 410 520 470 26,5 16 28 107
400 270 430 580 525 28,0 16 31 142
450 270 430 640 585 30,0 20 31 177
500 280 440 715 650 31,5 20 34 200
600 300 500 840 770 36,0 20 37 305
700 300 500 910 840 39,5 24 37 321
800 320 520 1025 950 43,0 24 41 469
900 320 520 1125 1050 46,5 28 41 535
1000 340 560 1255 1170 50,0 28 44 698
1100 340 560 1355 1270 53,5 32 44 830
1200 360 600 1485 1390 57,0 32 50 1070
1300 370 630 1585 1490 59,0 32 50 1172
1400 380 630 1685 1590 60,0 36 50 1270
1500 380 610 1820 1710 62,5 36 57 1560

1600 400 700 1930 1820 65,0 40 57 1705

DN L L1 Ø D Ø K C
Ø d2

100

25

220 340 235 190 19,0 8 23 32
125 220 370 270 220 19,0 8 28 43
150 230 370 300 250 20,0 8 28 52
200 230 370 360 310 22,0 12 28 76
250 250 410 425 370 24,5 12 31 108
300 250 410 485 430 27,5 16 31 129
350 270 480 555 490 30,0 16 34 196
400 280 500 620 550 32,0 16 37 212
450 280 480 670 600 34,5 20 37 281
500 300 500 730 660 36,5 20 37 290
600 320 520 845 770 42,0 20 41 389
700 340 530 960 875 46,5 24 44 505
800 360 600 1085 990 51,0 24 50 690
900 380 600 1185 1090 55,5 28 50 920

1000 400 650 1320 1210 60,0 28 57 1257

1200 450 720 1530 1420 69,0 32 57 1870

Ø
 d
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$
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+25
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016  

JUNTA DE DESMONTAJE
PN 10 | PN 16 | PN 25

Clasificación de presión PN 16

Clasificación de presión PN 25

PFA
(PN)

Tornillos Peso
Cant.

PFA
(PN)

Tornillos Peso
Cant.

Ref. 9810

Ref. 9810
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