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Conexión autoblocante multi-diámetro para todo tipo de tuberías
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

  Accesorios   Repuestos

  Información técnica

Tornillos con tuerca  Página M 4/4
Codo orientable 0-8° ajustable  
"completamente de goma" Página D 4/1
Arandela  Página M 4/4
Junta plana  Página M 7/1

Anillo Hawle-Synoflex completo y autoblocante  Página P 6/1
Anillo Hawle-Synoflex completo  Página P 6/1
 

Pares de apriete para el montaje de bridas  Página R 3/1

  Ejemplos de instalación

Conexión autoblocante multi-diámetro para todo tipo de tuberías
HAWLE-SYNOFLEX
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

HAWLE-SYNOFLEX
Conexión autoblocante multi-diámetro para todo tipo de tuberías

  Características constructivas

  Material | Características técnicas

t� La conexión de enchufe HAWLE-SYNOFLEX es 
apropiada para la conexión autoblocante de todo tipo de 
tuberías de suministro de agua; conecte los diferentes 
tipos de tubos (acero, fundición, PE, PVC, fibrocemento*) 
protegidos contra la corrosión con ayuda del 
HAWLESYNOFLEX patentado

t� Conforme a EN 14525
t� Sellado flexible
t� Anillo flexible Synoflex de POM
t� Sistema autoblocante protegido contra la corrosión; en cada 

pieza de apoyo está fijado un elemento autoblocante
t� Tornillos reversibles 180º
t� Compensación de ángulo máx. 8° (+/- 4° por cada lado)
t� Para la conexión autoblocante de tubos PE (PE ≥ SDR 17) 

es necesario un casquillo de refuerzo de acero Ref. 6035
t� La pieza de apoyo y la pieza autoblocante se encuentran 

unidos de forma fija (no es posible que caiga mediante 
introducción o extracción del tubo)

1|2 Cuerpo (1) y anillo de retención (2) de fundición dúctil 
recubierto de epoxi en polvo

3  Sellado de elastómero
4  Anillo Synoflex de POM
5  Tornillos y tuercas de acero inoxidable con revestimiento 

antifricción
6  Bloqueo antigiro de la cabeza de tornillos de acero 

inoxidable, con tapa de protección de elastómero
7  Espaciadores de plástico
8  Soporte de acero inoxidable (Ref. 6035)
9  Anillo de sujeción de acero
10 Pieza de apoyo de POM

Acero | Fundición dúctil | PE/PVC | Fibrocemento*

* Advertencia Al conectar tuberías de fibrocemento no se puede garantizar seguridad de tracción. 
  Las piezas de sujeción no deben quitarse.

Tornillos
reversibles 180°

A prueba de 
tracción

Dispositivo de tensión 
rápida

Anillo de sujeción  
de conexión fija

Ángulo 
de hasta 4°

Detalle con anillo de sujeción de conexión fija
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

máx. ±4°

Tubería de  
fibrocemento

Ref. 8790 / 8791Ref. 8799

Acero

Hierro fundido

PE

PVC

Fibrocemento

Reutilización

Prueba de presión

Ref. 6035

Soporte

Ref. 3438

Importante

Silicato 
sódico

DN [mm] 40 50 65 80 100 125 150 200 225 250 300 350 400

DN [pulgadas] 1½" 2" 2½" 3" 4" 5" 6" 8" 9" 10" 12" 14" 16"

Øexterior [mm]

46
 -

 5
8

56
 -

 7
1

71
 -

 8
8

85
 -

 1
05

10
4 

- 
13

2

13
1 

- 
16

0

15
5 

- 
19

2

19
8 

- 
23

0

23
0 

- 
26

0

26
5 

- 
31

0

31
3 

- 
35

6

35
2 

- 
39

6

39
8 

- 
44

2

Temp. [°C] 0 - 40 °C

[bar] 16 bar 10 bar

X

mín. [mm] 81 84 85 86 11
9

11
9

12
6

14
3

14
9

15
5

16
1

17
1

18
1

máx. [mm] 86 91 97 10
3

13
6

13
6

14
3

16
1

16
1

16
7

18
0

19
0

20
0

Tornillos M
12

M
12

M
12

M
12

M
16

M
16

M
16

M
16

M
20

M
20

M
20

M
20

M
20

            [mm] 19 19 19 19 24 24 24 24 30 30 30 30 30

GJS/acero 
[Nm] 50 70 70 70 90 90 11

0

11
0

13
0

13
0

13
0

14
0

14
0

PE/PVC/AC
[Nm] 40 60 60 60 70 70 80 80 11

0

11
0

11
0

12
0

12
0

máx PN = PN x 1,5Paso Paso

mín.

mín.

Los productos HAWLE-SYNOFLEX en general pueden volver a usarse. A la hora de reutilizarlos recomendamos cambiar los tornillos y las tuercas. Tras el desmontaje compruebe que el anillo SYNOFLEX no 
presente daños. Si hay daños en el anillo, en las piezas de sujeción o en la junta, deberá cambiar el anillo SYNOFLEX por completo.

Diámetro exterior
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L
B H B H

40 40

16

130 157 46 - 58 3 x M 12-80 130 157 46 - 58 3 x M 12-80 243 3,9

50 50 141 170 56 - 71 3 x M 12-80 141 170 56 - 71 3 x M 12-80 254 4,9

65 65 156 187 71 - 88 3 x M 12-80 156 187 71 - 88 3 x M 12-80 264 5,6

80 65 171 204 85 -105 3 x M 12-80 156 187 71 - 88 3 x M 12-80 274 6,6

80 80 171 204 85 -105 3 x M 12-80 171 204 85 - 105 3 x M 12-80 270 6,9

100 80 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 171 204 85 - 105 3 x M 12-80 312 9,7

100 100 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 332 12,5

125 100 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 355 14,3

125 125 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 357 14,9

150 100 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 361 16,7

150 125 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 375 17,4

150 150 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 367 19,3

200 150 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 431 41,8

200 200 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 406 30,2

225 200 361 410 230 - 260 6 x M 20-130 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 450 61,3

225 225 361 410 230 - 260 6 x M 20-130 361 410 230 - 260 6 x M 20-130 429 41,0

250 200 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 468 42,4

250 225 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 361 410 230 - 260 6 x M 20-130 454 50,2

250 250 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 441 48,6

300 250 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 473 61,4

300 300 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 460 60,0

350 350
10

550 550 352 - 396 12 x M 20-130 550 550 352 - 396 12 x M 20-130 502 82,6

400 400 596 596 398 - 442 12 x M 20-130 596 596 398 - 442 12 x M 20-130 523 95,4

LB

H

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 03.2017

HAWLE-SYNOFLEX

  Ejemplo de instalación

Enchufe1
DN

Enchufe2
DN

PFA
(PN)

Enchufe1 Enchufe2
L PesoDiámetro tubo D3

mín/máx Tornillos Diámetro tubo D3
mín/máx Tornillos

Unión Universal SYNOFLEX
Ref. 7974

Ø
 D

3
m

ín
/m

áx

Ø
 D

3
m

ín
/m

áx
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L
B1 H E B2

50 63

16

141 170 56 - 71 3 x M 12-80 80 124 63 238 4,0

80 90 171 204 85 - 105 3 x M 12-80 85 152 90 253 6,2

100
110 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 85 172 110 285 10,2

125 226 261 131 - 160 3 x M 16-110 91 195 125 289 10,8

150
160

315 350 155 - 192 4 x M 16-110
105 236 160 326 17,2

180 119 258 180 336 19,6

200
200

326 371 198 - 230 6 x M 16-130
129 284 200 342 30,0

225 127 314 225 354 30,5

250
250

408 464 265 - 310 6 x M 20-130
148 347 250 406 45,8

280 151 376 280 407 46,8

300 315 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 178 422 315 444 68,0

350 355
10

550 550 352 - 396 12 x M 20-130 237 472 355 541 87,0

400 400 596 596 398 - 442 12 x M 20-130 261 490 400 573 112,0

LB1

E

Ø
 AH

B
2

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 11.2017 

UNIÓN ACOPLAMIENTO HAWLE-SYNO2000

 Características constructivas

  Ejemplo de instalación

Cuerpo y anillos de retención  de fundición dúctil  
  recubiertos de epoxi en polvo
Juntas   de elastómero 
Anillo de sujeción System 2000  de latón

 Material | Características técnicas

Enchufe 
Synoflex DN

Enchufe 
System 2000

PFA
(PN)

Enchufe Synoflex Enchufe System 2000
Peso

Diámetro tubo D3
mín/máx Tornillos Ø tubería A

t� %FTBSSPMMBEP�FTQFDJBMNFOUF�QBSB�reparaciones y extensiones 
de red con tubos de plástico

t� Montaje y desmontaje fáciles (conexión mecánica, sin 
necesidad de soldadura, fuerza reducida para el montaje y el 
desmontaje)

t A través de la eliminación del anillo de tope, el SYNO2000 se 
puede usar como manguito pasante (advertencia: al usarlo 
como manguito pasante, achaflane bien el tubo)

Enchufe System 2000
t� &M�TFMMBEP�EFM�UVCP�TF�SFBMJ[B�NFEJBOUF�KVOUB�MBCJBM
t� &M�FNQVKF�EFM�mOBM�EFM�UVCP�EFOUSP�EF�MB�DÈNBSB�EF�TFMMBEP�

System 2000 se puede realizar sin grandes esfuerzos
t� &M�BSP�EF�BQSJFUF�BVUPCMPDBOUF�GVODJPOB�EF�GPSNB�

independiente del sellado del tubo y se consigue mediante el 
apriete de los tornillos del anillo de retención

t� 1BSB�UVCPT�1&�EF�QBSFEFT�EFMHBEBT�	HSPTPS�EF�QBSFE�EF�
hasta 3 mm) y presiones internas bajas, recomendamos 
utilizar un refuerzo interior

t� "QSPQJBEP�QBSB PE 80/100�DPOGPSNF�B�&/������
�%*/�����
t� 1BSB PVC conforme a EN ISO 1452-2

Enchufe Synoflex (vea la página E 2/1)

Ideal para reparaciones y extensiones de red con tubos de plástico

Syno2000
Ref. 7975

%
JÈ
N
FU
SP
�%
��

m
ín

/m
áx
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L
B1 H

40 46

16

130 157 46 - 58

3 x M12-80

162 2,4

50 46 141 170 56 - 71 168 2,7

50 69 141 170 56 - 71 176 3,3

DN L  
B H

50

16

141 170 56 - 71 3 x M 12-80 207 3,9
65 156 186 71 - 88 3 x M 12-80 223 5,2
80 171 204 85 - 105 3 x M 12-80 227 5,7
100 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 256 8,8
125 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 274 12,7
150 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 279 15,2
200 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 304 22,0
225 360 410 230 - 260 6 x M 20-130 321 31,3
250 407 464 265 - 310 6 x M 20-130 329 39,0
300 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 339 50,3
350

10
550 550 352 - 396 12 x M 20-130 367 61,0

400 596 596 398 - 442 12 x M 20-130 502 85,0

B1 L

ZA
K 

46H

LB

H

 IG
 1

"-
2"

 IG 1"-2"

HAWLE-SYNOFLEX

Enchufe 
Synoflex DN

Enchufe
ZAK

PFA
(PN)

Enchufe Synoflex
Peso

Diámetro tubo D3
mín/máx Tornillos

 Características constructivas

t�� $PNCJOBCMF�DPO�UPEPT�MPT�QSPEVDUPT�;",����Z�;",����TPO�� �
 enchufe cónico

Unión acoplamiento SynoZAK
Ref. 7976

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 11.2017

PFA (PN)
Enchufe

PesoDiámetro tubo D3
mín/máx Tornillos

  Característica constructiva

t� Opcionalmente sin o con salida de rosca hembra de  
 1" - 2" axial o radial

Tapón final Synoflex
Ref. 7980

%
JÈ
N
FU
SP
�%
�

m
ín

/m
áx
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B H L
Ø D1 C Ø K Ø d4 f Ø d2

50 50 10 165 18 125 98 4 4 M 16 19 141 170 56 - 71 204 3 x M 12-80 5,116

65 65 10 185 18 145 118 4 4 M 16 19 156 187 71 - 88 204 3 x M 12-80 6,116

80 65 10 198 18 160 133 4 8 M 16 19 156 187 71 - 88 205 3 x M 12-80 6,316

80 80 10 198 18 160 133 4 8 M 16 19 171 204 85 - 105 194 3 x M 12-80 7,116

80 100 10 198 18 160 133 4 8 M 16 19 226 260 104 - 132 263 3 x M 16-100 10,216

100 80 10 220 18 180 153 4 8 M 16 19 171 204 85 - 105 188 3 x M 12-80 7,416

100 100 10 220 18 180 153 4 8 M 16 19 226 260 104 - 132 225 3 x M 16-100 10,816

100 125 10 220 18 180 153 4 8 M 16 19 250 290 131 - 160 273 3 x M 16-110 13,216

125 100 10 250 14 210 183 4 8 M 16 19 226 260 104 - 132 235 3 x M 16-100 11,816

125 125 10 250 18 210 183 4 8 M 16 19 250 290 131 - 160 243 3 x M 16-110 13,216

125 150 10 250 14 210 183 4 8 M 16 19 315 350 155 - 192 271 4 x M 16-110 19,216

150 125 10 285 18 240 209 4 8 M 20 23 250 290 131 - 160 240 3 x M 16-110 14,016

150 150 10 285 18 240 209 4 8 M 20 23 315 350 155 - 192 251 4 x M 16-110 16,716

150 200 10 285 14 240 209 4 8 M 20 23 326 371 198 - 230 309 6 x M 16-120 25,916

200 150 10 340 15 295 264 4 8 M 20 23 315 350 155 - 192 261 4 X M 16-110 22,116 12

200 200 10 340 19 295 264 4 8 M 20 23 326 371 198 - 230 269 6 x M 16-120 24,816 12

200 225 10 340 19 295 264 4 8 M 20 23 361 410 230 - 260 310 6 x M 20-130 31,416 12

250 200 10 400 16 350 319 4 12 M 20 23 326 371 198 - 230 314 6 x M 16-120 30,816 355 M 24 28

250 250 10 400 20 350 319 4 12 M 20 23 408 464 265 - 310 325 6 x M 20-130 40,016 355 M 24 28

300 300 10 455 22 400 367 4 12 M 20 23 510 510 313 - 356 344 8 x M 20-130 53,016 410 M 24 28
350 350 10 520 24 460 427 4 16 M 20 23 550 550 352 - 396 351 12 x M 20-130 67,2
400 400 10 580 25 515 477 4 16 M 24 28 596 596 398 - 442 366 12 x M 20-130 77,8

B

H

L

Ø
 D

1
Ø

 ,

Ø
 d

2

D
N

1

Ø
 d

4

f
C

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

HAWLE-SYNOFLEX

  Ejemplo de instalación

Brida 
DN1

Enchufe 
DN

PFA
(PN)

Brida Tornillos (brida)  Diámetro tubo 
D3

mín/máx
Tornillos Peso

Cant. Rosca

Brida Synoflex
Ref. 7994

D
iá

m
et

ro
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3
m
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/m

áx
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