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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016

Válvulas System 2000       
Instrucciones de montaje       Página F 2/2
System 2000 Válvula de enchufe E2, enchufe-enchufe  Página F 2/3 
System 2000Válvula de enchufe E2, enchufe-brida    Página F 2/5
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System 2000 Combi-T
System 2000 Combi-T E2, enchufe-enchufe-enchufe    Página F 3/1

Accesorios embridados System 2000 
Enchufe-brida System 2000      Página F 4/1
Acoplamiento System 2000      Página F 4/2
Unión acoplamiento Syno2000      Página E 3/2
Codo con pie System 2000      Página F 4/2
Tapón final System 2000       Página F 4/2

Racores System 2000
Te EEB System 2000       Página F 5/1
Te EEE System 2000       Página F 5/1
Codo System 2000  90°, 45°, 30°, 11°     Página F 5/2

SYSTEM 2000
para tubos de PE y de PVC
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016

  Accesorios   Repuestos

  Información técnica

Volantes  Página M 4/1
Ejes de extensión  Página M 2/1
Trampillones  Página M 3/1 
Placa base para trampillón  Página M 3/7
Accionador y enchufe cuadrado  Página M 4/3
Cuadradillo  Página M 4/1
Eje de extensión adicional  Página M 4/1
Actuador  Página M 4/3
Indicador de posición  Página M 4/2
Tornillos con tuerca  Página M 4/4 
Soporte de columna HAWAK  Página M 5/1
Juntas planas   Página M 7/1 
Indicador de dirección   Página M 4/1
Tapón final   Página M 4/1 
Spray de montaje   Página M 7/2
Soporte   Página M 6/2

Casquete de válvula E2   Página P 2/1
Cuña de válvula E2   Página P 2/1
Junta para casquete de la válvula   Página P 2/2

Pares de apriete para el montaje de bridas  Página R 3/1

  Ejemplos de instalación

SYSTEM 2000
para tubos de PE y de PVC
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 06.2016

 Material | Características técnicas

 Información adicional

1,2 Cuerpo (1) y anillo de retención (2)
 de fundición dúctil recubierto por dentro y por fuera de epoxi  
 en polvo

3 Anillo de sujeción de latón (a partir de DN 300 bronce)
4 Tornillos hexagonales de acero inoxidable
5 Junta labial de elastómero
6  Espaciador dePE

Enchufe para tubos PE (PE 80/100, EN 12201, DIN 8074) y PVC 
(EN ISO 1452-2), autoblocante y antitracción

t�� Instrucciones de montaje:   vea la página F 2/2
t� Prueba de tracción:    vea la página F 2/2
t� Par de torsión del System 2000 - 
 Anillo de retención    vea la página R 3/1

SYSTEM 2000
para tubos de PE y de PVC

 Características constructivas

t� 4F�VUJMJ[B�VO�SFUÏO�MBCJBM�QBSB�TFMMBS�FM�UVCP�FTUÈ�TFMMBEP�RVF�
QFSNJUF�MB�JOUSPEVDDJØO�EFM�UVCP�TJO�FTGVFS[P�FO�FM�NBOHVJUP�
del enchufe System 2000

t� &M�BSP�EF�BQSJFUF�BVUPCMPDBOUF�GVODJPOB�EF�GPSNB�
independiente del sellado del tubo y se consigue mediante el 
apriete de los tornillos del anillo de retención

t� 1BSB�UVCPT�1&�EF�QBSFEFT�EFMHBEBT�	é�4%3���
�BTÓ�DPNP�
UVCFSÓBT�EF�QSFTJØO�TF�EFCF�VTBS�VO�TPQPSUF�

t� "QSPQJBEP�QBSB PE 80/100, EN 12201, DIN 8074
t� 1BSB PVC conforme a EN ISO 1452-2
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63 3,15 20
75 4,42 28
90 6,37 38
110 9,50 56
125 12,27 63
140 15,40 66
160 20,10 98
180 25,45 130
200 31,40 145
225 39,80 153
250 49,10 233
280 61,60 215
315 77,80 270

� D A B
63 - 140 2,5 10

160 - 180 4,0 16
200 - 225 5,0 20
250 - 315 7,0 25
355 - 450 9,0 35
500 - 630 10,0 40

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2017

SYSTEM 2000
Instrucciones de montaje

"QSJFUF�MPT�UPSOJMMPT�FO�DSV[�IBTUB�RVF�FM�BOJMMP�EF�SFUFODJØO�SPDF�FM�DVFSQP

Para saber el par de torsión máximo para el anillo de retención, consulte la página R 3/1

INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE:

Afloje y quite los tornillos de fijación

Extraiga el tubo girándolo

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Al usar una brida: 
Primero atornille la brida a la contrabrida 

Achaflane el tubo 
Utilice el lubricante  
Ref. 3443
(vea M 7/2). 
No utilice aceite. 

*OUSPEV[DB�FM�UVCP�FO�FM�FODIVGF�IBTUB�MMFHBS�BM�UPQF

1BSB�UVCPT�EF�QBSFE�EFMHBEB�	é�4%3���
�BTÓ�DPNP�QBSB�UVCPT�EF�CBKB�QSFTJØO
�
se debe usar un soporte

PRUEBA DE TRACCIÓN:

4F�IBO�DBMDVMBEP�MBT�GVFS[BT�EF�USBDDJØO�NÈYJNBT�TJHVJFOUFT

Datos de la prueba: Máquina de pruebas de tracción del laboratorio de pruebas 
HAWLE

Tubo HDPE (PE 80) DIN 8074 - EN 12201 | PN 10

Los valores se han obtenido mediante el uso de un soporte y con presión interior 
de 0 bar Temperatura ambiente: 23° C

Velocidad de tracción (mm/min.): 0,1 x de la longitud del tubo libre (L)

Esta tabla muestra la resistencia de una unión System 2000 comparada con las 
GVFS[BT�UFØSJDBT�EF�VOB�UVCFSÓB�EF�1&�DPO����CBS�

Una unión System 2000 representa seguridad 4 a 6 veces mayor!

Ø 
Tubo

Carga de arrastre  
teórica - (kN*) con 10 bar de 

presión interna

Tracción máxima obtenida 
mediante prueba de tracción 

(kN*)

*1 kN = 100 kp
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016

Ref. 4040E2

Ref. PFA 
(PN)

Diámetro nominal/DN Ø UVCFSÓB�"

  Ejemplo de instalación

SYSTEM 2000
Válvula E2 enchufe-enchufe para tubos PE y PVC, PN 10 | PN 16

 Características constructivas

t� 7ÈMWVMB�EF�BTJFOUP�FMÈTUJDP�DPO�QBTP�MJTP�Z�MJCSF
t� $PO�FODIVGF�QBSB�DPOFYJØO�mKB�DPO�UVCPT�1&�Z�17$
t� 6O�TPMP�FKF�EF�FYUFOTJØO�BQUP�QBSB�WBSJBT�EJNFOTJPOFT
t� "QUP�BM������QBSB�BDUVBEPSFT�NPUPSJ[BEPT
t� 1PTJCJMJEBE�EF�FRVJQBS�GÈDJMNFOUF�VO�JOEJDBEPS�EF�QPTJDJØO�

sobre el casquete estándar (de DN 50 a DN 200)
 Para montar un actuador o un indicador de posición debe 

quitar la brida de centrado y colocar el indicador de posición o 
el actuador con accionador (de DN 250 a DN 350)

 Accesorios aptos

Accesorios compatibles: vea la página F 1/2

Volante:   Ref. 7800  
&KFT�EF�FYUFOTJØO��� SÓHJEP�� 3FG������E2
  telescópico  Ref. 9500E2
5SBNQJMMPOFT��� SÓHJEP�� 3FG������ 
  telescópico  Ref. 2050 
   Ref. 2051K
Actuador:   Ref. 9920
Adaptador para actuador (accionador E2):  Ref. 8630E2
Placa base:  Ref. 3481, Ref. 3482
Cuadradillo:  Ref. 2156, Ref. 2157, Ref. 2158 
Eje de extensión adicional: Ref. 7820, Ref. 7825 
Indicador de posición: Ref. 2170E2
Soporte de columna HAWAK:  Ref. 9894, Ref. 9895 

Versión estándar:  sin volante ni eje de extensión
Versiones especiales:  bajo demanda



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com F 2/4

DN
Ø D1 t H H1 L B a c Ø d1

50 63 124 83 260 322 226 143 14,8 30 22 8,0

65 75 138 85 328 397 240 180 17,3 35 25 14,5

80 90 152 88 336 412 242 180 17,3 35 25 16,5

100
110 174 88 373 460 252 213 19,3 38 25 20,5

125 195 88 373 470 260 213 19,3 38 25 19,0

125
125 195 90 450 547 280 285 19,3 38 28 32,0

140 212 96 450 556 278 285 19,3 38 28 34,30

150
160 236 108 462 580 316 285 19,3 38 28 34,30

180 258 118 462 591 342 285 19,3 38 28 43,5

200

200 284 128 563 705 366 357 24,3 48 32 65,0

225 314 130 563 720 366 357 24,3 48 32 70,0

250 347 147 563 738 469 357 24,3 48 32 81,5

250
250 347 147 670 844 400 432 27,3 48 34 104,0

280 376 150 670 858 420 432 27,3 48 34 113,0

300
315 422 176 753 964 472 518 27,3 48 34 168,0

355 470 237 753 988 687 518 27,3 48 34 218,6

350 400 516 253 838 1097 744 603 27,3 48 34 278,5

Ø
 D

1

Ø
 A D
N

H
1

H

L

t B

Ø d1

a

c

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016

 Ø tubería 
A

Válvula Eje
Peso

Ref. 4040E2

SYSTEM 2000
Válvula E2 enchufe-enchufe para tubos PE y PVC, PN 10 | PN 16
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016

Ref. 4041E2

Ref. PFA 
(PN)

Diámetro nominal/DN Ø UVCFSÓB�"

SYSTEM 2000
Válvula E2 brida-enchufe para tubos PE y PVC, PN 10 | PN 16

 Características constructivas

t� 7ÈMWVMB�EF�BTJFOUP�FMÈTUJDP�DPO�QBTP�MJTP�Z�MJCSF
t� $PO�FODIVGF�QBSB�DPOFYJØO�mKB�DPO�UVCPT�EF�1&�Z�17$
t� #SJEB�NFEJEB�DPOGPSNF�B�&/�������
�QFSGPSBEB�DPOGPSNF�B�
 EN 1092-2 | PN 10 estándar; EN 1092-2 | PN 16 De DN 

����B�%/�����*OEJDBS�B�MB�IPSB�EF�SFBMJ[BS�FM�QFEJEP��0USPT�
estándares, bajo demanda

t� 6O�TPMP�FKF�EF�FYUFOTJØO�BQUP�QBSB�WBSJBT�EJNFOTJPOFT
t� "QUP�BM������QBSB�BDUVBEPSFT�NPUPSJ[BEPT
t� 1PTJCJMJEBE�EF�FRVJQBS�GÈDJMNFOUF�VO�JOEJDBEPS�EF�QPTJDJØO�

sobre el casquete estándar (de DN 50 a DN 200)
 Para montar un actuador o un indicador de posición debe 

quitar la brida de centrado y colocar el indicador de posición o 
el actuador con accionador (de DN 250 a DN 300)

 Accesorios aptos

Accesorios compatibles:  vea la página F 1/2

Volante:   Ref. 7800
&KFT�EF�FYUFOTJØO��� SÓHJEP�� 3FG������E2
  telescópico  Ref. 9500E2
5SBNQJMMPOFT��� SÓHJEP� 3FG�������
  telescópico  Ref. 2050
   Ref. 2051K
Actuador:   Ref. 9920
Adaptador para actuador (accionador E2): Ref. 8630E2 
Placa base:  Ref. 3481, Ref. 3482
Cuadradillo: Ref. 2156, Ref. 2157, Ref. 2158
Eje de extensión adicional: Ref. 7820, Ref. 7825 
Indicador de posición: Ref. 2170E2
Tornillos con tuerca: Ref. 8810, Ref. 8830, Ref. 8840
Junta plana:  Ref. 3390, Ref. 3470
Soporte para columna HAWAK:  Ref. 9894, Ref. 9895 

Versión estándar:  sin volante ni eje de extensión
Versiones especiales:  bajo demanda



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com F 2/6

DN
ØD C ØK t H H1 L B a c Ød1

50 10 63 165 19 125 4 M 16 83 260 342 188 143 14,8 30 22 11,016
65 10 75 185 19 145 4 M 16 85 328 420 205 180 17,3 35 25 15,016
80 10 90 200 19 160 8 M 16 88 336 436 211 180 17,3 35 25 18,516

100
10 110 220 19 180 8 M 16 88 373 483 221 213 19,3 38 25 22,016
10 125 220 19 180 8 M 16 88 373 483 225 213 19,3 38 25 23,016

125 10 140 250 19 210 8 M 16 96 450 575 239 285 19,3 38 28 34,516

150
10 160 285 19 240 8 M 20 108 462 605 263 285 19,3 38 28 39,016
10 180 285 19 240 8 M 20 118 462 605 276 285 19,3 38 28 41,516

200
10 200 340 20 295 8 M 20 128 563 733 298 357 24,3 48 32 66,016 12
10 225 340 20 295 8 M 20 130 563 733 298 357 24,3 48 32 73,016 12

250
10 250 400 22 350 12 M 20 147 670 870 325 432 27,3 48 34 100,016 355 M 24
10 280 400 22 350 12 M 20 150 670 870 335 432 27,3 48 34 107,016 355 M 24

300 10 315 455 24,5 400 12 M 20 176 753 981 371 518 27,3 48 34 150,016 410 M 24

H
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016

Ref. 4041E2

PFA 
(PN)

Ø tubería 
A

Brida Tornillos Válvulas Eje
Peso

Cant. Rosca

SYSTEM 2000
Válvula E2 brida-enchufe para tubos PE y PVC, PN 10 | PN 16
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016

  Características constructivas

t�� 7ÈMWVMB�EF�BTJFOUP�FMÈTUJDP�DPNCJOBEB�DPO�5�DPO�FODIVGF
t�� $PO�FODIVGFT�QBSB
t� $POFYJØODPO�UVCPT�1&�Z�17$
t�� 6O�TPMP�FKF�EF�FYUFOTJØO�QBSB�WBSJBT�EJNFOTJPOFT
t�� ������BQUP�QBSB�BDUVBEPSFT�NPUPSJ[BEPT
t�� 1PTJCJMJEBE�EF�FRVJQBS�GÈDJMNFOUF�VO�JOEJDBEPS�EF�QPTJDJØO�Z�
� VO�BDUVBEPS�NPUPSJ[BEP�TPCSF�FM�DBTRVFUF�FTUÈOEBS

Ref. 4343E2

Ref. PFA 
(PN)

Válvula DN1 / Ø tubo

DN/
Ø tubo

SYSTEM 2000
T de enchufe con válvula E2 integrada para tubos PE y PVC

  Accesorios aptos

Accesorios compatibles: vea la página F 1/2

Volante:   Ref. 7800  
&KFT�EF�FYUFOTJØO��� SÓHJEP�� 3FG������E2
  telescópico  Ref. 9500E2
5SBNQJMMPOFT��� SÓHJEP� 3FG������
  telescópico  Ref. 2050
   Ref. 2051K
Actuador:   Ref. 9920
Adaptador para actuador (accionador E2):  Ref. 8630E2 
Placa base:  Ref. 3481, Ref. 3482
Cuadradillo:  Ref. 2156, Ref. 2157, Ref. 2158 
Eje de extensión adicional: Ref. 7820, Ref. 7825 
Indicador de posición:  Ref. 2170E2
Soporte de columna HAWAK:  Ref. 9894, Ref. 9895 

Versión estándar: sin volante ni eje de extensión  
Versiones especiales: bajo demanda



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com F 3/2

H H1 H2 t L t1 D1 h a c Ø d1

80/90 80/90 336 412 412 88 310 88 150 201 17,3 35 25 21,0

100/110 50/63 260 322 346 83 290 88 172 218 14,8 30 22 17,0

100/110 80/90 336 412 422 88 320 88 172 231 17,3 35 25 23,5

100/110 100/110 373 460 460 88 340 88 172 231 19,3 38 25 25,0

100/125 100/125 373 470 470 88 345 88 193 235 19,3 38 25 31,0

150/160 80/90 336 412 453 88 350 108 234 251 17,3 35 25 27,0

150/160 100/110 373 460 490 88 370 108 234 251 19,3 38 25 36,0

150/160 150/160 462 580 580 108 420 108 234 303 19,3 38 28 51,0

200/225 80/90 336 412 481 88 410 130 312 281 17,3 35 25 48,0

200/225 100/110 373 460 518 88 430 130 312 291 19,3 38 25 53,0

Ø d1

a

c

H
2

H

DN
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1

Ø
 D

N
1

t
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016

Ref. 4343E2

DN
Ø tubería

DN 1
Ø tubería

Combi-T E2 Enchufe Eje
Peso

SYSTEM 2000
T de enchufe con válvula E2 integrada para tubos PE y PVC
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Ø D Ø K C E

50 63 165 125 19 90 80 4 M 16 3,7
60 63 175 135 19 90 80 4 M 16 3,8
60 75 175 135 19 92 82 4 M 16 4,0
65 63 185 145 19 90 80 4 M 16 4,3
65 75 185 145 19 92 82 4 M 16 4,6
80 63 200 160 19 90 80 8 M 16 4,7
80 75 200 160 19 92 82 8 M 16 4,8
80 90 200 160 19 95 85 8 M 16 5,5

100 90 220 180 19 95 85 8 M 16 6,8
100 110 220 180 19 95 85 8 M 16 6,3
100 125 220 180 19 97 87 8 M 16 6,6
125 110 250 210 19 95 85 8 M 16 7,7
125 125 250 210 19 97 87 8 M 16 7,8
125 140 250 210 19 103 93 8 M 16 10,3
125 160 250 210 19 145 110 8 M 16 11,5
150 140 285 240 19 103 93 8 M 20 11,3
150 160 285 240 19 115 105 8 M 20 10,5
150 180 285 240 19 125 115 8 M 20 12,5
200 200 340 295 20 135 125 8 M 20 16,8
200 225 340 295 20 138 128 8 M 20 18,0
200 250 340 295 20 225 145 8 M 20 27,0
250 250 400 350 22 155 145 12 M 20 28,4
250 280 400 350 22 158 148 12 M 20 29,0
300 315 455 400 25 184 174 12 M 20 43,0
300 355 455 400 25 277 237 12 M 20 63,0
400 400 565 515 25 242 230 16 M 24 76,5
400 450 565 515 25 302 260 16 M 24 84,0
500 500 715 620 32 365 346 20 M 2� 144,0
500 560 715 620 32 450 372 20 M 2� 167,0
600 630 840    725 36 459 399 20 M 27 256,0

 F 4/1
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 0�.201�

Ref. 0400

Brida 
DN

Ø tubo
A L 

Tornillos
Peso

Cant. Rosca

  Características constructivas

t� $PO�FODIVGF�QBSB�DPOFYJØO�BVUPCMPDBOUF�DPO�UVCPT�1&�Z�17$
t� #SJEB�NFEJEB�DPOGPSNF�B�&/�������
�UBMBESBEB�DPOGPSNF�B� 

&/��������]�1/����&TUÈOEBS��&/��������]�1/����%F�%/�����B�
%/������*OEJDBS�B�MB�IPSB�EF�SFBMJ[BS�FM�QFEJEP��

 Otros estándares bajo demanda
t� $PO�TFMMBEP�EF�DPOUSBCSJEB�EF�FMBTUØNFSP�JOUFHSBEP�

Ref. PFA 
(PN)

Diámetro nominal/DN

Ø
tu

be
ría

 A
�%/��������
�1/����CBKP�EFNBOEB

SYSTEM 2000
Brida para tubos PE y PVC
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63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315

8075 16

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355

0430 16

L E B

63 171 80 124 3,6
75 175 82 138 4,3
90 181 85 152 5,8

110 181 85 172 6,5
125 185 87 193 8,2
140 197 93 210 9,0
160 221 105 236 12,0
180 241 113 258 19,0
200 261 125 284 24,0
225 265 128 314 28,0
250 300 145 347 34,0
280 306 148 376 40,5
315 358 174 422 62,5
355 464 237 472 98,0

L E B

63 106 80 124 2,7
75 138 82 138 3,2
90 141 85 152 4,6
110 159 85 172 6,4
125 162 87 193 6,1
140 169 93 210 7,7
160 180 105 236 8,6
180 192 113 258 11,7
200 203 125 284 14,5
225 207 128 314 16,5
250 225 145 347 20,5
280 228 148 376 25,0

315 254 174 422 33,5

DN L E H H1

80 90 210 85 110 165 12,7

80 110 223 85 110 165 14,2

100 110 223 85 125 180 16,0

80
90

80
110

100
110

5045 16

L
E

Ø
 A B

L

E

Ø
 A

H
1

H

Ø
 AB

L

E

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016

Ref. PFA 
(PN)

Diámetro nominal Ø tubería A

Ref. PFA 
(PN)

Diámetro nominal Ø tubería A

Ø tubería A Peso

Ø tubería A Peso 

Ø tubería 
A Peso 

`"UFODJØO��4J�TF�VUJMJ[B�DPNP�NBOHVJUP�QBTBOUF��RVJUF�FM�BOJMMP�EF�UPQF�Z�
achaflane el tubo de forma pronunciada (vea las instrucciones de montaje)

Optativamente sin o con salida de rosca axial o radial de 1" - 2"

SYSTEM 2000
Accesorios para tubos de PE y PVC

Codo con pie a brida

Tapón final

Ref. 0430

Ref. 5045

Ref. 8075

Ref. PFA 
(PN)

Diámetro nominal/DN Ø tubería A

Acoplamiento
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63 75 90 110 125 140 160 180 200 225

8515 16 63 75 90

63 90 90 90 125
200

90

90 110 110 110 110
180110 125 140 160 225

 Ø B L E1 E2 H

63 63 236 83 83 118 6,0
75 75 250 85 85 125 7,7
90 90 268 85 85 134 9,0

110
63 240 85 80 140 7,7
90 270 85 85 145 8,9

110 290 85 85 145 9,2

125
90 274 87 85 150 10,4

110 294 97 85 150 10,7
125 306 90 90 153 15,0

140
90 288 93 85 157,5 12,2

110 305 93 85 160 12,5
140 344 96 96 167 19,0

160

90 310 105 85 170 14,0
110 330 105 85 170 14,5
125 380 170 19,8
160 380 105 105 190 16,5

180 125 360 113 87 180 24,0
180 415 113 113 207,5 29,0

200 200 460 128 128 230 35,0

225
90 356 128 85 200 29,5
110 376 128 128 200 30,0
225 488 130 130 244 55,0

DN L E H

63 50 236 83 100 8,0
75 65 250 85 110 9,0
90 80 268 85 140 11,0

110
50 240 85 150 10,0
80 270 85 150 11,5

100 290 85 150 12,0

125 80 274 87 160 14,0
100 294 87 160 14,0

140
80 288 93 170 15,0

100 308 93 170 15,5
125 334 93 170 16,0

160
80 300 105 180 16,5

100 320 105 180 17,0
150 380 105 180 20,0

180 80 310 113 200 23,0
150 415 113 200 31,0

200 200 480 130 220 47,0

225
80 356 130 220 33,5

100 376 130 220 33,0
200 488 130 230 55,0

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225

8525 16
50 65 80 50 80 80 80 80 200 80

80 100 100 100 150 100
100 125 150 200 200

L

Ø
 A

Ø B

H

E2

E1

DN

L
E

Ø
 A

H

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016

igual y reducida

igual y reducida

Ref. PFA 
(PN)

Diámetro nominal Ø tubería

Ø tubería A

Ø tubo B

Ø tubería 
A Peso

SYSTEM 2000
Accesorios para tubos de PE y PVC

Te

Te con brida

Ref. 8515

Ref. 8525
Ø tubería 

A Peso

Ref. PFA 
(PN)

Ø tubería A

D
N
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63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315

8535 90°

16
8545 45°
8555 30°
8557 11°

b
E B

90° 45° 30° 11° 90° 45° 30° 11°

63 153 112 80 124 4,2 4,7
75 170 120 82 138 5,5 5,0
90 188 129 115 98 85 152 7,6 6,4 5,8 5,7
110 213 140 122 100 85 172 10,0 7,9 7,2 6,6
125 240 153 87 193 9,8 9,9
140 246 159 93 210 15,0 13,1
160 283 181 120 115 105 236 19,5 16,0 15,0 14,5
180 293 191 113 258 26,0 21,0
200 353 221 125 284 37,5 30,0
225 355 224 136 128 314 43,0 38,0 32
250 427 263 145 347 57,0 47,0
280 430 266 148 376 69,0 55,0
315 506 313 174 422 100,0 80,0

b

Ø A

b

B E

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016

Ref. PFA 
(PN)

Diámetro nominal Ø tubería A

Ø
tubería

A

Peso

SYSTEM 2000
Accesorios para tubos de PE y PVC

Codo
Ref. 8535 90° 
Ref. 8545 45°
Ref. 8555 30°
Ref. 8557 11°
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