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BIENVENIDOS
... al mundo de Hawle

Una empresa familiar con tradición y mirada hacia el futuro.

Hawle, una empresa familiar fundada en el año 1948, es líder a nivel mundial en la fabricación de una extensa  
gama de válvulas y piezas de conexión. A la hora de desarrollar soluciones de válvulas de alta calidad, Hawle se  
considera un gran innovador. Bajo normativa europea y otros estándares, Hawle produce válvulas de calidad  
versátiles y duraderas para la construcción y operación de conductos de gas y de agua.

Una excelente aplicación de los procesos de fabricación y de los requisitos de producción, además de  
conocimientos extensos en suministro de gas y de agua, junto con una experiencia de muchos años y un catálogo 
de servicios completo nos permite producir el producto óptimo para conexiones de tuberías en todas las áreas de 
suministro de gas y de agua a nivel internacional.

La poco común garantía de calidad de 10 años para productos Hawle del área de gas y agua potable confirma 
nuestra posición líder en innovación y calidad.

Los empleados de nuestra empresa con sede en Vöcklabruck (Austria) aportan todas sus habilidades y  
conocimientos técnicos en investigación, construcción, desarrollo y procesos productivos.

Los productos HAWLE se fabrican exclusivamente en Europa en los más modernos centros de producción con la 
más alta tecnología. Más del 98% de las materias primas de los productos provienen de Europa. Los productos de 
HAWLE son fabricados por técnicos bien formados que garantizan una supervisión cuidadosa de la calidad en cada  
fase del proceso de producción. En la mayoría de los casos también los componentes de los productos de Hawle 
son de fabricación propia. De esta manera la funcionalidad y la calidad queda asegurada y garantizada en cada paso 
de la producción.

Hawle es sinónimo de alta calidad, eficacia y durabilidad de sus productos. Por este motivo nuestros clientes en  
todo el mundo confían en nosotros desde hace generaciones.

Encontrará más detalles en www.hawle.es

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 11.2017 
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HAWLE - la mejor solución

Fábrica de Vöcklabruck
Austria

Fábrica de Frankenmarkt
Austria

100% Hawle 100% calidad probada 

Junto con nuestros socios en todo el mundo nos esforzamos para conseguir una mejora continua. Para alcanzar este fin 
nos orientamos a las necesidades de nuestros clientes, invertimos en la tecnología más reciente y ofrecemos un servicio 
profesional y apoyo técnico.

HAWLE dispone de una excelente red de socios que garantizan una venta eficaz y competente de todos nuestros  
productos. Nuestro almacén central en Frankenmarkt, Austria, provee esta red con numerosos productos acabados que 
se almacenan en más de 10.000 puestos de almacenamiento.

Las conexiones de tuberías desarrolladas hoy por nuestros técnicos se encontrarán mañana en uso para su suministro de 
gas y agua.

Hawle ofrece un servicio competente a toda hora. Tan pronto nos llega su llamada, nos ocupamos inmediatamente para 
encontrar una solución para su problema.

 
HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.   

Un socio fiable

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 04.2018
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016

HAWLE - BAIO SYSTEM
La unión más rápida en la instalación de redes de agua Página G 2/1  
Accesorios        Página G 2/2

Válvulas E2 HSM BAIO
para tubos de fundición, acero, PE y PVC, PN 16    Página G 4/1

Válvulas E2 MMB BAIO
para tubos de fundición, acero, PE y PVC, PN 16    Página G 5/1

RACORES BAIO sin juntas      Página G 6/1

Válvulas E2 COMBI-III - BAIO
con conexión vertical para tuberías de fundición, tubos de
acero, PE y PVC, PN 16       Página G 5/2

Válvulas enchufe E2 BAIO
para tubos de fundición, acero, PE y PVC, PN 16    Página G 3/1

Página
G 2

Página
G 3

Página
G 4

Página
G 5

Página
G 6

SISTEMA BAIO DE HAWLE
La solución rápida y sencilla
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016

  Accesorios   Repuestos

Volantes   Página M 4/1
Eje de extensión E2 "rígido" o "telescópico”  Página M 2/1
Trampillón "rígido"   Página M 3/3
Trampillón "telescópico"   Página M 3/1
Placa base para trampillón   Página M 3/7
Accionador y enchufe cuadrado   Página M 4/3
Cuadradillo   Página M 4/1
Actuador   Página M 4/3
Indicador de posición   Página M 4/2
Tornillos con tuerca   Página M 4/4 
Columna HAWAK   Página M 5/1
Juntas planas   Página M 7/1
Spray de montaje   Página M 7/2
Soporte   Página M 6/2 

Sistema autoblocante BAIO-STOP   Página G 2/2
BAIO; Junta labial para tuberías  
de fundición dúctil (BLD)   Página G 2/2
BAIO; Junta labial para  
tuberías de PE y PVC (GKS)   Página G 2/2
Seguro contra desbloqueo BAIO   Página G 2/2

Casquete de válvula E2   Página P 2/1
E2 Cuña de válvula   Página P 2/1
Junta para casquete de la válvula   Página P 2/2 

  Ejemplo de instalación

SISTEMA BAIO DE HAWLE
La solución fácil y ahorradora de tiempo

Sistema BAIO DE HAWLE 7 piezas

Sistema de bridas 307 piezas
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016

SISTEMA BAIO DE HAWLE

 Características constructivas

 1 enchufe para 3 tipos de tubo

t� "IPSSP�FO�NBUFSJBM�DPOFYJPOFT�Z�DPTUFT�EF�JOTUBMBDJØO��
montaje sencillo y rápido

t� 4F�QVFEF�TPMVDJPOBS�DVBMRVJFS�TJUVBDJØO�EF�UVCFSÓBT
t� 6OJØO�TJO�CSJEBT�OJ�UPSOJMMPT�DPOFYJØO�NFEJBOUF�FODIVGF�

orientable en todas las direcciones (máx. de 3°)
t� #MPRVFP�EJSFDUP�EF�FODIVGFT�EF�EPCMF�GVODJØO�#"*0�Z�DVFMMP�

BAIO a lo largo a prueba de desplazamiento (sellado + a 
prueba de desplazamiento)

t� 6TP�VOJWFSTBM�DPO�UVCPT�EF�GVOEJDJØO�BDFSP�Z�1&���17$
t� 1FTP�Z�DPTUFT�EF�BMNBDFOBNJFOUP�SFEVDJEPT
t� 4JTUFNB�BVUPCMPDBOUF�TJO�BODMBKF�BM�TVFMP�DPO�)BXMF�TUPQ
 para tubos de fundición y tubos PE/PVC
t� "MUB�SFTJTUFODJB�B�MB�DPSSPTJØO�NFEJBOUF�SFWFTUJNJFOUP�FQPYZ�

sinterizado según protección GSK
t� Todos los enchufes de los accesorios y válvulas se 

entregan de serie sin juntas. Elija la junta adecuada según 
el tipo de tubo que utilice; las juntas se deben recubrir con un 
producto deslizante apropiado

t� (BNB�EF�QSPEVDUPT�
 Válvula guillotina 
 Válvulas Combi 
 Racores 
� )JESBOUF�TVCUFSSÈOFP�EF�QBTP�MJCSF�EF�)BXMF

la conexión más rápida en la instalación de tubos, DN 80-300

Los manguitos de enchufe son aptos  
para todas las tuberías usuales
t�Tubos de fundición
t�Tubos de PVC
t�Tubos de PE
t�Tubos de acero  
   en conexión con extremo para soldar de acero (bajo demanda)

HAWLE-STOP

Segmento - Anillo de sujeción

Junta labial BAIO (BLD)

HAWLE-STOP
DN 80-200

Anillo de sujeción de torbellino

Junta GKS

Tubería de 

fundición dúctil

Tubería de 

fundición dúctil

Tubo PE

Tubo PVC

o

BAIO - SIT
Anillo de bloqueo DN 250-300

Sistema autoblocante
exprés

Sellado GKS
BAIO-SIT

DN 250-300
Sellado
TYTON

Anillo de sujeción de corindón HAWLE-STOP

Para tubos 
PE, utilice  
soportes 
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016

ACCESORIOS

  Instrucciones de montaje

Autoblocantes, accesorios, instrucciones de montaje

Ref. NL85
BAIO - junta labial para tubos de fun-
dición (BLD)
PN 16, para montaje fácil de tubos de 
fundición en enchufes BAIO

Ref. 6035 Clase SDR 17,6
Ref. 6036 Clase SDR 11
Casquillo de refuerzo con cierre de cuña 
de acero inoxidable

Ref. 8716
Junta Tyton para  
montaje de tubos de  
fundición en sistema BAIO

Ref. NL92
Protector anti suciedad y bloqueo 
antigiro DN 80 
para hidrantes subterráneos con cuello 
BAIO

Ref. NL8A
Seguro de apertura
para conexión de enchufe-cuello BAIO

Ref. de pedido NL86
Sellado de tubo GKS 
PN 16 para montaje de tubos de  
PE/PVC en enchufes de doble función BAIO

Empuje el anillo de retención y el anillo de sujeción sobre el 
cuello biselado del tubo. Empuje el tubo hacia el enchufe BAIO. 
Mantenga el final del tubo en la zona del anillo de sujeción libre 
de grasa. Para el bloqueo, presione el anillo de sujeción hacia el 
enchufe hasta que pueda fijar el anillo de retención en la oreja 
del enchufe mediante giro a la derecha.

Ref. de pedido NL80
Hawle-Stop
Con segmento de 
presión para tubos de 
fundición DN 80 a 200

Ref. de pedido NL84
Hawle-Stop
con anillo de sujeción 
de corindón para  
tubos de PVC 
 
de DN 80 a 200

Ref. de pedido NL82
Hawle-Stop
con anillo de sujeción 
de costillas
para tubos PE  
de DN 80 a 200 
(utilice la Ref. 6035/6036 
como casquillo de 

Ref. de pedido NL78
BAIO-SIT
con anillo de sujeción 
especial 
para tubos de fundición  
de DN 250 a 300 

Ref. de pedido NL79
BAIO-SIT
con anillo de sujeción 
especial
para tubos PE  
de DN 250 a 300 
(utilice la Ref. 6035/6036 
como casquillo de refuerzo) 
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016

VÁLVULAS DE ENCHUFE E2 BAIO

 Características constructivas

t� 7ÈMWVMB�EF�BTJFOUP�FMÈTUJDP�DPO�QBTP�MJTP�Z�MJCSF
t� $PO�FODIVGF�QBSB�UVCPT�EF�GVOEJDJØO
t� 6O�TPMP�FKF�EF�FYUFOTJØO�BQUP�QBSB�WBSJBT�EJNFOTJPOFT
t� "QUP�BM������QBSB�BDUVBEPSFT�NPUPSJ[BEPT
t� "QUP�QBSB�MJNQJF[B�DPO�DIPSSP�HSBDJBT�B�QBTP�DPOGPSNF�B�MB�

anchura nominal
t� 1PTJCJMJEBE�EF�FRVJQBS�GÈDJMNFOUF�VO�JOEJDBEPS�EF�QPTJDJØO�

sobre el casquete estándar (de DN 80 a DN 200)
 Para montar un actuador o un indicador de posición debe 

quitar la brida de centrado y colocar el indicador de posición o 
el actuador con accionador (de DN 250 a DN 300)

Ref. 4500E2

 Accesorios aptos

Accesorios compatibles: vea la página G 1/2

7PMBOUF��� � 3FG������
&KFT�EF�FYUFOTJØO��� SÓHJEPT�� 3FG������E2
�� � UFMFTDØQJDPT�� 3FG������E2
5SBNQJMMPOFT��� SÓHJEPT�� 3FG������
  telescópicos  Ref. 2050, Ref. 2051K
Aro de apriete autoblocante: )BXMF�4UPQ�� 3FG��/-���/-���
              NL82, NL 84
Sellado labial BAIO (BLD)��
   para tubos de  
  fundición dúctil    Ref. NL85
4FMMBEP�EF�UVCP�(,4��� QBSB�UVCPT�1&�17$�3FG��/-���
"DUVBEPS��� � 3FG������
Adaptador para actuador (accionador E2
�� 3FG������E2
1MBDB�CBTF�� 3FG������3FG������
$VBESBEJMMP�� 3FG�������3FG�������3FG������
Eje de extensión adicional��� 3FG�������3FG��������
*OEJDBEPS�EF�QPTJDJØO��� 3FG������E2
Soporte de  
DPMVNOB�)"8",��� 3FG�������3FG�������

Versión estándar:  sin volante ni eje de extensión
  sin juntas

Ref. PFA 
(PN)

Diámetro nominal/DN

para tubos de fundición, acero, PE y PVC, PN 16
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DN
E H H1 L B a c Ø d1

80 �� 110 335 456 300 180 18,0 17,3 35 25 3,7

100 118 105 375 505 300 213 23,5 ��� 38 25 4,7

125 144 115 450 ��� 345 285 34,0 ��� 38 28 5,0

150 170 115 460 624 340 285 38,0 ��� 38 28 5,5

200 222 125 565 757 365 357 53,0 24,3 48 32 ��

250 274 174 670 ��� 470 432 ��� 27,3 48 36 11,1

300 326 ��� 755 1008 537 518 162,0 27,3 48 36 ���

Zeichnung falsch!

Ø d1

a

c

B

H H
1

E E

L

D
N

Ø
 d

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016

Ref. 4500E2

VÁLVULAS DE ENCHUFE E2 BAIO

Ø d
tubo

Válvulas Eje HAWLE-STOP

Peso Peso

para tubos de fundición, acero, PE y PVC, PN 16
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016

VÁLVULA E2 HSM - BAIO

 Características constructivas

t� 7ÈMWVMB�EF�BTJFOUP�FMÈTUJDP�DPO�QBTP�MJTP�Z�MJCSF
t� &O�VO�FYUSFNP�DPO�DVFMMP�MJTP�Z�DPO�FODIVGF�QBSB�UVCPT�EF�

fundición en el otro
t� 6O�TPMP�FKF�EF�FYUFOTJØO�BQUP�QBSB�WBSJBT�EJNFOTJPOFT
t� "QUP�BM������QBSB�BDUVBEPSFT�NPUPSJ[BEPT
t� "QUP�QBSB�MJNQJF[B�DPO�DIPSSP�HSBDJBT�B�QBTP�DPOGPSNF�B�MB�

anchura nominal
t� 1PTJCJMJEBE�EF�FRVJQBS�GÈDJMNFOUF�VO�JOEJDBEPS�EF�QPTJDJØO�

sobre el casquete estándar (de DN 80 a DN 200)
 Para montar un actuador o un indicador de posición debe 

quitar la brida de centrado y colocar el indicador de posición o 
el actuador con accionador (de DN 250 a DN 300)

Ref. NL00E2

  Accesorios aptos

Accesorios compatibles: vea la página G 1/2

7PMBOUF��� � 3FG������
&KFT�EF�FYUFOTJØO��� SÓHJEPT�� 3FG������E2
� � UFMFTDØQJDP� 3FG������E2
5SBNQJMMPOFT�� SÓHJEPT� 3FG������
  telescópico Ref. 2050, Ref. 2051K
Aro de apriete autoblocante��� )BXMF�4UPQ� 3FG��/-���/-���
           NL82, NL 84
Sellado labial BAIO (BLD)��
   para tubos de  
  fundición dúctil    Ref. NL85 
4FMMBEP�EF�UVCP�(,4�� para tubos PE/PVC Ref. NL86 
"DUVBEPS��� � 3FG������
Adaptador para actuador (accionador E2
�� 3FG������E2
1MBDB�CBTF�� 3FG������3FG������
$VBESBEJMMP��� 3FG�������3FG�������3FG������
Eje de extensión adicional��� 3FG�������3FG��������
*OEJDBEPS�EF�QPTJDJØO�� 3FG�������E2
Soporte de  
DPMVNOB�)"8",��� 3FG�������3FG�������

Versión estándar:  sin volante ni eje de extensión
  sin juntas

Ref. Versión PFA 
(PN)

Diámetro nominal/DN

Enchufe-cuello

para tubos de fundición, acero, PE y PVC, PN 16
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DN Ød
L L1 E H H1 a c Ød1

80 �� ��� 82 110 335 456 17,3 35 25 16,00
100 118 320 102 105 375 505 ��� 38 25 21,30
125 144 350 ��� 115 450 ��� ��� 38 28 34,50
150 170 360 ��� 115 460 624 ��� 38 28 37,50
200 222 ��� 115 125 565 757 24,3 48 32 ����
250 274 536 164 174 670 ��� 27,3 48 36 105,00
300 326 ��� 177 ��� 755 1008 27,3 48 36 157,00

 G 4/2

Zeichnung falsch!

Ø d1
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 d

Ø
 d
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L

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016

Válvulas Eje
Peso

Ref. NL00E2

VÁLVULA E2 HSM - BAIO
para tubos de fundición, acero, PE y PVC, PN 16
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DN 2 80 100 125 150 200

NL10E2 16

80
100
125
150
200

DN 1 DN 2
L E E1 H a c Ød1

80 80 410 105 105 220 17,3 35 25 26,0
100 80 435 120 105 230 17,3 35 25 30,0
100 100 455 120 120 255 ��� 38 25 35,0
125 100 435 125 120 270 ��� 38 25 38,5
125 125 440 125 125 ��� ��� 38 25 53,0
150 80 450 125 105 260 17,3 35 25 35,0
150 100 475 125 120 280 ��� 38 25 43,0
150 125 565 125 125 ��� ��� 38 25 ���
150 150 565 125 125 300 ��� 38 28 61,0
200 80 ��� 145 105 280 17,3 35 25 46,5
200 100 515 145 120 305 ��� 38 25 52,0
200 125 605 145 125 320 ��� 38 25 71,0
200 150 605 145 125 325 ��� 38 28 72,5
200 200 670 145 145 355 24,3 48 32 100,5

 G 5/1

D
N

 1

H

E1

DN 2

E E
L

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016

VÁLVULA E2 MMB - BAIO 

 Características constructivas

t� 7ÈMWVMB�EF�BTJFOUP�FMÈTUJDP�DPNCJOBEB�DPO�5�DPO�FODIVGF
t� $PO�FODIVGF�QBSB�UVCFSÓBT�EF�GVOEJDJØO
t� 6O�TPMP�FKF�EF�FYUFOTJØO�QBSB�WBSJBT�EJNFOTJPOFT
t� ������BQUP�QBSB�BDUVBEPSFT�NPUPSJ[BEPT
t� "QUP�QBSB�MJNQJF[B�DPO�DIPSSP�HSBDJBT�B�QBTP�DPOGPSNF�B�MB�

anchura nominal
t� 1PTJCJMJEBE�EF�FRVJQBS�GÈDJMNFOUF�VO�JOEJDBEPS�EF�QPTJDJØO�

sobre el casquete estándar

Ref. NL10E2

para tubos de fundición, acero, PE y PVC, PN 16

  Ejemplo de instalación

Ref. PFA
(PN)

Diámetro nominal/ DN1

Válvulas Eje
Peso

  Accesorios aptos

Accesorios compatibles: vea la página G 1/2

7PMBOUF��� � 3FG��������
&KFT�EF�FYUFOTJØO��� SÓHJEPT�� 3FG������E2
� � UFMFTDØQJDP�� 3FG������E2
5SBNQJMMPOFT��� SÓHJEPT�� 3FG������
  telescópico  Ref. 2050, Ref. 2051K
Aro de apriete autoblocante:� )BXMF�4UPQ�� 3FG��/-���/-���
   NL82, NL 84
Sellado labial BAIO (BLD)��
   para tubos de  
  fundición dúctil    Ref. NL85 
4FMMBEP�EF�UVCP�(,4�� para tubos PE/PVC Ref. NL86 
"DUVBEPS��� � 3FG������
Adaptador para actuador (accionador E2
��� 3FG������E2
1MBDB�CBTF�� 3FG������3FG������
$VBESBEJMMP��� 3FG�������3FG�������3FG������
Eje de extensión adicional�� 3FG�������3FG��������
*OEJDBEPS�EF�QPTJDJØO��� 3FG������E2
Soporte de  
DPMVNOB�)"8",�� 3FG�������3FG�������

Versión estándar:  sin volante ni eje de extensión
  sin juntas
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100 150 200

NL15E2 16 3

DN
Ø d L L1 E M1 M2 a c Ød1 3

100 118 ��� 345,5 105 365 258 ��� 38 25 88,00

150 170 777 388,5 125 415 ��� ��� 38 28 142,00

200 222 875 437,5 145 465 330 24,3 48 32 230,00

M2

L

M1

L1

E

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016

VÁLVULA E2 COMBI-III - BAIO

 Características constructivas

t� 7ÈMWVMB�EF�BTJFOUP�FMÈTUJDP�DPNCJOBEB�DPO�FODIVGF�FO�5
t� $PO�FODIVGF�QBSB�UVCPT�EF�GVOEJDJØO
t� $PO�DPOFYJØO�WFSUJDBM�#"*0�%/����Z�EPT�FODIVGFT�;",���
t� *OTUBMBDJØO�RVF�BIPSSB�FTQBDJP�NFEJBOUF�DPOTUSVDDJØO�DPSUB�

así como ahorro de costes de material, trabajo, transporte y 
almacén

t� 6O�FKF�EF�FYUFOTJØO�QBSB�WBSJBT�EJNFOTJPOFT
t� "QUP�QBSB�MJNQJF[B�DPO�DIPSSP�HSBDJBT�B�QBTP�DPOGPSNF�B�MB�

anchura nominal
t� 1PTJCJMJEBE�EF�FRVJQBS�GÈDJMNFOUF�VO�JOEJDBEPS�EF�QPTJDJØO�

sobre la parte superior

Ref. NL15E2

con conexión vertical para tubos de fundición, tubos de
acero, PE y PVC, PN 16

Ref. Versión PFA 
(PN)

Número de 
válvulas

Diámetro nominal/DN

con 2 enchufes ZAK-46

Combi III E2 con conexión vertical Eje Peso según 
número de válvulas

  Accesorios aptos

Accesorios compatibles: vea la página G 1/2

7PMBOUF��� � 3FG��������
&KFT�EF�FYUFOTJØO��� SÓHJEPT�� 3FG������E2
� � UFMFTDØQJDPT�� 3FG������E2
5SBNQJMMPOFT��� � 3FG������
Aro de apriete autoblocante:  )BXMF�4UPQ�� 3FG��/-���/-���
   NL82, NL 84
Sellado labial BAIO (BLD)��
  para tubos  
  de fundición  Ref. NL85
4FMMBEP�EF�UVCP�(,4��� QBSB�UVCPT�1&�17$�3FG��/-���
$VBESBEJMMP��� 3FG�������3FG�������3FG������
Eje de extensión adicional: Ref. 7820, Ref. 7825  
*OEJDBEPS�EF�QPTJDJØO��� 3FG������E2
)JESBOUF�TVCUFSSÈOFP�� 3FG�������3FG������

Versión estándar:  sin volante ni eje de extensión
  sin juntas
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DN L

80

16

��� 8,60
100 300 11,0
150 310 14,0
200 330 21,70

DN L E

100

2" 16

300 115 12,00

150 310 115 15,35

200 330 125 21,20

DN L E

100
16

300 115 11,10
150 310 115 15,15
200 330 125 22,40

DN1 DN2 L E

100 80

16

310 105 7,6
100 125 325 125 10,3
100 150 ��� 125 13,0
125 80 370 105 ��
125 100 340 120 10,0
150 80 420 105 12,0
150 100 ��� 120 13,0
150 125 335 125 13,5
200 100 500 120 18,5
200 150 410 125 18,5
250 200 476 145 30,5
300 200 624 145 45,0

 G 6/1

L

D
N

D
N

L
E

L
E

D
N

1

D
N

2

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016

sin juntas
RACORES DE TUBERÍA BAIO

 Características constructivas

 Características constructivas

 Características constructivas

 Características constructivas

t�� &ODIVGF�#"*0���&ODIVGF�#"*0

t�� &ODIVGF�#"*0���$VFMMP�#"*0�SFEVDJEP

t� &ODIVGF�#"*0���FODIVGF�#"*0�DPO�EPT�TBMJEBT�MBUFSBMFT�*(���

t� &ODIVGF�#"*0���FODIVGF�#"*0�DPO�EPT�DPOFYJPOFT�;",

Ref. NL50

Ref. NL40

Ref. NL51

Ref. NL5A

Acoplamiento BAIO elemento U  
(pieza de enchufe)

Pieza BAIO R-/RU (pieza de reducción)

Acoplamiento BAIO elemento U  
(pieza de enchufe) con rosca hembra de 2"

Acoplamiento BAIO elemento U  
(pieza de enchufe) DPO�;",���

PFA (PN) Peso

Rosca PFA (PN) Peso

Versión PFA (PN) Peso

con enchufe 
;",���

PFA (PN) Peso
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L E

80

16

220 105 ���
100 255 120 12,30
125 275 125 17,00
150 315 125 ����
200 ��� 145 35,00

DN L E

80

16

185 105 6,30
100 205 120 ���
150 230 125 15,20
200 355 145 25,30

DN L E

80

16

��� 105 17,40
100 420 120 23,40
150 500 125 ����
200 600 145 ����

DN DN1 L E H E1

80 80

16

380 105 ��� 105 13,30
100 80 410 120 200 105 16,80
100 100 420 120 215 120 17,50
125 125 465 125 225 125 23,60
150 80 415 125 230 105 22,10
150 100 ��� 125 235 120 25,35
150 150 500 125 250 125 27,40
200 80 460 145 250 105 33,10
200 100 485 145 265 120 34,20
200 150 540 145 275 125 ����
200 200 600 145 300 145 44,00
250 80 552 166 277 105 48,00
250 100 572 166 303 120 ����
250 150 641 166 314 123 65,00
250 200 ��� 182 ��� 123 66,50
250 250 747 166 376 166 71,10
300 80 614 182 328 105 65,00
300 100 614 182 328 120 65,00
300 150 678 182 328 123 78,00

L

E

D
N

L

E

D
N

EE
L

DN1

D
N

E1

H

L

E

D
N

DN

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016

ACCESORIOS DE TUBERÍA BAIO

 Características constructivas

 Características constructivas

 Características constructivas

 Características constructivas

t�� &ODIVGF�#"*0���FODIVGF�#"*0
t�� 4J�SFRVJFSF�PUSPT�DPEPT���¡�����¡�����¡�����¡�B�QFEJEP

t�� &ODIVGF�#"*0���$VFMMP�#"*0

t�� %/��������1/���

t�� &ODIVGF�#"*0���&ODIVGF�#"*0���&ODIVGF�#"*0

Ref. NL30

Ref. NL57

Ref. NL25

Ref. NL20

Elemento BAIO MMQ 90°

Elemento BAIO MSK 45°

Elemento BAIO MTT

Elemento BAIO MMB

PFA (PN) Peso

PFA (PN) Peso

PFA (PN) Peso

PFA 
(PN) Peso

sin juntas



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com

DN DN1 L H E E1 H1

80 80
16

215 330 105 105 115 15,70
100 80 260 330 120 105 115 16,20

DN DN1 L H H1 E

80 80
16

215 260 115 105 17,00
100 80 260 285 115 105 18,80
100 100 260 305 125 120 ����

DN L

80

1" 16

185 4,70
100 205 5,60
125 ��� 6,80
150 ��� 8,60
200 205 13,00

DN L E

80 1"

16

140 105 5,50

100
1"

145 120 6,20
1½"

125 1" 145 125 ���
150 1" 150 125 ���
200 1" 165 145 14,75

 G 6/3

H

DN1

E
L

D
N

H
1

E1

DN1

H

L
E

D
N

H
1

L

E

D
N

L

D
N

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016

Codo con pie BAIO

sin juntas

 Características constructivas

 Característica constructiva

 Características constructivas

 Características constructivas

t�� &ODIVGF�#"*0���FODIVGF�#"*0
t�� 4F�FOUSFHB�PQDJPOBMNFOUF�DPO�EPT�P�USFT�SPTDBT�MBUFSBMFT�*(�

������P�TBMJEBT�;",���

t�� &ODIVGF�#"*0���FOMBDF�SPTDBEP

t� $VFMMP�#"*0�DPO�EPT�FOMBDFT�SPTDBEPT�EF���
t�� 4BMJEB�DPO�SPTDB�FO�����Z����CBKP�EFNBOEB

t�� #SJEB���FODIVGF�#"*0
t�� Brida�NFEJEB�Z�QFSGPSBEB�TFHÞO�&/��������]�1/���
t�� 4F�FOUSFHB�PQDJPOBMNFOUF�DPO�EPT�P�USFT�SPTDBT�MBUFSBMFT�*(�

������P�TBMJEBT�;",���

Ref. NL60

Ref. NL47

Ref. NL48

Ref. NL65

Elemento BAIO MMN

Tapón final BAIO

Tapón final BAIO con cuello

Rosca PFA (PN) Peso

ACCESORIOS DE TUBERÍA BAIO

PFA 
(PN) Peso

PFA 
(PN) Peso

Rosca PFA (PN) Peso
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DN L L1

80

16

215 45 3,70
80 500 330 8,00
100 255 45 5,00
100 500 ��� 11,00
150 270 50 8,60
200 280 50 14,10

DN DN1 L E E1

100 80
16 850

120 105 24,30
150 80 125 105 35,00
200 80 145 105 47,00

DN L E

80 80

16

170 155 7,70
100 100 175 160 ���
100 150 175 160 12,00
125 125 180 165 11,60
150 150 180 165 13,20
200 200 185 170 ����

DN L

80 80

16

145 ���
100 100 165 7,00
150 150 155 10,50
200 200 ��� 16,00

D
N

L

L1

D
N

DN1

E

L

E1

L
E

D
N

D
N

L

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016

 Características constructivas

 Características constructivas

 Características constructivas

 Características constructivas

t�� $VFMMP�#"*0���$VFMMP�#"*0

t� &ODIVGF�#"*0���FODIVGF�#"*0���DVFMMP�#"*0
t� .POUBKF�EFM�IJESBOUF�TVCUFSSÈOFP�FO�FM�UVCP

t�� #SJEB���$VFMMP�#"*0
t� #SJEB�DPOGPSNF�B�&/��������
� QFSGPSBEP�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/�����&/��������]�1/����
 DN 200 Indicar esta referencia a la hora de realizar el pedido.   
 Otros estándares, bajo demanda 

t�� #SJEB���FODIVGF�#"*0
t� #SJEB�DPOGPSNF�B�&/�������
� QFSGPSBEP�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/�����&/��������]�1/���
 DN 200 Indicar esta referencia a la hora de realizar el pedido.   
 Otros estándares, bajo demanda

Ref. NL46

Ref. NL43

Ref. NL41

Ref. NL42

BAIO elemento S (pieza de cuello liso)

BAIO elemento B

BAIO elemento F  
(pieza de cuello liso de brida)

BAIO Brida-enchufe  
(pieza de enchufe de brida)

PFA (PN) Peso

Brida DN PFA (PN) Peso

Brida DN PFA (PN) Peso

ACCESORIOS DE TUBERÍA BAIO
sin juntas

PFA (PN) Peso
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DN Ø d E

80 84 - 105

16

740 117 414 - 426 16,80
100 104 - 132 725 110 ��������� ����
150 ��������� 774 120 ��������� 28,00
200 ��������� 778 140 355 - 382 43,50
200 232 - 257 764 145 ��������� ����

DN Ø d L E

80 ��

16

555 85 275 13,30
100 118 580 �� 280 14,50
125 144 615 �� ��� ����
150 170 615 �� 285 24,00
200 222 ��� 100 350 35,40
250 274 730 106 ��� 55,00
300 326 750 110 ��� 71,00

DN L L1 E

80

16

230 150 105 5,30
80 280 200 105 6,40
80 380 300 105 7,80
100 465 360 120 10,30
150 480 370 125 16,60
200 510 ��� 145 27,00

DN Ø d L

80 ;",��� 16 �� 176 2,30

 G 6/5

L

S E

Ø
 d

L

S E

Ø
 d

D
N

Ø
 d

;"
,�
��

L

D
N

L

L1

E

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016

Elemento BAIO EMS  
(pieza de enchufe de instalación)

sin juntas

 Características constructivas

 Característica constructiva

 Características constructivas

 Características constructivas

t�� $VFMMP�#"*0���FODIVGF�EF�WBSJBT�ÈSFBT
t�� 1BSB�SFIBCJMJUBDJØO�DPO�FODIVGF�EF�WBSJBT�ÈSFBT
t�� &ODIVGF�MBSHP�DPO�NPOUBKF�QPTUFSJPS

t�� &ODIVGF�;",���$VFMMP�#"*0

t�� $VFMMP�#"*0���&ODIVGF�#"*0�
t�� "EJDJPOBMNFOUF�UBNCJÏO�DPO�DPOFDUPSFT�;",���

t�� $VFMMP�#"*0���FODIVGF�EF�UPSOJMMPT
t�� 1BSB�SFIBCJMJUBDJØO�DPO�FODIVGF�EF�UPSOJMMP
t�� &ODIVGF�MBSHP�DPO�NPOUBKF�QPTUFSJPS

Ref. NL44MJ

Ref. NL4A

Ref. NL45

Ref. NL44

Elemento BAIO EMS "MULTI/JOINT"

Adaptador BAIO

Acoplamiento BAIO enchufe-cuello

PFA 
(PN) L Área de 

desplazamiento S Peso

Versión PFA (PN) Peso

PFA 
(PN)

Área de 
desplazamiento S Peso

PFA 
(PN) Peso

ACCESORIOS DE TUBERÍA BAIO


	Gama de Productos 
	BIENVENIDOS... al mundo de Hawle
	Garantía de HAWLE
	HAWLE - la mejor solución
	Condiciones de entrega de HAWLE
	Prueba de presión
	Gama de productos HAWLE (extracto)
	Aplicaciones estándar y especiales deHAWLE
	Protección contra la corrosión deHAWLE

	A VÁLVULA | VÁLVULAS COMBI
	B VÁLVULAS DE MARIPOSA
	C BRIDAS DE UNIÓN
	D ACCESORIOS PARA TUBERÍA
	E HAWLE-SYNOFLEX
	F SYSTEM 2000
	G SISTEMA BAIO DE HAWLE
	H HIDRANTES
	I COLLARINES
	J VÁLVULA DE SERVICIO
	K MANGUITOS
	L SISTEMA ZAK - HAWLE
	M ACCESORIOS
	N VÁLVULAS DE AIREACIÓN
	O FILTRO
	P REPUESTOS
	Q HERRAMIENTAS
	R INFORMACIÓN TÉCNICA
	S HAWLE-HAWIDO

