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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

Hawle-FIT       
Manguitos para tubos PE       Página K 2/1
Instrucciones de montaje y desmontaje     Página K 2/2

Manguito de tubo ISO      
Manguitos para tubos PE       Página K 3/1
Indicación de manguitos de tubo ISO para montaje y desmontaje Página K 3/2
Manguito enchufable ZAK       Página L 5/1

Manguito de tubo ISO 
con rosca macho y rosca hembra     Página K 4/1

Conector de manguito de tubo ISO  Página K 4/2
Conector de manguito de tubo ISO "tubo PE - tubo de acero” Página K 5/1

Codo de manguito de tubo ISO    Página K 5/1
Codo de giro ZAK de 90°       Página L 5/2
Codo ZAK de 90°       Página L 5/2

Manguito de tubo ISO pieza T    Página K 6/1

Manguito de tubo ISO
Acoplamiento pasamuros, Tapón final    Página K 6/2

Acoplamiento pasamuros Hawle   Página K 7/1
Acoplamiento pasamuros ZAK      Página L 5/4

Tubo pasacables (KSR) - Manguito  Página K 8/1
Conector KSR        Página K 8/2
Tapón final KSR        Página K 8/2
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 09.2016 

  Accesorios   Repuestos

  Herramientas

Soporte   Página M 6/2
Adaptador de enchufe orientable   Página M 7/4
Reducción Hawle-FIT   Página J 6/1

Junta tórica de manguito ISO    Página P 4/2
Anillo de sujeción de manguito ISO   Página P 4/1
Anillo de sujeción de  
corindón de manguito ISO   Página P 4/2

Corta tubos   Página Q 4/1
Achaflanador   Página Q 4/1
Tenaza   Página Q 4/1
Cuña extractora   Página Q 4/2

  Ejemplos de instalación

MANGUITOS
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

HAWLE-FIT

 Características constructivas

t� 1BSB�UVCPT�1&�TFHÞO�&/���������Z�%*/������IBTUB�1/���
t� -B�HFOFSBDJØO�EF�NBOHVJUPT�)"8-&�'*5�TJSWF�QBSB�DPOFDUBS�

tubos PE* con un diámetro exterior de d 25 a d 63 con una 
QSFTJØO�EF�USBCBKP�EF�IBTUB�1/���

t� &M�)"8-&�'*5�FTUÈ�DPODFCJEP�QBSB�VTBSTF�DPO�BHVB�QPUBCMF�
de hasta 30° C de temperatura del medio

t� &M�NPOUBKF�Z�FM�EFTNPOUBKF�TPO�GÈDJMFT�Z�DMBSPT��OP�IBDF�GBMUB�
usar herramientas especiales

t� -B�EVSBCJMJEBE�EFM�)"8-&�'*5�RVFEB�HBSBOUJ[BEB�QPS�FM�
VTP�EF�NBUFSJBMFT�EF�QPMÓNFSP�EF�BMUB�DBMJEBE��MB�UVFSDB�EF�
tensión, como pieza funcional, está diseñada de forma muy 
FTUBCMF�NFEJBOUF�VOB�DPOTUSVDDJØO�ÞOJDB

t� &M�EFOUBEP�EF�DV×BT�	QFRVF×PT�TVSDPT
�SFEVDF�FM�FGFDUP�EF�
FOUBMMBEVSB�FO�FM�UVCP��EF�FTUB�NBOFSB�TF�PCUJFOF�VOB�NBZPS�
WJEB�ÞUJM�EF�MB�DPOFYJØO�EF�UVCFSÓBT

t� &M�BOJMMP�EF�SFGVFS[P�EF�BDFSP�JOPYJEBCMF�JODSFNFOUB�MB�
resistencia del manguito con rosca hembra

Manguitos para tubos de PE

Tuerca de regulación abierta

Tuerca de regulación en
Tope atornillado

t� &M� NBOHVJUP� )"8-&�'*5� TF�
FOUSFHB� NPOUBEP�� FTUP� TJHOJmDB�
RVF� OP� IBDF� GBMUB� EFTNPOUBSMP�
antes de introducir el tubo. El 
manguito se desembala y ya está 
listo para usarse (ilustración 1).

t� &M�NBOHVJUP�)"8-&�'*5�TF�QVFEF�
NPOUBS�TJO�BDIBnBOBS�FM�mOBM�EFM�
tubo. Esto ahorra tiempo y dinero 
(ilustración 2/3). 

t� "OUFT� EFM� NPOUBKF� FM� BOJMMP� EF�
sujeción no presenta tensión 
previa hacia adentro. Por este 
motivo solamente son necesarias 
fuerzas de empuje reducidas. 

t� -B� DPOTUSVDDJØO� EFM� NBOHVJUP�
)"8-&�'*5� QFSNJUF� FM�
desmontaje del tubo. El manguito 
no debe desmontarse del 
UPEP�� -B� UVFSDB� EF� SFHVMBDJØO�
solamente se aflojará (ilustración 
4), el tubo se descargará (1) y 
RVJUBSÈ�	�
��

 Material | Características técnicas

t� Cuerpo de polímero de alta calidad
t� Anillos de sujeción y tuercas de regulación de POM
t� Sellado de elastómero

��1&�����4%3������4%3����� 
� 1&������4%3��� 
� 1&������4%3����	TPMBNFOUF�TJ 
 se usa un soporte Ref. 60�1
� TF�DVNQMFO�MPT�SFRVJTJUPT�EFM�
 estándar)
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

HAWLE-FIT
Montaje y desmontaje

t� *OTUSVDDJPOFT�EF�JOTUBMBDJØO���NBOHVJUPT���WÈMWVMBT
t� 1BSB�UVCPT�1&�DPO�EJÈNFUSP�EF�E������E����B�1/���

en caso de presión negativa con soporte

Sin herramientas  
El anillo de sujeción 
se abre por sí solo

Achaflanar el tubo mediante el achaflanador 
Ref. 6000

1

1

132

3

2

5

6

4

1BSB�UVCPT�1&�4%3����SFDPNFOEBNPT�FM�VTP�
de un soporte Ref. 60�1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE HAWLE-FIT

DESMONTAJE DE HAWLE-FIT
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L E ØD

6120HF

25 ¾"

16

�� 74 54 0,09
32 1" 107 �� 61 0,12
40 1 ¼" 117 �� 75 0,21
50 1 ½" 133 103 90 0,31
63 2" 149 115 105 0,45

L E ØD

6220HF

25 ¾"

16

93 74 54 0,10
32 1" 102 �� 61 0,14
40 1 ¼" 117 �� 75 0,23
50 1 ½" 131 103 90 0,34
63 2" 149 115 105 ���

L E ØD

6320HF

25

16

151 74 54 0,16
32 163 �� 61 0,22
40 ��� �� 75 0,37
50 ��� 103 90 0,54
63 234 115 105 ���

-

E

Ø
 %

-

E

Ø
�%

-

E

Ø
 %

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

HAWLE-FIT

Con rosca macho

Con rosca hembra

Ref. 6120HF

Ref. 6220HF

Manguitos para tubos de PE

Conector
Ref. 6320HF

 Característica constructiva

 Característica constructiva

t� $PO�SPTDB�NBDIP�DPOGPSNF�B�&/��������

t� $PO�SPTDB�IFNCSB�DPOGPSNF�B�*40����

Ref. Ø
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø Tubo PFA
(PN) Peso
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L E ØD

6420HF

25

16

94 74 54 0,18
32 105 80 61 0,26
40 121 81 75 0,43
50 136 103 90 0,63
63 159 115 105 0,91

L E ØD

6430HF

25 ¾"

16

94 74 54 0,12
32 1" 105 80 61 0,18
40 1 ¼" 121 81 75 0,28
50 1 ½" 137 103 90 0,44
63 2" 159 115 105 0,62

L E ØD

6520HF

25 ¾"

16

173 74 54 0,20
32 1" 191 80 61 0,27
40 1 ¼" 214 81 75 0,44
50 1 ½" 240 103 90 0,65
63 2" 291 115 105 0,99

L E ØD

6223HF

25

16

99 82 62,5 0,25
32 90 84 62,5 0,17
40 113 105 73 0,28
50 90 84 62,5 0,39
63 132 125 103 0,57

L

L E

E

Ø
 D

L
E

Ø
 D

L
E

Ø
 D

E

Ø
 D

L

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 05.2017 

HAWLE-FIT
Manguitos para tubos de PE

Ángulo de 90° y rosca hembra

T con enlace roscado

Ref. 6430HF

Ref. 6520HF

Ángulo 90°
Ref. 6420HF

 Característica constructiva

 Característica constructiva

t� $PO�SPTDB�IFNCSB�DPOGPSNF�B�*40����

t� $PO�SPTDB�IFNCSB�DPOGPSNF�B�*40����

Ref. Ø 
Tubo

PFA
(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø Tubo PFA
(PN) Peso Tapón final

Ref. 6223HF
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

MANGUITO DE TUBO ISO

 Características constructivas

t� 1BSB�UVCPT�1&�TFHÞO�&/���������Z�%*/������IBTUB�1/���
t� &M�NBOHVJUP�EF�UVCP�*40�EF�)"8-&�FT�MB�DPOFYJØO�JEFBM�QBSB�

tubos de polietileno blandos y duros
t� &M�NBOHVJUP�EF�UVCP�*40�FT�BQSPQJBEP�QBSB�FM�VTP�DPO�BHVB�

potable de hasta 30° C de temperatura del medio
t� -B�GVODJØO�EF�TFMMBEP�Z�TVKFDJØO�UJFOF�FGFDUP�FYDMVTJWBNFOUF� 

sobre el diámetro externo del tubo. Por este motivo se puede 
utilizar un manguito para los tubos de todos los niveles hasta  
1/���

t� -B�GVODJØO�EFM�NBOHVJUP�EF�UVCP�*40�FT�DMBSB�Z�GÈDJM��MB�KVOUB�UØSJDB�
de elastómero altamente elástico sella incluso en estado  
sin presión gracias a su tensión previa en el tubo

t� %F�BDVFSEP�DPO�MB�QSFTJØO�EFM�DPOEVDUP�Z�P�MBT�GVFS[BT�EF�
tracción mecánicas, el sellado y el anillo de sujeción se presionan 
IBDJB�MB�DÈNBSB�DØOJDB�QPS�MP�RVF�TF�JODSFNFOUB�TV�FGFDUJWJEBE

t� -B�DPOFYJØO�FT�FMÈTUJDB��&M�NBOHVJUP�TF�QVFEF�HJSBS�BÞO�FTUBOEP�
montado si el anillo de sujeción no tiene carga. Se puede 
EFTNPOUBS�FO�DBTP�OFDFTBSJP��FM�NPOUBKF�FT�GÈDJM�Z�SÈQJEP

t� &TUF�EJTF×P�FT�EF�FmDBDJB�QSPCBEB�EVSBOUF�EÏDBEBT�FO�SFEFT�EF�
agua y es utilizable en tuberías de todos los niveles de presión 
IBTUB�1/����	UBNCJÏO�FO�WBDÓP�DPO�TPQPSUF


t� 5PEBT�MBT�SPTDBT�IFNCSB�FO�MPT�NBOHVJUPT�EF�10.�FTUÈO�
reforzadas con un anillo de acero inoxidable

t� 5PEPT�MPT�NBOHVJUPT�EF�GVOEJDJØO�DPO�SPTDB�IFNCSB�FTUÈO�
provistos de un anillo de protección contra la corrosión evitando 
así la misma

t� &O�FM�DBTP�EFM�NBOHVJUP�EF�GVOEJDJØO�DPO�SPTDB�NBDIP�USBT�FM�
montaje deben protegerse contra la corrosión todas las roscas 
FYQVFTUBT�EF�BDVFSEP�DPO�MBT�SFHMBT�EFM�PmDJP

Manguitos para tubos de PE

De fundición dúctil

De POM

recubierto de epoxi en polvo

 Material | Características técnicas

t� Cuerpo�EF�10.�P�GVOEJDJØO�EÞDUJM�
 recubierto de epoxi en polvo
t� Anillo de sujeción de POM
t� Sellado de junta tórica de elastómero

Todos los manguitos de tubo ISO también se pueden 
entregar (con recargo) con anillo de sujeción especial  
"corindón". 
(Para el anillo de sujeción especial vea la página P 4/2) 

Adaptador de enchufe orientable 
de POM 
con rosca macho de un solo lado.  
Cada salida de manguito enchufable se 
puede reconvertir en una salida de rosca 
macho giratoria (vea la página M 7/4)

Anillo de 
sujeción 

"estándar"
 estructura 
de anillo de 
retención

Anillo de sujeción 
especial

"corindón"

 Accesorios aptos

Accesorios compatibles:
"DIBnBOBEPS��� 3FG������
$V×B�FYUSBDUPSB��� 3FG������
4PQPSUF��� 3FG������
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2017

INSTRUCCIONES
Indicación de manguito de tubo ISO para montaje y desmontaje

Montaje

Corta tubos Ref. 6050

Achaflanador Ref. 6000

PRUEBA DE PRESIÓN en conducto instaladocon conexiones libres y 
sin llenar

Humedecer con agua o 
lubricante (vea M 7/2)

Cuña extractora Ref. 6010

Anillo de sujeción Ref. 6932 para  
tubos PE conforme a EN 12201-2

Anillo de sujeción Ref. 6931 para tubos PVC

Junta tórica Ref. 6940

`4*/�"$&*5&�

Soporte Ref. 60�1
para conductos despresurizados y 
EF�QSFTJØO�OFHBUJWB�"EWFSUFODJB��
no achaflanar el tubo

Par de apriete máx. al usar teflón�TFHÞO�MBT�SFHMBT�EFM�PmDJP�

DESMONTAJEMONTAJE
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L E ØD

6100

20 ½"

16

�� �� 39 0,16
25 ¾" �� �� 44 0,25
32 1" 95 70 53 0,35
40 1¼" 112 �� 65 0,63
50 1½" 130 101 76 0,90
63 2" ��� 114 94 1,45

L E ØD

6120

20 ½"

16

�� �� 39 0,04
25 ¾" �� �� 43 0,06
32 1" 95 70 53 0,10
40 1¼" 110 �� 72 0,24
50 1½" 126 99 �� 0,27
63 2" 144 110 99 0,44

L E ØD

6130

20 ¾"

16

�� �� 39 0,05
25 1" �� �� 43 0,06
32 2" 102 70 65 0,13
40 2" 110 �� 72 0,24

L E ØD

6230

32 ½"

16

�� 70 53 0,12
¾" 91 70 53 0,11

40 1" ��� �� 55 0,25
2" ��� �� �� 0,31

50 2" 125 99 �� 0,36

L E ØD

6110

25 1"

16

��� ��� 50 ���
32 1¼" 96 70 53 0,39
32 1½" 96 70 53 0,60
32 2" 112 70 62 0,63
40 1" 112 �� 65 0,65
40 1½" 112 �� 65 0,64
40 2" 113 �� 65 0,72
50 1¼" 130 101 76 0,90
50 2" 130 101 76 0,95
63 1¼" ��� 114 93 1,50
63 1½" ��� 114 93 1,45
75 2" 152 109 111 2,41

L E ØD

6200

20 ½"

16

65 �� 45 0,16
25 ¾" 76 �� 50 0,24
32 1" 91 70 55 0,42
40 1¼" ��� �� 65 0,70
50 1½" 125 99 76 1,00
63 2" 144 110 94 1,70
75 2½" 144 110 110 3,20
90 3" 144 110 126 3,60

L E ØD

6220

20 ½"

16

66 47 39 0,06
25 ¾" 76 �� 44 ���
32 1" 91 70 53 0,12
40 1¼" 109 �� 72 0,23
50 1½" 127 99 �� 0,34
63 2" 135 ��� 103 0,47

L E ØD

6210
32 1¼"

16
96 70 65 0,57

50 1¼" 125 99 76 1,10
90 2" 144 110 126 4,00

-

E

Ø
 %

-

E

Ø
 %

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

MANGUITO DE TUBO ISO
con rosca macho y rosca hembra

Rosca macho

Rosca hembra

Ref. 6100

Ref. 6200

Ref. 6120

Ref. 6220

Ref. 6110
Ref. 6130

Ref. 6210
Ref. 6230

EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

de POM

de POM

EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

de POM

EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

de POM

Rosca macho reducida

Rosca hembra reducida

 Característica constructiva

 Característica constructiva

t� $PO�SPTDB�NBDIP�DPOGPSNF�B�&/��������

t� $PO�SPTDB�IFNCSB�DPOGPSNF�B�*40����

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso
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L E ØD

6300

20

16

99 �� 39 0,26
25 120 �� 44 0,35
32 144 70 53 0,65
40 172 �� 65 0,97
50 206 101 76 1,45
63 232 114 94 2,70
75 221 109 106 3,20
90 195 109 126 4,70

L E ØD

6320

20

16

99 �� 39 0,07
25 121 �� 43 0,10
32 145 70 53 0,15
40 164 �� 72 0,35
50 200 99 �� 0,57
63 224 110 99 0,71

L E ØD

6301

32

16

172 �� 70 1,10
40 207 103 79 1,90
50 216 ��� 90 2,10
63 ��� 119 103 3,20

L E E1 ØD

6310

25 20

16

110 �� �� 43 0,33
32 20 122 70 �� 53 0,63
32 25 135 70 �� 53 0,51
40 32 160 �� 70 72 ���
50 32 ��� 100 70 76 1,70
50 40 191 100 �� 76 1,20
63 50 224 114 101 94 1,70
75 63 221 109 103 106 3,70
90 75 210 100 100 126 3,30

L E E1 ØD

6330

25 20

16

111 �� �� 43 ���
32 25 134 70 �� 53 0,13
40 25 145 �� �� 72 0,20
40 32 156 �� 70 72 0,25
50 32 172 99 70 �� 0,32
50 40 ��� 99 �� �� 0,42
63 40 204 110 �� 99 0,53
63 50 213 110 99 99 0,60

 K 4/2

-

E

Ø
 %

-
E

Ø
 %

-

E E1

Ø
 %

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

Conector

Conector reducido

Conector

Ref. 6300

Ref. 6310

Ref. 6301

Ref. 6320

Ref. 6330

EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

con cono desmontable para un 
montaje posterior

TJ�TF�VTB�DPNP��WÈMWVMB�EFTMJ[BOUF����"EWFSUFODJB��OP�FT�VO�UPQF

de POM

de POM

MANGUITO DE TUBO ISO
Conector

Ref. Ø 
Tubo

PFA
(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo

PFA
(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo

PFA
(PN) Peso

Ref. ØTubo 
1

ØTubo 
2

PFA
(PN) Peso

Ref. ØTubo 
1

ØTubo 
2

PFA
(PN) Peso
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1/8

2

3

4

5

6

7

L E E1 ØD

6310ST 32 £��	%����

16

132 70 55 53 0,66

6300ST 32 ���	%����
 132 70 55 60 0,76

L E E1 ØD

6490
32 25

16
����� 70 �� 53 0,16

40 32 ������ �� 70 72 0,27

L E ØD

6400

20

16

�� �� 39 0,30
25 72 �� 44 0,45
32 �� 70 53 ���
40 104 �� 65 1,20
50 141 101 76 1,90
63 163 114 94 3,15

L E ØD

6420

20

16

�� �� 39 0,07
25 73 �� 43 0,10
32 �� 70 53 ���
40 104 �� 72 0,37
50 125 99 �� 0,52
63 144 110 99 ���

L E ØD

6440

40

16

95 �� 65 1,20
50 ��� 101 76 ���
63 119 114 94 2,60
90 132 110 126 5,11

 K 5/1

1 5427 6 3 �

-

E E1

Ø
 %

E
-

Ø
 %

-
E

Ø %

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

MANGUITO DE TUBO ISO
Conector | Codo

Codo 45°

Codo 90°

Ref. 6440

Ref. 6400
Ref. 6420

de fundición 
EÞDUJM

EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

de POM

Ref. 6490 de POM

Codo 90° reducido

Conexión "tubo PE – tubo de acero"
Ref. 6310ST
Ref. 6300ST

EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

autoblocante

PE

Pieza Material

Cuerpo (1)
5VFSDB�EF�SFHVMBDJØO�	�


EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�
polvo

Anillo de sujeción del lado de PE POM
Anillo de sujeción del 
lado de acero Acero endurecido

Junta tórica Elastómero

Junta Elastómero

Anillo de cierre POM

Tapa de protección Elastómero

Ref. Ø tubo 
PE

Ø
tubo de acero

PFA
(PN) Peso

Ref. ØTubo
1

ØTubo
2

PFA
(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo

PFA
(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo

PFA
(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo

PFA
(PN)

Peso

$POTFKP��&O�DBTP�EF�UVCFSÓB�EF�BDFSP�SFDVCJFSUB�DPO�1&�QSJNFSP�QFMF�MB�
tubería hasta la longitud de la conexión
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L E ØD

6410

25 ¾"

16

71 �� 44 ���
32 1" �� 70 53 0,70
40 1¼" 106 �� 65 1,17
50 1½" 141 101 76 1,50
63 2" 163 114 94 2,75

L E ØD

6460

25 ¾"

16

71 �� 44 0,40
32 1" �� 70 53 0,56
40 1¼" 104 �� 65 1,10
50 1½" 141 101 76 1,70
63 2" 163 114 94 2,52

L E ØD

6411 32 1" 16 77 70 53 0,55
32 2" �� 70 53 0,59

L E ØD

6462 63 1½" 16 ��� 105 93 2,65

L E ØD

6470

25 1"

16

�� 70 44 0,57
32 1¼" 90 70 53 0,60
32 1½" 90 70 53 0,90
32 2" �� 70 53 0,69
40 1½" 141 101 76 1,10

L E ØD

6430

20 ½"

16

60 �� 39 0,07
25 ¾" 71 �� 43 0,10
32 1" �� 70 53 0,14
40 1¼" 103 �� 72 ���
50 1½" 137 99 �� 0,42
63 2" 145 110 99 0,67

 K 5/2

E
-

Ø %

E
-

Ø %

E
-

Ø %

E

-

Ø
 %

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

Codo 90°
Ref. 6460 EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

con rosca hembra

con rosca macho

EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

MANGUITO DE TUBO ISO
Codo

Ref. 6470
Codo de 90° con rosca macho reducida

Codo 90°
Ref. 6410
Ref. 6430

EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

de POM

Codo 90°
Ref. 6462 EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

Manguito enchufable giratorio con rosca macho

Codo 45°
Ref. 6411 EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

con rosca macho

 Característica constructiva

 Característica constructiva

 Característica constructiva

 Características constructivas

t� $PO�SPTDB�IFNCSB�DPOGPSNF�B�*40����

t� $PO�SPTDB�NBDIP�DPOGPSNF�B�&/��������

t� $PO�SPTDB�NBDIP�DPOGPSNF�B�&/��������

t� $PO�SPTDB�NBDIP�DPOGPSNF�B�&/��������
t� &ODIVGF�*40�EF����¡�HJSBUPSJP

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso
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L E

6501

32 1"

16

195 �� 1,50
40 1¼" ��� 93 2,40
50 1½" 235 93 2,70
63 2" 273 105 4,10

L E

6510
50 2"

16
240 101 2,40

75 1" ��� 99 5,20
75 2" ��� 99 4,75

L E

6500

20 ½"

16

114 �� ���
25 ¾" 134 �� 0,56
32 1" 162 70 ���
40 1¼" 199 �� 1,45
50 1½" 239 101 2,20
63 2" 245 114 3,90

L E

6520

20 ½"

16

110 �� 0,10
25 ¾" 134 �� 0,13
32 1" 163 70 0,24
40 1¼" 193 �� 0,43
50 1½" 235 99 0,60
63 2" 267 110 0,90

L E

6530

32

16

176 70 1,00
40 214 �� 2,20
50 250 101 3,20
63 300 114 ���

L E

6550

25

16

144 �� 0,16
32 179 70 0,25
40 216 �� 0,57
50 ��� 99 0,75
63 297 110 1,20

L E E1

6531

32 25

16

157 70 �� 0,90
40 25 ��� �� �� 1,50
50 25 ��� 101 �� 2,00
50 32 227 �� 70 2,00
50 40 240 �� �� 2,60
63 32 251 114 70 2,70
63 40 262 114 �� 3,20
63 50 275 114 99 3,50

 K 6/1

-
E

-

E

-

E

E1

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

MANGUITO DE TUBO ISO
Pieza T

Pieza T

Pieza T

Pieza T

Ref. 6500

Ref. 6530

Ref. 6501

EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

con enlace roscado

con 3 enchufes

con enlace roscado, con cono desmontable 
para un montaje posterior

Ref. 6520

Ref. 6550

de POM

de POM

Ref. 6510

Ref. 6531

EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM

Rosca hembra reducida

T reducida

 Característica constructiva

 Característica constructiva

t� $PO�SPTDB�IFNCSB�DPOGPSNF�B�*40����

t� $PO�SPTDB�IFNCSB�DPOGPSNF�B�*40����

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo Rosca PFA

(PN) Peso

Ref. Ø Tubo PFA
(PN) Peso

Ref. Ø Tubo PFA
(PN) Peso

Ref. ØTubo
1

ØTubo
2

PFA
(PN)

Peso

TJ�TF�VTB�DPNP�QBTBOUF���"EWFSUFODJB��OP�UJFOF�UPQF
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L E ØD

6223

20

16

54,5 48,5 39 0,04
25 65,5 58,5 43 0,06
32 75,0 70,0 53 0,09
40 92,5 82,5 72 0,20
50 107 101 83 0,28
63 117 111 99 0,40

L E ØD

6901
32 1" 1½"

16
88 63 53 0,40

40 1¼" 2" 104 76 64,5 0,70
50 1½" 2½" 120 91 76 1,10

DN L

6630

¾" ¾" 92 0,05
1" 1" 105 0,10

1¼" 1¼" 123 0,13
1½" 1½" 144 0,18
2" 2" 160 0,28

6631
1" 1½" 117 0,07
1" 2" 126 0,12

L E1 E2 E3

6551

40 63 40

16

246 88 115 88 1,18

63 40 40 272 115 88 88 1,18

63 40 63 297 115 88 115 1,23

63 63 40 272 115 115 88 1,23

L

E

Ø
 D

L

E

Ø
 D

L

L
E3E1

E
2

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 03.2017

Acoplamiento

Tapón final

Ref. 6901

Ref. 6223

de fundición dúctil

de POM

para pasamuros 
Ref. 690 (versión antigua)

MANGUITO DE TUBO ISO
Pieza T | Manguito | tapón final

 Características constructivas

t� $PO�SPTDB�NBDIP�DPOGPSNF�B�&/��������
t� $PO�SPTDB�NBDIP�QBSB�UVCP�QSPUFDUPS�DPOGPSNF�B�&/��������

Ref. Ø Tubo PFA
(PN) Peso

Ref. Ø 
Tubo

Rosca 
1

Rosca 
2

PFA
(PN) Peso

Ref. Rosca Peso

 Características constructivas

t� $PO�SPTDB�NBDIP�EF�VO�TPMP�MBEP�&/��������
t� %F�10.
t� $BEB�TBMJEB�EF�NBOHVJUP�FODIVGBCMF�TF�QVFEF� 
� SFDPOWFSUJS�FO�VOB�TBMJEB�EF�SPTDB�NBDIP

Adaptador de enchufe orientable
Ref. 6630 igual

Ref. 6631 Dimensiones especiales 

Pieza T reducida DPO���FODIVGFT

Ref. 6551 de POM

Ref. Ø Tubo
1

Ø Tubo
2

Ø Tubo
3

PFA
(PN) Peso
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Ød1* R"
ISO 228

Ød2**
ISO 228 t L Ød3

32 56 1" R 2" 75 440 80 4,65
40 66,5 1¼" R 2½" 90 440 87 5,40
50 80 1½" R 2½" 105 440 87 5,70
63 97 2 R 3" 510 470 95 8,40

 
 R" ISO 228

L L1 H H1

6909
32 1" 220

177
123 68,5 3,0

50 1ñ" 223 124 70,0 3,7
63 2	 223 134 80,0 3,5

t
L

Ø
 d

3

R
"

Ø
 d

2

Ø
 d

1

L

L1
R"

H

Ø
 d

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 03.2017 

MANGUITO DE TUBO ISO
Acoplamiento pasamuros Hawle

Acoplamiento pasamuros Hawle
de fundición dúctil

Ø Tubo Peso

* Se puede insertar un tubo de apoyo adicional
** Si lo desea, se entrega con rosca macho (para atravesar el recinto del tanque, etc.)
+ Grosor máximo de la pared

Instrucciones de montaje:
vea la página K 3/2

 Características constructivas

t� 6UJMJ[BOEP�FTUF�QBTBNVSPT�TF�DPOEVDF�FM�UVCP�TØMP�IBTUB�FM�
muro externo

t� En el área de la obra de pared el cuerpo de hierro fundido está 
SFGPS[BEP�Z�TJO�SFDVCSJNJFOUP��%F�FTUB�NBOFSB�TF�BTFHVSB�VOB�
buena conexión a la obra de la pared

t� El enchufe ISO fuera de la pared de la casa es cilíndrico por 
fuera y permite colocar un tubo protector PE adicional

t� &O�FM�TØUBOP�FT�QPTJCMF�SFBMJ[BS�VO�EJTF×P�DPO�SPTDBT�NBDIP�
adicionales para el montaje de un tubo protector, en caso de 
tener que atravesar el recinto de un tanque, etc

 Material | Características técnicas

t� Cuerpo de fundición dúctil revestido con epoxi en polvo
t� Juntas de elastómero

Ref. 6990

de fundición dúctil

Acoplamiento pasamuros Hawle  
Tubo protector
Ref. 6909

 Características constructivas

t�� $PO�SPTDB�IFNCSB�DPOGPSNF�B�*40����
t�� $PO�DPSUF�TFDUPSJBM
t� 5VCP�QSPUFDUPS�17$����Y�����/P�GPSNB�QBSUF�EF�MB�FOUSFHB

Ref. PE tubo 
Ø d

Rosca 
 

Peso

Tubo protector
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

TUBO PASACABLES (KSR) - MANGUITO

 Características constructivas

t� 1BSB�UVCP�QBTBDBCMFT�EF�1&
t� 1BSB�UVCPT�DPOFYJPOFT�F�JOTUBMBDJØO�DPOGPSNF�B�%*/������� 

%*/������%*/������Z�%*/������
t� .POUBKF�GÈDJM�DPOFYJØO�TJO�QSPCMFNBT
t� %FTNPOUBCMF�
t� "�QSVFCB�EF�USBDDJØO�DPOGPSNF�B�%*/������
t� "VUPCMPDBOUF�DPO�MPT�DPOPDJEPT�BSPT�EF�TVKFDJØO�
t� &TUBORVFJEBE�DPOGPSNF�B�&/���������CBS�
t� 1BSB�QSFTJØO�EF�JOZFDDJØO�EF�IBTUB�NÈY�����CBS���IPSBT
t� "QSPQJBEP�QBSB�UÏDOJDBT�EF�JOTUBMBDJØO�EF�DBCMFT�EF� 

"inyección", "presión" y "guiados"
t� $POTUSVDDJØO�DPSUB�Z�EFMHBEB
t� .BUFSJBMFT�EF�BMUB�DBMJEBE

Fácil, sin problemas, sin atornillar

 Material | Características técnicas

t� Cuerpo y anillo de sujeción de POM
t Juntas de elastómero
t� Cierre de tapón final de POM

t� Tronzar 
"TFHÞSFTF�EF�RVF�FM�USPO[BEP�
del tubo sea exacto y con ángulo 
recto.

t� Advertencia *) 
-BT�TVQFSmDJFT�TFMMBOUFT�EFM�UVCP�
deben ser lisas, estar limpias 
y libres de estrías. Siga las 
instrucciones de montaje.

t� Achaflanar 
Presione el achaflanador por 
FODJNB�EFM�mOBM�EFM�UVCP��3FBMJDF�
algunos giros hacia la derecha con 
una ligera presión y ya estará listo. 

t� Calcule la profundidad de 
conexión

t� Compruebe la posición de los 
anillos de selladoy de los anillos 
de sujeción. 

t� Conexión 
Presione el manguito enchufable 
por completo. Compruebe la 
mKBDJØO�UJSBOEP�EFM�UVCP�

�
�1SPQJFEBEFT�EFM�UVCP�

-PT�UVCPT�EFCFO�QPTFFS�TVQFSmDJFT�FYUFSOBT�MJTBT�EF�BDVFSEP�DPO�FM�QSPDFEJNJFOUP�EF�GBCSJDBDJØO�DPSSFTQPOEJFOUF�Z�EFCFO�FTUBS�MJCSFT�EF�CVSCVKBT�Z�
IVFDPT��UBNQPDP�TF�QFSNJUFO�FTUSÓBT�P�SFCBCBT�BmMBEBT�OJ�QVOUPT�IVOEJEPT��EFCF�DPNQSPCBSTF�FM�FTUBEP�EFM�UVCP�FTQFDJBMNFOUF�B�MB�IPSB�EF�DPOFDUBS�
FM�UVCP�QBTBDBCMFT�Z�BM�VTBS�QSPZFDUJMFT�EF�UJFSSB��MPT�mOBMFT�EFM�UVCP�EFCFO�DPSUBSTF�DPO�ÈOHVMP�SFDUP�SFTQFDUP�BM�FKF�EFM�UVCP�Z�EFCFO�FTUBS�MJCSFT�EF�
IVFDPT��MPT�QVOUPT�EF�UFOTJØO�RVF�BQBSF[DBO�BM�UJSBS�EFM�UVCP�QBTBDBCMFT�OP�TPO�BQSPQJBEPT�QBSB�VOB�DPOFYJØO�EF�BOJMMP�EF�TVKFDJØO�Z�EFCFO�DPSUBSTF

  Accesorios aptos

"DIBnBOBEPS��� 3FG������
$PSUB�UVCPT��� 3FG�������
$V×B�FYUSBDUPSB��� 3FG������
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L E ØD

6326
32 110 53 �� 0,10
40 124 60 61 0,22
50 ��� 67 70 0,27

L E ØD

6224
32 109 69 �� 0,11
40 119 �� �� 0,15
50 133 93 �� 0,20

%���

%����%���

%����%����%���

Ø
�%

-

E

-

E

Ø
�%

-

E

Ø
�%

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

Conector para tubos pasacables

Tapón final de tubo pasacables

Ref. 6326

Ref. 6224

con enchufe en ambos lados

TUBO PASACABLES (KSR) - MANGUITO
Fácil, sin problemas, sin atornillar

 Características constructivas

t� $PNP�QSPUFDDJØO�DPOUSB�TVDJFEBE�FYJTUF�MB�HVÓB�EF�DBCMFT�EF�
diámetro 10 a20 con presión de sellado de 0,5 bar

Cierre

Ref. Ø 
Tubo Peso

Ref. Ø 
Tubo Peso
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