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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 12.2016 

Sistema ZAK - Hawle       
Antitracción – autoblocante – resistente a la corrosión   Página L 2/1

Válvulas de servicio       
Válvula de servicio ZAK       Página L 3/1
Válvula de servicio 90° ZAK      Página L 3/2

Collarines       
ZAK-Universal        Página L 4/1
ZAK-HAKU        Página L 4/2

Series de modelos ZAK     Página L 5/1
Manguito enchufable, codo, extremo PE, adaptador, 
manguito adaptador - reducción ZAK, tapón, T,
acoplamiento para pasamuros, adaptador, adaptador de toma  
en carga, adaptador ZAK con brida, unión universal ZAK
Unión acoplamiento SYNOZAK      Página E 3/3
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SISTEMA ZAK - HAWLE
El sistema de conexión autoblocante sin rosca para válvulas de servicio
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 11.2016 

SISTEMA ZAK - HAWLE

  Accesorios   Repuestos

  Herramientas

Anillo de retención para ZAK   Página P 5/2
Junta tórica para ZAK   Página P 5/2 

  Ejemplos de instalación

El sistema de conexión autoblocante sin rosca para válvulas de servicio

Herramienta de perforado   Página Q 2/1
Espátula    Página Q 4/1

Spray de montaje   Página M 7/2
Ejes de extensión   Página M 2/3
Banda Ref. 3110 Página I 3/5
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 11.2016 

SISTEMA ZAK - HAWLE

 Características constructivas

t� &M�TJTUFNB�EF�DPOFYJØO�BVUPCMPDBOUF�TJO�SPTDB�QBSB�FM�ÈSFB�EF�WÈMWVMBT�EF�
TFSWJDJP�EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUPT�EF�FQPYJ�FO�QPMWP

t� *OUFHSBEP�FO�DPMMBSJOFT�UPNB�FO�DBSHB�WÈMWVMBT�Z�NBOHVJUPT

t� 1SFTJØO�EF�USBCBKP�1/���

t� .POUBKF�GÈDJM�
� &NQVKBS���HJSBS���¡���UJSBS���QSFTJPOBS�FM�BOJMMP�EF�SFUFODJØO

t� &ODIVGF�;",�E����� 1FSGPSBEP�NÈY������
$POFDUPSFT�*40�QBSB�UVCPT�1&�������������DPOGPSNF�B�&/�������Z��
%*/������]�IBTUB�1/�����IBTUB���¡�$�UFNQFSBUVSB�EFM�NFEJP

t� &ODIVGF�;",�E����� 1FSGPSBEP�NÈY��������
$POFDUPSFT�*40�QBSB�UVCPT�1&�������������DPOGPSNF�B�&/�������Z��
%*/������]�IBTUB�1/�����IBTUB���¡�$�EF�UFNQFSBUVSB�EFM�NFEJP

t� &ODIVGF�;",�E����� 1FSGPSBEP�NÈY�����������
$POFDUPSFT�*40�QBSB�UVCPT�1&�������������DPOGPSNF�B�&/�������Z��
%*/������]�IBTUB�1/�����IBTUB���¡�$�EF�UFNQFSBUVSB�EFM�NFEJP

Antitracción – autoblocante – resistente a la corrosión

Rosca usar Teflón Incrustación

&OHSBTF�MBT�KVOUBT�UØSJDBT�EFM�DVFMMP�MJTP�F�JOUSPEV[DB�FM�
cuello ZAK FO�FM�FODIVGF�;",�IBTUB�MMFHBS�BM�UPQF�

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL SISTEMA ZAK

DESMONTAJE DEL SISTEMA ZAK

4BRVF�FM�manguito ZAK IBTUB�FM�UPQF.

&NQVKF�FM�anillo de retención FO�FM�FTQBDJP�JOUFSNFEJP�Z�
FODBKF�FM�FOHSBOBKF�B�USBWÏT�EF�QSFTJØO�

(JSF�FM�NBOHVJUP�;",���¡�FO�FM�TFOUJEP�EF�MBT�BHV-
jas del reloj�IBTUB�MMFHBS�BM�UPQF.

"CSB�FM�FOHSBOBKF�EFM�BOJMMP�EF�SFUFODJØO�Z�EFTQVÏT�
TFQBSF�FM�BOJMMP�EF�SFUFODJØO�Z�RVÓUFMP�

&NQVKF�FM�NBOHVJUP�;",�IBTUB�FM�UPQF� (JSF�FM�NBOHVJUP�;",���¡�FO�FM�TFOUJEP�DPOUSBSJP�B�MBT�
BHVKBT�EFM�SFMPK�IBTUB�MMFHBS�BM�UPQF�Z�EFTQVÏT�RVÓUFMP�EFM�
FODIVGF�;",�



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax.: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com  L 3/1

¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2810 16
ZAK 34 * * * *
ZAK 46

1½"

2811 16 ZAK 46

1½"

2812 16 ZAK 46

DN H L t a c Ød1

¾"

ZAK 34

25 168 173 52

10,3 20 16

2,35
1" 32 168 175 63 2,50

1¼" 40 200 205 76 2,90
1½" 50 200 232 91 3,15
1¼"

ZAK 46
40 200 230 76

10,3 20 16
4,00

1½" 50 200 236 91 4,30
2" 63 270 267 103 4,80

DN H L a c Ød1

1½" ZAK 46 200 209 10,3 20 16 4,00

DN H L a c Ød1

1½" ZAK 46 169 160 10,3 20 16 3,72
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SISTEMA ZAK - HAWLE
Válvulas de servicio

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 11.2016 

Válvula de servicio ZAK

Válvula de servicio ZAK

Válvula de servicio ZAK

Ref. 2812

Ref. 2810

Ref. 2811

 Características constructivas

 Características constructivas

 Características constructivas

t� 7ÈMWVMB�EF�BTJFOUP�FMÈTUJDP
t� $PO�FODIVGF�;",�FO�BNCPT�MBEPT
t� 1BSB�TBMJEB�IPSJ[POUBM

t� 7ÈMWVMB�EF�BTJFOUP�FMÈTUJDP
t� $PO�DVFMMP�MJTP�;",�Z�FODIVGF�*40
t� 1BSB�TBMJEB�IPSJ[POUBM

t� 7ÈMWVMB�EF�BTJFOUP�FMÈTUJDP
t� $PO�DVFMMP�MJTP�;",�Z�FODIVGF�;",
t� 1BSB�TBMJEB�IPSJ[POUBM

Ref. PFA 
(PN) Versión

Diámetro nominal/DN

$PO�DVFMMP�MJTP�;",�
Z�FODIVGF�*40

Ø
tubo PE Peso

Peso

Peso

Ref. PFA 
(PN) Versión

Diámetro nominal/DN

$PO�DVFMMP�MJTP�;",�Z�
FODIVGF�;",

Ref. PFA 
(PN) Versión

Diámetro nominal/DN

$PO�FODIVGF�;",
en ambos lados
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¾" 1" 1¼" 1½"

3160 16
ZAK 34

ZAK 46

DN H H1 L t a c Ød1

¾"
ZAK 34

25 240 159 80 52
10,3 20 16

2,30

1" 32 240 159 80 63 2,40

1¼"
ZAK 46

40 272 190 106 76
10,3 20 16

4,15

1½" 50 286 190 220 91 4,25

DN H H1 L a c Ød1

1½" ZAK 46 297 190 69 10,3 20 16 3,90

1½"

3161 16 ZAK 46
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SISTEMA ZAK - HAWLE
Válvulas de servicio

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 08.2016 

Válvula de servicio 90° ZAK

Válvula de servicio 90° ZAK

Ref. 3160

Ref. 3161

 Características constructivas

 Características constructivas

t� 7ÈMWVMB�EF�TFSWJDJP�EF�BTJFOUP�FMÈTUJDP
t� $PO�DVFMMP�MJTP�;",�Z�FODIVGF�*40
t� 1BSB�TBMJEB�WFSUJDBM

t� 7ÈMWVMB�EF�TFSWJDJP�EF�BTJFOUP�FMÈTUJDP
t� $PO�DVFMMP�MJTP�;",�Z�FODIVGF�;",
t� 1BSB�TBMJEB�WFSUJDBM

Ref. PFA 
(PN) Versión

Diámetro nominal/DN

$PO�DVFMMP�MJTP�;",�
Z�FODIVGF�*40

Ø
UVCP�1& Peso

Ref. PFA 
(PN) Versión

Diámetro nominal/DN

$PO�DVFMMP�MJTP�;",�Z�
FODIVGF�;",

Peso
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DN H H1 L t a c Ød1

1" ZAK 34 32 285 159 80 63 10,3 20 16 2,92

1¼" ZAK 46 40 355 190 106 76 10,3 20 16 4,85

DN H H1 L a c Ød1

1½" ZAK 46 355 190 69 10,3 20 16 4,53

1" 1¼"

3162 16
ZAK 34
ZAK 46

1½"

3163 16 ZAK 46
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SISTEMA ZAK - HAWLE
Válvulas de servicio

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 10.2016 

Válvula de servicio 90° ZAK

Válvula de servicio 90° ZAK

Ref. 3162

Ref. 3163

 Características constructivas

 Características constructivas

t� 7ÈMWVMB�EF�TFSWJDJP�EF�BTJFOUP�FMÈTUJDP
t� $PO�DVFMMP�MJTP�;",�HJSBUPSJP����¡�Z�FODIVGF�*40
t� 1BSB�TBMJEB�WFSUJDBM

t� 7ÈMWVMB�EF�TFSWJDJP�EF�BTJFOUP�FMÈTUJDP
t� $PO�DVFMMP�MJTP�;",�HJSBUPSJP����¡�Z�FODIVGF�;",
t� 1BSB�TBMJEB�WFSUJDBM

Ø
UVCP�1& Peso

Ref. PFA 
(PN) Versión

Diámetro nominal/DN

$PO�DVFMMP�MJTP�;",�HJSBUPSJP�
���¡�Z�FODIVGF�*40

Ref. PFA 
(PN) Versión

Diámetro nominal/DN

$PO�DVFMMP�MJTP�;",�HJSBUPSJP�
���¡�Z�FODIVGF�;",

Peso
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H L L1

65-500
ZAK 34

84 200 112
2,50

ZAK 46 3,00

H L L1 A B

65-500
ZAK 34 110

200
170 68 60 4,70

ZAK 46 120 225 82 65 6,10

H L L1
65-500 ZAK 46 65 200 90 1,70

80 100 150 200

3540
16 ZAK 46

3540G DN 65 - DN 500

65 80 100 125 150 200 250 300 400 500

3810
16

ZAK 34
ZAK 46

3810G ZAK 34 DN 65 - DN 500ZAK 46

2410
16

ZAK 46 DN 100

2410G ZAK 34 DN 65 - DN 500ZAK 46

H

LL1
ZAK 46

B

H

ZAK

A

L1 L

H

L
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L1

SISTEMA ZAK - HAWLE
Collarines

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 10.2017

Collarín de toma universal (H) ZAK

Collarín de toma en carga universal (H) ZAK

HAWLINGER (H) - Universal ZAK

Ref. 3540
Ref. 3540G

Ref. 3810G

Ref. 2410G

Ref. 3810

Ref. 2410

 Características constructivas

 Características constructivas

 Características constructivas

t� 1BSB�UVCPT�EF�GVOEJDJØO�BDFSP�Z�UVCFSÓB�EF�mCSPDFNFOUP
t� 1BSB�UPNB�EFTQSFTVSJ[BEP

"�MB�IPSB�EF�SFBMJ[BS�FM�QFEJEP�JOEJRVF�FM�%/�FM�EJÈNFUSP�EFM�UVCP�Z�FM�UJQP�EF�
tubo; ZAK 34,taladro diámetro máx 25 | ZAK 46, taladro diámetro máx 35
1FTP�TJO�CBOEB�]�1BSB�MB�CBOEB�WFB�MB�QÈHJOB�*����

"�MB�IPSB�EF�SFBMJ[BS�FM�QFEJEP�JOEJRVF�FM�%/�FM�EJÈNFUSP�EFM�UVCP�Z�FM�UJQP�EF�
UVCP�;",����EJÈNFUSP�QFSGPSBEP�NÈY�����]�;",����EJÈNFUSP�QFSGPSBEP�NÈY��
���.FEJEB�3FG������(�]�3FG�������4PMBNFOUF�TBMJEB�WFSUJDBM�	TJO�JMVTUSBDJØO
�
1BSB�MB�CBOEB�WFB�MB�QÈHJOB�*����

"�MB�IPSB�EF�SFBMJ[BS�FM�QFEJEP�JOEJRVF�FM�%/�FM�EJÈNFUSP�EFM�UVCP�Z�FM�UJQP�
EF�UVCP��;",����UBMBESP�EJÈNFUSP�NÈY����]�1FTP�TJO�CBOEB�]�
1BSB�MB�CBOEB�WFB�MB�QÈHJOB�*����

t� 1BSB�UVCPT�EF�GVOEJDJØO�BDFSP�Z�UVCFSÓB�EF�mCSPDFNFOUP
t� 1BSB�UPNB�FO�DBSHB�CBKP�QSFTJØO

t� 1BSB�UVCPT�EF�GVOEJDJØO�BDFSP�Z�UVCFSÓB�EF�mCSPDFNFOUP
t� 1BSB�UPNB�WFSUJDBM�CBKP�QSFTJØO
t� 4F�FOUSFHB�DPO�UBNCJÏO�MMBWF�EF�NBOJPCSB�EF�QMÈTUJDP

completo

completo

completo

sin fleje ni junta de sellado

sin fleje ni junta de sellado

sin fleje ni junta de sellado

DN Peso

DN Peso

DN Peso

Ref. PFA 
(PN) Versión

Diámetro nominal/DN

Ref. PFA 
(PN) Versión

Diámetro nominal/DN

Ref. PFA 
(PN) Versión Diámetro nominal/DN
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H L L1
63

ZAK 46

46
135 100 1,90

90 150 110 3,00
110 170 120 3,10
125

39
190 120 3,80

140 205 120 4,80
160 230 120 5,00
225 39 310 180 9,70

63 90 110 125 140 160 225

5260 16 ZAK 46

H L L1
63

ZAK 34

107 135 100 2,90
90 73 150 110 3,35

110 73 170 120 3,75
140 76 208 120 5,00
160 80 230 120 5,85
225 83 310 120 7,65
90

ZAK 46

72 150 110 3,55
110 74 170 120 4,00
125 76,5 192 120 4,90
140 79 208 120 5,20
160 74 230 120 5,20
180 81 262 120 6,55
200 83 285 120 5,95
225 86 310 120 7,70
250 83 350 180 13,15
280 83 380 180 13,40

63 90 11
0

12
5

14
0

16
0

18
0

20
0

22
5

25
0

28
0

5320 16
ZAK 34
ZAK 46

H

L

ZAK 46

L1

H

L
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L1

SISTEMA ZAK - HAWLE
Collarines

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 08.2016 

Collarín de toma HAKU - ZAK
Ref. 5260

 Características constructivas

t� 1BSB�UVCPT�EF�1&�Z�EF�17$
t� 1BSB�UPNB�EFTQSFTVSJ[BEP

Ø Tubo Peso

Ref. PFA 
(PN) Versión

Ø Tubo

ZAK 46, taladro máx. diámetro 35 mm

Collarín de toma en carga HAKU - ZAK
Ref. 5320

 Características constructivas

t� 1BSB�UVCPT�EF�1&�Z�EF�17$
t� 1BSB�UPNB�FO�DBSHB�CBKP�QSFTJØO

ZAK 34, diámetro perforado máx. 25 mm | ZAK 46,  
diámetro perforado máx. 35 mm

Ø Tubo Peso

Ref. PFA 
(PN) Versión

Ø Tubo
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H L L1 A B
110 ZAK 34 125 170 175 68 75 7,30
160 230 9,00
90

ZAK 46 130

155

225 82 65

8,70
110 170 9,10
125 190 10,40
140 205 10,00
160 230 11,00
180 250 12,50
225 305 13,90

90 110 125 140 160 225

2310 16 ZAK 34
ZAK 46

B

H

ZAK
A

L1 L

SISTEMA ZAK - HAWLE
Collarines

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 08.2016 

ZAK-HAKU-Hawlinger
Ref. 2310

 Características constructivas

t� 1BSB�UVCPT�EF�1&�Z�EF�17$
t� 1BSB�QFSGPSBEP�WFSUJDBM�CBKP�QSFTJØO Ref. 2305 

Solamente salida vertical (sin dibujo)

ZAK 34, diámetro perforado máx. 25 mm | ZAK 46,  
diámetro perforado máx. 35 mm

Ø Tubo Peso

Ref. PFA 
(PN) Versión

Ø Tubo
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E
20

ZAK 34
48 0,30

25 58 0,40
32 70 0,50
40 84 0,70
25

ZAK 46

58 0,50
32 70 0,70
40 84 0,80
50 101 1,20
63 114 1,60
50 ZAK 69 101 1,44
63 114 1,82

L max. L min.
32 ZAK 34 127 71 1,05
50 149 82 1,85
32

ZAK 46

154 71 1,10
40 147 77 1,50
50 149 82 1,70
63 201 104 2,70

L
40 ZAK 34 210 0,95
32

ZAK 46

200 0,60
40 200 0,60
50 220 0,90
63 230 1,20

20 25 32 40 50 63

6160 16
ZAK 34
ZAK 46
ZAK 69

32 40 50 63

6170 16 ZAK 34
ZAK 46

32 40 50 63

6180 16 ZAK 34
ZAK 46

Ø
 d

E

ZA
K

L min.

L max.

Ø
 d

L

 Ø
 d

ZA
K

SISTEMA ZAK - HAWLE
Gama de productos

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 11.2016 

Manguito enchufable ISO ZAK
Ref. 6160

Manguito enchufable ZAK

Extremo PE ZAK

Ref. 6170

Ref. 6180

 Características constructivas

 Característica constructiva

t� .BOHVJUP�EF�SFIBCJMJUBDJØO�DPO�FOUSBEB�BMBSHBEB
t� %FTQMB[BCMF�DPO�QJF[B�DØOJDB�EFTNPOUBCMF

t� 1BSB�TPMEBS�FO�WÈMWVMBT�EF�TFSWJDJP�DPO�UFDOPMPHÓB�EF�FODIVGF�&

$
VF

MMP
�MJ
TP

�;
"
,

Tubo Ød Peso

Tubo Ød Peso

Tubo Ød Peso

Ref. PFA 
(PN) Versión

Tubo diámetro d

Ref. PFA 
(PN) Versión

Tubo Ød

Ref. PFA 
(PN) Versión

Tubo Ød
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L
32 ZAK 34 69 0,80
40 78 0,90
32

ZAK 46

69 1,00
40 78 0,65
50 89 0,85
63 110 1,30

L E
20

ZAK 34

60 48 0,40
25 71 58 0,55
32 87 70 0,80
40 104 84 1,10
20

ZAK 46

60 48 0,58
32 87 70 0,96
40 104 84 1,20
50 141 101 1,65
63 163 114 2,10

32 40 50 63

6479 16 ZAK 34
ZAK 46

20 25 32 40 50 63

6480 16 ZAK 34
ZAK 46

6469 16 ZAK 46 1,10

L E
32 ZAK 34 93 70 1,60
40 105 84 1,80
32

ZAK 46

93 70 1,70
40 105 84 1,90
50 130 101 2,30
63 147 114 2,80

32 40 50 63

6465 16 ZAK 34
ZAK 46

Ø
 d

E
L

ZAK

Ø
 d

L

ZAK
Ø

 d

ZAK

E

L

14
7

105

SISTEMA ZAK - HAWLE
Gama de productos

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 11.2016 

Codo ZAK ISO 90°

Codo de giro ZAK 90°

Ref. 6480

Ref. 6469
 Característica constructiva

t� $PO�DVFMMP�MJTP�;",�HJSBUPSJP����¡�Z�FODIVGF�;",

Codo ZAK PE 90°

Codo de giro ISO ZAK 90°

Ref. 6479

Ref. 6465

 Característica constructiva

 Característica constructiva

t� $PO�DVFMMP�MJTP�;",�HJSBUPSJP����¡�Z�FODIVGF�*40
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,
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$VFMMP�MJTP�;",

Tubo Ød Peso

Tubo Ød Peso

Ref. PFA 
(PN) Versión

Tubo Ød

Ref. PFA 
(PN) Versión

Tubo Ød

Ref. PFA (PN) Versión Peso

Tubo Ød Peso

Ref. PFA 
(PN) Versión

Tubo diámetro d

t� 1BSB�TPMEBS�FO�WÈMWVMBT�EF�TFSWJDJP�DPO�UFDOPMPHÓB�EF�FODIVGF�&
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L
1 ¼" ZAK 34 60 0,36
1 ½" 55 0,35
1 ¼"

ZAK 46
67 0,50

1 ½" 67 0,60
2" 50 0,50

L L1
1"

ZAK 46
70 20 0,40

1 ¼" 70 21,5 0,50
1½" 70 21,5 0,60

1¼" 1½" 2"

6189 16 ZAK 34
ZAK 46

L

6340 16 ZAK 46 120 1,00

1" 1¼" 1½"
6189SP 16 ZAK 46

L
A B

6350 16
ZAK 34 ZAK 46 58 0,40
ZAK 46 ZAK 69 102 1,00

L

L
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ZAK 46

G
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L

SISTEMA ZAK - HAWLE
Gama de productos

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 11.2016 

Adaptador ZAK
Ref. 6189

 Características constructivas

t� 3PTDB�NBDIP�FODIVGF�;",
t� ;",����DPO�SPTDB�NBDIP�DØOJDB
t� ;",����DPO�SPTDB�NBDIP�DJMÓOESJDB� 

(no se puede sellar mediante cáñamo)

Adaptador ZAK
Ref. 6340

 Característica constructiva

t� $PO�FODIVGF�;",�FO�BNCPT�MBEPT

Manguito adaptador ZAK
Ref. 6189SP de latón

 Características constructivas

t� $PO�SPTDB�NBDIP�DØOJDB�Z�DVFMMP�;",

Rosca macho G Peso

Rosca macho G Peso

Ref. PFA 
(PN) Versión

Rosca macho EN 10226-1

Ref. PFA 
(PN) Versión  Peso

Ref. PFA 
(PN) Versión

Rosca macho EN 10226-1

ZAK 34, diámetro perforado máx. 25 | ZAK 46, diámetro perforado máx. 35

Reducción ZAK
Ref. 6350

 Característica constructiva

t� "EBQUBEPS�EF�DVFMMP�MJTP�;",�B�FODIVGF�;",

B
$VFMMP�;",

A�&ODIVGF�;",

Ref. PFA 
(PN)

Versión Peso

&ODIVGF�;",
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6992

16 500 5,306993

6994

6980 16
ZAK 34 0,25
ZAK 46 0,45
ZAK 69 0,84

L H

6541 16 ZAK 46 146 62 1,20

L H

6540 16 ZAK 46 120 60 1,10
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SISTEMA ZAK - HAWLE
Gama de productos

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 11.2016 

Acoplamiento para pasamuros ZAK
Ref. 6992
Ref. 6993
Ref. 6994

 Características constructivas

ZAK
ZAK
Ref. 6993

Ref. 6994Ref. 6992

RH 1¼" RH 1¼"

ZAK

ZAK

Tapón ZAK
Ref. 6980

 Característica constructiva

t� 1BSB�FODIVGFT�;",

t� 1BSB�JOTUBMBDJØO�FO�MB�PCSB�	3FG�������3FG������
�P�DPO�
sellado de cámara de anillo RDS* (Ref. 6994)

Ref. PFA 
(PN) Versión Peso

Ref.
PFA 
(PN) Versión Salida A Salida B Peso

estriadopor 
fuera Manguito 

ZAK 46

3PTDB�IFNCSB�
���

.BOHVJUP�;",���
QPS�GVFSB�TPCSFBQSF�

UBEP�QBSB�3%4
3PTDB�IFNCSB�

���

Pieza T ZAK
Ref. 6541

 Característica constructiva

t� $PO�FODIVGFT�;",�Z�DVFMMP�;",

Ref. PFA 
(PN) Versión  Peso

Pieza T ZAK
Ref. 6540

 Característica constructiva

t� $PO�FODIVGF�;",�FO�UPEPT�MPT�MBEPT

Ref. PFA 
(PN) Versión  Peso

��3%4���TJTUFNB�QBTB�UVCP�3%4�v10-0�3%4�FWPMVUJPOi
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5895 16
ZAK 34 0,75

ZAK 46 1,10

 L 5/5

DN

1¼" ZAK 46 29 2,20

1¼"

3721 16 ZAK 46

DN L

8190 16

40

ZAK 46

82 2,70
50
80 51 3,90
100 51 4,70
125 51 5,80
150 51 7,30
200 51 11,50

12
6

Ø 30

ZAK 46

ZAK 46

12 3

L

SISTEMA ZAK - HAWLE
Gama de productos

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 03.2017 

Adaptador ZAK

Adaptador ZAK con brida

Adaptador de toma en carga ZAK

Ref. 5895

Ref. 8190

Ref. 3721

 Característica constructiva

 Característica constructiva

 Características constructivas

t� 1BSB�IFSSBNJFOUBT�EF�QFSGPSBEP�3FG�������3FG������

t� 1BSB�VUJMJ[BS�DPNP�BEBQUBEPS�EF�UPNB�FO�DBSB�DPO�DJFSSF�
auxiliar y salidas ZAK para collarines

t� &M�DVFMMP�;",�JOGFSJPS�TF�VUJMJ[B�QBSB�FM�NPOUBKF�BDDFTPSJPT�EF�
UPNB�DPO�FODIVGF�;",��MB�TBMJEB�EF�FODIVGF�;",�TVQFSJPS�
TJSWF�QBSB�MB�QFSGFDUB�DPOFYJØO�DPO�WÈMWVMBT�Z�NBOHVJUPT�;",

t� &O�DPNCJOBDJØO�DPO�VOB�IFSSBNJFOUB�EF�UBMBESBEP�FM�
BEBQUBEPS�QFSNJUF�VOB�UPNB�FO�DBSHB�GÈDJM�Z�TJO�QSPCMFNBT�FO�
red, bajo presión

Ref. PFA (PN) Versión Peso

1 Cuerpo�EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP��
2 Tapa hermética�EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUB�EF�FQPYJ�FO�

polvo con junta de goma
3 Tornillos y arandelas de acero inoxidable
t� Juntas de elastómero

 Material | Características técnicas

 Accesorios aptos

Herramientas de perforado��� 3FG�������3FG������
Espátula��� 3FG������
Adaptador ZAK��� 3FG������

Ref. PFA 
(PN) Versión

Diámetro nominal/DN

Con cuello liso ZAK y 
FODIVGF�;",

Perforado máx. Peso

Ref. PFA 
(PN) Versión  Peso

t� "EBQUBEPS�EF�CSJEB�B�FODIVGF�;",
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6468 16 ZAK 46 1,35

Ø
 6

570

126

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 03.2017

Unión Universal ZAK, giratorio
Ref. 6468

 Característica constructiva

t� $PO�DVFMMP�MJTP�;",�HJSBUPSJP����¡�Z�FODIVGF�;",
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Ref. PFA (PN) Versión Peso

SISTEMA ZAK - HAWLE
Gama de productos
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