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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

Ejes de extensión
rígidos o telescópicos       Página M 2/1

Accesorios para hidrante     Página M 6/1

Soportes
para tubos de PE        Página M 6/2

Trampillones y placas base
Telescópicos de poliamida      Página M 3/1
Rígido de fundición       Página M 3/3
Telescópico de fundición       Página M 3/4
Trampillón DIN ajustable en altura      Página M 3/5
Placa base de plástico reciclado      Página M 3/7 

Columna HAWAK
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 10.2017 

EJES DE EXTENSIÓN

 Características constructivas

 Características constructivas

t� 6O�TPMP�FKF�EF�FYUFOTJØO�QBSB�WBSJBT�EJNFOTJPOFT
t� 1SPUFDDJØO�DPO�TJTUFNB�EF�DJFSSF�JOUFHSBEP
t� 4*/�OFDFTJEBE�EF�mKBDJØO�BEJDJPOBM�	UPSOJMMPT�WBSJMMB

t� %F�%/����B����

t� -B�mKBDJØO�EFM�FKF�EF�FYUFOTJØO�FO�FM�FKF�TF�SFBMJ[B�DPO�VOB�
QFSOP�EF�BDFSP�JOPYJEBCMF�

t� %F�%/�����B����

para válvulas E2 y válvulas Combi E2 
DN 50-200

para válvulas E2 DN 250-600

Ref. 9000E2
rígido

Ref. 9500E2
telescópico

Ref. 9000E2
rígido

Ref. 9500E2
telescópico

 Accesorios aptos

t� Extensión para eje de extensión "rígido"
 Ref. 7830�1SFDJP�EFM�QSJNFS�NFUSP
 Ref. 7831�1SFDJP�EF�DBEB�NFEJP�NFUSP�BEJDJPOBM
t� "�MB�IPSB�EF�SFBMJ[BS�FM�QFEJEP
�JOEJRVF�FM�EJÈNFUSP�Z�MB�MPOHJUVE�

nominal a cubrir rígido telescópico

rígido o telescópico

rígido telescópico

Ref. Diseño cobertura tubo/ 
Longitud

Diámetro nominal/DN

rígido

telescó-
pico

Ref. Diseño cobertura tubo/ 
Longitud

Diámetro nominal/DN

rígido

telescó-
pico
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a 27 mm

b 32 mm

c 48 mm

 M 2/2

9000E2

50/65/80/100 125/
150 200 250 300 350 400 500 600

1,00 m 3,50 2,80 2,70 3,10 3,00
1,25 m 4,50 3,70 3,50 4,70 4,30 4,20 3,55
1,50 m 5,50 4,80 4,50 6,00 5,80 5,40 5,00
1,90 m 7,40
2,00 m 7,45 6,60 6,50 9,00 8,70 8,45 7,80 7,40
2,40 m 7,40
2,50 m 9,40 8,60 8,50 12,20 12,00 9,67 7,40

9500E2

50/65/80/100 125/
150 200 250 300 350 400 500 600

1,30 - 1,80 m 6,60 6,25
1,35 - 1,80 m 6,10
1,40 - 1,80 m 7,30
1,50 - 1,80 m 6,90 6,70 6,30
1,90 - 2,20 m 8,80
2,00 - 2,30 m 8,80
1,80 - 2,50 m 9,50 8,90 8,60
2,00 - 2,50 m 11,00 10,50 10,20 9,70
2,50 - 3,50 m 12,80 12,00 11,90 15,30 14,90 14,50 14,20
2,60 - 3,50 m 14,50 14,00

b

c

a

EJES DE EXTENSIÓN
rígido o telescópico

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 08.2017

Ref. 9000E2 / 9500E2

Ilustración: 9500E2 DN 250-600

Cabeza de eje | Cuadradillo cuadrado

Ilustración: Montaje E2 Eje de extensión DN 50-200
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Todos los ejes de extensión (rígidos y telescópicos) de todos los 
tipos y dimensiones deben protegerse contra la entrada de suciedad 
y agua de la superficie. 
&M�FKF�EF�FYUFOTJØO�UFMFTDØQJDP�QFSNJUF�VOB�JHVBMBDJØO�DPOUJOVB�BM�OJWFM�
EFM�TVFMP��NFEJBOUF�MB�TFQBSBDJØO�P�BQSPYJNBDJØO�EF�MB�UVCFSÓB�UFMFTDØQJDB�
Z�MB�WBSJMMB�TF�NPEJmDB�MB�MPOHJUVE�EFM�FKF�EF�FYUFOTJØO��UPEBT�MBT�QSFTJPOFT�
WFSUJDBMFT�TPO�BNPSUJHVBEBT�QPS�FM�FGFDUP�UFMFTDØQJDP�EF�GPSNB�RVF�TF�FWJUB�
dañar la tubería y la válvula

 Instrucciones de montaje

para válvulas de servicio

para válvulas de compuerta 
y válvulas COMBI

Tubo protector��1&

Trampillón

Cabeza de eje
(tacos de fundición)
fundición dúctil, 
HBMWBOJ[BEB

Tubo protector��1&

Eje de extensión
EF�BDFSP�HBMWBOJ[BEP

Enchufe de eje
fundición dúctil, 
HBMWBOJ[BEP

Válvula

Goma de frenado
Elastómero

Placa base

Varilla de extensión
EF�BDFSP�HBMWBOJ[BEP

Aro de sujeción 
elastómero

Placa de tope 
10.

Campana

Enchufe de eje

Anillo de montaje 
posterior

Adaptador 
de enchufe de eje

1FTPT Ejes de extensión rígidos para DN

L

1FTPT Ejes de extensión telescópicos para DN

L
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¾" - 2"

9101

0,75 m
1,00 m
1,25 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m

9601

0,60 - 0,80 m
0,80 - 1,20 m
1,00 - 1,60 m
1,30 - 1,80 m
2,00 - 2,50 m
2,50 - 3,50 m

Hawle-A Elypso 50-80 Hawle-A + Elypso Hawle-A

50/65 Hawle-A 80 100/125 150 200 250-300

9000A
1,00 m

1,50 m

9500A

0,90 - 1,15 m

1,30 - 1,80 m 

1,35 - 1,80 m

1,40 - 1,80 m

1,80 - 2,50 m

2,00 - 2,50 m

2,50 - 3,50 m

EJES DE EXTENSIÓN
rígido o telescópico

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

 Características constructivas

 Accesorios aptos

 Características constructivas

t� 6O�TPMP�FKF�EF�FYUFOTJØO�QBSB�WBSJPT�EJÈNFUSPT�OPNJOBMFT
t� $POFYJØO�FOSPTDBEB�QBSB�mKBS�B�MB�WÈMWVMB�EF�TFSWJDJP
t� 4*/�OFDFTJEBE�EF�mKBDJØO�BEJDJPOBM�	UPSOJMMPT�WBSJMMB


t� Extensión para eje de extensión "rígido"
 Ref. 7830�1SFDJP�EFM�QSJNFS�NFUSP
 Ref. 7831�1SFDJP�EF�DBEB�NFEJP�NFUSP�BEJDJPOBM
t� "�MB�IPSB�EF�SFBMJ[BS�FM�QFEJEP
�JOEJRVF�FM�EJÈNFUSP�OPNJOBM�Z�MB�

distancia entre caras

t� &T�QPTJCMF�MB�MPDBMJ[BDJØO�NFUÈMJDB
t� -B�mKBDJØO�FO�MB�WÈMWVMB�TF�SFBMJ[B�NFEJBOUF�VO�QFSOP�RVF�

atraviesa 

&M�FKF�EF�FYUFOTJØO�UFMFTDØQJDP�FT�MB�TPMVDJØO�QSÈDUJDB�QBSB�MB�
instalación subterránea perfecta

Ejes de extensión para válvulas
de servicio con conexión roscada DN ¾"-2"

Ejes de extensión para válvulas 
Hawle-A y Elypso DN 50-300

telescópicorígido

Ref. 9101 
rígido

Ref. 9601
telescópico

Ref. 9000A
rígido

Ref. 9500A
telescópico

rígido rígidotelescópico telescópicorígido telescópico

%/��������
%/����������&MZQTP�
���������)BXMF�"

%/�����������
)BXMF�"

%/������
)BXMF�"

Ref. Versión cobertura tubo/Longitud

rígido

telescópico

Ref. Diseño cobertura 
tubo/Longitud

Diámetro nominal/DN

rígido

telescó-
pico
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a 13 mm

b 15 mm

c 24 mm

a 27 mm

b 32 mm

c 48 mm

 M 2/4

50-80 100 125/150 200

90
00

A 1,00 m 3,20 3,30 3,00 2,80

1,25 m 4,20

1,50 m 5,30 5,30 5,00 4,80

95
00

A

1,30 - 1,80 m 6,80 6,80 6,50

1,35 - 1,80 m 6,30

1,40 - 1,80 m

1,80 - 2,50 m

2,00 - 2,50 m 9,40 9,50 9,20 9,00

2,50 - 3,50 m 12,90 12,90 12,40 12,50

9101 9601

0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 0,6-0,8 0,8-1,2 1,0-1,6 1,3-1,8 1,8-2,5 2,5-3,5

1,10 1,60 2,10 2,60 3,70 4,60 1,60 2,40 3,20 3,50 4,80 6,90

b

c

a

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 08.2017

EJES DE EXTENSIÓN

Ref. 9101 / 9601
Ref. 9000A / 9500A

Tubo protector - PE

Trampillón

Cabeza de eje
(tacos de fundición) 
fundición dúctil, galvanizada

Tubo protector- PE

Eje de extensión
de acero galvanizado

Enchufe de eje
fundición dúctil,  
galvanizado

Válvula

Goma de frenado
Elastómero

Placa base

Varilla de extensión 
de acero galvanizado

Aro de sujeción 
elastómero

Ilustración: eje de extensión Hawle-A "telescópico", DN 80-200
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Todos los ejes de extensión (rígidos y telescópicos) de todos los 
tipos y dimensiones deben protegerse contra la entrada de suciedad 
y agua de la superficie. 
El eje de extensión telescópico permite una igualación continua al nivel del 
suelo; mediante la separación o aproximación de la tubería telescópica y 
la varilla se modifica la longitud del eje de extensión; todas las presiones 
verticales son amortiguadas por el efecto telescópico de forma que se evita 
dañar la tubería y la válvula

rígido o telescópico

Cabeza de eje | Cuadradillo cuadrado

Pesos para ejes de extensión válvulas Hawle-A

M
od

el
o

Be
st

.-N
r. Profundidad  

del tubo 
(RD)

Diámetro nominal/DN

ríg
id

o
te

le
sc

óp
ic

o

Pesos para ejes de extensión válvulas Elypso

 Instrucciones de montaje 9000A / 9500A

Desplace el tubo protector hacia atrás 
y quite la clavija

Coloque el tubo de funcionamiento 
sobre el cuadradillo cuadrado del eje. 
Monte la clavija

Coloque el tubo protector sobre 
la válvula

9101 9601

0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 0,6-0,80,8-1,21,0-1,61,3-1,8 2-2,5 2,5-3,5

1,10 1,60 2,10 2,60 3,70 4,60 1,60 2,40 3,20 3,50 4,90 6,90

Ref. 

L m

Peso

para válvulas de servicio

para válvulas
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1851K 4,3

2051K 6,8

1950K 17,8

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

1851K 4,3

2051K 6,8

1950K 17,8

TRAMPILLÓN

 Características constructivas

t�� 5BQB�BKVTUBCMF�B�DVBMRVJFS�BMUVSB�EFTFBEB
t�� -B�UBQB�TF�RVFEB�mKB�DVBOEP�TF�USBCBKB�FO�FM�BTGBMUP
t�� *ODMJOBDJØO�FOUSF�DVFSQP�Z�QBSUF�SFHVMBCMF�QPTJCMF�IBTUB����
t�� 1PDP�USBTUPSOP�FO�DBTP�EF�SFOPWBDJØO�EF�DBM[BEB
t��6OJØO�IPNPHÏOFB�DPO�FM�BTGBMUBEP�
� 	NFOPT�SPUVSBT�QPS�IFMBEB

t�� 4JO�USBRVFUFP
t� 1PDP�NBOUFOJNJFOUP�OFDFTBSJP� 

	OP�TF�PYJEB
�OP�IBDF�GBMUB�FOHSBTBS

t� 1FTP�SFEVDJEP
t� /P�IBZ�QJF[BT�TVFMUBT
t� "MUP�HSBEP�EF�FTUBCJMJEBE
�TPQPSUF�EF�QSFTJØO�TFHÞO�%*/�����
t� -BSHB�WJEB�ÞUJM�HSBDJBT�BM�QMÈTUJDP�SFGPS[BEP�DPO�mCSB�EF�WJESJP
t� 3FTJTUFODJB�B�UFNQFSBUVSB��EF�����¡�$�B����¡�$
t� 1SPCBEP�TFHÞO�%7(8

"DDFTPSJPT��WFB�FM�EPSTP

Ajustable en altura de forma continua

Ref. 1851K

Ref. 2051K

Ref. 1950K

t� Tapa defundición gris, bituminada
t� Partesuperior y trampillón de poliamida 66 con 30% de 

QSPQPSDJØO�EF�mCSB�EF�WJESJP
t� Tornillo de seguridad�EF�BDFSP�JOPYJEBCMF

"telescópico" de poliamida

 Material | Características técnicas

Ref. Versión Peso

para válvulas de servicio
%*/�����

QBSB�WÈMWVMBT
�%*/�����

QBSB�IJESBOUFT�TVCUFSSÈOFPT� 
%*/�����

foto orientativa

foto orientativa
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3481 0,6

3482 2,0

Ø152

Ø106
Ø140
Ø200

Ø119

34

N
JO
���

��
���
N
BY
���

��

Ø196

Ø145
Ø190
Ø270

Ø157

38

N
JO
���

��
���
N
BY
���

��
50

N
JO
���

��
���
N
BY
���

��

TRAMPILLÓN
"telescópico" de poliamida

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

Ref. 1851K

Ref. 2051K

Ref. 1950K

Ref. aptos para trampillones según Peso

7ÈMWVMBT�%*/������Z�
WÈMWVMBT�EF�TFSWJDJP�%*/�����

%*/������)JESBOUFT�TVCUFSSÈOFPT

 Instrucciones de montaje

Nueva construcción de calle

NOTA: 
1BSB�FWJUBS�QPTJCMFT�EB×PT�BM�DVFSQP�
�FM�NPOUBKF�EF�MPT�USBNQJM-
MPOFT�EF�QPMJBNJEB�OP�EFCF�SFBMJ[BSTF�BOUFT�EF�DPMP��DBS�MB�DBQB�
de gravilla

t� $PMPDBDJØO�EF�DBQB�EF�HSBWJMMB
t� $PNQSFTJØO�EF�MB�TVQFSmDJF
t� $PMPDBDJØO�Z�PSJFOUBDJØO�EFM�USBNQJMMØO
t� $PMPDBDJØO�EF�BHFOUF�EF�TFQBSBDJØO�FO�MB�UBQB
t� $PMPDBDJØO�EF�DBQB�QPSUBEPSB�	HSBWB�CJUVNJOBEB

t� 5JSBS�EF�MB�QBSUF�TVQFSJPS�EFM�USBNQJMMØO�IBTUB�MMFHBS�B���DN�QPS�

encima del canto superior de la grava bituminada y rellenar el 
espacio libre alrededor del trampillón

t� 2VJUBS�MPT�DVFSQPT�FYUSB×PT�EF�MB�UBQB�BOUFT�EF�QBTBS�SPEJMMPT

Renovación de la capa por desgaste

t� .BSRVF�MB�QPTJDJØO�EFM�USBNQJMMØO�FO�FM�CPSEF�EF�MB�DBMMF
t� 1VMWFSJ[BS�MB�UBQB�DPO�BHFOUF�EF�TFQBSBDJØO
t� $PMPDBS�DBQB�EF�EFTHBTUF
t� 5JSBS�EF�MB�QBSUF�TVQFSJPS�EF�MB�UBQB�VOPT���DN�QPS�FODJNB�

del canto superior de la grava bituminada y rellenar el espacio 
libre alrededor del trampillón

t� 2VJUBS�MPT�DVFSQPT�FYUSB×PT�EF�MB�UBQB�BOUFT�EF�QBTBS�SPEJMMPT�
t� 4PCSFMBNJOBS�USBNQJMMØO
t� -JCFSBS�FM�DBTRVFUF�FO�FM�DPOUPSOP�EF�MB�UBQB�JONFEJBUBNFOUF�

tras el sobrelaminado

Tapa

Casquete

Tornillo de 
fijación 

Trampillón 

 Accesorios aptos

t� Placa base de plástico reciclado
 a prueba de roturas y estable
� .POUBKF�NVZ�GÈDJM
� 1FTP�SFEVDJEP
� /P�TF�EFTDPNQPOF

WFB�MB�QÈHJOB�.����
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1550 3,4

1650 6,5

1750 11,9

1950 27,8

1790 41,5

4550
%/���� 34,0

%/���������� 54,5

1560 0,90
1660 0,90
1760 2,45

Ø90

Ø160

15
0

Ø77

Ø190

25
0

Ø127

Ø270

26
5

Ø300

Ø525

25
0

����Y����

����Y����

30
0

%/�����Ø324
%/����������Ø462

%/����������Ø543
%/����Ø419  

20
0

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

 Accesorios aptos

t� Espaciadores��-PT�USBNQJMMPOFT�SÓHJEPT�ZB�NPOUBEPT�QVFEFO�
convertirse en sistema telescópico mediante un espaciador

��%JTF×P�E�%/�������
�%JTF×P�E2�%/��������%JTF×P�E�%/����
�%JTF×P�E2�%/��������

Ref. Modelo para Versión Material Peso

Válvulas de servicio
ligero*

fundición gris, bituminado

pesado

7ÈMWVMBT�Z�$PNCJ�5

Hidrantes subterráneos

Ventosa combinada

$PNCJ�***�Z�$PNCJ�*7 fundición dúctil, bituminado

Ref. 1790Ref. 1950

Ref. 4550

Ref. 1550 
��OP�BQSPQJBEP�QBSB�MB�DBM[BEB

Ref. 1750Ref. 1650

Carga máx.: 200 kN 
(con excepción del Ref. 1550)

Ref. 1560 Ref. 1660

Ref. 1760

Ref. para trampillón Material Peso

3FG������
de fundición gris, bituminado3FG������

3FG������

Ref. 1750

Ref. 1950

Ref. 4450

TRAMPILLÓN
"rígido" de fundición
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1850 7,0

2050 12,2

1860 1,30

2060 2,65

12 15 20 30 40 50

2030 0,50 0,70 0,90 1,10 1,50 1,20

2040 1,00 1,40 2,00 2,70 3,50

3480 1,70

3490 1,70

Ø78

Ø194

20
0

Ø111

Ø250

20
0

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

TRAMPILLÓN
"telescópico" de fundición

Trampillón telescópico

Ajustable en relación al nivel de calle 
mediante anillo espaciador 

"�USBWÏT�EF�MB�HVÓB�DJMÓOESJDB�Z�FM�TPQPSUF�
DØOJDP�HJSBEP
�MB�UBQB�RVFEB�mKBEB� 
IFSNÏUJDBNFOUF�Z�TJO�SVJEP��

4F�HBSBOUJ[B�MB�GBDJMJEBE�EF�RVJUBS�MB�UBQB�
gracias a esta construcción.

DBSHB�NÈY������L/

Ref. Modelo para: Versión Material Peso

Válvulas de servicio 5BQB�DPNQMFUB� 
sin anillo espaciador

IJFSSP�GVOEJEP��
bituminado7ÈMWVMBT�Z�$PNCJ�5

Ref. 1850 Ref. 2050

5SBNQJMMØO�%*/�BKVTUBCMF�FO�BMUVSB��7FB�MB�QÈHJOB�.����

 Accesorios aptos | Repuesto

t� Tapa para tele-trampillón de fundición gris, bituminado

t� Anillo espaciador de fundición gris, bituminado
 Igualación del nivel de calle con el anillo espaciador

t� Placa base
� 1MBODIB�EF�BDFSP�HBMWBOJ[BEP�QSFOTBEB
� .FEJEBT������NN�Y�����NN

Ref. para trampillón Peso

3FG������

3FG������

Ref. para tele-
trampillón

Altura 1FTP

3FG������

3FG������

Ref. para trampillón Peso

3FG������
�����
�����

3FG������
�����
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2051 21,5

1851 11,0

10 20 30 50

2045 0,9 1,2 1,6 2,7

2035 0,4 0,8 1,2 2,0

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

TRAMPILLÓN DIN ajustable en altura
Con anillo de desmontaje especial para superficies que deben ser rebajadas 

Tapa con cuello de acero fino 

Guía larga de la pieza de desmontaje

Asiento inclinado torneado 
sin traqueteo

Perno soporte

Anillo de desmontaje

Anillo espaciador en 4 alturas

Trampillón DIN

Superficie de asiento torneada

Carga máx.: 200 kN

Ref. para trampillón
Altura 1FTP

3FG������

3FG������

Trampillón

Anillos espaciadores

 Características constructivas

t� &M�BTJFOUP�JODMJOBEP�QSPCBEP�FWJUB�RVF�MB�UBQB�TF�NVFWB
t�� 1SPUFDDJØO�EF�BMUB�DBMJEBE�DPOUSB�MB�DPSSPTJØO�NFEJBOUF�

SFWFTUJNJFOUP�FO�FQPYZ�TFHÞO�(4,
t� &M�BOJMMP�EF�EFTNPOUBKF�QFSNJUF�SFCBKBS�MB�TVQFSmDJF�EF�MB�DBMMF
 sin necesidad de desmontar el trampillón
t�� "KVTUBCMF�FO�BMUVSB�NFEJBOUF�BOJMMPT�FTQBDJBEPSFT
t�� 'JKBDJØO�EF�MB�UBQB�NFEJBOUF�QFSOP�TPQPSUF�EF�BDFSP�mOP
t�� 0QDJPOBMNFOUF�FOUSFHBNPT��BOJMMP�FTQBDJBEPS�EF�DV×B�
 especial para calles empinadas (vea la ilustración 1)

Ref. Versión Peso

%*/������	WÈMWVMBT


%*/������	WÈMWVMBT


t� Tapa�EF�GVOEJDJØO�HSJT
�SFDVCSJNJFOUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP
t��Perno de sujeción y cuello�EF�BDFSP�mOP
t� Asientos inclinados�NFDBOJ[BEPT

  Material | Características técnicas
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a = Ø190 | b = Ø145

a = Ø135 | b = Ø102

a = Ø270 | b = Ø200

a 
= 

23
5 

| b
 =

21
5

35
10

-5
0

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

TRAMPILLÓN DIN ajustable en altura
Con anillo de desmontaje especial para superficies que deben ser rebajadas 

Medidas para trampillones DIN
B���%*/�������C���%*/�����

Ilustración 1

Asiento inclinado, situación de montaje
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3481 %*/�����
�%*/����� 0,6

3482 %*/����� 2,0

34
0

275

203
117

26
51

0
30

620

330

250

20
0

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 07.2016 

PLACAS BASE PARA TRAMPILLÓN

 Características constructivas

t� "�QSVFCB�EF�SPUVSBT�Z�FTUBCMF
t� .POUBKF�NVZ�GÈDJM
t� 1FTP�SFEVDJEP
t� /P�TF�EFTDPNQPOF

1BSB�USBNQJMMPOFT�EF�BDVFSEP�DPO��
t� %*/������	WÈMWVMBT

t� %*/������	WÈMWVMBT�EF�TFSWJDJP

'JKBDJØO�TFHVSB�EF�FKFT�EF�FYUFOTJØO�UFMFTDØQJDPT�)"8-&�QBSB�
WÈMWVMBT
�$PNCJ�5�Z�QBSB�WÈMWVMBT�EF�TFSWJDJP

1BSB�USBNQJMMPOFT�TFHÞO��
t� %*/������	QBSB�IJESBOUFT�TVCUFSSÈOFPT


Situación de montaje:

Ref. apto para trampillón según Peso

de plástico reciclado

Placa base universal

Placa base

Ref. 3481

Ref. 3482



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com

DN D

7800

¾" - 2" 140 10,3 0,60
50 160 14,8 0,69
65 190 16,3 0,90

65-80 190 17,3 0,95
100 240 19,3 1,50

125 - 150 320 19,3 2,30
200 360 24,3 2,80

250 - 350* 486 27,3 4,80
400** 600 32,3 21,00

500 - 600 800 36,3 20,00

DN

20-40

50

65

80

100-150

200

250-350

400

500-600

DN

¾" - 2"

50

65

80

100 - 150

200

250 - 350

400

500 - 600

DN

8570E2

65 - 80 1,50

100 1,90

125 - 150 3,20

200 5,00

250 - 350 5,00

 M 4/1 

L

D

VK

DN 65-200

DN 250-350

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 01.2018

ACCESORIOS PARA VÁLVULAS

Ref. 7800 volante
t� para válvulas de servicio, válvulas de cierre y válvulas 

Combi de fundición dúctil recubiertas de epoxi en 

Cuadradillo
t� Adaptador para llave de maniobra Ref. 3410/3420
t� Para protección del cuadrado conformado del eje
t� %F�BMVNJOJP�DPO�UBQB�F�JOEJDBEPS�EF�EJSFDDJØO

Ref. 2157  "cierre hacia la derecha", rojo

Ref. 2158 "cierre hacia la izquierda",  
  azul

Ref. 2156  de fundición dúctil,  
  galvanizado (no ilustrado)

* DN 250 - 350 de acero, recubierto de epoxi en polvo
 volante de acero 2" hasta DN 200 a petición 
** DN 400 de fundición gris

Ref. VK 
cuadradillo central Peso

Ref. 2157 Ref. 2158 Ref. 2156

Tapón final

Ref. 8570E2    
t� para válvulas Combi en  
 vez de parte superior de válvula
t� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM
�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO� 
 polvo sin tornillos ni sellado de cubierta

Eje de extensión adicional
t� Material: acero galvanizado

Ref. 7820 Precio del primer metro 

Ref. 7821 Precio de cada medio metro adicional
A la hora de realizar el pedido, indique la longitud total "L"

t� Material: acero inoxidable 
Ref. 7825 Precio del primer metro   

Ref. 7826 Precio de cada medio metro posterior
A la hora de realizar el pedido, indique la longitud total "L"

Ref. 8570E2

Ref. 7820
Ref. 7821

Ref. 7825
Ref. 7826

Ref. Peso
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DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

 M 4/2

DN

7850
¾"-2" 0,08

50-200 0,30

DN

7851
¾"-2" 0,20

50-200 1,00

ACCESORIOS PARA VÁLVULAS

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

Indicador de posición
Ref. 2170E2
t� 1BSB�JOEJDBDJØO�ØQUJDB�EF�MB�QPTJDJØO�EF�MB�DV×B�FO�MB�WÈMWVMB�E2

t� 1PTJCJMJEBE�EF�NPOUBS�VO�JOUFSSVQUPS�EF�QPTJDJØO�3FG������
�
para emisión de señal eléctrica

t� "DUJWBDJØO�NFEJBOUF�WPMBOUF�	3FG������
�
t� %F�%/����B�����QBSB�NPOUBKF�QPTUFSJPS�TPCSF�DBTRVFUF� 

E2 estándar

Válvula E2 "corta" 
Ref. 4000STE2

Interruptor de posición 
Ref. 2190 
t� 1BSB�NPOUBKF�TPCSF�FM�JOEJDBEPS�EF�QPTJDJØO�����E2
t� $VFSQP�EF�NFUBM
t� $PSSJFOUF�EF�PQFSBDJØO������7�����"
t� $BUFHPSÓB�EF�QSPUFDDJØO�*1������*1���
t� 1SJODJQJP�EF�FODFOEJEP��1JF[BT�EF�FODFOEJEP�MFOUP
t� %JTF×P�EF�MB�GVODJØO�EF�FODFOEJEP��"QFSUVSB�GPS[BEB
t� /ÞNFSP�EF�EJTQPTJUJWPT�EF�BQFSUVSB���
t� /ÞNFSP�EF�EJTQPTJUJWPT�EF�DJFSSF���

t� E2-Válvula con brida e indicador de posición

Ref. 
2170E2

Ref.  
4000STE2

Dispositivo antirrobo
Ref. 7850
t� "QUP�QBSB�FKFT�EF�FYUFOTJØO�QBSB� 

válvulas de servicio y válvulas E2

t� 6TP��1SPUFDDJØO�DPOUSB�VTP�FSSØOFP� 
(por ejemplo, válvula de cierre de red)

Adaptador para antirrobo
Ref. 7851
t� "QUP�QBSB�EJTQPTJUJWP�BOUJSSPCP�3FG������

Ref. Peso

Ref. Peso



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com  M 4/3

DN L B H

50-100

16

SA 07.6 60 514 300 288 21,0
125-200 SA 10.2 120 536 312 290 23,5
250-400 SA 14.2 250 725 375 316 50,0
500-600 SA 14.6 500 728 375 316 50,0

DN
50-80 16 1,0 min

100-125 16 1,5 min
150-200 16 2,0 min

250 16 2,5 min
300-400 22 2,5 min

500-600 16 4,5 min

DN
4000ELE2 4700ELE2 8630E2

50 102 20 15,0 36,0 3,7

65 102 20 21,0 42,5
4,0

80 102 20 22,5 44,5

100 102 20 28,5 51,5

4,0125 102 20 39,0 62,0

150 102 20 44,5 70,0

200 102 20 71,0 101,0 5,5

250 140 30 109,0 176,0

8,5300 140 30 156,0 225,0

350 140 30 214,0

400 140 30 270,0 9,5

500 140 30 499,0 543,0
20,0

600 140 30 730,0 820,0

DN 50-200

DN 250-600

LK
Ø d

L

H

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 11.2017 

ACCESORIOS PARA VÁLVULAS

Ref. 9920

Ref. 4000ELE2

Ref. 4700ELE2

Ref. 8630E2

Actuador

Válvula E2 "corta"
con adaptador para accionador

Válvula E2 "larga"
con adaptador para accionador

Adaptador E2

 Características constructivas

 Características constructivas

t� �&O�MB�WFSTJØO�FTUÈOEBS�����7
����)[
�BDUVBEPS�FMÏDUSJDP
�
  interruptor de contador de trayecto para ambos finales de carrera  

facilmente ajustable, doble interruptor de momento de giro, relé de  
intermitencia, calefactor para el recinto de interruptores e interruptor  
termoestático; volante para accionamiento de emergencia

t� �5JQP�EF�DPOFYJØO��� &/�*40�������'�����'���
t� �5JQP�EF�BDDJPOBNJFOUP�� &/�*40�������#�
t� �$BUFHPSÓB�EF�QSPUFDDJØO�EFM�BDUVBEPS��*1���
� �$BUFHPSÓB�EF�QSPUFDDJØO�EFM�JOUFSSVQUPS��*1���
t� �0USPT�EJTF×PT��BDUVBEPSFT�B�QFUJDJØO

t� Válvulas E2 con tornillos (espárragos y tuercas) 
� 5JQP�EF�DPOFYJØO�BQUB�QBSB�BDUVBEPS�3FG������

$POUSPM�EFM�BDUVBEPS� 
"6."�."5*$�Z�"6."5*$�B�QFUJDJØO

0USPT�UJFNQPT�EF�DJFSSF�Z�WFSTJPOFT�B�QFUJDJØO�

Válvulas E2 Actuador
PFA
(PN) Modelo Par de apriete 

máx. Peso

Actuador rev/min ~ Tiempo de cierre

Advertencia: La válvula HAWLE E2�DPO�BDUVBEPS�OP�TF�EFCF�VUJMJ[BS�
para regulación continua.  
En pedido deben indicar los siguientes datos para válvulas HAWLE E2 
DPO�BDUVBEPS�JOUFHSBEP��
���1SFTJØO�EF�USBCBKP
2. ubicación de la válvula
���/ÞNFSP�EF�BQFSUVSBT�Z�DJFSSFT�FO����I�

Círculo de 
tornillo LK

Ejes
ØD

Peso
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M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 M 16 M 20 M 16 M 20

60
70
80
90

100
110
120
130
140

.���

.���

.���

.���

0101
0102

7101
7102
7103

0400
0800
0802
7994

5500
5530 5600 0310

0311 7602 7601 8000
8100

50

10/16

.��� 4 70 70 70 70 70 70 100 80 70
65 .��� 4 70 70 70 70 70 70 100 80 70
80 .��� 8 80 70 70 70 70 70 100 80 70

100 .��� 8 80 70 70 70 70 70 100 80 70
125 .��� 8 80 80 70 70 70 70 100 80 70
150 .��� 8 90 80 70 70 80 70 140 100 70

200
10

.���
8

90 80 70 80 70 140 100
70

16 12 80

250
10 .���

12 100 90 80 90 80
140 80

16 .��� 150 90

300
10 .���

12 100 90 90 90 90
140

90
16 .��� 150

350
10 .���

16
120

90 90
16 .��� 130

400
10 .���

16
120 90

100
16 .��� 130 100 100

500
10 .���

20 150
100

16 .��� 110

600
10 .���

20
150

120
16 .��� 160

-

ACCESORIOS PARA VÁLVULAS

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 03.2017

Tornillos con tuerca
Ref. 8810
t� (BMWBOJ[BEP

Ref. 8830 

t� BDFSP�JOPYJEBCMF
�SFTJTUFOUF�B�MB�DPSSPTJØO

Ref. 8840 
t� BDFSP�JOPYJEBCMF
�SFTJTUFOUF� 
 a la corrosión y a los ácidos

Arandela
Ref. 8873
t� BDFSP�JOPYJEBCMF
�SFTJTUFOUF�B�MB�DPSSPTJØO

Ref. 8874 
t� BDFSP�JOPYJEBCMF
�SFTJTUFOUF�B� 
 la corrosión y a los ácidos

Longitudes de tornillo necesarias: Válvula-brida a brida

Aislamiento de tornillo
t� � 1BSB�BJTMBNJFOUP�EF�UPSOJMMPT�Z�FWJUBS�DPSSJFOUFT���

 de corrosión

Ref. 8877 Placa ISO 
t� (SPTPS�EF���NN
�EF�WJESJP�FQPYJ 
Ref. 8820 Tubo   
t� 1PMJÏTUFS
�MPOHJUVE�EF���N

Tornillos
/ L

Ref. 8810 Ref. 8830 Ref. 8840

Ref. 8873
QBSB�.���

QBSB�.���

QBSB�.���

Ref. 8874 QBSB�.���

QBSB�.���

para rosca

Ref. 8877

Ref. 8820

Válvulas de 
compuerta 

embridada DN

PFA
(PN)

Dimensiones
 de los tornillos

Número de 
tornillos

Longitud de tornillo para brida Ref.
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50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

9894

9895

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

Ref. 9894
Ref. 9895

COLUMNA HAWAK
para válvulas de corte

"�MB�IPSB�EF�SFBMJ[BS�FM�QFEJEP�EFCF�JOEJDBS�FM�EJÈNFUSP�OPNJOBM�EF�MB�WÈMWVMB

Cuadradillo

Ref. Versión
para válvulas del diámetro nominal / DN

con volante e 
indicador de posición

DPO�DPOFYJØO�QBSB�BDUVBEPS

 Características constructivas

t� 1BSB�BDDJPOBNJFOUP�FSHPOØNJDP�Z�FO�TVQFSmDJF�EF�WÈMWVMB�
FOUFSSBEB
�FO�BSRVFUB�P�DÈNBSB�EF�WÈMWVMFSÓB�

t�� $PMVNOB�Z�CSJEB�EF�DPOFYJØO�EF�BDFSP�JOPYJEBCMF
t�� #SJEB�EF�DPOFYJØO�QBSB�mKBS�TPCSF�MB�TVQFSmDJF�%/����

QFSGPSBEP�DPOGPSNF�B�&/�����

 Diseño del volante (Ref. 9894)
t� &M�UVCP�JOUFSJPS�BMBSHBEP�EF�BDFSP�HBMWBOJ[BEP�QFSNJUF�VOB�

DPOFYJØO�SÈQJEB�Z�GÈDJM�EF�MB�DPMVNOB�)"8",�B�VOB�MMBWF�EF�
NVMFUJMMB
�VOB�QSPMPOHBDJØO�P�VO�FKF�EF�FYUFOTJØO�

� -B�DPOFYJØO�UFMFTDØQJDB�FO�MB�DPMVNOB�)"8",�QFSNJUF�VOB�
� UPMFSBODJB�HFOFSPTB�B�MB�IPSB�EF�VTBS�VOB�MMBWF�EF�NVMFUJMMB�
t�� &KF�EF�BDFSP�JOPYJEBCMF
t�� 4PQPSUF�EFM�FKF�EF�10.
t�� 4FMMBEP�TVQFSJPS�EF�FMBTUØNFSP
t�� .BSDBEPS�QBSB�DPNQSPCBDJØO�EF�MB�QPTJDJØO�EF�MB�WÈMWVMB
t�� /P�OFDFTJUB�NBOUFOJNJFOUP

 Diseño de actuador (Ref. 9895)
t� #SJEB�EF�DPOFYJØO�QBSB�BDUVBEPS�DPOGPSNF�B�&/�*40��������
� %*/�����

/P�GPSNB�QBSUF�EF�MB�FOUSFHB

Nº 9894 Nº 9895
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b

≈ 
30

0 
m

m

Ø 185 mm

 9
10

 m
m

b

91
0 

m
m

Ø 185 mm

COLUMNA HAWAK
para válvulas de corte

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

Ref. 9894
t� con volante e indicador de posición

Ref. 9895
t� $PO�DPOFYJØO�QBSB�BDUVBEPS

Ejemplo de utilización:

Ejemplo de utilización:

C� %/���������������������NN
�� %/��������������������NN

C�� %/���������������������NN
�� %/��������������������NN

Indicador de 
posición  
óptico

$PMVNOB

5BQB�EF�BSRVFUB

1SPMPOHBEPS�EF�&KF��P�
&KF�EF�FYUFOTJØO

"DDJPOBNJFOUP�"6."

5BQB�EF�DÈNBSB

1SPMPOHBEPS�EF�
eje o /
&KF�EF�FYUFOTJØO

$PMVNOB

&KF�EF�FYUFOTJØO�BEJDJPOBM�
-MBWF�EF�NVMFUJMMB
&KF�EF�FYUFOTJØO

1SPMPOHBEPS�EF�FKF�
-MMBWF�EF�NVMFUJMMB
&KF�EF�FYUFOTJØO
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5397 3,70

5398 2,20

5399 1,70

3453 0,50
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

ACCESORIOS PARA HIDRANTE

Tapas de seguridad
Ref. 5397
Ref. 5398
Ref. 5399  
Para hidrantes de riego vertical HAWLE  

t� 1SPUFDDJØO�FGFDUJWB�DPOUSB�BDDFTP�OP�BVUPSJ[BEP
t� 1BSB�UPEPT�MPT�IJESBOUFT�EF�TVQFSmDJF�B�QBSUJS�EF�����
t�� 1BSB�IJESBOUFT�)BXMF�BOUFSJPSFT�B������B�QFUJDJØO

Adaptador 
Ref. 3453
t� -B�BQFSUVSB�EFM�IJESBOUF�TPMBNFOUF�FT�QPTJCMF�DPO�FM�

BEBQUBEPS�Z�MB�MMBWF�EF�NBOJPCSB�3FG������

Ref. Enlace Peso

QBSB�FOMBDF�"

QBSB�FOMBDF�#

QBSB�FOMBDF�$

Ref. Enlace Peso

"���#���$

Indicador de robo
Ref. 5417
t� 1BSB�IJESBOUFT�EF�TVQFSmDJF
t�� %FTEF�TFQUJFNCSF�EF������UPEPT�MPT�IJESBOUFT�EF�TVQFSmDJF�

)"8-&�WJFOFO�QSFQBSBEPT�QBSB�FM�VTP�EF�JOEJDBEPSFT�EF�
robo

Para los hidrantes fabricados antes de septiembre 
de 1998 es necesario un "kit de recambio"

Ref. 5417
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ØD ØC ØA F E B

20 15,4 10,3 19,5 42 4 16,5
25 19,8 14,3 24,5 52 5 20,9
32 25,2 19,3 31,5 62 6 26,5
40 31,6 25,3 39,5 72 7 33,2
50 39,6 32,7 49,5 82 7 41,5
63 50 42,1 62,5 91 8 52,2

ØD ØC ØA F E B

20 15,4 10,3 19,5 42 4 16,5
25 20,4 15,2 24,5 52 5 21,5
32 27,4 22,2 31,5 67 6 28,5
40 34,8 28,5 39,5 84 7 36
50 43,4 36,5 49,5 82 7 44,9
63 54,8 46,9 62,5 92 8 56,6

L

63 170 0,10

75 170 0,25

90 170 0,33

110 170 0,39

125 170 0,48

140 170 0,55

160 200 0,67

180 220 0,86

200 220 1,50

225 220 1,62

250 220 1,85

280 220 2,15

315 220 2,55

E

'
Ø
�"

Ø
�$

Ø
�%#

-

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

SOPORTES
para tubos de PE

Soportes de POM para tubos PEClase SDR 11 	1&�����]�1/���


Clase SDR 17,6 	1&�����]�1/���


Ref. 60�1Ø tubo 
exterior 

Ø tubo 
exterior 

Ref. 6035
Clase SDR 17,6 (PE 100 | PN 10)

Ref. 6036
Clase SDR 11 (PE 100 | PN 16) 

Soporte de acero inoxidable para 
tubos PE

Ø tubo exterior Peso
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DN

8653

50

300

0,9

65 1,1

80 1,3

100 1,5

125 1,9

150 2,4

200 3,2

250 3,9

300 4,8

350 5,7

400 6,7

DN

80

100

125

300

DN
3470 3390 3470 3390

25 4 0,01

32 4 0,02

40 4 0,03

50 3 4 0,02 0,04

65 3 4 0,03 0,06

80 3 4 0,04 0,07

100 3 5 0,04 0,07

125 3 5 0,05 0,12

150 4 5 0,06 0,13

200 4 6 0,10 0,18

250 4 6 0,13 0,23

300 4 6 0,17 0,60

350 7 0,70

400 7 0,77

500 7 1,00

600 7 1,11

-

b

b

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

ACCESORIOS

Junta plana
Ref. 3470   
t� $PO�DBQB�EF�MJFO[P
�1/���
t� %F�FMBTUØNFSP

Junta plana
Ref. 3390   
t� �"DFSP�SFGPS[BEP
�NBOUJFOF�MB�GPSNB
�GÈDJM�� �

 de montar
t� �%F�FMBTUØNFSP
t� �7FSTJØO�FTUÈOEBS�1/������1/����P�1/����� �

 a petición

Ref. 3470

Ref. 3390

Cinta de refuerzo
t� 1BSB�KVOUBT�EF�CSJEBT

t� 1BSB�JHVBMBS�EJNFOTJPOFT�JOGFSJPSFT�BM�EJÈNFUSP�FYUFSOP�EFM�UVCP

Ref. 7540 Grosor de la cinta 2 	���EF�BODIP


Ref. 7560 Grosor de la cinta 3 	���EF�BODIP


*OEJDBS�DMBTJmDBDJØO�EFM�UVCP�Z�EJÈNFUSP
0USPT�EJÈNFUSPT�OPNJOBMFT�B�QFUJDJØO

Colador
Ref. 8653
t� %F�BDFSP�JOPYJEBCMF
t� 1FSGPSBEP�EF�MB�CSJEB�DPOGPSNF�B�&/��������]�1/���

%JÈNFUSPT�OPNJOBMFT�NÈT�HSBOEFT�B�QFUJDJØO

Ref.
Distancia 

entre caras
L

Peso

B Peso

Ref. 7540 Ref. 7560
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DN  
25 41 60

80 76-115
100 103-131
125 117-172
150 155-195
200 207-260
250 258-326
250 236-312
300

295-390
350
400 353-468
450 413-546
500 472-624
600 501-702

ACCESORIOS

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

Ref. 3443

Ref. 3444

Ref. 9941

Spray de montaje
para tubos de PE Y PVC

Grasa
para válvulas de agua potable

Espaciador
(anti-fricción)

 Lubricante

 Lubricante

 Características constructivas

t� 4JNQMJmDB�TVTUBODJBMNFOUF�FM�NPOUBKF�EF�UVCPT
t� %F�TJMJDPOB�QVSB�Z�VOB�NF[DMB�FTQFDJBM�EF�EJTPMWFOUFT
t� "QUP�QBSB�BHVB�QPUBCMF
t� $POUFOJEP������NM
t� Advertencia:�5FOHB�FO�DVFOUB�MBT�EJTQPTJDJPOFT�EF�TFHVSJEBE� 

	WFB�MB�EPTJmDBDJØO


t� "QUP�QBSB�WÈMWVMBT
�FKFT�Z�KVOUBT�UØSJDBT
t� $POUFOJEP�����H

t� -B�EJNFOTJØO�EFQFOEF�EFM�EJÈNFUSP�FYUFSOP�EFM�UVCP�
 conductor del medio
t� -B�BMUVSB�EFM�QVFOUF�EFQFOEF�EFM�EJÈNFUSP�JOUFSJPS�EFM�UVCP�
 protector
t��.POUBKF�GÈDJM
t�� BSPT�QSFNPOUBEPT
�GSBDDJPOBEPT
t�� /P�IBDF�GBMUB�OJOHVOB�IFSSBNJFOUB�FTQFDJBM�BEJDJPOBM
t�� $BQBDJEBE�EF�DBSHB�NÈYJNB�EF������LH���BSP
t�� "QUP�QBSB�BHVB
�HBT�Z�BHVBT�SFTJEVBMFT

Diámetro externo
Tubo del medio 

Altura de segmento

5VCP�QSPUFDUPS

%JTUBODJB
����N

"
MUV
SB
�E
F�

se
gm

en
to

%
JÈ
N
FU
SP
�JO
UF
SJP

S

%JÈNFUSP�
FYUFSJPS

5VCP�NFEJP
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0850W ����Y����

0854 ����Y����

0860W ����Y����

0864 ����Y����

0870W ����Y����

0874 ����Y����

0912
����Y����

����Y����

0920 1500

0880W 0881H 0881W 0882H 0882W 0890W 0891H 0891W 0892H 0892W 0900H 0900W

10 25 25 40 40 10 25 25 40 40 10 10 
0850W
0860W
0870W

2x B

B B B B

3x B

3x C

2x C 2x C

2x C B

5x A

BB

2x C

3x B 3x B

3x B

3x B

5x A

ACCESORIOS

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 07.2016 

Ref. 0910, vacío

Ref. 0911, completo  
(para aprox. 100 placas)

��-PT�DPSSFTQPOEJFOUFT�DBSBDUFSFT�TF�QFEJSÈO�TFHÞO�OFDFTJEBEFT�

Ref. 0850W  para tuberías principales

Ref. 0854  Placa indicadora

Ref. 0860W  para válvulas de servicio

Ref. 0864  Placa indicadora

Ref. 0870W  para hidrantes

Ref. 0874  Placa indicadora 

Ref. 0912  Placa de sujeción

Ref. 0914  Juego de clavijas de fijación

Ref. 0920  Postes de aluminio

Placas indicadoras

Caracteres
Para insertar en las placas indicadoras 

Cajas de clasificación 
de aluminio

 Características constructivas

 Características constructivas

 Características constructivas

t� �%F�QMÈTUJDP
�SFTJTUFOUF�B�JNQBDUPT
�SFTJTUFOUF�B�MPT�FGFDUPT�
  meteorológicos, con caracteres intercambiables

t� %FCF�FTQFDJmDBS�FM�DPMPS�Z�FM�UBNB×P�FO�TV�QFEJEP
�UBOUP�QBSB�MB�
placa como para los caracteres.

t� 1BSB�VOB�DPOTFSWBDJØO�EF�GÈDJM�WJTVBMJ[BDJØO�EF�MPT�DBSBDUFSFT��
 para placas indicadoras 
 Es imprescindible indicar el color.
� �B[VM��QBSB�BHVB
����CMBODP��QBSB�IJESBOUFT

A = 10 mm  B = 25 mm  C = 40 mm

Ref. Medida Versión

vacío*

vacío*

vacío*

Ref. 0914 Ref. 0920Ref. 0860W

Ref. 0874

Ref. 0870WRef. 0850W Ref. 0912

Ref. 0864Ref. 0854

Rótulo Dígitos y letras
1 parte

Campo vacío 
1 parte

Campo vacío  
5 partes

para placas 
indicadoras  

No. 
Ref.

Tamaño
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DN L

6630

¾" ¾" 92 0,05
1" 1" 105 0,10

1¼" 1¼" 123 0,13
1½" 1½" 144 0,18
2" 2" 160 0,28

6631
1" 1½" 117 0,07
1" 2" 126 0,12

-

ACCESORIOS

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

Ref. 0820 
Ref. 0830

Cintas de advertencia Características constructivas

 Características constructivas

t� $JOUB�EF�MPDBMJ[BDJØO�Z�BEWFSUFODJB�JODPSSVNQJCMF�
� �"5&/$*»/���$0/%6$50�%&�"(6"w
t� Ref. 0820:  sin inserción metálica  
t� Ref. 0830:  con inserción metálica para colocar en  
  conductos no metálicos

t� $PO�SPTDB�NBDIP�EF�VO�TPMP�MBEP�&/��������
t� %F�10.
t� $BEB�TBMJEB�EF�NBOHVJUP�FODIVGBCMF�TF�QVFEF� 
� SFDPOWFSUJS�FO�VOB�TBMJEB�EF�SPTDB�NBDIP

Ref. 0820

Rollo de hasta 250 metros

Adaptador de enchufe orientable
Ref. 6630 igual

Ref. 6631 %JNFOTJPOFT�FTQFDJBMFT�

Ref. Rosca Peso
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