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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

Válvulas de aireación 
DN 1" y DN 2", PN 6, PN 16     Página N 2/1

Válvulas de aireación 
DN 80 / DN 100, DN 150 / DN 200     Página N 4/1

Válvulas de aireación automática HaVent
PN 25        Página N 3/1

Página
N 2

Página
N 3

Página
N 4

Página
N 5 Columna para válvulas de aireación Página N 5/1

VÁLVULAS DE AIREACIÓN
para agua potable

Página
N 6

Válvulas de aireación
dinámicas PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40    Página N 6/1
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

  Accesorios   Herramienta

  Repuestos

  Dimensionado (recomendación)

Columna de lavado y extracción  Página N 5/1
Trampillón para columna ventosa  Página M 3/3

Llave de válvula 1"  Página Q 4/2

Válvula 1"  Página N 2/2

  Ejemplos de instalación

VÁLVULAS DE AIREACIÓN

  Información técnica

Pares de apriete para el montaje de bridas Página R 3/1

Tubo Válvula de aireación

DN ≤ 80 DN 1"

DN 100 -250 DN 2" (DN 50)

DN 300 - 400 DN 80

DN 450 - 500 DN 100

DN 600 - 900 DN 150

DN ≥ 1000 DN 200
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DN

9876 1"
PN 0,1 - PN 6

PN 0,8 - PN 16

9876 2"
PN 0,1 - PN 6

PN 1 - PN 16

9874 2"
PN 0,1 - PN 6

PN 1 - PN 16

 N 2/1

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 11.2017 

Se debe realizar el mantenimiento de las ventosas de acuerdo con las 
condiciones de uso

VÁLVULAS DE AIREACIÓN

 Características constructivas

t� 7ÈMWVMB�EF�BJSFBDJØO�BVUPNÈUJDB�EJOÈNJDB
t� 1SPUFDDJØO�DPOUSB�SBZPT�67�NFEJBOUF�NBOUP�1&
t� &M�FOMBDF�SPTDB�IFNCSB�EF�DPOFYJØO�FTUÈ�SFGPS[BEP�DPO�VO�

BOJMMP�EF�BDFSP�JOPYJEBCMF
t� 7BSJBOUFT�EF�DPOFYJØO��SPTDB�IFNCSB�CSJEB�DPO�UBNJ[�

antiparásitos en (ventosa de 2")
t� *OTUBMBDJØO��EF�QJF�FO�FM�QVOUP�NÈT�BMUP�EF�MB�SFE�EF�UVCFSÓBT�

con mecanismo de cierre entre la ventosa y el apoyo del tubo
t� 1VFEF�TPMJDJUBS�VOB�WFOUPTB�FYDMVTJWBNFOUF�QBSB�QVSHB�
� 	TF�OFDFTJUB�VOB�QSFTJØO�NÓOJNB�EF����CBS


Ref. 9876 DN 1"

Ref. 9874 DN 2"

Ref. 9876 DN 2"

Ref. Versión Presión de trabajo

Estándar

Estándar

DPO�DPOFYJØO�FNCSJEBEB
DN 50 o DN 80 
	GVOEJDJØO�EÞDUJM


 Material | Características técnicas

t� DN 1"
 Capacidad de evacuación de aire máx.: 7,8 m��I
 Prueba de presión:   Cuerpo 24 bar
 Presión de trabajo:  0,1 - 6 bar
    0,8 - 16 bar
� t� Cuerpo de POM
� t� Tornillos de ventosa y de cierre de latón
� t� Flotador de POM
� t� Sellado de válvula de aireación de elastómero
� t� Caperuza protectora de rayos UV de PE

t� DN 2" - con efecto de doble función
 Capacidad de evacuación de aire máx.: 192 m��I
 Prueba de presión:  Cuerpo 24 bar
 Presión de trabajo:  0,1 - 6 bar
    1 - 16 bar
� t� Cuerpo y arco de conexión de POM
� t� Asiento de latón
� t� Flotador de POM
� t� Sellado de válvula de elastómero
� t� Caperuza protectora de rayos UV de PE
� t� Tamiz de protección antiparásitos EF�BDFSP�JOPYJEBCMF

PN 6 | PN 16
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DN ØD ØD1 H

1"
6 0,1 - 6

1,77 mm2 109 122 172 0,90
16 0,8 - 16

DN ØA ØA1 H H1

2"
6 0,1 - 6

900/2 mm2 160 175 305 320
2,90

16 1 - 16 3,40

 N 2/2
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

VÁLVULAS DE AIREACIÓN

PFA
(PN)

Presión de 
trabajo

bar

Corte
transversal de 

purga
Peso

PFA
(PN)

Presión de 
trabajo

bar

Corte
transversal de 

purga
Peso

Ref. 9876 DN 2"

Válvula de aireación 
(= pieza de desgaste)

Ref.: QA00001600Q013 PN 16
Ref.: QA20001600Q013 PN 6

en estado despresurizado cambiable in situ

t�2VJUF�FM�BOJMMP�EF�SFUFODJØO

t�2VJUF�MB�UBQB

t�"nPKF�FM�UPSOJMMP�EF�DJFSSF

t�%FTBUPSOJMMF�MB�WÈMWVMB
� NFEJBOUF�MB�MMBWF�EF�WÈMWVMB�
 Ref. 3454

"�MB�IPSB�EF�SFBMJ[BS�FM�QFEJEP�JOEJRVF�MB�QSFTJØO�EF�USBCBKP

"�MB�IPSB�EF�SFBMJ[BS�FM�QFEJEP�JOEJRVF�MB�QSFTJØO�EF�USBCBKP

PN 6 | PN 16

Ref. 9876 DN 1"

Salida
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H ØD

420 160 10,00

455 160 12,50

455 160 14,50

Ø D

H

d 
63
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 11.2017

VÁLVULA DE AIREACIÓN AUTOMÁTICA HaVent
PN 25

 Características constructivas

t� Válvula de aireación de alto rendimiento con mecanismo de  
boquilla patentado para la admisión óptima de altas presiones

t� Poco desgaste gracias a una geometría óptima
t� Mantenimiento fácil
t� Materiales de alta calidad
t� Resistente a los rayos UV
t� Solo purga a petición
t� Variantes de conexión: Brida DN 50, DN 80, rosca hembra de 2"
t� Mosquitera

t� Tamaño de la apertura: 1500 mm2 / 3,15 mm2

t� Capacidad de evacuación de aire máx: 1150 m3/h
t� Presión de trabajo: 0,2 - 25 bar
t� Cuerpo de acero inoxidable
t� Flotador de Polipropileno (PP) esponjoso
t� Juntas de elastómero
t� Codo salida de PE
t� Brida de conexión conforme a EN 1092

Ref. 9859

  Material | Características técnicas

Conexión Peso

RH 2" 

Brida DN 50*

Brida DN 80*

*bajo demanda
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VÁLVULA DE AIREACIÓN AUTOMÁTICA HaVent
PN 25

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 03.2016
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Purga durante funcionamiento

1SFTJØO�EJGFSFODJBM�	CBS


C
ap

ac
id

ad
 d

e 
ev

ac
ua

ci
ón

 d
e 

ai
re

 Q
 (m

3 �
I


Capacidad de evacuación de aire al llenar la red de tuberías

Presión negativa (bar)
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Evacuación de aire de la red de tuberías
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DN 150 DN 200

9835
PN 6 (0,2 - 6 bar)

PN 16 (0,8 - 16 bar)

9836
PN 6 (0,2 - 6 bar)

PN 16 (0,8 - 16 bar)

9837 PN 16 (0,2 - 16 bar)

9838 PN 16 (0,2 - 16 bar)

DN 80 DN 100 DN 150 DN 200*

24 bar

0,8 - 16 bar

0,2 - 6 bar

1305 m3/h 2450 m3/h 7500 m3/h

1810/1,77 
mm2

3320/1,77 
mm2 17670/1,77 mm2

d 63 d 75

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 10.2017 

VÁLVULAS DE AIREACIÓN

 Características constructivas

t� �7FOUPTB�BVUPNÈUJDB
t� 5PEBT�MBT�QJF[BT�NFUÈMJDBT�FTUÈO�IFDIBT�EF�NBUFSJBMFT�
 resistentes a la corrosión

t� Cuerpo y casquete en fundición dúctil recubierto  
 de epoxi en polvo
t� Asiento acero inoxidable / elastómero
t� Flotador: DN 80-100 policarbonato 
  DN 150-200 acero inoxidable pasivado
t Acoplamiento con rosca de POM / acero inoxidable
t� Tornillos y tuercas de acero inoxidable

DN 80 / DN 100

 Material | Características técnicas

7ÈMWVMB�EF�USBCBKP

7ÈMWVMB�CBTF

Ref. Versión Presión de trabajo, bares DN 80 DN 100

Válvula de 2 niveles con válvula de trabajo

Válvula de 2 niveles con válvula de trabajo
Salida con tubo PE y mosquitera

Válvula de 1 nivel (sin válvula de trabajo)

Válvula de 1 (nivel sin válvula de trabajo)
Salida con tubo PE y mosquitera

Dimensión

Prueba de presión 
(cuerpo)

Presión de trabajo PN 16 
(estándar)

Presión de trabajo PN 6

Capacidad de evacuación de 
aire máx.

Tamaño de la apertura

Conexión de tubo PE

Conexión embridada perforada conforme a EN 1092-2 | PN 10;
�%/�����1/����&/���������*OEJDBS�B�MB�IPSB�EF�SFBMJ[BS�FM�QFEJEP

PN 6 | PN 16

DN 150 / DN 200

Ref. 9835
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DN A H C d

80 212 455 230 63 17,0

100 250 505 260 75 25,0

150 387 686 75,0

200 387 686 81,0

1,2
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VÁLVULAS DE AIREACIÓN

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.

PN 6 | PN 16

Edición 10.2017 

DN 80 / DN 100 DN 150 / DN 200

Peso

Evacuación de aire

Purga

Pieza Material

Cuerpo y casquete fundición dúctil recubierto de epoxi en polvo

Asiento Acero inoxidable / elastómero

Malla filtrante Acero inoxidable

Tornillo de varilla Acero inoxidable

Placa Acero inoxidable

Tuerca de sombrerete Acero inoxidable

Tapa Acero recubierto de epoxi en polvo

Ventosa de 1" div. (vea la página N 2/1)

Acoplamiento con rosca / tubo de rosca POM (DN 80-100) / Acero inoxidable (DN 150-200)

Junta tórica Elastómero

Tornillo SK Acero inoxidable

Placa Acero inoxidable

Tuerca SK Acero inoxidable

Bola (flotador)
DN 80 - 100 policarbonato
DN 150 - 200 acero inoxidable pasivadot

Junta tórica Elastómero

Anillo de sujeción POM

Soporte de tubería (opcional) PE

Malla contra insectos (opcional) Acero inoxidable
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DN

9822 PN 1 - 
PN 16

50

0,75 m 1,00 m 755 22,0
1,00 m 1,25 m 1055 25,5
1,25 m 1,50 m 1305 29,0
1,50 m 1555 33,5

80

0,75 m 1,00 m 755 23,5
1,00 m 1,25 m 1055 27,0
1,25 m 1,50 m 1305 30,0
1,50 m 1555 31,0

9823
PN 0,1 - 

PN 6

50

0,75 m 1,00 m 755 22,0
1,00 m 1,25 m 1055 25,5
1,25 m 1,50 m 1305 30,0
1,50 m 1555 33,0

80

0,75 m 1,00 m 755 24,0
1,00 m 1,25 m 1055 28,0
1,25 m 1,50 m 1305 30,0
1,50 m 1555 33,0

 N 5/1

L

9824

755 4,70

1055 5,80

1305 6,75

1555 9,50

R 
1½

"

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

COLUMNA PARA VÁLVULAS DE AIREACIÓN

 Características constructivas

  Accesorios aptos

  Ejemplo de instalación

t� -B�DPMVNOB�QBSB�WÈMWVMBT�EF�BJSFBDJØO�SFNQMB[B�MB�TPMVDJØO�
DPNQMJDBEB�Z�DBSB�RVF�SFQSFTFOUBO�MPT�QP[PT�EF�WFOUJMBDJØO�Z�
RVF�SFRVJFSFO�NVDIP�NBOUFOJNJFOUP

t� La columna protege la válvula de aireación automática
t� &M�CMPRVFP�BVUPNÈUJDP�QFSNJUF�NPOUBS�Z�EFTNPOUBS�MB�

columna bajo presión para realizar tareas de mantenimiento
t� -PT�NBUFSJBMFT�VTBEPT�QBSB�MB�DPMVNOB
 garantizan una resistencia absoluta a la corrosión
t� &M�BHVB�EF�QVSHB�TF�DPOEVDF�B�USBWÏT�EFM�ESFOBKF� 

(manguito de tubo ISO DN ½") 
t� 1BSB�MB�JOTUBMBDJØO�TVCUFSSÈOFB�TF�EFCF�VTBS�VO�USBNQJMMØO�DPO�

una apertura de 300 mm o mayor;  
1BSB�MB�TBMJEB�EFM�BHVB�QMVWJBM�RVF�FOUSF�TF�EFCF�SPEFBS�MB�
columna con un sistema de absorción de agua drenada 
(ilustración 2, vea la página N 5/2)

t� -B�DPMVNOB�QVFEF�TFS�SFDPSUBEB�����NN�FO�MPT�QVOUPT�
marcados para ello (vea el dorso de la columna 5, tubo de 
GVODJPOBNJFOUP��


t� 7ÈMWVMB�TPMBNFOUF�QBSB�QVSHB��B�QFUJDJØO�	FT�OFDFTBSJB�VOB�
QSFTJØO�NÓOJNB�EF����CBS


t� Columna de acero inoxidable
t� Ventosa de POM y latón
t� Capacidad de evacuación de aire máx: 3,2 m3/min
t� Brida de conexión:  DN 50 o DN 80  
�� � � NFEJEB�Z�QFSGPSBEB�DPOGPSNF�B� 
� � � &/��������]�1/���

Ref. 9822
Ref. 9823

t� 5SBNQJMMØO�3FG������

t� Columna de lavado y de extracción con 
cierre;

 El uso de la columna posibilita la limpieza de 
MB�SFE�UVCFSÓB�P���Z�TBDBS�BHVB�

L = Longitud total de la ventosa combinada

*L = 100 reducible MPOHJUVE�NÓOJNB�������
longitud máxima = 2500 

Ref.
Presión de

funcionamien-
to bares

Profundidad del tubo para la 
instalación

L* PesoExterno 
(ilustración 1)

Subterráneo 
(ilustración 2)

Si desea una válvula solamente 
para purga (con cierre de  
ventilación en caso de nivel de 
agua subterránea elevado),  
bajo demanda
	WFB�MB�JMVTUSBDJØO���FO�FM�EPSTP


Ref. Peso

 Material | Características técnicas

PN 25 bajo demanda
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COLUMNA PARA VÁLVULAS DE AIREACIÓN

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

Ilustración 1 Trampillón
Ref. pedido 1790

Nivel de superficie
Ilustración 2

Marca para acortar

Marca roja para acortar

Absorción de agua drenada

Ilustración 3

Pieza Material

Zócalo 'VOEJDJØO�EÞDUJM

Manguito 'VOEJDJØO�EÞDUJM

Sellado Elastómero

#SJEB�EF�TFMMBEP Latón

Tapón POM

Soporte de resorte POM

Resorte de presión Acero inoxidable

5PSOJMMP�IFYBHPOBM�.��� Acero inoxidable

Ventosa vea la página N 2/1

Asiento Latón/elastómero

Junta tórica Elastómero

Malla contra insectos Acero inoxidable

Acoplamiento con rosca Latón

Válvula de retroceso Latón

&ODIVGF�EF�SFEVDDJØO Latón

5VCP�EF�GVODJPOBNJFOUP Acero inoxidable

Racor de centrado 'VOEJDJØO�EÞDUJM

5PSOJMMP�IFYBHPOBM Acero inoxidable

Columna Acero inoxidable

Anillo de retención 'VOEJDJØO�EÞDUJM

5PSOJMMP�IFYBHPOBM�.����Y��� Acero inoxidable

5VFSDB�IFYBHPOBM Acero inoxidable

Sellado Elastómero

Tapa Elastómero

Soporte del eje

Tornillo de accionamiento Acero inoxidable

Tapa HDPE

5PSOJMMP�IFYBHPOBM Acero inoxidable
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 09.2017 

VÁLVULAS DE AIREACIÓN
Dinámicas PN 10, 16, 25 y 40

  Ejemplo de instalación

Ref. 9842K

Ref. PFA
(PN)

Dimensiones/DN

 Características constructivas

t� 7FOUPTB�BVUPNÈUJDB�EF���OJWFMFT�DPO�nPUBEPSFT�DJMÓOESJDPT
t� 4BMJEB�EF�WFOUPTB�FO�UBNB×P�EF�EJÈNFUSP�OPNJOBM
 (un corte transversal de apertura más grande corresponde al 

diámetro de la brida)
t� #SJEB�DPOGPSNF�B�&/�������
� 	%/����UBNCJÏO�EJTQPOJCMF�DPO�FOMBDF�SPTDBEP

t� 1SPUFDDJØO�FmDJFOUF�EF�WBDÓP�HSBDJBT�B�DBQBDJEBE�EF� 

evacuación 
t� 1VSHB�ØQUJNB�	TJO�DJFSSF�BOUFT�EF�UJFNQP�HSBDJBT�B�WFMPDJ�

dades de salida de aire rápidas) al llenar los conductos o 
recipientes

t� 1SPUFDDJØO�FGFDUJWB�DPOUSB�HPMQFT�EF�QSFTJØO�FO�DBTP�EF�BMUBT�
velocidades de purga mediante sistema de purga de 2 niveles

t� 1VSHB�mBCMF�EF�CPMTB�EF�BJSF�CBKP�QSFTJØO�EF�USBCBKP
t� $POTUSVDDJØO�DPNQBDUB�WPMVNFO�Z�QFTP�SFEVDJEPT
t� 5FDOPMPHÓB�SFTJTUFOUF�Z�mBCMF

t� Cuerpo�EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP�QPS�
EFOUSP�Z�QPS�GVFSB�	WFB�MB�QÈHJOB��


t� Anillos de sellado de elastómero
t Todas las demás piezas metálicas son�EF�BDFSP�JOPYJEBCMF
t� Material de flotador EF�1&
t� Medio: agua

Purga en caso de alta 
velocidad de salida del 
aire mediante apertura 
pequeña:
Evitar golpes de presión o 
cierre antes de hora.

  Principio de funcionamiento

Purga de cantidades 
grandes de aire: Al 
llenar los conductos se 
purga a través del corte 
transversal grande.

Evacuación de aire:
Al purgar un 
DPOEVDUP�TF�FWBDÞB 
el aire a través del 
corte transversal 
grande.

Cierre:
5SBT�QVSHBS�MB�
válvula se cierra  
automáticamente.

Purga de pequeñas cantidades 
de aire:  
%VSBOUF�FM�GVODJPOBNJFOUP�EF�VO�
conducto, se purga a través del 
QFRVF×P�DPSUF�USBOTWFSTBM�

  Material | Características técnicas

Otras dimensiones o niveles de presión bajo demanda
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DN ØD ØK C ØB H

50

25

165 125 19 4 19 200 ��� 22
80 200 160 19 8 19 240 420 28

100 ��� 190 19 8 �� 255 420 ��
150 ��� 250 20 8 28 ��� 580 95

DN ØD ØK C ØB H

50
40

165 125 19 4 19 200 ��� 22
100 ��� 190 19 8 �� 255 420 ��

1

2
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5
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7

8

9

10

11

DN ØD ØK C ØB H

50

10/16

165 125 19 4 19 200 ��� 20
80 200 160 19 8 19 240 420 26

100 220 180 19 8 19 255 420 28
150 285 240 19 8 �� ��� 580 90
200 10 ��� 295 20 8 �� 410 ��� 98
200 16 ��� 295 20 12 �� 410 ��� 98
250 10 405 ��� 22 12 �� 540 820 160
250 16 405 ��� 22 12 28 540 820 160
300 16 460 410 24,5 12 28 650 927 180
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 09.2017 

Ref. 9842K

VÁLVULAS DE AIREACIÓN
Dinámicas PN 10, 16, 25 y 40

PFA (PN)
Tornillos

Peso
cantidad Ød2

PFA (PN)
Tornillos

Peso
cantidad Ød2

PFA (PN)
Tornillos

Peso
cantidad Ød2

Pieza Material

$VFSQP 'VOEJDJØO�EÞDUJM

5BQB Acero 
(inoxidable opcional)

(VÓB�EFM�nPUBEPS "DFSP�JOPYJEBCMF

Rejilla superior "DFSP�JOPYJEBCMF

Flotador 1&

Flotador 1&

Junta de asiento Elastómero

1VSHB�QFRVF×B "DFSP�JOPYJEBCMF

Flotador 1&

Junta tórica Elastómero

Atornillado ciego Acero
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