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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

Repuestos
Casquete y cuña de válvula E, Casquete y cuña de válvula E2 Página P 2/1
Junta para casquete para válvula, varilla, tubo protector  Página P 2/2

Repuestos
Capucha plástica, tapa de sellado, cabeza de eje, 
enchufe de eje       Página P 3/1
Junta        Página P 3/2

Repuestos
Junta, aro de apriete "estándar"      Página P 4/1
Aro de apriete "Corindón", junta tórica,  
indicador antirrobo, columna de control    Página P 4/2

Repuestos
Tapón de válvula, racord, junta tórica, tapa, junta plana, 
tapa de accionamiento       Página P 5/1
Ventosa, acoplamiento de bayoneta, color y material de  
reparaciones, junta tórica ZAK, anillo de retención ZAK  Página P 5/2

Repuestos
Anillo Hawle-Synoflex completo con o sin sistema autoblocante  Página P 6/1
Casquete completo para contador de agua, sellado de cubierta/ 
tamiz doble para filtro contra la suciedad     Página P 6/2 
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DN

¾" - 1" 0,90
1¼" - 1½" 1,30

2" 1,40
50 3,20 3,10
65 2,60 4,70
80 3,20 4,70
100 4,40 5,70
125 5,80 7,80
150 6,80 7,80
200 10,80 12,40
250 23,00 21,50
300 29,50 27,50
350 36,00 34,00
400 48,00 43,00
500 95,50
600 134,00

DN

¾" - 1" 0,25
1¼" - 1½" 0,40

2" 0,50
50 0,75 0,70
65 0,80 1,60
80 1,35 1,60
100 2,15 2,30
125 2,90 5,20
150 4,50 5,20
200 7,90 9,30
250 14,00 13,40
300 20,50 21,10
350 27,50 30,20
400 40,00 40,00
500 89,50
600 130,00

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

REPUESTOS

 Características constructivas

 Características constructivas

t� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�SFDVCJFSUP�EF�FQPYJ�FO�QPMWP�
 con eje, junta para casquete y tornillos 
t� 5BNCJÏO�TF�FOUSFHB�DPO�DJFSSF�B�J[RVJFSEB

t� Ref. 8700
� %/�£�������EF�MBUØO
� %/����������EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM
� 1PS�GVFSB�DPO�FMBTUØNFSP�WVMDBOJ[BEP�QPS�EFOUSP�CJUVNJOBEP
t� Ref. 8700E2
� %/����������EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM
� $PO�HPNB�EF�FMBTUØNFSP�WVMDBOJ[BEP�FO�FM�JOUFSJPS�Z�FM�FYUFSJPS�
t� 5BNCJÏO�TF�FOUSFHB�DPO�DJFSSF�B�J[RVJFSEB

Casquete de válvula E 
para válvulas de servicio, válvulas y 
combis

Cuña de válvula E 
para válvulas de servicio, válvulas y 
válvulas Combi

Casquete de válvula E2 
para válvulas E2 y válvulas Combi E2

Cuña de válvula E2 
para válvulas E2 y válvulas Combi E2

Ref. 8690

Ref. 8700

Ref. 8690E2

Ref. 8700E2

Ref. 8690 Ref. 8690E2
Peso Peso

Ref. 8700 Ref. 8700E2
Peso Peso
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DN

¾" - 1" 0,01
1¼" - 2" 0,02

50 0,02 0,02
65 0,03 0,03
80 0,02 0,03

100 0,05 0,03
125 0,04 0,04
150 0,04 0,04
200 0,08 0,05
250 0,18 0,08
300 0,40 0,10
350 0,21 0,18
400 0,25 0,13
500 0,25 0,35
600 0,58

DN
¾" - 2" 14 2,05

50 20 3,60
65 20 3,60
80 20 3,60

100 20 3,60
200 20 4,10
250 25 3,75
300 25 3,55
350 25 3,45

400 - 500 25 3,10

¾" - 2"

50 - 100
125 - 150

200
250
300

50 - 100
125 - 150

200

REPUESTOS

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

 Características constructivas

 Característica constructiva

 Características constructivas

t��Ref. 8710, de elastómero
t��Ref. 8710E2, de elastómero

t�� "�MB�IPSB�EF�SFBMJ[BS�FM�QFEJEP�JOEJRVF�MB�QSPGVOEJEBE�EFM�UVCP

t��Ref. 9631�QBSB�%/�£�������WÈMWVMBT�EF�TFSWJDJP�	DPOFYJØO�B�
rosca)

t��Ref. 9630�QBSB�%/����������WÈMWVMBT�Z�WÈMWVMBT�DPNCJT
t��Ref. 9630E2�QBSB�%/����������WÈMWVMBT�E2 y combi E2

t� Ref. 9691�QBSB�%/�£�������WÈMWVMBT�EF�TFSWJDJP� 
� �	DPOFYJØO�B�SPTDB

t� Ref. 9591�QBSB�%/����������QBSB�%/����������
 válvulas y combis
t� Ref. 9591E2�QBSB�%/����������WÈMWVMBT�E2 y combi E2

Junta para casquete para válvula E

Varilla
para todos los ejes de extensión "rígidos"

Tubo protector
para todos los ejes de extensión "rígidos"

Tubo protector
para todos los ejes de extensión "telescópicos"

Junta para casquete para válvula E2

Ref. 8710

Ref. 9620

Ref. 9631, Ref. 9630, Ref. 9630E2

Ref. 9691, Ref. 9651, Ref. 9651E2

Ref. 8710E2

Ref. 8710 Ref. 8710E2
Peso Peso

%JÈNFUSPT�OPNJOBMFT�NÈT�HSBOEFT�CBKP�EFNBOEB

Anchura de llave Peso (RD 1,5)

*MVTUSBDJØO�3FG������
DN ¾" - 2"

*MVTUSBDJØO�3FG������E2
DN 50 - 200

"�MB�IPSB�EF�SFBMJ[BS�FM�QFEJEP�JOEJRVF�MB�QSPGVOEJEBE�EFM�UVCP

DN Ref. 9631 Ref. 9691

DN Ref. 9630 Ref. 9591

DN Ref. 9630E2 Ref. 9591E2
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¾" - 2"

50 - 200

250 - 500

50 - 200 20,5 0,65

250 - 600 25,5 0,68

¾" - 2" 0,15
50 0,30
65 0,30
80 0,40

100 - 150 0,40
200 0,60

250 - 350 0,80
400 - 500 0,80
500 - 600 1,44

REPUESTOS

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

 Característica constructiva

 Característica constructiva

 Característica constructiva

t�� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�HBMWBOJ[BEP�DPO�UPSOJMMP�EF�mKBDJØO

t�� %F�1&

t� %F�GVOEJDJØO�EÞDUJM�HBMWBOJ[BEP�DPO�UPSOJMMP�EF�mKBDJØO�Z�DMBWJKB

Tapa de sellado
para todos los ejes de extensión "rígidos"

Cabeza de eje
para todos los ejes de extensión "rígidos"

Enchufe de eje
para todos los ejes de extensión

Capucha plástica
para todos los ejes de extensión "rígidos"

Ref. 9651

Ref. 8670

Ref. 8660

Ref. 9650
DN Ref. 9650 Ref. 9651

DN Cuadradillo 
cuadrado Peso

DN Peso
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50 0,07
60 0,07
65 0,11
80 0,15

100 0,19
125 0,23
150 0,31
200 0,48
250 0,63
300 0,81
400 1,70

40 0,065
50 0,12
65 0,13
80 0,18

100 0,21
125 0,31
150 0,37
200 0,51
250 0,85
300 1,20
400 2,25

50 63 0,10
65 75 0,13
80 90 0,18

100 110 0,20
125 140 0,31
150 160 0,40
200 200 0,75
200 225 0,80
250 250 1,30
250 280 1,35
300 315 1,65
400 400 2,80

REPUESTOS

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2017

 Características constructivas

 Características constructivas

 Características constructivas

t�� %F�FMBTUØNFSP
t�� *OEJRVF�MB�DMBTJmDBDJØO�EFM�UVCP�Z�FM�EJÈNFUSP�FYUFSJPS�EFM�UVCP

t�� %F�FMBTUØNFSP
t�� *OEJRVF�MB�DMBTJmDBDJØO�EFM�UVCP�Z�FM�EJÈNFUSP�FYUFSJPS�EFM�UVCP

t�� %F�FMBTUØNFSP
t�� *OEJRVF�FM�EJÈNFUSP�FYUFSJPS�EFM�UVCP

Junta
para brida Ref. 0101, 0102, 1001

Junta
para brida especial de doble cámara 
Ref. 7101, 7102, 7103

Junta
para brida especial de doble cámara 
Ref. 5600

Ref. 7500

Ref. 7510

Ref. 7524

DN Peso

DN Peso

DN Ø Tubo Peso
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50 66 0,14
60 77 0,14
65 82 0,16
80 98 0,24
100 118 0,28
125 144 0,37
150 170 0,69
200 222 1,30
250 274 1,67
300 326 1,98

50 60 0,14
80 89 0,21
100 108 0,26
100 114 0,26
125 133 0,35
150 159 0,65
150 168 0,52
200 219 1,20

20 �� 0,003
25 £� 0,004
32 �� 0,009
40 ��� 0,019
50 ��� 0,027
63 �� 0,040
75 0,042
90 0,054
110 0,102
125 0,151
140 0,155
160 0,194

REPUESTOS

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

 Características constructivas

 Características constructivas

 Características constructivas

t� *OEJRVF�FM�EJÈNFUSP�FYUFSJPS�EFM�UVCP
t� Junta de elastómero
 Con segmentos de sujeción pegados

t�� *OEJRVF�FM�EJÈNFUSP�FYUFSJPS�EFM�UVCP
t�� Junta de elastómero
 Con segmentos de sujeción pegados

t� %F�10.
t� &TUSVDUVSB�EF�BOJMMP�EF�SFUFODJØO

Junta
para brida autoblocante Ref. 7602 (fundición)

Junta
para brida autoblocante Ref. 7601 (acero)

Aro de apriete "Estándar"
para tubos PE para todos los productos Hawle con 
uniones de tubo ISO

Ref. 7532

Ref. 7531

Ref. 6932

DN Ø Tubo Peso

DN Ø Tubo Peso

DN Ø Tubo Peso



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax.: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com P 4/2

20 �� 0,01
25 £� 0,01
32 �� 0,01
40 ��� 0,02
50 ��� 0,03
63 �� 0,04
75 0,05
90 0,07

110 0,13
125 0,166

5417

20 �� 0,01
25 £� 0,01
32 �� 0,01
40 ��� 0,01
50 ��� 0,01
63 �� 0,02
75 0,03
90 0,03

110 0,06
125 0,09
160 0,11

5430
80 1,50 11,00
100 1,50 11,80
150 1,50 12,30

5431
80 1,50 8,00
100 1,50 8,80
150 1,50 9,30

5432 80 ��������� 9,00

5433
80 1,25 5,00
80 1,50 7,00

REPUESTOS

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

Aro de apriete "Corindón"
para todos los productos Hawle con 
uniones de tubo ISO

Indicador antirrobo
para todos los hidrantes de superficie

Columna de control
para hidrantes de tipo H3

Junta tórica
para todos los productos Hawle con 
uniones de tubo ISO

Ref. 6931

Ref. 5417

Ref. 6940

DN Ø Tubo Peso

Ref.

DN Ø Tubo Peso

 Característica constructiva

t�� %F�FMBTUØNFSP

Ref. Columna de control para DN Cobertura 
de tubo Peso

Hidrante de superficie "rígido"

Hidrante de rotura provocada

Hidrante de superficie"telescópico"

Hidrante subterráneo
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5440 �������� 1,70

5415 1,80

DN

5403 1,60

5404 0,40

5405 0,22

5406 0,15

5407 0,09

5408 0,05

5400 3,45

5401 1,45

5402 1,10

5410 0,01

5411 0,01

5412 0,06

REPUESTOS

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2016 

 Características constructivas

 Característica constructiva

 Característica constructiva

 Característica constructiva

 Característica constructiva

 Característica constructiva

t�� 5BQB�EF�BMVNJOJP
t�� $BEFOB�EF�BMVNJOJP
t�� +VOUB�QMBOB�EF�FMBTUØNFSP

t�� %F�FMBTUØNFSP

t�� %F�BMVNJOJP

t�� %F�MBUØO�FMBTUØNFSP

t�� %F�BMVNJOJP

t�� %F�FMBTUØNFSP

Tapón de válvula
para hidrantes de superficie H4

Tapa de accionamiento
para hidrantes de superficie

Racord
para hidrantes de superficie

Junta plana
para tapa

Junta tórica
para acoplamiento

Tapa
para hidrantes de superficie

Ref. 5440

Ref. 5403
Ref. 5404
Ref. 5405

Ref. 5400
Ref. 5401
Ref. 5402

Ref. 5406
Ref. 5407
Ref. 5408

Ref. 5410
Ref. 5411
Ref. 5412

Ref. 5415

Ref. DN Peso

Ref. Peso

Ref. Peso

&OMBDF�"����%*/������

&OMBDF�#�����%*/������

&OMBDF�$����%*/������

Ref. para Peso

5BQB�"

5BQB�#

5BQB�$

Ref. para Peso

&OMBDF�"

Enlace B

Enlace C

Ref. para Peso

&OMBDF�"

Enlace B

Enlace C
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5180 3/8" 0,02

3441 1

3442 32 cm3

5170 2,70

5171 4,40

8841
M 16x70

M 16x60

REPUESTOS

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 04.2017

 Característica constructiva

 Características constructivas

 Características constructivas

 Característica constructiva

t�� %F�10.���FMBTUØNFSP

t�� "EWFSUFODJB�OP�DFSUJmDBEP�QBSB�BHVB�QPUBCMF
t�� 1VFEF�QFEJS�SFQBSBDJPOFT�EFM�DPMPS�DPO�DFSUJmDBEP�QBSB�BHVB�

potable

t�� 1BSB�NFKPSBS�EB×PT�NFOPSFT�QSPEVDJEPT�EVSBOUF�FM�USBOTQPSUF�
y / o la instalación

t��Cartucho de reparación
� %PTJmDBDJØO�FYBDUB�DPO�SFMBDJØO�����EF�SFTJOB�Z�FOEVSFDFEPS��

Es necesario que esté bien mezclado
t�� 1BSB�SFQBSBS�TVQFSmDJFT�NÈT�HSBOEFT�SFDPNFOEBNPT
 Ref. 3441
t�� "QUP�QBSB�BHVB�QPUBCMF

t�� 4JO�UBQB

Ventosa
para hidrantes de superficie

Reparaciones del color
Lacado de resina sintética azul 
resistente a los rayos UV

Material de reparación
para productos Hawle revestidos con epoxi en polvo

Acoplamiento de 
bayoneta

Ref. Rosca Peso

Ref. Contenido del bote

Ref. Contenido del cartucho

Ref. 5180

Ref. 5170
Ref. 5171

Ref. 3441

Ref. 3442

Ref. para Peso

#PDB�EF�SJFHP�%/���

)JESBOUF�TVCUFSSÈOFP�%/���

 Características constructivas

t� EF�DBEB���VET��UPSOJMMPT�BSBOEFMBT�Z�UVFSDBT

Set de tornillos de reposición para  
hidrante con línea de rotura provocada
Ref. 8841

Ref. Dimensión para hidrante Tipo/año

H3 fundicion dúctil  
/1982-2000

H3 acero inoxidable, H4  
����������



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax.: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com

ZAK 34
ZAK 46

ZAK 34
ZAK 46
ZAK 69

 P 6/1

DN

8791
16

40 0,11
50 0,13
65 0,16
80 0,18
100 0,59
125 0,73
150 0,87
200 1,72
225 2,07
250 2,39
300 3,00

10
350 3,10
400 3,24

DN

8790
16

40 0,12
50 0,15
65 0,18
80 0,22
100 0,68
125 0,81
150 0,95
200 2,10
225 2,39
250 2,76
300 3,18

10
350 3,66
400 3,84

REPUESTOS

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 04.2017 

Junta tórica
para cuello ZAK

Anillo de retención
para sistema ZAK

Ref. 6945

Ref. 6970

Versión

Versión

 Característica constructiva

 Característica constructiva

t��1BSB�UPEP�UJQP�EF�UVCPT

t��1BSB�UPEP�UJQP�EF�UVCPT

Anillo Hawle-Synoflex 
autoblocante

Anillo Hawle-Synoflex 
sin elementos autoblocantes

Ref. 8790

Ref. 8791
Ref. PFA (PN) Peso

Ref. PFA (PN) Peso
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8695
��

8696

40 50 65 80 100 125 150 200

9918

9919

40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

9916

9917

REPUESTOS

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

 Características constructivas

 Característica constructiva

 Características constructivas

t� $BTRVFUF�Z�DV×B�EF�MBUØO
t� $V×B�DPO�FMBTUØNFSP�WVMDBOJ[BEP
t� &KF�EF�BDFSP�JOPYJEBCMF
t� 7PMBOUF�EF�QMÈTUJDP

t�� %F�FMBTUØNFSP

t�� %F�BDFSP�JOPYJEBCMF
t�� "ODIVSB�EF�NBMMB��%F�%/����B������BQSPY�����NN
� %F�%/�����B������BQSPY�����NN

Casquete completo
para contador de agua Ref. 2961

Sellado de cubierta 
para filtro contra la suciedad  
Ref. 9910 
y válvula de retención Ref. 9830

Sellado de cubierta 
para filtro contra la  
suciedad Ref. 9911

Tamiz doble para filtro contra la suciedad Ref. 9910

Tamiz doble para filtro contra la suciedad Ref. 9911

Casquete completo
para contador de agua Ref. 2960

Ref. 8696

Ref. 9916

Ref. 9917

Ref. 9918

Ref. 9919

Ref. 8695

Ref. Diámetro nominal/DN

Ref.
Diámetro nominal/DN

Ref.
Diámetro nominal/DN

*MVTUSBDJØO��3FG������

*MVTUSBDJØO��3FG������
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