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Máquina para taladrar
Máquina de taladrar para taladrar bajo presión   Página Q 2/1
Máquina de taladrar motorizada     Página Q 2/2

Broca intercambiable de carburo sinterizado 
(WHM)        Página Q 3/1

Máquina de taladrar
Tonisco         Página Q 3/2 

Herramientas
Corta tubos, achaflanador, espátula, pinzas de apriete  Página Q 4/1
Cuña extractora , llave MAESTRA de hidrante,  
llave de maniobra       Página Q 4/2
Llave de válvula 1", herramienta de montaje    Página Q 4/3
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  Ejemplos de instalación

HERRAMIENTAS
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MÁQUINA DE TALADRAR

 Características constructivas

t�� 6UJMJ[BCMF�QBSB�UBMBESBS�UVCPT�EF�BDFSP
�GVOEJDJØO
� 
fibrocemento, PE y PVC

t� -BT�WJSVUBT�QSPWPDBEBT�BM�UBMBESBS�CBKP�QSFTJØO�TPO�FWBDVBEBT
 por una salida de dimensiones correspondientes.
t�� "DUVBEPS�OFVNÈUJDP�NBOVBM�Z�BWBODF�NFEJBOUF�DBSSBDB�P�

tuerca de avance
t�� -B�DPOFYJØO�EFM�WÈTUBHP�EF�CSPDB�B�MB�DBSSBDB�TF�SFBMJ[B� 

mediante un mecanismo de bloqueo simple
t�� 6OPT�BOJMMPT�EF�HPNB�DVNQMFO�MB�GVODJØO�EF�KVOUB�QBSB�FM�

collarín adaptador y reductor

Máquina de taladrar
Ref. 5800

para taladrar bajo presión

Contenido del cartucho

Ref. Nombre Dimensión

5820 Máquina de taladrar
5810 Set
5830 Carraca
5840 Eje

5850 #SPDB�QBSB�UVCPT�EF�BDFSP
�GVOEJDJØO�Z�
fibrocemento

5860 Fresa para tubos de PE y PVC

5890 Boquilla doble de reducción con junta de 
goma

5900 "EBQUBEPS�DPO�SPTDB�Z�KVOUB
5910 ��VOJEBE�EF�MMBWF�"MMFO
5920 2 unidades de llave de gancho

8401 Espátula de cierre

5800 Completo en set (peso de 17,5)

1  Carraca
2  Pernos de fijación
3  Tuerca de avance
4  Marca roja
5  Eje porta brocas
6  Cuerpo
7  Junta tórica

Ref. 5860
Fresa 
para tubos de PE y de PVC

Ref. 5850
Taladro espiral
QBSB�UVCPT�EF�BDFSP
�GVOEJDJØO�Z�mCSPDFNFOUP

8  Junta de goma
9  Salida de válvula de bola  
 (salida de virutas)
10  Acoplamiento con rosca o  
 boquilla de reducción
11  Llave
12  Broca

 Accesorios aptos

t�� 'SFTB�QBSB�UVCPT�EF�BDFSP�Z�GVOEJDJØO��� � 3FG������
t�� #PRVJMMB�EPCMF�EF�SFEVDDJØO�DPO�KVOUB�EF�HPNB�	��������
��� 3FG������
t�� #PRVJMMB�EF�SFEVDDJØO�QBSB�WÈMWVMBT�EF�TFSWJDJP�
� DPNCJOBEBT�F�*40�	��������
��� � � 3FG������
t� "EBQUBEPS�QBSB�NÈRVJOB�EF�DPSUBS�B�SPTDB�
� 3&.4�".*(0����� � � � 3FG��*"������������
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 Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

MÁQUINA DE TALADRAR

 Características constructivas

 Accesorios aptos

t� 1 Máquina de taladrar�NPUPSJ[BEB�
t� 3 opciones 
 Carraca, motor gasoil, actuador neumático
t� 5BNCJÏO�BQSPQJBEP�QBSB�UBMBESBS�CBKP�QSFTJØO
t� 1BSB�UBMBESBS�SÈQJEB�Z�TFODJMMBNFOUF tubos de fundición, 
 acero, fibrocemento, PE y PVC
t� 1BSB�UVCFSÓBT�EF�GVOEJDJØO�SFWFTUJEPT�FO�DFNFOUP�TF�SFRVJF-

ren máquinas de taladrar especiales para metales duros que 
requieren siempre un accionamiento de motor y alimentación 
continua

Máquina de taladrar con carraca
Versión estándar (cartucho de chapa)

Motor gasoil
con adaptador para máquina de taladrar Ref. 5805

Actuador neumático (consumo de aire: 540 l/min)
con adaptador para máquina de taladrar Ref. 5805

Ref. 5805

Ref. 5835

Ref. 5836

motorizada

Contenido del cartucho
Ref. Nombre Dimensión
5825 Máquina de taladrar
5815 Set
5830 Carraca
5840 Eje
5845 Eje corto para accionamiento de motor

5850 #SPDB�QBSB�UVCPT�EF�BDFSP
�GVOEJDJØO�Z�
fibrocemento

5860 Fresa para tubos de PE y PVC

5890 Boquilla doble de reducción con junta de 
goma

5900 "DPQMBNJFOUP�DPO�SPTDB�Z�KVOUB
5920 2 llaves de gancho

8401 Espátula de cierre

5805 Completo en set (peso de 22,5)

1  Broca o fresa
2  Manguito hexagonal
3  Adaptador o reductor
4  Tuerca 
5  Engranaje
6  Eje

7  Pernos de fijación 
8  Salida de válvula de bola  
 (salida de virutas) 
9  Soporte 
10 Junta tórica
11 Marca roja 
12 Cuerpo

t� 'SFTB�QBSB�UVCPT�EF�BDFSP�Z�EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM��� � 3FG�������
t� %PCMF�CPRVJMMB�EF�SFEVDDJØO�DPO�KVOUB�EF�HPNB�	��������
��� � 3FG������
t� #PRVJMMB�EF�SFEVDDJØO�QBSB�WÈMWVMB�EF�QFSGPSBEP�
� *40�DPNCJOBEB�	��������
�� � 3FG�������
t� &RVJQBNJFOUP�FTQFDJBM�QBSB�UVCPT�EF�GVOEJDJØO�EVDUJM�SFDVCJFSUPT�EF
� DFNFOUP
�UVCPT�EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM�Z�UVCPT�EF�GJCSPDFNFOUP�� 3FG������8
t� #SPDB�EF�DBSCVSP��� 3FG������8
t� "EBQUBEPS�QBSB�NÈRVJOB�UFSSBKBEPSB�SPTDBEPSB
� 3&.4�".*(0����� 3FG��*"������������

Ref. 5860
Fresa 
para tubos de PE y de PVC

Ref. 5850
Fresa 
QBSB�UVCPT�EF�BDFSP
�GVOEJDJØO�Z�mCSPDFNFOUP

Ref. 5805 Ref. 5835 Ref. 5836
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5855W

 1" - Ø 24
 1¼" - Ø 29 
 1½" - Ø 35 
 2" - Ø 40 

5856
 1" - 1¼"
 1½" - 2"

5857

 1" - Ø 24 
 1¼" - Ø 29 
 1½" - Ø 35 
 2" - Ø 40 
 2" - Ø 36 

NN52
GWS 25  1" - 1¼"
GWS 32  1½" - 2"

5911

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 02.2017

MÁQUINA DE TALADRAR TONISCO

 Características constructivas

 Características constructivas

t�� &T�OFDFTBSJP�VO�BWBODF�DPOUJOVP�Z�VO�NPUPS�EF�
accionamiento.

t�� &O�DBTP�EF�EFTHBTUF�EF�MBT�QMBDBT�DPSUBOUFT�EF�DBSCVSP
�TF�
QVFEFO�DBNCJBS�EF�GPSNB�FDPOØNJDB�TJO�DPNQMJDBDJPOFT�
técnicas

t�� 4F�QVFEF�VTBS�VO�TPQPSUF�EF�QMBDB�DPSUBOUF�EF�DBSCVSP�QBSB�
dos dimensiones de placa cortante de carburo

t�� %JTQPOJCMF�DPNP�KVFHP�DPNQMFUP�QBSB�DBEB�EJNFOTJØO�BTÓ�
DPNP�QBSB�QJF[BT�JOEJWJEVBMFT�QBSB�VO�NPOUBKF�JOEJWJEVBM

t�� %JNFOTJPOFT�
 1" - Ø 24 
 1¼" - Ø 29  
 1½" - Ø 35  
 2" - Ø 40 

Broca WHM para tubos de fundición dúctil 
recubiertos de cemento, tubos de fundición dúctil y 
tubos de fibrocemento

Fresa para tubos de acero y 
tubos de fundición dúctil

Soporte de placa  
cortante de carburo WHM

Placa cortante de carburo WHM

Tornillo

Llave Torx

Ref. 5855W

Ref. 5870

Ref. 5856

Ref. 5857

Ref. NN52

Ref. 5911

Broca intercambiable de carburo sinterizado (WHM)

Ref. Nombre Dimensión

5BMBESP�8).�DPNQMFUP

4PQPSUF�EF�QMBDB�DPSUBOUF�EF�DBSCVSP�
8).�DPO�UPSOJMMP

1MBDB�DPSUBOUF�EF�DBSCVSP�8).

Para orificio ajustable

5PSOJMMP�5PSY�QBSB�TPQPSUF�EF�QMBDB�
DPSUBOUF�EF�DBSCVSP�8).

-MBWF�5PSY
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 Características constructivas

t�� "QUB�QBSB�UBMBESBEP�EF�IBTUB����NN���EF�acero, fundición, 
fibrocemento, PE y PVC

t�� 5BMBESBEP�NBOVBM�NFEJBOUF�UVFSDB�EF�BWBODF�DPO�WPMBOUF

Ref. 5807

MÁQUINA DE TALADRAR
Tonisco

Herramienta de perforado TONISCO

Adaptador de rosca

Adaptador de brida

Sierra para agujeros

Perforadora de centrado

��"EWFSUFODJB�EF�QFMJHSP������7���SFTQFUF�MBT�OPSNBT�EF�TFHVSJEBE�

-B�NÈRVJOB�EF�UBMBESBS�50/*4$0�3FG�������UBNCJÏO�TF�PGSFDF�
en modalidad de arrendamiento.

Contenido del cartucho
Ref. Nombre Dimensión

5807

)FSSBNJFOUB�EF�QFSGPSBEP
Cartucho
"DUVBEPS�FMÏDUSJDP�
Carraca
&KF���FYUFOTJPOFT
"EBQUBEPS�QBSB�TJFSSBT�EF�BHVKFSP

Sierra para agujeros

1FSGPSBEPSB�EF�DFOUSBEP

"EBQUBEPS�EF�UBMBESP�DPO� 
rosca macho

"EBQUBEPS�EF�UBMBESP�DPO�CSJEB
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6050
0,30

1,10

6000

20 ½" 0,07

25 ¾" 0,07

32 1" 0,10

40 1¼" 0,17

50 1½" 0,22

63 2" 0,62

8401
0,20

0,25

 Q 4/1
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HERRAMIENTAS

 Características constructivas

 Características constructivas

 Características constructivas

 Características constructivas

t�� $PSUB�MPT�UVCPT�EF�GPSNB�MJTB�Z�DPO�ÈOHVMP�SFDUP
t�� 1PDP�FTGVFS[P�HSBDJBT�B�MB�QBMBODB

t�� 1BSB�FM�NPOUBKF�TJO�QSPCMFNBT�EF�BDPQMBNJFOUPT�*40�FT�
necesario achaflanar el tubo; para ello recomendamos nuestro 
BDIBnBOBEPS�GBCSJDBEP�DPO�BDFSP�EF�QSFDJTJØO��&TUF�TF�
FNQVKB�TPCSF�FM�FYUSFNP�EFM�UVCP�Z�USBT�BMHVOPT�HJSPT�IBDJB�
la derecha y una ligera presión se obtiene el achaflanado 
deseado

t�� 1BSB�DPMMBSJOFT�EF�UPNB�FO�DBSHB�Z�BEBQUBEPSFT�EF�UPNB�FO�
DBSHB�)BXMF

t�� 1BSB�UBMBESBS�CBKP�QSFTJØO

t�� 1BSB�mKBS�Z�EFTQMB[BS�FM�BOJMMP�EF�TVKFDJØO�EF�10.�BCJFSUP�
durante el montaje de manguitos con cono desmontable  
	3FG������


t�� %F�BDFSP�JOPYJEBCMF

Corta tubos
de PE y de PVC

Achaflanador
Achaflana tubos de PE

Espátula

Pinza de apriete

Ref. 6050

Ref. 6000

Ref. 8401

Ref. 6011

Ref. para diámetro tubo Peso

.PEFMP�*� hasta 1¼" o Ø 40

.PEFMP�**� hasta 2" o diámetro de 63

Ref. Ø Tubo DN Peso

Ref. Tamaño Peso

.PEFMP�*� para collarín 1" - 1¼"

.PEFMP�**� para collarín 1½" - 2"

GPUP�PSJFOUBUJWB
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6010

20 ½" 2 0,04
25 ¾" 2 0,07
32 1" 2 0,09
40 1¼" 2 0,14
50 1½" 2 0,19
63 2" 2 0,36
75 3 0,18
90 3 0,31
110 3 0,41

3461 2,50

3410 850 1,90

3420 1130 4,10

3460 420 1,25

ISO

 Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Edición 02.2016 

HERRAMIENTAS

 Características constructivas

 Características constructivas

t�� "OUFT�EF�FNQVKBS�MB�DV×B�FYUSBDUPSB�EFCF�EFTDBSHBSTF�
la tracción del anillo de sujeción del manguito; mediante 
FM�FNQVKF�EF�MB�DV×B�FYUSBDUPSB�TF�EFTBDPQMB�FM�BOJMMP�EF�
sujeción del tubo y de esta forma se puede quitar el tubo

t�� Uso: QBSB�UPEPT�MPT�QSPEVDUPT�)BXMF�DPO�DPOFYJPOFT�EF�
enchufe ISO

t�� %F�BMVNJOJP�Z�EF�GVOEJDJØO�EÞDUJM�DPO�DBSSBDB�SFWFSTJCMF
t�� 1BSB�BCSJS�Z�DFSSBS
t�� "DDJPOBNJFOUP�EF�MB�UBQB�EF�DJFSSF�"���#���$
t�� "DDJPOBNJFOUP�EF�MPT�BDPQMBNJFOUPT�QBSB�NBOHVFSB�#���$
t�� 3PNQFS�FM�TFHVSP�BOUJSSPCP

Cuña extractora
para desmontar accesorios ISO

Llave MAESTRA de hidrante
ligera, resistente, práctica

Llave de maniobra

Ref. 6010

Ref. 3461

Ref. 3410
Ref. 3420
Ref. 3460 3FG������

3FG�����������

Ref.  Diámetro 
tubo DN Número

cuñas extractoras Peso

Ref. Peso

Ref. para Longitud Peso

Ejes de extensión de válvulas de servicio

Válvulas EBD e hidrantes subterráneos

Hidrantes de riego vertical
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3456
1¼" / 2" 0,50

1" / 1½" 0,65

 Q 4/3

 Característica constructiva

t�� )FSSBNJFOUB�EF�NPOUBKF�QBSB�DBNCJBS�MB�WÈMWVMB�FO�MB�WFOUPTB�
EF����3FG�������

Llave de válvula 
para ventosa de 1"

Ref. 3454

Ref. 3456

Ref. para rosca hembra Peso

HERRAMIENTAS

 Característica constructiva

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (todas en mm) y pesos (en kg.) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.Edición 11.2017 

t� 1BSB�QSPUFDDJØO�EVSBOUF��FM�NPOUBKF�EF�WÈMWVMBT�EF�TFSWJDJP� 
� 3FG������
�3FG������
�3FG�������Z�3FG������
t� %F�BDFSP�JOPYJEBCMF
t� 1SFWJFOF�EB×PT�FO�FM�SFDVCSJNJFOUP�EFM�FQPYJ
t� %FTDBSHB�MB�UFOTJØO�TPCSF�MPT�UPSOJMMPT�EF�MB�UBQB
t� 5SBOTNJTJØO�EF�GVFS[B�B�USBWÏT�EF�MB�UVFSDB�IFYBHPOBM�48��� 
 o en su caso del trinquete de la máquina de toma en carga

Herramienta de montaje  
para válvulas de servicio con rosca hembra
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