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CLAPETS D'ARRET
Double excentrique DN 150-1400

CLAPET

VIS

BAGUE DE 
RETENUE

LOGEMENT 
D'ÉTANCHÉITÉ

CORPS  
DE VANNE
BAGUE 
D'ÉTANCHÉITÉ

  Caractéristiques

  1  Clapet et entraînement 

 Clapet standard prêt aussi bien pour le montage souterrain qu'en chambre
  2  Corps de vanne
 Le logement d'étanchéité de la forme sur sens du courant et la surface   
 lisse du boîtier assure une résistance minime du courant
 3  Écrou coulissant 
 L'extrémité inférieure de l'arbre à vis sans fin est équipée d'un filet. Un   
 écrou coulissant intérieur se déplace de bas en haut et de haut en bas   
 le long de cette broche filetée ; lorsqu'on actionne l'entraînement dans  
 le sens « Ouvert » ou « Fermé » l'écrou coulissant se déplace également  
 dans le sens de la butée correspondante et garantit une position de fin de  
 course correcte du clapet
 4  Clapet
 Clapet plat optimisé pour l'écoulement avec moyeu fermé qui assure des  
 valeurs de débit élevées ; le clapet double excentrique diminue l'usure  
 des joints et permet un actionnement facile du clapet
 5  Système d'étanchéité
 Le joint est composé d'une bague d'étanchéité élastique sans fin avec  
 un profil en T fixée sur le pourtour du clapet par une bague de retenue ;  
 en position fermée, la bague d'étanchéité est pressée contre le logement  
 d'étanchéité de forme conique du boîtier ; cela permet un colmatage  
 sûr dans les deux sens d'écoulement ; en position ouverte, la bague  
 d'étanchéité est entièrement délestée grâce à sa construction  
 excentrique double
  6   Logement d'étanchéité
 Le logement d'étanchéité intégré, soudé et finement travaillé en acier  
 inoxydable forme une surface d'appui résistante à la corrosion et à  
 l'érosion. Grâce à ce type spécial de logement d'étanchéité, la vanne  
 peut être fabriquée dans un modèle étanche
  7  Bague de retenue
 Cette bague de retenue en une pièce assure une fixation optimale de la  
 bague d'étanchéité ; celle-ci peut être facilement remplacée sans  
 démonter entièrement le clapet et sans outil spécial
 8  Accouplement d'arbres
 Raccord à forme finale entre la rondelle de robinet et l'arbre au moyen  
 d'une clavette
 9  Bride de raccord pour mécanisme de réglage
 Tous les clapes d'arrêts sont équipés de brides normalisées conformes à  
 EN ISO 5210 pour le montage de mécanismes de réglage
10  Oeillets de levage et pieds
 Les oeillets de levage facilitent le montage en toute sécurité, les pieds   
 garantissent une bonne stabilité
11  Entraînement à vis sans fin
 L'entraînement est construit de telle manière que le clapet ne peut être  
 actionné que par un seul utilisateur sans forcer
12  Arbres
 La construction en arbre séparé garantit un diamètre de débit optimal.
13   Un numéro de série impossible à confondre
 Chaque vanne est marquée d'un numéro de série moulé pour une  
 traçabilité et une identification faciles.
14   Volant
 Inclus dans la livraison standard
15  Joint d'arbre
 Le système de joint d'arbre à l'aide de plusieurs joints toriques garantit  
 une étanchéité sans maintenance
16   Paliers
 Les paliers coulissants auto-lubrifiants diminuent le frottement de l'arbre  
 et réduisent les forces d'actionnement ; le palier centre la rondelle de  
 robinet et empêche tout décalage axial
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CLAPETS D’ARRET DOUBLE EXCENTRIQUE 
Hawle, DN 150-1400, PN 10 | PN 16

Réf 9881K

Réf 9211 Réf 2161 Réf 9920

 Caractéristiques

 Accessoires complémentaires

t� 7FSTJPO�TUBOEBSE�dispositif d'actionnement compris ; 
entraînement à vis sans fin et volant

t� Indice de protection IP 68
t� Prêt pour le montage souterrain, montage facile de la 

garniture d'installation
t� Prêt pour le mécanisme de réglage 
t� Longueur hors tout conforme à EN 558 – 1 SÉRIE 14
t� Dimensions des raccords de bride conformes à EN 1092-2
t� Niveaux de pression PN 10 | PN 16

Accessoires correspondants :
Adaptateur pour tige de rallonge E2, DN 200 :   Réf 9211
Adaptateur pour carré de manoeuvre :    Réf 2161
Mécanisme de réglage :     Réf 9920
Joint plat :     Réf 3390
Pièce d'adaptation et d'extension :    Réf 9810

  Matériau | Caractéristiques

1 Logement d'étanchéité en inox soudé surfin
2 Corps de vanne et clapet en fonte ductile, intérieur et extéri-

eur à revêtement poudre époxy
3 Bagues d'étanchéité en élastomère
4 Bague de retenue en inox
t� Ondes en inox
t� Éléments de fixation internes et externes en inox
t� Paliers en bonze
t� Volant en fer forgé, à revêtement poudre époxy

* sans certificat ÖVGW.

Adaptateur pour tige de rallonge 
(montage souterrain) E2, DN 200

MotorisationBouchon de protection 
carré

  Exemple d'utilisation

Réf PN

Largeur nominale/DN
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DN L1 e1 e2 e5 e6 Ø d Ø D Ø K C H1 H2 H3
Ø d2

150

16

210 - 378 151 134 0 245 285 240 19,0 8 23 143 145 212 11,25 45
200 230 180 405 177 134 0 245 340 295 20,0 12 23 180 145 212 11,25 60
250 250 220 481 214 158 6 245 405 355 22,0 12 28 213 165 239 10 95
300 270 280 503 237 158 11 245 460 410 24,5 12 28 242 165 239 10 115
350 290 320 595 283 175 28 370 520 470 26,5 16 28 272 186 271 12,5 162
400 310 335 626 297 198 43 370 580 525 28,0 16 31 300 287 372 36,25 204
450 330 380 670 333 198 57 370 640 585 30,0 20 31 330 287 372 36,25 240
500 350 400 721 344 244 67 370 715 650 31,5 20 34 370 336 420 43,5 325
600 390 500 779 414 244 98 370 840 770 36,0 20 37 432 336 420 43,5 435
700 430 540 838 511 313 126 370 910 840 39,5 24 37 467 399 484 104 610
800 470 615 928 530 313 153 370 1025 950 43,0 24 41 525 399 484 104 780
900 510 675 1007 618 365 181 370 1125 1050 46,5 28 41 573 435 519 192,5 1065
1000 550 740 1039 650 365 206 370 1255 1170 50,0 28 44 638 435 519 192,5 1320
1100 590 750 1091 720 365 237 370 1355 1270 53,5 32 44 696 435 519 192,5 1558
1200 630 900 1251 782 515 264 485 1485 1390 57,0 32 50 753 576 625 362,5 2375
1400 710 1160 1349 917 515 323 485 1685 1590 60,0 36 50 848 538 625 362,5 2870

DN L1 e1 e2 e5 e6 Ø d Ø D Ø K C H1 H2 H3
Ød2

150

10

210 - 378 151 134 0 245 285 240 19,0 8 23 143 145 212 11,25 45
200 230 180 405 177 134 0 245 340 295 20,0 8 23 180 145 212 11,25 60
250 250 220 481 214 158 5 245 405 350 22,0 12 23 213 165 239 10 95
300 270 280 503 237 158 11 245 460 400 24,5 12 23 242 165 239 10 115
350 290 320 595 283 175 28 370 505 460 24,5 16 23 264 186 271 12,5 155
400 310 335 626 297 175 43 370 565 515 24,5 16 28 293 186 271 12,5 165
450 330 380 670 333 198 57 370 615 565 25,5 20 28 320 287 372 36,25 220
500 350 400 701 344 244 67 370 670 620 26,5 20 28 345 336 420 43,5 285
600 390 440 749 414 244 98 370 780 725 30,0 20 31 400 336 420 43,5 350
700 430 540 838 511 313 126 370 895 840 32,5 24 31 460 399 484 104 575
800 470 610 855 530 313 153 370 1015 950 35,0 24 34 520 399 484 104 680
900 510 670 965 618 365 181 370 1115 1050 37,5 28 34 568 435 519 192,5 980
1000 550 740 1039 650 365 206 370 1230 1160 40,0 28 37 625 435 519 192,5 1155
1100 590 750 1022 720 365 237 370 1355 1270 53,5 32 37 695 435 519 192,5 1558
1200 630 900 1251 782 515 264 485 1455 1380 45,0 32 41 738 576 625 362,5 1965
1400 710 1160 1349 917 515 323 485 1675 1500 46,0 36 44 848 538 625 362,5 2690
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 09.2016

CLAPETS D’ARRET DOUBLE EXCENTRIQUE 
Hawle, DN 150-1400, PN 10 | PN 16

Niveau de pression PN 10

Niveau de pression PN 16

Réf 9881K

Réf 9881K

PN Série L14
Vis Rotation ouvrir /

fermer Poids
Nombre

PN Série L14 Vis Rotation ouvrir /
fermer Poids

Nombre
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Réf 9830

Réf 9831

Clapet anti-retour 
sans levier et poids

 Caractéristiques

t� -FT�DMBQFUT�BOUJ�SFUPVS�TFSWFOU�Ë�QSPUÏHFS�MFT�DPOEVJUT�EF�
tuyaux et les installations contre les retours du médium 
d'écoulement

t� -hPVWFSUVSF�EV�DMBQFU�TF�GBJU�BVUPNBUJRVFNFOU�FO�DBT�
EhÏDPVMFNFOU�DPOGPSNF�BV�TFOT�EF�MB�nÒDIF�JOEJRVÏF�TVS�MF�
boîtier de la vanne

t� -POHVFVS�DPOGPSNF�Ë�&/�������(3���
t� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�&/�������
�QFSÎBHF�

DPOGPSNF�Ë�&/��������]�1/����4UBOEBSE���&/��������]�1/����
Ë�QBSUJS�EF�%/�����Ë�QSÏDJTFS�MPST�EF�MB�DPNNBOEF���BVUSFT�
normes sur demande

t�� 3ÏG�������
 t�1PJET�GBJCMF
�NFJMMFVS�OFUUPZBHF
�MPHFNFOU�EF�DMBQFU�� �

JOPYZEBCMF
�ÏDPVMFNFOU�PQUJNJTÏ
�FOUSFUJFO�GBDJMF�
� t�.JOJNVN�1SFTTJPO�EhPVWFSUVSF��
���CBS
� t�.JOJNVN�1SFTTJPO�EF�GFSNFUVSF��
��CBS�	ÏUBODIÏJUÏ

t�� 3ÏG�������
� t�.JOJNVN�1SFTTJPO�EhPVWFSUVSF��
���CBS
� t�.JOJNVN�1SFTTJPO�EF�GFSNFUVSF��
��CBS�	ÏUBODIÏJUÏ

t�� 3ÏG�������
 t�.PEÒMF�BWFD�MFWJFS�FU�QPJET
� t�.JOJNVN�1SFTTJPO�EhPVWFSUVSF��
���CBS
� t�.JOJNVN�1SFTTJPO�EF�GFSNFUVSF��
��CBS�	ÏUBODIÏJUÏ


CLAPETS ANTI-RETOUR

t�� -FT�DMBQFUT�BOUJ�SFUPVS�POU�ÏUÏ�DPOÎVT�QPVS�ÐUSF�NPOUÏT�EBOT�
MFT�DPOEVJUT�EF�UVZBVY�IPSJ[POUBMFT���MF�NPOUBHF�EBOT�EFT�
conduits de tuyaux inclinées et verticales n'est autorisé que si 
MF�nVJEF�ThÏDPVMF�EV�CBT�WFST�MF�IBVU�

t�� *M�GBVU�WFJMMFS�Ë�DF�RVF�MF�TFOT�EhÏDPVMFNFOU�DPSSFTQPOEF�Ë�MB�
EJSFDUJPO�JOEJRVÏF�QBS�MB�nÒDIF�mHVSBOU�TVS�MF�NPEÒMF�FU�RVF�
MhBYF�EF�SPUBUJPO�EV�DMBQFU�TPJU�CJFO�Ë�MhIPSJ[POUBMF

  Matériau | Caractéristiques

  Instructions de montage

t� $PSQT�EF�WBOOF
3ÏG��������FO�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
3ÏG�������������FO�GPOUF�HSJTF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ

t� $MBQFU�CSBT�EF�MFWJFS
3ÏG��������ÏMBTUPNÒSF�QPMZBNJEF
3ÏG�������������FO�GPOUF�HSJTF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ

t� 7JT�²DSPVT
3ÏG��������JOPY
3ÏG�������������JOPY

t� +PJOU�EV�DPVWFSDMF
3ÏG��������ÏMBTUPNÒSF
3ÏG�������������,MJOHFSJU

t� "YF�EV�DMBQFU
3ÏG��������QPMZBNJEF
3ÏG�������������JOPY

t� #PVMPO�EV�DMBQFU
3ÏG�������������JOPY

t� +PJOU�EV�DMBQFU
3ÏG�������������ÏMBTUPNÒSF

t� -FWJFS�FU�QPJET
3ÏG��������FO�GPOUF�HSJTF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ

Réf Modèle PN
-BSHFVS�OPNJOBMF�%/

sans levier 
ni poids

avec levier 
ni poids

TBOT�BWFD�MFWJFS�OJ�QPJET
�1/����]�1/���

Réf 9820  
avec levier ni poids (sans illustration) 
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%/ - H Ø% Ø d1 Ø K Ø d f C Kv 
m³/hØ d2

40

16

180 ��� ��� 88 110 �� � 18 � 16 60 �
�

50 200 77 ��� 102 ��� �� � �� � 16 170 �
�

65 ��� ��� ��� 122 ��� �� � 20 � 16 ��� ��
�

80 260 �� 200 ��� 160 �� � �� 8 16 ��� ��
�

100 ��� ��� 220 ��� 180 �� � �� 8 16 ��� 22,0

125 ��� ��� ��� 188 210 �� � 26 8 16 ��� ��
�

150 ��� ��� ��� 212 ��� �� � �� 8 20 ���� ��
�

200
10

��� 187 ��� 268 ��� �� � 20
8 20

���� 82,0
16 12 20

250
10

600 ��� ��� ���
��� ��

� ��
12 20

180,0
16 ��� 27 12 ��

300
10

700 ��� ��� ���
��� ��

� ��
12 20

270,0
16 ��� 27 12 ��

C
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Ø
 %

L
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CLAPET ANTI-RETOUR

Réf 9831

Réf 9830

TBOT�BWFD�MFWJFS�OJ�QPJET
�1/����]�1/���

PN
7JT Poids

���������/PNCSF

Réf 9820 avec levier ni poids (sans illustration)


	BIENVENUE... dans le monde de HAWLE
	HAWLE- la meilleure solution
	HAWLE - Garantie
	HAWLE - Protection anticorrosion
	Utilisations standards et spécialesHAWLE :
	Contrôle de la pression
	Palette de produits HAWLE (extrait)
	Conditions de livraison HAWLE

	A VANNES | COMBI
	B CLAPETS D'ARRET
	C RACCORDS A BRIDES
	D RACCORDS
	E HAWLE-SYNOFLEX
	F SYSTEME 2000
	G SYSTEME HAWLE - BAIO
	H BOUCHES D'INCENDIE
	I COLLIERS
	J VANNE DE BRANCHEMENT
	K RACCORDS
	L SYSTEME HAWLE - ZAK
	M ACCESSOIRES
	N VENTOUSE DE PURGE
	O FILTRES
	P PIECES DE RECHANGE
	Q OUTILS
	R INFORMATIONS TECHNIQUES

