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  Accessoires   Pièces de rechange

Boulon à écrou    Page M 4/4
Rondelle de serrage    Page M 4/4
Isolation pour vis    Page M 4/4
Joint plat    Page M 7/1

RACCORDS A BRIDE

  Informations techniques

Couples de serrage pour le 
montage des brides   Page R 3/1

Manchette   Page P 3/2
   Page P 4/1
Bague crantée   Page P 4/1
Joint torique   Page P 4/2
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.Édition 10.2016

 Matériau | Caractéristiques

t� Bride en fonte ductile, à revêtement poudre époxy
t� Embout en PE 100
t� Douille de renfort en inox (Réf 0310, Réf 0311)
t� +PJOUT en élastomère 
t� Bague crantée en POM 

RACCORDS A BRIDE
pour tuyaux PE, autobutée, PN 10 | PN 16

 Caractéristiques

t�� 1PVS�UVZBVY�FO�1&�DPOGPSNFT�BVY�OPSNFT�&/������
� 
%*/�����

t�� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�&/�������
�QFSGPSBUJPO�
DPOGPSNF�Ë�&/��������]�1/����4UBOEBSE���&/��������]�1/����
%/�����Ë�QSÏDJTFS�MPST�EF�MB�DPNNBOEF���BVUSFT�OPSNFT�TVS�
demande

Réf 0310 / 0311 :
t� #SJEF�BWFD�FNCPVUT�ÏMFDUSPTPVEBCMFT�FO�1&
t� 6O�NBODIPO�1&�ÏMFDUSPTPVEBCMF�FTU�FNCPJUÏ�FU�WJTTÏ�FO�VTJOF
t� -hÏUBODIÏJUÏ�EFT�SFOGPSUT�EF�TPVEVSF�FTU�HBSBOUJF�QBS���KPJOUT�

JOEÏQFOEBOUT�MhVO�EF�MhBVUSF�BJOTJ�RVF�QBS�VOF�EPVJMMF�EF� 
renfort en inox dans le manchon de soudure en PE

t� -F�TPVEBHF�EF�MB�WBOOF�EBOT�MB�DPOEVJUF�FO�1&�QFVU�ÐUSF� 
SÏBMJTÏ�QBS�QPMZ�GVTJPO�PV�FMFDUSP�TPVEBHF���6OF�GPJT�MB�CSJEF�
soudée, la vanne ne peut plus être tournée

Réf 5500 / 5530 :
t� #SJEF�BWFD�NBODIPO�QPVS�UVZBV�*40
t� -}ÏUBODIÏJUÏ�FU�MF�NBJOUJFO�BHJTTFOU�FYDMVTJWFNFOU�TVS�MF� 

diamètre extérieur Tube
t� &O�GPODUJPO�EF�MB�QSFTTJPO�EBOT�MB�DPOEVJUF�FU�PV�EFT�GPSDFT�

EF�USBDUJPO�NÏDBOJRVFT
�MF�KPJOU�FU�MB�CBHVF�EF�TFSSBHF�TPOU�
pressés dans la chambre conique ce qui augmente leur  
efficacité

t� *OTUSVDUJPOT�EF�NPOUBHF�WPJS�1BHF�,����

Réf 0310
1&�������4%3������1/���

Réf 0311
1&�������4%3���
����1/���

Réf 5500 
égal

Réf 5530
réduit

Bride avec embouts électrosoudables  
en PE

Raccord à bride ISO

Réf Article PN
Bride DN / Ø Tube

Bride avec embouts électrosoudables en PE

Raccord à bride ISO, égal

Raccord à bride ISO, réduit
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Ø D Ø K C L L1
s

SDR 
17,6

SDR 
11

50 63 165 125 19 106 291 5,8 4 M 16 4,0

80 90 200 160 20 125 305 5,1 8,2 8 M 16 6,7

100 110 220 180 21 142 327 6,3 10,0 8 M 16 9,3

100 125 220 180 19 190 373 11,4 8 M 16 12,4

150 160 285 240 23 175 358 9,1 14,6 8 M 20 16,0

150 180 285 240 20 260 437 10,2 16,4 8 M 20 23,0

200 200 340 295 20 210 403 18,3 8 M 20 28,0

200 225 340 295 20 210 403 12,8 20,5 8 M 20 28,0

Ø D Ø K C L E

40 50 150 112 23 97 93 4 M 16 2,5

50 63 165 125 23 94 80 4 M 16 3,2

60 75 175 138 24 105 100 4 M 16 3,9

65 75 185 145 24 105 99 4 M 16 4,0

80 90 200 160 24 101 96 8 M 16 4,2

100 110 220 180 25 124 119 8 M 16 6,7

Ø D Ø K C L E

40 32 150 110 19 66 62 4 M 16 1,7

40 40 150 110 21 85 80 4 M 16 2,4

50 50 165 125 23 97 93 4 M 16 3,0

60 63 175 135 24 94 90 4 M 16 3,6

65 63 185 145 24 94 90 4 M 16 4,2

80 75 200 160 24 105 100 8 M 16 5,0

100 90 220 180 25 101 96 8 M 16 5,9

Ø
 ,

Ø
 D

s

C

L1

L

�
�,Ø
 D

C

E
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 10.2016

RACCORDS A BRIDES
pour tuyaux PE, autobuté, PN 10 | PN 16

Réf 0310 / 0311

Réf 5500

Réf 5530

Bride
DN

Ø
Tube

Vis
Poids

Nombre Filetage

Bride 
DN Ø Tube

Vis
Poids

Nombre Filetage

Bride 
DN Ø Tube

Vis
Poids

Nombre Filetage
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Ø D Ø K C L

50 63 165 125 24 54 4 M 16 2,0
60 63 175 135 24 54 4 M 16 2,6
65 75 185 145 24 54 4 M 16 2,7
80 90 200 160 25 60 8 M 16 3,2

100 110 220 180 26 62 8 M 16 4,1
125 125 250 210 28 66 8 M 16 5,8
125 140 250 210 28 66 8 M 16 5,0
150 160 285 240 29 66 8 M 20 5,6
200 200 340 295 31 93 8 M 20 9,4
300 315 445 400 33 117 12 M 20 15,8
400 400 565 515 33 134 16 M 24 27,0

Ø
 ,

Ø
 D

C

L

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.Édition 09.2016

 Matériau | Caractéristiques

 Instructions de montage

t��Bride en fonte ductile, à revêtement poudre époxy
t��Manchette en caoutchouc élastomère

Explication des symboles : 
*  EHBMFNFOU�FO�1/����TVS�EFNBOEF
1  Les brides avec à perçage agrandis ne peuvent pas être utilisées en 
DPNCJOBJTPO�BWFD�EFT�HPVKPOT��

RACCORDS D´ADAPTATION A BRIDE
pour tuyaux en PVC, PN 16

 Caractéristiques

t�� 1PVS�UVZBVY�FO�17$�DPOGPSNFT�Ë�&/�������
t�� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�&/�������
�QFSGPSBUJPO�

DPOGPSNF�Ë�&/��������]�1/����4UBOEBSE���1/����Ë�%/�����
KVTRVhË�%/����
�Ë�QSÏDJTFS�MPST�EF�MB�DPNNBOEF���BVUSFT�
normes sur demande

t�� -B�KPODUJPO�ÏMBTUJRVF�ÏWJUF�MFT�UFOTJPOT�TVS�MF�UVZBV�FU�SÏEVJU�MF�
risque de cassures.

t��$PVQFS�MhFYUSÏNJUÏ�5VCF�Ë�BOHMF�ESPJU
�OF�QBT�MB�DIBOGSFJOFS�
��JOTÏSFS�MB�CSJEF���QBTTFS�MB�NBODIFUUF�EhÏUBODIÏJUÏ�TVS�MF�
tuyau sec

Réf 5600
Bride spéciale à deux chambres

Réf PN

Bride DN / Ø Tube

Bride 
DN

Ø
Tube

Vis
Poids

Nombre Filetage
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80 100 150 150
98 120 174 178

7103 16 x + +

Ø D Ø K C L

100 120 220 180 23 62 8 M 16 2,8

150 174 285 240 46 66 8 M 20 5,8

150 178 290 244 48 66 8 M 20 5,8

Ø
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Ø
 D

C

L

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 09.2016

Explication des symboles : +�EJTQPOJCMF�ÏHBMFNFOU�FO�%*/�����
�X voir page C 4/1

RACCORDS A BRIDE
pour tuyaux en fibrociment, PN 16

Bride spéciale à deux chambres
Réf 7103

  Matériau | Caractéristiques

t�� Bride en fonte ductile, à revêtement poudre époxy
t�� Manchette en caoutchouc élastomère 

 Caractéristiques de construction

t�� 1PVS�MFT�UVZBVY�FO�mCSPDJNFOU
t�� %JNFOTJPOT�FU�BMÏTBHF�EF�MB�CSJEF�DPOGPSNFT�Ë�MB�OPSNF�&/�

�������]�1/���
t�� (SÉDF�Ë�MB�MPOHVFVS�QMVT�JNQPSUBOUF�FU�Ë�MB�NBODIFUUF�FO�

caoutchouc à deux niveaux, la pression principale est décalée 
FO�BNPOU�EF�MhFYUSÏNJUÏ�5VCF

t�� -hÏMBTUJDJUÏ�EF�DF�SBDDPSE�FNQÐDIF�UPVUF�BVUSF�UFOTJPO�EBOT�
les conduites de tuyau et diminue le risque de cassure sur le 
tuyau et la robinetterie

Réf PN
Bride DN /Ø Tube

Bride 
DN

Ø 
Tube

Vis
Poids

Nombre Filetage

 Instructions de montage

t�� $PVQFS�MhFYUSÏNJUÏ�5VCF�Ë�BOHMF�ESPJU
�OF�QBT�MB�DIBOGSFJOFS�
��JOTÏSFS�MB�CSJEF���QBTTFS�MB�NBODIFUUF�EhÏUBODIÏJUÏ�TVS�MF�
tuyau sec
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.Édition 09.2017

  Matériau | Caractéristiques

1 Bride en fonte ductile à revêtement poudre époxy
2 Bague crantée acier trempé
3 Manchette en caoutchouc élastomère
4 Bague de pression en fonte ductile à revêtement  

poudre époxy
5 +PJOU en élastomère

Explication des symboles : ��ÏHBMFNFOU�FO�1/����TVS�EFNBOEF�1�-FT�CSJEFT�BWFD�QFSÎBHFT�BHSBOEJT�OF�QFVWFOU�QBT�ÐUSF�VUJMJTÏFT�FO�DPNCJOBJTPO�BWFD�EFT�HPVKPOT��

RACCORDS A BRIDE
pour tuyaux en fonte, PN 10 | PN 16

 Caractéristiques Réf 7102

 Caractéristiques Réf 7602

t� 1PVS�UVZBVY�FO�GPOUF�DPOGPSNFT�Ë�&/����
t�� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�&/�������
�QFSGPSBUJPO�� �
� DPOGPSNF�Ë�&/��������]�1/����4UBOEBSE��1/����Ë�%/����� 
� KVTRVhË�%/����
�Ë�QSÏDJTFS�MPST�EF�MB�DPNNBOEF���BVUSFT� 
 normes sur demande
t�� (SÉDF�Ë�MB�MPOHVFVS�QMVT�JNQPSUBOUF�FU�Ë�MB�NBODIFUUF�FO� 
 caoutchouc à deux niveaux, la pression principale est décalée  
� FO�BNPOU�EF�MhFYUSÏNJUÏ�5VCF
t�� -B�KPODUJPO�ÏMBTUJRVF�ÏWJUF�MFT�UFOTJPOT�TVS�MF�UVZBV�FU�SÏEVJU�MF� 
 risque de cassures.

t�� *OTÏSFS�MB�CSJEF�BWFD�NBODIFUUF�BJOTJ�RVF�CBHVF�EF�QSFTTJPO�
TVS�MF�UVZBV���QPVTTFS�MB�CSJEF�FOUJÒSF�WFST�MB�DPOUSF�CSJEF
�
MB�CBHVF�EF�QSFTTJPO�EPJU�BMPST�EÏQBTTFS�BWFD�MF�KPJOU�EF����
NN�FOWJSPO�EF�M}FYUSÏNJUÏ�5VCF���ÏUBCMJS�MF�SBDDPSE�FO�TFSSBOU�
QMVTJFVST�GPJT�MFT�WJT�FO�DSPJY���$FUUF�CSJEF�QSÏTFOUF�ÏHBMFNFOU�
MhBWBOUBHF�RVhVO�ÏDBSU�PV�VOF�FYUSÏNJUÏ�EF�UVZBV�DPVQÏF�FO�
CJBJT�KVTRVhË����NN�QFVU�ÐUSF�JOTÏSÏ�EBOT�MB�DPOUSF�CSJEF

t�� 1PVS�UVZBVY�FO�GPOUF�DPOGPSNFT�Ë�&/����
t�� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�&/�������
�QFSGPSBUJPO�

DPOGPSNF�Ë�&/�������
��]�1/����4UBOEBSE���1/����Ë�%/�����
KVTRVhË�%/����
�Ë�QSÏDJTFS�MPST�EF�MB�DPNNBOEF���BVUSFT�
normes sur demande

t� Protéger contre les poussées et colmater en même temps
t�� -hBCTPSQUJPO�EFT�GPSDFT�BYJBMFT
�QBS�FYFNQMF�MPST�EF�MB�GFSNF�

ture du réseau ou pour décoincer les étaiements, les serrages 
DPNQMÏNFOUBJSFT�FUD�QFVWFOU�BJOTJ�EFWFOJS�TVQFSnVT���$F�
raccord peut être démonté sans problème à tout moment

t�� $PVQFS�MhFYUSÏNJUÏ�5VCF�Ë�BOHMF�ESPJU
�OF�QBT�MB�DIBOGSFJOFS���
JOTÏSFS�MB�CSJEF���QBTTFS�MB�NBODIFUUF�EhÏUBODIÏJUÏ�TVS�MF�UVZBV�
sec

Astuce :  lors du raccourcissement des tuyaux en fonte, veiller à  
� � SFTQFDUFS�MF�����
  Observer les instructions du fabricant Tube

Bride spéciale à deux chambres

Bride spéciale

Réf 7102 
Standard

Réf 7602 
avec dispositif de retenue

Réf Article PN
Bride DN / Ø Tube

Bride spéciale à deux chambres, standard
Bride spéciale, avec dispositif de retenue
Bridé éco, standard

 Instructions de montage

 Instructions de montage
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Ø D
Ø K

C L

7102 0102 7102 7102 0102 7102 0102

50 66 165 125 22 56 4 M 16 1,8

60 77 175 175 135 28 56 35 4 M 16 3,1 2,4

60 82 175 135 35 4 M 16 2,4

65 82 185 145 29 58 4 M 16 3,4

80 98 200 200 160 22 64 38 8 M 16 2,6 3,1

80 101 200 160 22 64 8 M 16 2,4

100 118 220 220 180 23 62 38 8 M 16 2,8 3,8

125 144 250 250 210 24 66 42 8 M 16 4,2 5,3

150 170 285 285 240 25 66 45 8 M 20 4,7 7,0

200 222 340 340 295 30 71 45 8 M 20 7,6 10,5

250 274 400 350 32 78 12 M 20 10,9

300 326 455 400 33 82 12 M 20 13,8

400 429 570 580 515 37 103 61 16 M 24 22,0 22,5

Ø D Ø K C L

40* 56 150 110 26 58 4 M 16 1,6

50 66 165 125 60 71 4 M 16 2,9

60 77 175 135 60 73 4 M 16 3,2

65 82 185 145 63 79 4 M 16 3,7

80 98 200 160 59 76 8 M 16 3,9

80 101 200 160 59 76 8 M 16 3,5

100 118 220 180 60 78 8 M 16 4,6

125 144 250 210 62 85 8 M 16 6,0

150 170 285 240 87 98 8 M 20 9,3

200 222 340 295 90 105 8 M 20 14,0

250 274 400 355 90 105 12 M 20 17,5

300 326 455 405 90 105 12 M 20 21,7

Ø
 ,

Ø
 D

C

L

Ø
 ,

Ø
 D

C

L

L

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 10.2016

RACCORDS A BRIDE
pour tuyaux en fonte , PN 10 | PN 16

Réf 7102 / 0102

Bride
DN

Ø 
Tube

Vis Poids

Nombre Filetage

Réf 7602

Bride 
DN Ø Tube

Vis
Poids

Nombre Filetage

��#SJEF�;,�BWFD�WJT�TBOT�UÐUF

Réf 7102 Réf 0102
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.Édition 09.2017

 Matériau | Caractéristiques

1  Bride en fonte ductile à revêtement poudre époxy
2  Bague crantée acier trempé
3  Manchette en caoutchouc élastomère
4  Bague de pression en fonte ductile à revêtement poudre époxy
5  +PJOU en élastomère

Explication des symboles : ��ÏHBMFNFOU�FO�1/����TVS�EFNBOEF�X voir page C 4/1 
    1 -FT�CSJEFT�BWFD�Ë�QFSÎBHFT�BHSBOHJT�OF�QFVWFOU�QBT�ÐUSF�VUJMJTÏFT�FO�DPNCJOBJTPO�BWFD�EFT�HPVKPOT��

RACCORDS A BRIDE
pour tuyaux en acier, PN 16

 Caractéristiques Réf 7101

 Caractéristiques Réf 7601

t�� 1PVS�UVZBVY�FO�BDJFS�DPOGPSNFT�Ë�&/������
t�� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�&/�������
�QFSGPSBUJPO�

DPOGPSNF�Ë�&/�������
��]�1/����4UBOEBSE��1/����Ë�%/�����
KVTRVhË�%/����
�Ë�QSÏDJTFS�MPST�EF�MB�DPNNBOEF���BVUSFT� 
normes sur demande

t�� (SÉDF�Ë�MB�MPOHVFVS�QMVT�JNQPSUBOUF�FU�Ë�MB�NBODIFUUF�FO� 
caoutchouc à deux niveaux, la pression principale est décalée 
FO�BNPOU�EF�MhFYUSÏNJUÏ�5VCF

t�� -B�KPODUJPO�ÏMBTUJRVF�ÏWJUF�MFT�UFOTJPOT�TVS�MF�UVZBV�FU�SÏEVJU�MF�
risque de cassures.

t�� 1PVS�UVZBVY�FO�BDJFS�DPOGPSNFT�Ë�&/������
t�� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�&/�������
�QFSGPSBUJPO�DPO�

GPSNF�Ë�&/�������
�]�1/����4UBOEBSE���1/����Ë�%/�����KVTRVhË�
%/����
�Ë�QSÏDJTFS�MPST�EF�MB�DPNNBOEF���BVUSFT�OPSNFT�TVS�
demande

t�� 1SPUÏHFS�DPOUSF�MFT�QPVTTÏFT�FU�DPMNBUFS�FO�NÐNF�UFNQT
t�� -hBCTPSQUJPO�EFT�GPSDFT�BYJBMFT
�QBS�FYFNQMF�MPST�EF�MB�GFSNFUVSF�

de tuyaux ou pour décoincer les mesures nécessaires comme 
les étaiements, les vissages supplémentaires etc peuvent ainsi 
EFWFOJS�TVQFSnVT���DF�SBDDPSE�QFVU�ÐUSF�EÏNPOUÏ�TBOT�QSPCMÒNF�
à tout moment

t�� *OTÏSFS�MB�CSJEF�BWFD�NBODIFUUF�BJOTJ�RVF�CBHVF�EF�QSFTTJPO�
TVS�MF�UVZBV���QPVTTFS�MB�CSJEF�FOUJÒSF�WFST�MB�DPOUSF�CSJEF
�
CBHVF�EF�QSFTTJPO�EPJU�BMPST�EÏQBTTFS�BWFD�MF�KPJOU�EF����NN�
FOWJSPO�EF�M}FYUSÏNJUÏ�5VCF���ÏUBCMJS�MF�SBDDPSE�FO�TFSSBOU�
QMVTJFVST�GPJT�MFT�WJT�FO�DSPJY���DFUUF�CSJEF�QSÏTFOUF�ÏHBMFNFOU�
MhBWBOUBHF�RVhVO�ÏDBSU�PV�VOF�FYUSÏNJUÏ�EF�UVZBV�DPVQÏF�FO�
CJBJT�KVTRVhË����NN�QFVU�ÐUSF�JOTÏSÏ�EBOT�MB�DPOUSF�CSJEF

Bride spéciale à deux chambres

Bride spéciale

Réf 7101
Standard

Réf 7601 
avec dispositif de retenue

Réf Article PN
Bride DN / Ø Tube

Bride spéciale à deux chambres
Bride spéciale, avec dispositif de retenue
Bridé éco, standard

t�� $PVQFS�MhFYUSÏNJUÏ�5VCF�Ë�BOHMF�ESPJU
�OF�QBT�MB�DIBOGSFJOFS�
��JOTÏSFS�MB�CSJEF���QBTTFS�MB�NBODIFUUF�EhÏUBODIÏJUÏ�TVS�MF�
tuyau sec

 Instructions de montage

 Instructions de montage
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Ø D
Ø K

C L

7101 0101 7101 7101 0101 7101 0101

40 48 150 110 30 4 M 16 0,9
50 56-57 165 125 26 54 4 M 16 2,6
50 59-61 165 125 26 54 4 M 16 2,6
60 67 175 135 37 4 M 16 2,5
65 76 185 145 28 56 8 M 16 3,5
80 84 200 160 37 8 M 16 3,48
80 89 200 200 160 26 65 37 8 M 16 4,2 3,2
100 104-106 220 180 38 8 M 16 4,39
100 108 220 220 180 25 63 38 8 M 16 3,6 4,4
100 114 220 180 23 63 8 M 16 4,4
125 133 250 210 33 64 8 M 16 6,8
150 159 285 240 45 8 M 20 7,50
200 219 340 295 30 71 8 M 20 8,6
250 267 400 350 48 12 M 20 14,5
400 419 565 515 60 16 M 24 20,0

500 508 690 620 76 20 M 24 50,9

Ø D Ø K C L

50 60 165 125 39 61 4 M 16 2,7

65 76 185 145 38 61 4 M 16 3,5

80 89 200 160 39 67 8 M 16 3,9

100 108 220 180 39 69 8 M 16 4,7

100 114 220 180 44 69 8 M 16 4,4

125 133 250 210 39 69 8 M 16 5,7

150 159 285 240 49 73 8 M 20 7,8

150 168 285 240 49 73 8 M 20 7,5

200 219 340 295 52 81 8 M 20 10,5

DN

80 16 42 5,0

Ø
 ,

Ø
 D

C

L

Ø
 ,

Ø
 D

C

L

L

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 10.2016

RACCORDS A BRIDE
pour tuyaux en acier, PN 16

Réf 7101 / 0101

Bride
DN

Ø 
Tube

Vis Poids

Nombre Filetage

Réf 7601

Bride 
DN Ø Tube

Vis
Poids

Nombre Filetage

Réf 7101 Réf 0101

 Caractéristiques

t� %F���USPVT�Ë���USPVT
t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� 1/���

Bride de transition
Réf 0800 
%/���

PN Longueur 
hors tout Poids
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DN
1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"

40

10

50
60
65
80
100
125
150
200
250
300

DN C
1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"

40

10

19

1,80 1,70
50 2,30 2,20 2,20 2,10
60 3,00
65 3,20 3,10 3,00 3,00 2,70
80 3,60 3,50 3,40 3,40 3,40 2,90

100 4,30 4,20 4,20 4,20 3,90 3,70 3,30
125 5,40 5,50 5,50 5,30 5,20 5,10 4,70
150 7,00 6,90 6,90 6,80 6,70 6,60 6,20
200 20 11,50 11,30 11,30 11,00 10,60 10,30
250 22 16,20 16,00 15,00
300 25 23,10

DN C
1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"

50

10 32

2,70 2,60 2,60 2,50

60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60

65 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60

80 4,00 3,90 3,90 3,90 3,80 3,40

100 5,90 5,70 5,70 5,50 5,20 4,80 4,50

125 8,20 8,10 8,10 7,90 7,50 7,00 6,60

150 9,50 9,30 9,20 9,10 8,70 8,50 8,10

200 15,50 15,40 15,30 15,10 14,80 14,50 14,20

DN C

40

10

19

2,00
50 2,90
60 2,80
65 3,80
80 4,00
100 4,60
125 5,70
150 7,60
200 20 11,40
250 22 17,20
300

25
25,50

400 38,00

 C 6/1

C

C

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.Édition 09.2016

BRIDE FILETEE, TARAUDEE, PLEINE

 Caractéristiques

t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�&/�������
�QFSGPSBUJPO�

DPOGPSNF�Ë�&/�������
��]�1/����4UBOEBSE��1/����EF�%/�����
KVTRVhË�%/����
�Ë�QSÏDJTFS�MPST�EF�MB�DPNNBOEF�

Bride taraudée
Réf 8100
Réf 8100L 
avec filetage intérieur ISO 228

 Caractéristiques

t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�&/�������
�QFSGPSBUJPO�

DPOGPSNF�Ë�&/�������
�]�1/����4UBOEBSE���1/����EF�%/�����
KVTRVhË�%/����
�Ë�QSÏDJTFS�MPST�EF�MB�DPNNBOEF�

t� "VUSFT�MBSHFVST�OPNJOBMFT�TVS�EFNBOEF

Bride pleine
Réf 8000

PN
Filetage Réf 8100 Filetage Réf 8100 L

PN
Poids Réf 8100

PN
Poids Réf 8100L

PN Poids 
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DN C

65-50

10

4 M 16 x 50 4 M 16 x 50 47 5,6
80-40 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 30 5,1
80-50 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 29 5,6
80-65 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 25 5,4
100-50 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 27 5,5
100-65 8 M 16 x 50 4  M 16 x 50 30 6,5
100-80 8 M 16 x 50 8 M 16 x 50 47 8,4
125-65 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 30 8,2
125-80 8 M 16 x 50 8 M 16 x 50 30 8,0
125-100 8 M 16 x 50 8 M 16 x 50 30 7,6
150-100 8 M 20 x 60 8 M 16 x 50 30 12,0
150-125 8 M 20 x 60 8 M 16 x 50 30 11,2
200-150 8 M 20 x 60 8 M 20 x 60 30 17,2
200-150 12 M 20 x 60 8 M 20 x 60 30 18,7
250-200 12 M 20 x 60 8 M 20 x 60 32 20,0
250-200 12 M 24 x 70 12 M 20 x 60 32 22,0

300-250 12 M 24 x 70 12 M 24 x 70 33 32,4

DN C

125-50

10

8 19 4 M 16 x 50 30 6,3
150-50 8 23 4 M 16 x 50 30 11,0
150-65 8 23 4 M 16 x 50 30 11,0
150-80 8 23 8 M 16 x 50 30 10,7
200-80 8 23 8 M 16 x 50 30 14,7
200-80 12 23 8 M 16 x 50 30 14,5
200-100 8 23 8 M 16 x 50 30 15,0
250-125 12 23 8 M 16 x 50 31 13,7
250-50 12 23 4 M 16 x 50 31 22,3
250-50 12 28 4 M 16 x 50 31 22,3
250-80 12 23 8 M 16 x 50 31 22,1
250-80 12 28 8 M 16 x 50 31 22,1
250-100 12 23 8 M 16 x 50 31 21,9
250-150 12 23 8 M 20 x 60 40 18,6
250-150 12 28 8 M 20 x 60 40 18,6
300-100 12 23 8 M 16 x 50 31 27,1
300-100 12 28 8 M 16 x 50 31 27,1
300-200 12 23 8 M 20 x 60 32 24,8

400-300 16 28 12 M 20 x 60 39 39,8

C

d

C

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 08.2018

BRIDE REDUITE XR

 Caractéristiques

t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� %JNFOTJPOT�FU�BMÏTBHF�EF�MB�CSJEF�DPOGPSNFT�Ë�MB�OPSNF�&/�

������
t� #PVMPO�mMFUÏ�FO�JOPY
t� -B�GBJCMF�ÏQBJTTFVS�EF�MB�CSJEF�QFSNFU�MB�USBOTJUJPO�EBOT�VO�

encombrement réduit

Bride réduite XR de « Type A »

Bride réduite XR de « Type B »

Réf 0801

Réf 0802

"VUSFT�MBSHFVST�OPNJOBMFT�TVS�EFNBOEF

"VUSFT�MBSHFVST�OPNJOBMFT�TVS�EFNBOEF

Modèle standard : QFSGPSBUJPO�EFT�CSJEFT�1/����	1/����TVS�EFNBOEF


Modèle standard : QFSGPSBUJPO�EFT�CSJEFT�1/����	1/����TVS�EFNBOEF


PN
Vis DN 1 Vis DN 2

PoidsAff. Filetage Aff. Filetage

PN Vis DN 1 Vis DN 2 Poids
Aff. D Aff. Filetage
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DN
B L

1254 1255 1256# 1254 1255 1256# 1254/1255 1256#

50 63 180 91 2,5

65 75 200 96 2,8

80 90 220 200 103 114 3,0 3,2

100 110 240 220 110 120 3,5 3,8

125 140 280 ** 123 ** 3,9

150 160 300 320 287 140 152 144 6,0 6,8

200 200 ** **

200 225 380 400 ** 165 185 ** 9,5

250 280 455 ** 195 ** 13,5

300 315 495 ** 200 ** 16,3

MOP
(PN) 50 65 80 100 125 125 150 200 200 250 300

63 75 90 110 125 140 160 200 225 280 315

1254 10 + + +

1255 16

1256# 16

D

L

B

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.Édition 09.2018

COLLIERS DE BUTEE
pour tuyau en PVC, PN 10 | PN 16 

 Caractéristiques

t� �����������-F�DPMMJFS�EF�CVUÏF�QPVS�DBOBMJTBUJPO�FO�17$�6�
SBDDPSET�EF�DBOBMJTBUJPO�DPOGPSNFT�Ë�&/�*40�������

t� ������$PMMJFS�EF�CVUÏF�QPVS�VOF�DBOBMJTBUJPO�.PMFDPS�17$�0�
5PN�1/����Ë�*40������

t� $F�DPMMJFS�FO�EFVY�QBSUJFT�QFVU�ÐUSF�VMUÏSJFVSFNFOU�NPOUÏ�FU�
utilisé à nouveau

t� #BHVF�DSBOUÏF�Ë�BDUJPOOFNFOU�BVUPNBUJRVF�EBOT�MF�DÙOF�Ë�
précontrainte

t� -B�EFOUVSF�TQÏDJBMF�FNQÐDIF�MFT�SBJOVSFT�DPOUJOVFT�TVS�MB�
canalisation

t� &GGFU�EhFOUBJMMF�QMVT�GBJCMFT�TVS�MB�DBOBMJTBUJPO�FO�17$�QPVS�VOF�
adhérence maximale

t� "WFD�EPVCMF�GFSNFUVSF�QBS�DMBWFUUFT
t� 1MBDFS�MFT�DMBWFUUFT�TVS�MF�TFSSBHF�FO�GSBQQBOU�EFTTVT�BWFD�VO�

marteau

Colliers de butée
Réf 1254 / 1255 / 1256
	NBODIPO���UVZBV


Bague crantée en laiton

*MM����3ÏG�����

 Matériau | Caractéristiques

t� Corps en fonte ductile, à revêtement poudre époxy
t� Bague crantée en laiton
t� Fermeture par clavettes en fonte ductile, galvanisé

  Exemple d'utilisation

** à venir
$BOBMJTBUJPO�FO�17$�0�1/���

Ø Tube en 
PVC

Poids

Réf Article
Largeur nominale/DN Ø �5VCF�FO�17$

Collier 
de butée

# # #

+ 1/����FU�1/���
$BOBMJTBUJPO�FO�17$�0�1/���
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DN B L

50 63 144 164 3,4

65 75 156 170 3,5

80 90 174 174 4,5

100 110 196 195 5,3

125 125 214 195 7,0

125 140 228 220 7,3

150 160 254 245 10,5

200 200 308 316 19,5

200 225 332 350 21,0

50 65 80 100 125 125 150 200 200

63 75 90 110 125 140 160 200 225

9240 10

L

B

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 09.2016

MANCHON AUTOBUTE
pour tuyau en PVC et en PE

Ø  Tube en 
PVC Poids

 Caractéristiques 

t� 1PVS�UVZBVY�FO�17$�DPOGPSNFT�Ë�&/�������
t� 1PVS�UVZBVY�FO�1&�DPOGPSNFT�Ë�&/������
�%*/������	MFT�

tuyaux en PE à parois fines ≤ SDR 17 nécessitent des douilles 
de renfort)

t� .BODIPO�BVUPCVUÏ�QPVS�SBDDPSEFNFOU�EF�EFVY�CPVUT�MJTTFT
�
QFVU�T}VUJMJTFS�DPNNF�NBODIPO�EF�SÏQBSBUJPO

t� &GGFU�EhFOUBJMMF�EFT�QMVT�GBJCMFT�TVS�MB�TVSGBDF�5VCF���-FT�
UVZBVY�OhPOU�QBT�CFTPJO�EhÐUSF�DIBOGSFJOÏT

t� ²HBMFNFOU�BEBQUÏ�BV�SBDDPSEFNFOU�EF�UVZBVY�FO�17$�TVS�
tuyaux en PE 

Manchon
Réf 9240
	UVZBV���UVZBV


 Matériau | Caractéristiques

t� Corps en fonte ductile, à revêtement poudre époxy
t� Bague crantée en laiton
t� Vis en inox
t� +PJOU�en élastomère

Réf Article PN
Largeur nominale/DN Ø �5VCF�FO�17$

Manchons
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