
E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com  D 1/1

   

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 09.2016

Raccords
Raccords bride-bride       Page D 2/1
Cones de réduction à brides, coudes à brides de 45°     Page D 2/2
Coudes à brides de 90°, Pièces courtes en T à brides     Page D 2/3  

Raccords
Pièces à brides, T et croix       Page D 3/1
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  Exemples d'utilisation

RACCORDS

  Informations techniques

Couples de serrage pour le 
montage des brides   Page R 3/1

  Accessoires

Visserie   Page M 4/4
Joints plats   Page M 7/1
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DN L

50 200 6,50
400 10,00

65 200 8,00
400 13,00

80

100 7,60
150 8,50
200 9,20
300 10,80
400 12,40
500 14,10
600 15,70
800 19,00
1000 22,00

100

100 8,60
150 9,80
200 10,70
300 12,70
400 14,80
600 18,80
800 23,00
1000 27,00

125
200 13,30
600 24,00
1000 34,50

150

150 20,00
200 16,50
300 19,70
400 23,00
600 29,50
800 36,00
1000 42,50

200*

200 23,00
600 41,50
800 50,50
1000 60,00

250

200 22,10
300 38,00
400* 44,00
500* 50,50
600 56,30
800 68,50
1000 81,00

300

300 49,50
400* 57,00
500 65,00
600 73,00
800 88,50
1000 104,00

L

D
N

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 09.2016

RACCORDS

 Caractéristiques

t� $POGPSNF�Ë�&/����
t� 1SFTTJPO�EF�TFSWJDF�1/���
t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� #SJEFT�TFMPO�OPSNF�&/��������]�1/���
t� 1FSÎBHF�TUBOEBSE�DPOGPSNF�Ë�&/��������]�1/���

Manchette à bride
Raccords FF

Réf 8500

Poids

��ÏHBMFNFOU�EJTQPOJCMF�BWFD�QFSÎBHF�DPOGPSNÏNFOU�Ë�&/��������]�1/����
(merci de le préciser dans la commande)
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DN DN 1 L
65 50 200 9,00

80 50 200 7,40
65 200 8,20

100
50 200 8,10
65 200 8,80
80 200 9,50

125
65 200 19,00
80 200 10,70

100 200 11,40

150
80 200 12,20

100 200 16,70
125 200 14,10

200*
100 300 18,60
125 300 20,00
150 300 22,00

250
100 300 22,00
150 300 27,00
200* 300 30,50

250+ 125 300 41,00

300

100 300 35,00
150* 300 37,00
200* 300 35,50
250* 300 41,00

350 300 300 64,00
400 350* 300 81,00
500 300 600 110,00
500 400 600 129,00

DN b

50 150 9,00

65 165 12,00

80 130 9,50

100 140 11,50

125 150 14,60

150 160 18,70

200* 180 27,50

250 350 80,00

300 400 112,00

L

D
N

D
N

 1
b

D
N

b

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 09.2016

RACCORDS

 Caractéristiques

t� $POGPSNF�Ë�&/����
t� 1SFTTJPO�EF�TFSWJDF�1/���
t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�MB�OPSNF�&/��������]� 
 PN 16
t� 1FSÎBHF�TUBOEBSE�DPOGPSNF�Ë�MB�OPSNF�&/��������]�1/���

Cone de réduction à bride 
FFR

Réf 8550

��ÏHBMFNFOU�EJTQPOJCMF�BWFD�QFSÎBHF�DPOGPSNÏNFOU�Ë�&/��������]�1/����
(merci de le préciser dans la commande)
+ uniquement PN 16 disponible

Poids

 Caractéristiques

t� $POGPSNF�Ë�&/����
t� 1SFTTJPO�EF�TFSWJDF�1/���
t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�MB�OPSNF�&/��������]� 
 PN 16
t� 1FSÎBHF�TUBOEBSE�DPOGPSNF�Ë�MB�OPSNF�&/��������]�1/���

Coude 45° bride-bride
FFK

Réf 8540

Poids

��ÏHBMFNFOU�EJTQPOJCMF�BWFD�QFSGPSBUJPO�DPOGPSNÏNFOU�Ë�&/��������]�1/����
(merci de le préciser dans la commande)
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DN b

50 150 9,30

65 165 9,70

80 165 10,50

100 180 12,90

125 200 16,50

150 220 20,50

200* 260 31,00

250* 350 50,00

300 400 70,00

DN L H

200* 400 200 47,00

250* 460 230 66,00

300* 520 260 86,00

b

DN

b

L

H

D
N

DN ba

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 09.2016

RACCORDS

 Caractéristiques

t� $POGPSNF�Ë�&/����
t� 1SFTTJPO�EF�TFSWJDF�1/���
t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�MB�OPSNF�&/��������]� 
 PN 16
t� 1FSÎBHF�TUBOEBSE�DPOGPSNF�Ë�MB�OPSNF�&/��������]�1/���

Coude 90° bride-bride
Q

Réf 8530

Poids

��ÏHBMFNFOU�EJTQPOJCMF�BWFD�QFSÎBHF�DPOGPSNÏNFOU�Ë�&/��������]�1/����
(merci de le préciser dans la commande)

��ÏHBMFNFOU�EJTQPOJCMF�BWFD�QFSÎBHF�DPOGPSNÏNFOU�Ë�&/��������]�1/����
(merci de le préciser dans la commande)

 Caractéristiques

t� 1SFTTJPO�EF�TFSWJDF�1/���
t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�MB�OPSNF�&/��������]� 
 PN 16
t� 1FSÎBHF�TUBOEBSE�DPOGPSNF�Ë�&/��������]�1/���
t� %JTQPOJCMFT�TVS�EFNBOEF���SÏG������BWFD�SBDDPSE�WFSUJDBM� 
 DN 100 (contre supplément)

T court à brides
Réf 8740

Poids
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DN DN 1 L H
50 50 300 150 12,50

65
50

330
157 15,50

65 165 16,50

80
50

330
160 14,00

65 165 14,70
80 165 16,00

100

50

360

170 17,60
65 170 17,40
80 175 18,60
100 180 19,40

125

50

400

185 30,00
65 195 31,00
80 190 23,00
100 195 24,00
125 200 25,50

150

50

440

200 39,00
65 207 39,00
80 205 29,00
100 210 30,00
125 215 31,00
150 220 33,80

200*

80

520

235 42,50
100 240 43,00
125 245 44,00
150 250 46,50
200 260 50,00

250

80*

700

270 71,00
100* 275 75,00
125 280 93,00
150* 300 81,00
200* 325 76,50
250* 350 83,00

300

80*

800

290 92,00
100 300 94,00
150* 325 101,00
200 350 102,00
300* 400 114,00

300+ 250 800 400 120,00

400
200

900
350 162,00

250 350 170,00

500
150*

1000
400 245,00

500 500 278,00

L

H

D
N

DN 1

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 09.2016

RACCORDS

 Caractéristiques

t� $POGPSNF�Ë�&/����
t� 1SFTTJPO�EF�TFSWJDF�1/���
t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� #SJEFT�NFTVSÏFT�DPOGPSNÏNFOU�Ë�&/��������]�1/���
t� 1FSÎBHF�TUBOEBSE�DPOGPSNF�Ë�&/��������]�1/���

T à brides
Réf 8510

��ÏHBMFNFOU�EJTQPOJCMF�BWFD�QFSÎBHF�DPOGPSNÏNFOU�Ë�&/��������]�1/����
(merci de le préciser dans la commande)
+ uniquement PN 16 disponible

Poids
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DN L

80 330 27,00
100 360 34,00
150 440 46,00
200* 520 59,70
250* 700 135,00
300 800 186,00

DN L
200* 400 60,00
250* 460 91,00
300* 520 112,00
400* 700 207,00
500 830 333,00

L

L D
N

DN

L

L D
N

DN ba

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 02.2017

 Caractéristiques

t� 1SFTTJPO�EF�TFSWJDF�1/���
t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�MB�OPSNF�&/��������]� 
 PN 16
t� 1FSÎBHF�TUBOEBSE�DPOGPSNF�Ë�MB�OPSNF�&/��������]�1/���

Croix à brides
Réf 8520

RACCORDS

��ÏHBMFNFOU�EJTQPOJCMF�BWFD�QFSGPSBUJPO�DPOGPSNÏNFOU�Ë�&/��������]�1/����
(merci de le préciser dans la commande)

Poids

 Caractéristiques

t� 1SFTTJPO�EF�TFSWJDF�1/���
t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�MB�OPSNF�&/��������]�
 PN 16
t� 4VS�EFNBOEF���SÏG������BWFD�SBDDPSE�WFSUJDBM�%/����� 
 (contre supplément)

Croix à brides courte
Réf 8750

Poids

��ÏHBMFNFOU�EJTQPOJCMF�BWFD�QFSÎBHF�DPOGPSNÏNFOU�Ë�&/��������]�1/����
(merci de le préciser dans la commande)
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DN b c
50 150 95 8,40
80 165 110 13,40
100 180 125 16,80
150 220 160 29,50
200 260 190 46,00

DN b c
80 165 365 110 17,80

DN a b c d

80 260 165 110 90 16,5
100 280 180 125 110 19,5

DN

b
c

d

a

DN

b

c
b

b

b1

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 03.2017

RACCORDS

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� $POGPSNF�Ë�&/����
t� 1SFTTJPO�EF�TFSWJDF�1/���
t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�MB�OPSNF�&/��������]� 
� 1/���
t� 1FSÎBHF�TUBOEBSE�DPOGPSNF�Ë�MB�OPSNF�&/��������]�1/���

t� 1SFTTJPO�EF�TFSWJDF�1/���
t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�MB�OPSNF�&/��������]� 
� 1/���
t� 1FSÎBHF�TUBOEBSE�DPOGPSNF�Ë�MB�OPSNF�&/��������]�1/���

t� 1SFTTJPO�EF�TFSWJDF�1/���
t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�MB�OPSNF�&/��������]� 
� 1/���
t� 1FSÎBHF�TUBOEBSE�DPOGPSNF�Ë�MB�OPSNF�&/��������]�1/���

Coude bride-bride 90° à patin

Coude bride-bride 90° à patin  
avec bride et embout PVC 
EN-KS

Coude bride-bride long 90° à patin 

Réf 5049

Réf 5046

Réf 5049L

Poids

Longueur (b1) Poids

DN 80 et DN 100 disponible également avec bride tournante 
3ÏG�����

Poids

Réf 5044
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DN

8580
80

1¼"
60 3,80

100 60 4,90
150 60 8,00

DN

8590

100

1¼"

60 4,36
125 60 6,30
150 60 7,80
250 90 19,20

DN

8591

100

ZAK 46

70 3,35
150 70 5,28
200 70 6,75
250 70 9,90
300 70 12,00
400 70 16,60

DN

8615

50
65
80

100
125
150
200

DN

8730

50 1,50

65 1,70

80 0,35

100 2,00

125 0,50

150 0,60

200 0,90

250 1,26

300 1,80

DN

50
�������

11 22
65 11 25
80 11 30
100

�������

11 32
125 11 35
150 11 39
200 12 46
250

10
12 52

300 14 55

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 09.2016

RACCORDS

Bague intermédiaire de raccordement
Réf 8590
t� "WFD�EFVY�TPSUJFT�UBSBVEÏF�*40����
t� 1/���
�FO�GPOUF�HSJTF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ

Bague intermédiaire de 
raccordement ZAK
Réf 8591
t� "WFD�EFVY�TPSUJFT�;",���
t� 1/���
�&O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ

Bague intermédiaire de raccordement
Réf 8580
t� "WFD�VOF�TPSUJF�UBSBVEÏF�*40����
t� 1/���
�FO�GPOUF�HSJTF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ

Réf Filetage L Poids

Réf Filetage L Poids

Réf Sortie L Poids

Entretoise
Réf 8615
t� 1PVS�DPNQFOTFS�MFT�MPOHVFVST�FOUSF�MFT�CSJEFT
t� BDJFS
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� *OEJRVFS�MB�MPOHVFVS�IPST�UPVU�j�-�x�MPST�EF�MB�DPNNBOEF�

Réf

Bague conique réglable de 0° à 8°
Réf 8730
t� &O�BDJFS
�BWFD�ÏMBTUPNÒSF�WVMDBOJTÏ
t Aucun joint plat nécessaire

PN
Épaisseur de la bauge conique

minimum maximum

Réf Poids
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A B L ØK C
Ød2

50

10/16

177,5 165 56 125 19 8 19 3,05

65 197,5 185 56 145 19 8 19 3,67

80 245,0 200 68 160 19 8 19 5,17

100 267,5 220 73 180 19 8 19 5,88

125 295,0 250 78 210 19 8 19 7,81

150 317,5 285 80 240 19,0 8 23 9,20

200 10 406 340 130 295 20,0 8 23 23,016 295 12 23

250 10 462 405 138 350 22,0 12 23 30,016 355 12 28

300 10 518 455 142 400 24,5 12 23 37,016 410 12 28

400 10 658 580 177 515 24,5 16 28 68,016 525 16 31

500 10 793 715 207 620 26,5 20 28 112,016 650 20 34

600
10

918 840 217
725

30,0
20 31

160,016 770 20 37

L

A

D
N

Ø
 K

C
Ø d2

B

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 04.2017

RACCORDS

DN PN Vis Poids
Nombre

Fermeture à clapet, PN 10 | PN 16

t Corps de vanne et clapet en fonte ductile,  
 à revêtement poudre époxy
t Eléments pour fixage in inox
t Joint en élastomère
t� En fonte ductile, à revêtement poudre époxy 

image : symbole

Réf 9930 Caractéristiques

t� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�&/��������]�1/���
�� �
� QFSDÏFT�TFMPO�&/��������]�1/����4UBOEBSE���&/��������]�1/�����
� %/�������%/�����Ë�QSÏDJTFS�MPST�EF�MB�DPNNBOEF
t� $MBQFU�EhFYUSÏNJUÏ�BWFD�KPJOUVSF�EPVCMF�
t� +PJOU�EBOT�MF�CPVDIPO�EV�DMBQFU�� � �� �

 Matériau | Caractéristiques

DN 50 - DN 150 DN 200 - DN 600
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50 80 100 150 200

8010S
16

8011S

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 09.2016

Réf 8010S
Réf 8011S

HAWLE-VARIO
le raccord flexible innovant, PN 10 | PN 16

 Caractéristiques

t� )"8-&�7"3*0�FTU�VO�SBDDPSE�UÏMFTDPQJRVF�Ë�CSJEFT
�BWFD�VO��
� KPJOU�Ë�SPUVMF�JOUÏHSÏ�RVJ�QFSNFU�VOF�nFYJCJMJUÏ�NVMUJEJSFDUJPOOFMMF��
 de 10°
t� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�&/��������]�1/���
�QFSDÏFT��
� TFMPO�&/��������]�1/����4UBOEBSE���&/��������]�1/����%/������
� Ë�QSÏDJTFS�MPST�EF�MB�DPNNBOEF���BVUSFT�OPSNFT�TVS�EFNBOEF
t� -F�)"8-&�7"3*0�EPJU�ÐUSF�mYÏ�FO�QPTJUJPO�EF�NPOUBHF�BWFD�MF��
� LJU�BOUJ�USBDUJPO
t� "MMJF�MFT�GPODUJPOT�E}VO�SBDDPSE
�E}VOF�SPUVMF�FU�EhVOF�QJÒDF�� �
� EhBEBQUBUJPO�FU�EhFYUFOTJPO
t� )"8-&�7"3*0�QFSNFU�EF�GBJSF�EFT�ÏDPOPNJFT�EF�UFNQT�FU�� �
� EJTQPTF�EF�OPNCSFVTFT�QPTTJCJMJUÏT�EhBQQMJDBUJPO

  Exemple d'utilisation

 Matériau | Caractéristiques

t� Corps de vanne�&O�GPOUF�EVDUJMF�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ�
t� Circlip, boulons à écrou et rondelle de serrage FO�JOPY
t� Anti-traction�FO�JOPY
t� Joint torique�FO�ÏMBTUPNÒSF

Réf Version  
du set PN

Dimensions/DN

court

long
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DN A B C D F C Ø K

50

16

��������� 285
130 87 165 ��Y����¡ 16 125 ������¡

8,90

��������� 415 11,80

80
��������� 285

147 107 200 ��Y����¡ 16 160 ������¡
14,30

��������� 415 16,85

100
��������� 285

157 117 220 ��Y����¡ 16 180 ������¡
16,20

��������� 415 18,90

150
��������� 330

190 190 285 ��Y���¡ 18 240 ������¡
27,00

��������� 480 29,30

200 10/16
��������� 360

229 229 340 ��Y���¡ 20 297 �����¡
44,80

��������� 530 52,20

L

FC

A
#

D

Ø K

C

D
N

D

8
8

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 09.2016

HAWLE-VARIO
le raccord flexible innovant, PN 10 | PN 16

Réf 8010S version courte, avec kit anti-traction

Réf 8011S version longue, avec kit anti-traction

PN Version Plage d'ajustement 
L

Angle W Poids

court

long

court

long

court

long

court

long

court

long
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9810

10

16

25

DN L L1 Ø D Ø K C
Ø d2

50+

10

180 280 165 125 19,0 4 19 11
65+ 180 280 185 145 19,0 4 19 13
80 200 330 200 160 19,0 8 19 17
100 200 330 220 180 19,0 8 19 20
125 200 330 250 210 19,0 8 19 24
150 200 330 285 240 19,0 8 23 30
200 200 330 340 295 20,0 8 23 42
250 220 360 405 350 22,0 12 23 62
300 220 360 460 400 24,5 12 23 67
350 230 360 505 460 24,5 16 23 85
400 230 370 565 515 24,5 16 28 105
450 250 390 615 565 25,5 20 28 131
500 260 390 670 620 26,5 20 28 155
600 260 410 780 725 30,0 20 31 225
700 260 410 895 840 32,5 24 31 300
800 290 460 1015 950 35,0 24 34 361
900 290 460 1115 1050 37,5 28 34 400
1000 290 500 1230 1160 40,0 28 37 516
1100 300 480 1355 1270 53,5 32 37 830
1200 320 520 1455 1380 45,0 32 41 895
1300 370 630 1585 1490 59,0 32 42 1172
1400 360 560 1675 1590 46,0 36 44 1194
1500 380 590 1785 1700 47,0 36 44 1560

1600 390 600 1915 1820 49,0 40 50 1436

Ø
 d

2
C

L
L1

�25
+25

Ø
 D

3

2

1

4

5

6

Ø
 K

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.Édition 09.2016

Réf 9810

PIECE D'ADAPTATION ET D'EXTENSION
PN 10 | PN 16 | PN 25

Pièce d'adaptation et d'extension Caractéristiques

t� 3BDDPSE�Ë�CSJEFT�QFSNFUUBOU�MB�DPNQFOTBUJPO�EFT�SÏTFBVY�� �
 dans la longueur
t� 1FSNFU�VO�NPOUBHF�FU�VO�EÏNPOUBHF�GBDJMF�EFT�SPCJOFUUFSJFT���
 de bride
t� 5JHFT�mMFUÏFT�DPOUJOVFT���EFT�WJT�EF�mYBUJPO�OF�TPOU�QBT�� �
 nécessaires
t� 1MBHF�EF�SÏHMBHF�EF�MB�MPOHVFVS���MPOHVFVS�	WPJS�UBCMFBV
� 
� �������NN
t� %JNFOTJPOT�FU�QFSÎBHFT�EFT�CSJEFT�TFMPO�MB�OPSNF�&/��������]��
 PN 10, PN 16, PN 25 (PN 40 sur demande)

 Matériau | Caractéristiques

Réf PN

Largeur nominale/DN

PN 10

PN Vis Poids
Nombre

*Dimensions plus importantes ou PN 40 sur demande

1,2  Bride�FO�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
3 Bride de maintien FO�BDJFS
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
4 Bague d’étanchéité FO�ÏMBTUPNÒSF
5 Tige filetée en acier, galvanisée
6 Écrous en acier, galvanisés
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DN L L1 Ø D Ø K C
Ø d2

50

16

180 280 165 125 19,0 4 19 11
65 180 280 185 145 19,0 4 19 13
80 200 330 200 160 19,0 8 19 17
100 200 330 220 180 19,0 8 19 20
125 200 330 250 210 19,0 8 19 24
150 200 330 285 240 19,0 8 23 30
200 200 330 340 295 20,0 12 23 45
250 230 370 405 355 22,0 12 28 66
300 250 410 460 410 24,5 12 28 84
350 260 410 520 470 26,5 16 28 107
400 270 430 580 525 28,0 16 31 142
450 270 430 640 585 30,0 20 31 177
500 280 440 715 650 31,5 20 34 200
600 300 500 840 770 36,0 20 37 305
700 300 500 910 840 39,5 24 37 321
800 320 520 1025 950 43,0 24 41 469
900 320 520 1125 1050 46,5 28 41 535
1000 340 560 1255 1170 50,0 28 44 698
1100 340 560 1355 1270 53,5 32 44 830
1200 360 600 1485 1390 57,0 32 50 1070
1300 370 630 1585 1490 59,0 32 50 1172
1400 380 630 1685 1590 60,0 36 50 1270
1500 380 610 1820 1710 62,5 36 57 1560

1600 400 700 1930 1820 65,0 40 57 1705

DN L L1 Ø D Ø K C
Ø d2

100

25

220 340 235 190 19,0 8 23 32
125 220 370 270 220 19,0 8 28 43
150 230 370 300 250 20,0 8 28 52
200 230 370 360 310 22,0 12 28 76
250 250 410 425 370 24,5 12 31 108
300 250 410 485 430 27,5 16 31 129
350 270 480 555 490 30,0 16 34 196
400 280 500 620 550 32,0 16 37 212
450 280 480 670 600 34,5 20 37 281
500 300 500 730 660 36,5 20 37 290
600 320 520 845 770 42,0 20 41 389
700 340 530 960 875 46,5 24 44 505
800 360 600 1085 990 51,0 24 50 690
900 380 600 1185 1090 55,5 28 50 920

1000 400 650 1320 1210 60,0 28 57 1257

1200 450 720 1530 1420 69,0 32 57 1870

Ø
 d

2

C
L
L1

�25
+25

Ø
 D

Ø
 K

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 09.2016

PIECE D'ADAPTATION ET D'EXTENSION
PN 10 | PN 16 | PN 25

PN 16

PN 25

PN Vis Poids
Nombre

PN Vis Poids
Nombre

Réf 9810

Réf 9810
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