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  Accessoires   Pièces de rechange

  Informations techniques

Visserie  Page M 4/4
Bague conique réglable vulcanisée  Page D 4/1
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Joint plat  Page M 7/1

Anneau Hawle-Synoflex complet, autobuté  Page P 6/1
Anneau Hawle-Synoflex complet  Page P 6/1
 

Couples de serrage pour le  
montage des brides  Page R 3/1

  Exemples d'utilisation

raccord multi-segments autobuté pour tous types de tuyaux
HAWLE-SYNOFLEX
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HAWLE-SYNOFLEX
raccord multi-segments autobuté pour tous types de tuyaux

  Caractéristiques 

  Matériau | Caractéristiques

t� Le raccord à manchon HAWLE-SYNOFLEX est destiné 
au raccordement fixe de tous les types de tuyaux dans 
l'approvisionnement en eau ; raccordez les tuyaux les plus 
variés (acier, fonte,PE, PVC, fibrociment*) protégés contre la 
corrosion grâce au HAWLE-SYNOFLEX breveté

t� Conforme à EN 14525
t� Joint flexible
t� Anneau flexible Synoflex
t� Verrouillage protégé contre la corrosion ; une pièce de 

crantage est fixée sur chaque élément de renfort
t� Boulonnerie réversible à Boulonnerie réversible à 180° 
t� Compensation angulaire de 8° maximum  

(+/- 4° par manchon)
t� Une douille de renfort Réf 6035 est prescrite pour le raccord 

verrouillé des tuyaux en PE (PE ≥ SDR 17)
t� Les pièces de crantage et les éléments de renfort sont 

solidaires (aucune perte possible lors de l´emboitement  
ou la sortie du tuyau)

1|2 Corps (1) et bride de serrage (2) en fonte ductile,  
 à revêtement par poudre époxy
3  Joint en élastomère
4  Anneau Synoflex en POM
5  Boulonnerie en inox, avec revêtement  
 contre les frottements
6  Verrouillage des boulons en inox avec capuchon  
 en élastomère
7  Entretoises synthétiques
8  Douilles de renfort en inox (Réf 6035)
9  Cale en acier
10  Éléments de renfort en POM

Acier | Fonte | PE/PVC | Fibrociment*

* Attention ! Aucune sécurité contre les tractions ne peut être garantie lors du raccord de tuyaux en fibrociment. 
 Les éléments de serrage ne doivent pas être retirés.

Boulonnerie 
réversible à 180°

Verrouillé

Dispositif de serrage rapide

Calage sécurisé

Angulation 
jusqu'à 4°

Détails avec bague de serrage insérée à fond
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

maxi. ±4°

Tuyau en fi brociment

Réf 8790 / 8791Réf 8799

Acier

Fonte

PE

PVC

Fibrociment

Réutilisation

Test de pression

Réf 6035

Douilles de 
renfort

Réf 3438

Important

Eau 
bicarbonatée

DN [en mm] 40 50 65 80 100 125 150 200 225 250 300 350 400

DN [en pouces] 1½" 2" 2½" 3" 4" 5" 6" 8" 9" 10" 12" 14" 16"

Øextérieur 
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Temp. [en °C] de 0 à 40 °C

[en bars] 16 bars 10 bars

X

MINIMUM 
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M
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M
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           [en mm] 19 19 19 19 24 24 24 24 30 30 30 30 30

Fonte ductile/acier
[en Nm] 50 70 70 70 90 90 11

0

11
0

13
0

13
0

13
0

14
0

14
0

PE/PVC/AC
[en Nm] 40 60 60 60 70 70 80 80 11

0

11
0

11
0

12
0

12
0

maximum PN = PN x 1,5Étape Étape

minimum

minimum

D'une manière générale, les produits HAWLE-SYNOFLEX peuvent être réutilisés. En cas de réutilisation, nous recommandons de changer la boulonnerie. Après l'avoir démontée, vérifi ez que la bague 
SYNOFLEX n'est pas endommagée. Si vous constatez des détériorations sur la bague, sur les éléments de serrage ou sur le joint, il faut alors remplacer la bague SYNOFLEX entière.

Øextérieur
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L
B H B H

40 40

16

130 157 46 - 58 3 x M 12-80 130 157 46 - 58 3 x M 12-80 243 3,9

50 50 141 170 56 - 71 3 x M 12-80 141 170 56 - 71 3 x M 12-80 254 4,9

65 65 156 187 71 - 88 3 x M 12-80 156 187 71 - 88 3 x M 12-80 264 5,6

80 65 171 204 85 -105 3 x M 12-80 156 187 71 - 88 3 x M 12-80 274 6,6

80 80 171 204 85 -105 3 x M 12-80 171 204 85 - 105 3 x M 12-80 270 6,9

100 80 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 171 204 85 - 105 3 x M 12-80 312 9,7

100 100 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 332 12,5

125 100 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 355 14,3

125 125 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 357 14,9

150 100 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 361 16,7

150 125 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 375 17,4

150 150 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 367 19,3

200 150 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 431 41,8

200 200 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 406 30,2

225 200 361 410 230 - 260 6 x M 20-130 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 450 61,3

225 225 361 410 230 - 260 6 x M 20-130 361 410 230 - 260 6 x M 20-130 429 41,0

250 200 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 468 42,4

250 225 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 361 410 230 - 260 6 x M 20-130 454 50,2

250 250 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 441 48,6

300 250 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 473 61,4

300 300 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 460 60,0

350 350
10

550 550 352 - 396 12 x M 20-130 550 550 352 - 396 12 x M 20-130 502 82,6

400 400 596 596 398 - 442 12 x M 20-130 596 596 398 - 442 12 x M 20-130 523 95,4

LB

H

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 03.2017

HAWLE-SYNOFLEX

  Exemple d'utilisation

Manchon 1
DN

Manchon 2
DN

PN
Manchon 1 Manchon 2

PoidsØ Tube D3
mini/maxi Vis Ø Tube D3

mini/maxi Vis

Raccord Synoflex
Réf 7974

Ø
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L
B1 H E B2

50 63

16

141 170 56 - 71 3 x M 12-80 80 124 63 238 4,0

80 90 171 204 85 - 105 3 x M 12-80 85 152 90 253 6,2

100
110 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 85 172 110 285 10,2

125 226 261 131 - 160 3 x M 16-110 91 195 125 289 10,8

150
160

315 350 155 - 192 4 x M 16-110
105 236 160 326 17,2

180 119 258 180 336 19,6

200
200

326 371 198 - 230 6 x M 16-130
129 284 200 342 30,0

225 127 314 225 354 30,5

250
250

408 464 265 - 310 6 x M 20-130
148 347 250 406 45,8

280 151 376 280 407 46,8

300 315 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 178 422 315 444 68,0

350 355
10

550 550 352 - 396 12 x M 20-130 238 472 355 541 87,0

400 400 596 596 398 - 442 12 x M 20-130 261 490 400 573 112,0

LB1

E

Ø
 AH

B
2

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 11.2017

RACCORD HAWLE-SYNO2000

 Caractéristiques

  Exemple d'utilisation

Corps et bride de serrage en fonte ductile avec revêtement par 
poudre époxy
Joints en élastomère 
Anneau cranté Système 2000 en laiton

 Matériau | Caractéristiques

Manchon 
Synoflex DN

Manchon 
Système 2000 PN

Manchon Synoflex Manchon Système 2000
PoidsØ Tube D3

mini/maxi Vis Ø Tube 
A

t� %ÏWFMPQQÏ�TQÏDJBMFNFOU�QPVS�les réparations et les extensions  
 de réseaux PE/PVC
t� Montage et démontage faciles (raccord mécanique éprouvé,   
 pas de travaux de soudure, forces nécessaires pour le   
 montage et le démontage minimes)
t En retirant la bride de serrage, le SYNO2000 peut être utilisé   
 comme raccord à emboitement (attention : chanfreiner   
 fortement le tuyau avant l´emboitement)

Manchon Système 2000
t� -}ÏUBODIÏJUÏ�TF�GBJU�BV�NPZFO�EhVO�KPJOU�Ë�MÒWSF
t� -hJOTFSUJPO�EF�MhFYUSÏNJUÏ�EV�UVZBV�EBOT�MB�DIBNCSF�� � �
 d'étanchéité du système 2000 se fait sans effort
t� -}ÏUBODIÏJUÏ�FTU�JOEÏQFOEBOUF�EF�M}BOOFBV�EF�DSBOUBHF�FU�TF�� �
 fait par serrage de la bride
t� -hVUJMJTBUJPO�EhVOF�EPVJMMF�EF�SFOGPSU�FTU�QSFTDSJUF�QPVS�MFT�� �
 tuyaux en PE à parois fines (jusqu'à 3 mm d'épaisseur)   
 ainsi que pour les conduites dépressurisées
t� "EBQUÏ�BV�PE 80/100 conformément à EN 12201, DIN 8074 
t� "EBQUÏ�BV�PVC conformément à EN ISO 1452-2

Manchon Synoflex (voir page E 2/1)

L'idéal pour les réparations et les extensions de réseaux PE/PVC

Syno2000
Réf 7975

Ø
D

3 
m

in
i /
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ax

i
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L
B1 H

40 46

16

130 157 46 - 58

3 x M12-80

162 2,4

50 46 141 170 56 - 71 168 2,7

50 69 141 170 56 - 71 176 3,3

DN L  
B H

50

16

141 170 56 - 71 3 x M 12-80 207 3,9
65 156 186 71 - 88 3 x M 12-80 223 5,2
80 171 204 85 - 105 3 x M 12-80 227 5,7
100 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 256 8,8
125 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 274 12,7
150 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 279 15,2
200 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 304 22,0
225 360 410 230 - 260 6 x M 20-130 321 31,3
250 407 464 265 - 310 6 x M 20-130 329 39,0
300 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 339 50,3
350

10
550 550 352 - 396 12 x M 20-130 367 61,0

400 596 596 398 - 442 12 x M 20-130 502 85,0

B1 L

ZA
K 

46H

LB

H

 IG
 1

"-
2"

 IG 1"-2"

HAWLE-SYNOFLEX

Manchon 
Synoflex DN

Manchon 
ZAK PN

Manchon Synoflex
PoidsØ Tube D3

mini/maxi Vis

 Caractéristiques

t�� $PNCJOBCMF�BWFD�UPVT�MFT�;",����FU�MF�;",����Ë�EFT�QSPEVJUT��
� BWFD�FNCPVU�;",

Raccord SynoZAK
Réf 7976

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 11.2017

PN
Manchon

PoidsØ Tube D3
mini/maxi Vis

  Caractéristiques

t� Au choix avec ou sans sortie taraudée d' 1" - 2" axiale ou  
 radiale

Manchon d'obturation Synoflex
Réf 7980

Ø
 D

3
m

in
i/m

ax
i
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B H L
Ø D1 C Ø K Ø d4 f Ø d2

50 50 10 165 18 125 98 4 4 M 16 19 141 170 56 - 71 204 3 x M 12-80 5,116

65 65 10 185 18 145 118 4 4 M 16 19 156 187 71 - 88 204 3 x M 12-80 6,116

80 65 10 198 18 160 133 4 8 M 16 19 156 187 71 - 88 205 3 x M 12-80 6,316

80 80 10 198 18 160 133 4 8 M 16 19 171 204 85 - 105 194 3 x M 12-80 7,116

80 100 10 198 18 160 133 4 8 M 16 19 226 260 104 - 132 263 3 x M 16-100 10,216

100 80 10 220 18 180 153 4 8 M 16 19 171 204 85 - 105 188 3 x M 12-80 7,416

100 100 10 220 18 180 153 4 8 M 16 19 226 260 104 - 132 225 3 x M 16-100 10,816

100 125 10 220 18 180 153 4 8 M 16 19 250 290 131 - 160 273 3 x M 16-110 13,216

125 100 10 250 14 210 183 4 8 M 16 19 226 260 104 - 132 235 3 x M 16-100 11,816

125 125 10 250 18 210 183 4 8 M 16 19 250 290 131 - 160 243 3 x M 16-110 13,216

125 150 10 250 14 210 183 4 8 M 16 19 315 350 155 - 192 271 4 x M 16-110 19,216

150 125 10 285 18 240 209 4 8 M 20 23 250 290 131 - 160 240 3 x M 16-110 14,016

150 150 10 285 18 240 209 4 8 M 20 23 315 350 155 - 192 251 4 x M 16-110 16,716

150 200 10 285 14 240 209 4 8 M 20 23 326 371 198 - 230 309 6 x M 16-120 25,916

200 150 10 340 15 295 264 4 8 M 20 23 315 350 155 - 192 261 4 X M 16-110 22,116 12

200 200 10 340 19 295 264 4 8 M 20 23 326 371 198 - 230 269 6 x M 16-120 24,816 12

200 225 10 340 19 295 264 4 8 M 20 23 361 410 230 - 260 310 6 x M 20-130 31,416 12

250 200 10 400 16 350 319 4 12 M 20 23 326 371 198 - 230 314 6 x M 16-120 30,816 355 M 24 28

250 250 10 400 20 350 319 4 12 M 20 23 408 464 265 - 310 325 6 x M 20-130 40,016 355 M 24 28

300 300 10 455 22 400 367 4 12 M 20 23 510 510 313 - 356 344 8 x M 20-130 53,016 410 M 24 28
350 350 10 520 24 460 427 4 16 M 20 23 550 550 352 - 396 351 12 x M 20-130 67,2
400 400 10 580 25 515 477 4 16 M 24 28 596 596 398 - 442 366 12 x M 20-130 77,8

B

H

L

Ø
 D

1
Ø

 ,

Ø
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2

D
N

1

Ø
 d

4

f
C

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Édition 09.2017

HAWLE-SYNOFLEX

  Exemple d'utilisation

Bride 
DN1

Manchon 
DN

PN
Bride Vis (bride)  Ø Tube D3 

mini/maxi Vis Poids
Nombre Filetage

Synoflex à bride
Réf 7994

Ø
 D

3
m

in
i/m

ax
i
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