
E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com  F 1/1

   

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

Vanne système 2000
Instructions de montage       Page F 2/2
Système 2000 E2 Vanne à emboitements    Page F 2/3
Système 2000 E2 Vanne à bride-emboitement    Page F 2/5

Page
F 2

Page
F 3

Page
F 4

Page
F 5

Système 2000 Combi-T
Système 2000 Combi-T E2, à emboitements     Page F 3/1

Système 2000 raccords et formes 
Système 2000 bride-emboitement      Page F 4/1
Système 2000 raccord       Page F 4/2
Syno2000 Raccord       Page E 3/2
Système 2000 coude à patin      Page F 4/2
Système 2000 bouchon d´extrémité     Page F 4/2

Système 2000 T à trois emboitements
Système 2000 T à deux emboitements et sortie à bride Page F 5/1
Système 2000 T à deux emboitements et sortie à bride Page F 5/1
Système 2000 coudes de 90°, 45°, 30°, 11°     Page F 5/2

SYSTEME 2000
pour tuyaux en PE et en PVC



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com F 1/2

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

  Accessoires   Pièces de rechange

  Informations techniques

Volants  Page M 4/1
Tige de rallonge  Page M 2/1
Bouches à clé  Page M 3/1
Lanternes et manchon d'accouplement  Page M 4/3
Carré de manoeuvre  Page M 4/1
Rallonge de tige  Page M 4/1
Motorisation  Page M 4/3
Indicateur de position  Page M 4/2
Boulons à écrou  Page M 4/4  
Colonnes HAWAK  Page M 5/1
Joints plats   Page M 7/1 
Indicateur de sens de rotation   Page M 4/1
Obturateur   Page M 4/1 
Spray de montage   Page M 7/2
Douilles de renfort   Page M 6/2

E2 Chapeau de vanne   Page P 2/1
E2 Opercule de vanne   Page P 2/1 
Joint de chapeau   Page P 2/2

Couples de serrage pour le 
montage des brides   Page R 3/1

  Exemples d'utilisation

SYSTEME 2000
pour tuyaux en PE et en PVC
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 Matériau | Caractéristiques 

Informations complémentaires

1,2 Corps (1) et contre bride (2) en fonte ductile, à revêtement 
par poudre époxy intérieur et extérieur

3 Bague de serrage en laiton (en bronze à partir de DN 300)
4 Visserie en inox
5 Joint à lèvres en élastomère
6 Entretoises en PE

Manchon pour tuyaux en PE (PE 80/100, EN 12201, DIN 8074)
et en PVC (EN ISO 1452-2) - entièrement autobuté

t�� Instructions de montage :    voir page F 2/2
t��Test de traction :     voir page F 2/2
t� Couple de serrage de la contre bride  
 du système 2000     voir page R 3/1

SYSTEME 2000
pour tuyaux en PE et en PVC

 Caractéristiques 

t� -}FNCPJUFNFOU�EV�UVZBV�FTU�SFOEVF�QPTTJCMF�GBDJMMFNFOU�HSÉDF�
au joint à lèvres du système 2000

t� -F�TZTUÒNF�EF�CVUÏF�JOEÏQFOEBOU�EF�M}ÏUBODIÏJUÏ�FTU�BTTVSÏF�
par serrage de la contre bride

t� -hVUJMJTBUJPO�EhVOF�EPVJMMF�EF�SFOGPSU�FTU�QSFTDSJUF�QPVS�MFT� 
tuyaux en PE à parois fines (≥ SDR 21) ainsi que pour les 
conduites dépressurisées

t� "EBQUÏ�BV�PE 80/100 conformément à EN 12201, DIN 8074 
t� "EBQUÏ�BV�PVC conformément à EN ISO 1452-2
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63 3,15 20
75 4,42 28
90 6,37 38
110 9,50 56
125 12,27 63
140 15,40 66
160 20,10 98
180 25,45 130
200 31,40 145
225 39,80 153
250 49,10 233
280 61,60 215
315 77,80 270

� D A B
63 - 140 2,5 10

160 - 180 4,0 16
200 - 225 5,0 20
250 - 315 7,0 25
355 - 450 9,0 35
500 - 630 10,0 40

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 02.2017

SYSTEME 2000
Instructions de montage

Serrer à fond les vis de retenue (vissage en croix) jusqu'à ce que la contre 
bride touche le carter

Couple de serrage maximum pour la contre bride voir page R 3/1

NOTICE DE DÉMONTAGE :

Dévisser et enlever les vis de retenue

Retirer le tuyau en le tournant.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

En utilisant une bride :

Visser tout d'abord la bride à la contre-bride

Chanfreiner le tuyau
Utiliser du lubrifiant Réf 3443 
(voir M 7/2)
Pas d'huile !

Emboiter le tuyau dans le manchon jusqu'à la butée

Dans le cas des tuyaux en PE à parois fines (≥ SDR 21) ainsi que pour les  
conduites dépressurisées, l'utilisation de douilles de renfort est prescrite

ESSAI DE TRACTION :

Les forces de traction maximales suivantes ont été déterminées

Données du test : Machine d'essais de traction du laboratoire de test de HAWLE

Tuyau HDPE (PE 80) DIN 8074 - EN 12201 | PN 10

Les valeurs ont été déterminées en utilisant une douille de renfort, à une pression 
intérieure de 0 bar et à une température ambiante de : 23° C

Vitesse de traction (mm/min.) : 0,1 x la longueur dégagée du tuyau (L)

Ce tableau montre la force de résistance d'un raccord du système 2000 par 
rapport aux forces théoriques agissant effectivement sur une conduite en PE 
avec 10 bars 

Dans le cas du raccord du système 2000, on a une sécurité de 4 à 6 fois 
supérieure

Ø Tube
Force de traction  

théorique - (en kN*) avec une 
pression intérieure de 10 bars

Force de traction maximale 
déterminée de manière 

empirique -  
(en kN*)

*1 kN = 100 kp
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

Réf 4040E2

Réf PN
Largeur nominale/DN Ø Tube A

  Exemple d'utilisation

SYSTEME 2000
Vanne E2 à emboitements pour tuyaux en PE et en 
PVC, PN 10 | PN 16

 Caractéristiques

t� Vanne à opercule caoutchouc avec passage intégral
t� "WFD�NBODIPOT�BVUPCVUÏT�QPVS�UVZBVY�FO�1&�FU�FO�17$
t� 6OF�UJHF�EF�SBMMPOHF��QPVS�QMVTJFVST�EJNFOTJPOT
t� Adapté à 100 % aux motorisations
t� 3ÏÏRVJQFNFOU�GBDJMF�QPVS�MhJOEJDBUFVS�EF�QPTJUJPO�FU�MFT� 

motorisations sur la partie supérieure standard  
(de DN 50 à DN 200)

� 1PVS�MF�NPOUBHF�E}VOF�NPUPSJTBUJPO�PV�EhVO�MhJOEJDBUFVS�EF�
position, retirer la bride de centrage, mettre l'indicateur de  
position et la motorisation en place avec la lanterne  
(de DN 250 à DN 300)

 Accessoires complémentaires

Modèle standard :  sans volant ni tige de rallonge 
Modèles spéciaux :  sur demande

Accessoires correspondants :  voir page F 1/2

Volant :   Réf 7800
Tige de rallonge :  fixe Réf 9000E2
  télescopique Réf 9500E2
Bouches à clé :  fixe Réf 1750
  télescopique Réf 2050
    Réf 2051K
Motorisation :   Réf 9920
Adaptateur pour Motorisation  
(E2 lanterne) :  Réf 8630E2
Carré de manoeuvre :  Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158
Rallonge de tige :  Réf 7820, Réf 7825
Indicateur de position :  Réf 2170E2
Colonne HAWAK :  Réf 9894, Réf 9895
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DN
Ø D1 t H H1 L B a c Ø d1

50 63 124 83 260 322 226 143 14,8 30 22 8,0

65 75 138 85 328 397 240 180 17,3 35 25 14,5

80 90 152 88 336 412 242 180 17,3 35 25 16,5

100
110 174 88 373 460 252 213 19,3 38 25 20,5

125 195 88 373 470 260 213 19,3 38 25 19,0

125
125 195 90 450 547 280 285 19,3 38 28 32,0

140 212 96 450 556 278 285 19,3 38 28 34,30

150
160 236 108 462 580 316 285 19,3 38 28 34,30

180 258 118 462 591 342 285 19,3 38 28 43,5

200

200 284 128 563 705 366 357 24,3 48 32 65,0

225 314 130 563 720 366 357 24,3 48 32 70,0

250 347 147 563 738 469 357 24,3 48 32 81,5

250
250 347 147 670 844 400 432 27,3 48 34 104,0

280 376 150 670 858 420 432 27,3 48 34 113,0

300
315 422 176 753 964 472 518 27,3 48 34 168,0

355 470 237 753 988 687 518 27,3 48 34 218,6

350 400 516 253 838 1097 744 603 27,3 48 34 278,5
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

 Ø  Tube A
Vanne Tige

Poids

Réf 4040E2

SYSTEME 2000
Vanne E2 à emboitements pour tuyaux en PE et en PVC, 
PN 10 | PN 16



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com  F 2/5

50
63

65
75

80
90

100
110

100
125

125
140

150
160

150
180

200
200

200
225

250
250

250
280

300
315

4041E2 16

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

Réf 4041E2

Réf PN
Largeur nominale/DN Ø Tube A

SYSTEME 2000
Vanne E2 à bride et emboitement pour tuyaux en PE et en PVC,  
PN 10 | PN 16

 Caractéristiques

t� 7BOOF�Ë�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�BWFD�QBTTBHF�JOUÏHSBM
t� "WFD�NBODIPO�BVUPCVUÏT�QPVS�UVZBVY�FO�1&�FU�FO�17$
t� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�&/��������QFSDÏFT�TFMPO�

EN 1092-2 | PN 10 Standard ; EN 1092-2 | PN 16 DN 200 À 
préciser lors de la commande - autres normes sur demande

t� 6OF�UJHF�EF�SBMMPOHF�QPVS�QMVTJFVST�EJNFOTJPOT
t� "EBQUÏ�Ë�������BVY�NPUPSJTBUJPOT
t� "EBQUBUJPO�BJTÏF�EhJOEJDBUFVS�PV�EF�NPUPSJTBUJPO�TVS�MB�QBSUJF�

supérieure standard (de DN 50 à DN 200) 
 Pour le montage d'une motorisation ou d'un indicateur de 

position, retirer la bride de centrage et mettre l'indicateur de 
position et la motorisation en place avec la lanterne  
(de DN 250 à DN 300)

 Accessoires complémentaires

Modèle standard :  sans volant ni tige de rallonge
Modèles spéciaux :  sur demande

Accessoires correspondants :  voir page F 1/2

Volant :  Réf 7800
Tige de rallonge : fixe  Réf 9000E2
   télescopique Réf 9500E2
Bouches à clé : fixe  Réf 1750
  télescopique Réf 2050
   Réf 2051K
Motorisation :  Réf 9920
Adaptateur pour motorisation  
(E2 lanterne) : Réf8630E2
Carré de manoeuvre : Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158
Rallonge de tige : Réf 7820, Réf 7825
Indicateur de position : Réf 2170E2
Boulons à écrou : Réf 8810, Réf 8830, Réf 8840
Joint plat : Réf 3390, Réf 3470
Colonne HAWAK : Réf 9894, Réf 9895



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com F 2/6

DN
ØD C ØK t H H1 L B a c Ød1

50 10 63 165 19 125 4 M 16 83 260 342 188 143 14,8 30 22 11,016
65 10 75 185 19 145 4 M 16 85 328 420 205 180 17,3 35 25 15,016
80 10 90 200 19 160 8 M 16 88 336 436 211 180 17,3 35 25 18,516

100
10 110 220 19 180 8 M 16 88 373 483 221 213 19,3 38 25 22,016
10 125 220 19 180 8 M 16 88 373 483 225 213 19,3 38 25 23,016

125 10 140 250 19 210 8 M 16 96 450 575 239 285 19,3 38 28 34,516

150
10 160 285 19 240 8 M 20 108 462 605 263 285 19,3 38 28 39,016
10 180 285 19 240 8 M 20 118 462 605 276 285 19,3 38 28 41,516

200
10 200 340 20 295 8 M 20 128 563 733 298 357 24,3 48 32 66,016 12
10 225 340 20 295 8 M 20 130 563 733 298 357 24,3 48 32 73,016 12

250
10 250 400 22 350 12 M 20 147 670 870 325 432 27,3 48 34 100,016 355 M 24
10 280 400 22 350 12 M 20 150 670 870 335 432 27,3 48 34 107,016 355 M 24

300 10 315 455 24,5 400 12 M 20 176 753 981 371 518 27,3 48 34 150,016 410 M 24
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

Réf 4041E2

PN Ø  Tube 
A

Bride Vis Vanne Tige
Poids

Nombre Filetage

SYSTEME 2000
Vanne E2 à bride et emboitement pour tuyaux en PE et en PVC,  
PN 10 | PN 16
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

  Caractéristiques

t� 5�Ë�USPJT�FNCPJUFNFOUT
t� "WFD�FNCPJUFNFOUT�BVUPCVUÏT�QPVS�UVZBVY�FO�1&�FU�FO�17$
t� 6OF�UJHF�EF�SBMMPOHF�QPVS�QMVTJFVST�EJNFOTJPOT
t� "EBQUÏ�Ë�������BVY�NPUPSJTBUJPOT
t� "EBQUBUJPO�BJTÏF�EhJOEJDBUFVS�PV�EF�NPUPSJTBUJPO�TVS�MB�QBSUJF���
 supérieure standard

Réf 4343E2

Réf PN
Vanne DN1 / Ø  Tube

DN/
Ø  Tube

SYSTEME 2000
Pièce en T de manchon avec vanne E2 intégrée pour tuyaux 
en PE et en PVC

  Accessoires complémentaires

Accessoires correspondants :  voir page F 1/2

Volant :   Réf 7800
Tige de rallonge :  fixe  Réf 9000E2
   télescopique  Réf 9500E2
Bouches à clé :  fixe  Réf 1750
   télescopique  Réf 2050
    Réf 2051K
Motorisation :   Réf 9920
Adaptateur pour motorisation  
(E2 lanterne) :  Réf8630E2
Carré de manoeuvre :  Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158
Rallonge de tige :  Réf 7820, Réf 7825
Indicateur de position :  Réf 2170E2
Colonne HAWAK :  Réf 9894, Réf 9895

Modèle standard :  sans volant ni tige de rallonge
Modèles spéciaux :  sur demande
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H H1 H2 t L t1 D1 h a c Ø d1

80/90 80/90 336 412 412 88 310 88 150 201 17,3 35 25 21,0

100/110 50/63 260 322 346 83 290 88 172 218 14,8 30 22 17,0

100/110 80/90 336 412 422 88 320 88 172 231 17,3 35 25 23,5

100/110 100/110 373 460 460 88 340 88 172 231 19,3 38 25 25,0

100/125 100/125 373 470 470 88 345 88 193 235 19,3 38 25 31,0

150/160 80/90 336 412 453 88 350 108 234 251 17,3 35 25 27,0

150/160 100/110 373 460 490 88 370 108 234 251 19,3 38 25 36,0

150/160 150/160 462 580 580 108 420 108 234 303 19,3 38 28 51,0

200/225 80/90 336 412 481 88 410 130 312 281 17,3 35 25 48,0

200/225 100/110 373 460 518 88 430 130 312 291 19,3 38 25 53,0

Ø d1
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

Réf 4343E2

DN
Ø  Tube

DN 1
Ø  Tube

E2 Combi-T Manchon Tige
Poids

SYSTEME 2000
Pièce en T de manchon avec vanne E2 intégrée pour tuyaux 
en PE et en PVC
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Ø D Ø K C E

50 63 165 125 19 90 80 4 M 16 3,7
60 63 175 135 19 90 80 4 M 16 3,8
60 75 175 135 19 92 82 4 M 16 4,0
65 63 185 145 19 90 80 4 M 16 4,3
65 75 185 145 19 92 82 4 M 16 4,6
80 63 200 160 19 90 80 8 M 16 4,7
80 75 200 160 19 92 82 8 M 16 4,8
80 90 200 160 19 95 85 8 M 16 5,5

100 90 220 180 19 95 85 8 M 16 6,8
100 110 220 180 19 95 85 8 M 16 6,3
100 125 220 180 19 97 87 8 M 16 6,6
125 110 250 210 19 95 85 8 M 16 7,7
125 125 250 210 19 97 87 8 M 16 7,8
125 140 250 210 19 103 93 8 M 16 10,3
125 160 250 210 19 145 110 8 M 16 11,5
150 140 285 240 19 103 93 8 M 20 11,3
150 160 285 240 19 115 105 8 M 20 10,5
150 180 285 240 19 125 115 8 M 20 12,5
200 200 340 295 20 135 125 8 M 20 16,8
200 225 340 295 20 138 128 8 M 20 18,0
200 250 340 295 20 225 145 8 M 20 27,0
250 250 400 350 22 155 145 12 M 20 28,4
250 280 400 350 22 158 148 12 M 20 29,0
300 315 455 400 25 184 174 12 M 20 43,0
300 355 455 400 25 277 237 12 M 20 63,0
400 400 565 515 25 242 230 16 M 24 76,5
400 450 565 515 25 302 260 16 M 24 84,0
500 500 715 620 32 365 346 20 M 27 144,0
500 560 715 620 32 450 372 20 M 27 167,0
600 630 840    725 36 459 399 20 M 27 256,0

 F 4/1
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 03.2017

Réf 0400

Bride 
DN

Ø 
Tube 

A
L

Vis
Poids

Nombre Filetage

  Caractéristiques 

t� "WFD�SBDDPSE�Ë�FNCPJUFNFOU�BVUPCVUÏ�QPVS�UVZBVY�FO�1&�FU���
� FO�17$
t� %JNFOTJPOT�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�&/��������QFSDÏFT�� �
� TFMPO�&/��������]�1/����4UBOEBSE���&/��������]�1/����� �
� EF�%/�����Ë�%/�����Ë�QSÏDJTFS�MPST�EF�MB�DPNNBOEF���BVUSFT��
� OPSNFT�EJTQPOJCMFT�TVS�EFNBOEF
t� "WFD�KPJOU�EF�DPOUSF�CSJEF�FO�DBPVUDIPVD�ÏMBTUPNÒSF�JOUÏHSÏ

Réf PN
Largeur nominale/DN

Ø
 T

ub
e 

A
�%/���������1/����TVS�EFNBOEF

SYSTEME 2000
Bride pour tuyaux en PE et en PVC
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63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315

8075 16

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355

0430 16

L E B

63 171 80 124 3,6
75 175 82 138 4,3
90 181 85 152 5,8

110 181 85 172 6,5
125 185 87 193 8,2
140 197 93 210 9,0
160 221 105 236 12,0
180 241 113 258 19,0
200 261 125 284 24,0
225 265 128 314 28,0
250 300 145 347 34,0
280 306 148 376 40,5
315 358 174 422 62,5
355 464 237 472 98,0

L E B

63 106 80 124 2,7
75 138 82 138 3,2
90 141 85 152 4,6
110 159 85 172 6,4
125 162 87 193 6,1
140 169 93 210 7,7
160 180 105 236 8,6
180 192 113 258 11,7
200 203 125 284 14,5
225 207 128 314 16,5
250 225 145 347 20,5
280 228 148 376 25,0

315 254 174 422 33,5

DN L E H H1

80 90 210 85 110 165 12,7

80 110 223 85 110 165 14,2

100 110 223 85 125 180 16,0

80
90

80
110

100
110

5045 16

L
E

Ø
 A B

L

E

Ø
 A

H
1

H

Ø
 AB

L

E

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

Réf PN
Largeur nominale Ø  Tube A

Réf PN
Largeur nominale Ø  Tube A

Ø  Tube A Poids

Ø  Tube A Poids

Ø  Tube 
A Poids

ATTENTION !�$IBOGSFJOFS�MF�UVZBV�QPVS�M}VUJMJTBUJPO�DPNNF�NBODIFUUF 
(voir Instructions de montage)

Au choix avec ou sans sortie taraudée axial ou latérale d'1" à 2"

SYSTEME 2000
Raccords pour tuyaux en PE et en PVC

Coude à patin avec bride

Bouchon d´extrémité

Réf 0430

Réf 5045

Réf 8075

Réf PN
Largeur nominale/DN Ø  Tube A

Manchon



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com  F 5/1

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225

8515 16 63 75 90

63 90 90 90 125
200

90

90 110 110 110 110
180110 125 140 160 225

 Ø B L E1 E2 H

63 63 236 83 83 118 6,0
75 75 250 85 85 125 7,7
90 90 268 85 85 134 9,0

110
63 240 85 80 140 7,7
90 270 85 85 145 8,9

110 290 85 85 145 9,2

125
90 274 87 85 150 10,4

110 294 97 85 150 10,7
125 306 90 90 153 15,0

140
90 288 93 85 157,5 12,2

110 305 93 85 160 12,5
140 344 96 96 167 19,0

160

90 310 105 85 170 14,0
110 330 105 85 170 14,5
125 380 170 19,8
160 380 105 105 190 16,5

180 125 360 113 87 180 24,0
180 415 113 113 207,5 29,0

200 200 460 128 128 230 35,0

225
90 356 128 85 200 29,5
110 376 128 128 200 30,0
225 488 130 130 244 55,0

DN L E H

63 50 236 83 100 8,0
75 65 250 85 110 9,0
90 80 268 85 140 11,0

110
50 240 85 150 10,0
80 270 85 150 11,5

100 290 85 150 12,0

125 80 274 87 160 14,0
100 294 87 160 14,0

140
80 288 93 170 15,0

100 308 93 170 15,5
125 334 93 170 16,0

160
80 300 105 180 16,5

100 320 105 180 17,0
150 380 105 180 20,0

180 80 310 113 200 23,0
150 415 113 200 31,0

200 200 480 130 220 47,0

225
80 356 130 220 33,5

100 376 130 220 33,0
200 488 130 230 55,0

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225

8525 16
50 65 80 50 80 80 80 80 200 80

80 100 100 100 150 100
100 125 150 200 200

L

Ø
 A

Ø B

H

E2

E1

DN

L
E

Ø
 A

H

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

égal et réduit

égal et réduit

Réf PN
Largeur nominale Ø  Tube

Ø Tube A

Ø  Tube B

Ø  Tube A Poids

SYSTEME 2000
Raccords pour tuyaux en PE et en PVC

T à trois emboitements

T à deux emboitements et une bride

Réf 8515

Réf 8525
Ø  Tube A Poids

Réf PN
Ø  Tube A

D
N
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63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315

8535 90°

16
8545 45°
8555 30°
8557 11°

b
E B

90° 45° 30° 11° 90° 45° 30° 11°

63 153 112 80 124 4,2 4,7
75 170 120 82 138 5,5 5,0
90 188 129 115 98 85 152 7,6 6,4 5,8 5,7
110 213 140 122 100 85 172 10,0 7,9 7,2 6,6
125 240 153 87 193 9,8 9,9
140 246 159 93 210 15,0 13,1
160 283 181 120 115 105 236 19,5 16,0 15,0 14,5
180 293 191 113 258 26,0 21,0
200 353 221 125 284 37,5 30,0
225 355 224 136 128 314 43,0 38,0 32
250 427 263 145 347 57,0 47,0
280 430 266 148 376 69,0 55,0
315 506 313 174 422 100,0 80,0

b

Ø A

b

B E

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

Réf PN
Largeur nominale Ø  Tube A

Ø
Tube A

Poids

SYSTEME 2000
Raccords pour tuyaux en PE et en PVC

Coudes
Réf 8535 90°
Réf 8545 45°
Réf 8555 30°
Réf 8557 11°
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