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SYSTEME HAWLE - BAIO
la solution, simple et rapide
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  Accessoires   Pièces de rechange

Volants   Page M 4/1
Tige de rallonge E2 « fixe » ou 
« téléscopique »   Page M 2/1
Bouches à clé « fixe »   Page M 3/3
Bouches à clé « téléscopique »   Page M 3/1
Lanternes et manchon d'accouplement   Page M 4/3
Carré de manoeuvre   Page M 4/1
Motorisation   Page M 4/3
Indicateur de position   Page M 4/2
Visserie   Page M 4/4
Colonnes HAWAK   Page M 5/1
Joints plats   Page M 7/1
Spray de montage   Page M 7/2
Douilles de renfort   Page M 6/2 

Butage BAIO-STOP   Page G 2/2
Joint à lèvres BAIO BLD   Page G 2/2
Joint à lèvres BAIO GKS   Page G 2/2
Pièces de blocage BAIO   Page G 2/2

Partie supérieure de vanne E2  Page P 2/1
Opercule de vanne E2  Page P 2/1 
Joint plat de chapeau   Page P 2/2 

  Exemple d'utilisation

SYSTEME HAWLE - BAIO
la solution, simple et rapide

Système HAWLE - BAIO 7 pièces

Système brides 307 pièces
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SYSTEME HAWLE - BAIO

 Caractéristiques 

 1 emboiture pour 3 types de tuyaux

t� ²DPOPNJFT�EF�NBUÏSJFM�EF�SBDDPSET�FU�EF�GSBJT�EF�QPTF���� �
 montage facile et rapide
t� 5PVUFT�MFT�TJUVBUJPOT�EF�SÏTFBVY�EF�UVZBVY�TPOU�TVSNPOUBCMFT
t� "TTFNCMBHF�FO�GPOUF�EVDUJMF�TBOT�CSJEFT�OJ�CPVMPOT�BWFD�� �
 emboitures permettant une déviation angulaire (3° maxi)
t� -}FNCPVU�NBMF�Ë�CBJPOOFUUF�QFSNFU�VO�SBDDPSENFOU�QBSGBJU� 
� EBOT�M}FNCPJUVSF�#"*0�Ë�EPVCMF�GPODUJPO�	ÏUBODIÏJUÏ�FU�CVUÏF

t� 6UJMJTBUJPO�VOJWFSTFMMF�BWFD�MFT�UVZBVY�FO�GPOUF�BDJFS�FU�1&���17$
t� 1PJET�FU�DPßUT�EF�TUPDLBHF�GBJCMFT
t� 1SPUFDUJPO�ÏMFDUSJRVF�BWFD�MF�)BXMF�4UPQ�QPVS�MFT 
� UVZBVY�FO�GPOUF�FU�1&�17$
t� 1PSUFDUJPO�BOUJ�DPSSPTJPO�IBVU�EF�HBNNF�HSBDF�BV�SFWÒUFNFOU��
 époxy
t� Toutes les emboitures sont livrées sans joints intérieurs
 Merci de sélectionner le joint correspondant au type de tuyau   
 utilisé ; les joints doivent être dotés du lubrifiant adapté
t� Gamme :
 Vannes
 Robinetteries Combi
 Raccords 
 

le plus rapide des raccordements de canalisations, DN 80 à 300

Les emboitures sont adaptés  
à tous les types de tuyaux courants
t�Tuyaux en fonte
t�Tuyaux en PVC
t�Tuyaux en PE
t�Tuyaux en acier
Raccordements avec embout acier (sur demande)

)BXMF�4UPQ

Bague de crantage fonte

Joint à lèvres BAIO 

)"8-&�4501
DN 80-200

Bague de  
DSBOUBHF�1&

Joint GKS

Tuyau en 
fonte

Tuyau en 
fonte

tuyau en PE

tuyau 

en PVC

ou

Anneau de verrouillage 
BAIO - SIT DN 250-300

Bague de crantage  
auto-buté fonte-expresss

Joint GKS
BAIO-SIT

DN 250-300
Joint TYTON

Bague de crantage 
PVC-corindon

)BXMF�4UPQ

6UJMJTFS�EFT�EPVJMMFT�
de renfort avec les 

UVZBVY�FO�1&
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ACCESSOIRES

  Instructions de montage

Vérrouillages, accessoires, instructions de montage

Réf NL85
Joint à lèvres BAIO
PN 16, pour le montage facile des 
tuyaux fonte EBOT�M}FNCPJUVSF�Ë�EPVCMF�
fonction BAIO

Réf 6035 Classe SDR 17,6
Réf 6036 Classe SDR 11
Douille de renfort à blocage en acier 
inoxydable

Réf 8716
Joint Tyton
pour le montage facile de 
tuyaux en fonte EBOT�M}FNCPJUVSF�
à double fonction BAIO

Réf NL92
Protection contre les salissures 
et sécurité anti-rotation
DN 80 pour bouches d'incendie 
enterrées à bouts lisses BAIO

Réf NL8A
Pièce de blocage
pour raccords manchon à bouts lises 
BAIO

Réf NL86
Joint pour tuyau GKS
PN 16, pour le montage de tuyaux en 
PE/PVC EBOT�M}FNCPJUVSF�Ë�EPVCMF� 
fonction BAIO

1MBDFS�MF�)BXMF�4UPQ�TVS�MB�QBSUJF�DIBOGSFJOÏF�EV�UVCF�
&NCPJUFS� M}FYUSÏNJUÏ� EV� UVCF� EBOT� M}FNCPJUVSF� #"*0� FU� GBJSF�
glisser la bague de crantage sur le tube jusqu`au contact avec 
M}FNCPJUVSF�
4}BTTVSFS�RV}JM�O}Z�B�QBT�EF�HSBJTTF�TVS�MB�[POF�EF�DSBOUBHF�
1PTJUJPOOFS� MF�)BXMF�4UPQ�TVS� MFT�CBJPOOFUUFT�EF� M}FNCPJUVSF�FU�
tourner dans le sens horaire pour bloquer.

Réf NL80
Hawle-Stop
avec clip de fixation de 
segment
pour tuyaux en fonde 
de DN 80 à 200

Réf NL84
Hawle-Stop
avec clip de fixation en 
corindon
pour tuyaux en PVC de 
DN 80 à 200

Réf NL82
Hawle-Stop
avec bague de crantage 
auto-butée
QPVS�UVZBVY�FO�1&�EF�
DN 80 à 200 
(utiliser une douille de 
renfort référence Réf 
6035/6036) 

Réf NL78
BAIO-SIT
avec bague de crantage 
spéciale
pour tuyaux en fonte de 
DN 250 à 300 

Réf NL79
Hawle-Stop
avec bague de crantage 
auto-butée
QPVS�UVZBVY�FO�1&�EF� 
DN 250 à 300 
(utiliser une douille de 
renfort référence Réf 
6035/6036) 
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VANNE E2 A EMBOITEMENTS BAIO

 Caractéristiques 

t� 7BOOF�Ë�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�BWFD�QBTTBHF�JOUÏHSBM
t� "�FNCPJUFNFOUT�QPVS�UVZBVY�FO�GPOUF
t� 6OF�UJHF�EF�SBMMPOHF�QPVS�QMVTJFVST�EJNFOTJPOT
t� "EBQUÏ�Ë�������BVY�NPUPSJTBUJPOT
t� $VSBHF�QPTTJCMF�HSÉDF�BV�QBTTBHF�JOUÏHSBM
t� "EBQUBUJPO�BJTÏF�EhJOEJDBUFVS�PV�EF�NPUPSJTBUJPO�TVS�MB�QBSUJF���
 supérieure standard (de DN 80 à DN 200)
 Pour le montage d'un motorisation ou d'un indicateur de  
 position, retirer la bride de centrage, mettre l'indicateur de  
 position et le motorisation en place avec la lanterne  
 (de DN 250 à DN 300)

Réf 4500E2

 Accessoires complémentaires

Modèle standard :  sans volant ni tige de rallonge
  sans joints

Réf PN
Largeur nominale/DN

pour les tuyaux en fonte, acier, PE et PVC, PN 16

Accessoires correspondants :    voir page G 1/2

Volant :     Réf 7800
Tige de rallonge :  fixe    Réf 9000E2
   téléscopique   Réf 9500E2
Bouches à clé :  fixe    Réf 1750
   téléscopique   Réf 2050 Réf 2051K
$PMMJFS�EhBODSBHF��� )BXMF�4UPQ����� 3ÏG�/-���/-��� 
     NL82, NL 84 
Joint à lèvres BAIO (BLD) : 
  pour tuyaux en fonte  Réf NL85
+PJOU�EF�UVZBV�(,4��� QPVS�UVZBVY�FO�1&�17$� 3ÏG�/-��
Motorisation :  Réf 9920
Adaptateur pour motorisation 
(E2 lanterne) :   Réf 8630E2
Carré de manoeuvre :   Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158
Rallonge de tige :   Réf 7820, Réf 7825
Indicateur de position :   Réf 2170E2
Colonne HAWAK :   Réf 9894, Réf 9895
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DN
E H H1 L B a c Ø d1

80 98 110 335 456 300 180 18,0 17,3 35 25 3,7

100 118 105 375 505 300 213 23,5 19,3 38 25 4,7

125 144 115 450 595 345 285 34,0 19,3 38 28 5,0

150 170 115 460 624 340 285 38,0 19,3 38 28 5,5

200 222 125 565 757 365 357 53,0 24,3 48 32 9,5

250 274 174 670 895 470 432 89,0 27,3 48 36 11,1

300 326 198 755 1008 537 518 162,0 27,3 48 36 14,9

Zeichnung falsch!

Ø d1

a

c

B

H H
1

& &

L

D
N

Ø
 d

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

Réf 4500E2

VANNE E2 A EMBOITEMENTS BAIO

Ø Tube
Vanne Tige Hawle-Stop

Poids Poids

pour les tuyaux en fonte, acier, PE et PVC, PN 16
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VANNE E2 EMBOUT-EMBOITEMENT- BAIO

 Caractéristiques 

t� 7BOOF�Ë�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�BWFD�QBTTBHF�JOUÏHSBMF
t� "WFD�FNCPVU�FU�VO�NBODIPO�Ë�FNCPÔUFNFOU�QPVS�MFT�UVZBVY� 
 en fonte
t� 6OF�UJHF�EF�SBMMPOHF�QPVS�QMVTJFVST�EJNFOTJPOT
t� "EBQUÏ�Ë�������BVY�NPUPSJTBUJPOT
t� $VSBHF�QPTTJCMF�HSÉDF�BV�QBTTBHF�JOUÏHSBM
t� 3ÏÏRVJQFNFOU�GBDJMF�QPVS�MhJOEJDBUFVS�EF�QPTJUJPO�FU�MFT�� �
 motorisations sur la partie supérieure standard  
 (de DN 80 à DN 200)
 Pour le montage d'une motorisation ou d'un indicateur de   
 position, retirer la bride de centrage, mettre l'indicateur de   
 position et le motorisation en place avec la lanterne  
 (de DN 250 à DN 300)

Réf NL00E2

  Accessoires complémentaires

Modèle standard :  sans volant ni tige de rallonge
  sans joints

Réf Modèle PN
Largeur nominale/DN

Male-femelle

pour les tuyaux en fonte, acier, PE et PVC, PN 16

Accessoires correspondants :    voir page G 1/2

Volant :     Réf 7800
Tige de rallonge :  fixe    Réf 9000E2
   téléscopique   Réf 9500E2
Bouches à clé :  fixe    Réf 1750
   téléscopique   Réf 2050 Réf 2051K
$PMMJFS�EhBODSBHF������� )BXMF�4UPQ����� � 3ÏG�/-���/-�� 
     NL82, NL 84 
Joint à lèvres BAIO (BLD) : 
  pour tuyaux en fonte  Réf NL85
+PJOU�EF�UVZBV�(,4��� QPVS�UVZBVY�FO�1&�17$�3ÏG�/-��
Motorisation :      Réf 9920
Adaptateur pour motorisation  
(E2 lanterne) :   Réf8630E2
Carré de manoeuvre :   Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158
Rallonge de tige :   Réf 7820, Réf 7825
Indicateur de position :   Réf 2170E2
Colonne HAWAK :   Réf 9894, Réf 9895
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DN Ød
L L1 E H H1 a c Ød1

80 98 295 82 110 335 456 17,3 35 25 16,00
100 118 320 102 105 375 505 19,3 38 25 21,30
125 144 350 109 115 450 595 19,3 38 28 34,50
150 170 360 109 115 460 624 19,3 38 28 37,50
200 222 390 115 125 565 757 24,3 48 32 59,50
250 274 536 164 174 670 895 27,3 48 36 105,00
300 326 599 177 198 755 1008 27,3 48 36 157,00

 G 4/2

Zeichnung falsch!
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Vanne Tige
Poids

Réf NL00E2

VANNE E2 EMBOUT-EMBOITEMENT- BAIO
pour les tuyaux en fonte, acier, PE et PVC, PN 16
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DN 2 80 100 125 150 200

NL10E2 16

80
100
125
150
200

DN 1 DN 2
L E E1 H a c Ød1

80 80 410 105 105 220 17,3 35 25 26,0
100 80 435 120 105 230 17,3 35 25 30,0
100 100 455 120 120 255 19,3 38 25 35,0
125 100 435 125 120 270 19,3 38 25 38,5
125 125 440 125 125 290 19,3 38 25 53,0
150 80 450 125 105 260 17,3 35 25 35,0
150 100 475 125 120 280 19,3 38 25 43,0
150 125 565 125 125 295 19,3 38 25 59,0
150 150 565 125 125 300 19,3 38 28 61,0
200 80 490 145 105 280 17,3 35 25 46,5
200 100 515 145 120 305 19,3 38 25 52,0
200 125 605 145 125 320 19,3 38 25 71,0
200 150 605 145 125 325 19,3 38 28 72,5
200 200 670 145 145 355 24,3 48 32 100,5

 G 5/1
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COMBI T A EMBOITEMENTS - BAIO 

 Caractéristiques 

t� Vanne à opercule caoutchouc combinée avec un T à trois   
 emboitements
t� "WFD�FNCPJUFNFOUT�QPVS�UVZBVY�FO�GPOUF
t� 6OF�UJHF�EF�SBMMPOHF�QPVS�QMVTJFVST�EJNFOTJPOT
t� "EBQUÏ�Ë�������BVY�NPUPSJTBUJPOT
t� $VSBHF�QPTTJCMF�HSÉDF�BV�QBTTBHF�JOUÏHSBM
t� 3ÏÏRVJQFNFOU�GBDJMF�QPVS�MhJOEJDBUFVS�EF�QPTJUJPO�FU�MFT� 
 motorisations sur la partie supérieure standard

Réf NL10E2

pour les tuyaux en fonte, acier, PE et PVC, PN 16

  Exemple d'utilisation

Réf PN
Largeur nominale/ DN1

Vanne Tige
Poids

  Accessoires complémentaires

Modèle standard :  sans volant ni tige de rallonge
  sans joints

Accessoires correspondants :   voir page G 1/2

Volant :    Réf 7800
Tige de rallonge :  fixe   Réf 9000E2
   téléscopique  Réf 9500E2
Bouches à clé :  fixe   Réf 1750
   téléscopique  Réf 2050 Réf 2051K
#BHVF�EF�DSBOUBHF������� )BXMF�4UPQ����� 3ÏG�/-���/-���
    NL82, NL 84 
Joint à lèvres BAIO (BLD) :
      pour tuyaux en fonte  Réf NL85
+PJOU�EF�UVZBV�(,4������� QPVS�UVZBVY�FO�1&�17$� 3ÏG�/-��
Motorisation :      Réf 9920
Adaptateur pour motorisation 
(E2 lanterne) :   Réf 8630E2
Carré de manoeuvre :   Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158
Rallonge de tige :   Réf 7820, Réf 7825
Indicateur de position :   Réf 2170E2
Colonne HAWAK :   Réf 9894, Réf 9895



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com G 5/2

100 150 200

NL15E2 16 3

DN
Ø d L L1 E M1 M2 a c Ød1 3

100 118 691 345,5 105 365 258 19,3 38 25 88,00

150 170 777 388,5 125 415 293 19,3 38 28 142,00

200 222 875 437,5 145 465 330 24,3 48 32 230,00

M2

L

M1

L1

&

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

COMBI III E2 A EMBOITEMENTS - BAIO

 Caractéristiques 

t� $0.#*�5�Ë�FNCPJUFNFOUT�FU�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD
t� "WFD�FNCPÔUVSFT�QPVS�UVZBVY�FO�GPOUF
t� "WFD�TPSUJF�WFSUJDBMF�#"*0�%/����FU�EFVY�NBODIPOT�;",���
t� .POUBHF�QFSNFUUBOU�EF�HBHOFS�EF�MB�QMBDF�HSÉDF�Ë�TB�� �
� FODPNCSFNFOU�SÏEVJU�BJOTJ�RVF�GBJSF�EFT�ÏDPOPNJFT�EF�DPßUT���
� EF�NBUÏSJBVY�NBJO�E}PFVWSF�EF�USBOTQPSU�FU�EF�TUPDLBHF
t� 6OF�UJHF�EF�SBMMPOHF�QPVS�QMVTJFVST�EJNFOTJPOT
t� $VSBHF�QPTTJCMF�HSÉDF�BV�QBTTBHF�JOUÏHSBM
t� 3ÏÏRVJQFNFOU�Ë�MB�QBSUJF�TVQÏSJFVSF�TUBOEBSE�GBDJMF�QPVS�� �
 l'indicateur de position et les motorisations

Réf NL15E2

avec sortie verticale pour les tuyaux en fonte, acier, PE et PVC, PN 16

Réf Modèle PN Nombre de 
vannes

Largeur 
nominale/DN

avec 2 x manchons ZAK 46

E2 Combi III avec raccord vertical Tige Poids du nombre de 
vannes

  Accessoires complémentaires

Accessoires correspondants :  voir page G 1/2

Volant :   Réf 7800
Tige de rallonge :  fixe  Réf 9000E2
   téléscopique  Réf 9500E2
Bouches à clé :   Réf 4550
#BHVF�EF�DSBOUBHF������� )BXMF�4UPQ����� 3ÏG�/-���/-�����
   NL82, NL 84 
Joint à lèvres BAIO (BLD) :
  pour tuyaux en fonte          Réf NL85
+PJOU�EF�UVZBV�(,4������� QPVS�UVZBVY�FO�1&�17$�����3ÏG�/-��
Carré de manoeuvre :  Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158
Rallonge de tige :  Réf 7820, Réf 7825
Indicateur de position :  Réf 2170E2

Modèle standard :  sans volant ni tige de rallonge
  sans joints
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DN L

80

16

290 8,60
100 300 11,0
150 310 14,0
200 330 21,70

DN L E

100

2" 16

300 115 12,00

150 310 115 15,35

200 330 125 21,20

DN L E

100
16

300 115 11,10
150 310 115 15,15
200 330 125 22,40

DN1 DN2 L E

100 80

16

310 105 7,6
100 125 325 125 10,3
100 150 395 125 13,0
125 80 370 105 9,4
125 100 340 120 10,0
150 80 420 105 12,0
150 100 395 120 13,0
150 125 335 125 13,5
200 100 500 120 18,5
200 150 410 125 18,5
250 200 476 145 30,5
300 200 624 145 45,0
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sans joints
RACCORDS BAIO

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� %PVCMF�FNCPÔUVSF�#"*0

t� &NCPÔUVSF�#"*0���&NCPVU�#"*0�SÏEVDUJPO

t� %PVCMF�FNCPÔUVSF�#"*0�BWFD�EFVY�TPSUJFT�MBUÏSBMFT�UBSBVEÏFT��
 de 2"

t� %PVCMF�FNCPÔUVSF�#"*0�BWFD�EFVY�SBDDPSET�;",

Réf NL50

Réf NL40

Réf NL51

Réf NL5A

Pièce U BAIO 
(manchon à emboitements)

Cone de réduction BAIO  
(embout-emboîture)

Pièce U BAIO (manchon à 
emboitements) avec filetage intérieur de 2"

Pièce U BAIO 
(manchon à emboitements) BWFD�;",���

PN Poids

Taraudage PN Poids

Modèle PN Poids

avec manchon 
;",���

PN Poids
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L E

80

16

220 105 9,30
100 255 120 12,30
125 275 125 17,00
150 315 125 21,90
200 390 145 35,00

DN L E

80

16

185 105 6,30
100 205 120 9,30
150 230 125 15,20
200 355 145 25,30

DN L E

80

16

390 105 17,40
100 420 120 23,40
150 500 125 29,00
200 600 145 49,50

DN DN1 L E H E1

80 80

16

380 105 190 105 13,30
100 80 410 120 200 105 16,80
100 100 420 120 215 120 17,50
125 125 465 125 225 125 23,60
150 80 415 125 230 105 22,10
150 100 495 125 235 120 25,35
150 150 500 125 250 125 27,40
200 80 460 145 250 105 33,10
200 100 485 145 265 120 34,20
200 150 540 145 275 125 39,00
200 200 600 145 300 145 44,00
250 80 552 166 277 105 48,00
250 100 572 166 303 120 49,00
250 150 641 166 314 123 65,00
250 200 694 182 339 123 66,50
250 250 747 166 376 166 71,10
300 80 614 182 328 105 65,00
300 100 614 182 328 120 65,00
300 150 678 182 328 123 78,00
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RACCORDS BAIO

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� %PVCMF�FNCPÔUVSF�#"*0
t� "VUSFT�DPVEFT�EF���¡�����¡�����¡�����¡�TVS�EFNBOEF

t� &NCPÔUVSF�#"*0���&NCPVU�#"*0

t� %/��������1/���

t� 5�#"*0�Ë�USPJT�FNCPJUFNFOUT

Réf NL30

Réf NL57

Réf NL25

Réf NL20

Coude BAIO à emboitements 90°

Coude BAIO 45° à embout et emboîture 

Croix BAIO à quatres 
emboitements

T BAIO à trois emboitements

DN PN Poids

PN Poids

PN Poids

 PN Poids

sans joints
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DN DN1 L H E E1 H1

80 80
16

215 330 105 105 115 15,70
100 80 260 330 120 105 115 16,20

DN DN1 L H H1 E

80 80
16

215 260 115 105 17,00
100 80 260 285 115 105 18,80
100 100 260 305 125 120 19,60

DN L

80

1" 16

185 4,70
100 205 5,60
125 195 6,80
150 195 8,60
200 205 13,00

DN L E

80 1"

16

140 105 5,50

100
1"

145 120 6,20
1½"

125 1" 145 125 7,90
150 1" 150 125 9,40
200 1" 165 145 14,75
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 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� %PVCMF�FNCPÔUVSF�#"*0
t� %JTQPOJCMF�FO�PQUJPO�BWFD�EFVY�TPSUJFT�MBUÏSBMFT�UBSBVEÏFT��
� Eh������PV�TPSUJFT�;",���

t� &NCPÔUVSF�#"*0���4PSUJF�UBSBVEÏF

t� &NCPVU�#"*0�BWFD���TPSUJFT�UBSBVEÏFT�Eh���
t�� 4PSUJFT�UBSBVEÏFT�����FU����TVS�EFNBOEF

t� #SJEF���&NCPÔUVSF�#"*0
t� %JNFOTJPOT�FU�QFSÎBHF�EF�MB�CSJEF�DPOGPSNFT�Ë�MB�OPSNF� 
� &/��������]�1/���
t� %JTQPOJCMF�FO�PQUJPO�BWFD�EFVY�TPSUJFT�MBUÏSBMFT�UBSBVEÏFT�� �
� Eh������PV�TPSUJFT�;",���

Réf NL60

Réf NL47

Réf NL48

Réf NL65

Coude à patin BAIO à double emboitement

Bouchon BAIO à emboitement

Bouchon BAIO à embout

Coude à patin BAIO à emboîture et bride

Taraudage PN Poids

sans joints
RACCORDS BAIO

PN Poids

PN Poids

Taraudage PN Poids
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DN L L1

80

16

215 45 3,70
80 500 330 8,00
100 255 45 5,00
100 500 290 11,00
150 270 50 8,60
200 280 50 14,10

DN DN1 L E E1

100 80
16 850

120 105 24,30
150 80 125 105 35,00
200 80 145 105 47,00

DN L E

80 80

16

170 155 7,70
100 100 175 160 9,10
100 150 175 160 12,00
125 125 180 165 11,60
150 150 180 165 13,20
200 200 185 170 19,10

DN L

80 80

16

145 5,90
100 100 165 7,00
150 150 155 10,50
200 200 190 16,00
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 Caractéristiques

 Caractéristiques 

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� %PVCMF�FNCPVU�#"*0

t� %PVCMF�FNCPÔUVSF�FU�FNCPVU
t� 1PVS�M}JOTUBMMBUJPO�E}VO�IZESBOU�FOUFSSÏ�EJSFDUFNFOU�TVS�MB�� �
 conduite principale

t� #SJEF���&NCPVU�#"*0
t� #SJEF�DPOGPSNF�Ë�&/�������
t� QFSÎBHF�DPOGPSNF�Ë�&/��������]�1/����4UBOEBSE��&/��������]��
 PN 16 DN 200 à préciser lors de la commande - autres normes  
 sur demande

t� #SJEF���&NCPÔUVSF��#"*0
t� #SJEF�DPOGPSNF�Ë�&/�������
t� QFSÎBHF�DPOGPSNF�Ë�&/��������]�1/����4UBOEBSE��&/��������]��
 PN 16 DN 200 à préciser lors de la commande - autres normes  
 sur demande

Réf NL46

Réf NL43

Réf NL41

Réf NL42

Manchette S BAIO (double embout)

T BAIO à fut allongé B 

Embout mixte BAIO 
(bride et embout)

Embout mixte BAIO 
(bride et emboîture)

PN Poids

Bride DN PN Poids

Bride DN PN Poids

RACCORDS BAIO
sans joints

PN Poids
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DN Ø d E

80 84 - 105

16

740 117 414 - 426 16,80
100 104 - 132 725 110 374 - 395 19,00
150 154 - 192 774 120 361 - 390 28,00
200 192 - 232 778 140 355 - 382 43,50
200 232 - 257 764 145 364 - 389 49,00

DN Ø d L E

80 98

16

555 85 275 13,30
100 118 580 90 280 14,50
125 144 615 90 290 19,60
150 170 615 95 285 24,00
200 222 695 100 350 35,40
250 274 730 106 379 55,00
300 326 750 110 397 71,00

DN L L1 E

80

16

230 150 105 5,30
80 280 200 105 6,40
80 380 300 105 7,80
100 465 360 120 10,30
150 480 370 125 16,60
200 510 395 145 27,00

DN Ø d L

80 ;",��� 16 98 176 2,30
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 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� &NCPVU�#"*0���.BODIPO�NVMUJ�[POF�
t� 1PVS�MhBTTBJOJTTFNFOU�BWFD�VO�NBODIPO�NVMUJ�[POF
t� &NCPVU�MPOH�E}JOTFSUJPO

t� &NCPÔUVSF�;",���&NCPVU�#"*0

t� &NCPVU�#"*0���&NCPÔUVSF��#"*0
t� 4VS�EFNBOEF�BWFD�EFVY�SBDDPSET�;",���

t� &NCPVU�#"*0���.BODIPO�Ë�TFSSBHF
t� 1PVS�MhBTTBJOJTTFNFOU�BWFD�VO�NBODIPO�Ë�TFSSBHF
t� &NCPVU�MPOH�E}JOTFSUJPO

Réf NL44MJ

Réf NL4A

Réf NL45

Réf NL44

Raccord EMS BAIO « MULTI/JOINT »

Pièce d´adaptation BAIO

Manchette BAIO

Raccord EMS BAIO (Pour montage 
sur conduite existante)

PN L Débattement S Poids

Modèle PN Poids

PN Débattement S Poids

PN Poids

sans joints
RACCORDS BAIO
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