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BIENVENUE
... dans le monde de HAWLE

Une entreprise familiale traditionnelle tournée vers le futur. 

Fondée en 1948, Hawle est une entreprise de tradition familiale. Elle occupe aujourd'hui une place dominante sur 
le marché mondial de la robinetterie et des raccords en fabriquant une gamme étendue vannes et d'accessoires 
de tuyauterie. Hawle fait figure de proue dans le domaine de l'innovation technique en concevant des solutions de 
robinetterie de haute qualité. En respectant les normes européennes et les autres standards, Hawle produit des  
robinetteries de grande qualité, performantes et durables, pour la construction et l'exploitation des conduites d'eau 
tout comme les accessoires et les équipements nécessaires.

Notre maîtrise des procédés de fabrication et des exigences de production, nos connaissances étendues des 
réseaux d'alimentation en gaz et en eau, notre longue expérience et notre programme complet d'assistance à la 
clientèle nous permettent de fabriquer le produit optimal pour les raccordements des conduites de gaz et d'eau des 
réseaux d'alimentation internationaux.
La garantie unique de 10 ans des produits Hawle dans le domaine de l'eau potable confirme notre position de 
leader en matière d'innovation et de qualité.

Les employés de notre entreprise implantée à Vöcklabruck en Autriche apportent toute leur énergie et leur savoir-faire 
dans la recherche, la construction, la conception et les procédés de production.
Les produits HAWLE sont exclusivement fabriqués en Europe dans des usines de production à la pointe de la  
technologie actuelle. L'origine de plus de 98 % de toutes les matières premières utilisées dans nos produits est  
européenne. Les produits HAWLE sont fabriqués par une main-d'œuvre qualifiée qui surveille soigneusement la  
qualité à chacune des étapes du procédé de production. HAWLE produit lui-même la majeure partie de ces  
composants. La fonctionnalité et la qualité de nos produits est de cette manière assurée à chacune des étapes de 
la production.

Hawle est synonyme de qualité, d'efficacité et de durabilité. C'est pourquoi nos clients dans le monde entier nous 
font confiance depuis des générations.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.hawle.com
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HAWLE- la meilleure solution

Usine de Vöcklabruck
en Autriche

Usine de Frankenmarkt
en Autriche

100% Hawle, qualité 100% testée

En collaboration avec nos distributeurs dans le monde entier, nous travaillons à l'amélioration permanente de nos produits. 
Pour cela, nous nous orientons en fonction des besoins de nos clients, investissons dans la technologie la plus moderne 
et offrons un service d'assistance technique de qualité professionnelle.
HAWLE dispose d'un excellent réseau de distributeurs permettant de garantir une commercialisation efficace et  
compétente de tous nos produits. Notre entrepôt principal de Frankenmarkt en Autriche approvisionne ce réseau avec de 
nombreux produits finis stockés sur plus de 10 000 emplacements de stockage.

Les raccords de tuyauterie conçus aujourd'hui par nos techniciens seront utilisés demain pour garantir la sécurité de  
fonctionnement de votre réseau d'alimentation en gaz et en eau.

Hawle offre un service après-vente compétent 24/24, 7/7. Aussitôt informés de votre appel, nous nous consacrons  
immédiatement à résoudre votre demande.

HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

un partenaire fiable
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HAWLE - Garantie qualité

Garantie qualité de 10 ans 
(eaux destinées à la consommation humaine et gaz naturel)

E. Hawle Armaturenwerke GmbH (ci-après : « HAWLE ») garantit le fonctionnement des armatures et des 
pièces façonnées HAWLE – dotées de l’étiquette d’authenticité « HAWLE » et utilisées de façon conforme 
pour les eaux destinées à la consommation humaine selon la directive 98/83/CE ou pour le gaz naturel 
selon la directive ÖVGW G 31 – pour une durée de 10 (dix) ans à partir de la livraison depuis nos usines. 
Au maximum, la garantie est toutefois valable pour une période de 11 (onze) ans à compter de la date de 
fabrication du produit par HAWLE. En cas de recours à la garantie, il incombe au client de prouver que la 
garantie n’a pas expiré, par exemple en présentant la facture ou l’étiquette originale du produit.

Si une armature ou une pièce façonnée perd sa fonctionnalité au cours de la période de garantie, HAWLE 
veillera, à sa discrétion, à la réparation du produit ou à la livraison d’un produit de remplacement de 
même valeur sur le lieu d’exécution convenu avec HAWLE. Dans le cadre de la présente garantie, HAWLE 
n’assumera en aucun cas les coûts supplémentaires, notamment les coûts de montage/démontage, de 
repérage ou de réinstallation, et ne saurait être tenue responsable des dommages causés au client ou à un 
tiers. Les défauts purement esthétiques ne portant pas atteinte à l’étanchéité, à la sécurité en traction ou à 
l’actionnement de l’armature ou de la pièce façonnée ne constituent pas des cas de garantie. 

Sont exclus de la garantie, sans s’y limiter, les pièces d’usure ainsi que les dommages causés par un 
entreposage, un transport ou un montage non conformes, par le non-respect de dispositions d’utilisation, 
par l’absence de réalisation de contrôles de pression, par une utilisation en dehors des limites d’utilisation 
standard et des paramètres d’utilisation généraux, par une maintenance insuffisante, par une manipulation 
ultérieure ou par une utilisation pour des liquides et gaz non adaptés. La garantie ne s’applique pas en cas 
de conditions environnementales exceptionnelles, de séismes, de présence de résidus de la substance ou 
d’autres influences extérieures ainsi qu’en cas d’actions de tiers, d’accidents ou d’autres événements sur 
lesquels HAWLE n’a aucune influence. 

Veuillez également observer les exceptions et les dispositions particulières applicables à différents produits 
dans notre catalogue et sur notre site Internet www.hawle.at.

La présente garantie est soumise exclusivement au droit autrichien à l’exclusion de ses normes de renvoi au 
droit international. Les droits issus de la garantie contractuelle ne sont pas limités par la présente garantie.

La présente garantie s’applique à l’ensemble des livraisons à compter de la date de prise d’effet du 
01/01/2019 pour les armatures et les pièces façonnées fabriquées par HAWLE et utilisées de façon conforme 
pour les eaux destinées à la consommation humaine selon la directive 98/83/CE ou pour le gaz naturel selon 
la directive ÖVGW G 31. Les anciennes déclarations de garantie de HAWLE ne sont pas applicables aux 
livraisons à compter de cette date de prise d’effet. 
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Garantie des vices cachés de 2 ans

En plus de nos garanties de qualité, Hawle garantit conformément à la législation autrichienne que nos 
produits répondent aux stipulations du contrat correspondant au moment de leur livraison. Aucun recours 
à la garantie n’est possible en cas de stockage, transport ou montage inapproprié, de non-respect des 
instructions d’utilisation, de l’absence ou de l’omission d’essais de mise en pression, d’entretien insuffisant, 
de modifications ultérieures ou d’emploi avec des liquides ou gaz circulants non appropriés. Le délai de 
garantie des vices cachés s’élève à deux ans maximum à compter de la livraison. Vous trouverez des plus 
amples détails sur la garantie des vices cachés dans nos conditions générales de livraison Hawle.

Garantie qualité de 5 ans
(eaux urbaines résiduaires)

E. Hawle Armaturenwerke GmbH (ci-après : « HAWLE ») garantit la fonctionnalité des armatures et des 
pièces façonnées HAWLE – dotées de l’étiquette d’authenticité « HAWLE » et utilisées de façon conforme 
pour les eaux urbaines résiduaires selon la norme NF EN 1085 – pour une durée de 5 (cinq) ans à partir de 
la livraison depuis nos usines. Au maximum, la garantie est toutefois valable pour une période de 6 (six) ans 
à compter de la date de fabrication du produit par HAWLE. En cas de recours à la garantie, il incombe au 
client de prouver que la garantie n’a pas expiré, par exemple en présentant la facture ou l’étiquette originale 
du produit.

Si une armature ou une pièce façonnée perd sa fonctionnalité au cours de la période de garantie, HAWLE 
veillera, à sa discrétion, à la réparation du produit ou à la livraison d’un produit de remplacement de 
même valeur sur le lieu d’exécution convenu avec HAWLE. Dans le cadre de la présente garantie, HAWLE 
n’assumera en aucun cas les coûts supplémentaires, notamment les coûts de montage/démontage, de 
repérage ou de réinstallation, et ne saurait être tenue responsable des dommages causés au client ou à un 
tiers. Les défauts purement esthétiques ne portant pas atteinte à l’étanchéité, à la sécurité en traction ou à 
l’actionnement de l’armature ou de la pièce façonnée ne constituent pas des cas de garantie. 

Sont exclus de la garantie, sans s’y limiter, les pièces d’usure ainsi que les dommages causés par un 
entreposage, un transport ou un montage non conformes, par le non-respect de dispositions d’utilisation, 
par l’absence de réalisation de contrôles de pression, par une utilisation en dehors des limites d’utilisation 
standard et des paramètres d’utilisation généraux, par une maintenance insuffisante, par une manipulation 
ultérieure ou par une utilisation pour des liquides et gaz non adaptés. La garantie ne s’applique pas en cas 
de conditions environnementales exceptionnelles, de séismes, de présence de résidus de la substance ou 
d’autres influences extérieures ainsi qu’en cas d’actions de tiers, d’accidents ou d’autres événements sur 
lesquels HAWLE n’a aucune influence. 

Veuillez également observer les exceptions et les dispositions particulières applicables à différents produits 
dans notre catalogue et sur notre site Internet www.hawle.at.

La présente garantie est soumise exclusivement au droit autrichien à l’exclusion de ses normes de renvoi au 
droit international. Les droits issus de la garantie contractuelle ne sont pas limités par la présente garantie.

La présente garantie s’applique à l’ensemble des livraisons à compter de la date de prise d’effet du 01/01/2019 
pour les armatures et les pièces façonnées fabriquées par HAWLE et utilisées de façon conforme pour les 
eaux urbaines résiduaires selon la norme NF EN 1085. Les anciennes déclarations de garantie de HAWLE ne 
sont pas applicables aux livraisons à compter de cette date de prise d’effet.
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HAWLE - Garantie qualité
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HAWLE - Protection anticorrosion
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La technologie écologique et sans solvant du revêtement à poudre époxy offre une excellente 
protection contre la corrosion !

Revêtement par bain fluide de poudre époxy pour une protection de haute résistance 
contre la corrosion selon les recommandations GSK (union professionnelle pour la 
qualité des protections anticorrosion de haute résistance).

Revêtement par bain fluide de poudre époxyde selon GSK :

Répond aux exigences de la norme EN 14901 
(tuyaux, raccords de tuyauterie et accessoires) 

Épaisseur de couche minimale de 250 µm 

Pas de pores (donc pas d'infiltration)

Haute adhérence (12 N/mm2 minimum)

Haute extensibilité (pas de craquelures)

Surface lisse (protection contre les incrustations)

Contact alimentaire selon la directive relative à l'éva-
luation hygiénique des revêtements organiques en 
contact avec l'eau potable (directive relative aux revê-
tements) de l'agence fédérale allemande de la santé

Haute résistance aux chocs
Neutralité bactériologique selon l'association technique  
et scientifique allemande pour le gaz et l'eau (DVGW)
Fiche technique W 270
Contrôle permanent de garantie de la qualité selon la 
norme DIN 3476-1 - épaisseur de couche, adhérence, 
essai de perforation électrique, résistance aux chocs
Surveillance externe des exigences de qualité par le 
centre d'essai des matériaux MPA de Hanovre (Alle-
magne) selon les directives de qualité et d'essai du GSK 
(union professionnelle pour la qualité des protections 
anticorrosion de haute résistance)
Peinture standard HAWLE RAL 5012
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Utilisations standards et spéciales 
HAWLE :

UTILISATIONS STANDARD :
Nos produits sont destinés à être montés dans les canalisations d'évacuation fixes en PE, PVC, fonte, acier ou  
fibrociment.

FLUIDE STANDARD :
     •  Eau destinée à la consommation humaine 
      conformément à la directive de l'UE 98/83/CE et son annexe I, parties A à C

PARAMETRES GENERAUX D'UTILISATION :
Eau destinée à la consommation humaine :
     Température du médium : de 0° C à 40° C maximum
     250 mg de chlorure/l maximum, 0,3 mg de chlore en suspension/l maximum
      Titre hydrotimétrique mini. 8,0° dH 
     Valeur pH de 5 mini. à 9 maxi.

Les paramètres d'exploitation spéciaux pour nos produits sont détaillés dans les pages respectives des produits dans 
notre catalogue et sur notre site internet www.hawle.at.

APPLICATIONS SPECIALES :
En cas de conditions d'utilisation ou environnementales différentes, veuillez nous informer immédiatement lors de votre 
première demande des conditions de service spécifiques. Notre service d'assistance technique (tél. : +43 (0) 7672 
72576-0) vous fournira toutes les informations nécessaires pour adapter nos produits à des conditions de service 
spécifiques.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'emploi non standard de nos robinetteries industrielles et accessoires et 
sans l' approbation préalable de notre service technique.

CONSIGNES D'UTILISATION :
Les robinetteries doivent être stockées au frais, au sec et protégées de la poussière et des intempéries. Eviter toute 
exposition directe aux rayons du soleil et aux UV dans la mesure où les robinetteries ne sont pas destinées à une utilisation 
en surface. En ce qui concerne la pose et l'entretien corrects de nos robinetteries, merci d'observer nos instructions 
d'utilisation ainsi que les normes européennes (EN) correspondantes et la directive de l'association autrichienne du gaz 
et de l'eau (ÖVGW) ou les normes techniques nationales comparables. 

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 04.2018
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Palette de produits HAWLE (extrait)

   1 VANNE E2, avec bride  4000E2
  2 VANNE E2 DE REDUCTION   4150E2
  3 VANNE E2 « Système 2000 »   4040E2
  4  VANNE E2 à emboîtement « FONTE »   4500E2
  5  COMBI-T E2   4340E2
  6  HAWLE-COMBIFLEX E2   4420E2
  7  VANNE MMB E2 (E2 COMBI-T à emboîtement)   NL10E2
  8  REDUCTION BAIO   NL40
  9  VANNEE2 HSM SYSTEME BAIO   NL00E2
 10  INOX-POTEAU D'INCENDIE H4   5151H4
 11  POTEAU D'INCENDIE RENVERSABLE EN FONTE H4   5096H4
 12  BOUCHE D'INCENDIE ENTERREE   5060
 13  VENTOUSE MONOBLOCK ENTREE   9822
 14  VENTOUSE AUTOMATIQUE   9876
 15  VANNE D' ARRET   2500
 16  VANNE DE BRANCHEMENT FONTE   2800
 17  VANNE DE BRANCHEMENT, POM   2630
 18  VANNE DE BRANCHEMENT VERTICAL   3130
 19  KIT DE MONTAGE DE COMPTEUR D'EAU   2963
 20  PROTECTION CONTRE LES POUSSEES DE TUYAU en PVC   1254
 21  BOUCHON « Synofl ex »   7980
 22  RACCORD « Synofl ex »   7974
 23  COLLIER DE PRISE HAKU   5250
 24  COLLIER DE PRISE HAKU   5310
 25  MANCHONS DE BUTEE   9240
 26  RACCORD A EMBOITEMENT, fi letage extérieur, en POM   6120
 27  COUDE A EMBOITEMENT en POM   6420
 28  PASSAGE DE MUR   6990

 29  COUDE À BRIDE 90o   8530
 30  T A BRIDE   8510
 31  MANCHON A EMBOITEMENT BAIO   NL50
 32  COUDE À BRIDE AVEC SABOT 90o avec bride et embout PVC 5046
 33  COUDE À BRIDE AVEC SABOT DE 90o PIÈCE N   5049
 34  COLLIER DE RÉPARATION, à serrage simple   0750
 35  COLLIER DE PRISE UNIVERSEL   3500
 36  COLLIER DE PRISE EN CHARGE UNIVERSEL   3800
 37  COLLIER DE PRISE UNIVERSEL, sortie a bride   3510
 38  COUPOLE DE VERROUILLAGE PIPE LOCK  1200
 39  BRIDE AUTOBUTEE POUR TUYAU FONTE  7602
 40  BRIDE DE RACCORDEMENTPOUR TUYAU FONTE  7102
 41  BRIDE AUTOBUTEE TUBE PE/PVC  0400
 42  BRIDE A EMBOITEMENT AUTOBUTEE TUBE PE  5500
 43  BRIDE DE RACCORDEMENT TUBE PVC  5600
 44  BRIDE AUTOBUTEE REDUITE TUYAU FONTE  5630
 45  TIGE DE RALLONGE FIXE POUR VANNES DE BRANCHEMENT 9101
 46  TIGE DE RALLONGE TELESCOPIQUE POUR VANNES E2  9500E2
 47  BOUCHE A CLE AJUSTABLE  2050
 48  COUDE DE 90° « Système 2000 »   8535
 49  RACCORD HAWLE-FIT, pièce en T avec fi letage extérieur   6520HF
 50  RACCORD HAWLE-FIT, fi letage extérieur   6120HF
 51  HAWLE-VARIO   8010S
 52  VANNE DE REGULATION   9700
 53  FILTRE   9911
 54  CLAPET D'ARRÊT HAWLE   9881K
 55  BRIDE« Synofl ex »   7994
 56  VOLANT   7800

RéférenceRéférence
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Collier de prise en charge
Collier de prise universel taraudé     Page I 2/1
Collier de prise universel à bride     Page I 2/1
Collier de prise universel avec prise ZAK    Page L 4/1
Universal-Hawlinger avec prise ZAK     Page L 4/1
Collier d´obturation      Page I 2/1
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Collier de prise HAKU
Collier de prise HAKU taraudé     Page I 4/1
Collier de prise HAKU à bride     Page I 4/3
Collier de prise HAKU ZAK      Page L 4/2

Collier de prise en charge HAKU
Collier de prise en charge HAKU taraudé    Page I 5/1
HAKU-Hawlinger taraudé, Adaptateur Hawlinger   Page J 8/4
Collier de prise en charge HAKU avec prise ZAK   Page L 4/3
Adaptateur d'obturation      Page I 5/2

Colliers de réparation
Colliers de réparation en acier inoxydable    Page I 6/1
Colliers de réparation en fonte ductile    Page I 6/3

Collier de Prise HACOM
pour tuyaux en acier et fonte     Page I 7/1

Collier de Prise en charge HACOM avec obturateur
pour tuyaux en acier et fonte     Page I 7/3

Collier de Prise HAWEX
pour Tube PVC et PN 10 | PN 16     Page I 8/1

COLLIERS
pour les tuyaux en acier, fonte, PE et PVC

Collier de prise en charge universel
Instructions de perçage      Page I 3/1 
Collier de prise en charge universel taraudé    Page I 3/2
Collier Hawlinger taraudé      Page J 8/4
Collier de prise en charge universel avec prise ZAK   Page L 4/1
Sangle pour collier       Page I 3/3
H-Collier de prise en charge universel avec obturateur   Page I 3/4
Sangle pour H-collier de prise en charge avec obturateur   Page I 3/5
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  Accessoires   Outils

Visserie Page M 4/4
Vanne de branchement Chapitre J
Raccords Chapitre K
Sangle Réf 3111 Page I 3/3
Sangle Réf 3110 Page I 3/5

Machine à percer   Page Q 2/1
    Page Q 2/2
Spatule   Page Q 4/1

  Exemples d'utilisation

COLLIERS
pour les tuyaux en acier, fonte, PE et PVC

  Informations techniques

Couple de serrage pour 
le montage de la bride   Page R 3/1
Couple de serrage pour le montage du collier 
de prise en charge HAKU  Page R 3/1

Couple de serrage pour fixation de la sangle Page I 3/2
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 01.2017

COLLIER DE PRISE UNIVERSEL
pour les tuyaux en acier, en fonte et fibrociment

 Caractéristiques

t��Corps compact
t��.POUBHF�GBDJMF�HSÉDF�BVY�TBOHMFT�nFYJCMFT
t�� "OHMF�EF�NPOUBHF�BEBQUÏ
t�� 5SBOTNJTTJPO�PQUJNBMF�EFT�DPVQMFT�EF�TFSSBHF�HSÉDF�BVY�

rondelles sphériques et cylindriques comme embase d'écrou
t��Du collier moulé suivant la forme du tuyau et prémonté dans  

le corps
t�� 5PVT�MFT�UBSBVEBHFT�TPOU�ÏRVJQÏT�E}VO�KPJOU�EF�QSPUFDUJPO� 

anti-corrosion et incrustations
t��.PEÒMF�QPVS�NJTF�Ë�MB�UFSSF sur demande
t� 3ÏG�������������QPVS�VO�QFSÎBHF�TBOT�QSFTTJPO

1  Corps en fonte ductile, à revêtement poudre époxy
2  Joint du collier préformé�FO�ÏMBTUPNÒSF
3  Écrous�	Ë�SFWÐUFNFOU�FO�NPMZCEÒOF


Réf 3500 / 3530: sur rondelles sphériques en inox
Réf 3510: sur rondelles en inox
Boulons  M 16 - inox

4  Sangle en inox passivé, épaisseur 1,5 avec  
vulcanisation�ÏMBTUPNÒSF

5  Joint de protection�FO�ÏMBTUPNÒSF

Réf 3500 Collier de prise taraudé
Réf 3510 Collier de prise bride
Réf 3530 Collier d´obturation

 Matériau | Caractéristiques

Lors de la commande, indiquer impérativement le type de tuyau

Réf
Sortie 

taraudée 
DN

PN
Largeur nominale / DN

 Accessoires complémentaires

Machine à percer :          Réf 5800, Réf 5805, Réf 5807

  Exemples d'utilisation
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50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

1"
2,30 2,20 2,40 2,50 3,30 3,40 3,90 4,60 4,70

H 64 64 61 61 78 78 86 89 89

1¼"
2,30 2,20 2,40 2,50 3,40 3,50 4,10 4,60 4,70

H 64 64 61 61 78 78 86 89 89

1½"
2,40 2,50 3,60 3,60 4,20 4,80 4,90

H 57 57 78 78 86 89 89

2"
2,45 2,50 3,80 3,90 4,40 5,00 5,10 7,30 7,60 8,00 8,20 8,80

H 57 57 78 78 86 89 89 74* 74* 74* 74* 74*

2½"
5,70

H 56*

3"
5,40 5,90

H 54* 56*

80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

40
6,60 6,80 6,90 7,70

H 114 126 126 145

50
6,60 6,60 6,80 6,90 7,70 7,90 8,00

H 114 114 126 126 145 153 153

80
9,50 10,30 11,50 11,80 14,50 14,90 15,70 16,50 17,30

H 135 150 147 147 146 146 146 146 146

100
11,10 11,80 12,50 12,70 15,80 16,00 16,90 17,60 18,30

H 140 155 158 158 165 165 165 165 165

150
24,00 29,40 30,50 31,90

H 186 186 186 186

65 80 100 125 150 200 250 300 350 600

2,60 2,70 2,90 3,50 3,60 4,30 4,80 4,90 6,50 10,00

DN

H

G

DN

H

DN 1

DN

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 08.2016

Réf 3500
Collier de prise en charge 

Réf 3510
Collier de prise

Réf 3530 
Collier d´obturation

�.PEÒMF�BWFD�TBOHMF�EPVCMF

COLLIER DE PRISE UNIVERSEL
pour les tuyaux en acier, fonte et fibrociment

avec sortie taraudée ISO 228, combiné avec 
MhBEBQUBUFVS�EhPCUVSBUJPO�3ÏG������QFSÎBHF�
en charge également possible

avec sortie à bride - EN 1092-2 ; tous les 
NPEÒMFT�BWFD�TBOHMF�EPVCMF�QFSÎBHF�EFT�
brides EN 1092-2 | PN 16, DN plus grands 
sur demande

DPOWJFOU�Ë�M}PCUVSBUJPO�EFT�QFSÎBHFT�KVTRVhË�
un Ø de 40 maximum

Largeur  
nominale/DN

Poids

Sortie 
taraudée G

Largeur nominale/DN

Poids

Poids

Poids

Poids

Poids

Poids

Sortie à 
bride DN 1

Largeur nominale/DN

Poids

Poids

Poids

Poids

Poids
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1 2 3

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 08.2016

1 Perçage :
Retirer couvercle de protection, percer 
avec machine à percer Réf 5800,  
Réf 5805 (machine à percer Hawle voir 
section outils) — Retirer le foret

2 Obturation :
Graisser la la spatule  
(Réf 8401) avec du lubrifiant  
Réf 3443 — Obturer

3 Raccordement :
Raccorder le tuyau-Retirer la spatule-
Remonter le couvercle de protection ! 

COLLIERS
Instructions de perçage sous pression
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1"

16
1¼"

1½"

2"

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

3800

1"
2,10 2,10 2,10 2,70 3,10 3,20 4,00 4,60 4,70 7,00 8,00 8,60

H 67 68 69 69 70 70 80 82 82 78 78 78

1¼"
2,10 2,10 2,70 2,70 2,75 3,30 4,10 4,70 4,70 8,00

H 70 71 72 72 73 73 80 82 82 78

1½"
3,00 3,00 3,60 3,70 4,30 4,90 4,90 7,00 7,40 8,10 9,00

H 73 73 74 74 80 82 82 78 78 78 78

2"
3,10 3,10 3,00 3,80 4,60 5,30 5,40 7,70 8,00 8,30 8,60 9,00

H 78 78 78 78 81 83 83 78 78 78 78 78

2

H

G

DN

1 8 7 45 96 3 10

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 11.2016

Réf 3800

COLLIER DE PRISE EN CHARGE UNIVERSEL
pour les tuyaux en acier, en fonte et fibrociment

Lors de la commande, indiquer impérativement le type de tuyau

 Caractéristiques 

t�� 1PVS�MF�QFSÎBHF�FO�DIBSHF
t�� 5FTU�EF�QSFTTJPO�QPTTJCMF�EBOT�MFT�EFVY�TFOT
t�� $PSQT�DPNQBDU
t�� "OHMF�EF�NPOUBHF�BEBQUÏ
t�� .POUBHF�GBDJMF�HSÉDF�BVY�TBOHMFT�nFYJCMFT
t�� 5SBOTNJTTJPO�PQUJNBMF�EFT�DPVQMFT�EF�TFSSBHF�HSÉDF�BVY�

rondelles sphériques et cylindriques comme embase d'écrou
t�� +PJOU�EV�DPMMJFS�NPVMÏ�TVJWBOU�MB�GPSNF�EV�UVZBV�FU�QSÏNPOUÏ�

dans le corps
t�� 5PVT�MFT�UBSBVEBHFT�TPOU�ÏRVJQÏT�E}VO�KPJOU�EF�QSPUFDUJPO� 

anti-corrosion et incrustations

 1  Corps en fonte ductile, à revêtement poudre époxy
2,5  Joint du collier préformé et joint torrique
 3  Couvercle étanche en POM, renforcé aux fibres de verre   
� � 	BWFD�KPJOU�FO�DBPVUDIPVD

 4  Boitier à joints en POM
 6  Écrous FO�JOPY�	Ë�SFWÐUFNFOU�FO�NPMZCEÒOF

 7  Rondelle sphérique en inox
 8  Sangle en inox passivé, d'1,5 d'épaisseur, avec couche en   
  caoutchouc isolante�FO�ÏMBTUPNÒSF
 9  Joint torrique anti-corrosion�FO�ÏMBTUPNÒSF
 10 Perçage et rondelles en inox
 t *OTUSVDUJPOT�EF�QFSÎBHF�	WPJS�QBHF�I 3/1)

  Matériau | Caractéristiques

Réf

Sortie 
taraudée 
ISO 228

G

Largeur nominale / DN

Poids

Poids

Poids

Poids

Réf
Sortie 

taraudée 
ISO 228

PN
Largeur nominale / DN

  Accessoires complémentaires

Machine à percer : Réf 5800, Réf 5805
Spatule : Réf 8401

  Exemples d'utilisation
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DN

*50 60 - 70 344 50

*65 70 - 82 374 65

*80 89 - 108 410 80

*100 102 - 130 455 100

*125 132 - 158 520 125

*150 159 - 185 595 150

175 185 - 210 685 175

200 210 - 235 760 200

*200 219 - 244 785 200

*250 264 - 288 905 250

250 288 - 310 975 250

*300 316 - 340 1055 300

300 335 - 360 1130 300

*350 355 - 380 1155 350

350 390 - 410 1250 350

400 406 - 429 1300 400

*400 415 - 440 1325 400

400 450 - 475 1425 400

*450 467 - 485 1480 400

450 496 - 520 1570 450

*500 518 - 535 1630 450

500 578 - 600 1810 500

*600 620 - 640 1945 600

600 680 - 700 2120 600

L

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 11.2016

��&O�DBT�EF�DPNNBOEFT�TBOT�JOEJDBUJPOT�EV�UZQF�PV�EV�EJBNÒUSF�EV�UVZBV�MF�DPMMJFS�TFSB�GPVSOJ�BWFD�VOF�TBOHMF�EBOT�MB�QMBHF�E}VUJMJTBUJPO�JOEJRVÏF

SANGLE
pour les colliers Hawle pour les tuyaux en acier, fonte et fibrociment

Largeur  
nominale

DN

adapté au type de tuyau Inscription de la sangle

Acier Fonte Fibroci-
ment

Plage de Ø 
de la sangle

Mesure de 
contrôle « L » Type de tuyau

Acier Fonte Fibrociment

Acier Fonte Fibrociment

Acier Fonte Fibrociment

Acier Fonte Fibrociment

Acier Fonte Fibrociment

Acier Fonte Fibrociment

Acier Fonte

Acier Fonte

Fonte Fibrociment

Acier Fonte

Fibrociment

Acier Fonte

Fibrociment

Acier Fonte

Fibrociment

Acier

Acier Fonte

Fibrociment

Acier Fonte

Fibrociment

Acier Fonte

Fibrociment

Acier Fonte

Fibrociment

 Caractéristiques 

t�� 3POEFMMFT�DPOWFYFT�FU�ÏDSPVT�DPNQSJT
t�� $PVQMF�EF�TFSSBHF�NBYJNVN�EF�����/N
t�� &O�JOPY�QBTTJWÏ
t�� 7VMDBOJTBUJPO�DBPVUDIPVD�FO�ÏMBTUPNÒSF

Réf 3111
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H L L1

65-500
1"

84 200 112
2,60

1½" 2,80

65 80 100 125 150 200 250 300 400 500

3811
16

1"
1½"

3811G 1" DN 65 - DN 5001½"

H

L
G

L1

13

2

7

8

610

4
5

9

Nr. 3811G
Nr. 3811 complet

sans sangle ni joint d'étanchéité en forme de selle

DN ISO 228 Poids

Réf PN Sortie taraudée 
ISO 228 G

Largeur nominale / DN

pour les tuyaux en acier, en fonte et fibrociment

 Caractéristiques

t�� 1PVS�MF�QFSÎBHF�FO�DIBSHF
t�� 5FTU�EF�QSFTTJPO�QPTTJCMF�EBOT�MFT�EFVY�TFOT
t�� $PSQT�DPNQBDU
t�� "OHMF�EF�NPOUBHF�BEBQUÏ
t�� .POUBHF�GBDJMF�HSÉDF�BVY�TBOHMFT�nFYJCMFT
t� 5SBOTNJTTJPO�EF�GPSDF�PQUJNBMF�EF�MB�WJTTFSJF�EF�MhÏUSJFS�HSBDF���
� Ë�VOF�QJÒDF�EF�TVQQPSU�VUJMJTÏF�DPNNF�ÏDSPV�
t� +PJOU�BEBQUÏ�BV�SBZPO�EV�UVCF
t�� 5PVT�MFT�UBSBVEBHFT�TPOU�ÏRVJQÏT�E}VO�KPJOU�EF�QSPUFDUJPO� 

anti-corrosion et incrustations

 1  Corps en fonte ductile, à revêtement poudre époxy
2,5  Joint du collier préformé et joint torrique
 3  Couvercle étanche en POM, renforcé aux fibres de verre   
� � 	BWFD�KPJOU�FO�DBPVUDIPVD

 4  Boitier à joints en POM
 6  Écrous et rondelles en inox  
� � 	Ë�SFWÐUFNFOU�FO�NPMZCEÒOF

 7 Sangle en inox passivé, d'1,5 d'épaisseur, avec couche en   
  caoutchouc isolante�FO�ÏMBTUPNÒSF
 8 Pièces de support en PA avec renforcement en fibres 
  de verre
 9  Joint torrique anti-corrosion�FO�ÏMBTUPNÒSF
 10 Perçage et rondelles en inox
� t�� *OTUSVDUJPOT�EF�QFSÎBHF�	WPJS�QBHF I 3/1)

 Matériau | Caractéristiques

  Accessoires complémentaires

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 01.2017

-PST�EF�MB�DPNNBOEF�NFSDJ�EF�QSÏDJTFS�JNQÏSBUJWFNFOU�MF�%/�FU�MF�EJBNÒUSF�FU�MF�
type du tuyau ; Poids sans sangle | Sangle voir Page I 3/5

Machine à percer : Réf 5800, Réf 5805
Spatule : Réf 8401
Sangle : Réf 3110 (voir page I 3/5)

H-COLLIER DE PRISE EN CHARGE UNIVERSEL

H-Collier de prise en charge universel
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75 - 83 365 65 65 0,73
88 - 97 395 80 0,76
93 - 102 410 80 80 0,76
98 - 105 415 80 0,78
106 - 117 440 100 80 0,80
112 - 122 455 100 100 0,82
123 - 137 485 100 0,85
129 - 139 490 125 0,86
139 - 149 520 125 125 0,88
147 - 160 540 150 125 0,90
156 - 165 560 150 125 0,92
166 - 177 595 150 150 0,95
175 - 185 610 150 0,97
185 - 197 645 150 1,00
200 - 215 685 200 1,03
211 - 223 720 200 200 1,05
216 - 227 735 200 200 1,07
224 - 236 760 200 1,11
235 - 244 785 200 1,13
251 - 263 840 200 1,19
260 - 275 865 250 250 1,20
268 - 280 880 250 250 1,21
273 - 285 905 250 1,25
287 - 298 945 250 1,28
305 - 315 995 250 1,33
323 - 330 1055 300 300 1,39
331 - 343 1075 300 1,41
344 - 356 1110 350 300 1,44
365 - 376 1175 350 1,50
374 - 381 1205 350 1,53
405 - 415 1300 350 1,62
411 - 420 1320 400 1,64
420 - 432 1345 400 1,66
450 - 460 1445 400 1,68
461 - 466 1475 400 1,78
493 - 503 1570 400 1,87
501 - 510 1600 500 450 1,91
541 - 549 1705 450 2,00
556 - 564 1750 500 2,30

L

SANGLE
pour les H-Collier de prise en charge universel

Sangle avec joint d'étanchéité du collier
Réf 3110

 Caractéristiques

t� �1JÒDFT�EF�TFSSBHF�SPOEFMMFT�EF�TFSSBHF�FU�ÏDSPVT�JODMVT
t� �$PVQMFT�EF�TFSSBHF�NBYJNVN�EF�����/N
t� �&O�JOPY�QBTTJWÏ
t� �%/����Ë����
t� �1PVS�UPVT�MFT�DPMMJFST�;",��;",�)BXMJOHFS et  

H-Colliers de prise en charge universel

Lors de la commande, merci de préciser impérativement le DN , le 
EJBNÒUSF�FYUÏSJFVS�FU�MB�OBUVSF�EV�UVCF

Ø Tube Mesure de 
contrôle« L »

par exemple pour tuyau principal - DN
Poids

Acier Fonte AZ

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 01.2017
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1" 1¼" 1½" 2"

5250

40

16

50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
280*
315
315*
355*
400*
450*
500*
630*

15 43

2

Réf 5250

COLLIER DE PRISE HAKU
pour tuyaux en PE et en PVC

 Caractéristiques

t�� 1PVS�les tuyaux en PE conformes à EN 12201 et DIN 8074 et 
les tuyaux en PVC conformes à EN ISO 1452-2

t�� -F�TZTUÒNF�E}ÏUBODIÏJUÏ�)",6�FTU�MB�TPMVUJPO�JEÏBMF�QPVS�
l'étanchéification les prises sur les tuyaux en plastique

t�� -FT�EFVY�KPJOUT�FO�DBPVUDIPVD�EV�DPMMJFS�)",6�DPVWSFOU�
l'intégralité de la surface de contact avec le tuyau en PE / en 
PVC et sont collés dans le collier pour faciliter le montage

t�� %FVY�KPJOUT�Ë�MÒWSFT�TVQQMÏNFOUBJSFT�FOUPVSFOU�MB�TPSUJF�DF�RVJ�
BMMÒHF�MB�QSFTTJPO�TVS�M}PSJmDF�EF�QFSÎBHF�FU�MF�QSPUÒHF�DPOUSF�MFT�
déformations

t�� 3FUJSFS�MB�QSPUFDUJPO�EFT�UVZBVY�1&�FOSPCÏT�BWBOU�NPOUBHF
t� 3ÏG������QPVS�VO�QFSÎBHF�TBOT�QSFTTJPO

1, 2 Corps en fonte ductile, à revêtement poudre époxy
3  Joint d'étanchéité FO�ÏMBTUPNÒSF
4  Boulons 	Ë�SFWÐUFNFOU�FO�NPMZCEÒOF
�FU rondelles en inox
5  Joint torrique anti-corrosion�FO�ÏMBTUPNÒSF

�.PEÒMF�EF�TBOHMF

  Matériau | Caractéristiques

Réf Ø Tube PN
Sortie taraudée ISO 228

  Accessoires complémentaires

Machine à percer : Réf 5800, Réf 5805

  Exemples d'utilisation

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 01.2017
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G
ISO 228

Ød H L L 1

40 1" 27 42 98 70 0,95
50 1" 27 56 110 80 1,20

63

1" 27 57

124 100

1,80
1¼" 33 62 2,00
1½" 40+ 62 1,90
2" 40+ 68 2,10

75

1" 27 63

135 110

2,15
1¼" 33 68 2,25
1½" 40 68 2,20
2" 50 73 2,30

90

1" 27 71

150 110

2,60
1¼" 33 75 2,70
1½" 40 75 2,60
2" 50 80 2,70

110

1" 27 81

170 120

3,60
1¼" 33 85 3,60
1½" 40 85 3,80
2" 50 90 3,60

125

1" 27 87

192 120

3,70
1¼" 33 93 3,70
1½" 40 93 4,15
2" 50 98 4,10

140

1" 27 96

208 120

4,40
1¼" 33 100 4,30
1½" 40 100 4,60
2" 50 106 4,50

160

1" 27 106

230 120

5,90
1¼" 33 111 6,10
1½" 40 111 6,30
2" 50 116 6,20

180

1" 27 125

262 120

8,00
1¼" 33 125 8,00
1½" 40 127 8,10
2" 50 127 8,10

200

1" 27 132

282 120

8,10
1¼" 33 132 7,80
1½" 40 137 8,30
2" 50 137 8,10

225

1" 27 143

310 120

9,10
1¼" 33 145 9,40
1½" 40 145 9,70
2" 50 150 9,60

250

1" 27 156

347 180

11,00
1¼" 33 156 11,30
1½" 40 163 11,50
2" 50 163 12,00

280

1"* 27 176

204 120

3,80
1¼"* 33 176 3,60
1½"* 40 176 3,60
2"* 50 176 3,30
2" 51 178 377 180 14,20

315

1"* 27

194 200 120

3,58
1¼"* 33 3,80
1½"* 40 3,75
2"* 50 3,55
2" 50 196 408 180 16,70

355 2"* 50 220 270 120 3,50

400 1½"* 40 243 270 120 4,90
2"* 50 243 4,90

450 1½"* 40 268 235 120 4,60
2"* 50 268 4,60

500 1½"* 40 292 255 120 4,90
2"* 50 292 4,90

630 2"* 50 342 255 120 9,50

H

G

L L1

Ø d

H

G
L

L1Ø d

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 02.2017

EJBNÒUSF�NBY�EF�QFSÎBHF����NN

*Tuyau Ø de 280 à 630 �MPSTRV}JM�FTU�VUJMJTÏ�TVS�UVCF�1&�DF�NPEÒMF�FTU� 
uniquement compatible avec la classe SDR11 et plus

Tuyau Øde 40-315

COLLIER DE PRISE HAKU
pour tuyaux en PE et PVC

Réf 5250Ø Tube Poids

avec sortie à taraudée ISO 228, combiné avec l'adaptateur d'obturation 
3ÏG������QFSÎBHF�FO�DIBSHF�ÏHBMFNFOU�QPTTJCMF

avec sortie à taraudée ISO 228, combiné avec l'adaptateur d'obturation 
3ÏG������QFSÎBHF�FO�DIBSHF�ÏHBMFNFOU�QPTTJCMF
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 04.2017

d 355-630d 110-315

COLLIER DE PRISE HAKU
avec sortie à bride pour tuyaux en PE et PVC

 Caractéristiques 

t�� 1PVS�les tuyaux en PE conformes à EN 12201 et DIN 8074 
(SDR 7,4 et SDR 11) pour les tuyaux en PVC conformes à 
EN ISO 1452-2 (SDR 13,5 et SDR 21)

t�� $PODFQUJPO�SPCVTUF�FO�GPOUF�EVDUJMF�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�
époxy

t�� 1BT�EF�EÏGPSNBUJPO�EV�UVZBV
t�� -}ÏUBODIÏJUÏ�EV�QFSDBHF�TF�GBJU�QBS�VO�KPJOU�UPSSJRVF�FODIBTTÏ�

dans la partie haute du collier
t�� 4ÏDVSJUÏ�DPOUSF�MB�SPUBUJPO�HSÉDF�Ë�VOF�DPVDIF�EF�DBPVUDIPVD�

collée dans la partie inférieure du collier (uniquement pour les 
d de 110 à 315)

t�� 1PVS�MFT�QFSGPSBUJPOT�EFT�UVZBVY�EF�E�EF�����Ë�����VO�
BQQBSFJM�EF�QFSGPSBUJPO�TQÏDJBM�EF�)BXMF�FTU�EJTQPOJCMF

t�� %JNFOTJPOT�FU�BMÏTBHF�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�MB�OPSNF� 
&/��������]�1/����BVUSFT�OPSNFT�TVS�EFNBOEF

t�� 3FUJSFS�MB�QSPUFDUJPO�EFT�UVZBVY�1&�FOSPCÏT�BWBOU�NPOUBHF

1  Corps FO�GPOUF�EVDUJMF�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
2  Joint torrique de la partie haute en élastomère
3  Bande de protection de la partie basse en élastomère
4  Boulons et rondelles en inox
5  Écrous 	Ë�SFWÐUFNFOU�FO�NPMZCEÒOF
�FO�JOPY

  Matériau | Caractéristiques

Réf 5230

Réf Bride 
DN PN

Ø Tube

 Accessoires complémentaires

Machine à percer adaptable sur bride DN 80-100 :�3ÏG�����
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Ød H L L1

110 80 80 150 182 180  8,3

125
80 80 159 197 220  8,4

100 100 159 197 220  9,4

140
80 80 166 212 220 11,8

100 100 166 212 220 13,3

160
80 80 176 234 220  10,1
100 100 176 234 220  11,0

180
80 80 186 254 220  11,2

100 100 186 254 220  12,2

200
80 80 191 270 220  11,8

100 100 191 270 220  13,8

225
80 80 206 301 220  14,0

100 100 206 301 220  16,0

250
80 80 221 347 220  15,3

150 150 225 342 285  19,3
280 150 150 239 374 285  21,0

315
80 80 255 410 285  20,0

150 150 257 409 285  24,5
355 150 150 298 460 320 36,2
450 150 150 345 475 320 42,0
500 150 150 370 520 320 45,2
630 150 150 435 649 320  50,2

d 355-630

d 110-315

H

L1L

Ø d

H

L

L1

Ø d

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 04.2017

Réf 5230

COLLIER DE PRISE EN HAKU
avec sortie à bride pour tuyaux en PE et PVC

Ø Tube Bride DN Poids

Tuyaux en PE &/�������%*/������	4%3�����FU�4%3���
�E��������
Tuyaux en PVC &/�*40��������	4%3������FU�4%3���
�E��������
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¾" 1" 1¼" 1½" 2"
63

16
75
90
110
160

125

16
140
200
225
250

G
ISO 228

Ød H L L1

63
¾" 24 84

124 100
2,5

1" 28 84 2,5
1¼" 32 87 2,4

75
1" 28 91

135 110
2,8

1¼" 32 94 2,6
1½" 43 91 3,3
2" 43 95 3,0

90
1" 28 100

150 110
3,0

1¼" 32 103 2,5
1½" 43 101 3,6
2" 43 105 3,4

110
1" 28 110

170 120
3,6

1¼" 32 113 3,6
1½" 43 113 4,3
2" 43 117 4,0

160
1" 28 138

230 120
5,5

1¼" 32 141 5,4
1½" 43 140 5,6
2" 43 145 5,6

125
1" 27 167

192 120
4,8

1¼" 31 170 5,5
1½" 37 180 5,8
2" 42 183 5,8

140
1" 27 174

208 120
5,4

1¼" 31 177 5,9
1½" 37 188 6,2
2" 42 191 6,2

200 1" 27 212 282 120 7,0

225
1" 27 219

310 120
10,5

1¼" 31 222 11,0
1½" 37 232 11,3
2" 42 235 12,0

250 2" 50 248 347 180 14,2

H

G

L L1

Ø d

1 346 52

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 01.2017

Réf 5210 Combinaison de collier de prise en charge HAKU Réf 5250 
avec adaptateur d'obturation Réf 3720

Réf 5310

COLLIER DE PRISE EN CHARGE HAKU
pour tuyaux en PE et PVC

 Caractéristiques

t�� Pour les tuyaux en PE conformes à EN 12201 et DIN 8074  
et les tuyaux en PVC conformes à EN ISO 1452-2

t�� 1PVS�MB�QFSGPSBUJPO�TPVT�QSFTTJPO
t�� 5FTU�EF�QSFTTJPO�QPTTJCMF�EBOT�MFT�EFVY�TFOT
t�� -F�TZTUÒNF�E}ÏUBODIÏJUÏ��)",6�FTU�MB�TPMVUJPO�JEÏBMF�QPVS�

l'étanchéité les prises en charge sur les tuyaux en plastique
t�� -FT�EFVY�KPJOUT�FO�DBPVUDIPVD�EV�DPMMJFS�)",6�DPVWSFOU�

l'intégralité de la surface de contact avec le tuyau en PE / en 
PVC et sont collés dans le collier pour faciliter le montage

t�� %FVY�KPJOUT�Ë�MÒWSFT�TVQQMÏNFOUBJSFT�FOUPVSFOU�MB�TPSUJF�DF�RVJ�
BMMÒHF�MB�QSFTTJPO�TVS�M}PSJmDF�EF�QFSÎBHF�FU�MF�QSPUÒHF�DPOUSF�
les déformations

t�� Retirer la protection des tuyaux PE enrobés avant montage

1  Corps en fonte ductile, à revêtement poudre époxy
2  Joint FO�ÏMBTUPNÒSF
3  Vis 	Ë�SFWÐUFNFOU�FO�NPMZCEÒOF
FU�rondelles de serrage  

en inox
4  Couvercle étanche FO�10.�BWFD�KPJOU�FO�DBPVUDIPVD� 

renforcé en fibres de verre
5  Boulons et rondelles en inox
6  Joint toriques anti-corrosion�FO�ÏMBTUPNÒSF
t�� *OTUSVDUJPOT�EF�QFSÎBHF�	WPJS�QBHF�I 3/1)

  Matériau | Caractéristiques

Ø Tube Poids

Ø Tube PN
Sortie taraudée ISO 228

  Exemples d'utilisation
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G (DN) 
ISO 228

d1 
EN 10226-1

H Ød

1" 1¼" 85 27 1,1
1"* 85 27 1,1
1¼" 1¼" 90 27 1,4
1¼" 1½" 90 31 1,3
1½" 2" 95 37 1,7
2" 2" 100 42 1,8

3720 16

1" 1¼"
1" 1"

1¼" 1¼"
1¼" 1½"
1½" 2"
2" 2"

H H

d1

Ø d Ø d

G (DN) G (DN)

G (DN)

1 2 3

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 08.2016

Réf 3720

ADAPTATEUR D'OBTURATION
pour colliers de prise en charge

 Caractéristiques

t�� -B�QFSGPSBUJPO�TPVT�QSFTTJPO�FTU�VO�TZTUÒNF�EF�CMPDBHF�
éprouvé depuis des décennies

t�� -hBEBQUBUFVS�EhPCUVSBUJPO�QFSNFU�EhFGGFDUVFS�VOF�QFSGPSBUJPO�
sous pression avec n'importe quel collier de prise en charge 

t�� ®�PCTFSWFS���MF�mMFUBHF�FYUÏSJFVS�FTU�QMVT�HSBOE�EhVOF�MBSHFVS�
nominale que le filetage intérieur nominal dans toutes les 
dimensions sauf DN 2" ; merci de bien vouloir en tenir compte 
lors du choix des colliers de prise en charge

t�� -FT� BEBQUBUFVST� EhPCUVSBUJPO� Ë� mMFUBHF� JOUÏSJFVS� TPOU� ÏRVJQÏT�
d'un anneau de protection anticorrosion contre la rouille et les 
incrustations

t�� %BOT�MF�DBT�EFT�BEBQUBUFVST�EhPCUVSBUJPO�Ë�mMFUBHF�
extérieur, les taraudages dégagés doivent être traités 
QSPGFTTJPOOFMMFNFOU�BQSÒT�MF�NPOUBHF�QPVS�ÐUSF�QSPUÏHÏT�
contre la corrosion

1  Corps en fonte ductile, à revêtement poudre époxy
2  Couvercle de protection�FO�10.�BWFD�KPJOU�FO�DBPVUDIPVD� 

renforcé aux fibres de verre
3  Boulons et rondelles en inox
t�� Joint torique anti-corrosion FO�ÏMBTUPNÒSF
t�� *OTUSVDUJPOT�EF�QFSÎBHF�	WPJS�QBHF�I 3/1)

*avec double taraudage ISO 228 

  Matériau | Caractéristique

Poids

Réf PN Taraudage 
ISO 228

Filetage 
EN 10221-1

Taraudage 
ISO 228

  Accessoires complémentaires

Machine à percer :  Réf 5800, Réf 5805
Spatule : Réf 8401

  Exemples d'utilisation
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 11.2016

  Matériau | Caractéristiques

  Matériau | Caractéristiques

  Caractéristiques

  Caractéristiques

t�� $PMMJFS�BWFD�j�TZTUÒNF�EF�GFSNFUVSF�Ë�DFOUSBHF�BVUPNBUJRVF�x
t�� -F�KPJOU�DPMNBUF�MFT�mTTVSFT�FU�BVUSFT�EÏHÉUT�TVS�MFT�UVZBVY�
t�� %FT�WJT�DPVSUFT�	�
�TPVEÏFT�Ë�MB�UJHF�EF�USBDUJPO�	�
�QFSNFUUFOU�

un assemblage facile à l'aide de la poignée (7) ; Le chargeur à 
ÏDSPVT�	�
�ÏWJUF�VO�HSBOE�OPNCSF�EF�QJÒDFT�NPCJMFT

t�� .PEÒMFT�TQÏDJBVY�EJBNÒUSFT�QMVT�MBSHFT�PV�BVUSFT�MPOHVFVST�
sur demande

t�� Réf 0750 testé sur les tuyaux neufs
  Ø 54 - Ø 190 PN 16
 Ø 190 - Ø 430 PN 10
t  Réf 0751 testé sur les tuyaux neufs
  Ø 87 - Ø 186 PN 16
 Ø 208 - Ø 430 PN 10
 Ø 425 - Ø 471 PN 6

t�� 1PVS�MFT�UVZBVY�FO�BDJFS�FO�GPOUF�FU�FO�mCSPDJNFOU
t�� 1PVS�MFT�EJBNÒUSFT�EF�UVZBV�EF����Ë����MPOHVFVS���

1  Parois en inox
2  Console de tension en inox
3  Boulons en inox
4  Tige de traction en inox
5  Patin en inox
6  Joint�ÏMBTUPNÒSF
7  Poignée en inox
8  Chargeur à écrous�ÏMBTUPNÒSF
 (à partir de trois vis)

1  Parois en inox
2  Joint�ÏMBTUPNÒSF
3  Console de tension en fonte malléable galvanisée
4  Goujons galvanisées
5  Écrous galvanisés
6  Rondelles en inox

Réf 0750 « serrage simple »
5VZBV�EF���EF����Ë�����MPOHVFVS�EF�����Ë����

Serrage rapide et auto-centreur par poignée et chargeur à écrous

Réf 0501« serrage simple »

Réf 0751« serrage double »
5VZBV�EF���EF����Ë�����MPOHVFVS�EF�����Ë����

COLLIER DE REPARATION
pour tuyaux en acier, en fonte, fibrociment et PVC

  Exemple d'utilisation
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K 54 54-58 150 50 1,1
M 54 200 1,5
K 58 58-64 150 50 63 1,1
M 58 200 1,5
K 63 63-68 150 50 63 1,2
M 63 200 1,6
K 68 68-76 150 50 50 1,2
M 68 200 1,7
K 75 75-83 150 65 60 60 60 75 1,3
M 75 200 1,7
K 82 82-91 150 80 65 90 1,3  
M 82 200 1,8
K 95 95-104 150 80 80 80 80 1,4
M 95 200 1,9
K 104 104-112 150 100 80 80 110 1,5
M 104 200 2,0
K 112 112-121 150 100 100 100 1,5
M 112 200 2,1
K 115 115-125 150 100 100 100 125 1,5
M 115 200 2,1
K 120 120-130 150 100 100 100 125 1,7
M 120 200 2,2
K 131 131-141 200 125 100 140 3,2
M 131 250 4,0                   
K  140

140-150
200

125 125     
3,2

M 140 250 4,0
L 140 315 5,2
K 151

151-161
200

150 125 125 160
3,4

M 151 250 4,3
L 151 315 5,4
K 166

166-178
200

150 150 150
3,5

M 166 250 4,4
L 166 315 5,5
K 178

178-190
200

150 150 150 180
3,6

M 178 250 4,5
L 178 315 5,7
K 190

190-202
200

150 150 200
3,9

M 190 250 4,7
L 190 315 5,8
K 200

200-212
250

200
5,0

M 200 315 6,2
L 200 380 7,5
K 215

215-227
250

200 200 225
5,0

M 215 315 6,3
L 215 380 7,6
K 233

233-246
250

200 200
5,2

M 233 315 6,3
L 233 380 7,8
M 250 250-262 315 200 200 250 6,8
L 250 380 8,1
K 269

269-281
250

250 250 280
5,6

M 269 315 7,1
L 269 380 8,5
M 285 285-297 315 250 250 7,5
L 285 380 9,0
K 306

306-318
250

250 250 315
6,0

M 306 315 7,8
L 306 380 9,2
K 315

315-327
250

300 300 315
6,2

M 315 315 7,8
L 315 380 9,5
K 345

345-357
250

350 300 300 355
6,7

M 345 315 8,3
L 345 380 10,0
M 366 366-379 315 350 350 300 300 8,7
L 366 380 10,5
K 400

400-412
250

400 350 350 400
7,4

M 400 315 9,2
L 400 380 10,9
K 418

418-430
250

400 400
7,6

M 418 315 9,7
L 418 380 11,8

M 87 87-102 200 80 80 80 80 90 2,7
M 106 106-124 200 100 100 100 100 80 110 2,8
M 114 114-132 200 125 100 100 100 100 125 2,9
K 132 132-152 200 125 125 125 125 100 140 4,9
M 132 250 6,2
K 142 142-162 200 150 125 125 125 125 125 160 5,0
M 142 250 6,4
K 160

160-180
200

150 150 150 160
5,3

M 160 250 6,5
L 160 315 8,1
K 166

166-186
200

150 150 150 150
5,3

M 166 250 6,7
L 166 315 8,3
K 208

208-230
250

200 200 225
7,2

M 208 315 8,8
L 208 380 10,7
K 220

220-242
250

200 200 225
7,3

M 220 315 9,0
L 220 380 11,1
K 236

236-258
250

200 200 200 200 250
7,5

M 236 315 9,4
L 236 380 11,1
K 271

271-293
250

250 250 250 250 280
7,8

M 271 315 9,9
L 271 380 11,8
M 306 306-328 315 300 300 250 250 315 10,0
L 306 380 12,0
K 330 330-352 250 300 8,9
L 330 380 13,1
M 346 346-368 380 350 300 300 355 13,3L 346
M 369 369-392 315 350 300 300 11,2
L 369 380 13,8
M 406 406-430 315 400 400 350 11,7
L 406 380 14,5
M 448 448-471 315 400 400 450 15,1

D 21  21-25 70 0,25
D 26 26-30 70 0,26
D 33 33-37 70 0,27
D 42 42-45 70 0,28
D 48 48-54 70 0,29
D 60 60-64 70 0,31

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 08.2016

Réf 0750 serrage simple Réf 0751 serrage double

Réf 0501 pour tuyaux en fonte, acier et fibrociment

COLLIER DE REPARATION
pour tuyaux en acier, en fonte, fibrociment et PVC

Type Ø Tube

Lo
ng

ue
ur adapté aux tuyaux DN

P
oi

ds

A
ci

er

Fo
nt

e Fibrociment 
PN 10

Fibrociment 
PN 16 PVC

brut usiné brut usiné Øext. 

Type Ø Tube

Lo
ng

ue
ur adapté aux tuyaux DN

P
oi

ds

A
ci

er

Fo
nt

e Fibrociment 
PN 10

Fibrociment 
PN 16 PVC

brut usiné brut usiné Øext.

Type Ø Tube Longueur Poids
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DN

80 100 150

0760
10 200

0761

DN L H K

80

200

144 97 95 - 102 40 70 6,2

100 164 107 115 - 122 40 70 6,7

150 242 145 167 - 175 60 95 14,1

H

DN

K

1

4

3

10

52

6

7

L

9

8

3

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 08.2016

  Matériau | Caractéristiques

  Caractéristiques

t�� 1PVS�VOF�SÏQBSBUJPO�QFSNBOFOUF�EhVOF�DPOEVJUF�FO�GPOUF�
sans verrouillage

t�� -F�KPJOU�GPOUF�FO�ÏMBTUPNÒSF�DPMNBUF�MFT�mTTVSFT�FU�BVUSFT�
EÏHÉUT�TVS�MFT�UVZBVY

t�� ® revêtement poudre époxy intérieur et extérieur

1-3 Segments TOL en fonte ductile, à revêtement poudre époxy
4  Manchette d'étanchéité FO�ÏMBTUPNÒSF
5  Boulon en inox
6  Goujons FO�JOPY�BWFD�SFWÐUFNFOU�FO�UÏnPO
7  Écrous en inox
8  Rondelles en inox
9  Embout synthétique - pour filetages M 12
10  Embout synthétique - pour extrémités d'arrêtoire de 8 de Ø

Réf 0760 « TOL »

COLLIER DE REPARATION
pour tuyaux en fonte

Plage de tolérance Couple de serrage  
maximum / Nm

Couple de serrage maximum 
lors d'une fissure transversale 

/ Nm
Poids

Réf PN
Lon-

gueur
L

Modèle

serrage simple

serrage double
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 08.2016

t  La conception du collier permet un montage facile et rapide
t�� Le tuyau doit être nettoyé auparavant et débarrassé     
� E}ÏWFOUVFMMFT�DPVDIFT�JTPMBOUFT
t�� La zone défectueuse doit être à au moins 60 mm des bords  
 du collier ; espace entre les tuyaux à raccorder - 5 mm  
 maximum
t�� &O�DBT�EF�EÏUFSJPSBUJPO�DPNQMÒUF�T}BTTVSFS�RVF�MF�UVZBV�OhFTU� 
 pas sous tension
t  Avant le montage, devisser au maximum, les écrous ne  
� EPJWFOU�DFQFOEBOU�QBT�ÐUSF�SFUJSÏT�EFT�HPVKPOT
t  Lors du montage du collier, veiller à ce que l'extrémité du  
� KPJOU�	�
�BV�QMVT�QSÐU�EF�MB�UÙMF�EF�QSFTTJPO�	�
�TF�USPVWF�FOUSF�MB� 
� DPOEVJUF�EF�UVZBV�	�
�FU�MhBVUSF�FYUSÏNJUÏ�EV�KPJOU�	�
���-FT� 
 extrémités en caoutchouc doivent bien se superposer pour  
� HBSBOUJS�MF�M}ÏUBODIÏJUÏ
t�� *M�FTU�SFDPNNBOEÏ�EF�QMBDFS�MF�DPMMJFS�EF�UFMMF�NBOJÒSF�RVF�MFT� 
 têtes de boulons soient facilement accessibles pour être serrés ; 
� MFT�CPVMPOT�TPOU�QPTJUJPOOÏT�EBOT�M}PVWFSUVSF�EV�TFHNFOU� 
 opposé
t�� 4FSSFS�MFT�ÏDPVST�SÏHVMJÒSFNFOU�	EBOT�MB�TVJUF�BEÏRVBUF

t  Couple de serrage maximum - voir tableau page I 6/3
t  Collier à usage unique
t  5FTUFS�FO�QSFTTJPO�TVS�QMBDF�JNNÏEJBUFNFOU�BQSÒT�MF�NPOUBHF� 
 du collier ; respecter les pressions de services maximales en  
� GPODUJPO�EV�nVJEF�FU�EV�EJBNÒUSF�EV�UVZBV� 
 (voir utilisation conforme)

COLLIER DE REPARATION
pour tuyaux fonte

  Montage Réf 0760 « TOL »
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3350

16

1"

1¼"

1½"

2"

3382

DN G Ød H L L 1

80

1" 30 70

186 60

2,3
1¼" 38,5 73 2,3
1½" 43 83 2,5
2" 43 89 2,5

100

1" 30 81

210 60

2,5
1¼" 38,5 84 2,5
1½" 43 94 2,7
2" 43 100 2,7

125

1" 30 94

238 60

2,7
1¼" 38,5 97 2,7
1½" 43 107 2,9
2" 43 113 2,9

150

1" 30 107

264 60

3,0
1¼" 38,5 110 3,0
1½" 43 120 3,2
2" 43 126 3,2

200

1" 30 133

316 60

3,5
1¼" 38,5 136 3,5
1½" 43 146 3,7
2" 43 152 3,7

1 4 3 5 2

H

DN

L

Ø d

G

L1

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 08.2016

Réf 3350

COLLIER DE PRISE HACOM
pour tuyaux en acier et fonte

 Caractéristiques

t� -F�DPMMJFS�HAWLE COM1"$5��
 Parfaite combinaison d'efficacité et de perfection  

technique. Produit ideal pour rénovation et installation neuve
t� Construction robuste en fonte ductile, protection epoxy et 

boulons en matériau résistant à la corrosion
t� Passage facile du tuyau fonte au tuyau acier en changeant la 

bande caoutchouc. Celle-ci assure une assise optimale 
t� -F�KPJOU�EF�QSPUFDUJPO�Ë�MB�mO�EV�mMFUBHF�QSPUÒHF�DPOUSF�MB�

corrosion et les incrustations évitant donc une diminution du 
EJBNÒUSF�EF�QBTTBHF

t�  Avec sortie á filetage interieur ISO 228

1 Corps de collier en fonte ductile, à revêtement poudre époxy ;
 largeur de bande : 50% de plus que demandé par la norme DIN  
2 Bande en caoutchouc FO�ÏMBTUPNÒSF
3 Joint�FO�ÏMBTUPNÒSF
4 Joint de protection�FO�ÏMBTUPNÒSF
5 Boulons, écrous et rondelles: M 16 - revêtement Delta-Magni   

Ë�USÒT�IBVUF�QSPUFDUJPO�BOUJ�DPSSPTJPO

  Matériau | Caractéristiques

 Accessoires complémentaires

Bande caoutchouc :  Réf  3382

Réf PN Article Sortie
taraudée

Dimensions/DN

Collier de prise 
HACOM

avec bande en  
caoutchouc pour tuyau 

en fonte

Bande caoutchouc 
pour l´utilisation de 

tube acier

Poids

WFVJMMF[�JOEJRVFS�MF�UZQF�EF�UVZBV�MPST�EF�MB�DPNNBOEF�FU�MF�EJBNÒUSF�FYUÏSJFVS



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax.: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com I 7/2

PE
Ø 63

208°
PE

Ø 50

PE
Ø 40

PE
Ø 32

PE
Ø 25

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 08.2016

COLLIER DE PRISE HACOM
Exemple d'installation : Collier de prise HACOM pour branchement particulier

  Montage Réf 3350
t Monter le collier de prise HAWLE HACOM taraudé  2" sur 

le tuyau fonte ou acier
t� Monter la vanne HAWLE ISO-DN 1"- Réf 2681- en POM 

(page J 5/3) 
t� 1FSÎBHF�WBOOF�PVWFSUF�BV�NPZFO�EF�MB�QFSDFVTF�HAWLE  

Réf 5800 ou Réf 5805 (page Q 2/1)
t� "QSÒT�QFSÎBHF�SFUJSFS�MF�GPSFU�
t Fermer la vanne
t Visser l'un des raccords HAWLE ISO à emboitement Réf 

6221F, compatible avec les tubes PE Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, 
ou Ø 63 mm

t Emboiter le tube - c'est fini

tuyau fonte ou acier branchement tube PE

diamètre maximum  
de perçage 24 mm
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80 100 125 150 200

3370

16

1"

1¼"

1½"

2"

3382

DN G Ød H L L 1

80

1" 28 103,5

186 60

2,8
1¼" 32 109 2,9
1½" 43 109 3,0
2" 43 114,5 3,1

100

1" 28 102,5

210 60

3,0
1¼" 32 108 3,1
1½" 43 109 3,2
2" 43 114,5 3,3

125

1" 28 115,5

238 60

3,2
1¼" 32 121 3,3
1½" 43 122 3,4
2" 43 127,5 3,5

150

1" 28 128,5

264 60

3,5
1¼" 32 134 3,6
1½" 43 135 3,7
2" 43 140,5 3,8

200

1" 28 154,5

316 60

4,0
1¼" 32 160 4,1
1½" 43 161 4,2
2" 43 166,5 4,3

H

DN

L

Ø d
G

L1

6

4

1

3

9

7 5 8

2

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 08.2016

Réf 3370

COLLIER DE PRISE EN CHARGE HACOM 
AVEC OBTURATEUR pour tuyaux acier et fonte

 Caractéristiques

t� -F�DPMMJFS�HAWLE COM1"$5��
 Pour forage sous pression. Combinaison idéale d'efficacité 

et de perfection technique. Produit ideal pour rénovation et 
installation neuve

t� Construction robuste en fonte ductile, protection epoxy et 
boulons en matériau résistant à la corrosion

t� Passage facile du tuyau fonte au tuyau acier en changeant la 
bande caoutchouc. Celle-ci assure une assise optimale 

t� -F�KPJOU�EF�QSPUFDUJPO�Ë�MB�mO�EV�mMFUBHF�QSPUÒHF�DPOUSF�MB�
corrosion et les incrustations évitant donc une diminution du 
EJBNÒUSF�EF�QBTTBHF

t�  Avec sortie á filetage interieur ISO 228

1 Corps de collier en fonte ductile, à revêtement poudre époxy ;
 largeur de bande : 50% de plus que demandé par la norme DIN  
2 Bande caoutchouc FO�ÏMBTUPNÒSF
3 Joint�FO�ÏMBTUPNÒSF
4 Joint de protection�FO�ÏMBTUPNÒSF
5 Joint torrique�FO�ÏMBTUPNÒSF
6 Boitier à joints en POM
7 Support en POM
8 Couvercle de protection en POM
9 Boulons, écrous et rondelles : M 16 - revetement Delta-Magni,   

Ë�USÒT�IBVUF�QSPUFDUJPO�BOUJ�DPSSPTJPO

  Matériau | Caractéristiques

 Accessoires complémentaires

Bande caoutchouc :  Réf  3382

Réf PN Article Sortie
taraudée

Dimensions/DN

Collier de prise en 
charge HACOM

avec bande en  
caoutchouc pour tuyau 

en fonte

Bande caoutchouc 
pour l´utilisation de 

tube acier

Poids

WFVJMMF[�JOEJRVFS�MF�UZQF�EF�UVZBV�MPST�EF�MB�DPNNBOEF�FU�MF�EJBNÒUSF�FYUÏSJFVS



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax.: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com I 7/4

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 08.2016

  Instructions de perçage sous pression

COLLIER DE PRISE EN CHARGE HACOM 
AVEC OBTURATEUR pour tuyaux acier et fonte

Perçage:
Percer le tuyau avec une machine à 
QFSÎFS�	QPVS�NBDIJOFT�)BXMF�WPJS�
documentation spéciale) — retirer le foret

Obturation:
lubrifier la spatule (Référence 8401) — 
l'insérer — c'est fermé

Raccordement:
raccorder le tube — retirer la spatule —
visser le couvercle de protection
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75 2" 42 77 148

80

2,00

90
1" 30 74
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1,95

2" 42 85 2,00

110

1" 30 84

182

2,25
1¼" 35 92 2,30

1½" 42 92 2,30
2" 42 95 2,30
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2,70
1¼" 35 117 2,70

1½" 42 117 2,75
2" 42 120 2,80

225 2" 42 152 295 100 4,95
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L

Ø d

G
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 08.2016

Réf 5270

COLLIER DE PRISE HAWEX
pour Tube PVC PN 10 | PN 16

 Caractéristiques

t� Construction robuste en fonte ductile, à revetement poudre 
époxy

t� LF�USPV�EF�QFSÎBHF�FTU�ÏUBODIÏ�QBS�VO�KPJOU�FO�ÏMBTUPNÒSF�
enchassé dans la partie haute du collier

t� -F�KPJOU�EF�QSPUFDUJPO�FTU�DPMMÏ�TVS�MB�QBSUJF�JOGÏSJFVSF�EV�DPMMJFS
t�  Avec sortie á filetage interieur ISO 228

t� Corps de collier en fonte ductile, à revêtement poudre époxy  
t� Bande caoutchouc FO�ÏMBTUPNÒSF
t� Joint d'étanchéité FO�ÏMBTUPNÒSF
t� Boulons, écrous et rondelles en inox
� ²DSPVT���SFWÐUFNFOU�BV�NPMZCEÒOF

  Matériau | Caractéristiques

Réf PN Sortie
taraudée

Ø Tube*

��QPVS�MF�UVCF������NN�WPJS�NPEÒMF��DPMMJFS�EF�QSJTF�)",6��	QBHF�*����
�

Ø Tube Poids

Boulons���� 5VCF����������NN� ��� .����Y������*/09��%*/������ � �
�� 5VCF�������NN� ��� .����Y������*/09��%*/����
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PE
Ø 63

PE
Ø 50

PE
Ø 40

PE
Ø 32

PE
Ø 25

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 08.2016

COLLIER DE PRISE HAWEX
Exemple d'installation : Collier de prise HAWEX pour branchement particulier

  Montage Réf 5270 pour prise en charge

t Monter le collier de prise HAWEX HAWLE taraudé 2" sur 
le tube PE ou PVC

t� Monter la vanne HAWLE ISO-DN 1"- Réf 2681- en POM  
(page J 5/3) 

t� 1FSÎBHF�WBOOF�PVWFSUF�BV�NPZFO�EF�MB�QFSDFVTF�HAWLE  
Réf 5800 ou Réf 5805 (page Q 2/1)

t� "QSÒT�QFSÎBHF�SFUJSFS�MF�GPSFU
t Fermer la vanne
t Visser l'un des raccords HAWLE ISO à emboitement 
 Réf 6221F, compatible avec les tubes PE Ø 25, Ø 32, Ø 40,  

Ø 50, ou Ø 63 mm
t Emboiter le tube - c'est fini

Tube PE ou PVC branchement tube PE

diamètre maximum  
de perçage 24 mm
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