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VANNE DE BRANCHEMENT
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VANNE DE BRANCHEMENT
Aperçu

  Caractéristiques

  Caractéristiques

  Matériau | Caractéristiques

  Matériau | Caractéristiques

Vanne en fonte ductile
t��� Vanne à opercule caoutchouc avec passage intégral
t��� 7BOOF�Ë�CSJEF
t��� 7BOOF�Ë�FNCPÔUFNFOUT�*40
t��� 7BOOF�BWFD�SBDDPSET�mMFUÏT
t��� 7BOOF�EF�CSBODIFNFOU
t��� 7BOOF�EF�CSBODIFNFOU�BWFD�TPSUJF�WFSUJDBMF
t��� 7BOOF�EF�CSBODIFNFOU�BWFD�TPSUJF�WFSUJDBMF�FU�WJEBOHF
t��� ��KPJOUT�UPSJRVFT�Ë�TJÒHF�BOUJ�DPSSPTJPO
t��� 4JÒHF�EF�SPVMFNFOU�FO�MBJUPO
t��� $IBQFBV�mMFUÏ�QPVS�MB�UJHF�EF�SBMMPOHF
t��� ������BEBQUÏ�BV�CSBODIFNFOU�FOUFSSÏ
t��� -FT�mMFUBHFT�MBJTTÏT�MJCSFT�BQSÒT�NPOUBHF�EPJWFOU�ÐUSF�USBJUÏT���
� � DPOUSF�MB�DPSSPTJPO�TVJWBOU�MFT�SÒHMFT�EF�M}BSU

Vanne en POM
t��� Vanne à opercule caoutchouc avec passage intégral
t� ��7BOOF�Ë�FNCPÔUFNFOUT�*40
t��� 7BOOF�Ë�FNCPÔUFNFOUT�)BXMF�'*5�
t��� 7BOOF�BWFD�SBDDPSET�mMFUÏT
t��� 7BOOF�EF�CSBODIFNFOU
t��� 7BOOF�EF�CSBODIFNFOU�BWFD�TPSUJF�WFSUJDBMF
t��� $IBQFBV�mMFUÏ�TPVEÏ�QBS�GSJDUJPO
t��� ��KPJOUT�UPSJRVFT�QPVS�M}ÏUBODIÏJUÏ�EF�MB�UJHF
t��� 4JÒHF�EF�SPVMFNFOU�FO�MBJUPO
t� ��4ÏDVSJUÏ�EF�TVSDIBSHF
t��� $IBQFBV�mMFUÏ�QPVS�MB�UJHF�EF�SBMMPOHF
t��� ������BEBQUÏ�BV�CSBODIFNFOU�FOUFSSÏ

 1,2 Corps (1), chapeau (2)�FO�GPOUF�EVDUJMF�Ë�SFWÐUFNFOU�� �
  poudre époxy intérieur et extérieur (voir page 4)
 3 Opercule�MBJUPO�FO�ÏMBTUPNÒSF�WVMDBOJTÏ
 4 Tige en acier inox Duplex avec filetage roulé aux surfaces   
  étanches
 5 Siège de roulement�	TVQQPSU�EF�KPJOUT�UPSJRVFT
�FO�MBJUPO
 6 Joints toriques FO�ÏMBTUPNÒSF
 7 Joint d´étanchéité FO�ÏMBTUPNÒSF
 8 Circlip en inox
 9 Joint de chapeau�FO�ÏMBTUPNÒSF
 10 Vis à six pans QBS�MF�FOUJÒSFNFOU�QSPUÏHÏFT�DPOUSF�MB�DPSSP� �
� � TJPO�QBS�VOF�NBTTF�EF�DPVMBHF�FU�KPJOU�EV�DIBQFBV
 11 Joint racleur FO�ÏMBTUPNÒSF

 1 Corps en POM
 2 Opercule�MBJUPO�FO�ÏMBTUPNÒSF�WVMDBOJTÏ
 3 Tige en acier inox Duplex avec filetage roulé aux surfaces étanches
 4 Siège de roulement en laiton
 5 Joints toriques FO�ÏMBTUPNÒSF
 6 Joint d´étanchéité FO�ÏMBTUPNÒSF
 7 Sécurité de surcharge en inox
 8 Joint racleur FO�ÏMBTUPNÒSF

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016
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ØD C ØK Ød4 f Ød2 a c Ød1 H H1

20 10 115 16 75 58 2 4 M 12 14

10,3 20 16

164 223 130 4,216

25 10 115 16 85 68 2 4 M 12 14 164 223 130 4,216

32 10 150 18 100 78 2 4 M 16 19 200 275 140 6,616

40 10 150 18 110 88 2 4 M 16 19 200 275 140 240 6,7 7,516
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VANNE DE BRANCHEMENT
Vanne E à brides DN 20-40

 Caractéristiques

t� 7BOOF�Ë�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�BWFD�QBTTBHF�JOUÏHSBM
t� %JNFOTJPOT�FU�QFSÎBHF�EFT�CSJEFT�DPOGPSNFT�Ë�MB�OPSNF� 

&/��������]�1/���

Réf 4000
Réf 4700

Réf Modèle PN
Largeur nominale/DN

20 25 32 40

courte 

longue 

 Accessoires complémentaires

Accessoires correspondants : voir page J 1/2

Volant :  Réf 7800
Tige de rallonge : fixe Réf 9101
  télescopique Réf 9601
Bouches à clé : fixe Réf 1550, 1650
  télescopique Réf 1850, 1851K
Rallonge de tige : Réf 7820
Carré de manoeuvre : Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158
Visserie : Réf 8810, Réf 8830, Réf 8840
Joint plat : Réf 3390, Réf 3470

Modèle standard : sans volant ni tige de rallonge
Modèles spéciaux : sur demande

PN
Bride Vis Tige Vanne Poids

Nombre Filetage L courte L longue courte longue

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016
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 J 4/1

VANNE DE BRANCHEMENT
avec deux sorties taraudées

 Caractéristiques

 Accessoires complémentaires

t� 7BOOF�Ë�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�BWFD�QBTTBHF�JOUÏHSBM
t� 5BSBVEBHF�*40����
t� +PJOU�EF�QSPUFDUJPO�JOUFSOF�EFT�TPSUJFT�UBSBVEÏFT
t� Réf 2510 : Avec chapeau vissé et collé dont le démontage 

O}FTU�QPTTJCMF�RV}BQSÒT�ÏDIBVGGFNFOU�EV�mMFUBHF

Réf 2500

Réf 2510

Accessoires correspondants : voir page J 1/2

Volant à main :  Réf 7800
Tige de rallonge : fixe Réf 9101
  télescopique Réf 9601
Bouches à clé : fixe Réf 1550, 1650
  télescopique Réf 1850, 1851K
Rallonge de tige : Réf 7820
Carré de manoeuvre : Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158

Modèle standard : sans volant ni tige de rallonge
Modèles spéciaux : sur demande

Réf Modèle PN
Largeur nominale/

DN

en fonte ductile, à revêtement poudre époxy, 
avec deux sorties taraudées ISO 228

en laiton avec deux sorties taraudées 
ISO 228

t� Corps et chapeau :
 RÏG�������FO�GPOUF�EVDUJMF�Ë�SFWÐUFNFOU�QBS�QPVESF�ÏQPYZ
 Réf 2510  en laiton

 Matériau | Caractéristiques

  Exemple d'utilisation

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016
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DN
L H H1 a c Ød1

¾" 120 164 185

10,3 20 16

2,20

1" 120 164 188 2,28

1¼" 140 200 229 3,53

1½" 140 200 232 3,70

2" 150 219 258 4,40

DN
L H H1 a c Ød1

1" 100 161 182

10,3 20 16

1,90

1¼" 100 194 223 2,60

1½" 100 194 223 2,81

2" 100 219 256 4,00
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VANNE DE BRANCHEMENT
avec deux sorties taraudées

Réf 2500

Vanne de branchement
BWFD�EFVY�TPSUJFT�UBSBVEÏFT�*40�����

Vanne de branchement en laiton
�BWFD�EFVY�TPSUJFT�UBSBVEÏFT�*40�����

Réf 2510

Vanne Tige
Poids

Vanne Tige
Poids

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016
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1" 1¼" 1½" 2"

2520

16
2800

VANNE DE BRANCHEMENT

 Caractéristiques

  Exemple d'utilisation

t� Vanne à opercule caoutchouc avec passage intégral
t� 5BSBVEBHF�*40�����mMFUBHF�&/��������
t� +PJOU�EF�QSPUFDUJPO�JOUFSOF�EF�MB�TPSUJF�UBSBVEÏF
t� -FT�mMFUBHFT�MBJTTÏT�MJCSFT�BQSÒT�NPOUBHF�EPJWFOU�ÐUSF�USBJUÏT�� �
� DPOUSF�MB�DPSSPTJPO�TVJWBOU�MFT�SÒHMFT�EF�M}BS
t� Réf 2800 : raccordement direct de machines à percer en   
 charge
t� 1PVS�MFT�UVCFT�FO�1&�DPOGPSNFT�Ë�&/�������FU�%*/������]�� �
� KVTRVhË�1/�����5FNQÏSBUVSF�EV�nVJEF�KVTRVhË���¡�$
t� -hFNCPVU�EF�HVJEBHF�EV�UVZBV�TFSU�ÏHBMFNFOU�EF�QSPUFDUJPO�� �
� BOUJ�DPSSPTJPO

Réf 2520

Réf 2800

Accessoires correspondants : voir page J 1/2

Volant :  Réf 7800
Tige de rallonge : fixe Réf 9101
  télescopique Réf 9601
Bouches à clé : fixe Réf 1550, 1650
  télescopique Réf 1850, 1851K
Rallonge de tige : Réf 7820
Carré de manoeuvre : Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158
Chanfreinoir : Réf 6000
Extracteurs : Réf 6010
Coupe tubes : Réf 6050
Spray de montage : Réf 3443
Machine à percer : Réf 5800, Réf 5805 

Modèle standard : sans volant ni tige de rallonge
Modèles spéciaux : sur demande

Réf Modèle PN
Largeur nominale/DN

1 sortie taraudée
1 sortie filetée

1 sortie filetée
��FNCPÔUFNFOU�1&�*40
1 sortie taraudée

t�� Corps et chapeau en fonte ductile
t�� Anneau de protection contre la corrosion FO�ÏMBTUPNÒSF
t�� Embout de guidage du tube en PE

 Matériau | Caractéristiques

Réf 2800 également disponible pour le raccord de tuyaux en PVC avec bague 
de crantage « corindon » contre supplément

 Accessoires complémentaires

STRUCTURE
Bague de crantage pour 

tuyaux en PE

avec une sortie filetée et une sortie taraudée / à emboîtements ISO

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016
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DN
Ød2 Ød3 L H H1 a c Ød1

1" 1¼" 1" 148 164 191

10,3 20 16

2,40

1¼" 2" 1¼" 167 200 234 3,80

1½" 2" 1½" 167 200 238 4,00

1½" 1½" 1½" 167 200 238 4,00

2" 2" 2" 172 219 264 4,60

DN
Ød2 Ød3 t L H H1 a c Ød1

1" 32 1¼" 1¼" 85 200 164 193

10,3 20 16

2,72

1¼" 40 2" 1½" 101 245 200 234 4,46

1½" 50 2" 2" 121 255 200 239 4,90

2" 63 2" 2½" 137 264 219 267 6,81
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VANNE DE BRANCHEMENT

Réf 2520

Vanne de branchement, en fonte ductile
avec une sortie taraudée ISO 228 et une sortie filetée EN 10226-1

Vanne de branchement, en fonte ductile
avec 1 sortie filetée EN 10226-1, 1 emboîtements ISO, 1 sortie taraudée ISO 228

Réf 2800

Vanne Tige
Poids

avec une sortie filetée et une sortie taraudée / à emboîtements ISO

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 06.2017

Vanne Tige
Poids

Ø
Tubes
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1" - 1"

2650 16

1"
40 Nm

DN
L H H1 a c Ød1

1" - 1" 110 182 201 10,3 27 16 0,80

a

Ø d1

c

H

H
1

L

L

VANNE DE BRANCHEMENT

 Caractéristiques

t� 7BOOF�Ë�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�BWFD�QBTTBHF�JOUÏHSBM
t� 5PVUFT�MFT�QJÒDFT�FO�NBUÏSJBVY�JOPYZEBCMFT
t� $PVQMF�EF�TFSSBHF���NBYJNVN�BVUPSJTÏ�EF����/N
t� &UBODIÏJUÏ���MF�QSPmM�EF�M}PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�ÏWJUF�MFT�GSPUUF-

NFOUT�MPST�EF�MB�GFSNFUVSF�FU�EPOD�M}BCSBTJPO�FU�MB�EÏUÏSJPSBUJPO�
EF�M}ÏUBODIÏJUÏ

Réf 2650

Accessoires correspondants :� WPJS�QBHF�+����

7PMBOU��� � 3ÏG�����
5JHF�EF�SBMMPOHF��� mYF� 3ÏG�����
� � UÏMFTDPQJRVF� 3ÏG�����
#PVDIFT�Ë�DMÏ��� mYF� 3ÏG����������
� � UÏMFTDPQJRVF� 3ÏG����������,
3BMMPOHF�EF�UJHF��� 3ÏG�����
$BSSÏ�EF�NBOPFVWSF��� 3ÏG������3ÏG������3ÏG�����
.BDIJOF�Ë�QFSDFS��� 3ÏG�����
3BDDPSE��� 3ÏG�����

Modèle standard :� TBOT�WPMBOU�OJ�UJHF�EF�SBMMPOHF
Modèles spéciaux :� TVS�EFNBOEF

 Accessoires complémentaires

Réf Modèle PN
Largeur nominale/

DN

filetage conique conforme à EN 10226-1

en POM, avec deux sorties filetées

Vanne Tige
Poids

couple de manoeuvre maximum suivant les règles de l´art

-FT�JMMVTUSBUJPOT�EPOOÏFT�UFDIOJRVFT�DPUFT�	UPVUFT�MFT�DPUFT�TPOU�FO�NN
�FU�QPJET�	UPVT�MFT�QPJET�JOEJRVÏT�TPOU�FO�LH
�TPOU�UPVT�OPO�DPOUSBDUVFMT��4PVT�SÏTFSWF�EF�NPEJmDBUJPOT���²EJUJPO��������
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½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2600
16

2630

manchon ISO aux extrémités pour tuyaux PE
VANNE DE BRANCHEMENT

 Caractéristiques

t� 7BOOF�Ë�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�BWFD�QBTTBHF�JOUÏHSBM
t� 1PVS�UVCFT�FO�1&�DPOGPSNFT�Ë�&/�������FU�%*/������]�KVTRVhË�

1/������UFNQÏSBUVSF�EV�nVJEF�KVTRVhË���¡�$
t� Réf 2630 :�&UBODIÏJUÏ���MF�QSPmM�EF�M}PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�ÏWJUF�

MFT�GSPUUFNFOUT�MPST�EF�MB�GFSNFUVSF�FU�EPOD�M}BCSBTJPO�FU�MB�
EÏUÏSJPSBUJPO�EF�M}ÏUBODIÏJUÏ

t� 5PVUFT�MFT�QJÒDFT�FO�NBUÏSJBVY�JOPYZEBCMFT
t� $PVQMF�EF�NBO�VWSF���NBYJNVN�BVUPSJTÏ�EF����/N
t� %ÏUBJMT�UFDIOJRVFT�EV�SBDDPSE�Ë�FNCPÔUFNFOUT�1&�*40�WPJS�

Page K 3/1

Réf 2600

Réf 2630

Accessoires correspondants : voir page J 1/2

Volant :  Réf 7800
Tige de rallonge : fixe Réf 9101
  télescopique Réf 9601
Bouches à clé : fixe Réf 1550, 1650
  télescopique Réf 1850, 1851K
Rallonge de tige : Réf 7820
Carré de manoeuvre : Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158
Chanfreinoir : Réf 6000
Extracteurs : Réf 6010
Coupe tubes : Réf 6050
Spray de montage : Réf 3443

Modèle standard : sans volant ni tige de rallonge
Modèles spéciaux : sur demande

 Accessoires complémentaires

STRUCTURE
Bague de crantage pour 

tubes PE

Réf Modèle PN
Largeur nominale/DN

en fonte ductile

en POM

également disponible pour le raccord de tubes PVC avec bague de crantage 
« corindon » contre supplément

  Exemple d'utilisation

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016
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DN
t L H H1 a c Ød1

¾" 25 52 165 164 187

10,3 20 16

2,30

1" 32 61 170 164 192 2,33

1¼" 40 76 220 200 235 4,00

1½" 50 91 232 200 240 4,10

2" 63 103 270 219 267 7,00

DN
t L H H1 a c Ød1

½" 20 43 125 178 200

10,3 20 16

0,85

¾" 25 52 152 177 205 0,85

1" 32 63 174 177 205 0,95

1¼" 40 78 208 205 241 1,50

1½" 50 92 246 205 247 1,65

2" 63 100 261 221 271 2,10

Ø d1

a

c

)

)
�

L

t

Ø d1

a

c

)

)
�

L

t

VANNE DE BRANCHEMENT

Réf 2600

Vanne de branchement, en fonte ductile
Ë�FNCPÔUFNFOUT�1&�BVUPCVUÏT�*40

Vanne de branchement, en POM
Ë�FNCPÔUFNFOUT�1&�BVUPCVUÏT�*40

Réf 2630

Ø
Tubes

Vanne Tige
Poids

Ø
Tubes

Vanne Tige
Poids

à emboîtements PE autobutés ISO

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com  J 5/3

DN

2681

16

1" ������� 0,81

2680 1" ��������

6221F 1½"

5940 �������� 1,30

25
32
40
50
63
25
32
40
50
63

0,90
0,94
1,02
1,10
1,23
0,10
0,13
0,22
0,29
0,41

VANNE DE PRISE EN CHARGE ISO

Réf 2681
Réf 2680
Réf 6221F
Réf 5940

en POM

 Caractéristiques

t� 7BOOF�Ë�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�BWFD�QBTTBHF�JOUÏHSBM
t� Avec filetage extérieur conique de 2" conforme à EN 10226   
 pour la fixation rapide et avec filetage de raccord cylindrique  
� Eh����DPOGPSNF�Ë�*40�����QPVS�MF�SBDDPSE�EF�DPOOFYJPO� 
� 3ÏG�����'
t� 1PVS�UVCFT�1&�DPOGPSNFT�Ë�&/�������FU�%*/�����
t� -F�SBDDPSE�VOJWFSTFM�	Ø du tuyau de 25/32/40/50/63 mm)   
 réduit le stock 
t� $POTUSVDUJPO�SPCVTUF�FO�10.
t� 5PVUFT�MFT�QJÒDFT�FO�NBUÏSJBVY�JOPYZEBCMFT
t� 1FSÎBHF�TPVT�QSFTTJPO�GBDJMF�FU�NPOUBHF�SBQJEF�EFT�SBDDPSET���
� *40
t� &UBODIÏJUÏ���MF�QSPmM�EF�M}PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�ÏWJUF�MFT� 
� GSPUUFNFOUT�MPST�EF�MB�GFSNFUVSF�FU�EPOD�M}BCSBTJPO�FU�MB� 
� EÏUÏSJPSBUJPO�EF�M}ÏUBODIÏJUÏ

 Accessoires complémentaires

Accessoires correspondants : voir page J 1/2

Volant :  Réf 7800
Tige de rallonge : fixe Réf 9101
  télescopique Réf 9601
Bouches à clé : fixe Réf 1550, 1650
  télescopique Réf 1850, 1851K
Rallonge de tige : Réf 7820
Carré de manoeuvre : Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158
Chanfreinoir : Réf 6000
Extracteurs : Réf 6010
Coupe tubes : Réf 6050
Spray de montage : Réf 3443
Machine à percer : Réf 5800, Réf 5805 

Modèle standard : sans volant ni tige de rallonge
Modèles spéciaux : sur demande

EJBNÒUSF�EF�QFSÎBHF�NBY�� 
Ø24 mm

Réf Article PN Filetage
Ø 

Tubes 
PE

Poids

Vanne de prise en charge ISO 
sans raccord

Vanne de prise en charge ISO 
avec raccord au choix

Raccord à emboîtements ISO 
avec joint plat

Adaptateur 2" pour machine à 
percer Hawle

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016
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Ø 16

Ø 10,3

20

17
7

20
9

114

2" 1½
"

1½
"

1½
"

2"

VANNE DE PRISE EN CHARGE ISO
en POM

Vanne de prise en 
charge DN 1"
avec filetage extérieur 2"�&/���������
pour la fixation sur collier 
filetage de raccordement d'1½"�*40�����
QPVS�MF�SBDDPSE�Ë�FNCPÔUFNFOUT�*40� 
3ÏG�����'

Réf 2681

Raccord ISO
Réf 6221F
en POM

5BSBVEBHF�Eh����*40����

3BDDPSE�Ë�FNCPÔUFNFOUT�QPVS�UVCFT�1&�
KVTRVhË�1/���������������������NN

-F�KPJOU�QMBU�BTTVSF�MhÏUBODIÏJmDBUJPO

Adaptateur
Réf 5940
en bronze

5BSBVEBHF�Eh����*40����

mMFUBHF����*40����

pour machines à percer  
)"8-&�3ÏG������FU�3ÏG�����

1. Montage sur collier :
7JTTFS�M}FNCPVU����TVS�MF�DPMMJFS

2. Percer :
Percer à travers la vanne ouverte, 
VUJMJTFS�TJ�OÏDFTTBJSFM}BEBQUBUFVS�	WPJS�
plus haut)

4. Montage du tuyau :
Visser un des cinq raccords  
*40���JOTÏSFS�MF�UVZBV���FU�WPJMË

3. Fermer :
"QSÒT�MF�QFSÎBHF�SFUJSFS�MF�GPSFU� 
et fermer la vanne

Instructions de perçage et de montage

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016
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1" 1¼" 1½" 2"

2631 16

32
25

40
25

40
32

50
32

6640HF 16

1

3

2

VANNE DE BRANCHEMENT

 Caractéristiques

t� 7BOOF�Ë�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�BWFD�QBTTBHF�JOUÏHSBM
t� 1PVS�MFT�UVCFT�1&�DPOGPSNFT�Ë�&/�������FU�%*/������]�KVTRVhË��
� 1/������UFNQÏSBUVSF�EV�n�VJEF�KVTRVhË���¡�$
t� -F�SBDDPSEFNFOU�BVUPCVUÏ�EV�UVCF�FTU�ÏUBCMJ�QBS�MFT�EFVY�
� NBODIPOT�)"8-&�'*5
t� -JWSÏ�QSÐU�BV�NPOUBHF���QBT�EF�WJTTBHF�OÏDFTTBJSF�BWBOU�
� MhJOUSPEVDUJPO�EV�UVCF
t� 5PVUFT�MFT�QJÒDFT�FO�NBUÏSJBVY�JOPYZEBCMFT
t� $PVQMF�EF�EF�NBO�VWSF���NBYJNVN�BVUPSJTÏ�EF����/N�
t� %ÏNPOUBHF�GBDJMF�TBOT�PVUJM�TQÏDJBM
t� &UBODIÏJUÏ���MF�QSPm�M�EF�M}PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�ÏWJUF�MFT�
� GSPUUFNFOUT�MPST�EF�MB�GFSNFUVSF�FU�EPOD�M}BCSBTJPO�FU�MB�
� EÏUÏSJPSBUJPO�EF�M}ÏUBODIÏJUÏ
t� %ÏUBJMT�TVS�MFT�SBDDPSET�)BXMF�'*5�WPJS�QBHF�,����

Réf 2631

Accessoires correspondants :� WPJS�QBHF�+����
7PMBOU��� � 3ÏG�����
5JHF�EF�SBMMPOHF��� m�YF� 3ÏG�����
� � UÏMFTDPQJRVF� 3ÏG�����
#PVDIFT�Ë�DMÏ��� m�YF� 3ÏG����������
� � UÏMFTDPQJRVF� 3ÏG����������,
3BMMPOHF�EF�UJHF��� 3ÏG�����
$BSSÏ�EF�NBOPFVWSF��� 3ÏG������3ÏG������3ÏG�����
$PVQF�UVCFT��� 3ÏG�����
4QSBZ�EF�NPOUBHF��� 3ÏG�����
%PVJMMF�EF�SFOGPSU��� 3ÏG�����
3ÏEVDUJPO�)BXMF�'JU�� 3ÏG�����)'

Modèle standard :� TBOT�WPMBOU�OJ�UJHF�EF�SBMMPOHF
Modèles spéciaux :� TVS�EF�NBO�EF

  Matériau | Caractéristiques

 Accessoires complémentaires

en POM avec manchons Hawle FIT

1  Écrou de crantage FO�10.�
2  Joint à lèvres FO�ÏMBTUPNÒSF
3  Bague de crantage FO�10.

Réf Modèle PN
Largeur nominale/DN

BWFD�NBODIPO�'*5�
Hawle

1&������4%3������4%3����
1&�������4%3������4%3���

1PVS�1&����FU�1&�������4%3�����FU����OPVT�SFDPNNBOEPOT�
EhVUJMJTFS�VOF�EPVJMMF�EF�SFOGPSU

-FT�JMMVTUSBUJPOT�EPOOÏFT�UFDIOJRVFT�DPUFT�	UPVUFT�MFT�DPUFT�TPOU�FO�NN
�FU�QPJET�	UPVT�MFT�QPJET�JOEJRVÏT�TPOU�FO�LH
�TPOU�UPVT�OPO�DPOUSBDUVFMT��4PVT�SÏTFSWF�EF�NPEJm�DBUJPOT���²EJUJPO��������

 Caractéristiques

t� 1PVS�MB�SÏEVDUJPO�EF�NBODIPOT�)BXMF�'JU

Réduction Hawle-Fit
Réf 6640HF

Réf Modèle PN
Largeur nominale/DN

BWFD�NBODIPO�'*5�)BXMF
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DN
t L H H1 a c Ød1

1" 32 84 216 177 212

10,3 20 16

1,05

1¼" 40 105 260 205 241 1,56

1½" 50 116 294 205 247 1,83

2" 63 123 306 228 278 2,47

L

Ø d1

a

c

)

)
�

t

VANNE DE BRANCHEMENT
en POM avec manchons Hawle FIT 

Vanne de branchement, en POM
BWFD�NBODIPOT�)BXMF�'JU�QPVS�UVCFT�1&

Réf 2631

écrou de serrage ouvert.FTVSF�EF�MB�QSPGPOEFVS�EhJOTFSUJPO ²DSPV�EF�TFSSBHF�WJTTÏ�KVTRVhË�MB�CVUÏF

Ø 
Tubes

Vanne Tige
Poids

Avantages des manchons HAWLE-FIT

t�� &NCBMMÏT�QSÐUT�BV�NPOUBHF

t�� 1FVWFOU�ÐUSF�NPOUÏT�TVS�MFT�FYUSÏNJUÏT�EFT�UVCFT�TBOT�ÐUSF�DIBOGSFJOÏT�BV�QSÏBMBCMF

t�� 'PSDF�EhJOTFSUJPO�GBJCMFT

t�� #VUÏF�EF�MhÏDSPV�EF�TFSSBHF�FO�10.�QPVS�VO�SBDDPSEFNFOU�FGmDBDF

t�� .POUBHF�FU�EÏNPOUBHF�EFT�QMVT�TJNQMFT�TBOT�PVUJMT�TQÏDJBVY
� 	MhÏDSPV�TF�TFSSF�Ë�MhBJEF�EF�OhJNQPSUF�RVFMMF�QJODF�Ë�UVCF�EV�DPNNFSDF


Instructions de montage

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016
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 1" / 
d 32

1¼" 
/ d 40

1½" 
/ d 50

4050 16

DN ØA
s H H1 L1 L2 a c Ød1

1" 32 3,0 164 192 196 518 10,3 20 14 3,07
1¼" 40 3,7 199 234 230 556 10,3 20 16 4,54
1½" 50 4,6 199 242 240 576 10,3 20 16 5,52

2

1

Ø d1

L1
L2

a

c

Ø
 A

s

) )
�

VANNE DE BRANCHEMENT ELECTROSOUDABLE

Réf 4050

en fonte ductile

Réf Embouts 
électrosoudables PE PN

Largeur nominale / DN

PE 100 / SDR 11

 Caractéristiques

t� 7BOOF�Ë�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�BWFD�FNCPVUT�ÏMFDUSPTPVEBCMFT� 
pour raccordements de tubes PE conformes à EN 12201,  
%*/�����

t� -FT�EFVY�FNCPVUT�1&�TPOU�JOTÏSÏT�FU�WJTTÏT�EBOT�MB�WBOOF
t� -hÏUBODIÏJUÏ�EV�CPÔUJFS�EF�MB�WBOOF�FTU�HBSBOUJF�QBS���KPJOUT� 

PSJRVFT�JOEÏQFOEBOUT�MhVO�EF�MhBVUSF�BJOTJ�RVF�QBS�VOF�EPVJMMF� 
EF�SFOGPSU�FO�10.�EBOT�MhFNCPJUVSF�EV�UVZBV

t� -}ÏMFDUSPTPVEVSF�EF�MB�WBOOF�QFVU�TF�GBJSF�EJSFDUFNFOU�TVS�MB 
conduite

1 Embouts électrosoudables
� .PEÒMF�TUBOEBSE�FO�1&�����JOKFDUÏ�NPVMÏ
 Douille de renfort en POM, pour embouts PE
2 Joints toriques�FO�ÏMBTUPNÒSF

  Matériau | Caractéristiques

  Accessoires complémentaires

Accessoires correspondants : voir page J 1/2
Volant :  Réf 7800
Tige de rallonge : fixe Réf 9101
  télescopique Réf 9601
Bouches à clé : fixe Réf 1550, 1650
  télescopique Réf 1850, 1851K
Rallonge de tige : Réf 7820
Carré de manoeuvre : Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158

Modèle standard : sans volant ni tige de rallonge
Modèles spéciaux : sur demande

Vanne de branchement électrosoudable Tige Poids

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com  J 7/3

1"/ 
d 32

1¼" / 
d 40

1½" / 
d 50

1½" / 
d 63

2" /
 d 63

2660
16

2670

1

1

VANNE DE BRANCHEMENT 
ELECTROSOUDABLE

Réf 2660

Réf 2670

en POM

 Caractéristiques 

t� 7BOOF�Ë�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�BWFD�FNCPVUT�ÏMFDUSPTPVEBCMFT��
 pour raccordements de tubes PE conformes à  
� &/�������%*/�����
t� &UBODIÏJUÏ���MF�QSPmM�EF�M}PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�ÏWJUF�MFT� 
� GSPUUFNFOUT�MPST�EF�MB�GFSNFUVSF�FU�EPOD�M}BCSBTJPO�FU�MB� 
� EÏUÏSJPSBUJPO�EF�M}ÏUBODIÏJUÏ
t� -F�SBDDPSEFNFOU�EF�MB�WBOOF�TVS�MB�DPOEVJUF�FO�1&�QFVU�ÐUSF� 
 réalisé par électrosoudure ou avec les raccords autobutés  
 habituels
t� $PVQMF�EF�NBO�VWSF���NBYJNVN�BVUPSJTÏ�EF����/N

t� Réf 2660: deux embouts électrosoudables en PE sont soudés  
� E}PSJHJOF�EBOT�VOF�WBOOF�EF�CSBODIFNFOU�Ë�PQFSDVMF� 
 caoutchouc
 La forme spécifique des embouts remplace la fonction de la   
 douille de renfort et évite les salissures

t� Réf 2670 : deux embouts électrosoudables en PE sont  
� WJTTÏT�E}PSJHJOF�EBOT�VOF�WBOOF�EF�CSBODIFNFOUT�Ë�PQFSDVMF���
 caoutchouc
� -hÏUBODIÏJUÏ�EF�MB�WBOOF�FTU�HBSBOUJF�QBS���KPJOUT�UPSJRVFT� 
� JOEFQFOEBOUT�MhVO�EF�MhBVUSF�BJOTJ�RVF�QBS�VOF�EPVJMMF�EF�SFOGPSU��
� FO�JOPY�EBOT�MhFNCPJUVSF�EV�UVZBV

  Accessoires complémentaires

Accessoires correspondants : voir page J 1/2

Volant :  Réf 7800
Tige de rallonge : fixe Réf 9101
  télescopique Réf 9601
Bouches à clé : fixe Réf 1550, 1650
  télescopique Réf 1850, 1851K
Rallonge de tige : Réf 7820
Carré de manoeuvre : Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158

Modèle standard : sans volant ni tige de rallonge
Modèles spéciaux : sur demande

 Matériau | Caractéristiques

1  Embouts électrosoudables : PE 100 / SDR 11, moulé
t� Joints toriques�FO�ÏMBTUPNÒSF

Réf Modèle PN
Largeur nominale / DN

en POM avec embouts 
soudés
en POM avec embouts 
vissés

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016
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DN ØD
s H H1 L1 L2 a c Ød1

1" 32 2,9 177 216 125 277 10,3 27 16 1,02

1½" 63 5,8 206 261 184 391 10,3 27 16 2,05

DN ØD
s H H1 L1 L2 a c Ød1

1" 32 3,0 177 212 180 502 10,3 20 14 1,25

1¼" 40 3,7 205 241 218 544 10,3 20 16 1,85

1½" 50 4,6 205 247 251 587 10,3 20 16 2,30

2" 63 5,8 221 271 271 639 10,3 20 16 3,10

Ø
 D

s

L1

L2

)

)
�

Ø d1

a
c

Ø
 D

s

L1

L2

Ø d1

a

c

) )
�

VANNE DE BRANCHEMENT  
ELECTROSOUDABLE en POM

Réf 2660

Réf 2670

Vanne électrosoudable, POM
avec embouts PE, soudée

Vanne électrosoudable, POM
avec embouts PE, vissée

Vanne avec embouts PE Tige
Poids

Vanne avec embouts PE Tige
Poids

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016
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1" 1¼" 1½" 2"

3120*

163128

3130*

Vanne électrosoudable, POM
avec embouts PE, vissée

VANNE DE BRANCHEMENT POUR PRISE  
VERTICALE

Réf 3120
Réf 3128
Réf 3130

en fonte ductile

 Caractéristiques

t� Vanne de branchement pour prise verticale à opercule   
 caoutchouc à passage intégral
t� $PNCJOÏF�BWFD�VO�DPMMJFS�EF�QSJTF�FO�DIBSHF�BWFD�TPSUJF�WFSUJDBMF
t� &UBODIÏJUÏ���MF�QSPmM�EF�M}PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�ÏWJUF�MFT�� �
� GSPUUFNFOUT�MPST�EF�MB�GFSNFUVSF�FU�EPOD�M}BCSBTJPO� 
� FU�MB�EÏUÏSJPSBUJPO�EF�M}ÏUBODIÏJUÏ
t� +PJOU�EF�QSPUFDUJPO�JOUFSOF�EFT�TPSUJFT�UBSBVEÏFT
t� -FT�mMFUBHFT�MBJTTÏT�MJCSFT�BQSÒT�NPOUBHF�EPJWFOU�ÐUSF�USBJUÏT� 
� DPOUSF�MB�DPSSPTJPO�TVJWBOU�MFT�SÒHMFT�EF�M}BSU
t� Réf 3128 :�1SPUFDUJPO�BOUJ�JOmMUSBUJPOT�VOJRVFNFOU�FO�QPTJUJPO� 
 ouverte

 Accessoires complémentaires

Accessoires correspondants : voir page J 1/2

Volant :  Réf 7800
Tige de rallonge : fixe Réf 9101
  télescopique Réf 9601
Bouches à clé : fixe Réf 1550, 1650
  télescopique Réf 1850, 1851K
Rallonge de tige : Réf 7820
Carré de manoeuvre : Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158
Chanfreinoir : Réf 6000
Extracteurs : Réf 6010
Coupe tubes : Réf 6050
Spray de montage : Réf 3443

Modèle standard : sans volant ni tige de rallonge
Modèles spéciaux : sur demande

  Matériau | Caractéristiques

t�� Corps et chapeau :
�� FO�GPOUF�EVDUJMF�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� Opercule en laiton vulcanisé elastomer
t� Raccord de vidange en laiton, chromé

STRUCTURE
Bague de crantage pour tubes PE

Réf Modèle PN
Largeur nominale/DN

avec sortie filetée

avec sortie filetée et dispositif de 
vidange automatique
avec sortie ISO pour tuyaux PE 
selon les normes EN 12201,  
DIN 8074+

Réf 3130 également disponible pour le raccord de tubes PVC avec bague de 
crabtage « corindon » contre supplément

  Exemple d'utilisation

��UFTUÏ�DPOGPSNF�Ë�Mh½7(8�]�+�5FNQÏSBUVSF�EV�nVJEF�KVTRVhË���¡�$

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com J 8/2

DN 
ISO 228

DN 1
EN 10226-1 L L1 H H1 a c Ød1

1" 1¼" 47 93 227 159

10,3 20 16

2,34

1¼" 2" 55 108 271 191 3,60

1½" 2" 56 109 280 193 3,90

2" 2" 60 113 289 196 4,40

DN 
ISO 228

DN 1
EN 10226-1 L L1 H H1 a c Ød1

1" 1¼" 47 93 242 170
10,3 20 16

2,34

1½" 2" 56 109 292 205 3,90

DN DN 1
EN 10226-1 t L L1 H H1 a c Ød1

1" 32 1¼" 63 86 132 231 159

10,3 20 16

2,50

1¼" 40 2" 77 106 159 273 191 3,90

1½" 50 2" 91 120 173 283 193 4,23

2" 63 2" 103 135 188 289 196 5,30

D
N

L
L1

)

)
�

Ø d1

a
c

DN1

D
N

L
L1

)

)
�

Ø d1

a

c

DN1

D
N

L
L1

)

)
�

Ø d1

a

c

DN1

t

Réf 3120

Réf 3130

Réf 3128

Vanne de branchement pour prise verticale
avec sortie taraudée

Vanne de branchement pour prise verticale
Ë�FNCPÔUFNFOU�BVUPCVUÏ�*40�UVCFT�1&

Vanne de branchement pour prise verticale
avec sortie taraudée et dispositif de vidange automatique

/F�QBT�VUJMJTFS�QPVS�VOF�JOTUBMMBUJPO�TPVT�MF�OJWFBV�E}FBV�SFTQFDUFS�MF�TFOT�EF�NPOUBHF� 
JOEJRVÏ�QBS�MB�nÒDIF�
Protection contre les infiltrations uniquement en position totalement  ouverte. 
-B�WJEBOHF�BVUPNBUJRVF�GPODUJPOOF�VOJRVFNFOU�FO�QPTJUJPO�DPNQMÒUFNFOU�GFSNÏF�

Ø 
Tubes

Vanne Tige
Poids

Vanne Tige
Poids

Vanne Tige
Poids

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

VANNE DE BRANCHEMENT POUR PRISE  
VERTICALE en fonte ductile
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DN

3151

16

1" ������� 0,85

3150 1" ��������

6221F 1½"

25
32
40
50
63
25
32
40
50
63

0,96
0,99
1,07
1,14
1,28
0,10
0,13
0,22
0,29
0,41

Ø 16

Ø 10,3

20

23
5

16
6

88

R 2"

�(
��
�
�

52

VANNE DE BRANCHEMENT PRISE 
VERTICALE ISO

Réf 3151
Réf 3150
Réf 6221F

en POM

 Caractéristiques

t� Vanne de branchement pour prise verticale à opercule  
 caoutchouc avec passage intégral
t� Avec filetage extérieur conique de 2" conforme à EN 10226 
� QPVS�MB�mYBUJPO�SBQJEF�FU�BWFD�SBDDPSE�mMFUÏ�Eh����DPOGPSNF� 
� Ë�*40�����QPVS�MF�SBDDPSE�EF�DPOOFYJPO�3ÏG�����'
t� -F�SBDDPSE�VOJWFSTFM�	Ø 25/32/40/50/63 mm) réduit le stock
t� 1PVS�MFT�UVCFT�1&�DPOGPSNFT�Ë�&/�������FU�%*/������]�
� KVTRVhË�1/������5FNQÏSBUVSF�EV�nVJEF�KVTRVhË���¡�$
t� $POTUSVDUJPO�SPCVTUF�FO�10.
t� 5PVUFT�MFT�QJÒDFT�FO�NBUÏSJBVY�JOPYZEBCMFT
t� &UBODIÏJUÏ���MF�QSPmM�EF�M}PQFSDVMF�DBPVUDIPVD�ÏWJUF�MFT� 
� GSPUUFNFOUT�MPST�EF�MB�GFSNFUVSF�FU�EPOD�M}BCSBTJPO�FU�MB� 
� EÏUÏSJPSBUJPO�EF�M}ÏUBODIÏJUÏ

 Accessoires complémentaires

Accessoires correspondants : voir page J 1/2

Volant :     Réf 7800
Tige de rallonge : fixe   Réf 9101
    télescopique Réf 9601
Bouches à clé : fixe   Réf 1550, 1650
    télescopique Réf 1850, 1851K
Rallonge de tige : Réf 7820
Carré de manoeuvre : Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158
Chanfreinoir : Réf 6000
Extracteurs : Réf 6010
Coupe tubes : Réf 6050
Spray de montage : Réf 3443

Modèle standard : sans volant ni tige de rallonge
Modèles spéciaux : sur demande

 Matériau | Caractéristiques

t�� Opercule en laiton, élastomer vulcanisé 

Réf Article PN Filetage
Ø 

Tubes
PE

Poids

Vanne de branchement pour prise 
verticale ISO sans raccord

Vanne de branchement pour prise 
verticale ISO avec raccord au choix

Raccord à emboîtement ISO avec 
joint plat

  Exemple d'utilisation

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016
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80 10
0

12
5

15
0

20
0

25
0

30
0

2402 16
1"

1¼"
1½"

90 110 160

2300 16
1"

1¼"
1½"

1½" 2"

2200 16 1½"

DN 

80 6,20

100 6,20

125 6,30

150 6,40

DN 

200 6,50
250 6,60

300 6,80

DN L H

80 90 194 146 7,00

100 110 194 160 7,40

150 160 194 188 9,00

)

L

(����

(����

R 1½" und 2"

194

11
8

98

(����

194

COLLIERS DE PRISE HAWLINGER

Réf 2200

Réf 2300

Réf 2300

Réf 2200

Réf 2402

Réf 2402

en fonte ductile

 Caractéristiques

t� $POTUSVDUJPO�SPCVTUF�FU�TJNQMF
t� 0VWFSU���QBTTBHF�JOUÏHSBM
t� -F�TZTUÒNF�NÏDBOJRVF�O}FTU�QBT�FO�DPOUBDU�BWFD�M}FBV
t� 0VWFSUVSF�FU�GFSNFUVSF�QBS�EFNJ�UPVS
t� 4PSUJF�QPVS�UPVT�MFT�UZQFT�FU�UPVUFT�MFT�EJNFOTJPOT
 taraudages de 1", 1¼" et 1½"
t� Réf 2402 : Clé de manoeuvre synthétique fournie 
t� Réf 2402 et Réf 2300
� 5BSBVEBHF�Eh��� � ��EF�QFSÎBHF����NBYJNVN
� 5BSBVEBHF�Eh���� � ��EF�QFSÎBHF����NBYJNVN
� 5BSBVEBHF�Eh���� � ��EF�QFSÎBHF����NBYJNVN

 Matériau | Caractéristiques

t� Corp FO�GPOUF�EVDUJMF�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� Disque excentré et obturateur en inox
t� Sangle (Réf 3110) en inox
t� Joints FO�ÏMBTUPNÒSF

 Accessoires complémentaires

Accessoires correspondants : voir page J 1/2
Tige de rallonge : fixe Réf 9101
  télescopique Réf 9601
Bouches à clé : fixe Réf 1550, 1650
  télescopique Réf 1850, 1851K
Rallonge de tige :  Réf 7820
Machine à percer :  Réf 5800, Réf 5805

Adaptateur Hawlinger
(�������EF�QFSÎBHF�NBYJNVN�EF���
(������EF�QFSÎBHF�NBYJNVN�EF���
Poids : 4,70

 Poids  Poids Ø Tubes Poids

Réf Modèle PN Taraudage
ISO 228

Largeur nominale / DN

Collier universel  
Hawlinger

Tuyaux en fonte, en acier  
et fibrociment

Réf Version PN Taraudage
ISO 228

Ø Tubes 

HAKU-Hawlinger
Tuyaux PE et PVC

Réf Version PN Taraudage
ISO 228

Filetage 
&/��������

Adaptateur Hawlinger
Utilisation avec collier de 

prise en charge

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016
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¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2491 16

VANNE DE BRANCHEMENT AVEC VIDANGE

Réf 2491

en fonte ductile

 Caractéristiques

t� 7BOOF�EF�CSBODIFNFOU�Ë�PCUVSBUFVS�WVMDBOJTÏ�ÏMBTUPNFS�BWFD��
 passage optimisé
t� "EBQUÏ�Ë�MB�WJEBOHF�EFT�DPOEVJUFT�TPVNJTFT�BV�HFM�DPNNF�� �
� QBS�FYFNQMF���MFT�SÏTFBVY}E}JSSJHBUJPO�FUD����FO�JOTUBMMBUJPO�� �
 enterrée, prévoir un écoulement suffisant des eaux de vidange
t� 4ZTUÒNF�EhÏUBODIÏJUÏ�	QSPUFDUJPO�BOUJ�JOmMUSBUJPOT
���WJEBOHF�� �
� BVUPNBUJRVF�BWFD�QSPUFDUJPO�BOUJ�JOmMUSBUJPOT�VOJRVFNFOU�QBS� 
� GFSNFUVSF�DPNQMÒUF�EF�MB�WBOOF���TJ�MB�WBOOF�FTU�FOUJÒSFNFOU� 
� PV�QBSUJFMMFNFOU�PVWFSUF�MB�WJEBOHF�SFTUF�GFSNÏ��
 Non adapté aux sites avec un niveau de nappe suppérieur à   
� M}PSJmDF�EF�WJEBOHF�
t� -FT�UBSBVEBHFT�TPOU�ÏRVJQÏT�EhVO�KPJOU�EF�QSPUFDUJPO�BOUJDPS� �
 rosion

 Matériau | Caractéristiques

t�� Obturateur FO�MBJUPO�FO�ÏMBTUPNÒSF�WVMDBOJTÏ
t�� Raccord de vidange en laiton, chromé

 Accessoires complémentaires

Accessoires correspondants : voir page J 1/2

Volant :  Réf 7800
Tige de rallonge : fixe Réf 9101
  télescopique Réf 9601
Bouches à clé : fixe Réf 1550, 1650
  télescopique Réf 1850, 1851K
Rallonge de tige : Réf 7820
Carré de manoeuvre : Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158

Modèle standard : sans volant ni tige de rallonge
Modèles spéciaux : sur demande

Réf Modèle PN
Largeur nominale/DN

avec sorties taraudées et  
dispositif de vidange  
automatique

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016
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L H H1 a c Ød1

¾" 115 207 41

10,3 20 16

2,40

1" 115 207 41 2,30

1¼" 130 243 50 3,90

1½" 130 243 50 4,00

2" 140 243 50 4,50

D
N

L

)

)
�

Ø d1

a

c
D

N

VANNE DE BRANCHEMENT AVEC VIDANGE
en fonte ductile

Réf 2491
Sorties taraudées et vidange automatique
3FTQFDUFS�MF�TFOT�EV�NPOUBHF�	nÒDIF
��7JEBOHF�VOJRVFNFOU�FO�QPTJUJPO�GFSNÏF���MPST�EV�NPOUBHF�WFJMMFS�Ë�DF�RVF�M}PSJmDF�EF�WJEBOHF�OF�TF�USPVWF�
QBT�FO�EFTTPVT�EV�OJWFBV�EFT�OBQQFT�QISÏBUJRVFT�PV�Ë�DF�RVF�MB�DIBNCSF�OF�TPJU�QBT�JOPOEÏF���	QBT�EF�DMBQFU�BOUJ�SFGPVMFNFOU�EBOT�M}PSJmDF�EF�
vidange !) 

Taraudage DN  
(ISO 228)

Vanne Tige
Poids

Respecter impé�
rativement le sens 
EhÏDPVMFNFOU��

Sens de vidange

« fermé »« ouvert »

$PVQMF�EF�TFSSBHF�EhPVWFSUVSF�EF����/N�NBYJNVN Couple de serrage de fermeture de 40 Nm maximum

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com  J 9/1

PN DN

2930

16

1½" 32,1 20 m3/h

2931
1" 11,4 3 (5) m3/h - / 7 (10) m3/h

1¼"* 11,4 3 (5) m3/h - / 7 (10) m3/h

2960
1½" 32,1 20 m3/h

2" 47,2 20 m3/h

2963
1" 11,4 3 (5) m3/h - / 7 (10) m3/h

1¼"* 11,4 3 (5) m3/h - / 7 (10) m3/h

2964 1" 11,4 3 (5) m3/h - / 7 (10) m3/h

DN

2930

16

1½" 32,1 20 m3/h

2931
1" 11,4 3 (5) m3/h - 7 (10) m3/h

1¼"* 11,4 3 (5) m3/h - 7 (10) m3/h

2932 1" 11,4 3 (5) m3/h - 7 (10) m3/h

2960 2" 47,2 20 m3/h

L

KIT DE MONTAGE DE COMPTEUR D'EAU

Réf 2931

Réf 2960

Réf 2930 Caractéristiques

t�� .PEÒMF�TUBCMF���BWFD�DMBQFU�BOUJ�SFGPVMFNFOU�JOUÏHSÏ
t�� .POUBHF�FU�EÏNPOUBHF�GBDJMF�EV�DPNQUFVS�EhFBV�HSÉDF�Ë�MB�

DPNQFOTBUJPO�EFT�MPOHVFVST�	MF�DPNQUFVS�EhFBV�OhFTU�QBT�
DPNQSJT�EBOT�MB�MJWSBJTPO


t�� 1PVS�MhFBV�GSPJEF�KVTRVhË���¡$
t�� 1POUBHF�ÏMFDUSJRVF�TVS�MB�QMBRVF�EF�CBTF
t�� 3ÏGÏSFODFT�3ÏG������FU������BWFD�WJEBOHF�DÙUÏ�NBJTPO

Réf 2960 DN 2"

  Matériau | Caractéristiques

t�� Boîtier de la vanne�FO�MBJUPO
t�� Plaque de montage FO�BMVNJOJVN
� 	TFU�EF�mYBUJPO�QPVS�MF�LJU�EF�NPOUBHF�EV�DPNQUFVS�EhFBV�DPNQSJT

� 3ÏG�����������FO�GPOUF�EVDUJMF�Ë�SFWÐUFNFOU�ÏQPYZ
t�� Volant :
 3ÏG�����������FO�10.
� 3ÏG�����������FO�BDJFS
t�� Pièce de remplacement de compteur : 
 3ÏG������1¼" FO�10.�BWFD�KPJOU�QMBU�	QPVS�3ÏG����������)
  ���FO�BDJFS�HBMWBOJTÏ�	QPVS�3ÏG�����)

  Exemple d'utilisation

Réf 2930 DN 1½"

Réf 2931 DN 1½"

Réf 2931 DN 1¼" *

Réf 2932 DN 1"

Réf 2933 AG 1¼"

.PEÒMFT�TQÏDJBVY���*%/�����BWFD���mMFUBHFT�JOUÏSJFVST�(�����*40����

Réf 2932

Réf PN Raccord de vanne 	TBOT�QJÒDF�EF�SFNQMBDFNFOU�EF�DPNQUFVS

Valeur Kv 

m3�I�Ë���CBS�ƀ�Q
pour compteur d'eau

2 filetages intérieurs G 1½" ISO 228

2 filetages intérieurs G 1" ISO 228

2 filetages extérieurs R 1¼" EN 10226

Raccord de manchon 1 ZAK 34, 1 filetage intérieur G 1" ISO 228

2 filetages intérieurs G 2" ISO 228

-FT�JMMVTUSBUJPOT�EPOOÏFT�UFDIOJRVFT�DPUFT�	UPVUFT�MFT�DPUFT�TPOU�FO�NN
�FU�QPJET�	UPVT�MFT�QPJET�JOEJRVÏT�TPOU�FO�LH
�TPOU�UPVT�OPO�DPOUSBDUVFMT��4PVT�SÏTFSWF�EF�NPEJmDBUJPOT���²EJUJPO��������
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DN          A
L B

1" 1¼" 90 300 100 7,00

1¼" 1¼" 90 300 100 7,10

1½" 2" 115 590 190 10,50

2" 125 590 190 20,00

DN L

1" 1¼"
175 0,16

1¼" 1¼"

1½" 2" 300 1,67
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1

300
745

G
2 

IS
O

 2
28
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9
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KIT DE MONTAGE DE COMPTEUR D'EAU

Réf 2931 DN 1"

Réf 2931 DN 1¼"

Réf 2930 DN 1½"

Réf 2960 DN 2"
 Raccord du 

compteur  
Plaque de montage

Poids

Bride 
DN 50

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifi cations.  Édition 06.2017

Pièce de remplacement de compteur

Réf 2933
AG ISO 228 Poids
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