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Autobuté-verrouillé-anti-corrosion      Page L 2/1

Vanne de branchement
Vanne de branchement ZAK       Page L 3/1
Vanne de branchement ZAK à sortie verticale     Page L 3/2

Colliers de prise en charge
ZAK universel         Page L 4/1
ZAK-HAKU         Page L 4/2 

Gamme ZAK       Page L 5/1
Raccords à emboîtement, raccords à embouts PE, coude, 
pièces de liaison ZAK, réduction, bouchon, pièce en T, 
traversée de mur, adaptateur de perçage, bouchon ZAK, obturateur, 
raccords ZAK à bride
Raccord SYNOZAK       Page E 3/3

Page
 L 2

Page 
L 3

Page 
L 4

Page 
L 5

SYSTEME HAWLE - ZAK
Le système de raccordement autobuté sans filetage pour 
branchements
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Le système de raccordement autobuté sans filetage pour 
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SYSTEME HAWLE - ZAK

 Caractéristiques

t� -F�TZTUÒNF�EF�CSBODIFNFOU�BVUPCVUÏ�FO�GPOUF�BWFD�SFWÐUFNFOU�ÏQPYZ

t� *OUÏHSÏ�EBOT�MFT�DPMMJFST�EF�QSJTF�FO�DIBSHF
�MFT�WBOOFT
�MFT�WFOUPVTFT�FU�MFT�� �
� SBDDPSET

t� 1SFTTJPO�EF�TFSWJDF�1/���

t� .POUBHF�GBDJMF���*OTÏSFS���5PVSOFS�TVS���¡���5JSFS���'FSNFS�MF�DMJSDMJQ

t� .BODIPO�;",�E����� 1FSÎBHF�NBYJNVN�EhVO���EF���
� 3BDDPSET�*40�QPVS�UVZBVY�FO�1&�EhVO���EF����Ë����DPOGPSNFT�Ë��
� &/�������FU�%*/������]�KVTRVhË�1/�����5FNQÏSBUVSF�EV�NÏEJVN�KVTRVhË���¡�$

t� .BODIPO�;",�E����� 1FSÎBHF�NBYJNVN�EhVO���EF���
� 3BDDPSET�*40�QPVS�UVZBVY�FO�1&�EhVO���EF����Ë����DPOGPSNFT�Ë�� � �
� &/�������FU�%*/������]�KVTRVhË�1/�����5FNQÏSBUVSF�EV�NÏEJVN�KVTRVhË���¡�$

t� .BODIPO�;",�E����� 1FSÎBHF�NBYJNVN�EhVO���EF������
� 3BDDPSET�*40�QPVS�UVZBVY�FO�1&�EhVO���EF����Ë����DPOGPSNFT�Ë�� � �
� &/�������FU�%*/������]�KVTRVhË�1/�����5FNQÏSBUVSF�EV�NÏEJVN�KVTRVhË���¡�$

Autobuté-verrouillé-anti-corrosion

Filetage Étanchéifier Sallisures

(SBJTTFS�MFT�KPJOUT�UPSJRVFT�EF�MhFSHPU�NÉMF�FU l'insérer 
EBOT�MF manchon ZAK KVTRVhË�MB�CVUÏF�

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU SYSTÈME ZAK

DÉMONTAGE DU SYSTÈME ZAK

5JSFS�MF�raccord ZAK�KVTRVhË�MB�CVUÏF�

*OTÏSFS�MF�circlip EBOT�MhJOUFSTUJDF�FU�MF�GFSNFS

5PVSOFS�MF�SBDDPSE�;",�TVS���¡�EBOT�MF�TFOT�EFT�
aiguilles d'une montre�KVTRVhË�MB�CVUÏF�

0VWSJS�MF�DMJSDMJQ�FU�MF�SFUJSFS� &OGPODFS�MF�SBDDPSE�;",�KVTRVhË�MB�CVUÏF� 5PVSOFS�MF�SBDDPSE�;",�TVS���¡�EBOT�MF�TFOT�JOWFSTF�EFT�
BJHVJMMFT�EhVOF�NPOUSF�KVTRVhË�MB�CVUÏF�QVJT�SFUJSFS�MF�
NBODIPO�;",�
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¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2810 16
ZAK 34 * * * *
ZAK 46

1½"

2811 16 ZAK 46

1½"

2812 16 ZAK 46

DN H L t a c Ød1

¾"

ZAK 34

25 168 173 52

10,3 20 16

2,35
1" 32 168 175 63 2,50

1¼" 40 200 205 76 2,90
1½" 50 200 232 91 3,15
1¼"

ZAK 46
40 200 230 76

10,3 20 16
4,00

1½" 50 200 236 91 4,30
2" 63 270 267 103 4,80

DN H L a c Ød1

1½" ZAK 46 200 209 10,3 20 16 4,00

DN H L a c Ød1

1½" ZAK 46 169 160 10,3 20 16 3,72
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 11.2016

Vanne de branchement ZAK

Vanne de branchement ZAK

Vanne de branchement ZAK

Réf 2812

Réf 2810

Réf 2811

SYSTEME HAWLE - ZAK
Branchement

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� 7BOOF�EF�CSBODIFNFOU�Ë�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD
t� "WFD�EFVY�NBODIPOT�;",
t� 1PVS�MB�QSJTF�MBUÏSBMF

t� 7BOOF�EF�CSBODIFNFOU�Ë�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD
t� "WFD�FNCPVU�;",�FU�FNCPÔUFNFOU�*40
t� 1PVS�QSJTF�MBUÏSBMF

t� 7BOOF�EF�CSBODIFNFOU�Ë�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD
t� "WFD�FNCPVU�;",�FU�NBODIPO�;",
t� 1PVS�QSJTF�MBUÏSBMF

Réf PN Modèle
Largeur nominale/DN

BWFD�FNCPVU�;",�FU�
FNCPÔUFNFOU�*40

Ø Tube
PE Poids

Poids

Poids

Réf PN Modèle
Largeur nominale/DN

avec embout et manchon 
ZAK

Réf PN Modèle
Largeur nominale/DN

BWFD�EFVY�NBODIPOT�;",
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¾" 1" 1¼" 1½"

3160 16
ZAK 34

ZAK 46

DN H H1 L t a c Ød1

¾"
ZAK 34

25 240 159 80 52
10,3 20 16

2,30

1" 32 240 159 80 63 2,40

1¼"
ZAK 46

40 272 190 106 76
10,3 20 16

4,15

1½" 50 286 190 220 91 4,25

DN H H1 L a c Ød1

1½" ZAK 46 297 190 69 10,3 20 16 3,90

1½"

3161 16 ZAK 46
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

SYSTEME HAWLE - ZAK
Branchement 

Vanne de branchement ZAK pour prise 
verticale

Vanne de branchement ZAK pour prise 
verticale

Réf 3160

Réf 3161

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� 7BOOF�EF�CSBODIFNFOU�Ë�QSJTF�WFSUJDBMF�Ë�KPJOU�TPVQMF
t� "WFD�FNCPVU�;",�FU�FNCPÔUFNFOU�*40
t� 1PVS�QSJTF�WFSUJDBMF

t� 7BOOF�EF�CSBODIFNFOU�Ë�QSJTF�WFSUJDBMF�Ë�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD
t� "WFD�FNCPVU�;",�FU�FNCPÔUFNFOU�;",
t� 1PVS�QSJTF�WFSUJDBMF

Réf PN Modèle
Largeur nominale/DN

avec embout ZAK 
FU�FNCPÔUFNFOU�

*40

Ø  Tube 
PE Poids

Réf PN Modèle
Largeur nominale/DN

avec embout ZAK et  
FNCPÔUFNFOU�;",

Poids
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DN H H1 L t a c Ød1

1" ZAK 34 32 285 159 80 63 10,3 20 16 2,92

1¼" ZAK 46 40 355 190 106 76 10,3 20 16 4,85

DN H H1 L a c Ød1

1½" ZAK 46 355 190 69 10,3 20 16 4,53

1" 1¼"

3162 16
ZAK 34
ZAK 46

1½"

3163 16 ZAK 46
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a
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 10.2016

SYSTEME HAWLE - ZAK
Branchement 

Vanne de branchement ZAK pour prise 
verticale

Vanne de branchement ZAK pour prise 
verticale

Réf 3162

Réf 3163

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� 7BOOF�EF�CSBODIFNFOU�Ë�QSJTF�WFSUJDBMF�Ë�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD
t� "WFD�FNCPVU�;",�QJWPUBOU�TVS����¡�FU�NBODIPO�*40
t� 1PVS�QSJTF�WFSUJDBMF

t� 7BOOF�EF�CSBODIFNFOU�Ë�QSJTF�WFSUJDBMF�Ë�PQFSDVMF�DBPVUDIPVD
t� "WFD�FNCPVU�;",�QJWPUBOU�TVS����¡�FU�FNCPÔUFNFOU�;",
t� 1PVS�QSJTF�WFSUJDBMF

Ø  Tube 
PE Poids

Réf PN Modèle
Largeur nominale/DN

BWFD�FNCPVU�;",�QJWPUBOU�TVS����¡�
FU�FNCPÔUFNFOU�*40

Réf PN Modèle
Largeur nominale/DN

BWFD�FNCPÔUFNFOU�;",�QJWPUBOU�TVS�
���¡�FU�FNCPÔUFNFOU�;",

Poids
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H L L1

65-500
ZAK 34

84 200 112
2,50

ZAK 46 3,00

H L L1 A B

65-500
ZAK 34 110

200
170 68 60 4,70

ZAK 46 120 225 82 65 6,10

H L L1
65-500 ZAK 46 65 200 90 1,70

80 100 150 200

3540
16 ZAK 46

3540G DN 65 - DN 500

65 80 100 125 150 200 250 300 400 500

3810
16

ZAK 34
ZAK 46

3810G ZAK 34 DN 65 - DN 500ZAK 46

2410
16

ZAK 46 DN 100

2410G ZAK 34 DN 65 - DN 500ZAK 46

H

LL1
ZAK 46

B

H

ZAK

A

L1 L

H

L
ZAK

L1

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 10.2017

SYSTEME HAWLE - ZAK
Colliers

ZAK-H-Collier de prise en charge universel

ZAK-H-Collier de prise en charge avec obturateur 

ZAK-H-Collier de prise 
universel Hawlinger

Réf 3540
Réf 3540G

Réf 3810G

Réf 2410G

Réf 3810

Réf 2410

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� 1PVS�UVZBVY�GPOUF
�FO�BDJFS�FU�mCSP�DJNFOU
t� 1PVS�MB�QFSGPSBUJPO�TBOT�QSFTTJPO

Lors de la commande, merci de préciser impérativement le DN, le diamètre 
FYUÏSJFVS�FU�MB�OBUVSF�EV�UVCF���;",���
���EF�QFSÎBHF�NBYJNVN�de 25 | 
;",���
���EF�QFSÎBHF�NBYJNVN�de ���]�1PJET�TBOT�TBOHMF
4BOHMF�WPJS�1BHF�I 3/5

-PST�EF�MB�DPNNBOEF
�NFSDJ�EF�QSÏDJTFS�JNQÏSBUJWFNFOU�MF�%/
�MF�EJBNÒUSF�FYUÏSJFVS�
FU�MB�OBUVSF�EV�UVCF���;",���
���EF�QFSÎBHF�NBYJNVN�EF����]� 
;",���
���EF�QFSÎBHF�NBYJNVN�EF���
%JNFOTJPOT�3ÏG�����(�]�3ÏG������VOJRVFNFOU�QPVS�MFT�TPSUJFT�WFSUJDBMFT� 
	TBOT�JMMVTUSBUJPO
�4BOHMF�WPJS�1BHF�*����

-PST�EF�MB�DPNNBOEF
�NFSDJ�EF�QSÏDJTFS�JNQÏSBUJWFNFOU�MF�%/�
�MF�EJBNÒUSF�FYUÏSJFVS�
FU�MB�OBUVSF�EV�UVCF���;",���
���EF�QFSÎBHF�NBYJNVN�de ���NN�]�1PJET�TBOT�TBOHMF
4BOHMF�WPJS�1BHF��*����

t� 1PVS�UVZBVY�GPOUF
�FO�BDJFS�FU�mCSP�DJNFOU
t� 1PVS�QFSÎBHF�FO�DIBSHF

t� 1PVS�UVZBVY�FO�GPOUF
�BDJFS�FU�mCSP�DJNFOU
t� 1PVS�QFSÎBHF�WFSUJDBM�FO�DIBSHF
t� $MÏ�EF�NBOPFVWSF�TZOUIÏUJRVF�GPVSOJF

complet

complet

complet

sans sangle ni joint d'étanchéité du collier

sans sangle ni joint d'étanchéité du collier

sans sangle ni joint d'étanchéité du collier

DN Poids

DN Poids

DN Poids

Réf PN Modèle
Largeur nominale/DN

Réf PN Modèle
Largeur nominale/DN

Réf PN Modèle Largeur nominale/DN
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H L L1
63

ZAK 46

46
135 100 1,90

90 150 110 3,00
110 170 120 3,10
125

39
190 120 3,80

140 205 120 4,80
160 230 120 5,00
225 39 310 180 9,70

63 90 110 125 140 160 225

5260 16 ZAK 46

H L L1
63

ZAK 34

107 135 100 2,90
90 73 150 110 3,35

110 73 170 120 3,75
140 76 208 120 5,00
160 80 230 120 5,85
225 83 310 120 7,65
90

ZAK 46

72 150 110 3,55
110 74 170 120 4,00
125 76,5 192 120 4,90
140 79 208 120 5,20
160 74 230 120 5,20
180 81 262 120 6,55
200 83 285 120 5,95
225 86 310 120 7,70
250 83 350 180 13,15
280 83 380 180 13,40

63 90 11
0

12
5

14
0

16
0

18
0

20
0

22
5

25
0

28
0

5320 16
ZAK 34
ZAK 46

H

L

ZAK 46

L1

H

L

ZAK

L1

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

SYSTEME HAWLE - ZAK
Colliers

Collier de prise en charge ZAK-HAKU
Réf 5260

 Caractéristiques

t� 1PVS�UVCF�1&�FU�17$
t� 1PVS�MB�QFSGPSBUJPO�TBOT�QSFTTJPO

Ø Tube Poids

Réf PN Modèle
Ø Tube

;",���
�QFSÎBHF�NBYJNBM�EF Ø  de 35 mm

Collier de prise en charge ZAK-HAKU
Réf 5320

 Caractéristiques

t� 1PVS�UVCF�1&�FU�17$
t� 1PVS�QFSÎBHF�FO�DIBSHF

;",����1FSÎBHF�NBYJNVN�EhVO�ØEF����NN�]�;",���
�1FSÎBHF� 
NBYJNVN�EhVO�Øde 35 mm

Ø Tube Poids

Réf PN Modèle
Ø Tube
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H L L1 A B
110 ZAK 34 125 170 175 68 75 7,30
160 230 9,00
90

ZAK 46 130

155

225 82 65

8,70
110 170 9,10
125 190 10,40
140 205 10,00
160 230 11,00
180 250 12,50
225 305 13,90

90 110 125 140 160 225

2310 16 ZAK 34
ZAK 46

B

H

ZAK
A

L1 L

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

SYSTEME HAWLE - ZAK
Colliers

ZAK-HAKU-Hawlinger
Réf 2310

 Caractéristiques

t� 1PVS�UVCF�1&�FU�17$
t� 1PVS�QFSÎBHF�FO�DIBSHF Réf 2305

Uniquement pour prise verticale (sans illustration)

;",����1FSÎBHF�NBYJNVN�EhVO�Øde 25 mm |  
;",���
�1FSÎBHF�NBYJNVN�EhVO�Øde 35 mm 

Ø Tube Poids

Réf PN Modèle
Ø Tube
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E
20

ZAK 34
48 0,30

25 58 0,40
32 70 0,50
40 84 0,70
25

ZAK 46

58 0,50
32 70 0,70
40 84 0,80
50 101 1,20
63 114 1,60
50 ZAK 69 101 1,44
63 114 1,82

L max. L min.
32 ZAK 34 127 71 1,05
50 149 82 1,85
32

ZAK 46

154 71 1,10
40 147 77 1,50
50 149 82 1,70
63 201 104 2,70

L
40 ZAK 34 210 0,95
32

ZAK 46

200 0,60
40 200 0,60
50 220 0,90
63 230 1,20

20 25 32 40 50 63

6160 16
ZAK 34
ZAK 46
ZAK 69

32 40 50 63

6170 16 ZAK 34
ZAK 46

32 40 50 63

6180 16 ZAK 34
ZAK 46

Ø
 d

&

ZA
K

L min.

-�NBY�

Ø
 d

L

 Ø
 d

ZA
K

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 11.2016

SYSTEME HAWLE - ZAK
Gamme

Raccord ZAK à emboîtement ISO
Réf 6160

Raccord ZAK à emboîtement ISO

Raccord ZAK avec embout PE

Réf 6170

Réf 6180

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� &NCPVU�EhBTTBJOJTTFNFOU�BWFD�FNCPÔUFNFOU�BMMPOHÏ
t� $PVMJTTBOU�BWFD�FNCPVUT�EÏNPOUBCMFT

t� &MFDUSPTPVEBCMF

&N
CP

VU
�;
"
,

Ø Tube Poids

Ø Tube Poids

Ø Tube Poids

Réf PN Modèle
Ø Tube

Réf PN Modèle
Ø Tube

Réf PN Modèle
Ø Tube
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L
32 ZAK 34 69 0,80
40 78 0,90
32

ZAK 46

69 1,00
40 78 0,65
50 89 0,85
63 110 1,30

L E
20

ZAK 34

60 48 0,40
25 71 58 0,55
32 87 70 0,80
40 104 84 1,10
20

ZAK 46

60 48 0,58
32 87 70 0,96
40 104 84 1,20
50 141 101 1,65
63 163 114 2,10

32 40 50 63

6479 16 ZAK 34
ZAK 46

20 25 32 40 50 63

6480 16 ZAK 34
ZAK 46

6469 16 ZAK 46 1,10

L E
32 ZAK 34 93 70 1,60
40 105 84 1,80
32

ZAK 46

93 70 1,70
40 105 84 1,90
50 130 101 2,30
63 147 114 2,80

32 40 50 63

6465 16 ZAK 34
ZAK 46

Ø
 d

&
L

ZAK

Ø
 d

L

ZAK
Ø

 d

ZAK

&

L

14
7

105

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 11.2016

SYSTEME HAWLE - ZAK
Gamme

Coude ZAK 90° emboîtement ISO

Coude pivotant ZAK 90°

Réf 6480

Réf 6469

 Caractéristiques

t� "WFD�FNCPVU�FU�FNCPÔUFNFOU�;",�QJWPUBOU�TVS����¡

Coude ZAK 90° embout PE

Raccord ZAK à emboîtement ISO  
pivotant sur 360°

Réf 6479

Réf 6465

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� "WFD�FNCPVU�;",�FU�FNCPÔUFNFOU�*40�QJWPUBOU�TVS����¡

&N
CP
ÔUF
N
FO
U�;
",
��
�

&NCPVU�;",

Ø Tube Poids

Ø Tube Poids

Réf PN Modèle
Ø Tube

Réf PN Modèle
Ø Tube

Réf PN Modèle Poids

Ø Tube Poids

Réf PN Modèle
Ø Tube

t� &MFDUSPTPVEBCMF
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L
1 ¼" ZAK 34 60 0,36
1 ½" 55 0,35
1 ¼"

ZAK 46
67 0,50

1 ½" 67 0,60
2" 50 0,50

L L1
1"

ZAK 46
70 20 0,40

1 ¼" 70 21,5 0,50
1½" 70 21,5 0,60

1¼" 1½" 2"

6189 16 ZAK 34
ZAK 46

L

6340 16 ZAK 46 120 1,00

1" 1¼" 1½"
6189SP 16 ZAK 46

L
A B

6350 16
ZAK 34 ZAK 46 58 0,40
ZAK 46 ZAK 69 102 1,00

L

L

L1

G

ZAK 46

G

L

L

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 11.2016

SYSTEME HAWLE - ZAK
Gamme

Pièce de liaison ZAK
Réf 6189

 Caractéristiques

Manchon ZAK
Réf 6340

 Caractéristiques

t� "�EPVCMF�FNCPÔUFNFOUT

Adaptateur ZAK
Réf 6189SP en laiton

 Caractéristiques

t� "WFD�mMFUBHF�FYUÏSJFVS�DPOJRVF�FU�FNCPVU�;",

Filetage extérieur G Poids

Filetage extérieur G Poids

Réf PN Modèle
Filetage extérieur �&/��������

Réf PN Modèle  Poids

Réf PN Modèle
Filetage extérieur �&/��������

;",���
�EF�QFSÎBHF�NBYJNVN�EF����]�;",���
�EF�QFSÎBHF�NBYJNVN�EF���

Réduction ZAK
Réf 6350

 Caractéristiques

t� -JBJTPO�FNCPVU�FNCPÔUFNFOU�;",

B
&NCPVU�;",

A &NCPÔUFNFOU�;",

Réf PN
Modèle

Poids

&NCPÔUFNFOU�;",
t� &NCPÔUFNFOU�;",�BWFD�mMFUBHF
t� ;",����BWFD�mMFUBHF�DPOJRVF
t� ;",����BWFD�mMFUBHF�FYUÏSJFVS�DZMJOESJRVF� 
 (ne peut pas être étanchéifier avec de la filasse)
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L

6992

16 500 5,306993

6994

6980 16
ZAK 34 0,25
ZAK 46 0,45
ZAK 69 0,84

L H

6541 16 ZAK 46 146 62 1,20

L H

6540 16 ZAK 46 120 60 1,10

ZAK

L

H

H

ZA
K

 4
6

ZAK 46

ZA
K

 4
6

L

H

H

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 01.2017

SYSTEME HAWLE - ZAK
Gamme

Traversées de mur ZAK
Réf 6992
Réf 6993
Réf 6994

 Caractéristiques

ZAK
ZAK
Réf 6993

Réf 6994Réf 6992
5BSBVEBHF�Eh��� 5BSBVEBHF�Eh���

ZAK

ZAK

Bouchon ZAK
Réf 6980

 Caractéristiques

t� 1PVS�Ë�FNCPÔUFNFOU�;",

t� 1PVS�MF�NPOUBHF�EBOT�MB�NBÎPOOFSJF�	3ÏG�����
�3ÏG�����
�PV 
 sans ancrage* (Réf 6994)

Réf PN Modèle Poids

Réf PN Modèle Sortie A Sortie B Poids

BWFD�BODSBHF
&NCPÔUFNFOU�
;",���

5BSBVEBHF
Eh���

&NCPÔUFNFOU�;",

TBOT�BODSBHF 5BSBVEBHF�Eh���

T ZAK
Réf 6541

 Caractéristiques

t� "WFD�EFVY�FNCPÔUFNFOUT�;",�FU�VO�FNCPVU�;",

Réf PN Modèle  Poids

T ZAK
Réf 6540

 Caractéristiques

t� "�USPJT�FNCPÔUFNFOUT�;",

Réf PN Modèle  Poids

��3%4���4ZTUÒNF�EF�QSFTTF�ÏUPVQF



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax.: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com

5895 16
ZAK 34 0,75

ZAK 46 1,10

 L 5/5

DN

1¼" ZAK 46 29 2,20

1¼"

3721 16 ZAK 46

DN L

8190 16

40

ZAK 46

82 2,70
50
80 51 3,90
100 51 4,70
125 51 5,80
150 51 7,30
200 51 11,50

12
6

Ø 30

ZAK 46

ZAK 46

12 3

L

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 03.2017

Adaptateur de perçage ZAK

Raccord ZAK à bride

Obturateur

Réf 5895

Réf 8190

Réf 3721

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� 1PVS�NBDIJOF�Ë�QFSDFS�)BXMF�3ÏG�����
�3ÏG�����

t� 1PVS�VUJMJTBUJPO�TVS�DPMMJFS�EF�QSJTF�FO�DIBSHF
t� -}FNCPVU�EF�MB�QBSUJF�JOGÏSJFVSF�T}JOTÒSF�EBOT�M}FNCPÔUFNFOU�EV��
� DPMMJFS��;",�FU�M}FNCPÔUFNFOU�EF�MB�QBSUJF�TVQÏSJFVSF�T}VUJMJTF�� �
� BWFD�EFT�SBDDPSET�PV�EFT�WBOOFT�EF�CSBODIFNFOU�;",
t� $PNCJOÏ�BWFD�NBDIJOF�Ë�QFSDFS
�M}PCUVSBUFVS�QFSNFU�VO� 
� QFSÎBHF�FO�DIBSHF�GBDJMF�FU�TBOT�QSPCMÒNF�EF�MB�DPOEVJUF�� �
 principale

Réf PN Modèle Poids

SYSTEME HAWLE - ZAK
Gamme

1 Corps FO�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�ÏQPYZ
2 Couvercle étanche�FO�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�� � �
� ÏQPYZ�BWFD�KPJOU�FO�DBPVUDIPVD
3 Vis et rondelles FO�JOPY
t� Joints d'étanchéité FO�ÏMBTUPNÒSF

 Matériau | Caractéristiques

 Accessoires complémentaires

Machine à percer :�� � 3ÏG�����
�3ÏG�����
Spatule :�� � 3ÏG�����
Adaptateur de perçage ZAK  : � 3ÏG�����

Réf PN Modèle
Largeur nominale/DN

BWFD�FNCPVU�FU�
FNCPÔUFNFOU�;",

Perçage maximum Poids

Réf PN Modèle  Poids

t� #SJEF�Ë�FNCPÔUFNFOU�;",
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6468 16 ZAK 46 1,35

Ø
 6

570

126

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 03.2017

Raccord ZAK, pivotante
Réf 6468

 Caractéristiques

t� "WFD�FNCPVU�FU�FNCPÔUFNFOU�;",�QJWPUBOU�TVS����¡

Réf PN Modèle Poids

SYSTEME HAWLE - ZAK
Série de types

Em
bo

îte
m

en
t Z

AK
 4

6

Em
bo

ut
 Z

AK
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