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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 11.2017

GARNITURES D'INSTALLATION

 Caractéristiques de construction

 Caractéristiques de construction

t�� 6OF�UJHF�EF�SBMMPOHF�QPVS�QMVTJFVST�EJNFOTJPOT
t�� $MPDIF�EF�QSPUFDUJPO�BWFD�NÏDBOJTNF�EF�WFSSPVJMMBHF�JOUÏHSÏ
t�� 1"4�EF�mYBUJPO�TVQQMÏNFOUBJSF�	WJTF�UJHF
�OÏDFTTBJSF�
t�� %/����Ë����

t�� -B�mYBUJPO�EF�MB�UJHF�EF�SBMMPOHF�TVS�MF�DÙOF�EF�WBOOF�FTU�
SÏBMJTÏF�BWFD�VOF�HPVQJMMF�FO�*/09

t�� %/�����Ë����

pour les vannes E2 et les robinetteries 
Combi E2 DN 50-200

pour les vannes E2 DN 250-600

Réf 9000E2
mYF

Réf 9500E2
télescopique

Réf 9000E2
mYF

Réf 9500E2
télescopique

 Accessoires complémentaires

t��Rallonge pour tige de rallonge « fixe »
 Référence Réf 7830�1SJY�QPVS�MF�QSFNJFS�NÒUSF
 Référence Réf 7831�1SJY�QPVS�DIBRVF�EFNJ�NÒUSF� 

supplémentaire
t�� *OEJRVFS�MB�MBSHFVS�FU�MB�MPOHVFVS�MPST�EF�MB�DPNNBOEF fixe télescopique

fixe ou télescopique

fixe télescopique

Réf Modèle Recouvrement 
de tuyau

Largeur nominale/DN

mYF

télesco-
pique

Réf Modèle Recouvrement 
de tuyau

Largeur nominale/DN

mYF

télesco-
pique
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a 27 mm

b 32 mm

c 48 mm

 M 2/2

9000E2

50/65/80/100 125/
150 200 250 300 350 400 500 600

1,00 m 3,50 2,80 2,70 3,10 3,00
1,25 m 4,50 3,70 3,50 4,70 4,30 4,20 3,55
1,50 m 5,50 4,80 4,50 6,00 5,80 5,40 5,00
1,90 m 7,40
2,00 m 7,45 6,60 6,50 9,00 8,70 8,45 7,80 7,40
2,40 m 7,40
2,50 m 9,40 8,60 8,50 12,20 12,00 9,67 7,40

9500E2

50/65/80/100 125/
150 200 250 300 350 400 500 600

1,30 - 1,80 m 6,60 6,25
1,35 - 1,80 m 6,10
1,40 - 1,80 m 7,30
1,50 - 1,80 m 6,90 6,70 6,30
1,90 - 2,20 m 8,80
2,00 - 2,30 m 8,80
1,80 - 2,50 m 9,50 8,90 8,60
2,00 - 2,50 m 11,00 10,50 10,20 9,70
2,50 - 3,50 m 12,80 12,00 11,90 15,30 14,90 14,50 14,20
2,60 - 3,50 m 14,50 14,00

b

c

a

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 11.2017

GARNITURES D'INSTALLATION

Réf 9000E2 / 9500E2

Ill. : 9500E2 DN 250-600

Embout de clé | Carré de manoeuvre

Ill. : Montage de la tige de rallonge E2 DN 50-200
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Toutes les tiges de rallonge (fixes et télescopiques) de tous types et 
de toutes dimensions sont hermétique.  
-B�UJHF�EF�SBMMPOHF�UÏMFTDPQJRVF�QFSNFU�EhBKVTUFS�FO�DPOUJOV�MB�NJTF�Ë�
OJWFBV�EF�MB�TVSGBDF���NPEJmFS�TB�MPOHVFVS�FO�GBJTBOU�DPVMJTTFS�MFT�UVZBVY�
UÏMFTDPQJRVFT�FU�MB�UJHF�Ë�WFSSPVJMMBHF���UPVUFT�MFT�QSFTTJPOT�WFSUJDBMFT�TPOU�
absorbées par l'effet télescopique, pour éviter toute détérioration du tuyau 
et de la robinetterie

 Instructions de montage

pour robinetterie de 
branchement individuel

pour les vannes et les 
robinetteries Combi

fixe ou télescopique

Tube protecteur�FO�1&

Bouches à clé

Embout de clé
(arrêtoire en fonte)
en fonte ductile, 
galvanisé

Tube de poussée�FO�1&

Tige de rallongé
en acier galvanisé

Manchon de tige
en fonte sphéroïdale, 
galvanisée

Robinetterie

Caoutchouc de freinage
FO�ÏMBTUPNÒSF

Hydrant

Tige de verrouillage
 en acier galvanisé

Bague de serrage  en 
ÏMBTUPNÒSF

Rondelle de butée 
FO�10.

Cloche

Manchon de broche

Anneau couvre-joint

Adaptateur de 
manchon de broche

1PJET�tige de rallonge fixes – pour DN

Recouvre-
ment de 

tuyau (RD)

1PJET tige de rallonge télescopiques – pour DN

Recouvrement 
de tuyau (RD)
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¾" - 2"

9101

0,75 m
1,00 m
1,25 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m

9601

0,60 - 0,80 m
0,80 - 1,20 m
1,00 - 1,60 m
1,30 - 1,80 m
2,00 - 2,50 m
2,50 - 3,50 m

50-80 100/125 150 200

9000A
1,00 m

1,50 m

9500A

1,30 - 1,80 m 

1,35 - 1,80 m

1,40 - 1,80 m

1,80 - 2,50 m

2,00 - 2,50 m

2,50 - 3,50 m

%/���������

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 04.2016

GARNITURES D'INSTALLATION

 Caractéristiques de construction

 Accessoires complémentaires

t�� 6OF�UJHF�EF�SBMMPOHF�QPVS�QMVTJFVST�MBSHFVST
t�� 3BDDPSE�WJTTÏ�QPVS�MB�mYBUJPO�Ë�MB�SPCJOFUUFSJF�EF�CSBODIFNFOU�

individuel
t�� 1"4�EF�mYBUJPO�TVQQMÏNFOUBJSF�	WJTF�UJHF
�OÏDFTTBJSF

t�� Rallonge pour tige de rallonge « fixe »
 Référence Réf 7830�1SJY�QPVS�MF�QSFNJFS�NÒUSF
 Référence Réf 7831�1SJY�QPVS�DIBRVF�EFNJ�NÒUSF� 

supplémentaire
t�� *OEJRVFS�MB�MBSHFVS�FU�MB�MPOHVFVS�MPST�EF�MB�DPNNBOEF

Tige de rallonge pour robinetteries à 
branchement individuel avec raccord vissé 
DN ¾"-2"

télescopiquefixe

Réf 9101
fixe

Réf 9601
télescopique

Réf Modèle Recouvrement de tuyau

fixe

télescopique

fixe ou télescopique

Tige de rallonge pour vannes 
Hawle-Elypso DN 50-200

Réf  9000A
starr

Réf  9500A
télescopique

fixe télescopique

Réf Modèle Recouvrement 
de tuyau

Largeur nominale/DN

Vanne Hawle-Elypso

fixe

télesco-
pique

 Caractéristiques de construction

t�� 6OF�UJHF�EF�SBMMPOHF�QPVS�QMVTJFVST�MBSHFVST
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a 13 mm
b 15 mm
c 24 mm
a 27 mm
b 32 mm
c 48 mm

 M 2/4

DN 50

9101
1,00 m 3,30

1,50 m 5,30

9601 1,30 - 1,80 m 6,90

50/65 80 100/125 150 200 250-300

90
00

A 1,00 m 3,30 3,20 3,30 3,00 2,80

1,50 m 5,30 5,30 5,30 5,00 4,80

95
00

A

1,30 - 1,80 m 6,80 6,80 6,80 6,50

1,35 - 1,80 m 6,30

1,40 - 1,80 m 7,00

1,80 - 2,50 m 10,10

2,00 - 2,50 m 9,40 9,40 9,50 9,20 9,00

2,50 - 3,50 m 12,90 12,90 12,40 12,50 14,70

b

c

a

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 03.2017

GARNITURES D'INSTALLATION

Réf 9101 / 9601
Réf 9000A / 9500A

Ill. : Tige de rallonge Hawle-A « télescopique », DN 80-200

Embout de clé | Carré de manoeuvre
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3FOGPODFS�MF�UVZBV�QSPUFDUFVS���
3FUJSFS�MB�HPVQJMMF�GFOEVF

Toutes les tiges de rallonge (fixes et télescopiques) de tous types et 
de toutes dimensions sont hermétique. 
-B�UJHF�EF�SBMMPOHF�UÏMFTDPQJRVF�QFSNFU�EhBKVTUFS�FO�DPOUJOV�MB�NJTF�Ë�
niveau de la surface ; modifier sa longueur en faisant coulisser les tuyaux 
UÏMFTDPQJRVFT�FU�MB�UJHF�Ë�WFSSPVJMMBHF���UPVUFT�MFT�QSFTTJPOT�WFSUJDBMFT�TPOU�
absorbées par l'effet télescopique, pour éviter toute détérioration du tuyau 
et de la robinetterie

1MBDFS�MF�UVZBV�EhBDUJPOOFNFOU�
sur la section carrée de tige - 
Monter la goupille fendue

1MBDFS�MF�UVZBV�EF�QSPUFDUJPO�
sur la vanne

fixe ou télescopique

Tube protecteur�FO�1&

Bouches à clé

Embout de clé
(arrêtoire en fonte) en 
fonte ductile, galvanisé

Tube de poussée�FO�1&

Tige de rallongé
en acier galvanisé

Manchon de broche
en fonte sphéroïdale, 
galvanisée

Robinetterie

Caoutchouc de freinage
FO�ÏMBTUPNÒSF

Hydrant

Tige de verrouillage
en acier galvanisé

Bague de serrage  en 
ÏMBTUPNÒSF

Ty
pe Ré
f Hauteur  

couverture 
(RD)

Largeur nominale/DN

fix
e

té
le

sc
op

iq
ue

Hauteur couverture 
(RD) Poids

Poids pour les tiges de rallonge vanne Hawle-A

 Instructions de montage 9000 / 9000A / 9500 / 9500A

Poids pour les tiges de rallonge vanne Elypso

pour robinetterie de  
branchement individuel

pour les vannes



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com

50 65/80 100/125 150 200 250-300

9000A
1,00 m

1,50 m

9500A

1,30 - 1,80 m 

1,35 - 1,80 m

1,40 - 1,80 m

1,80 - 2,50 m

2,00 - 2,50 m

2,50 - 3,50 m

9000
1,00 m

1,50 m

9500 1,30 - 1,80 m 

 M 2/5

ʌ�ɟɦɺ�
ɢɛɥɛɢɛ ɇɩɟɠɦɷ

Ⱦɦɮɜɣɨɛ�
ɢɛɦɩɡɠɨɣɺ�

ɭɫɮɜɩɪɫɩɝɩɟɛ

Ɉɩɧɣɨ��ɝɨɮɭɫ��ɟɣɛɧɠɭɫ�'1

ɮɢɤɫ��
ɞɥɢɧɵ

ɬɟɥɟɫɤɨɩɢɱ�

50/65 80 100/125 150 200 250-300

9000A
1,00 m

1,50 m

9500A

0,90 - 1,15 m

1,30 - 1,80 m 

1,35 - 1,80 m

1,40 - 1,80 m

1,80 - 2,50 m

2,00 - 2,50 m

2,50 - 3,50 m

 Caractéristiques de construction

t�� -PDBMJTBUJPO�NÏUBMMJRVF�QPTTJCMF
t�� 'JYBUJPO�Ë�MB�DBOOF�BWFD�VOF�UJHF�BV�NPZFO�EF�MB�TFDUJPO�

carrée de tige

La tige de rallonge télescopique est une solution pratique pour le
montage souterrain

Tige de rallonge pour vannes Hawle-A 
DN 50-300

Réf 9000A
fixe

Réf 9500A
télescopique

fixe fixetélescopique télescopiquefixe télescopique

 Accessoires complémentaires

t�� Rallonge pour tige de rallonge « fixe »
 Référence Réf 7830�1SJY�QPVS�MF�QSFNJFS�NÒUSF
 Référence Réf 7831�1SJY�QPVS�DIBRVF�EFNJ�NÒUSF� 

supplémentaire
t�� *OEJRVFS�MB�MBSHFVS�FU�MB�MPOHVFVS�MPST�EF�MB�DPNNBOEF

 Caractéristiques de construction

t�� 6OF�UJHF�EF�SBMMPOHF�QPVS�QMVTJFVST�MBSHFVST

fixe ou télescopique

Réf Modèle
Recouvrement 

de tuyau 
RD

Largeur nominale/DN

Vanne Hawle-E1+

fixe

télesco-
pique

fixe

télescopique

Tige de rallonge pour vannes  
Hawle-E1+ DN 50-300

Réf 9000 / 9000A
fixe

Réf 9500 / 9500A
télescopique

GARNITURES D'INSTALLATION

Réf Modèle
Recouvrement 

de tuyau 
RD

Largeur nominale/DN

Vanne Hawle-A

fixe

télesco-
pique

%/��������� %/����������%/������

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 03.2017
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50 50/65 80 100/125 150 200 250-300

90
00

A 1,00 m 3,30 3,20 3,30 3,00 2,80

1,50 m 5,30 5,30 5,30 5,00 4,80

95
00

A

0,90 - 1,15 m 4,30

1,30 - 1,80 m 6,80 6,80 6,80 6,50

1,35 - 1,80 m 6,30

1,40 - 1,80 m 7,00

1,80 - 2,50 m 10,10

2,00 - 2,50 m 9,40 9,40 9,50 9,20 9,00

2,50 - 3,50 m 12,80 12,90 12,90 12,40 12,50 14,70

90
00 1,00 m 3,30

1,50 m 5,30

95
00 1,30 - 1,80 m 6,90

a 13 mm
b 15 mm
c 24 mm
a 27 mm
b 32 mm
c 48 mm

b

c

a

 Instructions de montage 9000A / 9500A

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 03.2017

Toutes les tiges de rallonge (fixes et télescopiques) de tous types et 
de toutes dimensions sont hermétique. 
-B�UJHF�EF�SBMMPOHF�UÏMFTDPQJRVF�QFSNFU�EhBKVTUFS�FO�DPOUJOV�MB�NJTF�Ë�
niveau de la surface ; modifier sa longueur en faisant coulisser les tuyaux 
UÏMFTDPQJRVFT�FU�MB�UJHF�Ë�WFSSPVJMMBHF���UPVUFT�MFT�QSFTTJPOT�WFSUJDBMFT�TPOU�
absorbées par l'effet télescopique, pour éviter toute détérioration du tuyau 
et de la robinetterie

GARNITURES D'INSTALLATION
fixe ou télescopique

Ill. : Tige de rallonge Hawle-A « télescopique », DN 80-200

1MBDFS�MF�UVZBV�EhBDUJPOOFNFOU�
sur la section carrée de tige - 
Monter la goupille fendue

1MBDFS�MF�UVZBV�EF�QSPUFDUJPO�
sur la vanne

3FOGPODFS�MF�UVZBV�QSPUFDUFVS���
3FUJSFS�MB�HPVQJMMF�GFOEVF
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Tube protecteur�FO�1&

Bouches à clé

Embout de clé
(arrêtoire en fonte) en 
fonte ductile, galvanisé

Tube de poussée�FO�1&

Tige de rallongé
en acier galvanisé

Manchon de broche
en fonte sphéroïdale, 
galvanisée

Robinetterie

Caoutchouc de freinage
FO�ÏMBTUPNÒSF

Hydrant

Tige de verrouillage
en acier galvanisé

Bague de serrage  en 
ÏMBTUPNÒSF

Poids pour les tiges de rallonge vanne Hawle-A et Hawle-E1+

Ty
pe Ré
f Hauteur  

couverture 
(RD)

Largeur nominale/DN

fix
e

té
le

sc
op

iq
ue

fix
e

tél
es

co
piq

ue

Réf 9000 / 9000A
Réf 9500 / 9500A

Embout de clé | Carré de manoeuvre

pour robinetterie de  
branchement individuel

pour les vannes



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com  M 3/1

1851K 4,3

2051K 6,8

1950K 17,8

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 03.2017

BOUCHE À CLÉ

 Caractéristiques de construction

t�� $BQPU�mYBCMF�Ë�OhJNQPSUF�RVFMMF�IBVUFVS
t�� $BQPU�SFTUF�TVS�MF�DPVWFSDMF�EF�MB�DIBVTTÏF�MPST�EFT�USBWBVY
t�� $PVEFT�EF�KVTRVhË��¡�QPTTJCMFT�TFMPO�MB�IBVUFVS�EF�TPSUJF
t��.PJOT�EF�USBWBJM�MPST�EV�SFOPVWFMMFNFOU�EF�MB�DIBVTTÏF
t�� 3BDDPSE�IPNPHÒOF�BWFD�MB�DPVDIF�EF�HPVESPO�	OJET�EF�QPVMF�

occasionels)
t�� 4JMFODJFVY�	QBT�EF�DMBRVFNFOUT�EV�DPVWFSDMF

t�� &OUSFUJFO�GBJCMF�	QBT�EF�SPVJMMF
�QBT�EF�HSBJTTBHF�OÏDFTTBJSF

t�� 1PJET�GBJCMF
t�� 1BT�EF�QJÒDFT�FO�WSBD
t�� (SBOEF�TUBCJMJUÏ
�DIBSHF�EF�MB�QSFTTJPO�DPOGPSNF�Ë�%*/�����
t�� -POHVF�EVSÏF�EF�WJF�HSÉDF�BV�QMBTUJRVF�SFOGPSDÏ�Ë�MB�mCSF�EF�

verre
t�� 3ÏTJTUBODF�BVY�UFNQÏSBUVSFT�EF�����¡�$�Ë����¡�$
t�� 5FTUÏ�DPOGPSNF�BV�%7(8

Accessoires : voir au dos

réglage en continu de la hauteur

Réf 1851K

Réf 2051K

Réf 1950K

t��Couvercle en fonte grise, bitumée
t��Partie supérieure et bouche à clé en polyamide 66 avec 

taux de fibre de verre de 30%
t��Vis de sûreté�FO�*/09

„ télescopique” en plastique

 Matériau | Caractéristiques techniques

Réf Modèle Poids

pour robinetteries de branchement 
JOEJWJEVFM��%*/�����

QPVS�WBOOFT
�%*/�����

pour bouches d'incendie enterrées
�%*/�����

1IPUP�EhFYFNQMF

1IPUP�EhFYFNQMF
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BOUCHE À CLÉ

Réf 1851K

Réf 2051K

Réf 1950K

„ télescopique” en plastique

Réf adapté aux bouches à clé conformes 
à Poids

7BOOF�%*/������FU�SPCJOFUUFSJFT�EF� 
CSBODIFNFOU�JOEJWJEVFM�%*/�����

#PVDIFT�EhJODFOEJF�FOUFSSÏFT�%*/�����

 Instructions de montage

Construction de nouvelles rues

REMARQUE :
1PVS�ÏWJUFS�UPVUF�EÏUÏSJPSBUJPO�QPTTJCMF�EFT�ÏMÏNFOUT�EV�CPÔUJFS
�MF�
NPOUBHF�EF�MB�CPVDIF�Ë�DMÏ�FO�QMBTUJRVF�OF�EPJU�QBT�ÐUSF� 
effectuer avant la pose de la couche de graviers

t�� 1PTF�EF�MB�DPVDIF�EF�HSBWJFST
t�� $PNQBDUBHF�EV�TVQQPSU
t��.FUUSF�MB�CPVDIF�Ë�DMÏ�FO�QMBDF�FU�MhBKVTUFS
t�� 1BTTFS�MhBHFOU�TÏQBSBUFVS�TVS�MF�DPVWFSDMF
t�� 1PTFS�MB�DPVDIF�EF�TVQQPSU�	HSBWJFST�CJUVNF
�
t�� 5JSFS�MB�QBSUJF�TVQÏSJFVSF�EF�MB�CPVDIF�Ë�DMÏ�KVTRVhË���DN� 

au-dessus de la surface en graviers-bitume et combler 
MhFTQBDF�BVUPVS�EF�MB�CPVDIF�Ë�DMÏ

t�� /FUUPZFS�MF�DPVWFSDMF�EF�UPVU�DPSQT�ÏUSBOHFS�BWBOU�MF� 
compactage

Renouveler la couche d'usure
t��.BSRVFS�MB�QPTJUJPO�EF�MB�CPVDIF�Ë�DMÏ�TVS�MF�CPSE�EF�MB�SPVUF�SVF
t�� 1VMWÏSJTFS�EF�MhBHFOU�TÏQBSBUFVS�TVS�MF�DBQPU
t�� 1BTTFS�VOF�DPVDIF�EhVTVSF
t�� 5JSFS�MB�QBSUJF�TVQÏSJFVSF�EF�MB�CPVDIF�Ë�DMÏ�KVTRVhË���DN� 

au-dessus de la surface en graviers-bitume et combler l'espace 
BVUPVS�EF�MB�CPVDIF�Ë�DMÏ

t�� /FUUPZFS�MF�DPVWFSDMF�EF�UPVU�DPSQT�ÏUSBOHFS�BWBOU�MF� 
compactage

t�� $PNQBDUFS�MB�CPVDIF�Ë�DMÏ
t�� %ÏHBHFS�MB�QBSUJF�TVQÏSJFVSF�TVS�MF�SFCPSE�EV�DBQPU� 

JNNÏEJBUFNFOU�BQSÒT�MF�DPNQBDUBHF

Couvercle

Partie supérieure

Vis de sûreté

Bouches à clé

 Accessoires complémentaires

t��Hydrant en plastique recyclé
 incassable et stable
 Montage des plus simples
� 1PJET�GBJCMF
 imputrescible

voir page M 3/7

ovale 342/237
ovale 379/273

ovale 328/220
ovale 378/270

ovale 442/334

ovale 317/210
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 Accessoires complémentaires

t�� Bagues de transition
�MFT�CPVDIFT�EhJODFOEJF�mYFT�EÏKË�� �
� NPOUÏFT�QFVWFOU�ÐUSF�NPEJmÏFT�TVS�MF�j�TZTUÒNF�5&-&�x� 
� Ë�MhBJEF�EhVOF�CBHVF�EF�USBOTJUJPO

BOUCHE À CLÉ
« rigide » en fonte

��.PEÒMF�E�%/�������
�.PEÒMF�E2�%/��������.PEÒMF�E%/����
�.PEÒMF�E2 %/��������

Réf Modèle pour Modèle Matériau Poids

3PCJOFUUFSJFT�EF�CSBODIFNFOU�
individuel

MÏHÒSFT�

Fonte grise, bitumée

lourdes

7BOOF�FU�$PNCJ�5

Bouches d'incendie enterrées

(BSOJUVSF�EF�WFOUJMBUJPO�FU�EF�QVSHF

$PNCJ�***�FU�$PNCJ�*7 en fonte ductile, bitumés

Réf 1790Réf 1950

Réf 4550

Réf 1550
��QBT�BEBQUÏ�BVY�DIBVTTÏFT

Réf 1750Réf 1650

capacité de charge maximale de 200 kN
(sauf Réf 1550)

Réf 1560 Réf 1660

Réf 1760

Réf 1750

Réf 1950

Réf 4550

Réf pour bouches à 
clé Matériau Poids

3ÏG�����
en fonte grise, bitumée3ÏG�����

3ÏG�����
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2050 12,2

1860 1,30

2060 2,65

12 15 20 30 40 50

2030 0,50 0,70 0,90 1,10 1,50 1,20

2040 1,00 1,40 2,00 2,70 3,50

3480 1,70

3490 1,70
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20
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Ø111
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BOUCHE À CLÉ
« télescopique » en fonte

Bouches à clé  
télescopiques
réglable au niveau de la rue avec des 
bagues d'écartement !
Le couvercle est étanche et silencieux 
HSÉDF�Ë�TPO�HVJEBHF�DZMJOESJRVF�FU�Ë�TPO�
support conique et torsadé. 

$FUUF�DPOTUSVDUJPO�HBSBOUJU�VO�SFUSBJU�
facile du couvercle.

DIBSHF�NBYJNBMF�EF�����L/

Réf Modèle pour : Modèle Matériau Poids

3PCJOFUUFSJFT�EF�CSBODIFNFOU�JOEJWJEVFM $BQPU�FOUJFS
�TBOT�CBHVF�
d'écartement Fonte grise, bitumée

7BOOF�FU�$PNCJ�5

Réf 1850 Réf 2050

#PVDIFT�Ë�DMÏ�%*/�Ë�IBVUFVS�SÏHMBCMF�WPJS�QBHF�.����

 Accessoires complémentaires | Pièces de rechange

t�� Couvercle de bouche à clé Tele en fonte grise, bitumée

t�� Bagues d'écartement en fonte grise, bitumée
     Égalisation au niveau de la rue avec bague d'écartement

t�� Hydrant
� FO�UÙMF�EhBDJFS�HBVGSÏF
� %JNFOTJPOT�������NN�Y�����NN

Réf pour bouches à clé Poids

3ÏG�����

3ÏG�����

Réf pour bouches à clé Poids

3ÏG�����
�����
�����

3ÏG�����
�����

Réf pour bouches à 
clé télescopiques

Hauteur�1PJET

3ÏG�����

3ÏG�����
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2051 21,5

1851 11,0

10 20 30 50

2045 0,9 1,2 1,6 2,7

2035 0,4 0,8 1,2 2,0

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 04.2016

BOUCHES À CLÉ DIN à hauteur réglable
avec anneau de montage extractible pour revêtements de rue 
à chanfreiner

Couvercle avec traverse en acier 
inoxydable

guidage long de la pièce de 
démontage

Angles d'assise torsadés, pas de 
claquements

Tige de retenue

Anneau de démontage

Bague d'écartement à 4 
hauteurs

Bouches à clé DIN

Angles d'assise torsadés

capacité de charge maximale de 200 kN

Bouches à clé

Bagues d'écartement

 Caractéristiques de construction

t�� L'angle d'assise éprouvé empêche le couvercle de vibrer et 
claquer

t�� -PVSEF�DPOUSF�MB�DPSSPTJPO�HSÉDF�BV�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ�
DPOGPSNF�Ë�(4,

t�� -hBOOFBV�EF�EÏNPOUBHF�QFSNFU�EF�DIBOGSFJOFS�MB�SVF�TBOT�
EÏNPOUFS�MB�CPVDIF�Ë�DMÏ

t�� ®�IBVUFVS�SÏHMBCMF�HSÉDF�Ë�MB�CBHVF�EhÏDBSUFNFOU
t�� 4ÏDVSJUÏ�EV�DPVWFSDMF�HSÉDF�Ë�MB�UJHF�EF�NBJOUJFO�FO�BDJFS�

inoxydable
t�� %JTQPOJCMF�TVS�EFNBOEF���CBHVF�EhÏDBSUFNFOU�Ë�DMBWFUUF�

spéciale pour rues en pente (voir ill.1)

Réf Modèle Poids

%*/������	WBOOF


%*/������	WBMWFT


t��Capot�FO�GPOUF�HSJTF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t��Tige de retenue et emboîture en acier inoxydable
t��Les angles d'assise sont usinés

  Matériau | Caractéristiques techniques

Réf pour bouches 
à clé

Hauteur�1PJET

3ÏG�����

3ÏG�����
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BOUCHES À CLÉ DIN à hauteur réglable
avec anneau de montage extractible pour revêtements de rue 
à chanfreiner

Dimensions de bouches à clé DIN
�B���%*/������C���%*/�����

Ill.1

Situation de montage inclinée
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HYDRANTS POUR BOUCHES À CLÉ

 Caractéristiques de construction

t�� *ODBTTBCMF�FU�TUBCMF
t�� .POUBHF�EFT�QMVT�TJNQMFT
t�� 1PJET�GBJCMF
t�� JNQVUSFTDJCMF

1PVS�MFT�CPVDIFT�Ë�DMÏ�DPOGPSNFT�Ë��
t�� %*/������	WBOOFT

t�� %*/������	SPCJOFUUFSJFT�QPVS�CSBODIFNFOU�JOEJWJEVFM

Fixation sûre des tiges de rallonge HAWLE-TELE pour vanne, 
$PNCJ�5�FU�SPCJOFUUFSJFT�QPVS�CSBODIFNFOU�JOEJWJEVFM

1PVS�MFT�CPVDIFT�Ë�DMÏ�DPOGPSNFT�Ë��
t�� %*/������	QPVS�MFT�CPVDIFT�EhJODFOEJF�FOUFSSÏF


Situation de montage :

Réf adapté aux bouches à clé conformes à Poids

en plastique recyclé

Hydrants universels

Hydrant

Réf 3481

Réf 3482
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DN D

7800

¾" - 2" 140 10,3 0,60
50 160 14,8 0,69
65 190 16,3 0,90

65-80 190 17,3 0,95
100 240 19,3 1,50

125 - 150 320 19,3 2,30
200 360 24,3 2,80

250 - 350* 486 27,3 4,80
400** 600 32,3 21,00

500 - 600 800 36,3 20,00

DN

20-40

50

65

80

100-150

200

250-350

400

500-600

DN

¾" - 2"

50

65

80

100 - 150

200

250 - 350

400

500 - 600

DN

8570E2

65 - 80 1,50

100 1,90

125 - 150 3,20

200 5,00

250 - 350 5,00

 M 4/1 

L

D

VK

DN 65-200

DN 250-350

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 01.2018

ACCESSOIRES DE VANNE

Réf 7800 Volant
t�� pour robinetteries à branchement individuel, vanne 

d'arrêt et robinetteries Combi en fonte ductile à  
revêtement poudre époxy

Carré de manoeuvre
t� Adaptateur pour mise en marche avec la clé de verroullage  
 Réf 3410 /3420
t� pour la protection de carré de manoeuvre
t�� FO�BMVNJOJVN
�BWFD�DBQVDIPO�FU�JOEJDBUFVS�EV�TFOT�EF�SPUBUJPO

* DN 250 - 350 en acier, à revêtement poudre époxy volant en acier de 2"  
 jusqu'à DN 200 sur demande ! 
** DN 400 en fonte grise

Réf VK 
la tige de la vanne Poids

Réf 2157 Réf 2158 Réf 2156

Couvercle aveugle

Réf 8570E2
t�� pour robinetteries Combi  
 à la place d'une partie supér  
 eure de vanne
t�� &O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF� 
 époxy sans vis ni joints de capot

Rallonges de broche 
t��Matière :  acier, galvanisé

Réf 7820  Prix pour le premier mètre

Réf 7821  Prix pour chaque demi mètre supplémentaire
Merci d'indiquer la longueur total « L » lors de la commande

t��Matériau :  INOX

Réf 7825  Prix pour le premier mètre

Réf 7826  Prix pour chaque demi mètre supplémentaire
Merci d'indiquer la longueur total « L » lors de la commande

Réf 8570E2

Réf 7820
Réf 7821

Réf 7825
Réf 7826

Réf Poids

Réf 2157  « serrage à droite » - rouge

Réf 2158 « serrage à gauche » - bleu

Réf 2156 en fonte ductile, galvanisé  
  (sans illustration)
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65
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DN

7850
¾"-2" 0,08

50-200 0,30

DN

7851
¾"-2" 0,20

50-200 1,00

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 04.2016

Indicateur de position
Réf 2170 E2
t�� 1PVS�MhBGmDIBHF�PQUJRVF�EF�MB�QPTJUJPO�EF�MB�DBMF�EBOT�MB� 

vanne E2

t�� .POUBHF�EF�MhJOUFSSVQUFVS�EF�QPTJUJPO�	3ÏG�����
�TVS�MB� 
signalisation électrique possible

t�� "DUJPOOFNFOU�QBS�WPMBOU�	3ÏG�����

t�� %F�%/����Ë�����QPVS�MF�NPOUBHF�QPTUÏSJFVS�TVS�MB�QBSUJF� 

supérieure E2 standard

Vanne E2 « courte »
Réf 4000STE2

Interrupteur de position
Réf 2190 
t�� 1PVS�MF�NPOUBHF�TVS�MhJOEJDBUFVS�EF�QPTJUJPO������E2
t�� #PÔUJFS�FO�NÏUBM
t�� $PVSBOU�EF�TFSWJDF�����7�����"
t�� *OEJDF�EF�QSPUFDUJPO�*1������*1���
t�� 1SJODJQF�EF�DPNNVUBUJPO���EJTQPTJUJG�EF�EÏDMFODIFNFOU�EF�GVJUF
t�� .PEÒMF�EF�MB�GPODUJPO�EF�EÏDMFODIFNFOU���Ë�PVWFSUVSF�GPSDÏF
t�� /PNCSF�EhPVWFSUVSFT����
t�� /PNCSF�EF�GFSNFUVSFT����

t�� 7BOOF�E2 Ë�CSJEF�BWFD�JOEJDBUFVS�EF�QPTJUJPO�NPOUÏ

Réf 
2170E2

Réf 
4000STE2

ACCESSOIRES DE VANNE

Blocage de l'actionnement
Réf 7850
t�� Adapté uniquement aux tiges de rallonge pour 

WBOOFT�Ë�CSBODIFNFOU�JOEJWJEVFM�FU�WBOOF�E2

t�� 6UJMJTBUJPO���QSPUFDUJPO�DPOUSF�MFT�GBVTTFT�NBO�VWSFT�
(par exemple : vanne de séparation du réseau)

Adaptateur d'actionnement
Réf 7851
t�� "EBQUÏ�BV�CMPDBHF�EF�MhBDUJPOOFNFOU�3ÏG�����

Réf Poids

Réf Poids
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DN L B H

50-100

16

SA 07.6 60 514 300 288 21,0
125-200 SA 10.2 120 536 312 290 23,5
250-400 SA 14.2 250 725 375 316 50,0
500-600 SA 14.6 500 728 375 316 50,0

DN
50-80 16 1,0 min

100-125 16 1,5 min
150-200 16 2,0 min

250 16 2,5 min
300-400 22 2,5 min

500-600 16 4,5 min

DN
4000ELE2 4700ELE2 8630E2

50 102 20 15,0 36,0 3,7

65 102 20 21,0 42,5
4,0

80 102 20 22,5 44,5

100 102 20 28,5 51,5

4,0125 102 20 39,0 62,0

150 102 20 44,5 70,0

200 102 20 71,0 101,0 5,5

250 140 30 109,0 176,0

8,5300 140 30 156,0 225,0

350 140 30 214,0

400 140 30 270,0 9,5

500 140 30 499,0 543,0
20,0

600 140 30 730,0 820,0

DN 50-200

DN 250-600

LK
Ø d

L

H

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 11.2017

Réf 9920

Réf 4000ELE2

Réf 4700ELE2

Réf 8630E2

ACCESSOIRES DE VANNE

Mécanisme de commande

Vanne E2 « courte »
avec lanterne et manchon 
d'accouplement

Vanne E2 « longue »
avec lanterne et manchon 
d'accouplement

E2 Lanterne

 Caractéristiques de construction

 Caractéristiques de construction

t�� .PEÒMF�TUBOEBSE�EF�����7
����)[
�NPUFVS�Ë�DPVSBOU�USJQIBTÏ
�� �
� DPNNVUBUFVS�EF�WPJFT�Ë�SPVMFBV�DIJGGSÏ�QPVS�SÏHMFS�GBDJMFNFOU�MFT�EFVY��
 positions de fin de course, interrupteur double coulpe de serrage,  
� DMJHOPUBOU
�DIBVGGBHF�QPVS�MF�NÏDBOJTNF�EF�DPNNVUBUJPO�FU�MF�UIFS 
 morupteur ; volant pour l'actionnement d'urgence
t�� 5ZQF�EF�SBDDPSE���EN ISO 5210  F10 / F14
t�� 5ZQF�EhFOUSBÔOFNFOU���EN ISO 5210  B3
t�� *OEJDF�EF�QSPUFDUJPO�EF�MhFOUSBÔOFNFOU���*1���
� *OEJDF�EF�QSPUFDUJPO�EF�MhJOUFSSVQUFVS���*1���
t�� ²DBSU�QBS�SBQQPSU�BV�NPEÒMF�TUBOEBSE�TVS�EFNBOEF

t� Vanne E2 vis comprises (goujons filetés et écrous)
� 5ZQF�EF�SBDDPSE�BEBQUÏ�BV�NÏDBOJTNF�EF�SÏHMBHF�3ÏG�����

Commande des mécanismes de 
SÏHMBHF�"6."�."5*$�FU�"6."5*$�
sur demande

"VUSFT�UFNQT�EF�GFSNFUVSF�FU�WFSTJPOT�EJTQPOJCMFT�TVS�EFNBOEF��

Vanne E2 Mécanisme de commande
MOP
(PN) Type Couple de ser-

rage maximum Poids

Mécanisme de commande tr/min ~ Temps de fermeture

Attention :  -F�NÏDBOJTNF�EF�SÏHMBHF�DPNCJOÏ�Ë�MB�WBOOF�HAWLE-E2 
ne doit pas être utilisé pour le service régulier;
1PVS�MhVUJMJTBUJPO�EF�WBOOFT�HAWLE-E2 avec mécanisme de réglage 
NPOUÏ
�JM�GBVU�GPVSOJS�MFT�QSÏDJTJPOT�TVJWBOUFT�MPST�MB�DPNNBOEF���
���1SFTTJPO�EF�TFSWJDF
�
2. Emplacement de montage de la vanne, 
���/PNCSF�EF�DPNNBOEFT�EhPVWFSUVSF�FU�EF�GFSNFUVSF�QBS����IFVSFT�

Cercle de 
perçage LK

Arbres 
Ød

Poids
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M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 M 16 M 20 M 16 M 20

60
70
80
90

100
110
120
130
140

M 16

M 20

M 16

M 20

0101
0102

7101
7102
7103

0400
0800
0802
7994

5500
5530 5600 0310

0311 7602 7601 8000
8100

50

10/16

M 16 4 70 70 70 70 70 70 100 80 70
65 M 16 4 70 70 70 70 70 70 100 80 70
80 M 16 8 80 70 70 70 70 70 100 80 70
100 M 16 8 80 70 70 70 70 70 100 80 70
125 M 16 8 80 80 70 70 70 70 100 80 70
150 M 20 8 90 80 70 70 80 70 140 100 70

200
10

M 20
8

90 80 70 80 70 140 100
70

16 12 80

250
10 M 20

12 100 90 80 90 80
140 80

16 M 24 150 90

300
10 M 20

12 100 90 90 90 90
140

90
16 M 24 150

350
10 M 20

16
120

90 90
16 M 24 130

400
10 M 24

16
120 90

100
16 M 27 130 100 100

500
10 M 24

20 150
100

16 M 30 110

600
10 M 27

20
150

120
16 M 33 160

L

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 04.2017

ACCESSOIRES DE VANNE

Visserie
Réf 8810
t�� (BMWBOJTÏ

Réf 8830
t�� &O�*/09
�SÏTJTUBOU�Ë�MB�DPSSPTJPO

Réf 8840
t�� &O�*/09
�SÏTJTUBOU�Ë�MB�DPSSPTJPO�FU�BVY�BDJEFT

Rondelles
Réf 8871
t�� (BMWBOJTÏ

Réf 8873
t�� &O�*/09
�SÏTJTUBOU�Ë�MB�DPSSPTJPO

Réf 8874
t�� &O�*/09
�SÏTJTUBOU�Ë�MB�DPSSPTJPO�FU�BVY�BDJEFT

Longueurs de vis nécessaires : vanne à bride vers bride

Protection de la visserie
t�� 1PVS�MhJTPMBUJPO�ÏMFDUSJRVF�EFT�WJT�QPVS�FNQÐDIFS� 
���� MFT�DPVSBOUT�EVT�Ë�MB�DPSSPTJPO

Réf 8877 rondelle ISO
t�� Épaisseur de 3 mm, en verre époxy

Tube Réf 8820
t�� 1PMZFTUFS
�MPOHVFVS�Eh��N

Vis / L
Réf 8810 Réf 8830 Réf 8840

pour filetage

Réf 8877

Réf 8820

Vanne à bride 
DN PN Dimensions 

des vis Nombre de vis

Longueur des vis pour la bride Réf

Réf 8873
pour M 16

pour M 20

Réf 8871
Réf 8874

pour M 16

pour M 20

pour M 24
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50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

9894

9895
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Réf 9894
Réf 9895

COLONNE HAWAK
pour robinetteries de fermeture

Il faut indiquer la largeur nominale lors de la commande

Colonne

Réf Modèle
pour les vannes de largeur nominale / DN

avec volant et affichage de position

avec raccordement pour mécanisme  
de réglage

 Caractéristiques de construction

t�� 1PVS�MhBDUJPOOFNFOU�FSHPOPNJRVF�FO�TVSGBDF�EF�SPCJOFUUFSJFT�
de fermeture souterraines ou montées dans des puits ou dans 
des chambres pour vannes d'arrêt

t�� 5VCF�FU�CSJEF�EF�SBDDPSE�FO�BDJFS�*/09
t�� #SJEF�EF�SBDDPSE�QPVS�MB�mYBUJPO�TVS�MFT�TVSGBDFT�EF�QPTF� 

%/����QFSDÏFT�DPOGPSNÏNFOU�Ë�&/�����

 Modèle de volant (Réf 9894)
t�� -F�UVZBV�JOUÏSJFVS�SBMMPOHÏ�FO�BDJFS�HBMWBOJTÏ�QFSNFU�VO�

SBDDPSE�SBQJEF�FU�GBDJMF�EF�MB�DPMPOOF�)"8",�BWFD�MB�UJHF�
carrée de la rallonge de la broche ou de la tige de rallonge ; 
-F�SBDDPSE�UÏMFTDPQJRVF�EBOT�MB�DPMPOOF�)"8",�QFSNFU�VOF�
tolérance généreuse dans le rallongement de la tige carrée

t�� $ÙOF�FO�*/09
t�� 1BMJFS�Ë�DPVMJTTF�FO�10.
t�� +PJOU�SBDMFVS�FO�ÏMBTUPNÒSF
t�� *OEJDBUFVS�EF�QPTJUJPO�EF�TVSWFJMMBODF�EF�MB�QPTJUJPO�EF�MB� 

robinetterie
t�� 4BOT�FOUSFUJFO

 Modèle du mécanisme de réglage (Réf 9895)
t�� #SJEF�EF�SBDDPSE�QPVS�NÏDBOJTNF�EF�SÏHMBHF�DPOGPSNF�Ë� 

&/�*40��������%*/�����

1BT�JODMVT�EBOT�MB�MJWSBJTPO��

Réf 9894 Réf 9895
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 04.2016

COLONNE HAWAK
pour robinetteries de fermeture

Réf 9894
t�Avec volant et indicateur de position

Réf 9895
t�Avec raccordement pour mécanisme de réglage

Exemple d'utilisation :

Exemple d'utilisation :

C�%/�������������������NN
�%/��������������������NN

C�%/�������������������NN
�%/��������������������NN

Affichage
optique de la 
position

$PMPOOF

$PVWFSDMF�EV�QVJUT

1SPMPOHBUFVS�EF�UJHF
Tige de rallonge

&OUSBÔOFNFOU�"6."

$PVWFSDMF�EV�QVJUT

1SPMPOHBUFVS�EF�UJHF
Tige de rallonge

$PMPOOF

1SPMPOHBUFVS�EF�UJHF
Tige carrée
Tige de rallonge

1SPMPOHBUFVS�EF�UJHF
Tige carrée
Tige de rallonge
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5397 3,70

5398 2,20

5399 1,70

3453 0,50
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ACCESSOIRES DE BOUCHE D'INCENDIE

Capots de sécurité 
Réf 5397
Réf 5398
Réf 5399
pour poteaux d’incendie HAWLE

t�� -B�QSPUFDUJPO�FGmDBDF�DPOUSF�MFT�BDDÒT�OPO�BVUPSJTÏT
t�� 1PVS�UPVT�MFT�QPUFBVY�E�JODFOEJF�)BXMF�Ë�QBSUJS�EF�����
t�� 4VS�EFNBOEF�QPVS�MFT�QPUFBVY�E�JODFOEJF�)BXMF�EhBWBOU�

1998

Adaptateur
Réf 3453
t�� Il n'est possible d'ouvrir la bouche d'incendie qu'avec un 

BEBQUBUFVS�FU�VOF�DMÏ�EF�GFSNFUVSF�)BXMF�3ÏG�����

Réf Accouplement Poids

pour accouplement A

pour accouplement B

pour accouplement C

Réf Accouplement Poids

"���#���$

Affichage des vols
Réf 5417
t�� 1PVS�QPUFBVY�E�JODFOEJF
t�� %FQVJT�TFQUFNCSF�����
�UPVT�MFT�QPUFBVY�EhJODFOEJF�)"8-&�

sont équipés pour l'utilisation d'affichages des vols

1PVS�MFT�CPVDIFT�EhJODFOEJF�GBCSJRVÏFT�BWBOU�
TFQUFNCSF�����
PO�B�CFTPJO�EhVO�j�,JU�EF�
NPEJmDBUJPO�x

Réf 5417
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ØD ØC ØA F E B

20 15,4 10,3 19,5 42 4 16,5
25 19,8 14,3 24,5 52 5 20,9
32 25,2 19,3 31,5 62 6 26,5
40 31,6 25,3 39,5 72 7 33,2
50 39,6 32,7 49,5 82 7 41,5
63 50 42,1 62,5 91 8 52,2

L

63 170 0,10

75 170 0,25

90 170 0,33

110 170 0,39

125 170 0,48

140 170 0,55

160 200 0,67

180 220 0,86

200 220 1,50

225 220 1,62

250 220 1,85

280 220 2,15

315 220 2,55

ØD ØC ØA F E B

20 15,4 10,3 19,5 42 4 16,5
25 20,4 15,2 24,5 52 5 21,5
32 27,4 22,2 31,5 67 6 28,5
40 34,8 28,5 39,5 84 7 36
50 43,4 36,5 49,5 82 7 44,9
63 54,8 46,9 62,5 92 8 56,6

E

F
Ø

 A

Ø
�$

Ø
�%B

L

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 04.2016

DOUILLES DE RENFORT
pour tuyaux en PE

Douille de renfort en POM pour  
tuyaux en PE

Classe SDR 11 	1&�����]�1/���


Réf 60�1

Ø  extérieur 
du tuyau 

Réf 6035
Classe SDR 17,6 (PE 100 | PN 10)

Réf 6036
Classe SDR 11 (PE 100 | PN 16)

Douille de renfort en INOX pour  
tuyaux en PEØ  extérieur du tuyau Poids

Classe SDR 17,6 	1&�����]�1/���


Ø  extérieur 
du tube 
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DN

8653

50

300

0,9

65 1,1

80 1,3

100 1,5

125 1,9

150 2,4

200 3,2

250 3,9

300 4,8

350 5,7

400 6,7

DN

80

100

125

300

DN
3470 3390 3470 3390

25 4 0,01

32 4 0,02

40 4 0,03

50 3 4 0,02 0,04

65 3 4 0,03 0,06

80 3 4 0,04 0,07

100 3 5 0,04 0,07

125 3 5 0,05 0,12

150 4 5 0,06 0,13

200 4 6 0,10 0,18

250 4 6 0,13 0,23

300 4 6 0,17 0,60

350 7 0,70

400 7 0,77

500 7 1,00

600 7 1,11

L

b

b

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 04.2016

ACCESSOIRES

Joint plat
Réf 3470
t�� "WFD�DPVDIFT�EF�MJO
�1/���
t�� &O�ÏMBTUPNÒSF

Joint plat
Réf 3390
t�� "SNVSF�FO�BDJFS�JOEÏGPSNBCMF�GBDJMF�Ë�NPOUFS
t�� &O�ÏMBTUPNÒSF
t�� .PEÒMF�TUBOEBSE�1/���
� 1/����PV�1/����TVS�EFNBOEF

Réf 3470

Réf 3390

Ruban de renfort
t�� 1PVS�NBODIFUUFT�Ë�CSJEF
t�� 1PVS�DPNQFOTFS�MFT�EJNFOTJPOT�JOTVGmTBOUFT�EV���FYUÏSJFVS� 

des tuyaux

Réf 7540 Épaisseur de la bande de 2 (60 de large)
Réf 7560 Épaisseur de la bande de 3 (80 de large)

*OEJRVFS�MF�UZQF�FU�MF�EJBNÒUSF�EV�UVZBV
Autres largeurs nominales sur demande

Filtre d'entrée
Réf 8653
t�� &O�*/09
t�� 1FSÎBHF�EF�MB�CSJEF�DPOGPSNF�Ë�&/��������]�1/���

MBSHFVST�OPNJOBMFT�QMVT�HSBOEFT�TVS�EFNBOEF��

Réf
Longueur 
hors tout

 L
Poids

B Poids

Réf 7540 Réf 7560
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DN  
25 41 60

80 76-115
100 103-131
125 117-172
150 155-195
200 207-260
250 258-326
250 236-312
300

295-390
350
400 353-468
450 413-546
500 472-624
600 501-702

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifi cations.  Édition 04.2016

ACCESSOIRES

Réf 3443

Réf 3444

Réf 9941

Spray de montage 
pour tuyaux en plastique

Graisse pour robinetterie
pour vanne d'eau potable

Colliers d'espacement 
(bague de transition)

 Caractéristiques de construction

 Caractéristiques de construction

 Caractéristiques de construction

t�� 'BDJMJUF�OFUUFNFOU�MF�NPOUBHF�EFT�UVZBVY
t�� &O�QVSF�TJMJDPOF�FU�VO�NÏMBOHF�EF�TPMVUJPOT�TQÏDJBM
t�� DPNQBUJCMF�BWFD�MhFBV�QPUBCMF
t�� $POUFOV�������NM
t��Attention : respecter les prescriptions de sécurité 

(voir inscriptions sur le fl acon)

t�� "EBQUÏ�BVY�WBOOFT
�BVY�CSPDIFT�FU�BVY�KPJOUT�UPSJRVFT
t�� $POUFOV������H

t�� -FT�EJNFOTJPOT�ThPSJFOUFOU�TVS�MF�EJBNÒUSF�FYUÏSJFVS�EV�UVZBV�
du médium

t�� -B�IBVUFVS�EFT�QBUJOT�ThPSJFOUF�TVS�MF�EJBNÒUSF�JOUÏSJFVS�EV�
tuyau protecteur

t��.POUBHF�GBDJMF
t�� ²MÏNFOUT�FO�QPSUJPOT�QBS�BOOFBV
t�� 1BT�EhPVUJM�TQÏDJBM�TVQQMÏNFOUBJSF
t�� $BQBDJUÏ�EF�DIBSHF�NBYJNBMF�KVTRVhË������LH���BOOFBV
t�� "EBQUÏ�Ë�MhFBV
�BV�HB[
�BVY�FBVY�VTBHÏFT

Ø extérieur du 
tuyau du médium 

Hauteur des patins

Tuyau protecteur

Écart de 2 m

H
au

te
ur

 d
es

 p
at

in
s

Ø
 in

té
rie

ur

Ø extérieur

Tuyau du médium
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0850W 200 x 140

0854 200 x 140

0860W 100 x 140

0864 100 x 140

0870W 200 x 250

0874 200 x 250

0912
100 x 140

140 x 200

0920 1500

0880W 0881H 0881W 0882H 0882W 0890W 0891H 0891W 0892H 0892W 0900H 0900W

10 25 25 40 40 10 25 25 40 40 10 10 
0850W
0860W
0870W

2x B

B B B B

3x B

3x C

2x C 2x C

2x C B

5x A

BB

2x C

3x B 3x B

3x B

3x B

5x A

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifi cations.  Édition 07.2016

Réf 0910, vide

Réf 0911, rempli 
(pour 100 plaques signalétiques 
environ)

��-FT�DIBNQT�EF�DIJGGSFT�FU�EF�MFUUSFT�BEBQUÏT�EPJWFOU�ÐUSF�DPNNBOEÏT�BV�CFTPJOT��

ACCESSOIRES

Plaques indicatrices

Champs de chiffres et de lettres
Inscriptions des plaques indicatrices

Classeur en aluminium

 Caractéristiques de construction

 Caractéristiques de construction

 Caractéristiques de construction

t�� &O�QMBTUJRVF
�SÏTJTUBOU�BVY�DPVQT�FU�BVY�JOUFNQÏSJFT
�
Ë�JOTDSJQUJPO�NPEJm�BCMF

t�� -PST�EF�MB�DPNNBOEF�EF�QMBRVFT�JOEJDBUSJDFT�FU�PV�EF�
 champs de chiffres et de lettres, préciser impérativement leur  
 couleur et leurs dimensions

t�� 1PVS�VO�SBOHFNFOU�PSEPOOÏ�EFT�DIBNQT�EF�DIJGGSFT�FU�EF�
 lettres pour plaques indicatrices
� .FSDJ�EF�QSÏDJTFS�JNQÏSBUJWFNFOU�MFVS�DPVMFVS���
� j�CMFV�x���FBV
�j�CMBOD�x���CPVDIFT�EhJODFOEJF

Réf Dimensions Modèle

WJEF�

WJEF�

WJEF�

Réf 0914 Réf 0920

Réf 0874

Réf 0912

Réf 0864Réf 0854

Réf 0850W  pour conduites principales
Réf 0854   Plaque de fond

Réf 0860W  pour branchements individuels
Réf 0864   Plaque de fond

Réf 0870W  pour bouches d'incendie
Réf 0874   Plaque de fond

Réf 0912   Plaque de maintien

Réf 0914   Set de demi-coques de fi xation

Réf 0920   poteaux en aluminium

Réf 0860W Réf 0870WRéf 0850W

A = 10 mm B = 25 mm  C = 40 mm

Inscription Champ de chiffres et de lettres
1 pièce

Champ vide
1 pièce

Champ vide
5 pièces

pour plaques 
indicatrices

Réf
Réf

Taille
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DN L

6630

¾" ¾" 92 0,05
1" 1" 105 0,10

1¼" 1¼" 123 0,13
1½" 1½" 144 0,18
2" 2" 160 0,28

6631
1" 1½" 117 0,07
1" 2" 126 0,12

Ø d L

6711 1" 1" 56 0,05

L

1" ½" 31 0,03
1" ¾" 31 0,02

1¼" ¾" 33 0,05
1¼" 1" 33 0,03
1½" ½" 33 0,07
1½" ¾" 33 0,06
1½" 1" 33 0,04
2" ¾" 38 0,10
2" 1" 38 0,09
2" 1¼" 38 0,07
2" 1½" 38 0,05

L

L

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 04.2017

ACCESSOIRES

Réf 0820
Réf 0830

Bandes d'avertissement Caractéristiques de construction

 Caractéristiques de construction

t�� #BOEF�EF�MPDBMJTBUJPO�FU�EhBWFSUJTTFNFOU�JNQVUSÏDJCMF�BWFD�
inscription « "55&/5*0/�$0/%6*5&�%h&"6�x

t�� Réf 0820 :  sans couche métallique
t�� Réf 0830 :��BWFD�DPVDIF�NÏUBMMJRVF���Ë�QPTFS�TVS�MFT�DPOEVJUFT��

                   non métalliques

t�� "WFD�mMFUBHF�FYUÏSJFVS�DPOGPSNF�Ë�&/���������TVS�VO�DÙUÏ
t�� &O�10.
t�� $IBRVF�TPSUJF�EF�SBDDPSE�FNCSPDIBCMF�QFVU�ÐUSF�USBOTGPSNÏF�

en sortie de filetage extérieur pivotant

Réf 0820

Rouleau de 250 mètres courants

Tuyau enfichable 
Réf 6630 égal

Réf 6631 dimensions spéciales

Réf Filetage Poids

Taraudage  
EN10226-1

Filetage 
 ISO 228 Poids

 Caractéristiques de construction

t�� Avec une sortie filetée et une sortie taraudée &/��������
t�� &O�10.

Embouts de réduction
Réf 6710

 Caractéristiques de construction

t�� Avec double filetage &/��������
t�� &O�10.

Embouts doubles
Réf 6711

Réf Filetage Poids
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