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  Accessoires   Outil

  Pièces de rechange

  Dimensionnement (recommandé)

Garniture de rinçage/prélèvement   Page N 5/1
Bouche à clé pour vanne de ventilation 
et de purge   Page M 3/3

Clé de valle de 1"   Page Q 4/2

Vanne de 1"   Page N 2/2

  Exemples d'utilisation

VENTOUSE DE PURGE

  Informations techniques

Couples de serrage pour le montage  
des brides  Page R 3/1

Tube Vanne

DN ≤ 80 DN 1"

DN 100 -250 DN 2" (DN 50)

DN 300 - 400 DN 80

DN 450 - 500 DN 100

DN 600 - 900 DN 150

DN ≥ 1000 DN 200
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DN

9876 1"
PN 0,1 - PN 6

PN 0,8 - PN 16

9876 2"
PN 0,1 - PN 6

PN 1 - PN 16

9874 2"
PN 0,1 - PN 6

PN 1 - PN 16

 N 2/1
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Les vannes de ventilation et de purge doivent être entretenues en 
fonction des conditions d'utilisation

VENTOUSE DE PURGE

 Caractéristiques Réf 9876 DN 1"

Réf 9874 DN 2"

Réf 9876 DN 2"

Réf Modèle
Pression de service 

en bars

Standard

Standard

avec raccord à bride
 DN 50 ou DN 80 

(fonte ductile)

 Matériau | Caractéristiques

t� DN 1"
 Capacité de purge maximale :  7,8 m3/h 
 Contrôle de la pression :   Corps 24 bars
 Pression de service:   de 0,1 à 6 bars
    de 0,8 à 16 bars
t��Corps en POM
t��Vis de vanne et de fermeture en laiton
t��Flotteur en POM
t��Joint de vanne en élastomère
t��Clapet de protection contre les UV en PE

t��DN 2" - à effet à deux niveaux
 Capacité de purge maximale :  192 m3/h
 Contrôle de la pression :   Corps 24 bars
  Pression de service:    de 0,1 à 6 bars
     de 1 à 16 bars
t��Corps et coude de raccord en POM
t��Siège d'étanchéité en laiton
t��Flotteur en POM
t��Joint de vanne en élastomère
t��Clapet de protection contre les UV en PE
t��Filtre à parasites en inox

PN 6 | PN 16

t� 7FOUPVTF�EF�QVSHF�EZOBNJRVF�BVUPNBUJRVF
t� 1SPUFDUJPO�DPOUSF�MFT�67�HSÉDF�BV�DMBQFU�FO�1&
t� -F�SBDDPSE�Ë�mMFUBHF�JOUÏSJFVS�Ë�MhFOUSÏF�EF�MB�WBOOF�FTU�� �
 renforcée par une bague en acier inox
t� 7BSJBOUF�EF�SBDDPSE���mMFUBHF�JOUÏSJFVS�CSJEF
t� 'JMUSF�Ë�QBSBTJUFT�	WBOOF�EF���

t� �.POUBHF���BV�QPJOU�MF�QMVT�ÏMFWÏ�EF�MB�DPOEVJUF�EF�UVZBV�BWFD���

�MF�EJTQPTJUJG�EhBSSÐU�FOUSF�MB�WBOOF�FU�MFT�UVCVMVSFT�EV�UVZBV
t� 7BOOF�VOJRVFNFOU�QPVS�MB�QVSHF���TVS�EFNBOEF
 (pression minimum nécessaire de 0,3 bar)
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DN ØD ØD1 H

1"
6 0,1 - 6

1,77 mm2 109 122 172 0,90
16 0,8 - 16

DN ØA ØA1 H H1

2"
6 0,1 - 6

900/2 mm2 160 175 305 320
2,90

16 1 - 16 3,40

 N 2/2

p [bar]

0.0 1 2 10

0.8

0.6

0.4

0.2

S
ta

ud
ru

ck
 im

 V
en

til

Entlüftung

Belüftung

Q [m3/h]1210

p [bar]

U
nt

er
dr

uc
k 

im
 V

en
til

– 0.8

0.0

– 0.2

– 0.4

– 0.6

0.0

Q [m3/h]121020100200

p [bar]

p [bar]

U
nt

er
dr

uc
k 

im
 V

en
til

– 0.2

– 0.4

– 0.5

550

0.0 1 2 10 20 100 200

S
ta

ud
ru

ck
 im

 V
en

til

0.08

0.06

0.04

0.02

Entlüftung

Belüftung

R 1" EN 10226-1

Ø D

R ¼"

Ø D1

H

R 2" EN 10226-1

Ø A1

Ø A

R
 1

¼
"

H
1

H

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

VENTOUSE DE PURGE

PN
Pression de 
service en

 bars

Section 
transversale 
de la purge

Poids

PN
Pression de 
service en

 bars

Section 
transversale 
de la purge

Poids
Réf 9876 DN 2"

Ventouse (= pièce d'usure)

3ÏG���2"��������2����1/���
3ÏG���2"��������2����1/��

sans pression sur place échangeable

t�3FUJSFS�MF�DJSDMJQ�

t�3FUJSFS�MF�DBQPU

t�%FTTFSSFS�MB�WJT�EF�GFSNFUVSF

t�%ÏWJTTFS�MB�WBOOF�BWFD�MB�DMÏ� 
 Réf 3454

Préciser la pression de service lors de la commande

Préciser la pression de service lors de la commande

PN 6 | PN 16

Réf 9876 DN 1"

Débit d'air sortant

Débit d'air entrant
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H ØD

420 160 10,00

455 160 12,50

455 160 14,50

Ø D

H

d 
63
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VENTOUSE DE PURGE HaVent
PN 25

 Caractéristiques

t� Ventouse haute performance avec mécanisme de buse breveté 
 pour une absorption optimale de pression élevée
t� Faible usure grâce à une géométrie optimale
t� Entretien facile
t� Matériaux de qualité supérieure
t� Résistant aux UV
t� Purge uniquement sur demande
t� Variantes de raccord : bride DN 50, DN 80, filetage intérieur 2"
t� Grille moustiquaire

t� Section de purge : 1500 mm2 / 3,15 mm2

t� Puissance maximale de purge : 1150 m3/h
t� Pression de service : de 0,2 à 25 bars
t� Corps en inox
t� Flotteur en mousse de PP
t� Joints en élastomère
t� Coude de sortie  en PE
t� Bride de raccord conformément à EN 1092

Réf 9859

  Matériau | Caractéristiques

Raccord Poids

Filetage intérieur de 2" 

Bride DN 50*

Bride DN 80*

*sur demande
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VENTOUSE DE PURGE HaVent
PN 25

Pression différentielle (bars)
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DN 150 DN 200

9835
PN 6 (0,2 - 6 bar)

PN 16 (0,8 - 16 bar)

9836
PN 6 (0,2 - 6 bar)

PN 16 (0,8 - 16 bar)

9837 PN 16 (0,2 - 16 bar)

9838 PN 16 (0,2 - 16 bar)

DN 80 DN 100 DN 150 DN 200*

24 bar

0,8 - 16 bar

0,2 - 6 bar

1305 m3/h 2450 m3/h 7500 m3/h

1810/1,77 
mm2

3320/1,77 
mm2 17670/1,77 mm2

d 63 d 75

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

VENTOUSE DE PURGE

 Caractéristiques

t�� 7FOUPVTF�EF�QVSHF�BVUPNBUJRVF
t�� 5PVUFT�MFT�QJÒDFT�NÏDBOJRVFT�TPOU�FO�NBUÏSJBVY�BOUJDPSSPTJPO

t�� Corps et partie supérieure en fonte ductile, à revêtement   
� QPVESF�ÏQPYZ
t�� Siège d'étanchéité en laiton / élastomère
t�� Bille du flotteur :�� %/��������FO�QPMZDBSCPOBUF
  DN 150-200 en inox passivé
t  Embout double en POM / inox
t�� Vis et écrous en inox

DN 80 / DN 100

 Matériau | Caractéristiques

Soupape de travail

Soupape de 
base

Réf Modèle
Pression de service en 

bars DN 80 DN 100

Vanne double orifice avec soupape de travail

Vanne double orifice avec soupape de travail
Sortie avec tuyau en PE & grille moustiquaire

Vanne orifice simple (sans soupape de travail)

Vanne orifice simple (sans soupape de travail)
Sortie avec tuyau en PE & grille moustiquaire

Dimensions

Pression de contrôle 
(Corps)

Pression de service 
PN 16 (standard)

Pression de service PN 6

Puissance maximale de 
purge

Section de purge

Raccord de tuyau en PE

Raccord de bride percé conformément à EN 1092-2 | PN 10;
*DN 200 PN 16 EN 1092-2 à préciser lors de la commande, merci

PN 6 | PN 16

DN 150 / DN 200

Réf 9835
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DN A H C d

80 212 455 230 63 17,0

100 250 505 260 75 25,0

150 387 686 75,0

200 387 686 81,0
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Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

VENTOUSE DE PURGE

DN 80 / DN 100 DN 150 / DN 200

Poids

Aération

Purge

Composant Matériau

Corps et partie supérieure en fonte ductile, à revêtement poudre époxy

Siège d'étanchéité Laiton / Élastomère

Crible en inox

Goujon fileté en inox

Rondelle en inox

Écrou borgne en inox

Couvercle en acier, à revêtement poudre époxy

Vanne de ventilation et de purge d'1'' div. (voir page N 2/1)

Embout double/Tuyau fileté POM (DN 80-100) / inox (DN 150-200)

Joint torique Élastomère

Vis hexa en inox

Rondelle en inox

Écrou hexagonal en inox

Bille (flotteur)
DN 80 - 100 en polycarbonate
DN 150 - 200  en inox passivé

Joint torique Élastomère

Pince POM

Tubulures de tuyau (sur demande) PE

Grille moustiquaire (sur demande) en inox

1
SF
TT
JP
O�
EZ

OB
N
JR
VF

�E
BO

T�
MB
�W
BO

OF
�Q
�	F

O�
CB

ST
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Q (m3/h)Q (m3/h)

PN 6 | PN 16
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DN

9822 PN 1 - 
PN 16

50

0,75 m 1,00 m 755 22,0
1,00 m 1,25 m 1055 25,5
1,25 m 1,50 m 1305 29,0
1,50 m 1555 33,5

80

0,75 m 1,00 m 755 23,5
1,00 m 1,25 m 1055 27,0
1,25 m 1,50 m 1305 30,0
1,50 m 1555 31,0

9823
PN 0,1 - 

PN 6

50

0,75 m 1,00 m 755 22,0
1,00 m 1,25 m 1055 25,5
1,25 m 1,50 m 1305 30,0
1,50 m 1555 33,0

80

0,75 m 1,00 m 755 24,0
1,00 m 1,25 m 1055 28,0
1,25 m 1,50 m 1305 30,0
1,50 m 1555 33,0

 N 5/1

L

9824

755 4,70

1055 5,80

1305 6,75

1555 9,50

R 
1½

"

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2016

VENTOUSE DE PURGE

 Caractéristiques

  Accessoires complémentaires

  Exemple d'utilisation

t� -B�WFOUPVTF�EF�QVSHF�FTU�FOUFSSÏF�DPOUSBJSFNFOU�BVY�QVJUT�� �
� EhBÏSBUJPO�EF�UVZBVY�POÏSFVY�OÏDFTTJUBOU�VOF�JNQPSUBOUF� 
 maintenance
t� -F�UVCF�QSPUÒHF�MB�WBOOF�EF�WFOUJMBUJPO�FU�EF�QVSHF�BVUPNBUJRVF
t� 1PVS�MFT�USBWBVY�EF�NBJOUFOBODF�EÏNPOUBHF�FU�NPOUBHF�BJTÏ�MB��
� UJHF�EF�WFOUJMBUJPO�HSÉDF�BV�CBSSBHF�BVUPNBUJRVF
t� -FT�NBUÏSJBVY�VUJMJTÏT�EBOT�MB�UJHF�EF�WFOUJMBUJPO�FU�EF�QVSHF�MVJ��
 garantissent une résistance absolue contre la corrosion
t� -FT�QSPKFDUJPOT�EhFBV�TPOU�EÏUPVSOÏFT�QBS�MB�QVSHF� 
� 	SBDDPSE�EF�UVZBV�*40�%/���
�
t� 1PVS�MF�NPOUBHF�TPVUFSSBJO�VUJMJTFS�VOF�CPVDIF�Ë�DMÏ�EhVOF�� �
 ouverture de 300 mm ou plus ; le tube doit être entouré d'un   
� FNQJFSSFNFOUŭNBJMMÏ�KVTRVhBV�DBQPU�QPVS�QFSNFUUSF�MhÏWBDVBUJPO��
 de l'eau de pluie qui pénètre (ill. 2 voir page N 5/2)
t� -B�WFOUPVTF�EF�QVSHF�QFVU�JDJ�ÐUSF�SBDDPVSDJF�EF�����NN�BVY��
� QPJOUT�QSÏWVT�Ë�DFU�FGGFU�	WPJS�BV�EPT�MF�UVCF���UVZBV� 
 d'actionnement 3) aux marquages rouges
t� 7BMWF�VOJRVFNFOU�QPVS�MB�QVSHF���TVS�EFNBOEF� 
 (pression minimum de 0,3 bar nécessaire)

t��Tube en inox
t��Ventouse de purge en POM et en laiton
t��Débit maximum de purge :  3,2 m3/min
t��Bride de raccord :   DN 50 ou DN 80 dimensions et   
   perçages conformes à EN   
   1092-2 | PN 16

Réf 9822
Réf 9823

t� #PVDIFT�Ë�DMÏ�3ÏG�����

t� Vanne de rinçage/ de prélèvement barrage compris ;  
 l'utilisation d'une vanne de rinçage/ de prélèvement à la  
 place d'une ventouse de purge permet de rincer la conduite  
 de tuyau et/ou de prélever de l'eau

L = Longueur totale de la vanne de ventilation et de purge

*L = peut être raccourcie 
de 100

Longueur minimum = 650 
Longueur maximum = 2500 

Réf
Pression 

de service 
en bars

Recouvrement de tuyau pour 
le montage

L* PoidsPoteau 
d'incendie (ill.1)

Bouche 
d'incendie 

enterrée (ill.2)

Valve uniquement 
de ventilation (avec 
blocage de la ventilation 
en cas de niveau d'eau 
élevé) sur demande
(voir ill. 3 au dos)

Réf Poids

 Matériau | Caractéristiques

PN 25 sur demande
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Ill.1 Bouches à clé
Réf 1790

Rebord supérieur du  
fil d'eau

Ill. 2

Marquage pour le 
raccourcissement

Marquage rouge pour 
le raccourcissement

Empierrement maillé

Ill. 3

Composant Matériau

Socle Fonte ductile

Raccord Fonte ductile

Joint Élastomère

Bride d'étanchéité Laiton

Bague bicône POM

Support de ressort POM

Ressort de pression en inox

Vis à tête hexagonale M 10 en inox

Vanne de ventilation et de purge voir page N 2/1

Siège d'étanchéité Laiton / Élastomère

Joint torique Élastomère

Grille moustiquaire en inox

Embout double Laiton

Clapet anti-retour Laiton

Manchon de réduction Laiton

Tuyau d'actionnement en inox

Capot de centrage en fonte ductile

Vis à tête hexagonale en inox

Tube en inox

Bague de serrage en fonte ductile

Vis à tête hexagonale M 12 x 55 en inox

Écrou hexagonal en inox

Joint Élastomère

Capuchon Élastomère

Support de broches

Vis d'actionnement en inox

Capot HDPE

Vis à tête hexagonale en inox

VENTOUSE DE PURGE
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VENTOUSE DE PURGE
dynamique PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

 Caractéristiques

  Exemple d'utilisation

t� Ventouse de purge autonome à 3 niveaux avec flotteurs  
 cylindriques
t� 4PSUJF�EF�WFOUJMBUJPO�FU�EF�QVSHF�EF�EJNFOTJPOT�EF�MBSHFVS� 
 nominale (la grande coupe transversale d'ouverture  
 correspond à la largeur nominale de la bride)
t� #SJEF�DPOGPSNF�Ë�MB�OPSNF�&/�������
� 	%/����EJTQPOJCMF�ÏHBMFNFOU�BWFD�VO�SBDDPSE�mMFUÏ

� 1SPUFDUJPO�FGmDBDF�EV�WJEF�HSÉDF�Ë�VOF�QVJTTBODF�EF� 
 ventilation élevée
t� 1VSHF�EhBJS�PQUJNBMF�	TBOT�GFSNFUVSF�QSÏNBUVSÏF�HSÉDF�Ë�MB�� �
 vitesse élevée de sortie de l'air) lors du remplissage des   
 canalisations ou des réservoirs 
t� 1SPUFDUJPO�FGmDBDF�DPOUSF�MFT�DPVQT�EF�QSFTTJPO�Ë�EFT�� �
� WJUFTTFT�EF�QVSHF�ÏMFWÏFT�HSÉDF�BV�TZTUÒNF�EF�QVSHF�EhBJS� 
 à 2 niveaux
t� 'JBCJMJUÏ�EF�MPOHVF�EVSÏF�EF�MB�QVSHF�EF�QPDIFT�EhBJS�TPVT�� �
 pression (de service) 
t� 'PSNF�EF�DPOTUSVDUJPO�DPNQBDUF�WPMVNF�FU�QPJET�SÏEVJUT�
t� 5FDIOJRVF�SPCVTUF�FU�mBCMF

t��Corps�FO�GPOUF�EVDUJMF�JOUÏSJFVS�FU�FYUÏSJFVS�Ë�� � �
 revêtement poudre époxy (voir page 4)
t��Bagues d'étanchéité�FO�ÏMBTUPNÒSF
t  Toutes les autres pièces en métal en inox
t��Matériau du flotteur FO�1&
t��Médium : eau

Purge par une petite ou-
verture quand la vitesse de 
sortie de l'air est élevée :
éviter les coups de pression 
PV�MB�GFSNFUVSF�QSÏNBUVSÏF�

Réf 9842K

  Matériau | Caractéristiques

  Principe de fonctionnement

Purge de grandes 
quantités d'air : lors 
du remplissage de la 
canalisation, la purge 
ThFGGFDUVF�QBS�MB�HSBOEF�
section transversale

Ventilation :
lors de la vidange d'une 
conduite, la purge d'air  
ThFGGFDUVF�QBS�MB�HSBOEF�
section transversale.

Fermeture :
MB�WBOOF�TF�GFSNF�
automatiquement 
BQSÒT�MB�QVSHF�

Purge de petites  
quantités d'air :
pendant l'utilisation d'une 
canalisation, la purge d'air 
ThFGGFDUVF�QBS�MB�QFUJUF�
section transversale.

Réf PN
Largeur nominale/DN

5BJMMFT�FU�DIPJY�EF�QSFTTJPOT�TVQQMÏNFOUBJSFT�TVS�EFNBOEF
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DN ØD ØK C ØB H

50

25

165 125 19 4 19 200 355 22
80 200 160 19 8 19 240 420 28

100 235 190 19 8 23 255 420 30
150 300 250 20 8 28 365 580 95

DN ØD ØK C ØB H

50
40

165 125 19 4 19 200 355 22
100 235 190 19 8 23 255 420 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DN ØD ØK C ØB H

50

10/16

165 125 19 4 19 200 355 20
80 200 160 19 8 19 240 420 26

100 220 180 19 8 19 255 420 28
150 285 240 19 8 23 365 580 90
200 10 340 295 20 8 23 410 630 98
200 16 340 295 20 12 23 410 630 98
250 10 405 355 22 12 23 540 820 160
250 16 405 355 22 12 28 540 820 160
300 16 460 410 24,5 12 28 650 927 180

4

2

10

10
9

1
6
8
7

5

3

C

H
Ø�#

Ø K
Ø D

Ø d2

11

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.  Édition 09.2017

VENTOUSE DE PURGE
dynamique PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

Réf 9842K

PN
Vis

Poids
Nombre Ød2

PN
Vis

Poids
Nombre Ød2

PN
Vis

Poids
Nombre Ød2

Composant Matériau

Corps de vannes FO�'POUF�EVDUJMF

Chapeau Acier 
(inox en option)

Guidage des flotteurs en inox

Crible en inox

'MPUUFVS 1&

'MPUUFVS 1&

4JÒHF�EhÏUBODIÏJUÏ ²MBTUPNÒSF

Petite ouverture en inox

'MPUUFVS 1&

Joint torique ²MBTUPNÒSF

Demi-raccord bouchon à pas 
de vis Acier


	BIENVENUE... dans le monde de HAWLE
	HAWLE- la meilleure solution
	HAWLE - Garantie
	HAWLE - Protection anticorrosion
	Utilisations standards et spécialesHAWLE :
	Contrôle de la pression
	Palette de produits HAWLE (extrait)
	Conditions de livraison HAWLE

	A VANNES | COMBI
	B CLAPETS D'ARRET
	C RACCORDS A BRIDES
	D RACCORDS
	E HAWLE-SYNOFLEX
	F SYSTEME 2000
	G SYSTEME HAWLE - BAIO
	H BOUCHES D'INCENDIE
	I COLLIERS
	J VANNE DE BRANCHEMENT
	K RACCORDS
	L SYSTEME HAWLE - ZAK
	M ACCESSOIRES
	N VENTOUSE DE PURGE
	O FILTRES
	P PIECES DE RECHANGE
	Q OUTILS
	R INFORMATIONS TECHNIQUES

