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 Caractéristiques

t� -FT�mMUSFT�TFSWFOU�Ë�QSPUÏHFS�MFT�DPOEVJUFT�EF�UVZBV�FU�MFT 
 installations de l'encrassement
t� $F�UBNJT�EPVCMF�Ë�NBJMMFT�mOFT�FO�BDJFS�JOPYZEBCMF�SFUJFOU�Ë� 
 coup sûr toutes les particules de plus de 0,5 mm ou 0,6 mm 
 de Ø
t� -POHVFVS�IPST�UPVU�DPOGPSNÏNFOU�Ë�&/�������(3���
t� %JNFOTJPOTŭEFTŭCSJEFTŭDPOGPSNFTŭËŭ&/ŭ�������1/���
 
� QFSDÏFTŭTFMPOŭ&/��������]�1/����4UBOEBSE��&/��������] 
� 1/����Ë�QBSUJS�EF�%/����
�ËŭQSÏDJTFSŭMPSTŭEFŭMBŭDPNBOEFŭ� 
� BVUSFT�OPSNFTŭTVSŭEFNBOEF

t� 3ÏG�������
 -hBDDÒT�MBUÏSBM�BV�UBNJT�EPVCMF�QFSNFU�EF�MF�EÏNPOUFS�QMVT� 
� GBDJMFNFOU�FU�QMVT�SBQJEFNFOU���4B�OPVWFMMF�DPOTUSVDUJPO�QFSNFU� 
� EFT�WBMFVST�EF�EÏCJU�OFUUFNFOU�QMVT�ÏMFWÏFT�

t� $FT�mMUSFT�POU�ÏUÏ�DPOÎVT�QPVS�ÐUSF�NPOUÏT�IPSJ[POUBMFNFOU�� �
� EBOT�MFT�DPOEVJUFT�EF�UVZBV�IPSJ[POUBMFT��-F�NPOUBHF�EBOT� 
 les canalisations inclinées ou verticales est autorisé si le liquide 
� DJSDVMF�EF�CBT�FO�IBVU�
t� *M�GBVU�WFJMMFS�Ë�DF�RVF�MF�TFOT�EV�EÏCJU�DPODPSEF�BWFD�DFMVJ� 
� JOEJRVÏ�QBS�MB�nÒDIF�TVS�MF�CPÔUJFS�FU�TPJU�PSJFOUÏ�WFST�MF�CBT
t� -F�UBNJT�EPVCMF�EPJU�ÐUSF�OFUUPZÏ�SÏHVMJÒSFNFOU�FO�GPODUJPO�EF� 
 son encrassement

  Matériau | Caractéristiques

  Instructions de montage

t� Boîtier et couvercle
� 3ÏG��������FO�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
 3ÏG��������FO�GPOUF�HSJTF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ
t� Vis/Écrous
� &O�JOPY
t� Tamis double
� &O�TÏSJF�FO�JOPY

�� -BSHFVS�EFT�NBJMMFT��� EF�%/����Ë��������
��NN�FOWJSPO
�� �� � � � � EF�%/�����Ë��������
��NN�FOWJSPO
t� Joint
� 3ÏG��������FO�ÏMBTUPNÒSF
�� 3ÏG��������FO�LMJOHFSJU

Réf Modèle PN
Largeur nominale/DN

avec tamis 
EPVCMF�FO�

JOPY

avec tamis double en inox
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DN L H H1 ØD Ød1 B ØF ØK Ød2 f C

40 16 200 150 ��� 150 �� ��� 50 110 �� � �� ��Y�.��� 6,6

50 16 ��� 120 165 �� 102 �� 125 �� � �� ��Y�.��� 11,0

65 16 ��� 170 ��� 122 127 ��� ��� �� � 20 ��Y�.��� 17,0

80 16 ��� 170 200 ��� 127 ��� 160 �� � �� ��Y�.��� ��
�

100 16 ��� 205 220 156 ��� 170 ��� �� � �� ��Y�.��� ��
�

125 16 ��� ��� ��� 250 ��� ��� ��� 210 �� � 26 ��Y�.��� ��
�

150 16 ��� ��� ��� 211 250 ��� ��� �� � �� ��Y�.��� 56,0

200
10

600 ��� ��� 266 ��� ��� ��� �� � 20
��Y�.���

110,0
16 ���Y�.���

250
10

��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
��� 22

� ��
���Y�.���

165,0
16 ��� 26 ���Y�.���

300
10

��� ��� 1110 ��� ��� 555 ���
��� 22

� ��
���Y�.���

���
�
16 ��� 26 ���Y�.���
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Réf 9910 (9911)
avec tamis double en inox

PN Vis Poids
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