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Pièces de rechange  
E, Partie supérieure et clavette de la vanne     Page P 2/1
Joint plat de partie supérieure de la vanne, tringlerie, 
tuyau de protection       Page P 2/2

Pièces de rechange 
Bouchons d'étanchéité, capuchons en plastique,  
embouts de clé, manchon de broche     Page P 3/1
Manchette        Page P 3/2

Pièces de rechange 
Manchette, bague de serrage « Standard »     Page P 4/1
Bague de serrage « Corindon », joint torique, affichage des vols,  
garniture d'actionnement       Page P 4/2

Pièces de rechange
Cône de vanne, raccord fixe, capot, capot d'actionnement, 
joint plat, joint torique       Page P 5/1
Vanne de ventilation, accouplement à griffes, peinture et matériel  
de réparation, joint torique ZAK, circlip ZAK     Page P 5/2

Pièces de rechange 
Bague Hawle-Synoflex complète avec et sans protection  
contre les tractions       Page P 6/1
Partie supérieure du kit de montage de compteur d'eau,  
joint du couvercle / Tamis double pour filtres     Page P 6/2 
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DN

¾" - 1" 0,90
1¼" - 1½" 1,30

2" 1,40
50 3,20 3,10
65 2,60 4,70
80 3,20 4,70
100 4,40 5,70
125 5,80 7,80
150 6,80 7,80
200 10,80 12,40
250 23,00 21,50
300 29,50 27,50
350 36,00 34,00
400 48,00 43,00
500 95,50
600 134,00

DN

¾" - 1" 0,25
1¼" - 1½" 0,40

2" 0,50
50 0,75 0,70
65 0,80 1,60
80 1,35 1,60
100 2,15 2,30
125 2,90 5,20
150 4,50 5,20
200 7,90 9,30
250 14,00 13,40
300 20,50 21,10
350 27,50 30,20
400 40,00 40,00
500 89,50
600 130,00

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.   Édition 09.2016

PIECES DE RECHANGE

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�Ë�SFWÐUFNFOU�QPVESF�ÏQPYZ 
 avec bout lise, joint plat de partie supérieure et vis
t� %JTQPOJCMF�ÏHBMFNFOU�BWFD�GFSNFUVSF�Ë�HBVDIF

t� Réf 8700
� %/�£�������FO�MBJUPO
� %/����������FO�GPOUF�EVDUJMF
� &YUÏSJFVS�FO�ÏMBTUPNÒSF�WVMDBOJTÏ
�JOUÏSJFVS�CJUVNÏ
t� Réf 8700E2
� %/����������FO�GPOUF�EVDUJMF
� &YUÏSJFVS�FU�JOUÏSJFVS�FO�ÏMBTUPNÒSF�WVMDBOJTÏ
t� %JTQPOJCMF�ÏHBMFNFOU�BWFD�GFSNFUVSF�Ë�HBVDIF

Vanne E Partie supérieure
pour branchement individuel, 
vannes et robinetteries Combi

Vanne E Clavette
pour branchement individuel, 
vannes et robinetteries Combi

Vanne E2 partie supérieure 
pour vanne E2 et robinetteries E2 Combi

Vanne E2 Clavette 
pour vanne E2 et robinetteries E2 Combi

Réf 8690

Réf 8700

Réf 8690E2

Réf 8700E2

Réf 8690 Réf 8690E2
Poids Poids

Réf 8700 Réf 8700E2
Poids Poids
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DN

¾" - 1" 0,01
1¼" - 2" 0,02

50 0,02 0,02
65 0,03 0,03
80 0,02 0,03

100 0,05 0,03
125 0,04 0,04
150 0,04 0,04
200 0,08 0,05
250 0,18 0,08
300 0,40 0,10
350 0,21 0,18
400 0,25 0,13
500 0,25 0,35
600 0,58

DN
¾" - 2" 14 2,05

50 20 3,60
65 20 3,60
80 20 3,60

100 20 3,60
200 20 4,10
250 25 3,75
300 25 3,55
350 25 3,45

400 - 500 25 3,10

¾" - 2"

50 - 100
125 - 150

200
250
300

50 - 100
125 - 150

200

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.   Édition 09.2016

PIECES DE RECHANGE

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� Réf 8710
�FO�ÏMBTUPNÒSF
t� Réf 8710E2
�FO�ÏMBTUPNÒSF

t� .FSDJŭEhJOEJRVFSŭMF�SFWÐUFNFOU�EV�UVZBV�MPSTŭEFŭMBŭDPNNBOEF

t� Réf 9631�QPVS�%/�£������
�SPCJOFUUFSJFT�EF�CSBODIFNFOU�� �
 individuel (raccord vissé)
t� Réf 9630�QPVS�%/���������
�WBOOFT�FU�SPCJOFUUFSJFT�DPNCJ
t� Réf 9630 E2�QPVS�%/���������
�E2 vannes et robinetteries   
 combiE2

t� Réf 9691�QPVS�%/�£������
�SPCJOFUUFSJFT�EF�CSBODIFNFOU�� �
 individuel (raccord vissé)
t� Réf 9591�QPVS�%/���������
�WBOOFT�FU�SPCJOFUUFSJFT�DPNCJ
t� Réf 9591 E2�QPVS�%/���������
�E2 vannes et robinetteries   
 combi E2

Joint plat de partie supérieure de 
vanne E

Tringlerie
pour l'ensemble des garnitures  
d'installations « rigide »

Tuyau de protection
pour l'ensemble des tige de rallonge « fixes »

Tuyau de protection
pour l'ensemble des tige de rallonge « télescopiques »

Joint plat de partie supérieure de 
vanne E2

Réf 8710

Réf 9620

Réf 9631, Réf 9630, Réf 9630E2

Réf 9691, Réf 9651, Réf 9651E2

Réf 8710E2

autres largeurs nominales sur demande

Ouverture de clé Poids (RD 1,5)

*MM��3ÏG�����
DN ¾" - 2"

*MM��3ÏG�����E2
DN 50 - 200

.FSDJŭEhJOEJRVFSŭMF�SFWÐUFNFOU�EV�UVZBV�MPSTŭEFŭMBŭDPNNBOEF

DN Réf 9631 Réf 9691

DN Réf 9630 Réf 9591

DN Réf 9630E2 Réf 9591E2

Réf 8710 Réf 8710E2
Poids Poids
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¾" - 2"

50 - 200

250 - 500

50 - 200 20,5 0,65

250 - 600 25,5 0,68

¾" - 2" 0,15
50 0,30
65 0,30
80 0,40

100 - 150 0,40
200 0,60

250 - 350 0,80
400 - 500 0,80
500 - 600 1,44

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.   Édition 09.2016

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�HBMWBOJTÏ�BWFD�WJT�EF�CMPDBHF

t� &O�1&

t� &O�GPOUF�EVDUJMF
�HBMWBOJTÏ�BWFD�WJT�EF�CMPDBHF�FU�HPVQJMMF� 
� GFOEVF

PIECES DE RECHANGE

Capuchon d'étanchement
pour l'ensemble des tige de rallonge « fixes »

Embout de clé
pour l'ensemble des tige de rallonge « fixes »

Manchon de broche
pour l'ensemble des tige de rallonge

Capuchon en plastique
pour l'ensemble des tige de rallonge « fixes »

Réf 9651

Réf 8670

Réf 8660

Réf 9650
DN Réf 9650 Réf 9651

DN Carré Poids

DN Poids
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50 0,07
60 0,07
65 0,11
80 0,15

100 0,19
125 0,23
150 0,31
200 0,48
250 0,63
300 0,81
400 1,70

40 0,065
50 0,12
65 0,13
80 0,18

100 0,21
125 0,31
150 0,37
200 0,51
250 0,85
300 1,20
400 2,25

50 63 0,10
65 75 0,13
80 90 0,18

100 110 0,20
125 140 0,31
150 160 0,40
200 200 0,75
200 225 0,80
250 250 1,30
250 280 1,35
300 315 1,65
400 400 2,80

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.   Édition 02.2017

PIECES DE RECHANGE

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� &O�ÏMBTUPNÒSF
t� *OEJRVFS�MF�UZQF�FU�MF�EJBNÒUSF�FYUÏSJFVS�EV�UVZBV

t� &O�ÏMBTUPNÒSF
t� *OEJRVFS�MF�UZQF�FU�MF�EJBNÒUSF�FYUÏSJFVS�EV�UVZBV

t� &O�ÏMBTUPNÒSF
t� *OEJRVFS�MF�EJBNÒUSF�FYUÏSJFVS�EV�UVZBV

Manchette
pour bride économique Réf 0101, 0102, 1001

Manchette
 pour brides spéciales à deux chambres
 Réf 7101, 7102, 7103

Manchette
pour brides spéciales à deux chambres
Réf 5600

Réf 7500

Réf 7510

Réf 7524

DN Poids

DN Poids

DN Ø  Tube Poids
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50 66 0,14
60 77 0,14
65 82 0,16
80 98 0,24
100 118 0,28
125 144 0,37
150 170 0,69
200 222 1,30
250 274 1,67
300 326 1,98

50 60 0,14
80 89 0,21
100 108 0,26
100 114 0,26
125 133 0,35
150 159 0,65
150 168 0,52
200 219 1,20

20 �� 0,003
25 £� 0,004
32 �� 0,009
40 ��� 0,019
50 ��� 0,027
63 �� 0,040
75 0,042
90 0,054
110 0,102
125 0,151
140 0,155
160 0,194

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.   Édition 09.2016

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� *OEJRVFS�MF�EJBNÒUSF�FYUÏSJFVS�EV�UVZBV
t� .BODIFUUF�FO�ÏMBTUPNÒSF
�TFHNFOUT�EF�TFSSBHF�DPMMÏT�� �
 compris

t� *OEJRVFS�MF�EJBNÒUSF�FYUÏSJFVS�EV�UVZBV
t� .BODIFUUF�FO�ÏMBTUPNÒSF
�TFHNFOUT�EF�TFSSBHF�DPMMÏT 
 compris

t� &O�10.
t� %FOUVSF�j�Ë�UPVSJMMPO�x

Manchette
pour bride économique, protégée contre les 
poussées Réf 7602 (en fonte)

Manchette
pour bride économique, protégée contre les  
poussées Réf 7601 (en acier)

Bague de serrage « Standard »
pour les tuyaux en PE, pour l'ensemble des produits 
Hawle avec raccords emboîtés de tuyau ISO

Réf 7532

Réf 7531

Réf 6932

PIECES DE RECHANGE

DN Ø  Tube Poids

DN Ø  Tube Poids

DN Ø  Tube Poids
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20 �� 0,01
25 £� 0,01
32 �� 0,01
40 ��� 0,02
50 ��� 0,03
63 �� 0,04
75 0,05
90 0,07

110 0,13
125 0,166

5417

20 �� 0,01
25 £� 0,01
32 �� 0,01
40 ��� 0,01
50 ��� 0,01
63 �� 0,02
75 0,03
90 0,03

110 0,06
125 0,09
160 0,11

5430
80 1,50 11,00
100 1,50 11,80
150 1,50 12,30

5431
80 1,50 8,00
100 1,50 8,80
150 1,50 9,30

5432 80 �
������
�� 9,00

5433
80 1,25 5,00
80 1,50 7,00

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.   Édition 09.2016

PIECES DE RECHANGE

Bague de serrage « Corindon »
pour l'ensemble des produits Hawle avec raccords 
emboîtés de tuyau ISO

Affichage des vols
pour tous les poteaux d’incendie

Garniture d'actionnement 
pour bouches d'incendie de type H3

Joint torique
pour l'ensemble des produits Hawle avec raccords 
emboîtés de tuyau ISO

Réf 6931

Réf 5417

Réf 6940

DN Ø  Tube Poids

Réf

DN Ø  Tube Poids

 Caractéristiques

t� &O�ÏMBTUPNÒSF

Réf Garniture 
d'actionnement pour DN Recouvrement 

de tuyau Poids

1PUFBV�EhJODFOEJF�j�SJHJEF�x

1PUFBV�EhJODFOEJF�SFOWFSTBCMF

Poteaux d’incendie « télescopiques »

#PVDIF�EhJODFOEJF�FOUFSSÏF
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5440 �������� 1,70

5415 1,80

DN

5403 1,60

5404 0,40

5405 0,22

5406 0,15

5407 0,09

5408 0,05

5400 3,45

5401 1,45

5402 1,10

5410 0,01

5411 0,01

5412 0,06

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.   Édition 09.2016

PIECES DE RECHANGE

Cône de vanne
pour poteaux d’incendie H4

Clapet d'actionnement
pour poteaux d’incendie

Raccord fixe
pour poteaux d’incendie

Joint plat
pour capot

Joint torique
pour raccord fixe

Capot
pour poteaux d’incendie

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� $BQPU�FO�BMVNJOJVN
t� 1FOEFMPRVF�FO�BMVNJOJVN
t� +PJOU�QMBU�FO�ÏMBTUPNÒSF

t� &O�ÏMBTUPNÒSF

t� &O�ÏMBTUPNÒSF

t� &O�MBJUPO���²MBTUPNÒSF

t� &O�BMVNJOJVN

t� &O�ÏMBTUPNÒSF

Réf 5440

Réf 5403
Réf 5404
Réf 5405

Réf 5400
Réf 5401
Réf 5402

Réf 5406
Réf 5407
Réf 5408

Réf 5410
Réf 5411
Réf 5412

Réf 5415

Réf DN Poids

Réf Poids

Réf Poids

Accouplement A 4" DIN 14319

Accouplement B 2½" DIN 14318

Accouplement C 2" DIN 14317

Réf pour Poids

$BQPU�"

$BQPU�#

$BQPU�$

Réf Art. Poids

"DDPVQMFNFOU�"

"DDPVQMFNFOU�#

"DDPVQMFNFOU�$

Réf Art. Poids

"DDPVQMFNFOU�"

"DDPVQMFNFOU�#

"DDPVQMFNFOU�$
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5180 3/8" 0,02

3441 1

3442 32 cm3

5170 2,70

5171 4,40

8841
M 16x70

M 16x60

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.   Édition 04.2017

PIÈCES  DE  RECHANGE

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� &O�10.���ÏMBTUPNÒSF

t�� "UUFOUJPO���OPO�BVUPSJTÏ�QPVS�MFT�DPOEVJUFT�EhFBV�QPUBCMF
t� 1FJOUVSF�EF�SÏQBSBUJPO�IPNPMPHVÏF�QPVS�DPOEVJUFT�EhFBV�� �
� QPUBCMF�EJTQPOJCMF�TVS�EFNBOEF

t� 1PVS�MB�SÏQBSBUJPO�EFT�QFUJUFT�EÏUÏSJPSBUJPOT�EhPSJHJOF� 
 mécanique pendant le transport et/ou le montage.
t� Cartouche avec piston
� %PTBHF�QSÏDJT�EFT�DPNQPTBOUT�Ë�CBTF�EF�SÏTJOF�FU�EF� 
� EVSDJTTFVS�	SBQQPSU����
��*NQÏSBUJG�EF�CJFO�NÏMBOHFS��
t� 1PVS�FGGFDUVFS�EFT�USBWBVY�EF�QFJOUVSF�EF�SÏQBSBUJPO�TVS�EF� 
 grandes surfaces, nous recommandons Réf 3441
� DPNQBUJCMF�BWFD�MhFBV�QPUBCMF

t� 4BOT�DBQVDIPO

Vanne de purge
pour poteaux d’incendie

Peinture de réparation
laque à base de résine synthétique 
bleue, résistante aux UV

Matériel de réparation
pour les produits Hawle à revêtement poudre

Accouplement à griffes

Réf Filetage Poids

Réf Contenu de la boîte

Réf Contenu de la cartouche

Réf 5180

Réf 5170
Réf 5171

Réf 3441

Réf 3442

Réf pour Poids

#PVDIF�EhJODFOEJF�EF�KBSEJO�%/���

#PVDIF�EhJODFOEJF�FOUFSSÏF�%/���

Caractéristiques

t� ��CPVMPOT�IFYBHPOBVY
�SPOEFMMFT�FU�ÏDSPVT�JODMVT

Jeu de vis de secours pour Hawle  
Poteau d‘incendie renversable
Réf 8841

Réf Dimensions des vis pour poteau d‘incendie 
Type /année de fabrication 

H3 fonte ductile
/1982-2000

H3 acier inox, H4
����������
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ZAK 34
ZAK 46

ZAK 34
ZAK 46
ZAK 69

 P 6/1

DN

8791
16

40 0,11
50 0,13
65 0,16
80 0,18
100 0,59
125 0,73
150 0,87
200 1,72
225 2,07
250 2,39
300 3,00

10
350 3,10
400 3,24

DN

8790
16

40 0,12
50 0,15
65 0,18
80 0,22
100 0,68
125 0,81
150 0,95
200 2,10
225 2,39
250 2,76
300 3,18

10
350 3,66
400 3,84

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.   Édition 04.2017

Joint torique
pour pointe conique ZAK

Circlip
pour système ZAK

Réf 6945

Réf 6970

Modèle

Modèle

PIECES DE RECHANGE

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� 1PVS�UPVT�MFT�UZQFT�EF�UVZBVY�DPVSBOUT

t� 1PVS�UPVT�MFT�UZQFT�EF�UVZBVY�DPVSBOUT

Anneau Hawle-Synoflex
complet, résistant aux tractions

Anneau Hawle-Synoflex
complet, sans éléments de protection contre les 
tractions

Réf 8790

Réf 8791
Réf PN Poids

Réf PN Poids
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8695
��

8696

40 50 65 80 100 125 150 200

9918

9919

40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

9916

9917

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.   Édition 09.2016

*MM����3ÏG�����

*MM����3ÏG�����

PIECES DE RECHANGE

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� 1BSUJF�TVQÏSJFVSF�FU�DMBWFUUF�FO�MBJUPO
t� 0QFSDVMF�FO�ÏMBTUPNÒSF�WVMDBOJTÏ
t� 5JHF�FO�BDJFS�JOPY
t� 7PMBOU�FO�QMBTUJRVF

t� &O�ÏMBTUPNÒSF

t� &O�JOPY
t� -BSHFVS�EFT�NBJMMFT���� EF�%/����Ë��������
��NN�FOWJSPO
� �� � EF�%/�����Ë��������
��NN�FOWJSPO

Partie supérieure complète
pour le kit de montage de compteur  
d'eau Réf 2961

Joint de couvercle
pour filtres Réf 9910 et clapet 
anti-retour Réf 9830

Joint de couvercle
pour filtres Réf 9911

Tamis double  pour filtres Réf 9910

Tamis double  pour filtres Réf 9911

Partie supérieure complète
pour le kit de montage de compteur  
d'eau Réf 2960

Réf 8696

Réf 9916

Réf 9917

Réf 9918

Réf 9919

Réf 8695

Réf Largeur nominale/DN

Réf
Largeur nominale/DN

Réf
Largeur nominale/DN
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