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Machine á percer
Machine á percer sous pression     Page Q 2/1
Machine á percer avec mécanisme d'avance    Page Q 2/2

Foret en carbure de rechange (WHM) Page Q 3/1

Machine á percer
Tonisco        Page Q 3/2

Outils
Pince coupe-tuyaux, fraise à tubes, lame-obturateur intermédiaire,  
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Extracteurs, clé universelle Hydrant-Master, 
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  Exemples d'utilisation

OUTILS
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MACHINE Á PERCER

 Caractéristiques

t�� 1PVS�QFSGPSBUJPO�EF�DPOEVJUT�EF�UVZBVY�FO�acier, en fonte, 
en amiante-ciment, en PE et en PVC

t�� -FT�DPQFBVY�TPOU�ÏWBDVÏT�MPST�EF�MB�QFSGPSBUJPO�TPVT�QSFTTJPO�
QBS�MB�TPSUJF�BVY�EJNFOTJPOT�DPSSFTQPOEBOUFT

t�� &OUSBÔOFNFOU�FU�BWBODF�NBOVFMT�BV�NPZFO�EV�DMJRVFU�PV�EF�
l'écrou d'avance

t�� -B�UJHF�EV�GPSFU�FU�MF�DMJRVFU�TPOU�SBDDPSEÏT�QBS�VO�TJNQMF�
EJTQPTJUJG�EhBSSÐU

t�� -FT�FNCPVUT�EPVCMFT�PV�EF�SÏEVDUJPO�TPOU�ÏUBODIÏJmÏT�BWFD�
EFT�BOOFBVY�FO�DBPVUDIPVD�JOTÏSÏT

Machine á percer
Réf 5800

pour percer sous pression

Contenu de la cassette

Référence Désignation Dimensions

5820 Machine á percer
5810 Cassette
5830 Cliquet à percer
5840 Tige

5850 'PSFU�IÏMJDPÕEBM�QPVS�UVZBVY�FO�BDJFS�FO�
GPOUF�FU�FO�BNJBOUF�DJNFOU

5860 'SBJTF�EF�QFSGPSBUJPO�QPVS�UVZBVY�FO�1&�FU�FO�
17$

5890 &NCPVUT�EF�SÏEVDUJPO�EPVCMFT�BWFD�KPJOU�FO�
caoutchouc

5900 &NCPVUT�EPVCMFT�BWFD�KPJOU�FO�DBPVUDIPVD
5910 ��DMÏ�NÉMF�DPVEÏF�Ë�TJY�QBOT�DSFVY
5920 2 clés à ergots

8401 -BNF�PCUVSBUFVS�QPVS�GFSNFUVSF�JOUFSNÏEJBJSF

5800 Complet dans une cassette (poids 17,5kg)

1 Cliquet
2 Boulon d'arrêt
3 Écrou d'avance
4 Marquage rouge
5 Tige du foret
6 Pièce de guidage

Réf 5860
Fraise de perforation 
QPVS�UVZBVY�FO�1&�FU�FO�17$

Réf 5850
Foret hélicoïdal
QPVS�UVZBVY�FO�GPOUF�FO�BDJFS�FU�
en amiante-ciment

  7  Joint torique
  8  Joint en caoutchouc
  9  Robinet à boisseau sphérique     

 (sortie de rinçage)
10  Embout de réduction ou double
11  Manchon hexagonal
12  Foret

 Accessoires complémentaires

t�� Fraise de prise en charge pour les tuyaux en acier et en fonte : 3ÏG�����
t�� &NCPVU�EF�SÏEVDUJPO�EPVCMF�BWFD�KPJOU�FO�DBPVUDIPVD�	��������
���3ÏG�����
t�� &NCPVU�EF�SÏEVDUJPO�QPVS�WBOOF�EF�QSJTF 

FO�DIBSHF�*40�DPNCJOÏF�	��������
�� 3ÏG�����
t�� "EBQUBUFVS�QPVS�NBDIJOF�Ë�mMFUFS
� 3&.4�".*(0����� � � � 3ÏG�*"������������
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MACHINE Á PERCER

 Caractéristiques

 Accessoires complémentaires

t 1 Machine á percer BWFD�BWBODF�BVUPNBUJRVF�DPOUJOVF�
t� 3 Possibilités d'entraînement
 $MJRVFU�Ë�NBJO�NPUFVS�Ë�FTTFODF�QFSDFVTF�QOFVNBUJRVF

t� ²HBMFNFOU�BEBQUÏ�Ë�MB�QFSGPSBUJPO�TPVT�QSFTTJPO

t� "VHNFOUF�DPOTJEÏSBCMFNFOU�MB�EVSÏF�EF�WJF�EFT�PVUJMT�EF�QFSGPSBUJPO
t� 1PVS�MB�QFSGPSBUJPO�SBQJEF�FU�TBOT�QSPCMÒNF�EFT�tuyaux en fonte, en 

acier, en amiante-ciment, en PE et en PVC
t� 1PVS�MFT�UVZBVY�FO�GPOUF�Ë�SFWÐUFNFOU�FO�DJNFOU�PO�VUJMJTF�EFT�GPSFUT�FO�

DBSCVSF�TQÏDJBVY�RVJ�OÏDFTTJUFOU�EBOT�UPVT�MFT�DBT�VO�FOUSBÔOFNFOU� 
NPUPSJTÏ�PV�VOF�BWBODF�DPOUJOVF

Machine á percer avec cliquet à main
modèle standard (dans un boîtier en fer blanc)

Moteur à essence adaptateur pour appareil 
de perforation compris Réf 5805

Perceuse pneumatique 	DPOTPNNBUJPO�FO�BJS�EF�������M�NJO

adaptateur pour appareil de perforation compris Réf 5805

Réf 5805

Réf 5835

Réf 5836

avec entraînement d'avance

Contenu de la cassette
Référence Désignation Dimensions

5825 Machine á percer
5815 Cassette
5830 Cliquet à percer
5840 Tige
5845 5JHF�QPVS�FOUSBÔOFNFOU�EF�NPUFVS

5850 'PSFU�IÏMJDPÕEBM�QPVS�UVZBVY�FO�BDJFS�FO�
GPOUF�FU�FO�BNJBOUF�DJNFOU

5860 'SBJTF�EF�QFSGPSBUJPO�QPVS�UVZBVY�FO�1&�FU�
FO�17$

5890 &NCPVUT�EF�SÏEVDUJPO�EPVCMFT�BWFD�KPJOU�FO�
caoutchouc

5900 &NCPVUT�EPVCMFT�BWFD�KPJOU�FO�DBPVUDIPVD
5920 2 clés à ergots

8401 -BNF�PCUVSBUFVS�QPVS�GFSNFUVSF�JOUFSNÏEJBJSF

5805 Complet dans une cassette (poids 22,5 kg)

1 Foret ou fraise
2 Manchon hexagonal
3 Embout de réduction ou 

double
4 Écrou molleté
5 Entraînement
6 Tige

  7  Boulon d'arrêt
  8  Robinet à boisseau sphé   

 rique (sortie de rinçage)
  9  Entraîneur
10  Joint torique
11  Marquage rouge
12  Pièce de guidage

t� Fraise de prise en charge pour les tuyaux en acier et en fonte :� 3ÏG�����
t� &NCPVU�EF�SÏEVDUJPO�EPVCMF�BWFD�KPJOU�FO�DBPVUDIPVD�	��������
��� 3ÏG�����
t� &NCPVU�EF�SÏEVDUJPO�QPVS 
� WBOOF�EF�QSJTF�FO�DIBSHF�*40�DPNCJOÏF�	��������
��� 3ÏG�����
t� ²RVJQFNFOU�TQÏDJBM�QPVS�MFT�UVZBVY�FO�GPOUF� 
� Ë�SFWFUFNFOU�FO�DJNFOU�FU�FO�BNJBOUF�DJNFOU��� 3ÏG�����8
t� 'PSFU�FO�DBSCVSF��� 3ÏG�����8
t� "EBQUBUFVS�QPVS�NBDIJOF�Ë�mMFUFS
� 3&.4�".*(0����� 3ÏG�*"������������

Réf 5860
Fraise de perforation 
QPVS�UVZBVY�FO�1&�FU�FO�17$

Réf 5850
Foret hélicoïdal QPVS�UVZBVY�FO�
GPOUF�FO�BDJFS�FU�FO�BNJBOUF�DJNFOU

Réf 5805 Réf 5835 Réf 5836



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com  Q 3/1

5855W

 1" - Ø 24
 1¼" - Ø 29 
 1½" - Ø 35 
 2" - Ø 40 

5856
 1" - 1¼"
 1½" - 2"

5857

 1" - Ø 24 
 1¼" - Ø 29 
 1½" - Ø 35 
 2" - Ø 40 
 2" - Ø 36 

NN52
(84�������������
(84�������������

5911

Les illustrations, données techniques, cotes (toutes les cotes sont en mm) et poids (tous les poids indiqués sont en kg) sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.    Édition 02.2017

MACHINE Á PERCER

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t�� 6OF�BWBODF�DPOUJOVF�FU�VO�NPUFVS�EhFOUSBÔOFNFOU�TPOU� 
nécessaires !

t�� 4J�MFT�QMBRVFUUFT�EF�DPVQF�TPOU�VTÏFT�FMMFT�QFVWFOU�ÐUSF�
ÏDIBOHÏFT�Ë�CBT�QSJY�FU�TBOT�HSBOE�FGGPSU�UFDIOJRVF

t�� 0O�QFVU�VUJMJTFS�VO�QPSUF�QMBRVFUUFT�QPVS�EFVY�EJNFOTJPOT�EF�
plaquettes de coupe

t�� %JTQPOJCMF�FO�TFU�DPNQMFU�QPVS�DIBRVF�EJNFOTJPO�BJOTJ�RVhFO�
pièces détachées pour une composition individuelle

t� %JNFOTJPOT��
 1"  -  Ø 24 
 1¼"  -  Ø 29  
 1½"  -  Ø 35  
 2"  -  Ø 40

Foret en carbure pour les tuyaux en fonte à  
revêtement en ciment, les tuyaux en fonte et les 
tuyaux en amiante-ciment

Fraise de perforation pour tuyaux en acier 
et en fonte

Porte-plaquette en carbure

Plaquettes de coupe en carbure

Vis de fixation

Clé à douille TORX

Réf 5855W

Réf 5870

Réf 5856

Réf 5857

Réf NN52

Réf 5911

Foret en carbure de rechange (WHM)

Référence Désignation Dimensions

'PSFU�FO�DBSCVSF�DPNQMFU

1PSUF�QMBRVFUUF�FO�DBSCVSF�WJT�EF�
mYBUJPO�DPNQSJTFT

1MBRVFUUFT�EF�DPVQF�FO�DBSCVSF

5SPV�QFSDÏ�BV�GPSFU�EV�NBODIPO�EhÏUBODIÏJUÏ

Vis de fixation Torx pour  
QPSUF�QMBRVFUUF�FO�DBSCVSF

$MÏ�Ë�EPVJMMF�5039
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 Caractéristiques

t� -hBQQBSFJM�5POJTDP�FTU�BEBQUÏ�BVY�QFSGPSBUJPOT�EhVO�Øallant 
KVTRVhË����EBOT�MFT�DPOEVJUFT�EF�UVZBV�FO�acier, en fonte, en 
amiante-ciment, en PE et en PVC

t� "WBODF�NBOVFMMF�BV�NPZFO�EhVO�ÏDSPV�EhBWBODF�Ë�WPMBOU�

Réf 5807

MACHINE Á PERCER
Tonisco

Machine á percer TONISCO

Adaptateur de filetage

Adaptateur de bride

Scies à guichet

Foret à centrer

��"UUFOUJPO�EBOHFS�������7���SFTQFDUFS�MFT�DPOTJHOFT�EF�TÏDVSJUÏ�DPSSFTQPOEBOUFT�

-B�NBDIJOF�È�QFSDFS�50/*4$0�3ÏG������FTU�ÏHBMFNFOU�EJTQPOJCMF�Ë�MB�MPDBUJPO�

Contenu de la cassette
Réf Désignation Dimensions

5807

Machine á percer
Cassette
&OUSBÔOFNFOU�ÏMFDUSJRVF�
Cliquet  à  percer
Tige + rallonges
"EBQUBUFVS�QPVS�TDJFT�Ë�HVJDIFU

Scies à guichet

Foret à centrer

"EBQUBUFVS�EF�QFSGPSBUJPO�BWFD�
mMFUBHF�FYUÏSJFVS

"EBQUBUFVS�EF�QFSGPSBUJPO�Ë�CSJEF
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6000

20 ½" 0,07

25 ¾" 0,07

32 1" 0,10

40 1¼" 0,17

50 1½" 0,22

63 2" 0,62

8401
0,20

0,25
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OUTILS

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� 1PVS�VOF�DPVQF�MJTTF�FU�Ë�BOHMF�ESPJU�EFT�UVZBVY
t� #PO�SBQQPSU�EF�USBOTNJTTJPO�EFT�MFWJFST�QPVS�VOF�DPVQF�TBOT��
� FGGPSU

t� 1PVS�MF�NPOUBHF�GBDJMF�EFT�SBDDPSET�FNCPÔUÏT�*40�JM�FTU�
OÏDFTTBJSF�EF�DIBOGSFJOFS�MF�UVZBV��

t� 1PVS�DFMB�OPVT�SFDPNNBOEPOT�OPUSF�GSBJTF�Ë�UVCFT�GBCSJRVÏF�
FO�UVZBVY�FO�BDJFS�EF�QSÏDJTJPO���JOTÏSÏF�TVS�MhFYUSÏNJUÏ�
EV�UVZBV�MF�UVZBV�QSÏTFOUF�MF�DIBOGSFJOBHF�EÏTJSÏ�BQSÒT�
TFVMFNFOU�RVFMRVFT�SPUBUJPOT�FO�BQQVZBOU�MÏHÒSFNFOU

t� 1PVS�MF�CMPDBHF�JOUFSNÏEJBJSF�QPVS�MFT�DPMMJFST�EF�QSJTF�FO�
DIBSHF�)BXMF�FU�MFT�FNCPVUT�EF�QFSGPSBUJPO

t� 1PVS�MB�QFSGPSBUJPO�TPVT�QSFTTJPO

t� 1PVS�mYFS�FU�EÏDBMFS�MB�QJODF�FO�10.�PVWFSUF�MPST�EV�NPOUBHF�
EF�SBDDPSET�Ë�DÙOFT�EÏNPOUBCMFT�	3ÏG�����


t� &O�JOPY

La pince coupe-tuyaux
coupe les tuyaux en PE et en PVC

Fraise à tubes
pour chanfreiner les tuyaux en PE

Lame-obturateur

Pince de serrage

Réf 6050

Réf 6000

Réf 8401

Réf 6011

Réf pour Ø  Tube Poids

5ZQF�*�� KVTRVhË�����PV�VO���EF���

5ZQF�**�� KVTRVhË����PV�VO���EF���

Réf Ø Tube DN Poids

Réf Taille Poids

5ZQF�*�� pour colliers d'1" à 1¼"

5ZQF�**�� pour colliers d'1½" à 2"

1IPUP�EF�TZNCPMF�
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6010

20 ½" 2 0,04
25 ¾" 2 0,07
32 1" 2 0,09
40 1¼" 2 0,14
50 1½" 2 0,19
63 2" 2 0,36
75 3 0,18
90 3 0,31
110 3 0,41

3461 2,50

3410 850 1,90

3420 1130 4,10

3460 420 1,25

ISO
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OUTILS

 Caractéristiques

 Caractéristiques

 Caractéristiques

t� "WBOU�EhJOTÏSFS�MFT�MBNFT�PCUVSBUFVST�JOUFSNÏEJBJSFT�MB�CBHVF�
EF�TFSSBHF�EV�SBDDPSE�OF�EPJU�QMVT�ÐUSF�TPVT�USBDUJPO���FO�
JOTÒSBOU�MFT�MBNFT�PCUVSBUFVST�JOUFSNÏEJBJSFT�MB�CBHVF�EF�
TFSSBHF�EV�UVZBV�TF�SFMÉDIF�FU�MF�UVZBV�QFVU�ÐUSF�SFUJSÏ

t� Utilisation : QPVS�MhFOTFNCMF�EFT�QSPEVJUT�)BXMF�BWFD�
SBDDPSET�FNCPÔUÏT�EF�UVZBV�*40

t� &O�BMVNJOJVN�FU�FO�GPOUF�EVDUJMF�BWFD�DMJRVFU�SÏWFSTJCMF
t� 0VWFSUVSF�FU�GFSNFUVSF
t� "DUJPOOFS�MFT�DMBQFUT�EF�GFSNFUVSF�"���#���$
t� "DUJPOOFS�MFT�BDDPVQMFNFOUT�EF�UVZBV�#���$
t� #SJTFS�MhBOUJ�WPM

t� 0VUJM�EF�NPOUBHF�TFSWBOU�Ë�SFNQMBDFS�MB�WBOOF�EF�WFOUJMBUJPO�
FU�EF�QVSHF�Eh���3ÏG������

Lames-obturateurs intermédiaires 
pour démonter les raccords emboîtés des tuyaux ISO

Clé universelle Hydrant-Master
légère - solide - pratique

Clé de la vanne 
de ventilation et de purge d' 1"

Clé de fermeture

Réf 6010

Réf 3461

Réf 3454

Réf 3410
Réf 3420
Réf 3460 3ÏG�����

3ÏG����������

Réf  Ø Tube DN Nombre de coquilles 
de démontage Poids

Réf Poids

Réf pour Longueur Poids

5JHF�EF�SBMMPOHF�QPVS�CSBODIFNFOU�JOEJWJEVFM
7BOOF�EF�5JHF�EF�SBMMPOHF�FU�CPVDIFT�EhJODFOEJF�

FOUFSSÏFT
1PUFBVY�EhJODFOEJF
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