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SARACINESCHE | VALVOLE COMBI

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015
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SARACINESCHE | VALVOLE COMBI

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

  Pezzi di ricambio

  Utensili

  Informazioni tecniche

Testata saracinesca  Pagina P 2/1
Cuneo per saracinesca  Pagina P 2/1 
Guarnizione piatta testata saracinesca  Pagina P 2/2 

Chiave di chiusura  Pagina Q 4/2

Coppie di serraggio per il montaggio  
su flangia  Pagina R 3/1
Valori di flusso  Pagina R 4/1
Giri alberino a corsa  Pagina R 1/2

  Accessori

  Esempio di utilizzo

Volantini di manovra  Pagina M 4/1
Aste di comando  Pagina M 2/1
Chiusini  Pagina M 3/1
Piastra d'appoggio   Pagina M 3/7 
Lanterna e manicotto di giunzione   Pagina M 4/3
Cappellotto  Pagina M 4/1
Estensione asta  Pagina M 4/1
Riduttore  Pagina M 4/3
Indicatore di posizione  Pagina M 4/2
Madreviti  Pagina M 4/4  
Colonne portanti HAWAK  Pagina M 5/1
Manicotti di tenuta  Pagina M 7/1
Tappi finali  Pagina M 4/1
Flange  Pagina C 4/1
Adattatore ed elemento di smontaggio  Pagina D 6/1
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SARACINESCHE E2 | VALVOLE COMBI
Panoramica

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

DN 50-200 Sede dell'albero 
su dischetti

DN 250-600 Sede dell’albero su 
cuscinetto cilindrico

  Caratteristica del progetto

  Materiale | Caratteristiche tecniche

t� Saracinesca a cuneo gommato a norma EN 1171,  
EN 1074-1 e EN 1074-2 con passaggio liscio e libero

t� 4BSBDJOFTDB�B�nBOHJB
t�� 4BSBDJOFTDB�DPO�JOOFTUJ
t�� 4BSBDJOFTDB�DPO�FTUSFNJUË�MJTDF
t�� 4BSBDJOFTDB�4ZTUFN������
t�� 4BSBDJOFTDB�#"*0
t�� 4BSBDJOFTDB�DPO�FTUSFNJUË�B�TBMEBSF
t�� 4BSBDJOFTDB�B�NBOJDPUUP�734
t�� $PNCJ�5�$PNCJ�***�$PNCJ�*7�)BXMF�$PNCJnFY
t�� Guida del cuneo ad elevata scorrevolezza; il design ottimizzato 

per il carico garantisce un'usura molto ridotta e coppie minime 
alla chiusura

t�� L'anima del cuneo consente elevate forze di torsione grazie al 
generoso dimensionamento del tratto di filettatura richiesto

t�� O-ring, anelli di scanalatura alloggiati su tutti i lati su materiale 
antiruggine e, fino a DN 200, sostituibili sotto pressione (secondo 
*40�����
��EB�%/�����TPTUJUVJCJMJ�JO�BTTFO[B�EJ�QSFTTJPOF�

t�� La fascia di protezione protegge durante il trasporto e lo 
stoccaggio

t�� I dischetti (da DN 50 a DN 200) e i cuscinetti cilindrici
  (da DN 250 a DN 600) garantiscono un supporto a basso attrito 

dell'asta di giunzione
t�� 100 % idonei al 100% per sistemazione nel terreno

 1,2, Corpo (1), testata (2), flangia centrale (16)
16  in ghisa sferoidale, all'interno e all'esterno con rivestimento a 

polvere epossidica (vedere pagina 4)
 3 Cuneo in ghisa sferoidale con rivestimento interno ed esterno 

con elastomero vulcanizzato
 4 Guida del cuneo in plastica anti-usura
 5 Anima del cuneo in ottone resistente alla dezincatura
 6 Albero in acciaio inox con filettatura rullata e superficie di 

scorrimento a tenuta laminata
 7 Supporto O-ring in ottone
 8 O-ring, anelli di scanalatura (da DN 200) in elastomero
 9 Guarnizione di riflusso in elastomero
 10 Cappellotto in elastomero
 11 Guarnizione testata in elastomero
 12 Viti a esagono cavo incassate, completamente protette dalla 

corrosione mediante sigillante e guarnizione testata 
 13 Fascia di protezione in PE
 14 Cuscinetti cilindrici da DN 250, con lubrificazione permanente
 15 Anello di centraggio�JO�10.
 17 Guarnizione flangia centrale in elastomero
 18 Anello di bloccaggio�JO�10.
 19 Dischetti JO�10.
 20 Filettatura corpo protetta dalla corrosione con sigillante



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com

50 65 80 10
0

12
5

15
0

20
0

4000E2  
EN 558-1 GR 14 16

4700E2  
EN 558-1 GR 15

16

4010E2 EN 558-1 GR 14 25

4710E2
EN 558-1 GR 15

25

4060E2 16

 A 2/3

SARACINESCA E2
con flange DN 50-200, PN 10 | PN 16 | PN 25

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

  Caratteristica del progetto

 Accessori

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�MJTDJP�F�MJCFSP
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�B�OPSNB�&/��������GPSBUF�B�OPSNB
 EN 1092-2 | PN 10 standard (4000E2, 4700E2); 
 EN 1092-2 | PN 25 (4010E2, 4710E2)
 EN 1092-2 | PN 16 con DN 200 (4000E2, 4700E2) indicare 

nell'ordinazione - altre norme su richiesta
t� 1BTTBHHJP�MJCFSP�QFS�QVMJ[JB�NFEJBOUF�BDDFTTP�DPOGPSNF�BM�

diametro nominale 
t� 6OhBTUB�EJ�DPNBOEP�QFS�QJá�EJNFOTJPOJ
t� �����JEPOFB�QFS�SJEVUUPSJ�NPUPSJ[[BUJ
t� 1PTTJCJMJUË�EJ�BHHJVOHFSF�DPO�FTUSFNB�GBDJMJUË�VO�JOEJDBUPSF�EJ�

posizione e riduttori motorizzati sulla testata standard

Nr. 4000E2

Nr. 4010E2
Nr. 4700E2

Nr. 4710E2

Codice Versione MOP
(PN)

Dimensione/DN

corpo piatto  

corpo ovale  

corpo piatto 

corpo ovale 

Accessori correlati:  vedere pagina A 1/2

Volantino di manovra:   Nr. 7800  
Aste di comando:  rigida  Nr. 9000E2 
  telescopica  Nr. 9500E2
Chiusini:  rigido  Nr. 1750 
  telescopico  Nr. 2050 
   Nr. 2051K
Adattatore per riduttore (E2 lanterna):  Nr. 8630E2
Piastra d'appoggio: Nr. 3481, Nr. 3482
Cappellotto:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Estensione asta:  Nr. 7820, Nr. 7825 
Riduttore:  Nr. 9920 
Indicatore di posizione:  Nr. 2170E2
Madreviti:  Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840 
Colonne portanti HAWAK: Nr. 9894, Nr. 9895 
Guarnizione piatta: Nr. 3390, Nr. 3470

Versione standard:  senza volantino di manovra e asta di comando 

Varianti:  per riduttore:  Nr. 4000ELE2 
  con indicatore di posizione:  Nr. 4000STE2 
  per acqua marina:  Nr. 4002E2, Nr. 4702E2

Versioni speciali:  su richiesta

  Esempio di utilizzo
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DN
Ø D C Ø K Ø d4 f Ø d2 a c Ø d1 H H1 B

50
10

165 19 125 98 3 4 M 16 19 14,8 30 22 260 342 150
250

143
11,0 12,0

16
25 11,0

65
10

185 19 145 118 3
4

M 16 19 17,3 35 25 328 420 170
270

180
17,0 18,0

16
25 8 17,0

80
10

200 19 160 133 3 8 M 16 19 17,3 35 25 336 436 180
280

180
18,5 20,5

16
25 18,5

100
10

220
19

180
153 3 8

M 16 19
19,3 38 25 373

483
190

300
213

24,5 27,5
16
25 235 190 M 20 23 480 24,5

125
10

250
19

210
183 3 8

M 16 19
19,3 38 28 450 575 200

325
285

35,5 38,0
16
25 270 220 M 24 28 35,0

150
10

285
19

240
209 3 8

M 20 23
19,3 38 28 462 605 210 350 285

40,5 46,0
16
25 300 250 M 24 28 40,5 49,0

200
10

340 
20

295
264 3

8
M 20 23

24,3 48 32 563
733

230 400 357
64,0 72,0

16 12
25 360 310 12 M 24 28 743 64,0 81,0
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SARACINESCA E2
con flange DN 50-200, PN 10 | PN 16 | PN 25

Nr. 4000E2

Nr. 4010E2
Nr. 4700E2

Nr. 4710E2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

MOP
(PN)

Flangia Viti Albero Saracinesca Peso

Numero Filettatura L corpo 
piatto

L corpo 
ovale

corpo 
piatto

corpo 
ovale
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SARACINESCA E2
con flange DN 250-600, PN 10 | PN 16 | PN 25

Nr. 4000E2
Nr. 4700E2
Nr. 4710E2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 03.2016

  Caratteristica del progetto

  Accessori

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�MJTDJP�F�MJCFSP
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�B�OPSNB�&/��������GPSBUF�B�OPSNB
 EN 1092-2 | PN 10 standard (4000E2, 4700E2); 
 EN 1092-2 | PN 25 (4710E2);
 EN 1092-2 | PN 16 (4000E2, 4700E2) 
 indicare nell'ordinazione - altre norme su richiesta
t� 1BTTBHHJP�MJCFSP�QFS�QVMJ[JB�NFEJBOUF�BDDFTTP�DPOGPSNF�BM�

diametro nominale
t� �����JEPOFP�QFS�SJEVUUPSJ�NPUPSJ[[BUJ
t� 0�SJOH�TPTUJUVJCJJ�JO�BTTFO[B�EJ�QSFTTJPOF
t� *M�TVQQPSUP�BTUB�TV�DVTDJOFUUJ�DJMJOESJDJ�DPOTFOUF�NPNFOUJ�EJ�

chiusura minimi
t� 'BDJMF�B[JPOBNFOUP�TFO[B�CZQBTT�F�SJEVUUPSF�o�BODIF�DPO�VOB�

pressione differenziale di 16 bar
t�� 1FS�M�JOTUBMMB[JPOF�EJ�VO�JOEJDBUPSF�EJ�BQFSUVSB�DIJVTVSB�Ï�OFDFTTBSJP
 smontare la flangia centrale per montare al suo posto la lanterna
t�� 1FS�NPUPSJ[[BSF�MB�TBSBDJOFTDB�CJTPHOB�TNPOUBSF�MB�nBOHJB�DFOUSBMF
 e montare al suo posto la la lanterna completa di attuatore con  
 albero rivestito (DN 250 - DN 400)

Codice Versione MOP 
(PN)

Dimensione/DN

corpo piatto 

corpo ovale 

corpo ovale Accessori correlati:  vedere pagina A 1/2

Volantino di manovra:   Nr. 7800  
Aste di comando:  rigida  Nr. 9000E2 
  telescopica  Nr. 9500E2 
Chiusini:  rigido  Nr. 1750
  telescopico  Nr. 2050
   Nr. 2051K
Riduttore:   Nr. 9920
Adattatore per riduttore (E2 lanterna):  Nr. 8630E2
Piastra d'appoggio: Nr. 3481, Nr. 3482
Cappellotto:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158
Estensione asta:  Nr. 7820, Nr. 7825
Madreviti:  Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840
Colonne portanti HAWAK: Nr. 9894, Nr. 9895
Guarnizione piatta:  Nr. 3390, Nr. 3470

Versione standard: senza volantino di manovra e asta di comando 

Varianti:  per riduttore: Nr. 4000ELE2 
  con indicatore di posizione:  Nr. 4000STE2

  per acqua marina:  Nr. 4002E2, 
    Nr. 4702E2

Versioni speciali: su richiesta 
- Riduttore angolare 
��DPO�%/�����%/������ ��� 7FSTJPOF�DPO�CZQBTT�	%/���
�EJTQPOJCJMF
  -  Sfiato della testata; 
� � � QFS�QJDDPMF�RVBOUJUË�EJ�BSJB

*Corpo: DN 400 - Collegamento flangiato: DN 450 o 500

  Esempio di utilizzo
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DN
Ø D C Ø K Ø d4 f Ø d2 a c Ø d1 H H1 B

250
10

400 22
350

319
3 12

M 20 23
27,3 48 34 670

870 250
450 432

100,0 121,0
16 355 M 24 28
25 425 24,5 370 330 M 27 31 883 136,0

300
10

455 24,5
400

367 4 12
M 20 23

27,3 48 34 753
981 270

500 518
147,0 170,0

16 410 M 24 28
25 485 27,5 430 389 5 16 M 27 31 996 196,0

350
10

520 26,5
460

427 4 16
M 20 23

27,3 48 34 838 1098 290 604 205,0
16 470 M 24 28

400
10

580 28
515

477 4 16
M 24 28

32,3 55 44 974 1264 310 600 687 261,0 300,0
16 525 M 27 31

450*
10

640 30
565

530 4 20
M 24 28

32,3 55 44 974 1310 650 687 332,0
16 585 M 27 31

500*
10

715 31,5
620

582 4 20
M 24 28

32,3 55 44 974 1345 700 687 371,0
16 650 M 30 34

500
10

715 31,5
620

582 4 20
M 24 28

36,3 66 50 1220 1578 350 700 800 488,0 542,0
16 650 M 30 34

600
10

840 36
725

720 5 20
M 27 31

36,3 66 50 1377 1797 390 800 944 720,0 789,0
16 770 M 33 37
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SARACINESCA E2
con flange DN 250-600, PN 10 | PN 16 | PN 25

Nr. 4000E2
Nr. 4700E2
Nr. 4710E2

*Corpo: DN 400 - Collegamento flangiato: DN 450 o 500

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

MOP
(PN)

Flangia Viti Albero Saracinesca Peso

Numero Filettatura L corpo 
piatto

L corpo 
ovale

corpo 
piatto

corpo 
ovale
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100
65

100
80

125
80

125
100

150
80

150 
100

150 
125

200
100

200
150

250
150

250
200

300
150

300
200

300
250

4150E2 16
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E2 SARACINESCHE DI RIDUZIONE

Nr. 4150E2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 03.2017

con flange DN 65-300, PN 10 | PN 16

  Caratteristica del progetto

  Accessori

  Esempio di utilizzo

t�� 4BSBDJOFTDB�DPO�DVOFP�HPNNBUP�DPO�nBOHJB�BMMBSHBUB�EB�VO�MBUP
t�� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�B�OPSNB�&/��������GPSBUF�B�OPSNB
� &/��������]�1/����TUBOEBSE��&/��������]�1/����%/�������

%/�����JOEJDBSF�OFMMhPSEJOB[JPOF���BMUSF�OPSNF�TV�SJDIJFTUB
t� 2VFTUB�TBSBDJOFTDB�EJ�SJEV[JPOF�E2 è allo stesso tempo 

TBSBDJOFTDB�F�QF[[P�SJEVUUPSF��RVFTUB�DBSBUUFSJTUJDB�DPOTFOUF�
VO�HSBO�OVNFSP�EJ�QPTTJCJMJUË�EhJNQJFHP�DPO�VO�VUJMJ[[P�SJEPUUP�
di materiale e un ingombro minimo

t� 6OhBTUB�EJ�DPNBOEP�BEBUUB�B�QJá�EJNFOTJPOJ
t� �����JEPOFB�QFS�SJEVUUPSJ�NPUPSJ[[BUJ
t� 1PTTJCJMJUË�EJ�BHHJVOHFSF�DPO�FTUSFNB�GBDJMJUË�VO�JOEJDBUPSF�EJ�

posizione e riduttori motorizzati sulla testata standard

Codice MOP 
(PN)

Dimensione/DN*

Accessori correlati:  vedere pagina A 1/2 

7PMBOUJOP�EJ�NBOPWSB��� � /S��������
"TUF�EJ�DPNBOEP��� SJHJEB�� /S������E2
� � UFMFTDPQJDB�� /S������E2
$IJVTJOJ��� SJHJEP�� /S������
� � UFMFTDPQJDP�� /S������
� � � /S������,
3JEVUUPSF��� � /S�������
Adattatore per riduttore (E2�MBOUFSOB
��� /S������E2
1JBTUSB�EhBQQPHHJP�� /S�������/S������
$BQQFMMPUUP��� /S�������/S�������/S�������
&TUFOTJPOF�BTUB��� /S�������/S�������
*OEJDBUPSF�EJ�QPTJ[JPOF��� /S������E2
.BESFWJUJ��� /S�������/S�������/S�������
$PMPOOF�QPSUBOUJ�)"8",��/S�������/S�������
(VBSOJ[JPOF�QJBUUB��� /S�������/S������

Versione standard:  senza volantino di manovra e asta di comando 

Varianti��� QFS�SJEVUUPSF��� /S������&-E2 
� � DPO�JOEJDBUPSF�EJ�QPTJ[JPOF��� /S������45E2  

Versioni speciali:  su richiesta

�%JBNFUSP�OPNJOBMF�TBSBDJOFTDB��EJBNFUSP�OPNJOBMF�nBOHJB�QJDDPMB
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DN
Ø DA CA Ø KA Ø d2A nA* Ø DB CB Ø KB Ø d2B nB* a c Ø d1 H H1 L B

100 - 65 10 ��� �� ��� �� � 220 ��� ��� �� � 17,3 �� �� ��� ��� ��� ��� ���16

100 - 80 10 200 �� 160 �� � 220 ��� ��� �� � 17,3 �� �� 336 ��� ��� ��� 20,016

125 - 80 10 200 �� 160 �� � ��� ��� 210 �� � 17,3 �� �� 336 ��� 200 ��� ���16

125 - 100 10 220 �� ��� �� � ��� ��� 210 �� � ��� �� �� 373 ��� 200 213 ���
16

150 - 80 10 200 �� 160 �� � ��� ��� ��� 23 � 17,3 �� �� 336 ��� 200 ��� ���16

150 - 100 10 220 �� ��� �� � ��� ��� ��� 23 � ��� �� �� 373 ��� 210 213 ���16

150 - 125 10 ��� �� 210 �� � ��� ��� ��� 23 � ��� �� �� ��� ���� 210 ��� 36,016

200 - 100 10 220 �� ��� �� � ��� 20,0 ��� 23 � ��� �� �� 373 ��� 210 213 31,016 12

200 - 150 10 ��� �� ��� 23 � ��� 20,0 ��� 23 � ��� �� �� ��� 632 220 ��� ���16 12

250 - 150 10 ��� �� ��� 23 � ��� 22,0 ��� 23 12 ��� �� �� ��� 662 230 ��� ���16 ��� ��

300 - 150 10 ��� �� ��� 23 � ��� ��� ��� 23 12 ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ���16 ��� ��

250 - 200 10 ��� 20 ��� 23 � ��� 22,0 ��� 23 12 ��� �� 32 ��� 763 ��� ��� ���16 12 ��� ��

300 - 200 10 ��� 20 ��� 23 � ��� ��� ��� 23 12 ��� �� 32 ��� ��� ��� ��� ���16 12 ��� ��

300 - 250
10

��� 22
��� 23

12 ��� ���
��� 23

12 27,3 �� �� 670 ��� 260 ��� ����16 ��� �� ��� ��
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E2 SARACINESCHE DI RIDUZIONE

Nr. 4150E2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 03.2017

con flange DN 65-300, PN 10 | PN 16

MOP
(PN)

Flangia A Flangia B Albero Saracinesca
Peso

%JBNFUSP�OPNJOBMF�TBSBDJOFTDB���EJBNFUSP�OPNJOBMF�nBOHJB�QJDDPMB�O"��O#����OVNFSP�EJ�WJUJ
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 A 3/1

E2 SARACINESCHE CON ESTREMITÀ LISCE

Nr. 4100E2

Nr. 4140E2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

PN 16

  Caratteristica del progetto

  Accessori

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�MJTDJP�F�MJCFSP�
t� -B�TBSBDJOFTDB�DPO�JOOFTUJ�)BXMF�E2�DPO�FTUSFNJUË�MJTDF�Ò�VO�

modello universale adatto sia per collegamento a flangia che per 
collegamento a manicotto

t� 'BDJMF�TPTUJUV[JPOF�EJ�WFDDIJF�TBSBDJOFTDIF�B�nBOHJB�NFEJBOUF�
JOOFTUP�EJ�nBOHF�)"8-&�QPJDIÏ�OPO�Ò�OFDFTTBSJP�JOTFSJSF�
NBOJDPUUJ�EJ�UFOVUB��BDDPSDJBOEP�MF�FTUSFNJUË�MJTDF�Ò�QPTTJCJMF�
creare da soli lunghezze d'ingombro speciali

t� *�EJBNFUSJ�FTUFSOJ�EFMMF�FTUSFNJUË�MJTDF�DPJODJEPOP�DPO�RVFMMJ�EFJ�UVCJ�
in ghisa (diametri speciali su richiesta)

t� 1BTTBHHJP�MJCFSP�QFS�QVMJ[JB�NFEJBOUF�BDDFTTP�DPOGPSNF�BM�
diametro nominale 

t� 6OhBTUB�EJ�DPNBOEP�QFS�QJá�EJNFOTJPOJ
t� �����JEPOFB�QFS�SJEVUUPSJ�NPUPSJ[[BUJ
t� 1PTTJCJMJUË�EJ�BHHJVOHFSF�DPO�FTUSFNB�GBDJMJUË�VO�JOEJDBUPSF�EJ�

posizionee riduttori motorizzati sulla testata standard (da DN 50 a 
DN 200)

 Per montare un motoriduttore o un indicatore di posizione togliere 
la parte finale della testata e collocare l'indicatore di posizione o il 
riduttore con lanterna (da DN 250 a DN 400)

Accessori correlati:  vedere pagina A 1/2 

Flange:   Nr. 7102
   Nr. 0102
Volantino di manovra:   Nr. 7800 
Aste di comando:  rigida  Nr. 9000E2
   telescopica  Nr. 9500E2
Chiusini:  rigido  Nr. 1750
   telescopico  Nr. 2050
    Nr. 2051K
Riduttore:   Nr. 9920
Adattatore per riduttore (E2 lanterna):  Nr. 8630E2
Piastra d'appoggio: Nr. 3481, Nr. 3482
Cappellotto:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Estensione asta:  Nr. 7820, Nr. 7825 
Indicatore di posizione:  Nr. 2170E2
Madreviti:  Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840 
Colonne portanti HAWAK: Nr. 9894, Nr. 9895 

Versione standard:  senza flange, volantino di manovra e
  Asta di comando

Codice
Versione

lunghezza 
d'ingombro

MOP 
(PN)

Dimensione/DN

Standard

600 mm

810 mm

860 mm

  Esempio di utilizzo
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DN
Ø d* L E H H1 B a c Ø d1

50

16

66 250 80 260 296 143 14,8 30 22 8,0

65 82 270 85 328 373 180 17,3 35 25 13,0

80 98
280 85

336 390 180 17,3 35 25
15,0

600 245 19,5

100 118
300 90

373 438 213 19,3 38 25
20,0

600 240 26,0

125 144 325 95 450 527 285 19,3 38 28 30,0

150 170
350 95

462 552 285 19,3 38 28
33,5

600 220 41,5

200 222
400 115

563 679 357 24,3 48 32
55,0

600 215 65,0

250 274
450 120

670 813 432 27,3 48 34
92,0

810 300 113,5

300 326
500 120

753 919 518 27,3 48 34
137,0

860 300 169,0

400 429 600 133 974 1198 687 32,3 55 44 245,0

 A 3/2
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Ø d1

c

E2 SARACINESCHE CON ESTREMITÀ LISCE

Nr. 4100E2
Nr. 4140E2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

PN 16

* Diametri speciali su richiesta

MOP
(PN)

Saracinesca Albero
Peso

Qualora fosse necessario uno scartamento inferiore, accorciare la saracinesca alla lunghezza necessaria1) e montare flange HAWLE  
Nr. 7102 / 0102
(vedere capitolo"Collegamenti flangiati")

Attenzione: confrontare la lunghezza della flangia "L 1" con la lunghezza dell'innesto "E"
  1 ) 1SPUFHHFSF�MB�TVQFSmDJF�EJ�UBHMJP�EBMMB�DPSSPTJPOF�DPO�JM�NBUFSJBMF�EB�SJQBSB[JPOF�)BXMF�/S�������	WFEFSF�QBHJOB�1����
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100 150 200

4120E2 EN 558-1 GR 14 16

 A 3/3

E2 SARACINESCHE CON ESTREMITÀ LISCE

Nr. 4120E2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

PN 10 | PN 16

  Caratteristica del progetto

  Accessori

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�MJTDJP�F�MJCFSP
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�B�OPSNB�&/��������GPSBUF�B�OPSNB
 EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16 DN 200 
 indicare nell'ordinazione - altre norme su richiesta
t� -B�TBSBDJOFTDB�DPO�FTUSFNJUË�MJTDF�)BXMF�E2 con sistema 

di flangia mobile resistente alla trazione è adatta, oltre che 
all'impiego in costruzioni nuove, soprattutto alla sostituzione di 
valvolame esistente

t� *�NBOJDPUUJ�EJ�UFOVUB�TPOP�HJË�DPNQSFTJ�OFMMF�HVBSOJ[JPOJ�DPOJDIF
t� 1BTTBHHJP�MJCFSP�QFS�QVMJ[JB�NFEJBOUF�BDDFTTP�DPOGPSNF�BM�

diametro nominale 
t� 6O�BTUB�EJ�DPNBOEP�QFS�QJÞ�EJNFOTJPOJ
t� �����JEPOFB�QFS�SJEVUUPSJ�NPUPSJ[[BUJ
t� 1PTTJCJMJUË�EJ�BHHJVOHFSF�DPO�FTUSFNB�GBDJMJUË�VO�JOEJDBUPSF�EJ�

posizione e riduttori motorizzati sulla testata standard

Accessori correlati:  vedere pagina A 1/2 

Volantino di manovra:   Nr. 7800  
Aste di comando:  rigida  Nr. 9000E2
  telescopica  Nr. 9500E2
Chiusini:  rigido  Nr. 1750
  telescopico  Nr. 2050
   Nr. 2051K
Riduttore:   Nr. 9920 
Adattatore per riduttore (E2 lanterna):  Nr. 8630E2
Piastra d'appoggio: Nr. 3481, Nr. 3482
Cappellotto:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Estensione asta:  Nr. 7820, Nr. 7825 
Indicatore di posizione:  Nr. 2170E2
Madreviti:  Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840 
Colonne portanti HAWAK: Nr. 9894, Nr. 9895 

Versione standard:  senza volantino di manovra e asta di comando

Lunghezza d'ingombro EN 558-1 GR 15 su richiesta

Codice Versione MOP
(PN)

Dimensione/DN

 corpo piatto 
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DN
Ø D C Ø K Ø d4 f Ø d2 a c Ø d1 H H1 L B

100
10

220 19 180 153 3 8 M 16 19 19,3 38 25 373 483 190 213 22,0
16

150
10

285 19 240 209 3 8 M 20 23 19,3 38 28 462 605 210 285 39,0
16

200
10

340 20 295 264 3
8

M 20 23 24,3 48 32 563 733 230 357
61,0

16 12 60,5

Ø d1

a

c

D
N

L
f C

Ø
 d

2

Ø
 d

4

Ø
 K

Ø
 D

H H
1

E2 SARACINESCHE CON ESTREMITÀ LISCE

Nr. 4120E2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

PN 10 | PN 16

MOP
(PN)

Flangia Viti Albero Saracinesca
Peso

Numero Filettatura
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50 65 80 100 100 125 150 150 200 200

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225

4050E2 16

4051E2 10

2

3

1

SARACINESCA E2 CON ESTREMITÀ A SALDARE

Nr. 4050E2
Nr. 4051E2

DN 50-200, PN 10 | PN 16

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 10.2015

  Caratteristica del progetto

t�� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�FTUSFNJUË�B�TBMEBSF�JO�1&�EB�
collegare a tubi in PE a norma EN 12201, DIN 8074

t�� *O�VOB�TBSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�NBOJDPUUJ�DPNCJOBUJ�B�
innesto/vite vengono inseriti in fabbrica 2 raccordi per saldatura  
in PE

t�� -B�UFOVUB�EFJ�SBDDPSEJ�QFS�TBMEBUVSB�Ò�HBSBOUJUB�EB�EVF�HVBSOJ[JPOJ�
indipendenti l'una dall'altra e da una boccola di sostegno 
all'interno del raccordo per saldatura in PE

t�� -B�TBSBDJOFTDB�QVÛ�FTTFSF�TBMEBUB�OFMMB�UVCBUVSB�JO�1&�NFEJBOUF�
saldatura a specchio o manicotto per saldatura elettrica; Dopo 
aver saldato la saracinesca non è consentita la torsione

t�� 6OhBTUB�EJ�DPNBOEP�BEBUUB�B�QJá�EJNFOTJPOJ
t�� �����JEPOFB�QFS�SJEVUUPSJ�NPUPSJ[[BUJ
t�� 1PTTJCJMJUË�EJ�BHHJVOHFSF�DPO�FTUSFNB�GBDJMJUË�VO�JOEJDBUPSF�EJ�

posizione e riduttori motorizzati sulla testata standard

Codice MOP
(PN)

Diametro/DN Ø tubo

 Accessori

Accessori correlati:  vedere pagina A 1/2

Volantino di manovra:   Nr. 7800  
Aste di comando:  rigida  Nr. 9000E2
  telescopica  Nr. 9500E2
Chiusini:  rigido  Nr. 1750
   telescopico  Nr. 2050, Nr. 2051K
Riduttore:   Nr. 9920 
Adattatore per riduttore (E2 lanterna):  Nr. 8630E2
Piastra d'appoggio: Nr. 3481, Nr. 3482
Cappellotto:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Estensione asta:  Nr. 7820, Nr. 7825 
Indicatore di posizione:  Nr. 2170E2
Colonne portanti HAWAK: Nr. 9894, Nr. 9895 

Versione standard:  senza volantino di manovra e asta di comando
Versioni speciali:  su richiesta

  Materiale | Caratteristiche tecniche

1  Raccordo per saldatura
 Versione standard  PE 100 ad estrusione
 Boccola di sostegno�� %/����JO�10. 
� � � � %/������%/�����JO�JOPY� 
    per raccordo per saldatura
     (vedere disegno sul retro) 
2 Guarnizione a manicotto in elastomero
3 O-ring in elastomero

Raccordo per saldatura in PE:  Nr. 4050E2 PN 16 / SDR 11
       Nr. 4051E2 PN 10 / SDR 17.6
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DN ØA
s (SDR 17.6) s (SDR 11) H H1 L1 L2 B a c Ø d1

50 63 3,6 5,8 260 309 280 648 143 14,8 30 22 10,5

65 75 4,3 6,9 328 384 295 657 180 17,3 35 25 17,0

80 90 5,1 8,2 336 400 310 668 180 17,3 35 25 20,0

100 110 6,3 10,0 373 449 340 710 213 19,3 38 25 28,0

100 125 7,1 11,4 373 458 395 761 213 19,3 38 25 30,0

125 140 8,0 12,8 450 542 390 756 285 19,3 38 28 32,5

150 160 9,1 14,6 462 565 430 796 285 19,3 38 28 50,5

150 180 10,4 16,4 462 577 458 814 285 19,3 38 28 57,5

200 200 11,4 18,2 563 701 514 900 357 24,3 48 32 76,0

200 225 12,8 20,5 563 701 514 900 357 24,3 48 32 81,0

 A 4/2

Ø
 A

s

H
1H

#L1

L2

a

Ø d1

c

SARACINESCA E2 CON ESTREMITÀ A SALDARE

Nr. 4050E2
Nr. 4051E2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 10.2015

DN 50-200, PN 10 | PN 16

Saracinesca con raccordo per saldatura Albero
Peso

Raccordo per saldatura in PE:  Nr. 4050E2 PN 16 / SDR 11
       Nr. 4051E2 PN 10 / SDR 17.6
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50 65 80 100 100 125 150 150 200
63 75 90 110 125 140 160 180 225

4090E2 16

4091E2 10

 A 4/3

2

1

3

E2 SARACINESCA FLANGIATA PER SALDATURA

Nr. 4090E2
Nr. 4091E2

DN 50-200, PN 10 | PN 16

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 10.2015

  Caratteristica del progetto

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�nBOHJB�F�FTUSFNJUË�B�TBMEBSF�
in PE da collegare a tubi in PE a norma EN 12201, DIN 8074

t�� *O�VOB�TBSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�VTDJUB�nBOHJBUB�F�
manicotti combinati a innesto/vite viene inserito in fabbrica un 
raccordo per saldatura in PE

t�� -B�UFOVUB�EFM�SBDDPSEP�QFS�TBMEBUVSB�Ò�HBSBOUJUB�EB�EVF�
guarnizioni indipendenti l'una dall'altra e da una boccola di 
sostegno all'interno del raccordo per saldatura in PE

t�� -B�TBSBDJOFTDB�QVÛ�FTTFSF�TBMEBUB�OFMMB�UVCBUVSB�JO�1&�
mediante saldatura a specchio o manicotto per saldatura 
elettrica; Dopo aver saldato la saracinesca non è consentita la 
torsione

t�� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�B�OPSNB�&/��������GPSBUF�B�OPSNB�
 EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16 DN 200 
 indicare nell'ordinazione - altre norme su richiesta
t� 6OhBTUB�EJ�DPNBOEP�QFS�QJá�EJNFOTJPOJ
t� �����JEPOFB�QFS�SJEVUUPSJ�NPUPSJ[[BUJ
t� 1PTTJCJMJUË�EJ�BHHJVOHFSF�DPO�FTUSFNB�GBDJMJUË�VO�JOEJDBUPSF�EJ�

posizione e riduttori motorizzati sulla testata standard

 Accessori

Accessori correlati: vedere pagina A 1/2

Volantino di manovra:   Nr. 7800  
Aste di comando:  rigida  Nr. 9000E2
  telescopica  Nr. 9500E2
Chiusini:  rigido  Nr. 1750
  telescopico  Nr. 2050, Nr. 2051K
Riduttore:  Nr. 9920 
Adattatore per riduttore (E2 lanterna):  Nr. 8630E2
Piastra d'appoggio: Nr. 3481, Nr. 3482
Cappellotto:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Estensione asta:  Nr. 7820, Nr. 7825 
Indicatore di posizione:  Nr. 2170E2
Madreviti:  Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840 
Colonne portanti HAWAK: Nr. 9894, Nr. 9895 
Guarnizione piatta:  Nr. 3390, Nr. 3470

Versione standard:  senza volantino di manovra e asta di comando
Versioni speciali:  su richiesta

  Materiale | Caratteristiche tecniche

1 Raccordo per saldatura
 Versione standard PE 100 ad estrusione
 Boccola di sostegno� %/����JO�10. 
� � %/������%/�����JO�JOPY� 
  per raccordo per saldatura
   (vedere disegno sul retro) 
2 Guarnizione a manicotto in elastomero
3 O-ring in elastomero

Codice MOP 
(PN)

Diametro/DN Ø tubo

Raccordo per saldatura in PE:  Nr. 4050E2 PN 16 / SDR 11
       Nr. 4051E2 PN 10 / SDR 17.6
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DN  
Ø D C Ø K Ø d4 f Ød2 s (SDR 17.6) s (SDR 11) H H1 L L2 B a c Ø d1

50 63 165 19 125 98 3 4 M 16 19 3,6 5,8 260 342 399 215 143 14,8 30 22 11,5

65 75 185 19 145 118 3 4 M 16 19 6,9 328 420 416 235 180 17,3 35 25 17,0

80 90 200 19 160 133 3 8 M 16 19 5,1 8,2 336 436 425 245 180 17,3 35 25 19,5

100 110 220 19 180 153 3 8 M 16 19 6,3 10,0 373 483 450 265 213 19,3 38 25 25,5

100 125 220 19 180 153 3 8 M 16 19 11,4 373 483 476 293 213 19,3 38 25 28,0

125 140 250 19 210 183 3 8 M 16 19 12,8 450 575 485 310 285 19,3 38 28 30,0

150 160 285 19 240 209 3 8 M 20 23 14,6 462 605 503 320 285 19,3 38 28 45,5

150 180 285 19 240 209 3 8 M 20 23 16,4 462 605 512 334 285 19,3 38 28 49,5

200 225 340 20 295 264 3 8 M 20 23 12,8 20,5 563 733 565 372 357 24,3 48 32 78,012

 A 4/4

Ø
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E2 SARACINESCA FLANGIATA PER SALDATURA

Nr. 4090E2
Nr. 4091E2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 10.2015

DN 50-200, PN 10 | PN 16

Ø
tubo

Flangia Viti Saracinesca con raccordo per saldatura Albero
Peso

Numero Filettatura

Raccordo per saldatura in PE:  Nr. 4090E2 PN 16 / SDR 11
       Nr. 4091E2 PN 10 / SDR 17.6
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80 100 125 150 200 250 300

4027E2 16

 A 5/1

1

2

E2 SARACINESCA A MANICOTTO VRS

Nr. 4027E2

per tubi in ghisa e tubi con manicotto VRS, PN 16

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

 Caratteristica del progetto

t� 4BSBDJOFTDB�DPO�DVOFP�HPNNBUP�DPN�NBOJDPUUP�734�TV�VO�
lato e innesto VRS sull’altro

t� $PO�VO�BOFMMP�EJ�DIJVTVSB�734�F�VO�NPSTFUUP�734�	OPO�
compresi nella fornitura) è possibile creare un raccordo saldo

t� 1BTTBHHJP�MJCFSP�QFS�QVMJ[JB�NFEJBOUF�BDDFTTP�DPOGPSNF�BM�
diametro nominale

t� 6OhBTUB�EJ�DPNBOEP�BEBUUB�B�QJá�EJNFOTJPOJ
t� �����JEPOFB�QFS�SJEVUUPSJ�NPUPSJ[[BUJ
t� 1PTTJCJMJUË�EJ�BHHJVOHFSF�DPO�FTUSFNB�GBDJMJUË�VO�JOEJDBUPSF�EJ�

chiusura e riduttori motorizzati sulla testata standard (da DN 50 
a DN 200)

 Per montare un riduttore o un indicatore di chiusura togliere la 
flangia centrale e collocare l'indicatore di chiusura o il riduttore 
con lanterna (da DN 250 a DN 300)

 Accessori

Accessori correlati:  vedere pagina A 1/2 

Volantino di manovra:   Nr. 7800  
Aste di comando:  rigida  Nr. 9000E2
  telescopica  Nr. 9500E2
Chiusini:  rigido  Nr. 1750
  telescopico  Nr. 2050, Nr. 2051K
Riduttore:   Nr. 9920 
Adattatore per riduttore (E2 lanterna):  Nr. 8630E2
Piastra d'appoggio: Nr. 3481, Nr. 3482
Cappellotto:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Estensione asta:  Nr. 7820, Nr. 7825 
Indicatore di posizione:  Nr. 2170E2
Colonne portanti HAWAK: Nr. 9894, Nr. 9895 

Versione standard: senza volantino di manovra e asta di comando

  Materiale | Caratteristiche tecniche

1  Guarnizione a manicotto in elastomero
2  Morsetto (non compreso nella fornitura)

Codice Versione MOP 
(PN)

Dimensione/DN

Manicotto ad innesto

  Esempio di utilizzo
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DN
Ø D1 Ø D2 E H H1 L B a c Ø d1

80 98

16

98 156 127 336 414 422 180 17,3 35 25 20,0

100 118 118 178 135 373 462 440 213 19,3 38 25 28,0

125 144 144 208 143 450 554 494 285 19,3 38 25 35,0

150 170 170 235 150 462 580 513 285 19,3 38 28 46,0

200 222 222 295 160 563 711 535 357 24,3 48 32 74,5

250 274 274 356 165 670 848 577 432 27,3 48 36 115,0

300 326 326 414 170 753 960 638 518 27,3 48 36 170,0

 A 5/2

D
N

Ø
 D

2

Ø
 D

1

H H
1

#L

E

a

Ø d1

c

E2 SARACINESCA A MANICOTTO VRS

Nr. 4027E2

per tubi in ghisa e tubi con manicotto VRS, PN 16

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Ø tubo MOP 
(PN)

Saracinesca Albero
Peso
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DN 65 80 100 150 200

4340E2 16

80

100

125

150

200

 A 6/1

E2 COMBI A T

Nr. 4340E2

T flangiato con saracinesca E2 integrata, PN 10, PN 16

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

 Caratteristica del progetto

t� 4BSBDJOFTDB�DPO�DVOFP�HPNNBUP�DPNCJOBUP�DPO�5�nBOHJBUP�
t� 7FSTJPOF�B�DPSQP�QJBUUP�DPO�P�TFO[B�SJEV[JPOF
t� *OHPNCSP�SJEPUUP�HSB[JF�BMMB�TUSVUUVSB�DPSUB�F�SJTQBSNJP�TVJ�DPTUJ�

di materiale, manodopera, trasporto e stoccaggio
t� 1FS�JM�NPOUBHHJP�EJ�WBMWPMF�E2�$0.#*�5�JO�UPNCJOJ�MB�TUSVUUVSB�

corta consente di utilizzare guarnizioni per tombini in cemento 
(25% di risparmio nei costi del tombino)

t� -B�DPNCJOB[JPOF�EJ�E2 Combi-T e E2 saracinesca di riduzione 
BQSF�VO�HSBO�OVNFSP�EJ�QPTTJCJMJUË�EhJNQJFHP

t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�B�OPSNB�&/��������GPSBUF�B�OPSNB�&/�
1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | Indicare PN 16 DN 200 
nell'ordine - altre norme su richiesta

t� 1BTTBHHJP�MJCFSP�QFS�QVMJ[JB�NFEJBOUF�BDDFTTP�DPOGPSNF�BM�
diametro nominale

t� 6OhBTUB�EJ�DPNBOEP�BEBUUB�B�QJá�EJNFOTJPOJ
t� �����JEPOFB�QFS�SJEVUUPSJ�NPUPSJ[[BUJ
t� 1PTTJCJMJUË�EJ�BHHJVOHFSF�DPO�FTUSFNB�GBDJMJUË�VO�JOEJDBUPSF�EJ�

chiusura oppure riduttori motorizzati sulla testata standard

  Esempio di utilizzo

 Accessori

Accessori correlati:  vedere pagina A 1/2

Volantino di manovra:   Nr. 7800  
Aste di comando:  rigida  Nr. 9000E2
   telescopica  Nr. 9500E2
Chiusini:  rigido  Nr. 1750
   telescopico  Nr. 2050, Nr. 2051K
Riduttore:   Nr. 9920 
Adattatore per riduttore (E2 lanterna):  Nr. 8630E2
Piastra d'appoggio: Nr. 3481, Nr. 3482
Cappellotto:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Estensione asta:  Nr. 7820, Nr. 7825 
Indicatore di posizione:  Nr. 2170E2
Madreviti:  Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840 
Colonne portanti HAWAK: Nr. 9894, Nr. 9895 
Guarnizione piatta: Nr. 3390, Nr. 3470 

Versione standard:  senza volantino di manovra e asta di comando
Versioni speciali:  su richiesta

Codice MOP 
(PN)

Diametro Saracinesca | DN1
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DN
L H H1 H2 h Ø K C Ø K1 C1 a c Ø d1

80 80 280 336 436 436 170 160 19 160 19 17,3 35 25 25,0
100 65 260 328 420 438 180 145 19 180 19 17,3 35 25 29,5
100 80 280 336 436 446 200 160 19 180 19 17,3 35 25 30,0
100 100 310 373 483 483 200 180 19 180 19 19,3 38 25 34,0
125 80 280 336 436 461 200 160 19 210 19 17,3 35 25 31,0
125 100 310 373 483 498 215 180 19 210 19 19,3 38 25 36,0
150 65 260 328 420 470 210 145 19 240 19 17,3 35 25 33,0
150 80 280 336 436 473 220 160 19 240 19 17,3 35 25 36,0
150 100 310 373 483 516 220 180 19 240 19 19,3 38 25 40,5
150 150 400 462 605 605 250 240 19 240 19 19,3 38 28 59,0
200 80 280 336 436 506 250 160 19 295 20 17,3 35 25 42,0
200 100 310 373 483 543 250 180 19 295 20 19,3 38 25 49,5
200 150 400 462 605 632 275 240 19 295 20 19,3 38 28 66,0
200 200 460 563 733 733 295 295 20 295 20 24,3 48 32 88,0

 A 6/2

H
1

H
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 K
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 K

1
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C

Ø d1

C1

c

E2 COMBI A T

Nr. 4340E2

T flangiato con saracinesca E2 integrata, PN 10, PN 16

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Saracinesca
DN1

E2 Combi a T Flangia Albero
Peso
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80 100 125 150 200

4450E2

16

2

3

4460E2
2

3

 A 7/1

E2 COMBI-III

Nr. 4450E2
Nr. 4460E2

T flangiato con saracinesca E2 con 2 o 3 chiusure, PN 10 | PN 16

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

 Caratteristica del progetto

t� 4BSBDJOFTDB�DPO�DVOFP�HPNNBUP�DPNCJOBUB�DPO�5�nBOHJBUP
t� *OHPNCSP�SJEPUUP�HSB[JF�BMMB�TUSVUUVSB�DPSUB�F�SJTQBSNJP�TVJ�DPTUJ�

di materiale, manodopera, trasporto e stoccaggio
t� 1FS�JM�NPOUBHHJP�EJ�WBMWPMF�E2 Combi III in tombini, la struttura 

compatta consente di utilizzare guarnizioni per tombini in 
cemento (25% di risparmio nei costi del tombino)

t� "�TDFMUB�DPO�DPMMFHBNFOUP�WFSUJDBMF�%/����
t� $PMMFHBNFOUP�DPO�mMFUUBUVSB�JOUFSOB�£����PQ[JPOBMF�QFS�

manometro, valvola a sfera ecc. 
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�B�OPSNB�&/��������GPSBUF�B�OPSNB�
 EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16 DN 200 

indicare nell'ordinazione - altre norme su richiesta
t� 1BTTBHHJP�MJCFSP�QFS�QVMJ[JB�NFEJBOUF�BDDFTTP�DPOGPSNF�BMMF�

dimensioni

 Accessori

Accessori correlati:  vedere pagina A 1/2

Volantino:   Nr. 7800
Aste di comando:  rigida  Nr. 9000E2
  telescopica  Nr. 9500E2
Chiusino:   Nr. 4550
Cappellotto:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Estensione asta:  Nr. 7820, Nr. 7825 
Indicatore di posizione:  Nr. 2170E2
Madreviti:  Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840 
Guarnizione piatta:  Nr. 3390, Nr. 3470
Tappo finale:  Nr. 8570E2

Codice Versione MOP 
(PN)

Numero di
 saracinesche

Dimensione/DN

senza 
collegamento 

verticale
con 

collegamento 
verticale

Indicare la disposizione delle saracinesche in  
senso orario!

4F�JO�VOB�P�QJá�
uscite non è necessaria  

una chiusura, viene montato un 
tappo finale Nr. 8570E2
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DN
ØA DN 1 L L1 H H1 H2 H3 C  C1 Ø K Ø K1 M1 M2 h N a c Ø d1 2 3

100 100 100 555 212 373 483 90 + 19 + 180 + 365 258 411 27 19,3 38 25 71,0 76,0

150 150 100 625 360 462 605 140 192 19 19 240 180 415 293,5 520 27 19,3 38 28 120,0 130,0

200 200 100 695 445 563 733 180 192 20 19 295 180 465 329 602 32 24,3 48 32 198,0 205,0

DN
L H H 1 Ø K C M1 M2 L1 h N a c Ø d1 2 3

80 435 336 436 160 19 255 180 - 318 - 17,3 35 25 45,0 50,0
100 555 373 483 180 19 365 258 212 411 27 19,3 38 25 68,0 74,0
125 615 475 600 210 19 415 293,5 360 515 27 19,3 38 28 101,0 111,0
150 625 462 605 240 19 415 293,5 360 520 27 19,3 38 28 105,0 115,0
200 695 563 733 295 20 465 329 445 602 32 24,3 48 32 167,0 183,0

 A 7/2

M1

Ø K1

DN1 Ø d1

H
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2 h
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a

c

C
1

E2 COMBI-III

Nr. 4450E2
Nr. 4460E2

T flangiato con saracinesca E2 con 2 o 3 chiusure, PN 10 | PN 16

(su richiesta)

M1

Ø d1

H
1

N
M2

L1

L1

L/
2

h

H

DN

G 3/4
L

C

D
N

Ø
 K

a

c

(su richiesta)

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

E2 Combi III con collegamento verticale Albero Peso con numero di 
saracinesche

E2 Combi III senza collegamento verticale Albero Peso con numero di 
saracinesche

+ collegamento flangiato direttamente sul corpo - vite prigioniera
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80 100 125 150 200

4400E2

16

2

3

4

4410E2
3

4

 A 8/1

E2 COMBI-IV

Nr. 4400E2
Nr. 4410E2

Pezzo TT flangiato con saracinesca E2 con 2, 3 o 4 chiusure, PN 10 | PN 16

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

 Caratteristica del progetto

t� 4BSBDJOFTDB�DPO�DVOFP�HPNNBUP�DPNCJOBUB�DPO�QF[[P�
speciale a croce flangiato

t� *OHPNCSP�SJEPUUP�HSB[JF�BMMB�TUSVUUVSB�DPNQBUUB�F�SJTQBSNJP�TVJ�
costi di material, mano d’opera, trasporto e stoccaggio

t� 1FS�JM�NPOUBHHJP�EJ�WBMWPMF�E2 Combi IV in tombini, la struttura 
compatta consente di utilizzare guarnizioni per tombini in 
cemento (25% di risparmio nei costi del tombino)

t� "�TDFMUB�DPO�DPMMFHBNFOUP�WFSUJDBMF�%/����
t� $PMMFHBNFOUP�mMFUUBUP�JOUFSOP�£����PQ[JPOBMF�QFS�NBOPNFUSP�

valvola a sfera ecc. 
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�B�OPSNB�&/��������GPSBUF�B�OPSNB�
 EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16 DN 200 
 indicare nell'ordinazione - altre norme su richiesta
t� 1BTTBHHJP�MJCFSP�QFS�QVMJ[JB�NFEJBOUF�BDDFTTP�DPOGPSNF�BMMF�

dimensioni

 Accessori

Accessori correlati:  vedere pagina A 1/2

Volantino:   Nr. 7800
Aste di comando:  rigida  Nr. 9000E2
  telescopica  Nr. 9500E2
Chiusino:   Nr. 4550
Cappellotto:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Estensione asta:  Nr. 7820, Nr. 7825 
Indicatore di posizione:  Nr. 2170E2
Madreviti:  Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840 
Guarnizione piatta:  Nr. 3390, Nr. 3470
Tappo finale:  Nr. 8570E2

Codice Versione MOP 
(PN)

Numero di
 saracinesche

Dimensione/DN

senza 
collegamento 

verticale

con 
collegamento 

verticale

Indicare la disposizione delle saracinesche in  
senso orario!

4F�JO�VOB�P�QJá�VTDJUF�OPO�Ò�OFDFTTBSJB�VOB�DIJVTVSB
 viene montato un tappo finale Nr. 8570E2

con 3 chiusureNr. 4410E2 Pezzo speciale a croce flangiato  
con 3 chiusure e collegamento verticale
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DN
ØA DN1 L L1 H H1 H2 H3 C  C1 Ø K Ø K1 M1 M2 N a c Ø d1 3 4

100 100 100 555 212 373 483 90 + 19 + 180 + 365 258 27 19,3 38 25 90,0 96,0

150 150 100 625 360 462 605 140 192 19 19 240 180 415 293,5 27 19,3 38 28 154,0 164,0

200 200 100 695 445 563 733 180 192 20 19 295 180 465 329 32 24,3 48 32 265,0

DN
L H H1 Ø K C M1 M2 L1 N a c Ø d1 2 3 4

80 435 336 436 160 19 255 180 17,3 35 25 55,0 60,0 65,0
100 555 373 483 180 19 365 258 212 27 19,3 38 25 76,0 84,0 90,0
125 615 475 600 210 19 415 293,5 360 27 19,3 38 28 125,0 135,0 145,0
150 625 462 605 240 19 415 293,5 360 27 19,3 38 28 135,0 143,0 151,0
200 695 563 733 295 20 465 329 445 32 24,3 48 32 207,0 223,0 238,0
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E2 COMBI-IV

Nr. 4400E2
Nr. 4410E2

Pezzo TT flangiato con saracinesca E2 con 2, 3 o 4 chiusure, PN 10 | PN 16

(su richiesta)

(su richiesta)

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

E2 Combi IV con collegamento verticale Albero Peso con 
numero di saracinesche

E2 Combi IV senza collegamento verticale Albero Peso con numero  
di saracinesche

+ collegamento flangiato direttamente sul corpo - vite prigioniera
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4420E2

10
250

150 100
465200

16 150250

10
300

150 100
706200

16 300 150400

 A 9/1
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E2 HAWLE-COMBIFLEX

Nr. 4420E2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

PN 10 | PN 16

  Caratteristica del progetto

  Accessori

  Esempio di utilizzo

Flange dimensionate e forate ai sensi di N 1092-2. Standard PN 10. Indicare PN 16 nell'ordinazione. 
4J�QSFHB�EJ�VUJMJ[[BSF�JM�NPEVMP�EhPSEJOF�)"8-&�$0.#*'-&9��3FQFSJCJMF�OFMMB�IPNFQBHF�

t� 4BSBDJOFTDIF�$PNCJ�DPNCJOBUF�QFS�FTJHFO[F�JOEJWJEVBMJ
t� *OHPNCSP�SJEPUUP�HSB[JF�BMMB�TUSVUUVSB�DPNQBUUB
t� 1BTTBHHJP�MJCFSP�QFS�QVMJ[JB�NFEJBOUF�BDDFTTP�DPOGPSNF�BM�

diametro nominale
t� $PNCJOBCJMF�DPO�MhBNQJB�HBNNB�EJ�QSPEPUUJ�;",
t� -B�HFPNFUSJB�EJ�UFOVUB�HBSBOUJTDF�NPEJmDIF�TFNQMJDJ�F�TFO[B�UFOTJPOJ

Accessori correlati:  vedere pagina A 1/2

Volantino:   Nr. 7800
Aste di comando:  rigida  Nr. 9000E2
   telescopica  Nr. 9500E2
Chiusino:  rigido  Nr. 1750
   telescopico  Nr. 2050, Nr. 2051K
Cappellotto:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Estensione asta:  Nr. 7820, Nr. 7825 
Madreviti:  Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840 
Spessore:  Nr. 8644
Guarnizione piatta:  Nr. 3390, Nr. 3470

Foto simbolica

 1 Saracinesca a cuneo gommato E2 con accesso 
libero e senza ostacoli DN 250 o DN 300 a norma EN 
1074-1 e 2

 3 Viti di fissaggio e dell'anello di tenuta A4,
  con rivestimento di molibdeno
 4/11 ZAK 69 (4) o ZAK 46 (11) Manicotto per collegamento 

BOUJDPSSPTJPOF�EJ�TFOTPSJ�P�WBMWPMB�EJ�QSFTB�;",
�������� )"8-&�$0.#*'-&9� Scarico verticale (2) a scelta 
 9/10 DN 100 o DN 150, tappo finale (5), anello elastico 

(7), elemento centrale (9), E2 corpo (10) ridotto in 
  DN 150 e DN 200: ghisa sferoidale, verniciata con 

resine epossidiche
� �� )"8-&�$0.#*'-&9�Telaio di montaggio: ghisa 

sferoidale, verniciata con resine epossidiche, con viti ad 
anello per il fissaggio di apparecchi di sollevamento

 8 Impiombatura di qualità
 12 Cappellotto in alluminio, incluso il coperchio di 

chiusura con indicatore di direzione
 13 Guarnizione piatta incollata sullo scarico verticale in 

elastomero

vedere A 9/3

  Possibilità individuali di combinazioni

  Materiale | Caratteristiche tecniche

Codice Versione MOP
(PN)

Diametro 
nominale/DN

Possibile 
riduzione/ DN

Possibile 
scarico verticale/ DN

Peso 
max.

Configurabile
individualmente
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DN
L* L1 H H1 H2 H3 DN M1* ØN max.

250
10

960 617 932 777 210 359
150

590 34 465200
16 250

300
10

1050 617 1043 830 235 399

150

646 34 706
200

16
300
400

 A 9/2

L

N

L1

H
1

H
 

H
2

H
3

10°

M1

D
N

E2 HAWLE-COMBIFLEX

*In caso di riduzioni le dimensioni esterne (L, M1) rimangono uguali!

Nr. 4420E2

PN 10 | PN 16

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

HAWLE-COMBIFLEX

MOP (PN)
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DN

DN Ø D C Ø K Ø d4 f Ød2 a c Ød1 H H1* L* B*

250

150
10

285 19 240 209 3 8 M20 23 24,3 48 32 200 ;",��� 561 727 337 356 61,0
16

200
10

340 20 295 264 3
8

M20 23 24,3 48 32 200 ;",��� 561 730 337 356 62,0
16 12

250
10

400 22
350

319 3 12
M20 23

27,3 48 34 250 ;",��� 670 870 337 438 89,0
16 355 M24 28

300

150
10

285 19 240 209 3 8  
M20 23 24,3 48 32 200 ;",��� 561 754 361 356 65,0

16

200
10

340 20 295 264 3
8

M20 23 24,3 48 32 200 ;",��� 561 754 361 356 66,0
16 12

300
10

455 24,5
400

367 4 12
M20 23

27,3 48 34 300 ;",��� 753 981 361 523 132,0
16 410 M24 28

400
10

580 28
515

477 4 16
M24 28

27,3 48 34 300 ;",��� 753 1050 361 523 146,0
16 525 M27 31

 A 9/3

ZAK 46

DN 300
DN 250

DN 400
DN 300
DN 250

DN 200 DN 150

DN 100

DN 150

DN 300
DN 250

#

H H
1

Ø d1

Ø K
Ø d4L

C

f

a

H

c

Ø
 K

H
1

Ø
 D

D
N

;",���

DN
Ø d2

E2 HAWLE-COMBIFLEX

Nr. 4190E2

Nr. 4190E2

ZAK 46

ZAK 69

Nr. 8640

Nr. 8642

Nr. 8644  

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 01.2017

Saracinesca HAWLE-COMBIFLEX E2

Saracinesca HAWLE-COMBIFLEX E2

Flangia Viti Albero Saracinesca

MOP
(PN) Numero Filettatura Cuneo 

DN
Scarico di 
servizio Peso

t�.BOJDPUUP�;",���
t� JODMVTJ�UBQQJ�;",����
t� JODM��DBQQFMMPUUP
t� JODM��mTTBHHJP�DPO�WJUJ
t� QPTTPOP�FTTFSF�JOTFSJUJ�

attraverso dei fori

Saracinesca ridotta

Tappo finale

* Dimensioni di trasporto
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DN
B L

250 284 ;",��� 67 5,5
300 335 ;",��� 77 8,0

DN

DN Ø D C Ø K Ø d4 f Ø d2 H

250
100

10
220 19 180 153 3 8 M16 19 146 12,0

16

150
10

285 19 240 209 3 8 M20 23 146 11,0
16

300
100

10
220 19 180 153 3 8 M16 19 160 13,0

16

150
10

285 19 240 209 3 8 M20 23 160 13,0
16

 A 9/4

10

# L

;"
,
��
�

HØ D
Ø K
Ø d4

DN

Ø d2

f
C

E2 HAWLE-COMBIFLEX

Nr. 8640

Nr. 8642

Nr. 8644 (ordinare separatamente)

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 02.2017

Tappo finale HAWLE-COMBIFLEX

Manicotto ZAK Peso

Scarico verticale HAWLE-COMBIFLEX

Flangia Viti Scarico verticale

MOP (PN) Numero Filettatura Peso

Acciaio 
inossidabile

Tappo finale HAWLE-COMBIFLEX

Scarico verticale HAWLE-COMBIFLEX

Spessore HAWLE-COMBIFLEX

t�� .BOJDPUUP�;",���

t�� *ODM��HVBSOJ[JPOF�EFMMB�nBOHJB�JODPMMBUB�JO�FMBTUPNFSP

Pezzi singoli
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SARACINESCA HAWLE-A
Panoramica

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

DN 80-300DN 50-65   Caratteristica del progetto

  Materiale | Caratteristiche tecniche

t�� Saracinesca a cuneo gommato a norma EN 1171,  
EN 1074-1 e EN 1074-2 con passaggio libero

t�� -B�TBSBDJOFTDB�)"8-&�"�è la prima saracinesca a cuneo 
gommato monoblocco al mondo; Questa struttura unica 
DPOTFOUF�EJ�PUUFOFSF�VOB�TUBCJMJUË�EFMMB�TBSBDJOFTDB�NBJ�
raggiunta prima

t�� /FTTVOB�HJVO[JPOF�B�WJUF�EFMMB�UFTUBUB���4FEF�EFMM�BMCFSP�SJHJEBUB�
nel corpo mediante chiusura a baionetta - queste caratteristiche 
strutturali uniche consentono di applicare la verniciatura con 
resine epossidiche sull'intera superficie e dunque di ottenere una 
protezione completa contro la corrosione secondo le direttive del 
$POTPS[JP�QFS�MB�RVBMJUË�EFMMB�QSPUF[JPOF�BOUJDPSSPTJPOF�	(4,
�

t� Cuneo�DPO�TUSVUUVSB�B�TBOEXJDI�DPO�EVF�EJTDIJ�EJ�UFOVUB�JO�
gomma indipendenti. Questa nuova geometria del cuneo e 
della tenuta�OPODIÏ�MB�TQFDJBMF�HVJEB�DVOFP�HBSBOUJTDPOP�
momenti di chiusura ridotti in ogni situazione

t�� Guida cuneo in plastica antiusura con elevata scorrevolezza; 
il design ottimizzato per la sollecitazione e per un’usura minima 
garantisce una coppia di chiusura bassissima

t� L'anima del cuneo a supporto libero garantisce il perfetto 
funzionamento della saracinesca anche in presenza di carichi 
elevati

t�� Supporto O-ring, fissato nel cuneo con chiusura a baionetta, 
BOUJUPSTJPOF�JNQFSNFBCJMJ[[B[JPOF�NVMUJQMB�NFEJBOUF�0�SJOH

t�� 4FEF�EFMMhBMCFSP�TV�EJTDIFUUJ�JO�QMBTUJDB�BOUJVTVSB
t� 100% idoneo per interramento

1 Corpo
 in ghisa sferoidale, verniciatura totale con resine epossidiche 
  (vedere pagina 4)

2  Cuneo
� JO�10.�	EB�%/����B�%/���
�
  in ghisa sferoidale, verniciatura con resine epossidiche  
 (da DN 80 a DN 300)
��1JBTUSF�EJ�BDDJBJP�JOPY���EJTDIJ�EJ�UFOVUB�JO�FMBTUPNFSP�

3  Guida cuneo in plastica antiusura
4  Anima del cuneo in ottone
5  Albero in acciaio inox con filettatura rullata, 
� DVTDJOFUUP�JO�10.
6  Supporto O-ring JO�10.�	EB�%/����B�%/���
�
 ottone (da DN 80 a DN 300)
7  O-ring in elastomero
8  Sede dell’albero�JO�10.
9  Dischetto�JO�10.
10  Coperchio in PE
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SARACINESCA HAWLE-A

Nr. 4000A
Nr. 4700A

con flange DN 50-300, PN 10 | PN 16

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

  Caratteristica del progetto

 Accessori

Accessori correlati:  vedere pagina A 1/2

Volantino di manovra:   Nr. 7800  
Aste di comando:  rigida  Nr. 9000A
   telescopica  Nr. 9500A
Chiusini:  rigido  Nr. 1750
   telescopico  Nr. 2050
   Nr. 2051
Piastra d'appoggio: Nr. 3481, Nr. 3482
Cappellotto:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Estensione asta:  Nr. 7820, Nr. 7825 
Madreviti:  Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840 
Colonne portanti HAWAK: Nr. 9894, Nr. 9895 
Guarnizione piatta: Nr. 3390, Nr. 3470

Versione standard:  senza volantino di manovra e asta di comando
  (adatto solo all'azionamento manuale)

Varianti:  lunghezza d'ingombro corta o lunga,  
  chiusura oraria 
  o antioraria

Codice Versione MOP 
(PN)

Dimensione/DN

corpo piatto
EN 558-1 GR 14

corpo ovale
EN 558-1 GR 15

t�� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�MJCFSP
t�� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�B�OPSNB�&/��������GPSBUF�B�OPSNB 

EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | Indicare 
nell'ordinazione PN 16 da DN 200 a DN 300 - altre norme su 
richiesta

t�� 1BTTBHHJP�MJCFSP�QFS�QVMJ[JB�NFEJBOUF�BDDFTTP�DPOGPSNF�BMMF�
dimensioni

t�� 6OhBTUB�EJ�DPNBOEP�QFS�QJá�EJNFOTJPOJ
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c

a

Ø d1

H H
1

D Ø
 K

Ø
 d

4
D

N

L
#Cf

Ø
 d

2

L

Ø
 D

H

c

H
1

Ø
 K

Ø
 d

4

D
N

f C #

Ø d1
Ø

 d
2

a

SARACINESCA HAWLE-A

DN 50 / DN 65

DN 80 – DN 300

con flange DN 50-300, PN 10 | PN 16

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

DN MOP
(PN) Ø D C Ø K Ø d4 f Ø d2 a c Ø d1 H H1 B

50 10 165 16 125 96 4,5 4 M 16 19 14,8 30 18 230 315 150 250 105 8,2 9,016

65 10 185 16 145 116 4,5 4 M 16 19 17,3 30 18 238 333 170 270 105 9,4 10,516

80 10 200 16 160 133 4 8 M 16 19 17,3 30 20 286 386 180 280 136 10,5 12,816

100 10 220 16 180 153 4 8 M 16 19 19,3 30 20 317 427 190 300 158 15,0 16,316

125 10 250 16 210 183 4,5 8 M 16 19 19,3 30 20 359 485 200 325 207 19,0 21,816

150 10 285 16 240 207 4 8 M 20 23 19,3 30 20 409 552 210 350 231 26,5 30,016

200 10 340 17 295 264 4 8 M 20 23 24,3 38 25 509 679 230 400 282 41,2 46,516 12

250 10 400 22 350 319 4 12 M 20 22,4 27,3 38 32 599 799 250 410 88,716 355 M 24 27,4

300
10

455 23,5
400

369 6 12
M 20 22,4

27,3 38 32 674 901 270 470 118,616 410 M 24 27,4

Flangia Viti Albero Saracinesca Peso
Numero Filettatura L corpo piatto L corpo ovale corpo piatto corpo ovale
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Panoramica

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

SARACINESCA HAWLE E1

 Caratteristica del progetto

t�� Saracinesca a cuneo gommato con passaggio  
libero a norma EN 1074-1 e EN 1074-2

t�� 4BSBDJOFTDB�nBOHJBUB�B�DPSQP�QJBUUP
t�� Guida cuneo in plastica antiusura con elevata scorrevolezza; 

il design ottimizzato per la sollecitazione e per un’usura 
minima garantisce una coppia di chiusura bassissima

t�� L'anima del cuneo permette elevate coppie grazie al 
generoso dimensionamento del tratto filettato

t�� Sede dell’albero fissata nella testata con collegamento a 
baionetta

t�� O-ring alloggiati su tutti i lati in materiale antiruggine  
t�� I dischetti garantiscono un support a basso attrito dell’asta di 

comando
t� 100 % idoneo per interramento

 Materiale | Caratteristiche tecniche

 1,2 Corpo (1), testata (2) in ghisa sferoidale, verniciatura con 
resine epossidiche interna ed esterna (vedere pagina 4)

 3 Cuneo in ghisa sferoidale con rivestimento interno ed esterno 
con elastomero vulcanizzato

 4 Guida cuneo in plastica antiusura
 5 Anima del cuneo in ottone
 6 Albero in acciaio inox con filettatura rullata e superficie di 

TDPSSJNFOUP�B�UFOVUB�MBNJOBUB�DVTDJOFUUP�JO�10.
 7 Supporto O-ring in ottone, fissato nella testata con chiusura 

a baionetta, antitorsione, impermeabilizzazione multipla 
NFEJBOUF�0�SJOH

 8 O-ring in elastomero
 9 Guarnizione testata in elastomero
 10 Viti a esagono cavo incassate, protette dalla corrosione 

mediante sigillante e guarnizione testata
 11 Tappo finale per proteggere dalla sporcizia la sede 

dell’albero in PE
 12 Dischetto�JO�10.
 13 Sede dell’albero�JO�10.
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Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 03.2017

con flange DN 50-300, PN 10 | PN 16
SARACINESCA HAWLE E1

Nr. 4000E1 Caratteristica del progetto

 Accessori

Accessori correlati:  vedere pagina A 1/2 

Volantino di manovra:  Nr. 7800  
Aste di comando:  rigida  Nr. 9000
  da DN 65 Nr. 9000A
  telescopica  Nr. 9500
  da DN 65 Nr. 9500A
Chiusini:  rigido  Nr. 1750
   telescopico  Nr. 2050
    Nr. 2051K
Piastra d'appoggio: Nr. 3481, Nr. 3482
Cappellotto:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Estensione asta:  Nr. 7820, Nr. 7825 
Madreviti:  Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840 
Colonne portanti HAWAK: Nr. 9894
Piastra d'appoggio: Nr. 3481K 
Guarnizione piatta: Nr. 3390, Nr. 3470

Versione standard:  senza volantino di manovra e asta di comando
  (adatto solo all'azionamento manuale)

Versione speciale:  su richiesta

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�MJCFSP
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�B�OPSNB�&/��������GPSBUF�B�OPSNB� 

&/��������]�1/����TUBOEBSE��*OEJDBSF�OFMMhPSEJOB[JPOF�1/����
DPO�%/�������BMUSF�OPSNF�TV�SJDIJFTUB

t� 1BTTBHHJP�MJCFSP�QFS�QVMJ[JB�NFEJBOUF�BDDFTTP�DPOGPSNF�BM�
diametro nominale

t� 7FSTJPOF�B�DPSQP�QJBUUP�	&/�����(3���


  Esempio di utilizzo

Codice Versione MOP
(PN)

Dimensione/DN

4000E1 corpo piatto
&/�������(3���
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DN
Ø D C Ø K Ø d4 f Ø d2 a c Ø d1 H H1 L B

50 10 165 18 125 98 5 4 M 16 19 14,8 30 18 230 313 150 135 8,816

65 10 185 18 145 118 5 4 M 16 19 17,3 30 20 298 390 170 172 13,516

80 10 200 18 160 133 5 8 M 16 19 17,3 30 20 305 405 180 172 14,516

100 10 220 18 180 153 5 8 M 16 19 19,3 30 20 339 449 190 203 18,516

125 10 250 17 210 183 4 8 M 16 19 19,3 30 20 420 545 200 275 30,516

150 10 285 17 240 209 4 8 M 20 23 19,3 30 20 432 575 210 275 34,016

200 10 340 19,5 295 264 4,5 8 M 20 23 24,3 38 25 534 704 230 345 54,6
16 12 53,0

250 10 400 21,5 350 318 4,5 12 M 20 23 27,3 38 32 626 826 250 422 80,5
16 M 24 28 82,0

300
10

455 24 400 371 5,5 12 M 20 23 27,3 38 32 709 937 270 506
125,0

16 M 24 28 142,4

G
L B

C

H H
1

Ø
 K

Ø
D

Ø
 d

4

D
N

c

Ø
 d

2

a

Ø d1

con flange DN 50-300, PN 10 | PN 16

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 03.2017

SARACINESCA HAWLE E1

Nr. 4000E1

MOP
(PN)

Flangia Foratura Albero Saracinesca
Peso

Numero Filettatura
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