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RACCORDI FLANGIATI

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

Raccordi flangiati
per tubi in PE, con antisfilamento      Pagina C 2/1
Raccordo Synoflex       Pagina E 4/1
Raccordo System 2000       Pagina F 4/1

Flange
per tubi in PVC        Pagina C 3/1
per tubi in cemento-amianto      Pagina C 3/2
Raccordo Synoflex       Pagina E 4/1
Raccordo System 2000       Pagina F 4/1

Flange
per tubi in ghisa, standard, con antisfilamento    Pagina C 4/1
Raccordo Synoflex       Pagina E 4/1

Flange
per tubi in acciaio, standard, antisfilamento     Pagina C 5/1
Flangia di passaggio       Pagina C 5/2
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per tubi in PVC        Pagina C 7/1

Giunto universale
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RACCORDI FLANGIATI

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

  Accessori   Pezzi di ricambio

Madreviti    Pagina M 4/4
Rondelle    Pagina M 4/4
Isolamento viti    Pagina M 4/4
Guarnizione piatta    Pagina M 7/1

  Informazioni tecniche

Coppie di serraggio per il montaggio su flangia Pagina R 3/1

Anello di tenuta   Pagina P 3/2
    Pagina P 4/1
Grappetta   Pagina P 4/1
O-ring   Pagina P 4/2



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com  C 2/1

40 40 40 50 50 60 60 65 65 80 80 100 100 100 150 150 200 200
32 40 50 50 63 63 75 63 75 75 90 90 110 125 160 180 200 225

0310 16

0311 10

5500
16

5530

FLANGE
Per tubi in PE, con antisfilamento, PN 10 | PN 16

Nr. 0310   
PE 100 / SDR 11 - PN 16 

Nr. 0311
PE 100 / SDR 17,6 - PN 10

Nr. 5500   
uguale

Nr. 5530
ridotta

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 10.2016

t� Flangia in ghisa sferoidale verniciata con resine epossidiche 
t� Raccordo per saldatura in PE 100
t� Boccola di sostegno in inox (Nr. 0310, Nr. 0311)
t� (VBSOJ[JPOJ in elastomero 
t� Anello di chiusura in POM 

 Caratteristica del progetto

t� 1FS�UVCJ�JO�1&�B�OPSNB�&/������
�%*/�����
t� Flange dimensionate a norma EN 1092-2, forate a norma  

EN 1092-2 | PN 10 standard; PN 16 con DN 200 indicare 
nell'ordinazione - altre norme su richiesta

Nr. 0310 / 0311:
t� 'MBOHJB�NPCJMF�JO�HIJTB�DPO�FTUSFNJUË�B�USPODIFUUP�B�TBMEBSF�

QFS�UVCJ�JO�1&
t� *O�VOB�nBOHJB�DPO�NBOJDPUUJ�DPNCJOBUJ�B�JOOFTUP�WJUF�WJFOF�

inserito un raccordo per saldatura in PE
t� -B�UFOVUB�EFM�SBDDPSEP�QFS�TBMEBUVSB�Ò�HBSBOUJUB�EB�EVF�

HVBSOJ[JPOJ�JOEJQFOEFOUJ�MhVOB�EBMMhBMUSB�F�EB�VOB�CPDDPMB�EJ�
sostegno inox all'interno del raccordo per saldatura in PE

t� -B�TBSBDJOFTDB�QVÛ�FTTFSF�TBMEBUB�OFMMB�UVCBUVSB�JO�1&�
mediante saldatura a specchio o manicotto per saldatura 
FMFUUSJDB��EPQP�BWFS�TBMEBUP�MB�TBSBDJOFTDB�OPO�Ò�DPOTFOUJUB�MB�
torsione

Nr. 5500 / 5530:
t� 'MBOHJB�DPO�NBOJDPUUP�QFS�UVCP�*40
t� -B�GVO[JPOF�EJ�UFOVUB�F�BSSFTUP�BHJTDF�FTDMVTJWBNFOUF�TVM�

EJBNFUSP�FTUFSOP�EFM�UVCP
t� *O�GVO[JPOF�EFMMB�QSFTTJPOF�EFMMB�DPOEPUUB�F�P�EFMMF�GPS[F�EJ�

trazione meccaniche, la guarnizione e l'anello antisfilamento 
vengono premuti nella camera conica aumentandone 
l'efficacia

t� 1FS�MF�JTUSV[JPOJ�EJ�NPOUBHHJP�WFEFSF�QBHJOB�,����

Flangia mobile in ghisa con estremità a 
tronchetto a saldare per tubi in PE

Flangia per tubo ISO

Codice Articolo MOP
(PN)

Flangia DN / Ø UVCP

'MBOHJB�NPCJMF�JO�HIJTB�DPO�FTUSFNJUË�B�
USPODIFUUP�B�TBMEBSF�QFS�UVCJ�JO�1&

'MBOHJB�QFS�UVCP�*40
�VHVBMF

'MBOHJB�QFS�UVCP�*40
�SJEPUUB
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Ø D Ø K C L L1
s

SDR 
17,6

SDR 
11

50 63 165 125 19 106 291 5,8 4 M 16 4,0

80 90 200 160 20 125 305 5,1 8,2 8 M 16 6,7

100 110 220 180 21 142 327 6,3 10,0 8 M 16 9,3

100 125 220 180 19 190 373 11,4 8 M 16 12,4

150 160 285 240 23 175 358 9,1 14,6 8 M 20 16,0

150 180 285 240 20 260 437 10,2 16,4 8 M 20 23,0

200 200 340 295 20 210 403 18,3 8 M 20 28,0

200 225 340 295 20 210 403 12,8 20,5 8 M 20 28,0

Ø D Ø K C L E

40 50 150 112 23 97 93 4 M 16 2,5

50 63 165 125 23 94 80 4 M 16 3,2

60 75 175 138 24 105 100 4 M 16 3,9

65 75 185 145 24 105 99 4 M 16 4,0

80 90 200 160 24 101 96 8 M 16 4,2

100 110 220 180 25 124 119 8 M 16 6,7

Ø D Ø K C L E

40 32 150 110 19 66 62 4 M 16 1,7

40 40 150 110 21 85 80 4 M 16 2,4

50 50 165 125 23 97 93 4 M 16 3,0

60 63 175 135 24 94 90 4 M 16 3,6

65 63 185 145 24 94 90 4 M 16 4,2

80 75 200 160 24 105 100 8 M 16 5,0

100 90 220 180 25 101 96 8 M 16 5,9

Ø
 ,

Ø
 D

s

C

L1

L

�
�,Ø
 D

C

E

L

FLANGE
Per tubi in PE, con antisfilamento, PN 10 | PN 16

Nr. 0310 / 0311

Nr. 5500

Nr. 5530

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 10.2016

Flangia 
 DN

Ø 
tubo

Viti
Peso

Numero Filettatura

Flangia 
 DN Ø tubo

Viti
Peso

Numero Filettatura

Flangia 
 DN Ø tubo

Viti
Peso

Numero Filettatura
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50 60 65 80 100 125 125 150 200 300 400

63 63 75 90 110 125 140 160 200 315 400

5600 16 *1 * *

Ø D Ø K C L

50 63 165 125 24 54 4 M 16 2,0
60 63 175 135 24 54 4 M 16 2,6
65 75 185 145 24 54 4 M 16 2,7
80 90 200 160 25 60 8 M 16 3,2

100 110 220 180 26 62 8 M 16 4,1
125 125 250 210 28 66 8 M 16 5,8
125 140 250 210 28 66 8 M 16 5,0
150 160 285 240 29 66 8 M 20 5,6
200 200 340 295 31 93 8 M 20 9,4
300 315 445 400 33 117 12 M 20 15,8
400 400 565 515 33 134 16 M 24 27,0

Ø
 ,

Ø
 D

C

L

FLANGE
per tubi in PVC, PN 16

Nr. 5600  

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 07.2016

 Materiale | Caratteristiche tecniche

 Istruzioni di montaggio

t� Flangia in ghisa sferoidale verniciata con resine epossidiche
t� Anello di tenuta di gomma in elastomero

Spiegazione dei simboli: 
*  anche in PN 16 su richiesta
1  /PO�Ò�QPTTJCJMF�VTBSF�MF�GMBOHF�DPO�EJTDP�GPSBUP�JOHSBOEJUP�JO�

DPNCJOB[JPOF�DPO�CVMMPOJ�

 Caratteristica del progetto

t� QFS�UVCJ�JO�17$�B�OPSNB�&/�*40�������
t� Flange dimensionate a norma EN 1092-2, forate a norma  

EN 1092-2, | PN 10 standard; PN 16 con DN da 200 a 400 
indicare nell'ordinazione - altre norme su richiesta

t� -hFMBTUJDJUË�EJ�RVFTUP�DPMMFHBNFOUP�JNQFEJTDF�JO�BNQJB�NJTVSB�
MF�UFOTJPOJ�OFMMF�UVCB[JPOJ�FE�FWJUB�JM�SJTDIJP�EJ�UVCP�F�WBMWPMB

t� 5BHMJBSF�MhFTUSFNJUË�EFM�UVCP�BE�BOHPMP�SFUUP
�OPO�TNVTTBSF���
TQJOHFSWJ�TPQSB�MB�nBOHJB��JOmMBSF�JM�NBOJDPUUP�EJ�UFOVUB�TVM�
UVCP�BTDJVUUP

Flangia speciale doppia

Codice MOP
(PN)

Flangia DN / Ø UVCP

Flangia 
 DN Øtubo

Viti
Peso

Numero Filettatura
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80 100 150 150
98 120 174 178

7103 16 x + +

Ø D Ø K C L

100 120 220 180 23 62 8 M 16 2,8

150 174 285 240 46 66 8 M 20 5,8

150 178 290 244 48 66 8 M 20 5,8

Ø
 ,

Ø
 D

C

L

FLANGE
per tubi in cemento-amianto, PN 16

Nr. 7103

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Spiegazione dei simboli:  +�EJTQPOJCJMF�BODIF�JO�%*/�����
�
    X vedere pagina C 4/1

Flangia speciale doppia

  Materiale | Caratteristiche tecniche

t�Flangia in ghisa sferoidale verniciata con resine epossidiche
t�Anello di tenuta di gomma in elastomero 

 Caratteristica del progetto

t� 1FS�UVCJ�JO�DFNFOUP�BNJBOUP
t� 'MBOHJB�EJNFOTJPOBUB�F�GPSBUB�B�OPSNB�&/��������]�1/���
t� -B�MVOHIF[[B�NBHHJPSF�F�MhBOFMMP�EJ�UFOVUB�EJ�HPNNB�B�EVF�

stadi sposta ulteriormente all'indietro la pressione principale 
EBMMhFTUSFNJUË�EFM�UVCP

t� -hFMBTUJDJUË�EJ�RVFTUP�DPMMFHBNFOUP�JNQFEJTDF�JO�BNQJB�NJTVSB�
MF�UFOTJPOJ�OFMMF�UVCB[JPOJ�FE�FWJUB�JM�SJTDIJP�EJ�UVCP�F�WBMWPMB

Codice MOP
(PN)

Flangia DN / Ø UVCP

Flangia 
DN

Ø 
tubo

Viti
Peso

Numero Filettatura

 Istruzioni di montaggio

t� 5BHMJBSF�MhFTUSFNJUË�EFM�UVCP�BE�BOHPMP�SFUUP
�OPO�TNVTTBSF���
TQJOHFSWJ�TPQSB�MB�nBOHJB��JOmMBSF�JM�NBOJDPUUP�EJ�UFOVUB�TVM�
UVCP�BTDJVUUP
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40 50 60 60 65 80 80 100 125 150 200 250 300 400
56 66 77 82 82 98 101 118 144 170 222 274 326 429

7102
16

* * * *
7602 1 *1 *1 *1

0102

1

1

2
3

3

4
5

FLANGE
per tubi in ghisa, PN 10 | PN 16

Nr. 7102  
standard

Nr. 7602  
antisfilamento

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 10.2016

  Materiale | Caratteristiche tecniche

1 Flangia in ghisa sferoidale verniciata con resine epossidiche
2 Anello di chiusura acciaio forgiato
3 Anello di tenuta di gomma in elastomero
4 Anello di spinta in ghisa sferoidale verniciata con resine  
 epossidiche
5 (VBSOJ[JPOF in elastomero

Spiegazione dei simboli: * PN 16 su richiesta, 1 /PO�Ò�QPTTJCJMF�VTBSF�MF�GMBOHF�DPO�EJTDP�GPSBUP�JOHSBOEJUP�JO�DPNCJOB[JPOF�DPO�CVMMPOJ�

 Caratteristica del progetto Nr. 7102

 Caratteristica del progetto Nr. 7602

t� 1FS�UVCJ�JO�HIJTB�B�OPSNB�&/����
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�B�OPSNB�&/�������
�GPSBUF�B�OPSNB� 

EN 1092-2, | PN 10 standard; PN 16 con DN da 200 a 400 
indicare nell'ordinazione - altre norme su richiesta

t� -B�MVOHIF[[B�NBHHJPSF�F�MhBOFMMP�EJ�UFOVUB�EJ�HPNNB�B�EVF�
stadi sposta ulteriormente all'indietro la pressione principale 
EBMMhFTUSFNJUË�EFM�UVCP

t� -hFMBTUJDJUË�EJ�RVFTUP�DPMMFHBNFOUP�JNQFEJTDF�JO�BNQJB�NJTVSB�
MF�UFOTJPOJ�OFMMF�UVCB[JPOJ�FE�FWJUB�JM�SJTDIJP�EJ�UVCP�F�WBMWPMB

t� 4QJOHFSF�MB�nBOHJB�DPO�MBOFMMP�EJ�UFOVUB�F�MhBOFMMP�TQJOUB�F�TVM�
UVCP���TQPTUBSF�MB�nBOHJB�DPNQMFUB�WFSTP�MB�DPOUSPnBOHJB��
l'anello di spinta con guarnizione deve sporgere di circa 10 mm 
EBMMhFTUSFNJUË�EFM�UVCP���TUBCJMJSF�JM�DPMMFHBNFOUP�TUSJOHFOEP�
QJá�WPMUF�MF�WJUJ�JO�DSPDF��RVFTUB�nBOHJB�QSFTFOUB�JOPMUSF�JM�
WBOUBHHJP�EJ�BDDPHMJFSF�mOP�B����NN�EJ�EJTUBO[B�P�EJ�FTUSFNJUË�
UVCP�UBHMJBUB�JO�PCMJRVP�SJTQFUUP�BMMB�DPOUSPnBOHJB

t� 1FS�UVCJ�JO�HIJTB�B�OPSNB�&/����
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�B�OPSNB�&/�������
�GPSBUF�B�OPSNB� 

EN 1092-2, | PN 10 standard; PN 16 con DN da 200 a 300 
indicare nell'ordinazione - altre norme su richiesta

t� 1SPUF[JPOF�BOUJTmMBNFOUP�F�DIJVTVSB�B�UFOVUB�JO�VOhVOJDB�
soluzione

t� *O�RVFTUP�NPEP�OPO�Ò�OFDFTTBSJP�SJDPSSFSF�BMMF�NJTVSF�
OFDFTTBSJF�BE�BTTPSCJSF�MF�GPS[F�BTTJBMJ�P�B�DPNQSJNFSF
�BE�
FT��OFMMF�DIJVTVSF�EJ�UVCB[JPOJ
�BE�FTFNQJP�QVOUFMMBNFOUJ
�
BWWJUBUVSF�TVQQMFNFOUBSJ�FDD���RVFTUP�DPMMFHBNFOUP�QVÛ�
essere agevolmente smontato in ogni momento

t� 5BHMJBSF�MhFTUSFNJUË�EFM�UVCP�BE�BOHPMP�SFUUP
�OPO�TNVTTBSF���
TQJOHFSWJ�TPQSB�MB�nBOHJB��JOmMBSF�JM�NBOJDPUUP�EJ�UFOVUB�TVM�
UVCP�BTDJVUUP

Suggerimento:�RVBOEP�TJ�BDDPSDJBOP�UVCJ�JO�HIJTB
�GBSF�BUUFO[JPOF�BM�Ø; 
"UUFOFSTJ�BMMF�BWWFSUFO[F�EFM�QSPEVUUPSF�EFM�UVCP

Flangia speciale doppia

Flangia speciale

Codi-
ce Articolo MOP

(PN)

Flangia DN / Ø UVCP

Flangia speciale doppia, standard

Flangia speciale, antisfilamento

'MBOHJB�NPCJMF
�TUBOEBSE

 Istruzioni di montaggio

 Istruzioni di montaggio



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com C 4/2

Ø D
Ø K

C L

7102 0102 7102 7102 0102 7102 0102

50 66 165 125 22 56 4 M 16 1,8

60 77 175 175 135 28 56 35 4 M 16 3,1 2,4

60 82 175 135 35 4 M 16 2,4

65 82 185 145 29 58 4 M 16 3,4

80 98 200 200 160 22 64 38 8 M 16 2,6 3,1

80 101 200 160 22 64 8 M 16 2,4

100 118 220 220 180 23 62 38 8 M 16 2,8 3,8

125 144 250 250 210 24 66 42 8 M 16 4,2 5,3

150 170 285 285 240 25 66 45 8 M 20 4,7 7,0

200 222 340 340 295 30 71 45 8 M 20 7,6 10,5

250 274 400 350 32 78 12 M 20 10,9

300 326 455 400 33 82 12 M 20 13,8

400 429 570 580 515 37 103 61 16 M 24 22,0 22,5

Ø D Ø K C L

40* 56 150 110 26 58 4 M 16 1,6

50 66 165 125 60 71 4 M 16 2,9

60 77 175 135 60 73 4 M 16 3,2

65 82 185 145 63 79 4 M 16 3,7

80 98 200 160 59 76 8 M 16 3,9

80 101 200 160 59 76 8 M 16 3,5

100 118 220 180 60 78 8 M 16 4,6

125 144 250 210 62 85 8 M 16 6,0

150 170 285 240 87 98 8 M 20 9,3

200 222 340 295 90 105 8 M 20 14,0

250 274 400 355 90 105 12 M 20 17,5

300 326 455 405 90 105 12 M 20 21,7

Ø
 ,

Ø
 D

C

L

Ø
 ,

Ø
 D

C

L

L

FLANGE
per tubi in ghisa, PN 10 | PN 16

Nr. 7102 / 0102

Nr. 7602

Nr. 7102 Nr. 0102

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 10.2016

Flangia 
 DN

Ø 
tubo

Viti Peso

Numero Filettatura

Flangia 
 DN Ø tubo

Viti
Peso

Numero Filettatura

��'MBOHJB�;,�DPO�CBSSB�GJMFUUBUB
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40 50 50 60 65 80 80 100 100 100 125 150 150 200 250 250 400 500
48 56-57 59-61 67 76 84 89 104-106 108 114 133 159 168 219 267 273 419 508

7101
16

* *x

7601 1 1 *x

0101

 C 5/1

1
2
3
4
5

1

3

FLANGE
per tubi in acciaio, PN 16

Nr. 7101
standard

Nr. 7601  
antisfilamento

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 10.2016

 Materiale | Caratteristiche tecniche

1 Flangia in ghisa sferoidale verniciata con resine epossidiche
2 Anello di chiusura in acciaio forgiato
3 Anello di tenuta in gomma di elastomero 
4 Anello di spinta in ghisa sferoidale verniciata con resine 

epossidiche
5  (VBSOJ[JPOF in elastomero

Spiegazione dei simboli: * PN 16 su richiesta, X vedere pagina C 4/1
 1 /PO�Ò�QPTTJCJMF�VTBSF�MF�GMBOHF�DPO�EJTDP�GPSBUP�JOHSBOEJUP�JO�DPNCJOB[JPOF�DPO�CVMMPOJ�

 Caratteristica del progetto Nr. 7101

 Caratteristica del progetto Nr. 7601

t� 1FS�UVCJ�JO�BDDJBJP�B�OPSNB�&/������
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�B�OPSNB�&/�������
�GPSBUF�B�OPSNB� 

EN 1092-2, | PN 10 standard; PN 16 con DN da 200 a 300 
indicare nell'ordinazione - altre norme su richiesta

t� -B�MVOHIF[[B�NBHHJPSF�F�MhBOFMMP�EJ�UFOVUB�EJ�HPNNB�B�EVF�
stadi spostano ulteriormente all'indietro la pressione principale 
EBMMhFTUSFNJUË�EFM�UVCP

t� -hFMBTUJDJUË�EJ�RVFTUP�DPMMFHBNFOUP�JNQFEJTDF�JO�BNQJB�NJTVSB�
MF�UFOTJPOJ�OFMMF�UVCB[JPOJ�FWJUBOEP�SJTDIJ�QFS�UVCP�F�WBMWPMB

t� 1FS�UVCJ�JO�BDDJBJP�B�OPSNB�&/������
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�B�OPSNB�&/�������
�GPSBUF�B�OPSNB� 

EN 1092-2, | PN 10 standard; PN 16 con DN da 200 a 250 
indicare nell'ordinazione - altre norme su richiesta

t� 1SPUF[JPOF�BOUJTmMBNFOUP�F�DIJVTVSB�B�UFOVUB�JO�VOhVOJDB�
soluzione

t� *O�RVFTUP�NPEP�OPO�Ï�OFDFTTBSJP�SJDPSSFSF�BMMF�NJTVSF�
OFDFTTBSJF�QFS�BTTPSCJSF�MF�GPS[F�BTTJBMJ�o�QFS�FTFNQJP�
BMMB�DIJVTVSB�EFMMF�UVCB[JPOJ�o��F�TJ�FWJUBOP�BMUSF�GPSNF�EJ�
puntellamenti o fissaggi. Questo tipo di di raccordo puó essere 
facilmente smontato

t� 4QJOHFSF�MB�nBOHJB�DPO�BOFMMP�EJ�UFOVUB�F�MhBOFMMP�TQJOUB�F�TVM�
UVCP���TQPTUBSF�MB�nBOHJB�DPNQMFUB�WFSTP�MB�DPOUSPnBOHJB��
l'anello di spinta con guarnizione deve sporgere di circa 10 mm 
EBMMhFTUSFNJUË�EFM�UVCP���TUBCJMJSF�JM�DPMMFHBNFOUP�TUSJOHFOEP�
QJá�WPMUF�MF�WJUJ�JO�DSPDF��RVFTUB�nBOHJB�QSFTFOUB�JOPMUSF�JM�
WBOUBHHJP�EJ�BDDPHMJFSF�mOP�B����NN�EJ�EJTUBO[B�P�EJ�FTUSFNJUË�
UVCP�UBHMJBUB�JO�PCMJRVP�SJTQFUUP�BMMB�DPOUSPnBOHJB

Flangia speciale doppia

Flangia speciale

Codi-
ce Articolo MOP

(PN)

Flangia DN / Ø UVCP

Flangia speciale doppia

Flangia speciale, antisfilamento

'MBOHJB�NPCJMF
�TUBOEBSE

t� 5BHMJBSF�MhFTUSFNJUË�EFM�UVCP�BE�BOHPMP�SFUUP
�OPO�TNVTTBSF���
TQJOHFSWJ�TPQSB�MB�nBOHJB���JOmMBSF�JM�NBOJDPUUP�EJ�UFOVUB�TVM�
UVCP�BTDJVUUP

 Istruzioni di montaggio

 Istruzioni di montaggio
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Ø D
Ø K

C L

7101 0101 7101 7101 0101 7101 0101

40 48 150 110 30 4 M 16 0,9
50 56-57 165 125 26 54 4 M 16 2,6
50 59-61 165 125 26 54 4 M 16 2,6
60 67 175 135 37 4 M 16 2,5
65 76 185 145 28 56 8 M 16 3,5
80 84 200 160 37 8 M 16 3,48
80 89 200 200 160 26 65 37 8 M 16 4,2 3,2
100 104-106 220 180 38 8 M 16 4,39
100 108 220 220 180 25 63 38 8 M 16 3,6 4,4
100 114 220 180 23 63 8 M 16 4,4
125 133 250 210 33 64 8 M 16 6,8
150 159 285 240 45 8 M 20 7,50
200 219 340 295 30 71 8 M 20 8,6
250 267 400 350 48 12 M 20 14,5
400 419 565 515 60 16 M 24 20,0

500 508 690 620 76 20 M 24 50,9

Ø D Ø K C L

50 60 165 125 39 61 4 M 16 2,7

65 76 185 145 38 61 4 M 16 3,5

80 89 200 160 39 67 8 M 16 3,9

100 108 220 180 39 69 8 M 16 4,7

100 114 220 180 44 69 8 M 16 4,4

125 133 250 210 39 69 8 M 16 5,7

150 159 285 240 49 73 8 M 20 7,8

150 168 285 240 49 73 8 M 20 7,5

200 219 340 295 52 81 8 M 20 10,5

DN

80 16 42 5,0

Ø
 ,

Ø
 D

C

L

Ø
 ,

Ø
 D

C

L

L

FLANGE
per tubi in acciaio, PN 16

Nr. 7101 / 0101

Nr. 7601

Nr. 7101         Nr. 0101

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 10.2016

Nr. 0800 
DN 80

Flangia 
 DN

Ø 
tubo

Viti Peso

Numero Filettatura

Flangia 
 DN TuboØ

Viti
Peso

Numero Filettatura

 Caratteristica del progetto

t� %B���GPSJ�B���GPSJ
t� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
t� 1/���

Flangia di passaggio

 MOP (PN) Lunghezza 
d'ingombro

Peso
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DN
1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"

40

10

50
60
65
80
100
125
150
200
250
300

DN C
1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"

40

10

19

1,80 1,70
50 2,30 2,20 2,20 2,10
60 3,00
65 3,20 3,10 3,00 3,00 2,70
80 3,60 3,50 3,40 3,40 3,40 2,90

100 4,30 4,20 4,20 4,20 3,90 3,70 3,30
125 5,40 5,50 5,50 5,30 5,20 5,10 4,70
150 7,00 6,90 6,90 6,80 6,70 6,60 6,20
200 20 11,50 11,30 11,30 11,00 10,60 10,30
250 22 16,20 16,00 15,00
300 25 23,10

DN C
1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"

50

10 32

2,70 2,60 2,60 2,50

60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60

65 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60

80 4,00 3,90 3,90 3,90 3,80 3,40

100 5,90 5,70 5,70 5,50 5,20 4,80 4,50

125 8,20 8,10 8,10 7,90 7,50 7,00 6,60

150 9,50 9,30 9,20 9,10 8,70 8,50 8,10

200 15,50 15,40 15,30 15,10 14,80 14,50 14,20

DN C

40

10

19

2,00
50 2,90
60 2,80
65 3,80
80 4,00
100 4,60
125 5,70
150 7,60
200 20 11,40
250 22 17,20
300

25
25,50

400 38,00

 C 6/1

C

C

FLANGIA FILETTATA, TAPPO FLANGIATO

Nr. 8100 
Nr. 8100L  
con filettatura interna ISO 228

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.

Nr. 8000 

Edizione 08.2015

 Caratteristica del progetto

t� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
t� Flange dimensionate a norma EN 1092-2, forate a norma  

EN 1092-2, | PN 10 standard; PN 16 con DN da 200 a 300 
indicare nell'ordinazione 

Flangia filettata

 Caratteristica del progetto

t� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
t� Flange dimensionate a norma EN 1092-2, forate a norma  

EN 1092-2, | PN 10 standard; PN 16 con DN da 200 a 400 
indicare nell'ordinazione 

t� "MUSJ�EJBNFUSJ�TV�SJDIJFTUB

Tappo flangiato

MOP
(PN)

Filettatura Nr. 8100 Filettatura Nr. 8100L

MOP
(PN)

Peso Nr. 8100 MOP
(PN)

Peso Nr. 8100

MOP
(PN) Peso 
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DN C

65-50

10

4 M 16 x 50 4 M 16 x 50 47 5,6
80-40 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 30 5,1
80-50 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 29 5,6
80-65 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 25 5,4
100-50 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 27 5,5
100-65 8 M 16 x 50 4  M 16 x 50 30 6,5
100-80 8 M 16 x 50 8 M 16 x 50 47 8,4
125-65 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 30 8,2
125-80 8 M 16 x 50 8 M 16 x 50 30 8,0
125-100 8 M 16 x 50 8 M 16 x 50 30 7,6
150-100 8 M 20 x 60 8 M 16 x 50 30 12,0
150-125 8 M 20 x 60 8 M 16 x 50 30 11,2
200-150 8 M 20 x 60 8 M 20 x 60 30 17,2
200-150 12 M 20 x 60 8 M 20 x 60 30 18,7
250-200 12 M 20 x 60 8 M 20 x 60 32 20,0
250-200 12 M 24 x 70 12 M 20 x 60 32 22,0

300-250 12 M 24 x 70 12 M 24 x 70 33 32,4

DN C

125-50

10

8 19 4 M 16 x 50 30 6,3
150-50 8 23 4 M 16 x 50 30 11,0
150-65 8 23 4 M 16 x 50 30 11,0
150-80 8 23 8 M 16 x 50 30 10,7
200-80 8 23 8 M 16 x 50 30 14,7
200-80 12 23 8 M 16 x 50 30 14,5
200-100 8 23 8 M 16 x 50 30 15,0
250-125 12 23 8 M 16 x 50 31 13,7
250-50 12 23 4 M 16 x 50 31 22,3
250-50 12 28 4 M 16 x 50 31 22,3
250-80 12 23 8 M 16 x 50 31 22,1
250-80 12 28 8 M 16 x 50 31 22,1
250-100 12 23 8 M 16 x 50 31 21,9
250-150 12 23 8 M 20 x 60 40 18,6
250-150 12 28 8 M 20 x 60 40 18,6
300-100 12 23 8 M 16 x 50 31 27,1
300-100 12 28 8 M 16 x 50 31 27,1
300-200 12 23 8 M 20 x 60 32 24,8

400-300 16 28 12 M 20 x 60 39 39,8

C

d

C

FLANGIA DI RIDUZIONE XR

Nr. 0801 

Nr. 0802 

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2018

 Caratteristica del progetto

t� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�F�GPSBUF�B�OPSNB�&/�������
t� 1FSOP�mMFUUBUP�JO�JOPY
t� MB�MVOHIF[[B�EhJOHPNCSP�SJEPUUB�BTTJDVSB�JM�QFSDPSTP�QJá�CSFWF�

per la variazione di diametro

Flangia di riduzione XR "tipo A"

Flangia di riduzione XR "tipo B"
Altri diametri su richiesta

Altri diametri su richiesta

Versione standard: foratura delle flange PN 10 (PN 16 su richiesta)

Versione standard: foratura delle flange PN 10 (PN 16 su richiesta)

MOP
(PN)

Viti DN 1 Viti DN 2
Peso

Num. Filettatura Num. Filettatura

MOP
(PN)

Viti DN 1 Viti DN 2 Peso
Num. d Num. Filettatura
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DN
B L

1254 1255 1256# 1254 1255 1256# 1254/1255 1256#

50 63 180 91 2,5

65 75 200 96 2,8

80 90 220 200 103 114 3,0 3,2

100 110 240 220 110 120 3,5 3,8

125 140 280 ** 123 ** 3,9

150 160 300 320 287 140 152 144 6,0 6,8

200 200 ** **

200 225 380 400 ** 165 185 ** 9,5

250 280 455 ** 195 ** 13,5

300 315 495 ** 200 ** 16,3

MOP
(PN) 50 65 80 100 125 125 150 200 200 250 300

63 75 90 110 125 140 160 200 225 280 315

1254 10 + + +

1255 16

1256# 16

D

L

B

ANTISFILAMENTI
per tubazioni in PVC, PN 10 | PN 16

Nr. 1254 / 1255 / 1256
	NBOJDPUUP���UVCP


Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 09.2018

 Caratteristica del progetto

t� �����������-hBOUJTmMBNFOUP�QFS�QF[[J�TQFDJBMJ�EJ�UVCJ�JO�17$�6�
F�UVCJ�B�OPSNB�&/�*40�������

t� �����BOUJTmMP�QFS�UVCP�.PMFDPS�JO�17$�0�5PN® PN 25 
secondo ISO 16422

t� 2VFTUB�GBTDFUUB�EJWJTB�JO�EVF�QVÛ�FTTFSF�NPOUBUB�JO�VO�
TFDPOEP�NPNFOUP
�TF�OFDFTTBSJP�Ò�QPTTJCJMF�TNPOUBSMB�FE�Ò�
SJVUJMJ[[BCJMF

t� -hBOFMMP�EJ�DIJVTVSB�TJ�TFSSB�EB�TPMP�OFM�DPOP
t� -B�EFOUBUVSB�TQFDJBMF�FWJUB�VOB�TDBOBMBUVSB�DPOUJOVB�TVM�UVCP
t� "[JPOF�EJ�JOUBHMJP�NJOJNP�TVM�UVCP�JO�17$�DPO�NBTTJNB�GPS[B�

di arresto
t� $PO�DIJVTVSB�DVOFJGPSNF�EB�BNCP�J�MBUJ
t� 4FSSBSF�TBMEBNFOUF�MF�DIJVTVSF�DVOFJGPSNJ�DPO�DPMQJ�EJ�NBSUFMMP

Antisfilamenti

Anello di chiusura 
ottone

'JH���O������

 Materiale | Caratteristiche tecniche

t��Corpo in ghisa sferoidale verniciata con resine epossidiche
t��Anello antisfilamento in ottone
t��Chiusura cuneiforme in ghisa sferoidale zincata

  Esempio di utilizzo

** in preparazione
��5VCP�JO�17$�0�1/���

Ø PVC-Rohr
(FXJDIU

Codi-
ce Articolo

Dimensione/DN Ø UVCP�JO�17$

Antisfilamento
# # #

+ PN 10 e PN 16
��5VCP�JO�17$�0�1/���
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DN B L

50 63 144 164 3,4

65 75 156 170 3,5

80 90 174 174 4,5

100 110 196 195 5,3

125 125 214 195 7,0

125 140 228 220 7,3

150 160 254 245 10,5

200 200 308 316 19,5

200 225 332 350 21,0

50 65 80 100 125 125 150 200 200

63 75 90 110 125 140 160 200 225

9240 10

L

B

GIUNTO UNIVERSALE
per tubazioni in PVC e PE

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Nr. 9240 
	UVCP���UVCP


Ø tubo in 
PVC Peso

 Caratteristiche strutturali

t� 1FS�UVCJ�JO�17$�B�OPSNB�&/�*40�������
t� 1FS�UVCJ�JO�1&�B�OPSNB�&/������
�%*/�����
� 	J�UVCJ�JO�1&�B�QBSFUF�TPUUJMF�è�4%3����SJDIJFEPOP�CPDDPMF�EJ�

sostegno)
t� $PMMFHBNFOUP�BOUJTmMBNFOUP�EJ�EVF�JOOFTUJ�VUJMJ[[BCJMF�BODIF�

come giunto di riparazione
t� .JOJNB�B[JPOF�EJ�JOUBHMJP�TVMMB�TVQFSmDJF�EFM�UVCP���OFTTVOB�

OFDFTTJUË�EJ�TNVTTBSF�J�UVCJ
t� "EBUUP�BODIF�DPNF�QBTTBHHJP�EB�UVCJ�JO�17$�B�UVCJ�JO�1&�

(JVOUP�VOJWFSTBMF

 Materiale | Caratteristiche tecniche

t� Corpo in ghisa sferoidale verniciata con resine epossidiche
t� Anello di chiusura in ottone
t� Viti in inox
t� (VBSOJ[JPOF�inelastomero

Codice Articolo MOP
(PN)

Dimensione/DN Ø UVCP�JO�17$

Giunto  
universale
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