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PEZZI SPECIALI
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DN L

50 200 6,50
400 10,00

65 200 8,00
400 13,00

80

100 7,60
150 8,50
200 9,20
300 10,80
400 12,40
500 14,10
600 15,70
800 19,00
1000 22,00

100

100 8,60
150 9,80
200 10,70
300 12,70
400 14,80
600 18,80
800 23,00
1000 27,00

125
200 13,30
600 24,00
1000 34,50

150

150 20,00
200 16,50
300 19,70
400 23,00
600 29,50
800 36,00
1000 42,50

200*

200 23,00
600 41,50
800 50,50
1000 60,00

250

200 22,10
300 38,00
400* 44,00
500* 50,50
600 56,30
800 68,50
1000 81,00

300

300 49,50
400* 57,00
500 65,00
600 73,00
800 88,50
1000 104,00

L

D
N

PEZZI SPECIALI

Nr. 8500

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

 Caratteristica del progetto

t�� "�OPSNB�&/����
t�� 1SFTTJPOF�EJ�TFSWJ[JP�.01�	1/
����
t�� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
t�� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�B�OPSNB�&/��������]�1/����
t�� 'PSBUVSB�TUBOEBSE�B�OPSNB�&/��������]�1/���

Doppi giunti flangiati
pezzo FF

Peso

��%JTQPOJCJMF�BODIF�DPO�GPSBUVSB�B�OPSNB�&/��������]�1/����
(indicare nell'ordine)
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DN DN 1 L
65 50 200 9,00

80 50 200 7,40
65 200 8,20

100
50 200 8,10
65 200 8,80
80 200 9,50

125
65 200 19,00
80 200 10,70

100 200 11,40

150
80 200 12,20

100 200 16,70
125 200 14,10

200*
100 300 18,60
125 300 20,00
150 300 22,00

250
100 300 22,00
150 300 27,00
200* 300 30,50

250+ 125 300 41,00

300

100 300 35,00
150* 300 37,00
200* 300 35,50
250* 300 41,00

350 300 300 64,00
400 350* 300 81,00
500 300 600 110,00
500 400 600 129,00

DN b

50 150 9,00

65 165 12,00

80 130 9,50

100 140 11,50

125 150 14,60

150 160 18,70

200* 180 27,50

250 350 80,00

300 400 112,00

L

D
N

D
N

 1
b

D
N

b

PEZZI SPECIALI

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.

Nr. 8550

Nr. 8540 

Edizione 02.2016

 Caratteristica del progetto

t�� "�OPSNB�&/����
t�� 1SFTTJPOF�EJ�TFSWJ[JP�.01�	1/
���
t�� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
t�� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�F�GPSBUF�B�OPSNB�&/��������]�1/���
t�� 'PSBUVSB�TUBOEBSE�B�OPSNB�&/��������]�1/���

Raccordo flangiato
pezzo FFR

��%JTQPOJCJMF�BODIF�DPO�GPSBUVSB�B�OPSNB�&/��������]�1/����
(indicare nell'ordine)
+ disponibile solo PN 16

Peso

 Caratteristica del progetto

t� "�OPSNB�&/����
t�� 1SFTTJPOF�EJ�TFSWJ[JP�.01�	1/
���
t�� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
t�� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�F�GPSBUF�B�OPSNB�&/��������]�1/���
t� 'PSBUVSB�TUBOEBSE�B�OPSNB�&/��������]�1/���

Curva flangiata 45° 
pezzi FFK 45°

Peso

��%JTQPOJCJMF�BODIF�DPO�GPSBUVSB�B�OPSNB�&/��������]�1/����
(indicare nell'ordine)
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DN b

50 150 9,30

65 165 9,70

80 165 10,50

100 180 12,90

125 200 16,50

150 220 20,50

200* 260 31,00

250* 350 50,00

300 400 70,00

DN L H

200* 400 200 47,00

250* 460 230 66,00

300* 520 260 86,00

b

DN

b

L

H

D
N

DN ba

PEZZI SPECIALI

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.

Nr. 8530 

Nr. 8740 

Edizione 08.2015

 Caratteristica del progetto

t� "�OPSNB�&/����
t� 1SFTTJPOF�EJ�TFSWJ[JP�.01�	1/
���
t� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�F�GPSBUF�B�OPSNB�&/��������]�1/���
t� 'PSBUVSB�TUBOEBSE�B�OPSNB�&/��������]�1/���

Curva flangiata 90°
pezzo Q 90°

Peso

��%JTQPOJCJMF�BODIF�DPO�GPSBUVSB�B�OPSNB�&/��������]�1/����
(indicare nell'ordine)

��%JTQPOJCJMF�BODIF�DPO�GPSBUVSB�B�OPSNB�&/��������]�1/����
(indicare nell'ordine)

 Caratteristica del progetto

t� 1SFTTJPOF�EJ�TFSWJ[JP�.01�	1/
���
t� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�F�GPSBUF�B�OPSNB�&/��������]�1/���
t� 'PSBUVSB�TUBOEBSE�B�OPSNB�&/��������]�1/���
t� Su richiesta: Nr. 8741 con collegamento  
 verticale DN 100 (sovrapprezzo)

T corta con flangia

Peso
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DN DN 1 L H
50 50 300 150 12,50

65
50

330
157 15,50

65 165 16,50

80
50

330
160 14,00

65 165 14,70
80 165 16,00

100

50

360

170 17,60
65 170 17,40
80 175 18,60
100 180 19,40

125

50

400

185 30,00
65 195 31,00
80 190 23,00
100 195 24,00
125 200 25,50

150

50

440

200 39,00
65 207 39,00
80 205 29,00
100 210 30,00
125 215 31,00
150 220 33,80

200*

80

520

235 42,50
100 240 43,00
125 245 44,00
150 250 46,50
200 260 50,00

250

80*

700

270 71,00
100* 275 75,00
125 280 93,00
150* 300 81,00
200* 325 76,50
250* 350 83,00

300

80*

800

290 92,00
100 300 94,00
150* 325 101,00
200 350 102,00
300* 400 114,00

300+ 250 800 400 120,00

400
200

900
350 162,00

250 350 170,00

500
150*

1000
400 245,00

500 500 278,00

L

H

D
N

DN 1

PEZZI SPECIALI

Nr. 8510 

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 04.2016

 Caratteristica del progetto

t� "�OPSNB�&/����
t� 1SFTTJPOF�EJ�TFSWJ[JP�.01�	1/
����
t� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�B�OPSNB�&/��������]�1/����
t� 'PSBUVSB�TUBOEBSE�B�OPSNB�&/��������]�1/���

Pezzi flangiati con raccordo flangiato
T

��%JTQPOJCJMF�BODIF�DPO�GPSBUVSB�B�OPSNB�&/��������]�1/����
(indicare nell'ordine)
+ disponibile solo PN 16

Peso
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DN L

80 330 27,00
100 360 34,00
150 440 46,00
200* 520 59,70
250* 700 135,00
300 800 186,00

DN L
200* 400 60,00
250* 460 91,00
300* 520 112,00
400* 700 207,00
500 830 333,00

L

L D
N

DN

L

L D
N

DN ba

Nr. 8520 

PEZZI SPECIALI

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.

Nr. 8750 

Edizione 02.2017

 Caratteristica del progetto

t� 1SFTTJPOF�EJ�TFSWJ[JP�.01�	1/
���
t� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�F�GPSBUF�B�OPSNB�&/��������]�1/���
t� 'PSBUVSB�TUBOEBSE�B�OPSNB�&/��������]�1/���

Pezzi flangiati con 2 raccordi flangiati
TT

��%JTQPOJCJMF�BODIF�DPO�GPSBUVSB�B�OPSNB�&/��������]�1/����
(indicare nell'ordine)

Peso

 Caratteristica del progetto

t� 1SFTTJPOF�EJ�TFSWJ[JP�.01�	1/
���
t� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�F�GPSBUF�B�OPSNB�&/��������]�1/���
t� Su richiesta: Nr. 8751 con collegamento verticale DN 100  
 (sovrapprezzo)

TT corta con flangia

Peso

��%JTQPOJCJMF�BODIF�DPO�GPSBUVSB�B�OPSNB�&/��������]�1/����
(indicare nell'ordine)
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DN b c
50 150 95 8,40
80 165 110 13,40
100 180 125 16,80
150 220 160 29,50
200 260 190 46,00

DN b c
80 165 365 110 17,80

DN a b c d

80 260 165 110 90 16,5
100 280 180 125 110 19,5

DN

b
c

d

a

DN

b

c
b

b

b1

PEZZI SPECIALI

Nr. 5049

Nr. 5046

Nr. 5049L

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 03.2017

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

t� "�OPSNB�&/����
t� 1SFTTJPOF�EJ�TFSWJ[JP�.01�	1/
���
t� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�F�GPSBUF�B�OPSNB�&/��������]�1/���
t� 'PSBUVSB�TUBOEBSE�B�OPSNB�&/��������]�1/���

t� 1SFTTJPOF�EJ�TFSWJ[JP�.01�	1/
���
t� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�F�GPSBUF�B�OPSNB�&/��������]�1/���
t� 'PSBUVSB�TUBOEBSE�B�OPSNB�&/��������]�1/���

t� 1SFTTJPOF�EJ�TFSWJ[JP�.01�	1/
���
t� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�F�GPSBUF�B�OPSNB�&/��������]�1/���
t� 'PSBUVSB�TUBOEBSE�B�OPSNB�&/��������]�1/���

Curva flangiata con sostegno 90°
pezzi N

Curva flangiata con sostegno 90° 
con raccordo in PVC
Pezzi EN-KS

Curva flangiata con sostegno lunga
pezzi N

Peso

Lunghezza (b1) Peso

DN 80 e DN 100 disponibile anche con flangia mobile
Nr. 5044

Nr. 5044
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DN

8580
80

1¼"
60 3,80

100 60 4,90
150 60 8,00

DN

8590

100

1¼"

60 4,36
125 60 6,30
150 60 7,80
250 90 19,20

DN

8591

100

;",���

70 3,35
150 70 5,28
200 70 6,75
250 70 9,90
300 70 12,00
400 70 16,60

DN

8615

50
65
80

100
125
150
200

DN

8730

50 1,50

65 1,70

80 0,35

100 2,00

125 0,50

150 0,60

200 0,90

250 1,26

300 1,80

DN

50
�������

11 22
65 11 25
80 11 30

100

�������

11 32
125 11 35
150 11 39
200 12 46
250

10
12 52

300 14 55

PEZZI SPECIALI

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

Anello per collegamento
Nr. 8590
t�� $PO�EVF�VTDJUF�mMFUUBUF�*40����
t�� .01�	1/
����JO�HIJTB�HSJHJB�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF

Anello per collegamento ZAK
Nr. 8591
t�� $PO�EVF�VTDJUF�;",���
t�� .01�	1/
����JO�HIJTB�TGFSPJEBMF� 
 verniciata con resine epossidiche

Anello per collegamento
Nr. 8580
t�� $PO�VOhVTDJUB�mMFUUBUB�*40����
t�� .01�	1/
����JO�HIJTB�HSJHJB�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF

Codice Filettatura Lunghezza 
d'ingombro Peso

Codice Filettatura Lunghezza 
d'ingombro Peso

Codice Uscita Lunghezza 
d'ingombro Peso

Anello di compensazione
Nr. 8615
t�� 1FS�DPNQFOTBSF�MB�MVOHIF[[B�USB�MF�nBOHF
t�� "DDJBJP�WFSOJDJBUP�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
t�� *OEJDBSF�MB�MVOHIF[[B�EhJOHPNCSP��-��OFMMhPSEJOF�

Codice

Anello a cuneo regolabile 0°– 8°
N. 8730
t�� *O�BDDJBJP�DPO�FMBTUPNFSP�WVMDBOJ[[BUP
t�� Nessuna necessità di una guarnizione piatta

Codice Peso

MOP
(PN)

Spessore anello a cuneo
min. max.
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A B L ØK C
Ød2

50

10/16

177,5 165 56 125 19 8 19 3,05

65 197,5 185 56 145 19 8 19 3,67

80 245,0 200 68 160 19 8 19 5,17

100 267,5 220 73 180 19 8 19 5,88

125 295,0 250 78 210 19 8 19 7,81

150 317,5 285 80 240 19,0 8 23 9,20

200 10 406 340 130 295 20,0 8 23 23,016 295 12 23

250 10 462 405 138 350 22,0 12 23 30,016 355 12 28

300 10 518 455 142 400 24,5 12 23 37,016 410 12 28

400 10 658 580 177 515 24,5 16 28 68,016 525 16 31

500 10 793 715 207 620 26,5 20 28 112,016 650 20 34

600
10

918 840 217
725

30,0
20 31

160,016 770 20 37

L

A

D
N

Ø
 K

C
Ø d2

B

PEZZI SPECIALI

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 05.2017

DN MOP (PN) Viti Peso
Numero

Tappo di chiusura a clapet (valvola rana), PN 10 | PN 16

t Corpo e valvola in ghisa sferoidale verniciata con  
 resine epossidiche
t Elementi di fissaggio in acciaio inox
t Guarnizione in elastomero
t� -P�snodo esterno previene l’intasamento grazie all’uscita 
 libera 

Ill.: Simbolo

Nr. 9930 Caratteristica del progetto

t� Con collegamento flangiato a norma EN 1092-2, forate a  
 norma EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16  
 DN 200 indicare nell'ordine
t� 7BMWPMB�B�SBOB�B�EPQQJP�HJVOUP�QFS�VOB�NJHMJPSF�RVBMJUË�EJ� 
 chiusura
t� (VBSOJ[JPOF�TVM�DPQFSDIJP�EFMMB�WBMWPMB�QFS�MB�SJEV[JPOF�EFJ� 
 rumori e la durata della verniciatura

 Materiale | Caratteristiche tecniche

DN 50 - DN 150 DN 200 - DN 600

 Dimensioni superiori su richiesta
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50 80 100 150 200

8010S
16

8011S

Nr. 8010S
Nr. 8011S

HAWLE-VARIO
il pezzo speciale flessibile e innovativo, PN 10 | PN 16

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

 Caratteristica del progetto

t� )"8-&�7"3*0�Ò�VO�QF[[P�TQFDJBMF�UFMFTDPQJDP�DPO�nBOHJB�F�
HJVOUP�TGFSJDP�JOUFHSBUP��DPOTFOUF�VOhBOHPMB[JPOF�EB�UVUUJ�J�MBUJ�mOP�
a 10 gradi

t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�B�OPSNB�&/��������]�1/����GPSBUF�B�OPSNB� 
&/��������]�1/����TUBOEBSE��&/��������]�1/����%/�����
JOEJDBSF�OFMMhPSEJOF���BMUSF�OPSNF�TV�SJDIJFTUB

t� )"8-&�7"3*0�EFWF�FTTFSF�mTTBUP�OFMMB�QPTJ[JPOF�EJ�NPOUBHHJP�
con il set di protezione antitrazione

t� 3JVOJTDF�JO�TÏ�MB�GVO[JPOF�EJ�VO�QF[[P�''�EJ�VO�BOFMMP�B�DVOFP�F�EJ�
un pezzo speciale e di ampliamento

t� )"8-&�7"3*0�DPOTFOUF�EJ�SJTQBSNJBSF�UFNQP�F�QSFTFOUB�
molteplici possibilità di applicazione

  Esempio di utilizzo

 Materiale | Caratteristiche tecniche

t� Corpo�JO�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
t� Anello di chiusura, madreviti e rondelle in inox
t� Antisfilamento in inox
t� O-ring in elastomero

Codice Versione set MOP
(PN)

Dimensioni/DN

corpo piatto

corpo ovale
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DN A B C D F C Ø K

50

16

��������� 285
130 87 165 3 x 120° 16 125 ������¡

8,90

��������� 415 11,80

80
��������� 285

147 107 200 3 x 120° 16 160 ������¡
14,30

��������� 415 16,85

100
��������� 285

157 117 220 3 x 120° 16 180 ������¡
16,20

��������� 415 18,90

150
��������� 330

190 190 285 4 x 90° 18 240 ������¡
27,00

��������� 480 29,30

200 10/16
��������� 360

229 229 340 4 x 90° 20 297 �����¡
44,80

��������� 530 52,20

L

'C

"
B

D

Ø ,

C

D
N

D

8
8

HAWLE-VARIO
il pezzo speciale flessibile e innovativo, PN 10 | PN 16

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Nr. 8010S Versione corta con antisfilamento

Nr. 8011S Versione lunga con antisfilamento

MOP
(PN) Versione

Intervallo  
di regolazione  

L

Curva
W Peso

corpo piatto

corpo ovale

corpo piatto

corpo ovale

corpo piatto

corpo ovale

corpo piatto

corpo ovale

corpo piatto

corpo ovale
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9810

10

16

25

DN L L1 Ø D Ø K C
Ø d2

50+

10

180 280 165 125 19,0 4 19 11
65+ 180 280 185 145 19,0 4 19 13
80 200 330 200 160 19,0 8 19 17
100 200 330 220 180 19,0 8 19 20
125 200 330 250 210 19,0 8 19 24
150 200 330 285 240 19,0 8 23 30
200 200 330 340 295 20,0 8 23 42
250 220 360 405 350 22,0 12 23 62
300 220 360 460 400 24,5 12 23 67
350 230 360 505 460 24,5 16 23 85
400 230 370 565 515 24,5 16 28 105
450 250 390 615 565 25,5 20 28 131
500 260 390 670 620 26,5 20 28 155
600 260 410 780 725 30,0 20 31 225
700 260 410 895 840 32,5 24 31 300
800 290 460 1015 950 35,0 24 34 361
900 290 460 1115 1050 37,5 28 34 400
1000 290 500 1230 1160 40,0 28 37 516
1100 300 480 1355 1270 53,5 32 37 830
1200 320 520 1455 1380 45,0 32 41 895
1300 370 630 1585 1490 59,0 32 42 1172
1400 360 560 1675 1590 46,0 36 44 1194
1500 380 590 1785 1700 47,0 36 44 1560

1600 390 600 1915 1820 49,0 40 50 1436
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Nr. 9810

GIUNTI DI SMONTAGGIO
PN 10 | PN 16 | PN 25

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

Pezzo speciale e di ampliamento Caratteristiche strutturali

t�� 4J�USBUUB�EJ�QF[[J�TUBNQBUJ�DPO�nBOHJB�DIF�DPOTFOUPOP�MB� 
 compensazione longitudinale nei sistemi di tubazioni flangiati
t�� .POUBHHJP�F�TNPOUBHHJP�EJ�WBMWPMF�nBOHJBUF�GBDJMJUBUJ
t�� "TUF�mMFUUBUF�TV�UVUUB�MB�MVOHIF[[B�RVJOEJ�BTTFO[B�EJ 
 ulteriori viti di fissaggio
t�� "NCJUP�EJ�SFHPMB[JPOF��-VOHIF[[B�	WFEJ�UBCFMMB
���������NN
t�� 'MBOHF�B�OPSNB�&/��������]�1/����1/����1/����
 (PN 40 su richiesta) 

1,2 Flange��JO�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUF�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
  + in acciao verniciato con resine epossidiche
3  Flangia di sostegno in acciao verniciato con resine  
 epossidiche
4  Tenute in in elastomero
5 Asta filettata in acciaio zincato
6 Viti in acciaio zincato

 Materiale | Caratteristiche tecniche

Codice
MOP
(PN)

Dimensione/DN

Stadio di pressione PN 10

MOP
(PN)

Viti Peso
Numero

* Dimensioni e PN 40 su richiesta
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DN L L1 Ø D Ø K C
Ø d2

50

16

180 280 165 125 19,0 4 19 11
65 180 280 185 145 19,0 4 19 13
80 200 330 200 160 19,0 8 19 17
100 200 330 220 180 19,0 8 19 20
125 200 330 250 210 19,0 8 19 24
150 200 330 285 240 19,0 8 23 30
200 200 330 340 295 20,0 12 23 45
250 230 370 405 355 22,0 12 28 66
300 250 410 460 410 24,5 12 28 84
350 260 410 520 470 26,5 16 28 107
400 270 430 580 525 28,0 16 31 142
450 270 430 640 585 30,0 20 31 177
500 280 440 715 650 31,5 20 34 200
600 300 500 840 770 36,0 20 37 305
700 300 500 910 840 39,5 24 37 321
800 320 520 1025 950 43,0 24 41 469
900 320 520 1125 1050 46,5 28 41 535
1000 340 560 1255 1170 50,0 28 44 698
1100 340 560 1355 1270 53,5 32 44 830
1200 360 600 1485 1390 57,0 32 50 1070
1300 370 630 1585 1490 59,0 32 50 1172
1400 380 630 1685 1590 60,0 36 50 1270
1500 380 610 1820 1710 62,5 36 57 1560

1600 400 700 1930 1820 65,0 40 57 1705

DN L L1 Ø D Ø K C
Ø d2

100

25

220 340 235 190 19,0 8 23 32
125 220 370 270 220 19,0 8 28 43
150 230 370 300 250 20,0 8 28 52
200 230 370 360 310 22,0 12 28 76
250 250 410 425 370 24,5 12 31 108
300 250 410 485 430 27,5 16 31 129
350 270 480 555 490 30,0 16 34 196
400 280 500 620 550 32,0 16 37 212
450 280 480 670 600 34,5 20 37 281
500 300 500 730 660 36,5 20 37 290
600 320 520 845 770 42,0 20 41 389
700 340 530 960 875 46,5 24 44 505
800 360 600 1085 990 51,0 24 50 690
900 380 600 1185 1090 55,5 28 50 920

1000 400 650 1320 1210 60,0 28 57 1257

1200 450 720 1530 1420 69,0 32 57 1870
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GIUNTI DI SMONTAGGIO
PN 10 | PN 16 | PN 25

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Nr. 9810

Nr. 9810

Stadio di pressione PN 16

Stadio di pressione PN 25

MOP
(PN)

Viti Peso
Numero

MOP
(PN)

Viti Peso
Numero


	BENVENUTI... nel mondo di HAWLE
	HAWLE - la soluzione migliore
	Garanzia legale e garanzia commercialeHAWLE
	HAWLE - Protezione dalla corrosione
	HAWLE - Applicazioni standarde speciali
	Controllo della pressione
	Gamma di prodotti HAWLE (estratto)
	HAWLE - Condizioni di consegna

	A SARACINESCHE | VALVOLE COMBI
	B VALVOLE A FARFALLA
	C RACCORDI FLANGIATI
	D PEZZI SPECIALI
	E HAWLE-SYNOFLEX
	F SYSTEM 2000
	G SISTEMA HAWLE - BAIO
	H IDRANTI
	I COLLARI DI PRESA
	J VALVOLA DI DERIVAZIONE
	K RACCORDI
	L SISTEMA ZAK HAWLE
	M ACCESSORI
	N VALVOLE DI AERAZIONE
	O FILTRO
	P PEZZI DI RICAMBIO
	Q UTENSILI
	R INFORMAZIONI TECNICHE

