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Raccordo multidiametro antisfilamento per tutti i tipi di tubo 
HAWLE-SYNOFLEX

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

  Accessori   Pezzi di ricambio

  Informazioni tecniche

Madreviti  Pagina M 4/4
Anello a cuneo regolabile "in gomma piena"  Pagina D 4/1
Rondella  Pagina M 4/4
Guarnizione piatta  Pagina M 7/1

Anello Hawle-Synoflex completo, antisfilamento  Pagina P 6/1
Anello Hawle-Synoflex completo  Pagina P 6/1
 

Coppie di serraggio per il montaggio su flangia Pagina R 3/1

  Esempi di utilizzo
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HAWLE-SYNOFLEX
Raccordo multidiametro antisfilamento per tutti i tipi di tubo 

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

  Caratteristica del progetto

  Materiale | Caratteristiche tecniche

t� Il raccordo HAWLE-SYNOFLEX è adatto a collegare 
saldamente tutti i tipi comuni di tubo nell'approvvigionamento 
idrico; è possibile collegare i tubi più diversi (acciaio, ghisa 
PE, PVC, AZ*) con protezione dalla corrosione mediante il 
dispositivo HAWLE-SYNOFLEX brevettato

t� A norma EN 14525
t� Guarnizione flessibile
t� Anello Synoflex flessibile
t� Antisfilamenti con protezione dalla corrosione; ad ogni 

membro dell'elemento di supporto è fissato un elemento 
antisfilamento

t� Avvitatura girevole di 180°
t� Compensazione angolo max. 8° (+/- 4° per ogni manicotto)
t� Per collegare saldamente tubi in PE (PE ≥ SDR 17) è 

prescritta una boccola di sostegno Nr. 6035
t� L'elemento di supporto e l'elemento antisfilamento sono 

collegati saldamente tra di loro (non sono possibili cadute 
causate dall'inserimento o dall'estrazione del tubo)

1|2 Corpo (1) e anello elastico (2) in ghisa sferoidale verniciata 
con resine epossidiche

3 Guarnizione in elastomero
4 Anello Synoflex in POM
5 Viti e dadi in inox con rivestimento anti-attrito
6 Sicure antidistorsione per la testa delle viti in acciaio con 

cappuccio di protezione in elastomero
7 Distanziatori in plastica
8 Boccola di sostegno in inox (Nr. 6035)
9 Grappetta in acciaio
10 Elemento di supporto in POM

Acciaio | Ghisa | PE/PVC | Cemento-amianto*

* Attenzione! In caso di collegamento di tubo in cemento-amianto non è possibile garantire la resistenza alla trazione. 
  Gli elementi di serraggio non devono essere rimossi.

Avvitatura 
girevole a 180°

Resistente 
alla trazione

Dispositivo di serraggio rapido

Grappetta fissa

Angolatura 
fino a 4°

Dettaglio con grappetta fissa
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifi che. Edizione 08.2015

max. ±4°

Nr. 8790 / 8791Nr. 8799

Nr. 6035

Nr. 3438

DN [mm] 40 50 65 80 100 125 150 200 225 250 300 350 400

DN [inch] 1½" 2" 2½" 3" 4" 5" 6" 8" 9" 10" 12" 14" 16"

Øesterno [mm]
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Temp. [°C] 0 - 40 °C

 [bar] 16 bar 10 bar

X
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MAX. [mm] 86 91 97 10
3

13
6

13
6

14
3

16
1

16
1

16
7

18
0

19
0

20
0

Viti M
12

M
12

M
12

M
12

M
16

M
16

M
16

M
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M
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M
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M
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M
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M
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            [mm] 19 19 19 19 24 24 24 24 30 30 30 30 30

GJS/acciaio  
[Nm] 50 70 70 70 90 90 11

0

11
0

13
0

13
0

13
0

14
0

14
0

PE/PVC/AC
[Nm] 40 60 60 60 70 70 80 80 11

0

11
0

11
0

12
0

12
0

max PN = PN x 1,5

min.

min.

Tubo in cemento-amianto

Acciaio

Ghisa

PE

PVC

Cemento-amianto

Riutilizzo

Controllo della pressione

boccola di 
sostegno

Importante

Bicchiere
 di acqua con 
bicarbonato di 

sodio

Passo Passo

In genere i prodotti HAWLE-SYNOFLEX possono essere riutilizzati. In caso di riutilizzo si raccomanda di sostituire le viti e i dadi. Dopo lo smontaggio controllare se l'anello SYNOFLEX è danneggiato. 
Se si riscontrano danni all'anello, agli elementi di serraggio o alla guarnizione, sostituire l'anello SYNOFLEX completo.

Øesterno
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L
B H B H

40 40

16

130 157 46 - 58 3 x M 12-80 130 157 46 - 58 3 x M 12-80 243 3,9

50 50 141 170 56 - 71 3 x M 12-80 141 170 56 - 71 3 x M 12-80 254 4,9

65 65 156 187 71 - 88 3 x M 12-80 156 187 71 - 88 3 x M 12-80 264 5,6

80 65 171 204 85 -105 3 x M 12-80 156 187 71 - 88 3 x M 12-80 274 6,6

80 80 171 204 85 -105 3 x M 12-80 171 204 85 - 105 3 x M 12-80 270 6,9

100 80 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 171 204 85 - 105 3 x M 12-80 312 9,7

100 100 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 332 12,5

125 100 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 355 14,3

125 125 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 357 14,9

150 100 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 361 16,7

150 125 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 375 17,4

150 150 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 367 19,3

200 150 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 431 41,8

200 200 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 406 30,2

225 200 361 410 230 - 260 6 x M 20-130 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 450 61,3

225 225 361 410 230 - 260 6 x M 20-130 361 410 230 - 260 6 x M 20-130 429 41,0

250 200 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 468 42,4

250 225 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 361 410 230 - 260 6 x M 20-130 454 50,2

250 250 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 441 48,6

300 250 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 473 61,4

300 300 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 460 60,0

350 350
10

550 550 352 - 396 12 x M 20-130 550 550 352 - 396 12 x M 20-130 502 82,6

400 400 596 596 398 - 442 12 x M 20-130 596 596 398 - 442 12 x M 20-130 523 95,4

LB

H

HAWLE-SYNOFLEX

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.

Nr. 7974

Edizione 03.2017
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  Esempio di utilizzo

Manicotto 1
DN

Manicotto 2
DN

MOP
(PN)

Manicotto 1 Manicotto 2
PesoØ tubo D3

min/max Viti Ø tubo D3
min/max Viti

Raccordo Synoflex
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L
B1 H E B2

50 63

16

141 170 56 - 71 3 x M 12-80 80 124 63 238 4,0

80 90 171 204 85 - 105 3 x M 12-80 85 152 90 253 6,2

100
110 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 85 172 110 285 10,2

125 226 261 131 - 160 3 x M 16-110 91 195 125 289 10,8

150
160

315 350 155 - 192 4 x M 16-110
105 236 160 326 17,2

180 119 258 180 336 19,6

200
200

326 371 198 - 230 6 x M 16-130
129 284 200 342 30,0

225 127 314 225 354 30,5

250
250

408 464 265 - 310 6 x M 20-130
148 347 250 406 45,8

280 151 376 280 407 46,8

300 315 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 178 422 315 444 68,0

350 355
10

550 550 352 - 396 12 x M 20-130 238 472 355 541 87,0

400 400 596 596 398 - 442 12 x M 20-130 261 490 400 573 112,0

LB1

E

Ø
 AH

B
2

RACCORDO HAWLE-SYNO2000 
Ideale per riparazioni ed estensioni di reti con tubi di plastica

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.

Syno2000
Nr. 7975

Edizione 11.2017
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 Caratteristica del progetto

  Esempio di utilizzo

Corpo e anelli elastici  in ghisa sferoidale verniciata  
 con resine epossidiche
Guarnizioni  in elastomero 
Anello di chiusura System 2000  in ottone

 Materiale | Caratteristiche tecniche

DN manicotto 
Synoflex

Manicotto 
System 2000

MOP
(PN)

Manicotto Synoflex Manicotto System 2000
PesoØ tubo D3

min/max Viti Ø tubo A

t� "QQPTJUBNFOUF�TWJMVQQBUP�QFS�riparazioni ed estensioni di reti 
con tubi di plastica

t� Facile montaggio e smontaggio (collaudato collegamento 
meccanico, nessuna necessità di saldature, forze di 
montaggio e smontaggio ridotte)

t Togliendo l'anello di battuta è possibile utilizzare SYNO2000 
come sovrasaracinesca (attenzione: In caso di utilizzo come 
sovrasaracinesca smussare fortemente il tubo)

Manicotto System 2000
t� *M�UVCP�Ò�JNQFSNFBCJMJ[[BUP�EB�VOB�HVBSOJ[JPOF�B�MBCCSP
t� µ�QPTTJCJMF�JOTFSJSF�MhFTUSFNJUË�EFM�UVCP�OFMMB�DBNFSB�EJ�UFOVUB�

System 2000 senza esercitare forze elevate
t� -hBOUJTmMBNFOUP�BHJTDF�TFQBSBUBNFOUF�EBMMB�UFOVUB�EFM�UVCP�F�

si ottiene stringendo a fondo le viti dell'anello elastico
t� 1FS�J�UVCJ�JO�1&�EBMMB�QBSFUF�TPUUJMF�	mOP�B���NN�EJ�TQFTTPSF
�

e nelle condotte a bassa pressione è prescritto l'uso di una 
boccola di sostegno 

t� "EBUUP�B� PE 80/100 a norma EN 12201, DIN 8074
t� 1FS PVC a norma EN ISO 1452-2

Manicotto Synoflex (vedere pagina E 2/1)

Syno2000
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L
B1 H

40 46

16

130 157 46 - 58

3 x M12-80

162 2,4

50 46 141 170 56 - 71 168 2,7

50 69 141 170 56 - 71 176 3,3

DN L  
B H

50

16

141 170 56 - 71 3 x M 12-80 207 3,9
65 156 186 71 - 88 3 x M 12-80 223 5,2
80 171 204 85 - 105 3 x M 12-80 227 5,7
100 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 256 8,8
125 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 274 12,7
150 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 279 15,2
200 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 304 22,0
225 360 410 230 - 260 6 x M 20-130 321 31,3
250 407 464 265 - 310 6 x M 20-130 329 39,0
300 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 339 50,3
350

10
550 550 352 - 396 12 x M 20-130 367 61,0

400 596 596 398 - 442 12 x M 20-130 502 85,0

B1 L

ZA
K 

46H

LB

H

 IG
 1

"-
2"

 IG 1"-2"

RACCORDO SYNOZAK

DN manicotto 
Synoflex

Manicotto 
ZAK

MOP
(PN)

Manicotto Synoflex
PesoØ tubo D3

min/max Viti

 Caratteristica del progetto

t�� "CCJOBCJMF�B�UVUUJ�J�QF[[J�;",����F�;",����DPO�SBDDPSEP� 
� NBTDIJP�;",

SynoZAK
Nr. 7976

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 11.2017

Nr. 7980

Ø
 D

3
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in
/m

ax

MOP (PN)
Manicotto

PesoØ tubo D3
min/max Viti

  Caratteristica strutturale

t� A scelta con o senza uscita con filettatura interna 
 1" - 2" assiale o radiale

Tappo finale Synoflex



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com  E 4/2

B H L
Ø D1 C Ø K Ø d4 f Ø d2

50 50 10 165 18 125 98 4 4 M 16 19 141 170 56 - 71 204 3 x M 12-80 5,116

65 65 10 185 18 145 118 4 4 M 16 19 156 187 71 - 88 204 3 x M 12-80 6,116

80 65 10 198 18 160 133 4 8 M 16 19 156 187 71 - 88 205 3 x M 12-80 6,316

80 80 10 198 18 160 133 4 8 M 16 19 171 204 85 - 105 194 3 x M 12-80 7,116

80 100 10 198 18 160 133 4 8 M 16 19 226 260 104 - 132 263 3 x M 16-100 10,216

100 80 10 220 18 180 153 4 8 M 16 19 171 204 85 - 105 188 3 x M 12-80 7,416

100 100 10 220 18 180 153 4 8 M 16 19 226 260 104 - 132 225 3 x M 16-100 10,816

100 125 10 220 18 180 153 4 8 M 16 19 250 290 131 - 160 273 3 x M 16-110 13,216

125 100 10 250 14 210 183 4 8 M 16 19 226 260 104 - 132 235 3 x M 16-100 11,816

125 125 10 250 18 210 183 4 8 M 16 19 250 290 131 - 160 243 3 x M 16-110 13,216

125 150 10 250 14 210 183 4 8 M 16 19 315 350 155 - 192 271 4 x M 16-110 19,216

150 125 10 285 18 240 209 4 8 M 20 23 250 290 131 - 160 240 3 x M 16-110 14,016

150 150 10 285 18 240 209 4 8 M 20 23 315 350 155 - 192 251 4 x M 16-110 16,716

150 200 10 285 14 240 209 4 8 M 20 23 326 371 198 - 230 309 6 x M 16-120 25,916

200 150 10 340 15 295 264 4 8 M 20 23 315 350 155 - 192 261 4 X M 16-110 22,116 12

200 200 10 340 19 295 264 4 8 M 20 23 326 371 198 - 230 269 6 x M 16-120 24,816 12

200 225 10 340 19 295 264 4 8 M 20 23 361 410 230 - 260 310 6 x M 20-130 31,416 12

250 200 10 400 16 350 319 4 12 M 20 23 326 371 198 - 230 314 6 x M 16-120 30,816 355 M 24 28

250 250 10 400 20 350 319 4 12 M 20 23 408 464 265 - 310 325 6 x M 20-130 40,016 355 M 24 28

300 300 10 455 22 400 367 4 12 M 20 23 510 510 313 - 356 344 8 x M 20-130 53,016 410 M 24 28
350 350 10 520 24 460 427 4 16 M 20 23 550 550 352 - 396 351 12 x M 20-130 67,2
400 400 10 580 25 515 477 4 16 M 24 28 596 596 398 - 442 366 12 x M 20-130 77,8

B
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L

Ø
 D

1
Ø

 ,

Ø
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D
N

1

Ø
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f
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HAWLE-SYNOFLEX

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.

Nr. 7994

Edizione 09.2017
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  Esempio di utilizzo

Flangia 
DN1

Manicotto 
DN

MOP
(PN)

Flangia Viti (flangia)  Ø tubo D3
min/max Viti Peso

Numero Filettatura

Flangia Synoflex
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