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SISTEMA HAWLE - BAIO
la soluzione semplice e rapida

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 06.2015

SISTEMA HAWLE - BAIO
il collegamento più rapido nella costruzione di tubazioni  Pagina G 2/1
Accessori        Pagina G 2/2

Saracinesca E2 BAIO-HSM
per tubi in acciaio, ghisa, PE e PVC, PN 16     Pagina G 4/1

Saracinesca E2 BAIO-MMB
per tubi in acciaio, ghisa, PE e PVC, PN 16     Pagina G 5/1

PEZZI SPECIALI BAIO 
senza guarnizioni        Pagina G 6/1

Saracinesca E2 COMBI-III-BAIO
con collegamento verticale per tubi in ghisa, acciao, PE e 
PVC, PN 16        Pagina G 5/2

Saracinesca E2-BAIO 
con manicotti ad innesto per tubi in ghisa, acciao, 
PE e PVC, PN 16        Pagina G 3/1
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SISTEMA HAWLE - BAIO
la soluzione semplice e rapida

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 06.2015

  Accessori   Pezzi di ricambio

Volantini   Pagina M 4/1
Asta di comando E2 "rigida" o "telescopica"  Pagina M 2/1
Chiusino "rigido"   Pagina M 3/3
Chiusino "telescopico"   Pagina M 3/1
Piastra d'appoggio   Pagina M 3/7
Lanterna e manicotto di collegamento   Pagina M 4/3
Cappellotto   Pagina M 4/1
Riduttore   Pagina M 4/3
Indicatore di posizione   Pagina M 4/2
Madreviti   Pagina M 4/4 
Colonne portanti HAWAK  Pagina M 5/1
Guarnizioni piatte   Pagina M 7/1
Spray per montaggio   Pagina M 7/2
Boccola di sostegno   Pagina M 6/2 

Antisfilamento BAIO-STOP   Pagina G 2/2
Guarnizione a labbro BAIO BLD   Pagina G 2/2
Guarnizione a labbro BAIO GKS   Pagina G 2/2
Sicura anti-sbloccaggio BAIO   Pagina G 2/2

E2 Testata saracinesca   Pagina P 2/1
E2 Cuneo saracinesca   Pagina P 2/1
Guarnizione piatta testata   Pagina P 2/2 

  Esempio di utilizzo

Sistema HAWLE - BAIO 7 pezzi

Sistema a flangia 307 pezzi
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SISTEMA HAWLE - BAIO
il collegamento più rapido nella costruzione di tubazioni, DN 80-300

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 06.2015

 Caratteristica del progetto

 1 manicotto per 3 tipi di tubo

t� 3JTQBSNJP�EJ�NBUFSJBMF�DPMMFHBNFOUJ�F�TQFTF�EJ�QPTB���
montaggio facile e rapido

t� 1PTTJCJMJUË�EJ�HFTUJSF�RVBMTJBTJ�TJUVB[JPOF�EFMMB�SFUF�EJ�UVCB[JPOJ
t� $PMMFHBNFOUP�TFO[B�nBOHJB�OÏ�WJUJ�QJFHBCJMF�BE�BOHPMP�TV�UVUUJ�

i lati (max. 3°) Collegamento manicotto in ghisa sferoidale
t� #MPDDBHHJP�EJSFUUP�BE�BDDPQQJBNFOUP�HFPNFUSJDP�

longitudinale, resistente alla trazione e alla spinta dei manicotti 
a doppio funzionamento BAIO e degli innesti BAIO (chiusura a 
tenuta e protezione antispinta)

t� *NQJFHP�VOJWFSTBMF�DPO�UVCJ�JO�HIJTB�BDDJBJP�F�1&���17$
t� 1FTP�SJEPUUP�F�TQFTF�EJ�TUPDDBHHJP�SJEPUUF
t� "OUJTmMBNFOUP�TFO[B�NFTTB�B�UFSSB�DPO�)BXMF�4UPQ�QFS�UVCJ�JO�

ghisa e tubi in PE-/PVC
t� 'PSUF�QSPUF[JPOF�BOUJDPSSPTJPOF�HSB[JF�BMMB�WFSOJDJBUVSB�

epossidica con sinterizzazione a vortice ai sensi di GSK 
	$POTPS[JP�QFS�MB�RVBMJUË�QFS�MB�QSPUF[JPOF�BOUJDPSSPTJPOF


t� Tutti i manicotti dei pezzi speciali e delle saracinesche 
vengono forniti di serie senza guarnizioni Scegliere la 
guarnizione adatta in funzione del tipo di tubo utilizzato; le 
guarnizioni vanno provviste di un lubrificante adatto

t� Gamma di prodotti:
 saracinesca 
 valvole Combi 
 pezzi speciali 
� JESBOUF�TPUUP�TVPMP�B�nVTTP�MJCFSP�)BXMF

I manicotti ad innesto sono adatti a tutti
i tipi di tubi comuni
t�Tubi in ghisa
t�Tubi in PVC
t�Tubi in PE
t�Tubi di acciaio  
in combinazione con tronchetto in acciaio (su richiesta)

HAWLE-STOP

Grappetta segmentata

Guarnizione a labbro BAIO (BLD)

HAWLE-STOP
DN 80-200

Grappetta a vortice

Guarnizione GKS

Tubo in ghisa

Tubo in ghisa

Tubo in PE

Tubo in PVC

o

BAIO - SIT
Anello di bloccaggio DN 250-300

Antisfilamento
express

Guarnizione GKS
BAIO-SIT

DN 250-300
Guarnizione 
TYTON

Grappetta in corindone HAWLE-STOP

Per i tubi in PE 
 utilizzare una  

boccola di sostegno 
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ACCESSORI
Antisfilamento, accessori, istruzioni di montaggio

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 06.2015

  Istruzioni di montaggio

Nr. ord. NL85
Guarnizione a labbro BAIO (BLD)
PN 16, per montare facilmente  
tubi in ghisa nei manicotti a doppio  
funzionamento BAIO

Nr. ord.  6035 Classe SDR 17,6
Nr. ord.  6036 Classe SDR 11
Boccola di sostegno con chiusura 
a cuneo in acciaio inox

Nr. ord. 8716
Guarnizione Tyton
per montare  
tubi in ghisa  
nei manicotti a doppio  
funzionamento BAIO

Nr. ord. NL92
Protezione contro torsione e sporco
DN 80 
per idranti sotto-suolo con innesto BAIO

Nr. ord.  NL8A
Sicura anti-sbloccaggio
per collegamento innesto BAIO-
manicotto

Nr. ord. NL86
Guarnizione tubo GKS
PN 16, per montare 
tubi in PE/PVC 
nei manicotti a doppio funzionamento BAIO

Spingere l'anello di ritegno e l'anello di chiusura sull'innesto 
del tubo "smussato" - spingere il tubo nel manicotto BAIO -  
NBOUFOFSF� QSJWB� EJ� HSBTTP� MhFTUSFNJUË� EFM� UVCP� OFMMB� [POB�
dell'anello di chiusura - per bloccare spingere l'anello di chiusura 
TVM� NBOJDPUUP� GJODIÏ� OPO� TJB� QPTTJCJMF� CMPDDBSF� F� BSSFTUBSF�
l'anello di ritegno sul nasello fuso integralmente del manicotto 
con una rotazione in senso orario

Nr. ord. NL80
Hawle-Stop
con grappetta  
segmentata
per tubi in ghisa 
DN da 80 a 200

Nr. ord. NL84
Hawle-Stop
con grappetta in 
corindone 
per tubi in PVC 
DN da 80 a 200

Nr. ord. NL82
Hawle-Stop
con grappetta a vortice
per tubi in PE  
DN da 80 a 200 
(utilizzare la boccola di 
sostegno Nr. ord. 
6035/6036) 

Nr. ord. NL78
BAIO-SIT
con anello di chiusura 
speciale
per tubi in ghisa 
DN da 250 a 300 

Nr. ord. NL79
Hawle-Stop
con grappetta a vortice
per tubi in PE  
DN da 250 a 300 
(utilizzare la boccola di 
sostegno Nr. ord. 
6035/6036) 
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MOP 
(PN) 80 100 125 150 200 250 300

4500E2 16

 G 3/1

SARACINESCA E2-BAIO 

Nr. 4500E2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 06.2015

con manicotti ad innesto per tubi in acciaio, ghisa, PE e PVC, PN 16

 Caratteristica del progetto

t�� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�MJTDJP�F�MJCFSP
t�� $PO�NBOJDPUUP�BE�JOOFTUP�QFS�UVCJ�JO�HIJTB
t�� 6OhBTUB�EJ�DPNBOEP�BEBUUB�B�QJá�EJNFOTJPOJ
t�� �����JEPOFB�QFS�SJEVUUPSJ�NPUPSJ[[BUJ
t�� 1BTTBHHJP�MJCFSP�QFS�QVMJ[JB�NFEJBOUF�BDDFTTP�DPOGPSNF�BM�

diametro nominale
t�� 1PTTJCJMJUË�EJ�BHHJVOHFSF�DPO�FTUSFNB�GBDJMJUË�VO�JOEJDBUPSF�EJ�

chiusura e riduttori motorizzati sulla testata standard (da DN 50 
a DN 200)

  Per montare un motoriduttore o un indicatore di posizione 
togliere la parte finale della testata e collocare l'indicatore di 
posizione o il riduttore con lanterna (da DN 250 a DN 300)

 Accessori

Accessori correlati:  vedere pagina G 1/2

Volantino:   Nr. 7800  
Aste di comando:  rigida  Nr. 9000E2
  telescopica  Nr. 9500E2
Chiusini:  rigido  Nr. 1750
  telescopico  Nr. 2050, Nr. 2051K
"OUJTmMBNFOUP��� )BXMF�4UPQ�� /S��/-���/-���
    NL82, NL 84
Guarnizione a labbro BAIO (BLD): 
  per tubi in ghisa  Nr. NL85
Guarnizione tubo GKS:  per tubi in PE/PVC Nr. NL86
Riduttore:   Nr. 9920
Adattatore per riduttore (E2 lanterna):  Nr. 8630E2
Piastra d'appoggio: Nr. 3481, Nr. 3482
Cappellotto:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Estensione asta:  Nr. 7820, Nr. 7825 
Indicatore di posizione:  Nr. 2170E2
Colonne portanti HAWAK: Nr. 9894, Nr. 9895 

Versione standard: senza volantino di manovra e asta di comando
senza guarnizioni

Codice
Dimensione/DN
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DN
E H H1 L B a c Ø d1

80 98 110 335 456 300 180 18,0 17,3 35 25 3,7

100 118 105 375 505 300 213 23,5 19,3 38 25 4,7

125 144 115 450 595 345 285 34,0 19,3 38 28 5,0

150 170 115 460 624 340 285 38,0 19,3 38 28 5,5

200 222 125 565 757 365 357 53,0 24,3 48 32 9,5

250 274 174 670 895 470 432 89,0 27,3 48 36 11,1

300 326 198 755 1008 537 518 162,0 27,3 48 36 14,9

Zeichnung falsch!

Ø d1

a

c

B

H H
1

E E

L

D
N

Ø
 d

Nr. 4500E2

SARACINESCA E2-BAIO 

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 06.2015

con manicotti ad innesto per tubi in acciaio, ghisa, PE e PVC, PN 16

Tubo 
Ød

Saracinesca Albero HAWLE-STOP

Peso Peso
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MOP 
(PN) 80 100 125 150 200 250 300

NL00E2 16

 G 4/1

SARACINESCA E2 BAIO-HSM

 Caratteristica del progetto Nr. NL00E2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 06.2015

per tubi in acciaio, ghisa, PE e PVC, PN 16

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�MJTDJP�F�MJCFSP
t� $PO�JOOFTUP�TV�VO�MBUP�F�NBOJDPUUP�BE�JOOFTUP�QFS�UVCJ�JO�HIJTB
t� 6OhBTUB�EJ�DPNBOEP�BEBUUB�B�QJá�EJNFOTJPOJ
t� �����JEPOFB�QFS�SJEVUUPSJ�NPUPSJ[[BUJ
t� 1BTTBHHJP�MJCFSP�QFS�QVMJ[JB�NFEJBOUF�BDDFTTP�DPOGPSNF�BM�

diametro nominale
t� 1PTTJCJMJUË�EJ�BHHJVOHFSF�DPO�FTUSFNB�GBDJMJUË�VO�JOEJDBUPSF�EJ�

chiusura e riduttori motorizzati sulla testata standard 
 (da DN 50 a DN 200)
 Per montare un motoriduttore o un indicatore di posizione 

togliere la parte finale della testata e collocare l'indicatore di 
posizione o il riduttore con lanterna (da DN 250 a DN 300)

  Accessori

Accessori correlati:  vedere pagina G 1/2

Volantino:   Nr. 7800  
Aste di comando:  rigida  Nr. 9000E2
  telescopica  Nr. 9500E2
Chiusini:  rigido  Nr. 1750
  telescopico  Nr. 2050, Nr. 2051K
"OUJTmMBNFOUP��� )BXMF�4UPQ�� /S��/-���/-���
   NL82, NL 84
Guarnizione a labbro BAIO (BLD):
  per tubi in ghisa  Nr. NL85
Guarnizione tubo GKS:  per tubi in PE/PVC Nr. NL86
Riduttore:   Nr. 9920
Adattatore per riduttore (E2 lanterna):  Nr. 8630E2
Piastra d'appoggio:  Nr. 3481, Nr. 3482
Cappellotto:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Estensione asta:  Nr. 7820, Nr. 7825 
Indicatore di posizione:  Nr. 2170E2 
Colonne portanti HAWAK: Nr. 9894, Nr. 9895 

Versione standard: senza volantino di manovra e asta di comando
  senza guarnizioni

Codice Versione
Dimensione/DN

Manicotto ad innesto
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DN Ød
L L1 E H H1 a c Ød1

80 98 295 82 110 335 456 17,3 35 25 16,00
100 118 320 102 105 375 505 19,3 38 25 21,30
125 144 350 109 115 450 595 19,3 38 28 34,50
150 170 360 109 115 460 624 19,3 38 28 37,50
200 222 390 115 125 565 757 24,3 48 32 59,50
250 274 536 164 174 670 895 27,3 48 36 105,00
300 326 599 177 198 755 1008 27,3 48 36 157,00

 G 4/2

Zeichnung falsch!

Ø d1

a

c

B

H H
1

D
N

Ø
 d

Ø
 d

L1 E

L

Nr. NL00E2

SARACINESCA E2 BAIO-HSM
per tubi in acciaio, ghisa, PE e PVC, PN 16

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 06.2015

Saracinesca Albero
Peso
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MOP
(PN) DN2 80 100 125 150 200

NL10E2 16

80
100
125
150
200

DN 1 DN 2
L E E1 H a c Ød1

80 80 410 105 105 220 17,3 35 25 26,0
100 80 435 120 105 230 17,3 35 25 30,0
100 100 455 120 120 255 19,3 38 25 35,0
125 100 435 125 120 270 19,3 38 25 38,5
125 125 440 125 125 290 19,3 38 25 53,0
150 80 450 125 105 260 17,3 35 25 35,0
150 100 475 125 120 280 19,3 38 25 43,0
150 125 565 125 125 295 19,3 38 25 59,0
150 150 565 125 125 300 19,3 38 28 61,0
200 80 490 145 105 280 17,3 35 25 46,5
200 100 515 145 120 305 19,3 38 25 52,0
200 125 605 145 125 320 19,3 38 25 71,0
200 150 605 145 125 325 19,3 38 28 72,5
200 200 670 145 145 355 24,3 48 32 100,5

 G 5/1

D
N

1

H

E1

DN2

E E
L

SARACINESCA E2 BAIO-MMB 

 Caratteristica del progetto Nr. NL10E2

per tubi in acciaio, ghisa, PE e PVC, PN 16

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 06.2015

t� 4BSBDJOFTDB�DPO�DVOFP�HPNNBUP�DPNCJOBUB�DPO�5�B�NBOJDPUUP
t� $PO�NBOJDPUUP�BE�JOOFTUP�QFS�UVCJ�JO�HIJTB
t� 6OhBTUB�EJ�DPNBOEP�BEBUUB�B�QJá�EJNFOTJPOJ
t� �����JEPOFB�QFS�SJEVUUPSJ�NPUPSJ[[BUJ
t� 1BTTBHHJP�MJCFSP�QFS�QVMJ[JB�NFEJBOUF�BDDFTTP�DPOGPSNF�BM�

diametro nominale 
t� 1PTTJCJMJUË�EJ�BHHJVOHFSF�DPO�FTUSFNB�GBDJMJUË�VO�JOEJDBUPSF�EJ�

posizione e riduttori motorizzati sulla testata standard

  Esempio di utilizzo

Codice
Diametro/ DN1

Saracinesca Albero
Peso

  Accessori

Accessori correlati:  vedere pagina G 1/2

Volantino:   Nr. 7800  
Aste di comando:  rigida  Nr. 9000E2
   telescopica  Nr. 9500E2
Chiusini:  rigido  Nr. 1750
   telescopico  Nr. 2050, Nr. 2051K
"OUJTmMBNFOUP��� )BXMF�4UPQ�� /S��/-���/-���
    NL82, NL 84
Guarnizione a labbro BAIO (BLD):
  per tubi in ghisa  Nr. NL85
Guarnizione tubo GKS:  per tubi in PE/PVC Nr. NL86 
Riduttore:  Nr. 9920
Adattatore per riduttore (E2 lanterna):  Nr. 8630E2
Piastra d'appoggio: Nr. 3481, Nr. 3482
Cappellotto:  Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158 
Estensione asta:  Nr. 7820, Nr. 7825 
Indicatore di posizione:  Nr. 2170E2 
Colonne portanti HAWAK: Nr. 9894, Nr. 9895 

Versione standard:  senza volantino di manovra e asta di comando
  senza guarnizioni
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MOP 
(PN) 100 150 200

NL15E2 16 3

DN
Ø d L L1 E M1 M2 a c Ød1 3

100 118 691 345,5 105 365 258 19,3 38 25 88,00

150 170 777 388,5 125 415 293 19,3 38 28 142,00

200 222 875 437,5 145 465 330 24,3 48 32 230,00

M2

L

M1

L1

E

SARACINESCA E2 COMBI-III-BAIO

 Caratteristica del progetto Nr. NL15E2

con collegamento verticale per tubi in ghisa, acciaio, PE e PVC, PN 16

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 06.2015

t� 4BSBDJOFTDB�DPO�DVOFP�HPNNBUP�DPNCJOBUB�DPO�5�B�NBOJDPUUP
t� $PO�NBOJDPUUP�BE�JOOFTUP�QFS�UVCJ�JO�HIJTB
t� $PO�DPMMFHBNFOUP�WFSUJDBMF�#"*0�%/����F�EVF�NBOJDPUUJ�;",���
t�� *OHPNCSP�SJEPUUP�HSB[JF�BMMB�TUSVUUVSB�DPSUB�F�SJTQBSNJP�TVJ�DPTUJ�

di materiale, manodopera, trasporto e stoccaggio
t�� 6OhBTUB�EJ�DPNBOEP�BEBUUB�B�QJá�EJNFOTJPOJ
t�� 1BTTBHHJP�MJCFSP�QFS�QVMJ[JB�NFEJBOUF�BDDFTTP�DPOGPSNF�BM�

diametro nominale
t�� 1PTTJCJMJUË�EJ�BHHJVOHFSF�DPO�FTUSFNB�GBDJMJUË�VO�JOEJDBUPSF�EJ�

posizione e riduttori motorizzati sulla testata standard

Codice Versione Numero di
 saracinesche

Dimensione/DN

con 2 manicotti ZAK 46

E2 Combi III con collegamento verticale Albero Peso con 
numero di saracinesche

  Accessori

Accessori correlati:  vedere pagina G 1/2

Volantino:   Nr. 7800  
Aste di comando:  rigida  Nr. 9000E2
  telescopica  Nr. 9500E2
Chiusini:   Nr. 4550
"OUJTmMBNFOUP��� )BXMF�4UPQ�� /S��/-���/-���
    NL82, NL 84
Guarnizione a labbro BAIO (BLD): 
  per tubi in ghisa  Nr. NL85
Guarnizione tubo GKS:  per tubi in PE/PVC Nr. NL86 
Cappellotto:  Nr. 2156, Nr. 2157,  Nr. 2158 
Estensione asta:  Nr. 7820, Nr. 7825 
Indicatore di posizione:  Nr. 2170E2
Idrante sotto-suolo:  Nr. 5059, Nr. 5061

Versione standard:  senza volantino di manovra  
  e asta di comando
  senza guarnizioni
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DN MOP (PN) L

80

16

290 8,60
100 300 11,0
150 310 14,0
200 330 21,70

DN MOP (PN) L E

100

2" 16

300 115 12,00

150 310 115 15,35

200 330 125 21,20

DN MOP (PN) L E

100
16

300 115 11,10
150 310 115 15,15
200 330 125 22,40

DN1 DN2 MOP (PN) L E

100 80

16

310 105 7,6
100 125 325 125 10,3
100 150 395 125 13,0
125 80 370 105 9,4
125 100 340 120 10,0
150 80 420 105 12,0
150 100 395 120 13,0
150 125 335 125 13,5
200 100 500 120 18,5
200 150 410 125 18,5
250 200 476 145 30,5
300 200 624 145 45,0

 G 6/1

L

D
N

D
N

L
E

L
E

D
N

1

D
N

2

senza guarnizioni
PEZZI SPECIALI BAIO

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Nr. NL50

Nr. NL40

Nr. NL51

Nr. NL5A

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 06.2015

t�� .BOJDPUUP�#"*0���NBOJDPUUP�#"*0

t�� .BOJDPUUP�#"*0���JOOFTUP�#"*0�SJEPUUP

t�� .BOJDPUUP�#"*0���NBOJDPUUP�#"*0�DPO�EVF�VTDJUF�MBUFSBMJ� 
 con filettatura interna 2"

t�� .BOJDPUUP�#"*0���NBOJDPUUP�#"*0�DPO�EVF�DPMMFHBNFOUJ�;",

Pezzo BAIO a U (pezzo a manicotto)

Pezzo BAIO R/RU (riduttore)

Pezzo BAIO a U (pezzo a manicotto) 
con filettatura interna 2"

Pezzo BAIO a U (pezzo a manicotto) 
DPO�;",���

Peso

Filettatura Peso

Versione Peso

DPO�NBOJDPUUP�;",�

46

Peso
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MOP (PN) L E

80

16

220 105 9,30
100 255 120 12,30
125 275 125 17,00
150 315 125 21,90
200 390 145 35,00

DN MOP (PN) L E

80

16

185 105 6,30
100 205 120 9,30
150 230 125 15,20
200 355 145 25,30

DN MOP (PN) L E

80

16

390 105 17,40
100 420 120 23,40
150 500 125 29,00
200 600 145 49,50

DN DN1 MOP 
(PN) L E H E1

80 80

16

380 105 190 105 13,30
100 80 410 120 200 105 16,80
100 100 420 120 215 120 17,50
125 125 465 125 225 125 23,60
150 80 415 125 230 105 22,10
150 100 495 125 235 120 25,35
150 150 500 125 250 125 27,40
200 80 460 145 250 105 33,10
200 100 485 145 265 120 34,20
200 150 540 145 275 125 39,00
200 200 600 145 300 145 44,00
250 80 552 166 277 105 48,00
250 100 572 166 303 120 49,00
250 150 641 166 314 123 65,00
250 200 694 182 339 123 66,50
250 250 747 166 376 166 71,10
300 80 614 182 328 105 65,00
300 100 614 182 328 120 65,00
300 150 678 182 328 123 78,00

L

E

D
N

L

E

D
N

EE
L

DN1

D
N

E1

H

L

E

D
N

PEZZI SPECIALI BAIO

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Nr. NL30

Nr. NL57

Nr. NL25

Nr. NL20

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 06.2015

senza guarnizioni

t� .BOJDPUUP�#"*0���NBOJDPUUP�#"*0
t� "MUSF�DVSWF���¡�����¡�����¡�����¡�TV�SJDIJFTUB

t��.BOJDPUUP�#"*0���JOOFTUP�#"*0

t�� %/��������1/���

t��.BOJDPUUP�#"*0���NBOJDPUUP�#"*0���NBOJDPUUP�#"*0

Pezzo MMQ BAIO 90°

Pezzo MSK BAIO 45°

Pezzo MTT BAIO

Pezzo MMB BAIO

DN Peso

Peso

Peso

Peso
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DN DN1 MOP 
(PN) L H E E1 H1

80 80
16

215 330 105 105 115 15,70
100 80 260 330 120 105 115 16,20

DN DN1 MOP 
(PN) L H H1 E

80 80
16

215 260 115 105 17,00
100 80 260 285 115 105 18,80
100 100 260 305 125 120 19,60

DN MOP (PN) L

80

1" 16

185 4,70
100 205 5,60
125 195 6,80
150 195 8,60
200 205 13,00

DN MOP (PN) L E

80 1"

16

140 105 5,50

100
1"

145 120 6,20
1½"

125 1" 145 125 7,90
150 1" 150 125 9,40
200 1" 165 145 14,75

 G 6/3

H

DN1

E
L

D
N

H
1

E1

DN1

H

L
E

D
N

H
1

L

E

D
N

L

D
N

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Nr. NL60

Nr. NL47

Nr. NL48

Nr. NL65

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 06.2015

senza guarnizioni
PEZZI SPECIALI BAIO

t�� .BOJDPUUP�#"*0���NBOJDPUUP�#"*0
t�� %JTQPOJCJMF�JO�PQ[JPOF�DPO�EVF�P�USF�mMFUUBUVSF�MBUFSBMJ�JOUFSOF�

������P�VTDJUF�;",���

t�� .BOJDPUUP�#"*0���SBDDPSEP�mMFUUBUP

t�� *OOFTUP�#"*0�DPO���SBDDPSEJ�mMFUUBUJ���

t�� 'MBOHJB���NBOJDPUUP�#"*0
t� 'MBOHJB�EJNFOTJPOBUB�F�GPSBUB�B�OPSNB EN 1092-2 | PN 10
t�� %JTQPOJCJMF�JO�PQ[JPOF�DPO�EVF�P�USF�mMFUUBUVSF�MBUFSBMJ�JOUFSOF�

������P�VTDJUF�;",���

Pezzo MMN BAIO

Tappo finale per manicotto BAIO

Tappo finale per innesto BAIO

Pezzo EN BAIO

Filettatura Peso

Peso

Peso

Filettatura Peso
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DN MOP (PN) L L1

80

16

215 45 3,70
80 500 330 8,00
100 255 45 5,00
100 500 290 11,00
150 270 50 8,60
200 280 50 14,10

DN DN1 MOP 
(PN) L E E1

100 80
16 850

120 105 24,30
150 80 125 105 35,00
200 80 145 105 47,00

DN MOP (PN) L E

80 80

16

170 155 7,70
100 100 175 160 9,10
100 150 175 160 12,00
125 125 180 165 11,60
150 150 180 165 13,20
200 200 185 170 19,10

DN MOP (PN) L

80 80

16

145 5,90
100 100 165 7,00
150 150 155 10,50
200 200 190 16,00

D
N

L

L1

D
N

DN1

E

L

E1

L
E

D
N

D
N

L

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Nr. NL46

Nr. NL43

Nr. NL41

Nr. NL42

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 06.2015

PEZZI SPECIALI BAIO
senza guarnizioni

t�� *OOFTUP�#"*0���JOOFTUP�#"*0

t��.BOJDPUUP�#"*0���NBOJDPUUP�#"*0���JOOFTUP�#"*0
t��.POUBHHJP�JESBOUF�TPUUP�TVPMP�OFM�USBUUP�EJ�UVCP

t� 'MBOHJB���JOOFTUP�#"*0
t� 'MBOHJB a norma EN 1092-2,
 forata a norma EN 1092-2 | PN 10; EN 1092-2 | PN 16 DN 200  
 indicare nell'ordinazione - altre norme su richiesta

t�� 'MBOHJB���NBOJDPUUP�#"*0
t� 'MBOHJB a norma EN 1092-2,
 forata a norma EN 1092-2 | PN 10; EN 1092-2 | PN 16 DN 200  
 indicare nell'ordinazione - altre norme su richiesta

Pezzo S BAIO (pezzo con innesto)

Pezzo B BAIO

Pezzo F BAIO (pezzo con flangia-innesto)

Pezzo BAIO EU (pezzo a flangia-manicotto)

Peso

DN flangia Peso

DN flangia Peso

Peso



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com

DN Ø d MOP 
(PN) E

80 84 - 105

16

740 117 414 - 426 16,80
100 104 - 132 725 110 374 - 395 19,00
150 154 - 192 774 120 361 - 390 28,00
200 192 - 232 778 140 355 - 382 43,50
200 232 - 257 764 145 364 - 389 49,00

DN Ø d MOP 
(PN) L E

80 98

16

555 85 275 13,30
100 118 580 90 280 14,50
125 144 615 90 290 19,60
150 170 615 95 285 24,00
200 222 695 100 350 35,40
250 274 730 106 379 55,00
300 326 750 110 397 71,00

DN MOP 
(PN) L L1 E

80

16

230 150 105 5,30
80 280 200 105 6,40
80 380 300 105 7,80
100 465 360 120 10,30
150 480 370 125 16,60
200 510 395 145 27,00

DN MOP (PN) Ø d L

80 ;",��� 16 98 176 2,30

 G 6/5

L

S E

Ø
 d

L

S E

Ø
 d

D
N

Ø
 d

;"
,�
��

L

D
N

L

L1

E

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Nr. NL44MJ 

Nr. NL4A

Nr. NL45

Nr. NL44

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 06.2015

senza guarnizioni
PEZZI SPECIALI BAIO

t� *OOFTUP�#"*0���NBOJDPUUP�NVMUJ[POB
t� 1FS�SJTUSVUUVSB[JPOF�DPO�NBOJDPUUP�NVMUJ[POB
t� .BOJDPUUP�MVOHP�DPO�USBUUP�FDDFEFOUF

t��.BOJDPUUP�;",���JOOFTUP�#"*0

t�� *OOFTUP�#"*0���NBOJDPUUP�#"*0
t�� *OPMUSF�BODIF�DPO�DPMMFHBNFOUJ�;",���

t�� *OOFTUP�#"*0���NBOJDPUUP�BWWJUBCJMF
t�� 1FS�SJTUSVUUVSB[JPOF�DPO�NBOJDPUUP�BWWJUBCJMF
t��.BOJDPUUP�MVOHP�DPO�USBUUP�FDDFEFOUF

Pezzo EMS BAIO EMS "multidiametro"

Elemento di passaggio BAIO

Pezzo SM BAIO

Pezzo EMS BAIO (pezzo con manicotto  
di montaggio)

L Zona di spostamento
S

Peso

Versione Peso

Zona di spostamento
S

Peso

Peso


	BENVENUTI... nel mondo di HAWLE
	HAWLE - la soluzione migliore
	Garanzia legale e garanzia commercialeHAWLE
	HAWLE - Protezione dalla corrosione
	HAWLE - Applicazioni standarde speciali
	Controllo della pressione
	Gamma di prodotti HAWLE (estratto)
	HAWLE - Condizioni di consegna

	A SARACINESCHE | VALVOLE COMBI
	B VALVOLE A FARFALLA
	C RACCORDI FLANGIATI
	D PEZZI SPECIALI
	E HAWLE-SYNOFLEX
	F SYSTEM 2000
	G SISTEMA HAWLE - BAIO
	H IDRANTI
	I COLLARI DI PRESA
	J VALVOLA DI DERIVAZIONE
	K RACCORDI
	L SISTEMA ZAK HAWLE
	M ACCESSORI
	N VALVOLE DI AERAZIONE
	O FILTRO
	P PEZZI DI RICAMBIO
	Q UTENSILI
	R INFORMAZIONI TECNICHE

