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COLLARI DI PRESA 
per tubi in acciaio, ghisa, PE e PVC

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 12.2016
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COLLARI DI PRESA 
per tubi in acciaio, ghisa, PE e PVC

 Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2016

  Accessori   Utensili

  Esempi di utilizzo

  Informazioni tecniche

Madreviti     Pagina M 4/4
Valvole di derivazione    Capitolo J
Raccordi     Capitolo K
Staffa Nr. 3111 Pagina I 3/3
Staffa Nr. 3110 Pagina I 3/5

Foratubi      Pagina Q 2/1
       Pagina Q 2/2
Spessimetro     Pagina Q 4/1

Coppie di serraggio per montaggio su flangia  Pagina R 3/1
Coppie di serraggio per montaggio su 
raccordo di presa sotto carico HAKU  Pagina R 3/1
Coppie di serraggio per fissaggio si staffa  Pagina I 3/2
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COLLARE DI PRESA UNIVERSALE
per tubi in acciaio, ghisa e cemento-amianto

Nr. 3500

Nr. 3510
Nr. 3530

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 12.2016

 Caratteristica del progetto

t� $PSQP�DPNQBUUP�EFM�DPMMBSF
t� 'BDJMF�NPOUBHHJP�NFEJBOUF�TUBGGB�nFTTJCJMF
t� 1SBUJDP�BOHPMP�EJ�DIJVTVSB
t� 5SBTNJTTJPOF�PUUJNBMF�EFMMB�GPS[B�EFMMhBWWJUBUVSB�EFMMB�TUBGGB�

grazie alle rondelle coniche e cilindriche usate come sede dei 
dadi

t� (VBSOJ[JPOF�B�TFMMB�DPOGPSNBUB�TFDPOEP�JM�SBHHJP�EFM�UVCP�F�
fissata al corpo del collare

t� 5VUUF�MF�mMFUUBUVSF�JOUFSOF�TPOP�QSPWWJTUF�EJ�HVBSOJ[JPOF� 
BOUJDPSSPTJPOF�QFS�FWJUBSF�MB�DPSSPTJPOF�F�MhJODSPTUB[JPOF�

t� 7FSTJPOF�QFS�DPMMFHBNFOUP�FRVJQPUFO[JBMF�	"messa a terra") su 
richiesta

t� /S��������������QFS�QSFTB�JO�BTTFO[B�EJ�QSFTTJPOF

1 Corpo del collare in ghisa sferoidale totalmente verniciata  
 con resine epossidiche
2 Guarnizione a sella in elastomero
3 Dadi scoperti, (con rivestimento di molibdeno 
 Nr. 3500 / 3530: su rondelle coniche in inox 
 Nr. 3510: su rondella cilindrica in inox 
 Viti M 16 - inox
4 Staffa in inox passivato, spessore 1,5 
 con supporto in gomma isolante in elastomero
5 Guarnizione anticorrosione in elastomero

Collare di presa / 
filettatura interna
Collare di presa / flangia
Collare universale  
di chiusura

 Materiale | Caratteristiche tecniche

1FS�MhPSEJOB[JPOF�Ò�JOEJTQFOTBCJMF�JOEJDBSF�JM�UJQP�EJ�UVCP

Codice
Filettatura 

interna
 DN

MOP 
(PN)

Diametro nominale/DN

 Accessori

Foratubi:  Nr. 5800, Nr. 5805, Nr. 5807

  Esempi di utilizzo
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50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

1"
2,30 2,20 2,40 2,50 3,30 3,40 3,90 4,60 4,70

H 64 64 61 61 78 78 86 89 89

1¼"
2,30 2,20 2,40 2,50 3,40 3,50 4,10 4,60 4,70

H 64 64 61 61 78 78 86 89 89

1½"
2,40 2,50 3,60 3,60 4,20 4,80 4,90

H 57 57 78 78 86 89 89

2"
2,45 2,50 3,80 3,90 4,40 5,00 5,10 7,30 7,60 8,00 8,20 8,80

H 57 57 78 78 86 89 89 74* 74* 74* 74* 74*

2½"
5,70

H 56*

3"
5,40 5,90

H 54* 56*

80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

40
6,60 6,80 6,90 7,70

H 114 126 126 145

50
6,60 6,60 6,80 6,90 7,70 7,90 8,00

H 114 114 126 126 145 153 153

80
9,50 10,30 11,50 11,80 14,50 14,90 15,70 16,50 17,30

H 135 150 147 147 146 146 146 146 146

100
11,10 11,80 12,50 12,70 15,80 16,00 16,90 17,60 18,30

H 140 155 158 158 165 165 165 165 165

150
24,00 29,40 30,50 31,90

H 186 186 186 186

65 80 100 125 150 200 250 300 350 600

2,60 2,70 2,90 3,50 3,60 4,30 4,80 4,90 6,50 10,00

DN

H

(

DN

H

DN 1

DN

COLLARE DI PRESA UNIVERSALE
per tubi in acciaio, ghisa e cemento-amianto

 Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2016

Nr. 3500
collare di presa 

Nr. 3510  
collare di presa

Nr. 3530 collare  
universale di chiusura   

*Versione con doppia staffa

con uscita con filettatura interna ISO 228, in 
combinazione con raccordo per presa in carico 
/S�������Ò�QPTTJCJMF�BODIF�MB�QSFTB�TPUUP�DBSJDP

con uscita flangiata - EN 1092-2; tutte le 
versioni con doppia staffa, foratura delle flange 
EN 1092-2 | PN 16, DN più grandi su richiesta

adatto alla copertura di fori fino a max. Ø40

Dimensione/DN

Peso

Uscita 
filettata G

Dimensione/DN

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Uscita 
flangiata DN 1

Dimensione/DN

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso
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1 2 3

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2016

Nr. 3500
collare di presa 

COLLARI DI PRESA
Istruzioni per la presa sotto carico

1 Presa: 
svitare il coperchio sigillante — Eseguire 
la presa con foratubi Nr. 5800, Nr. 5805 
(per i foratubi Hawle vedere "Utensili") 
— ritirare il trapano  

2 Chiusura:
applicare lubrificante Nr. 3443 agli 
sfilatori (Nr. 8401) — chiudere

3 Collegamento:
stabilire il collegamento al tubo – 
rimuovere lo spessimetro— Biso-
gna avvitare il coperchio sigillante!
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50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

3800

1"
2,10 2,10 2,10 2,70 3,10 3,20 4,00 4,60 4,70 7,00 8,00 8,60

H 67 68 69 69 70 70 80 82 82 78 78 78

1¼"
2,10 2,10 2,70 2,70 2,75 3,30 4,10 4,70 4,70 8,00

H 70 71 72 72 73 73 80 82 82 78

1½"
3,00 3,00 3,60 3,70 4,30 4,90 4,90 7,00 7,40 8,10 9,00

H 73 73 74 74 80 82 82 78 78 78 78

2"
3,10 3,10 3,00 3,80 4,60 5,30 5,40 7,70 8,00 8,30 8,60 9,00

H 78 78 78 78 81 83 83 78 78 78 78 78

2

H

(

DN

1 8 7 45 96 3 10

 Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 11.2016

Nr. 3800

COLLARE DI PRESA UNIVERSALE
per tubi in acciaio, ghisa e cemento-amianto

 Caratteristica del progetto

1FS�MhPSEJOB[JPOF�Ò�JOEJTQFOTBCJMF�JOEJDBSF�JM�UJQP�EJ�UVCP

t� 1FS�QSFTB�TPUUP�DBSJDP
t� 1PTTJCJMJUË�EJ�QSPWF�JO�DBSJDP�EB�FOUSBNCF�MF�EJSF[JPOJ
t� $PSQP�DPNQBUUP�EFM�DPMMBSF
t� 'BDJMF�NPOUBHHJP�NFEJBOUF�TUBGGB�nFTTJCJMF
t� 1SBUJDP�BOHPMP�EJ�DIJVTVSB
t� 5SBTNJTTJPOF�PUUJNBMF�EFMMB�GPS[B�EFMMhBWWJUBUVSB�EFMMB�TUBGGB�

grazie alle rondelle coniche e cilindriche usate come sede dei 
dadi

t� (VBSOJ[JPOF�B�TFMMB�DPOGPSNBUB�TFDPOEP�JM�SBHHJP�EFM�UVCP�F�
fissata al corpo del collare

t� 5VUUF�MF�mMFUUBUVSF�JOUFSOF�TPOP�QSPWWJTUF�EJ�HVBSOJ[JPOF�BOUJDPS-
SPTJPOF�QFS�FWJUBSF�MB�DPSSPTJPOF�F�MhJODSPTUB[JPOF

 1 Corpo del collare in ghisa sferoidale verniciata con resine 
epossidiche

 2,5 guarnizione a sella e guarnizione per chiusura intermedia 
in elastomero

 3 Coperchio sigillante in POM rinforzato con fibra di vetro
  (con guarnizione di gomma)
 4 Anello di supporto in POM
 6 Dadi in inox (con rivestimento di molibdeno)
 7 Rondella conica in inox
 8 Staffa in inox passivato, spessore 1,5
  con supporto in gomma isolante in elastomero
 9 Guarnizione anticorrosione in elastomero
 10 Viti esagonali e rondelle in inox
� t� *TUSV[JPOJ�QFS�MB�QSFTB�TPUUPDBSJDP�	WFEFSF�QBHJOB�I 3/1)

  Materiale | Caratteristiche tecniche

Codice

Filettatura 
interna 
ISO 228

G

Diametro nominale/DN

Peso

Peso

Peso

Peso

Codice
Filettatura 

interna 
ISO 228

MOP 
(PN)

Diametro nominale/DN

  Accessori

Foratubi:  Nr. 5800, Nr. 5805
Spessimetro:   Nr. 8401

  Esempi di utilizzo
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DN

*50 60 - 70 344 50

*65 70 - 82 374 65

*80 89 - 108 410 80

*100 102 - 130 455 100

*125 132 - 158 520 125

*150 159 - 185 595 150

175 185 - 210 685 175

200 210 - 235 760 200

*200 219 - 244 785 200

*250 264 - 288 905 250

250 288 - 310 975 250

*300 316 - 340 1055 300

300 335 - 360 1130 300

*350 355 - 380 1155 350

350 390 - 410 1250 350

400 406 - 429 1300 400

*400 415 - 440 1325 400

400 450 - 475 1425 400

*450 467 - 485 1480 400

450 496 - 520 1570 450

*500 518 - 535 1630 450

500 578 - 600 1810 500

*600 620 - 640 1945 600

600 680 - 700 2120 600

L

STAFFA
per collari di presa Hawle per tubi in acciaio, ghisa e cemento-amianto

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 11.2016

�� *O�DBTP�EJ�PSEJOB[JPOF�TFO[B�JOEJDB[JPOF�EFM�UJQP�EJ�UVCP�P�TFO[B�JOEJDB[JPOF�EFM�EJBNFUSP�FTUFSOP
�WFSSË�DPOTFHOBUP�JM�SBDDPSEP�EJ�QSFTB�TPUUP�DBSJDP�
DPO�VOB�TUBGGB�QFS�MhJOUFSWBMMP��EJ�EJBNFUSJ�DPOUSBTTFHOBUP

Diametro
DN

adatto per il tipo di tubo Dicitura staffa

Acciaio Ghisa Cemento-
amianto

Intervallo 
di Ø

della staffa

Misura di 
controllo

"L"
DN tipo di tubo

Acciaio (IJTB Cemento-amianto

Acciaio (IJTB Cemento-amianto

Acciaio (IJTB Cemento-amianto

Acciaio (IJTB Cemento-amianto

Acciaio (IJTB Cemento-amianto

Acciaio (IJTB Cemento-amianto

Acciaio (IJTB

Acciaio (IJTB

(IJTB Cemento-amianto

Acciaio (IJTB

Cemento-amianto

Acciaio (IJTB

Cemento-amianto

Acciaio (IJTB

Cemento-amianto

Acciaio

Acciaio (IJTB

Cemento-amianto

Acciaio (IJTB

Cemento-amianto

Acciaio (IJTB

Cemento-amianto

Acciaio (IJTB

Cemento-amianto

t� $PO�SPOEFMMB�DPOJDB�F�EBEJ
t� .BY��DPQQJB�EJ�TFSSBHHJP�����/N
t� *O�JOPY�QBTTJWBUP
t� 4VQQPSUP�JO�HPNNB�JO�FMBTUPNFSP

Nr. 3111
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COLLARE DI PRESA IN CARICO UNIVERSALE-H

Collare di presa in carico Universale-H

Nr. 3811G
Nr. 3811

1FS�MhPSEJOB[JPOF�Ò�JNQSFTDJOEJCJMF�JOEJDBSF�%/
�EJBNFUSP�UVCP�F�UJQP�EJ�
tubo; peso senza staffa | staffa vedere pagina I 3/5

completo

senza staffa e guarnizione a sella

DN ISO 228 Peso

Codice
MOP 
(PN)

Filettatura inter-
na ISO 228 G

Diametro nominale/DN

per tubi in acciaio, ghisa e cemento-amianto

 Caratteristica del progetto

t� 1FS�QSFTB�TPUUP�DBSJDP
t� 1PTTJCJMJUË�EJ�QSPWF�JO�DBSJDP�EB�FOUSBNCF�MF�EJSF[JPOJ
t� $PSQP�DPNQBUUP�EFM�DPMMBSF
t� 'BDJMF�NPOUBHHJP�NFEJBOUF�TUBGGB�nFTTJCJMF
t� 1SBUJDP�BOHPMP�EJ�DIJVTVSB
t� 5SBTNJTTJPOF�PUUJNBMF�EFMMB�DPQQJB�EJ�DIJVTVSB�HSB[JF�BM� 
 particolare alloggiamento dei dadi  
t� -B�HVBSOJ[JPOF�FTUFSOB�TFHVF�JM�SBHHJP�EFM�UVCP
t� 5VUUF�MF�mMFUUBUVSF�JOUFSOF�TPOP�QSPWWJTUF�EJ�HVBSOJ[JPOF�BOUJDPS-

SPTJPOF�QFS�FWJUBSF�MB�DPSSPTJPOF�F�MhJODSPTUB[JPOF

 1 Corpo del collare in ghisa sferoidale verniciata con resine 
epossidiche

 2,5 guarnizione a sella e guarnizione per chiusura intermedia 
in elastomero

 3 Coperchio sigillante in POM rinforzato con fibra di vetro
  (con guarnizione di gomma)
 4 Anello di supporto in POM
 6 Dadi e rondelle in inox (con rivestimento di molibdeno)
 7 Staffa in inox passivato, spessore 1,5
  con supporto in gomma isolante in elastomero
 8 Supporti per i dadi in PA rinforzato alla vetroresina
 9 Guarnizione anticorrosione in elastomero
 10 Viti esagonali e rondelle in inox
� t� *TUSV[JPOJ�QFS�MB�QSFTB�TPUUPDBSJDP�	WFEFSF�QBHJOB�I 3/1)

  Materiale | Caratteristiche tecniche

  Accessori

Foratubi:  Nr. 5800, Nr. 5805
Spessimetro:   Nr. 8401
Staffa: Nr. 3110 (vedere paginaI 3/5)

 Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 12.2016
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75 - 83 365 65 65 0,73
88 - 97 395 80 0,76
93 - 102 410 80 80 0,76
98 - 105 415 80 0,78
106 - 117 440 100 80 0,80
112 - 122 455 100 100 0,82
123 - 137 485 100 0,85
129 - 139 490 125 0,86
139 - 149 520 125 125 0,88
147 - 160 540 150 125 0,90
156 - 165 560 150 125 0,92
166 - 177 595 150 150 0,95
175 - 185 610 150 0,97
185 - 197 645 150 1,00
200 - 215 685 200 1,03
211 - 223 720 200 200 1,05
216 - 227 735 200 200 1,07
224 - 236 760 200 1,11
235 - 244 785 200 1,13
251 - 263 840 200 1,19
260 - 275 865 250 250 1,20
268 - 280 880 250 250 1,21
273 - 285 905 250 1,25
287 - 298 945 250 1,28
305 - 315 995 250 1,33
323 - 330 1055 300 300 1,39
331 - 343 1075 300 1,41
344 - 356 1110 350 300 1,44
365 - 376 1175 350 1,50
374 - 381 1205 350 1,53
405 - 415 1300 350 1,62
411 - 420 1320 400 1,64
420 - 432 1345 400 1,66
450 - 460 1445 400 1,68
461 - 466 1475 400 1,78
493 - 503 1570 400 1,87
501 - 510 1600 500 450 1,91
541 - 549 1705 450 2,00
556 - 564 1750 500 2,30

L

STAFFA
per collari di presa in carico Universale-H

Nr. 3110
 Caratteristica del progetto Staffa con guarnizione a sella
t� $PO�TFSSBHHJ
�SPOEFMMF�F�EBEJ
t� $PQQJB�NBY������/N
t� *O�JOPY�QBTTJWBUP
t� %/�EB����B����
t� 1FS�UVUUJ�J�DPMMBSJ�;",�F�)BXMJOHFS�F�6OJWFSTBMF�)

1FS�MhPSEJOB[JPOF�Ò�JNQSFTDJOEJCJMF�JOEJDBSF�%/
�EJBNFUSP�UVCP
e tipo di tubo

Ø tubo Misura di controllo
"L"

ad es.: per tubo principale - DN Peso
Acciaio Ghisa Cemento-

amianto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 12.2016
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1" 1¼" 1½" 2"

5250

40

16

50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
280*
315
315*
355*
400*
450*
500*
630*

15 43

2

Nr. 5250

COLLARE DI PRESA HAKU
per tubi in PE e PVC

 Caratteristica del progetto

t� 1FS�tubi in PE a norma EN 12201 e DIN 8074 e tubi in PVC 
a norma EN ISO 1452-2

t� *M�TJTUFNB�EJ�UFOVUB�)",6�Ò�MB�TPMV[JPOF�JEFBMF�QFS�
MhJNQFSNFBCJMJ[[B[JPOF�EJ�QSFTF�JO�UVCJ�EJ�QMBTUJDB

t� -F�EVF�HVBSOJ[JPOJ�EJ�HPNNB�EFMMB�GBTDFUUB�)",6�DJSDPOEBOP�
tutta la superficie di appoggio del tubo in PE/PVC e sono 
incollate per agevolare il montaggio nella fascetta

t� %JWFSTJ�BOFMMJ�EJ�UFOVUB�EJTQPTUJ�DPODFOUSJDBNFOUF�SJTQFUUP�
al foro e adattati alla guarnizione di gomma superiore con 
sezione crescente  distribuiscono la pressione di appoggio su 
una vasta superficie, proteggendo così il bordo del foro dalla 
deformazione

t� /FJ�UVCJ�JO�1&�DPO�TUSBUP�QSPUFUUJWP
�RVFTUhVMUJNP�WB�SJNPTTP�
prima di montare la fascetta

t� /S�������QFS�QSFTB�JO�BTTFO[B�EJ�QSFTTJPOF

1,2 Corpo del collare in ghisa sferoidale verniciata con resine 
epossidiche

3 Guarnizioni in elastomero
4 Viti (con rivestimento di molibdeno) e rondelle in inox
5 Guarnizione anticorrosione in elastomero

* Versione staffa

  Materiale | Caratteristiche tecniche

Codice Ø tubo MOP
(PN)

Collegamento con filettatura interna ISO 228

  Accessori

Foratubi:  Nr. 5800, Nr. 5805

  Esempi di utilizzo

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 12.2016
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G
ISO 228

Ød H L L 1

40 1" 27 42 98 70 0,95
50 1" 27 56 110 80 1,20

63

1" 27 57

124 100

1,80
1¼" 33 62 2,00
1½" 40+ 62 1,90
2" 40+ 68 2,10

75

1" 27 63

135 110

2,15
1¼" 33 68 2,25
1½" 40 68 2,20
2" 50 73 2,30

90

1" 27 71

150 110

2,60
1¼" 33 75 2,70
1½" 40 75 2,60
2" 50 80 2,70

110

1" 27 81

170 120

3,60
1¼" 33 85 3,60
1½" 40 85 3,80
2" 50 90 3,60

125

1" 27 87

192 120

3,70
1¼" 33 93 3,70
1½" 40 93 4,15
2" 50 98 4,10

140

1" 27 96

208 120

4,40
1¼" 33 100 4,30
1½" 40 100 4,60
2" 50 106 4,50

160

1" 27 106

230 120

5,90
1¼" 33 111 6,10
1½" 40 111 6,30
2" 50 116 6,20

180

1" 27 125

262 120

8,00
1¼" 33 125 8,00
1½" 40 127 8,10
2" 50 127 8,10

200

1" 27 132

282 120

8,10
1¼" 33 132 7,80
1½" 40 137 8,30
2" 50 137 8,10

225

1" 27 143

310 120

9,10
1¼" 33 145 9,40
1½" 40 145 9,70
2" 50 150 9,60

250

1" 27 156

347 180

11,00
1¼" 33 156 11,30
1½" 40 163 11,50
2" 50 163 12,00

280

1"* 27 176

204 120

3,80
1¼"* 33 176 3,60
1½"* 40 176 3,60
2"* 50 176 3,30
2" 51 178 377 180 14,20

315

1"* 27

194 200 120

3,58
1¼"* 33 3,80
1½"* 40 3,75
2"* 50 3,55
2" 50 196 408 180 16,70

355 2"* 50 220 270 120 3,50

400 1½"* 40 243 270 120 4,90
2"* 50 243 4,90

450 1½"* 40 268 235 120 4,60
2"* 50 268 4,60

500 1½"* 40 292 255 120 4,90
2"* 50 292 4,90

630 2"* 50 342 255 120 9,50

H

(

L L1

Ø d

H

(
L

L1Ø d

COLLARE DI PRESA HAKU
per tubi in PE e PVC

Nr. 5250

 Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 02.2017

+ presa max. 35

*Ø  tubo 280-630  in versione staffa 
nei tubi in PE adatto solo per categoria SDR 11 e superiore

Ø  tubo 40-315
Ø tubo Peso

con uscita con filettatura interna ISO 228, in  
combinazione con raccordo per presa in carico Nr. 3720 
Ò�QPTTJCJMF�BODIF�MB�QSFTB�TPUUP�DBSJDP

con uscita con filettatura interna ISO 228, in  
combinazione con raccordo per presa in carico Nr. 3720 
Ò�QPTTJCJMF�BODIF�MB�QSFTB�TPUUP�DBSJDP
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5230

80 16

100

150

1

1 5

2

3 45 4

2

d 355-630d 110-315

COLLARE DI PRESA HAKU
con uscita flangiata per tubi in PE e PVC

 Caratteristica del progetto Nr. 5230

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 04.2017

t� 1FS�tubi in PE a norma EN 12201 e DIN 8074 
 (SDR 7,4 e SDR 11) per tubi in PVC a norma EN ISO 

1452-2 (SDR 13,5 e SDR 21)
t� 3PCVTUB�TUSVUUVSB�JO�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�QPMWFSF�

epossidica
t� /FTTVOB�EFGPSNB[JPOF�EFM�UVCP
t� -hJNQFSNFBCJMJ[[B[JPOF�SJTQFUUP�BM�GPSP�BWWJFOF�NFEJBOUF�

BMNFOP�VO�0�SJOH�HSBGGBUP�OFMMB�UFTUBUB
t� 1SPUF[JPOF�BOUJUPSTJPOF�NFEJBOUF�TVQQPSUP�EJ�HPNNB�JODPMMBUP�

OFMMB�TF[JPOF�JOGFSJPSF�EFMMB�GBTDFUUB�	TPMP�OFJ�E�EB�����B����

t� 1FS�MF�QSFTF�EFJ�UVCJ�EB�E�����B�����Ï�EJTQPOJCJMF�VO�BQQPTJUB�

GPSBUVCJ�)BXMF
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�F�GPSBUF�B�OPSNB�&/��������]�1/����

altre norme su richiesta
t� /FJ�UVCJ�JO�1&�DPO�TUSBUP�QSPUFUUJWP
�RVFTUhVMUJNP�WB�SJNPTTP�

QSJNB�EJ�NPOUBSF�MB�GBTDFUUB

1 Corpo del collare e segmenti �JO�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�
con resine epossidiche

2 Guarnizione con O-ring testata in elastomero 
3 supporto in gomma sezione inferiore in elastomero 
4 viti e rondelle in inox
5 dadi 	DPO�SJWFTUJNFOUP�EJ�NPMJCEFOP
�JO�JOPY

  Materiale | Caratteristiche tecniche

Codice
DN  

flangia
MOP 
(PN)

 Ø tubo

 Accessori

Foratubi per uscita flangiata DN 80-100:    Nr. 5807
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Ød H L L1

110 80 80 150 182 180  8,3

125
80 80 ��� ��� 220  8,4

100 100 ��� ��� 220 � �
�

140
80 80 166 212 220 11,8

100 100 166 212 220 13,3

160
80 80 176 234 220  10,1
100 100 176 234 220  11,0

180
80 80 186 254 220  11,2

100 100 186 254 220  12,2

200
80 80 ��� 270 220  11,8

100 100 ��� 270 220  13,8

225
80 80 206 301 220  14,0

100 100 206 301 220  16,0

250
80 80 221 347 220  15,3

150 150 225 342 285 � ��
�
280 150 150 ��� 374 285  21,0

315
80 80 255 410 285  20,0

150 150 257 ��� 285  24,5
355 150 150 ��� 460 320 36,2
450 150 150 345 475 320 42,0
500 150 150 370 520 320 45,2
630 150 150 435 ��� 320  50,2

d 355-630

d 110-315

)

L1L

Ø d

)

L

L1

Ø d

Nr. 5230

COLLARE DI PRESA HAKU
con uscita flangiata per tubi in PE e PVC

 Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 04.2017

Tubi in PE EN 12201 %*/������	4%3�����F�4%3���
�E��������
Tubi in PVC &/�*40��������	4%3������F�4%3���
�E��������

 Ø tubo DN flangia Peso
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¾" 1" 1¼" 1½" 2"
63

16
75
90
110
160

125

16
140
200
225
250

G
ISO 228

Ød H L L1

63
¾" 24 84

124 100
2,5

1" 28 84 2,5
1¼" 32 87 2,4

75
1" 28 91

135 110
2,8

1¼" 32 94 2,6
1½" 43 91 3,3
2" 43 95 3,0

90
1" 28 100

150 110
3,0

1¼" 32 103 2,5
1½" 43 101 3,6
2" 43 105 3,4

110
1" 28 110

170 120
3,6

1¼" 32 113 3,6
1½" 43 113 4,3
2" 43 117 4,0

160
1" 28 138

230 120
5,5

1¼" 32 141 5,4
1½" 43 140 5,6
2" 43 145 5,6

125
1" 27 167

192 120
4,8

1¼" 31 170 5,5
1½" 37 180 5,8
2" 42 183 5,8

140
1" 27 174

208 120
5,4

1¼" 31 177 5,9
1½" 37 188 6,2
2" 42 191 6,2

200 1" 27 212 282 120 7,0

225
1" 27 219

310 120
10,5

1¼" 31 222 11,0
1½" 37 232 11,3
2" 42 235 12,0

250 2" 50 248 347 180 14,2

H

(

L L1

Ø d

1 346 52Nr. 5310

COLLARE DI PRESA HAKU
per tubi in PE e PVC

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 01.2017

Nr. 5210 combinazione di raccordo di presa sotto carico HAKU Nr. 5250 
e raccordo per presa in carico Nr. 3720

t� 1FS�tubi in PE a norma EN 12201 e DIN 8074 e tubi in PVC a 
norma EN ISO 1452-2

t� 1FS�QSFTB�TPUUP�DBSJDP
t� 1PTTJCJMJUË�EJ�QSPWF�JO�DBSJDP�EB�FOUSBNCF�MF�EJSF[JPOJ
t� *M�TJTUFNB�EJ�UFOVUB�)",6�Ò�MB�TPMV[JPOF�JEFBMF�QFS�

MhJNQFSNFBCJMJ[[B[JPOF�EJ�QSFTF�JO�UVCJ�EJ�QMBTUJDB
t� -F�EVF�HVBSOJ[JPOJ�EJ�HPNNB�EFMMB�GBTDFUUB�)",6�DJSDPOEBOP�UVUUB�

la superficie di appoggio del tubo in PE/PVC e sono incollate per 
agevolare il montaggio nella fascetta

t� %JWFSTJ�0�SJOH�EJTQPTUJ�DPODFOUSJDBNFOUF�SJTQFUUP�BM�GPSP�F�BEBUUBUJ�
alla guarnizione di gomma superiore con sezione crescente 
distribuiscono la pressione di appoggio su una vasta superficie, 
proteggendo così il bordo del foro dalla deformazione

t� /FJ�UVCJ�JO�1&�DPO�TUSBUP�QSPUFUUJWP
�RVFTUhVMUJNP�WB�SJNPTTP�QSJNB�
di montare la fascetta

1 Corpo del collare in ghisa sferoidale verniciata con resine 
epossidiche

2 Guarnizione in elastomero
3 Viti (con rivestimento di molibdeno) e rondelle in inox
4 Coperchio sigillante in POM, con guarnizione in gomma 

rinforzata con fibra di vetro
5 Viti e rondelle in inox
6 Guarnizione anticorrosione in elastomero
t� *TUSV[JPOJ�QFS�MB�QSFTB�TPUUPDBSJDP�	WFEFSF�QBHJOB�I 3/1)

  Materiale | Caratteristiche tecniche

Ø tubo Peso

Ø tubo MOP
(PN)

Collegamento con filettatura interna ISO 228

  Esempi di utilizzo
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G (DN) 
ISO 228

d1 
EN 10226-1

H Ød

1" 1¼" 85 27 1,1
1"* 85 27 1,1
1¼" 1¼" 90 27 1,4
1¼" 1½" 90 31 1,3
1½" 2" 95 37 1,7
2" 2" 100 42 1,8

3720 16

1" 1¼"
1" 1"

1¼" 1¼"
1¼" 1½"
1½" 2"
2" 2"

H H

d1

Ø d Ø d

(�	%/
 (�	%/


(�	%/


1 2 3Nr. 3720

RACCORDO PER PRESA IN CARICO
per collari di presa

 Caratteristica del progetto

 Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2016

t� 1SFTB�TPUUP�DBSJDP�DPO�JM�TJTUFNB�DPMMBVEBUP�EB�EFDFOOJ
t� *M�SBDDPSEP�mMFUUBUP�QFS�QSFTB�JO�DBSJDP�DPOTFOUF�EJ�FTFHVJSF�MB�

presa sotto carico con ogni collare di presa 
t� "UUFO[JPOF��QFS�NPUJWJ�EJ�TUBCJMJUË
�JO�UVUUF�MF�EJNFOTJPOJ�FDDFUUP�

%/����MB�mMFUUBUVSB�FTUFSOB�Ò�QJá�HSBOEF�EJ�VO�EJBNFUSP�EFMMB�
filettatura interna nominale; si prega di tenerne conto al 
momento di scegliere i collari di presa

t� *�SBDDPSEJ�mMFUUBUJ�QFS�QSFTB�JO�DBSJDP�DPO�mMFUUBUVSB�JOUFSOB�TPOP�
provvisti di protezione anticorrosione per evitare la corrosione e 
MhJODSPTUB[JPOF�

t� /FM�DBTP�EFJ�SBDDPSEJ�mMFUUBUJ�QFS�QSFTB�JO�DBSJDP
�EPQP�JM�
NPOUBHHJP�CJTPHOB�QSPUFHHFSF�EBMMB�DPSSPTJPOF�B�SFHPMB�EhBSUF�
i passi di filettatura scoperti

1 Corpo in ghisa sferoidale verniciata con resine epossidiche  
2 Coperchio sigillante in POM con guarnizione in gomma  
 rinforzata con fibra di vetro
3 Viti e rondelle in inox
t� Guarnizione e guarnizione anticorrosione in elastomero 
t�� JTUSV[JPOJ�QFS�MB�QSFTB�JO�DBSJDP�	WFEFSF�QBHJOB�I 3/1)

* filettatura interna ISO 228 su 
entrambi i lati

  Materiale | Caratteristiche tecniche

Peso

Codice
MOP 
(PN)

Filettatura interna 
ISO 228

Filettatura esterna 
EN 10221-1

Filettatura interna 
ISO 228

  Accessori

Foratubi:  Nr. 5800, Nr. 5805
Spessimetro:   Nr. 8401

  Esempi di utilizzo
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1
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8
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Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 11.2016

  Caratteristica del progetto

COLLARE DI RIPARAZIONE
per tubi in ghisa, acciaio, cemento-amianto e PVC

  Materiale | Caratteristiche tecniche

  Materiale | Caratteristiche tecniche

  Caratteristiche strutturali

t� �-M�DPMMBSF�DPO��TJTUFNB�EJ�DIJVTVSB�BVUPDFOUSBOUF��QFSJNFUSBMF
t�� �-B�HVBSOJ[JPOF�BWWPMHFOUF�DIJVEF�B�UFOVUB�MF�GFTTVSF�USBTWFSTBMJ�F��

 altri danni dei tubi
t� �-F�WJUJ�DPSUF�	�
�TBMEBUF�DPO�MB�CBOEFMMB�	�
�	�
�DPOTFOUPOP�VOB��

�GBDJMF�VOJPOF�DPO�M�BVTJMJP�EFMMB�NBOJHMJB�QFS�JM�NPOUBHHJP	�
��J�EBEJ��
 vengono avvitati direttamente dal  contenitore in gomma per i  
 dadi (8) a corredo, evitando un gran numero di pezzi sciolti

t� �7FSTJPOJ�TQFDJBMJ�DPNF�EJBNFUSJ�NBHHJPSJ�F�BMUSF�MVOHIF[[F��
�EhJOHPNCSP�TV�SJDIJFTUB

t� �Nr. 0750 verificato in tubi nuovi nello stato alla consegna
  Ø 54  -  Ø 190  PN 16
  Ø 190  -  Ø 430  PN 10
t� �Nr. 0751 verificato in tubi nuovi nello stato alla consegna
  Ø 87  -  Ø 186  PN 16
  Ø 208  -  Ø 430  PN 10
  Ø 425  -  Ø 471  PN 6

t�� 1FS�UVCJ�EJ�BDDJBJP
�HIJTB�F�DFNFOUP�BNJBOUP
t�� 1FS�EJBNFUSJ�EB����B���
�MVOHIF[[B���

1 Lamiera in inox

2  Gomito di tensione in inox

3  Viti in inox

4 Bandella in inox

5  Piastra della bandella in inox

6 Guarnizione in elastomero

7 Maniglia per il montaggio in inox

8  Contenitore in gomma per i  
 dadi in elastomero
 (da 3 viti)

1 Lamiera in inox
2  Guarnizione in elastomero
3  Bandella in ghisa temprata zincata
4 Vite zincata
5  Dado zincato
6  Rondelle in inox

Nr. 0750 "tensione semplice" 
 Ø tubo 54-430, lunghezza 150-380

Chiusura rapida con maniglia per il montaggio  
di facile azionamento e contenitore in gomma per i dadi

Nr. 0750 "tensione semplice"

Nr. 0751 "a doppia tensione"
 Ø tubo 87-471, lunghezza 200-380

  Esempio di utilizzo
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K 54 54-58 150 50 1,1
M 54 200 1,5
K 58 58-64 150 50 63 1,1
M 58 200 1,5
K 63 63-68 150 50 63 1,2
M 63 200 1,6
K 68 68-76 150 50 50 1,2
M 68 200 1,7
K 75 75-83 150 65 60 60 60 75 1,3
M 75 200 1,7
K 82 82-91 150 80 65 90 1,3  
M 82 200 1,8
K 95 95-104 150 80 80 80 80 1,4
M 95 200 1,9
K 104 104-112 150 100 80 80 110 1,5
M 104 200 2,0
K 112 112-121 150 100 100 100 1,5
M 112 200 2,1
K 115 115-125 150 100 100 100 125 1,5
M 115 200 2,1
K 120 120-130 150 100 100 100 125 1,7
M 120 200 2,2
K 131 131-141 200 125 100 140 3,2
M 131 250 4,0                   
K  140

140-150
200

125 125     
3,2

M 140 250 4,0
L 140 315 5,2
K 151

151-161
200

150 125 125 160
3,4

M 151 250 4,3
L 151 315 5,4
K 166

166-178
200

150 150 150
3,5

M 166 250 4,4
L 166 315 5,5
K 178

178-190
200

150 150 150 180
3,6

M 178 250 4,5
L 178 315 5,7
K 190

190-202
200

150 150 200
3,9

M 190 250 4,7
L 190 315 5,8
K 200

200-212
250

200
5,0

M 200 315 6,2
L 200 380 7,5
K 215

215-227
250

200 200 225
5,0

M 215 315 6,3
L 215 380 7,6
K 233

233-246
250

200 200
5,2

M 233 315 6,3
L 233 380 7,8
M 250 250-262 315 200 200 250 6,8
L 250 380 8,1
K 269

269-281
250

250 250 280
5,6

M 269 315 7,1
L 269 380 8,5
M 285 285-297 315 250 250 7,5
L 285 380 9,0
K 306

306-318
250

250 250 315
6,0

M 306 315 7,8
L 306 380 9,2
K 315

315-327
250

300 300 315
6,2

M 315 315 7,8
L 315 380 9,5
K 345

345-357
250

350 300 300 355
6,7

M 345 315 8,3
L 345 380 10,0
M 366 366-379 315 350 350 300 300 8,7
L 366 380 10,5
K 400

400-412
250

400 350 350 400
7,4

M 400 315 9,2
L 400 380 10,9
K 418

418-430
250

400 400
7,6

M 418 315 9,7
L 418 380 11,8

M 87 87-102 200 80 80 80 80 90 2,7
M 106 106-124 200 100 100 100 100 80 110 2,8
M 114 114-132 200 125 100 100 100 100 125 2,9
K 132 132-152 200 125 125 125 125 100 140 4,9
M 132 250 6,2
K 142 142-162 200 150 125 125 125 125 125 160 5,0
M 142 250 6,4
K 160

160-180
200

150 150 150 160
5,3

M 160 250 6,5
L 160 315 8,1
K 166

166-186
200

150 150 150 150
5,3

M 166 250 6,7
L 166 315 8,3
K 208

208-230
250

200 200 225
7,2

M 208 315 8,8
L 208 380 10,7
K 220

220-242
250

200 200 225
7,3

M 220 315 9,0
L 220 380 11,1
K 236

236-258
250

200 200 200 200 250
7,5

M 236 315 9,4
L 236 380 11,1
K 271

271-293
250

250 250 250 250 280
7,8

M 271 315 9,9
L 271 380 11,8
M 306 306-328 315 300 300 250 250 315 10,0
L 306 380 12,0
K 330 330-352 250 300 8,9
L 330 380 13,1
M 346 346-368 380 350 300 300 355 13,3L 346
M 369 369-392 315 350 300 300 11,2
L 369 380 13,8
M 406 406-430 315 400 400 350 11,7
L 406 380 14,5
M 448 448-471 315 400 400 450 15,1

D 21  21-25 70 0,25
D 26 26-30 70 0,26
D 33 33-37 70 0,27
D 42 42-45 70 0,28
D 48 48-54 70 0,29
D 60 60-64 70 0,31

COLLARE DI RIPARAZIONE
per tubi in ghisa, acciaio e PVC

 Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2016

Nr. 0750 tensione semplice" Nr. 0751 a doppia tensione"

Nr. 0501 per tubi in ghisa, acciaio e cemento-amianto

Tipo Ø tubo

Lu
ng

he
zz

a adatto a DN tubo

P
es

o

Ac
ci

ai
o

Gh
is

a AZ-PN 10 AZ-PN 16 PVC

grezzo tornito grezzo tornito est. Ø

Tipo Ø tubo

Lu
ng

he
zz

a adatto a DN tubo

P
es

o

Ac
ci

ai
o

Gh
is

a AZ-PN 10 AZ-PN 16 PVC

grezzotornitogrezzotornito est. Ø

Tipo Ø tubo Lunghezza Peso
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DN

80 100 150

0760
10 200

0761

DN L H K

80

200

144 97 95 - 102 40 70 6,2

100 164 107 115 - 122 40 70 6,7

150 242 145 167 - 175 60 95 14,1

H

DN

K

1

4

3

10

52

6

7

L

9

8

3

  Caratteristica del progetto Nr. 0760 "TOL"

COLLARE DI RIPARAZIONE
per tubi in ghisa

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2016

  Materiale | Caratteristiche tecniche

Ambito di tolleranza Coppia di serraggio max. 
/ Nm

Coppia di serraggio max. 
con  

fessura trasversale / Nm
Peso

Codice
MOP
(PN)

Lunghezza 
d'ingombro

L
Versione

tensione semplice

a doppia tensione

t� 1FS�MB�SJQBSB[JPOF�QFSNBOFOUF�EJ�VOB�DPOEPUUB�JO�HIJTB
�TFO[B�
antisfilamento

t� -B�HVBSOJ[JPOF�BWWPMHFOUF�JO�FMBTUPNFSP�DIJVEF�B�UFOVUB�
fessure trasversali e altri danni in tubi in ghisa

t� 7FSOJDJBUVSB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF�JOUFSOB�FE�FTUFSOB

1-3 Segmenti TOL in ghisa sferoidale verniciata 

 con resine epossidiche

4  Manicotto di tenuta in elastomero

5  Perni in inox

6  Viti�JO�JOPY�DPO�SJWFTUJNFOUP�BM�5FnPO

7  Dadi in inox

8  Rondelle in inox

9  Tappo finale in plastica - per filettatura M12

10 Tappo finale�JO�QMBTUJDB���QFS�FTUSFNJUË����
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2

1

4

3

L

COLLARE DI RIPARAZIONE
per tubi in ghisa

 Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2016

Nr. 0760 "TOL"
t La versione a segmenti consente un montaggio facile e rapido
t� Per prima cosa occorre pulire il tubo e liberarlo da eventuali 

strati isolanti
t� Distanza dal punto difettoso al bordo della fascetta min.  

60 mm Larghezza del traferro dei tubi da unire - max. 5 mm
t� *O�DBTP�EJ�EJTUBDDIJ�DPNQMFUJ
�BTTJDVSBSTJ�EFMMhBTTFO[B�EJ�

tensione del tubo 
t Prima del montaggio allentare al massimo le viti senza 

rimuovere il dado dalla vite
t� 2VBOEP�TJ�NPOUB�MB�GBTDFUUB�BTTJDVSBSTJ�DIF�MhFTUSFNJUË�EFMMB�

guarnizione (1) vicina alla lamiera di compressione (3) si trovi 
USB�MB�UVCB[JPOF�	�
�F�MhBMUSB�FTUSFNJUË�EFMMB�HVBSOJ[JPOF�	�
��MF�
FTUSFNJUË�EJ�HPNNB�EFWPOP�TPWSBQQPSTJ�CFOF�QFS�HBSBOUJSF�
MhJNQFSNFBCJMJ[[B[JPOF

t Si raccomanda di posizionare la fascetta in modo che le teste 
delle viti siano facilmente accessibili per il serraggio. I dadi 
restano bloccati nella sede a fessura del segmento opposto

t� 4FSSBSF�MF�WJUJ�VOJGPSNFNFOUF�	OFMMB�TFRVFO[B�EFTJEFSBUB

t Coppia max. - vedere tabella a pagina I 6/3
t Usare la fascetta per una sola operazione di montaggio
t� %PQP�JM�NPOUBHHJP�FTFHVJSF�VOB�QSPWB�EJ�JNQFSNFBCJMJUË�B�

DVOJDPMP�BQFSUP��BUUFOFSTJ�BMMF�QSFTTJPOJ�EhFTFSDJ[JP�NBTTJNF�
JO�GVO[JPOF�EFM�MJRVJEP�F�EFM�EJBNFUSP�FTUFSOP�EFM�UVCP�	WFEFSF�
utilizzo conforme alle disposizioni)

  Montaggio
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