
E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com  J 1/1

 

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

VALVOLA DI DERIVAZIONE

Valvola di derivazione      
Saracinesca E con flangia da DN 20 a 40     Pagina J 3/1

Valvola di derivazione       
Panoramica        Pagina J 2/1

Valvola di derivazione    
con filettatura interna       Pagina J 4/1
con filettatura interna ed esterna / raccordo ISO    Pagina J 4/3
in POM, filettatura esterna sui due lati     Pagina J 4/5
Saracinesca per derivazione ZAK      Pagina L 3/1

Valvola di derivazione       
raccordo ISO tubi in PE sui due lati      Pagina J 5/1
Valvola di presa ISO combinata in POM     Pagina J 5/3

Saracinesca per derivazione Hawle-FIT 
In POM con manicotti Hawle-FIT      Pagina J 6/1

Valvola di derivazione con manicotti per saldare
in ghisa sferoidale       Pagina J 7/1
in POM         Pagina J 7/3

Valvola di derivazione a squadra
in ghisa sferoidale       Pagina J 8/1
Valvola a squadra ISO combinata in POM     Pagina J 8/3 
Valvole di presa Hawlinger in ghisa sferoidale    Pagina J 8/4
Valvola di presa per drenaggio in ghisa sferoidale     Pagina J 8/5
Valvole di derivazione a squadra ZAK     Pagina L 3/2

Supporto del contatore    Pagina J 9/1

Pagina
J 2

Pagina
J 3

Pagina
J 4

Pagina
J 5

Pagina
J 6

Pagina
J 7

Pagina
J 8

Pagina
J 9



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com J 1/2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.

VALVOLA DI DERIVAZIONE

Edizione 08.2015

  Accessori   Pezzi di ricambio

  Utensili

Volantini  Pagina M 4/1 
Aste di comando  Pagina M 2/3
Chiusini  Pagina M 3/1
Cappellotto  Pagina M 4/1 
Estensione asta  Pagina M 4/1
Madreviti  Pagina M 4/4
Guarnizioni piatte  Pagina M 7/1
Boccola di sostegno  Pagina M 6/2
Spray per montaggio    Pagina M 7/2

Raccordi  Pagina K 2/1

Testata saracinesca   Pagina P 2/1
Cuneo saracinesca   Pagina P 2/1
Guarnizione piatta testata saracinesca   Pagina P 2/2
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VALVOLA DI DERIVAZIONE
Panoramica

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

  Caratteristica del progettoi

  Caratteristica del progetto

  Materiale | Caratteristiche tecniche

  Materiale | Caratteristiche tecniche

Saracinesca in ghisa sferoidale

t� Saracinesca a cuneo gommato con passaggio liscio e libero
t� 4BSBDJOFTDB�nBOHJBUB
t� 4BSBDJOFTDB�DPO�SBDDPSEP�*40
t� 4BSBDJOFTDB�DPO�mMFUUBUVSB
t� 4BSBDJOFTDB�DPO�FTUSFNJUË�B�TBMEBSF
t� 7BMWPMB�B�TRVBESB�
t� 7BMWPMB�B�TRVBESB�DPO�TWVPUBNFOUP
t� ��0�SJOH�BMMPHHJBUJ�TV�UVUUJ�J�MBUJ�JO�NBUFSJBMF�BOUJSVHHJOF
t� 4FEF�EFMM�BMCFSP�JO�PUUPOF
t� 3BDDPSEP�B�WJUF�QFS�BTUB�EJ�DPNBOEP
t� ������JEPOFP�QFS�TJTUFNB[JPOF�OFM�UFSSFOP
t� /FM�DBTP�EFMMF�WBMWPMF�EJ�EFSJWB[JPOF�JO�HIJTB�TGFSPJEBMF�EPQP�JM�

montaggio bisogna proteggere dalla corrosione a regola d'arte i passi 
di filettatura scoperti

Saracinesca in POM

t� Saracinesca a cuneo gommato con passaggio liscio e libero
t� 4BSBDJOFTDB�DPO�SBDDPSEP�*40
t� 4BSBDJOFTDB�DPO�NBOJDPUUP�)BXMF�'*5
t� 4BSBDJOFTDB�DPO�mMFUUBUVSB
t� 4BSBDJOFTDB�DPO�FTUSFNJUË�B�TBMEBSF
t� 7BMWPMB�B�TRVBESB�
t� 5FTUBUB�DPMMFHBUB�PNPHFOFBNFOUF�BM�DPSQP�NFEJBOUF�TBMEBUVSB�
  a rotazione
t� ��0�SJOH�QFS�MB�HVBSOJ[JPOF�EFMMhBMCFSP�
t� 4FEF�EFMM�BMCFSP�JO�PUUPOF
t� 1SPUF[JPOF�EBM�TPWSBDDBSJDP
t� 3BDDPSEP�B�WJUF�QFS�BTUB�EJ�DPNBOEP
t� ������JEPOFP�QFS�TJTUFNB[JPOF�OFM�UFSSFOP

 1,2 Corpo (1), testata (2)�JO�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUVSB�UPUBMF�DPO�
resine epossidiche interna ed esterna (vedere pagina 4)

 3 Cuneo in ottone con elastomero vulcanizzato
 4 Albero in acciaio inox con filettatura rullata e superficie di 

scorrimento a tenuta laminata
 5 Sede dell’albero�	TVQQPSUP�0�SJOH
�JO�PUUPOF
 6 O-ring in elastomero
 7 Guarnizione di riflusso in elastomero
 8 Anello di bloccaggio in inox
 9 Guarnizione testata in elastomero
 10 Viti a esagono cavo incassate, completamente protette dalla 

corrosione mediante sigillante e guarnizione testata
 11 Cappellotto in elastomero

1 Corpo�JO�10.
2 Cuneo in ottone con elastomero vulcanizzato
3 Albero in accaio inox con filettatura rullata e superficie di 

scorrimento a tenuta laminata
4 Sede dell’albero in ottone
5 O-ring in elastomero
6 Guarnizione di riflusso in elastomero
7 Protezione dal sovraccarico in inox
8 Cappellotto in elastomero
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DN
ØD C ØK Ød4 f Ød2 a c Ød1 H H1

20 10 115 16 75 58 2 4 M 12 14

10,3 20 16

164 223 130 4,216

25 10 115 16 85 68 2 4 M 12 14 164 223 130 4,216

32 10 150 18 100 78 2 4 M 16 19 200 275 140 6,616

40 10 150 18 110 88 2 4 M 16 19 200 275 140 240 6,7 7,516
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VALVOLA DI DERIVAZIONE
Saracinesca E con flangia DN 20-40

 Caratteristica del progetto Nr. 4000
Nr. 4700

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�MJTDJP�F�MJCFSP
t� 'MBOHF�EJNFOTJPOBUF�F�GPSBUF�B�OPSNB�&/��������]�1/���

Codice Versione MOP 
(PN)

Dimensione/DN

20 25 32 40

corpo piatto 

corpo ovale 

 Accessori

Accessori correlati:  vedere pagina J 1/2

7PMBOUJOP��� � /S��������
"TUF�EJ�DPNBOEP��� SJHJEB�� /S�������
�� � UFMFTDPQJDB�� /S�������
$IJVTJOJ��� SJHJEP�� /S����������� 
�� � UFMFTDPQJDP�� /S�����������,
&TUFOTJPOF�� BTUB��� /S������
$BQQFMMPUUP��� /S�������/S�������/S������
.BESFWJUJ��� /S�������/S�������/S������
(VBSOJ[JPOF�QJBUUB��� /S�������/S������

Versione standard:  senza volantino di manovra e asta di comando
Versioni speciali:  su richiesta

MOP
(PN)

Flangia Viti Albero Saracinesca Peso

Numero Filettatura L corpo 
piatto 

L corpo 
ovale

corpo 
piatto 

corpo 
ovale
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¾" 1" 1¼"1½" 2"

2500
16

2510

 J 4/1

VALVOLA DI DERIVAZIONE
con filettatura interna

 Caratteristica del progetto Nr. 2500

Nr. 2510

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

 Accessori

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�MJTDJP�F�MJCFSP
t� 'JMFUUBUVSB�JOUFSOB�*40����
t� -F�WBMWPMF�EJ�EFSJWB[JPOF�DPO�mMFUUBUVSB�JOUFSOB�TPOP�QSPWWJTUF�

di un anello anticorrosione che evita la corrosione
t� Nr. 2510: la testata è avvitata e incollata al corpo; la testata 

può essere staccata solo riscaldando l'avvitatura

Accessori correlati:  vedere pagina J 1/2

7PMBOUJOP��� � /S��������
"TUF�EJ�DPNBOEP��� SJHJEB�� /S�������
�� � UFMFTDPQJDB�� /S�������
$IJVTJOJ��� SJHJEP�� /S����������� 
�� � UFMFTDPQJDP�� /S�����������,
&TUFOTJPOF�BTUB��� /S������
$BQQFMMPUUP��� /S�������/S�������/S������

Versione standard:  senza volantino di manovra e asta di comando
Versioni speciali:  su richiesta

Codice Versione MOP
(PN)

Dimensione/DN

ghisa sferoidale, verniciatura con resine epossidi-
che sui due lati con filettatura interna ISO 228

Ottone, filettatura interna 
ISO 228 sui due lati

t�Corpo e testata:  
� /S�������� JO�HIJTB�TGFSPJEBMF� 
  verniciatura totale con resine epossidiche
� /S�������� JO�PUUPOF� �

 Materiale | Caratteristiche tecniche

  Esempio di utilizzo
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DN
L H H1 a c Ød1

¾" 120 164 185

10,3 20 16

2,20

1" 120 164 188 2,28

1¼" 140 200 229 3,53

1½" 140 200 232 3,70

2" 150 219 258 4,40

DN
L H H1 a c Ød1

1" 100 161 182

10,3 20 16

1,90

1¼" 100 194 223 2,60

1½" 100 194 223 2,81

2" 100 219 256 4,00

Ø d1
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VALVOLA DI DERIVAZIONE
con filettatura interna

Nr. 2500

Nr. 2510

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Valvola di derivazione
DPO�mMFUUBUVSB�JOUFSOB�TVJ�EVF�MBUJ�*40�����TVJ�EVF�MBUJ

Valvola di derivazione, ottone, filettatura interna
�*40�����TVJ�EVF�MBUJ

Saracinesca Albero
Peso

Saracinesca Albero
Peso
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1" 1¼" 1½" 2"

2520

16
2800

VALVOLA DI DERIVAZIONE

 Caratteristica del progetto Nr. 2520

Nr. 2800

con filettatura interna ed esterna / raccordo ISO

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

  Esempio di utilizzo

t�� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�MJTDJP�F�MJCFSP
t�� 'JMFUUBUVSB�JOUFSOB�*40�����mMFUUBUVSB�FTUFSOB�&/��������
t�� -F�WBMWPMF�EJ�EFSJWB[JPOF�DPO�mMFUUBUVSB�JOUFSOB�TPOP�QSPWWJTUF�

di un anello anticorrosione che evita la corrosione
t�� /FM�DBTP�EFMMF�WBMWPMF�EJ�EFSJWB[JPOF�DPO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB�

dopo il montaggio bisogna proteggere dalla corrosione a 
regola d'arte i passi di filettatura scoperti

t��Nr. 2800:�mMFUUBUVSB�QFS�JM�NPOUBHHJP�EJ�VOB�GPSBUVCJ�QFS�MB�
presa in carico

t�� 1FS�UVCJ�JO�1&�B�OPSNB�&/�������F�%*/������]�mOP�B�1/����
� mOP�B���¡�$�EJ�UFNQFSBUVSB�EFM�MJRVJEP
� *M�OJQQMP�HVJEBUVCP�TFSWF�B�HVJEBSF�DPO�QSFDJTJPOF�JM�UVCP�JO�1&�

e come protezione anticorrosione della filettatura interna

Accessori correlati:  vedere pagina J 1/2

7PMBOUJOP��� � /S������
"TUF�EJ�DPNBOEP��� SJHJEB�� /S�������
� � UFMFTDPQJDB�� /S�������
$IJVTJOJ��� SJHJEP�� /S����������� 
�� � UFMFTDPQJDP�� /S�����������,
&TUFOTJPOF�BTUB��� /S������
$BQQFMMPUUP��� /S�������/S�������/S������
'SFTBUVCJ��� /S������
4mMBUPSJ��� /S������
5BHMJFSJOB�QFS�UVCJ��� /S������
4QSBZ�QFS�NPOUBHHJP��� /S������
'PSBUVCJ��� /S�������/S������

Versione standard:  senza volantino di manovra e asta di comando
Versioni speciali:  su richiesta

Codice Versione MOP
(PN)

Dimensione/DN

1 filettatura interna 
1 filettatura esterna

1 filettatura esterna
��NBOJDPUUP�*40�QFS�SBDDPSEP�JO�1&
1 filettatura interna

t� Corpo e testata JO�HIJTB�TGFSPJEBMF
t� Guarnizione anticorrosione in elastomero
t� Nipplo guidatubo in PE

 Materiale | Caratteristiche tecniche

/S�������EJTQPOJCJMF�BODIF�QFS�SBDDPSEP�JO�17$�DPO�NPMMFUUB�
speciale"corindone" dietro sovrapprezzo

 Accessori

STRUTTURA
Anello di chiusura per

tubi in PE
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DN
Ød2 Ød3 L H H1 a c Ød1

1" 1¼" 1" 148 164 191

10,3 20 16

2,40

1¼" 2" 1¼" 167 200 234 3,80

1½" 2" 1½" 167 200 238 4,00

1½" 1½" 1½" 167 200 238 4,00

2" 2" 2" 172 219 264 4,60

DN
Ød2 Ød3 t L H H1 a c Ød1

1" 32 1¼" 1¼" 85 200 164 193

10,3 20 16

2,72

1¼" 40 2" 1½" 101 245 200 234 4,46

1½" 50 2" 2" 121 255 200 239 4,90

2" 63 2" 2½" 137 264 219 267 6,81

Ø d1

a

c

Ø
 d

2
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H
1
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 d
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VALVOLA DI DERIVAZIONE

Nr. 2520

Nr. 2800

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 06.2017

con filettatura interna ed esterna / raccordo ISO

Valvola di derivazione, ghisa sferoidale
con una filettatura interna ISO 228 e una filettatura esterna EN 10226-1

Valvola di derivazione, ghisa sferoidale
1 filettatura esterna EN 10226-1, 1 raccordo ISO, 1 filettatura interna ISO 228

Saracinesca Albero
Peso

Saracinesca Albero
PesoØ diam.  

esterno 
tubo



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com  J 4/5

1" - 1"

2650 16

1"
40 Nm

DN
L H H1 a c Ød1

1" - 1" 110 182 201 10,3 27 16 0,80

a

Ø d1

c

H

H
1

L

L

VALVOLA DI DERIVAZIONE

 Caratteristica del progetto Nr. 2650

in POM, filettatura esterna sui due lati

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 02.2017

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�MJTDJP�F�MJCFSP
t� 5VUUJ�J�QF[[J�JO�NBUFSJBMJ�BOUJDPSSPTJWJ
t� $PQQJB�EJ�DIJVTVSB��NBY��BNNFTTB����/N
t� 4JTUFNB�EJ�UFOVUB��BMMB�DIJVTVSB�J�QSPmMJ�EJ�HPNNB�EFM�DVOFP�

QPHHJBOP�TFO[B�BUUSJUP�OFM�DPSQP��OFTTVOB�BCSBTJPOF�F�
dunque nessuna usura del corpo di tenuta

Accessori correlati:  vedere pagina J 1/2

7PMBOUJOP��� � /S��������
"TUF�EJ�DPNBOEP��� SJHJEB�� /S������
�� � UFMFTDPQJDB�� /S�������
$IJVTJOJ��� SJHJEP�� /S�����������
   telescopico  Nr. 1850, 1851K
&TUFOTJPOF�BTUB��� /S������
$BQQFMMPUUP��� /S�������/S�������/S������
'PSBUVCJ��� /S������
3BDDPSEP��� /S������

Versione standard:  senza volantino di manovra e asta di comando
Versioni speciali:  su richiesta

 Accessori

Codice Versione MOP
(PN)

Dimensione/DN

filettatura esterna conica sui due lati a norma 
EN 10226-1

Saracinesca Albero
Peso

coppia max. al momento della chiusura a tenuta  
a regola d'arte
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½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2600
16

2630

sui due lati con raccordo ISO per tubi in PE
VALVOLA DI DERIVAZIONE

 Caratteristica del progetto Nr. 2600

Nr. 2630

STRUKTUR
,MFNNSJOH�GàS
1&�3PISF

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�MJTDJP�F�MJCFSP
t� QFS�UVCJ�JO�1&�B�OPSNB�&/�������F�%*/������]�mOP�B�1/����
� mOP�B���¡�$�EJ�UFNQFSBUVSB�EFM�MJRVJEP
t� Nr. 2630: Sistema di tenuta: alla chiusura, i profili di gomma del 

cuneo poggiano senza attrito nel corpo; nessuna abrasione e 
EVORVF�OFTTVOB�VTVSB�EFM�DPSQP�EJ�UFOVUB

t� 5VUUJ�J�QF[[J�JO�NBUFSJBMJ�BOUJDPSSPTJWJ�
t� $PQQJB�EJ�DIJVTVSB��NBY��BNNFTTB����/N
t� 1FS�J�EFUUBHMJ�UFDOJDJ�EFM�SBDDPSEP�*40�WFEFSF�QBHJOB�,����

Accessori correlati:  vedere pagina J 1/2

7PMBOUJOP��� � /S��������
"TUF�EJ�DPNBOEP��� SJHJEB�� /S�������
�� � UFMFTDPQJDB�� /S�������
$IJVTJOJ��� SJHJEP�� /S����������� 
�� � UFMFTDPQJDP�� /S�����������,
&TUFOTJPOF�BTUB��� /S������
$BQQFMMPUUP��� /S�������/S�������/S������
'SFTBUVCJ��� /S������
4mMBUPSJ��� /S������
5BHMJFSJOB�QFS�UVCJ��� /S������
4QSBZ�QFS�NPOUBHHJP��� /S������

Versione standard:  senza volantino di manovra  
  e asta di comando
Versioni speciali:  su richiesta

 Accessori

Codice Versione MOP
(PN)

Dimensione/DN

JO�HIJTB�TGFSPJEBMF

JO�10.

disponibile per raccordo in PVC con molletta speciale"corindone" dietro 
sovrapprezzo

  Esempio di utilizzo
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DN
t L H H1 a c Ød1

¾" 25 52 165 164 187

10,3 20 16

2,30

1" 32 61 170 164 192 2,33

1¼" 40 76 220 200 235 4,00

1½" 50 91 232 200 240 4,10

2" 63 103 270 219 267 7,00

DN
t L H H1 a c Ød1

½" 20 43 125 178 200

10,3 20 16

0,85

¾" 25 52 152 177 205 0,85

1" 32 63 174 177 205 0,95

1¼" 40 78 208 205 241 1,50

1½" 50 92 246 205 247 1,65

2" 63 100 261 221 271 2,10

Ø d1

a

c

)

)
�

L

t

Ø d1

a

c

)

)
�

L

t

VALVOLA DI DERIVAZIONE

Nr. 2600

Nr. 2630

sui due lati con raccordo ISO per tubi in PE

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Valvola di derivazione, ghisa sferoidale 
SBDDPSEP�*40�QFS�UVCJ�JO�1&�TVJ�EVF�MBUJ

Valvola di derivazione, POM 
SBDDPSEP�*40�QFS�UVCJ�JO�1&�TVJ�EVF�MBUJ�

Ø
diam.  

esterno tubo

Saracinesca Albero
Peso

Ø
diam.  

esterno tubo

Saracinesca Albero
Peso
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DN

2681

16

1" ������� 0,81

2680 1" ��������

6221F 1½"

5940 �������� 1,30

25
32
40
50
63
25
32
40
50
63

0,90
0,94
1,02
1,10
1,23
0,10
0,13
0,22
0,29
0,41

VALVOLE DI PRESA ISO COMBINATE

Nr. 2681
Nr. 2680
Nr. 6221F
Nr. 5940

in POM

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�MJTDJP�F�MJCFSP
t� $PO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB�DPOJDB�EB����B�OPSNB�&/�������QFS�

il fissaggio collare e con collegamento flangiato cilindrico da 
����B�OPSNB�*40�����QFS�JM�SBDDPSEP�/S������'

t� 1FS�UVCJ�JO�1&�B�OPSNB�&/�������F�%*/�����
t� *M�DPMMFHBNFOUP�VOJWFSTBMF�	Øtubo 25/32/40/50/63 mm) riduce 

il magazzino! 
t� 3PCVTUB�TUSVUUVSB�JO�10.
t� 5VUUJ�J�QF[[J�JO�NBUFSJBMJ�BOUJDPSSPTJWJ
t� 'BDJMJTTJNB�GPSBUVSB�TPUUP�QSFTTJPOF�F�SBQJEJTTNP�NPOUBHHJP�

EFJ�SBDDPSEJ�*40
t� 4JTUFNB�EJ�UFOVUB��BMMB�DIJVTVSB�J�QSPmMJ�EJ�HPNNB�EFM�DVOFP�

poggiano senza attrito nella cassa; nessuna abrasione e 
EVORVF�OFTTVOB�VTVSB�EFM�DPSQP�EJ�UFOVUB

 Accessori

Accessori correlati: vedere pagina J 1/2

7PMBOUJOP�� � /S�������
"TUF�EJ�DPNBOEP��� SJHJEB�� /S�������
� � UFMFTDPQJDB�� /S�������
$IJVTJOJ��� SJHJEP�� /S����������� 
�� � UFMFTDPQJDP�� /S�����������,
&TUFOTJPOF�BTUB��� /S������
$BQQFMMPUUP��� /S�������/S�������/S������
'SFTBUVCJ��� /S������
4mMBUPSJ��� /S������
5BHMJFSJOB�QFS�UVCJ��� /S������
4QSBZ�QFS�NPOUBHHJP��� /S������
'PSBUVCJ��� /S�������/S������

Versione standard:  senza volantino di manovra  
  e asta di comando
Versioni speciali:  su richiesta

max. diametro dell'allacciamento  
Ø24 mm

Codice Articolo MOP
(PN)

Filettatura
Ø tubo 

in
PE

Peso

Valvole di presa ISO combinate 
senza raccordo

Valvole di presa ISO combinate 
con raccordo a scelta

Raccordo ISO con  
guarnizione piatta

Doppio ugello riduttore per foratubi 
Hawle 2"
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Ø 16

Ø 10,3

20

17
7

20
9

114

2" 1½
"

1½
"

1½
"

2"

VALVOLE DI PRESA ISO COMBINATE
in POM

Nr. 2681

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Valvola di presa DN 1"
con filettatura esterna 2"�&/���������QFS�
il fissaggio collare e collegamento flangiato

1½" �*40�����TPMP�QFS�SBDDPSEP�*40�

/S������'

Raccordo ISO
Nr. 6221F
JO�10.

'JMFUUBUVSB�JOUFSOB�����*40����

Raccordo ad inserimento rapido per tubi in 
1&�mOP�B�1/������UVCP����������������NN

La guarnizione piatta evita di dover realizzare 
l'isolamento

Riduzione
Nr. 5940
in bronzo

'JMFUUBUVSB�JOUFSOB�����*40����
'JMFUUBUVSB�FTUFSOB����*40����

QFS�GPSBUVCJ�)"8-&� 
/S�������P�/S������

1. Montaggio sul collare:
La valvola di presa viene 
collegata a tenuta nel raccordo 
di presa sotto carico con la 
filettatura esterna da 2"

2. Foratura:
GPSBSF�BUUSBWFSTP�MB�TBSBDJOFTDB�
aperta, se necessario usare una 
riduzione (vedere sopra)

4. Montaggio del tubo:
BWWJUBSF�VOP�EFJ�DJORVF�SBDDPSEJ�
*40���JOTFSJSF�JM�UVCP���GBUUP

3. Bloccaggio:
EPQP�MB�GPSBUVSB�TJ�SJUJSB�JM�USBQBOP�F�
si chiude la saracinesca

Istruzioni di foratura e montaggio
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1" 1¼" 1½" 2"

2631 16

32
25

40
25

40
32

50
32

6640HF 16

1

3

2

VALVOLA DI DERIVAZIONE

 Caratteristica del progetto Nr. 2631

in POM con raccordi HAWLE-FIT

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifi che.Edizione 02.2018

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�MJTDJP�F�MJCFSP
t� QFS�UVCJ�JO�1&�B�OPSNB�&/�������F�%*/������]�m�OP�B�1/����
 fi no a 30° C di temperatura del liquido
t� *M�DPMMFHBNFOUP�BM�UVCP�SFTJTUFOUF�BMMB�USB[JPOF�BWWJFOF�DPO�*�EVF�

SBDDPSEJ�)"8-&�'*5
t� 'PSOJUVSB�QSPOUB�QFS�JM�NPOUBHHJP��OPO�Ò�OFDFTTBSJP�BWWJUBSF�

prima di introdurre il tubo
t� 5VUUJ�J�QF[[J�JO�NBUFSJBMJ�BOUJDPSSPTJWJ
t� $PQQJB�EJ�DIJVTVSB��NBY��BNNFTTB����/N��
t� 4NPOUBHHJP�GBDJMF�TFO[B�VUFOTJMJ�TQFDJBMJ
t� 4JTUFNB�EJ�UFOVUB��BMMB�DIJVTVSB�J�QSPm�MJ�EJ�HPNNB�EFM�DVOFP�

QPHHJBOP�TFO[B�BUUSJUP�OFM�DPSQP��OFTTVOB�BCSBTJPOF�F�EVORVF�
nessuna usura del corpo di tenuta

t� 1FS�J�EFUUBHMJ�TVM�SBDDPSEP�)"8-&�'*5�WFEFSF�QBHJOB�,����

Accessori correlati:  vedere pagina J 1/2
7PMBOUJOP��� � /S��������
"TUF�EJ�DPNBOEP��� SJHJEB�� /S�������
�� � UFMFTDPQJDB�� /S�������
$IJVTJOJ��� SJHJEP�� /S�����������
�� � UFMFTDPQJDP�� /S�����������,
&TUFOTJPOF�BTUB��� /S������
$BQQFMMPUUP��� /S�������/S�������/S������
5BHMJFSJOB�QFS�UVCJ��� /S������
4QSBZ�QFS�NPOUBHHJP��� /S������
#PDDPMB�EJ�TPTUFHOP��� /S������
3JEV[JPOF�)BXMF�'*5�� /S������)'

Versione standard:  senza volantino di manovra e asta di comando
Versioni speciali:  su richiesta

 Materiale | Caratteristiche tecniche

 Accessori

1  Dado di tensione JO�10.�
2  Guarnizione a labbro in elastomero
3  Anello di chiusura JO�10.

Codice Versione MOP
(PN)

Dimensione/DN

DPO�NBOJDPUUP�)BXMF�'*5

1&�����4%3������4%3����
1&������4%3������4%3���

1FS�1&����F�1&������4%3�����F����TJ�SBDDPNBOEB�EJ�
usare una boccola di sostegno

 Caratteristica del progetto

t� 1FS�MB�SJEV[JPOF�EJ�NBOJDPUUJ�)BXMF�'*5

Riduzione Hawle-FIT
Nr. 6640HF

Codice Versione MOP
(PN)

Dimensione/DN

DPO�NBOJDPUUP�)BXMF�'*5
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DN
t L H H1 a c Ød1

1" 32 84 216 177 212

10,3 20 16

1,05

1¼" 40 105 260 205 241 1,56

1½" 50 116 294 205 247 1,83

2" 63 123 306 228 278 2,47

L

Ø d1

a

c

)

)
�

t

VALVOLA DI DERIVAZIONE
in POM con raccordi HAWLE-FIT

Nr. 2631

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Valvola di derivazione, POM
DPO�SBDDPSEJ�)BXMF�'JU�QFS�UVCJ�JO�1&�TVJ�EVF�MBUJ

Dado di tensione aperto.JTVSB[JPOF�EFMMB�QSPGPOEJUË�EJ�
inserimento

Dado di tensione avvitato fino alla battuta

Ødiam. 
esterno tubo

Saracinesca Albero
Peso

Vantaggi dei manicotti HAWLE-FIT

t� 1SPOUP�QFS�JM�NPOUBHHJP�BQQFOB�FTUSBUUJ�EBMMB�DPOGF[JPOF

t� 1VÛ�FTTFSF�NPOUBUP�TFO[B�TNVTTBUVSB�QSFMJNJOBSF�EFMMF�FTUSFNJUË�EFM�UVCP

t� 'PS[F�EJ�JOTFSJNFOUP�SJEPUUF

t� #BUUVUB�EFmOJUB�EFM�EBEP�EJ�UFOTJPOF�JO�10.�QFS�VO�DPMMFHBNFOUP�TBMEP

t� .POUBHHJP�F�TNPOUBHHJP�GBDJMJTTJNJ�TFO[B�VUFOTJMJ�TQFDJBMJ�
� 	JM�EBEP�EJ�UFOTJPOF�QVÛ�FTTFSF�mTTBUP�DPO�RVBMTJBTJ�QJO[B�QFS�UVCJ�DPNVOF


Istruzioni di montaggio
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 1" / 
d 32

1¼" 
/ d 40

1½" 
/ d 50

4050 16

DN ØA
s H H1 L1 L2 a c Ød1

1" 32 3,0 164 192 196 518 10,3 20 14 3,07
1¼" 40 3,7 199 234 230 556 10,3 20 16 4,54
1½" 50 4,6 199 242 240 576 10,3 20 16 5,52

2

1

Ø d1

L1
L2

a

c

Ø
 A

s

) )
�

VALVOLA DI DERIVAZIONE CON MANICOTTI PER SALDARE

Nr. 4050

in ghisa sferoidale

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

Codice
Manicotto per saldatura 

elettrica in PE
MOP
(PN)

Diametro nominale/DN

PE 100 / SDR 11

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�FTUSFNJUË�B�TBMEBSF�JO�1&�EB�
DPMMFHBSF�B�UVCJ�JO�1&�B�OPSNB�&/�������%*/�����

t� *O�VOB�TBSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�NBOJDPUUJ�DPNCJOBUJ�B�JOOFTUP�
WJUF�WFOHPOP�JOTFSJUJ�OFMMB�GBTF�EJ�QSPEV[JPOF��EVF�SBDDPSEJ�QFS�TBMEBUVSB�
in PE

t� %VF�HVBSOJ[JPOJ�JOEJQFOEFOUJ�MhVOB�EBMMhBMUSB�F�VOB�CPDDPMB�EJ�TPTUFHOP�
JO�10.�BMMhJOUFSOP�EFM�NBOJDPUUP�HBSBOUJTDPOP�MB�UFOVUB�EFM�DPSQP�EFMMB�
saracinesca

t� -B�TBSBDJOFTDB�QVÛ�FTTFSF�TBMEBUB�OFMMB�UVCBUVSB�JO�1&�NFEJBOUF�
saldatura a specchio o manicotto per saldatura elettrica;

1 Raccordo per saldatura 
 Versione standard PE 100 ad estrusione
� #PDDPMB�EJ�TPTUFHOP�JO�10.�QFS�SBDDPSEP�QFS�TBMEBUVSB
2 O-ring in elastomero

  Materiale | Caratteristiche tecniche

  Accessori

Accessori correlati:  vedere pagina J 1/2

7PMBOUJOP��� � /S��������
"TUF�EJ�DPNBOEP��� SJHJEB�� /S�������
� � UFMFTDPQJDB�� /S�������
$IJVTJOJ��� SJHJEP�� /S����������� 
� � UFMFTDPQJDP�� /S�����������,
&TUFOTJPOF�BTUB��� /S������
$BQQFMMPUUP��� /S�������/S�������/S������

Versione standard: senza volantino di manovra e asta di comando
Versioni speciali: su richiesta

Saracinesca con raccordo per saldatura Albero Peso
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1"/ 
d 32

1¼" / 
d 40

1½" / 
d 50

1½" / 
d 63

2" /
 d 63

2660
16

2670

1

1

VALVOLA DI DERIVAZIONE CON MANICOTTI PER SALDARE

Nr. 2660

Nr. 2670

in POM

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 11.2015

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�FTUSFNJUË�B�TBMEBSF�JO�1&�
EB�DPMMFHBSF�B�UVCJ�JO�1&�B�OPSNB�&/�������%*/�����

t� 4JTUFNB�EJ�UFOVUB��BMMB�DIJVTVSB�J�QSPmMJ�EJ�HPNNB�EFM�DVOFP�
poggiano "senza attrito " nel corpo; nessuna abrasione e 
EVORVF�OFTTVOB�VTVSB�EFM�DPSQP�EJ�UFOVUB

t� -B�TBSBDJOFTDB�QVÛ�FTTFSF�DPMMFHBUB�BMMB�DPOEPUUB�JO�1&�
mediante comuni attacchi saldati o a serraggio

t� $PQQJB�EJ�DIJVTVSB��NBY��BNNFTTP����/N

t� Nr. 2660:in una saracinesca a cuneo gommato sono saldati in 
GBCCSJDB�JO�NPEP�permanente due raccordi per saldatura in PE

� -B�GPSNB�TQFDJBMF�EFM�SBDDPSEP�QFS�TBMEBUVSB�TPTUJUVJTDF�MB�
GVO[JPOF�EFMMB�CPDDPMB�EJ�TPTUFHOP�F�JNQFEJTDF�MB�QFOFUSB[JPOF�
di sporcizia

� 6OB�HVBSOJ[JPOF�DPO�0�SJOH�HBSBOUJTDF�MB�UFOVUB�EFM�DPSQP�EFMMB�
saracinesca

t� Nr. 2670: in una saracinesca a cuneo gommato sono saldati in 
GBCCSJDB�JO�NPEP�QFSNBOFOUF�EVF�SBDDPSEJ�QFS�TBMEBUVSB�JO�1&

 Due guarnizioni indipendenti l'una dall'altra e una boccola di 
TPTUFHOP�JO�10.�BMMhJOUFSOP�EFM�NBOJDPUUP�HBSBOUJTDPOP�MB�
tenuta del corpo della saracinesca

  Accessori

Accessori correlati: vedere pagina J 1/2

7PMBOUJOP�� � /S��������
"TUF�EJ�DPNBOEP��� SJHJEB�� /S�������
� � UFMFTDPQJDB�� /S�������
$IJVTJOJ��� SJHJEP�� /S����������� 
� � UFMFTDPQJDP�� /S�����������,
&TUFOTJPOF�BTUB��� /S������
$BQQFMMPUUP��� /S�������/S�������/S������

Versione standard:  senza volantino di  
  manovra e asta di comando
Versioni speciali:  su richiesta

 Materiale | Caratteristiche tecniche

1 Raccordo per saldatura: PE 100 / SDR 11, ad estrusionet
t� O-ring in elastomero

Codice Versione MOP
(PN)

Diametro nominale/DN

in POM saldato con manicotti per 
saldatura elettrica
in POM avvitato con manicotti per 
saldatura elettrica
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DN ØD
s H H1 L1 L2 a c Ød1

1" 32 2,9 177 216 125 277 10,3 27 16 1,02

1½" 63 5,8 206 261 184 391 10,3 27 16 2,05

DN ØD
s H H1 L1 L2 a c Ød1

1" 32 3,0 177 212 180 502 10,3 20 14 1,25

1¼" 40 3,7 205 241 218 544 10,3 20 16 1,85

1½" 50 4,6 205 247 251 587 10,3 20 16 2,30

2" 63 5,8 221 271 271 639 10,3 20 16 3,10

Ø
 D

s

L1

L2

)

)
�

Ø d1

a
c

Ø
 D

s

L1

L2

Ø d1

a

c

) )
�

VALVOLA DI DERIVAZIONE CON MANICOTTI PER SALDARE
in POM

Nr. 2660

Nr. 2670

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 11.2015

Saracinesca con estremità a saldare, POM
con raccordo per saldatura in PE, saldato

Saracinesca con estremità a saldare, POM
con raccordo per saldatura in PE, avvitato

Saracinesca con raccordo  
per saldatura Albero

Peso

Saracinesca con raccordo  
per saldatura Albero

Peso
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1" 1¼" 1½" 2"

3120*

163128

3130*

VALVOLE DI DERIVAZIONE A SQUADRA

Nr. 3120
Nr. 3128
Nr. 3130

in ghisa sferoidale

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

t� 7BMWPMB�B�TRVBESB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�
ottimizzato per il flusso

t� *O�DPNCJOB[JPOF�DPO�DPMMBSF�EJ�QSFTB�TPUUP�DBSJDP�DPO�QSFTB�
superiore

t� 4JTUFNB�EJ�UFOVUB��BMMB�DIJVTVSB�J�QSPmMJ�EJ�HPNNB�EFM�DPOP�EJ�
tenuta poggiano "senza attrito" nel corpo; nessuna abrasione 
F�EVORVF�OFTTVOB�VTVSB�EFM�DPSQP�EJ�UFOVUB

t� -F�WBMWPMF�EJ�EFSJWB[JPOF�DPO�mMFUUBUVSB�JOUFSOB�TPOP�QSPWWJTUF�
di una guarnizione interna di gomma che evita la corrosione

t� /FM�DBTP�EFMMF�WBMWPMF�EJ�EFSJWB[JPOF�JO�HIJTB�TGFSPJEBMF�EPQP�JM�
montaggio bisogna proteggere dalla corrosione a regola d'arte 
i passi di filettatura scoperti

t� Nr. 3128:�1SPUF[JPOF�DPOUSP�JOmMUSB[JPOF�E�BDRVB�HBSBOUJUB�
solo con apertura completa

 Accessori

Accessori correlati:  vedere pagina J 1/2

7PMBOUJOP��� � /S��������
"TUF�EJ�DPNBOEP��� SJHJEB�� /S�������
� � UFMFTDPQJDB�� /S�������
$IJVTJOJ��� SJHJEP�� /S����������� 
� � UFMFTDPQJDP�� /S�����������,
&TUFOTJPOF�BTUB��� /S������
$BQQFMMPUUP��� /S�������/S�������/S������
'SFTBUVCJ��� /S������
4mMBUPSJ��� /S������
5BHMJFSJOB�QFS�UVCJ��� /S������
4QSBZ�QFS�NPOUBHHJP��� /S������

Versione standard:  senza volantino di  
  manovra e asta di comando
Versioni speciali: su richiesta

  Materiale | Caratteristiche tecniche

t� Corpo e testata:  
JO�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF�

t� Cono di tenuta in ottone con elastomero vulcanizzato
t� Boccola del flessibile in ottone cromato

STRUTTURA
Anello di chiusura per tubi in PE

Codice Versione MOP
(PN)

Dimensione/DN

con uscita filettata

con uscita filettata e scarico 
automatico

con uscita ISO per tubi in PE a 
norma EN 12201, DIN 8074*

/S�������EJTQPOJCJMF�BODIF�QFS�SBDDPSEP�JO�17$�DPO�NPMMFUUB�
speciale"corindone" dietro sovrapprezzo

  Esempio di utilizzo

��mOP�B���¡�$�EJ�UFNQFSBUVSB�EFM�MJRVJEP
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DN 
ISO 228

DN 1
EN 10226-1 L L1 H H1 a c Ød1

1" 1¼" 47 93 227 159

10,3 20 16

2,34

1¼" 2" 55 108 271 191 3,60

1½" 2" 56 109 280 193 3,90

2" 2" 60 113 289 196 4,40

DN 
ISO 228

DN 1
EN 10226-1 L L1 H H1 a c Ød1

1" 1¼" 47 93 242 170
10,3 20 16

2,34

1½" 2" 56 109 292 205 3,90

DN DN 1
EN 10226-1 t L L1 H H1 a c Ød1

1" 32 1¼" 63 86 132 231 159

10,3 20 16

2,50

1¼" 40 2" 77 106 159 273 191 3,90

1½" 50 2" 91 120 173 283 193 4,23

2" 63 2" 103 135 188 289 196 5,30

%
/

L
L1

)

)
�

Ø d1

a
c

%/�

%
/

L
L1

)

)
�

Ø d1

a

c

%/�

%
/

L
L1

)

)
�

Ø d1

a

c

%/�

t

VALVOLE DI DERIVAZIONE A SQUADRA
in ghisa sferoidale

Nr. 3120

Nr. 3130

Nr. 3128

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Valvola di derivazione a squadra
con uscita filettata

Valvola di derivazione a squadra
DPO�VTDJUB�*40�QFS�UVCJ�JO�1&

Valvola di derivazione a squadra
con uscita filettata e scarico automatico
/0/�BEBUUB�QFS�VCJDB[JPOJ�DPO�MJWFMMP�EFMMB�GBMEB�BDRVJGFSB�QJá�BMUP�EFMMP�TDBSJDP�QFS�JM�
ESFOBHHJP��BUUFOFSTJ�BMMB�EJSF[JPOF�EJ�NPOUBHHJP�	GSFDDJB
���QSPUF[JPOF�DPOUSP�JOmMUSB[JPOF�
E�BDRVB�HBSBOUJUB�TPMP�DPO�BQFSUVSB�DPNQMFUB��BQSJSF�mOP�B�QFSDFQJSF�MB�CBUUVUB���TDBSJDP�EFM�
lato utenza solo con chiusura completa.

Ø
tubo 
est. 

Valvola Albero
Peso

Valvola Albero
Peso

Valvola Albero
Peso
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DN

3151

16

1" ������� 0,85

3150 1" ��������

6221F 1½"

25
32
40
50
63
25
32
40
50
63

0,96
0,99
1,07
1,14
1,28
0,10
0,13
0,22
0,29
0,41

Ø 16

Ø 10,3

20

23
5

16
6

88

R 2"

 G
 1

½
"

52

VALVOLA DI PRESA A SQUADRA ISO COMBINATA

Nr. 3151
Nr. 3150
Nr. 6221F

in POM

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

t� 7BMWPMB�B�TRVBESB�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�MJTDJP�F�
libero

t� $PO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB�DPOJDB�EB����B�OPSNB�&/�������QFS�JM�
fissaggio collare e con collegamento flangiato cilindrico da 1½" 
B�OPSNB�*40�����QFS�JM�SBDDPSEP�/S������'

t� *M�DPMMFHBNFOUP�VOJWFSTBMF�	Øtubo 25/32/40/50/63 mm) riduce il 
magazzin

t� 1FS�UVCJ�JO�1&�B�OPSNB�&/�������F�%*/������]�mOP�B�1/���� 
mOP�B���¡�EJ�UFNQFSBUVSB�EFM�MJRVJEP

t� 3PCVTUB�TUSVUUVSB�JO�10.
t� 5VUUJ�J�QF[[J�JO�NBUFSJBMJ�BOUJDPSSPTJWJ
t� 4JTUFNB�EJ�UFOVUB��BMMB�DIJVTVSB�J�QSPmMJ�EJ�HPNNB�EFM�DPOP�EJ�

tenuta poggiano senza attrito nel corpo; nessuna abrasione e 
EVORVF�OFTTVOB�VTVSB�EFM�DPSQP�EJ�UFOVUB

 Accessori

Accessori correlati:  vedere pagina J 1/2

7PMBOUJOP��� � /S������
"TUF�EJ�DPNBOEP��� SJHJEB�� /S�������
�� � UFMFTDPQJDB�� /S�������
$IJVTJOJ��� SJHJEP�� /S����������� 
�� � UFMFTDPQJDP�� /S�����������,
&TUFOTJPOF�BTUB��� /S������
$BQQFMMPUUP��� /S�������/S�������/S������
'SFTBUVCJ��� /S������
4mMBUPSJ��� /S������
5BHMJFSJOB�QFS�UVCJ��� /S������
4QSBZ�QFS�NPOUBHHJP��� /S������

Versione standard:  senza volantino di manovra e asta di comando
Versioni speciali:  su richiesta

 Materiale | Caratteristiche tecniche

t� Cono di tenuta in ottone con elastomero vulcanizzato

Codice Articolo MOP
(PN)

Filettatura
Ø

tubo in
PE

Peso

Valvola di presa a squadra ISO 
combinata senza raccordo

Valvola di presa a squadra 
ISO combinata con raccordo 
a scelta

Raccordo ISO con guarnizione 
piatta

  Esempio di utilizzo
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80 10
0

12
5

15
0

20
0

25
0

30
0

2402 16
1"

1¼"
1½"

90 110 160

2300 16
1"

1¼"
1½"

1½" 2"

2200 16 1½"

DN 

80 6,20

100 6,20

125 6,30

150 6,40

DN 

200 6,50
250 6,60

300 6,80

DN L H

80 90 194 146 7,00

100 110 194 160 7,40

150 160 194 188 9,00

)

L

G 1½"

G 1½"

R 1½" und 2"

194

11
8

98

G 1½"

194

VALVOLE DI PRESA HAWLINGER 

Nr. 2200

Nr. 2300

Nr. 2300

Nr. 2200

Nr. 2402

Nr. 2402

in ghisa sferoidale 

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2016

t� 4USVUUVSB�TFNQMJDF�F�SPCVTUB
t� *O�BQFSUVSB��QBTTBHHJP�MJTDJP�F�MJCFSP
t� &MFNFOUP�EJ�DIJVTVSB�BM�EJ�GVPSJ�EFMMB�[POB�EJ�QSFTTJPOF
t� "QFSUVSB�F�DIJVTVSB�NFEJBOUF�TFNJSPUB[JPOF�EFMMhBMCFSJOP
t� 6TDJUB�JO�UVUUJ�J�UJQJ�F�EJNFOTJPOJ 

Filettatura interna da 1", 1¼" e 1½"
t� Nr. 2402: Chiave di azionamento in plastica a corredo
t� Nr. 2402 e Nr. 2300
� 'JMFUUBUVSB�JOUFSOB������GPSP�NBY����
� 'JMFUUBUVSB�JOUFSOB�������GPSP�NBY����
� 'JMFUUBUVSB�JOUFSOB�������GPSP�NBY����

 Materiale | Caratteristiche tecniche

t� Corpo JO�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF�
t� Disco eccentrico e lamina di intercettazione in inox
t� Staffa (Nr. 3110) in inox 
t� Guarnizioni in elastomero 

 Accessori

Accessori correlati:  vedere pagina J 1/2
"TUF�EJ�DPNBOEP��� SJHJEB�� /S������
�� � UFMFTDPQJDB�� /S�������
$IJVTJOJ��� SJHJEP�� /S����������� 
� � UFMFTDPQJDP�� /S�����������,
&TUFOTJPOF�BTUB��� � /S������
'PSBUVCJ��� � /S�������/S������

Adattatore Hawlinger
(����� ��GPSP�NBY����
(���� ��GPSP�NBY����
Peso: 4,70

 Peso  Peso Ø tubo Peso

Codice Versione MOP
(PN)

Filettatura 
interna
*40����

Diametro nominale/DN

Universal-Hawlinger
Tubi in ghisa, acciaio e 

AZ

Codice Versione MOP
(PN)

Filettatura 
interna
*40����

Ø tubo 

HAKU-Hawlinger
Tubi in PE e PVC

Codice Versione MOP
(PN)

Filettatura 
interna

ISO 228

Filettatura esterna 
&/��������

Adattatore Hawlinger
Utilizzo con 

raccordi di presa sotto carico
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¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2491 16

VALVOLA DI PRESA PER DRENAGGIO 

Nr. 2491

in ghisa sferoidale 

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

t� 7BMWPMB�EJ�EFSJWB[JPOF�B�DVOFP�HPNNBUP�DPO�QBTTBHHJP�
ottimizzato per il flusso

t� "EBUUB�BMMP�TDBSJDP�EJ�DPOEPUUF�B�SJTDIJP�EJ�DPOHFMBNFOUP�
ad es.: condotte di irrigazione ecc.; in caso di interramento 
BTTJDVSBSF�VO�EFnVTTP�TVGmDJFOUF�EFMMhBDRVB�TDBSJDBUB� 
(ad es.: drenaggio)

t� 4JTUFNB�EJ�UFOVUB�	QSPUF[JPOF�DPOUSP�JOmMUSB[JPOF�E�BDRVB
��
TDBSJDP�BVUPNBUJDP�DPO�QSPUF[JPOF�DPOUSP�JOmMUSB[JPOF�E�BDRVB�
solo con chiusura completa della valvola; se la valvola è 
aperta del tutto o in parte, lo scarico per il drenaggio resta 
completamente chiuso;  
/0/�BEBUUB�QFS�VCJDB[JPOJ�DPO�MJWFMMP�EFMMB�GBMEB�BDRVJGFSB�QJá�
alto dello scarico per il drenaggio

t� -F�WBMWPMF�EJ�EFSJWB[JPOF�DPO�mMFUUBUVSB�JOUFSOB�TPOP�QSPWWJTUF�
di una guarnizione interna di gomma che evita la corrosione

 Materiale | Caratteristiche tecniche

t� Cuneo in ottone con elastomero vulcanizzato
t� Boccola del flessibile in ottone cromato 

 Accessori

Accessori correlati: vedere pagina J 1/2

7PMBOUJOP��� � /S�������
"TUF�EJ�DPNBOEP��� SJHJEB�� /S�������
� � UFMFTDPQJDB�� /S�������
$IJVTJOJ��� SJHJEP�� /S����������� 
� � UFMFTDPQJDP�� /S�����������,
&TUFOTJPOF�BTUB��� /S������
$BQQFMMPUUP��� /S�������/S�������/S������

Versione standard:  senza volantino di manovra e asta di comando
Versioni speciali:  su richiesta

Codice Versione MOP
(PN)

Dimensione/DN

con uscita filettata su entrambi i lati e 
scarico automatico
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L H H1 a c Ød1

¾" 115 207 41

10,3 20 16

2,40

1" 115 207 41 2,30

1¼" 130 243 50 3,90

1½" 130 243 50 4,00

2" 140 243 50 4,50

%
/

L

)

)
�

Ø d1

a

c
%
/

VALVOLA DI PRESA PER DRENAGGIO 
in ghisa sferoidale

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Nr. 2491
uscita filettata con scarico automatico
"UUFOFSTJ�BMMB�EJSF[JPOF�EJ�NPOUBHHJP�	GSFDDJB
��4DBSJDP�EFM�MBUP�VUFO[B�TPMP�DPO�DIJVTVSB�DPNQMFUB�
%VSBOUF�JM�NPOUBHHJP�BTTJDVSBSTJ�DIF�MP�TDBSJDP�QFS�JM�ESFOBHHJP�OPO�WFOHB�B�USPWBSTJ�BM�EJTPUUP�EFM�MJWFMMP�EFMMB�GBMEB�BDRVJGFSB�P�DIF�MB�WBMWPMB�OPO�
venga inondata in caso di montaggio nel tombino; (nessun dispositivo antiriflusso nello scarico per il drenaggio!) 

DN filettatura
 interna (ISO 228)

Valvola Albero
Peso

*NQSFTDJOEJCJMF
attenersi alla direzione 
del flusso!

Direzione di svuotamento

"chiuso""aperto"

$PQQJB�EJ�BQFSUVSB�NBY�����/N $PQQJB�EJ�DIJVTVSB�NBY�����/N
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PN DN

2930

16

1½" 32,1 20 m3/h

2931
1" 11,4 3 (5) m3/h - / 7 (10) m3/h

1¼"* 11,4 3 (5) m3/h - / 7 (10) m3/h

2960
1½" 32,1 20 m3/h

2" 47,2 20 m3/h

2963
1" 11,4 3 (5) m3/h - / 7 (10) m3/h

1¼"* 11,4 3 (5) m3/h - / 7 (10) m3/h

2964 1" 11,4 3 (5) m3/h - / 7 (10) m3/h

DN

2930

16

1½" 32,1 20 m3/h

2931
1" 11,4 3 (5) m3/h - 7 (10) m3/h

1¼"* 11,4 3 (5) m3/h - 7 (10) m3/h

2932 1" 11,4 3 (5) m3/h - 7 (10) m3/h

2960 2" 47,2 20 m3/h

L

SUPPORTI DEL CONTATORE

Nr. 2960

Nr. 2931
Nr. 2932

Nr. 2930 Caratteristica del progetto

Nr. 2931  DN 1¼" *

Nr. 2932  DN 1" 

Nr. 2960  DN 2" 

Nr. 2930   DN 1½" 

Nr. 2931   DN 1"

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 06.2017

t� &TFDV[JPOF�TUBCJMF�DPO�EJTQPTJUJWP�BOUJSJnVTTP�JOUFHSBUP
t� .POUBHHJP�F�TNPOUBHHJP�BHFWPMJ�EFM�DPOUBUPSF�HSB[JF�BMMB�

compensazione (il contatore non è parte della fornitura)
t� 1FS�BDRVB�GSFEEB�mOP�B���¡$
t� 1POUJDFMMBNFOUP�FMFUUSJDP�TV�QJBTUSB�CBTF
t� /S��PSE������������DPO�ESFOBHHJP�EB�QBSUF�EFMMhVUFOUF

Versioni speciali: *%/�����DPO���mMFUUBUVSF�JOUFSOF�(�����*40����

  Materiale | Caratteristiche tecniche

t� Corpo saracinesca in ottone
t� Piastra di montaggio in alluminio 
 (con set di montaggio per supporto del contatore) 
� /S������������in ghisa sferoidale verniciata con resine epossidiche
t� Volantino: 
 /S������������JO�10.
� /S������������JO�BDDJBJP
t� Pezzo sostitutivo del contatore: 
 /S�������1¼" iO�10.�DPO�HVBSOJ[JPOF�QJBUUB�	QFS�/S�����������)
  2"  in acciaio zincato (QFS�/S������)

Codice MOP
(PN) Collegamento saracinesca (senza pezzo sostitutivo del contatore)

Valore Kv 

m3�I�B���CBS�ƀ�Q
per contatore

2 filettature interne G 1½" ISO 228

2 filettature interne G 1" ISO 228 

2 filettature esterne R 1¼" EN 10226

1 collegamento a manicotto ZAK 34, 1 filettatura interna G 1" ISO 228

2 filettature interne G 2" ISO 228

  Esempio di utilizzo

Nr. 2933 AG 1¼"
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DN          A
L B

1" 1¼" 90 300 100 7,00

1¼" 1¼" 90 300 100 7,10

1½" 2" 115 590 190 10,50

2" 125 590 190 20,00

DN L

1" 1¼"
175 0,16

1¼" 1¼"

1½" 2" 300 1,67

A

B

G
1 

IS
O

 2
28

G
1 

IS
O

 2
28

G
1 

1/
4 

IS
O

 2
28

G
1 

1/
4 

IS
O

 2
28

16
4,

910
8,

6

175
455

72

500
175

16
4,

910
8,

6

72

R1
 1

/4
" E

N 
10

22
6-

1

R1
 1

/4
" E

N 
10

22
6-

1

G
1 

1/
4 

IS
O

 2
28

G
1 

1/
4 

IS
O

 2
28

G
2 

IS
O

 2
28

G
1 

1/
2 

IS
O

 2
28

30
3

20
8

300

548

L

15
1

300
745

G
2 

IS
O

 2
28

22
9

32
6

SUPPORTI DEL CONTATORE

Nr. 2931 DN 1"

Nr. 2931 DN 1¼"

Nr. 2930 DN 1½"

Nr. 2960 DN 2"

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifi che. Edizione 06.2017

Collegamento
 contatore

Piastra di montaggio
Peso

Flangia 
 DN 50

Pezzo sostitutivo del contatore

Nr. 2933
AG ISO 228 Peso
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