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RACCORDI

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edición 12.2015 
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RACCORDI

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edición 09.2016

  Accessori   Pezzi di ricambio

  Utensili

Boccola di sostegno   Pagina M 6/2
Tubo d'innesto   Pagina M 7/4
Riduzione Hawle-FIT  Pagina J 6/1

O-ring raccordo ISO    Pagina P 4/2
Grappetta raccordo ISO    Pagina P 4/1
Grappetta raccordo ISO corindone   Pagina P 4/2

Taglierina per tubi   Pagina Q 4/1
Fresatubi   Pagina Q 4/1
Pinza di serraggio   Pagina Q 4/1
Sfilatori   Pagina Q 4/2

  Esempi di utilizzo
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HAWLE-FIT
Raccordi per tubi in PE

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edición 12.2015 

 Caratteristica del progetto

t� 1FS�UVCJ�JO�1&�B�OPSNB�&/��������
�%*/�����
�mOP�B�1/���
t� -B�HFOFSB[JPOF�EJ�SBDDPSEJ�)"8-&�'*5�Ò�BEBUUB�BM�

collegamento di tubi in PE* con un diametro esterno compreso 
USB�E����F�E����F�QFS�VOB�QSFTTJPOF�EJ�MBWPSP�mOP�B�1/���

t� )"8-&�'*5�Ò�TUBUP�JEFBUP�QFS�MhJNQJFHP�OFM�TFUUPSF�EFMMhBDRVB�
potabile fino a 30° C di temperatura del fluido

t� *M�NPOUBHHJP�F�MP�TNPOUBHHJP�TPOP�TFNQMJDJ�F�DIJBSJ��OPO�TPOP�
necessari utensili speciali

t� -B�EVSBUB�EJ�)"8-&�'*5�Ò�HBSBOUJUB�EBMMhJNQJFHP�EJ�NBUFSJBMJ�
QPMJNFSJDJ�EJ�RVBMJUË��JM�EBEP�EJ�UFOTJPOF�DIF�TJ�PDDVQB�EJ�
FTQMFUBSF�MB�GVO[JPOF�Ò�NPMUP�TUBCJMF�HSB[JF�BMMB�TUSVUUVSB�VOJDB

t� -B�TQFDJBMF�EFOUBUVSB�EJ�TFSSBHHJP�	TFO[B�SJHBUVSB�DPOUJOVB
�
SJEVDF�MhB[JPOF�EJ�JOUBHMJP�TVM�UVCP��TJ�PUUJFOF�DPTÖ�VOB�EVSBUB�
notevolmente maggiore del raccordo

t� -hBOFMMP�EJ�SJOGPS[P�JO�JOPY�BVNFOUB�MB�SFTJTUFO[B�EFM�SBDDPSEP�
con uscite filettate interne

%BEP�EJ�UFOTJPOF�BQFSUP

%BEP�EJ�UFOTJPOF�BWWJUBUP
fino alla battuta

t� *M� SBDDPSEP� )"8-&�'*5� WJFOF�
GPSOJUP� QSPOUP� QFS� JM� NPOUBHHJP��
DJÛ�TJHOJmDB�DIF�OPO�Ò�OFDFTTBSJP�
scomporlo prima di inserire il 
tubo. Il raccordo viene estratto 
EBMMB� DPOGF[JPOF� FE� Ò� TVCJUP�
pronto per l'uso (fig. 1).

t� *M� SBDDPSEP� )"8-&�'*5� QVÛ�
FTTFSF�NPOUBUP� TFO[B� OFDFTTJUË�
EJ� TNVTTBSF� MF� FTUSFNJUË� EFM�
UVCP��*O�RVFTUP�NPEP�TJ�SJTQBSNJB�
tempo e denaro (fig. 2/3). 

t� 1SJNB� EFM� NPOUBHHJP� MhBOFMMP� EJ�
chiusura non presenta precarico 
WFSTP�MhJOUFSOP��1FS�RVFTUP�NPUJWP�
le forze di inserimento richieste 
sono molto ridotte. 

t� -B�TUSVUUVSB�EFM�SBDDPSEP�)"8-&�
FIT consente di smontare il tubo. 
/PO� Ò� OFDFTTBSJP� TDPNQPSSF�
completamente il raccordo. 
Basta allentare il dado di tensione 
(fig. 4), disimpegnare il tubo (1) ed 
estrarlo (2). 

 Materiale | Caratteristiche tecniche

t� Corpo�JO�QPMJNFSP�EJ�RVBMJUË
t� Anelli antisfilamento e dado di tensione in POM
t� Guarnizione in elastomero

��1&�����4%3��
����4%3���
�� 
��1&������4%3��� 
��1&������4%3����	J�SFRVJTJUJ� 
 normativi vengono soddisfatti  
 solo con l'uso della  
� CPDDPMB�EJ�TPTUFHOP�/S������




E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com K 2/2

®

�

®®

HAWLE-FIT
Montaggio e smontaggio

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edición 12.2015 
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t� *TUSV[JPOF�EJ�NPOUBHHJP���SBDDPSEJ���TBSBDJOFTDIF
t� 1FS�UVCJ�JO�1&���E������E����mOP�B�1/���

con pressione dal disotto con boccola di 
sostegno

Senza utensile!  
La grappetta si apre 
automaticamente

Smussare il tubo con il fresatubi 
Nr. 6000

1FS�J�UVCJ�JO�1&�4%3����TJ�SBDDPNBOEB�EJ� 
utilizzare una boccola di sostegno Nr. 60�1

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO HAWLE-FIT

HAWLE-FIT SMONTAGGIO
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L E �D

6120HF

25 ¾"

16

�� 74 54 0,09
32 1" 107 �� 61 0,12
40 1 ¼" 117 �� 75 0,21
50 1 ½" 133 103 90 0,31
63 2" 149 115 105 0,45

L E �D

6220HF

25 ¾"

16

93 74 54 0,10
32 1" 102 �� 61 0,14
40 1 ¼" 117 �� 75 0,23
50 1 ½" 131 103 90 0,34
63 2" 149 115 105 �
��

L E �D

6320HF

25

16

151 74 54 0,16
32 163 �� 61 0,22
40 ��� �� 75 0,37
50 ��� 103 90 0,54
63 234 115 105 �
��

L

E

�
�%

L

E

�
�%

L

E

�
�%

HAWLE-FIT

Nr. 6120HF

Nr. 6220HF

Raccordi per tubi in PE

Nr. 6320HF

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edición 12.2015 

Con filettatura esterna

Con filettatura interna

Raccordo

t�� $PO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB�B�OPSNB�&/��������

t�� $PO�mMFUUBUVSB�JOUFSOB�B�OPSNB�*40����

Codice ��tubo Filettatura
MOP
(PN) Peso

Codice ��tubo Filettatura
MOP
(PN) Peso

Codice ��tubo MOP
(PN) Peso



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com K 2/4

L E ØD

6420HF

25

16

94 74 54 0,18
32 105 80 61 0,26
40 121 81 75 0,43
50 136 103 90 0,63
63 159 115 105 0,91

L E ØD

6430HF

25 ¾"

16

94 74 54 0,12
32 1" 105 80 61 0,18
40 1 ¼" 121 81 75 0,28
50 1 ½" 137 103 90 0,44
63 2" 159 115 105 0,62

L E ØD

6520HF

25 ¾"

16

173 74 54 0,20
32 1" 191 80 61 0,27
40 1 ¼" 214 81 75 0,44
50 1 ½" 240 103 90 0,65
63 2" 291 115 105 0,99

L E ØD

6223HF

25

16

99 82 62,5 0,25
32 90 84 62,5 0,17
40 113 105 73 0,28
50 90 84 62,5 0,39
63 132 125 103 0,57

L

L E

E

Ø
 D

L
E

Ø
 D

L
E

Ø
 D

E

Ø
 D

L

HAWLE-FIT
Raccordi per tubi in PE

Nr. 6430HF

Nr. 6520HF

Nr. 6420HF

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edición 05.2017

Curva 90°con filettatura interna

T con uscita filettata

Curva 90°

t�� $PO�mMFUUBUVSB�JOUFSOB�B�OPSNB�*40����

Codice Ø tubo MOP
(PN) Peso

Codice Ø tubo Filettatura
MOP
(PN) Peso

Codice Ø tubo Filettatura
MOP
(PN) Peso

t�� $PO�mMFUUBUVSB�JOUFSOB�B�OPSNB�*40����

Codice Ø tubo MOP
(PN) Peso

Nr. 6223HF
Raccordo di chiusura
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RACCORDO ISO

 Caratteristica del progetto

Raccordi per tubi in PE

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edición 12.2015 

t� 1FS�UVCJ�JO�1&�B�OPSNB�&/��������
�%*/�����
�mOP�B�1/���
t� *M�SBDDPSEP�UVCP�*40�)"8-&�Ò�JM�DPOOFUUPSF�B�JOOFTUP�JEFBMF�QFS�

tubi di polietilene flessibili e rigidi
t� *M�SBDDPSEP�UVCP�*40�Ò�BEBUUP�BMMhJNQJFHP�OFM�TFUUPSF�EFMMhBDRVB�

potabile fino a 30° C di temperatura del fluido
t� -B�GVO[JPOF�EJ�UFOVUB�F�BSSFTUP�BHJTDF�FTDMVTJWBNFOUF�TVM�

EJBNFUSP�FTUFSOP�EFM�UVCP
�EVORVF�CBTUB�VO�TPMP�SBDDPSEP�QFS�J�
UVCJ�EJ�UVUUJ�J�MJWFMMJ�EJ�QSFTTJPOF�TJOP�B�1/���

t� *M�GVO[JPOBNFOUP�EFM�SBDDPSEP�UVCP�*40�Ò�DIJBSP�F�TFNQMJDF��
0�SJOH�EJ�FMBTUPNFSP�BE�BMUB�FMBTUJDJUË�DIJVEF�B�UFOVUB�BODIF�JO�
assenza di pressione grazie al suo precarico sul tubo

t� *O�GVO[JPOF�EFMMB�QSFTTJPOF�EFMMB�DPOEPUUB�F�P�EFMMF�GPS[F�EJ�
trazione meccaniche, la guarnizione e l'anello di chiusura 
vengono premuti nella camera conica aumentandone l'efficacia

t� *M�DPMMFHBNFOUP�Ò�FMBTUJDP
�DPO�MB�HSBQQFUUB�EJTJNQFHOBUB�JM�
SBDDPSEP�TJ�QVÛ�HJSBSF�BODIF�RVBOEP�Ò�NPOUBUP�F�BMMhPDDPSSFO[B�
Ò�QPTTJCJMF�TNPOUBSMP��JM�NPOUBHHJP�Ò�TFNQMJDF�F�SBQJEP

t� 2VFTUB�WFSTJPOF�IB�EJNPTUSBUP�MB�TVB�VUJMJUË�QFS�EFDFOOJ�OFMMB�
costruzione di condotte idriche e viene utilizzata in condotte di 
UVUUJ�J�MJWFMMJ�EJ�QSFTTJPOF�mOP�B�1/����	BODIF�WVPUF
�DPO�CPDDPMB�EJ�
sostegno)

t� /FJ�SBDDPSEJ�JO�10.�UVUUF�MF�mMFUUBUVSF�JOUFSOF�TPOP�SJOGPS[BUF�DPO�
VO�BOFMMP�EJ�BDDJBJP�JOPY

t� 5VUUJ�J�SBDDPSEJ�JO�HIJTB�DPO�mMFUUBUVSB�JOUFSOB�TPOP�QSPWWJTUJ�EJ�VOB�
guarnizione per evitare la corrosione

t� /FJ�SBDDPSEJ�JO�HIJTB�DPO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB
�EPQP�JM�NPOUBHHJP�
bisogna proteggere dalla corrosione a regola d'arte i passi di 
filettatura scoperti

in ghisa sferoidale

in POM

verniciati con resine epossidiche

 Materiale | Caratteristiche tecniche

t� Corpo in POM o ghisa sferoidale 
 verniciata con resine epossidiche
t� Anello di chiusura in POM
t� Guarnizione O-ring in elastomero

Tutti i raccordi tubo ISO sono disponibili dietro sovrap-
prezzo anche per tubi in PVC con molletta speciale  
"corindone". 
(Per la molletta speciale vedere pagina P 4/2) 

Tubo d'innesto 
in POM 
con filettatura esterna unilaterale,  
Ogni scarico con raccordo ad inserimen-
to può essere trasformato in uno scarico 
HJSFWPMF�DPO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB��	WFEFSF�
pagina M 7/4)

Grappetta 
"standard"”

 dentatura 
sfasata

Molletta speciale
"corindone"

 Accessori

Accessori adatti:
'SFTBUVCJ��� /S������
4mMBUPSJ��� /S������
#PDDPMF�EJ�TPTUFHOP��� /S������
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ISTRUZIONI
Raccordo tubo ISO Istruzioni per il montaggio e lo smontaggio

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edición 02.2017

Montaggio

5BHMJFSJOB�QFS�UVCJ�/S������

'SFTBUVCJ�/������

CONTROLLO DELLA PRESSIONE sulla condotta posata e i 
collegamenti scoperti non riempiti

*OVNJEJSF�DPO�BDRVB�P�
lubrificante (vedere M 7/2)

4GJMBUPSJ�/S������

Anello di chiusura Nr. 6932 per tubi in PE 
a norma EN 12201-2

Anello di chiusura Nr. 6931 per tubi in PVC

0�SJOH�/S������

/*&/5&�0-*0�

#PDDPMB�EJ�TPTUFHOP�/S������
per condotte senza pressione e con 
QSFTTJPOF�OFHBUJWB�"UUFO[JPOF
�OPO�
smussare il tubo

coppia max. al momento della chiusura a tenuta a regola d'arte

SMONTAGGIOMONTAGGIO
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L E �D

6100

20 ½"

16

�� �� 39 0,16
25 ¾" �� �� 44 0,25
32 1" 95 70 53 0,35
40 1¼" 112 �� 65 0,63
50 1½" 130 101 76 0,90
63 2" ��� 114 94 1,45

L E �D

6120

20 ½"

16

�� �� 39 0,04
25 ¾" �� �� 43 0,06
32 1" 95 70 53 0,10
40 1¼" 110 �� 72 0,24
50 1½" 126 99 �� 0,27
63 2" 144 110 99 0,44

L E �D

6130

20 ¾"

16

�� �� 39 0,05
25 1" �� �� 43 0,06
32 2" 102 70 65 0,13
40 2" 110 �� 72 0,24

L E �D

6230

32 ½"

16

�� 70 53 0,12
¾" 91 70 53 0,11

40 1" ��� �� 55 0,25
2" ��� �� �� 0,31

50 2" 125 99 �� 0,36

L E �D

6110

25 1"

16

��
� ��
� 50 �
��
32 1¼" 96 70 53 0,39
32 1½" 96 70 53 0,60
32 2" 112 70 62 0,63
40 1" 112 �� 65 0,65
40 1½" 112 �� 65 0,64
40 2" 113 �� 65 0,72
50 1¼" 130 101 76 0,90
50 2" 130 101 76 0,95
63 1¼" ��� 114 93 1,50
63 1½" ��� 114 93 1,45
75 2" 152 109 111 2,41

L E �D

6200

20 ½"

16

65 �� 45 0,16
25 ¾" 76 �� 50 0,24
32 1" 91 70 55 0,42
40 1¼" ��� �� 65 0,70
50 1½" 125 99 76 1,00
63 2" 144 110 94 1,70
75 2½" 144 110 110 3,20
90 3" 144 110 126 3,60

L E �D

6220

20 ½"

16

66 47 39 0,06
25 ¾" 76 �� 44 �
��
32 1" 91 70 53 0,12
40 1¼" 109 �� 72 0,23
50 1½" 127 99 �� 0,34
63 2" 135 ��� 103 0,47

L E �D

6210
32 1¼"

16
96 70 65 0,57

50 1¼" 125 99 76 1,10
90 2" 144 110 126 4,00

L

E

�
�%

L

E

�
�%

RACCORDO ISO
con filettatura esterna e interna

Nr. 6100

Nr. 6200

Nr. 6120

Nr. 6220

Nr. 6110
Nr. 6130

Nr. 6210
Nr. 6230

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edición 02.2016

Filettatura esterna

Filettatura interna

in ghisa sferoidale

in ghisa sferoidale

in POM

in POM

in ghisa sferoidale

in POM

in ghisa sferoidale

in POM

Filettatura esterna ridotta

Filettatura interna ridotta

t�� $PO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB�B�OPSNB�&/��������

t� $PO�mMFUUBUVSB�JOUFSOB�B�OPSNB�*40����

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso
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L E �D

6300

20

16

99 �� 39 0,26
25 120 �� 44 0,35
32 144 70 53 0,65
40 172 �� 65 0,97
50 206 101 76 1,45
63 232 114 94 2,70
75 221 109 106 3,20
90 195 109 126 4,70

L E �D

6320

20

16

99 �� 39 0,07
25 121 �� 43 0,10
32 145 70 53 0,15
40 164 �� 72 0,35
50 200 99 �� 0,57
63 224 110 99 0,71

L E �D

6301

32

16

172 �� 70 1,10
40 207 103 79 1,90
50 216 ��� 90 2,10
63 ��� 119 103 3,20

L E E1 �D

6310

25 20

16

110 �� �� 43 0,33
32 20 122 70 �� 53 0,63
32 25 135 70 �� 53 0,51
40 32 160 �� 70 72 �
��
50 32 ��� 100 70 76 1,70
50 40 191 100 �� 76 1,20
63 50 224 114 101 94 1,70
75 63 221 109 103 106 3,70
90 75 210 100 100 126 3,30

L E E1 �D

6330

25 20

16

111 �� �� 43 �
��
32 25 134 70 �� 53 0,13
40 25 145 �� �� 72 0,20
40 32 156 �� 70 72 0,25
50 32 172 99 70 �� 0,32
50 40 ��� 99 �� �� 0,42
63 40 204 110 �� 99 0,53
63 50 213 110 99 99 0,60

 K 4/2

L

E

�
�%

L
E

�
�%

L

E E1

�
�%

Nr. 6300

Nr. 6310

Nr. 6301

Nr. 6320

Nr. 6330

RACCORDO ISO
Raccordo

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edición 12.2015 

Raccordo

Raccordo ridotto

Raccordo

in ghisa sferoidale

in ghisa sferoidale

in ghisa sferoidale

con cono smontabile per un 
montaggio successivo

*O�DBTP�EJ�VUJMJ[[P�DPNF���4PWSBTBSBDJOFTDB����BUUFO[JPOF��OFTTVOB�CBUUVUB

in POM

in POM

Codice � tubo MOP
(PN) Peso

Codice � tubo MOP
(PN) Peso

Codice � tubo MOP
(PN) Peso

Codice � tubo 
1

� tubo 
2

MOP
(PN) Peso

Codice � tubo 
1

� tubo 
2

MOP
(PN) Peso
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1/8

2

3

4

5

6

7

L E E1 �D

6310ST 32 £��	%���
�

16

132 70 55 53 0,66

6300ST 32 ���	%���
�
 132 70 55 60 0,76

L E E1 �D

6490
32 25

16
����� 70 �� 53 0,16

40 32 ������ �� 70 72 0,27

L E �D

6400

20

16

�� �� 39 0,30
25 72 �� 44 0,45
32 �� 70 53 �
��
40 104 �� 65 1,20
50 141 101 76 1,90
63 163 114 94 3,15

L E �D

6420

20

16

�� �� 39 0,07
25 73 �� 43 0,10
32 �� 70 53 �
��
40 104 �� 72 0,37
50 125 99 �� 0,52
63 144 110 99 �
��

L E �D

6440

40

16

95 �� 65 1,20
50 ��� 101 76 �
��
63 119 114 94 2,60
90 132 110 126 5,11

 K 5/1

1 5427 6 3 �

L

E E1

�
�%

E
L

�
�%

L
E

��%

RACCORDO ISO
Raccordo | Curva

Nr. 6440

Nr. 6400
Nr. 6420

Nr. 6490

Nr. 6310ST
Nr. 6300ST

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edición 12.2015 

Curva 45°

Curva 90°

in ghisa sferoidale

in ghisa sferoidale

in POM

in POM

Curva 90° ridotta

Raccordo "tubo in PE - tubo acciaio"

in ghisa sferoidale

in ghisa sferoidale

resistente alla trazione

PE Acciaio

Componente Materiale

Corpo (1) 
dado di tensione (8)

in ghisa sferoidale verniciata con resine epossidiche

Grappetta lato PE POM

Grappetta lato acciaio Acciaio forgiato

O-ring Elastomero

Manicotto Elastomero

Anello di spinta POM

Cappa di protezione Elastomero

N. ord. � tubo in 
PE

�
tubo acciaio

MOP
(PN) Peso

Codice � tubo 
1

� tubo 
2

MOP
(PN) Peso

Codice � tubo MOP
(PN) Peso

Codice � tubo MOP
(PN) Peso

Codice � tubo MOP
(PN)

Peso

4VHHFSJNFOUP��QFS�QSJNB�DPTB�QFMBSF�J�UVCJ�BDDJBJP�SJWFTUJUJ�EJ�1&�QFS�MB�
lunghezza di innesto
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L E �D

6410

25 ¾"

16

71 �� 44 �
��
32 1" �� 70 53 0,70
40 1¼" 106 �� 65 1,17
50 1½" 141 101 76 1,50
63 2" 163 114 94 2,75

L E �D

6460

25 ¾"

16

71 �� 44 0,40
32 1" �� 70 53 0,56
40 1¼" 104 �� 65 1,10
50 1½" 141 101 76 1,70
63 2" 163 114 94 2,52

L E �D

6411 32 1" 16 77 70 53 0,55
32 2" �� 70 53 0,59

L E �D

6462 63 1½" 16 ��� 105 93 2,65

L E �D

6470

25 1"

16

�� 70 44 0,57
32 1¼" 90 70 53 0,60
32 1½" 90 70 53 0,90
32 2" �� 70 53 0,69
40 1½" 141 101 76 1,10

L E �D

6430

20 ½"

16

60 �� 39 0,07
25 ¾" 71 �� 43 0,10
32 1" �� 70 53 0,14
40 1¼" 103 �� 72 �
��
50 1½" 137 99 �� 0,42
63 2" 145 110 99 0,67

 K 5/2

E
L

��%

E
L

��%

E
L

��%

E

L

�
�%

Nr. 6460

RACCORDO ISO
Curva

Nr. 6470

Nr. 6410
Nr. 6430

Nr. 6462

Nr. 6411

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edición 12.2015 

Curva 90°
in ghisa sferoidale

con filettatura interna

con filettatura esterna

in ghisa sferoidale

Curva 90° con filettatura esterna ridotta

Curva 90°
in ghisa sferoidale

in POM

Curva 90°
in ghisa sferoidale

Raccordo rotante a inserto con filettatura esterna

Curva 45°
in ghisa sferoidale

con filettatura esterna

t� $PO�mMFUUBUVSB�JOUFSOB�B�OPSNB�*40����

t� $PO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB�B�OPSNB�&/��������

t� $PO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB�B�OPSNB�&/��������

t� $PO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB�B�OPSNB�&/��������
t� .BOJDPUUP�*40�HJSFWPMF�B����¡

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso
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L E

6501

32 1"

16

195 �� 1,50
40 1¼" ��� 93 2,40
50 1½" 235 93 2,70
63 2" 273 105 4,10

L E

6510
50 2"

16
240 101 2,40

75 1" ��� 99 5,20
75 2" ��� 99 4,75

L E

6500

20 ½"

16

114 �� �
��
25 ¾" 134 �� 0,56
32 1" 162 70 �
��
40 1¼" 199 �� 1,45
50 1½" 239 101 2,20
63 2" 245 114 3,90

L E

6520

20 ½"

16

110 �� 0,10
25 ¾" 134 �� 0,13
32 1" 163 70 0,24
40 1¼" 193 �� 0,43
50 1½" 235 99 0,60
63 2" 267 110 0,90

L E

6530

32

16

176 70 1,00
40 214 �� 2,20
50 250 101 3,20
63 300 114 �
��

L E

6550

25

16

144 �� 0,16
32 179 70 0,25
40 216 �� 0,57
50 ��� 99 0,75
63 297 110 1,20

L E E1

6531

32 25

16

157 70 �� 0,90
40 25 ��� �� �� 1,50
50 25 ��� 101 �� 2,00
50 32 227 �� 70 2,00
50 40 240 �� �� 2,60
63 32 251 114 70 2,70
63 40 262 114 �� 3,20
63 50 275 114 99 3,50

 K 6/1

L
E

L

E

L

E

E1

RACCORDO ISO
T

Nr. 6500

Nr. 6530

Nr. 6501

Nr. 6520

Nr. 6550

Nr. 6510

Nr. 6531

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edición 12.2015 

T

T

T

in ghisa sferoidale

in ghisa sferoidale

in ghisa sferoidale

con uscita filettata

con 3 manicotti ad innesto

con uscita filettata, con cono smontabile per montaggio 
successivo

in POM

in POM

in ghisa sferoidale

in ghisa sferoidale

Filettatura interna ridotta

T ridotta

t�� $PO�mMFUUBUVSB�JOUFSOB�B�OPSNB�*40����

t�� $PO�mMFUUBUVSB�JOUFSOB�B�OPSNB�*40����

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso

Codice �
tubo Filettatura MOP

(PN) Peso

Codice � tubo MOP
(PN) Peso

Codice � tubo MOP
(PN) Peso

Codice � tubo 
1

� tubo 
2

MOP
(PN)

Peso

*O�DBTP�EJ�VUJMJ[[P�DPNF���4PWSBTBSBDJOFTDB����BUUFO[JPOF��OFTTVOB�CBUUVUB
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L E ØD

6223

20

16

54,5 48,5 39 0,04
25 65,5 58,5 43 0,06
32 75,0 70,0 53 0,09
40 92,5 82,5 72 0,20
50 107 101 83 0,28
63 117 111 99 0,40

L E ØD

6901
32 1" 1½"

16
88 63 53 0,40

40 1¼" 2" 104 76 64,5 0,70
50 1½" 2½" 120 91 76 1,10

DN L

6630

¾" ¾" 92 0,05
1" 1" 105 0,10

1¼" 1¼" 123 0,13
1½" 1½" 144 0,18
2" 2" 160 0,28

6631
1" 1½" 117 0,07
1" 2" 126 0,12

L E1 E2 E3

6551

40 63 40

16

246 88 115 88 1,18

63 40 40 272 115 88 88 1,18

63 40 63 297 115 88 115 1,23

63 63 40 272 115 115 88 1,23

L

E

Ø
 D

L

E

Ø
 D

L

L
E3E1

E
2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edición 03.2017

Nr. 6901

Nr. 6223

RACCORDO ISO
T | Raccordo | Raccordo di chiusura

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Raccordo di chiusura

in ghisa sferoidale

in POM

per passaggio murale Nr. 690 (vecchia versione)

t� $PO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB�B�OPSNB�&/��������
t� $PO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB�QFS�UVCP�QSPUFUUJWP�B�OPSNB�&/��������

Codice Ø tubo MOP
(PN) Peso

Codice Ø
tubo

Filettatura
1

Filettatura
2

MOP
(PN) Peso

Raccordo

Codice Filettatura Peso

t� $PO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB�TV�VO�MBUP�&/��������
t� *O�10.
t� 0HOJ�TDBSJDP�DPO�SBDDPSEP�BE�JOTFSJNFOUP�QVÛ�FTTFSF� 
  trasformato in uno scarico girevole con filettatura esterna

Tubo d'innesto
N. 6630 ugualel

N. 6631 misure speciali 

T ridotta con 3 manicotti ad innesto

in POM

Codice Ø tubo
1

Ø tubo
2

Ø tubo
3

MOP
(PN) Peso

Nr. 6551
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Ød1* R"
ISO 228

Ød2**
ISO 228 t L Ød3

32 56 1" R 2" 75 440 80 4,65
40 66,5 1¼" R 2½" 90 440 87 5,40
50 80 1½" R 2½" 105 440 87 5,70
63 97 2 R 3" 510 470 95 8,40

 
 R" ISO 228

L L1 H H1

6909
32 1" 220

177
123 68,5 3,0

50 1ñ" 223 124 70,0 3,7
63 2	 223 134 80,0 3,5

t
L

Ø
 d

3

R
"

Ø
 d

2

Ø
 d

1

L

L1
R"

H

Ø
 d

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edición 03.2017

RACCORDO ISO
Passaggio murale Hawle

 Caratteristica del progetto
Nr. 6990
Passaggio murale Hawle

in ghisa sferoidale

Ø tubo Peso

* È possibile innestare sopra un altro tubo
** Disponibile su richiesta con filettatura esterna (per attraversare il vano serbatoio ecc.)
+ spessore massimo muro

Istruzioni di montaggio:
vedere pagina K 3/2

t� Utilizzando questo passaggio murale il tubo di plastica viene 
portato solo fino alla parete esterna

t� Nella zona della muratura il corpo in ghisa è nervato e rivestito, 
il che assicura un buon collegamento alla muratura

t� Il manicotto ISO esterno alla parete dell'edificio è esternamente 
cilindrico e consente di innestarvi sopra un ulteriore tubo 
protettivo in PE

t� %BM�MBUP�EFMMB�DBOUJOB�Ï�QPTTJCJMF realizzare una versione con 
filettatura esterna supplementare per il montaggio di un tubo 
protettivo in caso di attraversamento del vano serbatoio ecc. 

 Materiale | Caratteristiche tecniche

t� Corpo in ghisa sferoidale verniciata con resine epossidiche
t� Guarnizioni in elastomero

in ghisa sferoidale

Passaggio murale Hawle Tubo  
protettivo
Nr. 6909

 Caratteristica del progetto

t� $PO�mMFUUBUVSB�JOUFSOB�B�OPSNB�*40����
t�� $PO�HVBSOJ[JPOF�QFS�DIJVTVSB�JOUFSNFEJB
t� 5VCP�QSPUFUUJWP�17$����Y�
����Non compreso nella fornitura!

Codice PE tubo 
Ø d

Filettatura 
 

Peso

Tubo protettivo
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RACCORDO (KSR) PROTEZIONE CAVI

 Caratteristica del progetto

Facile - agevole - senza avvitatura

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edición 12.2015 

t� 1FS�UVCJ�QSPUF[JPOF�DBWJ�JO�1&
t� 1FS�UVCJ
�DPMMFHBNFOUJ�F�QPTB�B�OPSNB�%*/������
� 

%*/�����
�%*/������F�%*/������
t� 'BDJMF�NPOUBHHJP
�JOOFTUP�BHFWPMF
t� 4NPOUBCJMF�
t� 3FTJTUFO[B�BMMB�USB[JPOF�B�OPSNB�%*/������
t� "OUJTmMBNFOUP�DPO�J�DPMMBVEBUJ�BOFMMJ�BOUJTmMBNFOUP�B�WPSUJDF
t� 5FOVUB�B�OPSNB�&/�������
��CBS
t� 1FS�QSFTTJPOF�EJ�JOTFSJNFOUP�mOP�B�NBY�����CBS
���PSF
t� "EBUUP�BMMF�UFDOJDIF�EJ�QPTB�EFJ�DBWJ��JOTFSJNFOUP�B�TQJOUB�� 

"soffiaggio" e "infilamento"
t� 4USVUUVSB�DPSUB�F�TOFMMB
t� .BUFSJBMJ�EJ�RVBMJUË

 Materiale | Caratteristiche tecniche

t� Corpo e anello di chiusura in POM
t Guarnizioni in elastomero
t� Tappo raccordo di chiusura in POM

t� Accorciamento 
"TTJDVSBSTJ�EJ�BDDPSDJBSF�JM�UVCP�DPO�
precisione e ad angolo retto.

t� Attenzione!  *) 
La superficie di tenuta del tubo deve 
FTTFSF�MJTDJB
�QVMJUB�F�TFO[B�TPMDIJ��
"UUFOFSTJ�BMMF�JTUSV[JPOJ�EJ�NPOUBHHJP��

t� Smussatura 
4QJOHFSF�JM�GSFTBUVCJ�TPQSB�MhFTUSFNJUË�
EFM�UVCP
�FTFHVJSF�RVBMDIF�
rotazione in senso orario premendo 
MFHHFSNFOUF���GBUUP��

t� Determinazione�EFMMB�QSPGPOEJUË�EJ�
innesto

t� Controllare la posizione degli 
anelli di tenuta e delle grappette! 

t� Innesto 
Spingere completamente il raccordo 
ad inserimento rapido, controllare la 
resistenza alla trazione tirando il tubo.

  Accessori

'SFTBUVCJ��� /S������
5BHMJFSJOB�QFS�UVCJ��� /S�������
4mMBUPSF��� /S������
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L E �D

6326
32 110 53 �� 0,10
40 124 60 61 0,22
50 ��� 67 70 0,27

L E �D

6224
32 109 69 �� 0,11
40 119 �� �� 0,15
50 133 93 �� 0,20

%���

%���
�%���

%���
�%���
�%���

�
�%

L

E

L

E

�
�%

L

E

�
�%

Nr. 6326

Nr. 6224

RACCORDO (KSR) PROTEZIONE CAVI
Facile - agevole - senza avvitatura

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edición 12.2015 

Raccordo KSR

Raccordo di chiusura KSR

con manicotto ad innesto su 
entrambi i lati

 Caratteristiche strutturali

t� -B�QSPUF[JPOF�EBMMB�TQPSDJ[JB�Ò�QPTTJCJMF�DPO�DBOBMJOB�DBWJ�
impermeabilizzata da �10 a �20 e a tenuta di pressione fino 
a 0,5 bar

Chiusura

Codice � tubo Peso

Codice � tubo Peso
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