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SISTEMA ZAK HAWLE
Il sistema di collegamento antisfilamento senza filettatura per derivazioni

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 12.2016
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SISTEMA ZAK HAWLE
Il sistema di collegamento antisfilamento senza filettatura per derivazioni

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 11.2016
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SISTEMA ZAK HAWLE
antisfilamento – bloccabile – protetto dalla corrosione

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 11.2016

 Caratteristica del progetto

t� *M�TJTUFNB�EJ�DPMMFHBNFOUP�BOUJTmMBNFOUP�TFO[B�mMFUUBUVSB�QFS�EFSJWB[JPOJ�JO�
HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF

t� *OUFHSBUP�JO�SBDDPSEJ�EJ�QSFTB�TPUUP�DBSJDP
�TBSBDJOFTDIF
�WBMWPMF�F�SBDDPSEJ

t� 1SFTTJPOF�EJ�TFSWJ[JP�1/���

t� 'BDJMF�NPOUBHHJP�
� JOTFSJSF���SVPUBSF�EJ���¡���UJSBSF�JOEJFUSP���DPNQSJNFSF�MhBOFMMP�EJ�CMPDDBHHJP

t� .BOJDPUUP�;",�E�����1SFTB�NBY��Ø����
$PMMFHBNFOUJ�*40�QFS�UVCJ�JO�1&�������������B�OPSNB�&/�������F��
%*/������]�mOP�B�1/�����mOP�B���¡�$�EJ�UFNQFSBUVSB�EFM�nVJEP

t� .BOJDPUUP�;",�E�����1SFTB�NBY�������
$PMMFHBNFOUJ�*40�QFS�UVCJ�JO�1&�������������B�OPSNB�&/�������F��
%*/������]�mOP�B�1/�����mOP�B���¡�$�EJ�UFNQFSBUVSB�EFM�nVJEP

t� .BOJDPUUP�;",�E�����1SFTB�NBY����������
$PMMFHBNFOUJ�*40�QFS�UVCJ�JO�1&�������������B�OPSNB�&/�������F��
%*/������]�mOP�B�1/�����mOP�B���¡�$�EJ�UFNQFSBUVSB�EFM�nVJEP

Filettatura l'isolamento Incrostazione

-VCSJmDBSF�HMJ�0�SJOH�EFMMhJOOFTUP�F�JOTFSJSF l'innesto ZAK�
OFM�NBOJDPUUP�;",�mOP�BMMB�CBUUVUB�

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SISTEMA ZAK

SMONTAGGIO SISTEMA ZAK

&TUSBSSF�JM�SBDDPSEP�;",�mOP�BMMB�CBUUVUB�

4QJOHFSF MhBOFMMP�EJ�CMPDDBHHJP�OFMMP�TQB[JP�JOUFSNFEJP�F�
GBS�JOOFTUBSF�MB�EFOUBUVSB�NFEJBOUF�DPNQSFTTJPOF�

(JSBSF�JM�SBDDPSEP�;",�EJ���¡�JO�TFOTP�PSBSJP�mOP�BMMB�
CBUUVUB�

"QSJSF�MB�EFOUBUVSB�EFMMhBOFMMP�EJ�CMPDDBHHJP
�RVJOEJ�
BMMBSHBSF�MhBOFMMP�EJ�CMPDDBHHJP�F�SJNVPWFSMP�

*OTFSJSF�JM�SBDDPSEP�;",�mOP�BMMB�CBUUVUB� (JSBSF�JM�SBDDPSEP�;",�EJ���¡�JO�TFOTP�BOUJPSBSJP�mOP�BMMB�
CBUUVUB
�RVJOEJ�FTUSBSMP�EBM�NBOJDPUUP�;",�



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax.: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com  L 3/1

¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2810 16
ZAK 34 * * * *
ZAK 46

1½"

2811 16 ZAK 46

1½"

2812 16 ZAK 46

DN H L t a c Ød1

¾"

ZAK 34

25 168 173 52

10,3 20 16

2,35
1" 32 168 175 63 2,50

1¼" 40 200 205 76 2,90
1½" 50 200 232 91 3,15
1¼"

ZAK 46
40 200 230 76

10,3 20 16
4,00

1½" 50 200 236 91 4,30
2" 63 270 267 103 4,80

DN H L a c Ød1

1½" ZAK 46 200 209 10,3 20 16 4,00

DN H L a c Ød1

1½" ZAK 46 169 160 10,3 20 16 3,72
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Nr. 2812

Nr. 2810

Nr. 2811

SISTEMA ZAK HAWLE
Valvola di derivazione

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 11.2016

Valvola di derivazione ZAK

Valvola di derivazione ZAK

Valvola di derivazione ZAK

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP
t� $PO�NBOJDPUUP�;",�TVJ�EVF�MBUJ
t� 1FS�VTDJUB�PSJ[[POUBMF

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP
t� $PO�JOOFTUP�;",�F�NBOJDPUUP�*40
t� 1FS�VTDJUB�PSJ[[POUBMF

t� 4BSBDJOFTDB�B�DVOFP�HPNNBUP
t� $PO�JOOFTUP�;",�F�NBOJDPUUP�;",
t� 1FS�VTDJUB�PSJ[[POUBMF

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione

Dimensione/DN

con innesto ZAK e 
manicotto ISO

Ø
tubo in 

PE
Peso

Peso

Peso

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione

Dimensione/DN

con innesto ZAK e 
manicotto ZAK

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione

Dimensione/DN

con manicotto ZAK 
sui due lati
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¾" 1" 1¼" 1½"

3160 16
ZAK 34

ZAK 46

DN H H1 L t a c Ød1

¾"
ZAK 34

25 240 159 80 52
10,3 20 16

2,30

1" 32 240 159 80 63 2,40

1¼"
ZAK 46

40 272 190 106 76
10,3 20 16

4,15

1½" 50 286 190 220 91 4,25

DN H H1 L a c Ød1

1½" ZAK 46 297 190 69 10,3 20 16 3,90

1½"

3161 16 ZAK 46
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SISTEMA ZAK HAWLE
Valvola di derivazione

Nr. 3160

Nr. 3161

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2016

Valvola di derivazione a squadra ZAK

Valvola di derivazione a squadra ZAK

t� 7BMWPMB�B�TRVBESB�B�DVOFP�HPNNBUP
t� $PO�JOOFTUP�;",�F�NBOJDPUUP�*40
t� 1FS�VTDJUB�WFSUJDBMF

t� 7BMWPMB�B�TRVBESB�B�DVOFP�HPNNBUP
t� $PO�JOOFTUP�;",�F�NBOJDPUUP�;",
t� 1FS�VTDJUB�WFSUJDBMF

$PEJDF MOP 
(PN) Versione

Dimensione/DN

con innesto ZAK e 
manicotto ISO

Ø
tubo in 

PE
Peso

$PEJDF MOP 
(PN) Versione

Dimensione/DN

con innesto ZAK e 
manicotto ZAK

Peso
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DN H H1 L t a c Ød1

1" ZAK 34 32 285 159 80 63 10,3 20 16 2,92

1¼" ZAK 46 40 355 190 106 76 10,3 20 16 4,85

DN H H1 L a c Ød1

1½" ZAK 46 355 190 69 10,3 20 16 4,53

1" 1¼"

3162 16
ZAK 34
ZAK 46

1½"

3163 16 ZAK 46

H
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N

H

L

t
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c

a
Ø d1

H

H
1
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K

 4
6

ZAK 46

c

a
Ø d1

SISTEMA ZAK HAWLE
Valvola di derivazione

Nr. 3162

Nr. 3163

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 10.2016

Valvola di derivazione a squadra ZAK

Valvola di derivazione a squadra ZAK

t� 7BMWPMB�B�TRVBESB�B�DVOFP�HPNNBUP
t� $PO�JOOFTUP�;",�HJSFWPMF�EJ����¡�F�NBOJDPUUP�*40
t� 1FS�VTDJUB�WFSUJDBMF

t� 7BMWPMB�B�TRVBESB�B�DVOFP�HPNNBUP
t� $PO�JOOFTUP�;",�HJSFWPMF�EJ����¡�F�NBOJDPUUP�;",
t� 1FS�VTDJUB�WFSUJDBMF

Ø
tubo in 

PE
Peso

$PEJDF MOP 
(PN) Versione

Dimensione/DN

con innesto ZAK girevole di 
���¡�F�NBOJDPUUP�*40

$PEJDF MOP 
(PN) Versione

Dimensione/DN

con innesto ZAK girevole di 
���¡�F�NBOJDPUUP�;",

Peso
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H L L1

65-500
ZAK 34

84 200 112
2,50

ZAK 46 3,00

H L L1 A B

65-500
ZAK 34 110

200
170 68 60 4,70

ZAK 46 120 225 82 65 6,10

H L L1
65-500 ZAK 46 65 200 90 1,70

80 100 150 200

3540
16 ZAK 46

3540G DN 65 - DN 500

�� �� ��� 125 ��� ��� ��� ��� ��� ���

3810
16

ZAK 34
ZAK 46

3810G ZAK 34 DN 65 - DN 500ZAK 46

2410
16

ZAK 46 DN 100

2410G ZAK 34 DN 65 - DN 500ZAK 46

H

LL1
ZAK 46

B

H

ZAK

A

L1 L

H

L
ZAK

L1

SISTEMA ZAK HAWLE
Collari di presa

Nr. 3540
Nr. 3540G

Nr. 3810G

Nr. 2410G

Nr. 3810

Nr. 2410

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 12.2016

Collare di presa Universale ZAK-H

Collare di presa in carico  
Universale ZAK-H

ZAK-Universal H-Hawlinger

t� 1FS�UVCJ�JO�HIJTB
�BDDJBJP�F�DFNFOUP�BNJBOUP
t� 1FS�QSFTB�JO�BTTFO[B�EJ�QSFTTJPOF

Per l'ordinazione è imprescindibile indicare DN, diametro tubo e tipo di tubo;
ZAK 34, presa max. Ø25 | ZAK 46, presa max. Ø35
Peso senza staffa vedere pgina I 3/5

Per l'ordinazione è imprescindibile indicare DN, diametro tubo e tipo di tubo; 
ZAK 34, presa max. Ø25 | ZAK 46, presa max. Ø35 dimensione Nr. 2410G | 
Nr. 2405 solo uscita verticale (non illustrato) staffa vedere pagina I 3/5

Per l'ordinazione è imprescindibile indicare DN, diametro tubo e tipo di tubo; 
ZAK 46, presa max Ø35 mm | peso senza staffa 
staffa vedere pagina I 3/5

t� 1FS�UVCJ�JO�HIJTB
�BDDJBJP�F�DFNFOUP�BNJBOUP
t� 1FS�QSFTB�TPUUP�DBSJDP

t� 1FS�UVCJ�JO�HIJTB
�BDDJBJP�F�DFNFOUP�BNJBOUP
t� 1FS�QSFTB�WFSUJDBMF�TPUUP�DBSJDP
t� $IJBWF�EJ�B[JPOBNFOUP�JO�QMBTUJDB�B�DPSSFEP

completo

completo

completo

senza staffa e guarnizione a sella

senza staffa e guarnizione a sella

senza staffa e guarnizione a sella

DN Peso

DN Peso

DN Peso

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione

Dimensione/DN

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione

Dimensione/DN

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione Dimensione/DN
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H L L1
63

ZAK 46

46
135 100 1,90

90 150 110 3,00
110 170 120 3,10
125

39
190 120 3,80

140 205 120 4,80
160 230 120 5,00
225 39 310 180 9,70

63 90 110 125 140 160 225

5260 16 ZAK 46

H L L1
63

ZAK 34

107 135 100 2,90
90 73 150 110 3,35

110 73 170 120 3,75
140 76 208 120 5,00
160 80 230 120 5,85
225 83 310 120 7,65
90

ZAK 46

72 150 110 3,55
110 74 170 120 4,00
125 76,5 192 120 4,90
140 79 208 120 5,20
160 74 230 120 5,20
180 81 262 120 6,55
200 83 285 120 5,95
225 86 310 120 7,70
250 83 350 180 13,15
280 83 380 180 13,40

63 90 11
0

12
5

14
0

16
0

18
0

20
0

22
5

25
0

28
0

5320 16
ZAK 34
ZAK 46

H

L

ZAK 46

L1

H

L

ZAK

L1

SISTEMA ZAK HAWLE
Collari di presa

Nr. 5260
 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2016

Collare di presa ZAK HAKU

Collare di presa in carico  
Universale ZAK-H

t� 1FS�UVCJ�JO�1&�F�17$
t� 1FS�QSFTB�JO�BTTFO[B�EJ�QSFTTJPOF

Ø tubo Peso

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione

Ø tubo

ZAK 46, presa max. Ø35 mm

Nr. 5320
 Caratteristica del progetto Collare di presa ZAK HAKU
t� 1FS�UVCJ�JO�1&�F�17$
t� 1FS�QSFTB�TPUUP�DBSJDP

ZAK 34, presa max. Ø25 mm | ZAK 46, presa max. Ø35 mm

Ø tubo Peso

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione

Ø tubo
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H L L1 A B
110 ZAK 34 125 170 175 68 75 7,30
160 230 9,00
90

ZAK 46 130

155

225 82 65

8,70
110 170 9,10
125 190 10,40
140 205 10,00
160 230 11,00
180 250 12,50
225 305 13,90

90 110 125 140 160 225

2310 16 ZAK 34
ZAK 46

B

H

ZAK
A

L1 L

SISTEMA ZAK HAWLE
Collari di presa

Nr. 2310
 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2016

ZAK-HAKU-Hawlinger
t� 1FS�UVCJ�JO�1&�F�17$
t� 1FS�QSFTB�WFSUJDBMF�TPUUP�DBSJDP N. 2305 

Solo uscita verticale (non illustrato)

ZAK 34, presa max. Ø25 mm | ZAK 46, presa max. Ø35 mm

Ø tubo Peso

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione

Ø tubo
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E
20

ZAK 34
48 0,30

25 58 0,40
32 70 0,50
40 84 0,70
25

ZAK 46

58 0,50
32 70 0,70
40 84 0,80
50 101 1,20
63 114 1,60
50 ZAK 69 101 1,44
63 114 1,82

L max. L min.
32 ZAK 34 127 71 1,05
50 149 82 1,85
32

ZAK 46

154 71 1,10
40 147 77 1,50
50 149 82 1,70
63 201 104 2,70

L
40 ZAK 34 210 0,95
32

ZAK 46

200 0,60
40 200 0,60
50 220 0,90
63 230 1,20

20 25 32 40 50 63

6160 16
ZAK 34
ZAK 46
ZAK 69

32 40 50 63

6170 16 ZAK 34
ZAK 46

32 40 50 63

6180 16 ZAK 34
ZAK 46

Ø
 d

E

ZA
K

L min.

L max.

Ø
 d

L

 Ø
 d

ZA
K

SISTEMA ZAK HAWLE
Componenti

Nr. 6160

Nr. 6170

Nr. 6180

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 11.2016

Raccordo ISO ad inserimento 
rapido ZAK

Raccordo ad inserimento rapido ZAK

Estremità in PE ZAK

t� 3BDDPSEP�QFS�SJTUSVUUVSB[JPOF�DPO�JOOFTUP�QSPMVOHBUP
t� 4QPTUBCJMF
�DPO�FMFNFOUP�DPOJDP�TNPOUBCJMF

t� %B�TBMEBSF�JO�EFSJWB[JPOJ�JO�1&�DPO�UFDOPMPHJB�DPO�NBOJDPUUP�&

In
ne

st
o 

ZA
K

TuboØd Peso

TuboØd Peso

Tubo Ød Peso

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione

Tubo Ød

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione

Tubo Ød

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione

TuboØd
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L
32 ZAK 34 69 0,80
40 78 0,90
32

ZAK 46

69 1,00
40 78 0,65
50 89 0,85
63 110 1,30

L E
20

ZAK 34

60 48 0,40
25 71 58 0,55
32 87 70 0,80
40 104 84 1,10
20

ZAK 46

60 48 0,58
32 87 70 0,96
40 104 84 1,20
50 141 101 1,65
63 163 114 2,10

32 40 50 63

6479 16 ZAK 34
ZAK 46

20 25 32 40 50 63

6480 16 ZAK 34
ZAK 46

6469 16 ZAK 46 1,10

L E
32 ZAK 34 93 70 1,60
40 105 84 1,80
32

ZAK 46

93 70 1,70
40 105 84 1,90
50 130 101 2,30
63 147 114 2,80

32 40 50 63

6465 16 ZAK 34
ZAK 46

Ø
 d

E
L

ZAK

Ø
 d

L

ZAK
Ø

 d

ZAK

E

L

14
7

105

SISTEMA ZAK HAWLE
Componenti

Nr. 6480

Nr. 6469
 Caratteristica del progetto

Nr. 6479

Nr. 6465

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 11.2016

Curva ISO ZAK 90°

Curva girevole ZAK 90°
t� $PO�JOOFTUP�;",�HJSFWPMF�EJ����¡�F�NBOJDPUUP�;",

Curva in PE ZAK 90°

Curva girevole ISO ZAK 90°
t� $PO�JOOFTUP�;",�HJSFWPMF�EJ����¡�F�NBOJDPUUP�*40

Tubo Ød Peso

Tubo Ød Peso

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione

Tubo Ød

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione

Tubo Ød

$PEJDF MOP (PN) Versione Peso

Tubo Ød Peso

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione

Tubo Ød

t� %B�TBMEBSF�JO�EFSJWB[JPOJ�JO�1&�DPO�UFDOPMPHJB�DPO�NBOJDPUUP�&
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L
1 ¼" ZAK 34 60 0,36
1 ½" 55 0,35
1 ¼"

ZAK 46
67 0,50

1 ½" 67 0,60
2" 50 0,50

L L1
1"

ZAK 46
70 20 0,40

1 ¼" 70 21,5 0,50
1½" 70 21,5 0,60

1¼" 1½" 2"

6189 16 ZAK 34
ZAK 46

L

6340 16 ZAK 46 120 1,00

1" 1¼" 1½"
6189SP 16 ZAK 46

L
A B

6350 16
ZAK 34 ZAK 46 58 0,40
ZAK 46 ZAK 69 102 1,00

L

L

L1

G

ZAK 46

G

L

L

SISTEMA ZAK HAWLE
Componenti

Nr. 6189
 Caratteristica del progetto

Nr. 6340
 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 11.2016

Nr. 6350
 Caratteristica del progetto

Elemento di passaggio ZAK
t� 'JMFUUBUVSB�FTUFSOB�NBOJDPUUP�;",
t� ;",����DPO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB�DPOJDB
t� ;",����DPO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB�DJMJOESJDB 

(può essere impermeabilizzata anche con canapa)

Elemento di passaggio ZAK
t�� $PO�NBOJDPUUP�;",�TVJ�EVF�MBUJ

Raccordo di passaggio ZAK
N. 6189SP in ottonet� $PO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB�F�JOOFTUP�;",

Filettatura esterna G Peso

Filettatura esterna G Peso

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione

Filettatura esterna  EN 10226-1

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione  Peso

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione

Filettatura esterna  EN 10226-1

ZAK 34, presa max. Ø25 mm | ZAK 46, presa max. Ø35 mm

Riduzione ZAK
t�� 1BTTBHHJP�EB�JOOFTUP�;",�B�NBOJDPUUP�;",

B
Innesto ZAK

A Manicotto ZAK

Manicotto ZAK

$PEJDF
MOP 
(PN)

Versione Peso
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L

6992

16 500 5,306993

6994

6980 16
ZAK 34 0,25
ZAK 46 0,45
ZAK 69 0,84

L H

6541 16 ZAK 46 146 62 1,20

L H

6540 16 ZAK 46 120 60 1,10

ZAK

L

H

H

ZA
K

 4
6

ZAK 46

ZA
K

 4
6

L

H

H

SISTEMA ZAK HAWLE
Componenti

Nr. 6992
Nr. 6993
Nr. 6994

 Caratteristica del progetto

ZAK
ZAK
Nr. 6993

Nr. 6994Nr. 6992

IG 1¼" IG 1¼"

ZAK

ZAK

Nr. 6980
 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 12.2016

Nr. 6541
 Caratteristica del progetto

Nr. 6540
 Caratteristica del progetto

Passaggio murale ZAK

Tappo finale ZAK
t� 1FS�NBOJDPUUJ�BE�JOOFTUP�;",

t� %B�NPOUBSF�JO�NVSBUVSB�	/S������
�/S������
�P�DPO�HVBSOJ[JPOF�
DPO�DBNFSB�BOVMBSF�JO�3%4��	/S������


$PEJDF
MOP 
(PN) Versione Peso

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione Uscita A Uscita B Peso

DPO�OFSWBUVSF�
FTUFSOF Manicotto 

ZAK 46

Filettatura 
interna 1¼"

.BOJDPUUP�;",���

TGJMFUUBUVSB�
FTUFSOB�QFS�3%4

Filettatura 
interna 1¼"

T ZAK
t� $PO�NBOJDPUUP�;",�F�JOOFTUP�;",

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione  Peso

T ZAK
t� $PO�NBOJDPUUP�;",�TV�UVUUJ�J�MBUJ

$PEJDF
MOP 
(PN) Versione  Peso

��3%4���4JTUFNB�EJ�QBTTBHHJP�NVSBMF�v10-0�3%4�FWPMVUJPOi
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5895 16
ZAK 34 0,75

ZAK 46 1,10

 L 5/5

DN

1¼" ZAK 46 29 2,20

1¼"

3721 16 ZAK 46

DN L

8190 16

40

ZAK 46

82 2,70
50
80 51 3,90
100 51 4,70
125 51 5,80
150 51 7,30
200 51 11,50

12
6

Ø 30

ZAK 46

ZAK 46

12 3

L

Nr. 5895

Nr. 8190

Nr. 3721

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

SISTEMA ZAK HAWLE
Componenti

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 03.2017

Adattatore ZAK 

Elemento di passaggio ZAK con flangia

Raccordo filettato per presa  
sottocarico ZAK

t� 1FS�GPSBUVCJ�)BXMF�/S������
�/S������

t� *M�SBDDPSEP�QFS�QSFTB�TPUUPDBSJDP�DPO�CMPDDP�BVTJMJBSJP�F�VTDJUF�
;",�WB�VUJMJ[[BUP�JO�DPNCJOB[JPOF�DPO�SBDDPSEP�EJ�QSFTB�
sottocarico

t� -hJOOFTUP�;",�JOGFSJPSF�WB�VUJMJ[[BUP�QFS�JM�NPOUBHHJP�JO�WBMWPMF�
EJ�QSFTB�DPO�NBOJDPUUP�;",��-hVTDJUB�B�NBOJDPUUP�;",�
superiore serve ad unire con accoppiamento geometrico 
valvole e raccordi con innesti ZAK

t� *O�DPNCJOB[JPOF�DPO�VO�GPSBUVCJ
�JM�SBDDPSEP�mMFUUBUP�QFS�QSFTB�
TPUUPDBSJDP�DPOTFOUF�VOB�QSFTB�GBDJMF�F�BHFWPMF�OFMMB�DPOEPUUB�
principale sotto pressione

Codice MOP (PN) Versione Peso

1 Corpo�JO�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF��
2 Coperchio sigillante�JO�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�

epossidiche, con guarnizione in gomma
3 Viti e rondelle in inox
t� Guarnizioni in elastomero

 Materiale | Caratteristiche tecniche

 Accessori

Foratubi:�� /S������
�/S������
Spessimetro��� /S������
Adattatore ZAK��� /S������

Codice
MOP 
(PN) Versione

Dimensione/DN

con innesto ZAK e 
manicotto ZAK

Foratura max. Peso

Codice
MOP 
(PN) Versione  Peso

t� 1BTTBHHJP�EB�nBOHJB�B�NBOJDPUUP�;",
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6468 16 ZAK 46 1,35

Ø
 6

570

126

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 03.2017

Nr. 6468
 Caratteristica del progetto Raccordo ZAK, girevole
t� $PO�JOOFTUP�;",�HJSFWPMF�EJ����¡�F�NBOJDPUUP�;",

Codice MOP (PN) Versione Peso
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SISTEMA ZAK HAWLE
Componenti
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